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PONTCEAU.  —  T  oy.  Ponceau. 

PONTET,  5.  m.  —  Extrémité  d'un  barreau 
de  grille  ou  de  ramr  3  qui  va  en  diminuant. 
Certains  pontets  sont  unis  en  forme  de  fuseau, 
et  leur  extrémité  est  pourvue  d'une  boule; 
d'autres  sont  décorés  de  feuillages.  Souvent 
les  pontets  sont  rapportés  à  l'extrémité  des 
barreaux. 

PONTON,  s.  m.  —  Dans  l'art  militaire, 
on  nomme  imitons  les  bateaux  qui,  placés  à  une 
certaine  distance  les  uns  des  autres  sur  un  cours 
d'eau,  servent  à  former  un  pont  de  bateaux 
permettant  de  donner  passage  à  des  troupes. 
Les  pontons  se  transportent  sur  des  voitures 
;  i  ]  tpelées  haquets.  Un  équipage  de  pont  se  compose 
de  32  baquets,  32  chariots  de  parc,  4  forges  de 
campagne  ;  chaque  véhicule  est  traîné  par  six 
chevaux  de  trait.  (Voy.  Pont,  §  Ponts  volants.) 

Ponton  (Clou).  —  Espèce  particulière  de 
clou  en  fer  doux. 

PONTONNIERS,  s.  m.  pi  —  Corps  mi- 
litaire affecté  au  service  des  pontons  et  à  l'é- 
tablissement des  ponts  militaires.  Ce  corps  fait 
aujourd'hui  partie  de  l'arme  de  l'artillerie. 

PONTS  ET  CHAUSSÉES.       Nom  géné- 
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rique  sous  lequel  on  comprend  en  France  tous 
les  travaux  d'utilité  publique  qui  se  rappor- 
tent aux  voies  de  communication.  Ce  même 
terme  sert  aussi  à  désigner  le  corps  des  ingé- 
nieurs de  l'Etat  qui  s'occupent  de  l'étude,  de 
la  surveillance  et  de  la  direction  de  ces  tra- 
vaux publics.  Le  corps  des  ponts  et  chaussées 
n'a  été  organisé  en  France  qu'en  1739  par  l'in- 
tendant des  finances  Trudaine  et  par  l'ingé- 
nieur Pcrronet  ;  son  existence  fut  sanctionnée 
par  un  arrêté  du  conseil  en  date  du  9  juillet 
1750  et  par  des  lettres  patentes  du  17  août  de 
la  même  année.  Cette  organisation  a  reçu  à 
diverses  époques  des  changements  ;  aujour- 
d'hui l'administration  des  ponts  et  chaussées 
est  régie  par  la  loi  de  1804 ,  modifiée  par  les  dé- 
crets du  13  octobre  1851  et  du  17  juin  1854. 
(Voy.  Pont.) 

Ponts  et  chaussées  (École  nationale  des). 
—  Cette  école,  située  à  Paris  rue  des  Saints- 
Pères,  28,  a  été  fondée  en  1747;  elle  a  pour 
mission  de  former  des  ingénieurs  destinés  au 
recrutement  du  corps  des  ponts  et  chaussées. 
L'enseignement  comporte  trois  années  et  com- 
prend :  la  mécanique  appliquée,  l'hydraulique, 
la  minéralogie,  la  géologie;  la  construction 
et  l'entretien  des  routes;  la  construction  des 
ponts;  la  construction  et  l'exploitation  des 
chemins  de  fer;  l'amélioration  des  rivières  et 
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la  construction  des  canaux;  l'amélioration  des 
porte  et  la  construction  des  travaux  maritimes  : 
l'architecture;  le  droit  administratif;  l'éco- 
nomie politique  et  la  statistique;  la  construc- 
tion et  l'emploi  des  machines  el  du  matériel 
roulant  des  chemins  de  fer;  les  dessèchement  - 
et  les  irrigations  ;  l'anglais  et  l'allemand. 
L'école  possède  une  galerie  de  modèles,  une 
bibliothèque  et  une  collection  des  principaux 
matériaux.  Elle  est  dirigée  par  un  inspecteur 
général  ;  l'inspecteur  des  études  est  un  ingé- 
nieur en  chef;  un  conseil  de  direction  est  ad- 
joint au  directeur.  L'école  ne  reçoit  en  qualité 
d'élèves  ingénieurs  que  des  élèves  de  l'École 
polytechnique  ayant  terminé  leurs  études  et 
étant  sortis  avec  un  certain  numéro,  mais  elle 
admet  des  élèves  externes,  français  ou  étran- 
gers, à  suivre  les  cours.  Les  études  durent  trois 
ans  ;  au  sortir  de  l'école,  les  élèves  ont  le  grade 
d'aspirant  ingénieur.  L'organisation  de  cette 
école,  telle  que  nous  venons  de  la  montrer, 
a  été  faite  par  la  loi  du  30  vendémiaire  an  IV 
et  le  décret  du  7  fructidor  an  XII  ;  un  décret 
du  13  octobre  1851  a  apporté  de  nouveaux 
développements  aux  études  de  l'école. 

PORCHE,  s.  m.  —  Ce  terme  est  considéré 
aujourd'hui,  mais  à  tort,  comme  synonyme  de 
péristyle  et  de  portique,  parce  qu'on  l'a  ap- 
pliqué à  tout  vestibule  ou  lieu  couvert  placé 


Fig.  1.  —  Porche  eu  coupole. 

en  avant-corps  sur  une  façade.  —Le  véritable 
porche,  le  porche  proprement  dit,  est  une 
construction  placée  devant  une  porte  d'église, 
très  variable  dans  ses  formes,  dans  ses  dimen- 
sions et  dans  ses  proportions.  Dans  les  an- 
ciennes basiliques,  le  vestibule  qu'on  nomme 


à  porche  B'appelle  plutôt  Naethex  (vo; 
mot  |  :  c'était  un  accessoire  indispensable,  parce 
que  c'était  dans  le  narthcx  ou  pronaos  qu'é- 
taient relégués  les  catéchumènes,  qui  ne  pou- 
vaient être  mêlés  avec  les  fidèles  ayant  reçu 


Fig.  2.  —  Porche  à  l'église  Sainte-Ka'legoiide,  à  Poitiers. 

le  baptême.  A  partir  du  xic  siècle,  cette  dis- 
tinction n'est  plus  en  vigueur;  aussi  le  porche 
n'est-il  plus  un  élément  indispensable,  les 
constructeurs  d'églises  n'en  établissaient  que 
suivant  leur  bon  vouloir.  —  Suivant  leur  plan, 
leur  disposition  et  leur  forme ,  les  porches  ont 


Fig.  3.  —  Porche  de  l'église  de  Mour^ale. 

reçu  diverses  dénominations,  que  nous  trou- 
vons bien  subtiles,  mais  que  nous  reprodui- 
sons cependant  d'après  les  Instructions  du 
comité  des  monuments  et  arts;  on  nomme  : 

Porche  véritable.  —  Celui  des  anciennes 
basiliques.  Nous  trouvons  complètement  fausse 

Fig.  i.  —  Porche  à  l'église  Saiut-Vinceut. 

cette  appellation,  car  le  porche  de  ces  édifices, 
nous  venons  de  le  voir,  se  nomme  narthex; 
mais  enfin  passons. 

Porche  ex  coupole.  —  Celui  qui  est  sur- 
monté d'une  coupole  (fig.  1). 

Porche  accidextel.  —  Celui  qui  est  formé, 
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par  exemple,  par  la  base  d'un  clocher  placé 
sur  le  milieu  d'un  portail,  comme  celui  de  l'é- 
glise Sainte -Radegonde,  à  Poitiers  (fig.  2); 
ou  qui  est  formé  par  suite  de  l'étranglement 
que  produisent  dans  le  plan  de  ce  même  por- 
tail les  luises  de  deux  clochers  latéraux,  par 


Fig.  5.  —  Porche  avec  mâchicoulis  (élévation). 

exemple,  comme  à  l'église  de  Monréale  en 
Sicile  (fig.  3);  ou,  enfin,  produit  parle  re- 
trait des  portes  en  arrière  de  la  masse  du  por- 
tail. 

Porches-péristyles.— Les  porches  imitant 
les  péristyles  antiques  et  qui  occupent  toute  la 


--      ÏStS 


'I''  L'église  :  bel  est  celui  de  Saint-Vin- 
I     genre  a  été  employé 

du  vin''  jusqu'au  XII"  Si 

Porche-tbibuwal.  —  Celui  qui  est  flanqué 
de  deux  colonnes,  et,  dans  lequel  ou  rendait  la 
justice. 

PORCHE  .Mij/f.uRi;.  —  Celui  qui  étaitdivcr- 


sement  fortifié,  mais  qui  avait  au-dessus  de 
sa  porte  un  Moucharaby  avec  ou  sans  Mâ- 
chicoulis (fig.  5)  (voy.  ces  mots). 

Porche  décoration.  —  Celui  qui  est  riche- 
ment décoré  :  très  employé  au  xnie,  au  xiv°  et 
au  xvc  siècle. 

Porche -auvent.  —  Celui  qui  était  fait  en 
construction  légère,  surtout  en  charpente,  et 
qui  avait  pour  but  de  garantir  de  la  pluie  la 
porte  de  l'église  (fig.  6  ). 

PORCHERIE ,  s.  f.  -  -  Local  dépendant 
ordinairement  d'une  ferme  agricole,  et  qui 
sert  à  l'élevage  et  à  l'engraissement  des  ani- 
maux de  la  race  porcine.  Il  est  nécessaire  de 
donner  à  ces  animaux  un  local  bien  aéré, 
spacieux,  salubre,  et,  autant  que  possible,  ex- 
posé au  midi.  Les  porcs  sont  rarement  réu- 
nis; on  les  place  dans  de  petites  loges  sépa- 
rées, ou  boxes,  dont  la  réunion  constitue  la 
porcherie.  —  On  nomme  aussi  ces  loges 
tects  à  porc,  bauges  à  cochon  et  souilles.  Ce 
dernier  terme  est  dérivé  du  latin  sus,  qui  si- 
gnifie porc.  —  La  place  à  donner  au  porc 
varie  suivant  l'âge,  le  sexe  et  la  race;  sui- 
vant aussi  que  l'animal  est  destiné  à  l'engrais- 
sement ou  à  la  reproduction.  Il  y  a,  en  ef- 
fet, une  assez  grande  différence  de  taille  en- 
tre le  verrat  normand  ou  craonnais,  le  verrat 
anglais  et  le  petit  cochinchinois.  Voici  les 
dimensions  les  plus  usuellement  employées  : 
2  mètres  sur  3,  soit  G  mètres  carrés:  pour 
une  truie  mère  de  race  moyenne,  donnant 
dix  à  douze  petits  par  portée,  il  faut  8  mè- 
tres sur  4,  soit  12  mètres  carrés;  enfin  poul- 
ies porcelets  qu'on  réunit  plusieurs  dans  une 
loge,  il  faut  compter  lm,50  par  tête.  Les  cul- 
tivateurs anglais  n'accordent  guère  que  2m,25 
de  longueur  sur  lm,75  à  2  mètres  de  largeur 
pour  les  animaux  qu'ils  engraissent.  —  Chaque 
loge  doit  avoir  une  petite  cour  de  même  lar- 
geur que  cette  loge,  mais  dont  la  longueur 
varie  suivant  le  terrain  dont  on  dispose.  Tous 
lis  tects  à  porc  sont  couverts,  de  là  leur  nom 
(tectus,  couvert);  mais  souvent  ils  ne  sont 
pas  plafonnés,  surtout  dans  les  pays  chauds  : 
dans  ce  cas,  la  partie  basse  de  la  construction 
ne  mesure  que  Lm,80  au-dessus  du  sol;  dans 
intraire,  c'est-à-dire  quand  letectest 
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plafonné,  on  établit J le  faux  plancher  à  lm,90 
ou  2  mètres,  de  façon  à  ce  qu'un  homme  pi 
s'y  tenir  debout.  —   Ces  loges  sont   fci 
par  divers  genres  de  portes,  mais  les  deux  ty- 
pes  les    plus   employés    sont    représentés  par 
nos  figures  1  et  2,  qui   montrent  une  porte 
coupée,  qui  permet  d'aérer  l'intérieur  de  la 
loge,  et  une  porte  double,  qui  donne  ace 
deux  loges  continues,  qui  ne  sont  séparées  que 
par  une  cloison,  qui  ne's'élève pas  à  plus  de 
lm,10   dans    l'intérieur   de  la   loge,   ce   qui 
fournit  un  grand  cube  d'air,  si  10  ou  15  loges, 
et  un  plus  grand  nombre,  sont  réunies  côte  à 
côte.  Un  simple  poteau,  placé  au  milieu  de  la 
baie,  sert  de  battement  pour  arrêter  chaque 


Fig.  1.  —  Porte  coupée. 

porte  ;  il  sert  en  même  temps  de  pilier  ou  pied- 
droit  pour  soutenir  dans  son  milieu  le  lin- 
teau de  la  grande  baie.  Les  portes  de  por- 
cherie doivent  être  solidement  construites  en 
planches  assemblées  à  rainures  et  languettes  ; 
quand  elles  ne  sont  pas  coupées,  elles  doivent 
porter  des  écharpes  extérieurement,  comme 
le  montre  notre  figure  2. 

Le  porc  est  de  sa  nature  assez  destructeur  ; 
avec  son  groin  il  fouille  la  terre  ;  ses  mouve- 
ments sont  parfois  fort  brusques  :  aussi  les  por- 
cheries doivent  être  solidement  construites 
dans  tous  leurs  détails.  Le  pavage  doit  être 
fort  bien  fait  ;  on  doit  employer  pour  celui-ci 
les  matériaux  les  plus  durs  et  les  plus  imper- 
méables :  le  porphyre,  le  grès,  la  brique  de 
bonne  qualité  posée  sur  champ  et  en  épi,  cons- 


ument de  bons  pavages.  On  peut  également 
employer,  au  lieu  de  pavés,  du  béton  pour  le 
sol  des  porcheries;  dans  ce  cas,  on  le  d 

en  forme  de  cuvette  au  centre  de  laquelle  on 
pratique  un  trou  pourvu  d'une  grille  et  qui 
sert  à  donner  un  écoulement  au  purin  et  aux 
eaux  du  lavage,  qui  sont  recueillis  dans  une 
canalisation  qui  les  conduit  dans  la  fosse  aux 
engrais.  Enfin  les  porcheries  sont  pourvues 
d'auges  fixes  ou  mobiles  qui  servent  à  con- 
tenir la  nourriture  qu'on  donne  aux  animaux  : 
il  en  existe  de  nombreux  modèles  en  pierre, 
en  fonte,  en  bois;  nous  en  avons  donné  huit 
à  dix  modèles  dans  notre  Traité  des  construc- 
tions rurales  (pages  280  et  suivantes),  ou  le 


i'ig.  2.  —  Porte  double. 

lecteur  pourra,  s'il  le  désire,  les  consulter, 
ainsi  que  les  nombreux  plans  et  détails  divers 
concernant  les  porcheries.  Suivant  les  localités 
et  les  emplacements ,  ces  divers  modèles  d'au- 
ges peuvent  rendre  de  bons  services  ;  il  n'en 
est  qu'un  en  fonte ,  en  forme  de  demi-cylindre, 
qui  est  dangereux ,  parce  que  le  couvercle  peut 
s'abaisser  et  blesser  l'animal,  si,  en  mangeant, 
il  vient  à  frapper,  de  la  tête  ou  de  sa  patte. 
ce  couvercle.  —  On  fait  des  porcheries  sim- 
ples et  doubles,  avec  ou  sans  couloir  d'alimen- 
tation, avec  cour  ou  sans  cour.  Dans  le  voisi- 
nage des  grandes  porcheries,  on  construit 
toujours  une  cuisine,  afin  de  préparer  la  nour- 
riture des  animaux.  (Voy.  RURALES,  Cons- 
tructions.) 

PORPHYRE,  s.   m.  —    Roche  d'origine 
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ignée,  composée  d'une  pâte  feklspathique ■  ; 
le  porphyre  est  une  sorte  de  granit,  mais  sans 
quartz  ni  mica,  et  d'une  dureté  beaucoup  plus 
considérable.  Le  principal  usage  des  porphy- 
res communs  consiste  à  en  faire  des  pavés 
et  des  chaussées  d'empierrement;  les  porphy- 
res de  belle  qualité  sont  susceptibles  de  rece- 
voir un  beau  poli  :  on  les  classe  alors  dans 
les  marbres  durs.  (Voy.  Marbre.)  —  Il  existe 
de  nombreuses  variétés  de  porphyres,  mais 
les  trois  .variétés  suivantes  sont  les  plus  répan- 
dues. Le  porphyre  vert  a  des  taches  irrégu- 
lières blanchâtres,  grises  ou  verdàtres  sur 
un  fond  presque  noir.  Dans  l'antiquité,  on 
nommait  ce  porphyre  ophite,  ou  serpentin;  les 
Italiens  lui  donnent  le  nom  de  verdo  antico 
ou  de  serpentino  antico  orientale.  Il  existe  de 
nombreux  spécimens  de  cette  roche,  surtout  en 
colonnes,  à  Saint-Marc  de  Venise,  au  dôme  de 
Pise ,  et,  à  Rome,  à  la  villa  Borghèse ,  à  Saint- 
Jean  de  Latran,  au  palais  des  Conservateurs, 
à  la  villa  Médicis,  etc.  C'est  surtout  le  por- 
phyre vert  qui  est  employé  pour  la  fabrica- 
tion des  pavés;  on  le  tire  de  Lessines  et  d'au- 
tres localités  dont  nous  parlons  un  peu  plus 
loin  ;  à  Temuay,  il  y  a  un  beau  porphyre 
vert  employé  pour  les  édifices,  surtout  poul- 
ies monuments  funéraires;  à  la  carrière,  ce 
porphyre  n'est  pas  d'un  prix  bien  élevé,  mais 
son  transport  et  la  main-d'œuvre  nécessitée 
parle  sciage,  la  taille  et  le  polissage,  en  li- 
mitent considérablement  l'emploi.  Le  sciage 
coilte  à  Paris  7<i  francs  le  mètre  carré,  et  le 
polissage  12o  francs.  Le  porphyre  brun-rouge, 
qu'on  nomme  aussi  mèlophgre,  a  sa  pâte  d'un 
brun  rougeâtre  sombre,  et  même  noirâtre  dans 
certaines  variétés  ;  il  est  tacheté  de  rouge  et 
de  gris.  Le  porphyre  rouge  antique  est  sans 
contredit  le  plus  beau,  mais  sa  taille  estez- 
trêmemenl  pénible  et  difficile.  Dans  l'anti- 
quité, il  a  été  assez  employé;  les  Egyptiens 
nié"  '  le  travaillaient  avec  une  perfection  telle 
qu'on  se  demande;  quels  moyens  ils  employaient. 
Cette  roche  est  d'un  rouge  foncé,  couleur  pour- 
pre, parsemé  de  petites  taches  brillantes 
irrégulièrement  disposées;  quelques  variétés 
sont,  en  outre,  parsemées  de  taches  noires  bril- 
lantes, ("ne  variété  tachetée  de  jaune  est  ap- 
pelée Brocatelle  d'Egypte  (voy.  ce  mot  et 


Marbre).  —  Les  anciens  tiraient  leurs  por- 
phyres de  l'Egypte,  de  la  Numidie,  de  l'E- 
thiopie ,  des  îles  de  l'Archipel  et  de  diverses 
contrées  de  l'Italie.  Aujourd'hui  il  existe  des 
carrières  exploitées  de  porphyres  en  Suède, 
en  Norvège,  en  Saxe,  en  Transylvanie  et  en 
France.  Les  porphyres  les  plus  estimés  de 
ce  dernier  pays  sont  dans  le  département  du 
Var,  dans  les  montagnes  dites  de  TEsterel  et 
de  Puget;  le  porphyre  provenant  de  ces  car- 
rières ressemble  beaucoup  au  porphyre  rouge 
antique.  Dans  une  carrière  du  département 
de  la  Côte-d'Or,  au  lieu  appelé  Fixin,  on 
exploite  un  porphyre  rouge  semé  de  taches 
blanches  d'un  effet  très  décoratif.  Il  existe 
aussi  des  gisements  de  porphyres  dans  les 
environs  de  Remiremont  dans  les  Vosges.  — 
Pour  d'autres  renseignements  sur  les  porphy- 
res, cf.  Rondelet,  Traité  de  l'art  de  bâtir,  tome 
I,  pages  8  et  suivantes. 

PORT,  s.  m.-  —  On  nomme  port,  ou  havre, 
un  lieu  où  la  mer,  s'enfonçant  dans  les  terres, 
présente  aux  navires  un  abri  contre  les  vents 
et  les  tempêtes.  Les  ports  sont  naturels  ou 
artificiels  :  dans  les  premiers,  c'est  la  nature 
qui  a  fait  tous  les  frais;  dans  les  seconds, 
c'est  l'homme  qui  a  créé  ces  abris,  au  moyen 
de  môles  et  de  jetées.  On  nomme  : 

Port  de  barre.  —  Celui  qui  est  barré  par 
une  ligne  de  roches  naturelles  ou  par  un 
banc  de  sable  :  on  ne  peut  y  entrer  qu'à  ma- 
rée haute. 

Port  de  toute  marée.  —  Celui  qui  est  as- 
sez profond  pour  recevoir  à  marée  haute  ou  à 
marée  basse  des  navires  de  tout  tirant  d'eau. 

Port  d'ÉCHOUAGE.  —  Tout  port  situé  dans 
une  niera  marée,  OÙ  la  nier  en  se  retirant, 
laisse  les  navires  à  sec.  Aujourd'hui  les  grands 
ports  d'échouage  possèdent  des  bassins  qu'on 
peut  fermer  au  moyen  d'écluses,  ce  qui  per- 
met aux  navires  de  rester  debout  pendant  la 
marée  basse,  car  on  n'ouvre  les  portes  des 
bassins  qu'à  marée  haute.  Dans  ce  genre  de 
port,  on  nomme  avant-port  la  partie  <|ui  sert 
d'entrée  aux  bassins,  et  dans  laquelle  se  font 
sentir  les  effets  de  la  marée. 

Ports  militaires  on  de  guerre.  —  Les 
ports  qui  contiennent  une  partie  de  la  flotte 


PORTAIL. 


militaire,  ainsi  que  des  arsenaux  el  des  chan- 
tiers de  constructions  navi 
de  fonte  ou  de  cuivre, 

Port  marchand  ou  de  commerce.  -    Celui 
qui  contieni  d  ommerce  et  de 

la  marine  marchande,  et  qui  sert  au  charge- 
ment et  au  déchargement  des  marchandisi  s. 

Historique.  —  Dans  l'antiquité,  les  G 
ei  les  Romains  paraissent  avoir  construit  leurs 


Port  d'Ostie. 

ports  à  peu  près  sur  le  même  plan;  ce  plan, 
du  reste,  ressemblait  beaucoup  à  celui  adopté 
pour  nos  ports  modernes ,  du  moins  dans  leur 
ensemble.  Les  ports  anciens  comprenaient  un 
bassin  extérieur  (XifX^v),  notre  avant-port, 
avec  un  ou  plusieurs  bassins  s'enfonçant  dans 
les  terres  (ffppoi);  ces  bassins  se  rattachaient 


à  Pavant-port  et  à  la  mer  par  on  chenal.  < 
disposition  esl  exactement  Bemblable  à  celle 
que  nos  ingénieurs  modernes  appliquent  :par 
exemple,    le  port   de    Dieppe   possède   deux 

os,  ceux  de  Bérigny  et  de  Duquesne,  puis 
un  avant-port,  enfin   un  chenal.  Comm 

jours,  rentré'.-  des   porta  était  pro 
par  un  brise-lames  placé  en  tête  de  la  j 
qui  avait  un  phare  et  qui  souvent  était  for- 
tifié au  moyen  de  tours.  A   El     ris,  il  existe 
des  débris  de  port  qui  confirment  tout  ce  qui 
précède,  et  de  plus  nous  donnons  ici,  d'après 
Rich   (Dkt.   des  antiq.),    le    plan   du   port 
d'Ostie,  à  l'embouchure   du  Tibre.  Ce  plan 
a  été  dressé  d'après  un  examen  attentif 
lieux  fait    par  l'architecte  vénitien  Lab 
au  XVIe  siècle,  alors  que,  dit  Rich  (op.  cit., 
p.  503). 

Les  ruines  n'étaient  pas  aussi  défigurées,  et  que 
l'emplacement  même  du  port  n'était  pas  aussi  com- 
plètement comblé  qu'il  l'est  aujourd'hui...  Des 
deux  ports,  le  plus  grand  et  le  plus  voisin  de  la 
mer  fut  construit  par  l'empereur  Claude,  le  bassin 
intérieur  et  plus  petit  par  l'empereur  Trajan.  A, 
l'entrée  du  port  du  côté  de  la  terre,  flanquée  de 
tours  fortifiées:  à  côté,  un  temple  circulaire;  B, 
aqueduc  qui  fournissait  au  port  de  l'eau  douce; 
C,  le  port  de  Trajan  ;  D ,  la  maison  du  capitaine 
du  port,  d'où  la  vue  s'étend  également  sur  les  deux 
ports  ;  D,  deux  ponts  sur  un  canal  qui  communique 
à  la  fois  avec  le  Tibre  et  avec  la  mer,  par  le  bras 
de  rivière  qui  occupe  le  haut  du  plan;  E,  large 
place  carrée  entourée  d*  magasins,  servant  proba- 
blement de  forum  ou  de  marché;  H,  petit  bassin 
entouré  également  de  magasins;  H,  brise-lame* 
devant  l'entrée  du  port  intérieur,  avec  digue  qui 
protégeait  l'entrée  du  port  de  Claude. 

PORTAIL,  s.  m.  —  Frontispice  d'archi- 
tecture, élévation  saillante  servant  de  façade 
ou  d'entrée  principale  à  un  grand  édifice  : 
mais  on  applique  surtout  ce"  terme  à  l'entrée 
monumentale  d'une  église.  —  Presque  toutes 
les  grandes  églises  de  style  ogival  possèdent 
trois  portails  sur  leur  façade  principale  et  un 
à  l'extrémité  de  chaque  croisillon  du  transept. 
Ces  portails  sont  souvent,  par  leur  énorme 
voussure,  placés  en  retraite  sur  la  façade; 
mais,  quelle  que  soit  leur  profondeur,  ils  ne 
constituent  point  le  Porche  (voy.  ce  mot). 


PLAXCHB  LXXVI.  —Portail  de!  Libraires  (cat)it ilrale  de  llouen). 


PORTAIL. 


Les  portails,  à  eux  seuls,  constituent  une  des 
plus  riches  et  des  plus  splendides  décorations 
des  églises  ogivales;  ils  sont  parfois  décorés 
avec  une  richesse  inouïe  ;  leur  voussure  et 
leurs  tableaux,  disposés  sur  un  plan  biais, 
sont  couverts  de  statuettes  et  de  statues  por- 
tées sur  des  culs-de-lampe  et  couronnées  de 
dais  qui  produisent  un  effet  splendide,  sur- 
tout quand  une  lumière  franche  et  vive  les 
éclaire  brillamment.  La  baie  d'entrée  est  sou- 
vent divisée  en  deux  par  un  pilier  auquel  est 
adossée  une  statue.  Ce  pilier  supporte  un  im- 
mense linteau  qui  soutient  à  son  tour  un  vaste 
tympan  décoré  de  bas-i'eliefs  souvent  disposés 
par  zones.  Souvent  aussi  les  voussures  et  les 
tympans  sont  surmontés  de  gables  paniculés  ; 
quelquefois  les  paniculés  eux-mêmes  sont  as- 
sez robustes  pour  supporter  à  leur  tour  une 
grande  statue.  Tout  cet  ensemble  décoratif 
s'applique  admirablement  et  sans  prétention , 
pour  ainsi  dire,  sur  des  arcatures,  sur  de 
grandes  roses  placées  au-dessus  de  galeries 
ajourées  qui  fournissent  un  motif  d'une  dé- 
coration merveilleuse  qu'aucune  autre  archi- 
tecture n'a  jamais  surpassée,  sinon  atteinte. 
Quand  on  considère  avec  attention  un  por- 
tail de  style  ogival  de  la  belle  époque,  on  ne 
peut  pas  nier  la  finesse,  le  goût  et  le  haut  sa- 
voir des  créateurs  de  ce  style  ;  quelle  que  soit 
l'opinion,  la  foi  architecturale  qu'on  professe, 
on  est  bien  obligé  de  reconnaître  que  ce  fu- 
rent des  artistes,  et  de  grands  artistes,  ceux- 
là  qui  surent  créer  ces  merveilles.  Nous  som- 
mes bien  convaincu  que  le  lecteur  sera  de 
notre  avis  après  avoir  jeté  les  yeux  sur  notre 
planche  LXXVI,  qui  représente  le  beau  por- 
tail des  Libraires  de  la  cathédrale  de  Rouen. 
Comme  toutes  les  parties  de  cette  architecture 
sont  bien  pondérées!  comme  cette  porte  et 
la  voussure  qui  la  surmonte  sont  élégantes  ! 
quelle  finesse  dans  ce  gable  ajouré  avec  ces 
roses  de  toutes  formes  et  de  toutes  dimensions  : 
comme  la  grande  rose  qui  couronne  ce  mer- 
veilleux ensemble  est  finement  dessinée!  C'est 
Burtout  quand  on  considère  le  portail  de  nos 
églises  ogivales  du  xn°  et  du  xin'  siècle,  de 
l'école  de  l'Ile-de-France,  qu'on  voit  claire- 
ment que  le  style  ogival  a  bien  pria  naissance 
en   France  et  n'a  jamais  pu  sortir  d'un  cer- 


veau allemand.  (Yoy.  Ogival,  Style,  §  IV.) 
Après  cette  digression  indispensable,  re- 
venons à  l'historique  du  portail.  C'est  vers  la 
fin  du  xie  siècle  et  au  commencement  du 
XIIe  siècle  qu'apparurent  les  archivoltes  mul- 
tiples portées  sur  des  pieds-droits  dont  la  suc- 
cession forme  en  plan  une  ligne  biaise.  C'est 
alors  que  ces  profondes  voussures  se  couvrent 
d'ornements  et  que  chaque  arc  ou  archivolte 


Portail  roman. 


est  reçu  sur  une  colonnettc.  Notre  vignette 
montre  un  portail  roman  fort  simple,  mais 
qui  a  de  bonnes  proportions.  Quelques  portails 
romans  ont  leurs  archivoltes  composées  de 
pierres  cunéiformes,  et  d'autres  de  pierres 
régulières  s'emboîtant  avec  précision  les  unes 
dans  les  autres,  ce  qui  donne  en  coupe  une 
sorte  de  dessin.  Ces  mêmes  pierres  sont,  en 
outre,  couvertes  de  dessins  géométriques 
gravés  en  creux  ou  sculptés  en  relief  :  ce  type 
Se  retrouve  surtout  dans  les  églises  de  l'école 
auvergnate  et  dans  quelques-unes  du  Lyon- 
nais et  de  la  haute  Bourgogne.  Dans  ces  ' 
mêmes  édifices  de  ces  diverses  écoles,  une 
différence  de   couleur   dans    l'alternance   des 


LU 
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pierres  ajoute  à  la  décoration.  (Voy.  Engre- 
nure.)  C'esl  surtout  dans  les  tympans  d( 
églises  qu'où  peut  le  mieux  étudier  la  statuaire 
i  sculpture  de  l'époque  romane.  (Voy. 
Tympan.)  —  Dans  le  style  ogival,  quand 
l'édifice  est  d'une  grande  simplicité,  le  portail 
ne  comporte  que  des  archivoltes  profilées  en 
gros  tores;  dans  les  édifices  plus  riches,  on 
trouve  des  colonnes  disposées  sur  deux  rangs, 
les  plus  grandes  posées  en  Claire-voie  (voy. 
ce  mot  et  Pied-droit)  sur  les  plus  petites. 
Cette  disposition  du  style  ogival  primaire  se 
rencontre  fréquemment  dans  le  nord-ouest 
de  la  France  et  en  Angleterre,  où  elle  a  sub- 
sisté jusqu'au  milieu  du  xive  siècle.  —  Dans 
les  riches  portails  des  grandes  églises,  on  voit 
des  figures  entées  sur  les  colonnettes  des  pieds- 
droits,  lesquelles  figures,  réparties  dans  l'é- 
paisseur des  voussures,  forment  une  décoration 
riche,  animée,  colorée  surtout,  quand  une 
lumière  brillante  frappe  vivement  les  façades 
et  détache  les  statues  en  pleine  lumière  sur 
des  fonds  d'ombre  vigoureux.  Ce  que  nous  ve- 
nons de  dire  des  grands  portails  s'applique 
également  aux  portails  des  transepts,  ainsi 
qu'à  ceux  qui  flanquent  les  façades  principales 
à  droite  et  à  gauche  du  grand  portail  central. 
—  Les  portails  du  xive  siècle  diffèrent  peu  de 
ceux  du  xme  siècle;  dans  les  églises  impor- 
tantes, ils  sont  ornés  de  colonnettes  et  dé- 
corés de  figures  et  de  figurines ,  mais  on  y  re- 
trouve aussi  assez  fréquemment  des  arcatures , 
des  dais  et  des  niches  d'une  plus  grande  ri- 
chesse que  dans  les  édifices  du  siècle  précédent. 
Le  fronton  aigu  qui  surmonte  les  portes,  qu'on 
rencontre  assez  souvent  à  la  fin  du  xiiic  siècle, 
mais  constamment  au  xiv°,  est  plus  élancé, 
plus  riche  et  plus  ajouré,  suivant  le  type  des 
plus  riches  Réseaux  de  l'époque  (voy.  ce 
mot).  —  Au  commencement  du  XVe  siècle, 
les  portails  sont  assez  analogues  à  ceux  du 
siècle  précédent ,  mais  vers  le  milieu  du  XVe  siè- 
cle ils  se  composent  de  moulures  prismatiques 
interceptant  de  grandes  gorges  et  occupant 
sans  interruption  les  pieds -droits  de  l'archi- 
volte; de  chaque  côté,  ils  sont  décorés  de  ni- 
ches surmontées  de  dais  pyramidaux,  ainsi  que 
de  panneaux  ou  réseaux  aveugles.  Quand  les 
portails  ont  de  grandes  gorges,  ou  moulures 


creusi  de  petite 

dimension,  généralement  accroupies,  au  mi- 
lieu desquelles  serpentent  Bouvent  de  rie 
feuill  derniers,  auxquels  se  mêlent 

parfois  des  animaux  fantastiques,  décorent  à 
eux  seuls  I  -  des  portails  et  des  corni- 

«le. 

La  renaissance,  en  ramenant  un  style  ins- 
piré de  l'antique,  décora  Lee  portails  d'ob 
superposés  et  les  chargea  encore  d'ornemi 
de  toute  sorte,  surtout  de  rinceaux  de  feuil- 
lages et  de  guirlandes  de  fleurs  et  de  frui 

Le  dix-septième  siècle  érigea  dans  toute 
l'Europe,  surtout  dans  l'Europe  méridionale, 
en  France,  en  Belgique,  en  Italie,  en  Espagne, 
un  très  grand  nombre  d'églises  ;  c'est  alors  que 
l'usage  devint  général  d'employer  des  devan- 
tures, ou  portails  à  plusieurs  ordres  superp' 
afin  de  masquer  autant  que  possible  le  comble 
des  toitures  de  la  grande  nef,  qui  était  très 
surhaussée,  tandis  que  les  collatéraux  étaient 
fort  bas.  C'est  au  xvi1'  siècle  que  commença 
à  disparaître  des  édifices  le  principe  qui  jus- 
qu'ici avait  donné  pour  base  à  toute  décoration 
l'élément  même  de  la  construction  ;  l'accessoire 
devint  alors  le  principal,  et  le  portail  fut  sou- 
vent un  simple  placage  décoré  de  comparti- 
ments et  d'encadrements  propres  à  recevoir 
des  décorations  plus  ou  moins  capricieuses.  Ce 
type  de  portail  en  placage,  ou  frontispice,  prit 
naissance  en  Italie,  où  l'un  de  ses  promoteurs 
avait  été  Borromini;  d'Italie  il  se  répandit 
dans  les  autres  pays  d'Europe.  En  France, 
ce  genre  reçut  des  innovations  importantes 
qui  le  rendirent  moins  étrange  qu'en  Italie. 
On  peut  même  citer  comme  un  portail  remar- 
quable celui  de  l'église  Saint-Gervais  à  Paris, 
construit  par  Jacques  Debrosse.  —  À  partir 
du  xvi ii'  siècle,  les  architectes  reprennent  les 
traditions  de  l'architecture  antique  pour  les 
façades  d'église  ;  aussi  nous  n'avons  plus  de 
portails  dans  la  stricte  acception  du  mot  :  ce 
sont  des  péristyles,  des  portiques  avec  ou  sans 
loggia ,  comme  on  peut  le  voir  à  l'église  de  la 
Sorbonne,  au  Yal-de-Orâce,  aux  Invalides,  à 
Saint -Sulpice,  et  dans  d'autres  édifices.  Ce 
dernier  type  s'est  perpétué  à  peu  près  sans 
changement  jusqu'à  nous  :  par  exemple,  au 
Panthéon,  à  la  Madeleine,  à  Saint-Vincent  de 
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Paul  et  dans  d'autres  églises  ;  cependant 
quelques  architectes  modernes  ont  créé  de 
véritables  portails  dans  diverses  églises  cons- 
truites en  France  et  à  l'étranger  pendant  le 
xivr  siècle. 

PORTE,  s.  f.  —  Ce  terme  sert  à  désigner 
à  la  fois  l'ouverture  ou  baie  pratiquée  dans  un 


Fig.  1.  —  Porte  de  face  d'un  édifice  à  Pompéi  (jimun). 

mur,  ouverture  qui  sert  à  donner  passage, 
ainsi  que  l'ouvrage  mobile,  nommé  vantail, 
qui  sert  à  clore  cette  baie,  quelle  que  soit  la 


2.  —  Porte  en  arc  encorlxllé  (ruines  de  Jlissolonghi). 

matière  employée  pour  construire  ces  vantaux. 
—  Les  anciens  avaient  plusieurs  termes  pour 
désigner  ce  que  nous  nommons  du  seul  mot  de 
- .  Ils  donnaient  le  nom  de  porta  à  la  porte 
de  ville,  àsjanm  à  la  porte  extérieure  d'un 


édifice  (fig.  1)  ;  la  porte  intérieure  se  nommait 
ostiinn;  le  terme  de  valvœ  s'appliquait  à  la 
porte  ou  aux  volets  se  repliant  sur  eux-mêmes. 
celui  de  fores  aux  battants  de  porte,  celui  de 
scapi  à  ses  montants,  celui  d'impagines  aux 
traverses,  et  celui  de  tympana  aux  panneaux 
encadrés  par  les  scapi  et  les  impagines  ;  les 
pieds-droits  ou  jambages  se  nommaient  postes; 
le  linteau,  limen  superum,  supercilium ,  jugu- 
mentum;  enfin  le  seuil,  limen. 


Fig.  3.  —  Porte  à  Siguia. 


Le  premier  genre  de  porte  dont  nous  nous 
occuperons  tout  d'abord  se  compose  de  jam- 
bages  ou   pieds -droits,  d'une    partie  courbe 


Fig.  4.  —  Porte  a  Samicum. 


(cintre,  arc  de  cercle,  ogive,  etc.),  oui  d'une 
partie  droite  (linteau  on  plate-bande),  les- 
quelles parties  courbes  ou  droites,  formant  la 
partie  supérieure  de  la  porte,  sont  supportées 
par  les  jambages  ou  pieds-droits.  Ceux-ci  por- 
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tent  un  tableau,  ou  ébrasement,  et  une:  feuillure 
destinée  à  recevoir  et  arrêter  le  vantail  OU  les 
vantaux  de  la  porte  mobile,  suivant  que  celle- 
ci  en  possède  un  ou  plusieurs;  enfin,  d'un 
seuil,  ou  marche,  placé  à  la  partie  inférieure 
du  sol. 

La   forme  des  portes  a   été  de  tout  temps 


Pig.  5.  —  Porte  à  Céfalu. 

extrêmement  variable,  chaque  peuple  et  cha- 
que époque  ayant  créé  des  types  très  divers , 
suivant  le  goût ,  la  fantaisie  et  le  génie  propres 
à  chaque  nation ,  enfin  suivant  les  divers  ser- 
vices qu'on  désirait  obtenir  de  ce  genre  de 
construction.  —  Pour  apporter  un  certain 
ordre  dans  la  longue  énumération  des  diverses 


A.  Portes  m  bois  ou  de  m 

l  '..  fortes  enfer  et  grilles. 
c.  Portes  en  bronze,  pleines  et  "jourées. 
V.  Dénominations  DIVERSES  DES  POSTES, 

soit  comme  ouvrages  de    construction,   soit 
comme  ouvrages  de  clôture. 


PJR-- 


Fig.  7.  —  Porte  anciennement  souterraine,  à  Alatrium. 

I.  Portes  de  ville  et  de  fortifica- 
tions. —  C'est  sans  contredit  dans  les  portes 
de  ville  et  dans  celles  de  fortifications  que 
l'homme  a  employé  toutes  les  ressources  de 
l'art  de  bâtir,  afin  de  créer  des  œuvres  d'une 
solidité  à  toute  épreuve.  Les  nombreux  spé- 
cimens de  portes  de  ce  genre  encore  debout, 


Fig.  6.  —  Porte  à  Phigalie. 

sortes  de  portes  que  nous  allons  faire,  il  nous 
paraît  indispensable  d'établir  les  divisions  et 
subdivisions  suivantes  : 

I.  Portes  de  ville  et   de   fortifica- 
tions. 

II.  Portes  des  édifices  en  général. 

III.  Portes  monumentales. 

IV.  Portes  mobiles  ou  de  clôture. 


Fig,  S.  —  Porte  à  Thoricos. 

et  dont  l'origine  remonte  à  une  haute  anti- 
quité, sont  là  pour  témoigner  du  fait  que  nous 
venons  d'avancer.  Parmi  les  constructions 
pélasgiques,  nous  mentionnerons  les  portes  de 
L'ancienne  ville  de  Pleuron  en  Étolie ,  dont  le 
mur  d'enceinte  était  fortifié  au  moyen  de  tours 
rectangulaires.  Xotre  figure  2  montre  une  des 
portes  en  arc  encorbellé  de  cette  ancienne 
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cité,  qui  était  bâtie  sur  un  rocher  escarpé,  à 
quatre  milles  environ  de  la  cité  moderne  de 
Missolonghi.  Il  nous  reste  encore  des  ruines 
de  cette  même  civilisation  à  Alée  en  Arcadie, 
à  Signia  (fig.  3),  à  Samicum  (fig.  4),  à  Cé- 
falu  (fig.  5)  ;  une  curieuse  porte  en  encor- 
bellement se  voit  encore  à  Phigalie  (fig.  6)  ; 
deux  autres  portes  non  moins  curieuses  sont 
celle  d' Al  atrium  (fig.  7)  et  celle  en  forme 
d'ogive  à  Thoiïcos  (fig.  8).  —  Notre  figure  9 
donne  la  fameuse  porte  des  Lions,  à  My- 
cènes,  qui  formait  la  principale  entrée  de 
cette  célèbre  acropole.  On  y  voit  des  lions, 
dénommés  en  style  de  blason  lions  rampants, 
lesquels  sont  adossés  à  une  colonnette.  Ces  ani- 
maux sont  tellement  ruinés  qu'ils  ont  fourni 
matière  à  de  nombreuses  discussions,  les  uns 
y  voyant  des  panthères,  les  autres  des  léopards. 


Fig.  9.  —  Porte  des  Lions,  à  Mycènes. 

Ces  bas-reliefs  de  la  porte  de  Mycènes  repré- 
sentaient certainement  des  lions,  puisque  Pau- 
sanias  (Corinth.,  rvi)  nous  apprend  qu'il  y 
avait  à  Mycènes  une  porte  renommée  au-dessus 
de  laquelle  on  voit  deux  lions  debout.  Nous 
n'insisterons  pas  plus  longuement  sur  les 
portes  de  ville,  puisque  nous  en  avons  parlé 
dans  différents  articles,  notamment  aux  mots 
Acropole,  Enceinte,  Militaire  et  Ro- 
maine, Architecture.  Le  lecteur  désireux  de 
plus  amples  informations  à  ce  sujet  pourra  se 
reporter  aux  articles  que  nous  venons  d'éna- 
îii'  nr,  et  nous  nous  occuperons  immédiate- 
ment d'un  autre  genre  de  porte. 

II.  Portes  des  édifices  i:x  général. — 

Ces  portes  sont  de  deux  genres  :  les  portes 

rieures,  ou  placées  sur   les   façades  des 

monuments,  et  les  portes  intérieures.  Généra- 


lement les  premières  atteignent  des  proportions 
beaucoup  plus  considérables  que  les  secondes , 
et  cela  chez  tous  les  différents  peuples.  Les 
Hindous,  les  Phéniciens,  les  Egyptiens,  les 
Assyriens,  les  Babyloniens,  les  Grecs  et  les 
Romains  ont  créé  pour  leurs  monuments  des 
portes  de  très  grande  dimension.  —  Dans 
l'Indoustan,  il  existe  des  types  remarquables 
de  porte  à  la  pagode  de  Chalembron,  située 
dans  l'ancien  royaume  de  Tanjaour,  sur  la  côte 
du  Coromandel.  Le  mur  d'enceinte  de  ce 
temple  est  construit  en  briques,  et  des  dalles 
de  pierre  en  forment  sur  une  certaine  hauteur 
les  parements  intérieurs  et  extérieurs  ;  ce  mur 
est  percé  de  quatre  portes  pyramidales  qui  ne 
mesuraient  pas  moins  de  38  mètres  de  hauteur. 


Fig.  10.  —  Porte  trapézoïdale. 

(Voy.  Pagode.)  —  Les  Égyptiens  ont  créé 
deux  types  principaux  de  magnifiques  portes. 
L'un  a  son  ouverture  quadrangulaire,  ses 
pieds-droits  s'élevant  verticalement  au-dessus 
du  sol.  Les  portes  de  ce  premier  type  sont 
couronnées  d'une  architrave  à  large  gorge 
décorée  d'un  glohe  ailé  :  telles  sont  les  portes 
du  grand  temple  d'Edfou ,  ainsi  que  celles  de 
beaucoup  d'HYPOGÉES  (voy.  ce  mot).  D'autres 
portes  ont  leur  ouverture  trapézoïdale,  c'est-à- 
dire  que  leurs  jambages  ou  pieds-droits  sont 
inclinés,  l'ouverture  de  la  porte  étant  à  sa  base 
plus  large  qu'à  son  sommet  (fig.  10).  Ce  se- 
cond type  de  porte  a  été  surtout  utilisé  dans 
les  PYLONES  (voy.  ce  mot).  —  Chez  les 
Assyriens,  les  Babyloniens  et  les  Persépoli- 
taina,  les  portes  avaient  beaucoup  d'analogie 
avec    celles     des     Egyptiens.     (Voy.    Assv- 


1 1 


PORTE. 


R1ENNE,  Babylonienne  et  Persbpolitainjs, 
Architecture.) 

Les   Grecs    et   les   Romains    axaient   des 
portée   à    peu    près  semblables,  eUea  étaient 


Fig.  11.  —  Porte  du  temple  d'Hercule,  à  Cori. 

généralement  quadrangulaires  ;  cependant 
chez  les  Grecs  beaucoup  de  monuments 
avaient  les  pieds-droits  de  leurs  portes  légère- 


Fig.  12.  —  Porte  du  temple  de  Testa,  à  Tivoli. 

ment  inclinés,  comme  chez  les  Égyptiens. 
Vitruve  (IV,  G)  nous  dit  bien  qu'il  existait 
chez  les  Grecs,  comme  chez  ses  compatriotes, 
trois  sortes  de  portes  pour  les  temples  :  la 


porte  dorique,  ['ionique  <  t  Baltique,  qu'on  nom- 
mait  aussi   atticurge.   ('eue  dernier* 

lit  au  terme  de  corinthien.  Mais  rien  ne 

prouve  que  le  système  que  Vitruve  veut  ap- 


i  ~  -  .    i    


Fig.  13.  —  Porte  du  panthéon  d' Agrippa. 

pliquer  aux  portes  soit  réel  et  ne  soit  pas  un 
produit  de  son  imagination.  Il  a  beau  nous 
faire  connaître  les  proportions  et  les  orne- 
ments de  chacune  de  ces  portes,  toutes  ces 
données  nous  paraissent  complètement  théo- 
riques, car  elles  ne  sont  pas  justifiées,  quoi 
qu'on  ait  pu  dire  et  écrire,  sur  des  exemples 
existants;  en  effet,  les  portes  des  anciens 
temples  sont  toutes  tracées  en  dehors  du 
module  et  paraissent  surtout  avoir  été  créées 
d'après  le  talent  et  le  goût  particulier  à 
chaque  artiste  qui  les  a  imaginées.  Ainsi  [a 
pratique  détruit  complètement  les  données 
théoriques  fournies  par  Vitruve,  surtout  eu 
ce  qui  concerne  les  portes  rectangulaires  des 
temples.  A  peine  pourrait-on  admettre  les  pro- 
portions de  ces  trois  ordres  pour  les  portes 
plein  cintre,  parce  qu'on  peut  à  la  rigueur 
les  composer  d'après  les  données  qui  servent 
à  tracer  les  portiques.  Du  reste,  A'itruve  in- 
siste surtout  sur  les  proportions  à  donner  aux 
moulures,  aux  chambranles  et  autres  mem- 
bres décoratifs  des  portes  :  d'après  l'ar- 
chitecte romain,  la  porte  dorique  doit  avoir 
ses  jambages  et  son  linteau  formés  d'un 
bandeau  très  simple  :  la  porte  ionique  doit 
être   moulurée  avec   beaucoup    plus   d'étude 
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et  plus  finement,  elle  doit  porter  un  cou- 
ronnement ;  enfin  la  porte  attique  ou  atti- 
curge  sera  semblable  à  l'ionique,  seulement 
ses  jambages  ou  pieds-droits  seront  in- 
clinés. Le  même  auteur  fournit  les  princi- 
pales dimensions  à  donner  aux  chambranles  ; 
nous  en  avons  parlé  à  ce  mot,  nous  n'y  re- 


viendrons pas.  (Voy.  Chambranle,  in  fine.) 
—  Dans  l'antiquité,  les  grandes  portes  de 
certains  édifices,  surtout  celles  des  temples, 
étaient  surmontées  d'une  sorte  de  châssis 
ajouré  qui  éclairait  en  partie  l'intérieur  des 
monuments  ;  ce  châssis  se  nommait  hypètre. 
Cette    disposition     existait    aux    portes    du 


Fig.  14.  —  Tuerta  <lcl  Sol,  à  Tolède. 


temple  d'Hercule  à  Cori  (fig.  11),  de  Testa  à 
Tivoli  (fig.  12),  et  du  panthéon  d' Agrippa 
à  Rome  (fig.  18).  Souvent  les  portes  prin- 
cipales des  temples  étaient  richement  déco- 
rées;  le  lecteur  pourra  s'en  rendre  compte 
en  se  reportant  au  mot  CHAMBRANLE,  où 
nous  avons  donné  (planche  XVI)  un  détail  de 
la  magnifique  porte  du  temple  d'Héliopolis, 
ancienne  ville  de  la  Célésyrie,  aujourd'hui 
Balbec,    Dans    les    monuments   décorés    an 


moyen  de  la  polychromie,  les  portes  recevaient 
également  ce  genre  d'ornementation,  qui  re- 
levait et  rendait  encore  plus  éclatante  leur 
brillante  sculpture  ;  le  bronze  servait  éga- 
lement à  orner  les  chambranles,  soit  que 
ceux-ci  fussent  entièrement  fabriqués  avec 
cette  matière  et  appliqués  ensuite  sur  la 
pierre.,  soit  que  celle-ci  servît  à  créer  des  or- 
nements séparés  qui  décoraient  les  surfaces 
du  chambranle  :  parmi  ces  ornements 
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figurent  surtout  des  perles,  des  fusaroUes, 
des  palmettea  on  d  -.  La  porte  ionique 

de  l'Érecthéion  à  Athènes  était  décorée  de 
rosaoea  en  bronze  doré,  qui  étaient  implantées 
dans  des  trous  pratiqués  dans  le  marbre,  les- 
quels trous  avaient  été  préalablement  tam- 
ponnés avec  des  tampons  de  bois  imputres- 
cibles, tels  que  le  cèdre,  le  cyprès,  etc.  Non- 
ne pouvons,  le  lecteur  le  comprend,  donner, 
même  d'une  manière  sommaire,  rénuméra- 
tion des  portes  les  plus  remarquables  des 
édifices  de  l'antiquité,  tant  elles  sont  nom- 
breuses ;  les  quelques  figures  que  nous  avons 
données  ci-dessus ,  ainsi  que  celles  qui  se  trou- 
vent dans  le  cours  de  ce  dictionnaire,  suffi- 
ront, nous  l'espérons  du  moins,  pour  donner 
une  juste  idée  à  nos  lecteurs  de  l'étude  et  du 
soin  tout  particuliers  que  les  anciens  avaient 
apportés  à  ce  motif  d'architecture  ;  mais  nous 
dirons,  en  terminant  ce  paragraphe,  que 
toutes  les  portes  des  édifices  chez  les  peuples 
anciens  étaient  en  général  quadrangulaires , 
et  que  les  Romains  créèrent  les  premiers  la 
porte  cintrée.  —  Au  moyen  âge,  les  portes 
quadrangulaires  et  cintrées  ne  peuvent  suffire, 
car  l'élancement  des  voûtes  ogivales,  l'em- 
ploi des  frontispices  en  pignon  triangulaire, 
nécessitent  une  nouvelle  forme,  qui  est,  du 
reste,  toute  trouvée.  Puisque  l'ogive  sert 
à  tracer  la  voûte  ogivale,  il  est  bien  facile 
de  créer  de  grandes  portes  en  ogive;  on 
peut  même  les  former  avec  de  petits  maté- 
riaux. Les  constructeurs  obtiennent  dès  lors 
des  portes  d'une  ouverture  considérable,  qui 
étaient  plus  en  harmonie  avec  les  grandes 
fenêtres  ogivales  que  ne  l'auraient  été  des 
portes  quadrangulaires,  dont  les  proportions 
étaient,  du  reste,  forcément  restreintes  à 
cause  de  l'emploi  des  linteaux  de  pierre,  qui 
ne  pouvaient  dépasser  certaines  dimensions. 
L'emploi  de  la  plate-bande  présentait  les  mê- 
mes inconvénients  que  le  linteau.  Du  reste, 
les  grandes  portes  quadrangulaires  auraient 
nécessité  un  pilier  vertical  et  central  d'une 
extrême  lourdeur,  si  ce  pilier  avait  eu  la  dou- 
ble fonction  de  soutenir  en  même  temps  que 
le  tympan  toute  la  maçonnerie  portant  au- 
dessus  de  l'ouverture,  tandis  que  l'arc  ogi- 
val rejette  sur  les  côtés  la  plus  grande  charge 


des  matériaux.  —  La  renaissance  revient  à 
l'arc  plein  cintre,  mais  elle  crée  aussi  une 
nouvelle  forme  de  porte  dont  la  courbe  su- 
périeure,  dite  anse  de  panier,  est  plus  ou 
moins  surbaissée.  Comme  les  altistes  de  c 
époque  ont  beaucoup  d'imagination  et  beau- 
coup de  fertilité  dans  l'esprit,  ils  mettent  na- 
turellement la  porte  en  harmonie  avec  le 
de  leur  architecture,  qui  est  décorée  de  ma- 
gnifiques sculptures;  aussi  les  portes,  qui  - 
un  des  principaux  motifs  des  façades,  sont 
d'une  extrême  richesse.  —  Enfin  au  xviie  et 
au  XVIIIe  siècle,  la  porte  dans  les  édifices  prit 
une  grande  importance  ;  on  la  fit  indifféremment 
quadrangulaire,  à  plein  cintre,  en  arc  sur- 
baissé, car  c'est  à  partir  de  cette  époque  que 
l'éclectisme  en  architecture  commence  à  faire 
son  apparition.  Dans  les  édifices  publics,  dans 
les  palais  et  dans  les  châteaux,  les  portes, 
surtout  pendant  le  xvme  siècle,  prennent  des 
proportions  si  considérables,  elles  ont  sou- 
vent un  caractère  si  monumental,  qu'on  pour- 
rait les  classer  dans  le  genre  que  nous  allons 
définir  et  étudier  brièvement. 

III.  Portes  monumentales.  —  On  dési- 
gne généralement  sous  ce  terme  les  grandes 
portes  qui  décorent  l'entrée  des  monuments, 
ainsi  que  les  portes  commémoratives  ou  triom- 
phales qui  servent  soit  à  rappeler  le  souve- 
nir historique  d'un  fait  éclatant,  soit  à  servir 
à  l'entrée  triomphale  d'un  grand  personnage. 
Chez  tous  les  peuples  et  à  toutes  les  époques , 
on  a  élevé  de  ces  portes,  qu'on  a  souvent  dé- 
nommées Arcs  de  triomphe  (voy.  ce  mot, 
où  le  lecteur  trouvera  la  description  et  la 
représentation  d'un  certain  nombre  de  ces 
monuments).  Dans  beaucoup  de  villes,  les 
arcs  de  triomphe  eux-mêmes  se  nomment 
simplement  portes  :  telles  sont,  à  Paris,  la 
porte  Saint-Denis,  la  porte  Saint-Martin,  éle- 
vées, la  première  en  1673,  et  la  seconde  en 
1674,  en  l'honneur  des  victoires  remportées 
par  Louis  XIV.  Telles  étaient  aussi  :  la  porte 
Saint-Antoine,  élevée  en  1585  sous  Henri  III 
et  démolie  en  1778;  la  porte  Saint- Bernard, 
élevée  en  1674  sur  le  quai  Saint-Bernard  par 
François  Blondel.  —  Bien  souvent  les  en- 
ceintes des  villes  et  des  fortifications  possèdent 
des  portes  monumentales  qui  sont  flanquée-  de 
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tours;  ces  constructions  présentent  un  très 
bel  aspect.  Les  peuples  les  plus  anciens  ont 
érigé  des  portes  de  ce  genre.  Nous  donnons 
ici  un  type  ravissant,  en  style  mauresque  :  c'est 
h,puertadelSol,  à  Tolède  (fi g.  14). —  Voir 
ce  que  nous  disons  ci-dessus  (§  I)  de  ces  portes 


Fig.  15,  —  Porte  à  un  vantail. 

de  ville,  ainsi   que  les   mots   Enceinte,  et 
Militaire,  Architecture. 

IV  Portes  mobiles  ou  de  clôture.  — 
Jusqu'ici  nous  ne  nous  sommes  occupé  que 
de  l'ouvrage  en  construction  formant  l'ou- 
verture, la  baie    proprement   dite;    clans  le 


Fig.  1C.  —  Porte  à.  petit  oadre. 

présent  paragraphe,  nous  allons  étudier  l'ou- 
vrage, quelle  que  soit  la  matière  qui  le  com- 
pose, qui  forme  la  clôture  fermant  la  baie. 
On  nomme  également  cet  ouvrage  porte,  mais 
on  le  qualifie  de  mobile,  parce  qu'en  effet, 
au  lieu  d'être  fixe  et  stable  comme  l'œuvre 
en  maçonnerie,  la  porte  qui  sert  à  clore  cette 

DICT.  D'ARCHITECTimr:.   —   T.   IV. 


œuvre  s'ouvre  et  se  ferme,  se  meut  sur  des 
gonds.  La  porte,  ordinairement  en  menui- 
serie, se  compose  d'un  ou  de  plusieurs  battants 
ou  vantaux. 

A.  Portes  en  bois.  —  Les  portes  de  ce  genre 
sont  extrêmement  variables  dans  leur  forme 
et  dans  leur  décoration.  Les  plus  simples  sont 
arasées,  c'est-à-dire  que  leurs  montants,  tra- 


Fig.  17.  —  Porte  eu  menuiserie  à  deux  vantaux  à  compartiments. 

verses  et  panneaux  forment  une  surface  lisse  ; 
d'autres  sont  à  compartiments  plus  ou  moins 
compliqués,  à  un  seul  vantail  ou  à  deux  van- 
taux :  nos  figures  en  montrent  divers  types, 
dont  les  légendes  explicatives  définissent  la 
structure.  Suivant  le  milieu  dans  lequel  sont 
placées  les  portes  de  menuiserie,  elles  sont  sim- 
ples, moulurées,  à  compartiments,  décorés  de 
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Fig.  18.  —  Porte  &  deux  vantaux  à  compartiments. 

panneaux  et  de  sculptures  plus  ou  moins  riches; 

notre  figure  21  montre  une  des  portes  de  l'é- 
glise Saint-Maclou  à  Rouen,  dont  l'admirable 

sculpture  est  attribuée  à  Jean  Goujon;  notre 
figure  22  représente  une  partie  de  la  porte 
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principale  de  la  cathédrale  de  Beauvais  :  notre 
planche  LXXVII,  une  porte  de  l'hôtel  de 
Vogaè,  à  Dijon  :  ces  <  rois  monuments  Bont  des 
spécimens  égalemenl  remarqnahleB  de  la  sculp- 
iii!-"  de  la  renaissance  française. 

H.  Portesmfer. —  Les  portes  eu  fer 
de  deux  genres  :  quand  elles  sont  pleii 
à-dire  non  ajourées,  elles  constituent  les  porto 
proprement  dites;  quand  elles  sont  entière- 
menl  à  jour,  c'est-à-dire  composées  de  bar- 
reaux, de  tiges,  d'enroulements  en  1er  repoussé, 
elles  (•(instituent  des  GRILLES  (voy.  ce  mot). 
A  diverses  époques,  surtout  au  moyen  âge,  à 
la  renaissance  et  dans  ces  temps  modernes, 
on  a  exécuté  des  portes  en  fer  qui  sont  des 
œuvres  d'art   très    remarquables   et  dont  la 
finesse  du  travail  est  surprenante.  (Voy.  Fer- 
ronnerie.) 


2Ë ! 

Fig.  19.  —  Porte  à  deux  vantaux  avec  décharges  transversale;. 

C.  Portes  en  bronze.  —  Comme  les  précé- 
dentes ,  les  portes  faites  avec  du  bronze  sont 
pleines  ou  ajourées  ;  ces  dernières  constituant 
également  de  véritables  grilles,  nous  ne  par- 
lerons ici  que  des  portes  pleines.  —  La  cons- 
truction des  portese  ntièrement  en  bronze  ne 
remonte  guère  qu'au  XIe  siècle.  Dans  l'anti- 
quité, en  effet,  il  paraît  que  les  portes  étaient 
en  bois  recouvert  de  lames  de  bronze  qui 
avaient  plus  ou  moins  d'épaisseur  ;  le  métal  était 
iixé  sur  l'ossature,  sur  Yâme  en  bois,  au  moyen 
de  bulles,  espèces  de  gros  clous  d'un  travail 
souvent  remarquable  :  telle  était,  par  exemple , 
la  porte  en  bronze  du  panthéon  d' Agrippa, 
dont  notre  figure  1 3  montre  l'ensemble,  et  nos 
figures  23  et  24,  un  spécimen  des  clous.  Notre 
figure  25  montre  une  porte  antique  en  bronze 
avec  le  chambranle  de  la  baie  en  marbre.  Il  ne 


pas  parvenu  d'autres  spécimens  de 
portes  en  bronze  :  seulement  beaucoup  d'auteurs 
m  qu'il  en  existait  de  fort  bel- 
on  exécutait  même  des  portes  avec  un 
tations  d'or  el  d'ivoire.  (Voir  cin  His- 

torique.) 

Dan-  c  -  temps  modernes,  c'est-à-dire  vers 
le  milieu  du  s  .  c'<  si  a  (  lonstantinople 

qu'on  créa  les  premières  portes  de  bronze; 
elles  furent  fondues  par  un  nommé  Staurachios 
Tuchitos  de  Chio  pour  la  basilique  de  Saint- 
Paul,  à  Rome  ;  elles  t  une  âme  eu  bois 
et  ne  comptent  pas  moins  de  cinquante-quatre 
compartiments.  Les  portes  en  bronze  de  Saint- 
Marc,  à  Venise,  proviennent  également  de  C  - 
tint  inople,  mais  elles  ne  datent  que  du  milieu 
du  xin''  siècle.  Dans  la  même  église,  la  porte 


Fig.  20.  —  Baie  de  porte  dans  bois. 

à  droite  de  la  façade  est  en  bronze  :  elle  est 
niellée  d'argent.  Cette  dernière  porte  date  sans 
doute  de  la  fin  du  xiiic  ou  du  commencement 
du  xiv1'  siècle.  La  sacristie  de  la  même  église 
renferme  une  porte  en  bronze  de  la  seconde 
moitié  du  xvie  siècle,  probablement  de  1555  : 
c'est  un  ouvrage  attribué  a  Sansovino.  En  Ita- 
lie, on  retrouve  des  portes  en  bronze  dans  pres- 
que toutes  les  villes  ;  nous  allons  en  donner  une 
rapide  énumération.  L'une  des  plus  anciennes 
est  de  la  fin  du  XIIe  siècle  (1180)  ;  c'est  l'œuvre 
d'un  artiste  pisan,  Bouano  :  cette  porte,  en- 
dommagée en  partie  par  un  incendie,  a  été 
restaurée.  Mentionnons ,  à  Florence,  les 
lèbres  portes  de  Lorenzo  Ghiberti  au  ba] 
tère,  et  celles  d'Andréa  Ugolino,  dit  Pisan, 
au  même  édifice  :  elles  datent  de  1889,  tandis 
que  les  plus  récentes,  celles  de  Ghiberti,  sont 


Planche  LXXV1I.  —  Porte  de  l'hôtel  de  Vogué ,  à  Dijon. 
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de  1424.  Ugolino  avait  fondu  aussi  en  1380 
les  portes  du  baptistère  de  Pise.  A  Bologne, 
dans  l'église  de  San  Petronio,  la  porte  d'en- 
trée est  un  travail  du  xve  siècle  de  Jacobo 
délia  Quercia.  Enfin  il  y  a  des  portes  en  bronze 
à  Vérone,  à  la  basilique  de  Saint-Zénon  ;  à 


Padouc ,  à  l'église  San  Antonio  ;  à  Lucques , 
à  l'église  Saint-Martin.  A  Loretto,  toutes  les 
portes  sont  également  en  bronze.  A  Rome,  on 
peut  voir  de  ces  portes  à  la  basilique  de  Saint- 
Pierre,  à  Saint- Jean  de  Latran,  ainsi  qu'au 
baptistère  de  même  nom.  Au  Campo  Vaccino 


Fig.  21.  —  Porte  de  Saint-llaclou,  à-  Roueu. 


dans  l'église  de  Saint-Corne  et  Saint-Damien, 
église  aujourd'hui  démolie  ou  sur  le  point  de 
l'être,  afin  de  poursuivre  les  fouilles  du  forum , 
on  voyait  une  ancienne  porte  antique  de 
bronze  qui  avait  été  donnée  à  cette  église  par 
le  pape  Adrien  Ie*  en  78<>.  A  Xaples,  on  peut 
voir  à  Castel  Nuovo  des  portes  de  bronze  fon- 
dues à  la  fin  du  xvc  siècle  par  Monaco.  Notre 


figure  26  montre  une  porte  en  bronze  de  la 
préfecture  de  police  à  Paris  ;  notre  figure  27,  le 
détail  d'une  porte  en  bronze  de  la  cour  de  cas- 
sation de  Paris;  enfin  notre  figure  28,  l'arma- 
ture en  fer  d'une  porte  moderne  en  bronze  avec 
imposte.  —  En  Allemagne,  il  y  a  des  portes  de 
bronze  à  la  cathédrale  d'Hildesheim,  à  l'église 
collégiale  de  Mayence,  à  l'église  d'Aix-la-Cha- 


POETE. 


pelle  :  notre  figure  29  montre  une  partie  de  cais- 
son de  cette  porte.-  -  Mentionnons,  en  AJ 
la  célèbre  porte  de  la  cathédrale  de  Strasbourg, 
dont  un  vantail  date  de  la  première  moitié  du 
xive  siècle. —  A  Paris,  un  grand  nombre  de 
monuments  possèdent  des  portes  de  bronze  : 


notamment,  le  Panthéon,  la  bibliothèque  du 
Panthéon,   l'église  de  la    .Madeleine,  l'<  s 
Saint- Augustin,  etc.        En  Russie,  quelques 
monnmen  portes  en   bronze 

•  anciennes. —  Enfin,  en  Espagne,  la  moar 
quée  de  Cordoue  en  possédait  un  grand  nom- 


Fi.j.  22.  —  Porte  de  la  cathédrale  de  Beauvais. 


bre;  malheureusement,  beaucoup  ont  été  fon- 
dues pour  faire  des  cloches,  et  il  n'en  reste 
plus  aujourd'hui  que  quatre  ou  cinq  de  ce 
métal. 

V.  DÉNOMINATIONS  DIVERSES   DES  PORTES. 

—  Soit  qu'on  considère  les  portes  comme  ou- 
vrages de  maçonnerie,  de  construction,  ou 
comme  ouvrages  mobile?,  on  donne  à  cha- 


cune d'elles  des  dénominations  diverses  ;  on 
nomme  : 

Porte  d'angle,  celle  qui  se  trouve  dans  l'angle 
d'une  construction  :  ces  portes  peuvent  être 
placées  dan?  un  pan  coupé,  dans  un  angle  mil- 
lant,  dans  un  angle  rentrant,  dans  une  arr 
voussure,  sous  une  trompe,  etc.; 

Porte  arasée ,  une  porte  en  menuiserie  dont 
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l'assemblage  n'a  point  de  saillie  et  qni  par 
conséquent  présente  des  parements  unis  ; 

Porte  d'assemblage,  une  porte  en  menuiserie 
dont  les  vantaux  sont  formés  de  bâtis  renfer- 
mant des  cadres  et  des  panneaux  à  un  ou  deux 
parements  ; 


Fig.  23. 


Sp  cimen  des  clous  de  bronze  de  la  porte 
du  Panthéon,  à  Rome  (i  roSl). 


Porte  bâtarde,  une  porte  secondaire,  une 
porte  de  petite  dimension,  qui  souvent  pré- 
sente-de  mauvaises  proportions,  et  qui  est 
toujours  trop  étroite  pour  laisser  passer  des 
voitures  ; 

Ports  biaise,  une  porte  dont  les  tableaux 
ne  sonc  pas  d'équerre  avec  le  mur; 

Porte  bombée,  celle  dont  la  fermeture  est  une 
portion  de  cercle  :  aussi  la  nomme-t-on  encore 
'porte  en  arc  de  cercle; 

Porte  brisée ,  une  porte  en  menuiserie,  dont 
une  i>artic  peut  se  rabattre  sur  l'autre,  ou 
dont  le  vantail  se  brise  à  l'angle  formé  par  le 
tableau  et  le  mur,  ce  qui  permet  de  rabattre 
l'autre  portion  du  vantail  sur  le  mur; 

Porte  charretière,  une  porte  dont  l'ouverture 


Fig.  24.  —  Clou  en  bro 


rte  du  i'ant liéon  (face). 


est  assez  grande   pour  permettre  le  passage 
des  voitures  et  des  charrettes  ; 


Porte  cocher e ,  une  porte  assez   grande  et 
assez  élevée   pour  permettre  le  passage  des 


Pig.  25.  —  Porte  en  bronze  avec  chambranle  en  marbre. 


voitures  avec  les  cochers  sur  leurs  sièges  ; 
Porte  à  claire-voie,    une   porte   formé 


e  de 


Fig.  2G.  —  Porte  en  bronze  de  la  préfecture  de  police. 

barreaux, soit  dans  toute  sa  hauteur,  soit  seu- 
lement dans  sa  partie  supérieure  ; 


l'I 
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Porte  sur  le  coin,  celle  qui  est  posée  dans 
mi  pan  coupé  sous  l'encoignure  d'un  bâtiment 


Fig.  27.  —  Détail  d'une  porte  en  bronze  (cour  de  cassation).; 

(fig.  30  à  32)  :  souvent  ces  portes  sont  surmon- 
tées d'une  Trompe  (fig.  34)  (voy.  ce  mot)  ; 


Fig.  28.  —  Armature  eu  fer  des  portes  modernes  en  bronze. 

Porte  collée  et  emboîtée,  une  porte  faite  d'ais 
debout  collés  et  chevillés,  et  qui  portent  haut 
et  bas  des  traverses  emboîtées  ; 


Porte  de  clôture,  porte  ménagée  dans  un  mur 
de  clôture  : 

Porte  coupée,  celle  qui  ouvre  en  deux  parties 
sur  la  hauteur  :  souvent  la  parti'-  supérieure 


Fig.  29. 


Détail  du  cai  ont  d'une  porte  en  bronze, 

à  Aix-la-C'liapelle. 


est  vitrée  ;  on  utilise  ce  genre  de  porte  pour 
les  devantures  de  boutique,  pour  la  fermeture 
des  loges  de  concierge,  etc.;  on  nomme  aussi 
porte  coupée  celle  qui  ne  doit  pas  être  appa- 
rente, qui  est  prise,  par  exemple,  dans  un 
lambris  et  dont  les  panneaux  se  trouvent  sou- 
vent coupés  sur  leur  hauteur  et  leur  largeur  ; 

Porte  crénelée,  une  porte  couronnée  de 
nierions  et  de  créneaux,  comme  les  portes 
d'enceintes  fortifiées  ; 

Porte-croisée,  celle  qui  sert  à  la  fois  de  porte 
et  de  croisée,  c'est-à-dire  qui  n'a  que  ses  pan- 


Fig.  30.  —  Porte  sur  l'angle  ou  sur  le  coin  (extérieur). 

neaux  du  bas  en  bois,  et  dont  la  partie  supé- 
rieure est  vitrée  ; 
Porte  avec  décharge,  celle  qui  est  composée 
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d'un  bâti  de  grosses  membrures,  dont  les  unes 
sont  horizontales  ou  verticales  et  les  autres 
inclinées  en  décharge  :  elles  sont  toutes  assem- 
blées par  entaille  de  leur  demi-épaisseur  et 
chevillées  (fig.  33)  ; 

Porte  de  dégagement,  une  petite  porte  don- 
nant issue  sur  un  couloir  ; 


Fig.  31.  —  Porte  sur  le  coin  (intérieur). 

Porte  double,  deux  portes  battant  en  sens 
inverse,  placées  de  chaque  côté  de  l'épaisseur 
d'une  baie  ; 

Porte  èbrasèe,  une  porte  dont  les  tableaux 
sont  à  pans  coupés  en  dehors  ; 

Porte  en  enfilade,  une  porte  en  alignement 
avec  d'autres  ; 

Portes  de  fer,  de  bronze,  etc.,  les  portes  faites 
à  l'aide  de  ces  métaux  : 


B2.  —  Porte  sur  le  coin  et  en  tejns, 

Porte  feinte ,  on  fausse  porte,  une  porte  qui 
n'est  qu'un  placage,  qui  ne  sert  pas  de  baie, 
mais  seulement  à  faire  pendant  à  une  porte 
vraie  ; 

Porte  flottée,  une  porte  d'assemblage  dont 
les  traverses  ou  les  battants  paraissent  plus 
larges  sur  un  panneau  que  sur  l'autre  :  ainsi 


une  porte  peut  être  flottée  dans  son  bâti ,  dans 
ses  cadres  et  dans  ses  panneaux  ; 

Porte  à  glace,  une  porte  dont  les  cadres  ou 
les  panneaux  sont  unis  et  non  moulurés  :  on 
désigne  sous  le  même  terme  une  porte  qui  fait 
pendant  à  une  autre  porte  ou  à  une  croisée, 


Fig.  33.  —  Porte  en  décharge. 


qu'elle  soit  faite  par  derrière  en  parquet  ou  à 
cadre  ; 

Porte  grillée ,  celle   dont  le  panneau  supé- 


Fig.  34.  • 


Porte  eu  tour  creuse  sur  l'angle  «l'un  édifice  et  sur- 
montée d'une  trompe. 


rieur  est  remplacé  par  une  grille,  ou  par  un 
grillage  en  fil  de  fer  ou  de  laiton  ; 

Porte  en  niche,  celle  dont  le  plan  est  circu- 
laire et  dont  l'élévation  est  circulaire  ; 

Porte  à  placard,  porte  d'assemblage  qui  est 
unie  ou  décorée  de  cadres  efc  de  moulures  avec 
ou  sans  chambranle  au  pourtour; 
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Porte  pleine,  la  porte  uni  comparti- 

ments de  cadres  et  de  panneaux,  et  sans  par- 
ties ajourées  :  ces  portes  sont  faites  en  plan- 
ohes assemblées  et  rainées,  et  terminées  par  des 
traverses  emboîtées  qu'on  nomme  embottures; 

Porteperd/ue,  porte  en  arasement  du  nu  d'un 
mur  mi  d'une  cloison  :  ces  portes  sont  souvent 


Fig.  35.  —  Porte  en  tour  creuse  et  en  talus. 

cachées  sous  tenture,  c'est-à-dire  sous  le  pa- 
pier peint  qui  tend  la  pièce  ; 

P  or  te-per  sienne ,  celle  dont  les  panneaux  su- 
périeurs sont  remplacés  par  des  lames  de  per- 
sienne,  tandis  que  les  panneaux  inférieurs 
peuvent  être  pleins  ; 


Fig.  36.  —  Porte  en  tour  ronde. 

Porte  rampante,  celle  dont  le  couronnement 
(plate-bande  ou  cintre)  est  rampant,  comme 
celle  pratiquée  dans  un  mur  d'échiffre,  par 
exemple  ; 

Porte  rustique,  celle  dont  le  couronnement 
et  les  jambages  ou  pieds-droits  sont  décorés 
de  bossages  :  on  nomme  aussi  porte  rustique 
celle  qui  est  faite  en  bois  non  travaillé,  c'est-à- 
dire  avec  des  branches  portant  leur  écorce  ou 
avec  des  bois  en  grume  ; 

Porte  secrète,  petite  porte  cachée  qui  sert 


comme  de  dégagement  dans  mi  grand  appar- 
ut; 

J'orlc  suïlniissée,  celle  dont  la  fermeture  est 
en  are  Burbaissé  ou  elliptique  :  les  portes  en 


Kg,  37.  —  Porte  trave. 

anse  de  panier  sont  des  portes  surbaissées; 
Porte  en  tour  creuse,  celle  qui  est  pratiquée 
dans  un  mur  circulaire  concave  (fig.  34)  :  la 
même  porte  peut  être  pratiquée  en  tour  creuse 
et  dans  un  mur  en  talus  (fig. 


Fig.  88.  —  Porte  vitrée. 

Porte  en  tour  ronde,  celle  qui  est  le  contraire 
de  la  porte  en  tour  creuse,  c'est-à-dire  qui  est 
pratiquée  dans  un  mur  circulaire  convexe 
(fig.  36)  ; 

Porte  traversée,  celle  qui  ne  possède  pas 
d'emboîtures,  et  qui  est  faite  d'ais  debout, 
croisés  horizontalement  par  d'autres  ais  re- 
tenus par  des  clous  disposés  en  comparti- 
ments losanges  :  notre  figure  37  montre  une 
porte  de  grange  ainsi  construite  ; 


PORTE-A-FAUX.  —   PORTE-SELLE. 
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Porte  vitrée,  celle  qui  est  partagée  partiel- 
lement ou  entièrement  par  des  petits  bois  qui 
servent  à  retenir  des  carreaux  de  vitres  ou 
des  glaces  (fig.  38). 

PORTE-A-FAUX,  s.  m.—  Construction 
ou  partie  de  construction  qui,  pour  un  motif 
quelconque,  est  hors  d'aplomb.  Les  porte-à- 
faux  peuvent  provenir  de  diverses  causes  ;  ils 
sont  occasionnés  soit  par  la  vétusté,  soit  par 
un  tassement  ou  un  affaissement  dans  le  sol 
des  fondations,  soit  par  un  vice  de  construc- 
tion ou  une  malfaçon,  etc.  Un  des  porte-à- 
faux  célèbres  est  celui  de  la  tour  penchée  de 
Pise,  le  campanile.  En  dehors  des  porte-à- 
faux  que  nous  venons  de  signaler  et  qui  sont 
indépendants  de  la  volonté  des  constructeurs , 
les  architectes  en  commettent  souvent  à  des- 
sein. Beaucoup  de  balcons  de  maisons,  des 
galeries  de  théâtres,  des  pans  de  bois,  sont  en 
porte-à-faux  ;  ils  n'en  sont  pas  moins  solides  : 
mais  enfin  les  architectes  et  les  constructeurs 
ne  doivent  pas  en  abuser,  d'autant  que ,  si  di- 
vers genres  de  porte-à-faux  présentent  des 
garanties  de  durée,  de  solidité  et  de  stabilité, 
ils  n'en  choquent  pas  moins  la  vue  ;  aussi  on  ne 
doit  employer  des  bascules  et  des  porte-à-faux 
que  dans  des  cas  extrêmes. 


Fig.  1.  —  Porte-cheville  (profil). 

PORTE-CHEVILLE,  s.  m.  —  Supports 
en  fer  qui,  dans  les  échaudoirs,  servent  à  rece- 


Figt2. 


Porte-cheville  (plan  de  l'armature  recevant  les 
porte-chevilles). 


voir  lis  quartiers  de  viande  ou  les  animaux 
abattus.  Comme  on  suspend  ceux-ci  par  les 


nerfs  ou  tendons  du  bas  des  jambes,  des  che- 
villes, on  a  nommé  ces  supports  porte-che- 
villes. (Voy.  nos  fig.  1  et  2.) 

PORTE-CLAPET,  s.  m.  —  Pièce  de  cuivre 
circulaire  d'une  pompe  qui  porte  des  oreilles 
servant  à  la  fixer  sur  la  bride  d'un  corps  de 
pompe  :  c'est  sur  cette  pièce  qu'est  monté  le 
claiJet;  de  là  son  nom. 

PORTECRAYON,  s.  m.  —  Petit  instru- 
ment en  cuivre,  en  maillechort,  en  bois,  en 
corne,  etc.,  qui  sert  à  porter  les  crayons;  ce 
qui  permet  au  dessinateur  de  les  manier  avec 
plus  de  facilité ,  d'être  davantage  maître  de  son 
crayon,  quand  il  dessine. 

PORTEFEUILLE ,  s.  m.  —  Dans  la  langue 
des  artistes,  ce  terme  est  synonyme  de  carton, 
c'est-à-dire  d'une  enveloppe  formée  à  l'aide  de 
deux  feuilles  de  carton  fort,  réunies  par  un 
dos  en  cuir  ou  en  toile  forte.  Ce  genre  de 
portefeuille  sert  à  contenir  des  dessins,  des 
estampes,  des  feuilles  à  dessiner;  de  là  son 
nom. 

PORTE -LAXTERXE.  —  Voy.  Lampa- 
daire. 

PORTEMANTEAU,  s.  m.  —  Tige  en  fer 
recourbée,  terminée  à  l'une  de  ses  extrémités 
par  une  partie  plate  circulaire  eu  forme  de 
champignon,  et  de  l'autre  par  une  pointe  qui 
sert  à  fixer  cet  ustensile  dans  un  mur.  On  fait 
des  portemanteaux  en  bois,  en  bambou,  en 
fer,  en  cuivre,  etc.  Beaucoup  sont  montés  sur 
platine  et  plus  ou  moins  espacés.  On  nomme 
aussi  les  portemanteaux  champignons. 


Fig.  i. 


!'  "  i'  liride  en  fer. 


PORTE-SELLE,  s.  m.  —  Sous  ce  titre 
rique    on    comprend  tous  les  genres  de 
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supports,  fixes  on  mobiles,  qui  dans  les  selle- 
ip  ■  Servent  à  porter  les  brides,  les  harnais, 


Fig.  2.  —  Porte-harnais  fixe  en  fer. 

les  selles,  etc.  L'industrie  a  créé  un   grand 
nombre  de  modèles   spéciaux    qu'on   nomme 


Fig.  3. 


Porte-harnais  mobile  en  fer. 


porte-harnais ,  porte-Indes ,  porte-fouets ,  porie- 
selles,  suivant  que   ces   supports   servent    à 


Fig.  4.  —  Porte-selle  mobile  en  fer. 

porter  des  harnais,  des  brides,  des  fouets,  des 
selles.  On  en  fait  en  bois,  en  fonte  et  en  fer 
poli.  (Yoy.  nos  fig.  1,  2,  3  et  4.) 


PORTE-SOUDURE,  s.  m.  —  Les  plom- 
biers désignent  bous  oe  terme  un  morceau  de 
toile  plié  en  quatre  qui  leur  sert  à  relever 
leur  soudure;  ils  emploient  également  on 
cuir  souple  et  gras  pour  le  même  osag 

PORTE-TAPISSERIE,  s.  m.  —  Y 

tringles  en  bois  appliquée-;  sur  les  murs,  et  but 
lesquelles  on  cloue  la  toile  devant  recevoir 
les  papiers  de  tenture  ou  les  étoffes  de  ta] 
rie.  —  On  applique  aussi  ce  terme  à  la  saillie 
de  la  corniche  d'un  appartement,  soit  que 
cette  corniche  fasse  saillie  sur  les  murs  ou  sur 
le  nu  d'un  ouvi  ; 

PORTE-VITRE,  ».  m.  —  Paroi  horizontale 

ou  table  du  fléau  de  vitrier  :  c'est  sur  celle-ci 
que  les  vitres  reposent  sur  une  de  leurs  ai  •  - 
(Voy.  Fléau,  in  fine.) 

PORTÉE,  s.  f.  —  Ce  terme  a  de  nom- 
breuses significations;  on  l'emploie  pour  dési- 
gner :  1°  la  distance  qui  sépare  deux  points  d'ap- 
pui; dans  ce  sens,  ce  mot  est  synonyme  aussi 
Couverture;  ainsi  on  dit  :  la  portée  d'un  arc, 
d'un  pont,  d'une  travée,  etc.  ;  2°  c'est  aussi  la 
partie  d'une  plate-bande  comprise  entre  deux 
colonnes  ou  deux  pieds-droits;  de  même,  la 
portée  d'une  poutre  et  la  partie  comprise  entre 
ses  deux  points  d'appui  ;  3°  le  sommier  d'une 
plate-bande  ou  l'arrachement  d'une  retombée  ; 
4"  en  charpenterie,  c'est  la  partie  d'une  pièce 
de  bois  en  porte-à-faux  qui  est  engagée  dans 
un  mur  en  pierre  ou  en  moellon,  ou  sur  une 
pile  ou  colonne;  5"  enfin,  en  plomberie,  on 
nomme  portée  la  pièce  de  cuivre  placée  à  l'une 
des  extrémités  d'un  moule  de  tuyau,  et  qui 
empêche  le  métal  en  fusion  de  s'échapper. 

PORTER ,  v.  a.  —  Ce  terme  est  synonyme 
de  soutenir  „•  par  exemple,  uue  colonne,  un 
pilier,  portent  le  plancher  ou  la  poutre  d'un 
étage  ;  il  est  également  synonyme  de  mesurer  : 
par  exemple,  une  pierre  porte  4  mètres  de 
longueur,  3  mètres  de  largeur  et  2  mètres 
de  hauteur;  on  dit,  dans  le  même  sens,  qu'une 
pièce  de  charpente  porte  3  mètres  de  long  et 
0m,40  de  gros. 

Porter  de  foxd.  —  Appliquée  à  un  mur, 
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à  une  construction,  cette  expression ,  signifie 
que  ce  mur,  cette  construction,  etc.,  partent 
du  sol,  des  fondations,  et  s'élèvent  à  un  ou 
plusieurs  étages  sans  solution  de  continuité. 

Porter  a  cru.  —  Tout  corps  qui  s'élève 
directement  du  sol  ou  de  tout  autre  point 
d'appui ,  sans  avoir  ni  empattement  ni  retraite , 
est  dit  porter  à  cru.  Les  colonnes  qui  possè- 
dent des  bases  et  des  piédestaux,  ou  simple- 
ment des  bases ,  ne  portent  pas  à  cru  ;  mais  les 
colonnes  de  l'ordre  dorique  grec  dit  ordre 
Pœstum  portent  à  cru,  puisqu'elles  n'ont  pas 
de  base. 

Porter  a  faux.  —  C'est  porter  en  saillie, 
en  encorbellement.  Les  balcons  en  saillie  por- 
tent à  faux.  (Voy.  Porte-a-faux.) 

PORTEREAU,  s.  m.  —  Construction  en 
bois  qu'on  place  dans  certains  cours  d'eau  pour 
élever  leur  niveau  :  c'est  une  sorte  de  grande 
pale  ou  petite  vanne.  —  En  charpenterie,  on 
désigne  également  sous  ce  même  terme  un 
bois  ou  fort  bâton  de  brin  qui  sert  à  porter  des 
pièces  de  bois  du  chantier  dans  un  bâtiment  ou 
ailleurs. 

PORTIÈRE,  s.  f.  —  On  nomme  ainsi  une 
double  porte  faite  en  étoffe  tendue  sur  de 
grands  châssis  mobiles,  ou  bien  de  simples  ri- 
deaux en  étoffe  lourde  qui  se  placent  devant 
des  portes  ou  qui  même  les  remplacent.  Chez 
les  Grecs  et  les  Romains,  de  même  que  chez 
les  Orientaux,  souvent  les  appartements,  au 
lieu  de  posséder  des  portes  intérieures  en  bois , 
avaient  leurs  baies  fermées  uniquement  par 
des  portières. 

PORTIQUE,  s.  m.  — Ce  terme,  dérivé  du 
latin  porticus,  sert  à  désigner  une  galerie  cou- 
verte qui  sert  de  promenoir  ou  de  refuge  en 
cas  de  pluie.  La  couverture  de  ces  édifices  est 
soutenue  par  des  piliers,  des  colonnes  ou  des 
arcades.  Les  plafonds  sont  formés  par  des  voûtes 
ou  soutenus  par  des  plates-bandes.  —  On  dé- 
signe aussi  sous  ce  terme  toute  disposition  de 
colonnes  seules  ou  accouplées  et  dégagées  en 
forme  de  prostyle  ou  de  pèristy le.  —  Ces  édi- 
fices sont  souvent  formés  par  deux  rangs  de 
nies,  souvent  aussi  ils  possèdent  comme 


fond  un  mur,  et  une  colonnade  comme  façade. 
Beaucoup  de  monuments  dans  l'antiquité 
étaient  entourés  de  portiques,  principalement 
les  forum  et  les  agora.  C'est  sous  ces  galeries 
que  les  personnes  traitaient  des  affaires.  Beau- 
coup de  temples  en  possédaient  également. 
On  en  rencontrait  aussi  aux  abords  des  théâ- 
tres et  des  amphithéâtres,  dans  les  gymna- 
ses, etc.  —  A  Athènes,  il  existait  un  grand 
nombre  de  portiques  ;  l'un  d'eux,  qui  était  fort 
renommé,  se  nommait  le  Pœcilc.  On  y  voyait 
sur  ses  murs  des  chefs-d'œuvre  de  peinture  : 
c'étaient  des  ouvrages  de  Polygnote,  de  Mi- 
con,  de  Panamus  et  de  plusieurs  autres  pein- 
tres célèbres.  Les  murs  étaient  aussi  décorés 
çà  et  là  de  trophées  d'armes  et  surtout  de 
boucliers  enlevés  aux  Lacédémoniens  et  à 
d'autres  peuples.  (Pausanias,  I,  15.)  Les  prin- 
cipales peintures  représentaient  la  prise  de 
Troie,  les  batailles  d'iEnoé,  de  Marathon,  et 
celle  que  les  Athéniens  livrèrent  aux  Amazones 
dans  Athènes  même.  (Meurs.,  Athen.  att.,  I,  5.) 
Le  Pœcile  était  situé  sur  une  place  ;  vis-à-vis 
de  ce  portique,  il  s'en  trouvait  un  second, 
celui  d'Hermès  (Mnésim.,  ap.  Athen.,  9,  p.  -404) , 
parce  qu'il  renfermait  trois  hennés,  c'est-à- 
dire  trois  gaines  surmontées  de  la  tête  de 
Mercure.  Sur  ces  gaines  on  avait  inscrit  l'éloge 
que  le  peuple  décernait  non  aux  généraux, 
mais  aux  soldats  qui  avaient  vaincu  sous  le 
commandement  de  ces  capitaines.  (/Eschin., 
in  Ctesiphon.)  On  pouvait  lire  aussi  en  tête  de 
ces  gaines  des  sentences  de  ce  genre  :  «  Ne 
violez  jamais  les  droits  de  l'amitié  (Plat.,  in 
Hipp.,  t.  II,  p.  229;  Suidas,  in  Herm.);  » 
ou  bien  encore  :  «  Prends  toujours  la  justice 
pour  guide.  ■»  —  En  Grèce,  certaines  sectes 
de  philosophes  se  réunissaient  sous  les  porti- 
ques :  par  exemple,  les  disciples  de  Zenon  ; 
aussi  les  nommait-on  pour  cela  stoïciens,  du 
terme  grec  <7To'a,  qui  signifie  en  effet  portique. 
- —  A  Rome,  les  portiques,  tels  que  nous  venons 
de  les  décrire,  existaient  non  seulement  comme 
monuments  publics,  mais  les  maisons  parti- 
culières luxueuses,  les  palais  et  les  villas  elles- 
mêmes  en  possédaient  aussi,  et  parfois  de 
très  remarquables.  Les  écrivains  romains, 
Vitruve  et  Columelle  (IX,  7 ,  4) ,  nous  four- 
nissent des  renseignements  sur  les  dispositions 
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Lee  plu-  convenables  à  donner  aux  portiques 
et  sur  L'orientation  de  ceux  qu'on  élevait  pour 
Les  promenades  d'hiver  ou  pour  Les  prome- 
nades d'été.  L<  plus  célèbres  portiques 
de  Rome  étaient  ceux  d'Octavius,  d'Octavia 
(il  reste  des  vestiges  de  ci'  dernier),  ceux  d'An- 
toninus  Pius,  de  sa  femme  Faustine,  construit 
en  face  du  Palatin  et  dont  il  subsiste  encore 
aujourd'hui  des  restes,  ceux  de  Philippe,  de 
Pompée,  les  septu  Julia  de  Lépide,  les  septa 
Agrippùma  de  Marcus  Agrippa  et  YHècaton- 
stylon,  ou  le  portique  aux  cent  colonnes. 


Dans  ces   temps   modem  portiques 

n'ont  pas  la  même  importance;  ils  sont  surtout 
construits  en  arcades  cintrées,  ouvertes  ou 
fermées  par  îles  ouvrages  en  menuiserie;  on 
confond  mé  ne  souvent  ce  terme  avec  ceux  de 
Colonnade  et  de  Péristyle  (voy.  ces  m 
—  Les  cloîtres  du  moyen  âge  sont  de  vérita- 
bles portiques*  Beaucoup  de  villes  possèdent 
des  portiques  au  devant  de  leurs  maisons, 
principalement  dans  les  pays  méridionaux; 
l'un  des  portiques  les  plus  célèbres  est  celui  du 
Bramante,  qui  entoure  une  des  cours  du  Va- 


Fig.  1,  —  Vue  perspective  du  crypto-portique  du  château  d'Anet  (état  actuel). 


tican,  dite  cortile  San  Damaso,  ou  cortile  délie 
Loggie,  parce  qu'elle  est  entourée  de  trois  côtés 
de  portiques  aujourd'hui  vitrés  pour  assurer 
la  conservation  des  peintures  restaurées. 

Portique  (Crypto-).  —  Portique  pra- 
tiqué sous  le  sol,  sous  terre  :  c'est  donc  un 
portique  caché;  d'où  son  nom,  dérivé  de  xpu7t- 
toç,  caché.  L'usage  des  crypto-portiques  a  pris 
naissance  dans  les  pays  chauds;  les  riches 
habitants  de  Rome  en  possédaient  dans  leurs 
maisons  de  ville  et  dans  leurs  villas  :  c'est  là 
où,  pendant  les  heures  chaudes  de  la  journée 
ils  allaient  respirer  la  fraîcheur  et  se  garantir 


contre  les  ardeurs  du  soleil.  On  a  retrouvé  des 
ruines  de  crypto-portique  à  la  villa  Adriana. 
Pline  le  Jeune,  en  nous  donnant  la  description 
du  crypto-portique  de  sa  maison  du  Lauren- 
tuni,  nous  montre  bien  ce  qu'était  ce  genre 
de  construction  :  «  Ce  local,  dit-il,  possède 
la  grandeur  et  la  beauté  des  édifices  publics. 
Il  est  percé  de  fenêtres  sur  deux  côtes  :  celles 
(pli  donnent  sur  la  mer  sont  en  plus  grand 
nombre  que  celles  qui  sont  du  côté  du  jardin. 
Il  en  existe  aussi  quelques-unes  qui  sont  pla- 
cées au  sommet  de  la  galerie  ;  on  ne  les  ouvre 
que  quand  il  fait  très  beau  et  que  le  ciel  est 
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serein...  Jamais  il  n'y  a  moins  de  soleil  dans 
mon  ciypto-portique  que  quand  il  est  très 
haut  dans  le  ciel  et  que  sa  chaleur  a  le  plus 
d'intensité  ;  aussi ,  quand  les  fenêtres  sont  ou- 
vertes, l'intérieur  est  très  rafraîchi,  grâce  au 
courant  d'air  qui  y  circule  de  toutes  parts.  » 
■ —  Sur  la  montagne  d'Albano,  on  voit  des 
restes  de  crypto-portique  qu'on  dit  avoir  ap- 
partenu à  la  villa  de  Clodius.  Cette  galerie  ne 
reçoit  le  jour  que  d'un  seul  côté,  par  des  ou- 
vertures longues  et  étroites  qui  étaient  sur- 
montées de  fenêtres  ;  ce  qui  nous  paraît  un 
type  adopté,  puisque  nous  trouvons  cette 
même  disposition  décrite  dans  le  passage  de 


Pline  que  nous  venons  de  citer.  —  Pendant 
la  renaissance,  le  goût  de  l'antiquité  ramena 
celui  des  crypto-portiques,  qui  ne  paraît  pas 
avoir  été  employé  pendant  le  moyen  âge  et 
qui  a  été  complètement  oublié  de  nos  jours. 
—  Un  crypto-portique  dont  on  soupçonnait 
l'origine,  mais  qu'on  ne  connaissait  pas,  c'est 
celui  du  château  d'Anet,  construit  par  Phili- 
bert Delorme.  Ce  crypto-portique  a  été  dé- 
couvert par  notre  confrère  Auguste  Bourgeois, 
inspecteur  des  bâtiments  civils  ;  voici  comment 
il  rend  compte  de  sa  découverte  (1)  : 

Cette  partie  importante  de  l'édifice,  presque  en- 
tièrement détruite  du  temps  du  duc  de  Vendôme, 


Fig.  2. 


Plan    du  crypto-portique  et  du  perron  (restauration  d'Auguste  Bourgeois). 


avait  été  enfouie  sous  des  remblais;  l'auteur  de  cette 
restauration  en  a  découvert  les  traces  le  28  avril 
1877.  M.  Morcau,  le  propriétaire  actuel  du  château 
d'Anet,  comprenant  tout  l'intérêt  que  pouvaient 
avoir  ces  recherches,  continua  les  fouilles,  et  l'on 
est  arrivé  ainsi  à  la  découverte  de  vestiges  assez 
importants  pour  mettre  sur  la  voie  d'une  restaura- 
tion complète. 

Jusque-là  elle  n'était  connue  que  par  la  des- 
cription qu'en  avait  laissée  Philibert  Delorme, 
6ans  en  avoir  donné  le  dessin,  au  chapitre  II, 
livre  IV  de  son  Architecture.  Avant  de  décrire 
une  des  trompes  du  château  d'Anet,  il  parle  des 
premières  qu'il  avait  fait  exécuter  à  Lyon  en  1536, 
en  rentrant  d'Italie  ;  puis,  revenant  à  celles  du  châ- 
teau d'Anet,  «  si  grandement  prisées  par  ceux  qui 
sont  de  l'art,  »  il  parle  de  la  saillie  plna  grande 
encore  qu'il  aurait  voulu  donuer;  «  mais  craignant, 
dit-il,  les  vieilles  murailles  que  j'avois  faites  et  ne 


sachant  comment  elles  étoient  fondées ,  je  me  con- 
tentai de  faire  telles  trompes  et  saillies  de  voûte 
avec  médiocrité,  de  peur  de  honte  et  dommage. 
Toutefois,  en  faisant  faire  un  crypto-portique 
par  le  dessous,  je  remédiai  non  seulement  à  cela, 
mais  aussi  à  tout  le  vieux  corps  d'hôtel  qui  étoit 
très  mal  fondé.  » 

Au  chapitre  xix  du  même  livre  IV  de  son 
Architecture,  Philibert  reparle  du  crvpto-por- 
tique  d'Anet  : 

J'ai  fait  faire,  dit-il,  à  Fontainebleau,  un  perron 


(1)  Château  d'Anet,  restauration  du  crypto-portique  et 
du  perron,  par  Auguste  Bourgeois,  petit  in-fol.,  2  pi. 
gravées  et  une  notice,  Paris,  1877.  —  Nos  figures  sont 
dessinées  d'après  les  planches  de  la  notice  publiée  par 
notre  excellent  confrère. 
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où  voua  voyez  les  voûtes  par-dessous  li 

«jui  rampent  comme  la  vis  de  Saint-Gilles.  J'ai  fait 
faire  Bemblablement  au  château  d'Anet,  entre  au- 
tres plusieurs  autres  belles  œuvres,  un  perron  sous 
la  forme  d'un  croissant ,  lequel  se  voit  au  jardin 
devant  le  crypto-portique  pour  monter  sur  la  ter- 
rasse et  dessus  ledit  crypto-portique,  comme  pour 


aller  du  logis  au  jardin.  Ceux  qui  voudront  voir 
telles  œuvres,  tant  au  susdit  Fontainebleau  qu'à 
Anct.  s'ils  ont  quelques  scintilles  de  bon  jugement, 
ils  y  pourront  trouver  quelques  bons  traits,  etc. 

Notre  figure  l  montre  la  vue-  perspective  'lu 
crypto-portique  du  château  d'Anet,  dans  : 
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Kg.  3.  —  Elévation  restaurée  du  crypto-portique  et  <lu  perron. 


dans  lequel  il  se  trouvait  au  moment  de  sa  dé- 
couverte par  notre  confrère  A.  Bourgeois  ;  la 
figure  2  donne  la  restauration  du  plan  et  du 
perron  :  la  partie  circulaire  qu'on  aperçoit 
dans  cette  figure,  du  côté  D,  servait  d'orchestre 
pour  les  musiciens,  car  la  belle  Diane  de  Poi- 


tiers aimait  passionnément  la  musique.  L'éléva- 
tion restaurée  du  crypto-portique  et  du  perron 
est  représentée  par  notre  figure  3 ,  tandis  que  la 
figure  i  fait  voir  la  coupe  restaurée  suivant  la 
ligne  A  B  C  D  du  plan ,  c'est-à-dire  que  la 
partie  de  notre  figure  4  située  en  avant  de 


Fig.  4.  —  Coupe  restaurée  sur  la  ligue  A  B  C  D  du  plan. 


B  C  fait  voir  les  grandes  niches  du  crypto- 
portique,  et  que  la  partie  située  à  droite  de 
B  C  montre  la  coupe  dans  l'axe  de  la  grande 
salle  du  même  crypto-portique. 

PORTOR,  s.  m.  —  Marbre  fond  noir  lar- 
gement veiné  de  jaune  d'or.  Ce  sont  ces  veines 
dorées  qui  lui  ont  fait  donner  son  nom.  Le 
portor  antique  était  d'une  richesse  inouïe  ;  on 
le  tirait  de  Luna,  aujourd'hui  Luni,  près  de 
Carrare.  Il  existe  de  belles  carrières  de  ce 
marbre  à  [Porto-Venere ,  dans  la  chaîne  des 
Apennins;  en  France,  à  Saint-Paul  dans  les 
Basses-Alpes ,  et  dans  l'Isère.  (Voy.  Marbre.) 

PORTRAIT,  s.  m.  —  Marteau  du  tailleur 
de  pavés.  Il  s'en  sert  pour  ébarber,  tailler  et 
mettre  d'échantillon  les  pavés. 


PORTUGAISE  (Architecture).  —  Les 
anciennes  constructions  du  Portugal  sont  :  les 
monuments  celtiques ,  dénommés  dans  le  pays 
anias,  espèces  de  cromlechs  qu'on  retrouve 
assez  fréquemment  entre  Pegôes  et  Yendas 
Xovas  ;  on  les  nomme  aussi  castros  ou  crassos, 
surtout  dans  le  pays  de  Tra  los  Montes;  les 
mamoas  ou  modarras,  sortes  de  tumuli  ou 
élévations  circulaires  en  pierre.  Le  plus  cé- 
lèbre et  l'un  des  plus  connus  et  des  plus  visités. 
malgré  sa  position  élevée  et  les  chemins  dan- 
gereux qui  y  conduisent,  c'est  le  dolmen  ou 
allée  couverte  de  Cintra.  Du  haut  de  ce  mo- 
nument considérable  on  jouit  d'une  vue  ma- 
gnifique sur  l'Océan.  Il  est  probable  que  ces 
monuments  servaient  de  tombes  aux  chefs 
guerriers.  (Voy,  Celtiques,  Monuments.) 

Nous  donnons  ci-dessous  une  nomenclature 
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des  monuments  celtiques  du  Portugal,  telle 
qu'elle  a  paru  dans  le  volume  du  congrès 
international  d'anthropologie  et  d'archéologie 
préhistoriques  de  1867. 

PROVINCE   D'ALEMTEJO. 

1.  Dolmen  de  Melrico. 

2.  —      de  Pombaes. 

3.  —      de  Caileiros. 

4,5,  6,  7,  8.  Dolmens  de  Coutada  d'Alcogulo. 
9,  10.  Dolmens  de  Pedro  Alvaro. 

11.  Dolmen  de  Moratâo. 

12.  —  de  Villa  de  Calcines. 

13.  —  d'Ameixiera. 

14.  —  d'Arrayolos. 

15.  —  de  Niza. 

16.  Trilithe  de  Melides. 

17.  Cromlech  de  Barros. 

18.  19.  Dolmens  d'Evora. 

20.  —      d'Esquerra. 

21.  Menhirs  de  Portet. 

PROVINCE  D'ESTRAMADURE. 

22.  23,   Dolmens   d'Andrenunes  et  anta   cobeart 
(tous  deux  dans  la  sierra  de  Cintra). 

■   PROVINCE   DE   BEIRA. 

24.  Dolmen  de  Guilhalfonso. 


25. 

— 

de  Penalva. 

26. 

— 

de  Sobral  Pichorro. 

27. 

— 

de  Matança. 

28. 

— 

de  Carapichana. 

29. 

— 

de  Campo  d'Antas. 

30. 

— 

de  Riuvoz. 

31. 

Mamunha  de  Mamaltar. 

32. 

Dolmen  des  Aras. 

PROVINCE  DE  TRA  OS  MONTES. 

33.  Mamunha  de  Carrazedo. 

34.  Dolmen  de  Villa  Velha  de  Rodâo. 

35.  —      de  Fantel. 

36.  —      de  Monte  Fidalgo. 

PROVINCE  DE  MQTHO. 

37.  38.  Fumas  de  Polvoreira. 

39,  40.  Allée  couverte  et  menhir  sur  la  route  de 
Cepaês  à  Fase. 

Nous  avons  dit,  en  commençant,  que  les  plus 

DICT.  D'ARCDITECTCRE.  —  T.   IV. 


anciens  monuments  du  Portugal  étaient  les 
monuments  celtiques  ;  nous  devons  cependant 
mentionner  deux  statues  découvertes,  vers  la 
fin  du  siècle  dernier,  dans  la  province  de  Tra 
os  Montes,  près  de  la  petite  ville  de  Montealè- 
gre.  Ces  deux  statues  seraient,  d'après  certains 
archéologues  portugais,  les  vestiges  les  plus 
anciens  de  l'art  primitif  en  Portugal  ;  elles 
auraient  été  sculptées  par  les  premiers  colons 
qui  peuplèrent  l'antique  Lusitanie,  c'est-à- 
dire  par  les  descendants  de  Lusus,  compagnon 
de  Bacchus  :  mais  rien  n'est  moins  prouvé  que 
cette  supposition. 

Après  les  monuments  celtiques,  les  plus  an- 
ciens monuments  du  Portugal  sont  ceux  que 
les  Romains  ont  érigés  dans  ce  pays. 

A  Lisbonne  (Olisippo,  Félicitas  Julio),  on 
voit  des  restes  d'un  amphithéâtre  ;  à  Cintra 
{Chretina),  des  bains  romains  sont  encore  de 
nos  jours  appelés  par  les  habitants  la  citerne 
des  Maures,  la  fontaine  des  Maures.  Cette 
construction,  comme  le  temple  d'Evora,  date 
certainement  de  la  belle  époque  romaine.  Ce 
temple  était  dédié,  dit-on,  à  Diane  ;  ce  qui  ne 
prouve  absolument  rien ,  car  chaque  fois  qu'un 
archéologue  est  embarrassé  pour  désigner  l'at- 
tribution d'un  temple ,  il  le  dédie  à  Diane.  A 
Evora  {Ebora),  il  y  avait  aussi  un  aqueduc 
romain  ;  mais  il  a  été  reconstruit  en  grande 
partie,  sinon  totalement,  sous  le  règne  de 
Jean  III  (1521-1557),  qui  établit  dans  le  Por- 
tugal l'inquisition  en  1531,  et  y  fit  venir  les 
jésuites  en  1540,  qu'il  combla  de  riches  dota- 
tions et  auxquels  il  donna  une  très  grande 
influence.  Dans  la  même  ville  d'Evora,  il 
existe  aussi  une  tour  carrée  dite  de  Sertorius; 
à  Coïmbre  (Conimbrùja) ,  ainsi  qu'à  Porto,  ou 
Oporto  (Portus  Calle),  et  à  Castello  Branco 
(Castrum  Album),  il  existe  des  restes  bien 
ruinés  de  fortifications;  à  Braga  {Bracara 
Auijusia),  il  y  a  de  nombreuses  ruines  romaines 
parmi  lesquelles  nous  mentionnerons  plus 
particulièrement  celles  d'un  amphithéâtre, 
d'un  aqueduc  et  d'un  édifice  qui  passe  pour 
un  ancien  temple  ;  enfin,  à  Ponte  da  Lima,  on 
voit  encore  sur  leurs  anciennes  bases  des  co- 
lonnes itinériques  ou  Militaires  (voy.  ce 
mot).  Tels  sont  les  principaux  restes  des  mo- 
numents romains  dans  ce  pays.  Les  édifices  de 
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la  troisième  période  comprennent  ceux  dits 
gothiques  et  mauresques,  et  ici,  par  ce  ternie 
de  gothique,  nous  entendons  bien  désigner  les 
monuments  élevés  par  les  Gotha  en  Portugal. 
(Cf.  Ogivale,  Architecture,  §  Fausse  déno- 
mination de  ce  style.)  Les  monuments  de  style 
gothiques  sont  fort  rares  en  Portugal,  parce 
qu'ils  ont  été  détruits  par  les  Arabes,  les 
Maures  ou  Sarrasins  ;  quant  aux  édifices  que 
ceux-ci  ont  épargnés,  ils  les  ont  transformés 
pour  leurs  usages.  —  La  cathédrale  de  Coïmbre 
remonte  bien  à  l'époque  des  Goths;  les  mu- 
railles extérieures  de  cet  édifice,  qui  rappellent 
par  leur  aspect  celles  d'une  forteresse,  attes- 
tent d'une  façon  indiscutable  cette  origine 
gothique  ;  le  caractère  primitif  du  monument 
a  été  entièrement  respecté,  parce  que  les 
Maures  l'avaient  converti  en  mosquée.  —  Sont 
encore  considérés  avec  juste  raison  comme 
monuments  gothiques,  à  Porto,  l'église  San 
Martinho  {la  Cedofeita,  la  bientôt  faite) ,  qui  a 
été  fondée  en  556 ,  c'est-à-dire  vers  la  fin  de  la 
période  gothique. 

Parmi  les  monuments  d'architecture  que 
nous  nommerons  de  transition,  c'est-à-dire 
produits  par  la  collaboration  des  Goths,  des 
Maures  ou  Sarrasins,  nous  mentionnerons  : 
le  château  de  Freira,  une  sorte  d'alcazar 
mauresque  ;  le  château  de  Pombal,  avec  sa 
chapelle  dite  des  Templiers,  dont  les  chapiteaux 
romans,  ainsi  que  les  voûtes  de  même  style, 
accusent  une  assez  haute  antiquité  et  carac- 
térisent l'époque  gothique,  tandis  que  des 
arcs  en  fer  à  cheval  témoignent  des  trans- 
formations que  les  Maures  ont  fait  subir  à 
cette  petite  église  ;  le  château  d'Alcobaça; 
celui  de  Cham,  à  trente-huit  kilomètres  en- 
viron de  Porto,  dont  certains  détails  archi- 
tectoniques  accusent  parfaitement  l'origine 
romane.  Ce  château  de  Cham,  dénommé 
aussi  Monte  de  muro ,  a  souvent  été  considéré, 
à  cause  de  cette  double  dénomination ,  comme 
deux  édifices  distincts  par  quelques  archéo- 
logues. 

Enfin,  nous  arrivons  aux  monuments  de 
la  période  moderne,  lesquels  monuments 
présentent,  au  point  de  vue  de  l'histoire  de 
l'art  architectural,  un  intérêt  beaucoup  plus 
considérable  que  les  monuments  des  périodes 


antérieures.  Les  édifices  de  cette  période  ap- 
partiennent au  style  ogival  et  au  style  de  la 
renaissance  ;  ce  sont  sans  contredit  les  plus 
beaux  que  possède  le  Portugal  Cette  troi- 
sième période  commence  avec  l'avènement  du 
comte  Henri,  descendant  des  ducs  de  Bour- 
gogne. C'est  sous  ce  prince  que  furent  fon- 
dées les  cathédrales  de  Viseu,  de  Porto,  de 
Braga,  et  le  palais  de  Guimavaës,  dont  il 
subsiste  encore  aujourd'hui   des  ï.  Le 

fils  de  Henri,  Alphonse  Ier,  fonda  au  XIIe  siècle 
(1148)  l'abbaye  d'Alcobaça ,  située  à  soixante 
kilomètres  de  Lisbonne.  Elle  eut  pour  pre- 
mier abbé  Banulphe,  un  disciple  de  saint 
Bernard.  Le  roi  avait  demandé  à  ce  saint 
un  mestre  dus  auras  (un  architecte),  un  ima- 
gier (sculpteur),  un  charpentier,  un  tailleur 
de  pierre  et  un  maçon.  Pendant  longtemps 
le  monastère  avait  conservé  dans  son  réfec- 
toire une  faïence  peinte  qui  montrait  l'arrivée 
de  ces  cinq  artistes,  costumés  en  moines  de 
l'ordre  de  Saint-Bernard.  Cette  abbaye  était 
habitée  par  trois  cents  moines  environ  ;  son 
église,  remarquable,  était  du  style  ogival  du 
Xme  siècle;  l'abside  était  formée  au  moyen 
de  huit  chapelles  qui  renfermaient  des  tom- 
beaux, entre  autres  ceux  de  Sanchez  Ier, 
d'Alphonse  II  et  d'Alphonse  III ,  de  don  Pe- 
dro et  d'Inès  de  Castro. 

C'est  également  Alphonse  qui  fonda  le 
couvent  de  Santa  Cruz  de  Coïmbre,  et  c'est  là 
qu'il  fut  enterré.  Don  Diniz  Ier  fonda  aussi 
de  nombreux  édifices ,  entre  autres  l'église  et 
le  monastère  de  Sainte-Marie  d'Odivellas, 
dont  l'architecte  fut  Alphonse  Martins. 

Jean  Ier,  en  commémoration  de  sa  victoire  à 
Aljubarota,  fonda  le  superbe  couvent  de  Ba- 
thala,  qui  est  sans  contredit  le  plus  beau  mo- 
nument de  cette  période  ;  il  présente  une 
harmonie  parfaite  dans  ses  proportions,  son 
ornementation  est  des  plus  délicates  et  d'un 
goût  fin  et  recherché,  enfin  l'exécution  du 
travail  est  d'une  perfection  rare. 

Les  autres  monuments  du  Portugal  érigés 
ou  restaurés  en-  grande  partie  sous  le  règne 
du  roi  Emmanuel  sont  (1)   :  le  monastèr 


(1)  Davuiens  de  Goes  a  donné,  dans  sa  Chronique  du 
roi  Don  Manoel,  la  liste  complète  de  tous  les  monuments 
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Belem,  celui  de  Notre-Dame  da  Pena,  celui 
de  Mato ,  celui  das  Berlengas  ;  la  maison  de 
la  confrérie,  de  la  Miséricorde,  le  couvent  de 
l'ordre  du  Christ,  à  Thomar  ;  les  monastères 
de  Notre-Dame  da  Serra,  de  Sainte-Claire  à 
Estremos,  celui  de  Saint-François,  de  l'Ob- 
servance, de  Saint- Antoine,  du  Bois-de-Sa- 
pins  {Penlieiro)  ;  les  monastères  de  l'Annon- 
ciation de  Saint-Benoît  à  Porto ,  de  Sainte- 
Claire,  de  Saint- Antoine  à  Serpa  ;  la  cathédrale 
d'Ebras;  les  églises  de  Sovrenisa,  de  Saint- 
Antoine  à  Lisbonne,  et  celle  de  Saint-Guiam 
dans  la  même  ville  ;  les  hôpitaux  de  Coïmbre  ; 
Monte  Moro  Velho  (le  vieux)  de  Beja;  le  mo- 
nastère de  Honte  Moro  Novo-,  le  château  d'Al- 
fayetes;  la  tour  et  le  fort  de  Saint-Vincent, 
dite  tour  de  Belem,  etc.  ;  enfin  des  monuments 
en  dehors  du  Portugal,  dans  les  colonies  et 
les  possessions  portugaises.  Un  des  monu- 
ments les  plus  remarquables  du  commence- 
ment du  xvi°  siècle  est  l'église  de  Belem,  dont 
nous  avons  vu  une  représentation  à  l'exposi- 
tion universelle  de  1878,  section  portugaise. 
Notre  confrère  et  collègue  de  la  société  des 
architectes  J.  da  Silva,  architecte  portugais, 
a  donné  une  remarquable  étude  sur  ce  mo- 
nument (1).  Les  trois  monuments  les  plus 
importants  de  l'époque  moderne  sont  :  le 
palais  royal  de  Cintra,  et  le  palais  et  l'é- 
glise de  Mafra.  Le  palais  de  Mafra,  situé  à 
vingt-six  kilomètres  de  Lisbonne,  est  l'œuvre 
d'un  Portugais,  Jean- Frédéric  Ludovic;  on  y 
employa  pendant  plus  de  douze  ans,  de  1711 
à  1723,  de  vingt  à  vingt-cinq  mille  ouvriers. 
Du  reste,  voici  des  renseignements  précieux 
fournis  par  l'architecte  chargé  de  l'entretien 
et  de  la  restauration  du  monument  (2).  Après 
avoir  dit  que  le  roi  Jean  V  fit  construire,  pour 
accomplir  un  voeu,  le  somptueux  couvent  et 
palais  de  Mafra,  le  chevalier  da  Silva  ajoute  : 

L'œuvre  de  Ludovic  exerça  aussi  son  influence 

élevés,  restaurés  ou  reconstruits  par  ce  prince;  cette 
nomenclature  ne  comporte  pas  moins  de  quatre-vingts 
édifices,  tant  pour  le  Portugal  que  pour  les  possessions 
portugaises. 

(1)  Conférences  in!'  .    Paris,    18G7,  1  vol. 
in-8°,  pages  lfiG  et  suivantes. 

(2)  '  international    .  Pari?,  18<i7,  pages  170 
etsuiv.  (Voir  la  BIBLIOGRAPHIE  à  la  fin  de  cet  article.) 


sur  l'architecture  dans  notre  pays  dans  le  courant 
du  xvni0  siècle.  L'architecture  de  la  renaissance 
eut,  comme  toutes  les  créations  humaines,  son 
époque  de  prospérité  et  de  décadence.  Parmi  ceux 
qui  s'élevèrent  au  zénith  de  leur  gloire  à  cette  épo- 
que, on  cite  Bramante,  Peruzzi,  Sangallo,  Michel- 
Ange,  Vignole  et  Palladio.  La  mort  de  Michel- 
Ange  et  l'achèvement  de  la  coupole  de  Saint- 
Pierre  à  Rome  sont  les  bornes  qui  marquent  sa 
décadence,  dont  la  responsabilité  est  attribuée  à 
trois  architectes  italiens  très  distingués  :  Bernini, 
Borromini  et  Pozzo,  surtout  aux  premiers,  à  cause 
des  fantaisies  qu'ils  eurent  et  des  libertés  qu'ils 
prirent. 

Ce  furent  sans  contredit  les  oeuvres  de  ces  ar- 
tistes qui  servirent  d'étude  à  l'architecte  portu- 
gais qui  construisit  l'édifice  de  Mafra;  mais, 
tout  en  se  faisant  partisan  de  leur  style ,  il  modifia 
l'excès  de  leurs  libertés...  C'est  donc  de  ce  style 
modifié  que  sortit  le  palais  de  Mafra,  et  les  cri- 
tiques devront  convenir  que,  malgré  sa  significa- 
tion morale,  le  titre  de  grand  architecte  est  juste- 
ment dû  à  son  auteur,  abstraction  faite  d'ailleurs 
du  pays  où  ce  monument  fut  élevé.  Et  parvenant 
ainsi  à  tracer  un  palais  modelé,  pour  ainsi  dire,  sur 
les  mœurs ,  les  croyances  et  les  aspirations  du  sou- 
verain et  de  la  nation,  il  créa  un  type  d'archi- 
tecture nationale,  non  pas  beau,  mais  régulier, 
noble  et  majestueux ,  type  qui  sert  de  chronique  et 
de  portrait  de  tout  le  long  règne  du  roi  D.  Jean  V. 
—  Dans  la  grandeur  et  la  majesté  du  temple 
se  trouve  consigné  l'esprit  religieux  de  l'époque, 
religieux  principalement  dans  les  formes  extérieu- 
res ;  c'est  pourquoi  il  y  prodigua  tout  le  luxe  des 
ornements.  Dans  les  proportions  colossales  de  tout 
l'édifice  et  dans  la  projection  hardie  de  sa  superbe 
coupole ,  il  symbolisa  l'élévation  de  la  pensée  gou- 
vernative  en  plusieurs  matières  du  bien  public, 
élévation  qui  se  manifesta  non  pas  dans  cette  ins- 
titution d'une  vanité  fastueuse,  mais  bien  plutôt 
par  l'impulsion  puissante  qu'il  donna  à  toutes  les 
améliorations  matérielles,  et  quelques-unes  mora- 
les, du  pays. 

L'entrée  de  cette  église  est  ui»  portique 
d'ordre  ionique  à  fronton;  ce  portail  est 
flanqué  de  deux  tours  hautes  de  68  mètres  ; 
le  dôme  qui  s'élève  au  milieu  de  l'église  est 
une  imitation,  assez  pauvre  du  reste,  de 
Saint-Pierre  à  Rome.  Quant  à  la  décoration 
intérieure  de  l'église,  elle  est  d'un  luxe  inouï  : 
c'est  celle  du  style  Jésuitique  (voy.  ce  mol  )  ; 
on  voit  partout  des  colonnes,  des  niches ,  des 
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statues,  des  bas-reliefs,  des  peintures,  de  lu 
dorure,  des  mosaïques,  etc.        Les  bâtiments 

du  couvent  ne  renferment  pas  moins  de  87S 
pièces,  environ  800  cellules,  et  plus  de  5,000 
portes  ou  fenêtres.  L'ensemble  du  palais  de 
Mafra  forme  un  carré  régulier  de  248  mètres 
de  côté.  Lu  façade  principale  est  divisée  en 
trois  corps  de  bâtiment  distincts;  uu  centre 
se  trouve  l'église,  duns  l'aile  nord  la  résidence 
du  roi,  dans  l'aile  sud  celle  de  la  reine.  Dans 
le  palais  du  roi,  on  peut  voir  deux  salles  ma- 
gnifiques :  l'une  sert  de  galerie  pour  les  ta- 
bleaux des  peintres  portugais  de  l'école  mo- 
derne ;  l'autre  est  la  salle  du  baise-main,  dé- 
corée de  magnifiques  fresques. 

Bibliographie.  —  J.  Murphy,  Travels  in  Por- 
tugal, 1  vol.  in-4°,  Londres,  1795;  —  J.  Taylor, 
Voyage  pittoresque  en  Espagne  et  en  Portugal , 
2  vol.  in-8",  Paris,  1827;  —  C.  F.  de  Wiebeking, 
Architecture  civile  théorique,  etc.,  4  vol.  in-4°,  Mu- 
nich, 1829;  ■—  Ferd.  Denis,  r  Univers  pittoresque , 
Portugal,  1  vol.  in-8°,  Paris,  1846;  —  A.  Raczinski, 
les  Arts  en  Portugal,  1  vol.  in-8°,  Paris,  1846;  du 
même ,  Dictionnaire  historico-artistique  du  Portu- 
gal, 1  vol.  in-8°,  Paris,  1847;  —  E.  Bégin,  Voyage 
en  Espagne  et  en  Portugal,  1  vol.  gr.  in-8",  Paris, 
1853;  —  Aug.  Bouchot,  Histoire  du  Portugal ,  1 
vol.  in-12 ,  Paris ,  1854  ;  —  Catalogue  de  la  section 
portugaise,  Exposition  universelle  de  1867,  1  vol. 
in-8",  Paris,  1867;  —  Société  centrale  des  archi- 
tectes, Conférences  internationales,  broch.  in-8°,  Pa- 
ris, 1867;  —  J.  da  Silva,  Mémoire  descriptif  sur 
l'église  monumentale  de  Belem,  1  vol.  in-80,  Lis- 
bonne, 1867;  du  même,  Mémoire  archéologique  sur 
les  anciens  monuments  du  Portugal ,  1  vol.  in-4", 
Lisbonne,  1868;  —  Congrès  international  d'anthro- 
pologie et  d'archéologie  préhistoriques,  Compte 
rendu,  2e  session,  1  vol.  in-8°,  Paris,  1868. 

POSE,  s.  f.  —  Mise  en  place  de  divers 
objets,  de  matériuux,  etc.  Ainsi  on  dit  :  la 
pose  des  pierres,  la  pose  des  sonnettes,  des 
grilles,  des  serrures,  etc. 

Pose  des  pierres.  —  On  commence  par 
présenter  la  pierre  dans  l'emplacement  qu'elle 
doit  occuper,  en  ayant  soin  de  la  faire  poser 
sur  des  cales  en  bois  d'une  épaisseur  égale 
à  celle  qu'on  désire  donner  au  joint  de  mor- 
tier. Les  cales  sont  ordinairement  posées  aux 
quatre  coins  de  la  pierre;  on  soulève  alors  la 


pierre  au  moyen  de  la  louve,  on  lui  fait  faire 
quartier,  on   brosse  cl   on  nettoie   le  lit  de 

dessous  de  cette  pierre,  ainsi  que  le  lit  de 
-  de  la  pierre  qui  doit  la  porter.  Si  les 
pierres  sont  tendres  et  spongieuses,  on  les 
arrose,  puis  on  étale  une  couche  de  mortier 
fin  sur  la  pierre  déjà  en  place  qui  doit  porter 
celle  qu'il  s'agit  de  poser;  cette  dernier 
mise  en  pluce  ;  alors  le  poseur  frappe  d' -- 
avec  un  pilon  ou  un  maillet  de  bois,  jusqu'à 
ce  que  le  mortier  souffle  sur  tous  les  joints 
laissés  libres.  Les  maçons  ont  souvent  l'ha- 
bitude de  laisser  les  cales  sous  les  pierres;  il 
vaut  beaucoup  mieux  les  retirer,  quand  on  le 
peut.  —  Pendant  la  pose,  l'ouvrier  doit  éviter 
d'épaufrer  les  pierres  ou  d'y  faire  des  balè- 
vres,  car  ces  accidents  obligent  à  faire  des 
ravalements  dispendieux.  La  pierre  une  fois 
posée  sur  son  lit  de  mortier,  il  ne  reste  plus 
qu'à  faire  pénétrer  le  mortier  dans  les  joints 
verticaux,  ce  qui  se  fait  avec  la  fiche  en  fer» 
à  moins  qu'on  ne  remplisse  ces  joints  avec 
un  coulis  en  plâtre,  ce  qui  est  ordinairement 
une  mauvaise  opération.  (Toy.  Fiche,  Cou- 
lis et  Auget.) 

Pose,  des  briques.  —  Yoy.  Briquetage 
et  Briqueteur. 

POSEE,  v.  a.  —  Ce  terme  est  fréquem- 
ment employé  en  construction ,  soit  seul ,  soit 
avec  d'autres  termes.  Il  sert  à  indiquer  di- 
verses opérations  :  ainsi,  faire  la  pose  d'un 
objet, poser  un  objet,  signifie  le  mettre  à  la 
place  définitive  qu'il  doit  occuper.  Poser  une 
pierre,  une  charpente,  c'est  les  mettre  en  ] 
et  les  y  assujettir  ;  d'où  les  expressions  dépose 
et  déposer,  qui  signifient  tout  le  contraire, 
c'est-à-dire  enlever  d'une  place. 

Poser  a  sec. — Cela  signifie  en  général  cons- 
truire sans  mortier.  Les  murs  à  pierres  sèches 
sont  construits  sans  mortier.  Dans  l'antiquité, 
un  grand  nombre  de  monuments  possédaient 
de  grandes  assises  de  pierres  qui  étaient  posées 
à  sec  les  unes  sur  les  autres. 

Poser  a  cru.  —  C'est  construire  un  mur 
sur  le  sol  même,  c'est-à-dire  sans  fondations. 
On  peut  poser  à  cru  des  poteaux,  des  étais. 
des  murs  et  des  cloisons,  enfin  des  construc- 
tions de  peu  d'importance. 


POSEUR. 


POSSESSION. 


37 


Poser  de  champ.  —  C'est  poser  sur  son 
petit  côté  un  objet.  On  pose  de  champ  des 
pierres  de  taille,  des  briques,  des  pièces  de 
charpente.  Poser  de  plat,  c'est  tout  le  con- 
traire ,  c'est  poser  sur  le  côté  le  plus  large. 

Poser  ex  décharge.  —  Dans  les  ouvra- 
ges en  charpente,  tels  que  pans  de  bois,  cloi- 
sons, chevalements,  etc.,  on  pose  des  pièces 
en  décharge  pour  arc-bouter  ou  contreventer 
ce  genre  de  charpente  :  les  bois  posés  en  dé- 
charge servent  aussi  à  soulager  une  pièce 
de  bois  d'une  partie  de  la  charge  qu'elle  au- 
rait à  supporter.  (Voy.  Porte,  fig.  19  et  33.) 

POSEUR,  s.  m.  —  Ouvrier  maçon  qui  re- 
çoit la  pierre  qui  a  été  élevée,  près  de  la  place 
qu'elle  doit  occuper,  au  moyen  d'un  engin 
quelconque.  Le  poseur  place  cette  pierre  de 
niveau  à  l'alignement  et  à  demeure  ;  il  est 
aidé  dans  son  travail  par  un  aide,  nommé 
Contre-poseur  (voy.  ce  mot).  —  En  ser- 
rurerie, on  nomme  poseur  de  sonnettes  un 
ouvrier  qui  est  spécialement  chargé  de  ce  tra- 
vail. —  Enfin,  aujourd'hui  on  a  des  poseurs  de 
sonneries  électriques,  de  tuyaux  d'acousti- 
que, de  robinets,  etc. 

POSITION,  s.  f.  —  Situation  d'un  bâti- 
ment par  rapport  à  d'autres  ou  par  rapport  à 
son  orientation. 

POSSESSION,  s./. —  Action  ou  droit  de 
posséder  à  titre  de  propriétaire  ;  état,  action 
par  laquelle  on  a  la  propriété  de  diverses 
choses. 

Jurisprudence  et  législation.  —  L'ar- 
ticle 2228  du  Code  civil  définit  ainsi  la  pos- 
session :  «C'est  la  détention  ou  la  jouissance 
d'une  chose  ou  d'un  droit  que  nous  tenons 
OU  que  nous  exerçons  par  nous-méme,  ou  par 
un  autre  qui  la  tient  ou  qui  l'exerce  en  notre 
nom.  »  —  On  nomme  possession  annale  la 
détention,  la  jouissance,  l'usage,  l'exercice 
qu'on  a  d'une  chose  ou  d'un  droit  depuis  un 
an  et  un  jour:  la  possession  immanoriale,  au 
contraire,  est  la  détention,  la  jouissance,  l'u- 
sage, l'exercice  qu'on  a  d'une  chose  ou  d'un 
droit,  et  cela  depuis  un  temps  dont  aucun 
homme  vivant  n'a  vu  le  commencement  :  on 


ne  connaît  donc  cette  possession  que  par  la 
tradition. 

Pour  pouvoir  prescrire,  il  faut  une  posses- 
sion continue  et  non  interrompue,  paisible, 
publique,  non  équivoque  et  à  titre  de  proprié- 
taire. (Art.  2229.) 

La  possession  est  continue,  quand  la  déten- 
tion, la  jouissance,  l'exercice  consiste,  d'après 
Pardessus  (n°  279),  dans  une  suite  de  faits 
répétés,  et  non  dans  un  seul  acte  ou  dans 
quelques  actes  isolés. 

La  possession  est  non  interrompue ,  lors- 
qu'elle s'est  continuée  entre  les  mains  d'une 
même  personne,  sans  qu'un  tiers  ait  jamais 
apporté  aucun  trouble  dans  cette  possession. 
(Duranton,  t.  V,  nos  592  et  suiv.) 

La  possession  est  paisible,  quand  elle  n'a 
jamais  été  troublée  en  quoi  que  ce  soit  et  par 
qui  que  ce  soit. 

La  possession  est  publique,  lorsqu'elle  a  été 
exercée  au  vu  et  au  su  de  tous,  et  que  le 
propriétaire  de  ladite  possession  ne  s'en  est 
pas  caché  aux  yeux  de  tous  ceux  qui  ont  voulu 
voir  et  connaître  ladite  possession. 

La  possession  est  non  équivoque,  lorsqu'il 
est  constant  qu'elle  n'a  jamais  été  contestée  à 
son  propriétaire  et  qu'il  a  bien  possédé  pour 
lui  avec  l'intention  formelle  de  s'approprier 
la  chose  détenue.  Les  mineurs,  les  interdits, 
les  incapables  de  tous  genres,  ne  peuvent 
posséder  valablement,  mais  leurs  tuteurs, 
curateurs,  administrateurs,  possèdent  pour 
eux. 

Le  temps  de  la  possession  compte  à  partir 
du  jour  où  la  jouissance  a  commencé.  —  Pour 
terminer  ce  qui  nous  reste  à  dire  sur  la 
possession,  nous  donnerons  les  six  derniers 
articles  du  Code  civil  à  ce  sujet,  et  nous  ren- 
verrons le  lecteur  au  mot  suivant  POSSESSOIRE, 
Action,  et  à  Prescription.  Voici  les  arti- 
cles en  question  du  Code  civil  : 

Art.  2230.  —  On  est  toujours  présumé  posséder 
pour  soi  et  à  titre  de  propriétaire  ;  s'il  n'est 
prouvé  qu'on  a  commencé  à  posséder  pour  un 
autre. 

Art.  2231.  —  Quand  on  a  commencé  à  posséder 
pour  autrui,  on  est  toujours  présumé  posséder  au 
même  titre,  s'il  n'y  a  preuve  du  contraire. 

Art.  2232.  —  Les  actes  de  pure  faculté  et  ceux 
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POS8BS80IRE  (action ).  -   POSTE. 


de  '•impie  tolérance  ne  peuvent  fonder  ni  posses- 
ii'  ni  prescription. 

Art.  2233.  — Les  actes  de  violence  ne  peuvent 
fonder  non  plus  une  possesi  ion  capable  d'opérer 
la  prescription.  —  La  possession  utile  ne  commence 
Hue  lorsque  la  violence  a  cessé. 

Art.  2234.  —  Le  possesseur  actuel,  qui  prouve 
avoir  possédé  anciennement,  est  présumé  avoir 
possédé  dans  le  temps  intermédiaire,  sauf  la  preuve 
contraire. 

Art.  2235.  —  Pour  compléter  la  prescription ,  on 
peul  joindre  à  sa  possession  celle  de  son  auteur, 
de  quelque  manière  qu'on  lui  ait  succédé,  soit  à 
titre  lucratif  ou  onéreux. 

POSSESSOIRE  (Action).  —  Action  par 
laquelle  on  demande  à  être  maintenu  en  pos- 
session d'un  objet  immobilier  que  l'on  déte- 
nait depuis  un  an  et  un  jour,  ou  même  moins, 
si  toutefois  on  a  été  violemment  dépouillé  de 
cet  objet  immobilier. 

Jurisprudence.  —  Tout  ce  qui  est  sus- 
ceptible d'une  possession  soit  matérielle,  soit 
immatérielle,  c'est-à-dire  intellectuelle  ou  ci- 
vile, peut  faire  l'objet  d'une  action  posses- 
soire.  Le  juge  compétent  qui  doit  connaître 
de  l'action  possessoire,  c'est  le  juge  de  paix 
du  ressort  dans  lequel  est  situé  l'immeuble  liti- 
gieux. Suivant  les  cas,  cette  action  est  dite  ac- 
tion en  complainte,  en  dénonciation  de  nouvel 
œuvre,  en  rèintègrande. 

Quand  un  individu  a  été  troublé  dans  sa 
possession  annale  (voy.  Possession),  il  peut 
y  être  maintenu  en  demandant  une  action 
en  complainte,  qui  appartient  non  seulement 
au  propriétaire  lui-même  de  la  possession  de 
l'immeuble,  mais  encore  aux  tuteurs,  cura- 
teurs et  administrateurs  légaux;  le  fermier 
n'est  pas  recevable  dans  sa  demande  d'action 
en  complainte  pour  troubles  apportés  dans  sa 
jouissance,  à  moins  toutefois  que  le  proprié- 
taire dudit  fermier  ne  soit  intervenu  dans 
l'instance  en  temps  utile  et  n'ait  pris  fait  et 
cause  pour  ledit  fermier. 

L'action  possessoire  qui  a  pour  objet  d'em- 
pêcher la  continuation  de  travaux  ou  d'en- 
treprises faits  par  le  voisin  sur  son  propre 
fonds  se  nomme  dénonciation  de  nouvel  œuvre. 
Cette  action  peut  être  intentée  quand  on  change 
la  disposition  des  lieux  et  que  ces  change- 
ments peuvent  nuire  à  celui  qui  s'en  plaint 


"ii  qui  est  troublé  dan-  le  libre  exercice  de 
son  droit  de  propriété,  (Journal  dis  comm., 
i.  I  V,  p.  29.)  L'action  en  dénonciation  de  nou- 
vel œuvre  est  recevable  même  après  l'achève- 

iim  ni  COmpL  t  'I'  -  travaux.  Ce  fait  est  consa- 
cré par  la  loi  du  2.".  mai  1858  (art.  6)  et  par 
de  très  nombreux  arrêts  de  la  cour  de  cassa- 
tion. Cette  action  po oire  en  dénonciation 

de  nouvel  œuvre  peut  avoir  lieu  non  seulement 
contre  le  voisin  immédiat,  mais  encore  contre 
un  arrière- voisin.  {Jour a.  des  comm.,  ibid.} 
Pioche,  Dict.  de  proc,  v°  Acte  poss.,  n  85.) 
—  L'entrepreneur  des  travaux,  son  agent  ou 
l'ouvrier  qui  reçoit  une  dénonciation  de  nouvel 
œuvre,  doit  s'arrêter  immédiatement  dans 
l'exécution  desdits  travaux;  il  ne  doit  les  con- 
tinuer que  sur  un  ordre  exprès  du  proprié- 
taire qui  l'occupe.  La  sommation  en  dénon- 
ciation de  nouvel  œuvre  est  valable  dès  le  mo- 
ment qu'elle  est  signifiée  à  l'entrepreneur  ou 
aux  ouvriers  exécutant  lesdits  travaux,  et  cela 
quand  bien  même  le  propriétaire  pour  lequel 
on  fait  les  travaux  ne  serait  pas  sur  les  lieux 
et  que  son  domicile  serait  ailleurs. 

U action  en  rèintègrande  consiste  à  deman- 
der le  rétablissement  dans  la  jouissance  des 
objets  tels  qu'ils  étaient  avant  tous  travaux  ; 
la  rèintègrande  a  donc  pour  effet  de  replacer 
toutes  les  choses  telles  qu'elles  étaient  dans 
leur  état  primitif  sans  influencer  en  quoi  que 
ce  soit  non  seulement  sur  la  propriété,  mais 
même  sur  la  simple  possession. 

POSTE,  s.  m.  —  Lieu  occupé  par  des 
troupes  qui  ont  mission  de  défendre  ce 
lieu,  ou  qui  sont  là  pour  tout  autre  motif. 
Dans  une  forteresse,  dans  un  camp  ou  dans 
une  ville,  ce  terme  est  quelquefois  synonyme 
de  corps  de  garde.  On  nomme  'poste  de  pom- 
piers un  local  dans  lequel  se  trouvent  quel- 
ques pompiers  avec  leurs  pompes  et  tous  les 
engins  employés  pour  éteindre  les  incendies: 
postes-casernes ,  les  casernes  élevées  tout  près 
des  remparts  et  le  long  de  leur  périmètre  pour 
servir  au  logement  des  troupes  d'une  garnison  ; 
poste  aux  lettres,  l'édifice,  le  monument  ou  le 
local  qui  sert  à  l'administration  postale  pour 
recevoir,  timbrer  et  expédier  les  lettres  pour 
leurs  diverses  destinations. 


POSTES.  —  POT. 
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POSTES,  s.f.pl.  —  Ornement  courant  qui 
consiste  en  une  sorte  d'enroulement  qui  se 
reproduit  sans  cesse  et  qui  figure  des  volutes 
qui  ont  l'air  de  se  courir  les  unes  après  les 
autres,  ce  qui  lui  a  valu  ce  nem  de  fjostcs. 


Postes. 

On  exécute  cet  ornement  en  peinture,  en 
sculpture,  en  gravure  sur  métaux.  Les  serru- 
riers l'utilisent  largement  pour  la  décoration 
de  panneaux  de  grilles,  de  balcons,  de  rampes 
d'escalier,  etc.  ;  ils  s'en  servent  surtout  comme 
décoration  des  frises. 

POSTICHE,  aclj.  —  Ce  terme,  dérivé  de 
l'italien  posticio,  qui  signifie  ajouté;  fait  après 
coup,  sert  à  désigner  des  ouvrages  qu'on 
rapporte  à  des  bâtiments,  à  des  décorations, 
pour  simuler  des  pendants,  des  objets  qui 
sont  placés  pour  faire  symétrie.  Ce  terme  a 
beaucoup  vieilli;  ainsi  aujourd'hui,  en  par- 
lant d'une  porte  rapportée  dans  un  intérieur 
comme  simple  motif  de  décoration,  on  ne  dit 
pas  une  porte  postiche,  mais  une  porte  feinte , 
une  fausse  porte. 

POSTICUM.  —  Ce  terme  sert  à  désigner 
la  face  des  temples  amphiprostyles  opposée  à 
la  face  antérieure,  qu'on  nommait  pronaos  : 
c'était  l'o7u<j8ôooao<;,  l'67ti(jTÎov  des  Grecs. 

l'OSTSCEXIUM.  —  Terme  latin  qui  dé- 
signait dans  le  théâtre  romain  la  partie  si- 
tuée derrière  la  scène  {post,  scena),  et  dans 
laquelle  se  retiraient  les  acteurs,  soit  pour  at- 
tendre leur  entrée  en  scène,  soit  pour  se  cos- 
tumer. Dans  Lucrèce  (IV,  1179),  ce  terme  est 
employé  au  propre  et  au  figuré  dans  Le  mus 
que  nous  donnons  au  mot  coulisses  dans  notre 
langue.  (Voy.  Thkatue.) 

POT,  s.  m.  —  Vaisseau  en  terre  cuite  af- 


fectant des  formes  très  diverses  et  qu'on  em- 
ploie pour  les  hourdis  des  planchers,  surtout 
pour  les  planchers  en  fer.  (Voy.  Poteries.)  — 


Fig.  1. 


Pot  à  colle. 


On  désigne  aussi  sous  ce  terme  une  cuvette 
en  forme  de  tronc  de  cône  qu'on  pose  dans 
les  garde-robes  demi-anglaises. 
Pot  a  colle.  —  Vase  en  cuivre  rouge  qui 


Fis.  2.  —  Pot  à  colle. 


sert  à  faire  fondre  au  bain-marie  la  colle 
forte  employée  par  les  menuisiers.  Nos  figures 
montrent  trois  modèles  ordinaires  :  ceux  en 
forme  de  marmite,  représentés  par  nos  figu- 


Fig.  3.  —  Pot  à  colle  au  pétrole. 

res  1  et  2,  sont  chauffés  au  feu;  celui  re- 
présenté par  notre  figure  3  est  chauffé  au 
pétrole.  Ces  trois  modèles  sont  à  double  en- 
veloppe; l'une  d'elles  est  le  pot  à  colle  pro- 
prement  dit,  la  seconde  forme  le  récipient 
qui  contient  l'eau  et  que  lèchent  les  flammes 
quand  on  fait  chauffer  la  colle. 
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POTAGER.        POTÉE. 


POTAGER,  s.  m.  —  Jardin  destiné  à  |a 
culture  maraîchère.  Les  potagers  sont  divisée 
en  carrés,  ou  tables,  dans  lesquels  on  sème 
des  graines  légumineuses  ou  bien  où  Ton  repi- 
que des  plantes  potagères.  Chacune  de  ces 
plates-bandes  est  arrosée  par  immersion.  — 
On  désigne  également  sous  ce  terme  une  table 
de  maçonnerie  construite  dans  une  cuisine, 
dans  laquelle  sont  scellés  des  réchauds  ;  ce 
terme  est  donc  synonyme  de  Foukxeau,  qui 
est  beaucoup  plus  usité  (voy.  ce  mot). 

POTASSE,  s.f.  —  Substance  alcaline  qui 
est  employée  par  les  peintres  pour  divers  usa- 
ges, surtout  pour  laver  et  lessiver  les  vieilles 
peintures,  parce  que  la  potasse  a  la  propriété  de 
dissoudre  les  corps  gras  ainsi  que  les  résines. 
On  dissout  la  potasse  dans  de  l'eau,  en  pro- 
portion variable,  suivant  qu'on  veut  obtenir 
une  solution  plus  ou  moins  énergique  ;  cette 
dissolution  s'appelle  eau  seconde,  eau  de  po- 
tasse, lessive,  etc.  La  potasse  du  commerce 
est  du  carbonate  de  potasse,  et  plus  ordinai- 
rement de  soude;  la  première  s'obtient  par 
extraction  des  cendres  de  bois,  la  seconde  à 
l'aide  du  chlorure  de  sodium  ou  sel  marin. 
Cette  fabrication  a  atteint  aujourd'hui  une 
grande  importance  ;  certaines  fabriques  pro- 
duisent des  milliers  de  kilogrammes  par  jour 
de  potasse  et  de  soude,  car  ces  substances 
sont  employées  pour  la  fabrication  des  engrais, 
des  savons,  etc. 

POTEAU,  s.  m.  —  On  donne  généralement 
ce  nom  à  toute  pièce  de  bois  faite  en  vue  d'oc- 
cuper une  position  verticale.  On  fait  aussi 
aujourd'hui  des  poteaux  en  fer.  Suivant  la 
place  (pie  les  poteaux  occupent  dans  une  cons- 
truction, on  leur  donne  diverses  dénomina- 
tions ;  on  nomme  : 

Poteau  cornier.  —  Celui  qui,  dans  un  pan 
de  bois  ou  de  fer,  forme  le  côté  de  ce  pan 
ou  l'encoignure  de  deux  pans  :  c'est  sur  le  po- 
teau cornier  que  sont  assemblées  les  sablières 
de  chaque  étage.  (Voy.  Pan  de  bois  et  Pan 
de  FER.) 

Poteau  d'écurie  . — Une  pièce  de  bois  ronde, 
carrée  ou  octogonale,  de  0m,12  à  0'",14  d'é- 
quarrissage,  qui  reçoit  l'assemblage  des  stalles, 


on  les  barres  de  séparation,  on  bat-flancs,  des- 
tinées  a  séparer  les  chevaux  entre  eux. 

Poteau  de  fond.  —  Le  poteau  d'un  pan  de 
bois  ou  de  fer  qui,  portant  de  fond,  c'est-à- 
dire  reposant  sur  les  fondations,  monte  d'a- 
plomb sur  toute  la  hauteur  du  bâtiment. 

Poteau  de  cottee.  —  Le  poteau  qui  porte 
['entrait  d'un  cintre. 

Poteau  eh  décharge.  —  Le  poteau  | 
obliquement  entre  deux  autres,  dans  un  pan  de 
bois  ou  de  fer,  et  qui  sert  à  soulager  une  tra- 
verse. 

Poteaux  d'huisserie.  —  Les  poteaux  qui 
dans  une  cloison  sont  placés  au  droit  des  portes 
pour  recevoir  celles-ci  :  ces  poteaux,  qui  doi- 
vent être  bien  dressés  et  corroyés,  portent  une 
feuillure  du  côté  qui  reçoit  la  porte. 

Poteaux  de  lucarne.  —  Les  pièces  de  bois 
placées  en  tête  des  jouées  et  qui  forment  les 
côtés  de  la  baie  d'une  lucarne  :  ces  poteaux  sup- 
portent le  fronton  ou  chapeau  de  la  lucarne. 

Poteau  de  remplissage.  —  Celui  qui  dans 
un  pan  de  bois  ou  de  fer  est  posé  entre  cha- 
que sablière  et  y  est  assemblé. 

Poteau  ou  pieu.  —  Les  treillageurs  dési- 
gnent sous  ces  termes  des  pièces  de  bois  ron- 
des et  brûlées  dans  le  bout  qu'on  enfonce  dans 
la  terre.  Ces  poteaux  servent  à  soutenir  les 
treillages,  soit  à  hauteur  d'appui,  soit  dans 
une  hauteur  déterminée. 

Poteau  télégraphique.  —  Pièce  de 
bois  de  3  à  4  mètres  de  hauteur,  à  section  cir- 
culaire ,  qui  sert,  à  l'aide  de  godets  en  porce- 
laine pourvus  de  crochets ,  à  supporter  les  fils 
télégraphiques.  Il  y  a  des  poteaux  simples  et 
des  poteaux  doubles,  et  quelquefois  triples. 
Dans  ces  dernières  années,  on  a  même  em- 
ployé des  poteaux  en  fer  ou  en  tôle ,  mais  qui 
sont  loin  de  valoir  les  poteaux  de  bois. 

POTÉE,  s./.  —  Substance  pulvérulente 
qui  sert  en  général  à  polir.  Il  existe  diverses 
potées;  on  distingue  plus  particulièrement 
les  suivantes  : 

Potée  d'étain.  —  Mélange  d'oxyde  de 
plomb  et  d'étain  obtenu  par  la  calciuation 
de  ces  deux  métaux  en  proportions  variables. 
Quand  l'oxydation  est  complète,  on  laisse 
refroidir  l'alliage  et  on  le  pulvérise,  de  manière 
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à  obtenir  une  poudre  impalpable  ;  dans  cet  état, 
la  potée  d'étain  est  employée  pour  le  polissage 
des  verres  et  des  glaces ,  ainsi  que  pour  obtenir 
le  lustré  des  marbres.  (Voy.  Lustré,  Polis- 
sage et  Marbre.) 

Potée  d'émeri.  —  On  pulvérise  l'émeri, 
qui  est  un  composé  naturel  d'alumine,  de  silice 
et  d'oxyde  de  fer  ;  puis  on  tamise  cette  pou- 
dre, et,  détrempée  dans  l'huile,  elle  sert  à  polir 
les  marbres  et  le  fer. 

Potée  rouge.  —  Mélange  de  sulfate  de 
fer  avec  son  sixième  en  poids  de  nitrate  de 
potasse,  qu'on  pulvérise  et  qu'on  tamise.  On 
s'en  sert  pour  le  piqué  des  marbres. 

Potée  d'os.  —  Cette  potée  est  faite  au 
moyen  d'os  calcinés  qu'on  réduit  en  poudre  et 
qu'on  tamise.  Les  marbriers  utilisent  la  potée 
d'os  pour  polir  les  marbres  avec  le  bouchon. 

POTELET,  s.  ni.  —  Petit  poteau,  poteau 
de  remplissage  qu'on  utilise  dans  les  pans  de 
bois  et  dans  les  cloisons,  sous  les  appuis  de 
croisée,  au-dessus  des  linteaux  de  porte,  etc. 
On  nomme  poteïets  de  chambrée  de  petits 
poteaux  qui  n'ont  guère  que  la  hauteur  des 
solives  et  qui  sont  placés  entre  deux  sablières 
au  droit  de  l'épaisseur  des  planchers.  On 
nomme  également  potelet  ou  jambette  une 
pièce  de  bois  verticale  qu'on  place  au-dessus 
de  l'extrémité  inférieure  d'un  limon  d'escalier, 
pour  soutenir  et  soulager  cette  extrémité  du 
limon. 

POTENCE,  s./.  —  Ce  terme  sert  en  géné- 
ral à  désigner  un  support  en  forme  d'équerre  ; 
mais  on  donne  aussi  ce  nom  : 

1°  A  un  châssis  en  fer,  composé  d'une  tra- 
verse et  d'un  montant  droit  ou  décoré  d'en- 
roulements, qui  sert  de  support  :  de  grandes 
potences  peuvent  supporter  les  dalles  d'un 
baie  m,  des  lanternes,  des  enseignes",  etc.;  de 
petites  potences  peuvent  supporter  des  tablet- 
tes de  bois,  etc.  ; 

2°  A  an  assemblage  de  pièces  de  bois  composé 
d'un  poteau,  de  liens  on  contre-fiches,  d'une 
semelle  :  on  emploie  ce  genre  de  potence  pour 
soulager  une  poutre  d'une  grande  portée  ou 
des  solives.  Dans  les  écuries  surmontée-  de 
greniers  à  foin,  qui  ont  des  charges  considé- 


rables de  fourrages  à  porter,  on  soutient  les 
poutres  au  moyen  de  potences  de  ce  genre. 

POTERIES,  s./,  pi  —  Sous  ce  terme  géné- 
rique, on  désigne  tous  les  objets  en  terre  cuite, 
tels  que  tuyaux  de  cheminée  de  diverses  for- 
mes ,  tuyaux  de  chute ,  boisseaux ,  wagonnets , 
etc.  ;  mais  ce  terme  s'applique  plus  spécialement 
aux  pots  ou  vases  en  terre  cuite  qu'on  emploie 
à  différents  travaux,  mais  surtout  pour  le  rem- 
plissage des  planchers ,  ainsi  que  pour  les  voû- 
tes légères  et  le  garnissage  de  leurs  reins.  L'u- 
sage des  poteries,  nous  dit  Rondelet  (Traité  de 
Vart  de  bâtir,  t.  II,  p.  293),  «  pour  élégir  les 
massifs  de  maçonnerie  et  principalement  les 
voûtes,  ne  remonte  guère  au  delà  des  pre- 
miers temps  de  la  décadence  de  l'art  en  Italie. 
La  voûte  du  tombeau  de  sainte  Hélène,  mère 
de  l'empereur  Constantin,  qui  se  voit  à  Rome 
sur  la  voie  Labkana,  était  construite  de  cette 
manière.  —  On  voit  aussi  des  vases  disposés 
sur  deux  rangs  dans  la  cime  d'une  calotte  qui 
couvrait  un  édifice  antique  dont  les  restes  se 
voient  près  de  Torre  de  Scliiavi,  non  loin  de 
Rome,  hors  la  porte  Majeure,  sur  la  voie  Pre- 
nestina.  »  Les  théâtres  et  quelques  amphithéâ- 
tres antiques  fournissent  aussi  quelques  exem- 
ples de  ce  même  procédé  employé  pour  alléger 
la  construction  des  voûtes.  La  grande  coupole 
centrale  de  Saint-Vital  de  Ravenne  est  formée 
également  avec  des  poteries  qui  s'emboîtent 
les  unes  dans  les  autres  et  forment  une  spirale, 
au  lieu  d'être  établies  par  rangs  concentri- 
ques. Cette  voûte,  qui  est  en  plein  cintre,  a  ses 
reins  garnis  d'une  maçonnerie  faite  également 
avec  des  poteries.  —  Par  extension ,  on  donne 
aussi  le  nom  de  poteries  à  des  carreaux  de 
plâtre  creux,  analogues  aux  poteries  en  terre 
cuite,  qu'on  emploie  pour  le  hourdis  des  plan- 
chers en  fer. 

POTERNE,  s.f.  —  Porte  de  peu  d'im- 
portance placée  ordinairement  auprès  d'une 
porte  principale  et  pratiquée  dans  l'enceinte 
fortifiée  d'une  ville,  d'une  forteresse  ou 
d'un  château.  Les  poternes  peuvent  ouvrir 
dans  les  fossés  ou  sur  la  campagne  :  les  premiè- 
res possèdent  donc  un  petit  pont-levis  pour 
leur    unique    usage;    quelquefois   cependant, 
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quand  les  poternes  sont  placéea  Auprès  dos 
grandes  portes,  le  grand  pont-levis  de  celles-ci 
donne  également  accès  aux  poternes.  —  Ce 
terme  est  aussi  quelquefois  synonyme  de  Bar- 
bacane  (voy.  ce  mot). 

POTICHE,  s.f.  —  Les  ouvriers  charpen- 
tiers désignent  sous  ce  terme  l'entaille  prati- 
quée sur  des  nœuds,  dans  les  pièces  de  bois, 
pour  reconnaître  l'état  de  ces  nœuds  et  s'ils 
ne  sont  point  préjudiciables  à  la  pièce  à  em- 
ployer. 

POTIX,  s.  m.  —  Laiton  de  mauvaise  qua- 
lité obtenu  par  l'alliage  des  lavures  de  cuivre, 
de  plomb  et  d'étain. 

POUCE,  s.  m.  —  Ancienne  mesure  de  lon- 
gueur, qui  valait  la  douzième  partie  du  pied 
de  roi ,  soit  0m,027. 

Pouce  d'eau.  —  Ancienne  mesure  servant 
à  mesurer  la  quantité  d'eau  fournie  par  une 
source,  une  fontaine.  C'est  avec  le  pouce  d'eau 
que  l'on  mesure  encore  aujourd'hui  ce  débit; 
on  le  nomme  pouce  fontainier.  L'orifice  du 
pouce  fontainier  est  circulaire  et  mesure  0m,02 
de  diamètre.  (Voy.  Jauge  et  Jaugeage.) 

POUC1EK,  s.  m.  —  Petite  pièce  de  fer  ou 
de  laiton  qui  sert  à  supporter  le  pouce  de  la 
main.  On  emploie  les  pouciers  pour  faire  mou- 
voir divers  ouvrages  de  quincaillerie  ;  il  existe 
des  coulisseaux  à  poucier,  des  loquets,  des 
verrous,  des  tiges  de  cordon  à  sonnette,  etc. 

POUDINGUE,  s.  m.  —  Espèce  de  pierre 
formée  par  l'agglomération  de  petits  cailloux 
agglutinés  par  un  ciment  naturel  siliceux  ;  on 
appelle  aussi  cette  pierre  pouding  et  Gréson 
(voy.  ce  mot).  Elle  est  souvent  extrêmement 
dure ,  d'une  très  grande  consistance  ;  les  nom- 
breuses aspérités  de  sa  surface  font  qu'elle 
facilite  beaucoup  l'adhérence  du  mortier.  On 
trouve  le  poudingue  par  petits  blocs,  en  bancs 
isolés  et  très  souvent  à  fleur  de  terre.  Il  n'est 
pas  employé  dans  les  constructions  de  Paris, 
parce  qu'il  n'existe  pas  de  cette  variété  de 
pierre  autour  de  cette  capitale.  On  donne  le 
nom  de  martres  poudingues  à  des  sortes  de 


Irbehes  formées  d'an  agglomérat  de  cailloux 
et  réunis  toujours  à  l'aide  d'un  ciment 
siliceux  naturel. 

POUP,  adj.  inv.  —  Se  dit  d'une  pierre, 
d'un  marbre,  d'un  grès  qui,  n'ayant  pas  une 
grande  cohésion,  s'égrène  sous  Les  coups  de 
l'outil  employé  à  sa  taille.  Les  pierres  pouf 
doivent  être  rejetées  des  constructions. 

POULAILLER,  s.  m.  —  Petite  construc- 
tion basse  qu'on  nomme  aussi  poukrie  et  qui 
sert  de  logement  pour  les  poules,  coqs,  etc. 
Dans  la  villa  rustica  des  anciens,  on  nom- 
mait ce  local  gallinarium  (de  gallus,  coq).  — 
De  nos  jours,  dans  les  grandes  exploitations 
agricoles,  le  poulailler  a  une  grande  impor- 
tance, et  on  le  nomme  Basse-cour  (voy.  ce 
mot)  ;  dans  les  petites  exploitations,  au  con- 
traire, le  poulailler  est  une  petite  construc- 
tion séparée,  ou  adossée  à  la  ferme,  surtout 
contre  le  fournil,  parce  que  les  gallinacés  ai- 
ment non  seulement  la  chaleur,  mais  redou- 
tent l'humidité,  qui  leur  cause  des  maladies 
mortelles.  Quand  on  ne  peut  placer  ce  local 
contre  le  fournil  ou  la  cuisine  de  la  ferme,  on 
l'adosse  contre  une  écurie  ou  une  vacherie  ;  en 
tout  cas,  il  doit  être  exposé  au  midi  ou  tout 
au  moins  au  sud-est.  Les  poulaillers  doivent 
posséder  une  courette  dont  le  sol  doit  être 
graveleux  ;  cette  cour  doit  avoir  dans  un  de 
ses  angles  un  bassin  très  plat,  alimenté  sinon 
par  une  eau  courante,  au  moins  par  un  ro- 
binet qui  permette  de  renouveler  fréquem- 
ment l'eau  du  bassin.  Enfin,  le  poulailler  pro- 
prement dit,  c'est-à-dire  la  pièce  servant  d'abri 
à  la  gent  volatile,  doit  être  pourvu  de  juchoirs 
ou  perchoirs,  de  nids,  d'auges  ou  mangeoires, 
et  d'augettes  pour  le  grain,  enfin  d'Epi- 
xettes  (voy.  ce  mot).  Souvent  les  poulaillers 
sont  surmontés  de  pigeonniers,  car  les  pi- 
geons redoutent  encore  plus  l'humidité  que 
les  volailles.  (Voy.  Pigeonnier.) 

POUILLEUX.  SE,  adj.  —  On  désigne  sous 
le  terme  de  lois  pouilleux,  de  planches  jwuil- 
Icuscs ,  des  bois  et  des  planches  qui  se  piquent 
de  petits  points  noirs  ou  rougeâtrea,  qui  in- 
diquent un  commencement  de  pourriture. 
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POUILLY  (Ciment  de).  —  Voy.  Ciment. 

POULIE,  s.f.  —  Roue,  massive  ou  évidée, 
creusée  en  gorge,  etc.,  en  bois  ou  en  métal, 
qui  peut  tourner  sur  un  axe  en  fer  que  sup- 
porte sa  garniture,  ou  clmpe.  Ordinairement 
les  roues  des  poulies  ont  leur  épaisseur  creusée 
en  gorge  pour  leur  permettre  de  recevoir  une 
chaîne  ou  une  corde.  On  utilise  les  poulies 
pour  de  nombreux  usages.  On  nomme  poulies  de 
puits  celles  qui  sont  accrochées  au-dessus  de 
l'ouverture  d'un  puits  et  qui  servent  à  monter 
de  l'eau  (voy.  Puits)  ;  poulies  folles,  les  pou- 
lies qui  servent  à  transmettre  un  mouvement 
et  qu'on  peut  déplacer  sur  un  arbre  de  couche  : 


Poulie. 


on  les  nomme  aussi  poulies  (le  transmission. 
Quand  plusieurs  poulies  sont  montées  sur 
une  seule  chape,  on  les  nomme  jeux  de  poulies, 
m',  h  îles,  etc.  (Voy.  Moufle.)  —  Notre  figure 
montre  une  poulie  à  repos,  de  M.  L.-J. 
Boudin,  qui  peut  rendre  d'excellents  services 
dans  un  chantier  et  éviter  bien  des  accidents, 
car  son  principe  consiste  à  tenir  la  charge  sus- 
pendue quand  on  quitte  la  corde,  et  cela  à 
n'importe  quelle  hauteur,  de  sorte  qu'un  ou- 
vrier imprudent  ou  maladroit  ne  risque  pas  de 
blesser  ou  même  de  tuer  un  camarade.  Cette 
poulie  se  manœuvre  comme  une  poulie  or- 
dinaire de  puits,  surtout  quand  on  monte  la 
oharge  tour  à  tour  par  chacun  des  brin-  de 
la  corde.  La  charge  descend  quand,  ayant 
fait  tourner  la  poulie,  elle  se  trouve  du  côté 


de  celui  qui  manœuvre  la  corde.  Tout  ce  ré- 
sultat est  obtenu  par  un  simple  crochet  et  une 
agrafe,  qui,  suivant  le  côté  du  fonctionnement, 
permet  à  la  poulie  de  marcher  ou  de  rester 
stationnaire. 

Poulie  (Garniture  de).  —  Espèce  de  gond 
portant  chape,  et  dans  laquelle  sont  montées 
une  ou  plusieurs  poulies  recevant  des  cordons 
de  tirage  à  l'aide  desquels  on  fait  mouvoir  des 
rideaux. 

POUPÉE,  s.  f.  —  Pièces  qui  font  partie 
d'un  tour.  Ce  sont  les  poupées  qui  maintien- 
nent fixe  et  en  place  l'objet  que  l'ouvrier 
tourne. 

POUPONNIÈRE,  s.f.  —  Appareil  en  bois, 
de  forme  circulaire,  qu'on  utilise  depuis  quel- 
ques années  dans  les  salles  d'asile  pour  ap- 
prendre aux  jeunes  enfants  à  marcher.  C'est 
une  sorte  de  canal  circulaire  à  claire-voie 
dans  lequel  les  enfants  peuvent  marcher, 
soutenus  au-dessous  des  bras  par  des  traverses  : 
tel  est  le  circuit  extérieur.  Le  compartiment 
intérieur  possède  une  table  circulaire  autour 
de  laquelle  les  enfants  peuvent  s'asseoir  dans 
des  sortes  de  petites  stalles. 

POURRITURE,  s.f.  —  Défaut  des  bois 
qui  peut  provenir  de  plusieurs  causes,  sur- 
tout des  alternatives  de  sécheresse  et  d'humi- 
dité par  lesquelles  ont  passé  des  pièces  de  bois. 
La  pourriture  rend  les  bois  tout  à  fait  im- 
propres aux  constructions. 

POURTOUR,  s.  m.  —  Mesure  tout  autour, 
circuit  d'un  objet,  d'un  édifice.  Dans  une 
église,  on  nomme  pourtour  du  chœur  la  pro- 
longation des  nefs  latérales  qui  se  joignent 
derrière  le  chœur.  —  Les  ouvriers  emploient 
ce  terme  comme  synonyme  de  contour  d'une 
surface  quelconque,  de  périme ln\ 

POURVOI,  s.  m.  —  Action  qu'on  porte 
devant  la  cour  de  cassation  ou  devant  le 
conseil  d'État,  afin  de  faire  casser  un  juge- 
ment rendu  par  les  tribunaux  ou  les  conseils 
de  préfecture.  On  ne  peut  se  pourvoir  devant 
ces  deux  juridictions  que  pour  inobservation 


Il 
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du  droil  ou  pour  défaut  de  forme  dans  Lecoun 
d'un  procès.  —  En  matière  d'AucxK.MK.vr 
(vov.  ce  mot  ),  quand  il  s'agit  de  démolir,  on 
peut  obtenir  un  sursis  par  une  ordonnance  du 

conseil  d'Etat. 

POUSSÉE,  $./.  —  Effort  qu'exercent  des 

terres  contre  un  obstacle  <jui  les  empêche 
dans  leur  glissement  de  prendre  la  forme  d'un 
talus  naturel.  On  comprend  sous  ce  même 
terme  l'effort  horizontal  que  les  voûtes  exer- 
cent de  dedans  en  dehors  sur  les  pieds-droits 
qui  les  soutiennent.  Dans  les  voûtes,  cet  ef- 
fort est  transmis  par  les  voussoirs  :  plus  ceux- 
ci  sont  petits,  plus  la  voûte  a  de  poussée;  de 
même,  dans  une  voûte,  sa  poussée  est  d'au- 
tant plus  grande  que  ses  murs  ont  plus  d'é- 
paisseur, et  les  pieds-droits  devront  être  d'au- 
tant plus  solides  et  résistants  qu'ils  seront  plus 
élevés.  —  La  poussée  a  dans  l'art  de  bâtir  une 
grave  importance,  aussi  nous  l'étudions  poul- 
ies terres  au  mot  Soutènement,  pour  les 
Voûtes  à  ce  mot,  et  d'une  manière  générale 
à  Statique  (voy.  ces  mots). 

En  serrurerie,  on  nomme  poussé,  ou  Ion 
poussé,  un  objet  blanchi,  mais  non  poli.  Beau- 
coup de  serrures  du  commerce  sont  simplement 
dénommées  poussées,  parce  qu'elles  sont  blan- 
chies à  la  lime,  mais  non  polies.  Le  terme 
demi-poussé  sert  à  désigner  les  serrures  de 
qualité  inférieure,  et  bon  poicssè  celles  de 
qualité  supérieure. 

POUSSE-FICHE,  s.  m.  —  Outil  en  fer  de 
même  forme  que  le  chasse-pointe,  mais  un  peu 
plus  fort,  qui  sert  à  dèbrocher,  c'est-à-dire  à 
enlever  les  broches  des  fiches. 

POUSSER,  v.  a.  —  Ce  terme  a,  dans  la 
langue  technique  des  constructions,  de  nom- 
breuses significations  ;  nous  nous  contenterons 
d'énumérer  les  principales.  Pousser  une  mou- 
lure, une  rainure,  une  feuillure,  c'est,  à  l'aide 
d'un  outil  à  fût,  exécuter  sur  le  bois  ou  la 
pierre  des  moulures,  des  rainures,  des  feuil- 
lures ;  pousser  à  la  main ,  c'est  tailler  des  ou- 
vrages en  plâtre  faits  à  la  main  sans  être  traînés, 
c'est  aussi  tailler  des  moulures  sur  la  pierre 
tendre;  pousser  le  nez  des  marches,  ou  sim- 


plemenb pousser  les  marches,  c'est  faire  avec  un 
outil  à  fût  spécial  le  nez  on  quart  de  rond 
qu'on  exécute  sur  le  devant  des  marches. 

Poussée  au  vide.  (*n  mur  pousse  au 
vidé  quand  il  boucle,  on  quand  il  fait  ventre. 

POUSSIER  on  POUSSIÈRE.  —  Dan- 
chantiers  de  construction,  on  nommi 
ou  poussière,  la  poudre  qu'on  obtient  par  le 
tamisage  clos  recoupes  (le  pierre,  de  plâtre, 
de  gravois,  etc.  On  emploie  1 
avec  du  plâtre,  pour  faire  l'aire  d'un  carre- 
Dans  les  rez-de-chaussée,  pour  garantir 
contre  l'humidité  le  lambourdage  des  parqueta, 
on  mêle  le  plâtre  avec  du  poussier  de  charbon 
ou  de  mâchefer. 

POUTRAGE,  s.  m.  —  Ensemble  des  gros- 
ses pièces  de  bois  ou  poutres  qui  concourent  à  la 
confection  d'un  plancher. 

POUTRE,  s.  f.  —  Pièce  de  charpente  de 
fort  éqnarrissage  qui  sert  à  soulager  la  portée 
des  solives  d'un  plancher,  à  recevoir  d'un  côte- 
lés abouts  de  ces  solives,  ou  à  supporter  les 
charges  des  trumeaux  qui  portent  sur  une  baie 
de  boutique.  Il  y  a  des  poutres  en  bois,  des 
poutres  en  fer,  des  poutres  mixtes,  c'est-à- 
dire  avec  bois  et  fer,  des  poutres  simples,  des 
poutres  doubles,  des  poutres  formées  par  la 
réunion  de  plusieurs  pièces,  enfin  des  pou- 
tres de  bois  armées  simplement  de  fer,  frot- 
tes, colliers,  brides,  etc. 

Poutres  ex  bois.  —  Ce  sont  de  grosses 
pièces  de  bois  carrées  qui  portent  plus  de 
0m,30  à  Qw,3i>  d'équarrissage.  On  admet  gé- 
néralement que  l'épaisseur  verticale,  c'est-à- 
dire  la  hauteur  des  poutres,  doit  être  d'environ 
un  dix-huitième  de  leur  portée  ou  longueur 
totale;  de  préférence,  elles  doivent  être  plu- 
tôt carrées  que  méplates  ;  cependant,  quand 
elles  sont  méplates,  on  doit  les  poser  de  champ, 
et  non  à  plat ,  parce  que  dans  ce  sens  elles 
présentent  plus  de  résistance  à  la  flexion, 
c'est-à-dire  plus  de  rigidité ,  et  par  suite  une 
plus  grande  solidité.  Les  poutres  ne  doivent 
pas  être  de  bois  refendu,  elles  doivent  être 
équarriea  dans  le  cœur  même  de  la  pièce, 
c'est-à-dire  que  le  centre    de  la   poutre  doit 
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correspondre  sensiblement  au  cœur  de  l'arbre. 
Quand  les  poutres  sont  trop  faibles  pour  sou- 
tenir un  plancher  à  grande  portée,  on  les  for- 
tifie par  divers  moyens  que  nous  allons  énu- 
rnérer,  surtout  par  des  pièces  d'assemblage 
nommées  armatures.  On  peut  accoler  deux 
pièces  par  leurs  longues  faces  et  les  boulonner  ; 


Fig.  1.  —  Poutre  eu  bois  formée  Je  trois  pièces. 

on  peut  aussi  superposer  une  troisième  pièce 
au-dessus  de  deux  autres  :  c'est  ce  que  montre 
notre  figure  1.  Dans  le  premier  cas  que  nous 
venons  de  décrire,  la  poutre  présente  l'aspect 
de  la  partie  inférieure  de  la  même  figure.  On 
peut  également  assembler  les  poutres  à  cré- 
maillère :  dans  ce  cas,  les  pièces  sont  super- 
posées, les  crans  pratiqués  dans  la  pièce  in- 
férieure emboîtent  ceux  de  la  poutre  supé- 
rieure; de  plus,  chaque  extrémité  des  joints 
porte    un    trou    carré    dans    lequel    on    fait 


Fig.  2.  —  Poutre  feuillue. 

entrer  de  force  une  clef  en  bois.  Cet  assem- 
blage maintient  rigides  les  pièces  et  les  rend 
solidaires;  le  tout  est,  du  reste,  réconforté 
au  moyen  d'étriers  en  fer  ou  de  boulons.  On 
fait  encore  des  poutres  années  à  l'aide  d'ar- 
balétriers placés  entre  deux  poutres  méplates 
ir  champ,  ou  bien  on  emploie  dons 
arbalétriers  qu'on  assemble  dans  un  entrait  et 


un  poinçon  ;  mais  on  ne  peut  employer  ce 
genre  de  poutre  que  dans  certains  cas  parti- 
culiers et  lorsqu'on  peut  sans  inconvénient 
employer  des  poutres  très  hautes ,  comme  dans 
la  construction  d'un  pont  en  charpente,  par 
exemple.  Dans  les  mêmes  conditions,  on  peut 
également  employer  deux  poutres  réunies 
à  l'aide  de  pièces  verticales  et  obliques, 
et   tout    l'ensemble   est   relié  par  des  étriers 
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ou  des  boulons  :  c'est  ce  principe  qui  a  pré- 
valu dans  la  construction  des  ponts  en  treillis 
et  des  ponts  américains.  (Voy.  Poxt.)  —  Il 
existe,  du  reste,  de  nombreux  moyens  pour 
obtenir  des  poutres  très  solides  ;  nous  ne  pou- 
vons nous  étendre  plus  longuement  sur  ce  su- 
jet, et  nous  parlerons  des  poutres  feuillées,  c'est- 
à-dire  des  poutres  sur  lesquelles  on  pousse  une 
feuillure  ou  des  entailles  destinées  à  rece- 
voir les  abouts  des  solives.  Notre  figure  2 
montre  une  poutre  de  ce  genre.  Mais  on  com- 
prend que  ces  entailles  affaiblissent  considéra- 
blement la  force  de  la  poutre  ;  aussi  se  con- 
tente-t-on  souvent  d'adosser  de  chaque  côté  de 
la  poutre  des  lambourdes  sur  lesquelles  por- 
tent les  abouts  des  solives  :  de  cette  manière  on 
n'affaiblit  pas  la  pièce  de  bois.  Un  système  de 
poutre  qui  est  aussi  très  solide  et  économique 
est  celui  que  représente  notre  figure  3.  On  a 
scié  un  peu  en  biais  un  tronc  d'arbre  dont  on 
a  ensuite  adossé  les  deux  parties  P,  qu'on  a 
reliées  avec  des  boulons  ;  puis  on  a  fixé  sur  le 
bas  de  la  poutre  des  lambourdes  L,  L,  qui 
reçoivent  les  abouts  des  solives  C,  C. 

Poutres  ex  fer.  —  Depuis  quarante  ou 
cinquante  ans,  on  utilise  pour  les  construc- 
tions des  poutres  en  fer  qui  affectent  des  for- 
mes très  diverses  :  nous  en  avons  déjà  parlé 
au  mot  Poitrail.  Les  plus  simples  se  compo- 
sent de  deux  ou  trois  fers  à  double  T  reliés 
par  des  brides  en  fer  ;  généralement,  les  fers 
sont  èirèsillonnès  par  des  croisillons.  Suivant 
la    force  des  poutres,  ou  emploie  des  fers  la 
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minée  qui  mesurenl  de  0m,20  à  0m,80  de 
hauteur;  on  en  fabrique  même  aujourd'hui  do 
plue  élevée.  On  fait  également  dea  poutres  en 
forte  tôle,  aux  extrémités  desquelles  on  rive 
des  fers  cornières  sur  lesquels  sont  également 


Fig.  4. 


-  Toutre  formée  d'une  feuille  de  tôle 
et  de  quatre  fers  cornières. 


rivées  des  plaques  de  tôle.  Nos  figures  4  et  5 
montrent  une  poutre  formée  d'une  feuille  de 
tôle  et  une  autre  de  deux  feuilles.  Ces  poutres 
sont  renforcées  par  des  plaques  de  tôle  rivées 
haut  et  bas  sur  les  fers  cornières;  mais,  pour 
les  poutres  qui  n'ont  pas  une  grande  portée  ou 
qui  ne  doivent  pas  supporter  de  lourdes  char- 
ges,  on   se    dispense   souvent  d'ajouter  des 
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Fig.  5. 


Poutre  en  fer  formée  de  deux  feuilles  de  tôle 
et  de  quatre  fer  cornières. 


plaques  au-dessus  des  cornières;  pour  les 
poutres,  au  contraire,  qui  doivent  avoir  des 
portées  considérables,  on  utilise  souvent  des 
treillis  en  fer.  (Voy.  Tôle.) 

Poutres  mixtes.  —  On  désigne  sous  ce 
terme  les  poutres  formées  à  l'aide  du  fer  et 
du  bois  :  ce  sont  tantôt  des  pièces  de  char- 
pente au  milieu  desquelles  on  place  une  âme 
en  fer,  tantôt  deux  fers  à  double  T  séparés 
par  une  pièce  de  charpente.  Ce  genre  de  pou- 
tre, qu'on  nomme  poutre  âmèe,  a  tantôt  une 
âme  en  fer  et  tantôt  une  âme  en  bois.  On 
fait  également  des  poutres  mixtes  de  la  nia- 


suivante  :  une  forte  pièce  de  boia  a 
deux  abouta  légèrement  tailles  en  biais;  au 
sommet  de  ces  BUrfacee   inclinées  sont    l 
des  écroua  dea  tringles  de  tirage  qui 
semblent  à  charnière  à  une  tringle  horizon- 
tale placée  sous  la  pièce  de  I 

Pour    ce   qui   concerne    la    législation 
poutres,  voyez  Encastrement,  et  Mjtoven, 
Mur. 

POUTEELLE,  *./.--  Petite  poutre, 
pièce  de  bois  d'un  échantillon  moindre  que 
la  Poutre  (voy.  et  mot).  —  La  poutrelle  rem- 
plit exactement  les  mêmes  fonctions  que  la 
poutre,  mais  pour  des  planchers  ayant  à  sup- 
porter des  charges  peu  considérables.  C'est  à 
tort  qu'on  désigne  quelquefois  sous  ce  terme 
les  solives  d'un  plancher.  —  On  nomme  aussi 
poutrelles  les  pièces  de  bois  qui  supportent  le 
tablier  d'un  pont.  (Voy.  Tablier.) 

POUZZOLANE,  s.  f.  —  Produit  naturel 
ou  artificiel  qui  a  la  propriété  de  se  combiner 
immédiatement  avec  la  chaux  et  de  lui  don- 
ner des  qualités  plus  ou  moins  hydrauliques, 
suivant  les  proportions  du  mélange.  Ces  pro- 
duits sont  ainsi  nommés  parce  qu'on  les  a 
retirés  pour  la  première  fois  dans  les  envi- 
rons de  Pouzzoles,  petite  ville  située  près 
de  Naples  ;  c'est  de  là  que  les  colonies  grec- 
ques, puis  les  Romains,  tirèrent  leur  pouzzo- 
lane, dont  on  découvrit  plus  tard  des  s 
ments  dans  différentes  localités,  car  cette 
substance  n'est  que  le  produit  des  lave- 
des  déjections  volcaniques  plus  ou  moins  mo- 
difiées par  les  agents  atmosphériques.  Yitruve 
définit  ainsi  cette  substance  :  Est  genus 
pulveris  quod  efficit  na titrai iter  ras  admiran- 
das;  ce  qui  prouve  que  de  son  temps  on 
connaissait  les  propriétés  admirables  des  pouz- 
zolanes. Mais  l'architecte  romain  se  trompe 
quand  il  suppose  que  ce  sont  des  vapeurs 
brûlantes  et  sulfureuses  qui  s'exhalent  au  tra- 
vers des  terres  et  les  transforment  ainsi.  Nous 
n'ignorons  pas  aujourd'hui  que  les  pouzzo- 
lanes naturelles  sont  en  général  des  déjec- 
tions volcaniques,  lesquelles  sont  comp 
principalement  de  silice,  d'alumine  et  de  per- 
oxyde de  fer,  auxquelles  substances  s'unissent 
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accidentellement  et  en  très  minimes  propor- 
tions de  la  chaux,  de  la  potasse  et  d'autres 
matières  encore,  suivant  le  milieu  où  se 
trouvent  les  pouzzolanes.  —  La  couleur  de 
cette  substance  est  blanche,  jaune,  grise, 
brune  et  violacée.  La  pouzzolane  de  Pouzzoles 
est  jaune;  celle  de  Rome  est  brune,  couleur 
chocolat  ;  elle  renferme  des  particules  rocheu- 
ses d'un  brillant  métallique.  Les  meilleures 
pouzzolanes  employées  en  France  nous  vien- 
nent d'Italie;  on  les  expédie  des  ports  de 
Civita  Vecchia  et  de  Livourne  ;  nous  en  re- 
cevons aussi  de  Rachegoun  (Algérie).  En 
France ,  nous  possédons  des  pouzzolanes  natu- 
relles dans  les  contrées  qui  renferment  des 
volcans  éteints,  et  principalement  dans  le 
département  de  l'Hérault  à  Bessan,  dans 
l'Auvergne,  dans  le  Vivarais,  etc.  —  Dans 
quelques  points  de  la  basse  Bretagne,  notam- 
ment aux  environs  de  Châteaulin  et  de  Saint- 
Servan  (arrondissement  de  Saint-Malo) ,  on  a 
reconnu  que  certaines  roches  amphiboliques 
ou  diorites  décomposées  jouissaient,  après  une 
certaine  cuisson,  des  mêmes  propriétés  que 
les  pouzzolanes.  On  a  utilisé  ces  matières 
avec  profit  pour  exécuter  certains  travaux 
d'art  du  canal  de  Brest  à  Xantes. 

Pouzzolanes  artificielles.  —  On  peut 
obtenir  artificiellement  des  pouzzolanes  par 
la  calcination  des  argiles,  de  quelques  variétés 
de  schistes  ardoisiers,  de  terres  ocreuses  et 
de  grès  ferrugineux.  Vicat  a  fabriqué  d'excel- 
lentes pouzzolanes  artificielles  ;  l'une  des  plus 
faciles  à  obtenir  est  celle  qui  est  fabriquée  au 
moyen  de  la  terre  argileuse  très  sèche  ré- 
duite en  poudre  et  placée  pendant  quinze  à 
vingt  minutes  sur  des  plaques  de  tôle  chauffées 
an  ronge.  On  peut  utiliser  pour  ce  genre  de 
fabrication  un  grand  nombre  de  produits. 
Ceux  de  nos  lecteurs  qui  désireraient  étudier 
à  fond  cette  question  n'auront  qu'à  consulter 
lis  travaux  de  Vicat,  qui  jusqu'ici  ont  été 
plus  (m  moins  compilés  par  tous  les  auteurs 
ayant  traité  de  cette  question. 

PRATIQUE,  s.  f.  —  Connaissance  et  cm- 
pl"i  des  moyens  matériels,  des  procédés  et 
des  instruments  ou  outils  qu'un  homme,  ar- 
tiste ou  bien  simple  ouvrier,  met  en  œuvre 


pour  exécuter  des  travaux  de  son  art  ou  de 
son  métier.  Telle  est  la  définition  de  ce  terme, 
qui  est  l'antithèse  de  celui  de  Théorie  (voy. 
ce  mot).  —  La  théorie,  en  effet,  est  l'expo- 
sition des  principes  et  des  règles  qui  fixent 
le  mode  d'exécution,  la  pratique.  Les  arts  et 
les  métiers  possèdent  tous  une  théorie  qui 
sert  de  guide  à  la  main  qui  exécute;  mais 
à  la  rigueur  un  praticien  peut  exercer,  pour 
ainsi  dire,  machinalement  son  art  ou  son 
métier,  sans  connaître  à  fond  les  théories  qui 
président  à  cet  art  ou  à  ce  métier,  tandis  que 
bien  des  théoriciens,  qui  exposent  parfaite- 
ment, d'ailleurs,  les  règles  et  les  principes  qui 
doivent  diriger  la  main  d'un  praticien,  se- 
raient tout  à  fait  incapables  de  rien  exécu- 
ter par  eux-mêmes.  Un  exemple  fera  mieux 
comprendre  la  pensée  que  nous  venons  d'émet- 
tre. Que  de  gens,  par  exemple,  que  de  criti- 
ques d'art  parlent  fort  bien  sur  la  peinture ,  la 
sculpture  et  l'architecture,  qui  seraient  fort  em- 
barrassés de  travailler  avec  un  pinceau,  un 
ébauchoir  ou  un  crayon  !  Ce  qui  prouve  que 
la  théorie  seule  ne  peut  suffire  :  bien  mieux, 
beaucoup  de  critiques  auraient  beau  travailler 
avec  assiduité  et  pendant  de  longues  années, 
ils  ne  pourraient  rendre  ce  qu'ils  expriment 
verbalement  avec  tant  de  talent  ;  ils  ne  fe- 
raient jamais  des  artistes,  car  il  leur  manque 
une  qualité  essentielle,  une  qualité  difficile  à 
exprimer  par  des  mots  et  que,  faute  de  mieux, 
on  nomme  le  feu  sacré  de  Vart.  Ce  qui  prouve 
une  fois  de  plus  que  la  critique  est  aisée,  mais 
la  pratique  de  l'art  très  difficile.  Donc  un  cri- 
tique d'art  ne  peut  être  entièrement  compé- 
tent, si  lui-même  n'a  pas  exercé  ou  n'exerce 
pas  un  ou  plusieurs  des  arts  qu'il  se  permet 
de  critiquer.  —  La  pratique  de  l'art  architec- 
tural est  extrêmement  compliquée  et  difficile, 
parce  que  l'architecte  doit  posséder  une  somme 
considérable  de  connaissances  diverses;  nous 
les  avons  énumérées  au  terme  Architecte 
(voy.  ce  mot,  Théorie  et  l'article  suivant). 
Pratique,  adj.  —  Ce  terme  B'emploie 
comme  qualificatif  de  science.  Ainsi,  dit  Qua- 
tremère  de  Quincy  {Dict.  d'archii.),  «  on  dis- 
tingue la  science  pratique  et  la  science  spécu- 
lative. <  >n  dit  d'un  artiste  ou  de  son  ouvrage 
qu'il  n'a  d'un  art  que  les  qualités  pratiques.  On 
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dit  également  d'une  méthode  qu'elle  est  une 
méthode  pratique,  pour  dire  qu'elle  traite  uni- 
quement de  là  partie  de  science  ou  d'art  qui 
se  home  au  matériel  ou  à  L'exécution.  Ainsi, 

en  architecture,  ou  appellera  traité  pratique 
de  l'art  de  bâtir,  celui  qui  .s'occupera  exclu- 
sivement de  ce  qui  se  rapporte  à  la  construc- 
tion considérée  sous  le  rapport  des  matériaux 
et  de  leur  emploi,  de  la  science  du  trait  et  des 
lois  de  la  mécanique.  Tel  est  le  Traité  de  l'art 
de  bâtir  de  Rondelet.  (Voy.  l'article  précédent.; 
Pratique  (Pierre  de).  —  Pierre  qu'on 
emploie  telle  qu'elle  est,  telle  qu'elle  sort  de 
la  carrière,  c'est-à-dire  sans  être  taillée  d'au- 
cune façon. 

PRATIQUER,  v.  a.  —  Dans  un  sens  géné- 
ral, ce  terme  signifie  mettre  en  pratique,  appli- 
quer la  théorie  d'un  art,  d'une  science;  il 
signifie  également  exercer  un  art,  un  métier. 
Dans  un  sens  spécial,  on  se  sert  de  ce  mot 
pour  exprimer  «  l'art  de  ménager,  soit  dans 
la  disposition  générale  d'un  plan,  soit  après 
coup  dans  quelques-unes  de  ses  parties,  cer- 
tains dégagements,  certaines  pièces  d'utilité 
ou  d'agrément.  »  (Quatremère  de  Quincy, 
Dict.  d'archit.)  Les  appareilleurs ,  sous  cette 
expression  pratiquer  la  pierre,  entendent,  tirer 
le  meilleur  parti  de  la  pierre,  avec  le  moins 
de  déchet  possible.  —  Enfin,  ce  terme  est 
aussi  synonyme  de  faire  après  coup;  ainsi  on 
dit ,  pratiquer  une  baie  dans  un  mur,  un  es- 
calier dérobé  dans  un  massif,  une  issue  dans 
une  pièce,  etc. 

PREAU,  s.  m.  —  Petit  pré,  espace  clos  et 
couvert  de  gazon  :  telle  était  la  signification 
de  ce  mot  à  son  origine ,  c'est-à-dire  au  moyen 
âge,  car  à  cette  époque  on  nommait  préau 
l'espace  découvert  qui  se  trouvait  au  milieu  du 
cloître.  Aujourd'hui,  on  a  étendu  la  signifi- 
cation de  ce  terme  aux  cours  des  établisse- 
ments scolaires,  des  couvents  et  des  monas- 
tères, des  hôpitaux  et  des  asiles,  enfin  des 
prisons ,  et  même ,  dans  tous  ces  établissements, 
il  existe  des  préaux  couverts  et  des  préaux 
découverts,  qui  servent  à  la  promenade  ou  aux 
récréations  des  personnes  qui  vivent  enfer- 
mées dans  ces  édifices. 


PRÉCIEUX,  SE,  adj.  --Qui  ait  de  prix. 
Dans  La  construction,  les  matériaux  précieux 
sont  Le  marbre,  L'albâtre,  L'onyx,  les  travaux  de 
serrurerie  finement  forgés,  les  travaux  en 
bronze,  etc.,  etc. 

PBÉCINCTION,  s.  f.  -  Ensemble  des 
gradins  d'un  théâtre  ou  d'un  amphithéâtre 
antique  compris  entre  deux  galeries  concen- 
triques et  qui  était  délimité  par  Les  memiana. 
Les  précinctions  se  composaient  ordinaire- 
ment de  neuf  gradins  ;  on  voyait  rarement 
des  théâtres  ou  des  amphithéâtres  ayant  des 
précinctions  composées  d'un  nombre  moindre 
ou  supérieur.  Les  précinctions  étaient  divi- 
sées en  coins  (cunei)  par  des  escaliers  conver- 
gents qui  conduisaient  les  spectateurs  des 
couloirs  à  leurs  places  respectives.  Les  plus 
petits  théâtres  ou  amphithéâtres  n'avaient 
qu'une  précinction,  et  les  plus  grands  trois; 
le  Colisée  en  possède  quatre,  mais  la  dernière 
précinction  ne  comporte  qu'un  petit  nombre 
de  gradins.  (Voy.  Amphithéâtre.) 

On  nommait  aussi  précinction,  dans  Les 
mêmes  édifices,  le  large  couloir  intérieur 
qui  régnait  tout  autour  du  cercle  formé 
par  les  cavetc,  au  sommet  de  chaque  moznia- 
num.  (Vitruve,  V,  34,  et  II,  8,  11.)  Ce 
dernier  genre  de  précinction  servait  au  spec- 
tateur qui  arrivait  en  retard  à  accéder  à  sa 
place  sans  déranger  ni  gêner  les  spectateurs 
déjà  assis  :  en  effet,  quand  il  était  arrivé 
à  l'escalier  le  plus  voisin  de  la  place  qu'il 
devait  occuper,  il  le  descendait  jusqu'au 
rang  où  se  trouvait  cette  place,  et  ce  n'est 
que  là  qu'il  dérangeait  les  quelques  personnes 
assises  entre  l'escalier  et  la  place  qu'il  devait 
occuper. 

PRÉCISION,  s./.  —  Un  travail  fait  avec 
précision  est  un  travail  exécuté  avec  beau- 
coup d'exactitude.  On  nomme  instruments  de 
précision  les  instruments  qui  servent  à  faire 
des  travaux  exacts  et  mathématiques;  on 
les  utilise  pour  les  opérations  de  géodésie, 
pour  les  nivellements,  pour  l'astronomie,  etc. 
Les  compas  des  architectes  et  ceux  qui  ser- 
vent à  divers  corps  d'états  se  nommeut  aussi 
instruments  de  précision. 


PRELE.  —  PRESCRIPTION. 
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PRÊLE,  s.f.  —  Cette  plante,  qu'on  nomme 
vulgairement  crin  de  cheval,  queue  de  cheval 
(hippuris,  Lin.),  croît  dans  les  lieux  maré- 
cageux et  humides,  sur  les  bords  des  fossés. 
Les  tiges  de  la  prêle  sont  creuses  et  formées  de 
tronçons  de  petits  cylindres,  ou  plutôt  de 
cônes,  qui  se  soucient  les  uns  aux  autres  pour 
former  la  tige.  Si  l'on  exerce  un  mouvement 
de  traction  sur  cette  tige,  on  sépare  assez  faci- 
lement ces  petits  cônes,  qui  sont  légèrement 
striés  et  couverts  d'un  duvet  assez  rude  pour 
permettre  l'emploi  de  cette  plante  pour  polir 
les  bois  et  les  métaux.  Ce  sont  les  doreurs  qui 
utilisent  le  plus  cette  plante  pour  leurs  tra- 
vaux ;  ils  s'en  servent  pour  prêter  les  bois, 
c'est-à-dire  pour  adoucir  et  lisser  les  parties 
unies  du  bois  qui  sont  couchées  de  blanc  et 
sur  lesquelles  on  doit  appliquer  le  jaune  de  la 
dorure.  Le  prêlage  se  pratique  après  le  dé- 
graissage. (Voy.  Dorure.) 

PRELER,  v.  a.  —  Frotter  avec  la  prêle.  Les 
doreurs  prêtent  les  parties  couchées  de  blanc 
avant  de  passer  la  teinte  jaune.  (Voy.  Prêle.) 

PRENDRE,  v.  a.  —  Faire  prise.  On  dit 
que  le  plâtre  prend,  quand  il  commence  à 
durcir,  à  faire  Prise  (voy.  ce  mot). 

PRESBYTÈRE,  s.  m.  —  Ce  terme,  dérivé 
du  latin  presbytemtm ,  servait  à  désigner  dans 
les  basiliques  latines  la  partie  extrême  du 
sanctuaire,  la  tribune  dans  laquelle  se  trou- 
vaient les  prêtres.  Plus  tard  on  donna  ce  nom 
au  chœur,  parce  que  les  prêtres  avaient  seuls 
li'  droit  d'y  entrer.  Aujourd'hui  on  nomme 
presbytère  la  maison  servant  d'habitation  au 
curé  ;  c'est  pourquoi  on  rappelle  aussi  maison 
curiale.  Le  concile  de  Trente  fit  une  obligation 
aux  paroissiens  de  fournir  un  logement  gratuit 
a  leur  curé;  un  décret  de  lsno  impose  la 
même  obligation  aux  communes. 

PRESCRIPTION",  s.f  —  Moyen   d'ac- 
quérir   dans    certaines    conditions.    L'article 
2219  du  Code  civil  définit  ainsi  la  prescription  : 
«  moyen  d'acquérir  ou  de  se  libérer  par  un 
in  laps  de  temps  et  sous  les  conditione 


DICT.   D  AHCHITE    TCRE. 


T.  IV. 


LÉGISLATION'  et  JURISPRUDENCE.  —  Nniis 

commencerons  ce  paragraphe  en  donnant  les 
huit  articles  du  Code  civil  concernant  la  pres- 
cription ;  les  voici  : 

Art.  2220.  —  On  ne  peut  d'avance  renoncer  à 
la  prescription;  on  peut  renoncer  à  la  prescription 
acquise. 

Art.  2221.  —  La  renonciation  à  la  prescription 
est  expresse  ou  tacite  :  la  renonciation  tacite  ré- 
sulte d'un  fait  qui  suppose  l'abandon  d'un  droit 
acquis. 

Art.  2222.  —  Celui  qui  ne  peut  aliéner  ne  peut 
renoncer  à  la  prescription  acquise. 

Art.  2223.  — ■  Les  juges  ne  peuvent  pas  suppléer 
d'office  le  moyen  résultant  de  la  prescription. 

Art.  2224.  —  La  prescription  peut  être  opposée 
en  tout  état  de  cause,  même  devant  la  cour  d'appel, 
à  moins  que  la  partie  qui  n'aurait  pas  opposé  le 
moyen  de  la  prescription  ne  doive  par  les  circons- 
tances être  présumée  y  avoir  renoncé. 

Art.  2225.  —  Les  créanciers  ou  toute  autre  per- 
sonne ayant  intérêt  à  ce  que  la  prescription  soit 
acquise  peuvent  l'opposer  encore  que  le  débiteur 
ou  le  propriétaire  y  renonce. 

Art.  222G.  —  On  ne  peut  prescrire  le  domaine 
des  choses  qui  ne  sont  point  dans  le  commerce. 

Art.  2227.  ■ —  L'État,  les  établissements  publics 
et  les  communautés  sont  soumis  aux  mêmes  pres- 
criptions que  les  particuliers,  et  peuvent  égale- 
ment les  opposer. 

L'action  des  ouvriers  et  gens  de  travail 
pour  le  paiement  de  leurs  journées ,  de  leurs 
fournitures  et  de  leurs  salaires  se  prescrit  par 
six  mois,  alors  même  qu'il  y  aurait  eu  conti- 
nuation des  journées,  des  fournitures  et  des 
salaires.  La  prescription,  dans  le  cas  ci-dessus 
et  dans  ceux  qui  suivent,  a  lieu  quoiqu'il  y  ait. 
eu  continuation  de  fournitures,  livraisons, 
services  et  travaux  ;  elle  ne  cesse  de  courir  que 
lorsqu'il  y  a  eu  compte  arrêté,  cédule  ou  obli- 
gation, ou  citation  en  justice  m  m  périmée. 
{God  civil,  art.  2271  et  2274.) 

La  Coutume  de  Paris  (tit.  VT,  art.  126)  dit, 
que  «  divers  corps  d'états,  marchands,  gens  de 
métiers  et  autres  vendeurs  de  marchandises 
et  denrées  en  détail,  tels  (pic  boulangers, 
pâticiers,  cousturiers,  etc.,  ne  peuvent  faire 
action  après  six  moisj  »  et  d'après  la  même 
Coutume  (titre  VI,  art.  127),  ■  drappiers, 
merciers, épiciers,  orfèvres"!  autres  marchands 
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grossiers,  maçons,  charpentiers,  couvrenx, 
barbiers,  serviteurs,  laboureurs  et  Autres  mer- 
cenaires; ne  peuvent  faire  action  ne  dema 
sallaircs  et  service  après  un  an  passé  à  compta  r 
du  }our  de  la  Livrance  de  leur  marchandise 
on  vacation,  o  Aujourd'hui,  pour  tous  les 
corps  d'états  en  général,  L'usage  et  la  coutume 
admettent  un  an  et  un  jour  avant  qu'on  puisse 
invoquer  la  prescription.  Cependant  l'action 
des  avoués  pour  le  paiement  de  leurs  frais  et 
salaires  se  prescrit  par  deux  ans  seulement  à 
compter  du  jour  du  jugement  du  procès  ou  de 
la  conciliation  des  parties,  ou  depuis  la  révo- 
cation desdits  avoués.  (Art.  2273  du  Code  civ.) 

—  Les  architectes,  les  entrepreneurs,  ne  sont 
déchargés  de  la  garantie  des  gros  ouvrages 
qu'ils  ont  dirigés  ou  exécutés  qu'au  bout  de 
dix  ans.  (Voy.  Architecte.) 

Celui  qui  invoque  la  prescription  est  tenu 
de  justifier  que  la  possession  a  été  de  nature  à 
pouvoir  faire  acquérir  la  prescription  ;  les  actes 
de  pure  faculté  et  de  simple  tolérance  ne  sau- 
raient servir  de  base  à  la  presscription.  (Art. 
2232,  Code  civil.)  —  Les  servitudes  continues 
et  apparentes  s'acquièrent  ou  par  titre  ou  par 
la  possession  trentenaire.  (Voy.  Servitude.) 

—  Pour  d'autres  renseignements  sur  la  pres- 
cription, voyez  Possession,  et  Possessoire, 
Action. 

PRÉSENTER,  v.  a.  —  C'est  vérifier,  avant 
la  pose  définitive ,  si  deux  pièces  ou  deux  ob- 
jets faits  pour  se  réunir,  pour  s'emboîter,  etc., 
s'assemblent  bien  l'un  sur  l'autre,  ou  l'un 
avec  l'autre,  ou  l'un  dans  l'autre.  On  pré- 
sente, avant  leur  pose  définitive ,  une  porte  ou 
une  fenêtre  sur  l'ouverture  qui  doit  les  rece- 
voir :  une  pierre ,  une  serrure ,  une  gâche ,  une 
charnière,  etc.,  aux  lieux  et  places  qu'elles 
doivent  occuper.  On  présente  les  pièces,  afin 
de  les  ajuster  parfaitement  et  de  les  réformer, 
s'il  y  a  lieu,  avant  de  les  fixer  définitivement 
à  demeure. 

PRESSE,  s.f.  —  Machine  qui  sert  à  serrer, 
à  presser.  On  nomme  presse  d'établi  une  sorte 
d'étau  composé  d'une  vis  en  bois  et  d'une 
jumelle,  ou  d'un  mors  ou  mâchoire,  qui  sert  à 
saisir,  à  presser  l'objet  qu'il  s'agit  de  tra- 


vailler. Les    |  ut   fixées  au  pied  de 

devant  d'un  établi  ;  la  tête  de   la   vi-  est  tra- 


Fig.  1.  —   Presse  ordinaire. 


versée  d'une  barre  de  fer  ronde  au  moyen  de 
laquelle  on    serre  et    on    desserre    cette 
suivant  le  besoin.  —  On  nomme  'presse  à  coller 


Fig.  2.  —  Presse  renforcée. 


un  outil  que  les  menuisiers  et  les  ébénistes 
utilisent  pour  serrer  des  assemblages  réunis 
à  l'aide  de  la  colle  forte.  Xos  figures  1   et  2 


Fig.  3.  —  Châssis  à  presser,  on  presse  longue. 

montrent  deux  presses  :  l'une  dite  presse 
ordinaire,  et  l'autre  presse  renforcée;  notre 
figure  3,  un  châssis  à])resser,  on  presse  longue. 
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PRÉTOIRE,  s.  m.  —  Ce  terme,  dérivé  du 
latin  prœtorium,  servait  à  désigner  chez  les 
Romains  des  bâtiments  divers  ;  on  donnait  ce 


nom 


1°  A  la  tente  du  général  en  chef  d'une  armée 
(<TTpatY|Y£ïov),  parce  que  dans  les  premiers  temps 
de  Rome  le  consul  qui  commandait  en  chef 
Tannée  portait  le  titre  de  prœtor  (Tite-Live, 
X,  33;  VII,  12); 

2°  A  l'habitation  ou  résidence  du  préteur  ou 
gouverneur  d'une  province,  et  dans  laquelle  il 
rendait  la  justice  (Cic,  Verr.,  II,  4,  28;  II, 
3,  25)  ;  plus  tard  on  étendit  cette  expression 
à  tout  palais  de  roi  ou  de  prince ,  parce  qu'il  y 
rendait  aussi  la  justice  (Juv.,  X,  1G1)  ; 

3°  A  l'emplacement  sur  lequel  logeaient 
les  gardes  prétoriennes  ; 

4°  A  la  maison  ou  habitation  du  maître 
dans  les  splendides  villas  où  logeaient  les 
seigneurs  romains,  les  nobles  et  les  patriciens, 
et  dans  lesquelles  on  déployait  un  luxe  inouï 
(Suét.,  Aug.,  71;  Tib.,  39); 

5°  Enfin,  au  local  où  les  magistrats  ren- 
daient la  justice,  et  aujourd'hui  à  l'emplace- 
ment occupé  par  les  juges  dans  nos  tribunaux 
modernes.  (Voy.  Palais  d*e  justice.) 

PRIEURÉ,  s.  m.  —  Monastère  gouverné 
par  un  prieur,  et  qui  relevait-  souvent  d'une 
abbaye  administrée  par  un  abbé.  Ensemble 
des  bâtiments  composant  cette  communauté. 
—  Il  existait  au  moyen  âge  deux  sortes  de 
prieurés  :  dans  l'un,  le  chef  était  élu  par  le 
suffrage  universel  des  moines  ;  aussi  ce  chef 
jouissait  d'une  autorité  égale  à  celle  d'un 
abbé  ;  dans  l'autre ,  le  prieur  était  sous  les 
ordres  d'un  abbé  qui  pouvait  à  son  gré  le 
changer  ou  même  le  supprimer.  Beaucoup  de 
prieurés  égalèrent  et  quelquefois  surpassèrent 
pour  leur  architecture  et  leurs  richesses  bien 
des  Abbayes  (voy.  ce  mot,  Moxastère,  et 
Mi i.\  \ BTIQUB,  Architecture). 

PRIMAIRE  (École).  —  Voy.  École. 

PRIMITIFS  (Monuments).  —  Voy.  Cel- 
tiques, Monuments. 

PRISMATIQUES  (Moulures).  —  Mou- 


lures qui  affectent  la  forme  prismatique  et 
qu'on  voit  fréquemment  dans  les  archivoltes 
de  l'époque  romane.  —  Ou  désigne  également 
sous  ce  terme  les  moulures  qui  caractérisent 
le  style  ogival  tertiaire,  bien  que  les  formes 
de  ces  moulures  ne  soient  nullement  prisma- 
tiques. —  Les  Anglais  donnent  à  ces  mêmes 
moulures  une  dénomination  qui  n'est  guère 
plus  juste,  mais  qui  cependant  paraît  plus 
justifiée  par  la  sveltesse  de  forme  de  ces  mou- 
lures :  ils  les  nomment  reed-like  mouldings 
(moulures  semblables  à  des  roseaux  ). 

PRISME,  s.  m.  —  Solide  formé  par  plu- 
sieurs plans  parallèles  et  terminés  de  tous 
côtés  par  des  plans  polygonaux  égaux  et  paral- 
lèles. Les  prismes  affectent  de  nombreuses 
formes  :  ils  sont  triangulaires,  quadrangu- 
laires,  à  base  pentagonale,  hexagonale,  octogo- 
nale, etc.  Us  sont  droits,  si  leurs  arêtes  sont 
perpendiculaires  au  plan  de  la  base  ;  ils  sont 
obliques  dans  le  cas  contraire.  Nous  n'entre- 
rons pas  dans  l'examen  des  propriétés  géomé- 
triques des  prismes,  nous  dirons  seulement 
que  leur  volume  s'obtient  par  la  multiplication 
du  plan  de  base  par  la  ligne  de  hauteur 
moyenne,  et  nous  observerons  aussi  que  le 
prisme  nommé  Parallélépipède  (voy.  ce- 
mot)  est  d'un  emploi  constant  dans  les  cons- 
tructions, puisque  c'est  cette  forme  que 
revêtent  le  plus  fréquemment  les  pierres,  les 
briques  et  les  autres  matériaux  destinés  à 
être  juxtaposés. 

PRISON,  s./.  —  Établissement  dans  lequel 
on  renferme  les  accusés  (inculpés  et  prévenus) 
et  les  détenus  ou  condamnés.  Les  prisons  sont, 
en  général,  des  édifices  entourés  de  murs  et 
renfermant  des  cours  et  un  grand  nombre  de 
constructions  affectées  à  divers  services, 
comme  nous  allons  le  voir  dans  le  cours  de 
cet  article. 

Historique.  —  Dès  l'origine  des  sociétés, 
il  devint  nécessaire  de  créer  des  lois,  et  par 
suite  des  prisons,  pour  soustraire  les  honnêtes 
gens  aux  méfaits  des  malfaiteurs.  Dans  l'an- 
tiquité, il  y  avait  les  prisons  publiques  (8e<7- 
(iwir,pi'ov,  oïxr)ixa,  xapxotpov,  carcer),  et  les  pri- 
sons privées  (crgatstula) ,   destinées   à  punir 
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les  esclaves  on  k  détenir  les  hommes  libres 
;i  raison  de  leurs  dettes  (nexi  additi,  adju- 
dicali).  Le  carcer  était  divisé  en  trois  él 
Celui  du  bas  (carcer  inferior,  Yopyupa),  était 
un  cachot  Bombre  et  voûté  dans  lequel  on 
ne  pénétrait  que  par  une  ouverture,  une  sorte 
d'œil,  oTrai'ov,  pratiquée  an  eentre  de  la  voûte  ; 
ce  cachot  ne  servait  pas  de  prison,  mais  de 
lieu  d'exécution  :  on  y  jetait  le  condamné  à 
mort  pour  y  subir  sa  sentence.  On  nommait 
également  cet  étage  tullianum,  lautumiœ, 
robitr  ou  robus.  (Varron,  Lin  g.  /al.,  V,  32; 
V,  151;  Sallust.,  Cal,  55;  Festus,  s.v.  Tul- 
lianum, Laulumias  et  Robur;  Tite-Live, 
XXXVIII,  59;  Tac.  Annal,  IV,  29.) 

L'étage  du  milieu  (carcer  inferior)  se  trou- 
vait immédiatement  au-dessus  du  carcer  in- 
ferior ou  cachot,  que  les  Romains  nommaient 
robur;  il  ne  possédait  aussi  qu'une  seule 
ouverture  dans  son  plafond.  Il  ne  servait  que 
de  lieu  de  détention  ;  on  y  enfermait  ceux 
qui  étaient  condamnés  aux  fers  (custodia  arda, 
vincula).  Suivant  le  rang  ou  le  genre  de  con- 
damnation encourue  par  le  malfaiteur,  il  por- 
tait des  chaînes  (catenœ)  (Val.  Max.,  VI,  3,  5) 
ou  des  entraves  (pedicœ,  compedes)  (Tite-Live, 
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Fig.  1.  —  Prison  d'Ancus  Martius,  à  Rome. 

XXXII,  2G)  ;  enfin  certains  prisonniers  por- 
taient au  cou  et  aux  pieds  des  chaînes  en  fer 
(nerva)  (Festus,  s.  v.  Kervum),  ou  des  lanières 
ou  courroies  de  cuir  (boue)  (Tite-Live,  VIII, 
28)  ;  on  leur  mettait  aussi  des  menottes  {ma- 
nicce)  (Cod.  Theod,  de  Cust.,  IX,  2). 


Enfin  l'étage  supérieur,  situé  au-dessus  du 
rez-de-chaussée,  Fait  qu'à  l'emprisonne- 

ment des  coupables  qui  n'avaient  commis  que 
di  •  délits  peu  graves  n'entraînant  que  l'era- 
prisonnement  ordinaire  (custodia  communis), 
■à-dire  que  le  prisonnier  n'était  ni  aux 


V 

h 

b 

Fig.  2.  —  Ancien  type  «le  prison  (»,  »,  préaux;  h,  b,  courettes). 

fers,  ni  dans  un  cachot  noir  (neque  arcta, 
neaue  obscurci  custodia).  (Tacite,  Hisl,  I,  88.) 
On  voyait  parfaitement  ces  trois  divisions 
dans  la  prison  d'Herculanum  au  moment  des 
fouilles.  Xotre  figure  1  montre  les  deux  et 
inférieurs  d'une  prison  construite  à  Rome  par 
Ancus  et  Servais  au  pied  du  Capitole,  près 
du  forum  romain.  Les  triumviri  capitales 
étaient  chargés  de  la  surveillance  des  prisons 
de  Rome  ;  ils  avaient  sous  leurs  ordres  les 
commentarienses  et  un  grand  nombre  de  st  i  ci 
publici.  (Tite-Live,  XXXII,  20;  Val.  Max., 
V,  4,  7,  et  VI,  1,  10.) 


Fig.  3.  —  Prison  (type  de  Haï 

Pendant  le  moyen  âge,  les  châteaux  forts, 
les  forteresses,  les  abbayes  et  les  beffrois 
possédaient  des  prisons  ;  on  en  retrouvait 
aussi  dans  certaine?  tours  et  donjons.  Il  y 
en  avait  de  plusieurs  sortes  :  c'étaient  tantôt 
des  cellules  et  des  cachots,  tantôt   des   culs 
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de  basse-fosse  :  on  nommait  ces  derniers 
oubliettes,  mais  nous  devons  dire  que  celles-ci 
étaient  extrêmement  rares,  ou  du  moins  on 
en  connaît  aujourd'hui  fort  peu.  Dans  tous  les 
genres  de  prison  qui  précèdent,  on  s'occu- 
pait fort  peu  du  bien-être  des  prisonniers  ;  ils 


étaient  traités  en  véritables  parias,  et  les  pre- 
mières notions  de  salubrité  indispensable  à  la 
vie  de  gens  constamment  enfermés  étaient 
totalement  négligées.  Ce  n'est  guère  qu'au 
xvie  siècle  que  Henri  II  autorisa  les  magis- 
trats à  veiller  à  ce  que  les  prisonniers  fussent 


Fig.  4.  —  Plan  de  la  prison  de  la  rue  de  la  Sant,},  à  Paris. 
'• .  —  1  et  2,  quartier  îles  condamnés  ;  3,  quartier  des  prévenus  ;  4,  bâtiments  d'administration  et  dépendances, 


traités  humainement,  parce  que  ce  prince 
considérait  que  de  son  temps  les  prisons,  «  qui 
ont  été  faites  pour  la  garde  des  prisonniers, 
leur  apportaient  plus  grande  peine  qu'ils  n'a- 
vaient méritée.  »  Mais  le  bon  vouloir  du  roi 
ne  fut  pas  suffisant  pour  améliorer  le  sort  des 
prisonniers,  puisque  en  1560  une  ordonnance 


dut  interdire  l'usage  des  cachots  souterrains 
parce  que  les  prisonniers  y  mouraient  en  grand 
nombre.  Au  xvnr  siècle,  de  grands  philan- 
thropes, parmi  lesquels  nous  citerons  Howard, 
Beccaria  et  Bentham,  firent  de  très  grands 
efforts  pour  obtenir  des  réformes  importantes 
dans  les  prisons  ;  mais  ce  n'est  guère  qu'à  no- 
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bre  époque  que,  pendant  cea  dernières  années 
même,  (m  esl  parvenu  à  apporter  des  amélio- 
rations sensibles,  el  que  les  règles  de  l'hygiène 
et  de  la  salubrité  onl  été  parfaitement  appli- 
-  clans  la  construction  et  l'am  aa  ment 
des  prisons.  Un  des  modèles  les  plus  parfaits 
du  genre  est  le  type  créé  par  notre  confrère 
.M.  Emile  Vaudremer;  membre  de  l'Institut. 
Notre  figure  -1  montre  un  ancien  type  de  pri- 
son :  en  a,  a,  sont  quatre  préaux  :  en  l>.  I>.  deux 
courettes  de  chaque  côté  du  bâtiment  d'ad- 
ministration et  en  ayant  du  bâtimeni  des 
condamnés.  Notre  figure  3  montre  un  type  de 
prison  dans  le  genre  de  MazaB  :en  avant  se  trou- 
vent les  bâtiments  d'administration,  derrière 
lesquels  sont  des  bâtiments  pour  les  condamnés 


cellules  rayonnant  autour  d'un  point  cen- 
tral, ce  qui  a  fait  donner  a  ce  genre  de  prison  le 
aamà&syatèmecellulairerayonîumt.TSi 
donner  une  analyse  d'une  ''tude  autogra] 
de  notre  confrère,  analyse  qui    mettra  en  lu- 
mière tous  les  points  importants  qu'il 
bien  connaître  et  ton-  les  problèmes  que  doit  ré- 
soudre l'établissement  d'une  prison  modèle    1  . 
Maison  d'arrêt  et  de  correction. 
maison  a  été  construite  à  Paris,  rue  de 
la  Santé  (14'  arrondissement),  d'après  un  pro- 
gramme de  l'administration  préfectorale,  le- 
quel programme  imposait   à   l'architecte  d'- 
un établissement  mixte  devant  contenir 
1,000  détenus  hommes,  '-t  former  deux  quar- 
tiers bien  distincts  :  celui  des  prévenus  (■" 
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Fig.  5.  —  Façade  générale  de  la  prison. 


avec  le  régime  de  l'isolement  ;  celui  des  con- 
damnés (500),  avec  le  régime  en  commun  pen- 
dant le  jour  et  l'isolement  pendant  la  nuit. 
L'application  en  France  du  système  cellu- 
laire rayonnant,  qui  prit  naissance  à  Philadel- 
phie, est  basée  sur  l'isolement  absolu  des  déte- 
nus (fig.  3).  Ce  système  a  donné  lieu  à  des 
critiques  fondées,  et  l'administration  a  dû  re- 
noncer pour  les  réclusions  de  longue  durée  à  ce 
mode  d'incarcération.  Aujourd'hui  il  n'est  plus 
appliqué  que  pour  les  détentions  préventives 
et  la  mise  au  secret. 

Un  autre  système,  dit  M.  E.  Vaudremer,  celui 
d'Auburn,  également  installé  aux  États-Unis,  a 
pour  base  le  travail  en  commun ,  mais  sous  la  loi 
du  silence  pendant  la  durée  du  travail  et  les  heures 
de  repos. 

Les   prisons   civiles   comprennent  les  maisons 


préventives  et  celles  de  force  ou  de  correction. 

Les  prisons  préventives  sont  dénomm- 
à'anit  lorsqu'elles  relèvent  du  tribunal  de  police 
correctionnelle,  et  maisons  de  justice  quand  elles 
sont  affectées  à  la  détention  des  prévenus  relevant 
de  la  cour  d'assises.  Les  maisons  d'arrêt  renfer- 
ment les  prévenus  et  les  condamnés  correctionnels 
jusqu'à  ce  qu'ils  soient  dirigés  sur  le  lieu  de  détention 
qui  leur  est  assigné.  Les  maisons  de  justice  reçoi- 
vent les  accusés  jugés  par  les  cours  d'assises  et 
ceux  qui  se  sont  pourvus  eu  appel  ou  en  cassation, 
en  attendant  leur  transfèrement.  Les  maisons  de 
correction  servent  à  la  détention  des  individus 
condamnés  en  vertu  d'un  jugement  à  un  empri- 


(1)  Cette  étude  a  été  adressée,  vers  1868  ou  1869, 
par  notre  éminent  confrère  à  la  direction  des  travaux 
d'architecture  de  la  ville  de  Paris  ;  elle  est  fort  peu 
connue,  nous  en  devons  communication  à  M.  Vaudremer 

lui-même. 
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sonnement  de  plus  d'un  an.  Ces  établissements  re- 
çoivent également  les  condamnés  à  la  réclusion, 
les  forçats  âgés  de  plus  de  soixante-dix  ans  et  les 
femmes  condamnées  aux  travaux  forcés.  Ces  di- 
verses prisons  peuvent  être  réunies  dans  un  même 
établissement,  mais  chaque  catégorie  de  détenus 
doit  être  séparée  et  occuper  un  quartier  distinct. 

L'ensemble  des  bâtiments  de  la  prison  de  la 
rue  de  la  Santé  forme  quatre  parties  bien  dis- 
tinctes :  1°  l'administration  et  les  dépendances  ; 
2"  le  quartier  des  prévenus  ;  3°  le  bâtiment  de 
l'infirmerie  des  condamnés  ;  -4°  le  quartier  des 
condamnés. 

Notre  figure  4  montre  le  plan  général  de 
cette  prison,  dans  lequel  on  voit  immédiate- 
ment les  quatre  divisions  que  nous  venons  d'é- 
numérer  ;  la  figure  5  est  la  façade  générale  ; 


Fig.  6.  —  Porte  d'entrée,  rue  deli  Santé  (détail). 

les  figures  6  et  7,  la  porte  d'entrée  en  élévation 
et  la  coupe  à  plus  grande  échelle  ;  la  figure  8, 
la  façade  sur  la  cour  d'entrée  ;  la  figure  i)  mon- 
tre une  portion  des  bâtiments  de  l'infirmerie, 
dont  la  figure  10  montre  une  coupe,  tandis 
que  la  figure  11  fait  voir  la  coupe  transversale 
sur  la  chapelle. 

Bâtiments  ffadminisl ration  et  dépendances. 
—  Ces  bâtiments,  en  bordure  sur  la  rue,  sont 
desservis  par  deux  cour-  placées  à  droite  et  à 
m'  et  en  communication  directe  avec  la 
cour  d'entrée.  Elles  sont  destinées,  l'une  au 
service  des  cuisines  et  îles  magasins,  et  l'autre 
à  celui  des  corps  de  garde  et  des  dépôts.  Dans 
la  cour  d'entrée  se  trouvent  d'un  côté  le  gui- 


chet, une  salle  d'attente  pour  les  visiteurs,  les 
escaliers  des  logements  et  le  passage  à  la  cour 
de  service ,  etc.,  etc. 

Le  premier  étage  des  bâtiments  des  cuisines 
et  du  corps  de  garde  est  affecté  à  des  loge- 
ments de  divers  employés;  celui  du  bâtiment 
d'administration,  au  logement  du  directeur, 
à  la  lingerie,  etc. 

Quartier  des  prévenus.  —  Il  est  établi  sui- 
vant le  système  cellulaire  rayonnant  de  Phi- 


Fig.  7.  —  Coupe  de  la  porte  d'entrée  (détail). 

ladelphie,  il  se  compose  de  quatre  corps  de 
bâtiment  rayonnant  autour  d'un  bâtiment 
central;  ils  contiennent  cinq  cents  cellules,  et 
chacun  d'eux  est  formé  d'une  longue  galerie, 
montant  de  fond,  à  droite  et  à  gauche  de  la- 
quelle se  trouvent  un  rez-de-chaussée  et  deux 
étages  de  cellules:  celles  de  ces  deux  étages 
sont  desservies  par  des  balcons  avec  balus- 
trades en  fer.  —  Toutes  les  cellules  des  pré- 
venus sont  semblables,  à  l'exception  de  vingt 
qui  sont  d'une  dimension  double  ;  chaque  cel- 
lule simple  est  de  8m,60  de  longueur  sur  2  mè- 
tres de  largeur  et  3  mètres  de  hauteur;  cha- 
cune est  éclairée  sur  les  cours  par  une  croisée 
vitrée  dont   la  partie   supérieure    ne  s'ouvre 
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qu'à  une  distance  réglementaire.  La  porte  est 
munie  d'un  guichet  pour  le  passage  des  ali- 
ments et  autres  objets,  et  d'un  judas  pour  la 
surveillance  intérieure  de  La  cellule.  La  cellule 
possède  un  lit.  'Mi  fer  fixé  au  mur,  et  dont  la 
partie  mobile  peut  se  relever  le  long  du  mur 
pendant  le  jour.  L'appareil  d'éclairage  est 
placé  dans  le  mur  sur  le  côté  de  la  porte.  — 
Le  chauffage  a  lieu  au  moyen  d'une  bouche  de 
chaleur  placée  au  milieu  de  la  paroi  latérale 
du  mur.  Chaque  cellule  comporte  un  siège 
d'aisances,  et  c'est  par  l'orifice  du  siège  que 
s'effectue  la  ventilation. 

Le  prisonnier  est  mis   en  communication 
avec  le  gardien  de  la  galerie  de  surveillance 


au  moyen  d'un  Bignal,  qu'il  peut  mettre  en 
mouvement  en  appuyant  but  un  bouton  j 
près  du  lit. 

Bâtiment  de  Tinfirmerie.         Ce  bâtiment 
joint  le  quartier  des  condamnés  à  celui 
prévenus;  l'étage  supérieur  est  occupé  parles 
Balles  de  l'infirmerie,  qui  contiennent  quarante 
lits,  plus  services  spéciaux,  tels  que 

tisanerie,  pharmacie,  laboratoire,  cabinet  du 
médecin,  salle  de  visites,  salle  des  morts,  ca- 
binets, etc. 

Quurlii  i   des  condamnés.  —  Les  bâtimi 
de  ce  quartier  sont  disposés  autour  de  deux 
cours  ou  préaux,  Ils  contiennent  au  rez-de- 
chaussée  les  ateliers,  promenoirs,  chauffoirs  et 


Fig.  8.  —  Fa';ade  sur  la  cour  (Feutrée. 


réfectoires  pour  la  vie  en  commun  ;  au-dessus 
sont  situés  les  dortoirs  cellulaires.  Dans  les 
tourelles  d'angle  sont  placés  des  escaliers  qui 
pourtournent  les  loges  ou  guérites  des  gar- 
diens. Il  y  a  deux  étages  de  loges  :  celles  du 
bas  sont  disposées  de  façon  à  rendre  possible 
la  surveillance  directe  et  simultanée  des  salles, 
ateliers,  préaux  couverts  et  découverts,  esca- 
liers, et  aussi  des  cabinets  d'aisances  placés  à 
chaque  palier  derrière  ces  loges  ;  celles  du  haut, 
semblablement  disposées,  sont  affectées  à  la 
surveillance  des  dortoirs  cellulaires  et  des  la- 
vabos. Les  dortoirs  des  condamnés,  d'un  prin- 
cipe analogue  aux  galeries  du  quartier  des 
prévenus ,  forment  de  longues  salles  montant 
de  fond  et  desservant  à  droite  et  à  gauche 
deux  étages  de  cellules  éclairées  sur  les  cours 


et  sur  les  chemins  de  ronde.  Le  rang  supérieur 
est  muni  de  balcons.  Le  chauffage  et  la  ven- 
tilation s'opèrent  par  appel  de  la  galerie  de 
surveillance  dans  chacune  des  cellules  au 
moyen  d'une  imposte  ouverte  au-dessus  des 
portes. 

Toute  la  prison,  y  compris  les  bâtiments 
d'administration ,  jusqu'à  l'extrémité  du  quar- 
tier des  condamnés,  est  chauffée  et  ventilée 
parmi  appareil  unique.  Yoici,  du  reste,  com- 
ment nous  avons  déjà  rendu  compte  de  ce 
chauffage ,  que  nous  avons  étudié ,  dans  un  de 
nos  ouvrages  (1)  : 

Le  mode  de  chauffage  adopté  est  l'eau  et  la  va- 


(1)  Page  218  de  notre  Traité  complet,  théorique  et  pra- 
tique,  du  chaujjage   et  de  la  ventilation  des  habitations 
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peur  combinées.  Cinq  générateurs  à  vapeur,  situés 
dans  une  grande  salle  sous  les  préaux  de  l'infir- 
merie ,  distribuent  la  vapeur  dans  cinquante  vases 
chauffeurs  de  circulation,  soixante-quatorze  cylin- 
dres de  chauffage  d'air,  vingt-deux  poêles  et  dix- 
sept  appareils  à  vapeur  directe.  La  vapeur  sortant 
des  générateurs  est  à  une  pression  de  4  atmosphè- 
res et  possède  une  température  de  144°.  La  plus 
grande  distance  à  parcourir  pour  arriver  à  l'ap- 
pareil le  plus  éloigné  est  de  180  mètres.  Ce  tra- 
jet s'effectue  dans  des  tuyaux  recouverts  d'en- 
duit, pour  éviter  une  trop  grande  déperdition  de  la 
chaleur;  aussi  la  vapeur  arrivant  dans  les  vases 
condensateurs  a-t-elle  encore  125",  et,  une  fois 
dans  les  serpentins  de  ces  vases,  elle  se  condense 
en  abandonnant  une  partie  de  sa  chaleur  à  l'eau 
de  circulation.  Après  sa  condensation,  l'eau  arrive 
presque  refroidie  à  la  bâche  d'alimentation  des 
générateurs. 

La  ventilation  s'opère  sur  tous  les  points  de 
l'édifice  par  l'aspiration  ou  l'appel  en  contre-bas 
sollicité  d'une  manière  continue  vers  un  foyer  d'ap- 
pel. Dans  le  quartier  cellulaire  des  prévenus,  la 
ventilation  s'effectue  (nous  l'avons  déjà  dit)  par  le 
pot  de  siège  placé  dans  chaque  cellule.  Chaque 
pot  aboutit  dans  une  galerie  renfermant  des  appa- 
reils diviseurs,  et  l'air  vicié  et  les  odeurs  sont  cons- 
tamment appelés  au  centre  de  l'édifice,  dans  une 


Fig.  9.  —  Portion  ilu  bâtiment  de  l'Infirmerie. 

vaste  cheminée  d'appel  qui  a  36  mètres  d'élévation 
et  dont  la  section  uniforme  est  de  5m,72  (2"',79  de 
diamètre) . 

Par  l'ensemble  de  ces  dispositions,  le  service  du 


particulières  et  >/■  publia,  1  vol.  in-8°  de  262  p. 

avec  250  fig.  intercal.  dans  le  texte,  Paris,  1875. 


chauffage  et  de  la  ventilation  est  placé  sous  la  main 
d'un  seul  chauffeur,  assisté  en  hiver  de  deux  ou 
trois  aides,  si  le  froid  est  très  intense.  —  Le  chauf- 
fage est  presque  égal  sur  tous  les  points ,  sauf  sur 


Fig.  10.  —  Coupe  transversale  sur  l'infirmerie  et  les  bains. 

les  plus  éloignés,  où  la  température  n'est  inférieure 
que  de  3"  à  4°,  et,  après  la  mise  en  train,  qui  dure 
au  moins  trente  à  quarante  minutes,  le  chauffage 
fonctionne  rapidement.  —  La  ventilation  est  de  15 


^rf^> 


liv.  il.  —  Coupe  transversale  sur  la  chapelle. 

à  20  mètres  cubes  par  heure  et  par  individu,  soit 
15  à  20,000  mètres  cubes  à  évacuer  par  heure, 
puisque  la  prison  renferme  1,000  détenus. 

Comme  nos  lecteurs  peuvent  en  juger  par 
ce  qui  précède,  la  prison  de  la  rue  de  la  Santé 
se  trouve  dans  d'excellentes  conditions  au  point 
de  vue  de  l'hygiène  et  de  la  salubrité.  Du  ras- 
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te,  l'ensemble  de  l'œuvre  est  si  parfait  que 
plusieurs  gouvernements  étrangers  ont  à  di- 
verses reprises  demandé  à  La  ville  do  Paru 
plans  de  cet  important  édifice,  afin  de  s'inspi- 
rer de  ses  dispositions  aussi  savantes  qu'ingé- 
nieuses pour  les  prisons  que  ces  gouvernements 
se  proposaient  de  construire  dans  leur  pays. 
Nous  avons  nous-même,  étant  attaché  à  la 
direction  des  travaux  de  la  ville  de  Paris,  des- 
siné les  plans,  coupes  et  élevai  ions  de  la  prison 
de  M.  Vaudfemer,  et  notre  travail  a  été  en- 
voyé an  gouvernement  italien.  Ces  demandes 
venues  de  l'étranger  sont  le  meilleur  éloge  à 
faire  de  cette  prison  modèle,  ainsi  que  de  l'ar- 
chitecte ({ni  a  conçu  et  dirigé  ces  importants 
travaux. 

PRISONNIER,  s.  m.  —  Sorte  de  petite 
goupille  à  tête  ;  on  les  renferme  dans  un  trou 
taraudé,  ou  bien  on  les  sertit  au  matoir  dans 
ce  trou.  Le  prisonnier  sert  à  river  deux  pièces 
ensemble.  On  fait  encore  cette  rivure  de  la 
façon  suivante  :  on  fait  entrer  la  pointe  du 
prisonnier  dans  un  trou  fraisé  ménagé  à  cet 
effet,  et  l'on  mate  le  fer  avec  un  burin  tout 
autour.  Ce  genre  de  rivure  est  employé  pour 
les  plates-bandes  des  rampes  d'escalier,  de  bal- 
con, pour  relier  les  barreaux  des  rampes  aux 
plates-bandes,  etc.  On  nomme  rivure  prison- 
nière celle  qui  ne  fait  pas  de  saillie ,  parce  que 
son  extrémité  s'engage  dans  un  trou  fraisé. 

PRIVÉE  (Architecture).  —  Architecture 
qui  comprend  la  construction  des  édifices 
élevés  pour  les  particuliers,  c'est-à-dire  les 
maisons  de  ville,  les  maisons  de  campagne  ou 
villas ,  qu'on  peut  diviser  en  deux  catégories 
distinctes  :  la  villa  proprement  dite,  la  maison 
de  campagne  construite  dans  les  champs ,  et  la 
villa  suburbaine,  c'est-à-dire  élevée  auprès 
d'une  ville,  aux  abords  d'une  ville.  (Voy- 
Architecture.) 

PRIVILÈGE,  s.  m.  —  Ce  terme,  dérivé  du 
latin  priva  lex  (loi  privée) ,  désignait  chez  les 
Romains  les  lois  qui  n'étaient  pas  d'intérêt 
général ,  mais  qui  ne  concernaient  que  certains 
individus.  De  nos  jours,  ce  terme  sert  à  dési- 
gner des  prérogatives  ou  des  avantages  qu'on 


accorde  à  certaines  personnes,  a  des  compa- 
gnies, à  des  associations,  a  de-  corporati 

on  applique  an<si  le  même  nom  a  l'acte  qui 
stipule  le-  concessions  et  les  avantag 
des  à  un  individu,  à  une  corporation.  Xous 
n'avons  pas  a  nous  occuper  de  ce  terme  rela- 
tivement à  ce  qui  précède,  mai-  seulement  au 
point  de  vue  juridique. 

JURIBPBUDKNCB    et    LÉGISLATION.    —    En 
termes  de  jurisprudence,  le  privilège,  d' 
l'article  2095  du  Code  civil,  est  un  droit  que 
la  qualité  de  La  donne  a  un  créancier 

d'être  préféré  ans  autres  créanciers,  même 
hypothécaires.  Le  privilège  dérive  donc  du 
fait  d'où  la  créance    -  .et  non  d'une  con- 

vention.—  D'après  l'article  2u9G,  la  préféren- 
ce à  accorder  entre  les  créanciers  privilégi 
règle  non  par  la  date  à  laquelle  la  créance  a 
été  inscrite,  mais  «  par  les  différentes  qualités 
des  privilèges.  »  Quant  aux  créanciers  privilé- 
gie- qui  sont  dans  le  même  rang,  ils  sont  payés 
par  concurrence.  —  Les  privilèges  peuvent 
être  sur  les  meubles  et  sur  les  immeubles  ; 
nous  n'avons  à  parler  que  de  ces  derniers  et  à 
donner  tout  d'abord,  à  cause  de  son  impor- 
tance, l'article  2163  du  Code  civil  ;  voici  cet 
article  : 

Les  créanciers  privilégiés  sur  les  immeubles 
sont  :  1°  Le  vendeur  sur  l'immeuble  vendu  pour  le 
paiement  du  prix.  S'il  y  a  plusieurs  ventes  succes- 
sives dont  le  pris  soit  dû  en  tout  ou  en  partie,  le 
premier  vendeur  est  préféré  au  second ,  le  deuxiè- 
me au  troisième ,  et  ainsi  de  suite.  —  2°  Ceux  qui 
ont  fourni  les  deniers  pour  l'acquisition  d'un  im- 
meuble, pourvu  qu'il  soit  authentiquement  consta- 
té ,  par  l'acte  d'emprunt ,  que  la  somme  était  desti- 
née à  cet  emploi ,  et ,  par  la  quittance  du  vendeur, 
que  ce  paiement  a  été  fait  à  deniers  empruntés.  — 
3"  Les  cohéritiers  sur  les  immeubles  de  la  succes- 
sion, pour  la  garantie  des  partages  faits  entre  eux 
et  des  soultes  ou  retours  de  lots.  —  4°  Les  archi- 
tectes, maçons,  et  autres  ouvriers  employés  pour 
édifier,  reconstruire  ou  réparer  des  bâtiments, 
canaux  ou  autres  ouvrages  quelconques,  pourvu 
néanmoins  que ,  par  un  expert  nommé  d'office  par 
le  tribunal  de  première  instance  dans  le  ressort 
duquel  les  bâtiments  sont  situés,  il  ait  été  dressé 
préalablement  un  procès-verbal,  à  l'effet  de  consta- 
ter l'état  des  lieux  relativement  aux  ouvrages  que 
le  propriétaire  déclarera  avoir  dessein  de  faire,  et 


PRIX.  —  PR 

» 
que  les  ouvrages  aient  été,  dans  les  six  mois  au 
plus  de  leur  perfection ,  reçus  par  un  expert  éga- 
lement nommé  d'office;  mais  le  montant  du  pri- 
vilège ne  peut  excéder  les  valeurs  constatées  par  le 
second  procès-verbal,  et  il  se  réduit  à  la  plus- 
value  existante  à  l'époque  de  l'aliénation  de  l'im- 
meuble et  résultant  des  travaux  qui  y  ont  été 
faits.  —  5°  Ceux  [qui  ont  prêté  les  deniers  pour 
payer  ou  rembourser  les  ouvriers  jouissent  du 
même  privilège,  pourvu  que  cet  emploi  soit  au- 
thentiquement  constaté  par  l'acte  d'emprunt  et  par 
la  quittance  des  ouvriers ,  ainsi  qu'il  a  été  dit  ci- 
dessus  pour  ceux  qui  ont  prêté  les  deniers  pour 
l'acquisition  d'un  immeuble. 

Les  architectes,  entrepreneurs,  maçons  et 
autres  ouvriers,  employés  comme  il  est  dit  ci- 
dessus  au  paragraphe  4,  conservent  leur  privi- 
lège par  la  double  inscription  faite  :  1"  du 
procès-verbal  qui  constate  l'état  des  lieux  ; 
2°  du  procès- verbal  de  réception,  et  de  leur 
privilège  à  la  date  de  l'inscription  du  premier 
s-verbal.  (Art.  2110  du  Code  civil) 

PRIX,  s.  m.  — •  Valeur  d'une  chose  par 
rapport  à  la  monnaie;  le  prix  est  la  mesure 
de  cette  valeur.  On  nomme  prix  de  revient 
ce  que  coûte  un  travail  ;  prix  de  base,  le  prix 
sur  Lequel  on  se  base  pour  déterminer  le  chif- 
fre à  payer  à  un  entrepreneur,  c'est-à-dire  le 
prix  réel  augmenté  d'un  dixième  pour  les  faux 
frais  et  le  bénéfice  de  l'entreprise  ;  prix  en 
demande,  prix  en  règlement,  les  estimations 
suivant  lesquelles  sont  établis  un  mémoire  et 
le  prix  réel  auquel  on  paye  son  montant.  (Voy. 
Mémoire.)  —  Par  l'expression  mettre  à  prix 
un  mémoire,  il  faut  entendre  l'estimation  en 
chiffre  du  prix  des  articles  dont  se  compose 
ce  mémoire. 

PRÔAULIUM.  —  Terme  usité  chez  les 
anciens  Grecs  pour  désigner  le  vestibule  d'un 
édifice  quelconque. 

PROFIL,  s.  in.  —  Contour  d'un  membre 
d'architecture;  coupe  d'un  bâtiment,  d'un 
,  d'une  route,  etc.  On  peut  faire  des  pro- 
fil- sur  l'axe  longitudinal  ou  transversal  d'un 
bâtiment,  d'un  fossé,  d'une  route,  etc.:  on 
nomme  les  premiers,  profils  on  coupes  longitudi- 
nales, et  les  seconds,  profils  on  taupes  fransver- 


OJECTION. 


59 


sales.  Dans  une  machine,  on  nomme  profil  non 

seulement  la  représentation  de  sa  section  longi- 
tudinale ou  transversale,  mais  l'aspect,  la  repré- 
sentation de  cette  machine  vue  de  côté. 

PROFILER,  v.  a.  —  Tracer  des  profils, 
tracer  des  membres  et  des  moulures  d'archi- 
tecture, surtout  des  moulures  qui  entrent  dans 
la  composition  d'un  entablement,  d'une  cor- 
niche, d'un  stylobate,  etc.  Les  potiers  profilent 
des  vases;  les  plâtriers  traînent  leurs  mou- 
lures pour  les  profiler;  de  là  l'expression  sui- 
vante : 

Profiler  (Contre-).  --  Entailler  un  mor- 
ceau de  bois  selon  la  forme  du  profil  sur  lequel 
il  doit  s'ajuster  ou  suivant  la  forme  du  profil 
qu'il  doit  créer.  Les  calibres  des  plâtriers  sont 
donc  de  véritables  contre-profils  des  moulures 
qu'ils  traînent  avec  ces  calibres. 

PROFILÉ,  part.  pass.  —  En  serrurerie,  on 
donne  ce  nom-  à  toutes  les  pièces  portant  des 
moulures  :  tels  sont  les  petits  fers  employés 
pour  le  vitrage  des  portes ,  des  serres ,  etc.  : 
les  moulures  en  fer  qu'on  applique  sur  les 
tôles  pour  tracer  des  panneaux  ou  des  com- 
partiments. 

PROFONDEUR,  s.  f.  —  État  de  ce  qui 
est  profond,  c'est-à-dire  que  la  profondeur  est 
le  contraire  de  la  hauteur  :  une  colonne  a  de 
la  hauteur,  un  puits  a  de  la  profondeur. 

En  géométrie,  la  profondeur  est  une  des  trois 
dimensions  d'un  cube  qui  a  la  longueur,  la 
largeur  et  la  profondeur,  ou  hauteur. 

PROHIBITION,  s./.  —  Ce  terme,  dérive 
du  latin  prohibere  (empêcher,  défendre),  si- 
gnifie défense  faite  par  une  loi,  un  décret, 
une  ordonnance  de  police.  —  En  matière  de 
voirie,  c'est  l'interdiction  de  tout  acte  pou- 
vant nuire  à  l'usage  de  la  voie  publique,  et 
cela  même  dans  l'exercice  ordinaire  du  droit 
de  propriété.  Ainsi,  quand  une  propriété  est 
sujette  à  L'alignement,  le  propriétaire  n'a  pas 
le  droit  d'y  faire  aucun  travail  réconfortatif. 
(Voy.  Voinii:.  ALIGNEMENT ,  etc.) 

PROJECTION,  s.f.  —  Représentation  sur 
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an  plan  d'un  objet  de  'espace.  La  projection 
d'un  point  sur  un  plan,  c'esl  le  pied  de  la 
perpendiculaire  abaissée  de  ce  point  sur  le 
plan.  Les  dessins  exécutés  par  les  architectes 
sont  Bouvent  dessinés  en  projections  orthogo- 
nales, c'est-à-dire  que  les  lignes  projetantes 
sont  perpendiculaires  au  plan  de  projection. 

PROJECTURE,  s.f.  -  Saillie  ou  avant- 
corps  de    membres   d'architecture,    tels  que 

moulures,  ornements,  pilastres,  tables,  cham- 
branles, cadres,  encorbellements,  corniches, 
balcons,  trompes ,  etc. 

PROJET,  s.  m.  —  Dessin  d'architecture, 
plus  ou  moins  étudié,  plus  ou  moins  bien 
rendu,  qui  représente  en  plan,  coupe  et  éléva- 
tion, un  édifice  qu'il  s'agit  de  construire,  ou 
bien  qui  n'est  fait  que  comme  sujet  d'étude. 
Dans  les  expositions  annuelles  des  beaux-arts, 
on  voit  exposés  beaucoup  de  projets  d'archi- 
tecture qui  ne  seront  jamais  exécutés;  mais 
on  peut  y  voir  aussi  beaucoup  de  projets  pri- 
més dans  des  concours  publics  et  qui  ont 
reçu  un  commencement  d'exécution.  —  Les 
architectes  dressent  aussi  des  projets  de  devis. 

PROJETER,  v.  a.  —  Concevoir  l'idée  d'un 
monument,  d'un  édifice  quelconque,  dans 
son  imagination  ;  ou  le  dessiner  sur  le  papier, 
pour  lui  donner  une  forme  tangible  pour  tous 
ceux  qui  veulent  se  faire  une  idée  de  cet  édi- 
fice projeté. 

PROMENADE,  s.f.  —  Emplacement  d'une 
certaine  étendue  sur  lequel  on  se  promène. 
Les  promenades  sont  ordinairement  plantées 
d'arbres  et  de  jardins,  mais  souvent  l'archi- 
tecture peut  concourir  à  leur  décoration  :  en 
effet ,  on  place  ordinairement  dans  les  prome- 
nades des  fontaines,  des  monuments  cornmé- 
moratifs,  des  colonnades,  des  statues  et  des 
groupes,  etc.  Souvent  les  promenades  sont 
bordées  de  monuments  et  d'édifices,  de  rampes 
décorées  de  balustrades,  de  châteaux  d'eau, 
de  terrasses,  d'exèdres,  d'édicules  de  toutes 
sortes;  aussi  les  plus  belles  promenades  ont 
été  créées  par  les  architectes,  et  on  ne  saurait 
se   passer    de  leur  concours   pour  créer  des 


uMivp    •  genre  ne  laissant  rien  a  désirer 

au  point  <le  vue  du  goût  et  des  belles  propor- 
tions.  Les  grands  monuments  de  l'antiquité, 
tels  ijue  liai'-:  r<  s,  g]  mnae  -.  ai 
thermes,  renfermaient  de  magnifique-  pr 
oades,  qui  faisaient  ressortir  et  valoir  grande- 
ment les  beautés  architecturales  des  monu- 
ments qœ  nous  venons  de  mentionne!-.  |  Voy. 
Jakdlns,  Art  des.) 

PROMENOIR,  s.  m.  —  Grand  local  cou- 
vert et  bien  aéré  qui  Bert  a  promener.  On 
ménage  des  promenoirs  sur  le  pourtour  exté- 
rieur des  monuments.  Les  cloîtres  des  monas- 
tères sont  souvent  nommés  promenoirs.  On 
donne  aussi  ce  nom  à  de  vastes  salles  situées 
dans  l'intérieur  des  monuments,  et  qui  servent 
de  salles  d'attente  ou  de  dégagement.  Dans 
les  palais  de  justice,  on  nomme  salles  des  pas 
perdus  ces  promenoirs  ;  celui  de  Paris  en  ren- 
ferme de  remarquables,  notamment  celui 
construit  en  1622  par  Jacques  Debro- 
il  se  compose  de  deux  nefs ,  voûtées  en  pierre 
de  taille,  séparées  par  un  rang  d'arcades  qui 
portent  sur  des  piliers  ;  deux  grandes  baies 
circulaires,  placées  sur  la  façade  située  sur 
le  boulevard,  éclairent  ce  magnifique  pro- 
menoir. 

PROXAOS,  s.  m.  —  Ce  tenue,  dérivé  du 
grec  (Ttpo  et  vaoî,  en  avant  du  temple),  sert  à 
désigner  l'espace  qui  précède  l'entrée  d'un 
temple,  le  portique.  (Vitruve,  III,  2,  8  :  IV. 
4,  1.)  Dans  le  temphtm  in  antis.  par  exemple, 
c'est  l'espace  compris  entre  le  prolongement 
des  murs  de  la  cella  et  les  deux  colonnes  qui 
avec  les  antes  forment  la  façade  du  temple. 
On  nomme  opisthodome,  ou  posticam,  l'espace 
semblable  qui  est  situé  derrière  la  nef  du  tem- 
ple, c'est-à-dire  sur  la  façade  postérieure. 
(Voy.  Temple.) 

PROPNIGEUM.  —  Ce  terme,  dérivé  du 
grec  7rpo7:viY£tov,  sert  à  désigner  la  bouche  d'un 
fourneau  (uv^u.;).  Ce  terme  correspond  donc 
au  parfumium  des  Romains.  (Pline,  Ep.,  II, 
17,  11  ;  Yitruve,  V,  4,  2);  il  servait  surtout 
à  désigner  la  bouche  des  fourneaux  des  Hv- 
pocaustes  (voy.  ce  mot).  —  Par  extension, 


PROPORTION. 

on  nommait  ainsi  le  petit  réduit  où  se  tenaient 
les  esclaves  chargés  du  service  du  fourneau, 
ou  fornacatores. 

PROPORTION,  s.f.  —  Rapport  qui  existe 
entre  les  diverses  parties  d'un  tout.  Quand 
un  monument  est  bien  pondéré  dans  ses  di- 
verses parties,  on  dit  qu'il  a  de  belles  propor- 
tions. Les  ordres  d'architecture  classique  ont 
leurs  proportions  basées  sur  le  Module  (voy. 
ce  mot  et  Ordres). 

PROPRIÉTÉ,  s.  f.  —  L'article  544  du 
Code  civil  définit  ainsi  la  propriété  :  c'est  le 
droit  de  jouir  et  de  disposer  des  choses  de  la 
manière  la  plus  absolue,  pourvu  qu'on  n'en 
fasse  pas  un  usage  prohibé  par  les  lois  et  les 
règlements.  —  Ce  n'est  que  pour  cause  d'uti- 
lité publique  et  moyennant  une  juste  et  préa- 
lable indemnité  qu'on  peut  être  contraint  de 
céder  sa  propriété.  (Art.  545.)  (Voy.  Expro- 
priation.) —  Le  droit  de  propriété  implique 
le  droit  d' Accession  (voy.  ce  mot). 

PROPYLÉES,  s.f  pi.  —  Ce  terme,  dérivé 
du  grec  7rpcmôXata,  signifie  littéralement  avant- 
portes  ou  portes  placées  en  avant.  Dans  l'anti- 
quité, on  a  appliqué  ce  terme  à  une  sorte  de 
vestibule  placé  en  avant  de  certains  édifices 
somptueux,  tels  qu'à  l'acropole  d'Athènes,  au 
temple  de  Cérès  à  Eleusis,  etc.  De  nos  jours 
on  a  ainsi  désigné,  mais  bien  improprement, 
Les  anciens  postes  d'octroi  construits  par  l'ar- 
chitecte Ledoux  aux  barrières  primitives  de 
Paris,  barrières  supprimées  et  reportées  aux 
portes  de  l'enceinte  fortifiée. 

PROSCENIUM.  —  Ce  terme  servait  à 
désigner  chez  les  Romains  ce  que  nous  nom- 
mons dans  nos  théâtres  modernes  scène  :  c'était 
toute  la  plate-forme  comprise  entre  Y  orchestra 
et  le  mur  qui  bordai!  la  scena.  (Vitruve,  V. 
6,  I.h  711,  !  :  Ai>nl../7or.,  1*.)  —  Le  prosce- 
nium dans  les  théâtres  de  l'antiquité  n'avait 
pas  à  beaucoup  près  retendue  de  nos  scènes 
modernes,  appelées  à  recevoir  un  bien  plus 
grand  nombre  d'artistes  et  une  mise  en  scène 
I       considérable. 
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PROSTYLE,  s.  m.  —  Édifice  qui  n'a  qu'un 
Proxaos  (voy.  ce  mot),  c'est-à-dire  des  co- 
lonnes que  sur  sa  façade  principale,  tandis 
que  Vamphiprostyle  possède  des  colonnes  sur 
ses  faces  antérieure  et  postérieure.  (Voy. 
Temple.) 

PROTHYRUM.  -  -  Allée  ou  couloir  de 
la  maison  romaine,  qui  partait  de  la  porte  de 
la   rue  (janua)   pour  aboutir  à   la  porte  de 


Protliyruni  île  Porupji. 

l'atrium  (osthtm).  —  Le  nom  grec  oioiôupov 
définit  très  bien  ce  couloir,  puisque  ce  terme 
signifie  entre  les  portes.  Notre  figure  montre 
un  prothyrum  restauré  de  Pompéi. 

PROTOTYPE,  s.  m.  —  Modèle  original 
qui  sert  à  en  créer  d'autres.  Ce  terme  signifie 
premier  type  (Ttpo'unrov).  Pline  (Hist.  nat., 
XXXV,  Ci)  emploie  ce  mot  pour  désigner 
ires  cuites  que  nous  nommons  A.NTB- 
pixes  (voy.  ce  mot  et  Tebre  cuite).  Qnel- 
luteurs  ont  lu  dans  Pline prostypwn. 
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PROUE.         PTEEOMA. 


PROUE,  B.f,  Avant  d'un   vais.-cau,  qui 

nt  employé  comme  décoration  de  co- 
lonnes navales  on  d'autree  monuments  analo- 
'_!ii'-.  Nos  figures  1  et  2  montrent  de  face  et 
de  profil  une  proue  de  oavire,  ornée  d'un  fortin 


Fig.  1.  —  Proue  de  navire  (face;. 

crénelé,  qui  décore  le  piédestal  de  la  statue  de 
saint  Louis  à  Aiguës-Mortes,  monument  qui  a 
été  élevé  sur  le  plan  de  notre  vénéré  maître 
Charles  Questel,  membre  de  l'Institut. 


Proue  de  uavire  (profil). 


PRUNIER,  s.  m.  —  Arbre  de  petite  taille, 
de  la  famille  des  rosacées,  qui  fournit  un  bois 
dur  et  souple  susceptible  de  recevoir  un  beau 
poli  ;  il  est  surtout  employé  pour  faire  des 
manches  d'outils. 

PRYTANÉE,  s.  m.  —  Dans  l'ancienne 
Grèce,  on  nommait  prytanèes  des  édifices  qui 
servaient  à  de  nombreux  usages  :  c'est,  en 
effet,  dans  les  prytanèes  qu'on  recevait  les 


ambassadeurs,  qu'on  logeait  les  citoyens  ayant 
bien  mérité  de  la  patrie  et  qu'on  entretenait 
le  feu  sacré;  ils  servaient  également  aux 
magistrats  nommée  prytanes  à  rendre  la  jus- 
tice. 

PSEUDO-DEPTÈRE,  ».  m.  —  Faux  dip- 
tère,  c'est-à-dire  édifice  qui,  au  lieu  d'être 
diptère,  c'est-à-dire  encore  à  deux  range 
colonnes,  n'en  possède  qu'un  seul  rang,  quoi- 
que le  portique  soit  de  même  largeur  que  le 
diptère.  (Voy.  Tk.mi'LK.) 

P8EUDO-ISODOMON.  —  Appareil,  en 
usage  chez  les  Grecs,  qui  se  composait  d'as- 
sises régulières,  mais  alternativement  inégales 
comme  hauteur;  c'était  le  contraire  de  17-0- 
domon,  qui,  lui,  avait  ses  assises  toutes  régu- 
lières en  hauteur  et  en  longueur.  (Voy.  Appa- 
reil.) 

PSEUDO-PÉRIPTÈRE.  —  Faux  périp- 

tère,  c'est-à-dire  édifice  entouré  de  colonnes 
engagées  dans  le  mur  et  non  détachées  comme 
dans  les  temples  périptères  :  tels  sont  les  tem- 
ples de  la  Fortune  virile  à  Rome,  le  temple 
de  Jupiter  Olympien  à  Agrigente,  celui  dit 
la  Maison-Carrée  à  Nîmes.  (Voy.  Temple.) 

PSEUDO-THYRUM.  —  Ce  tenue,  comme 
les  trois  qui  précèdent,  est  dérivé  du  grec 
(■kuîo'ôupov)  et  signifie  fausse  porte,  ou  plutôt 
porte  secrète.  (Ammian..  XIV.  1;  Cic,  de 
Senectute,  6.) 

PTEROMA  ou  PTEROX.  —  Ces  termes, 
dérivés  du  grec  (méptau.a,  TTTspov),  signifient 
colonnades  qui  régnent  sur  chaque  côté  d'un 
édifice,  principalement  d'un  temple,  et  pla- 
cées de  chaque  côté  du  monument  connu 
ailes  (itTepdv)  de  l'oiseau  sont  placées  de  chaque 
côté  de  son  corps.  (Vitruve,  III,  S,  0.)  — 
Dans  l'antiquité,  on  donnait  le  même  nom 
aux  édifices  qui  avaient  à  droite  et  à  gauche 
des  pavillons  en  retour,  ce  que  nous  nommons 
aujourd'hui  également  pavillons  m  aile.  (Pline. 
H.  X.,  XXXVI,  4,  9,  13;  Strabon.  XVII, 
28.) 


PTEROTUS. 


PUITS. 
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PTEROTUS.  —  Ailé,  qui  a  des  ailes 
(impwTÔç.)  On  applique  cette  épithète  aux 
vases  à  boire,  aux  coupes  {calices)  qui  portent 
de  chaque  côté  des  anses,  comme  les  ailes  que 
portent  de  chaque  côté  de  leur  corps  les  oiseaux. 

PUISAGE  (Droit  de).  —  Droit  réel  et 
inhérent  au  fonds  de  puiser,  de  tirer  de  l'eau, 
d'en  prendre  à  un  puits,  à  une  citerne,  etc. 
(Fournel,  v°  Puisage,  p.  445.)  —  Le  droit  de 
puisage  constitue  une  servitude  discontinue 
et  non  apparente.  Elle  ne  peut  s'acquérir  ni 
par  destination  du  père  de  famille  ni  par  la 
possession,  même  immémoriale  (voy.  Posses- 
sion), car  l'article  651  du  Code  civil  dit  for- 
mellement que  les  servitudes  continues  appa- 
rentes et  les  servitudes  discontinues  apparentes 
ou  non  apparentes  ne  peuvent  s'établir  que 
par  titres.  —  La  possession,  même  immémo- 
riale, ne  suffit  pas  pour  les  établir.  (Cass., 
28  avril  1846;  C.  Bordeaux,  28  juin  1839.) 
Mais  le  droit  serait  irrévocablement  acquis, 
si  les  coutumes  anciennes  du  pays  où  ce  droit 
s'exerce  avaient  été  acquises  par  la  prescrip- 
tion trentenaire,  mais  antérieurement  à  la  pro- 
mulgation du  Code  civil.  Cependant,  si  entre 
les  deux  fonds  contigus  il  existait  un  signe 
apparent  de  la  servitude,  ou  si  celle-ci  était 
exercée  au  moyen  d'une  pompe  placée  dans  le 
puits,  citerne,  etc.,  le  droit  de  puisage  existe- 
rait indépendamment  de  tout  titre  ;  mais 
celui-ci  détermine  seul  le  mode  et  l'étendue  de 
la  servitude,  et,  ajoute  Pardessus  (n°  58),  si 
donc  l'heure  ou  l'époque  du  puisage  se  trouve 
déterminée,  ces  clauses  ne  peuvent  être  chan- 
que  du  consentement  des  parties  inté- 
ressées. Quant  au  droit  de  puisage,  il  doit  être 
exercé  avec  modération  et  de  manière  à  ne 
pas  se  léser  réciproquement  :  ainsi  aucun 
de  ceux  qui  ont  le  droit  de  puiser  dans  une 
citerne,  dans  un  puits,  ne  doit  prendre  de 
l'eau  au  point  de  tarir  la  source  pendant  plu- 
sieurs heures;  en  un  mot,  la  quantité  d'eau  à 
puiser  doit  être  réglée  ex  œquo  et  bono.  — 
Celui  qui  n'a  qu'un  simple  droit  de  puisage 
ne  peut  aggraver  la  servitude  en  la  transfor- 
mant, par  exemple,  à  tirer  de  l'eau  pour  laver, 
abreuver  des  bestiaux,  faire  de  la  pisciculture, 
alimenter  des  chaudières,  etc.,  etc.;  il  doit  se 


renfermer  dans  le  puisage  ordinaire,  et,  suivant 
l'article  702  du  Code  civil,  «  il  ne  peut  en 
user  que  suivant  son  titre,  sans  pouvoir  faire, 
ni  dans  le  fonds  qui  doit  la  servitude,  ni  dans 
le  fonds  à  qui  elle  est  due,  de  changement  qui 
aggrave  la  condition  »  de  l'autre  partie.  — ■ 
Pour  autres  renseignements  sur  le  puisage, 
voyez  Puits  et  Servitude. 

PUISARD,  s.  m.  —  Puits  pratiqué  non 
dans  le  but  d'en  tirer  les  eaux,  mais  au  con- 
traire en  vue  d'absorber  les  eaux  dont  on  dé- 
sire se  débarrasser.  On  nomme  aussi  les  pui- 
sards, boitouts,  puits  absorbants,  puits  de 
drainage,  etc.  On  utilise  souvent  des  puits  or- 
dinaires dont  on  ne  veut  plus,  ou  bien  on 
creuse  des  puits  forés,  c'est-à-dire  des  puits 
obtenus  en  faisant  forer  en  terre,  à  l'aide  de 
la  tarière  ou  sonde  du  mineur,  un  trou  dans 
lequel  ou  descend  des  tuyaux  de  fonte.  Les 
bouts  des  tuyaux  inférieurs  sont  souvent  per- 
forés dans  toute  leur  hauteur,  afin  de  faciliter 
l'écoulement  de  l'eau  qu'on  envoie  dans  ces 
sortes  de  puisards.  Pour  faciliter  l'écoulement 
des  eaux ,  on  remplit  souvent  ces  tuyaux  avec 
des  cailloux.  C'est  un  mauvais  procédé,  qui, 
au  lieu  d'éviter  l'engorgement,  le  facilite  : 
du  reste,  quand  ces  tuyaux  sont  envasés,  une 
sonde  de  petit  diamètre  les  dégorge  facile- 
ment; ce  qui  devient  impraticable,  s'ils  sont 
remplis  de  cailloux. 

PUISATIER,  s.  m,  —  Ouvrier  terrassier 
employé  au  creusage  ou  au  forage  d'un  puits, 
d'un  puisard  ;  on  donne  le  même  nom  à  l'en- 
trepreneur qui  fait  exécuter  les  mêmes  tra- 
vaux. 

PUITS,  s.  m.  —  Trou  plus  ou  moins  pro- 
fond, creusé  de  main  d'homme,  afin  de  pou- 
voir puiser  l'eau  qui  se  trouve  dans  les  nap- 
pes souterraines. 

HISTORIQUE.  —  Il  existe  des  puits  d'un  ca- 
ractère monumental  dans  les  diverses  parties 
du  monde.  On  en  voit  dans  l'Inde  qui  ont  un 
diamètre  et  une  profondeur  considérables; 
ils  sont  souvent  entourés  de  galeries  qui  con- 
duisent jusqu'au  niveau  de  l'eau.  Dans  l'Yu- 
catan.  l'eau  est  très  rare;  aussi  les  habitants, 
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pour  -"'ii  procurer,  Bont-ils  obligés  d'aller 
chercher  des  sources  à  une  extrême  profon- 
deur, et  Le  creusage  des  puits  nécessite  des 
travaux  très  curieux.  Au  puits  deChack,par 
exemple,  on  ne  peut  arriver  au  niveau  de  l'eau 
qu'après  avoir  descendu  des  rampes  et  di  - 
escaliers  qui  n'ont  pas  moins  de  150  mètres 
de  longueur,  et  si  étroits  qu'un  seul  homme 
peut  y  passer  :  il  est,  en  outre,  obligé  d'éclairer 
sa  route  à  l'aide  de  torches  de  résine.  Pendant 
ce  parcours,  il  y  a  de  distance  en  distance  des 
paliers  de  repos  assez  vastes  pour  permettre  aux 
gens  qui  descendent  de  laisser  libre  le  chemin 
pour  ceux  qui  montent.  Les  passages  du  puits 
de  Balonchen  ont  environ  450  mètres  de  déve- 
loppement; ils  conduisent  à  sept  vastes  bas- 
sins (aguadas)  situés  à  158  mètres  au-dessous 
du  sol.  Ces  puits,  exécutés  par  les  anciens 
habitants  del'Yucatan,  sont  bâtis  en  grandes 
pierres  ;  ils  présentent  souvent  la  forme  d'un 
immense  cône,  dont  la  base  est  formée  parla 
surface  de  l'eau.  —  Il  existe  au  Caire  un  puits 
remarquable,  dit  de  Joseph,  ou  puits  de  Yous- 
sovf,  qui  a  été  taillé  dans  le  roc  à  02  mètres 
de  profondeur;  il  mesure  13m,90  de  circon- 
férence. On  y  descend  au  moyen  d'un  esca- 
lier circulaire  qui  ne  compte  pas  moins  de 
305  marches  ;  cet  escalier  est  séparé  du  puits 
par  un  mur  de  0m,26  d'épaisseur,  percé 
de  petites  fenêtres  qui  servent  à  éclairer  la 
cage  d'escalier.  Ce  puits  est  divisé  en  deux 
étages  ;  des  bœufs,  placés  sur  le  sol,  font  mou- 
voir une  roue  qui  élève  l'eau  d'un  vaste  ré- 
servoir établi  sur  une  plate-forme  construite 
à  moitié  de  la  profondeur  du  puits,  où  d'au- 
tres bœufs  tournent  également  une  roue  pour 
élever  l'eau  du  puits  proprement  dit  à  ce  pre- 
mier bassin.  —  A  Orvieto ,  près  de  la  forte- 
resse en  ruine,  on  voit  un  puits  célèbre  il 
pozzo  San  Patn'zio,  qui  a  été  commencé  par 
Antonio  San  Gallo  en  1527  et  terminé  en  1540 
par  Mosca.  Il  est  en  partie  maçonné  et  en 
partie  taillé  dans  le  tuf;  deux  rampes  en  spi- 
rale, de  250  marches  chacune,  permettent  à 
des  hommes  et  à  des  mulets  d'aller  y  chercher 
de  l'eau  ;  on  y  descend  par  un  escalier  et  on 
remonte  par  l'autre.  Ces  escaliers  sont  éclai- 
rés, comme  au  puits  du  Caire,  par  de  petites 
baies  pratiquées  sur  les  parois  des  murs.  A  la 


citadelle  de  Turin,  il  existe  un  puits  analogue 
a  celui  d'Orvieto.  A  l'hospice  de  Bicêtre,  il  y 
a  aussi  un  puits  remarquable,  qui  a 
trait  de  \7'ô\  a  17:;5  sur  les  plans  de  Bof- 
frand;  il  a  5  mètres  de  diamètre  dans  œuvre 

profondeur  atteint,  p 
On  y  puise  l'eau  au  moyen  de  deux  seaux  qui 
contiennent  environ   250  à  260   litres  et  qui 
sont  mis  en  mouvement  à  l'aide  d'une  char- 


Fig.  1.  —  Puits  dans  le  cloître  de  Saiut-Jean  de  Latrau. 

pente  mobile  actionnée  par  une  locomobile. 
Cette  eau  arrive  dans  un  réservoir  qui  ne 
contient  pas  moins  de  onze  mille  hectol; 
et  de  là  elle  est  dirigée  par  un  grand  nombre 
de  tuyaux  dans  différents  services  de  l'éta- 
blissement. —  Après  les  puits  d'un  caractère 
monumental,  nous  devons  mentionner  ceux 
dont  les  margelles  sont  remarquables,  tels  que 
le  puits  de  la  maison  de  Salluste  àPompéi; 
celui  du  cloître  de  Saint-Jean  de  Lafcran,  que 
montre  notre  figure  1,  et  dont  la  marge: 


PLAXCHJ  LXXY1II.  —  Puits  de  Moise,  ou  des  Prophètes,  à.  Dijon. 
DICT.   D'ARCHITECTURE.  —  T.   IV. 


PUITS. 


G7 


marbre  est  couverte  de  sculptures  fort  an- 
ciennes. Deux  colonnes  d'ordre  dorique  sup- 
portent une  architrave  ou  linteau  d'un  seul 
bloc ,  dans  l'axe  duquel  est  accrochée  la  poulie 
sur  laquelle  s'enroule  la  corde  qui  sert  à  pui- 
ser l'eau.  Notre  figure  2  montre  un  puits 
à  Vérone,  qui  a  quelque  analogie  avec  le 
précédent.  Beaucoup  de  monuments  du 
moyen  âge  et  de  la  renaissance  possèdent 
encore  des  puits  remarquables  de  l'époque 
pendant  laquelle   ont  été  élevés  les  édifices 


Fig.  2.  —  Pnits  à  Vérone. 

mêmes.  Ainsi  à  Coutras,  dans  la  Gironde,  il 
"  un  puits  de  forme  hexagonale  qui 
date  <lu  xvi"  siècle;  des  colonnes  d'ordre  do- 
rique supportent  une  coupole  surmontée  d'une 
petite  lanterne  dont  la  couverture  en  pierre 
esi  sculptée  en  écailles,  et  un  dauphin  sert 
d'amortissement  à  la  calotte  de  la  lanterne. 
La  hauteur  de  cet  édicule  est  d'environ  7 
mètres;  l'architrave,  qui  est  finement  sculp- 
:  "présente,  dans  l'un  des  six  comparti- 
ments qui  la  divisent,  un  bras  frappant  des 
nœuds  avec  une  épée  ;  au-dessous  on  lit  cette 
devise  :  Nodoa  virtute  resolvo  (par  mon  cou- 


rage je  délie  les  nœuds).  Nous  ne  saurions 
terminer  l'historique  de  ce  terme  sans  parler 
d'un  monument,  assez  renommé,  connu  sous  le 
nom  de  puits  des  Prophètes,  oupuits  de  Moïse. 
C'est  l'œuvre  d'un  Hollandais,  Claux  Sluter. 
Aujourd'hui,  en  voyant  ce  monument  placé 
au  milieu  du  cloître  de  la  chartreuse  de  Di- 
jon, il  est  difficile  de  comprendre  pourquoi 
on  l'a  nommé  puits  ;  en  effet,  il  ne  repré- 
sente qu'une  sorte  de  piédestal  qui  servait  de 
support  à  une  croix  de  pierre.  Tout  ce  mo- 
nument était  placé  au  centre  d'un  puits  qui 
avait  7  mètres  de  diamètre;  le  puits  a  été 
comblé,  et  le  piédestal  avec  ses  six  statues  a 
seul  été  conservé.  Notre  planche  LXXVIII 
montre  le  puits  de  Moïse,  que  Claux  Sluter  a 
dû  exécuter  vers  1398  ou  1399. 

Pratique.  —  Le  creusage  d'un  puits  est 
une  opération  assez  délicate  et  difficile.  Elle 
demande  certaines  précautions,  qui  entraî- 
nent, suivant  les  circonstances,  à  des  dépen- 
ses considérables.  Aussi,  avant  d'entreprendre 
ce  genre  de  travail,  il  est  indispensable  de 
s'éclairer  sur  la  possibilité  probable  d'obtenir 
de  l'eau  dans  un  lieu  donné  et  sur  la  profon- 
deur à  laquelle  on  pourra  la  trouver,  car  il 
existe  presque  partout  des  nappes  d'eau  sou- 
terraines, mais  elles  sont  parfois  à  des  profon- 
deurs telles  que  le  creusage  du  puits  devient 
impraticable  par  suite  de  la  dépense  qu'il 
entraînerait.  Ces  dépenses  sont  nécessaire- 
ment variables  suivant  la  localité  et  les  ma- 
tériaux qu'on  rencontre  dans  le  parcours  du 
creusage;  mais  elles  sont  toujours  propor- 
tionnelles à  la  profondeur  à  donner  au  puits, 
la  nature  des  matériaux  étant  égale  d'ailleurs. 
Voici,  du  reste,  des  détails  techniques  sur  la 
construction  des  puits  ;  ils  sont  tirés  de  notre 
Traité  des  constructions  rurales  (1)  : 

Ce  sont  des  ouvriers  spéciaux,  disons-nous 
(page  380),  des  Puisatiers  (voy.  ce  mot),  qui 
creusent  les  puits.  On  les  fait  ordinairement  car- 
rés ou  circulaires.  —  Quand  le  terrain  est  solide , 
compact,  et  se  soutient  de  lui-même  sans  qu'il 
soit  nécessaire  de  l'étayer,  un  ou  deux  ouvriers 

(1)  Traiti  ries  construction»  rurales,  par  Ernest  Bo.sc, 
1  vol.  in-8°  jésus  de  XIII  -  609  pages,  illustré  de  676 
figures  dans  le  texte  ou  hors  texte,  Paris,  1875. 
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creusent  le  puits  jusqu'à  ce  qu'ils  trouvent  la 
couche  aquifère,  au-dessous  de  laquelle  ils  ne  doi- 
vent pas  trop  creuser,  surtout  s'ils  rencontrent  la 
glaise  ou  le  roc.  —  Si  le  terrain ,  au  contraire , 
offre  peu  de  consistance,  il  faut  étayei  au  fur  et 
à  mesure  du  creusage,  tantôt  sur  tout  le  parcours, 
d'autres  fois  rien  que  si  l'on  rencontre  des  parties 
de  terrain  susceptibles  de  se  décoller.  —  Si  la 
forme  du  puits  est  carrée,  on  étaye  avec  des  pal- 
planches  ou  même  des  madriers,  qu'on  étrésillonne 
avec  des  boulins  ou  autres  pièces  de  bois.  Si  le 
puits  est  circulaire,  on  étaye  avec  des  espèces  de 
longues  douves  comme  celles  employées  à  la  con- 
fection des  tonneaux,  et  avec  des  cercles  en  fer 
d'une  grande  force  on  cercle  ces  douves,  mais  à 
l'intérieur.  Comme  le  diamètre  des  cercles  en  fer 
est  égal  à  celui  de  la  fouille,  il  faut  les  serrer 
très  fort  pour  gagner  l'épaisseur  des  planches  et 
arriver  à  cheviller  les  deux  extrémités  du  cercle. 
En  rapprochant  ceux-ci  de  0m,40  à  0"',50,  il  n'est 
pas  nécessaire  d'employer  des  étrésillons,  qui  gê- 
nent toujours  dans  les  opérations  d'extraction.  — 
Quand  les  ouvriers  sont  arrivés  à  l'eau ,  ils  cessent 
la  fouille ,  et  posent  au  fond  du  puits  une  sorte  de 
roue  sans  rayons  en  forte  charpente,  nommée 
rouet;  c'est  sur  celui-ci  qu'on  pose  les  premières 
assises  de  maçonnerie.  Sur  une  hauteur  de  0"',40 
à  0m,50  au-dessus  du  rouet,  elles  sont  en  pierres 
sèches,  afin  de  permettre  aux  sources  de  s'écouler 
dans  le  puits;  au-dessus,  les  assises  sont  maçon- 
nées en  mortier  hydraulique.  Toutes  les  pierres 
sont  taillées  en  forme  de  coins  ou  voussoirs.  On 
utilise  aussi  avec  avantage  les  briques  légèrement 
courbes  ou  concaves. 

Quand  la  construction  est  arrivée  au  niveau 
du  sol,  on  pose  de  fortes  assises  qui  forment 
la  margelle  du  puits  ;  celle-ci  doit  avoir  1  mè- 
tre à  lm,10  de  hauteur,  afin  d'empêcher  la 
chute  dans  le  puits  des  personnes  venant  y  pui- 
ser. ■ —  Les  puits  sont  couverts  ou  découverts  ; 
ces  derniers  sont  préférables,  car  l'eau  qu'ils 
renferment  a  meilleur  goût,  est  plus  diges- 
tive ,  parce  qu'elle  contient  plus  d'air  en  dis- 
solution que  les  eaux  des  puits  fermés,  surtout 
lorsque  ceux-ci  sont  très  profonds.  Pour  ame- 
ner l'eau  à  la  surface  du  sol,  on  emploie  divers 
systèmes  :  des  seaux,  qu'on  manœuvre  à  la 
main  avec  des  cordes  passant  sur  des  Poulies 
ou  s'enroulant  sur  des  Treuils  (voy.  ces 
mots)  ;  ou  bien  des  pompes,  et  même  des  no- 
rias et  des  chaînes  à  godets,  quand  il  s'agit  de 
monter  des  quantités  d'eau  considérables. 


•Il  BI8PBUDBNCE  et  LÉQIBLkTlOV.  —  Cha- 
cun peut  creuser  un  puits  dans  son  terrain, 
de  la  dimension  et  de  la  profondeur  qu'il  lui 
plaît,  pourvu  qu'il  observe  les  distances  et  les 
règles  en  usage  et  qu'il  prenne  les  précau- 
tions nécessaires  ou  prescrites  par  les  ordon- 
nances de  police;  mais  nul  ne  peut  sans  au- 
torisation creuser  aucun  puits  à  moins  de  LOO 
mètres  des  cimetières.  (Décret  du  7  mars  1808.) 
On  ne  peut  également  creuser  un  puits  qu'à  une 
certaine  distance  d'un  mur  mitoyen  ou  d'un  mur 
de  séparation,  d'une  cave,  d'un  autre  puits  ou 
d'une  fosse  d'aisances  qui  appartiendraient  au 
voisin.  (Lepage,  430;  Frémy-Ligneville,  p.  56r 
324.)  Si  la  distance  n'est  pas  observée  et  qu'on 
ouvre  le  puits  près  de  l'un  des  objets  ci- 
dessus  indiqués,  on  est  tenu  de  les  garantir 


Fig.  1.  —  Puits  dans  le  voisinage  d'une  fosse  d'aisanoes. 

de  l'infiltration  des  eaux  par  l'établissement 
d'un  contre-mur,  fondé  plus  bas  que  le  sol  du 
puits  et  qui  monte  jusqu'au  niveau  du  terrain 
(fig.  1).  Ce  contre-mur  doit  être  d'une  longueur 
suffisante  pour  empêcher  l'infiltration  au  delà 
de  ses  extrémités,  et,  ajoute  Frémy-Ligneville, 
d'accord  en  cela  avec  Lepage  (ibid.,  128),  il  se- 
rait mieux  que  le  contre-mur  fût  circulaire  et 
entourât  le  nouveau  puits.  Quant  à  l'épais- 
seur de  ce  contre-mur,  on  suit  les  règlements  et 
usages  de  chaque  pays.  La  Coutume  de  Paris 
(art.  191)  exige  un  pied  d'épaisseur;  celle  de  Sens 
(art.  106),  un  pied  et  demi.  Mais  entre  deux 
puits  l'épaisseur  de  maçonnerie  doit  être  de 
trois  pieds,  suivant  la  Coutume  de  Paris,  et 
quatre  pieds  entre  un  puits  et  une  fosse  d'ai- 
sances. (Frémy-Ligneville,  p.  56,  327.)  —  Le 
contre-mur  ne  peut  être  incorporé  à  un  mur 
mitoyen  sans  le  consentement  du  voisin  ou  l'au- 
torisation de  la  justice  ;  si  le  mur  appartient 
exclusivement  au  voisin  et  qu'il  ne  consente 
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pas  à  l'incorporation,  on  devra  se  borner  à 
appliquer  le  contre-mur  près  du  mur  de  sé- 
paration, à  moins  que  celui  qui  fait  ouvrir 
le  puits  n'achète  la  mitoyenneté  du  mur  :  dans 
ce  cas,  il  forcerait  le  voisin  à  souffrir  l'incor- 
poration. (Lepage,  430).  Même  par  un  contrat 
en  bonne  et  due  forme,  l'un  des  voisins  ne 
peut  accorder  à  l'autre  de  creuser  un  puits 
sans  prendre  les  précautions  ordinaires  ;  et, 
bien  que  toutes  les  précautions  aient  été 
prises ,  le  propriétaire  du  puits  est  responsable 
envers  son  voisin  de  tous  les  dommages  qu'il 
aurait  pu  causer  à  celui-ci  par  suite  de  l'éta- 
blissement du  puits.  Mais  si  ces  dommages 
provenaient  du  fait  de  l'entrepreneur  ou  de 
l'ouvrier  constructeur  et  résultaient  d'un  vice 
de  construction ,  le  propriétaire  peut  attaquer, 
en  garantie  des  dommages  ou  préjudices  causés 
à  son  voisin,  l'entrepreneur  ou  l'ouvrier  cons- 
tructeur. —  Le  propriétaire  d'un  puits  an- 
ciennement ou  nouvellement  creusé  n'a  pas 
à  répondre  du  dommage  que  le  percement  ou 
le  creusage  plus  avant  de  son  puits  causerait 
à  la  fontaine,  à  la  source  ou  au  puits  du  voisin. 
(Cass.,  29  nov.  1830  ;  id.,  15  janvier  1835  ; 
id.,  26  juillet  1836;  G.  Montpellier,  16 
juillet  1866  ;  Fournel,  v°  Puits,  Lepage,  t.  I, 
p.  126,  et  Frémy-Ligneville,  322.) 

S'il  existe  une  convention  entre  le  proprié- 
taire et  l'ouvrier  qui  se  charge  du  creusement 
du  puits,  et  que  cette  convention  porte  que 
le  puits  sera  creusé  jusqu'à  une  profondeur 
déterminée,  l'ouvrier  a  terminé  sa  tâche  et 
rempli  ses  engagements  dès  qu'il  a  amené  le 
puits  à  la  profondeur  voulue,  et  bien  que  le 
fond  du  puits  n'amène  pas  de  l'eau.  S'il  est 
dit,  au  contraire,  dans  la  convention,  que  les' 
travaux  seront  poussés  jusqu'à  ce  que  le  puits 
fournisse  une  quantité  d'eau  suffisante,  le 
puits  devra  être  creusé,  si  c'est  en  hiver,  aussi 
bas  que  les  eaux  le  permettront;  si  c'est  en 
été,  jusqu'à  ce  qu'on  ait  obtenu  au-dessus  du 
rouet  au  moins  un  mètre  d'eau,  lequel  mètre 
d'eau  doit  être  fourni  par  une  source  ou  pro- 
venir d'une  grande  nappe  d'eau.  Dans  le  cas 
contraire,  si  la  quantité  d'eau  fournie  prove- 
nait de  pleurs  ou  do  semis  qui  tariraient  fa- 
cilement, la  quantité  d'eau  ne  serait  pas  jugée 
suffisante.  Et  nous  devons  ajouter  ici  qu'à  pro- 


pos de  quantité  d'eau  suffisante  Desgodets 
et  Goupy,  dans  Lepage  (t.  I,  p.  155),  disent  : 
«  Si  le  puits  est  fait  dans  une  saison  où  les 
eaux  sont  hautes,  on  creuse  le  puits  le  plus 
possible,  sans  qu'on  puisse  garantir  ce  qui  en 
résultera  lorsque  les  eaux  seront  basses,  at- 
tendu la  difficulté  d'un  travail  pai'eil  pendant 
que  les  eaux  sont  élevées.  De  là  il  résulte 
qu'on  doit  préférer  la  saison  des  eaux  basses 
pour  construire  un  puits  ;  car  alors ,  disent  les 
mêmes  architectes,  on  peut  facilement  y  pro- 
curer deux  à  trois  pieds  d'eau,  qui  suffisent 
pour  que  l'entrepreneur  n'ait  aucun  reproche 
à  craindre.  »  Et  Lepage  (ibid.)  ajoute  :  «  Ce- 
pendant, si  le  propriétaire  loue  sa  maison  en 
stipulant  qu'il  y  a  un  puits ,  il  suffit  qu'on  y 
trouve  un  pied  d'eau  pendant  les  plus  basses 
eaux,  parce  qu'avec  cette  quantité  on  peut 
puiser  avec  un  seau  ordinaire.  Mais  si  le 
puits  dans  la  saison  la  plus  sèche  ne  conte- 
nait pas  au  moins  un  pied  d'eau,  le  locataire 
aurait  droit  de  se  plaindre  et  de  demander  ou 
qu'on  lui  procurât  une  quantité  d'eau  suffi- 
sante dans  le  même  puits  ou  qu'on  lui  donnât 
la  jouissance  d'un  autre  puits  ;  sinon,  il  pour- 
rait conclure  à  la  résiliation  du  bail.  Il  en 
serait  de  même  si  l'eau  du  puits,  quoique 
abondante,  était  infectée.  » 

Puits  mitoyen.  —  On  nomme  puits  mi- 
toyen celui  qui  appartient  à  deux  voisins, 
qui  est  la  copropriété  de  deux  voisins.  Il  est 
indivisible,  à  moins  qu'il  ne  cesse  de  remplir 
sa  destination  ;  ici  '  donc  la  règle  formulée 
par  l'art.  815  du  Code  civil,  que  nul  n'est 
tenu  de  rester  dans  l'indivision,  cette  règle, 
disons -nous,  souffre  une  exception.  —  Bien 
qu'un  puits  soit  à  cheval  sur  la  ligne  mitoyenne 
de  deux  propriétés,  il  ne  .s'ensuit  pas  que  ce 
puits  soit  mitoyen  :  car  il  n'y  aurait  pas  co- 
propriété, si  l'un  des  voisins  pouvait  exciperd'un 
titre  prouvant  son  droit  exclusif  de  propriété  ; 
ce  titre  l'emporterait  même  sur  la  longue  pos- 
session de  l'autre,  et  même  sur  la  possession 
immémoriale.  Ce  puits  aurait  pu  autrefois 
avoir  été  mitoyen  ;  mais  l'un  des  voisins , 
n'ayant  pas  voulu  contribuer  aux  réparations 
nécessaires,  aurait  pu  faire  abandon  de 
sa  mitoyenneté,  c'est-à-dire  de  son  droit  au 
puits  et  au  puisage.  Du  reste,  un  puits  n'est 
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réputé  commun  qu'au  cas  d'incertitude  ab- 
BOlue  du  droit  de  propriété.  Dès  qu'un 
puits  est  mitoyen,  l'entretien,  le  curage,  les 
réparations  et  la  reconstruction,  s'il  y  a  lieu, 
de  ce  puits  incombent  à  tous  les  intétf 
si  l'une  de  ces  opérations  est  reconnue  indis- 
pensable,  l'un  des  copropriétaires  peut  con- 
traindre  tous  les  autres  à  la  faire  exécuter. 

Enfin  un  puits  peut  être  mitoyen,  étant 
toutefois  placé  hors  de  la  ligne  mitoyenne; 
dans  ce  cas,  la  ligne  délimitant  la  mitoyen- 
neté passe  par  le  milieu  du  puits",  comme  le 
montre  la  ligne  ponctuée  de  notre  figure  2. 

Quand  deux  puits  sont  creusés  l'un  près 
de  l'autre,  ils  doivent  être  séparés  par  un 
contre-mur  en  maçonnerie,  et  Lepage  (t.  I, 
p.  132)  prétend  avec  raison  que  «  rien  n'em- 
pêchera que  celui  des  deux  propriétaires  qui 
voudra  élever  un  mur  de  séparation  sur  le 
milieu  de  la  maçonnerie  (sur  le  contre-mur) 


Fig.  2.  —  Puits  mitoyen,  hors  de  la  ligue  mitoyenne. 

n'en  fasse  la  dépense  ;  alors  le  mur  de  sépa- 
ration lui  appartiendra  exclusivement,  à  partir 
du  dessus  de  la  maçonnerie  qui  est  en  terre 
et  qui  est  commune.  En  conséquence,  il  sera 
tenu  seul  des  réparations  du  mur  extérieur,  » 
tandis  que  la  partie  souterraine  sera  entrete- 
nue à  frais  communs. 

Cependant  on  peut  se  dispenser  de  faire 
un  contre-mur  quand  l'épaisseur  du  mur  mi- 
toyen est  suffisante  •:  1  mètre  d'épaisseur,  par 
exemple,  peut  dispenser  d'un  contre-mur  dans 
le  cas  où  les  copropriétaires  auraient  chacun 
un  puits  dans  la  position  indiquée  par  notre 
figure  3. 

Il  ne  nous  reste  plus,  pour  terminer  ce  qui 
est  relatif  au  puits,  qu'à  donner  l'analyse  de 
l'ordonnance  de  police  en  date  du  20  juillet 
1838  qui  concerne  les  puits,  ainsi  que  les 
instructions  relatives  au  curage  des  puits 
et  puisards.  Ces  deux  documents  ont  une 
grande  importance. 


L'article  Ier  de  l'ordonnance  informe  qu'on 
ii"  peut  creuser,  approfondir,  curer,  en  un  mot 
pratiquer  une  opération  quelconque  sur  toute 
espèce  de  pnite  ou  puisard,  Bans  en  avoir  fait 
au  préalable  une  déclaration  écrite  quarante- 
huit  heures  à  l'avance,  laquelle  déclaration 
devra  être  adressée,  a  Paris,  a  la  préfecture  de 
police,  et  à  la  mairie  dans  les  communes  ru- 
rales ;  la  déclaration  devra  indiquer  le  lieu 
dans  lequel  on  doit  exécuter  les  travaux.  — 
Les  mesures  nécessaires  dans  l'intérêt  de  la 
salubrité  publique  et  de  la  sûreté  des  ouvriers 
seront  prescrites  par  suite  de  cette  déclaration. 
(Art.  2.)  —  Aucun  ne  pourra  exercer  la  pro- 
fession de  cureur  de  puits  sans  être  pourvu 


Fig.  3.  —  Puits  adossis  à  un  mur  mitoyen. 

d'une  permission,  qui  n'est  délivrée  qu'après 
avoir  justifié  de  la  possession  du  matériel 
nécessaire  au  curage.  (Art.  3.)  —  Les  ouvriers 
ne  pourront  descendre  dans  les  puits  et 
puisards  sans  être  ceints  d'un  bridage.  à  la 
partie  supérieure  duquel  sera  fixé  un  anneau 
dans  lequel  sera  attachée  une  corde  pendant 
tout  le  temps  que  les  ouvriers  travailleront  dans 
l'intérieur.  L'extrémité  de  la  corde  sera  tenue 
à  l'extérieur  du  puits  par  d'autres  ouvriers  en 
nombre  suffisant,  afin  de  pouvoir  retirer  et  se- 
courir au  besoin  ceux  qui  travaillent  à  l'inté- 
rieur. (Art.  4.)  —  Les  puits  et  puisards  aban- 
donnés ou  qui,  sans  être  abandonnés ,  seraient 
soupçonnés  de  méphitisme,  ou  bien  ceux  dans 
lesquels  les  travaux  auraient  été  suspendus 
pendant  vingt-quatre  heures,  dans  .tous  ces 
puits  les  travaux  ne  seront  entrepris  qu'avec 
les  précautions  prescrites  par  l'instruction  an- 
nexée à  la  présente  ordonnance.  (Yoy.  ci-  • 
sous  cette  instruction.)  Si,  malgré  toutes  les 
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précautions,  un  ouvrier  est  frappé  du  plomb, 
c'est-à-dire  asphyxié,-  les  travaux  seront  sus- 
pendus et  des  secours  donnés  immédiatement 
à  cet  ouvrier,  ainsi  qu'il  est  dit  dans  l'instruc- 
tion. (Art.  5  et  6.) 

Instructions  relatives  au  curage.  —  Lors- 
qu'il est  nécessaire  de  curer  un  puits  ou  puisard, 
ou  d'y  descendre,  pour  y  faire  quelque  réparation, 
le  premier  soin  que  l'on  doit  avoir  est  de  s'assurer 
de  l'état  de  l'air  qu'il  renferme;  cet  air  peut 
être  vicié  par  différentes  causes  et  donner  lieu  à 
des  accidents  très  graves.  Il  faut  donc  descendre 
une  lanterne  allumée  jusqu'à  la  surface  de  l'eau  : 
si  elle  ne  s'éteint  pas,  après  avoir  brûlé  un  quart 
d'heure,  on  la  retire,  et,  par  le  moyen  d'un  poids 
attaché  à  une  corde,  on  agite  fortement  l'eau 
jusqu'à  son  fond;  on  redescend  la  lanterne,  et  si, 
à  cette  seconde  épreuve,  la  lumière  ne  s'éteint 
pas,  après  dis  minutes  à  un  quart  d'heure,  les  ou- 
vriers peuvent  commencer  leurs  travaux,  mais  il 
est  important  que  les  travailleurs  soient  ceints  d'un 
bridage. 

Si  la  lumière  s'éteint,  on  remarquera  la  pro- 
fondeur à  laquelle  elle  cesse  de  brûler  ;  on  ne  des- 
cendra pas  dans  le  puits,  parce  qu'on  y  serait 
asphyxié;  le  gaz  ou  air  méphitique,  qui  ne  permet 
ni  la  combustion  ni  la  respiration ,  peut  être  du  gaz 
azote,  du  gaz  acide  carbonique ,  de  X hydrogène  sul- 
furé ,  ou  un  mélange  de  plusieurs  de  ces  gaz.  Dans 
l'incertitude  où  l'on  est  sur  la  nature  du  gaz,  il 
faut,  quel  qu'il  soit,  renouveler  l'air  du  puits,  et, 
pour  cela,  il  n'est  pas  de  moyen  plus  prompt  et 
plus  certain  que  la  ventilation. 

Pour  l'établir,  il  faut,  avec  des  planches,  du 
plâtre  et  de  la  glaise,  boucher  hermétiquement 
l'ouverture  du  puits  ;  au  milieu  de  cette  espèce  de 
couvercle,  ou  près  de  son  bord,  si  le  puits  est 
trop  large ,  ménager  un  trou  d'un  décimètre  envi- 
ron de  large  sur  lequel  on  placera  un  fourneau 
ou  un  réchaud  de  terre  qui  ne  pourra  recevoir  d'air 
que  celui  du  puits  ;  on  ajoutera  près  de  la  mar- 
iai tuyau  fait  comme  les  tuyaux  à  incendie, 
garni  en  dedans  d'une  spirale  en  fil  de  fer  pour  le 
tenir  ouvert  en  plein  diamètre,  et  qui  descendra 
dans  le  puits  jusqu'à  un  décimètre  de  la  surface 
de  l'eau.  Cet  appareil  une  fois  établi,  on  remplira 
le  fourneau  de  braise  ou  de  charbon  allumé,  et  on 
le  couvrira  d'un  dôme  de  terre  cuite  ou  de  tôle 
surmonté  d'un  bout  de  tuyau  de  poêle,  afin  de 
donner  au  fourneau  la  propriété  d'activer  la  com- 
bustion et  de  déplacer  ainsi  beaucoup  d'air.  — 
Quand  te  fourneau  a  été  en  activité  pendant  une 
heure  ou  deux,  suivant  la  profondeur  du  puits, 


on  l'enlève  et  l'on  descend  dans  le  puits  la  lan- 
terne ;  si  elle  s'éteint  encore  à  peu  de  distance  de 
la  surface  de  l'eau,  c'est  que  le  gaz  méthitique 
s'y  renouvelle.  Alors  il  faut  mettre  le  puits  à 
sec,  attendre  quelques  jours,  l'épuiser  de  nouveau 
et  recommencer  l'application  du  fourneau  venti- 
lateur, ou,  si  l'on  ne  peut  établir  cet  appareil, 
y  substituer  un  tarare  ou  tout  autre  ventilateur 
dont  le  tuyau  ira  prendre  l'air  au  fond  du  puits 
pour  le  jeter  au  dehors. 

On  peut  aussi  se  servir  de  grands  soufflets  en 
cuir,  et  mieux  en  bois,  dont  le  tuyau  descend  jus- 
qu'à une  très  petite  distance  de  la  surface  de  l'eau. 
Ces  moyens  peuvent  offrir  dans  beaucoup  de  loca- 
lités des  avantages  par  la  facilité  avec  laquelle  on 
les  produit. 

Après  quatre  heures  de  ventilation,  on  descendra 
la  lanterne,  et  si  elle  s'éteint,  il  faut  renoncer 
à  l'usage  du  puits  et  le  condamner.  —  Si ,  par  un 
essai  préliminaire  fait  par  un  homme  de  l'art,  on 
a  reconnu  la  nature  du  gaz  délétère  que  l'on  veut 
détruire,  on  peut  employer  les  réactifs  suivants. 

—  Pour  neutraliser  l'acide  carbonique,  on  verse 
dans  le  puits,  avec  des  arrosoirs,  plusieurs  seaux 
de  lait  de  chaux,  et  l'on  agite  ensuite  l'eau  for- 
tement. 

Pour  détruire  le  gaz  hydrogène,  sulfuré  ou  car- 
boné, on  fait  descendre  au  fond  du  puits  un  vase 
en  fonte  ouvert,  contenant  un  mélange  de  122 
grammes  et  demi  d'oxyde  noir  de  manganèse  et 
de  367  grammes  de  sel  marin,  sur  lequel  on  verse, 
à  différentes  reprises,  245  grammes  d'acide  sulfu- 
rique  du  commerce  concentré,  marquant  6G  degrés, 
acide  connu  sous  le  nom  d'huile  de  vitriol. 

A  défaut  d'acide  sulfurique,  on  emploierait  122 
grammes  et  demi  d'oxyde  noir  de  manganèse  et 
489  grammes  et  demi  d'acide  hydrochlorique  du 
commerce,  qui  est  aussi  connu  sous  le  nom  d'acide 
muriatique. 

On  pourra  aussi  jeter  dans  le  puits  de  l'eau  dans 
laquelle  on  aura  délayé  du  chlorure  de  chaux 
(30  grammes  environ  de  chlorure  sec  par  litre); 
cette  dernière  opération  est  même  plus  facile  que 
l'autre,  et  les  effets  n'en  sont  pas  moins  certains. 

—  Dans  tous  les  cas,  si  le  puits  exhalait  une  odeur 
d'œufs  pourris,  et  alors  même  que  la  chandelle  ne 
s'éteindrait  pas,  il  faudrait,  avant  d'y  descendre, 
y  jeter  plusieurs  seaux  d'eau  chlorurée.  —  Lors- 
que le  gaz  est  de  l'azote ,  il  faut  avoir  recours  à  la 
ventilation,  et  en  vérifier  l'effet  par  l'épreuve  de 
la  lanterne  allumée. 

Lorsque  les  gaz,  déplacés  par  le  ventilateur  ou 
par  le  fourneau  d'aspiration,  sont  remplacés  par 
des  gaz  qui  ne  permettent  pas  à  la  lumière  de 
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brûler,  on  doit  alors  faire  agir  continuellement  le 
ventilateur,  de  manière  que  les  ouvriers  soient 
constamment  sous  un  courant  d'air  qui  vient  du 
dehors,  et  que  les  gaz  qui  ne  peuvent  servir  d'ali- 
ment à  la  combustion  et  à  la  respiration  soient 
6ans  cesse  jetée  au  dehors  par  le  ventilateur. 

Puits  d'aERAGE.  —  Sorte  de  cheminée  que 
l'on  pratique  de  distance  en  distance  dans  les 
mines,  dans  la  voûte  des  longs  tunnels  pour 
donner  du  jour,  de  l'air,  et  permettre  l'échap- 
pement des  fumées  et  des  gaz,  en  un  mot,  pour 
assurer  la  ventilation  des  locaux  pour  lesquels 
ils  sont  construits. 

Puits  d'aqueduc  ou  regard.  —  Voy. 
Aqueduc  et  Regard. 

Puits  artésien.  —  Excavation  verticale 
de  0m,20  à  0m,30  de  diamètre  que  l'on 
creuse  dans  la  terre  au  moyen  de  sondes  di- 
verses ou  de  tarières,  afin  d'atteindre  une 
nappe  d'eau  souterraine  assez  puissante  pour 
faire  monter  l'eau  jusqu'à  la  surface  du  sol 
par  sa  seule  pression.  On  nomme  également 
ces  puits  puits  forés.  —  L'usage  des  puits  forés 
remonte  à  une  très  haute  antiquité  ;  ils  exis- 
tent en  Chine  de  temps  immémorial  ;  on  en  a 
creusé  en  Perse,  en  Médie,  en  Syrie,  en  Egypte, 
dans  quelques  oasis  du  Sahara,  en  Algérie. 
L'un  des  plus  anciens  en  France,  celui  qui  a 
donné  le  nom  Cartésien  à  ce  genre  de  puits, 
existe  à  la  chartreuse  de  Lillers  en  Artois,  d'où 
l'épithète  d'artésien;  ce  puits  a  été  creusé  vers 
1120.  L'un  des  puits  les  plus  remarquables 
dans  ce  genre  est,  sans  contredit,  celui  de  Gre- 
nelle, à  Paris.  —  Dans  ces  dernières  années, 
on  a  beaucoup  amélioré  les  opérations  de  son- 
dage de  ce  genre  de  puits  ;  on  a  aussi  beau- 
coup perfectionné  tout  l'outillage  pour  faciliter 
ce  travail.  L'instrument  ou  l'outil  principal 
est  la  sonde  ;  il  en  existe  de  divers  genres 
qu'on  utilise  au  fur  et  à  mesure  de  l'avance- 
ment des  travaux.  Les  premières,  employées 
pour  percer  les  terres  végétales  et  l'argile, 
sont  des  tarières;  ensuite  les  trépans,  puis  le 
hardi,  le  tire-bourre,  simple  ou  double,  enfin 
les  ciseaux  pour  percer  les  couches  dures  de 
calcaire  ou  de  roches. 

Pendant  l'opération,  quand  on  rencontre 
des  terrains  très  secs,  on  a  soin  d'inonder  le 
trou  de]forage,  afin  de  ramollir  les  couches  ;  on 


emploie  alors,  pour  remonter  la  bouillie  à 
l'orifice  du  puits  des  outils  appelée  cuitlère$; 
au  contraire,  quand  les  sables  sont  fluides, 
on  utilise  des  tarières  à  soupape,  à  rjatets,  à 
a  île  de  moucfie,  etc.  (Voy.  Sonde  et  Ta- 
rière.) Quand  les  sondes  cassent  dans  le  trou 
de  sondage,  on  se  sert,  pour  en  retirer  le* 
l»i  i>.  des  arrache-sondes,  parmi  lesquels  on 
distingue  la  caracole,  la  souricière  et  la  cloche 
d'accrocheur.  —  La  caracole  est  une-  barre  de  fer 
dont  l'extrémité  forme  un  tour  de  Bpire  d'une 
largeur  suffisante  pour  creuser  au-dessous 
de  la  sonde  une  petite  cavité  qui  permette 
de  passer  au-dessous  de  la  tige  de  la  sonde  et 
de  pouvoir  la  remonter  au-dessus  de  l'orifice. 
La  souricière  sert  à  retirer  la  sonde  dont  la 
tige  est  cassée  loin  de  son  emmanchement; 
c'est  une  sorte  de  cloche  dans  laquelle  la  tige 
peut  entrer,  mais  dont  elle  ne  peut  sortir, 
parce  qu'elle  est  arrêtée  par  des  crans  en  acier 
qui  forcent  d'autant  plus  contre  la  tige  qu'on 
s'efforce  de  l'extraire  du  trou.  Enfin,  la  cloche 
il  accrocheur  est  un  instrument  en  forme  d'en- 
tonnoir, taraudé  à  l'intérieur  d'une  filière 
conique  qui  coiffe  l'extrémité  supérieure  de  la 
tige  à  retirer  et  s'y  soude,  pour  ainsi  dire,  au 
moyen  d'un  rodage  qui  creuse  un  pas  de  vis. 
On  peut  dès  lors  retirer  la  sonde  saisie  de  cette 
façon.  (Voy.  Sonde.) 

Jurisprudence.  —  Le  propriétaire  qui  a 
ouvert  un  puits  artésien  dans  son  terrain  a  le 
droit  d'en  laisser  écouler  les  eaux,  quelque 
abondantes  qu'elles  soient,  sur  le  fonds  infé- 
rieur où  les  porte  la  pente  naturelle  du  ter- 
rain. Ce  droit  a  été  reconnu  en  Angleterre 
(Frémy-Ligneville,  p.  5,  n°  18);  mais,  ajoute 
le  même  auteur  (n°  21)  «  il  est  bien  entendu 
que  le  propriétaire  de  la  fontaine,  du  puits  arté- 
sien, etc.,  devra,  par  tous  les  travaux  néces- 
saires, garantir  le  fonds  inférieur  de  l'inonda- 
tion qu'occasionnerait  l'abondance  des  eaux.  » 

Puits  foré.  —  Voy.  ci-dessus  Puits 
artésien. 

Puits  ou  regard  d'aqueduc.  —  Voy. 
Aqueduc  et  Regard. 

Puits  de  carrière.  —  Excavation  ver- 
ticale pratiquée  dans  le  ciel  d'une  carrière  et 
qui  sert  à  l'extraction  des  matériaux  exploités 
dans  cette  carrière;    elle    sert    aussi   soit   à 
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l'aérage,  soit  à  éclairer  l'intérieur  de  la  car- 
rière, soit  au  passage  des  ouvriers,  du  matériel 
et  de  l'outillage. 

Puits  de  feu.  —  En  Chine  et  dans  d'au- 
tres contrées ,  les  hommes,  en  voulant  forer  des 
puits  artésiens,  ont  quelquefois  amené  à  la 
surface  du  sol  des  exhalaisons  sulfureuses,  des 
fumées  et  même  du  feu  souterrain.  On  a  donné 
à  ces  puits  abandonnés  le  nom  de  puits  de  feu. 

Puits  des  Oiseaux.  —  Les  Égyptiens  n'em- 
baumaient pas  seulement  le  corps  de  l'homme, 
ils  pratiquaient  aussi  l'embaumement  pour  les 
animaux  consacrés  aux  dieux  ou  qu'ils  ado- 
raient comme  des  représentations  de  la  divinité. 
A  Sakkarah  (1)  et  à  Syouth  (2),  on  a  trouvé 


des  puits  remplis  de  pots  de  forme  allongée 
(canopes).  (Voy.  Péruvien,  Art,  t.  III, 
p.  480.)  Ces  pots  étaient  soit  en  pierre,  soit 
en  terre  cuite  ou  faïence  ;  ils  renfermaient  des 
momies  de  quadrupèdes,  de  reptiles,  de  chiens 
et  d'oiseaux.  Dans  les  environs  de  Busiris  (au- 
jourd'hui Abousir),  il  existe  même  un  hypogée, 
dit  puits  des  Oiseaux,  dans  lequel  sont  en- 
tassées en  quantité  considérable  des  momies 
d'ibis  et  d'éperviers.  On  voit  dans  la  même 
ville,  qui  est  à  environ  quatre-vingts  kilo- 
mètres du  Caire,  les  ruines  d'un  temple  d'Isis. 
Puits  perdu.  —  Voy.  Puisard. 

PULPITUM.  —  Dans  les  théâtres  anti- 


Tombeau  Je  Scipion  en  forme  de  pulvinar 


ques,  on  nommait  pulpitum  la  partie  de  la 
scène  la  plus  voisine  de  l'orchestre  :  c'était 
l'avant-scène  moderne. 

ITLYTXAR. —  Ce  terme  latin,  qui  signifie 
coussin  ,  servait  à  désigner  une  sorte  de  lit  sur 
lequel  les  prêtres  plaçaient  dans  les  temples 
les  statues  des  dieux,  lors  de  la  célébration 
d'un  leclislerne,  ou  simulacre  de  banquet  qu'un 
offrait    aux    dieux.    Beaucoup    de   tombeaux 


(1)  Ville  de  la  basse  Egypte,  à  12  kilomètres  sud  de 
Gizèch.  Mariette-Bey  a  exploré  une  partie  de  cette  ville 
dès  1854. 

(2)  Ville  de  la  haute  Egypte,  qui  renferme  des  ruines 
d'un  amphithéâtre  romain,  ainsi  que  des  grottes  avec 
des  peintures  très  anciennes. 


antiques  affectent  la  forme  de  pulvinar  :  tel 
était  celui  de  C.  Scipio  Barbatus ,  que  montre 
notre  figure.  A  Pompéi,  devant  le  temple 
d'Esculapc,  il  y  avait  un  pulvinar. 


Chapiteau  ionique  dit  puMnalus. 

PULVINATUS.  —  Terme  latin  qui  sert  à 
désigner  d'une  manière  générale  un  objet 
ayant  un  contour  plein  et  allongé ,  comme  un 
traversin.  On  donne  le  même  nom ,  par  ana- 
logie, aux  chapiteaux  des  colonnes  ioniques, 
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parce  que  leur  face  latérale  présente  la  figure 
d'un  cylindre  ressemblant  à  un  traversin; 
aussi  le  balustre  formé  par  la  volute  se  qualifie- 
t-il  par  le  benne  pulvinatus  (voy.  notre  figure, 
p.  73). 

PUPITB  E,  8.  m.  —  Meuble  eu  bois,  en  fer, 
en  bronze,  en  marbre,  ou  fait  avec  toute  autre 
matière,  qui  sert  à  supporter  des  livres,  des 
papiers,  dus  parties  de  musique,  etc.  Il  existe 
des  pupitres  fixes  et  des  pupitres  mobiles. 
Dans  les  églises,  on  leur  donne  aussi  le  nom  de 
Lutrix,  d' Aigle,  parce  qu'ils  sont  décorés 
de  cet  oiseau  (voy.  ces  mots). 

PUEEAU,  s.  m.  —  Dans  les  couvertures 
en  tuiles  plates,  mais  surtout  en  ardoises,  on 
nomme  fureau  la  partie  visible  de  l'ardoise. 

PUEGEOIE,  s.  m.  —  On  donne  ce  nom  à 
des  bassins  ou  réservoirs  dans  lesquels  arri- 
vent les  eaux  de  pluie  ou  de  source  avant 
d'être  envoyées  dans  des  tuyaux  de  distribu- 
tion. Les  eaux  se  purgent  des  parties  lourdes 
et  terreuses,  se  clarifient  dans  les  purgeoirs, 
qui  sont  remplis  aux  trois  quarts  de  cailloux 
et  de  sable  fin  mélangé  quelquefois  de  charbon. 

PUTÉAL.  —  Ce  terme,  dérive  du  latin, 
servait  chez  les  Romains  à  désigner  un  lieu 
qui  avait  été  frappé  par  la  foudre,  et  qui. 
après  avoir  été  purifié  par  les  prêtres,  était 
entouré  d'une  margelle  de  puits ,  afin  que  per- 
sonne ne  pût  fouler  ce  sol  devenu  sacré ,  puis- 
qu'il avait  reçu  le  feu  du  ciel.  A  Eome ,  sur 
le  forum,  il  y  avait  deux  putéals  :  celui  de 
N avhis  )  sur  le  comitium,  et  celui  de  Libon. 

PYCNOSTYLE.  —  Le  plus  étroit  des 
entre-colonne ments  employés  par  les  archi- 
tectes de  l'antiquité  :  il  ne  comportait  qu'un 
diamètre  et  demi  de  la  colonne  de  l'ordre. 

PYLONE,  s.  m.  —  Grand  massif  de  ma- 
çonnerie en  talus,  de  forme  pyramidade,  au 
milieu  duquel  se  trouvait  une  porte,  et  qu'on 
plaçait  devant  les  temples  égyptiens.  On 
montait  au  sommet  des  pylônes  par  des  escaliers 
pratiqués  à  l'intérieur  de  ces  masses  de  maçon- 
nerie :  souvent  ils  renfermaient  des  chambres 


PYRAMIDE. 

à  petites  fenêtres  carrées;  leurs  parois  étaient, 
comme  celles  des  temples,  couvertes  de  pein- 
tures et  d'hiéroglyphes.  Ordinairement  une 
allée  de  sphinx  reliait  les  pylônes  aux  temples  ; 
comme  la  porte  des  pylônes  était  plus  basse 
que  les  massifs  latéraux  de  maçonnerie,  ceux- 
ci  la  flanquaient  comme  l'auraient  fait  deux 
tours. 

PYRAMIDAL,  A  LE,  adj.  —  En  forme 
de  pyramide,  qui  affecte  la  forme  d'une  pyra- 
mide (voy.  le  terme  suivant). 

PYRAMIDE,  s.  f.  -  -  En  géométrie,  la 
pyramide  est  un  solide  ayant  pour  base  une 
figure  rectiligne,  et  dont  les  faces  sont  for- 
mées par  des  triangles  qui  aboutissent  tous  à 
un  seul  point  nommé  sommet  de  la  pyramide. 


Fig.  1.  —  Plan  de  la  pyramide  d'Assour. 

On  donne  le  même  nom  à  de  grands  monu- 
ments qui  affectent  cette  même  forme,  et  dont 
les  Égyptiens  ont  fait  un  large  emploi  pour 
des  tombeaux. 


Fig.  2.  —  Coupe  de  la  pyramide  d'Assour. 

Les  trois  grandes  pyramides  de  Gizèh 
auraient  été  construites  pour  les  tombeaux  de 
Ohéops,  Chephren  et  Mycérinus,  et  les  plus 
petites  auraient  servi  de  sépulture  pour-  les 
membres  de  ces  familles  royales.  La  plus 
haute  de  ces  pyramides  avait,  dit-on,  primiti- 
vement près  de  146  mètres  de  haut;  aujour- 
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d'hui  elle  n'en  a  plus  que  137.  Son  cube  est 
de  2,562,570  mètres  On  a  largement  discuté 
sur  la  destination  de  ces  monuments  ;  certains 
savants  ont  même  avancé  que  les  pyramides 
ont  été  primitivement  construites  pour  arrêter 
l'invasion  des  sables,  ou  bien  encore  pour 
servir  de  refuge  à  un  grand  nombre  de  per- 
sonnes en  cas  d'une  inondation  soudaine.  Tout 


Fig.  3.  — ■  Pyramide  d'Assour  (élévation). 

ce  qu'on  a  dit  au  sujet  des  pyramides  est  faux  : 
il  est  aujourd'hui  parfaitement  reconnu  et 
affirmé  par  les  archéologues  les  plus  compé- 
tents que  les  pyramides  n'ont  jamais  été  éle- 
vées que  pour  servir  de  tombeaux.  Voici, 
du  reste,  ce  que  dit  à  ce  sujet  un  savant  au- 
teur dont  personne  ne  niera  la  compétence, 
Mariette-Bey,  de  l'Institut  {Itinéraire  des  in- 
vités du  Khédive)  : 

Les  pyramides ,  quelles  qu'elles  soient ,  sont  des 
tombeaux,  massifs,  pleins,  bouchés  partout,  même 
dans  leurs  couloirs  les  plus  soignés,  sans  fenêtres, 
sans  portes,  sans  ouvertures  extérieures.  Elles  sont 
l'enveloppe  extérieure  et  à  jamais  impénétrable 
d'une  momie,  et  une  seule  d'entre  elles  aurait  montré 


Fig.  1.    -  Pyramide  formée  par  des  degré-:. 

à  l'intérieur  un  chemin  accessible,  d'où,  par  exem- 
ple, des  observations  astronomiques  auraient  pu 
être  faites  comme  du  fond  d'un  puits,  que  la  pyra- 
mide aurait  été  ainsi  contre  sa  propre  destination. 
En  vain  dira-t-on  que  les  quatre  faces  orientées 
dénotent  une  intention  astronomique;  les  quatre 
sont  orientées  parce  qu'elles  -mit  lédiées, 
l'.'u   îles  raisons  mythologiques,  aux  quatre  points 


cardinaux,  et  que,  dans  un  monument  aussi  soigné 
comme  l'est  une  pyramide,  une  face  dédiée  au 
Nord ,  par  exemple ,  ne  peut  pas  être  tournée  vers 
au  autre  point  que  le  nord.  Les  pyramides  ne  sont 
donc  que  des  tombeaux,  et  leur  masse  immense 
ne  saurait  être  un  argument  contre  cette  destina- 
tion, puisqu'on  en  trouve  qui  n'ont  que  G  mètres 


Fig.  5.  —  Plan  du  tombeau  de  Caïus  Cestius. 

de  hauteur.  Notons,  d'ailleurs,  qu'il  n'est  pas  en 
Egj-pte  une  pyramide  qui  ne  soit  le  centre  d'une 
nécropole,  et  que  le  caractère  de  ces  monuments 
est  par  là  amplement  certifié...  Les  pyramides 
étaient  donc  des  tombeaux  hermétiquement  clos  ; 


Fig.  6.  —  Coupe  de  la  pyramide  de  Caïus  Cestius. 

chacune  d'entre  elles  (au  moins  celle  qui  avait 
servi  à  la  sépulture  d'un  roi)  avait  un  temple  ex- 
térieur qui  s'élevait  à  quelques  mètres  en  avant  de 
la  façade  orientale. 

Xos  figures  1 .  -.  8  montrent  eu  plan,  coupe  et 
élévation,  l'une  des  grandes  pyramides  d'As- 
SOUr,  qui  fait  partie  de  la  nécropole  de  Mé 
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PYBAMIDION. 


qui  ne  possédait  pus  moins  de  quatre-vingt-dix 
pyramides  irrégulièrement  distribuées  sur  le 


Fig.  7.  —  Coupe  de  la  chambre  sépulcrale 
de  la  pyramide  de  Ca'ms  Cestius. 

plateau  d'une  colline  de  grès.  Cette  pyramide 
est  construite  en  grès,  elle  possède  sur  sa 
face  principale  un  petit  temple  composé  d'un 


sanctuaire  précédé  d'un  naos  et  d'une  cour 
avec  Pylohe  (voy.  ce  mot).  Notre  figure  4 
montre  une  pyramide  formée  par  <1 
de  pierres  posées  en  degrés.  Il  en  existe  de  ce 
type  à  Abousir.  Beaucoup  de  peuples  ont  uti- 
lisé plus  tard  la  forme  de  la  pyramide  pour 
des  tombeaux,  mais  ces  édifices  sont  toujours 
dans  des  proportions  beaucoup  pins  modestes  : 
tel  est,  par  exemple,  le  tombeau  de  Caïos  Ces- 
tius, à  Rome,  que  nos  figures  '>  et  6  montrent 
en  plan  et  en  coupe,  et  dont  un  détail  à  pins 
grande  échelle,  montrant  l'intérieur  de  la 
chambre  sépulcrale,  est  représenté  par  notre 
figure  7. 

PYRAMIDION,  s.  m.  —  Petite  pyramide 
qui  termine  les  obélisques  égyptiens  et  en 
forme  l'amortissement  :  c'est  une  petite  pyra- 
mide quadrangulaire. 


Q 


Q.  —  Treizième  consonne  et  dix-septième 
lettre  de  l'alphabet.  —  Cette  lettre  ne  fut 
employée  que  fort  tard  dans  les  inscriptions 
latines  ;  elle  peut  signifier  Quintus,  Quintilkis, 
Quirinus,  quirites,  quirinaUs  et  quœstor.  QQ 
signifie  quinquennalis ;  Q.  R.,  quœstor  rei- 
publicœ;  Q.  V.,  quivixit;  S.  P.  Q.  E.,  senatus 
populusque  romanus;  Q.  B.  V.,  qui  bene  vixit, 
ou  bien  quod  bene  vertat.  —  Dans  la  numéra- 
tion romaine,  Q  vaut  500;  surmonté  d'un 
tiret  (Q),  500,000. 

QUADRATAIRE  (Art).  —  A  l'époque 
du  moyen  âge,  on  nommait  ainsi  l'art  de  la 
Marqueterie  (voy.  ce  mot),  c'est-à-dire 
l'art  d'incruster  avec  des  marbres  précieux, 
parce  que  les  morceaux  de  marbre  employés 
pour  ces  travaux  étaient  carrés  (quadrati). 

QUADRATUS.  —  Ce  terme  latin,  qui 
signifie  carré,  était  un  surnom  donné  au  dieu 
Terme,  parce  que  sa  statue,  étant  portée  par 
une  gaine  carrée,  présentait  souvent  quatre 
côtés.  —  On  surnommait  de  même  Mercure, 
soit  parce  que  le  nombre  4  lui  était  consacré, 
soit  parce  qu'il  était  aussi  représenté  sur  une 
gaine  comme  le  dieu  Terme. 

QUADPJFRONS.  —  Ce  terme  latin  signifie 
à  quatre  visages,  à  quatre  fronts  :  c'était  un 
des  surnoms  de  Janus,  qui  présidait  aux  quatre 
saisons.  On  l'applique  également  aux  édifices 
à  quatre  façades,  surtout  aux  arcs  de  triomphe. 
Ces  derniers  sont  nécessairement  au  moins 
tétrapyles,  ou  à  quatre  portes  (Voy.  Arc  de 

TRIOJiniE.) 

QUADRIGE,  s.  m.  —  Char  attelé  de  qua- 
tre chevaux  de  front  pour  les  courses  curules 
dans  les  anciens  jeux  du  cirque  des  Romains. 


Le  cocher  qui  conduisait  ce  char  se  nommait 
quadrigarius.  —  Dans  l'antiquité,  on  em- 
ployait des  représentations  de  quadriges 
comme  décoration  monumentale,  surtout  pour 
couronner  des  arcs  de  triomphe  ;  on  taillait  des 
quadriges  dans  le  marbre,  mais  on  en  fabri- 
quait surtout  en  bronze.  L'arc  du  Carrousel  à 
Paris  possède  comme  amortissement  un  qua- 
drige en  bronze. 

QUADRILATÈRE,  s.  m.  —  Figure  plane, 
polygone  de  quatre  côtés. 

QUADRILOBÉ,  adj.  —  A  quatre  lobes 
(voy.  ce  mot  et  Quatre-feuilles). 

QUAI,  s.  m.  —  Berge  d'un  cours  d'eau  ou 
d'un  port,  levée  de  terre  revêtue  d'un  mur  en 
maçonnerie,  lequel  mur  se  nomme  revêtement. 
Les  quais  servent  à  plusieurs  fins,  à  re- 
tenir les  terres  des  berges,  ou  à  contenir  les 
eaux  dans  leur  lit  et  empêcher  les  déborde- 
ments ;  enfin  les  quais  de  port  servent  à  l'em- 
barquement et  au  débarquement  des  voyageurs 
et  des  marchandises.  Dans  les  villes ,  les  quais 
sont  souvent  des  promenades  agréables,  car  ils 
présentent  beaucoup  de  sujets  de  distraction 
aux  promeneurs;  les  quais  de  Lyon,  de  Paris, 
de  Pise,  de  Florence,  surtout  le  Lungamo,  sont 
des  quais  célèbres. 

Dans  les  gares  de  chemins  de  fer,  on  nomme 
quais  les  larges  trottoirs  qui  se  trouvent  dans 
les  gares  de  voyageurs  et  de  marchandises. 

QUALITÉ,  s.f.  —  D'une  manière  générale, 
ce  terme  sert  à  designer  ce  qui  fait  qu'une  chose 
est  telle  qu'elle  paraît  :  par  exemple,  un  fer  est 
de  bonne  ou  mauvaise  qualité.  —  Mais  en  char- 
pente ce  terme  a  une  signification  spéciale  : 
on  nomme  bois  de  qualité  celui  qui  porte  au 


QUARDERONNER.        QUEUE. 


moins  0m,30  à  0m,40  d'équarriflsage  et  environ 
10  mètreB  de  longueur  ;  en  un  mot,  c'est  un  bois 
au-dessus  des  grosseurs  ordinaires. 

QUARDERONNER,  v.  a.  —  Pousser  but 

le  bois,  sur  le  plâtre,  sur  la  pierre,  une  mou- 
lure nommée  quart  de  rond  (voy.  le  terme 
suivant). 

QUART  DE  ROND,  s.  m.  —  Moulure  con- 
vexe dont  le  profil  est  un  quart  de  cercle.  Géné- 
ralement cette  moulure  est  accompagnée  de 
réglets,  filets  ou  listels.  On  nomme  également 
quart  de  rond  l'outil  en  forme  de  bouvet  qui 
sert  au  menuisier  à  pousser  cette  moulure. 

QUARTIER,  s.  m.  —  Dans  la  langue 
technique  de  l'architecture,  ce  terme,  ajouté  à 
d'autres,  sert  à  désigner  des  choses  assez  diver- 
ses. Ainsi,  on  nomme  quartier  tournant  la 
partie  cintrée  d'un  limon  d'escalier  ;  quartier 
de  pierre,  un  bloc  de  pierre.  —  Par  l'expression 
faire  faire  quartier  à  une  pièce  de  bois,  à  une 
pierre,  les  charpentiers  et  les  maçons  enten- 
dent, faire  tourner  une  pierre,  une  pièce  de 
bois  sur  elles-mêmes,  et  les  appuyer  ou  les  faire 
porter  sur  une  autre  face  que  celle  sur  laquelle 
elles  portaient  auparavant. 

QUARTZ,  s.  m.  —  Minéral  dur  et  infusible 
composé  de  silice  presque  pure.  Il  existe  plu- 
sieurs variétés  de  quartz  ;  les  principales  sont  : 
le  quartz  hyalin,  ou  quartz  proprement  dit  ;  le 
jaspe,  Yagate  et  Y  opale.  —  On  nomme  quartz 
grenu  un  grès  très  fin  et  très  serré,  assez 
abondant  dans  le  terrain  silurien  des  Ar- 
dennes. 

QUATRE-FEUILLES,  s.  m.  —  Membre 
d'architecture,  nommé  aussi  quadrilobe ,  formé 
par  quatre  lobes  juxtaposés,  qui  était  très 
employé  pendant  l'époque  ogivale  pour  déco- 
rer les  œils  des  fenêtres  à  meneaux,  pour  les 
Balustrades,  etc.  (voy.  ce  mot  et  Lobe). 

QUEREUX,  QUERUAGE,  s.  m.  —  Terme 
de  jurisprudence  ancienne,  usité  dans  certaines 
localités,  qui  est  synonyme  de  cour  commune, 
c'est-à-dire  d'un  emplacement  laissé  pour  les 


3  respectifs  des  copropriétaires.  Les  que- 
retœ  diffèrent  cependant  des  cours  en  ce  que 

celles-ci  sont  toujours  entourées  de  bâtiments 
ou  au  moins  de  murs,  tandis  que  les  quereux, 
qu'on  nomme  aussi  palus,  communs  et  ru  âges , 
Bont  ouverts  sur  quelques-uns  de  leur-  côtés, 
quelquefois  même  de  toutes  parts. 

QUEUE,  s.f  —  En  technologie,  ce  terme 
s'applique  à  des  objets  très  divers  avec  ou  sans 
qualificatif.  —  En  maçonnerie,  on  nomme 
queue  d'une  pierre  :  1°  la  partie  qui  plonge 
dans  la  construction,  sans  cependant  la  traver- 
ser: 2°  la  partie  la  plus  large  d'une  marche 
d'un  escalier  tournant.  —  En  charpente,  on  ap- 
plique le  même  nom  à  cette  même  partie  de  la 
marche  en  bois.  —  En  menuiserie,  on  nomme  : 
1°  queue-cT  aronde  ou  d'hironde,  un  assemblage 
formé  par  une  mortaise  et  un  tenon  dont 
le  collet  est  plus  étroit  que  l'about  (voy. 
Arokde)  ;  2°  assemblage  en  queue  perdue,  un 
assemblage  à  mi-bois  dont  les  joints  sont 
cachés,  tandis  que,  lorsque  les  joints  sont  ap- 
parents, on  dit  que  l'assemblage  et  à  queue 
percée;  queue-de-paon,  une  disposition  de  piè- 
ces de  bois  qui  forment  des  compartiments  al- 
lant en  s'élargissant  du  centre  aux  extrémi- 
tés :  l'assemblage  en  queue-de-paon  se  fait  sur- 
tout pour  les  travaux  de  forme  circulaire ,  par 
exemple,  pour  les  enrayures  des  planchers  des 
tours,  mais  on  en  fait  également  pour  les  plan- 
chers carrés.  (Voy.  Plancher,  §  Planchers  à 
enrayures,  fig.  5.) 

En  serrurerie,  on  nomme  queues-de-carpe 
les  pièces  forgées  pour  scellement  dont  une 
extrémité  est  fendue  et  ouverte,  comme  le  mon- 


Patte  en  queue-de-carpe. 

tre  notre  figure,  et  ressemble  jusqu'à  un  cer- 
tain point  à  la  queue  du  poisson  nommé  carpe  : 
c'est  aussi  un  petit  crampon  en  fer  ou  en  bronze, 
à  un  ou  deux  scellements,  qui  sert  à  réunir 
deux  pierres,  deux  dalles,  etc.:  queuc-de-rat, 
une  petite  lime  ronde  très  mince,  qui  ressem- 


QUILLE.  —  QUITTANCE. 
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ble  à  la  queue  d'un  gros  rat  ;  queue-de-cochon, 
un  ornement  en  fer  forgé  et  contourné  en 
vrille  :  cet  ornement  est  utilisé  dans  l'orne- 
mentation des  rampes  d'escalier,  des  grilles, 
des  panneaux  de  balcon,  etc.  ;  il  était  très  em- 
ployé au  xvne  et  au  xvme  siècle. 

Queue-de-morue.  —  Planche  plus  large 
d'un  bout  que  de  l'autre,  et  qu'on  doit  éviter  de 
mettre  dans  des  panneaux  ou  autres  ouvrages 
apparents,  parce  que  l'obliquité  des  joints  et 
des  fibres  des  bois  produit  un  effet  désagréa- 
ble à  l'œil.  —  Les  peintres  donnent  ce  nom  à 
une  brosse  plate.  (Voy.  Brosse.) 

Queue-de-renard.  —  Les  plombiers  don- 
nent ce  nom  aux  longues  traînes  de  racines  de 
plantes  aquatiques  qui  poussent  dans  un  tuyau 
de  conduite  d'eau  et  qui  l'engorgent;  on  les 
arrache  avec  la  sonde  dite  tire-bourre. 

QUILLE,  s.f.  —  Grand  coin  de  fer  employé 
dans  les  ardoisières  pour  détacher  les  blocs 
d'ardoises. 

QUINCAILLEKIE,  s.f.  —  Menus  ouvra- 
ges de  serrurerie  qui  servent  surtout  pour  la 
fermeture  des  portes  et  des  croisées,  vis,  clous, 
pattes ,  croches  et  crochets ,  etc.  Tous  ces  ouvra- 
ges sont  exécutés  en  fabrique,  et  non  sur  la 
demande;  on  les  trouve  chez  les  quincailliers, 
c'est  pourquoi  on  les  comprend  sous  le  titre 
générique  de  quincaillerie. 

QUINCONCE,  s.  m.  —  Disposition  parti- 
culière de  placer  des  colonnes,  des  supports, 
de  planter  des  arbres,  de  manière  que,  de 
quelque  côté  que  l'on  se  place  au  milieu  d'un 
quinconce,  on  voit  toujours  devant  soi  des 
allées  égales  et  parallèles.  Dans  les  grands 
parcs  et  dans  les  vastes  jardins,  on  plante  les 
arbres  en  quinconce,  parce  que  cette  disposition 
produit  un  bon  effet  et  qu'elle  permet  en  outre 
de  faire  entrer  un  plus  grand  nombre  d'arbres 
dans  un  emplacement  déterminé,  tout  en  leur 
donnant  un  écartement  nécessaire  pour  leur 
bonne  végétation.  —  Beaucoup  de  fondations 
*sont  établies  sur  des  piles  de  sable  ou  de  béton 
ou  sur  dus  pilotis  disposés  en  quinconce. 

QUINTAL,  s.  m.  —  Poids  de  l'ancien  sys- 


tème des  poids  et  mesures,  qui  pesait  50  kilo- 
grammes, tandis  que  le  quintal  métrique  vaut 
100  kilogrammes. 

QUINTEFEUILLE,  s.  f.  —  Figure  à 
cinq  lobes.  Son  emploi  dans  l'architecture 
ogivale  ne  remonte  pas  aussi  haut  que  celui 
des  autres  figures  dites  trifolié,  quadrifoliè  ou 
trèfle,  et  quadr  (feuille.  (Voy.  Lobe.) 

QUIPUS  ou  QUIPPUS.  —  Voy.  Péru- 
vien, Art,  §  Quipus. 

QUITTANCE,  s.f.  —  Écrit  par  lequel 
un  créancier  déclare  un  débiteur  quitte,  c'est- 
à-dire  libéré  d'une  partie  ou  de  la  totalité  d'une 
dette,  d'une  obligation.  La  quittance  peut  être 
donnée  sous  seing  privé  ou  devant  notaire  ; 
dans  ce  cas,  les  frais  incombent  au  débiteur,  s'il 
a  réclamé  l'intervention  de  l'officier  ministé- 
riel (Code  civil,  art.  1248),  mais  il  est  libre  de 
prendre  un  notaire  de  son  choix.  Depuis  la  pro- 
mulgation de  la  loi  du  2:3-25  août  1871,  c'est-à- 
dire  depuis  le  1er  décembre  1871,  les  quittances 
ou  acquits  donnés  au  pied  des  factures  et  des 
mémoires,  les  quittances  pures  et  simples,  reçus 
ou  décharges  de  sommes,  titres,  valeurs  ou 
objets,  etc.,  au-dessus  de  10  fr.,  sont  soumis  à 
un  droit  de  timbre  de  10  centimes.  —  Quand 
une  quittance  énonce  la  somme  payée,  sans 
exprimer  la  cause  de  la  dette ,  le  débiteur  peut 
l'imputer  sur  la  dette  qu'il  lui  importe  le  plus 
d'acquitter.  Si  elle  énonce  la  cause  de  la  dette 
sans  préciser  la  somme  payée,  elle  fait  foi  du 
payement  de  tout  ce  qui  était  dû  pour  la  cause 
énoncée  ;  enfin ,  si  la  quittance  n'énonce  ni  la 
somme  payée ,  ni  la  cause  de  la  dette ,  elle  s'é- 
tend à  tout  ce  que  pouvait  exiger  le  créancier 
au  moment  où  il  l'a  délivrée  ;  c'est  comme  s'il 
avait  donné  quittance  des  sommes  dues  à  ce 
jour  :  il  peut  donc  requérir  et  exiger  ultérieu- 
rement les  dettes  qui  n'étaient  pas  encore 
exigibles  à  l'époque  de  la  quittance  précédem- 
ment donnée.  —  Pour  ce  qui  concerne  les  quit- 
tances données  par  des  personnes  solidaires, 
voir  le  Code  civil,  articles  1211  et  suivants, 
ainsi  que  les  articles  1248  et  1332.  —  La 
quittance  du  capital,  donnée  sans  réserve  des 
intérêts,  fait  présumer  le  payement  de  ceux-ci. 


Il 


R.  —  Quatorzième  consonne  et  dix-huitième 
lettre    de    l'alphabet.    Dans  les    inscriptions 

romaines,  R  peut  signifier,  re.r,  Regulus, 
Rvfus,  etc.;  U.  R.,  urbs  Borna  ou  urbis  Romœ; 
R.  P.,  respublica;  R.  C,  Romana  civitas; 
R.  S.,  reaponsim. 

Comme  signe  de  numération,  R  valait 
chez  les  Romains  80,  et  surmonté  d'un  tiret 
(R)  80,000  ;  chez  les  Grecs,  le  p  avec  l'accent 
au-dessus  valait  100,  et  avec  l'accent  au- 
dessous  (,p)  100,000. 

Plusieurs  auteurs  latins  anciens  employaient 
quelquefois  l'S  à  la  place  de  l'R  :  c'est  ainsi 
qu'ils  écrivaient  asena  pour  arena,  lasibus 
pour  laribus  ;  quelquefois  aussi  ils  employaient 
l'R  à  la  place  de  L  :  ils  écrivaient,  par  exemple, 
remures  pour  lémures. 

RA  ou  PHRE.  —  Divinité  des  Égyptiens 
qui  avait  organisé  et  créé  le  monde  avec  la 
matière  que  lui  avait  fournie  Ptah.  Ra  était 
un  des  noms  du  Soleil,  adoré  dans  toute  l'E- 
gypte comme  une  divinité  ;  on  le  représentait 
avec  une  tête  d'épervier,  l'oiseau  consacré  à 
Horus. 

RABAIS,  s.  m.  - —  Diminution  de  prix 
imposée  sur  un  travail,  sur  un  ouvrage  quel- 
conque. —  Adjudication  au  rabais,  mode  d'ad- 
judication suivant  lequel  les  travaux  sont  sou- 
missionnés au-dessous  d'un  tarif  généralement 
adopté  ou  d'une  série  de  prix  convenus.  Dans 
ce  genre  d'adjudication,  le  soumissionnaire 
faisant  le  plus  fort  rabais  est  déclaré  adjudi- 
cataire. (Voy.  Adjudication.) 

RABAT,  s.  m.  —  Morceau  de  terre  cuite, 
d'une  cuisson  incomplète,  qui  sert  à  frotter, 
à  rabattre  les  aspérités  du  marbre  avant  de 
pratiquer  l'opération  dite  Adoucissage  (voy. 


ce  mot  et  Adoucir).  —  Il  existe  aussi  des 
rabats  en  fer  doux  et  plat  (voy.  le  terme 
suivant). 

RABATTRE,  v.  a.  —  En  marbrerie,  ra- 
battre un  marbre,  c'est  pratiquer  la  deuxième 
opération  de  son  polissage.  Le  rabat,  qui  se 
pratique  après  l'égrisage,  consiste  à  frotter 
les  surfaces  à  polir  avec  du  sable  doux,  au 
moyen  du  rabat,  ou  bien  avec  la  pierre  de  Go- 
tldand  et  de  la  poudre  fine  de  pierre  ponce. 
—  Les  porphyres,  les  granits  et  les  marbres 
très  durs  sont  rabattus  avec  de  la  poudre 
d'émeri  et  une  molette  de  plomb. 

En  serrurerie ,  rabattre  un  fer,  c'est  le  ro- 
gner, le  rendre  plus  court  ;  c'est  aussi  l'aplatir, 
le  parer,  c'est-à-dire  faire  disparaître  par  de 
petits  coups  de  marteau  les  larges  facettes 
laissées  par  la  frappe  du  gros  marteau. 

En  charpenterie,  rabattre  une  ligne,  c'est, 
lors  de  l'établissement  des  bois  de  charpente, 
tracer  à  la  rencontre  de  cette  ligne  avec  les 
faces  de  côté  de  la  pièce  de  bois  sur  laquelle 
elle  est  tracée  des  traits  d'aplomb  situés  dans 
le  même  plan  que  cette  ligne.  Ces  traits  ser- 
vent à  rembarrer  cette  ligne  sur  la  face  de 
dessous,  c'est-à-dire  à  en  tracer  une  semblable 
et  parallèle.  (Voy.  Rembarrer.) 

RABLE,  s.  m.  —  Petite  pièce  de  bois  à 
l'aide  de  laquelle  les  plombiers  font  couler  et 
étendent  leur  plomb  sur  le  moule  posé  sur 
le  Madrier  (voy.  ce  mot,  §  Plomberie). 

Rable  de  bateau,  s.  f.  —  Pièce  de  bois 
de  petit  échantillon,  dont  une  face  est  plate  et 
l'autre  convexe,  et  qui  provient  du  déchirage 
de  bateaux  nommés  toues,  dans  lesquels  ces 
pièces  sont  employées  comme  semelles  de  fond 
ou  traverses  de  bordage  pour  maintenir  la 
coque  des  bateaux.  Les  râbles  sont  faites  avec 


RABLER.  —  RABOT. 
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du  bois  de  sapin  ;  on  les  utilise  dans  les  cons- 
tructions économiques  pour  faire  des  faux 
planchers,  pour  des  cloisons  de  refend  dans 
les  combles  et  les  étages  supérieurs  des  maisons 
de  peu  d'importance.  Aussi  dit-on  en  termes 
de  mépris ,  en  parlant  d'une  maison  pauvre- 
ment construite  et  dont  la  charpente  est  mau- 
vaise, mal  assemblée,  trop  légère  ou  faite  avec 
de  vieux  bois,  que  cette  construction  est  en 
râbles  de  bateau. 

RABLER ,  v.  a.  —  Séparer  du  plâtre  gris  le 
charbon  qui  peut  s'y  trouver  mélangé  ;  d'où 
le  plâtre  ainsi  purgé  prend  le  nom  de  plâtre 
râblé.  (Voy.  Plâtre.) 

RABOT,  5.  m.  —  Outil  à  fût,  dont  la  lame 
en  acier,  en  forme  de  ciseau,  est  ajustée  dans  le 
fût  de  bois.  Cet  outil  sert  à  dresser  et  blanchir 
les  bois  de  menuiserie,  à  dresser  seulement 
ceux  de  charpente  dits  bois  refaits;  il  en  existe 


Fig.  1.  —  Rabot  dit  varlope. 

de  divers  modèles  et  dimensions,  suivant  l'u- 
sage auquel  ils  sont  employés.  Les  plus  grands, 
qui  servent  à  blanchir  les  planches,  se  nom- 
ment Varlopes,  et  ont  une  poignée  (fig.  1). 
On  distingue  ensuite  le  Bouvet,  la  Galère  et 


Fig.  2.  —  Rabot  cintré  convexe  (Ier  type). 

le  Guillaume  (voy.  ces  mots).  Parmi  les 
rabots  proprement  dits,  il  y  a  lieu  de  distin- 
guer :  le  rabot  ordinaire,  qui  sert  à  planer  et 
blanchir  le  bois,  à  le  corroyer  même,  quand  ce 
travail  est  à  pratiquer  sur  une  pièce  de  peu 
d'importance;  le  rabot  cintré  convexe  (fi 

DICT.  D'AnCHITECTlIîE.   —  T.   IV. 


et  3),  qui  sert  à  raboter  les  surfaces  concaves 
dont  la  courbure  se  trouve  dans  le  sens  du  fil 
du  bois  ;  lerabot  cintré  concave,  qui  sert  àfaire 
le  travail  inverse  ;  le  rabot  debout,  qui  est 
employé  pour  travailler  les  bois   debout  ;   le 


Fig.  3.  —  Rabot  cintré  convexe  (2e  type,  face  et  profil). 

rabot  à  dents,  dont  le  fer  est  bretté  ;  le  rabot  à 
mettre  d'épaisseur,  qui  a  deux  joues  réglant 
l'épaisseur  à  donner  au  bois  ;  le  rabot  rond, 
dont  le  fer  affûté  en  rond  sert  à  creuser  des 
gorges,  des  moulures  creuses,  etc.  ;  le  rabot  du 


Fig.  4.  —  Rabot  du  parqueteur  (face  et  profil). 

parqueteur  (fig.  4),  ou  raboi-radoir ,  employé 
par  les  raboteurs  de  parquet  pour  terminer 
leur  travail  ;  le  rabot  à  èlègir ,  dont  le  fer  est 
profilé  de  manière  à  produire  un  élégissement. 
Enfin  il  existe  une  variété  de  rabots  avec  ou 


Fig. 


Rabot  a  contre-fer. 


sans  semelle  d'acier,  des  rabots  à  deux  fers, 
des  rabots  à  contre-fer  (fig.  5),  à  vis  (fig.  (!) 
et  sans  vis-,  des  rabots  avec  lumière  dessus 
ou  décote,  etc.,  etc.  Mais  quelles  que  soient 
la  forme  et  la  variété  des  rabots,  ils  se  com- 
posent toujours  à  peu  près  des  mêmes  élé- 
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RABOTER.  -     RACCORDEE. 


menL.~  :  ils  comprennent  le  fût,  sorte  de  petite 
bille  en  bois  dm  (cormier,  buis,  noyer,  etc.), 
dont  la  face  inférieure  on  semelle  est  polie  ; 
ce  fût  est  percé  d'un  trou  plus  ou  moins  incliné 
cl  dégagé,  nommé  lumière  :  c'est  dans  celle-ci 
qu'est  inséré   le  fer;  il  est  maintenu  à  une 


Rabot  a  vis  (profil,  et  fer  de  face). 


hauteur  convenable  au  moyen  d'un  petit  mor- 
ceau de  bois,  nommé  coin. 

Rabot  ou  broyon,  s.  m.  —  Instrument 
dont  on  se  sert  pour  remuer  la  chaux  et  corroyer 
le  mortier;  il  se  compose  d'une  lame  de  fer 
large,  aplatie,  recourbée  et  terminée  en  douille 
de  façon  à  recevoir  un  long  manche  de  bois 
qui  sert  à  manœuvrer  l'instrument. 

Anciennement  il  existait  des  rabots  tout  en 
bois,  mais  qui  rendaient  le  travail  beaucoup 
plus  pénible  ;  aussi  leur  a-t-on  substitué  avec 
raison  les  outils  en  fer. 

EABOTER,  v.  a.  —  Action  de  dresser,  de 
blanchir  et  refaire  le  bois  avec  l'outil  nommé 
Rabot  (voy.  ce  mot). 

RABOTEUR ,  s.  m.  —  Ouvrier  menuisier 
qui  rabote  et  qui  dresse  les  parquets  ;  ouvrier 
spécial  qui,  dans  un  atelier  de' menuiserie,  est 
chargé  de  pousser  les  moulures  sur  les  bois, 
tels  que  les  limons,  marches  et  sabots  d'es- 
calier. 

RABOUTIR ,  v.  a.  —  Mettre  bout  à  bout 
des  pièces  de  bois. 

RACAGE ,  s.  m.  —  Collier  en  fer  qui  relie 
deux  pièces  de  charpente  en  bois. 

RACCORD,  s.  m,  —  Travail  neuf  exécuté 
auprès  d'un  travail  ancien  ou  au  milieu  de 
celui-ci,  et  de  manière  qu'une  fois  terminé, 


on  ne  distingue  pas  une  différence,  une  solu- 
tion de  continuité  entre  ces  deux  travaux.  On 
exécute  des  travaux  de  raccord  en  toi 
généralement,  les  bouchemente  de  trou-,  de 

crevasses,  de  fissures,  les  réparations  de  peu 
d'importance,  constituent  des  raccords.  — 
Quand  les  plâtriers  ont  poussé  des  moulures 
avec  le  calibre,  les  angles  ou  moulures  qui  se 
rencontrent  sont  terminés  à  la  main,  ce  qui 
constitue  un  travail  de  raccord.  —  Les  pein- 
tres  qui  rafraîchissent  de  vieilles  peintures,  ou 
qui  peignent  des  travaux  neufs  au  milieu  de 
vieux,  font  des  raccords,  etc.,  etc.  —  Les  pa- 
veurs nomment  raccord  une  partie  de  pave- 
ment refaite  à  côté  d'une  partie  ancienne. 

Mettre  en  raccord,  c'est  placer  côte  à  côte 
des  pièces  devant  être  jointes  ensemble,  pour 
s'assurer  si  le  travail  d'ajustement  est  bien 
exécuté  :  quand  les  raccords  sont  parfaits,  on 
fixe  alors  définitivement  les  objets. 

RACCORDEMENT,  s.  m.  —  Action  de 
raccorder,  de  faire  un  raccord.  —  En  maçon- 
nerie, faire  un  raccordement,  c'est  réunir 
deux  bâtiments  ou  des  portions  de  Mtiment 
d'une  manière  si  intime,  si  parfaite  qu'on  ne 
peut  distinguer  la  ligne  suivant  laquelle  le 
raccordement  a  été  fait,  ou  les  parties  qui  ont 
servi  à  exécuter  ce  raccordement. 

En  plomberie,  faire  un  raccordement,  c1 
réunir  deux  tuyaux  de  diamètres  différents. 

RACCORDER,  v.  a.  —  Réunir,  d'une  ma- 
nière harmonieuse  et  qui  ne  choque  pas  la 
vue,  deux  objets,  surtout  deux  bâtiments 
construits  dans  des  temps  différents  et  avec 
des  données  diverses.  —  Donc,  d'une  manière 
générale,  raccorder  signifie  réunir  avec  per- 
fection :  ainsi ,  deux  lignes  courbes  se  raccor- 
dent lorsqu'elles  ne  présentent  ni  jarret  ni 
coude  dans  leur  point  de  jonction.  —  Les 
grands  édifices  publics ,  dont  la  construction 
dure  parfois  plusieurs  siècles,  donnent  donc 
lieu  à  des  raccordements.  Un  exemple  des  plus 
curieux  et  des  plus  remarquables,  c'est  le 
vaste  monument  du  Louvre  et  des  Tuileries, 
qui  n'a  jamais  pu  être  terminé,  bien  que  le 
commencement  des  travaux  remonte  au  delà 
de  quatre  siècles.  Si  dans  ce  monument  le- 
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façades  en  bordure  sur  la  rue  de  Rivoli  et 
sur  le  bord  de  l'eau  sont  remarquables  et  bien 
raccordées,  on  ne  saurait  en  dire  autant  des 
ruines  des  Tuileries  (1),  qui  formaient  une  dis- 
parate des  plus  étranges  déshonorant  ce  beau 
monument.  Quatremère  de  Quincy  l'avait  déjà 
reconnu  de  son  temps  et  défendait  les  œuvres 
de  ses  confrères,  dont  on  demandait  la  démo- 
lition :  «  On  ne  saurait,  dit  cet  auteur  (Dict. 
d'arcJiit.,  v°  Raccorder),  citer  un  exemple  plus 
propre  à  faire  comprendre  l'abus  dont  on  a 
parlé,  et  l'espèce  de  correctif  dont  il  est  sus- 
ceptible, que  la  grande  façade  du  palais  des 
Tuileries  à  Paris ,  surtout  du  côté  du  jardin. 
Il  y  a  dans  cette  façade  au  moins  trois  projets 
de  palais,  trois  goûts  d'architecture,  trois 
genres  de  masses,  qui  annoncent  une  succes- 
sion de  plusieurs  règnes.  On  peut  affirmer  que 
dans  ces  masses  diverses'  il  y  a  de  l'architec- 
ture de  Jean  Bullant,  de  Philibert  Delorme, 
de  Ducerceau.  et  enfin  de  Levau  et  de  Dor- 
bay,  son  élève,  que  Louis  XIV  chargea  de 
raccorder  définitivement  cet  ensemble.  —  'On 
a  jugé  avec  trop  de  sévérité  ce  raccorde- 
ment, et  sans  penser  que  ceux  qui  se  trouvent 
chargés  de  semblables  travaux  doivent  souvent 
obéir  à  plus  d'un  genre  de  sujétions  imposées 
à  leur  talent,  p 

RACCOURCI,  s.  m,  —  Aspect  qu'offre 
une  figure  ou  une  partie  de  figure,  un  monu- 
ment, qui  ne  sont  pas  vus  dans  tout  leur 
développement.  Ce  terme  est  surtout  usité  en 
peinture  ;  dans  les  décorations  peintes,  dans 
les  coupoles,  dans  les  voûtes  et  dans  les  pla- 
fonds, les  raccourcis  sont  une  des  principales 
difficultés  de  l'exécution  et  de  la  composition. 

RACCOUTRAGE,  s.  m.  —  Action  de  net- 
toyer les  vitres  en  panneaux.  On  fait  surtout 
le  raccoutrage  des  vitraux  afin  de  les  rendre 
nets  et  les  tenir  en  bon  état,  ce  qui  permet 
de  voir  parfaitement  les  sujets  ou  motifs  de 
décoration  qu'ils  représentent. 

RACHAT,  8.  m.  —  Action  de  racheter. 
Législation  et  jurisprudence.  -    La 

(  1)  La  démolition  de  ces  ruines  est  aujourd'hui  un  fait 
accompli. 


faculté  de  rachat,  qu'on  nomme  aussi  réméré, 
est  un  contrat,  un  pacte  par  lequel  un  ven- 
deur se  réserve  le  droit  de  reprendre  l'objet 
vendu.  Cette  faculté  ne  peut  s'exercer  que 
pendant  l'espace  de  cinq  années ,  alors  même 
que  les  parties  contractantes  auraient  stipulé 
un  plus  long  délai.  (Code  civil,  art.  16G0.)  — 
Le  terme  fixé  est  de  rigueur,  et  ne  peut  être 
prolongé  par  le  juge.  (Ibid.,  art.  1661.)  Faute 
par  le  vendeur  d'avoir  exercé  son  action  de 
réméré  dans  le  terme  prescrit,  l'acquéreur 
demeure  propriétaire  irré vocable.  (Ibid.,  art. 
1662.)  —  Le  vendeur  à  pacte  de  rachat  peut 
exercer  son  action  contre  un  second  acquéreur, 
quand  même  la  faculté  de  réméré  n'aurait  pas 
été  déclarée  dans  le  second  contrat.  L'acqué- 
reur exerce  tous  les  droits  de  son  vendeur  ;  il 
peut  prescrire  tant  contre  le  véritable  maître 
que  contre  ceux  qui  prétendaient  des  droits 
ou  hypothèques  sur  la  chose  vendue.  (Art. 
1664,  1665.)  Si  un  acquéreur  revend  sans  ré- 
véler le  pacte  de  rachat,  le  nouvel  acquéreur, 
malgré  sa  bonne  foi,  peut  être  dépossédé.  Enfin 
l'article  1673  du  Code  civil  dit  que  le  vendeur 
qui  use  du  pacte  de  rachat  doit  rembourser 
non  seulement  le  prix  principal,  c'est  élémen- 
taire, mais  encore  les  frais  et  loyaux  coûts 
de  la  vente,  les  réparations  nécessaires,  et 
celles  qui  ont  augmenté  la  valeur  du  fonds, 
jusqu'à  concurrence  de  cette  augmentation  ; 
il  ne  peut  entrer  en  possession  qu'après  avoir 
entièrement  satisfait  à  toutes  ces  obligations. 
Lorsque  le  vendeur  rentre  dans  son  héritage 
par  l'effet  du  pacte  de  rachat,  il  le  reprend 
exempt  de  toutes  les  charges  et  hypothèques 
dont  l'acquéreur  l'aurait  grevé,  mais  il  est 
tenu  d'exécuter  les  baux  faits  sans  fraude  par 
l'acquéreur.  —  Toute  rente  établie  à  perpétuité 
pour  le  prix  de  la  vente  d'un  immeuble  est  es- 
sentiellement rachetable.  (Code  civil,  art.  530.) 
Rachat,  s.  m.  —  Molasse  du  département 
de  la  Drôme,  plus  dure  que  celle  de  Château- 
neuf  d'Isère  :  elle  sert  à  faire  des  dallages  poul- 
ies rez-de-chaussée. 

RACHER,  v.  a.  —  Tracer  avec  un  compas, 
sur  une  pièce  de  bois,  les  formes  et  les  coupes 
suivant  lesquelles  elle  doit  être  taillée.  (Voy. 
Raches.) 


SI 


RACHES.  —    lîADIKi;. 


BACHES,*./,  pi.  Traits  marquée  an 
moyen  du  compas  sur  une  pièce  de  bois,  et 
qui  servent  à  indiquer  la  manière  dont  elle 
doit  être  baillée.  (Voy.  Bâcher.) 

RACHETER,  v.  a.  —  Corriger  on  dissi- 
muler une  différence  de  niveau,  compenser, 
cendre  moins  sensible  une  irrégularité,  un 
défaut,  par  une  pente,  par  un  biais,  par  un 

adoucissement,  un  amortissement,  ou  de  toute 
autre  manière.  Ainsi,  les  quatre  pyramides 
disposées  sur  les  quatre  espaces  triangulaires 
qui  restent  aux  angles  d'une  tour  carrée,  sur 
laquelle  on  élève  une  flèche  octogonale,  rachè- 
tent la  différence  de  forme  qui  existe  entre 
cette  flèche  et  la  tour  qui  lui  sert  de  base.  — 
On  rachète  une  différence  de  niveau  entre 
deux  terrains  en  établissant  une  pente.  — 
Deux  voûtes  qui  se  pénètrent,  comme  font 
les  deux  berceaux  d'une  voûte  d'arête,  sont 
deux  voûtes  qui  se  rachètent;  mais  quand 
deux  voûtes  d'espèce  différente  se  joignent 
par  raccordement,  elles  se  rachètent  encore, 
et  dans  ce  cas  le  fait  est  plus  saisissable.  Ainsi, 
quatre  pendentifs  rachètent  une  voûte  spbé- 
rique  en  se  raccordant  avec  le  plan  circulaire 
de  celle-ci. 

RACHEUX  (Bois).  —  Bois  noueux,  diffi- 
cile à  travailler  et  à  polir,  à  cause  de  ses 
fibres  grossières  et  filandreuses. 

RACINAL,  s.  m.  —  Espèce  de  pilotis  sur 
lequel  on  assoit  des  fondations  légères  ;  c'est 
aussi  une  pièce  de  bois,  une  sorte  de  madrier 
qu'on  pose  sur  les  têtes  de  pilotis  pour  rece- 
voir une  plate-forme.  On  nomme  racinal 
d'écurie  une  pièce  de  bois  debout  scellée  en 
terre  par  son  pied  et  dans  les  côtés  de  laquelle 
sont  assemblés,  dans  des  rainures,  les  madriers 
formant  le  devant  de  la  mangeoire. 

En  termes  d'hydraulique,  c'est  une  pièce 
de  bois  dans  laquelle  est  encaissée  la  crapau- 
dine  du  seuil  d'une  porte  d'écluse. 

RACINATJ,  s.  m.  -  Petite  pièce  de  bois 
qu'on  enfonce  en  terre  et  qu'on  utilise  dans 
les  jardins  et  dans  les  parterres  pour  soutenir 
la  terre  des  plates-bandes  et  pour  d'autres  ou- 


vrages analogues.  Au  pluriel,  ce  terme  sert  à 
désigner  L<  de  bois  croisées  qui  forment 

le  bâti  ou  plutôt  l'empattement  d'une  grue  : 
dans  les  racinaui  que  ront  assemblés  l'ar- 
bre et  Les  arcs-boutants  de  la  grue;  quand 
pièces  de  bois  sont  planes,  on  les  nomme  soles. 
—  On  nomme  racinaux  de  comble  des  es] 
de  corbeaux  encorbellés  qui  portent  but 
consoles  le  pied  d'une  ferme  ronde. 


RACINES. 
dence. 


Voy.  Abbbb,  §  Jurispru- 


RACLE,  s.f.  —  Outil  en  bois  qui  sert  à 
racler  les  terres  qui  adhèrent  encore  aux  tuiles 
et  aux  briques  quand  elles  sortent  du  moule. 

RACLER,  v.  a.  —  Se  servir  des  outils  nom- 
més racle  et  racloir  pour  enlever  des  portions 
de  terre  sur  les  tuiles  et  les  inégalités  sur  un 
morceau  de  bois. 

RACLOIR, -s.  m.  —  Lame  de  fer  emman- 
chée dans  un  morceau  de  bois,  et  qui  sert  à 
unir  la  surface  d'un  morceau  de  bois  et  à  en 
supprimer  les  inégalités.  Il  existe  des  rabots- 
racloirs  à  l'usage  des  parqueteurs.  (Voy.  Ra- 
bot-, fig.  4.) 

RADEAU,  s.  m.  —  Assemblage  de  pièces 
de  bois  qui  forment  une  sorte  de  plancher,  et 
dont  on  se  sert  pour  transporter  ainsi  les  bois 
d'un  pays  à  un  port  de  vente  :  non  seulement 
c'est  un  moyen  économique  de  transporter  les 
bois,  mais  encore  un  système  employé  pour 
les  flotter.  (Voy.  Bois,  §  Flottage.) 

RADER,  v.  a.  —  Diviser  au  ciseau  une 
bande  de  pierre  ou  de  marbre  sur  sa  largeur 
en  faisant  deux  tranchées  l'une  en  dessus  et 
l'autre  en  dessous.  (Pernot.) 

RADIER,  s.  m.  —  Massif  en  maçonnerie 
ou  en  planches  solides  qui  forme  le  fond  ou  lit 
d'un  canal ,  d'une  écluse,  d'un  aqueduc.  Les 
radiers  sont  ordinairement  posés  sur  une  cou- 
che de  béton  plus  ou  moins  épaisse,  sur  laquelle 
sont  assises  en  même  temps  les  parois  verti- 
cales de  la  construction.  Les  radiers  ont  pour 


RADOUBER.  —  RAGRANDIR. 
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but  d'empêcher  l'eau  de  produire  des  affouil- 
lements.  Ce  genre  de  construction  doit  être 
fait  avec  beaucoup  de  soin,  surtout  quand  les 
radiers  sont  compris  entre  les  piles,  ou  entre 
une  pile  et  une  culée  de  pont,  ou  bien  encore 
entre  les  bajoyers  d'une  écluse,  parce  que 
dans  ces  endroits  l'eau  exerce  un  maximum 
de  pression.  (Voy.  Écluse.) 

Quand  les  radiers  sont  en  bois,  dans  une 
écluse,  par  exemple,  ils  sont  composés  d'un 
double  plancher  formé  avec  de  longues  plan- 
ches calfatées  et  goudronnées  :  ce  second  plan- 
cher est  appelé  recouvrement.  Quand  ils  sont 
en  maçonnerie,  on  emploie  pour  leur  cons- 
truction des  pierres  de  taille,  de  la  meulière, 
rarement  du  moellon,  à  moins  qu'on  n'en 
possède  d'excellent  dans  la  localité,  et  de  la 
brique.  Souvent  on  les  forme  en  cuvette  au 
moyen  d'arcs  renversés,  ce  qui  leur  permet  de 
résister  aux  pressions  sous-jacentes  occasion- 
nées parfois  par  les  eaux  souterraines.  —  On 
nomme  garde-radier  la  tête  de  radier  en  amont, 
et  arrière-radier  la  tête  en  aval. 

RADOUBER,  v.  a.  —  Faire  des  répara- 
tions au  corps  d'un  bâtiment,  surtout  à  la 
cocpie  extérieure.  Pour  radouber  un  navire ,  il 
faut  d'abord  X éventer,  c'est-à-dire  mettre  hors 
de  l'eau  la  partie  immergée.  Anciennement  on 
disait  Adouber  (voy.  ce  mot). 

RAFFINAGE,  s.  m.  —  Action  de  raviver 
ou  plutôt  de  revivifier  les  parties  de  plomb 
oxydées  que  les  ouvriers  plombiers  nomment 
improprement  crasses.  On  pratique  le  raffi- 
nage du  plomb  en  le  faisant  fondre  dans  une 
marmite  en  fonte,  puis  en  le  coulant  en  petites 
formée  dénommées  saumons. 

RAFFUTER,  v.  a.  —Affûter  de  nouveau 
un  outil.  (Voy.  Affûter.) 

RAFRAICHIR,  v.  a.  —  En  maçonnerie, 
ce  terme  signifie  :  1°  retailler  d'anciens  joints 
et  d'anciens  lits  de  pierres  ;  2°  ajouter  de  l'eau 
ou  du  lait  de  chaux  dans  un  mortier  devenu 
trop  ferme  :  ce  procédé  est  mauvais,  on  doit 
le  proscrire  dans  un  chantier  bien  dirigé.  — 
Les  paveurs  rafraîchissent  de  vieux  pavés  en 


les  retaillant  partiellement,  afin  de  pouvoir 
les  faire  servir. 

En  menuiserie,  c'est  retailler  les  joints  ou 
assemblages  d'une  vieille  menuiserie. 

En  plomberie,  rafraîchir  un  tuyau,  c'est  le 
réparer,  revoir  les  soudures,  les  gratter  et  les 
faire  à  nouveau,  ou  du  moins  les  repasser.  — 
Rafraîchir  le  blanchissage  des  couvertures  éta- 
mèes,  c'est,  dit  Pernot,  «  les  remettre  sur  le 
réchaud,  et  jeter  de  nouvelles  lames  ou  pâtées 
d'étain.  On  a  coutume  de  rafraîchir  les  amor- 
tissements qui  sont  en  forme  de  globes,  après 
les  avoir  soudés  et  avant  de  les  mettre  en 
place,  pour  réparer  les  endroits  que  ternit  né- 
cessairement la  terre  grasse  qu'on  est  obligé 
d'employer  dans  les  soudures.  » 

En  peinture,  rafraîchir  ou  raviver  une  cou- 
leur, c'est  la  laver,  la  nettoyer  de  façon  à  enle- 
ver toutes  les  malpropretés  qui  pourraient  ternir 
son  éclat  primitif  ;  ensuite  avec  un  léger  glacis, 
et  quelquefois  avec  un  simple  vernissage,  on 
remonte  la  couleur  dans  sa  fraîcheur  première. 

RAFRAICHISSOIR,  s.  m.  —  Petit  bassin 
en  marbre  ou  en  pierre  dure,  construit  dans 
une  salle  à  manger  pour  mettre  le  vin  et  les 
boissons  à  rafraîchir,  et  qui  remplace  ainsi 
dans  les  appartements  luxueux  et  confortables 
l'ustensile  dit  rafraîcMssoir,  qui  est  en  métal. 
■*—  Dans  les  abattoirs,  on  donne  le  même  nom 
à  de  petits  bassins  en  béton,  ou  en  toute  autre 
maçonnerie,  établis  dans  les  triperies.  Ces  ra- 
fraîchissoirs  servent  au  dépôt  provisoire  des 
entrailles  des  animaux  qu'on  réserve  pour  la 
vente  des  tripiers;  ces  intestins,  avant  d'être 
placés  dans  les  rafraîchissoirs,  sont  préala- 
blement échaudés,  c'est-à-dire  lavés  à  l'eau 
chaude.  Dans  les  triperies  bien  organisées,  les 
échaudoirs  ou  bassins  d'eau  chaude  sont  en 
face  des  rafraîchissoirs,  et  des  robinets  four- 
nissent aux  uns  et  aux  autres  de  l'eau,  de 
même  que  des  robinets  de  décharge  permet* 
tent  de  vider  ces  deux  genres  de  réservoirs. 

RAGOT,  s.  m.  — Crampon  de  fer  attaché 
au  limon  des  binards,  des  voitures. 

RAGRANDIR,  v.  a.  —  Rendre  plusgrand  : 
on  ragrandit  un  bâtiment,  an  salon,  etc. 
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RAGRÉER.         RAIS-DE-CŒUR. 


RAGRÉER,  v.  a. —  En  maçonnerie,  ra- 
grèer  une  construction,  la  façade  d'une  maison, 

c'est  y  mettre  la  dernière  main  en  faisant  le 
RagbÉMENT  (voy.  ce  mot;.  —  En  menuiserie 
et  en  serrurerie,  c'est  faire  disparaître  les  iné- 
galités d'un  ouvrage,  c'est  le  polir. 

RAGRÉMENT,  s.  m.  —  Action  de  ragréer. 
Dans  une  construction,  le  ragrément  consiste 
à  repasser  le  marteau  et  le  fer  aux  parements 
de  ses  murs  :  c'est  une  taille  complémentaire 
qui  se  fait  à  la  ripe  et  se  termine  en  grésant 
les  façades  en  pierre  avec  du  grès  mouille.  On 
fait  le  ragrément  des  bandeaux,  des  corniches, 
des  chambranles,  etc.  (Voy.  Ravalement.) 
En  menuiserie,  le  ragrément  consiste  à  pas- 
ser le  ciseau,  le  rabot  ou  le  racloir  sur  des 
travaux  de  menuiserie,  à  boucher  les  joints 
avec  du  mastic,  enfin  à  terminer  le  plus. pos- 
sible le  travail  avec  la  gouge  et  des  ciseaux 
fins,  avec  le  papier  de  verre  et  la  peau  de  chien. 

RAIDIR,  v.  a.  —  Rendre  raide,  donner 
du  raide.  Raidir  un  ètai,  c'est,  à  l'aide  d'un 
fort  coin  glissé  sous  son  pied  avec  force,  ame- 
ner cet  étai  à  exercer  une  pression  nécessaire 
pour  soutenir  un  mur  ou  une  portion  de  mur. 

RAIL,  s.  m.  —  Barre  de  fer  forgé  ou  laminé 
employée  pour  divers  usages,  mais  surtout 
pour  construire  des  voies  ferrées,  des  chemins 
de  fer.  Le  rail  sert  à  supporter  et  à  guider  les 
roues  des  véhicules.  Il  existe  de  nombreux 
types  ou  modèles  de  rails ,  mais  les  trois  types 
les  plus  employés  sont  les  suivants  :  le  rail 
avec  un  simple  champignon  de  tête  et  un  patin 
qui  sert  à  le  fixer  sur  les  traverses  ;  le  rail  à 
deux  champignons,  et  le  rail  creusé  en  gorge, 
très  employé  pour  les  chemins  de  fer  améri- 
cains et  qui  est  utilisé,  mais  avec  quelques 
modifications,  pour  les  tramways  de  certaines 
villes.  La  hauteur  des  rails,  suivant  le  modèle 
et  le  pays,  varie  entre  0m,115  et  0m,134.  Dans 
les  rails  pleins,  l'âme  a  environ  0m,022  d'é- 
paisseur. Quant  aux  champignons,  leur  forme 
et  leurs  dimensions  sont  assez  variables;  ce- 
pendant le  profil  le  plus  usuellement  employé 
est  une  sorte  de  congé  qui  réunit  le  bourrelet 
du  champignon  à  l'âme  du  rail  ;  cette  dernière 


forme  présente  l'avantage  de  pouvoir  se  prêter 
facilement  an  lamin 

Aujourd'hui  on  commence  à  employer  des 
rails  en  acier,  parce  qu'ils  font  beaucoup  plus 
d'usage  que  ceux  en  fer. 

RAINES,  v.  a.  —  Pratiquer  une  rainure 
dans  une  pièce  de  bois  ou  dans  une  pièce  de 
fer.  (Voy.  Rainure.) 

RAINETTE,  s.f.  —  Instrument  de  fer  re- 
courbé à  l'une  de  ses  extrémités  et  dont  l'autre, 
plate  et  en  forme  de  disque,  est  percée  de  plu- 
sieurs entailles  profondes.  Cette  extrémité  sert 
à  donner  de  la  voie  aux  scies,  tandis  qu'avec  la 
première  on  trace  sur  les  bois  des  assemblages, 
des  chiffres  et  des  marques  de  repère. 

RAINURE,  s.  f.  —  Entaille  rectangulaire 
pratiquée  sur  des  pièces  de  bois  ou  de  métal , 
et  qui  est  destinée  à  recevoir  une  languette 
ménagée  sur  une  autre  pièce  avec  laquelle  elle 
doit  être  réunie.  —  Les  menuisiers  poussent 
des  rainures  sur  la  rive  d'une  planche,  afin 
de  recevoir  la  languette  ménagée  sur  la  rive 
d'une  autre  planche,  à  moins  qu'ils  n'emploient 
des  languettes  volantes  pour  réunir  deux  plan- 
ches rainées.  —  On  nomme  rainure  d'embrè- 
vement  celle  qui  est  poussée  derrière  un  cadre 
de  porte,  afin  de  recevoir  les  languettes  du 
bâti  ;  rainure  à  lois  debout,  la  rainure  faite 
en  travers  du  fil  du  bois. 

En  plomberie,  on  nomme  rainure  la  cavité 
triangulaire  formée  par  les  chanfreins  prati- 
qués sur  les  deux  épaisseurs  d'une  table  de 
plomb  roulée,  en  vue  d'obtenir  un  tuyau 
soudé. 


Bais-de-cceur. 


RAIS-DE  CŒUR.  s.  m.  —  Ornement  peint 
ou  sculpté,  composé  de  fleurons  et  de  fers  de 
lance  ou  de  feuilles  d'eau ,  dont  la  succession 


RAISON". 

rappelle  la  forme,  le  contour  d'un  cœur.  Cet 
ornement  est  sculpté  sur  diverses  moulures, 
mais  principalement  sur  les  talons  droits  com- 
pris entre  un  listel  et  un  rang  de  perles  ou  de 
pirouettes. 

RAISON  (Mettre  les  pièces  ex  leur). 
—  Expression  employée  par  le  charpentier  et 
qui  est  synonyme  (['appareiller,  (['équiper,  etc- 

RAJUSTER,  v.  a.  —  Ajuster  de  nouveau  ; 
d'où  le  terme  de  rajustement,  qui  exprime  l'ac- 
tion de  rajuster. 

RALLONGE,  s./. —  Pièce  servant  à  ral- 
longer. Ainsi,  quand  on  veut  décrire  de  grandes 
circonférences  et  que  les  branches  du  compas 
ne  permettent  point  de  le  faire,  on  insère  dans 
l'une  des  branches  une  pièce  triangulaire 
qu'on  serre  à  l'aide  d'une  vis  de  pression  :  c'est 
cette  pièce  qu'on  nomme  rallonge. 

RALLONGER,  v.  a.  —  Ajouter  une  ral- 
longe ;  ajouter  une  pièce  à  une  autre.  On  ral- 
longe, les  pièces  de  bois,  de  fer  et  en  général 
toutes  les  pièces  de  métal.  On  assemble  les 
rallonges  par  divers  moyens,  mais  surtout  par 
des  entures,  par  des  joints  à  enfourchement, 
et  les  métaux  par  la  soudure  et  le  martelage. 
En  menuiserie,  rallonger  une  tarte,  signifie 
prolonger  l'arasement  d'un  tenon  du  côté  de 
la  moulure  et  presque  de  la  largeur  de  cette 
moulure. 

RAMENDAGE,  s.  m.  —  Une  des  opéra- 
(  tions  de  la  dorure,  qui  consiste  à  mettre  de 
l'or  dans  les  fonds  oubliés.  C'est  pendant  le 
ramendage  qu'on  répare  les  gerçures  et  les  cas- 
sures, en  un  mot,  tous  les  manques  et  toutes 
les  défectuosités.  (Voy.  Dorure.) 

RAMENDER,  v.  a.  —  Faire  un  ramen- 
dage,  c'est-à-dire  réparer  les  gerçures  et  les 
cassures  qui  se  sont  produites  sur  les  objets 
dorés.  Cette  opération  s'accomplit  en  dorure 
après  le  matage.  (Voy.  le  terme  précédent  et 

ÇOEUEB.) 

RAM  EN  BRET .    .  m.  —  Trait  du  charpen- 


RAMPE. 
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tier,  qui  lui  sert  de  marque  de  repère  sur  ses 
bois.  (Voy.  Marque,  §  Marques  des  bois.) 

RAMONAGE ,  s.  m.  —  Opération  qui  con- 
siste à  retirer  des  tuyaux  de  fumée  la  suie 
et  les  cendres  qui  sont  attachées  contre  les  pa- 
rois de  ces  tuyaux.  Dans  les  larges  conduits 
de  fumée,  c'est  un  enfant  qui,  armé  d'un  ra- 
cloir,  pénètre  dans  ce  conduit,  y  monte  et 
racle  les  suies;  dans  les  tuyaux  étroits,  on 
ramone  à  la  corde  et  au  hérisson;  enfin,  quand 
on  a  confiance  à  la  solidité  de  la  construc- 
tion et  qu'on  est  assuré  que  le  conduit  de  la 
fumée  n'a  pas  de  fissure  ou  de  crevasse,  on 
peut  brûler  la  cheminée,  c'est-à-dire  qu'on  al- 
lume un  feu  très  vif  de  paille  ou  de  papier  qui 
enflamme  la  suie  déposée  sur  les  parois  du  con- 
duit de  la  fumée.  Ce  dernier  moyen  ainsi  que  le 
premier,  à  moins  que  le  coffre  de  la  cheminée 
ne  mesure  0m,G0  sur  0ra,25,  sont  prohibés  à 
Paris.  (Voy.  l'ordonnance  de  police  à  ce  sujet 
au  mot  Incendie,  titre  III,  §  3,  Ramonage.) 

RAMPANT,  s.  m.  —  On  donne  le  nom 
de  rampant,  dans  un  édifice,  à  tout  ce  qui  est 
incliné,  mais  surtout  au  comble.  On  nomme 
comble  à  deux  rampants  celui  qui  a  deux  ver- 
sants, deux  égouts. 

RAMPANT,  TE,  culj.  —  Qui  n'est  pas  de 
niveau  sur  tous  les  points,  qui  a  de  la  pente, 
une  inclinaison  quelconque;  corniche  ram- 
pante, corniche  établie  suivant  une  direction 
oblique  ;  arc  rampant,  l'arc  dont  les  naissances 
ne  sont  pas  de  même  hauteur.  Les  descentes 
de  caves  sont  souvent  faites  au  moyen  de 
voûtes  rampantes  ;  les  théâtres  et  les  amphi- 
théâtres de  l'antiquité  possèdent  également  de 
nombreux  exemples  d'arcs  rampants. 

RAMPE,  s./.  —  Pente  d'un  terrain,  incli- 
naison d'une  route,  d'un  chemin.  Quand  cette 
inclinaison  est  très  prononcée,  on  dit  que  la. 
route  a  une  forte  rampe,  une  rampe  de  18  à 
20  degrés.  On  dit  encore  qu'une  route  a  une 
rampe  de  0m,10  par  mètre,  ou  qu'elle  monte 
d'un  dixième  par  mètre,  etc.  —  Les  terrassiers 
nomment  rampes  les  masses  de  terre  en  pente 
qu'ils  conservent  dans  les  grandes  fouilles  de 
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terrée  pour  mon  ici'  Les  déblais,  soit  à  la  brouette, 

suit  mi  i bereau,  —  On  nomme  encore  rampe 

une  suite  de  marches  larges  et  i  es  qui 

permettent  aux  cavaliers  de  monter  aux  divers 
étages  d'un  monument  ou  au  sommet  d'un 
point  culminant  quelconque.  Divers  édifiées 
sont  pourvus  de  ce  genre  d'escalier,  nous  ci- 
terons notamment  l'hôtel  de  ville  de  Genève.  — 


Enfin,  on  donne  le  même  nom  de  rampe  à  la 
balustrade  à  hauteur  d'appui  posée  sur  le  limon 
d'un  escalier.  Ces  rampes  sont  en  pierre,  en  mar- 
bre, en  bois,  en  fonte,  en  bronze  et  même 
en  cristal,  mais  on  les  fait  surtout  en  fer  f< 
ou  étiré.  Les  rampes  en  fer  forgé  sont  déco- 
rées avec  plus  ou  moins  de  richesse;  quel- 
ques-unes, fabriquées  au  XVIe  et  au  XVII*  siècle, 


Fig.  1.  —  Rampe  d'escalier  (hôtel  Laudon). 


sont  de  véritables  œuvres  d'art,  des  chefs- 
d'œuvre,  par  la  beauté  de  leur  composition  et 
de  leur  exécution.  En  général,  dans  les  rampes 
en  fer  forgé,  les  départs ,  que,  suivant  leur  forme , 
on  nomme  volutes,  colimaçons  ou  balustres, 
sont  très  remarquables.  Nos  figures  montrent 
deux  départs  de  rampes  modernes  exécutées 
par  un  habile  praticien  de  Paris,  M.  Baudrit, 
sous  la  direction  de  notre  confrère  M.  Max 
Vautier.  Ces  deux  spécimens  de  serrurerie  ont 


paru  dans  la  Revue  générale  d'architecture,  édi- 
tée par  MM.  Ducher  et  Cie  :  c'est  d'après  ce 
journal  que  nous  les  avons  dessinés.  Notre 
figure  1  représente  la  rampe  de  l'escalier  de 
l'hôtel  Landon  ;  elle  est  en  fer  forgé,  la  chimère 
seule  est  en  fonte  douce  et  ciselée.  Notre  figure 
2  montre  la  rampe  de  l'hôtel  Demidoff  ;  elle  est 
toute  en  fer  forgé.  Pour  terminer  ce  qui  con- 
cerne les  rampes,  nous  citerons  quelques  lignes 
de  Husson  {Dictionnaire  du  serrurier)  : 


EAMPLSTE. 
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Les  rampes,  dit  cet  auteur,  se  composent  de  la 
bandelette  ou  main- courante ,  des  barreaux,  qui  sont 
plus  ou  moins  ornés.  On  distingue  plusieurs  sortes 
de  rampes.  La  plus  simple  est  la  rampe  à  pointes  ou 
à  rappointis,  dont  les  barreaux  pointus  s'emman- 
chent dans  le  limon  ;  ils  peuvent  être  ornés  ou  non 
d 'astragales  ou  de  bagues.  Vient  ensuite  la  rampe  à 


cols  de  cygne,  qui  est  très  usitée;  les  barreaux  en 
sont  cintrés  par  le  bas  en  forme  de  col  de  cygne  ; 
ils  sont  généralement  ornés  d'astragales,  de  rosaces, 
et  quelquefois  de  chapiteaux  en  cuivre  ou  en  fonte. 
La  rampe  à  pitons  est  plus  riche  ;  les  barreaux  sont 
ornés  de  chapiteaux  en  fonte  par  le  haut  et  sont 
supportés  dans  le  bas  par  des  objets  nommés  pi- 


Fig.  2.  —  Rampe  d'escalier  (liûtcl  Demidoff). 


tons,  aussi  en  fonte,  plus  ou  moins  ornés,  qui  por- 
tent des  tiges  à  vis  se  serrant  dans  le  limon.  Enfin, 
l'on  fait  des  rampes  plus  ornées,  soit  avec  des 
remplissages  en  panneaux  de  fonte  montés  dans 
des  châssis  en  fer,  soit  tout  en  fer  forgé  dans  le 
genre  ancien. 

Les  barreaux  des  rampes  à  pointes,  à  cols  de  cy- 
gne, à  pitons,  sont  montés  à  vis  sur  la  bandelette, 
laquelle  est  terminée  à  son  extrémité  au-dessus  du 
pilastre  par  une  volute  ou  colimaçon. 


La  rampe  de  perron  est  une  variété  des  rampes 
précédentes  ;  elle  peut  être  aussi  à  pointes,  à  cols  de 
cygne,  à  pitons,  etc.  Si  le  perron  est  en  pierre,  on 
scelle  les  barreaux.  —  Il  y  a  aussi  des  rampes  dont 
les  barreaux  sont  avis  ou  à  patte,  suivant  l'exigence 
de  l'emplacement. 

EAMPISTE,  s.  m.  —  Ce  terme  ne  sert  qu'à 
désigner  l'ouvrier  menuisier  qui  fabrique  les 
mains  courantes  en  bois ,  et  non  l'ouvrier  ser- 
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rurier  qui  fait  des  rampes;  car  celles-ci 
faites  par  des  ouvriers  différents,  forgerons, 
repousseurs,  estampeurs,  serruriers,  etc. 

RANCIIE,  8.  f.  —  Chevilles  en  bois  ou  en 
fer  servant  d'échelons,  et  dont  sont  garnis  les 
ranchers  ou  ècheliers. 

RANCHER  ou  ÉCHELIER,  s.  m.  ■ 
Longue  pièce  de  bois  traversée  par  des  che- 
villes de  bois  ou  de  fer  nommées  ranches.  On 
se  sert  des  ranchers  pour  descendre  dans  une 
carrière,  pour  monter  à  une  grue,  à  une  sapine 
ou  monte-charge,  ou  à  tout  autre  engin. 

RANG,  s.  m.  —  Ce  terme  est  synonyme 
d'assise;  ainsi  on  dit  indifféremment  :  le  pre- 
mier rang  de  pierres,  de  moellons,  de  briques, 
ou  la  première  assise  de  pierres,  de  moellons, 
de  briques,  etc. 

RANGE  ou  RANGÉE,  s.f.  —  Le  premier 
de  ces  termes  est  une  corruption  des  mots  rang, 
rangée,  et  s'emploie  au  lieu  et  place  de  ceux- 
ci.  On  nomme  rang  de  pavés  chaque  suite  de 
pavés  juxtaposés  dans  un  même  alignement  en 
travers  d'une  chaussée.  —  Les  pavés  composant 
chaque  range  doivent  être  chevauchés  avec  ceux 
qui  composent  la  range  suivante,  de  manière  à 
ce  que  les  joints  perpendiculaires  à  la  direction 
des  ranges  soient  alternés.  —  On  nomme  range 
losange  les  pavés  posés  obliquement  à  l'axe  de 
la  rue.  Cette  disposition  de  pavage,  quand 
elle  est  appliquée  aux  carrefours  formés  par  le 
croisement  de  quatre  rues,  se  nomme  croix 
de  Malte. 

RANGEMENT,  s.  m.  —  Manière  de  dis- 
poser à  côté  les  uns  des  autres  avec  ordre  et 
symétrie  des  matériaux  lourds,  ou  ceux  que 
leur  fragilité  ne  permet  pas  d'empiler  ;  on  dit  : 
le  rangement  des  matériaux  est  à  la  charge  de 
l'entrepreneur. 

RANGETTE ,  s.  f.  —  Tôle  commune  qui 
sert  à  fabriquer  les  tuyaux  de  poêle. 

RAPE,  s.  f.  —  Grosse  lime  qui  sert  aux 
plombiers  pour  enlever  l'excédent  de  matière 


sur  les  soudures  et  pour  aviver  remplacement 

sur  lequel  les  soudures  doivent  être  faites.  — 
Ijes  râpes  servent  aux  menuisiers  pour  ar- 


|  latc. 

rondir,  dresser  et  polir  le  bois  debout;  ; 
servent  de  deux  genres  de  râpe,  l'un  est  plat 
(fig.  1)  et  l'autre  demi-rond  (fig.  2).  —  On 


Hg.  2.  —  Râpe  demi-rouJe. 

nomme  aussi  râpe  un  outil  en  fer  méplat. 
dont  une  face  est  piquée  comme  un  gril  de 
râpe  et  qui  sert  à  terminer  et  parachever  le 
parement  d'une  pierre  après  sa  dernière  taille. 

RAPPEL,  s.  m.  —  Ce  terme  s'applique  à 
divers  objets  destinés  à  rappeler,  c'est-à-dire 
à  faire  revenir  un  objet  dans  sa  position  pre- 
mière :  par  exemple,  quand  on  a  tiré  le  cordon 
d'une  sonnette,  quand  celle-ci  a  sonné,  elle 
revient  à  sa  place,  parce  qu'elle  y  est  ramenée 
par  un  ressort  de  rappel.  Il  existe  aussi  des  vis 
de  rappel,  etc.,  etc. 

RAPPELER,  v.  a.  —  Faire  revenir  à  sa 
place  un  mouvement  quelconque,  une  sonnette, 
etc.,  à  l'aide  de  ressorts  à  rappel. 

RAPPOINTIS,  s.  m.  —  Bouts  de  vieux 
fer  de  toutes  provenances  et  de  diverses  lon- 
gueurs, grosseurs  et  formes.  Les  rappointis 
mesurent  environ  de  0m,07  à  0m,20  de  longueur; 
ils  sont  dressés  et  appointés  par  les  serruriers. 
On  les  emploie  à  la  place  des  clous  ordinaires 
pour  retenir  les  lourdes  charges  de  plâtre ,  car 
la  forte  épaisseur  de  celles-ci  rend  insuffisant 
l'emploi  des  clous  à  bateau  :  par  exemple,  dans 
les  corniches  et  les  bandes  saillantes  des  pans  de 
bois ,  pour  les  chevêtres  entre  lesquels  doivent 
être  établies  des  bandes  de  trémie,  etc.  Règle 
générale,  quand  les  charges  de  plâtre  atteignent 
ou  dépassent  0m,10,  on  doit  employer  des 
rappointis  au  lieu  de  clous  à  bateau.  Dans 
les  travaux,  les  rappointis,  comme  les  clous 
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à  bateau,  sont  fournis  au  maçon  par  le  serru- 
rier, qui  les  vend  au  kilogramme  à  l'entrepre- 
neur ou  à  celui  pour  le  compte  duquel  on 
construit.  ■ —  On  nomme  aussi  rappointis  les 
broches,  chevilles  et  clous  à  patère,  qu'on  em- 
ploie, du  reste,  pour  le  même  usage. 

RAPPORT,  s.  m.  —  Conformité,  analogie 
entre  deux  ou  plusieurs  objets  :  ainsi  les  fers 
ronds  de  0m,07  sont  en  rapport  avec  les  fers 
carrés  de  0m,15  ;  ils  pèsent  tous  deux  environ 
1  kilogr.  75  le  mètre.  —  On  nomme  pièce  de 
rapport  une  pièce  rapportée  sur  une  autre  ou 
à  côté  d'une  ou  plusieurs  autres  :  par  exemple, 
une  marqueterie,  une  mosaïque,  un  émail 
cloisonné,  ne  sont  formés  que  de  pièces  de  rap- 
port. —  Les  moulures  en  bois,  en  fer,  appli- 
quées sur  des  panneaux,  des  murs,  etc.,  sont 
dites  moulures  de  rapport  ou  moulures  rap- 
portées. 

RAPPORTEUR,  s.  m.—  Instrument  de 
mathématique  servant  à  mesurer  les  angles 
dessinés  sur  le  papier,  et  par  suite  permettant 
de  les  rapporter  sur  un  autre  plan  ou  sur  une 
autre  feuille  de  papier  ;  de  là  son  nom.  Cet 
instrument  porte  sur  sa  courbe  une  double  série 
de  divisions  en  degrés,  numérotées  de  10°  à 
180°.  L'une  de  ces  séries  va  de  droite  à  gauche, 


Rapporteur. 

c'est  la  division  inférieure  ;  l'autre  de  gauche  à 
droite,  c'est  la  division  supérieure.  Pour  se 
servir  de  cet  instrument,  on  place  sa  partie 
horizontale  supérieure  (la  ligne  de  son  dia- 
mètre) sur  l'un  des  côtés  de  l'angle,  de  ma- 
nière que  le  sommet  de  celui-ci  coïncide  avec 
la   petite    encoche   semi-circulaire    pratiquée 


dans  l'axe  du  diamètre,  ou  centre  delà  circon- 
férence. L'autre  côté  de  l'angle  prend  alors 
une  direction  quelconque  qui  marque  30°,  40", 
50°,  etc.,  et  détermine  ainsi  l'ouverture  de 
l'angle  qui  est  dit  mesurer  30°,  40°,  50°,  etc. 

On  fait  des  rapporteurs  en  corne  blonde,  au 
travers  desquels  on  peut  suivre  la  ligne  indi- 
quant le  nombre  de  degrés  que  mesure  l'angle. 
—  On  en  fabrique  également  en  acier,  en 
laiton  ;  celui  représenté  par  notre  figure  est 
en  métal. 

RAPURE,  s.  f.  —  Ce  qui  tombe  d'une 
pièce  qui  a  été  travaillée  à  la  Râpe  (voy.  ce 
mot). 

RAQUETTE,  s.  j.  —  Grande  scie  avec 
laquelle  les  scieurs  de  long  évident  les  noyaux 
des  escaliers. 

RATEAU,  s.  m.  —  Pièce  de  la  garniture 
d'une  serrure  employée  encore  dans  les  serru- 
res communes.  On  la  nomme  ainsi  parce  qu'elle 
a  des  dents  comme  un  râteau  de  jardinier, 
lesquelles  dents  s'entaillent  dans  le  museau  et 
le  panneton  de  la  clef.  (Voy.  Museau  et  Pan- 
neton.) 

RATELIER,  s.  m.  —  Construction  en  bois 
qui  ressemble  à  une  échelle  dont  les  montants 
seraient  parallèles,  et  qui  sert  dans  les  écuries  à 
recevoir  les  fourrages  destinés  à  la  nourri- 
ture des  animaux.  On  place  des  râteliers  dans 
les  écuries,  dans  les  étables,  dans  les  berge- 
ries, etc.  Suivant  ces  divers  locaux,  les  râte- 
liers varient  de  forme  et  de  dimensions.  (Voy. 
Écurie,  Étable,  Bergerie.)  —  Sur  les 
voies  ferrées,  on  nomme  râteliers  deux  po- 
teaux espacés  suivant  la  longueur  des  rails 
qu'ils  reçoivent  dans  des  rainures  pratiquées 
sur  leur  côté  intérieur.  Dans  les  ateliers  de 
constructions,  on  nomme  râteliers  des  trin- 
gles en  bois  ou  en  fer  posées  contre  les  murs, 
mais  à  0'",015  d'écartement,  dans  lesquelles 
on  pose  les  outils,  lors  de  leur  rangement. 
Quelquefois  les  établis  ont  sur  l'un  de  leurs 
longs  côtés  des  râteliers. 

RATTACHER,  v.  a.  —  Attacher  de  non- 
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\c;ni,  ou  fixer  un  objet  en  le  clouant  on  en 
le  \  issant  sur  un  autre. 

RAVALEMENT,  «.  m.  — ■  En  maçonnerie, 
le  ravalement  consiste  à  crépir  et  enduire  les 
murs  en  moellons,  en  briques  et  en  pan  de 
bois.  Sur  les  façades  en  pierre  de  taille,  le 
ravalement  consiste  dans  l'abatage  de  la 
pierre  laissée  par  l'épannelage,  dans  la  taille 
des  chambranles,  profils,  sculptures  des  mou- 
lures et  des  ornements  et  l'aplanissement  des 
nus  et  des  tables  saillantes.  —  Le  ravalement 
des  constructions  en  petits  matériaux  se  fait 
au  moyen  de  rocaillages,  de  jointoiements 
et  d'enduits.  Les  ravalements  en  réparation 
ont  pour  but  de  raviver  la  surface  extérieure 
des  bâtiments  construits  en  pierre  de  taille, 
en  faisant  leur  Ragréhent  (voy.  ce  mot)  avec 
la  ripe  et  le  grès,  ou  de  refaire  à  neuf  les 
enduits  sur  maçonnerie  de  petits  matériaux. 

—  C'est  aussi  un  petit  enfoncement  pratiqué 
au  bord  d'une  baguette  dans  les  pilastres  et 
corps  de  maçonnerie  et  de  menuiserie.  Dans 
cette  dernière  industrie ,  ravaler  le  bois ,  c'est 
en  diminuer  l'épaisseur  dans  certains  endroits, 
afin  de  rendre  plus  saillantes  les   moulures. 

—  En  serrurerie,  ravaler  Vanneau  d'une  clef, 
c'est  la  rendre  ovale,  de  ronde  qu'elle  était  au- 
paravant. On  obtient  ce  résultat  en  faisant 
entrer  de  force  cet  anneau  sur  un  mandrin 
nommé  à  cause  de  cela  ravaloir. 

RAVALER,  v.  a.  —  Faire  un  Ravale- 
ment (voy.  ce  mot). 

RAVALOIR,  s.  m.  —  Espèce  de  mandrin 
qui  sert  à  ravaler  l'anneau  rond  d'une  clef. 
(Voy.  Ravalement,  in  fine.) 

RAVIVER,  v.  a.  —  Rendre  plus  vif.  Raviver 
une  arête,  un  chanfrein ,  c'est  les  rafraîchir, 
les  retailler.  —  En  peinture,  c'est  remonter 
l'éclat  des  couleurs  par  un  moyen  quelconque. 

RAVIVAGE,  s.  m.  —  L'une  des  opérations 
de  la  dorure  sur  métaux,  qui  consiste  à  dé- 
caper la  pièce  avant  de  la  dorer,  ce  qui  se 
fait  en  la  plongeant  un  certain  temps  dans 
l'acide  nitrique. 


RATÈRE,  8.  f.  —  Ouverture  longui 
étroite,  semblable  à  une  meurtrière  ou  à  une 

barbacane,   qu'on  pratique    dans    l'épaiss 
du  mur  d'une  tour,   afin  d'en  éclairer  l'inté- 
rieur. 

RAYON,*,  m.  —  Droite  qui  dans  un  i 
cle  va  du  centre  à  la  circonférence  :  le  rayon 
est  donc  la  moitié  du  diamètre.  En  menui- 
serie, on  nomme  rayons  les  tablettes  d'une 
armoire,  d'une  bibliothèque,  d'un  placard.  — 
En  maçonnerie,  «  les  ouvriers,  dit  Pernot 
(Dict.  des  mots  techniques),  désignent  le  rayon 
avec  lequel  est  tracée  une  voûte  par  le  nom 
de  montée  du  centre  ou  montée  de  la  voûte,  et 
Tare  par  le  nom  de  cintre.  Si  une  voûte  est  un 
arc  tracé  d'un  seul  point  de  centre,  et  si  le 
rayon,  ou  la  montée  de  la  voûte,  est  égal  à  la 
moitié  de  l'ouvei*ture,  prise  à  la  naissance 
de  la  voûte,  ils  disent  qu'elle  est  en  plein 
cintre.  Si  cette  montée  est  plus  petite  que  la 
moitié  de  l'ouverture ,  ils  disent  qu'elle  est  en 
cintre  surbaissé;  si,  au  contraire,  elle  est  plus 
haute,  ils  disent  qu'elle  est  en  cintre  surmonté 
ou  surhaussé.  » 

RAYONNANT  (Style).  —  Voy.  Ogival, 
Art,  et  Classification. 

REALGAR,  s.  m.  —  Cette  substance,  qu'on 
appelle  aussi  rubis  (V arsenic ,  bisulfure  d'ar- 
senic, se  trouve  dans  la  nature  ;  mais  la  ma- 
jeure partie  du  réalgar  du  commerce  est  un 
produit  artificiel,  dont  la  couleur  se  rappro- 
che du  chroma  te  de  plomb  basique.  Le  réal- 
gar naturel  se  trouve  en  cristaux  d'un  rouge 
aurore  plus  ou  moins  foncé  ;  on  en  retire  du 
Harz  dans  la  Forêt-Xoire,  de  la  Bohême  et 
de  la  Transylvanie.  —  On  le  nomme  aussi 
orpin  jaune  ou  rouge. 

REBATTAGE  des  briques.  —  Opération 
qui  consiste  à  donner  plus  de  fini  à  la  forme 
de  la  brique,  une  fois  qu'elle  est  sortie  du 
moule,  et  avant  de  la  mettre  au  séchage.  On 
fait  le  rebattage  à  la  main,  mais  il  existe  aussi 
un  rebattage  mécanique;  ce  dernier  est  seul  en 
usage  dans  les  grandes  briqueteries.  La  ma- 
chine à  rebattase  est  une  sorte  de  balancier 
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qui  comprime  et  qui  redresse  les  briques  dans 
tous  les  sens. 

REBORD,  s.  m.  —  Côté  de  la  cloison  d'une 
serrure  d'où  sort  le  pêne  et  qu'on  nomme  aussi 
têtière  :  c'est  cette  partie  qui  se  trouve  vis-à- 
vis  la  gâche  dans  les  serrures  à  gâche.  (Voy. 
Palastre  et  Serrure.) 

REBOUCHAGE,  s.  m.  —  L'un  des  tra- 
vaux préparatoires  de  la  peinture  en  bâtiments, 
lequel  consiste  à  reboucher  les  petites  cre- 
vasses et  fissures  qui  se  sont  produites  sur  les 
parois  déjà  couchées  et  qu'il  s'agit  de  peindre. 
Le  rebouchage  se  fait  avec  un  mastic  à  l'huile 
ou  à  la  colle,  suivant  la  nature  de  la  pein- 
ture qui  doit  le  recouvrir.  Depuis  quelques 
années,  on  emploie  pour  le  rebouchage  un 
mastic  fait  avec  de  la  céruse  ;  on  l'appli- 
que avec  une  petite  truelle.  (Voy.  Mastic.) 

REBOUCHER,  v.  a.  -  -  Faire  un  rebou- 
chage, c'est-à-dire  remplir  avec  du  mastic  à 
l'huile  ou  à  la  colle,  suivant  le  genre  de  pein- 
ture exécutée,  tous  les  trous  et  toutes  les  ger- 
çures qui  se  trouvent  sur  une  surface  à  pein- 
dre (voy.  le  terme  précédent). 

REBOURS  (Bois).  —  Bois  dont  les  fils 
ne  sont  point  parallèles,  mais  à  contre  sens 
les  uns  des  autres,  par  suite  d'une  torsion 
que  l'arbre  a  reçue  dans  sa  jeunesse.  Ce  bois 
est  très  difficile  à  travailler. 

RECALER,  v.  a.  —  Action  de  dresser  et 
de  finir  un  joint  avec  soin  ;  opération  qui  se 
pratique,  suivant  les  cas,  soit  à  la  varlope  ou 
au  rabot,  soit  au  ciseau  ou  au  GUILLAUME 
(voy.  ce  mot). 


Boîte  à  recaler. 


Recaler  (Boîte  à).  —  Instrument  repré- 
senté par  notre  figure  et  qui  sert  au  menui- 
'  maintenir  les  bois  à  l'extrémité  desquels 
il  veut  faire  soit  une  fausse  coupe,  soit  une 


coupe  droite  ou  d'anglet  ;  de  là  les  trois  ou- 
vertures différemment  inclinées  que  présente 
la  boîte  à  recaler. 

RECALOIR,  s.  m.  —  Morceau  de  bois  ra- 
valé dans  une  partie  de  sa  longueur,  et  dont 
l'extrémité  du  ravalement  est  terminée  en 
demi-cercle.  (Pernot.) 

RÉCAPITULATION,  s.  f.  —  Répétition 
très  sommaire  ou  résumé  de  ce  qui  a  été  dé- 
taillé dans  le  cours  du  mémoire,  car  la  réca- 
pitulation est  placée  à  la  fin  de  celui-ci. 

RECEPAGE,  s.  m.  —  Opération  qui  con- 
siste à  couper  les  têtes  de  tous  les  pieux  d'un 
pilotis  à  une  même  hauteur,  afin  de  pouvoir 
y  poser  les  chapeaux.  Le  recepage  se  fait  or- 
dinairement à  la  hauteur  qu'on  a  arrêtée  poul- 
ie niveau  d'une  fondation  (voy.  le  terme  sui- 
vant). 

RECEPER,  v.  a.  —  Faire  un  recepage, 
c'est-à-dire  couper  la  tête  des  pieux  à  une  hau- 
teur convenue  au  moyen  de  la  scie  à  re- 
ceper. 

RÉCEPTION,  s./.  —  Action  de  recevoir. 
Mais  nous  n'avons  ici  qu'à  nous  occuper  de 
la  réception  des  matériaux  et  de  la  réception 
des  travaux. 

Réception  des  matériaux.  • —  La  récep- 
tion des  matériaux,  c'est-à-dire  leur  admission 
sur  le  chantier  ou  l'atelier  et  leur  acceptation 
comme  bons  à  être  employés,  cette  réception, 
disons-nous,  est  faite  par  l'inspecteur  des  tra- 
vaux, et  dans  quelques  cas,  pour  les  maté- 
riaux de  peu  de  valeur  ou  d'importance  et 
pour  de  petites  quantités,  par  le  sous-inspec- 
teur ou  le  conducteur  des  travaux. 

Réception  des  travaux.  —  La  réception 
des  travaux  de  construction  consiste  dans  l'ac- 
ceptation de  ces  travaux  comme  bons  et  con- 
formes aux  règles  de  l'art  de  bâtir  et  aux 
indications  des  plans.  —  Cette  réception  est 
faite  par  l'architecte  on  son  premier  inspecteur; 
elle  ci msisle  dans  un  examen  approfondi  de 
l'ouvrage  construit,  sous  le  rapport  de  la  qua- 
lité de  ses  matériaux   et  de   la  manière  dont 
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ils  ont  été  mis  en  œuvre,  ainsi  que  but  tous 
les  pointa  de  lait  ou  de  droit  qui  régissenl 
['opérai  ion. 

I!  É(  ÎHAMPIR,  v. a.  —  Terme  de  peini  are, 
qui  signifie  donner  plusieurs  couches  de 
peinture  pour  obtenir  des  tons  brillants,  el 

rehausser  par  des  teintes  différentes  les  mou- 
lures. Les  fonds  et  les  tables. — ■  En  dorure,  c'est 
coucher  de  blanc  les  fonds  compris  entre  des 
parties  dorées,  afin  de  les  recouper,  si  elles 
dépassent  leur  alignement,  et  couvrir  les  ba- 
vochures  que  l'assiette  ou  le  mordant  auraient 
pu  faire  sur  les  fonds.  L'ensemble  de  ces  opé- 
rations se  nomme  rèchampissaeje. 

RECHARGER,  v.  a.  —  Refaire,  après  les 
avoir  hachées,  les  parties  vieilles  ou  détério- 
rées d'un  plafond,  d'un  enduit  quelconque.  — 
En  termes  de  ponts  et  chaussées,  recharger 
une  chaussée,  c'est,  après  avoir  repiqué  légè- 
rement sa  surface,  c'est-à-dire  avoir  prati- 
qué de  petites  entailles  à  la  pioche,  mettre 
une  charge  de  pierre,  de  gravier  et  de  sable 
pour  y  faire  passer  ensuite  le  Cylindre 
(voy.  ce  mot). 

RECHAUD,  s.  m.  —  Plateau  à  rebord  ou 
espèce  de  grille  portative  sur  laquelle  les  pein- 
tres placent  des  charbons  enflammés  pour  opé- 
rer le  brûlage  des  vieilles  peintures  et  pouvoir 
ensuite  les  racler.  Les  peintres  utilisent  aussi 
les  réchauds  pour  sécher  les  murs  qu'on  a 
hâte  de  peindre,  enfin  pour  chauffer  et  ren- 
dre secs,  et  y  faire  pénétrer  profondément  la 
cire,  les  murs  qui  doivent  recevoir  une  fres- 
que. —  En  fumisterie,  on  nomme  réchauds 
de  petits  appareils  en  fonte,  de  forme  ronde, 
carrée  ou  oblongue,  que  l'on  fixe  clans  la  pail- 
lasse des  fourneaux  de  cuisine  et  sur  lesquels 
on  apprête  les  mets. 

RÉCHAUFFER,  v.  a.  —  Réchauffer  le 
fer,  la  fonte,  c'est  leur  donner  une  seconde 
chaude,  une  seconde  cuisson.  (Voy.  Re- 
cuire.) 

RÉCHAUFFOIR,  s.  m.  —  Ce  terme  est 
synonyme  de  c/uaiffe-assiette,  c'est-à-dire  qu'il 


scri  ;i  désigner  l'espèce  de  petit  four  qui  « 
dans  !<■-  poêles  de  construction  <]<•-  sa] 
manger,  et  dans  lequel   on   tient,  chaud-   ou 
l'un  fait  réchauffer  les  mets  avant  de  les  servir 
sui'  la  table. 

RECHAUSSEE  l-nmub.  — Quand  un  mur 

a  son  pied  endommagé  par  l'humidité,  par  la 
vétusté  on  par  toute  autre  cause,  on  dit  qu'il 
est  déchaussé.  On  le  rechausse,  en  supprimant 
les  mauvais  moellons  ou  les  pierres  pourries, 
et  en  encastrant  et  rapportant  au  pied  de  ce 
mur  de  nouveaux  moellons  ou  de  nouvelles 
pierres. 

RECHERCHE,  s.f.  —  On  nomme  travaux 
en  recherche,  pose  en  recherche,  des  travaux 
faits  en  vue  de  réparer  les  parties  délectai 
d'une  couverture,  d'un  carrelage,  d'un  pavage, 
sans  toucher  aux  parties  voisines  qui  sont  en 
bon  état.  Ce  genre  de  travail,  qui  est  plus 
difficultueux,  prend  beaucoup  plus  de  temps 
que  les  travaux  ordinaires  ou  travaux  cou- 
rants ;  aussi  les  travaux  en  recherche  donnent- 
ils  droit  à  une  plus-value. 

RÉCLAMATION,  s.f.  —  Action  de  récla- 
mer. Quand  un  entrepreneur  pense  que  le  prix 
de  règlement  n'a  pas  été  justement  appliqué  à 
la  vérification  et  au  règlement  de  ses  mémoires, 
il  a  le  droit  d'adresser  une  réclamation  mo- 
tivée, afin  de  faire  rétablir  sur  le  mémoire  le 
prix  réel  qui  lui  est  dû.  —  Dans  les  projets 
d'alignement,  les  propriétaires  sont  en  droit 
d'adresser  à  l'administration  des  réclamations 
sur  l'ensemble  du  projet  ou  sur  Tune  de  ses 
parties. 

RÉCOLEMEXT,  s.  m.  —  Constatation  de 
l'alignement  d'une  construction  neuve  fixé  par 
l'administration.  —  C'est  le  commissaire-voyer 
ou  son  agent  qui  fait  cette  constatation  par  un 
procès-verbal  dans  lequel  il  est  dit  qu'en  vertu 
de  la  permission  délivrée,  avant  le  commen- 
cement des  travaux,  l'alignement  a  été  suivi 
et  que  la  propriété  a  gagné  ou  perdu  une  su- 
perficie de  terrain  de...;  ou  bien  que,  suivant 
l'autorisation,  elle  a  été  maintenue  dans  les 
limites  de  l'ancien  alignement.  C'est  sur  la 
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demande  du  propriétaire  ou  de  son  architecte 
qu'on  procède  au  récolement  ;  le  premier  s'ac- 
complit dès  que  les  constructions  sont  élevées 
à  hauteur  de  retraite,  c'est-à-dire  dès  qu'elles 
sortent  des  fondations,  et  les  récolements  de 
hauteurs  d'étages,  corniches,  bandeaux,  etc., 
au  fur  et  à  mesure  de  l'avancement  des  tra- 
vaux. Le  propriétaire  qui  a  obtenu  un  aligne- 
ment a  le  droit  d'exiger  de  l'administration 
qu'elle  procède  au  récolement  et  qu'elle  déter- 
mine sur  place  les  points  de  repère  et  toutes 
autres  indications  indispensables. 

RÉCONFORTER  (Interdiction  de).  — 
D'après  l'article  15,  tire  III  du  décret  du 
27  juillet  1857,  il  est  interdit  de  réconforter 
les  murs  et  certaines  parties  de  bâtiment. 
Nous  avons  donné  ce  décret  au  mot  Façade, 
où  le  lecteur  pourra  le  consulter,  relativement 
à  l'interdiction  dont  il  s'agit;  mais  nous  don- 
nerons ici  l'article  166  de  l'instruction  concer- 
nant la  voirie  urbaine,  instruction  en  date  du 
31  mars  1862,  qui  complète  les  renseignements 
dudit  décret. 

Art.  166.  —  11  n'est  pas  possible  de  préciser  a 
priori  les'travaux  qui  peuvent  être  permis  et  ceux 
qui  doivent  être  interdits.  Tout  dépend  de  l'état  des 
constructions  qu'il  s'agit  de  restaurer  ou  d'aug- 
menter, du  genre  d'opération  à  exécuter,  de  la  na- 
ture des  matériaux  à  employer,  etc.  Les  travaux 
qui  paraissent  de  peu  de  conséquence,  tels  qu'un 
simple  crépissage  et  même  un  badigeon,  peuvent 
avoir  pour  résultat  sinon  de  conforter,  du  moins  de 
conserver;  d'ailleurs,  ils  servent  à  dissimuler  des 
ouvrages  plus  importants.  (Cass.,  23  juillet  1835, 
Blanchard;  20  juillet  1838,  Canet  et  Foulloy ; 
11  février  1859,  Lacave.)  (Yoy.  Voirie.) 

RECONNAITRE  un  attachement.  — 
C'esl  s'assurer  de  son  exactitude,  vérifier  si  le 
conducteur  des  travaux  ou  le  commis  du  véri- 
ficateur L'a  bien  établi. 

RECONSTRUCTION.  —  Voy.  Aligxk- 
kent,  Façade,  Maison-,  Mitoyen,  Mur, 
Réconfortée,  Voirie,  etc. 

RECOUPE,  s./.  —  On  désigne  sous  le  nom 
de  recoupe,  sous-entendu  des  pierres,  les  débris, 

détritus,  raclures  et  poudre  qui  proviennent 


de  la  taille,  de  la  coupe  des  pierres.  On  tamise 
tous  ces  résidus  ;  le  poussier  qui  sort  du  tamis 
est  mélangé  avec  de  la  chaux  pour  faire  du 
mortier  de  la  couleur  de  la  pierre.  Ce  mortier 
sert  à  jointoyer,  au  bouchement  des  trous,  à 
réparer  les  épaufrures  et  les  écornures  de  la 
pierre,  etc.  Mêlé  avec  du  lait  de  chaux,  le 
poussier  de  recoupe  sert  à  faire  le  badigeon. 
On  emploie  le  gros  de  la  recoupe,  ce  qui  est 
resté  au-dessus  du  tamis,  pour  affermir  le  sol 
des  caves,  garnir  les  reins  des  voûtes  et  faire 
une  première  assiette  pour  un  sol  qu'on  veut 
daller  ou  paver. 

RECOUPEMENT,  s.  m.  —  Ravalement 
d'un  vieux  mur  en  pierre  de  taille.  Suivant  le 
plus  ou  moins  de  profondeur  des  dégradations 
existant  sur  la  surface  d'un  mur,  son  recoupe- 
ment est  plus  ou  moins  profond.  —  On  appli- 
que le  même  nom  aux  retraites  d'une  certaine 
importance  pratiquées  sur  un  sol  incliné  ou 
faites  à  chaque  assise  de  pierres ,  quand  il  faut 
leur  donner  un  fort  empattement.  On  fait  éga- 
lement des  recoupements  pour  certains  ou- 
vrages fondés  dans  l'eau. 

RECOUVERT  (Joint).  —  Tout  joint  qui 
n'est  pas  apparent. 

RECOUVREMENT,  s.  m.  —  En  maçon- 
nerie, une  dalle,  une  pierre  quelconque,  sont 
posées  en  recouvrement  lorsque  la  saillie  de 
cette  dalle  ou  de  cette  pierre  est  posée  sur  le 
joint,  recouvre  le  joint  de  la  pierre  ou  de  la 
dalle  contiguë.  —  On  désigne  sous  le  même 
terme  le  plâtre  qui  recouvre  les  pièces  de  char- 
pente au  moyen  d'un  lattis  espacé  qui  reçoit 
un  gobetage,  puis  un  crépi,  enfin  un  enduit. 
—  En  charpente,  toute  partie  saillante  d'une 
pièce  qui  recouvre  un  tenon  se  nomme  réuni- 
vrement.  —  En  menuiserie,  beaucoup  de  tra- 
vaux sont  à  recouvrement  :  par  exemple,  un 
cadre  rapporté  sur  un  bâti  à  feuillure  et  collé 
sur  panneau  ;  un  auvent  en  bois  qui  a  ses 
planches  posées  les  unes  au-dessus  des  autres. 
au  lieu  d'être  jointes  ensemble,  est  un  auvent 
dit  en  recouvrement  ;  enfin  toute  saillie  que 
forme  la  joue  d'une  pièce  emurevée  dans  une 
antre. 
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REORÉPISSAGE,  s.  m.  —  Action  de  re- 
crépir. Le  recrépissage  se  lait  comme  le  Cré- 
pissage (voy.  ce  mot),  mais  souvent  il  est 
interdit  pour  les  travaux  qui  servent  ;ï  RÉ- 
CONFORTÉE (VOy.  ce  mot). 

RECREUSER,  v.  a.  —  Creuser  de  nouveau 
creuser  plus  profondément  :  ainsi,  (m  recreuse 
les  chéneaux,  les  noues,  etc. 

RECTANGLE,  s.  m.  —  Quadrilatère  dont 
les  angles  sont  droits. 

RECUEILLIR,  v.  a.  —  C'est,  dans  un 
travail  en  sous-œuvre,  recevoir  sur  une  forte 
reprise  la  partie  d'un  mur  qu'on  a  jugée 
bonne  à  conserver. 

RECUIRE,  v.  a.  —  Chauffer  du  fer  écroui 
pour  lui  rendre  sa  ductilité.  Quand  les  ou- 
vrages en  acier  ont  été  trempés  trop  durs,  on 
est  obligé  de  les  réchauffer,  de  les  recuire, 
afin  de  les  adoucir. 

RECULEMENT,  s.  m.  —  Un  mur,  une 
façade,  sont  sujets  à  rendement  quand  ils 
avancent  sur  l'alignement  de  la  voie  publi- 
que. (Voy.  Alignement.) 

RÉCUSATION  des  experts.  —  Voy. 
Expertise,  §  Récusation. 

REDAN,  s.  m.  —  Retranchement  composé 
de  deux  faces  qui  se  coupent  en  formant  un 
angle  saillant.  —  En  construction,  on  nomme 
redans  les  ressauts  qui  existent  de  distance  en 
distance  sur  un  mur  établi  sur  un  terrain  en 
pente.  Comme  on  ne  pourrait  faire  suivre  au 
chaperon  de  ce  mur  le  sens  de  la  pente,  on  le 
coupe  de  distance  en  distance  de  ressauts  dont 
le  profil  figure  celui  des  marches  d'un  esca- 
lier :  tels  sont  les  véritables  redans,  car  on 
donne  plutôt  le  nom  de  ?'essauts  et  de  décro- 
chements aux  différences  de  niveau  qui  exis- 
tent dans  les  plans  verticaux. 

REDENTS,  s.  m.  pi  —  Découpures  de 
pierres  en  forme  de  dents,  qu'on  retrouve  pen- 
dant l'époque  ogivale  comme  décoration  des 


meneaux  et  des  œils  des  fenêtres,  ainsi  que 
dans  l'intrados  des  arcades,  des  gabl 
pignons.  IN  sont  simples  quand  la  courbe  qui 
les   forme  n'est  pas    brisée;  ralentis,  quand 
ils  --"ut  formés  par  des  courbes  brisi 
dents.  Les  rect  i  souvent  terminés  par 

des  têtes  ou  par  des  l>ouquets  de  feuillag 
Oll  peut  en  voir  fie  ce  dernier  genre  en  jetant 
les  yeux    sur    notre    planche  LXVIII,    qui 
montre  l'intérieur  de  la  salle  capitulaire  de  la 
cathédrale  de  Salisbury. 

En  charpente,  deux  poutres  sont  assemblées 
en  redents  quand  elles  sont  superpo» 
juxtaposent  en  se  pénétrant  et  s'accolant  l'une 
à  l'autre  au  moyen  de  redents  :  les  poutres  ai- 
mées sont  ainsi  assemblées. 

REDOUBLES.  —  Voy.  Doubla,  in  fine. 

REDOUTE,  s./.  —  Dans  l'architecture 
militaire,  on  désigne  sous  ce  terme  un  ou- 
vrage détaché,  construit  en  maçonnerie  et 
en  terre,  qui  sert  à  recevoir  des  pièces  d'artil- 
lerie. On  place  des  redoutes  devant  des  forts, 
devant  des  bastions,  à  l'entrée  d'un  pont  ou 
d'un  défilé,  etc.  C'est  un  rempart  bas,  avec 
fossé,  qui  sert  à  arrêter  la  marche  de  l'ennemi 
qui  se  dirige  vers  un  point  ou  une  position 
qu'il  désire  occuper. 

REDRESSEMENT ,  s.  m.  —  Action  de  re- 
dresser; mise  à  niveau  d'un  plancher,  d'un 
ouvrage  quelconque  qui  a  fléchi. 

RÉDUCTION  (Compas  de)  — .  Compas  qui 
permet  aux  architectes  et  aux  dessinateurs  de 
réduire  du  premier  coup,  sans  hésitation  et 
sans  erreur,  un  dessin.  Voici  comment  on  pro- 
cède :  une  fois  le  compas  mis  au  point  voulu 
pour  réduire  un  dessin  au  quart,  à  la  moitié, 
au  cinquième,  on  mesure  le  modèle  qu'il  s'agit 
de  réduire  avec  les  longues  pointes  du  compas, 
et  les  pointes  comtes  donnent  la  réduction 
désirée.  Dans  notre  figure,  le  compas  est 
pour  réduire  de  moitié  :  aussi  l'ouverture  ou 
écartement  des  petites  pointes  est  mathémati- 
quement égale  à  la  moitié  de  l'ouverture  des 
grandes.  En  opérant  inversement,  les  compas 
de  réduction  servent  à   agrandir  un  dessin. 
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Les  compas  de  réduction  des  sculpteurs  ont  les 
branches  courbes,  ce  qui  leur  permet  de  me- 
surer des  figures  en  ronde  bosse. 

RÉDUIRE  un  dessin.  —  C'est  repro- 
duire à  une  plus  petite  échelle  un  dessin  quel- 
conque. Les  peintres,  les  architectes,  et  tous 
les  dessinateurs  en  général,  sont  souvent  obli- 
gés de  réduire  des  dessins.  Us  utilisent  souvent 
pour  cela  le  compas  de  réduction,  que  montre 
la  figure  ci-dessus. 


Compas  de  réduction. 

RÉDUIT,  s.  m.  —  Petit  local,  petit  espace 
pris  dans  un  plus  grand.  —  En  termes  de 
fortification,  c'est  un  ouvrage  élevé  à  l'in- 
térieur d'une  demi-lune,  d'un  fort,  d'une 
redoute,  etc.  —  Dans  les  forteresses  du  moyen 
âge,  le  château  était  le  réduit  d'une  ville;  le 
donjon ,  le  réduit  du  château ,  et  quelquefois 
le  donjon  lui-même  possédait  son  réduit.  C'est 
probablement  le  moyen  âge  qui  a  créé  ce 
terme,  car  l'assiégé,  réduit  à  la  dernière  extré- 
mité, se  retranchait  dans  ce  petit  local,  ainsi 
dénommé,  pour  prolonger  la  défense,  obtenir 
une  capitulation,  ou  même  afin  de  pouvoir  par 
•ce  réduit  s'échapper  par  des  souterrains  dé- 
bouchant dans  la  campagne.  —  Par  l'expres- 
sion mesuré  en  réduit,  mesure  réduite,  il  faut 
entendre  une  mesure  moyenne.  Souvent,  dans 
le  métré  des  travaux  du  bâtiment,  le  métreur 
a  a  mesurer  des  surfaces  très  irrégulières  qui 
donneraient  lieu  à  un  assez  long  travail  de 
métré;  pour  abréger  et  simplifier  les  calculs, 

DICT.   D'AUCHITECTLItE.  —  T.    IV, 


on  mesure  par  approximation,  et  on  prend  un 
terme  moyen  :  c'est  ce  qu'on  nomme  mesurer 
en  réduit. 

REÉDIFIER,  v.  a.  —  Édifier  à  nouveau, 
reconstruire  un  édifice,  un  monument. 

REFAIT  (Bois).  —  On  qualifie  ainsi,  en 
charpente,  les  bois  d'équarrissage  parfaitement 
dressés  sur  toutes  leurs  faces. 

RÉFECTION,  s.  f.  —  On  désigne  sous  ce 
terme  un  travail  qu'on  refait  entièrement 
par  suite  d'une  malfaçon,  d'un  vice  de  cons- 
truction ou  d'un  accident  survenu  dans  l'œu- 
vre première. 

RÉFECTOIRE,  s.  m.  —  Salle  à  manger  d'un 
grand  établissement,  tel   que  collège,    sémi- 
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Fig.  1.  —  Plan  du  réfectoire  de  l'ancien  prieuré 
de  Saint-Martin  des  Champs. 


naire,  monastère,  couvent  ou  abbaye.  Dans 
les  établissements  religieux  du  moyen  âge, 
les  réfectoires  étaient  généralement  places  en 
face  ou  parallèlement  à  l'église.  Notre  figure  1 
montre  le  plan  du  réfectoire  de  l'ancien  prieuré 
de  Saint-Martin  des  Champs  à  Paris,  qui  sert 
aujourd'hui  de  bibliothèque  au  Conservatoire 
des  arts  et  métiers.  Notre  figure  2  reproduit 
la  belle  salle  du  réfectoire  de  l'abbaye  du  Mont- 
Saint-Michel  en  Mer  :  nous  l'avons  tirée  de 
l'ouvrage  que  notre  confrère  Edouard  Cor- 
royer a  publié  sur  ce  monument,  dont  il  est 
l'architecte  en  chef  (1). 

REFEND,  s.  m.  —  Ce  terme  s'applique  à 
divers  objets;  on  nomme  mur,  pan,  cloison  de 
refend,  un  gros  mur,  un  pan  de  bois,  une  cloison, 


(1)  Description  de  l'abbaye  du  Mont- Saint- Michel, 

1  vol.  in-8°  du  434  p.  avec  134  gravures.  Taris.  1877. 
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qui  forment  la  séparation  intérieure  d'un  bâti- 
ment (voy.  Mur);  bov&àerefend,  an  bois  scié 
de  long,  c'est-à-dire  Bcié  dans  sa  longueur,  on 
refendu.  Au  pluriel,  on  nomme  refende  des  ca- 
naux tracée  verticalement  ou  horizontalement 


sur  la  paroi  des  mura  pour  simuler  l'emplace- 
ment des  joints  et  pour  former  décoration  au 
moyen  de   B<  voy.  ce  mot).   I. 

fends  sont  à  section  rectangulaire  ou  triangu- 
laire; ils  ont  été  employés  dès  la  plus  haute 


Fis. 


Salle  du  réfectoire  (ilont-Sairit-lIielielj. 


antiquité.  —  En  menuiserie,  on  nomme  refends 
des  morceaux  de  bois,  ou  tringles,  retranchés 
d'une  planche  ou  de  toute  autre  pièce  de  bois. 

REFENDRE,  va.—  Partager  en  deux. 
—  En  charpente,  on  refend  des  bois  pour 
en  faire  des  poutres,  des  poutrelles,  des  so- 
lives, etc.;  mais  une  pièce  de  bois,  même  très 


faible,  peut  être  refendue.  —  En  serran 
on  refend  le  panneton  et  le  museau  des  clefs. 
au  moyen  de  la  lime  fendante,  d'un  petit 
d'âne,  de  la  scie  à  métaux,  pour  y  faire  des 
entailles  qui  permettent  le  passage  des  gar- 
nitures de  la  serrure;  c'est  aussi  couper  à 
chaud  avec  la  tranche  une  barre  de  fer  méplat 
pour  eu  tirer  des  barres  plus  étroi    - 


EEFEUILLE.  —  REFOUILLEMENT. 
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En  pointure,  refendre  les  moulures,  c'est 
les  dégorger  à  l'aide  de  fers  spéciaux  recour- 
bés en  forme  de  crochet,  et  qu'on  nomme  dé- 
gorgeoirs. —  Les  paveurs  refendent  les  quar- 
tiers de  roche  pour  faire  des  bandes,  qu'ils 
refendent  encore  pour  faire  des  pavés  d'échan- 
tillon ou  de  simples  bandes  ;  ces  pavés  refendus 
fournissent  à  leur  tour  des  pavés  de  deux  ou 
de  trois.  (Voy.  Pavé.) 

REFEUILLÉ  (Joint).  —  Joint  pratiqué 
sur  la  longueur  de  deux  pièces  ou  sur  la  rive 
de  deux  planches  de  façon  à  former  un  em- 
boîtement sans  rainure  ni  languette.  (Voy. 
Grain  d'orge.) 

REFEUILLEMENT,  s.  m.  —  En  char- 
penterie,  c'est  une  feuillure  faite  sur  place. 
On  exécute  des  refeuillements  sur  toute  espèce 
de  pièces  :  par  exemple ,  dans  un  poteau  pour 
loger  un  vantail  de  porte. 

REFICHER,  v.  a.  —  Refaire  les  joints  des 
assises  d'un  mur  sur  lequel  on  a  fait  des  ré- 
parations ou  un  nouveau  ravalement. 

RÉFLECTEUR,  s.  m.  —  Appareil  qui  sert 
à  réfléchir  et  renvoyer  la  lumière  dans  des 
endroits  obscurs,  afin  de  les  éclairer.  Il  existe 
de  nombreux  systèmes  :  l'un  des  plus  répandus 
consiste  en  une  feuille  de  zinc  ondulée,  parfai- 
tement polie  et  recouverte  d'un  verre.  On  le 
pose  incliné  suivant  un  certain  nombre  de 
degrés,  afin  de  lui  permettre  de  renvoyer  la 
lumière.  De  simples  glaces  convenablement  dis- 
posées suivant  un  certain  angle  d'inclinaison 
fournissent  aussi  d'excellents  réflecteurs. 

[;I:FLET,  s.  m.  —  Effet  de  lumière  réflé- 
chie et  renvoyée  par  les  surfaces  qui  sont  frap- 
pai- le  grand  jour  sur  d'autres  objets 
privés  de  lumière.  Dans  un  édifice  quelconque, 
l<  -  parties  ombrées  ne  participent  à  la  lumière 
que  par  les  reflets  renvoyés  par  les  surfaces 
éclairées  des  corps  environnants  ou ,  à  défaut  de 
ces  corps,  par  la  surface  du  sol  qui  les  entoure. 
I.'  -  reflets  seuls  éclairent  donc  les  parties  des 
édifices  qui  sont  dans  l'ombre,  et  tous  les  dé- 
tails d'architecture,  moulures,  ornements,  etc., 


qui  sont  dans  l'ombre  et  qui  ne  sont  pas  éclairés 
parles  reflets,  ne  se  voient,  pour  ainsi  dire,  pas  : 
c'est  pour  ce  motif  que  les  architectes,  dans 
le  rendu  de  leurs  projets,  teintent  en  noir,  ou 
du  inoins  en  couleur  très  foncée,  tousses  objets 
qui,  ne  reçoivent  ni  lumière  directe  ni  reflets 

REFOUILLEMENT,  s.  m.  —  En  maçon- 
nerie, c'est  un  trou,  un  êvidement  pratiqué 
dans  la  pierre  au  moyen  de  la  masse  et  du 
poinçon,  sur  trois,  quatre  ou  cinq  côtés  con- 


Fig.  1. 


Pierre  refouillée. 


serves.  On  fait  des  refouillements  pour  des 
auges,  des  cuvettes,  des  cuillers,  des  châssis 
de  regards,  etc.  D'après  Pernot  (Dict.  des  mots 
techniques  de  ta  construction),  on  distingue  les 
refouillements  ainsi  qu'il  suit  : 

1°  Refouillement  et  déchet  faits  sur  le  chan- 
tier ; 

2"  Refouillement    simple   sur  le   chantier  ; 

3°  Refouillement  simple  sur  le  tas. 


l'i"  **'''  "  I        ^Ulil 


Fig.  2.  —  Pierre  réfouillee  et  évid  Se. 

Tout  refouillement  sur  le  chantier,  fait  à 
la  masse  et  au  poinçon,  pour  auges,  soupiraux, 
châssis  de  regards  et  de  fosses  d'aisances, 
ouvertures  de  petites  baies,  trous  pour  les  in- 
crustations, et  autres  semblables,  est  compté 
en  cube,  séparément  de  la  pierre  en  œuvre. 
Les  refouillements  simples  n'ont  d'autre  va- 
leur que  celle  du  temps  passé  au  refouille- 
ment de  la  pierre.  Notre  figure  1  montre  une 
pierre  portant  un  simple  refouillement  h  i  j  k, 
et  notre  figure  2  une  pierre  portant  un  êvide- 
ment ab  cd,à  V  6  d',  et  un  refouillement  dans 
l'angle///.  —  En  cliarpenterie,  on  nomme  re- 
fouitlement  tout  trou  percé  dans  une  pièce  de 
bois.  —  On  fait  des  refouillements  a  crans 
pour  âme  de  poutre. 


0.  M.  I. 


Illl) 


REFOUILLEB.  —   REGARD. 


REFOl'ILLEI!,  r.  ti.  Pratiquer  on  re- 
fouillement,  percer  un  trou  dans  une  pièce 
de  charpente. 

REFOULER,  v.  a.—  Battre  à  chaud  soi 
l'enclume  un  morceau  de  fer,  afin  d'ohtenir 
un  renflement,  soit  pour  le  rendre  plus  épais, 
soit  pour  y  pratiquer  une  soudure. 

REFOULOIR,  s.  m.  —  Sorte  de  ressort  en 
fer  forgé  et  très  élastique,  qui  sert  pour  re- 
pousser un  guichet  pratiqué  dans  une  porte 
cochère,  une  grande  grille,  etc. 

RÉFRACTAIRE  (Terre).  —  Terre  qui 
résiste  au  feu,  qui  ne  fond  pas  ou  qui  fond 
difficilement  au  milieu  d'un  feu  même  violent. 
On  utilise  cette  terre  pour  faire  des  briques 
qui  servent  pour  la  construction  des  four- 
neaux, foyers,  âtres,  etc. 

REFUGE,  s.  m.  —  Petit  espace  ménagé 
au  milieu  d'une  chaussée,  au  croisement  des 
rues  ou  des  boulevards  d'une  grande  ville,  afin 
de  permettre  aux  piétons  de  traverser  ces  voies 
en  se  garant  des  voitures.  Ces  refuges  sont 
formés  à  l'aide  de  trottoirs  circulaires  ou 
elliptiques;  ils  ont  dans  leur  milieu,  suivant 
la  forme  qu'ils  affectent,  un  ou  deux  can- 
délabres à  plusieurs  branches.  Quand  les  re- 
fuges ont  une  grande  importance,  ils  peuvent 
même  être  décorés  de  statues  ou  de  fon- 
taines. 

REFUITE,  s.  f.  —  Jeu  que  l'on  donne 
dans  un  assemblage  à  emboîtement,  afin  que 
les  planches  puissent  se  retirer  sur  elles-mêmes. 
Par  l'expression  donner  de  la  refuite,  on  peut 
entendre  :  1°  dans  une  porte  à  coulisse,  donner 
à  la  rainure  une  double  profondeur,  afin  de 
pouvoir  retirer  facilement  la  porte  de  la  cou- 
lisse ;  2°  donner  à  une  mortaise  une  profon- 
deur plus  considérable  que  la  longueur  du 
tenon  qu'elle  doit  recevoir. 

REFUS  (Battre  a).  —  Battre  à  l'aide  du 
mouton  des  pieux,  des  pilots  et  des  palplan- 
ches  jusqu'à  ce  qu'ils  refusent  d'entrer  en  terre, 
de  s'enfoncer.  On  doit  battre  un  pilotis  jus- 


<iu'à  ce  point,  mais  ae  pas  continuer,   - 
quoi  les  pilots  pourraient  s'éclater. 

REGAIN,  .f.  m.  —  Excédent  de  longuew 
qu'on  est  obligé  de  retrancher  sur  une  \< 
une  poutre,  etc.,  afin  de  pouvoir  les  faire  entrer 
dans  l'emplacement  qu'elles  doivent  occuper. 

RÉGAL  AGE,  8.  m.  —  Dressement  et 
ment  des  mottes  de  terre  répandues 
sur  une  surface,  afin  de  niveler,  bien  di 
et  égaliser  cette  surface.  On  peut  faire  encore 
le  régalage  pour  donner  une  pente  déterminée 
à  une  voie  ou  à  une  surface  quelconque  de 
terrain.  Les  outils  employés  pour  faire  1>  - 
galages  sont  :  la  brouette,  pour  apporter  le-  sa- 
bles ou  les  terres  ;  h  pelle,  qui  sert  à  les  i 
dre  à  mesure  qu'on  les  décharge,  et  la  batte, 
avec  laquelle  on  les  comprime.  Pour  de 
petits  régalages,  on  peut  aussi  employer  le 
râteau  à  14  ou  à  1G  dents.  Les  ouvriers  qui 
accomplissent  ce  travail  sont  des  terrassiers 
qu'on  nomme  règaleurs,  et  quelquefois  régleurs, 
parce  qu'anciennement  on  disait  aussi  réglage 
des  terres,  au  lieu  de  régalage.  (Voy.  Régleur.) 

REGARD ,  s.  m.  —  Ouverture  en  maçonne- 
rie pratiquée  pour  faciliter  la  visite  d'un 
égout,  d'uu  aqueduc,  d'un  conduit.  C'est  par 


Pig.  1.  —  Regard  d'aqueduc  (jmtaU), 

les  regards  qu'on  pénètre  dans  les  canalisa- 
tions, afin  de  les  réparer  ou  de  les  nettoyer.  — 
C'est  aussi  un  petit  bâtiment  ou  pavillon  dans 
lequel  sont  placés  les  robinets  de  distribution 
de  plusieurs  conduites  d'eau.  —  On  nomme  re- 
gard de  fontaine  un  petit  encaissement  ma- 
çonné, fermé  par  une  dalle  ou  une  plaque  de 
fonte,  dans  lequel  se  trouve  le  robinet  servant 
à  donner  ou  à  retirer  l'eau  de  la  fontaine. 


REGINGOT. 


REGLE. 
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Notre  figure  1  montre  le  regard  que  les 
constructeurs  de  l'antiquité  pratiquaient  dans 
les  aqueducs,  regard  qu'ils  nommaient  puteus 


Fig.  2.  —  Coupe  longitudinale  d'un  regard  d'égout. 

etputeum  (çpsotp)  (Yitruve,  VII,  8),  tandis  que 
l'ouverture  du  conduit  à  droite  de  notre  figure 
se  nommait  specus.  Nos  figures  2  et  3  mon- 


Fig.  3.  —  Coupe  transversale  d'un  regard  d'égout. 

trent,  au  contraire,  les  coupes  longitudinale 
et  transversale  d'un  regard  d'égout  moderne, 
dans  lesquelles  coupes  on  aperçoit  l'échelle 
en  fer  qui  sert  à  descendre  dans  cette  cana- 
lisation. 

REGINGOT,  s.  m.  —  Petit  larmier  de 
forme  circulaire  ou  triangulaire  pratiqué  sous 
le  jet  d'eau  ou  sous  l'appui  d'une  croisée,  ou 
bien  encore  sous  une  dalle  formant  le  cha- 
peron  d'un  mur.  (Voy.  Jet  d'eau,  Jeteau, 
Larmier.) 

Iî  El  I  M  (LES,  s./,  pi.  —  Petites  portes  pra- 
tiquées sur  la  face  de  la  confession  d'un  au- 
tel, et  qui  servaient  à  introduire  les  linges 
qu'on  désirait  faire  toucher  aux  reliques.  Au- 
jourd'hui, comme  cet  usage  est  abandonné, 
les  autels  ne  possèdent  plus  de  règioles;  on 


en  voit  cependant  encore  dans  quelques  an- 
ciennes églises  d'Espagne  et  d'Italie. 

REGISTRES  D'ORGUES.  —  Règles  mo- 
biles en  bois  qui  servent  dans  un  orgue  à  ou- 
vrir et  à  fermer  les  différents  jeux  ou  séries 
de  tuyaux.  Les  registres  sont  percés  de  trous 
à  des  distances  égales  aux  trous  du  som- 
mier ;  on  les  fait  fonctionner  au  moyen 
des  tirants,  des  tringles  carrées  placées  à  la 
droite  et  à  la  gauche  de  la  fenêtre  du  clavier, 
et,  suivant  que  l'organiste  veut  ouvrir  ou  fer- 
mer le  vent  à  telle  ou  telle  autre  série  de  jeux, 
il  tire  ou  pousse  tel  registre.  —  En  fumisterie, 
on  nomme  registres  de  petites  portes  en  tôle 
différemment  construites,  mais  surtout  à 
coulisse,  qui  servent  à  ouvrir  ou  fermer 
des  bouches  de  chaleur,  de  ventilation,  de 
foyer,  etc. 

RÈGLE,  s.  f.  —  Tringle  de  bois,  de  fer, 
de  laiton  ou  de  toute  autre  matière,  qui  sert 
à  tracer  des  lignes,  à  s'assurer  si  des  surfaces 
sont  bien  dressées,  verticalement  ou  horizon- 
talement, et  pour  d'autres  usages  encore.  Il 
existe  une  grande  variété  de  règles,  qui  servent 
aux  divers  corps  d'états  qui  travaillent  dans 
les  constructions.  Les  maçons,  les  charpentiers, 
les  menuisiers,  les  peintres,  les  vitriers,  em- 
ploient tous  la  règle.  En  général ,  les  ouvriers 
qui  travaillent  les  métaux  emploient  des  règles 
en  fer  ou  en  cuivre.  —  Dans  l'antiquité,  on 
employait  une  règle  de  plomb,  dite  règle  les- 
bienne, qui  servait  à  dresser  les  parements  gros- 
siers des  appareils  polygonaux.  (Voy.  Appa- 
reil.) Cette  règle  de  plomb  était  flexible, 
elle  servait  à  prendre  les  contours  ou  formes 
polygonales  des  pierres,  et  l'on  portait  la  règle, 
une  fois  les  angles  relevés,  sur  les  pierres 
qu'on  devait  juxtaposer  aux  précédentes.  — 
Aujourd'hui  les  architectes  et  les  ingénieurs 
emploient  des  règles  en  bois,  surtout  des  T, 
qui  servent  à  tracer  du  premier  coup,  sur  les 
feuilles  de  papier  collées  sur  des  planches  à 
dessiner,  des  lignes  parallèles  et  horizontales.  — 
Les  charpentiers  se  servent  de  plusieurs  règles  : 
l'une,  dite  d'appareil,  mesure  environ  2  mè- 
tres de  longueur  ;  une  autre,  plus  courte,  nom- 
mée/a?^ ne  mesure  que  0m,33  ou  un  pied,  car 
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souvent  le  charpentier  n'emploie  que  lea  pieds 
et  les  pouces  pour  cuber  boh  bois;  aussi  nue  de 
ces  règles  est  dite  règle  piètée.  La  règle  du  po- 
seur, qui  esl  fort  Longue,  sert  sous  le  Niveau 
(voy.ee  mot)  à  régler  un  cours  d'assise  ainsi  que 
la  hauteur  des  pieds-droits  et  des  premières  re- 
tombées des  voûtes.  —  La  règle  à  plomb  (  voj. 
notre  figure)  est  une  règle  dont  on  se  sert  en 
la  tenant  debout;  au  milieu  de  sa  largeur,  se 
trouve  tracée  une  ligne  droite  qui  reçoit  le 
iil  d'un  plomb  attaché  à  l'extrémité  supérieure 
de  la  règle,  tandis  que  l'extrémité  inférieure 


<?] 


EB 

Règle  à  plomb. 


est  taillée  en  portion  de  cercle ,  afin  de  laisser 
au  plomb  toute  liberté  de  se  mouvoir  à  droite 
ou  à  gauche.  Cette  règle  sert  à  dresser  d'aplomb 
les  ouvrages  de  maçonnerie  et  de  menuiserie  ; 
on  s'en  sert  en  appliquant  un  de  ses  côtés  sur 
le  parement  de  l'ouvrage.  ■ —  La  règle  du  vi- 
trier est  en  bois  mince,  ce  qui  lui  permet  d'é- 
pouser toutes  les  sinuosités  de  la  surface  des 
feuilles  de  verre,  qui  ont  souvent  du  gauche. 
—  Enfin  on  nomme  règle  à  mouchette  une 
longue  règle  dont  l'un  des  côtés  porte  une 
petite  moulure  en  doucine  ;  elle  sert  à  faire  des 
mouchettes  au-dessous  d'une  plinthe. 

RÉGLÉ,  ÉE,  adj.  —  On  dit  qu'une  pièce 
de  trait  est  réglée  quand  elle  est  droite  par  son 
profil,  comme  sont  quelquefois  les  larmiers, 
les  arrière -voussures,  etc.  (Quatremère  de 
Quincy,  Dictionnaire  d'architecture^) 

RÉGLÉ  (Appareil).  —  Yoy.  Appareil. 


RÉGLER,  v.  a.  C'est,  après  avoir  enlevé 
rres  massives,  mettre  à  niveau  on  selon 
une  pente  réglée  le  terrain  qu'il  s'agit  de 
r.  On  nomme  règaleurs  ou  régleur»  les 
terrassiers  qui  étendent  la  terre  avec  la 
pelle  au  fur  et  à  mesure  qu'on  la  décharge 
des  tombereaux,  on  ceux  qui  la  foulent  et  la 
compriment  avec  des  battes.  (Yoy.  Réga- 
LAGE:)  -  C'est  aussi  faire,  au  moyen  de  la 
règle,  le  tracé  ou  la  façon  d'un  grand  nombre 
d'ouvrages.  —  Ce  tenue  sert  encore  a  désigner 
l'opération  par  laquelle  des  architectes  on 
gens  experts  vérifient  les  prix  des  ouvi  s 
portés  sur  un  mémoire  en  les  augmentant  ou 
en  les  diminuant  suivant  leur  véritable  valeur. 
Ainsi  on  dit,  un  mémoire  réglé,  faire  régler  un 
mémoire,  payer  des  acomptes,  sauf  règlement 
des  mémoires. 

RÈGLEMENT  DE  MÉMOIRES.  — 
Le  règlement  des  mémoires  de  travaux  com- 
porte deux  opérations  principales  distinctes  : 
la  vérification  et  le  règlement  proprement  dit. 
—  La  Vérification  (voy.  ce  mot)  est 
l'examen  comparatif  des  mesures,  qualités  et 
quantités  des  ouvrages  portés  sur  le  mémoire 
à  vérifier  avec  les  quantités  de  travail  exécuté. 
Ce  travail  comparatif  donne  souvent  lieu  à 
des  rectifications,  principalement  en  ce  qui 
concerne  les  évaluations  ;  il  se  fait  sur  les  atta- 
chements dressés  contradictoirement ,  c'est-à- 
dire  avec  le  concours  des  agents  de  l'architecte 
et  de  l'entrepreneur,  pendant  le  cours  des 
travaux,  quand  les  attachements  portent  sur 
la  totalité  des  travaux.  Cette  même  opération 
s'effectue  sur  les  attachements  et  sur  les  lieux , 
quand  il  n'a  été  dressé  des  attachements  que 
pour  les  travaux  invisibles  ou  cachés  lors  de 
la  vérification  ;  enfin  entièrement  sur  place , 
quand  il  n'existe  pas  d'attachements.  La 
vérification  des  mémoires  est  une  opération 
préliminaire  absolument  indispensable  pour 
le  règlement  définitif  desdits  mémoires.  Les 
approbations  de  quantité  et  d'estimation  se 
font  à  l'encre  rouge  en  soulignant  ce  qui  est 
reconnu  exact  et  juste  ;  on  raye  et  on  rectifie 
avec  la  même  encre  ce  qui  est  inexact.  S'il  y 
a  lieu  de  corriger  le  travail  fait  à  l'encre  rouge, 
ce  qu'on  nomme  revision,  on  emploie  l'encre 
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bleue.  —  Le  règlement  proprement  dit  con- 
siste dans  l'examen  des  prix  portés  sur  le 
mémoire;  ces  prix  sont  rectifiés  d'après  des 
prix  servant  de  base,  c'est-à-dire  d'après  ceux 
de  la  série  de  prix  annexée  au  marché  ou  con- 
trat, ou  d'après  ceux  en  cours  à  l'époque  où 
les  travaux  ont  été  exécutés,  et  sans  avoir  à 
s'inquiéter  (à  moins  de  stipulation  contraire) 
s'il  y  a  eu  augmentation  ou  diminution  de  la 
main-d'œuvre  ou  des  matériaux  pendant  le 
cours  des  travaux.  —  Après  la  vérification, 
on  commence,  à  l'aide  des  mesures  approuvées, 
à  refaire  tous  les  calculs  de  quantité,  qu'on 
approuve  ou  qu'on  rectifie  suivant  le  cas,  en 
vérifiant  également  la  teneur  du  timbre,  ou 
chiffre  porté  au-dessus  des  quantités  dans  la 
colonne  où  ressortent  ces  quantités  ;  on  fait 
ensuite  un  résumé  nouveau  (voy.  Mémoire) 
qui  donne  la  somme  à  laquelle  le  mémoire 
doit  être  arrêté  et  réglé  définitivement.  Cette 
somme  porte  également  le  nom  de  règlement, 
comme  l'opération  dont  elle  est  le  résultat. 
—  C'est  au  bas  du  mémoire,  quand  la  somme 
est  arrêtée  par  un  architecte,  que  doit  se 
trouver  cette  formule  :  «  L'architecte  soussigné, 
après  vérification  et  règlement,  arrête  le  pré- 
sent mémoire  montant  à  la  somme  de...  » 

Toutes  ces  pièces  de  comptabilité,  nous  le 
disons  à  l'article  MÉMOIRE,  sont  dressées  en 
demande,  c'est-à-dire  avec  une  augmentation 
de  1;5,  et  quelquefois  plus,  sur  les  prix  de  la 
série.  Cet  usage  est  absurde;  mais  il  subsiste, 
et  subsistera  longtemps  encore,  parce  qu'il  est 
trop  généralement  admis  pour  des  motifs  très 
divers.  (Voy.  Mémoire.) 

RÈGLEMENTS,  s.  m.  pi  —  Ce  terme, 
au  pluriel,  s'applique  à  divers  objets.  Ce  sont 
tantôt  des  statuts  qui  déterminent  et  prescri- 
vent ce  que  l'on  doit  faire  :  par  exemple,  les 
règlements  de  police  prescrivent  toutes  les 
mesures  relatives  à  la  propreté  et  à  la  salubrité 
d'une  ville,  à  la  sûreté  et  à  la  tranquillité  de 
ses  habitants;  les  règlements  d'admimstraMon 
publique  sont  ceux  qui  établissent  de  quelle 
manière  les  lois,  décrets  et  ordonnances  doi- 
vent être  interprétés  et  exécutés.  —  La  loi 
donne  force  de  loi  aux  règlements,  coutumes  et 
usages  locaux,  mais  il  faut  pour  cela  (pie  l'u- 


sage soit  reconnu  et  constant;  de  deux  règle- 
ments ,  celui  qui  est  le  plus  constant  doit  tou- 
jours être  préféré,  quand  bien  même  il  serait 
le  moins  ancien.  (Pardessus,  n°  340.)  (Voyez 
comme  complément  de  cet  article,  Voirie  et 
Usage.) 

REGLET,  s.  m.  —  Petite  moulure  plate  et 
droite,  qu'on  nomme  aussi  Listel  (voy.  ce 
mot),  et  qui  sert  dans  les  compartiments  des 
panneaux  à  en  séparer  les  parties.  Le  réglet 
peut  être  uni  ou  orné  de  guillochis  et  d'entre- 
lacs. - — •  C'est  aussi  un  instrument  de  char- 
pentier, qui  a  la  forme  d'une  tringle  ou  règle; 
il  sert,  dans  l'établissement  de  la  charpente,  au 
relevé  des  lignes  sur  le  bois;  on  trace  ces 
lignes  au  moyen  de  la  rainette  et  du  réglet. 
On  donne  aussi  le  nom  de  réglet  à  un  outil  en 
bois  qui  sert  à  dégauchir  les  planches. 

REGLEUR,  s.  m.  —  Principal  ouvrier  ter- 
rassier, qui  règle  et  dresse  les  terres  des 
berges  et  des  remblais  de  nivellement. 

On  le  nomme  aussi  dresseur  et  régale ur. 
(Voy.  Régalage.) 

RÉGNER,  v.  a.  —  Terme  par  lequel  on 
exprime  qu'un  ordre,  un  membre  d'architec- 
ture, un  ornement,  une  décoration  ou  tout 
autre  objet,  se  développe  dans  toute  l'étendue 
d'une  façade  ou  dans  le  pourtour  intérieur  ou 
extérieur  d'un  édifice.  Ainsi  on  dit  :  une 
magnifique  frise  en  faïence  règne  sur  les 
façades  principale  et  latérale  de  ce  palais, 
tandis  que  sur  la  façade  postérieure  la  frise 
est  décorée  d'un  bas-relief  qui  règne  dans 
toute  la  longueur,  etc. 

REGRATTER,  v.  a.  —  C'est  gratter  avec 
la  ripe  ou  enlever  avec  le  marteau  taillant  la 
surface  noircie  d'un  vieux  mur  en  pierre  de 
taille  pour  le  blanchir.  Ce  procédé  est  fort 
mauvais,  car  le  temps  durcit  la  surface  de  la 
pierre  et  la  rend  moins  sensible  aux  intem- 
péries  de  l'atmosphère,  tandis  que  l'opération 
du  grattage  met  la  pierre  à  nu  et  la  soumet 
aux  funestes  influences  de  l'atmosphère.  Au- 
jourd'hui, on  emploie  pour  regratter  les  façades 
l'eau  et  la  brosse  ;  ce  procédé  vaut  mieux  que 
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le  précédent,  m;iis  il  exerce  toujours  une  fâ 
cheoee  influence  sur  la  pierre. 

RÉGULATEUR,  s.  m.  —  Appareil  ser- 
vant à  régler.  Il  existe  de  nombreux  régula- 
teurs :  les  cylindres  à  laminer  le  plomb,  le  fer, 
etc.,  en  sont  pourvus. 

REHAUSSER,  v.  a.  --  Pincer  un  objel 
plus  haut  qu'il  n'était    :  par   exemple,  une 

statue  en  lui  donnant  un  piédestal  plus  élevé, 
une  margelle  de  puits  en  lui  Taisant  un  cou- 
ronnement plus  haut,  etc.  —  En  dorure,  c'est 
appliquer  des  feuilles  d'or  sur  des  hachures  au 
mordant,  afin  de  produire  des  parties  plus 
brillantes  sur  des  ornements  ou  une  figure. 
Les  rehauts  sur  les  objets  dorés  produisent 
les  clairs,  c'est-à-dire  les  parties  frappées  par 
la  lumière,  tandis  que  des  tons  bistres  plus  ou 
moins  foncés  fournissent  les  demi-tons  et  les 
ombres.  —  Dans  la  peinture  en  décor,  dans 
une  grisaille ,  on  rehausse  les  parties  saillantes 
à  l'aide  de  hachures  blanches. 

REHAUTS,  s.  m.  pi.  —  Lumières  pro- 
duites par  des  hachures  blanches  dans  la 
peinture  en  décor,  ou  par  des  hachures  d'or 
dans  les  décorations  dorées.  (Voy.  Re- 
hausser.) 

REINS,  s.  m.  pi.  —  Dans  une  voûte,  on 
nomme  reins  les  parties  triangulaires  comprises 
entre  le  prolongement  des  pieds  -  droits  et  la 
tangente  menée  au  sommet  de  la  voûte.  Ordi- 
nairement on  fait  le  remplissage  des  reins  de 
voûtes  avec  des  garnis  et  des  recoupes  de 
pierre  qu'on  noie  à  bain  de  mortier.  (Voy. 
Toute.) 


REINTEGRANDE. 

et  Possessoire,  Action. 


Voy.  Possession, 


REJET,  s.  m.  —  Petit  tuyau  de  plomb 
soudé  sur  un  plus  gros,  et  qui  sert  à  rejeter 
le  trop-plein.  Les  corps  de  pompe,  les  réser- 
voirs en  plomb,  en  tôle,  etc.,  possèdent  souvent 
un  rejet.  —  Au  pluriel,  ce  terme  sert  à  désigner 
le  plomb  qui  entre  dans  les  fosses  qu'ouvrent 
les  plombiers  aux  extrémités  de  leur  moule. 


REJETEAU  on  REVEESEAU,  s.  m.  — 
.Moulure  coupe- larme  pratiquée  a  la  partie 
inférieure  du  bois  d'une  fenêtre  ou  d'une 
-fenêtre  pour  empêcher  les  eaux  pluvialei 
«h-  pénétrer  dans  l'intérieur  d'une  chambre. 
Ce  terme  est  synonyme  de  Jet  d'eau 
ce  mot). 

REJINGOT.  —  Voy.  EBonraoT. 

REJOINTOIEMENT,  s.  m.  —  Action  de 
rejointoyer;  opération  qui  consiste  à  rempli]! 
parfaitement  de  mortier  ou  de  plâtre  les 
bords  des  lits  et  des  joints.  —  Pour  les 
maçonneries  en  pierres  de  taille,  en  moellons 
piqués  ou  en  briques,  la  surface  du  joint  est 
plane  et  affleure  le  parement  du  mur.  Quand 
ces  joints  doivent  être  soignés,  on  les  trace 
au  moyen  d'une  règle  qui  sert  à  guider  un 
outil  nommé  tire-joints  ;  c'est  une  tige  de  fer 
de  Um,005  à  0m,00G  de  largeur  et  de  0",25  de 
longueur,  emmanchée  dans  un  manche  en  bois 
de  forme  cylindrique,  et  dont  l'autre  extré- 
mité est  recourbée  et  arrondie.  On  presse  la 
partie  arrondie  de  cette  tige  sur  le  mortier,  et 
on  frotte  jusqu'à  ce  que  le  joint  soit  noirci  : 
cette  ligne  noire  est  de  la  largeur  de  l'outil. 
—  Les  joints  des  parements  des  maçonneries 
de  moellons  ou  de  meulière,  bruts  ou  smillés, 
se  font  quelquefois  plats  ou  creux,  mais  plus 
ordinairement  ils  font  une  petite  saillie  en 
boudin.  On  leur  donne  cette  dernière  forme 
parce  qu'ils  résistent  beaucoup  mieux  aux 
agents  atmosphériques.  —  On  emploie  sou- 
vent le  ciment  romain  pour  faire  des  joints  ,- 
or,  comme  cette  substance  durcit  rapidement, 
on  doit  lisser  les  joints  au  fur  et  à  mesure  de 
leur  remplissage.  —  On  écrit  aussi  rejoin- 
toijement. 

RE  JOINTOYER,  v.  a.  —  Refaire  les  joints 
qui  ont  été  détruits  par  une  cause  quelconque. 
Même  dans  les  bâtiments  neufs,  quand  les 
façades  sont  terminées,  on  est  obligé  de  re- 
jointoyer, de  faire  des  Rejoixtoiemexts 
(voy.  ce  mot).  On  ragrée  les  joints,  suivant 
le  genre  de  construction  auquel  on  a  affaire, 
soit  au  plâtre,  soit  au  ciment,  soit  au  mortier 
de  chaux. 
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RELAIS,  s.  m.  —  Unité  de  longueur  qui 
représente  la  distance  parcourue  par  un  ou- 
vrier pour  transporter  à  la  brouette  et  sans 
s'arrêter  les  terres  provenant  d'une  fouille.  Le 
relais  est  à  peu  près  constant  dans  toutes  les 
localités  :  il  est  de  20  mètres  sur  les  chemins 
en  pente  dont  la  rampe  est  de  0m,08  par  mè- 
tre, et  de  30  mètres  sur  un  plan  horizontal. 
De  la  fouille  d'où  l'on  extrait  les  terres  au  lieu 
où  on  les  dépose,  on  établit  souvent  plusieurs 
relais  :  ainsi  un  ouvrier,  un  roideur,  conduit 
au  bout  du  premier  relais  la  brouette  remplie 
par  \e  pelleur  ;  là  il  la  donne  à  un  deuxième 
rouleur,  dont  il  prend  la  brouette  vide  qu'il  ra- 
mène à  la  tête  de  son  relais,  et  ainsi  de  suite.  Le 
rouleur  fait  donc  30  mètres  chargé  et  30  mè- 
tres à  vide  :  total  de  son  relais,  aller  et  retour, 
60  mètres.  Mais,  si  la  longueur  du  relais  est 
constante,  le  poids  de  la  brouette  est  variable; 
il  est  en  moyenne  de  75  kilogrammes  ;  dans 
certains  chantiers,  ce  poids  atteint  85  et  même 
95  kilogrammes.  Un  rouleur  à  la  tâche  par- 
court, dans  sa  journée  de  8  heures  de  travail, 
environ  28,000  mètres,  c'est-à-dire  7  lieues, 
et  pendant  la  moitié  de  ce  parcours  sa  brouette 
est  pleine.  Dans  le  transport  au  tombereau, 
l'unité  du  relais  est  de  100  mètres  sur  un  ter- 
rain dont  la  rampe  n'excède  pas  0m,05  par 
mètre,  de  130  mètres  sur  un  terrain  horizontal. 
Sur  les  fortes  rampes,  on  établit  les  relais  pro- 
portionnellement à  la  nature  du  terrain  et  à 
la  force  du  cheval. 

RELANCER,  v.  a; —  Remplacer  dans  un 
mur  les  mauvais  matériaux  par  de  bons  ;  faire 
un  relancis.  Ou  relance  la  pierre  de  taille,  le 
nu»  lion,  la  brique,  etc. 

IIKLAXCIS,  s.  m.  —  Changement  partiel 
de  mauvais  matériaux  d'un  mur,  qu'on  rem- 
place par  des  matériaux  neufs.  On  ne  fait  des 
relancis  que  dans  les  parties  défectueuses  d'un 
mur  :  cette  opération  se  nomme  relancer  des 
matériaux  (voy.  le  mot  précédent). 

RELATTER,  v.  a.  —  Latter  de  nouveau. 
C'est  garnir  un  comble  de  lattes  neuves, 
ou  remplacer  les  mauvaises  lattes  par  des 
neuves. 


RELEVER,  v.  a.  —  Ce  terme,  dans  la  langue 
technique  de  l'architecte,  a  de  nombreuses  si- 
gnifications. —  En  maçonnerie,  c'est  exhausser 
un  mur,  une  clôture,  et  Quatremère  de  Quincy 
(Dict.  d'arch.)  ajoute  :  «  C'est  aussi  exhausser 
une  maison  d'un  étage.  »  Nous  pensons  que 
cette  définition  n'est  pas  exacte,  malgré  l'au- 
torité de  Littré  qui  dit  de  même,  s'étayant  sans 
doute  sur  Quatremère.  Dans  le  sens  que  nous 
venons  d'indiquer,  il  faudrait  dire  Surélever 
(voy.  ce  mot).  —  C'est  encore  tailler  avec  le 
ciseau  et  le  maillet  le  pourtour  d'un  pare- 
ment ou  d'un  joint  de  pierre  pour  les  dresser. 
On  dit  aussi,  relever  on  faire  les  ciselures.  — 
En  termes  de  paveur,  relever  à  bout  signifie 
démolir  un  pavage  pour  le  refaire  entière- 
ment avec  d'anciens  pavés  retaillés  ;  c'est  aussi 
rétablir  sa  forme  et  redresser  ses  joints.  —  En 
marbrerie,  relever  un  marbre,  c'est  pratiquer 
sur  sa  surface  la  dernière  opération  de  son 
polissage.  —  En  menuiserie,  relever  des  mou- 
lures, c'est  les  achever  en  y  faisant  les  dégor- 
gements nécessaires  avec  des  Tarabiscots  et 
des  Becs-d'ane  (voy.  ces  mots)  ;  relever  un 
parquet,  c'est  le  démonter,  le  déplacer  poul- 
ie rétablir,  le  redresser,  et  remettre  des  lam- 
bourdes. Souvent,  quand  les  lambourdes  sont 
pourries,  on  est  obligé  de  relever  les  parquets 
pour  remplacer  celles-ci.  —  Dans  la  peinture 
en  décor,  c'est  donner  plus  de  saillie  à  certains 
objets,  ou  raviver  par  des  glacis  certaines 
teintes.  —  En  serrurerie,  c'est  former  au  mar- 
teau, dans  la  tôle  ou  le  bronze,  des  reliefs  ;  mais 
on  dit  aussi  repousser.  Les  feuillages  sont  re- 
levés ou  repoussés  au  marteau.  —  Enfin,  par 
l'expression  relever  sur  place  un  mémoire,  un 
état  des  lieux,  un  plan,  etc.,  il  faut  entendre, 
aller  sur  le  lieu  même  pour  dresser  un  me- 
nu lire,  un  état  des  lieux,  un  plan.  Ces  relevés 
sont  ordinairement  faits  par  les  métreurs. 

RELEVEUR,  s.  m.  —  Ouvrier  serrurier, 
forgeron,  qui  repousse,  qui  relève  les  orne- 
ments dans  la  tôle  ou  le  bronze  (voy.  le  terme 
précédent). 

RELIEF,  s.  m.  —  Saillie  d'un  ouvrage 
quelconque  qui  se  détache  sur  un  fond  uni  ; 
mais  on  applique  surtout  ce  ternie  aux  objets 
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sculptés  en  haut  ou  en  B  is-belief  (voy.  ce 
terme  et  Les  figures  qui  l'accompagnent). 

EEL1  BE,  v.  a.  Réunir  au  moyen  de 
liens  en  fer.  On  relie  des  pièces  de  charpente 

avec  des  liens,  des  brides,  des  armatures,  etc. 
Avecdes  brides  on  réunit  des  fers  à  T  pour  en 
faire  des  filets,  des  poitrails,  des  poutres. 

REMAILLER,  v.  a.  —  Reboucher  les  trous 
d'un  mur  décrépi  avec  des  pierres  et  du  mor- 
tier. 

REMANIER  A  BOUT.  —  Voy.  About,  et 
Relever,  §  Pavage. 

REMBARRER,  v.  a.  —  Terme  de  char- 
pentier. Rembarrer  wie  ligne ,  c'est  tracer  une 
ligne  sur  la  face  opposée  à  celle  sur  laquelle 
une  ligne  est  semblablement  placée. 

REMBARRURES,  s.  f.  pi.  —  Plâtres  qui 
servent  à  maintenir  les  faîtages  dans  leur  lon- 
gueur. Ce  travail  est  exécuté  par  le  couvreur. 

REMBLAI,  s.  m.  —  Terres  rapportées, 
dans  une  tranchée  ou  une  excavation  quel- 
conque ,  ou  sur  un  terrassement  pour  l'exhaus- 
ser. On  fait  des  remblais  :  au  pied  d'un  mur, 
pour  empêcher  l'eau  d'y  séjourner  et  d'y  crou- 
pir, et  par  suite  de  pourrir  ce  mur  ;  sur  les 
voies  ferrées,  pour  y  poser  les  rails  dans  un 
terrain  bas,  pour  y  établir  une  route  de  com- 
munication, etc.  Les  travaux  de  remblai  com- 
prennent le  transport  des  terres  à  pied  d'œu- 
vre,  le  pilonnage,  le  talutage,  et  le  régalage  des 
terres.  (Voy.  Régalage.) 

REMBLAYER,  v.  a.  —  Faire  des  remblais, 
c'est-à-dire  rapporter  des  terres  dans  des  lo- 
calités où  elles  sont  nécessaires  pour  exécuter 
certains  travaux  de  terrassement.  (Voy.  Rem- 
blai.) 

REMEXÉE,  s.  f.  —  Espèce  d'arrière- 
voussure  pratiquée  au-dessus  de  l'embrasure 
d'une  porte  ou  d'une  croisée. 

RÉMÉRÉ,  s.  m.  —  Ce  terme  de  jurispru- 


dence, dérivé  du  latin  rursù»  emere  (acheter 
de  nouveau;,  signifie  donc  racheter.  Nous  n'a- 
vons i»as  à  donner  ici  la  jurisprudence  de  ce 
terme,  puisqu'elle  se  trouve  au  mot  Rachat, 
ou  nous  renverrons  le  lecteur. 

EEMETTEE,  v.  a.  ■ —  Replacer,  rajuster 

une  pièce.  Oe  terme  est  surtout  usité  en 
rurerie:  aussi  dit-on  remettre  un  mouvement, 
une  sonnette,   une    bascule   de  sonnette,  sur 
leur  tirage. 

REMISE,  s.f.  —  Local  servant  à  rem 
c'est-à-dire  servant  à  abriter  contre  les  intem- 
péries de  l'atmosphère  une  ou  plusieurs  voi- 
tures. - —  Dans  l'antiquité,  on  nommait  les 
remises  carceres;  il  en  existait  dans  divers  édi- 
fices publics  et  privés,  mais  principalement 
dans  les  cirques,  car  c'était  des  carcere*  que 
les  chars  sortaient  directement  pour  prendre 
part  aux  courses.  (Voy.  Carceres  et  Cirque.; 
—  De  nos  jours,  les  remises  sont  ordinaire- 
ment placées  auprès  des  écuries.  Il  existe  aussi 
sur  les  lignes  ferrées  des  remises  pour  les  lo- 
comotives ;  ces  remises  se  trouvent  dans  le 
voisinage  des  gares  de  départ  des  grandes 
villes,  elles  sont  formées  par  de  grandes  ro- 
tondes circulaires  ou  polygonales  et  peuvent 
abriter  10,  12  ou  15  locomotives.  Dans  le  voi- 
sinage, il  existe  un  petit  bâtiment  qui  sert  de 
logement  au  chef  de  dépôt  et  à  ses  employés , 
ainsi  qu'à  un  garde  et  à  des  mécaniciens. 

REMONTER,  v.  a.  —  Monter  de  nouveau. 
On  remonte  des  mécanismes,  des  outils,  qu'on 
avait  démontés.  —  On  emploie  surtout  ce 
ternie  pour  désigner  l'assemblage  de  toutes  les 
pièces  d'un  engin,  d'une  chèvre,  d'un  éeha- 
faud.  —  Ce  terme  est  aussi  quelquefois  syno- 
nyme de  surélever  :  par  exemple,  en  parlant  d'un 
mur  qui  est  trop  bas  et  qui  doit  être  remonté. 

REMPART,  s.  m.  —  Mur,  ou  enceinte 
défensive ,  élevé  autour  d'un  point  qu'on  veut 
fortifier  ou  défendre  contre  des  incursions 
ennemies.  Un  grand  nombre  d'enceintes  du 
moyen  âge  ont  été  rasées,  et  sur  leur  emplace- 
ment on  a  construit  des  boulevards.  Ayant 
déjà  eu  l'occasion  de  parler  des  remparts,  dans 
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divers  articles  de  ce  dictionnaire,  et  pour  éviter 
des  répétitions,  nous  n'en  dirons  pas  davan- 
tage ;  nous  prierons  donc  le  lecteur,  désireux 
d'avoir  de  plus  amples  développements ,  de  se 
reporter  aux  mots  Fortification,  Enceinte  , 
Oppidum,  Porte,  Mur,  Militaire,  Archi- 
tecture, etc. 

REMPIÉTEMEXT,  s.  m.  —  Reprise  en 
sous-œuvre  de  la  partie  inféreure  ou  pied  d'un 
mur,  d'une  construction  quelconque. 

REMPLAGE.  —  Voy.  le  terme  suivant. 

REMPLISSAGE,  s.  m.  —  Pierres,  moel- 
lons, garnis,  employés  pour  combler,  remplir 
les  reins  d'une  voûte,  c'est-à-dire  l'espace  de 
forme  triangulaire  compris  entre  le  prolon- 
gement des  pieds-droits  recevant  les  retom- 
bées et  la  ligne  horizontale  passant  par  le 
sommet  de  l'extrados  de  la  voûte.  —  On  nomme 
encore  remplissage  les  plâtras  hourdés  au  plâtre 
qui  forment  les  entrevous  des  solives  d'un 
plancher;  la  maçonnerie  à  sec,  faite  avec  des 
cailloux,  qu'on  pose  derrière  un  mur  de  revê- 
tement. —  Les  maçonneries  comprises  entre 
les  pierres  de  parement  se  nomment  blocages, 
garnissages.  On  nomme  encore  remplissage  les 
entrevous  maçonnés  entre  les  poteaux  d'un 
pan  de  bois.  Les  treillageurs  donnent  ce  nom 
à  tous  les  genres  de  treillages  qui  servent  à 
garnir  les  vides  compris  entre  les  bâtis.  Quel- 
ques auteurs  donnent  comme  synonyme  de  ce 
mot  celui  de  remplage,  qui  est  aujourd'hui  to- 
talement abandonné. 

Remplisbage  (Poteaux  et  Solives  de).  — 
Poteaux  et  solives  assemblés  entre  des  pièces 
principales,  et  qui  servent  à  former  un  pan  de 
bois  ou  un  pan  de  fer,  ou  bien  un  plancher.  — 
On  nomme  cloisons  de  remplissage  les  cloisons 
faites  avec  des  bois  provenant  du  déchirage 
dos  bateaux  (voy.  Cloison)  ;  elles  sont  simple- 
ment hourdées  en  plâtre. 

RENAISSANCE  (Architecture).  —  Ce 
style  d'architecture  prit  naissance  en  Italie, 
et  de  là  il  se  répandit  en  France,  en  Espagne, 
en  Angleterre  et  en  Allemagne.  Bien  dea  ar- 
chéologues ont  prétendu  (pie  cette  dénomina- 


tion de  renaissance,  appliquée  au  style  archi- 
tectural de  la  fin  du  xvc  siècle,  n'était  pas 
logique,  et  notre  confrère  A.  Berty  s'élève 
avec  beaucoup  de  violence  et  d'emportement 
contre  cette  dénomination.  Son  article,  ou 
plutôt  sa  boutade  est  assez  curieuse  pour  être 
consignée  ici  : 

Renaissance,  dit  cet  auteur  (Dict.  de  Varch.  du 
moyen  âge),  expression  malencontreuse  ,  consacrée 
maintenant,  mais  parfaitement  fausse,  surtout  par 
rapport  à  l'architecture,  et  dont  on  se  sert  pour 
désigner  l'époque  où  l'art  chrétien  a  été  abandonné 
et  remplacé  par  des  pastiches  de  l'art  antique.  — 
Le  mot  renaissance,  appliqué  aux  changements  sur- 
venus dans  les  goûts  artistiques  vers  la  fin  du 
xve  siècle,  n'est  rien  moins  qu'une  absurdité  et  une 
injustice.  En  effet,  pour  qu'il  y  ait  renaissance,  il 
faut  qu'il  y  ait  mort  :  peut-on  donc  soutenir,  sans 
être  aveugle  ou  de  mauvaise  foi,  que  l'art  était 
mort  et  qu'il  n'existait  que  de  misérables  maçons, 
lorsque  les  Robert  de  Luzarche,  les  Jean  de  Chelles, 
les  Robert  de  Coucy,  les  Erwin  de  Steinbach  éle- 
vaient ces  monuments  sublimes  qu'on  appelle  les 
cathédrales  d'Amiens,  de  Paris,  de  Reims,  de  Stras- 
bourg? Quant  à  nous,  il  nous  semble  que,  si  l'art 
architectural  a  été  nul  en  France,  c'est  lorsqu'il 
a  produit  ces  maçonneries  informes  qu'on  a  osé  dé- 
corer du  beau  nom  d'églises,  et  dont  les  Petits- 
Pères  et  Saint-Thomas  d'Aquin  sont  de  dignes 
spécimens. 

Chateaubriand,  dans  ses  Études  Iris  toriques 
(p.  562),  n'est  pas  beaucoup  plus  tendre  que 
Berty  pour  cette  belle  architecture  de  la  renais- 
sance qui  a  fourni,  nous  allons  bientôt  le  voir, 
dans  toutes  les  branches  de  l'art,  une  pléiade 
d'artistes  d'une  très  grande  valeur,  lesquels 
artistes  ont  créé  des  chefs-d'œuvre  incontesta- 
bles. Quoi  qu'il  en  soit,  voici  comment  s'ex- 
prime sur  l'art  architectural  de  la  renaissance 
M.  le  vicomte  de  Chateaubriand  ;  il  n'est  pas 
possible  de  donner  une  note  plus  fausse  : 

Aux  monuments  de  notre  religion  et  de  nos 
mœurs,  dit  cet  auteur,  nous  avons  substitué,  par 
une  déplorable  affectation  de  l'architecture  bâ- 
tarde romaine,  des  monuments  qui  ne  sont  ni  en 
harmonie  avec  notre  ciel  ni  appropriés  à  nos  be- 
soins ;  froide  et  servile  copie ,  laquelle  a  porté  le 
mensonge  dans  nos  arts,  comme  le  calque  de  la 
littérature  latine  a  détruit  dans  notre  littérature 
l'originalité  du  génie   frank.  Ce  n'est  pas  ainsi 
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qu'imitait  le  moyen  âge;  leB  esprits  de  ce  temps-là 
admiraienl  aussi  les  Gre<     el  l<     Romain   : 
cherchaient  et  étudiaient  leurs  ouvrage  :  mai 

lieu  de  s'en  laisser  dominer,  ils  les  maîtrisaient . 
[i  façonnaient  à  leur  génie,  les  rendaient  français 
et  ajoutaient  à  leur  beauté  par  cette  métamorphose 
pleine  de  création  el  d'indépendance. 

Nous  lu  répétons,  il  est  difficile  de  passer 
plus  à  côté  de  la  vérité,  et  les  auteurs  que  nous 
venons  de  citer,  ainsi  qu'une  classe  d'archéo- 
logues ayant  les  moines  idées,  ont  sans  doute 
oublié  qu'à  la  chute  de  l'empire  romain,  et 
plus  tard,  pendant  une  partie  du  moyen  âge, 
l'humanité  était  si  enfoncée  dans  la  barbarie, 
et  les  arts,  les  sciences  et  les  lettres  étaient 
tombés  dans  un  tel  abandon,  dans  une 
telle  décadence,  qu'on  aurait  pu  supposer  que 
les  diverses  branches  de  l'intelligence  hu- 
maine que  nous  venons  d'énumérer  étaient 
mortes  et  ne  refleuriraient  pas  de  longtemps. 
Certes,  on  nous  cite  quelques  artistes  du 
moyen  âge  qui  avaient  une  grande  valeur; 
mais  que  sont  ces  quelques  noms  à  côté  des 
nombreux  artistes  et  des  nombreux  littéra- 
teurs de  la  renaissance?  Nous  ne  voulons 
pas  amoindrir,  en  quoi  que  ce  soit,  les  belles 
productions  du  moyen  âge  ;  mais  on  ne  peut 
comparer  la  période  ogivale  à  la  magnifique 
période  de  la  renaissance.  Ce  que  la  première 
époque  a  produit  n'aurait  pas  amené  l'homme 
au  savoir,  au  bien-être,  au  goût  recherché  et 
à  l'émancipation  que  nous  possédons  au  XIXe 
siècle,  et  nous  partageons  complètement  l'opi- 
nion de  notre  confrère  Daniel  Ramée,  quand  il 
dit  (Hist.  de  l'arcli.,  p.  1164)  «  que,  si  la  re- 
naissance a  eu  de  profondes  racines  et  ses  ori- 
gines dans  le  plus  fort  du  moyen  âge,  l'imper- 
fection des  éléments  constitutifs  de  tout  genre 
de  celui-ci  le  condamnait  à  la  décadence  et  à  la 
mort.  »  Et  plus  loin  (p.  1165)  cet  auteur  ajoute  : 

La  renaissance  fut  une  grande  et  belle  époque 
de  l'histoire  de  la  société  occidentale.  Elle  a  con- 
tinué la  destruction  du  moyen  âge,  commencée  de- 
puis longtemps;  elle  a  ouvert  une  ère  nouvelle, 
une  ère  d'émancipation  intellectuelle,  de  droit  et 
de  justice,  qui  eut  la  plus  heureuse  influence  sur  le 
progrès  de  la  civilisation  européenne.  Elle  a  tiré 
la  raison  humaine  du  long  et  funeste  engourdisse- 
ment où  l'avaient  ensevelie  l'ignorance  et  la  bar- 


barie des  dix  siècles  qui  l'avaient  précédée,  i 
ignorance  el  cette  barbarie,  résultats  de 
la  routine  d'un   mauvais  orientalisme,  avec  1. 
antique  pour  intermédiaire,  avaient  enveloppé  la 
presque  totalité  de  l'Europe  d'un  voile  de  ténèbres; 
prits  s'étaient  déshabitués  de  la  réflexi 
e  n'existait   plus,  la  vérité  était  une  lettre 
morte,  les  hommes  des  machines  inertes,  Bans  ini- 
tiative. La  renaissance  est  venue,  et  c'est  a\ 
secours  de  la  science  antique ,  surtout  de  la  science 
grecque,  qu'elle  a  émancipé  l'esprit   humain  des 
rêves  poétiques,  sentimentaux  et   mystiques,  des 
abstractions  vides  et  purement  verbales,  enf 
par  l'ignorance  et  le  penchant  au  surnaturel  de  la 
race  sémitique,  rêves  et  abstractions  devenus  fu- 
nestes à  l'ordre  temporel,  à  la  liberté  et  aux  m  i 
par  conséquent  à  l'ordre,  à  la  paix  et  au  bonheur 
de  l'Occident.  Après  un  assoupissement  de  mille 
ans ,  la  renaissance  sonna  le  réveil  de  la  raison .  lui 
rappela  les  prérogatives  qui  lui  appartenaient  et 
reconstitua  les  bases  de  son  autorité. 

Tel  est  le  véritable  rôle  qu'a  joué  cette 
grande  époque  dans  la  civilisation  moderne  ; 
ainsi  donc  ce  n'est  pas  seulement  dans  les 
lettres  et  les  sciences  qu'il  y  eut  renaissance, 
mais  aussi  dans  le  domaine  de  l'art  en  i 
rai  et  de  l'architecture  en  particulier.  Au  dé- 
but de  la  période,  c'est-à-dire  pendant  le  xr 
siècle,  la  renaissance  fut  moins  une  imita- 
tion réelle  des  principes  de  l'art  de  bâtir  de 
l'antiquité  qu'une  contrefaçon,  une  sorte  de 
placage  surperficiel  de  l'art  antique  (en  effet, 
toute  transition  de  style  nécessite  une  ébauche, 
un  tâtonnement),  mais  qui  ne  fut  pas  de  longue 
durée,  puisque  les  créateurs,  les  pères  de  la 
renaissance,  se  nomment  Michëlozzi,  Brunel- 
leschi,  Ammanati,  L.  B.  Alberti,  Benedettoda 
Majano,  Bernardo  Roselino,  le  Bramante, 
Michel-Ange,  Buonarotti ,  San  Gallo ,  Peruzzi , 
Giacomo  délia  Porta,  Vignole,  Fontana, 
Georgi  Yasari,  Alessi,  Rocco  Lurago,  et  d'au- 
tres encore.  Du  reste,  la  renaissance  en  Italie 
comprend  deux  périodes  distinctes  :  celle  qui 
précède  le  XVIe  siècle,  qui  s'étend  de  1425 
environ  à  1500;  la  seconde,  qui  va  de  loi"1  a 
1580  environ.  —  Notre  figure  1  montre  une 
partie  du  palais  d'Annibal  Thiène,  à  Vice 
construit  de  1553  à  1556  par  Palladio:  et 
notre  figure  2,  la  cour  du  palais  Massimi 
aile  Colonne,  à  Rome,  construit  par  Bakhazar 
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Peruzzi ,  qui  toutefois  ne  vit  pas  son  œuvre 
terminée,  car  elle  ne  le  fut  qu'en  1538,  et  sa 
mort'date  de  1536.  C'est  surtout  dans  la  Tos- 
cane, à  Florence,  que  naît,  se  développe  et 
grandit  l'architecture  de  la  renaissance  sous 
le  gouvernement  des  Médicis,  lesquels  exer- 
cèrent une  si  grande  influence  sur  les  lettres, 
les  sciences  et  les  arts,  qu'on  nomma  cette 
époque  le  siècle  de  Médicis.  C'est  sous  Cosme 
de  Médicis,  fils  de  Jean  de  Médicis,  que  s'élè- 
vent dans  toute  la  Toscane  les  beaux  monu- 


Fig.  1.  —  Portion  de  la  façade  du  palais  Thiène,  à  Vicence. 

ments  de  cette  époque,  dont  ceux  qui  subsis- 
tent font  encore  aujourd'hui  notre  admira- 
tion. A  Florence,  Cosme  se  fait  construire 
rers  1430,  par  Michelozzi,  le  palais  Ricardi  ; 
le  même  architecte  commence  l'église  du  cou- 
vent de  Saint-Marc,  et  vers  1450  il  restaure  le 
palais  Vecchio,  dont  la  cour  intérieure  avec 
Bes  cilonnes  si  richement  ornementées  fait 
partie  de  son  œuvre.  Cinq  ans  auparavant,  Bru- 
nelleschi  avait  commencé  l'église  Saint-Lau- 
rent. L.Pitti  érige  avec  Brunellesclii,  vers  11  15, 
le  monument  encore  dénommé  palais  Pitti,  que 
15.  Ammanati  est.  chargé  de  terminer  en  1566 


ou  15G8  ;  la  chapelle  des  Pazzi,  située  dans  le 
cloître  de  Santa  Croce ,  est  également  l'œuvre 
du  même  architecte.  En  1460,  L.  B.  Alberti 
construit  aussi  à  Florence  le  palais  Rucellai  ; 
en  1488,  Benedetto  da  Majano  élève  le  palais 
Strozzi  ;  en  1490,  Giuliano  di  San  Gallo,  le 
palais  Gondi.  L'élan  était  donné  :  non  seule- 
ment la  Toscane ,  mais  encore  toute  l'Italie,  se 
couvrent  de  palais  et  de  monuments  en  style 
florentin,  dénommé  le  cinque  cento,  ou  le  style 
du  XVe  siècle.  Vers  1450  ou  1452,  L.  B.  Al- 
berti commence  l'église  de  Saint-François  de 
Rimini.  Pierre  Lombard,  vers  1480,  élève  à 
Venise  le  porche  de  la  petite  église  des  Mira- 
cles. On  retrouve  le  style  de  la  renaissance 
classique  au  portail  de  l'église  de  Saint-Marc  ; 
à  Milan,  à  la  coupole  Sainte-Marie  des  Grâces  ;  à 
Rome,  dans  les  façades  du  palais  Giraud,  dans 
celle  du  palais  de  la  Cancelhrie,  à  la  cour  et  à  la 


1  ig.  2.  —  Cour  du  palais  Massimi  aile  Colonne,  à  Rome. 

tribune  du  Belvédère,  au  Vatican.  Dans  tous 
les  édifices  que  nous  venons  de  mentionner, 
ou  du  moins  dans  bien  des  parties  de  ces  édi- 
fices, le  style  classique  domine,  nous  venons 
de  le  dire  ;  mais  plus  tard  l'imagination  des 
artistes  travaille,  la  verve  s'excite,  et  le  clas- 
sique est  fort  arrangé,  et  bien  souvent  d'une 
façon  qui  n'est  pas  très  heureuse.  San  Gallo, 
Michel-Ange  et  Carlo  Maderno,  dans  la  cons- 
truction de  Saint-Pierre,  délaissent  les  des- 
sins de  Bramante  et  créent  une  renaissance 
à  eux.  Et  si  le  palais  Farnèse,  de  San  Gallo, 
est  très  remarquable,  l'étage  supérieur  de  la 
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cour,  ajouté  pai  Michel- Ange,  de  même  que 
la  porte  Pie,  du  même  arl  iste,  sont  Loin  de 
méritel'  des    éloges;    leur   style   s'écarte   de 


Fig.  3.  —  Lanterne  du  château  de  Chainbord. 

l'antique,  mais  il  est  fort  bizarre.  Du  reste, 
peu  avant  la  fin  du  xve  siècle,  le  cinqite  cenio, 
dans  certaines  parties  de  l'Italie,  en  France,  en 
Allemagne  et  eu  Angleterre,  avait  déjà  passé 
par  de  singulières  transformations  ;  il  se  trou- 


vait mêlé  an  romano-byzantin  et  à  l'ogival, 
car  ce  ne  fut  que  graduellement  qu'on  an 
créer  un  style  original  qui  n'emprunta  rien  aux 
styles  qui  l'avaient  précédé.  Ainsi,  dans 
coup  de  monuments  dits  gothiques  du  x\ 
même,  mais  plus  rarement,  du  comment-* 
du  xvie  siècle,  nous  voyons  des  cartouches,  des 
ni' daillons,  des  arabesques,  des  rinceaux  de' 
feuillages,  en  un  mot,  toute  une  ornerai 
tion,    imités    des    monuments   de  l'anci 
Rome  ;  il  n'est  pas  rare  de  voir  aussi  un  arc 
ogival  dans  un  plein  cintre  portant   sur  des! 
pilastres  ou  des  colonnes  antiques  :  par  i 
pie,  à  l'église  de  Saint-François,  à  Rimini,  dont 
nous  venons  de  parler,  nous  voyons  à  l'inté- 
rieur plusieurs    rangs    de   pilastres   anti 
qui    servent  de  supports  à  des    are. 
vales,  décorées  elles-mêmes  de  feuillages  et  de 
moulures  antiques.  A  Ancône,  un  monument 
un  peu  antérieur  à  l'église  de  Rimini,  le  por- 
tique du  palais  du  Gouvernement ,  nous  mon- 
tre également  des  arcades  ogivales  qui  repo- 
sent sur  des  colonnes  d'ordre  composite.  An 
grand  hôpital  de  Milan,  les  fenêtres  de  forme 
ogivale  sont  décorées  de  rinceaux  et  d'an 


Fig.  4.  —  Bénitier  à  l'église  de  Bercy,  à  Paris. 

ques.  Si  de  l'Italie  nous  passons  en  France, 
en  Espagne,  dans  les  Pays-Bas,  en  Angleterre 
et  en  Allemagne,  nous  trouvons  les  mêmes 
singularités,  les  mêmes  anomalies,  pourrions- 
nous  dire.  Il  n'y  a  rien  de  surprenant  dans 
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ce  fait,  car  les  transitions  architecte-niques 
s'opèrent  de  même  chez  tous  les  peuples,  et 
puisque  l'Italie,  l'initiatrice  de  la  renais- 
sance, avait  passé  par  les  transformations  que 
nous  venons  de  dire,  il  n'est  pas  étonnant 
que  les  autres  peuples,  qui  avaient  appris  d'elle 
le  principal,  opérassent  de  même  pour  les 
détails  secondaires.  —  Les  premières  nations 
qui  adoptèrent  le  style  nouveau  furent  la 
France  et  l'Espagne,  puis  l'Allemagne  et  l'An- 
gleterre. —  Les  premiers  monuments  fran- 
çais dans  lesquels  ce  style  fit  son  apparition 
datent  de  Louis  XII  ;  c'est  le  cardinal  d'Am- 
boise  qui  les  fit  construire  :  c'est  une  partie 
du  château  de  Blois  (l'aile  orientale),  le  châ- 
teau de  Gaillon,  les  hôtels  de  ville  d'Or- 
léans et  de  Beaugency,  l'hôtel  Cujas  et  l'hôtel 
des  frères  Lallemand  à  Bourges.  Sous  Fran- 
çois Ier,  le  même  style  progresse;  les  plus 
beaux  spécimens  de  l'architecture  de  cette  épo- 
que sont  Fontainebleau  et  Chambord.  Notre 
vignette  (fig.  3)  montre  la  lanterne  qui  sur- 
monte l'escalier  principal  de  Chambord.  Enfin, 
sous  Henri  II,  l'architecture  de  la  renaissance 
atteint  à  son  apogée  avec  le  Louvre,  le  château 
d'Anet,  la  grande  galerie,  dite  de  Henri  II,  k 
Fontainebleau,  et  quelques  autres  édifices.  — 
Notre  figure  4  montre  un  bénitier  en  pierre 
qui  se  trouve  dans  l'église  de  Bercy,  à  Paris, 
bénitier  qui  est  un  monument  remarquable  de 
la  renaissance  française  ;  notre  planche 
LXXIX,  divers  motifs  de  décoration  de  la 
même  époque  peints  en  camaïeu,  en  or  et  en 
couleurs  sur  des  fonds  bleu,  rouge  grenat,  or 
et  pris.  Ces  motifs,  tirés  de  YOrnement  poly- 
chrome de  M.  Racinet,  ont  été  exécutés  au  châ- 
teau de  Blois.  —  Comme  complément  de  la 
renaissance  française,  voyez  FjRANÇAISE,  Ar- 
chitecture, Façade  et  Maison,  où  nous  avoua 
dessiné  quelques  monuments  de  la  renaissance. 
En  Espagne,  la  renaissance  fait  son  appa- 
rition (1rs  le  xv'1  siècle,  mais  c'est  bien  le  pays 
de  l'Europe  où  elle  est  le  plus  mêlée  à  d'autres 
Styles  :  en  effet,  dans  certains  monuments  on 
peut  voir  ce  style  mêlé  à  l'arabe,  à  l'ogival  et 
an  mauresque.  Au  début,  on  le  nomme  style 
pîatercsque  (dvplala,  orfèvrerie)  à  cause  de  sa 
mblance  avec  l'orfèvrerie,  qui  est  très 
Surchargée  d'ornementation.  Un  des  promo- 


teurs de  ce  style  a  été  Alonzo  Berruguete. 
Dans  ce  style  sont  construits,  à  Valladolid,  le 
collège  Saint-Grégoire  ;  à  Saragosse ,  le  mo- 
nastère d'Eugrazia;  à  Tolède,  les  Enfants 
trouvés  ;  à  Salanianque ,  le  grand  collège  et  le 
palais  arihiépiscopal  ;  à  Cordoue,  le  cloître  de 
la  cathédrale  ;  à  Séville,  le  palais  de  l'arche- 
vêché, etc. 

Dans  les  Pays-Bas,  l'architecture  de  la 
renaissance ,  à  son  origine,  ressemble  beaucoup 
à  celle  de  la  France  ;  plus  tard,  elle  se  rap- 
proche delà  renaissance  allemande,  au  style 
employé  au  château  d'Heidelberg. 

En  Angleterre,  l'architecture  de  la  renais- 
sance ne  fait  son  apparition  que  sous  le  rè- 
gne d'Edouard  VI,  c'est-à-dire  au  milieu  du 
xvic  siècle,  et  encore  à  cette  époque  les  Anglais 
ne  firent  que  des  édifices  entièrement  classi- 
ques, comme  le  palais  de  Somerset-House,  par 
exemple  (voy.  Anglaise,  Architecture)  ;  ce 
n'est  guère  que  dans  le  commencement  du 
xv 11e  siècle  que  parut  à  Oxford  un  style  ori- 
ginal de  la  renaissance,  mais  ce  style  n'a  abso- 
lument rien  produit  de  remarquable  eu  An- 
gleterre :  c'est  un  mélange  d'antique  et  de 
Tudor. 

En  Allemagne,  la  renaissance  ne  pénétra 
que  fort  tard  ;  elle  ne  paraît  que  dans  la  se- 
conde moitié  du  xvie  siècle.  Les  œuvres  les 
plus  importantes  dans  ce  style  sont  le  château 
d'Heidelberg,  construit  de  1556  à  1559;  l'hôtel 
de  ville  de  Leipzig,  le  château  de  Stuttgard, 
la  façade  de  l'hôtel  de  ville  de  Cologne,  le 
vieux  château  de  Munich,  le  Deutschherrcn- 
hans  d'Andernacli ,  la  halle  au  drap  de  Bruns- 
wich,  le  palais  du  grand-duc  à  Bade,  une 
partie  de  l'hôtel  de  ville  de  Brème  ;  enfin  dif- 
férentes villes,  telles  que  Dantzig,  Nuremberg, 
Cologne,  Hanovre,  Minden,  possèdent  des 
maisons  dans  ce  style,  mais  en  général  la  re- 
naissance allemande  est  lourde  et  surchargée 
d'ornements  qui  souvent  manquent  totale- 
ment de  goût. 

Bir.noGRAriiiE.  —  L.  B.  Alberti,  de  Re  œdifiea- 
toria,  Hbros  A',  1  vol.  in-fol.,  Florence,  1485;  — 
Ducerceau  (Jacques  Androuet),  les  Plus  Excellents 
Bâtiments  de  France,  etc.,  2  vol.  in-fol.,  Paris, 
1576-69; —  Le  Muet  (Pierre),  Manière  de  bien 
baslir,  etc.,  1  vol.  petit  in-fol.,  Paris,  1686;  —  G. 
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'  raye,  Car teggio inédite  tCAi  tistideisecoli  XI  l'.A'l'. 
AT/.  3  roi.  in-8",  Firenze,  1840;  —  de  la  Saussaye, 
Histoire  du  château  de  Biais,  1  roi.  in-fol.,  Paria, 
1840;  —  de  Laborde,  la  Renaissance  des  arts  à  la 

cour  de  France,  1  vol.  in-8",  Paris,  18ô5;  —  Ad. 
Ik'itv,  la  Renaissance  monumentale  en  France, 
1  vol.  in-4",  Paris,  1858;  du  même,  les  Grand*  Ar- 
chitectes français  de  la  renaissance,  1  vol.  in-18, 
Paris,  1800;  —  E.  Rouyer,  Y  Art  architectural  en 
Fra ncr  depuis  François  Ier  jusqu'à  Louis  XIV, 
1  vol.  in-4",  Paris,  1859. 


RENARD.  -      RENFLEMENT. 

que  rend  (Luis  une  journée  un  four  à  chaux 
toujours  allumé. 

RENDEMENT  DYNAMIQUE.  —  Quan- 
tité de  force  produite  :  par  exemple,  une 
mobile  a  un  rendement  dynamique  de  dix  che- 
vaux-vapeur. 


RENARD,  s.  m.  —  Fissure  par  laquelle 
s'échappe  l'eau  d'un  aqueduc,  d'un  bassin, 
d'un  canal,  d'une  conduite  d'eau,  d'une  source. 
C'est  parce  qu'elle  est  quelquefois  difficile  à 
découvrir  qu'on  la  nomme  renard.  —  On 
nomme  de  même  de  petites  pierres  qui  servent 
à  maintenir  tendues  deux  lignes  (cordelettes) 
qui  passent  sur  des  lattes  fixées  dans  une  po- 
sition voulue.  C'est  donc  à  l'aide  des  renards 
que  les  ouvriers  guident  les  cordeaux  qui  leur 
servent  à  élever  un  mur  dans  une  même  épais- 
seur déterminée.  —  En  charpenterie,  on  donne 
ce  nom  à  un  petit  châssis  assemblé  en  retour 
d'équerre  dans  le  sommier  inférieur  de  la  scie 
de  long  ;  le  renard ,  qui  a  environ  0m,60  de 
longueur  et  qui  fait  une  saillie  de  0m,ll  du 
sommier,  sert  à  maintenir  la  scie  par  le  bas. 
—  Enfin,  on  nomme  renard  un  mur  Orbe 
(voy.  ce  mot)  orné  de  décorations  feintes,  et 
qu'on  élève  pour  faire  symétrie  au  mur  d'un 
édifice  qui  se  trouve  en  face  du  renard. 

RENARDIÈRE,  s.  f.  —  Fourneau  d'affi- 
nage. C'est  aussi  dans  les  fourneaux  une  des 
régions  placées  au  niveau  des  tuyères. 

RENCONTRE  DES  BOIS.  —  Opération  de 
Y  établissement  des  bois  de  charpente  ;  elle  con- 
siste à  battre  les  lignes  de  contre-jauge,  à  tracer 
les  tenons  et  mortaises,  puis  à  rabattre  les  li- 
gnes de  repère ,  traits  ramenèrès ,  etc. ,  afin  de 
pouvoir  rembarrer,  s'il  le  faut,  toutes  les  lignes 
d'établissement  sur  la  face  de  dessus  des  bois. 
(Voy.  Marque,  §  Marques  des  bois,  et  Rem- 
barrer.) 

RENDAGE,  s.  m.  —  Quantité  de  chaux 


RENDRE,  v.  a.  —  Avant  de  terminer  un 
projet  de  construction,  les  architectes  font  de 
nombreuses  études.  Pour  aller  plus  rapide- 
ment, ils  étudient  leurs  projets  sur  papier 
dioptique;  quand  ces  travaux  préparât 
sont  terminés,  pour  présenter  convenablement 
leurs  projets,  les  architectes  en  font  le  rendu, 
c'est-à-dire  qu'ils  le  rendent,  qu'iLs  le  dessinent 
sur  papier  fort,  sur  bulle  ou  whatman,  au 
crayon,  à  la  plume,  à  l'encre  de  Chine,  a  la 
sépia  ou  à  l'aquarelle  :  c'est  ce  travail  définitif 
qui  se  nomme  le  rendu  du  projet. 


RENDU  D'ARCHITECTURE, 
le  terme  précédent. 


Voy. 


RENDUIRE,  v.  a.  — Enduire  de  nouveau. 
Après  avoir  fait  des  enduits  partiels  sur  un 
mur  pour  boucher  certains  trous,  c'est  appli- 
quer un  enduit  général. 

RÉNETTE,  6'./.  —Instrument  du  char- 
pentier qui  lui  sert  à  tracer  des  lignes  sitr  les 
pièces  de  bois  et  à  donner  de  la  voie  aux  scies. 
On  écrit  aussi  Raixette  (voy.  ce  mot). 

RENFAITAGE,  s.  m.  —  Action  de  ren- 
faîter,  raccommoder  le  faîte  d'un  toit. 

RENFAITER,  v.  a.  —  Raccommoder  le 
faîtage  d'un  toit  ;  d'où  le  terme  renfaltage,  qui 
exprime  cette  opération. 

RENFLEMENT,  s.  m.  —  En  architecture, 
ce  terme  ne  s'applique  qu'au  renflement  de  la 
colonne,  ce  que,  d'après  Vitruve,  les  Grecs 
nommaient  e'vTacrt'i;,  et  que  nous  appelons  aussi 
galbe  :  c'est  une  petite  augmentation  du  dia- 
mètre d'une  colonne  qui  va  en  s'accentuant  de 
l'extrémité  supérieure  du  fût  de  la  colonne 
jusqu'au  tiers  de  sa  hauteur  totale.  Il  existe 


RENFONCEMENT.   —   RENIVELLEMENT. 
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divers  procédés  pour  tracer  cette  courbe,  pour 
galber  la  colonne. 

RENFONCEMENT,  s.  m,  —  Évidement 
peu  profond  sur  le  parement  d'un  mur,  tel 
qu'une  arcade,  une  niche  feinte  ou  une  table 
creuse.  —  On  nomme  renfoncement  cle  soffite 
l'espace  compris  entre  les  saillies  que  forment 
les  solives  d'un  plancher  ;  quand  celles-ci  sont 
entre-croisées,  dans  le  but  de  décorer  le  pla- 
fond, et  qu'elles  forment  des  compartiments 
rectangulaires,  on  nomme  ces  renfoncements 
Caissons  (voy.  ce  mot).  —  On  donne  aussi 
ce  nom  à  la  partie  d'un  théâtre  qui  en  fait  la 
profondeur,  ainsi  qu'à  l'effet  de  perspective 
qui  fait  paraître  une  chose  plus  éloignée  et 
plus  enfoncée  qu'elle  ne  l'est  réellement. 

RENFORCÉ,  ÉE,  adj.  —  En  général, 
toute  pièce  qui  est  plus  forte  qu'une  pièce 
ordinaire.  Ce  terme  s'emploie  surtout  pour  les 
objets  de  quincaillerie  ;  ainsi  on  dit  :  une  presse 
renforcée;  une  équerre,  une  charnière,  renfor- 
cées. 

RENFORCER,  v.  a.  —  Rendre  plus  fort, 
donner  plus  de  force,  plus  de  solidité  à  un 
ouvrage  quelconque.  On  peut  obtenir  ce  ré- 
sultat par  divers  moyens  :  par  exemple,  on 
peut  renforcer  une  construction  ou  une  partie 
d'une  construction,  soit  par  des  éperons,  soit 
par  des  contre-murs,  soit  en  remplaçant  de 
mauvais  matériaux  par  des  matériaux  neufs, 
soit  en  boulonnant  sa  charpente,  en  la  reliant 
avec  des  liens  et  des  armatures  en  fer,  etc. 

RENFORMIR,  v.  a.  —  Faire  un  renformis, 
c'est-à-dire  redresser  au  moyen  d'un  crépissage 
plus  ou  moins  épais  une  surface  qu'il  s'agit 
d'enduire.  Quelques  auteurs  donnent  comme 
Synonyme  de  ce  mot  celui  de  renformer  :  c'est 
une  grave  erreur,  car  ce  dernier  terme  signifie 
remettre  sur  la  forme  et  ne  s'emploie  jamais 
sur  les  chantiers  pour  rertformir. 

RFA  KO  RM  IS,  s.    m.   —  Surépaisseur  de 

mortier  ou  de  plâtre  ajoutée  à  un  mur  qui 

boucle  et  qui  rentre.  Quand  an  vieux  mur  i  si 

crevassé,  bouclé  ou  rentré,  on  hache  la  surface 

dict.  d'architecture.  —  t.  iv. 


à  renformir,  on  l'humecte  avec  de  l'eau,  puis 
on  applique  du  gros  plâtre  en  le  laissant  le 
plus  brut  possible  à  la  surface,  afin  que  le 
crépi  puisse  adhérer  parfaitement.  Quand  l'é- 
paisseur d'un  renformis  excède  0m,05  d'épais- 
seur, onj  a  soin  d'y  ajouter  des  éclats  de  bri- 
ques, de  tuileaux,  des  plâtras,  etc.;  on  scelle 
ces  débris  dans  le  plâtre  au  fur  et  à  mesure 
de  son  application.  On  fait  des  renformis  sur 
la  surface  des  murs,  d'un  pan  de  bois,  d'un 
plafond ,  etc. 

Généralement  l'épaisseur  du  crépi  et  de  l'en- 
duit est  d'environ  0m,022  pour  un  mur,  un  pan 
de  bois,  une  cloison,  et  de  0m,030  pour  un 
plafond;  l'épaisseur  excédante  du  plâtre  à 
poser  sur  les  surfaces  pour  les  obtenir  parfaite- 
ment planes  constitue  ce  qu'on  nomme  le  ren- 
formis. 

RENFORT,  s.  m.  --  Sorte  d'épaulement 
que  l'on  pratique  au  collet  d'un  tenon  et  à  la 
partie  correspondante  des  arêtes  de  sa  mor- 
taise. Les  renforts  servent  à  consolider  les  as- 
semblages. On  distingue  le  renfort  ordinaire, 
qui  affecte  la  forme  d'un  prisme  triangulaire 
et  le  renfort  carré,  dont  le  tenon  et  l'épaule- 
ment  sont  rectangulaires.  Divers  assemblages, 
le  mors-d'âne,  par  exemple,  sont  des  renforts. 
—  En  serrurerie,  on  nomme  renfort  toute 
pièce  que  l'on  soude  à  un  ouvrage  pour  le 
renforcer,  le  fortifier. 

RENIFLARD,  s.  m.  —  Petit  appareil  qu'on 
place  dans  certaines  conduites  et  qui  sert 
à  les  purger  des  eaux  de  condensation  ;  aussi 
le  nomme-t-on  souvent  purgeur.  Dans  le 
chauffage  à  la  vapeur,  dans  les  coudes  placés 
à  l'extrémité  de  pentes  ou  de  longs  tuyaux,  on 
place  des  reniflards  ou  purgeurs.  Dans  les  ca- 
nalisations de  gaz,  l'hydrogène  fournit  souvent 
une  certaine  quantité  d'eau;  il  restitue,  du 
reste,  celle  qu'il  entraîne  en  traversant  le 
compteur.  Aussi  placc-t-on  dans  le  bas  des 
principales  conduites  des  reniflards,  que  les 
gaziers  appellent  souvent  siphons, 

RENIVELER,  v.  a.  —  Niveler  de  nou- 
veau; faire  un  rcnive/lemcnt. 

RENIVELLEMEXT,  s.  m.  —  Action  de 
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BBNTON.  —  BBPABATION. 


reniveler.  Dana  les  grands  travaux  de  remblai, 
certaines  parties  tassent  plus  les  unes  que  les 
autres;  aussi  est-OD  Obligé  souvent  de  pro- 
céder à  un  renivellement. 

RBNTON,  .s.  m.  —  Joint  en  coupe  obli- 
que de  deux  pièces  de  bois  qui  doivent  se  pro- 
longer sur  une  même  ligne;  les  cours  de 
pannes  ou  de  sablières  sont  souvent  assemblés 
en  renton. 

RENTRANT,  TE,  adj.  —  Qui  rentre.  — 
On  applique  ce  terme  à  des  objets  divers, 
mais  surtout  aux  angles  :  l'angle  rentrant  est 
formé,  par  exemple,  par  deux  murs  qui  for- 
ment un  creux  ;  c'est  l'opposé  de  l'angle  sail- 
lant ,  qui  fait  un  coin.  (Voy.  Angle.) 

RENVERSÉ  (Arc).— Voy.  Arc,  1. 1,  p.  121. 

RENVOI ,  s.  m.  —  Tringle  de  fer  ou  de 
laiton  qui  sert  à  transmettre  le  mouvement 
d'un  cordon  de  sonnette. 

RÉPARATION,  s.  f.  —  Restauration  ou 
remise  en  bon  état  des  parties  dégradées  d'une 
construction  quelconque.  Les  réparations  sont 
rendues  nécessaires  par  diverses  causes,  et, 
suivant  leur  nature,  elles  incombent  à  diffé- 
rentes personnes,  comme  nous  allons  le  voir 
dans  la  législation  et  la  jurisprudence  de  ce 
terme. 

Législation  et  jurisprudence.  —  Les 
réparations  sont  rendues  nécessaires  :  1°  par 
les  cas  fortuits  ;  2°  par  le  fait  du  voisin  ;  3°  par 
les  incendies.  On  nomme  cas  fortuit  tout  évé- 
nement qu'aucune  des  parties  n'a  occasionné 
et  n'a  pu  empêcher.  «  Il  faut  donc,  dit  Lepage 
(t.  II,  p.  103),  d'après  cette  définition,  com- 
prendre dans  les  cas  fortuits  ceux  qui  arrivent 
par  force  majeure,  c'est-à-dire  les  événe- 
ments qui  ont  pour  cause  une  force  quel- 
conque à  laquelle  on  n'a  pu  résister,  et 
qu'on  n'a  pas  été  maître  d'éviter.  L'au- 
torité qui  ordonne  ou  défend  est  une  force 
majeure,  une  attaque  de  voleurs  est  une  force 
majeure  ;  tandis  que  la  découverte  d'un  trésor, 
le  débordement  d'une  rivière  sont  des  cas 
fortuits.  »  Et  plus  loin  (page  107)  le  même 


auteur  ajoute  :  «  Lorsque  le  changement  ■ 
par  le  cas  fortuit  est  irréparable,  ou  s'il  ne 
peut  être  réparé  qu'en  détériorant  l'iiéi 
voisin,  il  faut  que  la  perte  reste  à  celui  que 
l'événement  a  frappé,  sans  qu'il  puisse  forcez 
son  voisin  à  souffrir  que  les  lieux  soient  rerais 
dans   leur   ancien   état.   »   Si   d<  .  des 

matériaux,  sont  apportés  par  le  débordement 
d'un  cours  d'eau,  peut-on  retirer  les  objets 
apportés?  Nous  répondons  par  l'affirmative; 
mais,  dans  ce  cas,  il  y  a  lieu  de  dédommagez 
le  propriétaire  sur  le  terrain  duquel  il  faut 
accéder,  et  le  dédommagement  doit  com- 
prendre d'abord  le  préjudice  causé  par  le 
travail  nécessité  par  les  objets  à  retirer,  et 
s'étendre,  en  outre,  aux  pertes  occasionnées  par 
l'arrivée  inattendue  de  ces  objets.  Nous  avons 
traité  longuement  cette  question  au  mot 
Accession,  où  nous  renvoyons  le  lecteur,  et 
nous  passons  immédiatement  aux  accidents 
arrivés  par  le  fait  du  voisin.  —  Nous  n'avons 
à  considérer  ici  les  accidents  qu'autant  qu'ils 
peuvent  occasionner  des  réparations  aux  hé- 
ritages. Il  y  a  lieu  de  distinguer  :  1°  quels 
sont  les  ouvrages  qu'on  peut  faire  chez  soi 
sans  être  responsable  de  ce  qu'il  pourra  ad- 
venir ;  2°  les  précautions  à  prendre  contre  le 
voisin  dont  l'édifice  menace  ruine  :  3°  en  quoi 
consistent  les  dommages-intérêts  résultant 
d'un  accident  causé  par  le  voisin  ou  tout  autre. 
I.  Quels  sont  les  ouvrages  qu'on  peut 

FAIRE     CHEZ    SOI    SANS     ÊTRE     RESPONSABLE 

de  ce  qu'il  pourra  ADVENIR.  —  Bien  que 
chacun  ait  la  faculté  d'user  de  sa  propriété 
comme  il  l'entend,  de  surélever  sa  maison 
autant  qu'il  le  voudra,  cependant  on  est  tou- 
jours obligé  de  se  conformer  aux  règlements 
de  police,  ou  aux  règlements  administratifs, 
ainsi  qu'aux  servitudes  dont  la  propriété  peut 
être  grevée.  On  peut  donc  conclure  de  ce  qui 
précède  que  tout  ouvrage  qui  n'est  contraire 
ni  aux  lois  ni  aux  droits  des  voisins  peut  être 
exécuté,  quand  bien  même  il  en  résulterait 
un  dommage  pour  les  héritages  continus.  Ainsi 
je  creuse  un  puits  dans  ma  propriété  :  ce 
creusage  tarit  celui  du  voisin  :  je  suis  à 
l'abri  de  toute  réclamation,  dès  que  j'ai  observé 
les  lois,  et  les  règlements  en  vigueur  pour 
creuser  les  Puits  (voy.  ce  mot).  De  même,  je 
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veux  démolir  de  vieilles  maçonneries  et  je 
crois  qu'il  sera  plus  économique  de  les  faire 
sauter  à  la  mine  plutôt  que  d'employer  la 
masse  et  le  poinçon  :  évidemment  je  suis  libre, 
mais  à  la  condition  que  les  éclats  de  pierre  ne 
blessent  ou  ne  causent  dommage  à  aucun 
voisin  ou  passant.  Mais  l'air  a  été  ébranlé 
avec  tant  de  force,  que  les  vitres  ont  été  dé- 
truites dans  plusieurs  maisons  du  voisinage  : 
dois-je  les  payer  ?  Quelques-uns  ont  soutenu 
la  négative,  disant  que  ce  travail  ainsi  effectué 
n'est  contraire  ni  aux  lois  ni  aux  conventions 
particulières.  Mais  un  pareil  motif  ne  peut 
être  admis?  nous  soutenons  l'affirmative,  car 
l'ébranlement  de  l'air  est  causé  par  la  force 
expansive  de  la  poudre  :  donc  les  vitres  ont 
été  brisées  par  mon  fait,  absolument  comme 
si  des  éclats  de  mes  matériaux  avaient  détruit 
ces  vitres.  Aujourd'hui  cette  question  est 
indiscutable.  A  Paris,  deux  formidables  explo- 
sions, survenues  place  de  la  Sorbonne,  en 
1867  ou  1868,  et  rue  Béranger,  en  1878,  explo- 
sions causées  par  des  matières  détonantes,  ont 
causé  des  dégâts  pour  lesquels  les  propriétaires 
ont  été  poursuivis  et  condamnés  non  seulement 
pour  le  préjudice  porté  aux  immeubles  atteints 
par  l'explosion,  mais  les  négociants  ont  dû  rem- 
bourser les  sommes  dépensées  pour  le  rempla- 
cement des  vitres  brisées  chez  tous  les  voisins. 

II.    DcS  PRÉCAUTIONS  A   PRENDRE   CONTRE 
LE    VOISIN    DONT    L'ÉDIFICE    MENACE    RUINE. 

—  Si  un  propriétaire  craint  qu'un  accident  ne 
lui  arrive  par  le  fait  de  l'héritage  voisin,  il  a 
le  droit  de  dénonciation,  et  dans  sa  demande 
il  doit  conclure  à  ce  que  l'objet  d'où  pourrait 
naître  un  accident  soit  mis  en  tel  état  qu'il 
ne  puisse  plus  causer  de  craintes.  On  introduit 
salement  une  demande  en  référé  au  pré- 
sident du  tribunal  civil,  qui  nomme  un  expert 
pour  vérifier  le  fait  qui  a  été  dénoncé.  Si  le 
rapport  justifie  les  appréhensions,  le  défendeur 
qui  ne  convient  pas  du  danger  est  condamné 
à  le  faire  cesser  dans  un  délai  déterminé.  Si 
le  défendeur  ne  commence  pas  on  n'exécute 
pas  les  travaux  dans  lé  temps  prescrit,  le 
demandeur  est  libre  d'y  procéder  lui-même,  et 
le  montant  de  la  dépense  est  liquidé  par  le 
défendeur  en  vertu  de  l'exécutoire  délivré  sur 
le  vu  des  quittances  des  ouvriers.  La  législa- 


tion romaine  était  plus  rigoureuse,  plus  radi- 
cale :  en  effet,  si  le  propriétaire  de  l'héritage 
qui  menaçait  ruine  n'avait  pas  fait  cesser  le 
danger  dans  le  délai  déterminé  par  le  pnefectus, 
le  demandeur  était  mis  en  possession  de  cet 
héritage,  à  moins  que  son  propriétaire  ne 
fournît  une  caution  suffisante.  L'assignation 
peut  être  donnée  à  la  personne  ou  au  domicile 
réel  du  propriétaire  de  l'héritage  duquel  on 
craint  l'accident  ;  c'est  une  règle  générale  qui 
ne  souffre  que  peu  d'exceptions.  Dans  le  cas 
d'un  danger  qui  menace,  il  y  a  urgence  :  Res 
damniinfecti  cclcritatem  desiderat,  et  periculosa 
dilatio,  dit  la  législation  romaine.  {De  Damno 
infecte-,  L.  T.) 

Quand  la  maison  qui  menace  ruine  appar- 
tient à  plusieurs  propriétaires  indivis,  la  de- 
mande formée  contre  l'un  des  propriétaires 
est  valable  contre  tous  ;  le  premier  avisé  est 
tenu  d'exécuter  tous  les  travaux  ordonnés, 
sauf  son  recours  contre  ses  copropriétaires. 

III.  En  quoi  consiste  l'indemnité  due 

POUR     ACCIDENT    CAUSÉ    PAR    LE    VOISIN    OU 

tout  autre.  —  S'il  est  relativement  facile  de 
déterminer  dans  quels  cas  sont  dus  des  dom- 
mages-intérêts pour  les  accidents  arrivés  par 
la  faute  du  voisin,  il  est  toujours  plus  difficile 
de  fixer  le  montant  des  sommes  à  allouer  poul- 
ies dommages-intérêts,  parce  que  le  Code  civil 
pose  bien  les  règles  déterminant  les  indem- 
nités pour  l'inexécution  d'une  obligation  ou 
pour  le  retard  apporté  à  l'exécution  de  cette 
obligation,  mais  il  ne  fait  pas  mention  des 
dommages-intérêts  pour  l'accident  dont  il 
s'agit.  On  supplée  au  silence  du  Code  en  ap- 
pliquant autant  que  possible  les  mêmes  indem- 
nités que  le  Code  accorde  pour  inexécution 
d'obligations  :  du  reste,  c'est  aux  experts  a 
apprécier. 

DES    ACCIDENTS     ARRIVÉS    PAR    INCENDIE. 

—  Ces  accidents  sont  aussi  dangereux  que  fré- 
quents et  présentent  des  cas  et  des  circonstances 
toutes  particulières;  il  y  a  lieu  de  prendre 
des  précautions  et  des  assurances  contre 
l'incendie,  et  d'étendre  ces  assurances  aux 
risques  de  voisinage.  Cette  question  est  beau- 
coup trop  longue  et  trop  compliquée  pour  que 
nous  ] missions  la  traiter  ici,  aussi  nous  ren- 
verrons  le   lecteur   à   des   ouvrages    spéciaux 
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traitant  de  l'incendie,  et  noua  le  prierons  de 
s'-  rapporter  à  ce  mot.  (Voy.  Incendie.)  Du 
reBte,  les  accidents  arrivée  par  les  incendies 
occasionnent  toujours  des  difficultés  et  des 
procès  qui  ne  peuvent  guère  s'arranger  à  l'a- 
miable; il  y  a  toujours  lieu  ;ï  la  nomination 
d'experts,  qui  branchent  trop  souvent  les  ques- 
tions d'uni'  manière  un  peu  légère. 

Réparations  d'usufruit.  —  En  cas  d'u- 
sufruit d'immeubles  de  diverses  natures,  il  y 
a  lieu  de  distinguer  les  grosses  réparations  et 
les  réparations  d'entretien.  Nous  n'avons  pas  à 
définir  ici  l'usufruit,  comment  il  naît,  com- 
ment il  s'éteint,  etc.;  toutes  ces  questions 
sont  traitées  à  Usufruit  (voy.  ce  mot).  — 
Quand  un  immeuble  est  possédé  par  un  usu- 
fruitier, celui-ci  est  tenu  de  faire  toutes  les 
réparations  iV entretien,  qui  sont  dès  lors  dé- 
nommées réparations  usufruitières.  Les  grosses 
réparations  demeurent  à  la  charge  du  proprié- 
taire, à  moins  qu'elles  n'aient  été  occasion- 
nées par  le  défaut  de  réparations  d'entretien 
depuis  l'ouverture  de  l'usufruit;  auquel  cas, 
l'usufruitier  en  est  aussi  tenu.  (Art.  605,  Code 
civil.)  Voici ,  par  exemple ,  un  des  cas  où  l'on 
considère  l'usufruitier  comme  responsable  des 
grosses  réparations  :  si ,  ayant  négligé  pendant 
longtemps  l'entretien  de  la  couverture  de  son 
immeuble,  cette  négligence  a  nécessité,  la  ré- 
fection de  la  couverture  entière,  quoique  ce 
soit  une  grosse  réparation,  tout  ce  travail  est 
à  la  charge  de  l'usufruitier  négligent.  —  Sont 
seules  à  la  charge  de  l'usufruitier  les  répara- 
tions dont  la  cause  est  postérieure  à  l'ouver- 
ture de  l'usufruit. 

A  l'égard  du  temps  où  les  réparations  usufrui- 
tières sont  exigibles,  on  distingue  celles  qui  sont 
nécessaires  à  la  conservation  de  l'édifice  et  celles 
qui  peuvent  être  différées  jusqu'à  l'expiration  de 
l'usufruit  sans  aucun  danger  pour  les  droits  du 
propriétaire.  Les  premières  sont  exigibles  à  mesure 
qu'elles  se  présentent.  De  son  côté,  l'usufruitier 
peut  exiger  les  grosses  réparations  qnand  elles  sont 
nécessaires  et  que  leur  retard  lui  ferait  éprouver 
de  la  perte,  ou  quand  elles  donnent  une  juste 
crainte  du  dépérissement  de  l'immeuble  avant  la 
fin  de  l'usufruit.  Par  exemple,  des  murs  sont  tel- 
lement déversés,  que  personne  ne  veut  louer  la 
maison  sujette  à  l'usufruit  :  il  devient  donc  néces- 
saire de  redresser  ces  mêmes  murs.  En  vain  le 


propriétaire  alléguerait  qu'ils  peuvent  durer  encore 

temps  dans  l'état  où  ils  sont;  le  motif  i 
minant  est  que  cet  état  empêche  réellement  l'u- 
sufruitier de  louer  la  maison  :  si  ce  point  de  fait 
constant,  c'i  ez  pour  que  l'usufruitier 

ait  droit  de  demander  la  réparation.  (Lepage,  t.  II, 
p.  201-207.) 

Que  doit-on  entendre  par  grosses  répara- 
lion,  !  L'article  G0<;  du  (.'ode  civil  les  définit 

ainsi  : 

Les  grosses  réparations  sont  c 
murs  et  des  voûtes,  le  rétablissement  des  pou- 
tres et  des  couvertures  entières  ;  celui  des  di- 
gues et  des  murs  de  soutènement  ewde  clôture 
aussi  en  entier.  —  Toutes  les  autres  répara- 
tions sont  d'entretien.  Qu'entend-on  par 
murs  et  jusqu'où  s'étendent  les  répa- 

rations ?    Desgodets    et  son  annotateur  nous 
disent  (dans  Lepage,  t.  II,  p.  209)  : 

1°  Par  les  gros  murs,  on  entend  les  murs  de  face, 
ceux  de  refend,  les  pignons ,  qu'ils  soient  mitoyens 
ou  non,  qu'ils  soient  en  élévation  ou  en  fondation. 
Sont  compris  aussi  au  nombre  des  gros  murs,  les 
jambes  de  pierre  de  taille,  les  pans  de  bois,  les 
cloisons  en  charpente  et  maçonnerie,  quand  elles 
régnent  de  fond  en  comble.  Il  en  est  de  même 
de  celles  qui  séparent  les  appartements,  lorsqu'elles 
portent  des  planchers,  et  qu'en  même  temps  elles 
sont  formées  de  poteaux  assemblés  à  tenons  et  à 
mortaises ,  par  le  haut  et  par  le  bas ,  dans  des  sa- 
blières stables  et  destinées  à  maintenir  l'édifice. 

2°  La  reconstruction  entière  des  murs  de  clôture 
ou  de  soutènement  est  une  grosse  réparation  ;  par 
conséquent,  s'il  n'y  a  qu'une  brèche  à  boucher,  ou 
l'enduit  à  refaire,  ou  le  chaperon  à  rétablir,  c'est  à 
la  charge  de  l'usufruitier  :  il  n'y  a  là  rien  d'entier 
à  réparer. 

Un  mur  de  clôture  a  50  toises  de  long  ;  il  s'en 
trouve  quelques  toises  qui  ont  besoin  d'être  recons- 
truites :  sera-ce  une  grosse  réparation?  La  raison 
de  douter  est  qu'il  ne  s'agit  pas  d'un  mur  entier. 
Mais  ce  qui  décide,  c'est  que  la  partie  défectueuse 
est  à  rétablir  tout  entière.  Tel  est  le  vrai  sens  de 
la  loi;  il  faut  l'entendre  comme  s'il  était  dit  que 
toute  partie  de  mur  de  clôture  ou  de  soutènement 
qu'il  faut  reconstruire  entièrement  est  à  la  charge 
du  propriétaire. 

3°  Avec  les  poutres,  on  comprend  les  pou- 
trelles, les  sablières  ou  lambourdes  posées  à 
côté  des  poutres,  quand  elles  servent  à  les  ren- 
forcer. 
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4°  La  réfection  entière  des  couvertures, 
l'entretien  est  une  réparation  usufruitière ,  de 
même  que  les  travaux  en  recherche ,  le  réta- 
blissement des  plâtres,  les  changements  de 
gouttières  de  plomb,  etc. 

5"  La  charpente  des  combles  en  entier 
constitue  une  grosse  réparation,  à  moins  que 
les  bois  n'aient  péri  faute  d'entretien. 

6°  Les  voûtes  sont  considérées  comme  objet 
de  grosses  réparations ,  pour  si  petite  que  soit 
la  partie  à  reconstruire. 

7°  La  réfection  et  même  l'entretien  des  puits 
et  fosses  d'aisances  fait  également  partie  des 
grosses  réparations  ;  le  curage  des  puits  et  la 
vidange  des  fosses  font  partie  de  l'entretien 
incombant  à  l'usufruitier. 

8°  Dans  les  moulins  à  vent  et  les  moulins  à 
eau,  le  corps  seul  du  moulin  fait  partie  des 
travaux  de  grosses  réparations. 

9°  Pour  les  pressoirs  à  vin,  à  cidre,  l'usu- 
fruitier est  chargé  d'entretenir  et  de  faire  à 
neuf,  s'il  y  a  lieu,  la  charpente  du  sommier, 
les  chevalets,  jumelles,  arbres,  presses,. vis, 
couchis,  auges,  moulinets,  et  généralement 
toute  la  machinerie;  les  bâtiments  seuls  qui 
renferment  les  pressoirs  font  partie  des  grosses 
réparations. 

10°  Enfin,  les  haies  vives  ou  mortes,  les 
clôtures  et  fossés  entourant  les  héritages  sont 
entretenus  et  réparés  aux  frais  de  l'usufruitier. 
Ni  le  propriétaire  ni  l'usufruitier  ne  sont  tenus 
de  rebâtir  ce  qui  est  tombé  de  vétusté  ou  ce 
qui  a  été  détruit  par  cas  fortuit.  (Art;  G07, 
Code  civil.) 

Des  réparations  locatives.  —  Indépen- 
damment des  cas  de  responsabilité,  tels  que 
dégradations,  incendie,  provenant  de  son  fait 
ou  du  fait  de  personnes  de  sa  maison  ou  de 
ses  sous-locataires  {Code  civil,  1735),  le  loca- 
taire est  encore  tenu  des  réparations  de  menu 
entretien,  qu'on  nomme  réparations  locatives. 
—  S'il  n"a  pas  été  fait  d'ÉTAT  DBS  LIEUX 
(voy.  ce  mot),  le  locataire  ou  preneur  de 
"l'immeuble  à  bail  est  présumé  l'avoir  reçu  en 
bon  itat  de  réparations  locatives  et  doit  le 
rendre  tel,  à  moins  de  clause  contraire,  ou 
que  le  premier  ne  prouve  que  les  lieux  n'é- 
taient pas  en  bon  état  quand  il  les  a  reçus, 
ou  qu'enfin  les  dégradations  ne  se  sont  pro- 


duites que  par  vétusté  ou  force  majeure.  {Gode 
civil,  art.  1731-54-55.) 

Les  réparations  locatives  sont  de  deux  sor- 
tes :  1°  celles  désignées  par  le  Code  civil  pour 
toutes  les  contrées  de  la  France  ;  2°  celles  exi- 
gées par  l'usage  des  lieux. 

Voici  l'article  1754  du  Code  civil  qui  désigne 
les  réparations  locatives  : 

Les  réparations  locatives  ou  de  menu  entretien 
dont  le  locataire  est  tenu,  s'il  n'y  a  clause  con- 
traire ,  sont  celles  désignées  comme  telles  par  l'u- 
sage des  lieux,  et,  entre  autres,  les  réparations  à 
faire  : 

Aux  âtres,  contre-cœurs,  chambranles  et  ta- 
blettes des  cheminées  ; 

Au  récrépiment  du  bas  des  murailles  des  appar- 
tements et  autres  lieux  d'habitation ,  à  la  hauteur 
d'un  mètre  ; 

Aux  pavés  et  carreaux  des  chambres,  lorsqu'il 
y  en  a  seulement  quelques-uns  de  cassés  ; 

Aux  vitres,  à  moins  qu'elles  ne  soient  cassées 
par  la  grêle  ou  autres  accidents  extraordinaires  et 
de  force  majeure,  dont  le  locataire  ne  peut  être 
tenu; 

Aux  portes,  croisées,  planches  de  cloison  ou  de 
fermeture  de  boutiques,  gonds,  targettes  et  ser- 
rures. 

Telles  sont  les  principales  réparations  loca- 
tives édictées  par  la  loi,  mais  le  progrès  dans 
l'art  de  construire  et  l'usage  sont  cause  que 
la  jurisprudence  a  ajouté  d'autres  réparations 
à  celles  que  le  Code  a  indiquées  d'une  manière 
générale;  ce  sont  :  dans  les  habitations,  les 
intérieurs  de  cheminées,  les  poêles  ;  les  tablettes 
de  buffets,  de  dressoirs  et  de  poêles  épaufrées, 
écornées,  fendues  ou  cassées;  les  coquilles  et 
les  cuvettes  de  marbre  dans  les  vestibules  et 
les  salles  à  manger,  ainsi  que  les  bassins  à  ra- 
fraîchir les  boissons.  —  Les  fêlures,  cassu- 
res, etc.,  des  vitres,  des  glaces,  etc.,  à  moins 
que  ces  accidents  ne  proviennent  d'un  tasse- 
ment, d'une  pose  défectueuse  ou  du  gonfle- 
ment des  plâtres  ou  des  bois.  —  Les  dégra- 
dations aux  portes  et  croisées,  aux  volets, 
contrevents,  persiennes,  jalousies,  et  généra- 
lement à  tout  ce  qui  a  rapport  a  la  menuiserie, 
tels  que  panneaux,  lambris,  baguettes,  frises, 
parquets,  etc.  Si  un  locataire  a  fait  percer  une 
chatière  dans  le  bas  d'une  porte,  il  doit  rem- 
place]- la   planche   entière   du   panneau  ;  si  la 
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pose  d'une  Bernrre  a  nécessité  d'entailler  les 
moulures  du  battant  d'une  porte,  il  doit  faire 
ajuster  parfaitement  le  bois  et  la  moulure,  de 
manière  à  ce  que,  la  porte  peinte  ou  verni'',  on 
ne  puisse  s'apercevoir  de  la  réparation.  —  Le 
locataire  est  tenu  de  réparer,  dans  les  écuries, 
les  irons  dans  les  mangeoires,  les  dégradations 
causées  par  les  chevaux,  les  râteliers  et  leurs 
roulons,  les  poteaux,  stalles  et  bat-flancs  ;  il  est 
également  tenu  au  ramonage  des  chemin 
des  calorifères,  des  fourneaux  de  cuisine  et  po- 
tagers, du  carrelage  desdits  fourneaux,  le  car- 
relage et  la  voûte  du  four.  —  a  Les  pavés  des 
grandes  cours  et  des  remises  ne  sont  réparés  par 
les  locataires  qu'autant  qu'il  se  trouve  quelques 
pavés  hors  de  place  ;  mais  ceux  qui  sont  écra- 
sés, cassés  ou  ébranlés  doivent  être  à  la  charge 
du  propriétaire,  parce  que  ces  différents  lieux 
sont  destinés  à  supporter  les  voitures  d'une 
grande  pesanteur.  Il  en  est  de  même  du  pavé 
des  écuries,  <jue  les  chevaux  battent  continuel- 
lement avec  les  pieds.  Les  propriétaires  doivent 
s'attendre  à  ces  efforts  des  voitures  et  des  che- 
vaux. »  (Lepage,  t.  II,  p.  151.) 

Sont  encore  réputées  réparations  locatives  : 
les  bornes  et  barrières,  mais  seulement  quand 
leur  dégradation  provient  d'un  choc  violent 
ou  d'un  abus  d'usage  ;  les  écornures  des  auges 
dans  les  cours,  les  fortes  dégradations  aux 
conduites  aériennes  ou  souterraines  ;  le  piston, 
la  tringle,  le  balancier  ou  le  volant  des  pompes 
(c'est  Goupy,  l'annotateur  de  Desgodets,  qui 
indique  ces  réparations  au  compte  du  locataire, 
parce  que,  dit-il,  ces  objets  épargnent  les 
cordes  que  serait  obligé  de  fournir  le  locataire, 
s'il  tirait  de  l'eau  à  un  puits)  ;  dans  les  jardins, 
l'entretien  des  treillages,  palissades,  bassins, 
jets  d'eau  et  de  leurs  tuyaux  de  conduites. 
«  L'entretien  des  allées  sablées,  parterres, 
plates-bandes,  bordures  et  gazons.  Les  arbres 
et  les  arbrisseaux  doivent  être  rendus  de  même 
espèce  et  en  même  nombre  qu'ils  étaient  lors- 
que le  bail  a  commencé  ;  et,  s'il  en  meurt  quel- 
ques-uns, les  locataires  doivent  les  remplacer. 
On  ne  regarde  point  comme  réparations  loca- 
tives celles  des  treillages  placés  le  long  des 
murs  ou  dans  les  autres  parties  du  jardin ,  en 
telle  sorte  que  ce  puisse  être,  tels  que  palis- 
sades, berceaux,  portiques  ;  le  locataire  n'eu 


est  tenu  que  quand  il  est  prouvé  que  ces  o 
ont  été  détériorés  par  bou  fait,  p  (Lepage,  t.  II, 
p.  L58. 
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treillages  et  des  palissades  pouvait  être  juste 
de  son  temps,  mais  aujourd'hui  le-   répara- 
tions de  ceux-ci  sont  bien  dues  par  le  locataire  : 
car,  s'il  reçoit  dans  un  janliu  d<-s  arbres  i 
palier  ou  en  contre-espalier,  puisqu'il 
de  rendre  les  arbres  dans  l'état  qu'il  les  a  pris, 
il  est  bien  évident  que  les  treillages  doivent 
être  rendus  de  même,  à  moins  qu'ils  n'aient 
péri  par  vétusté.  —  A  l'égard  des  v;i- 
pots  à  fleurs  et  des  banc-   servant   a  l'orne- 
mentation des   jardins,    Goupy   établit   cette 
distinction  :  c'est  que  li  de  faïence,  de 

fonte  et  de  fer,  les  caisses  et  les  lianes  de  bois, 
s'il  s'en  trouve  de  cassés  ou  de  dégradés  au- 
trement que  par  vétusté,  tous  ces  objets  doi- 
vent être  réparés  par  le  locataire;  mais  pou*1 
ce  qui  est  de  la  dégradation  des  vases  et  des 
bancs  de  marbre,  de  pierre  ou  de  terre  cuite, 
le  locataire  n'est  pas  tenu  de  les  réparer ,  car 
ils  peuvent  avoir  été  détériorés  par  les  intem- 
péries de  l'atmosphère,  à  moins  qu'on  ne  j 
prouver  qu'ils  ont  été  détériorés  par  la  faute 
du  locataire.  Celui-ci  est  également  respon- 
sable des  dégradations  provenant  de  vol,  à 
moins  qu'il  n'y  ait  un  cas  de  force  majeure  : 
par  exemple,  vol  par  une  bande  de  voleurs  à 
main  armée;  dans  ce  cas,  la  présomption  ne 
pèserait  plus  sur  le  locataire  et  la  perte  devrait 
être  supportée  par  le  propriétaire. 

Les  réparations  locatives  peuvent  être  exi- 
gées dans  les  délais  suivants  :  celles  qui  sont 
urgentes  pendant  la  location,  pendant  la  jouis- 
sance même;  celles  qui  peuvent  être  diffé-. 
rées,  sans  inconvénient,  à  la  fin  du  bail.  Le 
propriétaire  a  comme  sûreté  de  ces  réparations 
un  privilège  sur  les  meubles  qui  garnissent 
la  propriété.  (Code  civil,  art.  2103.)  Un  pro- 
priétaire ne  peut  faire  aucun  changement  dans 
la  chose  louée,  quand  bien  même  ce  change-^ 
ment  devrait  être  avantageux  au  locataire, 
si  celui-ci  s'y  refuse  ;  mais  ce  dernier  peut,  sans 
avoir  à  demander  le  consentement  du  pro- 
priétaire, opérer  des  changements  de  peu  d'im- 
portance, par  exemple,  déplacer  des  portes, 
des  lambris  même,  pourvu  que  ces  déplace- 
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ments  n'occasionnent  pas  de  dégradation  et 
puissent  être  facilement  rétablis  à  la  fin  du 
bail  ;  du  reste ,  un  locataire  est  libre  de  faire 
toutes  sortes  d'améliorations  qui  ne  touchent 
pas  au  gros  œuvre,  pourvu  qu'à  la  fin  de -son 
bail  il  remette  les  lieux  dans  le  même  état  qu'il 
les  a  reçus.  —  Les  constructions  relatives  aux 
réparations  locatives  sont  de  la  compétence  des 
juges  de  paix  {Code  de  froc.,  3.)  (Voy.  Bail, 
État  des  lieux,  Usufruit,  etc.) 

RÉPARER,  v.  a.  —  Faire  des  réparations, 
restaurer  un  objet  quelconque. 

RÉPARER,  v.  a.  —  Faire  une  reparure, 
rendre  aux  moulures  et  aux  sculptures  leur 
finesse,  masquée  par  les  blancs  d'apprêt.  On 
répare  en  dégorgeant  avec  des  fers  spéciaux 
tous  les  creux  des  moulures,  afin  de  les  dorer 
sur  apprêt  ;  on  fait  de  même  pour  rendre  à  la 
■sculpture  toute  la  finesse  et  la  délicatesse  de 
ses  détails,  qui  ont  été  engorgés  par  les  blancs 
d'apprêt.  (Voy.  Reparure.)  C'est  aussi  suppri- 
mer, sur  les  objets  moulés  en  plâtre  ou  coulés 
en  fonte  ou  en  bronze,  les  barbes  ou  bavures 
que  les  joints  des  moules  laissent  sur  les 
objets  moulés  ou  fondus. 

RÉPARTON,  s.  m.  —  Ce  terme  est  em- 
ployé dans  les  ardoisières  pour  désigner  le 
bloc  d'ardoise  tranché  suivant  les  dimensions 
usuelles.  (Voy.  Fendis.) 

REPARURE,  s.f.  —  Opération  de  la  do- 
rure qui  consiste  à  réparer ,  c'est-à-dire  à  dé- 
gorger avec  des  fers  spéciaux  les  moulures 
et  les  sculptures,  afin  de  leur  rendre  leur 
finesse,  altérée  par  le  ponçage,  Yadoucissage 
et  autres  opérations  qu'on  fait  subir  à  ces 
moulures  et  à  ces  sculptures  avant  de  procé- 
der à  leur  dorure.  L'ouvrier  peintre  qui  exé- 
cute ce  travail  s'appelle  rèpareur. 

REPASSKP,  v.  a.  —  Terme  de  doreur. 
O'esi  p;i>scr  avec  de  la  colle  sur  tous  les  mats, 
a\rc  de  la  colle  plus  chaude  que  la  première 
fois  ;  on  dit  aussi,  dans  le  même  sens,  matter. 

REPAVAGE,  s.  m.  —  Action  de  repaver, 


de  paver  de  nouveau  ;  on  repave  une  cour,  une 
chaussée,  etc. 

REPEINDRE,  v.  a.  —  Peindre  de  nou- 
veau ;  refaire  de  la  peinture  sur  un  objet  déjà 
peint  ou  simplement  couché. 

REPÈRE,  s.  m.  —  Marque  quelconque 
servant  à  indiquer  un  point  quelconque,  une 
hauteur  ou  une  largeur,  une  dimension,  etc. 
—  On  fait  des  repères  avec  des  entailles,  des 
traits  noirs,  blancs  ou  rouges  ;  les  repères 
sont  utilisés  pour  conserver  l'indication  d'un 
nivellement,  d'un  alignement  ou  des  mesures  ; 
ou  bien,  surtout  en  charpenterie ,  pour  recon- 
naître les  parties  qui  doivent  être  posées  à 
côté  les  unes  des  autres.  Les  charpentiers 
nomment  ligne  d'emprunt,  ou  ligne  de  repère , 
un  trait  qui,  lors  de  Y  établissement  des  bois,  se 
mène  sur  l'épure,  afin  d'indiquer  la  direction 
à  donner  à  la  pièce  que  ce  trait  figure  sur  l'é- 
pure. —  Le  trait  ramènerè  est  une  ligne  de 
repère.  (Voy.  Marque  des  bois  et  Ramé- 
neré.)  On  nomme  aussi  repères  les  piquets 
que  l'on  enfonce  dans  le  sol ,  dans  un  terrain , 
pour  fixer  la  hauteur  d'un  remblai  ou  d'un 
déblai,  ou  bien  celle  d'un  ruisseau,  d'une 
chaussée,  d'une  pente  quelconque. 

Les  paveurs  désignent  sous  ce  terme  les 
pavés  posés  de  distance  en  distance  à  l'aide 
desquels  on  établit  le  niveau  d'une  pente. 
Enfin,  on  nomme  encore  repère  une  tablette 
en  pierre,  en  marbre  ou  en  toute  autre  ma- 
tière, mais  surtout  une  plaque  de  fonte  qui, 
dans  les  villes  ou  sur  les  routes  nationales, 
indique  le  niveau,  ou  plutôt  l'altitude  au- 
dessus  du  niveau  de  la  mer,  des  points  où  sont 
placées  ces  plaques. 

RÉPÉTITION,  s.f.  —  Reproduction  cou- 
rante ou  continue  d'un  même  objet.  Ce  terme 
est  surtout  employé  pour  désigner  dans  l'or- 
nementation une  succession  d'ornements  qui 
se  reproduisent  à  l'infini  sur  un  bandeau,  un 
listel  ou  une  frise,  tels  que  des  postes,  des 
rinceaux,  des  entrelacs,  etc. 

REPIOCHER,  v:  a.  —  Remuer  à  la  pioche, 
pour  opérer  leur  déplacement  et  leur  trans- 
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port,  dea  berrea  déposées  en  cavalier  depuis 
déjà  mi  certain  temps  et  qui  ont  durci. 

REPIQUAGE,  s.  m.  —  Action  d'enlever 
les  pavés  enfoncés  ou  cassés  d'une  cour,  d'une 
route,  d'un  chemin,  etc.,  afin  de  les  remplacer 
par  d'autres  pavés. 

REPIQUER,  v.  a.  —  Repiquer  une  teinte, 
c'est  en  passer  une  seconde  sur  un  même  en- 
droit afin  de  la  rendre  plus  foncée;  en  pein- 
ture, c'est  porter  une  demi-teinte  entre  l'om- 
bre et  la  lumière  d'une  moulure,  d'une  feuille 
d'ornement,  etc.  —  En  termes  des  ponts  et 
chaussées,  c'est  piocher  la  superficie  d'une  route, 
d'une  chaussée,  pour  la  niveler,  combler  les 
trous,  cavités  ou  ornières,  ou  pour  la  bomber. 
Ce  terme  n'est  jamais  employé  pour  dire  faire 
un  Repiquage.  (Voy.  le  mot  précédent.) 

REPLAXIR,  v.  a.  —  Terme  de  menuiserie. 
C'est  terminer  au  rabot  et  au  racloir  un  ou- 
vrage qui  a  été  déjà  corroyé,  mais  sur  lequel 
il  restait  des  inégalités  et  des  irrégularités. 

REPLANISSAGE,  s.  m.  —  Action  de  re- 
planir;  mais  ce  terme  s'applique  surtout  au 
premier  rabotage  des  parquets.  Quel  que  soit 
le  soin  avec  lequel  on  pose  un  parquet,  il  se 
déjette  toujours  plus  ou  moins,  surtout  peu 
de  temps  après  sa  pose  ;  aussi ,  quand  un  bâti- 
ment est  entièrement  terminé  et  prêt  à  être 
habité,  on  est  obligé  de  dresser  sa  surface  : 
c'est  cette  opération  qui  se  nomme  replanis- 
sage.  Elle  est  toujours  implicitement  comprise 
dans  la  pose ,  aussi  n'est-il  rien  alloué  à  l'en- 
trepreneur pour  l'exécution  de  ce  travail.  Le 
replanissage  des  vieux  parquets  se  règle  au 
mètre  carré. 

REPLATRAGE,  s.  m.  —  Réparation  su- 
perficielle faite  avec  du  plâtre.  Ce  terme  est 
dérivé  du  verbe  replâtrer,  qui  signifie  renduire 
de  plâtre. 

REPOLIR,  v.  a.  —  Polir  de  nouveau.  Les 
belles  pièces  de  serrurerie  sont  souvent  en  fer 
blanchi  et  repoli. 


REP<  i>.  • .  m.       I  !i  terme  a  de  nombn 
significations;  mai-   d'un'-  manière  générale 
on  nomme  repos  toute  partie  réservée  dans 
une  pièce  quelconque   pour  former  arrêt.  — 
En  architecture,  on  nomme  repos  les  sui 

a  côté  d'autres  pai  : 
ouvragées  et  <j ni  sont  destinées  à  leur  faire 
opposition;  on,  leur  donne  ce  nom  parce 
qu'elles  reposent  l'oeil.  —  Les  charpentiers  em- 
ploient ce  terme  comme  synonyme  «le  Palier 
(voy.  ce  mot).  —  En  serrurerie,  on  désigna 
ainsi  toute  pièce  qui  forme  arrêt  :  par  exem- 
ple, la  forte  bague  qui  porte  la  tige  d'un  gond  ; 
la  penture  qui  porte  et  tourne  sur  l'épaule- 
ment  de  ce  repos. 

REPOSER,  v.  a.  —  Poser  de  nouveau  ; 
remettre  en  place ,  reposer  sur  place  neuve 
une  ancienne  serrure,  etc. 

REPOSOIR,  s.  m.  —  Édicule  qu'à  l'épi 
du  moyen  âge  on  plaçait  sur  les  bords  des 
routes  pour  permettre  aux  voyageurs  de  faire 
leur  prière  dans  un  lieu  consacré.  En  Italie, 
il  existe  encore  de  ces  petites  chapelles. 

REPOUS,  s.  m. —  Poudre  grossière  obtenue 
par  l'écrasement  de  vieux  plâtres,  et  qu'on 
mêle  au  plâtre  neuf  pour  lui  enlever  de  sa 
force. 

On  désigne  aussi  sous  ce  nom  de  petits  plâ- 
tras provenant  de  la  démolition  de  vieilles 
maçonneries  et  qu'on  mêle  avec  de  la  brique  et 
du  tuileau  concassés.  On  répand  ces  débris  sur 
les  chemins  humides  pour  les  assécher  et  les 
raffermir;  on  en  forme  également  l'aire  des 
caves  humides. 

REPOUSSER,  v.  a.  —  Relever  au  marteau 
un  ornement  de  serrurerie.  (Voy.  Relever.) 

REPOUSSOIR,  s.  m.  —  Long  ciseau  en 
fer  acéré  par  son  tranchant,  nomme  aussi  fer 
carré,  qui  sert  aux  tailleurs  de  pierre  pour 
tailler  les  moulures.  —  Les  charpentiers  et  les 
menuisiers  donnent  ce  nom  à  un  outil  en  fer, 
une  sorte  de  grosse  pointe,  qui  sert  à  repousser, 
c'est-à-dire  à  faire  sortir  de  leur  trou  les  che- 
villes d'assemblaue. 


REPRENDRE.  —  RESERVOIR. 
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Repoussoir  (Robinet  à). 
fie.  1)  et  10. 


Voy.  Robinet  , 


REPRENDRE,  v.  a.  —  Faire  une  reprise , 
c'est-à-dire  réparer  partiellement  certaines  par- 
ties d'un  mur  qui  sont  dégradées  ;  c'est  aussi 
refaire  en  sous-œuvre  et  successivement  par 
petites  parties  un  mur,  afin  de  n'avoir  pas  à 
faire  des  étayements  et  des  chevalements 
considérables. 

REPRISE ,  s.  f.  —  Dans  son  sens  généri- 
que, ce  terme  signifie  toute  sorte  de  réfection 
de  mur,  de  pilier,  de  pied-droit,  etc.,  qu'on 
fait  en  sous-œuvre  et  par  petites  parties  pour 
ne  pas  ébranler  l'ensemble  de  la  construction 
et  ne  point  nuire  à  la  solidité  de  l'ouvrage 
qu'on  reprend.  Pour  faire  des  reprises,  on  a 
soin  d'étrésillouner  les  baies  qui  sont  dans  les 
parties  élevées  de  la  construction  avec  des 
coachis  et  des  traverses  de  bois  qui  font  croi- 
sillons :  cette  opération  est  indispensable  pour 
maintenir  l'écartement  des  jambages,  qui  sans 
cela  pourraient  fléchir.  Puis  on  procède  à  la 
démolition  des  parties  de  construction  qu'il 
s'agit  de  remplacer.  —  On  nomme  reprise  par 
épaulées  ou  par  redans  la  reprise  en  sous- 
œuvre  d'un  mur  qu'on  accomplit  par  redans. 
—  Les  plombiers  et  les  fontainiers  nomment 
reprise  le  bouchement  au  moyen  de  la  soudure 
d'un  trou,  d'une  crevasse,  d'un  renard  ou 
d'une  fissure  d'un  tuyau  de  conduite. 

Reprise  en  compte.  —  Transaction  au 
moyen  de  laquelle  un  entrepreneur  prend, 
en  déduction  du  prix  convenu  pour  un  ou- 
vrage, de  vieux  matériaux  provenant  de  la 
démolition  d'un  bâtiment  construit  sur  l'em- 
placement ou  à  côté  du  nouveau,  ou  qui  lui 
sont  remis  de  toute  autre  prévenance.  Souvent 
aussi  un  entrepreneur  prend  à  charge  de  rem- 
ploi de  vieux  matériaux  considérés  comme 
aussi  lions  que  des  matériaux  neufs.  C'est  prin- 
cipalement des  bois  de  charpente  qui  sont 
repris  en  compte  ou  qui  sont  pris  eu  charge 
par  les  entrepreneurs,  et  quand  ces  bois  sont 
sains,  comme  ils  sont  secs,  ils  sont  souvent 
préférables  à  des  bois  ni 

RESEAU,  s.  m.  —  Nervures  formant  la 


broderie  d'une  rose,  du  tympan  d'une  fenêtre 
ogivale,  etc.  —  On  nomme  moulures  en  réseau 
les  nattes,  les  entrelacs,  etc.,  qui  décorent 
certaines  parties  de  murailles. 

RÉSERVOIR,  s.  m,  -  -  Récipient  quel- 
conque qui  sert  à  recevoir  et  à  mettre  en 
réserve  une  quantité  d'eau,  afin  de  l'employer 
à  un  moment  donné.  Tous  les  réservoirs  sont 
généralement  placés  sur  des  points  élevés,  ce 
qui  facilite  la  distribution  de  l'eau  ;  ceux  qui 
desservent  les  villes  sont  construits  sur  des 
plateaux  élevés;  ceux  des  maisons,  dans  les 
étages  supérieurs  ;  ceux  qui  fournissent  l'eau 
pour  l'arrosage  des  parcs  et  des  jardins,  sur 


Fig.  1. 


Réservoir  eu  tôle. 


des  tours  élevées.  Généralement  on  fait  ces 
derniers  en  tôle  et  on  les  élève  sur  une  petite 
tour,  afin  de  donner  à  l'eau  plus  de  pression. 
Aujourd'hui  certaines  usines  emploient  une 
grande  quantité  d'eau;  aussi  a-t-on  imaginé 
un  système  qui  permet  à  un  chef  d'usine  de 
s'assurer,  sans  sortir  de  son  bureau,  de  la  hau- 
teur d'eau  et,  par  suite,  de  la  quantité  d'eau 
que  contient  son  réservoir.  Le  système  commu- 
nique d'une  part  avec  un  flotteur  placé  dans 
le  réservoir,  tandis  qu'une  aiguille  marque 
sur  un  cadran  placé  dans  le  bureau  le  niveau 
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de  l'eau.  Notre  figure  i  montre  an  réservoir 
de  ce  genre;  le  tuyau  qu'oïl  aperçoit  à  gauche 
de  notre  figure  Bert  à  transmettre  les  signaux 
dans  le  bureau  du  directeur  de  l'usine. 
On  construit  les  réservoirs  eu  maçonnerie, 


en  tôle,  en  caisses  de  bois  doublées  de  zii 
de    plomb.    Les   grands    réservoirs   affectent 
des  formes  carrées  ou  rectangulaires;  les  plus 
petits,    ceux    en    métal,    par   exemple,    ont 

une    forme    cylindrique.    Les 


Fi;,'.  2.  —  Réservoir  à  Mcrida  (Espagiiu). 


maçonnerie  sont  placés  dans  le  sol;  les  uns 
sont  voûtés,  d'autres  sont  à  découvert  on  à 
ciel  ouvert,  ou  bien  recouverts  d'un  toit.  On 
considère  comme  réservoirs  les  bassins,  les 
citernes,  les  viviers,  les  mares,  les  étangs,  les 
lacs  artificiels. 

Ceux   qui   sont  construits  en  maçonnerie 


doivent  être  faits  avec  un  grand  soin  :  on 
doit  employer  des  ciments  et  des  chaux  hy- 
drauliques de  première  qualité,  sans  quoi  il 
peut  survenir  des  accidents  très  considérables  ; 
la  hauteur  et  l'épaisseur  des  murs  doivent  être 
calculées  de  façon  à  obtenir  nue  capacité  dé- 
sirée et  à  posséder  en  même  temps  une  grande 


RESILLE.  —  RESISTANCE. 
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solidité  ;  les  parois  des  murs  ainsi  que  le  fond 
sont  généralement  en  béton  qu'on  recouvre 
d'une  couche  de  ciment,  suivant  la  capacité 
du  réservoir  et  la  plus  ou  moins  grande  résis- 
tance du  sol  qui  le  porte  ;  le  fond  des  bassins 
a  une  épaisseur  variable  de  0m,40  à  0m,60  et 
0m,70  :  quant  à  celle  à  donner  aux  murs  en 
élévation  pour  les  grands  réservoirs,  on  la  fait 
en  moyenne  égale  aux  deux  tiers  de  la  hauteur 
de  l'eau  enfermée.  Un  bon  mode  de  fermeture 
de  ces  bassins  consiste  dans  l'emploi  de  petites 
voûtes  cylindriques  en  briques,  supportées 
elles-mêmes  par  des  arcades  dont  les  retombées 
sont  reçues  sur  des  piliers.  On  construit  sou- 
vent deux  rangées  d'arcades  superposées,  ce 
qui  présente  une  plus  grande  solidité  que  si 
l'arcade  était  supportée  par  un  seul  pilier  mon- 
tant de  fond  et  s'élevant  jusqu'au  sommet 
du  réservoir.  Ce  même  mode  de  construction 
est  souvent  employé  pour  faire  des  réservoirs 
doubles  et  superposés  ;  on  en  fait  ainsi  afin 
de  pouvoir  à  volonté  réparer  le  réservoir  in- 
férieur ou  supérieur  sans  priver  une  ville  ou 
un  quartier  de  sa  provision  d'eau  pendant  la 
réparation  des  Bassins  (voy.  ce  mot  et 
Citerxe). 

Un  réservoir  très  remarquable  est  celui  dit 
citerne  de  Mêrida,  en  Espagne.  Notre  figure  2 
en  montre  une  vue  intérieure. 

Réservoir  de  la  fumée.  —  Coffre  ré- 
servé à  la  partie  supérieure  d'un  poêle  de  cons- 
truction et  dans  lequel  la  fumée,  après  avoir 
circulé  dans  des  cloisons  de  briques  ou  de 
tôle  situées  au  pourtour  du  poêle,  arrive  dans 
le  tuyau  de  la  fumée  ;  ce  réservoir  sert  aussi  de 
dépôt  pour  la  suie.  —  Dans  l'antiquité,  il 
existait  de  grands  réservoirs  pour  la  famée 
nommés  fumarici;  c'étaient  des  chambres 
situées  dans  la  partie  supérieure  de  la  maison. 
(Cf.  à  ce  sujet  ce  que  nous  disons  dans  notre 
Traité  complet,  théorique  et  pratique  du  chauf- 
fage cl  de  la  ventilation,  page  29,  en  note.) 

RESILLE,  s.  f.  —  Ensemble  des  plombs 
qui  servent  à  réunir  les  moreaÙX  de  verre 
<|ui  forment  un  Vitrail  (voy.  ce  mot). 

RESINE,  s.  f.  —  Substance  végétale  qui 

entre  dans  la  composition  des  vernis;  on  l'ex- 


trait naturellement  ou  artificiellement  des 
branches  et  des  troncs  de  certains  arbres.  Les 
principales  résines  sont  le  copal,  Yèlèmi ,  la 
laque,  le  benjoin  et  le  succin.  Cette  substance, 
très  inflammable,  brûle  en  produisant  une 
fumée  noirâtre  et  odorante.  Les  résines  sont 
insolubles  dans  l'eau,  mais  très  solubles  dans 
l'alcool  et  même  dans  l'huile.  — La  poix-résine 
sert  aux  plombiers,  dans  les  soudures,  pour 
empêcher  l'adhérence  de  l'étain  au  fer  à 
souder. 

RÉSINGLE,  s.  f.  —  Outil  servant  à  re- 
dresser les  objets  bossues. 

RÉSISTANCE,  s.  f.  —  Nous  n'avons  à 
nous  occuper  ici  que  de  la  résistance  des  ma- 
tériaux, c'est-à-dire  de  la  propriété  dont  ils 
jouissent  de  pouvoir  supporter  sans  se  rompre 
les  divers  efforts  auxquels  on  les  soumet.  Le 
constructeur  doit  donc  connaître  la  limite 
des  résistances  des  matériaux,  afin  de  propor- 
tionner leur  section  de  manière  à  leur  per- 
mettre de  supporter  les  charges  auxquelles  ils 
seront  soumis  une  fois  en  œuvre.  Sans  cette 
condition  on  ne  pourrait  donner  à  l'assem- 
blage des  matériaux  une  stabilité  suffisante 
pour  assurer  leur  durée.  Comme  la  plupart  des 
autres  corps,  les  matériaux  sont  composés  de 
molécules  soudées  les  unes  aux  autres  par 
deux  forces  qui  se  font  équilibre  et  qui  cons- 
tituent la  stabilité  des  corps.  La  première  de 
ces  forces,  dite  attractive,  tient  réunies  les 
molécules;  l'autre,  dite  répulsive,  tend  aies 
séparer.  Le  froid,  une  température  moyenne, 
produit  la  première  force,  Y  attraction,  la  co- 
hésion; la  chaleur  donne  naissance  à  la  seconde, 
la  répulsion,  par  la  dilatation  des  molécules. 
Des  efforts  de  diverse  nature,  agissant  diver- 
sement sur  les  molécules  des  matériaux,  pro- 
duisent des  résistances  différentes.  On  a 
nommé  résistance  à  ï écrasement ,  à  la  com- 
pression,  ou  force  portante,  la  propriété  qu'ont 
les  corps  de  résister  à  une  charge  placée  au- 
dessus  d'eux  ;  résistance  à  la  flexion ,  leur  pou- 
voir de  résister  quand,  placés  sur  leur  hauteur, 
un  poids  posé  sur  leur  sommet  ne  les  fait  point 
fléchir.  Quand  on  suspend  un  corps  verticale- 
ment et  qu'il  résiste  bien,  il  possède  la  résis- 
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RESSAUT. 


tance  à  la  traction  ou  à  V extension .  c'est  ce 
qu'on  nomme  aussi  force  tirante;  quand  on  Le 
soumet  à  nn  effort  qui  tend  à  faire  tourner 

fibres  les  unes  sur  les  autres,  s'il  ré 
bien,  sa  résistance  à  la  torsion  est  bonne; 
enfin  on  aommeforce  transverse,  on  résistance 
an  cisaillement,  la  propriété  des  matériaux  de 
résister  à  la  disjonction  occasionnée  par  le 
mouvement  tangentiel  des  corps.  Lis  pièces 
employées  dans  les  machines  doivent  toutes 
posséder  cette  force  transverse.  Dans  les  (•«.ins- 
tructions, les  corps  sont  soumis  parfois  à 
plusieurs  de  ces  sortes  de  résistance  à  la  fois  ; 
c'est  au  constructeur  à  prévoir  les  meilleures 
formes  à  donner  aux  matériaux  pour  les  mettre 
à  même  de  résister  efficacement  dans  plusieurs 
sens. 

Suivant  la  force  de  cohésion  qui  réunit  les 
molécules  des  corps,  ceux-ci  possèdent  plus  ou 
moins  de  ténacité;  on  mesure  cette  ténacité, 
c'est-à-dire  leur  résistance,  par  la  somme  de 
l'effort  nécessaire  à  leur  écrasement  ou  à 
leur  rupture.  Ce  n'est  que  par  des  expériences 
directes  et  plusieurs  fois  répétées  que  l'on 
arrive  à  déterminer  la  limite  de  résistance,  ce 
qu'on  nomme  en  technologie  résistance  limite. 
La  pierre,  le  bois,  le  fer,  etc.,  ont  des  résis- 
tances très  différentes,  et  même,  suivant  la 
qualité  d'un  même  matériau,  cette  résistance 
est  variable  :  un  excellent  fer,  par  exemple, 
présentera  beaucoup  plus  de  résistance  qu'un 
fer  aigre  ;  une  qualité  de  pierre  tendre  quel- 
conque, quelques  années  après  son  extraction 
de  la  carrière,  possédera  un  degré  de  résis- 
tance beaucoup  plus  élevé  que  quelques  jours 
après  son  extraction  :  du  reste ,  une  pierre  de 
même  espèce,  identiquement  dans  les  mêmes 
conditions  sous  tous  les  rapports,  résiste  plus 
ou  moins  suivant  la  forme  qu'elle  a.  En  général, 
les  charges  que  peuvent  supporter  les  pierres 
de  même  forme  sont  proportionnelles  aux 
aires  des  sections  transversales  ;  mais  toujours 
des  pierres,  à  section  égale  du  reste,  résisteront 
d'autant  mieux  que  leur  forme  se  rapprochera 
du  cylindre,  c'est  ce  qui  explique  l'utilité  et 
l'efficacité  de  la  colonne.  D'autres  éléments  de 
construction,  le  bois,  par  exemple,  finissent 
avec  le  temps  par  perdre  considérablement 
de  leur  élasticité  et,  par  suite,  de  leur  force  de 


tance.  Nous  dirons  à  ce  sujet  qu 
périences  faites  en  vue  d'étudier  la  résistance 
limite   des    corps    ne    font   que   constater  la 
charge  produisant  la  rupture  dans  un  déli 
temps  fort  court  ;  or,  dans  la  pratiqu   . 
matériaux  ont  a  subir  des  actions  physi 
qui  peuvent  les  altérer  profondément,  indépen- 
damment de  la  charge  :  c'est  donc  une  nou- 
velle cause  de  destruction  dont  un  praticien 
doit    tenir    compte  ;    c'est  pourquoi   dans  la 
pratique  on  fixe   la   charge   permanent» 
dixième,  au  quinzième  et  quelquefois  au 
tième   seulement    de  celle  qui  produirait  la 
rupture.  En  général,   la   force  des  matériaux 
est  proportionnelle  à  leur    densité;    ceci   est 
exactement  vrai  pour  les  bois.  Pour  supports, 
on  doit  préférer  des  matériaux  peu  élastiques  : 
ainsi  une  pièce  de  bois  supportera  une  cl 
d'autant  moins  forte  qu'elle  sera  plus  élevée; 
tandis  que,  dans  une  colonne  de  fonte,  l'< 
cité  étant  beaucoup  moins  sensible,  une  colonne 
de  3  mètres  et  une  de  4  mètres  supporteront 
des  poids  à  peu  près  identiques.  Nous  ne  nous 
étendrons  pas  davantage  sur  ce  sujet,  de  même 
que  nous  ne  donnerons  pas  de  tableaux  de 
résistance   des    divers    corps;    il    existe 
ouvrages  très  volumineux  à  ce  sujet  et  dans 
lesquels  on  trouvera  des  travaux  fournis  par 
des  hommes  compétents,  tels  que  Vicat,  G: 
Rondelet,  Dejardin,  etc. 

RESPONSABILITÉ,  s.  f.  —  Obligation 
de  répondre,  de  se  porter  garant  de  certains 
actes,  de  certains  faits.  Les  architectes  et  les 
entrepreneurs,  d'après  l'article  1792  du  Code 
civil,  sont  responsables  de  leurs  travaux;  nous 
en  avons  parlé  aux  mots  Architecte  et 
Entrepreneur,  où  nous  renvoyons  le  lecteur. 

RESSAUT,  s.  m.  —  Ce  terme  est  syno- 
nyme à' avant-corps,  mais  dans  ce  sens  il  s'ap- 
plique surtout  aux  parties  de  peu  d'impor- 
tance :  ainsi  un  pilastre,  une  saillie  dans  une 
balustrade,  sont  des  ressauts  et  non  des 
avant-corps;  une  tour  ronde  on  carrée,  au 
contraire,  est  un  avant-corps  plutôt  qu'un 
ressaut.  Ce  terme  sert  à  désigner  surtout  les 
saillies  que  font,  sur  les  lignes  perpendicu- 
laires ou  horizontales  d'un  édifice,  les  diverses 
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parties  d'un  entablement,  telles  qu'architrave, 
frise,  corniche.  —  En  plomberie,  on  nomme 
ressaut  l'espèce  de  bourrelet  qu'on  ménage  à 
l'extrémité  des  tables  de  plomb  ou  des  feuilles 
de  zinc  réunies  à  dilatation  libre.  (Voy.  Di- 
latation.) 

RESSORT,  s.  m.  —  Petit  mécanisme  qui, 
après  avoir  agi,  se  remet  dans  sa  position 
première.  Il  existe  un  très  grand  nombre 
de  ressorts  qu'on  utilise  dans  bien  des  cas  ; 
ils  se  composent,  en  général,  d'une  bande 
d'acier  trempé  flexible,  contournée  de  diffé- 
rentes façons,  ou  bien  de  fils  métalliques. 
Les  principaux  genres  de  ressorts  sont  les 
suivants  : 

Ressort  simple.  —  Lame  d'acier  légère- 
ment courbée,  dont  l'une  des  extrémités  est 
fixée  solidement  contre  un  objet,  tandis  que 
l'autre,  qui  est  libre,  sert  à  repousser  l'objet 
qui  vient  appuyer  Srur  cette  extrémité. 

On  place  des  ressorts  de  ce  genre  dans  la 
feuillure  d'un  guichet  de  porte  cochère;  ou 
bien  le  même  ressort,  quand  il  porte  une  en- 
taille ou  mortaise  pour  recevoir  un  mentonnet, 
sert  à  arrêter  le  vantail  d'un  placard,  d'une 
armoire  ;  on  le  nomme  ressort  d'armoire  ou  res- 
sort bleui.  Le  ressort  simple  sert  aussi  à  tenir 
ouvert  un  verrou  à  ressort,  nommé  également 
paillette. 

Ressort  a  boudin.  —  Une  lame  roulée  en 
spirale  qui  sert  à  divers  usages.  Dans  les 
serrures,  il  est  fixé  par  un  étoquiau;  il  retient 
et  fait  mouvoir  le  pêne  à  chanfrein. 

Ressort  de  rappel.  —  Un  ressort  qui  n'est 
qu'un  fort  ressort  à  boudm,  qui,  dans  le  sys- 
tème de  sonnerie  à  sonnette,  sert  à  tenir  tendu 
le  fil  de  celle-ci.  L'extrémité  portant  la  spirale 
lest  fixée  par  une  pointe;  à  l'autre  extrémité 
est  vissée  la  sonnette.  On  le  nomme  aussi  res- 
sort de  sonnette. 

Ressort  a  pompe  ou  ressort  a  cylindre. 
—  Un  fil  métallique  ordinairement  en  laiton 
roulé  en  spirale  continue.  Il  sert  à  faire  fonc- 
tionner les  pênes  des  serrures  :  beaucoup  de 
sécateurs  de  jardinier  en  sont  aussi  pourvus. 

Ressort  a  chien.  —  Un  ressort  qui  a  la 
forme  d'un  V  et  dont  le  point  de  réunion  des 
deux  branches  forme  une  petite  bague  ou  an- 


neau pour  recevoir  un  étoquiau  qui  le  fixe  dans 
la  serrure  ;  on  le  nomme  aussi  ressort  à  pincette. 
On  l'utilise  pour  les  loqueteaux  et  à  la  queue 
des  serrures  bénardes.  Quand  il  est  couché  au- 
dessus  du  pêne  et  que  ses  branches  sont  lon- 
gues et  inégales ,  comme ,  par  exemple,  dans  les 
serrures  de  sûreté,  on  le  nomme  grand  ressort. 

Ressort  double.  —  Celui  qui  est  formé  de 
deux  ressorts  à  chien. 

Ressort  a  pied.  —  Un  ressort  qui  a  la  même 
forme  que  le  ressort  à  chien  ;  mais  l'une  de 
ses  branches  a  un  talon  ou  un  tenon  qui  en- 
tre dans  une  mortaise  pratiquée  dans  le  palas- 
tre.  (Pernot.) 

Ressort  a  torsion.  —  Celui  qui  est  com- 
posé d'un  fil  de  métal,  d'un  diamètre  moyen, 
qui  passe  dans  les  œils  ou  nœuds  des  ferrures. 

Il  sert  à  faire  fermer  les  portes  ;  il  se  tord 
quand  on  ouvre  la  porte,  et  comme  il  veut 
se  détordre,  il  referme  automatiquement  cette 
porte.  —  On  fait  aussi  des  ressorts  de  porte  à 
pompe  et  à  baril  ou  barillet. 

Ressort  a  baril.  —  Lame  d'acier  en  spirale 
enfermée  dans  une  petite  boîte  ou  baril;  il 
sert  également  à  faire  fermer  les  portes.  Sou- 
vent l'extrémité  libre,  c'est-à-dire  opposée 
au  baril,  porte  une  petite  roue  dont  la  tranche 
est  creuse  ou  taillée  en  gorge  et  court  ainsi  sur 
une    tringle  de  fer   rond  qui  sert  de  guide. 

Ressort  a  foliot.  —  Une  petite  pièce  de 
serrurerie  qui  sert  à  renvoyer  l'effort  d'un  au- 
tre ressort  ;  il  est  monté  sur  un  étoquiau  par 
son  extrémité  fixe. 

Ressort  (Grand). —  Voy.  Ressort  a  chien. 

Ressort  a  pincette.  -  -  Voy.  Ressort  a 
chien. 

RESSUAGE,  s.  m.—  Opération  de  forge 
qui  consiste  à  marteler  fortement  à  chaud,  à 
la  chaude  suante,  le  fer,  afin  de  l'épurer  en  lui 
faisant  rendre  ses  impuretés.  (Voy.  le  terme 
suivant.) 

RESSUER,  v.  a.  —  Les  serruriers  font 
t  le  fer  afin  d'en  expulser  les  matières 
étrangères,  surtout  le  laitier.  Cette  opéra- 
tion se  fait  principalement  dans  les  anineries; 
un  chauffe  énergiquement  le  fer  jusqu'à  La 
chaude  suante,  puis  on  le  martèle. 
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RESTAURATION. 


RÉSUM  É. 


RESTAÙEATION,  *./•  —  Action  d<-  res- 
taurer; réfection  des  parties  rainées  on  dé- 
gradées d'un  bâtiment  :  c'i  si  sa  mise  en  bon 
état.  "11  restaure  les  monuments  historiques 
pour  prolonger  leur  durée.  Dans  ces  dernières 
années,  on  s'esl  beaucoup  occu])é  en  France 
de  la  restauration  des  monuments  du  moyen 
âge  et  de  la  renaissance;  mais  malheureuse- 
ment, dans  beaucoup  de  ces  travaux,  on  a 
trop  méconnu  les  vrais  principes  d'après  les- 
quels on  devrait  exécuter  les  restaurations; 
cependant  ces  principes  ont  été  exposés  d'une 
façon  très  précise  dans  les  Instructions  du 
comité  des  arts  et  monuments,  il  y  a  déjà  de  lon- 
gues années,  c'est-à-dire  lors  de  la  création  du 
service  des  monuments  Historiques  (voy. 
ce  mot).  Le  comité  disait  alors  avec  raison  : 

On  ne  saurait  trop  répéter  qu'en  fait  de  restau- 
ration, le  premier  et  inflexible  principe,  c'est  de  rap- 
peler ce  qui  était  et  non  pas  d'innover,  quand  même 
on  serait  poussé  par  la  louable  intention  de  complé- 
ter ou  d'embellir.  Il  faut  laisser  incomplet  ou  im- 
parfait tout  ce  qui  était  dans  cet  état.  —  Les  ar- 
chitectes ont  de  la  propension  à  retrancher  dans 
les  édifices  confiés  à  leurs  soins,  sous  prétexte  de  les 
restaurer  ou  de  les  compléter.  On  ne  doit  pas  se 
permettre  de  corriger  même  les  irrégularités,  ni 
d'aligner  les  déviations,  parce  que  les  déviations  ou 
les  manques  de  symétrie  sont  des  faits  historiques 
pleins  d'intérêt  et  qui  souvent  fournissent  des  ca- 
ractères archéologiques  propres  à  accuser  une  épo- 
que, une  école,  une  idée  symbolique.  —  Les  ré- 
flexions nées  de  la  restauration  de  Saint-Denis  ont 
consacré  qu'il  ne  faut  ajouter  aux  monuments  rien 
d'inutile  ni  d'étranger;  celles  qu'a  provoquées  la 
restauration  de  Saint-Germain,  qu'il  ne  faut  rien 
en  détruire  ni  rien  en  retrancher.  Ni  adjonctions 
ni  suppressions,  telles  sont  les  doctrines  soutenues 
par  le  comité. 

Malheureusement,  la  plupart  de  nos  archi- 
tectes chargés  de  la  restauration  de  nos  mo- 
numents nationaux  n'ont  tenu  aucun  compte 
de  ces  sages  observations,  aussi  la  nomencla- 
ture des  édifices  complètement  défigurés  par 
des  restaurations  maladroites  serait  fort  lon- 
gue. Les  membres  du  comité  se  plaignaient 
des  travaux  exécutés  à  Saint-Denis  et  à  Saint- 
Germain  ;  mais,  dans  ces  dernières  années,  nos 
lecteurs  n'ont  pas  oublié  sans  doute  les  jus- 
tes et  vives  protestations  qui  ont  été  formulées 


contre  les  travaux  des  monuments  historiques 
de  Carcaseonne,  d'Avignon;  contre  l'amphi- 
théâtre et  l'abside  de  la  cathédrale  de  Nîmes; 
contre  le  château  de  Pierrefonds,  les  cathé- 
drales d'Evrcux,  de  Bayeux,  d'Angoulêmi 
Périgueux,  de  Toulouse,  etc.,  etc.  Tous  ces 
travaux  ne  sont  en  grande  partie  que  di  - 
constructions,  et  non  des  restaurations.  Nous 
sommes  bien  obligé  d'ajouter  aussi  que  l'a- 
mour du  gain  fait  souvent  que  bien  des 
tracteurs  préfèrent  largement,  démolir  plutôt 
que  de  conserver  toutes  les  construction-  suf- 
fisamment bonnes  pour  durer  encore  de  lon- 
gues années.  Mais  nous  devons  dire  aussi  que 
de  vrais  artistes  ont  fait  des  travaux  de  res- 
tauration aussi  consciencieux  que  remarqua- 
bles. 

On  donne  encore  le  nom  de  restaurations  à 
des  travaux  graphiques  qui  représentent 
monuments  anciens  restitués  d'après  les  ruines 
qui  subsistent  ou  d'après  des  descriptions  que 
nous  en  ont  laissées  des  auteurs  anciens; 
mais  il  est  mieux  de  dénommer  ces  travaux 
Restitutions  (voy.  ce  mot). 

RESTAURER,  v.  a.  —  Action  de  réparer, 
de  faire  une  restauration  ;  rendre  à  un  édifice 
ce  que  le  temps  ou  la  main  de  l'homme  en  a 
fait  disparaître  (Voy.  l'article  qui  précède  et 
Restitution.) 

RESTITUER,  v.  a.  —  Faire  la  restitution 
d'un  édifice.  (Voy.  l'article  suivant.) 

RESTITUTION,  s./.  —  Action  de  refaire, 
de  reconstituer  sur  le  papier,  à  l'aide  de  dessins, 
un  édifice  tel  qu'il  était  après  son  achèvement. 
On  se  sert  pour  ce  genre  de  travail  des  : 
même  de  l'édifice,  ou,  ce  qui  rend  la  resti- 
tution beaucoup  plus  difficile,  des  descriptions 
qu'en  ont  laissées  les  auteurs.  Il  existe  donc 
une  différence  sensible  entre  la  restauration 
et  la  restitution  d'un  monument  ;  cependant 
dans  la  langue  usuelle  ces  deux  termes  sont 
synonymes,  ou  du  moins  on  emploie  toujours 
le  mot  restaura/ion,  même  quand  il  s'agit  d'une 
restitution.  (Voy.  Restauration.) 

RÉSUMÉ   ou   RÉCAPITULATION.   — 


RETABLE.   —  RETENUE. 
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On  nomme  résumé  la  récapitulation  abrégée 
et  sommaire  de  tous  les  ouvrages  exécutés 
qu'on  a  énoncés  partiellement  dans  le  cours 
d'un  mémoire  de  travaux.  Dans  la  rédaction 
du  résumé,  on  classe  méthodiquement  les  ar- 
ticles suivant  l'ordre  et  la  marche  des  tra- 
vaux de  construction,  terrasse,  maçonnerie, 
charpente,  etc.  C'est  au  résumé  que  sont  por- 
tés les  prix  des  ouvrages;  la  multiplication 
des  quantités  par  ces  prix  donne  les  chiffres 
qui  fournissent  le  total,  montant  ou  règlement 
du  Mémoire  (voy.  ce  mot). 

RETABLE,  s.  m.  —  Décoration  qui  sur- 
monte un  autel  ;  elle  est  ordinairement  appli- 
quée à  la  muraille  contre  laquelle  l'autel  est 
adossé.  Pendant  le  moyen  âge,  on  faisait  des 
retables  mobiles  en  orfèvrerie  ou  même  en 
bois  sculpté  ;  souvent  aussi,  on  se  contentait  de 
suspendre  des  tapisseries  ou  d'autres  tentures 
contre  des  châssis  de  bois.  Dans  la  sacristie  de 
l'église  abbatiale  de  Saint-Denis,  on  voit  en- 
core un  retable  de  cuivre  repoussé  et  émaillé. 

Ce  n'est  guère  qu'au  XIIIe  siècle  qu'apparais- 
sent les  retables  fixes,  parce  qu'avant  cette 
époque  ils  auraient  caché  le  siège  de  l'évêque, 
qui  jusque-là  avait  été  placé  au  fond  de  l'ab- 
side. —  Il  existe  encore  des  retables  fixes  de 
la  période  ogivale  dans  des  églises  de  Troyes, 
de  Noyon,  de  Ne  vers,  de  Brou;  un  très  re- 
marquable retable  de  cette  même  époque  se 
trouve  à  la  chapelle  du  Saint-Lait  à  la  cathédrale 
de  Reims  ;  au  musée  de  Chmy,  on  voit  un  retable 
d'or  que  l'empereur  Henri  II  avait  donné  à  la 
cathédrale  de  Bâle.  A  partir  du  XVe  et  surtout 
du  XVIe  siècle,  les  retables  deviennent  extrê- 
mement riches  et  prennent  de  grandes  pro- 
portions ;  ils  représentent  quelquefois  des 
portails  d'église,  ils  sont  décorés  de  bas-reliefs, 
de  niches  et  de  clochetons  qui  abritent  des 
statues.  (Cf.  Dictionnaire  de  l'art,  de  la  curio- 
sité et  du  bibelot,  au  mot  RETABLE.)  " 

Retable  (Contre-).  —  Pièce  principale 
qui  décore  un  retable;  souvent  c'est  un  lam- 
bris dans  lequel  est  encastré  un  tableau. 

RETAILLE,  s.f.  —  Nouvelle  taille;  taille 
refaite  à  nouveau,  suit  sur  buis,  niais  surtout 
sur  pierre.  Par  exemple,  dans  une  cour,  dans 


une  grande  cage  d'escalier,  la  décoration  com- 
porte des  tables  ou  panneaux  en  pierre  plus  ou 
moins  moulurés  ;  quand  celles-ci,  pour  un  mo- 
tif quelconque,  sont  usées ,  on  procède  à  leur  re- 
taille. Pour  constater  l'importance  de  la  retaille 
sur  les  travaux,  on  a  l'habitude  de  laisser  de 
place  en  place  de  petits  dés  ou  cubes  de  pierre, 
nommés  témoins,  qui  permettent  l'évaluation 
de  la  taille  ;  ces  témoins  ne  doivent  être  sup- 
primés qu'après  acceptation  des  attachements 
ou  du  règlement. 

RETAILLER,  v.  a.  —  Tailler  à  nouveau  ; 
tailler  une  seconde  fois.  Quand  l'appareillage 
d'un  mur  possède  des  bossages,  pour  rafraî- 
chir et  raviver  les  arêtes  de  ces  bossages,  on 
procède  souvent  à  leur  Retaille  (voy.  ce 
mot).  —  Quand  les  serruriers  ont  des  limes 
très  usées,  ils  les  envoient  en  fabrique  pour 
les  retailler  ;  ils  ont  ainsi  des  limes  remises  à 
neuf.  —  En  menuiserie,  c'est  déposer  de 
vieilles  menuiseries,  pour  les  réduire  et  leur 
donner  d'autres  dimensions  ;  c'est  décheviller 
et  recouper  en  totalité  ou  en  partie  des  bat- 
tants et  des  panneaux  pour  y  pratiquer  une 
réduction,  afin  de  les  poser  dans  un  autre 
emplacement.  —  En  vitrerie,  on  retaille  les 
vieilles  glaces  pour  faire  disparaître  des  défec- 
tuosités, et  les  vitres  pour  les  mettre  à  une 
autre  mesure. 

RETENDRE,  v.  a.  —  Tendre  de  nouveau. 
Quand  les  fils  d'une  sonnette,  d'un  cordon  de 
tirage,  sont  détendus,  le  serrurier  les  retend. 

RETENUE,  s.f.  —  En  termes  de  char- 
penterie,  on  dit  qu'une  pièce  de  bois  a  sa 
retenue  sur  un  mur  ou  dans  un  mur  quand  elle 
y  est  engagée  de  manière  à  ne  pouvoir  faire 
aucun  mouvement,  soit  en  avant,  soit  en  ar- 
rière, soit  de  côté.  —  On  nomme  aussi  retenue 
l'espace  compris  entre  deux  écluses,  dans 
lequel  l'eau  est  retenue. 

Retenue  de  chasse.  —  Vaste  bassin  ou 
réservoir  fermé  par  une  écluse  qu'on  ouvre 
pendant  la  haute  marée,  et  qu'on  ferme  dès 
que  la  mer  commence  à  baisser.  Quand  la  mer 
tout  à  fait  retirée,  on  ouvre  immédiate- 
ment L'écluse,  et  comme  l'eau  se  précipite  dans 
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RÉTICULÉ  (appareil).  -     RETOUB. 


la  mer,  beaucoup  plus  basse,  avec  une  extrême 
violence,  elle  entraîne  les  galets,  les  sables  et 
les  vases  qui  obstruaient  l'entrée  du  port. 

Retenue  (Bassin  de).  — Arrière-port  qui 
est  fermé,  comme  la  retenue  de  chasse,  par 
une  écluse.  Quand  les  navires  entrent  au  port 
avec  la  liante  mer,  après  avoir  franchi  celui- 
ci,  ils  arrivent  dans  l'arrière-] tort  OU  bassin 
de  retenue;  on  ferme  alors  l'écluse,  et,  quand 
la  mer  se  retire,  les  navires  restent  debout  sur 
leur  ligne  de  flottaison.  Sans  ce  genre  de 
bassin,  quand  la  mer  se  retirerait,  ils  seraient 
abattus  en  carène,  ce  qui  peut  présenter  de 
nombreux  inconvénients,  car  une  fausse  ma- 
nœuvre ou  un  amarrage  défectueux  peuvent 
occasionner  de  fortes  avaries  ou  même  la 
perte  du  vaisseau.  On  voit  donc  l'utilité, 
dans  les  ports  importants,  d'avoir  des  bas- 
sins de  retenue. 

RÉTICULÉ  (Appareil).  —  Petit  appa- 
reil de  construction  composé  de  pierres  carrées 
qu'on  posait  en  diagonale,  de  manière  que 
ce  genre  de  construction  figurait  assez  bien  le 


Appareil  réticulé  (oput  reticulaium). 

réseau  d'un  filet,  d'où  lui  vient  son  nom  :  c'est 
Yopus  reticutatum  des  Romains.  (Voy.  Appa- 
reil (fig.  11),  et  Romaine,  Architecture.) 

RETIRADE,  s.  f.  —  Terme  de  fortifica- 
tion ancienne.  —  Sorte  de  retranchement  pra- 
tiqué dans  le  corps  d'un  ouvrage  pour  disputer 
le  terrain  à  l'ennemi  qui  a  rompu  les  premières 
lignes  de  défense. 


RETIEUEE,  s./.  Creux  qui  se  forme 
dan-  une  pièce  de  plomb,  mais  surtout  d'étain, 

■  m  moule. 

RETOMBÉE,  *./.  —  On  donne  ce  nom, 
dans  une  arcade  de  pierre,  aux  vous 
plus  voisins  du   coussinet  ;  dans  une  voûl 
la   ligne  des  voussoirs  les  plus  près  des 
sancee  de  la  voûte.  Les  retombées  se  soutien- 
nent en  place  sans  cintre;  quant  aux  murs  de 
retombée,  ils  s'élèvent  depuis  la  nai- 
la  partie  circulaire  de  la  voûte  jusqu'au  pre- 
mier voussoir,  c'est-à-dire  au  plus  élevé  de  la 
retombée  ;  le  cours  d'assise  régnant  a  la  re- 
tombée  de    la    voûte    se   nomme    assise   de 
retombée.   —   Ce  terme  est  quelquefois   pris 
comme    synonyme    de    Naissance    (voy.    M 
mot).  Anciennement,  on  disait  aussi  abattue. 

En  charpenterie,  quand  un  poteau  sert  de 
support  à  l'arbalétrier  d'une  ferme,  on  ci. 
le  nom  de  retombée  au  point  de  jonction  de 
l'arbalétrier  et  du  poteau. 

RETOXDRE,  v.  a.  —  Rabattre  le  sommet 
d'un  mur,  d'une  souche  de  cheminée,  qui  sont 
dégradés,  afin  de  les  refaire  ;  c'est  aussi  retran- 
cher des  ornements  de  mauvais  goût  sur  une 
façade,  ou  bien  recouper  des  moulures  et  des 
ornements  pour  rafraîchir  leur  taille.  I 
encore  refaire  les  parements  d'une  pierre  pour 
en  faire  disparaître  des  épaufrures.  —  Enfin. 
Quatremère  de  Quincy  donne  à  ce  terme  une 
signification  qui  nous  est  tout  à  fait  in- 
connue :  «  C'est,  dit  cet  auteur,  repasser  sur 
le  travail  d'un  édifice  en  pierre  avec  des  fers  à 
retondre,  pour  le  mieux  terminer  et  en  rendre 
les  arêtes  plus  vives.  » 

RETORT,  s.  m.  —  Les  treillageurs  nom- 
ment ainsi  les  garnitures  demi-rondes  d'une 
moulure  qui  forment  des  hélices  sur  celle-ci. 

RETOUR,  s.  m.  —  Profil  que  fait  un  en- 
tablement, un  bandeau,  une  moulure,  ou  toute 
autre  partie  d'architecture,  dans  une  aile  ou 
un  avant-corps  ;  l'encoignure  d'uu  bâtiment 
en  aile  se  nomme  également  retour.  —  Le 
retour  d'équerre  est  une  encoignure  eu  angle 
droit.    —   Dans    une  cheminée,    on   nomme 


RETOURNER. 


RETRECISSEMENT. 
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retours  les  bandes  qui  sont  au-dessus  et  au- 
dessous  du  revêtement  d'un  chambranle. —  En 
charpente ,  on  ne  doit  pas  employer  des  bois 
provenant  à'arhres  sur  le  retour,  c'est-à-dire 
ayant  dépassé  le  terme  de  la  maturité,  parce 
que  ces  arbres  dépérissant  de  vieillesse  ne  four- 
nissent qu'un  bois  à  moitié  mort.  Il  n'existe 
qu'un  bois  plus  mauvais,  c'est  le  lois  passé. 

RETOURNER,    v.   a.   —    Changer    une 

pierre  de  face  pour  faire  son  second  lit  ou  un 
de  ses  parements,  ou  bien  encore  pour  con- 
tinuer un  évidement.  —  Retourner  tVêquerre, 
signifie  mener  une  perpendiculaire  sur  une 
droite  réelle  ou  imaginaire.  —  En  plomberie, 
retourner  hplomb,  c'est  placer  le  côté  qui  a 
été  sur  le  sable  pendant  son  moulage  dans  une 
position  cachée  :  par  exemple,  dans  les  terras- 
sons, c'est  ce  côté  qui  pose  sur  l'aire. 

En  serrurerie,  retourner  le  chanfrein  d'un 
pêne,  c'est  lui  souder  une  nouvelle  tête  et 
refaire  le  chanfrein  dans  le  sens  opposé. 

RETRAIT ,  s.  m.  —  Contraction  qu'éprou- 
vent les  matériaux,  surtout  les  métaux,  sous 
l'action  d'une  basse  température.  La  réduction 
du  volume  est  d'autant  plus  sensible  que  les 
matériaux  passent  subitement  de  la  chaleur  au 
froid.  Il  est  indispensable  de  tenir  compte 
du  retrait  surtout  dans  les  fers  mis  en  oeuvre, 
sans  quoi  on  s'exposerait  à  de  graves  mécomp- 
te-. Il  faut  donc  ménager  un  certain  jeu  pour 
satisfaire  au  retrait,  de  même  qu'on  tient 
compte  de  la  Dilatation  (voy.  ce  mot).  — 
Certains  matériaux,  au  contraire,  le  plâtre  par 
exemple,  prennent  de  l'expansion  en  séchant. 
Le  mortier  surtout,  s'il  a  été  employé  trop 
mouillé,  prend  un  retrait  assez  considérable; 
dans  certains  cas,  cela  présente  des  inconvé- 
icontre  lesquels  on  doit  se  prémunir.  — 
Quand  les  architectes  commandent  des  tra- 
vaux de  céramique  ou  de  terre"  cuite,  ils 
doivent  tenir  compte  dans  leur  ornementa- 
tion du  retrait  qu'éprouvent  les  terres  par  la 
dessiccation  en  premier  lien ,  et  par  la  cuisson 
ensuite.  Certaines  terres  éprouvent  un  retrait 
fuit  considérable;  ce  n'est  doue  qu'après  des 
essais  de  cuisson  exécutés  dans  des  conditions 
diverses  qu'on  peut  connaître  exactement  le 
dict.  d'architecture.  —  t.  iv. 


retrait   réel    qu'éprouvent   ces    terres.    (Voy. 
Terre  cuite.) 

RETRAITE,  s.  f.  —  État  de  ce  qui  se 
trouve  en  arrière  de  la  face  principale.  Dans 
une  grande  ligne  de  construction,  certaines 
parties  de  bâtiment  font  saillie  ;  par  contre, 
d'autres  sont  en  retraite.  Certains  murs  sout 
en  retraite  sur  d'autres  :  par  exemple,  les 
murs  en  fondation  sont  plus  larges,  plus  épais 
que  ceux  en  élévation  ;  ces  derniers  forment 
donc  une  retraite  sur  les  premiers  ;  souvent 
les  murs  de  caves  sont  en  retraite  sur  les  murs 
en  fondation. 

RETRAITER,  v.  a,  — -  Placer  en  arriére. 
On  retraite  les  murs  ;  on  pose  des  pans  de 
bois,  des  souches  de  cheminées  en  retraite  sur 
des  murs  de  face,  etc. 

RETRANCHEMENT,  s.  m.  —  En  archi- 
tecture militaire,  on  nomme  retranchement 
tout  obstacle  naturel  ou  artificiel  dans  lequel 
on  se  retranche  pour  combattre  un  ennemi  et 
l'empêcher  d'avancer.  Les  retranchements 
naturels  sont  les  plateaux  élevés,  les  escarpe- 
ments, les  monticules,  les  ravins,  les  marais 
et  les  cours  d'eau  ;  les  retranchements  artificiels 
sont  les  levées  de  terre,  les  talus,  les  camps,  les 
palissades,  les  ouvrages  détachés,  fortins,  etc. 
(Voy.  Oppidum,  et  Militaire,  Architecture.) 

En  technologie,  pratiquer  un  retranchement, 
c'est  supprimer  d'une  grande  pièce  une  cer- 
taine partie,  soit  pour  lui  donner  des  propor- 
tions plus  agréables  ou  pour  tout  autre  motif. 
—  Faire  un  retranchement  sur  la  voie  publique, 
c'est  supprimer  des  avances  ou  des  saillies 
pour  agrandir  cette  voie,  la  redresser,  etc. 

RÉTRÉCIR,  v.  a.  —  Rendre  plus  étroit. 
On  rétrécit  des  fossés,  des  canaux,  des  ouver- 
tures de  puits,  des  tuyaux  de  cheminées,  etc. 

RÉTRÉCISSEMENT,  s.  m.  —  Action  de 
rétrécir;  mais  ce  terme  s'emploie  surtout  pour 
désigner  l'ensemble  des  parois  qui  entourent 
l'âtre  d'une  cheminée.  Ces  parois  sont  reliées 
au  chambranle,  soif  par  des  faïences,  soit  sim- 
plement par  un  enduit  en  plâtre.  C'est  sur  le 
pourtour  du  rétrécissement  qu'on  pose  le  cadre 
du  rideau  dans  les  cheminées  qui  en  possèdent. 
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RETREMPER. 


RETREMPER,  v.  a.  —  Tremperde  nou- 
veau.  'On  retrempe  l'acier  pour  lui  donner  cer- 
taines propriétés.  (Voy.  Revenir.) 

RETROUSSER,  v.  a.  -  Ce  terme  est  sou- 
\<mi!  Bynonyme de  relever,  On  dit  retrousser 
un  tas  de  sable,  an  tas  de  moellons,  pourre- 
levi  r  ce  3able  el  rejeter  les  uns  sur  les  autres  les 
moellons.—  C'est  aussi  remanier  la  forme  en 
sahle  d'un  chemin,  d'une  chaussée,  qu'on  veut 
soit  relever,  soit  abaisser. 

RETROUSSÉ,  ÉE  (Cintre,  Ferme,  Ex- 
trait). —  Voy.  Cintre  et  Ferme  (fig.  7). 

REVENIR,  v.  a.  —  Quand  un  outil  a  sa 
trempe  aigre,  il  est  cassant  ;  on  le  fait  revenir, 
c'est-à-dire  qu'on  le  chauffe,  pour  le  rendre 
moins  cassant.  C'est  donc  une  opération  de 
trempe.  Après  la  trempe,  l'acier  incomplète- 
ment refroidi  passe  par  différents  degrés  de 
coloration  et  revient  à  son  point  de  départ. 
Les  couleurs  de  l'acier  servent  à  indiquer  l'in- 
tensité de  la  trempe.  (Voy.  le  terme  suivant.) 

REVENOIR,  s.  m.  —  Outil  qui  sert  à  faire 
revenir,  c'est-à-dire  à  donner  plusieurs  recuits 
à  l'acier  ;  il  sert  aussi  à  lui  faire  prendre  la 
couleur  bleue. 

RÉVERBÈRE.  Voy.    Candélabre, 

Lampadaire  et  Lanterne. 

REVERS,  s.  m.  —  Partie  pavée,  plus  ou 
moins  en  pente,  que  l'on  établit  devant  des 
murs  pour  rejeter  vers  des  ruisseaux  les  eaux 
pluviales  qui  tombent  directement  du  ciel  ou 
des  égouts  de  comble.  On  établit  des  revers 
pour  empêcher  la  dégradation  des  murs  par 
ces  eaux.  On  nomme  :  rues  à  double  revers, 
celles  qui,  au  lieu  d'avoir  leur  chaussée  bom- 
bée, l'ont  creuse,  et  ont  par  conséquent  le  ruis- 
seau dans  le  milieu  ;  revers  en  biseau,  le  ruis- 
seau qui  n'a  ni  contre-jumelles,  ni  caniveaux 
faisant  liaison  avec  les  revers  :  le  revers  en 
biseau  écoule  donc  lui-même  directement  ses 
eaux. 


REVETEMENT. 

placée  an  bas  d'un  châssis,  d'une  croisée,  d'une 
porte-croisée.  Cette  pièce  l'ait  saillie  sur  le 
seuil  et  porte  un  coupe-larme,  afin  d'emp< 

de  pénétrera  l'intérieur- de  la  chambre. 
<mi  dii  aussi  Jet  d'eau,  Jeteau  et  Reje- 
i  i;\  r  (vpy.  ces  mol 

REVÊTEMENT,  s.  m.        Mur  qui  sou- 

tient  les  [cires  d'un  quai,  d'une  terrasse,  d'un 
rempart,  et,  en  général,  tout  placage,  que) 


REVERSEAU,   s.   m. 


Pièce  de  bois 


Fig.  1.  —  Carreau  de  revêtement  sur  fond  de  couleur  p;Ve. 

qu'il  soit,  ayant  pour  objet  l'utilité  ou  la  dé- 
coration. (Voy.  Soutènement.  Mur  de,  et 
Épaulement.)  —  Nous  ne  nous  occuperons 

mm 


Fig.  2.  —  Carreau  de  revêtement,  fond  pâle. 

ici  que  des  revêtements  employés  dans  la  cons- 
truction des  édifices.  —  Le  revêtement  le  plus 
usuel  daus  les  pays  où  le  plâtre  est  abondant, 
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REVÊTIR.  —  RHOMBÏFORME. 
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est  l'enduit  en  plâtre  ;  mais  comme  dans 
les  endroits  bas  et  humides  le  plâtre  serait 
d'un  mauvais  usage,  on  emploie  des  mortiers 
hydrauliques  et  des  ciments.  —  Quand  on 
veut  faire  servir  les  revêtements  à  la  décora- 
tion, on  utilise  des  carreaux  de  terre  cuite 
de  tous  genres,  émaillés  ou  non  émaillés,  des 
stucs,  des  dalles  de  pierre  ou  de  marbre,  de 
l'onyx,  etc.  Nos  figures  montrent  trois  spéci- 
mens de  carreaux  en  faïence ,  tandis  que  notre 
planche  en  couleur  LXXX  fait  voir  des  mo- 
saïques de  revêtement  en  marbre,  en  verre  et 
en  nacre  :  le  motif  supérieur  est  tiré  de  la 
mosquée  d'Aetoûn-Bogha-el-Mordany,  au 
Caire;  l'autre,  de  la  grande  mosquée  de  Da- 
mas. —  Dans  bien  des  locaux,  on  utilise  aussi 


Kg,  3.  —  Carreau  de  revêtement,  dessins  pftlea  sur  fond  fonci\ 

des  lambris  en  menuiserie.  Le  moyen  âge 
et  la  renaissance  ont  employé  pour  ce  genre 
de  décoration  depuis  les  lambris  les  plus  sim- 
plee  jusqu'à  ceux  qui  avaient  la  plus  grande 
richesse  par  le  luxe  de  leurs  moulures  ou  de 
leurs  sculptures.  On  n'a  pas  d'exemple  que 
l'antiquité  ait  utilisé  le  lambris,  mais  les 
peuples  anciens  ont  beaucoup  employé  les 
marbres,  les  faïences  et  les  mosaïques  en  re- 
vêtement; ils  ont  également  utilisé  le  bronze, 
l'ivoire  et  jusqu'à  l'or  pour  le  sanctuaire  de 
certains  temples. 

REVÊTIR,  v.  a.  —  Paire  des  revêtements. 

—  C'est  aussi,  en  charpenterie ,  placer  des 
poteaux  et  des  tournisses  dans  un  pan  de  bois, 
couvrir  de  lambris  ou  de  simples  planches  les 


murs  d'une  chambre.  —  Enfin,  c'est  gazonner 
des  talus ,  des  glacis  ;  c'est  palisser  des  char- 
milles pour  dissimuler  un  mur  de  clôture,  de 
terrasse,  une  palissade,  un  treillage,  etc. 

REVIXCTUM  (Opus).  —  Terme  d'anti- 
quités; nom  que  Vitruve  donne  à  l'appareil 
dont  les  blocs  sont  réunis  au  moyen  de  cram- 
pons. (Voy.  Appareil,  fig.  15.) 

REVISION,  s.  f.  —  Action  de  revoir  un 
compte  après  Arérification  ;  on  nomme  reviseur 
celui  qui  est  chargé  de  ce  travail. 

REVIVRE  (Faire).  -  -  On  entend  par 
cette  locution,  nettoyer,  laver  et  raviver  une 
peinture  pour  lui  redonner  du  brillant. 

REVOYEUR,  s.  m.  -  -  Bateau-machine, 
espèce  de  gaoare  à  vase,  qui  sert  au  curage 
d'un  canal  :  c'est  un  bateau  plus  petit  que  la 
Marie-salope  (voy.  ce  mot). 

REZ-DE-CHAUSSÉE, .s.  m.—  Dans  toute 
construction,  c'est  l'étage  qui  se  trouve  au 
niveau  du  sol,  de  la  chaussée,  de  la  rue  ;  ce- 
pendant certains  rez-de-chaussée  peuvent  être 
élevés  de  quelques  marches  au-dessus  du  sol, 
surtout  du  côté  des  cours  et  des  jardins. 

REZ-MUR,  s.  m.  —  Se  dit  de  la  surface  des 
gros  murs  dans  oeuvre,  de  la  partie  d'une 
poutre  comprise  entre  deux  murs.  On  dit,  par 
exemple,  cette  poutre  mesure  :'>'", 80  de  rez- 
mur,  c'est-à-dire  dans  sa  longueur,  sans  comp- 
ter ses  portées,  c'est-à-dire  abstraction  faite 
de  ce  qui  pénètre  dans  les  murs. 

RHAGADE,  s.  f.  —  Petite  fissure  étroite 
et  longue. 

1M10MBE,  s.  m.  —  Terme  de  géométrie. 
Quadrilatère  dont  tous  les  côtés  sont  égaux 
sans  que  les  angles  soient  droits.  On  le  nomme 
plus  ordinairement  losange. 

RHOMBÏFORME  ou  RHOMBIQUE ,  adj. 

—  Qui  a  la  forme  du  rhombe. 
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i;  lin. \l  BOEDRE. 


IM  DEAU. 


RHOMBOÈDRE,  s.  m.  Corpa  Bolide 
donl  Lee  faces  jonl  dea  rhombea  :  d'où  L'adjectif 
rhomboèdriqui i,  qui  signifie,  qui  a  la  forme 
d'un  rhomboèdre;  rhomboïdal,  qui  a  la  forme 
d'un  rhomboïde,  c'est-à-dire  d'une  figure  plane 
donl  La  forme  approche  de  celle  du  rhombe. 

EtHYTON  ,  8.  m.  Nom  grec  d'une  ci  .nu.' 
à  boire  (Martial,  11.  35,  2)  de  laquelle  on  lais- 
sait couler  le  liquide,  ce  qui  explique  l'étymo- 
logie  du  mot  (£uw?,  coulant).  Souvent  Le  rhyton 
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était  une  simple  corne  ;  mais  souvent  aussi 
on  trouve  des  modèles  d'un  dessin  recherché  : 
ils  représentent  une  tête  d'animal ,  quelquefois 
celle  d'un  aigle  ou  d'un  cheval.  —  On  dit 
aussi  ri/thon  et  rhytion. 

RIAULE,  s.f.  —  Outil  du  mineur  :  c'est 
une  sorte  de  crochet  pourvu  d'une  poignée. 

RIBLER,  v.  a.  —  Aiguiser  une  meule  neuve 
avec  de  l'eau  et  du  sable  sec  en  la  frottant 
contre  une  autre.  On  rible  quelquefois  avec 
un  vieux  morceau  de  fer  ou  de  tôle  ébréché, 
ce  qui  facilite  la  morsure  de  la  pierre  neuve. 

RIBLOX,  s.  m.  —  Petit  morceau  de  fer 
hors  de  service  qui  n'est  bon  que  pour  la  fonte. 

RIDAGE,  s.  m.  —  Action  dérider  un  cor- 
dage, c'est-à-dire  roidir  un  cordage  au  moyen 
d'une  ride,  ou  cordage  d'un  plus  petit  dia- 
mètre. 

RIDEAU,  s.  m.  —  Pièce  d'étoffe  diverse- 
ment agencée  et  disposée  qu'on  place  devant 
une  fenêtre,  afin  de  modérer  le  jour  ou   les 


rayons  du  soleil,  ou  bien  encore  pour  inter- 
r  la  vue  du  dehors  à  l'intérieur  de  l'ap- 
partement. On  met  aussi  dea  rideaux  sur  Les 
portes  ou  dans  les  baiea  sana  portes  de  l'inté- 
rieur des  appartements.  On  nomme  ce  dernier 
genre  de  rideau  portière. 

Historique.  —  Le  rideau  joue  un  rôle 
assez  important  dans  L'antiquité.  Souvent,  dans 
l'intérieur  des  maisons  et  des  palais,  l'ei 
des  chambres  n'était  fermée  qu'au  moyen  d'un 
tapis  ou  d'un  rideau,  que  les  Romains  nom- 
maient, à  cause  décela,  vélum  cubiculare  ou 
aulœum,  aulcea  (aùXaia)  :  on  utilisait  mes 
dernier  genre  de  tapisserie  pour  décorer  les 
murs  des  salles  à  manger  (Horace,  Sat.,  11. 
8,  54)  ;  on  les  plaçait  également  entre  les  pi- 
liers d'une  colonnade  pour  garantir  le  péristyle 
dea  rayons  du  soleil  (Prop.,  II,  :}2,  12).  —  I.  - 
Crées  nommaient  ce  rideau parapetasraa  -■/- 
pairétatrua)  ;  on  le  suspendait  devant  la  porte 
de  la  rue  d'une  maison,  quand  cette  porte 
restait  ouverte.  (Suét.,  Claud.,  1U:  Juvénal,  \'J. 
228.)  —  Dans  les  temples,  on  employait  le 
rideau  pour  voiler  l'image  de  la  divinité;  on 
ne  le  tirait  que  dans  des  occasions  solennelles. 
(Apulée,  Met.,  XI,  p.  251  et  257.)  On  les  re- 
levait et  on  les  abaissait  a  l'aide  de  poulies 
et  de  cordes.  Le  roi  Antiochus  avait  donné  un 
magnifique  rideau  de  pourpre  an  temple  de 
Jupiter  à  Olympie.  Suivant  Suétone  (ioid.), 
Claude  fut  proclamé  empereur  au  moment  où 
un  soldat  l'aperçut  se  cachant  par  peur  der- 
rière un  rideau.  —  Dans  les  causes  crimi- 
nelles, qui  absorbaient  toute  l'attention 
juges,  ils  avaient  coutume  de  se  placer  der- 
rière un  rideau  qui  dérobait  ainsi  le  tribunal 
aux  regards  des  accusés  et  du  peuple  :  d'où 
l'expression  ad  vêla  sisti,  qui  signifiait,  com- 
paraître devant  les  juges.  Au  contraire,  quand 
une  affaire  était  jugée  coram  populo,  c'est-à- 
dire  en  présence  de  tout  le  monde,  on  em- 
pli lyait l'expression  levato  vélo  (à  rideau  ouvert)  ; 
le  juge  ordonnait  alors  de  tirer  les  rideaux  : 
vêla  reducere  (Apul.,  loc.  cit.).  Enfin,  quand 
certains  rideaux  étaient  faits  d'une  seule  p 
comme  les  portières  de  petites  portes,  on  em- 
ployait l'expression  (Ulevare  vélum  (Sénèque, 
Ep.,  8o),  qui  signifiait  qu'on  soulevait  ce  ri- 
deau de  bas  en  haut. 


RIDEAU. 
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Du  rideau  dans  les  théâtres.  —  Xous  n'avons 
pas  à  parler  ici  de  la  banne  on  toile  qu'on 
tendait  an-dessus  des  théâtres  et  des  amphi- 
théâtres, du  Velaeium  (voy.  ce  mot),  mais 
du  rideau  que  nous  nommons  toile,  et  les  Ro- 
mains aulwa,  aulœum,  siparium.  C'était  une 
toile  brodée  ou  peinte  sur  laquelle  on  voyait 
des  personnages,  comme  nous  le  précise  très 
bien  un  passage  d'Ovide  que  nous  allons  bientôt 
citer.  Chez  les  anciens,  quand  le  spectacle  al- 
lait commencer,  on  ne  levait  pas  comme  chez 
nous  le  rideau,  on  le  baissait  ;  il  restait  alors 
ployé  sur  la  partie  antérieure  du  proscenium , 
ou  bien  il  s'enroulait  autour  d'un  cylindre 
caché  dans  une  canalisation ,  une  sorte  de  large 
caniveau  en  briquetage  situé  au  devant  de  la 
scène,  comme  le  petit  théâtre  de  Pompéi  en 
montre  un  exemple  ;  ou  bien  encore  il  descen- 
dait dans  Yhyposcenium  par  une  trappe  prati- 
quée dans  le  proscenium.  Dans  l'antiquité,  on 
employait  donc  trois  moyens  pour  faire  dispa- 
raître le  rideau  au  commencement  du  spec- 
tacle; ceci  est  incontestable.  Ovide  (Mè- 
tam.,  III,  v.  3  et  5)  nous  fournit  une  preuve 
du  rideau  sortant  de  Yhyposcenium  :  «  Ainsi , 
quand  le  rideau  du  théâtre  se  lève ,  dit  cet  au- 
teur, les  figures  ont  l'habitude  de  se  dresser, 
de  montrer  d'abord  le  visage ,  puis  peu  à  peu 
les  autres  parties  du  corps  paraissent  tout  en- 
tières ,  et  leurs  pieds  se  posent  sur  le  plancher 
inférieur  (1).  »  Le  passage  cité  en  note  prouve 
aussi  qu'il  y  avait  sur  la  toile  des  personnages 
peints  ou  brodés.  Après  l'acte  ou  la  pièce,  on 
levait  donc  le  rideau,  d'où  l'expression  aùlcea 
tolluntur  d'Ovide  ;  tandis  qu'au  commence- 
ment du  spectacle,  on  disait  aulcca  premuntur. 
(Horace,  Ep.,  II,  i,  189.  Cf.  Apul.,  Met., 
X,  p.  232.) 

On  employait  encore,  dans  les  théâtres  anti- 
ques, un  rideau  qu'on  nommait  siparium,  et 
qui  a  fourni  l'occasion  à  de  nombreuses  dis- 
cussions. Certains  archéologues  n'ont  vu  dans 
le  siparium  qu'un  paravent  ;  d'autres,  une  toile 
qui  ne  servait  exclusivement  que  pour  la  co- 

(1)  Sic  ubi  tolluntur festis  aulœa  theatris, 

Surgere  signa  soient  jn-i mu mque  ostendere  vultum  ; 
Calera  paulatim  ,  placidoque  educta  tenore 
Tolapatent,  imoque  pedes  in  margineponwU. 
(Ovide,  ni  supra.) 


médie,  tandis  que  Yauluum  était  réservé  uni- 
quement pour  la  tragédie.  Or  Apulée,  que 
nous  allons  citer  bientôt,  dit  que  ces  deux  ri- 
deaux servaient  au  même  instant  ;  Y  aulœum 
était  baissé  sous  la  scène  (sulductum)  quand 
commençait  la  pièce,  tandis  que  le  siparium 
était  plié  (complication),  et  ce  dernier  terme 
revient  plusieurs  fois  dans  le  récit  d'Apulée. 
(Met,  I,  p.  7;  X,  p.  232).  Cette  double  ma- 
nœuvre a  lieu  au  moment  où  l'on  va  jouer  le 
ballet  du  Jugement  de  Paris  ;  on  peut  donc 
supposer  avec  apparence  de  raison  que  le  si- 
parium était  destiné  à  cacher  la  scène  infé- 
rieure, sur  laquelle  paraissaient  les  mimes  et 
les  danseurs,  scène  qui,  dans  les  grands  théâ- 
tres de  l'époque  macédonienne,  se  trouvait 
dans  la  partie  de  l'orchestre  située  entre  le 
devant  de  la  véritable  scène  (proscenium)  et 
l'autel  de  Bacchus  (thymele).  (Cf.  Muller,  His- 
toire de  la  littérature  grecque,  I,  p.  299.)  (Voy. 
Velarium.) 

Dans  nos  théâtres  modernes,  le  rideau, 
qu'on  nomme  aussi  la  toile,  s'élève  au-dessus 
de  l'avant-scène  et  va  se  perdre  dans  les  com- 
bles ;  il  se  double  en  deux  parties,  et  il  est  en- 
touré d'un  rideau  fixe  qui  sert  à  fermer  com- 
plètement l'ouverture  de  la  scène  :  ce  rideau 
fixe  se  nomme  manteau  d'Arlequin.  Le  rideau 
dans  les  théâtres  modernes  fonctionne  fort 
bien  et  ferme  hermétiquement,  trop  herméti- 
quement même,  car  nous  trouvons  qu'on  de- 
vrait laisser  dans  certaines  parties  des  ouver- 
tures pour  permettre  la  ventilation,  même 
quand  le  rideau  est  baissé.  Ces  ouvertures 
pourraient  être  heureusement  dissimulées  dans 
la  peinture  de  la  toile,  qui  serait  remplacée 
dans  ces  ouvertures  par  du  canevas  sur  lequel 
pourraient  être  peints  des  sujets  simulant  un 
œil-de-bœuf,  une  balustrade,  une  baie  quel- 
conque. Mais  si  le  rideau  fonctionne  bien,  il 
présente  de  graves  inconvénients,  et  les  nom- 
breux problèmes  qu'il  soulève  sont  loin  d'être 
résolus  jusqu'ici.  L'ouverture  de  la  scène,  en 
effet,  doit  être  large,  pour  permettre  à  de 
nombreux  spectateurs  de  saisir  l'ensemble  des 
décorations  scéniques;  on  est  donc  obligé  de 
donner  au  rideau  beaucoup  d'élévation. 

Du  reste,  comment  décorer  l'espace  vide  qui 
le  surmonterait,  en  supposant  un  rideau  carré, 
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RIDELLE. 


RIGOLE. 


le  seul  type  strictement  ire?  Sa  grande 

hauteur  n'esl  donc  faite  que  pour  lui  donner 
d'heureuses  propori  ions  ;orc'est  là  précisémenl 
ce  qui  crée  de  graves  difficultés  -.  des  loges 
d'avant-scène,  une  grande  arcade  très  élevée, 
ce  qui  nuit  beaucoup  à  l'acoustique  et  em- 
pêche le  fonctionnement  régulier  de  toute 
espèce  de  chauffage  et  de  ventilation  tant  sur 
la  scène  que  dans  la  salle  et  leurs  dépendances. 
Nous  pouvons  même  ajouter  que  ces  obstacles 
sont  si  difficiles  à  surmonter  que  bien  des 
architectes  contemporains  les  considèrent 
comme  des  problèmes  insolubles  et  ne  s'en 
sont  nullement  préoccupés  lors  de  l'édifica- 
tion des  théâtres  qu'ils  ont  construits.  (Voy. 
Théâtre.) 

Rideau  de  cheminée.  —  Dans  une  che- 
minée, on  nomme  rideau  un  appareil  com- 
posé de  trois  ou  quatre  bandes  de  tôle  qui  se 
recouvrent  mutuellement  ou  se  développent, 
suivant  qu'on  élève  ou  qu'on  abaisse  ce  ri- 
deau, qui  est  maintenu  relevé  dans  un 
châssis  ou  cadre  à  l'aide  d'une  chaîne  et  d'un 
ou  deux  contrepoids,  suivant  la  dimension  du 
rideau.  On  en  fait  également  à  crémaillère, 
en  tôle  ondulée  et  même  e:i  tôle  perforée. 

Rideau  de  poxt.  —  Ensemble  des  trin- 
gles en  fer,  des  chaînes  ou  des  cordes  en  fil 
de  fer  qui  supportent  le  tablier  d'un  pont 
suspendu. 

Rideau  de  jardin.  —  Palissade  de  char- 
milles, haies  vives,  ou  arbres  et  arbustes 
taillés  d'une  certaine  façon  qu'on  établit  dans 
un  jardin  ou  dans  un  parc  pour  cacher 
des  murs  nus  ou  des  recoins  qui  servent  de 
dépôts,  etc.  On  établit  aussi  des  rideaux  de 
verdure  pour  empêcher  de  voir  à  l'intérieur 
d'une  propriété  ou  pour  faire  obstacle  aux 
rayons  du  soleil.  C'est  entre  des  rideaux  de 
verdure  qu'on  place,  pendant  les  chaleurs  de 
l'été,  les  plantes  de  serre  chaude  et  de  serre 
tempérée,  ainsi  que  toutes  les  boutures. 

RIDELLE,  s.  f.  —  Sorte  de  gros  râtelier 
ou  de  châssis  à  claire-voie  qui  forme  le  côté 
de  certaines  charrettes.  (Voy.  Rideau  et  Char- 
rette.) 

RIFLARD,  s.  m.  —  Outil  du  maçon  qui 


lui  sert  a  couper  le  plâtre,  a  raccorder  les 
moulures  planes,  telles  que  larmiers,  filets, 
a  égaliser  les  Burfaces,  a  tailler  les  denticules 
et  a  terminer  les  ouvrages  de  ravalements 
en  plâtre.  I  -  compose  roy.  notre  fig.)  d'une 
lame  biaise  el   mince  en  métal,  emman 


d'un  petit  manche.  —  C'est  aussi  un  outil  du 
charpentier,  un  rabot  a  poignée  ou  a  double 
poignée  qui  a  quelque  analogie  avec  la  demi- 
varlope  :  son  fer  arrondi  sert  a  dresser  l< 
charpente.  Les  menuisiers  se  servent  du  riflard 
pour  dégrossir  et  blanchir  les  planches.  —  En 
serrurerie,  on  nomme  riflard  une  grosse  lime 
qui  sert  à  dégrossir  les  métaux,  ainsi  qu'une 
sorte  de  brunissoir  en  acier,  droit  ou  courbé, 
arrondi  ou  en  pointe,  afin  de  pouvoir  l'appli- 
quer aux  saillies  ou  aux  creux  des  pièces. 
(Voy.  Brunissoir.) 

RIFLARDER,  v.  a.  —  Se  servir  du  riflard, 
employer  le  riflard  pour  exécuter  certains  tra- 
vaux. (Voy.  le  terme  précédent.) 

RIFLOIR,  s.  m.,  RIFLOIRE,  s.  f.  — 
Sorte  de  lime  qui  sert  â  dresser  les  métaux. 
surtout  le  cuivre,  ainsi  qu'à  dégrossir  les  or- 
nements en  bronze. 

RIGAUD,  s.  m.  —  Voy.  Grapiers. 

RIGOLAGE,  s.  m.  —  Action  de  faire  cou- 
ler les  eaux  dans  des  rigoles.  (Voy.  le  terme 
suivant.) 

RIGOLE,  s.  f.  —  Canal  de  petite  dimen- 
sion creusé  dans  la  pierre,  petit  fossé  creusé 
en  terre  pour  amener  l'eau  dans  un  terrain. 
Les  aqueducs  romains  étaient  ordinairement 
des  rigoles  construites  en  béton.  Dans  les 
nymphées,  ces  rigoles  étaient  faites  avec  des 
tuiles  courbes  ajoutées  bout  à  bout  et  plan 
sur  le  dos,  ce  qu'on  nommait  imbrex  sûpùius. 
(Voy.  notre  fig.)  Dans  les  ponts  et  ehauss  s, 
on  nomme  rigole  un  lit  artificiel  creusé  dans 


RIGOTEAU.  —  RISBERME. 
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le  but  d'amener  les  eaux  d'une  source,  d'un 
réservoir  ou  même  d'une  rivière  sur  un  point 
où  elles  ne  pourraient  arriver  naturellement. 
C'est  aussi  une  tranchée  de  petite  dimension, 
comme  celle  qui  reçoit  la  fondation  d'un  mur 
d'une  épaisseur  moyenne. 


RIPE,  s.  f.  —  Outil  du  tailleur  de  pierre 
qui    lui  sert  à  racler  et  polir   la  pierre.  Le 


"  Imbrex  supinus. 

Rigole   (Fouille  en).  —  Voy.  Fouille. 

Rigole  d'assèchement.  —  Canalisation 
pratiquée  dans  un  drainage  pour  assécher  le 
terrain.  C'est  aussi,' sur  les  voies  ferrées,  des 
ados  très  rapprochés  qui  permettent  aux  eaux 
de  se  réunir  et  de  s'écouler  rapidement  :  c'est 
l'intervalle  de  deux  ados  qui  forme  rigole; 
on  en  établit  dans  tous  les  endroits  où  le  bal- 
last est  placé  sur  un  sol  imperméable. 

RIGOTEAU.  —  Terme  impropre  employé 
au  lieu  et  place  de  NlGOTEAU  (voy.  ce  mot). 

RINCEAU,  s.  m.  —  Ornement  composé 
de  branches,  de  fleurs,  de  fruits,  de  feuilles 
d'acanthe,  etc.,  disposés  par  enroulements. 
Souvent  ces  branches  recourbées  paraissent 
sortir  de  culots  de  feuilles.  L'architecture 
romaine  et  celle  de  la  renaissance  ont  fait  un 
large  emploi  des  rinceaux,  surtout  pour  dé- 
corer des  frises,  des  champs  de  pilastres  et 
des  panneaux.  Au  mot  Frise  (pi.  XIV)  le  lec- 
teur trouvera  deux  beaux  spécimens  de  rin- 
ceaux de  l'architecture  romaine.  —  En  termes 
de  blason,  on  nomme  rinceaux  des  branches 
chargées  de  feuilles. 

RINGARD,  s.  m.  —  Petite  barre  de  fer 
soudée  au  bout  d'une  autre  trop  courte  pour 
être  tenue  au  feu  à  l'aide  des  tenailles.  — 
C'est  aussi  une  tige  cylindrique  de  fer  dont 
l'une  des  extrémités  est  recourbée  et  l'autre 
emmanchée  en  bois  ;  cet  ustensile  sert  à  attiser 
le  feu. 

RIPAGE,  s.  m.  —  Action  de  racler  la 
pierre  à  la  Ripe  (voy.  ce  mot). 


Fig.  1.  —  Ripe  coudre. 

ripage  est  le  dernier  travail  qu'on  exécute  sur 
la  pierre.  La  ripe  est  un  outil  qui  mesure  envi- 


Fig.  2.  —  Ripe  droite  denttt. 

ron  0m,40  de  longueur;  sa  tête,  recourbée,  est 
aplatie  et  armée  de  dents  serrées.  Il  en  existe 
de  divers  genres  :  nos  figures  en  montrent  deux 
types. 

RIPER,  v.  a.  —  Gratter  la  pierre  avec  la 
Ripe,  faire  un  Ripage  (voy.  ces  mots).  — 
En  termes  de  marine,  c'est  faire  glisser  une 
pièce  de  bois  sur  le  corps  qui  la  supporte. 

RIPOIRE,  s.  m.  —  Cordage  de  chanvre  et 
de  crin  entre  les  torons  duquel  on  fait  passer 
les  fils  et  cordes  qui  sortent  du  goudron ,  afin 
de  leur  faire  dégorger  l'excès  de  goudron 
qu'ils  ont  absorbé. 

RISBERME,  s.  m.  —  Intervalle  compris 
entre  des  pieux  jointifs  et  un  batardeau.  C'est 
aussi  un  talus  établi  dans  le  but  de  protéger 
le  pied  de  quelque  ouvrage  hydraulique,  ainsi 
qu'un  espace  réservé  au  pied  de  la  jetée  d'un 
port  ou  d'une  construction  sous  l'eau,  ann 
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RIVE.  -      ROANE. 


d'assurer  Les  fondations  contre  des  courante 
mi  contre  des  affouillements  causés  par  la  m<   . 

On    établi!    en    avanl    des    maç teries    des 

fasoines  el  des  grillages  qui  sont  maintenus 
en  place  par  des  palançons  et  de  gros  quar- 
i  iers  de  pierre.  En  termes  de  fortification, 
une  risberme  est  une  retraite  garnie  de  fas- 
cinage  au  pied  d'un  mur  de  terre. 

RIVE,  s.  /.  —  C'est  le  bord,  l'arête  d'un 
objet.  —  En  couverture,  on  nomme  bordure 
de  rive,  ou  simplement  riva,  la  bordure  en 
terre  cuite  qui  termine  une  toiture  en  tuiles 
sur  le  mur  pignon,  de  même  qu'on  nomme 
fronton  de  rive  une  sorte  d'antéfixe  placé  au 
sommet  du  pignon,  et  duquel  partent  les  deux 
cours  de  rives.  (Voy.  FRONTON.) 

Les  paveurs  nomment  rives  les  côtés  d'un 
pavé  quand  il  est  en  place,  c'est-à-dire  enfoncé 
dans  le  sol. 

RIVEMENT ,  s.  m.  —  Action  de  river  ;  on 
dit  :  le  rivement  de  ce  clou  est  difficile. 

RIVER,  v.  a.  —  Abattre  la  pointe  d'un  clou 
sur  l'autre  côté  de  l'objet  qu'il  transperce  et 
aplatir  cette  pointe,  pour  l'empêcher  de  sor- 
tir. C'est  aussi  faire  un  rivement  et  une  rivure. 
Pour  river,  on  aplatit  peu  à  peu  l'extrémité 
d'un  tenon,  d'une  goupille  ou  d'un  rivet  avec 
la  panne,  ensuite  avec  la  tête  du  marteau.  On 
frappe  les  objets  à  river  sur  une  virole  nommée 
contre-rivure,  ou  bien  sur  une  bande  de  fer 
ou  une  penture,  quand  il  s'agit  de  river  sur 
celle-ci.  • 

River  en  goutte  de  suif.  —  C'est  faire 
l'extrémité  de  la  cheville  de  la  goupille  ou  du 
rivet  en  forme  de  goutte  de  suif  ou  de  tête  de 
champignon.  Pour  les  gros  rivets,  on  obtient 
la  goutte  de  suif  en  les  frappant  sur  une  sorte 
d'étampe  nommée  Bouterolle  (voy.  ce 
mot). 

RIVET,  s.  m.  —  Sorte  de  clou  assez  court 
et  gros  ayant  une  tête  en  goutte  de  suif  d'un 
côté;  l'autre  côté  traverse  les  pièces  à  réunir 
dans  un  trou  calibré  à  cet  effet.  Quand  le  rivet 
est  en  place,  on  rabat  cette  extrémité  de  ma- 
nière à  former  une  seconde  tête  au  rivet.  Notre 


figure  montre  deus  rivets  :  le  premier 

esta  bête  sphérique,  le  second  en  goutte  de  suif  ; 
le  troisième  indique  une  goupille  non  i 
mais  sur  laquelle  on  peut  obtenir  des 
Quand  les  rivets  sont  tout  petits,  le  rivement 
se  lait  à  froid  ;  quand  ils  sont  forts,  un  forg 
jette  le  riv<  ;   chauffé  à  rouge  au  riveur,  qui  le 
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Bireta. 

reçoit  avec  ses  tenailles,  l'introduit  dans  le 
trou  et  rive.  Cette  opération  se  pratiqui 
rapidement,  et  .si  les  deux  ouvriers,  celui  qui 
lance  le  rivet  chauffé  au  rouge  blanc  et  celui 
qui  le  reçoit,  sont  d'une  grande  habileté,  il  est 
rare  qu'un  rivet  lancé  de  la  forge  tombe  à 
terre.  Indépendamment  du  rivet  à  goutte  de 
suif,  il  y  a  des  rivets  mé/>Iats,  à  tite  ronde, 
des  clous-rivets,  etc.  Ces  divers  rivets  servent 
à  assembler  des  feuilles  de  tôle  avec  des  fers 
cornières. 

Rivet.  —  Bord  d'un  toit  qui  se  termine  à 
un  pignon. 

RIVEUR,  s.  m.  —  Ouvrier  qui  enfonce 
les  Rivets  (voy.  ce  mot). 

RIVOIR,  s.  m.  —  Marteau  de  l'établi  ou 
de  l'ouvrier  de  ville.  Il  y  a  de  gros  et  de  petits 
rivoirs  ;  on  les  nomme  ainsi  parce  que  leur 
panne  leur  permet  de  faire  les  secondes  têtes 
des  rivets.  On  nomme  aussi  ce  marteau  boute- 
rolle,  d'où  le  terme  Bouteroller  (voy.  ce 
mot). 

RIVURE,  s.f.  —  Résultat  d'un  rivement. 
—  C'est  aussi  le  nom  d'une  petite  broche  qui 
sert  aux  assemblages  et  se  rive.  Les  deux  ailes 
d'une  fiche  en  tôle  sont  réunies  par  une 
rivure. 

ROANE  ou  ROUAXE,  s.  f.  —  Instru- 
ment en  fer  terminé  par  deux  pointes  servant 
aux  marchands  à  marquer  leurs  bois. 

Sorte  de  grande  tarière  servant  à  percer  les 
corps  de  pompe  en  bois.  (Pernot ,  Dictionnaire 
dis  mots  techniques,  etc.) 


ROBINET. 
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ROBINET ,  s.  m.  —  Appareil  en  bois  ou  en 
métal,  ordinairement  en  laiton  ou  en  bronze, 
qui  permet  ou  empêche  à  volonté  l'écoulement 
des  liquides  renfermés  dans  un  récipient  quel- 
conque, vase,  fontaine,  réservoir,  bassin,  etc. 
Les  robinets  se  posent  directement  sur  ces 
récipients  ou  bien  à  l'extrémité  d'un  tuyau 
communiquant  à  ceux-ci.  —  En  robinet  se 
compose  de  deux  pièces  :  l'une  fixe,  qu'on 
nomme  cannelle,  et  qui  porte  un  trou  légère- 
ment conique  et  un  renflement  nommé  Bois- 
seau (voy.  ce  mot)  ;  l'autre  mobile ,  qui  est 
la  clef,  laquelle  s'engage  dans  le  boisseau.  La 
tête  de  la  clef  se  nomme  béquille.  Le  corps 
de  la  clef,  qui  est,  comme  le  boisseau,  légère- 
ment conique,  est  percé  perpendiculairement 
à  son  axe  d'un  orifice,  lequel  est  également 
perpendiculaire  à  l'axe  du  tuyau,  de  sorte  que 
lorsque  ces  deux  ouvertures  sont  en  regard, 
le  liquide  peut  s'écouler,  tandis  qu'en  faisant 
faire  une  demi-révolution  à  la  clef,  l'orifice  de 
celle-ci  se  trouve  bouché  par  la  paroi  du  bois- 
seau et  l'écoulement  ne  peut  avoir  lieu.  Il 


Fig.  1. 


Robinet  à  tète. 


existe  de  nombreux  types  de  robinets,  qui 
diffèrent  entre  eux  soit  par  leur  forme,  soit 
par  leurs  dispositions.  Nous  allons  énumérer 
les  principaux.  On  nomme  : 


Fig.  2.  —  Robinet  à  deux  voie-. 

Robinet  a  TÊTE.  —  Celui  que  nous  venons 
de  décrire  et  que  montre  notre  figure  1.  Il  se 
soude  à  l'extrémité  d'un  tuyau  de  conduite. 

Robinet  A  DEUX  voies.  —  Celui  dont  on 


peut  souder  la  partie  fixe  à  ebacune  de  ses  ex- 
trémités sur  un  tuyau  (fig.  2).  On  l'utilise  pour 
arrêter  les  eaux  dans  leur  parcours,  ce  qui 
permet  de  réparer  un  tuyau  sur  le  parcours 
opposé  à  celui  par  lequel  arrive  l'eau. 

Robinet  a  trois  voies.  —  En  robinet  qui 
diffère  des  précédents  en  ce  que  la  clef  est 
percée  d'un  orifice  perpendiculaire  à  celui 
qu'elle  porte,  mais  s'arrêtant  à  l'axe,  de  sorte 


Fig.  3.  —  Robinet  à  trois  voies  en  fonction. 

que  le  corps  de  la  clef  est  percé  de  trois  trous  ; 
aussi,  en  la  tournant  de  diverses  manières,  on 
peut  à  volonté  donner  issue  à  l'eau  dans  une 
ou  deux  directions  à  la  fois,  dans  une  seule,  ou 
bien  l'arrêter.  Nos  croquis  montrent  ces  di- 
verses dispositions  ;  nous  les  avons  tirés  de  la 


Fig.  4.  —  Robinet  il  trois  voies  en  fonction. 

revue  l'Aèronaute,  si  savamment  dirigée 
par  M.  le  Dr  Hureau  de  Villeneuve  (page  139, 
année  1879).  Notre  figure  3  montre  le  robinet 
permettant  à  l'eau  partant  du  point  A,  d'ar- 
river  en  B  et  en  C  ;  la  figure  4,  d'arriver 


Fig.  5.  —  Robinet  à  trois  voies  fermé. 

seulement  au  point  C ,  et  la  figure  5  montre  le 
robinet  fermé  :  ces  trois  figures  représentent 
la  coupe  horizontale  du  robinet  sur  l'axe  des 
tuyaux.  Nos  figures   G,    7  et   8   montrent  le 
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oorps  de  la  clef  d'un   robinet   de  jauge  :  on 
voit  (fig.  6 1  un  pel ii   i i"n .  comme  as  trou 


Fig.  6.  —  Clef  d'un  robiuet  de  jauge. 

d'aiguille,  qui  débite  une  quantité  d'eau  dé- 
terminée par  vingt-quatre  heures:  mais  pour 


Fig- 


Côté  du  filtre. 


que  ce  petit  trou  ne  soit  pas  obstrué,  la  clef 
porte  de  l'autre  côté  un  petit  filtre  qu'on  voit 


Fig.  8.  —  Ouverture  à  robinet  plein. 

figure  7.  Enfin,  perpendiculairement  au  trou 
et  au  filtre,  la  clef  de  robinet  a  une  large  ou- 


verture dite  "  robinet  plein ,  dam  les  cas  où  il 
faudrait  fournir  une  grande  quantité  d'eau, 
pour  éteindre  on  incendie,  par  exemple 
(fig.  8). 

Robinet  flotteur.  -  Un  robinet  dont  la 
clef  est  but  le  côté  et  porte  une  petite  tige  de 


Fig.  8.        Robinet  n  rcpou-soir  i  coupe;. 

fer  terminée  par  une  boule  de  métal  creuse, 
qui  flotte  sur  le  liquide  quand  le  ré&srvoi 
plein;  mais  dès  que  le  niveau  baisse,  la  boule, 
entraînée  parle  niveau,  baisse  également  et 
ouvre  le  robinet,  qui  en  coulant  élève  le  ni- 
veau, et  la  boule,  s'élevant  également,  ferme 
le  robinet. 


Fig.  10.  —  Robinet  à  repoussoir  (profil;. 

Robixet  ex  col  de  cygne.  —  Celui  dont  la 
clef  est  courbée  et  taillée  en  col  de  cygne; 
il  est  employé  pour  les  fontaines  en  niche  et 
surtout  pour  les  baignoires. 

Robixet  a  EEPOL'ssoiR.  —  Celui  qui  se  ferme- 
par  la'  seule  pression  de  l'eau.  Il  en  existe  de 
divers  systèmes.  Notre  figure  'J  montre  en 
coupe  l'un  des  plus  ingénieux  ;  la  figure  10  est 
le  profil  de  ce  même  robinet.  La  clef  porte 
une  encoche  qui  maintient  une  rondelle  mé- 
tallique sur  laquelle  agit  un  ressort  à  boudin  ; 
quand  on  manœuvre  la  clef  et  qu'on  la  main- 
tient avec  la  main  ,  la  rondelle  est  repoussée  et 
l'eau  s'écoule  ;  mais  dès  que  la  main  quitte  la 
béquille  de  la  clef,  le  ressort  agit,  presse  la 
rondelle  et  la  remet  dans  sa  position  première. 
Il  existe  des  modèles  de  robinet  à  repoussoir 
pour  bornes-fontaines. 


ROBINIER. 


ROCHOIR. 
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Robinet  de  jauge.  —  Celui  dont  un  arrêt 
ou  moraillon  détermine  la  quantité  dont  la  clef 
doit  être  tournée  pour  fournir  une  certaine 
quantité  d'eau  dans  un  temps  donné.  Ces  ro- 
binets ne  fonctionnent  régulièrement  qu'au- 
tant que  la  pression  d'eau  ou  la  charge  est 
constante. 

ROBINIER  ou  FAUX  ACACIA,  s.  m.  — 
Arbre  de  la  famille  des  légumineuses.  Il  existe 
trois  espèces  de  faux  acacia  ou  robinier  :  le 
blanc,  le  rose  et  le  visqueux.  Cet  arbre  se  plaît 
dans  les  terrains  légers,  profonds  et  secs;  son 
bois  est  jaune,  veiné  de  bandes  brunes  et  ver- 
dâtres  ;  il  est  uni,  dur  et  susceptible  de  prendre 
un  beau  poli.  S'il  avait  des  dimensions  suffi- 
santes, il  serait  excellent  pour  la  charpenterie, 
mais  il  ne  sert  qu'à  faire  des  pilotis,  des  che- 
villes pour  les  navires  et  certaines  parties  de 
charpenterie  navale.  Sa  pesanteur  spécifique 
est  de  0,(580  quand  il  est  sec.  (Voy.  Acacia.) 

ROC,  s.  m.  —  Masse  de  pierre  dure  qui 
tient  à  la  terre.  C'est  donc  un  terrain  solide  et 
résistant  qui  constitue  un  excellent  fond  pour 
bâtir  ;  mais  il  faut  s'assurer  qu'il  est  plein, 
c'est-à-dire  si  au-dessous  du  roc  il  n'existe  pas 
des  excavations  ou  des  grottes,  ce  que  les 
terrassiers  reconnaissent  facilement  quand  ils 
entaillent  le  roc  pour  le  dresser  et  fournir  une 
bonne  assiette  aux  fondations. 

ROCAILLE  ou  ROCAILLAGE.  — 
Genre  de  revêtement  fait  de  coquillages,  de 
pierres  naturellement  perforées ,  de  meulière, 
de  brique,  etc.  La  rocaille  appartient  à  l'ar- 
chitecture dite  rustique,  ou  architecture  des 
jardins;  on  l'emploie  pour  décorer  les  cons- 
tructions utilisées  pour  l'ornement  des  jardins 
et  des  parcs,  telles  (pie  pavillons  de  lecture  et 
de  repos,  salles  de  billard  et  pour  divers  jeux, 
salles  de  bains,  kiosques,  balustrades,  observa- 
toires, labyrinthes,  cascades,  grottes,  fontaines, 
ruines  de  monuments,  etc.  —  Pour  obtenir 
des  tons  différents  de  meulière,  on  la  fait 
chauffer  à  divers  degrés  de  chaleur,  puis  on  la 
scelle  sur  les  constructions  sur  un  crépi  de 
mortier  de  chaux  et  de  ciment.  —  On  donne 
plus  spécialement  le  nom  de  rocailkuje  au  gar- 


nissage fait  à  bain  de  ciment  sur  les  parements 
de  murs  construits  en  meulière.  On  exécute  ce 
genre  de  travail  dans  les  soubassements  de 
maisons  humides,  dans  les  bassins,  fosses  d'ai- 
sances, etc. 

Rocaille  (Style).  —  On  désigne  sous  ce 
terme  un  style  d'architecture  du  règne  de 
Louis  XV,  parce  que  l'ornementation  des 
bronzes,  des  meubles  et  de  l'architecture  con- 
sistait en  coquilles  et  en  rinceaux  tourmentés 
qui  rappelaient  les  rocailles  naturelles.  Au- 
jourd'hui, on  dit  :  des  vases,  des  pendules, 
des  candélabres  rocaille,  pour  désigner  les 
objets  décorés  de  ce  style  Louis  XV. 

ROCAILLEUR,  s.  m.  —  Ouvrier  spécial 
qui  exécute  les  ti'avaux  de  rocaille  ou  de  ro- 
caillage,  tels  que  grottes,  fontaines,  cascades, 
volières,  etc.  (Voy.  Rocaille.) 

ROCHE,  s.  f.  —  Pierre  dure,  de  bonne 
qualité  d'un  grain  assez  inégal  et  quelquefois 
coqui  lieuse  dont  la  hauteur  de  banc  varie  de 
0m,35  à  0m,72.  Il  existe  une  grande  variété  de 
roches  ;  les  meilleures  employées  dans  les  cons- 
tructions de  Paris  sont  tirées  des  carrières  de 
Bagneux,  de  Châtillon,  de  la  Butte-aux-Cailles, 
d'Arcucil,  d'Ivry,  du  Moulin  de  Bel- Air,  de 
Charenton,  de  Vitry,  etc.  La  roche  pèse  en- 
viron 2,300  kilogr.  le  mètre  cube. 

Roche  (Fer  de).  ■ —  On  nomme  fer  de 
roche,  fer  demi-roche,  un  fer  doux  et  facile  à 
travailler. 

ROCHER,  s.  m.  —  Gros  quartier  de 
pierre  moussue  qu'on  utilise  dans  les  parcs 
et  jardins  pour  créer  des  rochers  artificiels, 
des  grottes,  des  cascades,  enfin  des  construc- 
tions du  genre  Rocaille  (voy.  ce  mot). 

ROCHET,  s.  m.  —  Terme  de  mécanique. 
On  nomme  roue  à  rochet ,  ou  simplement  ro- 
che/, une  roue  garnie  de  dents  recourbées  ou 
croc/nies  qui  reçoivent  le  cliquet  d'arrêt  de  la 
machine  :  c'est  donc  une  roue  d'encliquetage. 

ROCHOIR,  s.  m.  —  On  nomme  rochoir,  ou 
boîte  à  roche,  la  boîte  dans  laquelle  les  fon- 
deurs ou  les  ouvriers  serruriers  mettent  leur 
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ROCOCO  (style).         ROMAINE  (architecture). 


borax,  qu'île  nomment  roche.  Ces  ouvriers 
étalent  le  borax  sur  la  surface  chauffée  des 
pièces  de  fer  à  souder;  en  fondant  il  forme 
avec  l'oxyde  de  fer  de  la  surface  des  fers  une 
mai  ière  \  itreuse  qui  coule  sous  le  choc  «lu 
marteau.  C'est  une  sorte  de  décapage  qui 
facilite  éminemment  la  soudure. 

ROCOCO  (Style).  —  Style  d'ornementa- 
tion et  d'architecture  du  XVIII"  siècle  qui 
a  pris  naissance  peu  après   le  style   ROCAILLE 

(voy.  ce  mot).  Ce  style  n'est  composé  (pie 
d'ornements  bizarres  et  contournés,  de  fron- 
tons coupés,  de  lignes  courbes,  de  rocailles, 
de  guirlandes  de  fleurs  et  de  fruits  entrelacés 
souvent  d'une  façon  grotesque  ;  enfin  l'en- 
semble du  style  rococo  ne  présente  que  des 
formes  très  tourmentées. 

Lors  de  son  apparition,  ce  style  fut  très 
apprécié  ;  ce  fut  un  véritable  engouement.  On 
créa  dans  ce  style  des  meubles,  chaises,  fau- 
teuils, bureaux,  pupitres,  pendules,  cartels, 
chenets,  devants  de  feu,  candélabres,  etc.; 
l'argenterie  et  les  bijoux  revêtirent  également 
ce  style  ;  aussi,  peu  d'années  après  avoir  atteint 
à  son  apogée,  le  rococo  fut  délaissé  et  la  mode 
adopta  un  style  tout  contraire  :  c'est  alors 
qu'apparut  le  style  pseudo-grec,  froid  et  com- 
passé, qui  a  régné  presque  exclusivement  sous 
le  premier  empire.  . 

ROCOU,  s.  m.  —  Substance  légèrement 
résineuse  qu'on  extrait  des  semences  de  deux 
arbres  exotiques,  le  bixa  orellana  (rocouyer) 
et  le  metella  tinctoria;  elle  sert  aux  doreurs  à 
donner  le  vermeil  à  l'or.  Le  bon  rocou  doit 
être  brun  à  l'extérieur  et  rouge  à  l'intérieur,  et 
dégager  une  odeur  très  forte. 

On  dit  également  roncou. 

RODAGE,  s.  m.  —  Action  de  roder.  Les 
miroitiers  font  le  rodage  des  glaces,  les  fon- 
tainiers  celui  des  clefs  de  robinets,  etc.  (Voy. 
le  terme  suivant.) 

RODER,  v.  a.  —  Frotter  deux  surfaces 
l'une  contre  l'autre,  après  avoir  interposé  entre 
elles  du  grès,  de  la  poudre  d'émeri,  ou  tout 
autre  poudre  corrosive.  Les  fontainiers  rodent 


les  cleft  des  robinets  en  les  frottant  ave  «lu 
•  i  de  l'émeri,  et  en  les  tournant  et  retour- 
nant dans  les  boisseaux  des  robinets.  Api'-  le 
rodage,  les  clefs  sont  parfaitement  ajus 
dès  lors  toute  fuite  de  liquide  devient  in 
Bible.  On  rode  également  avec  un  instrument 
nommé  rodoir. 

I.''  >DET,  s.  >«.—  Sorte  de  roue  hydraulique. 

RODOIR,  8.  m.  —  Instrument  servant  à 
roder,  à  faire  le  rodage;  c'est  aussi  un  instru- 
ment qui  sert  à  unir  et  polir  le  dessous  de  la 
tête  des  vis. 

ROE,  s.  m.  —  Vieux  mot  qui  servait  à  desi- 
gner un  pupitre  tournant  horizontalement  ou 
verticalement. 

ROGNE,  s.  f.  —  Mousse  noirâtre  et  rou- 
geâtre  qui  vient  sur  le  bois  et  le  gâte. 

ROGNURES,  s.f.pl.  —  Débris  de  peaux 
de  mouton,  d'agneau,  de  veau  et  de  parche- 
min, qui  servent  à  faire  la  colle  dite  de  peau. 

ROLE,  s.  m.  —  Un  feuillet  ou  deux  pages 

d'écriture  (recto  et  verso)  d'une  minute,  d'un 
mémoire,  d'un  état  des  lieux,  etc. 

ROMAINE  (Architecture).  —  Les  Ro- 
mains reçurent  des  Etrusques,  et  plus  tard 
des  Grecs,  les  notions  d'architecture  qui  leur 
permirent  de  créer  un  art  à  eux,  tout  à  fait 
original,  bien  que  des  auteurs  aient  avancé  le 
fait  contraire.  Si  Quatremère  de  Quincy  n'a 
pas  été  le  premier  à  émettre  cette  idée, 
nous  pourrions  dire  cette  erreur,  à  savoir 
qu'il  n'existe  pas  d'architecture  romaine  pro- 
prement dite ,  cet  auteur  l'a  du  moins  propagée, 
et  après  lui  beaucoup  d'autres  n'ont  fait  que 
reproduire  cette  idée  de  Quatremère,  sans 
se  soucier  de  contrôler  et  d'appuyer  par  des 
faits  les  paroles  au  moins  bien  hasardées  de  cet 
auteur,  qui  a  écrit  (Dict.  d'arch.)  :  «  Rome  de 
tout  temps  eut  donc  la  même  architecture  que 
les  Grecs.  Il  n'y  a  donc  pas,  à  proprement 
parler,  d'architecture  romaine,  si  par  cette 
épithète  on  entend  une  architecture  originale, 


ROMAINE   (architecture). 
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ou  si  l'on  veut,  originaire  de  Rome.  »  Si  les 
paroles  de  l'éminent  architecte  que  nous  ve- 
nons de  citer  étaient  littéralement  vraies,  le 
présent  article  n'aurait  pas  de  raison  d'être  et, 
après  ce  qui  précède ,  nous  n'aurions  plus  rien 


Fig.  1.  —  Chapiteau  composite  (intérieur 
de  la  nymphte  de  Nimes). 

à  écrire  sur  ce  sujet  ;  nous  nous  bornerions  à 
renvoyer  le  lecteur  à  notre  article  sur  l'archi- 
tecture  grecque.  Malheureusement,  ou  plutôt 
heureusement,  il  n'en  est  point  ainsi  ;  les  Ro- 
mains ont  bien  créé  un   style  particulier  d'ar- 


Fig.  2.  —  Feuilles  d'acanthe  de  la  belle  êpo 

chifcecture  qui  leur  appartient  en  propre,  qu'ils 
n'ont  emprunté  à  aucun  autre  peuple,  nous 
espérons  bien  le  démontrer. 

I>u  reste,  le  même  auteur  reconnaît  bien 
que  son  affirmation  esi  par  trop  radicale,  aussi 


a-t-il  soin  de  la  rectifier  immédiatement  par 
les  lignes  suivantes  :  «  Cependant  quand  on 
parle  d'art,  et  qu'on  y  joint  le  nom  d'un  peuple 
ou  d'une  contrée  quelconque,  on  n'entend  pas 
toujours,  dans  le  langage  ordinaire,  que  le 
nom  de  ce  peuple  le  désigne  comme  inventeur 
particulier  et  exclusif  d'un  mode  original  qui 
imprime  a  tout  ensemble  une  physionomie, 
une  manière  d'être  spéciale.  Il  suffit  souvent 


i§> 


Fig.  3.  —  Chapiteau  de  pilastre  dans  la  nymphée  de  Ninies. 

d'une  variété  de  goût,  soit  dans  l'emploi  des 
mêmes  types,  soit  dans  la  grandeur  ou  la  ri- 
chesse des  ouvrages,  soit  dans  la  physionomie 
que  le  climat  y  rend  sensible,  pour  autoriser 
le  critique  à  désigner  un  art  et  ses  produits 
par  l'adjonction  d'un  nom  soit  de  siècle,  soit 
de  pays  en  particulier.  » 

En  effet,  les  divers   motifs   indiqués  dans 
cette  citation  suffisent  parfaitement  pour  ca- 


Pig,   1.  —  Hase  de  colonne  à  la  nymphée  de  Nîmes. 

ractériser  un  style  d'architecture;  mais  le 
peuple  romain  a  d'autres  titres  autrement 
puissants  à  invoquer  en  faveur  de  son  archi- 
tecture, qui  a  fait,  nous  l'accordons  volontiers, 
de  nombreux  emprunts   à  la  Grèce,  mais  qui 
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entièrement  différente  'I"  l'architecture 
hellénique  :  elle  constitue  un  art  original  tout 
à  l'ait  caractéristique el  qui  ne  procède  d'aucun 
autre,  nous  allons  le  voit.  Si  dune  nous  éta- 
blissons nu  parallèle  entre  ces  deux  architec- 
tures, que  voyons-nous?  Le  style  grec  est  fin, 
délicat,  d'un  goût  épuré,  séduisant, «calme  et 
tranquille  ;  ses  monuments  n'ont  pas  d'énormes 
proportions.   IjC   style   romain,  au  contraire, 


est.  lourd,  surchargé,  souvent  de  mauvais  goût  ; 
il  est  l'expression  de  la  vanité,  de  l'amour  de 
paraître  :  il  veut  étonner  et  captiver  la  foule. 
il  sent  le  faste  et  l'orgueil,  enfin  ses  éd 
sont  des  masses  considérables.  Voilà  pour  les 
généralités.  Si  nous  étudions  les  détails, 
Grecs  ont  des  moulures  sobres  et  d'une  grande 
simplicité;  il-  ent  que  la  colonne  et  le 

pilastre,  la  plate-bande  et  le  plafond  :  tels  sont 


Fig. 


Corniche  îles  thermes  de  Nîmes. 


leurs  éléments  de  construction.  Les  Romains, 
au  contraire,  emploient  des  moulures  fort 
compliquées;  ils  utilisent  aussi  la  colonne  et 
le  pilastre,  mais,  en  outre,  l'arcade,  la  voûte, 
la  coupole  et  d'énormes  massifs  de  maçon- 
nerie totalement  inconnus  des  Grecs.  L'orne- 
mentation de  ceux-ci  est  extrêmement  fine  et 
délicate,  d'un  goût  exquis;  celle  des  Romains 
est  en  général  lourde,  tapageuse,  de  mauvais 


goût,  d'une  exubérance  de  mauvais  aloi.  Voilà 
pour  les  détails.  Comme  le  lecteur  peut  en 
juger,  ces  deux  styles  ne  se  ressemblent  guère. 
Il  est  vrai  que  les  Romains  ont  emprunté  à 
leurs  maîtres  es  arts  trois  ordres,  l'ionique,  le 
dorique  et  le  corinthien  ;  mais  s'ils  n'ont  guère 
employé  les  deux  premiers,  ils  se  sont  emparés 
du  dernier,  et  ils  l'ont  si  bien  transformé  qu'ils 
en  ont  fait  presque  un  ordre  nouveau,  le  com- 


Fig.  6.  —  Base  dans  les  thermes  de  Xînies. 


posife.  Quant  au  toscan,  ils  le  tenaient  des 
Étrusques.  Ainsi  donc  il  est  acquis  que  les 
Romains  n'on  rien  inventé  en  fait  d'ordres, 
ils  se  sont  contentés  d'enrichir  et  de  surcharger 
d'ornements  le  corinthien,  dont  ils  ont  fait 
un  ordre  national;  mais  ils  ont  créé  des  entre- 
colonnements  et  des  arcades.  Ils  ont  fait  da- 
vantage encore  :  ils  ont  imaginé  de  toutes 
pièces  des  monuments  qui  n'existaient  pas 
avant  eux,  totalement  inconnus  des  Grecs, 
monuments  qui  à  eux  seuls  constituent  un  en- 
semble d'architecture  remarquable  et  qui  suf- 
firaient à  la  gloire  artistique  d'un  peuple.  Les 


Romains  sont,  en  effet,  les  inventeurs  des 
amphithéâtres,  des  cirques,  des  hippodromes 
et  des  immenses  bains  nommés  Thermes 
(voy.  ce  mot,  et  Cirque,  Hippodrome.  Amphi- 
théâtre, et  Grecque,  Architecture). 

Xos  figures  feront  très  bien  comprendre  au 
lecteur  ce  qui  précède  et  serviront,  pour  ainsi 
dire,  de  corollaire  aux  généralités  que  noua 
venons  d'énoncer.  Notre  figure  1  montre  un 
chapiteau  composite  de  l'intérieur  de  la  nym- 
phée  de  Nîmes.  On  voit  que  l'artiste  qui  a  cive 
ce  chapiteau  a  voulu  faire  riche,  aussi  cette 
composition   est-elle  empreinte  de  lourdeur; 
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ce  défaut  est  très  saillant,  surtout  si  nous 
comparons  les  feuilles '  d'acanthe  qui  décorent 
ce  chapiteau  avec  celles  de  la  belle  époque 
(fig.  2).  Notre  figure  3  représente  un  chapi- 
teau de  pilastre  d'une  grande  richesse  décora- 
tive qui  provient  du  même  monument,  tandis 
que  nos  figures  de  4  à  12  font  voir  des  spé- 


cimens de  bases  et  de  corniches  provenant  des 
anciens  thermes  de  Nîmes,  aujourd'hui  démo- 
lis. Notre  figure  13  est  une  corniche  d'enta- 
blement des  mêmes  thermes.  Nous  avons  pris 
ces  exemples  dans  les  monuments  de  Nîmes 
parce  qu'ils  sont,  pour  ainsi  dire,  le  type  de 
l'architecture   romaine   presque    au    moment 


Fig.  7.  —  Corniche  des  thermes  de  Niines. 


de  sa  plus  brillante  période.  Notre  figure  14 
fait  voir  une  vue  des  débris  du  temple  de  la 
Concorde  à  Rome  ;  notre  planche  LXXNI , 
une  des  frises  d'entablement  du  forum  de  Ner- 
va;  enfin  notre  planche  en  couleur  LXXXII, 
une  porte  de  l'enceinte  romaine  de  Nîmes,  dite 
porte  (V Auguste  :  nous  l'avons  dessinée  d'après 
nature  en  isr.2.  — Depuis  cette  époque,  une 


rue  a  été  ouverte  à  gauche  de  ce  monument. 
Sous  la  Rome  des  rois,  l'art  gréco-étrusque 
fut  seul  en  usage.  Les  temples  à  leur  origine 
ne  sont  d'abord  que  de  petits  édifices  carrés 
en  bois,  couverts  de  roseaux;  ils  ne  diffèrent 
guère  de  la  cabane  servant  de  logement  aux 
premiers  Romains,  cabane  dont  celle  de  Ro- 
mulus,  réparée  pendant  tant  de  siècles,  peut 


Fig.  s.  —  B;i<c  diins  les  thermes  de  Nîmes. 


donner  une  idée.  Plus  tard,  le  temple  est  bien 
construit  en  pierres ,  mais  il  n'est  pas  beau- 
coup plus  grand,  à  peine  si  la  statue  du  dieu 
peut  s'y  loger.  Romnlus  (7f>4-717)  élève  divers 
temples  ;ï  Jupiter  Fèrétrim  ,  à  Jupiter  Stator, 
à  Mars,  au  Soleil .  à  la  Lune ,  à  Vesta.  Sou  suc- 
cesseur, Numa  Pompilius  (717-673),  érige  des 
temples  à  la  Foi,  à  la  Fidélité,  et  à  Romulus 
et  Janus.  Tullus  Ilostilius  (673-640)  dresse 
près  du  forum  la  colonne  dite  des  Curiac.es, 
parce  qu'on  y  suspendit  les  dépouilles  de  ceux- 
ci  :  nous  ignorons  si  sous  le  règne  de  Tullus 


on  construisit  d'autres  édifices.  —  Ancus  Mar- 
tine (640-617)  entoure  Rome  de  murs,  jette 
un  pont  de  bois  sur  le  Tibre,  et  creuse  un 
port  à  Ostie.  (Voy.  Port.)  C'est  ce  roi  qui 
fit  construire  la  prison  Mamertine ,  dont  il 
subsiste  encore  aujourd'hui  des  restes.  Après 
Aneus,  Tarquin  l'Ancien  (G17-578)  élève  les 
premiers  monuments  remarquables,  entre  au- 
tres le  grand  cirque  situé  entre  l'Aveutin  et 
le  Palatin,  et  qui  possédait  dans  son  pourtour 
des  sièges  en  pierre  pour  les  spectateurs;  il 
entoura  de  portiques  le  forum  et  construisit 


III 
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le  fameux  égoul  la  Cloaca  maxima,  afin  de  des- 
sécher le  marais  qui  existait  entre  le  Palatin  et 
le  Capitole.  No!  re  figure  13  bis  montre  une  bou- 
che d'égoul  de  la  Cloaca.  Denys  d'Halicarnas- 
III,  nous  informe  que  c'étail  une  des  trois 
plus  considérables  constructions  faites  par  1rs 
Romains;  nous  en  avons  parlé  an  mot  Égoi  i. 
—  Servais  Tullius  (578-534  )  rebâtit  les  murs 


de  Rome;  sur  le  forum  boarium,  il  <•!<•■. 
temple  à  la  Fortune  et  il  ajoute  à  la  prison 
Mamertine  un  cachot  souterrain,  qui  < 
encore  el  que  nous  avons  donné  au  mot  Pri- 
son. (Tite-Live,  I.  14.)  Enfin,  Tarquin  le 
Superbe  (534-509)  répare  l'enceinte  de  la  ville, 
commence  le  célèbre  temple  de  Jupiter  Capi- 
tolin  et   décore  de  beaux  portiques  le  grand 
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Fig.  9.       Cornichi  di  -  thermes  de  NJm 


cirque  {Cirrus  maximus).  (Denys  d'Halicarn., 
I,  IV  ;  Tite-Live,  I,  48.) 

Après  la  monarchie,  il  ne  règne  dans  Rome 
qu'un  esprit  de  guerre,  une  soif  de  conquêtes 
tout  à  fait  contraire  à  l'exercice  et  à  la  pra- 
tique de  l'art;  cependant  il  se  construit  divers 
monuments,  surtout  de  ceux  qui  ont  un  carac- 
tère d'utilité  générale,  tels  qu'aqueducs,  chaus- 


.  voies,  greniers,  magasins  et  entre] 
Le  plus  ancien  temple  construit  sous  la  répu- 
blique est  celui  que  Spurius  Cassius  dédia  à 
Bacchus,  à  Cérès  et  à  Proserpine,  et  dont  le 
tympan  du  fronton  était  décoré  de  statues  en 
argile  et  en  airain  dorés.  Un  travail 
important,  construit  sous  la  république,  est  le 
canal  du  lac  d'Albano.  On  érigea  également 


Fig.  10.  —  Base  dans  les  thermes  de  Nîmes. 


un  grand  nombre  de  temples ,  parce  que  chaque 
général  vainqueur  en  dédiait  un  au  dieu  qu'il 
avait  invoqué  avant  la  bataille  et  qui  l'avait 
rendu  victorieux  ;  aussi  Mars,  Junon,  en  pos- 
sédaient plusieurs,  mais  ils  n'avaient  rien  de 
bien  remarquable,  et,  du  reste,  il  ne  subsiste 
aucune  trace  de  ces  anciens  monuments.  La 
guerre  avec  les  Gaulois  fut  fatale  à  Rome; 
elle  fut  presque  totalement  incendiée,  les 
temples  seuls  échappèrent  aux  flammes  (390 
av.  J.-C).  Quand  les  Romains  eurent  chassé 
les  Gaulois,   ils  rebâtirent  la  ville  à  la  hâte 


sans  aucune  espèce  de  plan  d'ensemble.  Après 
la  conquête  de  la  Sicile  et  de  la  Grande-G  rèce, 
les  Romains  firent  de  notables  progrès  dans 
l'art  de  bâtir:  la  vue  des  monuments  de  la 
Sicile  leur  ayant  ouvert  de  nouveaux  horizons, 
ils  substituèrent  à  la  simplicité  antique  un 
grand  luxe  décoratif,  pour  lequel  ils  utilisèrent 
les  œuvres  d'art  qu'ils  avaient  pillées  chez 
les  peuples  conquis.  Apres  la  prise  de  Syracuse 
par  Claudius  Marcellus  (312),  les  Romains 
commencèrent  à  copier  l'architecture  grecque, 
parce  que  ce  général  avait  rapporte  dans  son 
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Lutin  tant  d'œuvres  si  remarquables  qu'elles 
causèrent  à  Rome  une  profonde  surprise  ;  ja- 
mais le  peuple  romain  n'avait  vu  un  pareil 
spectacle.  Une  grande  partie  de  ces  richesses 
se  trouvaient  réunies  dans  le  temple  de  l'Hon- 
neur et  de  la  Vertu,  situé  près  de  la  porte  Ca- 
pena.  Ce  temple  avait  été  construit  par  Caïus 
Mutius,  le  plus  ancien  architecte  romain  dont 
le  nom  soit  parvenu  jusqu'à  nous,  parce  qu'il 


a  été  cité  avec  celui  de  quelques  autres  archi- 
tectes par  Vitruve  (III,  1).  —  Des  dalles  de 
marbre,  arrachées  au  temple  de  Junon  Laci- 
nienne  à  Crotone,  furent  employées  à  la  cou- 
verture du  temple  de  la  Fortune  équestre,  que 
Fulvius  Flaccus  avait  élevé  après  sa  victoire 
sur  les  Celtibériens.  —  Pendant  sa  censure, 
Porcius  Cato  jeta  les  fondations  du  premier 
édifice  d'un  nouveau  genre,  nous  voulons  dire 


Fig.  11. 


Base  dans  les  anciens  thermes  de  Nîmes, 


de  la  basilique  Porcia,  située  sous  la  cwie, 
près  du  forum  (186  ans  av.  J.-C). 

Après  la  guerre  contre  les  Ligures,  le 
duumvir  Glabrion  consacra  un  temple  à  la 
Piété,  dont  il  reste  encore  des  ruines.  Fulvius 
Flaccus  édifie  bientôt  une  seconde  basilique, 
la  basilique  Fulvia,  qui  fut  reconstruite  plus 
tard  par  Paul-Emile  et  dénommée  dès  lors 
basilica  JEmiliana.  Une  figuration  de  cet  édifice 


se  trouve  gravée  sur  le  plan  de  marbre  qu'on 
voit  aujourd'hui  dans  le  musée  du  Capitole  à 
Rome.  Au  mot  Basilique  (fig.  1),  le  lecteur 
peut  voir  un  croquis  représentant  un  frag- 
ment de  ce  plan.  La  basilique  de  Paul-Émile 
fut  la  septième  élevée  dans  Rome.  Aupara- 
vant, Titus  Sempronius  en  avait  érigé  une 
troisième,  la  basilique  Sempronia.  C'est  vers 
cette  époque  que  les  riches  particuliers,  qui 


Fig.  12.  —  Corniche  des  thermes  de  Nîmes. 


jusque-là  avaient  vécu  à  la  campagne,  vinrent 
se  fixer  à  Rome,  qui  s'embellit  d'autant  plus 
rapidement  que  les  censeurs  F.  Flaccus  et  A. 
Postumius  Albinus  favorisèrent  au  plus  haut 
degré  l'embellissement  de  la  ville.  Ce  sont  ces 
censeurs  qui  la  firent  paver,  l'ornèrent  de 
portiques,  agrandirent  le  cirque  et  jetèrent 
des  ponts  sur  le  Tibre  en  dehors  de  la  ville 
(Tite-Live,  XII,  27),  pour  donner  passage  à 
de  nouvelles  voies.  —  Après  les  guerres  de 
Macédoine  contre  les  nus  Philippe  III  et 
Antiochus  III,  les  Romains  se  familiarisè- 

DICT.  D'AKCIIITECTCRE.   — T.  IV. 


rent  de  plus  en  plus  avec  le  luxe  et  les  mœurs 
des  Grecs  et  des  peuples  orientaux.  Éblouis 
par  les  riches  butins  rapportés  par  Paul- 
Emile  de  sa  conquête  de  Macédoine  et  par 
ceux  d'Anicius,  faits  sur  le  roi  d'Ulyrie 
Gentius  (Tite-Live,  XLV,  89  et  4.1) ,  c'est  à 
partir  de  cette  époque  que  les  Romains  en- 
tassèrent dans  leurs  monuments,  surtout  dans 
leurs  temples,  et  cela  sans  discernement  et  sans 
goût,  toutes  les  plus  belles  œuvres  d'art  pillées 
chez  les  peuples  conquis.  S'ils  les  étalaient  avec 
ostentation ,  ils  n'en  connaissaient  pas  pour  cela 
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la  valeur;  ei  chacun  te  rappelle  Bans  doute  l'a- 
aecdote  de  Mummius  (rapportée  par  Velléius 
Paterculus  (1,18)  qui  écrivait  cent  soixante  ans 
après  le  général),  qui ,  vainqueur  de  Corinthe, 
disait  à  un  entrepreneur,  chargé  d'emporter  les 
merveilles  d'art  de  cette  ville  :  <■  Kl  surtout  pre- 
nez bien  garde  de  ne  rien  perdre  et  de  ne  rien 
briser;  sans  quoi,  je  vous  obligerai  à  en  refaire 
d'autres.  »  Ce  récit,  qui  nous  paraît  aujourd'hui 
inconcevable,  surtout  dans  la  bouche  d'un 
général  en   chef,  n'est  peut-être  pas  invrai- 


semblable, —  La  quantité  très  considérable 
d'objet*  d'art  de  provenance  hellénique  rap- 
portée après  les  guerres  de  Macédoine  <-t  la 
prise  de  Corinthe  donna  aux  Romains  le  goût 
hellénique,  aussi  ton-  le-  édifices  construits 
après  cette  époque,  c'est-à-dire  après  l'an  L60 
av.  J.-C,  sont  des  imitations  plus  ou  moins 
réussies  del'arl  grec.  Dans  la  plupart  de  ces  édi- 
fices l'ornementation  pèche  par  un  manque  ab- 
solu de  goût.  Jusque-là  les  monuments  avaient 
été  construits  en  brique  ou  en  pierre,  ce  fut 


Corniche  d'entablement  dans  les  tnern 


Quintus  Métellus,  surnommé  le  Macédonien 
(Velléius  Paterculus,  1,2),  qui  éleva  le  premier 
temple  en  marbre,  qu'il  dédia  à  Jupiter  Stator; 
il  en  confia  l'exécution  aux  architectes  lacédé- 
moniens  Saurus  et  Batracus  (Pline  XXXVI,  5). 
Ce  même  Métellus  en  érigea  un  second  à 
Junon.  Bientôt  après  furent  construits,  près  du 
cirque,  le  portique  de  Cnéus  Octavius,  et,  sur 
le  Capitole,  celui  de  Scipion  Xasica.  Après 
sa  guerre  contre  Mithridate,  Sylla  fit  trans- 
porter à  Rome  tous  les  trésors  qu'il  avait  pillés 
en  Grèce  ;  ce  général  n'épargna  pas  même  les 
temples  :  c'est  ainsi  que,  pour  orner  le  temple 
de  Jupiter  Capitolin,  il  enleva  les  colonnes  du 


temple  de  Jupiter  Olympien  d'Athènes,  qui 
avait  été  construit  sous  Antiochus  Epiphane 
par  un  architecte  romain  nommé  Cossutius,  le- 
quel temple  passait  pour  un  des  plus  admi- 
rables édifices  de  la  Grèce.  Vitruve  parle  avec 
beaucoup  d'éloges  des  écrits  de  Cossutius  :  mal- 
heureusement ils  ne  sont  point  parvenus  jus- 
qu'à nous.  Sylla,  à  Préneste,  dédia  également 
un  temple  à  la  Fortune,  et  c'est  dans  celui-ci 
qu'aurait  été  faite  la  première  application  de  la 
mosaïque  comme  pavement.  (Pline,  Hist.  nat., 
XXXVI,  64.)  Pompée  érigea  plusieurs  temples 
(Dion  Cassius,  XX,  p.  41(5),  entre  autres,  ceux 
de  Minerve  et  de  Vénus  Yictrix  :  celui-ci  s'élevait 
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au  milieu  de  la  cavea  d'un  théâtre  garni  de 
gradins  en  pierre.  Ce  théâtre  avait  été  construit 
par  ce  capitaine  dans  le  Champ  de  Mars,  en 
souvenir  de  celui  qu'il  avait  vu  à  Mitylène. 
Près  de  cet  édifice  se  trouvait  la  curie  dans 
laquelle  César  fut  assassiné,  et  qui  servait  aux 
délibérations  du  sénat,  si  une  affaire  urgente  se 
présentait  pendant  les  représentations  scéni- 
ques.  Lucuilus,  que  M.  Brutus  surnommait  la 
Venus  Palatine,  employa  le  premier,  après  l'o- 
rateur Crassus ,  le  marbre  dans  les  constructions 
privées  ;  il  en  estimait  surtout  un  à  fond  noir, 
originaire  de  Chio,  qu'on  nomma  à  cause  de  lui 
marbre  LuculNn.  (Voy.  Marbre,  t.  III,  p.  12G.) 
Lucuilus  introduisit  un  grand  luxe  dans  l'ha- 
bitation ;  sa  maison  était  décorée  d'un  grand 
nombre  de  tableaux  et  ses  jardins  peuplés  de 
chefs-d'œuvre  de  la  statuaire  grecque  qu'il  avait 
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Fig.  13  lis.  —  Bouche  d'égout  de  la  Clouai  muximu. 

achetés  à  grand  prix.  Le  même  citoyen  avait 
consacré  un  temple  à  la  Félicité.  (Dion  Cassius, 
XIX,  p.  416.)  Vers  l'an  54  av.  J.-C,  Paul- 
Émile  reçut  de  César,  qui  voulait  s'en  faire 
un  partisan,  l'énorme  somme  de  1,500  talents 
(9,  625,000  fr.).  Pour  donner  le  change  sur 
remploi  de  cet  argent,  il  laissa  croire  qu'il  téait 
uniquement  destiné  à  la  construction  d'une 
basilique,  qui,  bien  (pie  fort  belle,  ne  coûta 
pas,  sans  doute,  le  tiers  de  cette  somme. 

Sous  -Iules  César,  l'architecture  ne  reçut 
aucune  impulsion.  Ce  prince  fit  beaucoup  de 
projets,  mais  la  guerre  l'occupa  trop  toute  sa 
vie,  pour  qu'il  pût,  nous  ne  dirons  pas  les  réali- 
ser, mais  leur  donner  même  un  commencement 
d'exécution.  Pendant  son  édilité,  il  décora  le 
comitium  et  les  basiliques  ;  il  ajouta  des  porti- 
ques au  ('apitoie;  il  construisit  un  temple  à 

Mars,  un  autre  a  Vénus  h'milri.r .  parce  qu'il 
adorait  cette  déesse  comme  la  mère  de  sa  race. 


Nous  voici  à  Auguste ,  c'est-à-dire  à  l'ère  du 
plus  grand  développement  de  l'architecture 
romaine.  L'ancien  triumvir  avait  voulu  faire 
de  Rome  la  plus  belle  ville  du  monde  ;  il  donna 
une  grande  impulsion  à  tous  les  arts  :  c'est  bien 
sous  son  règne  que  l'architecture  romaine  fut 
la  plus  brillante  et  atteignit  son  apogée. 
C'est  alors  qu'on  vit  s'élever  le  portique  d'Oc- 
tavie,  le  théâtre  de  Marcellus,  construit  au- 
près de  ce  portique  et  qui  avait  été  commencé 
sous  César,  le  panthéon  et  les  thermes  d'A- 
grippa,  le  mausolée  d'Auguste;  le  premier  am- 
phithéâtre tout  en  pierre  fut  achevé  par  Stati- 
lius  Taurus.  C'est  sous  le  même  prince  qu'ont 
été  construits  la  basilique  Julienne,  les  bains 
ou  thermes,  les  châteaux  d'eau,  de  nombreux 
aqueducs,  le  portique  du  cirque  Flaminius,  la 
pyramide  de  Cestius,  que  nous  avons  donnée 
au  mot  Pyramide  (fig.  5,  6  et  7),  l'atrium  du 
temple  de  la  Liberté,  bâti  sur  le  Palatin  par 
Asinius  Pollio,  le  temple  d'Hercule,  celui  de 
Jupiter  Tonnant,  contre  le  mont  Capitolin, 
celui  d'Apollon  sur  le  Palatin ,  celui  de  Saturne, 
celui  de  Diane,  celui  de  Mars  Vengeur,  sur  le 
forum  d'Auguste  (1).  Sous  le  règne  de  ce  prince, 
Tibère  reconstruit  sur  un  plus  vaste  plan  le 
temple  de  Ui  Concorde,  sur  le  forum  romain  ;  qet 
édifice  avait  été  primitivement  érigé  (36G 
avant  J.-C.)  par  Furius  Camillus.  Notre  figure 
14  montre  les  belles  ruines  de  ce  magnifique 
temple.  C'est  également  sous  Auguste  que  furent 
construits  le  grand  théâtre  de  Cornélius  Bal- 
bus,  Tare  des  consuls  Dolabella  et  Silanus, 
érigé  en  l'an  8  après  J.-C,  et  qui  se  trouve 
aujourd'hui  près  de  l'église  San  Tommaso 
in  Formis.  Cet  arc  est  construit  en  travertin; 
il  servait  probablement  à  donner  passage  sous 
un  aqueduc. 

Auguste  fit  tant  et  de  si  beaux  monuments 
sous  son  règne,  qu'il  put  dire  en  toute  vérité  : 
»  J'ai  trouvé  Rome  bâtie  en  briques,  je  la 
laisse  bâtie  en  marbre.  »  (Suét.,  in  Aug., 
XXVIII.)  —  Rome  ne  fut  pas  seule  à  béné- 
ficier de  ce  grand  mouvement  architectural, 
les  autres  villes  de  l'empire  et  les  colonies  sui- 


(1)  Ce  prince  ne  construisit  pas  moins  de  82  temples  ; 
aussi  Tite-Live  le  nomme  avec  juste  raison  templorum 
omnium  conditor  <ic  rtttiiutor. 
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dirent  la  même  impulsion  ;  nous  h-  perrons 
bientôt,  quand  nous  parlerons  de  l'architeo- 
ture  romaine  en  dehors  de  Rome. 

Après  Auguste,  L'architecture  commença  à 
dégénérer  de  plus  en  plus;  elle  eut  cependant 
un  éclair  de  peu  de  durée  sous  Trajan.  Tibère 


s'attacha  surtout  a  terminer  les  monuments 
commencée  par  son  prédécesseur;  il  restaura 
aussi  tous  les  édifices  auxquels  des  travaux 
étaient  nécessaires.  Il  dédia  an  temple  à  An- 
.  afin  d'engager  d'autres  villes  à  suivre 
son  exemple;  mais  <•.    temple  ne  fut  terminé 


Fig.  14.  —  Temple  de  la  Concorde,  sur  le  forum  remnia. 


que  sous  Caligula,  ce  qui  n'empêcha  pas  un 
grand  nombre  de  villes  d'élever  des  temples 
en  l'honneur  d'Auguste  et  même  de  Rome  : 
parmi  ces  villes,  nous  mentionnerons  Pergame, 
Mcomédie,  Mylasa  (1),  Pouzzoles,  Pola,  Césa- 
rée  et  Nola.  Dans  cette  dernière  cité,  c'est  la 

(1)  C'est  au  temple  d'Auguste  et  de  Rome,  élevé  à 
Mylasa  en  Carie,  qu'aurait  été  fait  le  premier  emploi  du 


maison  même  dans  laquelle  Auguste  avait 
rendu  l'âme  qui  fut  transformée  en  temple. 
—  Caligula  éleva  peu  de  monuments,  il  ne  fit 
que  construire  deux  temples  en  son  honneur 
sur  le  Palatin;  il  promulgua  même  un  édit 
pour  forcer  les  citoyens  et  les  villes  à  lui  éle- 


ebapiteau  composite.  (Cf.  R.  Pococke,  a  Description  of 
the  East  and some  other  countries,  1  vol.  in-fol.,  1743.) 
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ver  des  temples  et  à  lui  rendre  les  honneurs 
divins,  mettant  ainsi  en  pratique  le  vieil 
adage  :  Prima  sibi  caritas.  Il  avait,  du  reste, 
deux  palais  :  l'un  situé  sur  le  Capitole,  afin, 
disait-il,  de  pouvoir  converser  avec  le  grand 
Jupiter  ;  l'autre  sur  le  Palatin,  ce  dernier  ac- 
cédant aussi  au  Capitole  par  un  pont  qui  pas- 
sait au-dessus  de  la  basilique  Julienne. 

Claude  agrandit  Rome  ;  il  éleva  quelques 
temples  et  quelques  arcs  de  triomphe,  mais  il 
fit  surtout  des  travaux  d'utilité  publique,  des 
travaux  qui  sont  du  domaine  spécial  de  l'in- 
génieur. Dès  la  seconde  année  de  son  règne', 
il  fit  creuser  un  aqueduc  souterrain  pour  don- 
ner un  écoulement  régulier  au  lac  Fucin,  dont 
les  fréquents  débordements  occasionnaient  des 
fièvres  paludéennes  à  un  grand  nombre  d'ha- 
bitants. Ces  travaux  d'endiguement  et  de  des- 
sèchement ne  durèrent  pas  moins  de  onze 
années  consécutives  et  occupèrent  environ 
trente  mille  hommes.  Quand  ce  grand  tra- 
vail fut  terminé,  Claude  donna  sur  ce  lac  la 
représentation  d'une  bataille  navale,  dont  di- 
vers auteurs  nous  ont  conservé  la  relation. 
(Suét.,  in  Cland.,  XX,  XXI  ;  Denys  d'Halic, 
IX  ;  Tacite,  Annal.,  XXII,  5G,  58.)  Ce  prince 
termina  aussi  des  aqueducs  commencés  par 
ses  prédécesseurs  ;  certaines  parties  de  ces 
travaux  étaient  portées  sur  des  arcades  qui 
mesuraient  plus  de  cent  pieds  d'élévation. 
(Front.,  de  Aquœduct.  comment.,  13,  14,  1C. 
Cf.  Pline,  XXXVI,  24.)  H  entreprit  l'aqueduc 
qui  porte  son  nom,  VAqua  Claudia,  qu'il  ne  put 
terminer.  Mais  l'ouvrage  le  plus  considérable 
exécuté  par  Claude,  et  même  par  les  Romains, 
c'est  sans  contredit  le  port  d'Ostie ,  situé  près 
de  l'embouchure  du  Tibre,  lequel  port  ne  fut 
achevé  que  sous  Néron;  aussi  est-il  représenté 
souvent  sur  le  verso  des  médailles  frappées 
par  ce  prince.  Au  mot  Port,  le  lecteur  peut 
voir  un  croquis  représentant  le  port  de  Claude. 

Sun-  Xéron,  les  monuments  d'architec- 
ture prennent  d'énormes  proportions  et  se 
couvrent  d'une  profusion  ornementale  inouïe. 
Ce  prince  termina  l'aqueduc  de  VAqua  Clau- 
dia, sur  le  mont  Cœlius;  il  construisit  la 
grande  boucherie  (magnum  macellum),  qui 
possédait  sur  trois  de  ses  côtés  un  portique 
formé  par  deux  étages  de  colonnes,  et  dont  le 


centre  était  couvert  d'un  dôme  élevé  (thoïus) 
(Varro,  ap.  Non.,  v.  Sulcus)  :  c'est,  du  moins, 
ainsi  qu'on  le  trouve  représenté  sur  des  mé- 
dailles de  Néron.  Ici  se  place,  en  l'an  64,  le 
fameux  incendie  de  Rome,  que  Néron  aurait 
allumé  dans  l'unique  but  de  s'offrir  le  spec- 
tacle d'une  ville  incendiée.  Nous  ne  pensons 
pas  que  ce  soit  là  le  vrai  motif  de  cette  ca- 
tastrophe ,  qui ,  sauf  quatre  régions  ou  quar- 
tiers, détruisit  totalement  la  ville.  La  véri- 
table cause,  qui  n'est  guère  plus  excusable 
que  celle  que  nous  venons  de  mentionner,  ré- 
sidait dans  le  désir  immodéré  de  Néron  de 
reconstruire  la  ville  sur  un  nouveau  plan,  et 
l'odieux  tyran  ne  recula  pas  devant  l'idée  de 
l'incendie  pour  atteindre  son  but.  Non  seu- 
lement il  évitait  ainsi  les  lenteurs  de  l'ex- 
propriation et  les  réclamations  de  toutes 
sortes,  mais  il  anéantissait  aussi  tous  les  mo- 
numents de  ses  prédécesseurs  et  devenait  le 
nouveau  fondateur  de  la  ville  :  telle  est  la 
vraie  cause  de  l'incendie  de  Rome.  Néron  fit 
alors  élever  un  gymnase  avec  des  thermes 
splendides,  dans  lesquels  on  célébrait  tous  les 
cinq  ans  des  jeux  nommés  pour  cela  jeux  quin- 
quennaux. Ces  édifices,  construits  en  marbre, 
furent  plus  tard  agrandis  par  Alexandre  Sé- 
vère. Néron  fonda  le  port  à'Antium,  sa  ville 
natale  :  il  n'en  reste  plus  que  quelques  débris  ; 
on  lui  attribue  aussi  la  construction  des  bains 
situés  près  de  Baies,  et  dont  il  subsiste  encore 
quelques  restes.  Enfin,  n'oublions  pas  de  men- 
tionner parmi  les  travaux  de  Néron  le  palais 
qu'il  se  fit  construire  et  qui  est  connu  sous  le 
nom  de  Maison  dorée,  à  cause  de  la  richesse 
et  de  la  magnificence  de  sa  décoration.  Ce  pa- 
lais était  entouré  d'un  triple  rang  de  porti- 
ques qui  atteignaient  mille  pieds  de  dévelop- 
pement, et  il  occupait  un  si  grand  espace 
dans  la  ville  (Pline,  XXXVI)  qu'il  renfer- 
mait dans  son  enceinte  des  bois,  des  champs, 
des  vignes,  des  étangs  et  des  maisons  de 
plaisance.  Ce  fut  le  dernier  et  l'un  des  plus 
importants  travaux  exécutés  par  ce  prince.  — 
Sous  les  règnes  fort  courts  de  Galba  et  de 
Vitellius,  il  ne  fut  fait  aucun  monument  digne 
de  ce  nom.  —  Vespasien  inaugura  une  brillante 
époque  pour  les  arts  ;  il  rétablit  et  entretint 
les  routes,  répara  les  anciens  monuments  de 
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Iî< ainsi  que  les  murailleB  de  beaucoup  de 

villes.  C'est  bous  le  ri  gne  de  ce  prince  qu'on 
reconstruisil  pour  la  troisième  fois  le  temple 
de  Jupiter  el  que  fut  commencée  la  construc- 
tion de  l'amphithéâtre  de   Flavien  (le  Colos- 
seum ),  "n h  des  monuments  les  plus  gigantes- 
ques de  l'antiquité.  (Suét.,  in  Vesp.,  IX  ;  Mar- 
tial, de  Spec,  Epig.,  l  et  2.)  (Vôy.  Amphithba- 
TBB.)    Un  édifice  encore  assez  important  de 
Vespasien  fut  le  temple  de  la  Paix,  décoré  des 
dépouilles  rapportées  de  la  Judée.  Ce  temple 
était  entouré  d'un  vaste    portique    (Joseph, 
VI  r,  3,  XXXIV,  10,  XXXVI,  7;  Procop., 
de  Bello  got/i.,   IV,  21)  dans  les  abords  du- 
quel   on  voyait   une   bibliothèque    publique; 
enfin  Vespasien   restaura  aussi  le  temple  de 
Claude  et  la  scène  du  théâtre  de  Marcellus.  — 
Sous  Titus,  en  l'an  7!)  (le  23  novembre),  l'é- 
ruption du  Vésuve  engloutit  Herculanum  et 
Pompéi  :  un  nouvel    incendie    détruisit    une 
grande  partie  de  Rome,  et,  parmi  les  monu- 
ments publics  détruits  ou  ruinés  en  grande 
partie,  nous  citerons  les  temples  d'Isis,  de  Sé- 
rapis,  de  Jupiter  Capitolin,  la  Septa  Jv.lia, 
le  Diribitorium,  le  portique  de  Neptune  et 
celui   d'Octave,    les   thermes   d' Agrippa,   les 
théâtres   de  Fompée   et   de  Balbus,  le  Pan- 
théon, etc.  Titus  voulut  réparer  tous  ces  mo- 
numents à  ses  frais;  mais  la  mort  l'en  empê- 
cha, et  ce  fut  son  successeur,  Domitien,  qui 
releva  toutes  ces  ruines  et  éleva  plusieurs  au- 
tres monuments ,  tels  que  la  Xauinachie ,  près 
du  Tibre,  le  Stade,  l'Odéon,  les  temples  de 
Jupiter   Custos    et   de  la   famille   Flavienne. 
Il  commença  un  forum  qui  ne  fut  achevé  que 
sous  Xerva  et  porta  le  nom  de   ce  dernier 
prince.  Notre  planche   LXXXI  montre  une 
partie  de  la  frise  de  ce  forum  ;  au  mot  Enta- 
blement (planche  XXXII),  le  lecteur  pourra 
voir  une  autre  partie,  très  richement  décorée, 
de  cet  édifice.  Domitien  embellit  son  palais  de 
portiques,  d'une  basilique  et  de  bains;  enfin 
il  créa  sa  villa  d'Albano,  où  l'on  célébrait, 
à  l'exemple  d'Athènes,  la  fête  des  Panathénées. 
Xerva,  nous  venons  de  le  voir,  se  contenta 
d'achever  le  forum  nommé  avant  lui  Palladium 
ou  Transitorium  ;  il  termina  aussi  des  travaux 
d'utilité  publique,  tels  qu'aqueducs  et  réser- 
voirs. Ce  fut  Frontin,  l'auteur  du  Traité  des 


aqueducs  de  la  ville  de  Rome,  qui  fut  chi 
-  derniers  travaux.  Xerva,  qui,  du  n 
('•Lait  fort  âgé  quand  il  arriva  au  trône,  ne 
•  d'autres  édifices; mais  il  était  réservé 
à  Trajan  et  surtout  à  Adrien  de  construire  da 
nombreux  monuments  :  ce  dernier  empereur, 
qui  '''tait  également  architecte,  inscrivit  son 
nom  sur  les  murs  de  tant  de  constructions 
qu'on  le  surnomma  le  Pariétaire.  Parmi  les 
monuments  construits  sous  Trajan,  nous  men- 
tionnerons la  basilique  Ulpienne,  les  thermes 
qui  communiquaient  avec  ceux  de  Titus,  un 
odéon,  l'agrandissement  du  grand  cirque,  les 
bibliothèques  grecques  et  latines,  et  le  forum 
Bitué  entre  le  Capitole  et  le  Quirinal,  enfin  la 
culmine  Trajane,  élevée  en  113,  et  dont  les 
bas-reliefs  représentent  les  principaux  épi- 
sodes de  la  campagne  de  Trajan  contre  les 
Daces.  Cette  colonne,  haute  d'environ  44m,25, 
est  formée  par  des  assises  cylindriques  ou 
tambours  de  marbre  blanc  dont  les  bas-re- 
liefs se  déroulent  en  spirale.  Indépendam- 
ment de  ces  travaux,  Trajan  restaura  et  en- 
tretint les  routes  et  les  aqueducs  ;  il  jeta  dif- 
férents ponts  sur  des  fleuves,  dont  le  plus  cé- 
lèbre est  un  pont  sur  le  Danube  qui  est  re- 
présenté sur  la  colonne  Trajane.  Procope  {de 
JEdif.,  IV,  6)  nous  apprend  que  les  travaux 
de  ce  pont  avaient  été  dirigés  par  l'architecte 
Apollodore  de  Damas,  qui  avait  également  édi- 
fié le  forum,  l'odéon  et  les  termes  mentionnés 
précédemment.  Trajan  compléta  le  port  d'Os- 
tie  :  c'est  lui  qui  creusa  le  bassin  de  forme  oc- 
togonale, qu'il  entoura  de  magasins  et  d'entre- 
pôts; il  creusa  le  port  de  Civitta  Vecchia. 
ainsi  que  celui  d'Ancône.  Dans  cette  dernière 
ville,  il  fit  des  travaux  considérables;  aussi 
les  habitants,  pour  en  perpétuer  le  souvenir, 
lui  érigèrent  un  arc  de  triomphe  à  l'entrée 
du  port.  (Voy.  Arc  de  triomphe,  fig.  4.) 
Rome  et  Bénévent  élevèrent  également  des 
arcs  de  triomphe  à  ce  prince,  qui  avait  fondé 
de  nombreuses  villes,  entre  autres,  dans  la 
Mysie,  Marcianopolis,  du  nom  de  sa  sœur 
Mania,  Plotinopolis,  du  nom  de  sa  femme 
Plotine;  enfin  Trajanopolis,  dans  la  Cherso- 
nèse.  Ce  prince  entretint  une  correspondance 
avec  Pline  le  Jeune,  et,  grâce  à  ces  lettres, 
nous   connaissons  les   nombreux   travaux  de 
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Trajan  dans  les  provinces,  surtout  en  Asie 
Mineure.  Grâce  à  ses  largesses ,  on  termina  à 
Nicomédie  un  aqueduc  pour  amener  de  l'eau 
et  un  second  qui  servait  d'émissaire  entre  un 
lac  et  la  mer;  dans  une  ville  de  Bithynie,  à 
Prusa,  il  fit  construire  des  thermes;  à  Nicée, 
un  théâtre  et  un  gymnase  ;  à  Claudiopolis ,  des 
bains;  à  Sinope,  un  forum,  et  à  Ephèse,  un 
gymnase.  (Pline,  X,  Ep.,  46,  47,  48,  49.) 
,  Adrien,  disciple  de  Plutarque,  fut  un  archi- 
tecte et  un  protecteur  éclairé  des  arts  ;  il  pra- 
tiquait aussi  la  peinture.  Mais,  comme  beau- 
coup d'artistes,  il  était  extrêmement  jaloux; 
aussi  ce  prince  ne  pouvait  souffrir  le  talent 
d'Apollodore,  qui,  nous  venons  de  le  voir, 
avait  élevé  les  plus  beaux  monuments  du 
règne  de  Trajan  :  il  l'exila  de  la  cour  ;  on  pré- 
tend même  (Dion  Cassius,  LXIII,  3  et  4  ; 
yElius  Spartianus,  in  Adriano)  que  ce  prince, 
indigné  de  ce  que  cet  artiste  n'avait  pas 
entièrement  approuvé  ses  projets  d'un  temple 
qu'il  comptait  élever  en  l'honneur  de  Yénus  et 
de  Rome,  l'aurait  fait  assassiner.  Adrien  n'en 
éleva  pas  moins  son  temple,  qui  était  pseu- 
dodiptère; l'intérieur  était  divisé  en  deux 
celke,  dont  il  existe  encore  des  débris  :  ce 
temple,  recouvert  en  bronze,  était  situé  au 
milieu  de  portiques  dont  les  colonnes  étaient 
de  granit.  Il  édifia  également  à  Rome  des 
temples  en  l'honneur  de  Trajan ,  de  Plotina , 
de  Marciana  et  de  Matida,  la  femme,  la  sœur 
et  la  fille  de  Trajan  ;  enfin  un  autre  en  l'hon- 
neur de  la  Bonne  Déesse,  Dca  Bona.  Adrien 
construisit  également  un  athénée ,  et  son  mau- 
solée, dénommé  moles  Adriana  (voy.  Mau- 
solée, fig.  2),  en  face  duquel  il  jeta  un  ma- 
gnifique pont  sur  le  Tibre;  auprès  de  son 
tombeau,  il  construisit  aussi  un  cirque.  Mais 
là  où  cet  empereur  dépensa  des  sommes 
folles  et  déploya  tout  son  talent  d'architecte 
(Spartianus,  in  Adriano.  Cf.  P.  Ligario  et  Cou- 
tini,  Piaiite  ddl a  villa  di  Adriano,  1  vol.  in- 
fol.,  Roina,  1751),  c'est  dans  son  immense  villa 
de  Tibur,  dans  laquelle  se  trouvaient  réunis 
tous  les  établissements  célèbres  de  l'Egypte 
et  de  la  Grèce  :  c'était  comme  un  recueil  cons- 
truit des  monuments  de  ces  deux  pays  ;  on  y 
voyait  un  lycée,  une  académie,  un  prytanéc, 
une  leschée,  un  pœcilc,  un  canopus,  une  vallée 


de  Tempe,  un  labyrinthe,  etc.  C'est  dans  cette 
villa,  dont  les  ruines  occupent  une  superficie 
de  plus  d'un  myriamètre,  qu'on  a  retrouvé 
une  énorme  quantité  d'objets  d'art.  Adrien 
restaura  beaucoup  de  monuments;  à  Rome, 
ses  travaux  de  restauration  les  plus  importants 
furent  le  panthéon  et  les  bains  d' Agrippa,  le 
forum  d'Auguste  et  la  basilique  de  Neptune. 
Mais  tous  ces  travaux,  exécutés  à  Rome  ou 
dans  ses  environs,  ne  font  pas  négliger  à 
Adrien  les  provinces  et  les  colonies  ;  il  fonde 
Adrianopolis,  restaure  Nicomédie  ravagée  par 
un  tremblement  de  terre  ;  il  érige  à  Nîmes 
une  basilique  ;  en  Sicile  et  en  Espagne,  il 
exécute  de  si  nombreux  travaux  de  cons- 
truction et  de  restauration ,  qu'il  reçoit  le  titre 
de  Bienfaiteur ,  et  beaucoup  de  médailles  de 
ce  prince  le  nomment  aussi  Restitutor;  dans 
la  Grande-Bretagne,  il  élève  un  mur  gigan- 
tesque d'environ  quatre-vingts  milles  de  lon- 
gueur, lequel  était  défendu  à  l'extérieur  par 
un  fossé  et  à  l'intérieur  par  une  levée  de  terre  ; 
en  Egypte,  il  fonde  une  ville,  Antinoé,  en 
l'honneur  de  son  favori  Antinous;  à  Athènes, 
il  termine  le  temple  de  Jupiter  Olympien  : 
c'est  lui  qui  l'entoure  d'un  portique  que 
toutes  les  villes  grecques  concourent  à  décorer 
de  statues.  Adrien  encourage  grandement 
les  arts  en  Grèce  ;  il  relève  le  courage  des 
artistes  et  leur  conseille  d'étudier  les  chefs- 
d'œuvre  de  leurs  anciens  maîtres.  C'est  sous 
Adrien  qu'on  construit  à  Athènes  le  temple 
de  Junon,  celui  de  Jupiter  Panhellénien,  le 
Panthéon,  un  gymnase,  de  nombreux  porti- 
ques, dont  l'un,  composé  de  cent  vingt  colonnes 
de  marbre,  était  décoré  de  peintures,  de 
sculptures  et  de  statues  :  la  plus  grande  partie 
de  ses  revêtements  était  en  albâtre.  A  Mégare, 
il  consacre  un  temple  en  l'honneur  d'Apollon, 
à  Mantinée  un  temple  à  Neptune;  enfin,  il 
construit;'!  Corinthe  des  bains  et  des  aqueducs. 
C'est  vers  la  fin  du  règne  d'Adrien,  d'autres 
disent  sous  Marc-Aurèle  seulement,  qu'Hé- 
rode  Atticus  bâtit  un  théâtre  au  pied  de  l'A- 
cropolc  et  un  stade  tout  en  marbre  blanc 
pentélique  près  de  l'Ilissus.  Comme  on  peut  le 
voir,  Adrien  fut  un  des  plus  grands  construc- 
teurs de  l'empire  ;  aussi  après  lui ,  sous 
le    règne   paisible   des    Antonins,  un    grand 
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nombre  d'artistes  continuèreni  les  travaux 
commencés. 

Antonin  le  Pieux  termina  le  grand  amphi- 
théâtre de  Capoue  et,  d'après  Pansanias 
(H,  29),  il  fit  exécuter  de  grands  travaux  a 
Epidaure.  A  Borne,  il  érigea  un  temple  en 
L'honneur  de  sa  femme  Patœtine;  on  peut 
encore  7oir  une  partie  de  la  cella  de  ce  sanc- 
tuaire, ainsi  que  sou  politique  hexastyle,  dé- 
couvert en  1807,  et  qui  porte  l'inscription  : 
Divo Antonino  etdivœ  FauslinœezS.  C,  parce 
qu'Antonin  y  fut  déifié  après  sa  mort.  L'é- 
glise San  Lorenzo  in  Miranda  esc  construite 
sur  une  partie  de  l'emplacement  de  ce  temple. 
Sur  la  route  de  Civita  Vecchia,  Antonin  s'é- 
leva un  palais  et  une  villa  à  Lanuvium.  Un 
des  auteurs  de  Y  Histoire  Auguste,  Oapitolin 
(trad.  de  Baudement,  1  vol.  in-8°,  Paris,  1815), 
nous  donne  la  nomenclature  des  monuments 
qu'Antonin  construisit  ou  restaura  dans  Piome, 
en  Italie  ou  dans  les  provinces.  C'est  sous 
Antonin  et  son  successeur  Marc-Aurèle  que 
fut  érigé  en  Syrie  le  grand  temple  du  So- 
leil à  Héliopolis  (Baalbeck).  Ce  temple  périp- 
tère  et  décastyle  mesure  environ  91  mètres 
de  longueur  sur  50"',30  de  large.  Au  mot 
Chambranle,  le  lecteur  peut  voir  un  beau 
fragment  de  la  porte  de  ce  temple  et  se  faire 
une  idée  de  sa  riche  décoration.  (Cf.  R.  Wood, 
the  Riiins  of  Batbeck,  otherivise  Hetiopolis, 
1  vol.  in-fol,  London,  1757.) 

Marc-Aurèle  construisit  peu  de  monuments, 
il  s'occupait  surtout  de  sciences  et  de  philoso- 
phie ;  il  éleva  seulement  un  temple  à  Faustiue, 
un  arc  de  triomphe  et  une  colonne  pour  perpé- 
tuer le  souvenir  de  ses  victoires  sur  les  Marco- 
mans  et  autres  peuplades  germaniques.  Cette 
colonne,  qu'on  nomme  Automne,  mais  qu'il 
serait  mieux  d'appeler  colonne  Aurèlienne,  ne 
mesure  que  29m,G0  de  hauteur  ;  elle  se  compose, 
outre  le  chapiteau  et  la  base,  de  28  morceaux 
de  marbre  sculptés  en  bas-relief  comme  à  la 
colonne  Trajane  ;  un  escalier  intérieur  conduit 
au  sommet.  Cette  colonne,  située  place  Co- 
lonna,  entre  la  poste  et  le  Corso,  est  au- 
jourd'hui surmontée  (fait  assez  bizarre)  de  Ja 
statue  de  saint  Paul. 

Après  les  Antonins,  l'architecture  tombe 
dans  une  complète  décadence,  et  cela  dans 


aCHITBCTUEB). 

presque  tout'-  l'étendue  de  l'empire;  il  nous 
faut  excepter  cependant  une  partie  des  Gaules, 
qui  possédaieni  encore  des  artistes  grecs. 
Ainsi,  dans  le  midi  de  la  France,  il  existe  des 
restes  d'antiquités  de  la  période  gallo-romaine 
qui,  bien  qu'appartenant  à  l'époque  Anto- 
nine,  sont  remarquables  :  tels  sont  les  ponts 
île  Saint-Remy  et  de-  Saint-Chamas,  Tare  de 
triomphe  d'I  'range,  celui  de  Cavaillon,  le  pont 


Fig.  15.  —  Amphithéâtre  de  Nimes 
(galerie  du  rez-de-chaussée). 


du  Gard,  l'amphithéâtre,  dont  notre  figure  15 
montre  une  vue  des  galeries  inférieures,  le 
temple  dit  ta  Maison-Carrée  à  Ximes,  dont 
nous  avons  donné  I'Extablement  à  ce  mot 
(planche  XXXI). 

Xous  ne  connaissons  que  fort  peu  de  monu- 
ments élevés  sous  les  empereurs  Commode,  Per- 
tinax  et  Julianus  ;  des  auteurs  anciens  nous  ont 
seulement  appris  que  Commode  fit  construire 
de  fort  beaux  thermes.  Sous  Septime-Sévère, 
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les  arts  reprennent  faveur  ;  ce  prince  construit 
un  Septizonioi  (voy.  ce  mot),  dont  il  restait 
encore  trois  étages  sous  Sixte-Quint,  qui  les 
fit  abattre  pour  employer  les  colonnes  à  la 
construction  du  Vatican.  Ce  monument,  dont 
il  reste  un  stylobate,  s'élevait  à  l'angle  méri- 
dional du  Palatin.  Ce  prince  éleva  aussi  de 
magnifiques  thermes,  un  temple  à  Bacchus 
et  un  autre  à  Hercule.  Pour  perpétuer  le  sou- 
venir de  ses  victoires  sur  les  Perses,  il  érigea 
un  arc  de  triomphe  qui  existe  encore  dans  un 
assez  bon  état  de  conservation  à  l'extrémité 
du  forum  romain,  au  pied  du  Capitule.  Cet 
arc,  d'une  forme  lourde  et  massive,  surchargé 
de  moulures  et  de  sculptures ,  montre  l'état  de 
décadence  dans  lequel  était  tombée  l'architec- 


Fig.  1G.  —  Panthéon  d'Agrippi,  à  r.ome. 

turc  romaine  à  cette  épeque.  On  EuppoÊe  que 
Septime-Sévère  fit  restaurer  le  panthéon  d'A- 
grippa  (fig.  16),  le  temple  de  Jupiter  Stator, 
celui  de  la  Concorde,  ainsi  que  le  portique  d'Oc- 
tavk'  :  mais  on  peut  lui  reprocher  d'avoir  dé- 
moli des  thermes,  des  théâtres,  ainsi  que  les  su- 
perbes fortifications  de  Byzance.  —  Caracalla 
construisit  des  thermes  magnifiques,  décorés 
avec  profusion  de  marbres,  de  mosaïques  et 
de  colonnes  superbes;  les  imposantes  ruines 
de  ce  monument  excitent  encore  aujourd'hui 
la  surprise  et  l'admiration.  La  construction  en 
est  en  tous  points  très  remarquable  ;  les  murs 
et  les  arcades  sont  en  briques,  et  tout  le  monu- 
ment était  revêtu  de  marbre.  Eutrope  (VI I  [  ) 
nous  apprend  que  ces  thermes  renfermaient 
seize  cents  sièges  de  marbre  poli.  Caracalla 
rl'va  dans  diverses  villes  des  temples  à  Isis. 


—  Macrin  fit  très  peu  de  constructions.  — 
Héliogabale  acheva  les  thermes  de  Caracalla 
et  créa  d'autres  bains  publics  ;  il  restaura  l'am- 
phithéâtre Flavien,  il  éleva  enfin  divers  tem- 
ples en  l'honneur  du  Soleil.  —  Alexandre-Sé- 
vère répara  un  grand  nombre  d'édifices,  tels 
que  cirques,   théâtres,    amphithéâtres,    etc.; 
il  agrandit  si  considérablement  les  thermes  de 
Néron,  qu'ils  furent   nommés    thermes   d'A- 
lexandre-Sévère;  il  décora  le  forum  de  Nerva 
d'un  grand  nombre  de  statues  d'hommes  illus- 
tres ;  enfin  il  restaura  tous  les  anciens  ponts 
de  l'empire,  en  fit  de  nouveaux,  et  donna  à 
toutes  les  villes  qui  n'en  possédaient  pas  des 
greniers  et  des  bains  publics.  —  Au  milieu 
des  guerres  civiles  qui  désolèrent  l'empire  sous 
Maximin  et  sous  les   Gordiens,  l'architecture 
éprouva  un  temps  d'arrêt.  La  famille  des  Gor- 
diens ne    construisit    presque    aucun  monu- 
ment ;  les  historiens  parlent  bien  d'un  arc  de 
triomphe,  mais  il  n'en  reste  aucun  vestige.  Il 
faut  arriver  à  Gallien,  resté  seul  maître  de 
l'empire,  pour   trouver   un  ou  deux  édifices 
dignes  d'être  mentionnés  :  c'est,  sur  le  mont 
Esquilin,  un  arc  de  triomphe,  construit  dans 
un   assez   mauvais    style   corinthien,  et   une 
portion  de  portique  sur  la  voie  Flaminienne. 
Cet  empereur  avait  de  grands  projets,  mais 
il  ne  put  les  mettre  à  exécution  ;  il  entreprit 
quelques    restaurations    sur    les    monuments 
détruits  par  les  barbares,  et  deux  architectes 
byzantins,  Cléodamas  et  Athénœus,  suffirent 
à  cette  tâche.  —  Aurélien  agrandit  l'enceinte 
de  Rome  et  consacra  un  temple  au  Soleil,  dont 
on  croit  voir  des  restes  sur  le  mont  Quirinal, 
près  des  jardins  de  Salluste.  C'est  cet  empe- 
reur qui  régla  par  un  édit  les  honoraires  dus 
aux  architectes  et  aux   autres  artistes.    (Vo- 
piscus,  Ep.  Aurai.  Caïo  Basso.)  —  Il  faut  ar- 
river aux  règnes  de  Dioclétien  et  de  Constan- 
tin pour  signaler  quelques  monuments,  sinon 
de  valeur,  du  moins  de  quelque  importance. 
Comme  il  nous  reste  des  ruines  des  construc- 
tions de  cette  époque,  nous  pouvons  apprécier 
le  caractère  et  la  valeur  de  l'architecture  pro- 
duite de  l'an  284  à  l'an  325.  C'est  d'abord  le 
vaste  palais  de  Dioclétien  à  Spalatro,  l'antique 
Salona.  Il  occupait  une  superficie  considéra- 
ble, puisqu'on  y  trouvait  réunis  des  hippo- 


156 


ROMAINE   (AECHITB<  ii,       . 


arômes,  des  temples,  des  cirques,  en  an  mot 
boas  les  édifices  d'une  ville.  Par  Les  ruines  qui 
subsistent  de  ce  palais,  on  peut  reconnaître 
l'état  complet  de  décadence  dans  lequel  était 
tombée  l'arohitecture.  Les  colonnes  ne  portent 
plus  d'architraves,  mais  (]>■<  arcades  s'élèvent 
directement  du  dessus  des  tailloirs  des  cha- 
piteaux ou  d'une  sorte  d'entablement  cu- 
bique porté  par  la  colonne.  On  voit  également 
dans  cette  architecture  des  crossettes  bizarres, 
des  colonnes  de  toute  dimension  qui  ne  por- 
tent pas  de  fond,  mais  directement  sur  des 
sortes  de  consoles  ou  corbeaux.  Enfin  toutes 
les  proportions  de  l'architecture  de  Salona 
sont  mauvaises,  les  profils  des  moulures  et 
des  chapiteaux  sont  maigres,  l'ornementation 
est  surchargée  et  de  mauvais  goût  ;  on  voit 
un  art  en  pleine  décadence  et  qui  semble  avoir 
atteint  son  apogée  dans  le  laid.  Cependant  les 
monuments  de  l'époque  Constantine  dépas- 
sent encore,  si  c'est  possible,  ce  degré  de  dé- 
cadence, car  la  translation  du  siège  de  l'empire 
à  Byzance  porta  le  dernier  coup  aux  arts  de 
Rome.  —  Constantin  éleva  des  thermes  à  Rome 
sur  le  Palatin  ;  on  en  pouvait  voir  des  restes 
au  xvc  siècle.  (Cf.  Sadler,  pi.  30.)  En  commé- 
moration de  sa  victoire  sur  Maxence ,  le  sénat 
et  le  peuple  romain  lui  votèrent  un  arc  de 
triomphe,  qui  fut  fait  avec  les  matériaux  d'un 
arc  de  Trajan,  auquel  on  ajouta  des  bas-re- 
liefs représentant  diverses  scènes  de  ses  ba- 
tailles et  sa  victoire.  On. attribue  également 
à  Constantin  la  construction  d'un  temple  à  la 
Concorde,  d'un  autre  à  Bacchus  et  d'un  troi- 
sième au  dieu  Faune  :  ces  deux  derniers  tem- 
ples étaient  circulaires.  Il  réédifia  aussi  la 
basilique  bâtie  par  Maxence,  qui  fut  dès  lors 
dénommée  basilique  Constantine  ;  il  en  subsiste 
trois  arcades  colossales  non  loin  de  la  voie 
Sacrée.  Cet  empereur  fortifia  également  la 
ville  et  le  port  d'Ostie,  il  flanqua  les  murailles 
de  tours  quadrangulaires  qui  possédaient  une 
galerie  intérieure  ;  mais  la  plus  grande  entre- 
prise de  ce  prince  fut  la  reconstruction  de 
Byzance,  qui  prit  dès  lors  le  nom  de  Constan- 
tinople.  Malheureusement,  tous  les  édifices 
de  cette  ville  furent  construits  avec  tant  de 
hâte  que  les  successeurs  de  Constantin  durent 
les  réédifier,  et,  ce  qui  est  plus  regrettable  en- 


core, c'esl  que  ions  ce-  édifices  furent  <-le- 
vée  avec  des  matériaux  arrachés  aux  monu- 
ments de  la  plus  belle  époque  de  l'architecture 
romaine,  de  sorte  que  des  chefs-d'œuvre  furent 
démolis  pour  créer  des  monuments  sans  ait 
et  sans  goût.  A  Constantinople,  le  non 
fondateur  éleva  beaucoup  d'églises;  parmi  les 
principales,  nous  nommerons  Sainte-Sophie, 
érigéeen  l'honneur  de  la  divine  Sagesse,  celles 
de  Sainte-Irène,  des  Saints-Apôtres  et  de 
Sainte-Dynamie.  A  partir  de  cette  époque, 
l'architecture  romaine  est  morte;  un  nouveau 
style  des  plus  mêlés  et  des  plus  bizarres  appa- 
raît, il  reçoit  même,  suivant  les  divers  pays, 
plusieurs  noms  :  les  uns  le  nomment  style 
byzantin ,  romano-byzantin  ,•  d'autres,  style  latin. 
(Voy.  IlO.maxe,  Architecture.)  Une  trans- 
formation complète  s'accomplit,  et  l'architec- 
ture païenne,  profane,  comme  l'ont  nommée 
certains  archéologues  chrétiens,  est  remplacée 
par  l'architecture  dite  sacrée.  Hope,  dans  son 
histoire  de  l'architecture  (page  o.j),  explique 
fort  bien  cette  période  de  transition.  Voici 
comment  s'exprime  cet  auteur  : 

Que  Constantin,  comme  on  l'a  supposé,  ait  long- 
temps conservé  au  fond  de  l'âme  de  l'attachement 
au  polythéisme,  ou  qu'il  se  soit  fait  chrétien  de 
bonne  foi  et  sans  calcul,  ce  qui  est  certain,  c'est 
que  sa  conversion  fut  un  fait  absolument  indivi- 
duel. Comme  souverain,  il  n'osa  jamais  imposer 
sa  croyance  à  la  généralité  de  ses  sujets.  Pendant 
son  règne,  le  paganisme  continua  à  dominer  si 
exclusivement  au  cœur  de  Rome,  que  toutes  ses 
églises  furent  bâties  dans  les  faubourgs  ou  à  une 
certaine  distance  des  murailles.  Après  lui,  l'em- 
pereur Julien  rétablit,  en  cette  qualité,  les  rites 
du  paganisme;  et  Valentinien,  que  l'on  range  pour- 
tant parmi  les  princes  chrétiens,  éleva  dans  le  Ca- 
pitule des  autels  à  la  Victoire.  Les  victimes  brû- 
lèrent sur  les  autels  des  dieux  païens  jusqu'au 
règne  de  Théodose.  Ce  prince  fut  le  premier  qui, 
en  389 ,  ordonna  que  le  christianisme  serait  la  re- 
ligion de  l'État,  Il  chassa  les  dieux  de  leurs  autels, 
abolit  leurs  rites  et  renversa  leurs  temples. 

Alors  naquit  un  genre  tout  nouveau  d'architec- 
ture sacrée.  Les  difficultés  contre  lesquelles  l'art 
de  bâtir  avait  eu  à  lutter  avant  l'invention  de  la 
voûte  avaient  singulièrement  resserré  l'enceinte  des 
temples  du  paganisme. 

C'est  donc  cette  époque  de   transition  et 
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toutes  les  hésitations  qui  en  furent  la  suite 
qui  ruinèrent  si  complètement  l'architecture 
qu'il  ne  fallut  pas  moins  de  sept  siècles  pour 
constituer  un  nouveau  style,  l'art  Ogival 
(voy.  ce  mot,  et,  comme  complément  du  pré- 
sent article,  Romane,  Architecture ,  Amphi- 
théâtre, Aqueduc,  Basilique,  Grec,  Art, 
Théâtre,  Temple,  Thermes,  etc.). 

ROMANE  (Architecture).  —  Sous  ce 
terme  générique,  on  désigne  un  style  d'archi- 
tecture qui  embrasse  une  période  plus  ou  moins 


Fig.  1.  —  Plan  restauré  de  l'atrium  de  Lorsli. 

longue  et  qui  a  été  employé  dans  des  pays 
très  divers  ;  aussi  ce  terme  à! architecture  ro- 
mane ne  présente  à  l'esprit  rien  de  fixe,  de 
positif,  de  bien  circonscrit,  c'est  un  terme 
fort  vague.  En  effet,  pour  certains  archéolo- 
gues, le  roman  fleurit  aussi  bien  en  Orient 
qu'en  Occident ,  et  il  comprend  une  période  qui 
s'étend  depuis  la  chute  de  l'empire  romain 
jusqu'à  l'avènement  de  l'architecture  du  moyen 
âge,  de  l'art  Ogival  (voy.  ce  mot) ,  c'est-à- 
dire  jusqu'à  la  fin  du  xc  siècle  ou  le  commen- 
cement du  XIIe  siècle.  D'autres  archéologues 
scindent  cette  période  et,  suivant  le  pays  dans 
lequel  se  développe  ce  style  d'architecture,  ils 
lui  donnent  divers  noms  :  ils  le  nomment  styte 
byzantin  ou  romano-byzantin  quand  ce  style 
se  développe  en  Orient,  et  styte  latin  quand 
il  s'agit  de  l'Occident  ;  ils  ne  réservent  ce 
terme  de  roman  que  pour  l'art  architectural 
qui  a  fleuri  en  Occident  depuis  le  Ve  siècle 
de  notre  ère  jusqu'au  xn°  ou  même  qui  ne 
va  que  du  XIe  au  xne  siècle.  Ce  dernier  sys- 
tème, qui  paraît  le  plus  logique,  est  celui  qui 
est  aujourd'hui  le  plus  généralement  admis  par 
tous  les  hommes  compétents  ;  mais,  pour  faire 
cesser  toute  équivoque,  il  serait  extrêmement 
désirable  qu'on  adoptât  pour  désigner  ce  style 
d'architecture  un  seul  terme,  celui  de  romano- 


byzantin,  qu'on  diviserait,  comme  l'art  ogival, 
en  primaire,  secondaire  et  tertiaire.  Nous  au- 
rions donc  le  style  romano-byzantin  primaire, 
qui  embrasserait  la  période  allant  du  Ve  au 
xe  siècle  ;  le  style  romano-byzantin  secondaire, 
qui  comprendrait  le  style  s'étendant  du  Xe 
au  xie  siècle  ;  enfin  le  romano-byzantin  ter- 


Fig.  2. 


Élévation  de  l'atrium  de  Lorsli. 


tiaire  irait  du  xie  au  xne  siècle.  Si  une~pa- 
reille  classification  était  adoptée,  il  n'y  au- 
rait plus  de  confusion  possible  ;  le  titre  géné- 
rique romano-byzantin  servirait  à  désigner  le 
style  d'architecture  eu  question,  les  épithètes  de 


Fig.  3.  —  Chapiteau  du  pilastre  de  l'atrium. 

primaire,  secondaire,  tertiaire,  désigneraient  les 
époques,  et  les  épithètes  de  lombarde,  rhénane, 
bourguignone,  provençale,  auvergnate,  désigne- 
raient les  localités  dans  lesquelles  aurait  pris 
naissance  une  des  subdivisions  de  ce  style. 
Historique. —  Après  les  teneurs  de  l'an 
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mille  (voy.  Française,  Architecture,  t.  II. 
]).  :5I7),  la  BOciété  Bembla  comme  sortir  d'une 
léthargie  et  se  transforma;  on  Be  mit  à 
bâtir  de  tous  Les  côtés  dos  édifices  religieux 
d'autant  que  la  plupart  des  églises  anté- 
rieures au  xc  siècle,  étant  en  bois,  avaient  été 
ruinées  on  incendiées  par  les  barbares.  Le 
mouvement  se  fit  surtout  sentir  en  Italie,  en 
France  et  dans  une  partie  de  l'Allemagne.  Il 
existait  (•(•pendant  avant  le  Xe  siècle  des  monu- 


Fig.  4.  —  Chapiteau  et  base  de  la  colonne  de  l'atrium. 

ments  qui  rappelaient  ceux  de  la  décadence 
romaine ,  et  qu'on  considère  comme  les  précur- 
seurs ou  même  les  premiers  types  de  l'architec- 
ture romane  :  tel  est,  par  exemple,  le  portail  de 
l'atrium  kde  l'église  de  Lorsh,  qui  aurait  été 
construit  en_882  ou  même  880  ;  nos  figures  de 
1  à  5  montrent  le  plan,  l'élévation  et  des  détails 
de  ce  portique.  D'où  est  parti  le  mouvement 
qui  a  répandu  l'architecture  romane  dans 
une  très  grande  partie  de  l'Europe?  Il  est 
bien  difficile  de  déterminer  avec  certitude  un 
pays  plutôt  qu'un  autre,  mais  on  peut  avan- 


cer cependant,    avec  quelque  apparenoi 
raison,   que  le  point  de   départ  du   nouveau 
suie  est   parti  de   l'Italie,  s'est  rapidement 

propagé  en  Fiance  et  en  Allemagne,  et  de  là 
introduit  en  Angleterre  En  effet,  au 
cle ,  les  moines  s'occupaient  seuk  de  1 

et  d'arts;  la  population  laïque  était  occupée 

à  guerroyer,  a  Be  défendre  contre  de  nou 
invasions  barbares  toujours  redoutables,  tan- 
dis que  les  moines  dans  leurs  couvents  avaient 
toute  la  tranquillité  désirable  pour  s'occuper 
d'architecture.  Dès  le  Xe  siècle,  la  Lombardie 
était  un  centre  artistique  très    remarquable, 
et  l'architecture  romano-byzantine  s'y  déve- 
loppa  d'une  manière  si   puissante  qu'on  lui 
donna  improprement  le  nom  de  style  lombard. 
(  V(  y.  I  ,o.\i  barde,  A  rchitçcture.)  —  Les  moines 
n'étaient  pas  seuls  à  créer  des  plans  et  à  diriger 
les  travaux    de    construction,    ils  n'auraient 
pu  suffire  à  la  tâche;  il  existait  aussi  des  cor- 
porations laïques  sous  le    titre  d'associ 
des  francs-maçons ,  et  dont  le  compagnon 
de   nos  jours  pourrait  donner  uue  idée.   La 
franc-maçonnerie,  qui  existait  déjà  au  x 
cle,  précéda  les  corporations  des  arts  et  me; 
qui  ne  furent  organisées  définitivement,  avec 


Fig.  5.  —  Frise  de  l'architrave  du  portique  de  l'atrium 
de  Lorsh. 


statuts  et  règlements,  les  unes  qu'au  XIIe  siè- 
cle, d'autres  seulcmeut  au  xme  et  au  XTV* 
siècle.  Nous  venons  de  dire  que  le  compai. 
nage  moderne  peut  donner  une  idée  de  l'as- 
sociation des  francs-maçons  :  en  effet,  la  di- 
vision des  compagnons  en  passants  et  étran- 
gers ,  leur  hiérarchie  en  aspirants ,  compagnons 
et  maîtres,  en  affiliés  reçus  et  initiés;  leurs 
sobriquets  emblématiques  et  leurs  usag  -  : 
l'embauchage,  le  levage  d'acquits,  le  to- 
page  et  la  conduite;  leurs  cérémonies,  leurs 
fêtes  patronales,  leurs  cannes  enrubannées  et 


ROMANE  (architecture). 


159 


fleuries  nous  offrent,  comme  le  font  remar- 
quer Renouvier  et  Ricard  (1),  non  seule- 
ment les  traditions  du  moyen  âge,  mais  encore 
des  coutumes  particulières  aux  francs-ma- 
çons. C'est  même  à  cette  vaste  corporation 
qu'on  doit  une  certaine  homogénéité  du  style 
roman  dans  les  divers  pays  où  il  s'est  produit  ; 
car,  comme  l'observe  avec  raison  Hope  (Hist. 
de  l'arch.,  p.  146),  les  corporations  italiennes 
dont  les  services  n'étaient  plus  nécessaires 
dans  les  pays  qui  les  avaient  vues  naître  por- 
tèrent leurs  regards  vers  d'autres  contrées 
pour  leur  demander  l'emploi  de  leur  talent, 
devenu  désormais  inutile  chez  eux.  Un  cer- 
tain nombre  d'entre  elles  se  réunirent,  se 
constituèrent  en  une  seule  et  grande  associa- 
tion ou  confrérie,  afin  d'offrir  leurs  services 
partout  où  de  nouvelles  constructions  les  ré- 
clameraient, «  quelque  rude,  d'ailleurs,  que 
fût  le  climat,  quelque  reculé  que  fût  le 
pays  »  où  il  faudrait  construire.  Cet  auteur 
ajoute,  ce  qui  fait  bien  comprendre  l'esprit 
du  corps  : 

Mais  à  ces  corporations,  qui  ne  prétendaient  plus 
exercer  leur  industrie  dans  un  seul  État,  mais 
bien  dans  tous  les  États  qui  les  appelleraient,  en 
dépit  des  distances  et  des  obstacles,  il  fallait  un 
monopole  qui  s'étendît  en  quelque  sorte  sur  toute 
la  chrétienté  ;  elles  demandaient  autorité ,  protec- 
tion, privilège  exclusif,  prohibition  signifiée  à 
tous  ceux  qui  ne  leur  appartenaient  pas,  même 
aux  citoyens  des  pays  où  ces  étrangers  accouraient 
avec  l'intention  avouée  d'arracher  l'occupation  aux 
mains  nationales  et  de  s'en  emparer  seuls  ;  or  au- 
cun souverain  temporel  n'aurait  pu  leur  donner  un 
tel  pouvoir  hors  de  ses  frontières,  ou  n'aurait  voulu 
le  leur  donner  dans  ses  États.  Ils  ne  pouvaient 
l'obtenir  que  du  pape,  et  seulement  dans  les  di- 
verses parties  de  l'Europe  qui  reconnaissaient  la 
suprématie  religieuse  du  chef  de  l'Église  latine. 
Les  maçons  pouvaient  donc  être  considérés  comme 
une  seconde  troupe  d'ouvriers  travaillant  dans 
l'intérêt  du  pape,  aussi  bien  que  les  missionnaires 
qui  les  avaient  précédés  pour  leur  préparer  en  quel- 
que sorte  la  besogne;  aussi  obtinrent-ils  tous  les 
pouvoirs  désirés,  probablement  aussitôt  que  Char- 


(I)  Des  Maîtres  de  pierres  et  autres  artistes  gothiques  de 
Montpellier,  par  J.  Renouviei  et  Ad.  Ricard,  broch.  in- 
4",  Montpellier,  1844. 


lemagne,  en  incorporant  le  nord  de  l'Italie  dans  son 
empire,  eut  mis  fin  au  royaume  de  Lombardie  et  aux 
craintes  qu'il  inspirait  aux  pontifes  romains.  Les 
diplômes  et  les  bulles  papales  confirmèrent  aux  cor- 
porations les  privilèges  qu'elles  avaient  obtenus 
de  leurs  souverains  nationaux  dans  leur  patrie ,  et 
en  outre  leur  garantirent,  par  tous  les  pays  qu'elles 
visitaient  dans  le  but  de  l'association  et  qui  re- 
connaissaient la  foi  catholique,  apostolique  et  ro- 
maine, le  droit  de  relever  directemeut  et  uni- 
quement du  pape  et  l'entier  affranchissement  de 
toutes  lois  et  statuts  locaux,  édits  royaux,  règle- 
ments municipaux,  concernant  soit  les  corvées, 
soit  toute  autre  imposition  obligatoire  pour  les  ha- 
bitants du  pays;  elles  eurent  le  pouvoir  non  seule- 
ment de  fixer  elles-mêmes  le  taux  des  salaires , 
mais  de  régler  exclusivement,  dans  leurs  chapitres 
généraux,  tout  ce  qui  appartenait  à  leur  gouver- 
nement intérieur;  défense  fut  faite  à  tout  artiste 
qui  n'était  pas  admis  dans  la  société  d'établir  au- 
cune espèce  de  concurrence  contre  elle ,  et  à  tout 
souverain  de  soutenir  ses  sujets  dans  une  telle  ré- 
bellion contre  l'Église ,  et  il  fut  expressément  en- 
joint à  tous  de  respecter  ces  lettres  de  créance  et 
d'obéir  à  ces  ordres  sous  peine  d'excommunication. 

Il  n'y  a  rien  d'étonnant  qu'avec  des  con- 
ditions et  des  privilèges  aussi  exorbitants  la 
corporation  des  francs-maçons  ait  prospéré,  et 
que  le  style  romano-byzantin  possède  une 
grande  unité  dans  les  divers  pays  où  il  a  été 
importé. 

Les  seules  différences  qu'on  constate  d'une 
localité  à  une  autre  proviennent  soit  des  ma- 
tériaux, soit  d'un  goût  prédominant  de  la 
corporation  au  moment  où  elle  construisait. 
Ainsi  il  est  incontestable  que  le  goût  arabe  de 
Cordoue  a  exercé  une  influence  sur  les  artistes 
qui  ont  travaillé  dans  le  Languedoc  et  dans  la 
Provence ,  et  même  en  Auvergne  ;  dans  la 
cathédrale  du  Puy  on  voit  une  porte  décorée 
d'inscriptions  en  caractères  arabes.  Pour  nous, 
les  arcades  en  contre-lobes  de  l'architecture 
romane  du  midi  de  la  France  sont  des  rémi- 
niscences de  celles  qu'on  retrouve  dans  les 
plus  anciens  et  dans  les  plus  beaux  monu- 
ments de  style  arabe  qu'on  voit  à  Séville  et  à 
Cordoue. 

Caractères  distixctifs  de  l'architec- 
ture ROMANE.  —  Nous  allons  passer  en 
revue  les  principaux  éléments  architectoniques 
qui  caractérisent  le  style  roman  ;  nous  nous 
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occuperons  en  premier  lien  des  éléments  qui 
constituent  la  forme  et  en  second  lien  dos 
éléments  décoratifs. 

I.  De  lu  structure  de  la  construction.  —  En 
général,  les  constructions  romanes  présentent 
des  arcs  cintrés;  la  courbe  la  plus  usuelle  est 
le  plein  cintre;  quelquefois  le  cintre  est  sur- 
Tiaussé,  quelquefois  il  est  .surbaissé.  Ces  mêmes 
constructions  sont  voûtées  en  voûtes  cylindriques 
ou  en  berceau,  et  en  voûtes  dureté,  qui,  du  reste, 
ne  sont  formées  que  par  la  pénétration  de 
deux  voûtes  cylindriques  sous  un  angle  va- 
riable. Ces  voûtes  remplacent  les  anciennes 
charpentes  qui  recouvraient  les  monuments 
de  style  latin.  Les  voûtes  en  berceau  sont  ren- 
forcées par  des  arcs-doubleaux.  Dans  beau- 
coup d'églises  de  l'est,  du  centre  et  du  midi 
de  la  France,  il  s'élève  sur  la  croix  des  églises 
des  coupoles  sur  pendentifs,  tandis  que  les 
absides  sont  couvertes  par  des  voûtes  en  cul- 
de-four  ou  demi-coupoles.  Pour  donner  de  la 
légèreté  à  ces  voûtes,  elles  sont  souvent  cons- 
truites en  poteries  creuses.  (Voy.  Poterie.  ) 
Pour  maintenir  ces  voûtes  et  s'opposer  à  leur 
poussée,  on  est  obligé  d'avoir  des  murs  épais, 
renforcés  encore  par  des  parties  saillantes  de 
forts  contreforts,  qu'on  nomme  bandes  lom- 
bardes et  dont  le  sommet  atteint  la  corniche 
de  couronnement  de  l'édifice ,  qui  est  soutenue 
souvent  par  des  modillons  ou  corbeaux  ;  ces 
bandes  se  retraitent  et  diminuent  de  saillie 
par  une  légère  inclinaison  au  fur  et  à  mesure 
qu'elles  s'élèvent.  On  voit  donc  que,  dans 
les  constructions  romanes,  toute  la  force  de 
résistance  réside  dans  de  gros  murs  renforcés 
par  les  bandes  lombardes  dont  nous  venons 
de  parler,  ou  par  des  contreforts  quadrangu- 
laires  ou  cylindriques.  Quand  ceux-ci  sont  à 
l'angle  d'une  construction,  ils  prennent  parfois 
la  proportion  d'une  demi-tour.  Quant  aux 
piliers  intérieurs,  ils  affectent  diverses  formes  : 
ils  sont  carrés,  de  forme  hexagonale  ;  ils  sont 
cruciformes  et  portent  une  colonnette  dans  les 
quatre  angles  formés  par  les  branches  de  la 
croix  ;  quelquefois  même  des  colonnes  sont 
placées  aux  extrémités  de  chaque  branche, 
ce  qui  forme  un  pilier  entouré  de  huit  co- 
lonnes :  cette  disposition  se  retrouve  à  la 
cathédrale   de  Bayeux,  à   Saint-Etienne    de 


Caen,   à  Saint-Georges   de  Bocherville,  etc. 

Le  pilier  est  remplacé  souvent  par  la  colonne, 
qui  affecte  également  des  formes  vari  •  ; 
les  fûts  sont  simples , fuselés ,  en  balustre,  coni- 
.  brisés,  croisés,  entrelacés,  annelés,  noués, 
etc.,  et  souvent  diversement  décorés,  nous  le 
verrons  bientôt. 

L'appareil   employé   pour   la   construction 


Fig.  C.  —  Chapiteau  cubique  simple. 

des  murs  était  tantôt  un  grand  appareil,  sur- 
tout dans  les  pays  qui  possédaient  de  beaux 
matériaux  et  qui  avaient  conservé  les  traditions 
romaines,  comme  dans  le  midi  de  la  France  ; 
mais  les  assises  ne  sont  pas  réglées,  c'< 
dire  sont  d'inégale  hauteur.  Dans  l'Ouest, 
au  contraire,  on  trouve  l'appareil  en  épi 
(opus  spicatum),  c'est-à-dire  des  murs  dont 
les  moellons   assez    irré°ruliers  sont   inclinés 


Fig.  T.  —  Chapiteau  cubique  bilobé  et  orné. 

dans  une  assise  de  droite  à  gauche,  et  dans 
la  suivante  inversement  ;  mais  cet  appareillage 
est  beaucoup  moins  régulier  que  celui  des 
Romains.  Dans  d'autres  monuments  on  trouve 
l'appareil  réticulé  (opus  reficulafum) ,  l'appa- 
reil oblique  des  Pastouraux  (voy.  ce  mot). 
En  Auvergne,  comme  on  y  possède  des  pierres 
de  diverses  couleurs,  on  dispose  les  pastouraux 
de  manière  à  produire  une  sorte  de  Mar- 
queterie (voy.  ce  mot  et  Exgrexurk). 

IL  Éléments   décoratifs.  —    Les  éléments 
décoratifs  de  l'architecture  romane  sont  sim- 
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pies  et  assez  variés.  En  général ,  les  corniches 
sont  Élites  d'une  seule  moulure  très  simple 
composée  d'un  filet,  d'une  gorge  et  d'un 
boudin.  Cette  moulure  est  supportée  par  de 
petits  corbeaux  ou  forts  modillons ,  tantôt  unis , 
tantôt  décorés  de  feuilles  d'eau  ou  de  têtes 
d'hommes  ou  d'animaux;  souvent  ces  figures 


Fig.  8. 


Chapiteau  cubique. 


sont  très  grotesques  et  très  mal  dessinées ,  prin- 
cipalement dans  l'architecture  rhénane. 

Les  fenêtres  sont  simples  ou  géminées;  ces 
dernières  sont  couronnées  d'une  arcade  cin- 
trée, et  les  deux  ouvertures  englobées  sous 
cette  arcade  sont  en  mitre  ou  en  fronton. 
Quand  les  deux  ouvertures  placées  sous  la 
grande  arcade  sont  cintrées  comme  elle,   le 


Fig.  9.  —  Étoiles  et  perles. 

tympan  est  plein  ou  percé  d'un  oculus,  d'une 
rose  ou  d'un  trèfle  ou  d'un  quatre-fcuillcs, 
comme,  du  reste,  la  grande  rose  "ou  œil-de- 
bœuf  qui  se  trouve  au  sommet  des  pignons 
des  façades.  Vers  la  fin  du  xi°  siècle,  la 
rose  est  décorée  de  contre-lobes  ou  de  contre- 
arcatures. 

Les'murs  intérieurs  et  extérieurs  sont  dé- 
corés de  Xattf.s,  cTEntbblacb,  d' Imbrica- 
tions (voy.   ces  mots)  et  de  contrc-imbrica- 
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tions.  Les  fûts  eux-mêmes  des  colonnes  sont 
décorés  de  même;  ils  sont,  en  outre,  striés, 
étoiles ,rubannès ,  rudentès ,  losanges ,  décorés  de 
glands,  de  pointes  de  diamant,  etc.  On  en  peut 
voir  des  exemples  à  la  cathédrale  de  Bourges, 
à  celles  d'Autun  et  du  Puy,  à  l'église  de  Saint- 
Trophime  d'Arles,  etc. 


TCtes  plates. 


Quant  aux  chapiteaux,  ils  comportent  une 
variété  infinie,  mais  les  deux  types  spéciaux 
et  primitifs  de  l'architecture  romane  sont  les 


Fig.   11.   —  Billettes   décorant  une  archivolte   (Saint-Martin 

d'Angers). 


chapiteaux  cubiques,  simples  ou  diversement 
décorés.  Nos  figures  G,  7  et  8  en  montrent 
divers  spécimens. 

Les  bases  des  colonnes  sont  une  imitation 
grossière,  une  dégénérescence  de  la  base  ro- 
maine, surtout  de  la  base  attique;  elles  se 
composent  de  câbles,  de  tores,  de  filets,  de 
scoties,  disposés  souvent  sans  goût  et  sans 
discernement.  Les  moulures  sont  tantôt  lissi  is 
et  tantôt  décorées  de  sculptures  qui   repré- 
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sciiiciit  des  chevrons,  dea  rosettes,  des  vio- 
lettes, des  étoiles  (fig.  9),  dés  imbrications, 
des  bêtes  plates  (fig.  LO),  des  câbles,  des 
frettes,  des  perles,  des  damiers,  des  oves,  des 
tores gui\  rés,  des  masques,  des  têtes  saillantes, 
des  besants,  des  billettes, lesquelles décoren 
archivoltes,  comme  à  Saint-Martin  d'Angi  r  . 
par  exemple  (fig.  11);  des  entrelacs,  des  or- 
nements fuselés  (fig.  12),  en  un  mot,  toi 
ornements  employés  dans  le  style  roman  sur  les 
autres  parties  de  l'édifice.  Enfin,  un  élément 
décoratif  très  employé  dans  l'intérieur  des 
monuments  romans,  c'est  la  peinture  déco- 
rative; les  artistes  de  cette  époque  excellaient 
dans  ce  genre,  ils  possédaient  des  notions 
profondes  de  polychromie. 

En  résumé,  le  style  roman  n'est  pas  l'ex- 
pression du  génie  particulier  d'un  peuple.  S'il 
est  bien  homogène  dans  son  ensemble,  dans 


Ornement  fuselé. 


ses  grandes  masses,  il  est  changeant  dans  ses 
détails,  et,  suivant  les  pays  dans  lesquels  sont 
construits  les  monuments  romans,  ce  style  sait 
s'assouplir  au  goût  particulier  de  chaque  peu- 
ple et  même  de  chaque  contrée.  Il  offre  des 
éléments  très  divers  par  ses  origines  et  son 
caractère ,  car  il  procède  de  l'art  romain  et  de 
l'art  byzantin  ;  la  tradition  romaine  se  recon- 
naît surtout  dans  les  monuments  de  la  Bour- 
gogne et  du  midi  de  la  France,  la  tradition 
byzantine  dans  les  monuments  des  bords  du 
Rhin  et  dans  les  monuments  français  situés 
entre  la  Loire  et  la  Méditerranée.  Un  beau 
type  de  cette  architecture  romano-byzantine 
est  Saint-Front  de  Périgueux. 

Le  plan  de  l'église  romane  est  une  large  nef 
terminée  en  abside  avec  transept.  Dans  ce 
cas,  le  clocher  est  construit  sur  la  croix  même 
du  transept  avec  la  nef,  ou  bien  il  se  trouve 
sur  le  porche,  quand  l'église  en  possède 
un.  Quand  la  nef  possède  deux  collatéraux, 
elle  comporte  quelquefois  deux  clochers 
placés   en    tête   de    ceux-ci    :    ce    sont,    en 


général,  des  tour-  carr  'un  grand 

nombre  de  fenêtres  en  plein  cintre,  doi 
unes  sont  vraies  et  les  autres  simulées  :  sou- 
veni  une  arcade  géminée  est  inscrite  dans  une 

arcade  beaucoup  plus  grande,  dont  le  tympan 
est  ou  n'est  pas  décoré  d'une  rose  affectant 
diverses  forme-,  nous  l'avons  vu  précédem- 
ment. Il  existe  des  clochers  qui  sont  en  tour 
ronde,  comme  le  campanile  de  l'ancienne 
thédrale  romane  d'Uzès.  (Voy.  Française, 
Architecture,  fig.  5.)  Les:  clochers  sont  surmon- 
tés de  flèches  à  plusieurs  pan-,  ou  bien  ils 
seulement  couverts  d'un  petit  toit  fort  bas,  ou 
bien  encore  ils  sont  terminés  par  un  petit 
dôme  bulbiforme,  comme  à  Saint-Front  de 
Périgueux.  Quant  aux  portails,  ils  sont  géné- 
ralement surmontés  de  plusieurs  archivoltes 
portées  sur  des  colonnettes,  au  milieu  desquel- 
les sont  placées  des  statues,  isolées  ou  dans 
des  niches.  Un  beau  type  de  portail  roman  est 
celui  de  Saint-Trophime  d'Arles. 

Tels  sont  les  principaux  caractères  du  style 
roman,  qui  persiste  dans  certaines  contrées 
jusque  vers  la  seconde  moitié  du  xn'  siècle, 
époque  dite  de  transition,  pendant  laquelle 
l'ogive  est  appliquée  grandement  comme  élé- 
ment, comme  type  d'un  nouveau  genre  d'ar- 
chitecture. (Yoy.  OGIVALE,  Architecture.) 

Principaux  monuments  romans  en 
Fraxce  et  a  l'étranger.  —  Dans  ce  pré- 
sent paragraphe,  nous  allons  passer  en  revue 
les  principaux  monuments  romans,  c'est-à- 
dire  qui  ont  une  partie  de  leur  construction 
appartenant  à  ce  style;  car  beaucoup  de  ces 
édifices,  commencés  en  roman,  ont  été  conti- 
nués ou  terminés  en  style  ogival,  ou  même 
souvent  en  style  plus  moderne  encore.  Xous 
suivrons  le  classement  suivant  pour  notre  no- 
menclature :  France,  Italie,  Suisse,  Allemagne 
et  Angleterre. 

I.  France.  —  Les  monuments  romans  de 
France  sont  :  à  Paris,  l'église  Saint-Germain 
des  Prés ,  bâtie  à  la  fin  du  IXe  siècle  :  dans  la  nef 
il  existe  des  colonnes  et  des  chapiteaux  romans 
historiés  très  curieux,  on  y  voit  aussi  quelques 
fenêtres  de  la  même  époque  ;  à  Poissy,  une 
petite  église  qui  possède  des  arcs  en  fer  à 
cheval;  à  Étampes,  l'église,  qui  a  uu  clocher 
roman;  à  Compiègne,  l'église  de  Saint-Cor- 


riar.chc  LXXXIII.   —  Fragment  du  portail  de  l'église  d'AvalIou.  (Boman  bourguignon.) 
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neille;  à  la  Ferté-Milon,  l'église  de  Saint- 
Vast  ;  à  Beauvais,  l'église  Saint-Etienne,  qui 
a  une  rose  tout  entourée  de  figures,  avec  des 
modillons  très  curieux  sous  la  corniche,  et 
enfin  sa  tour;  à  Caen,  l'église  abbatiale  de 
Saint-Etienne,  l'église  de  la  Trinité;  à  Li- 
sieux,  l'église  Saint-Pierre;  à  Auxerre,  autre- 
fois, deux  clochers  romans,  ceux  de  l'église 
Saint-Eusèbe  et  de  Saint-Germain  ;  à  Aval- 
Ion,  dans  le  département  de  l'Yonne,  il  existe 
une  église  qui  est  un  des  plus  beaux  types 
du  roman  bourguignon  :  notre  planche . 
LXXXIII  montre  un  fragment  du  magni- 
fique portail  de  cette  église.  Les  autres  monu- 
ments de  l'art  roman  français  sont  :  dans  la 
haute  Normandie,  Saint-Georges  de  Boscher- 
ville,  fondée  par  un  ministre  de  Guillaume  le 


Fig.  13.  —  Tympan  a  l'église  Saint-Martin ,  à  Worms. 

Conquérant,  Ralph  de  Tancarville  ;  à  Jumiè- 
ges,  l'ancienne  église  abbatiale;  dans  l'Indre- 
et-Loire,  à  Tours,  l'ancienne  église  ogivale  de 
Saint-Julien,  aujourd'hui  transformée  en  ca- 
serne de  cavalerie,  et  qui  avait  une  tour  ro- 
mane :  clans  la  Haute-Loire,  la  cathédrale  du 
Puy  ;  à  Poitiers,  l'église  Saint- Jean  (près  de 
la  cathédrale,  également  romane),  Notre- 
Dame  la  Grande,  Sainte-Radegonde,  avec  un 
clocher  de  forme  octogonale;  à  Angoulême, 
la  cathédrale  avec  son  magnifique  portail  ;  à" 
Bordeaux,  l'église  de  Sainte-Croix;  à  Tou- 
louse, Saint-Saturnin,  les  anciennes  églises 
de  Saint-Augustin  (musée)  et  des  Cordeliers 
(caserne  de  cavalerie)  ;  le  clocher  de  l'église 
de  Martes  (Haute-Garonne)  ;  la  vieille  église 
de  Saint-Gaudens  ;  à  Carcassonue,  L'église 
Saint-Nazaire;  à  Nîmes,  la  façade  et  la  tour 
de    la   cathédrale,    et   une   façade   de    maison 


près  la  place  aux  Herbes  ;  à  Saint-Gilles  du 
Gard,  l'église  et  une  maison;  à  Uzès,  près  de 
Nîmes,  la  tour  Fenestrelle,  ancien  clocher  de  la 
cathédrale;  à  Tarascon  (Bouches-du-Rhône), 
la  cathédrale;  dans  le  même  département, 
le  magnifique  portail  de  Saint-Trophime 
et  l'ancienne  église  de  Saint-Gabriel,  près 
d'Arles  ;  à  Montpellier,  la  cathédrale , 
et,  non  loin  de  cette  ville,  Saint-Paul  de 
Londres  ;  à  Avignon,  la  cathédrale  ;  à  Fréjus, 
un  baptistère;  à  Vienne  en  Dauphiné,  la 
cathédrale,  avec  une  galerie  placée  sous  la 
corniche,  dont  les  colonnes  affectent  des 
formes  bizarres,  l'église  Saint-Pierre  et  celle 
de  Saint-André  le  Bas;  à  Clermont,  l'église 
Notre-Dame  du  Port;  à  Morat,  près  Riom 
en  Auvergne,  les  chapiteaux  romans  dans 
l'église;  à  Valence,  l'ancienne  cathédrale; 
à  Lyon,  Saint-Dizier,  Saint-Martin  d'Ainay; 


Fig.  14.  —  Détail  de  l'ornement  décorant  le  tympan. 

à  Tournus,  l'église;  à  Autun,  la  cathédrale  ; 
à  Aix  en  Provence,  la  cathédrale,  le  cloître 
Saint-Sauveur;  l'église  du  Thor  (Vaucluse), 
Saint-Quenain  de  Vaison,  etc.,  etc. 

IL  Italie.  —  A  Vercelli  près  Turin,  l'église 
Saint-André  ;  à  Lodi,  le  dôme  ;  à  Bergame,  l'é- 
glise de  Sainte-Marie  Majeure;  à  Brescia,  le 
vieux  dôme,  l'église  Saint-Antoine;  à  Vérone, 
Saint-Zénon,  le  dôme,  Saint- Ferma  ;  à  Vi- 
cence,  le  dôme;  à  Padoue,  le  vieux  baptis- 
tère, la  cathédrale  et  le  palais  public  ;  la 
tombe  d'Antènor,  tombeau  assez  curieux  en 
forme  de  sarcophage  ;  près  de  la  cathédrale , 
autre  tombe  romane;  à  Venise,  l'église  de 
Saint-Marc  et  l'escalier  dit  la  Scala;  à  Mu- 
rano,  l'église  de  Sainte-Marie  et  Saint- Donat  ; 
à  Torcello,  l'église  de  Saintc-Fosca,  dans  le 
voisinage  du  dôme;  à  Ferrare,  l'église  de 
Saint-Georges;  à  Mantoue,  le  dôme;  à  Cré- 
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mono,  le  dôme  et  le  baptistère  ;  à  Plaisance, 
le  dôme  et  le  palais  public;  entre  Plaisan 
l'arme,  à  San  Domino,  le  dôme;  à  Parme,  le 
dôme  et  le  baptistère;  à  Modène,  le  dôme;  à 
Bologne,  l'église  Saint-Etienne,  qui  est  formée 
par  la  réunion  de  plusieurs  édifices  réunis  par 
ii ii  cloître  et  des  galeries;  à  Forli,  Je  dôme:  à 
Ravenne,  le  palais  dé  Thèodoric,   ainsi  que 


Fig.  15. 


Église  romane  a  Idensheim. 


deux  beffrois  en  tour  ronde  ;  à  Fano ,  plusieurs 
portails,  et  le  palais  public  ;  à  Ancône,  l'église 
collégiale  de  Santa  Maria  délia  Piazza  ;  à  Pise, 
le  dôme  et  le  campanile  {torre  pendente)  (voy. 
Tour,  §  Tours  penchées');  à  Florence,  San 
Miniato;  à  Lucques,  Saint-Michel  et  Saint- 
Martin;  à  Arezzo,  le  dôme  et  le  baptistère: 


Fig.  16.  —  Chapiteau  à  l'église  de  Saint-Godhard,  AHildesheini. 

à  Sienne,  hors  les  murs,  l'église  circulaire 
de  la  Madone  degli  Ângioli;  à  San  Quirico, 
l'église ,  qui  possède  un  porche  très  curieux  ;  à 
Spolète,  l'église  Saint-Pierre  hors  les  Murs; 
à  Eome,  l'abside  de  l'église  Saint-Paul  et 
Saint- Jean,  ainsi  que  des  clochers  en  tour 
carrée  à  diverses  églises  ;  à  Pavie,  l'église 
Saint-Michel,   le   dôme,   qui  a   été  recons- 


truit et  qui  était  primitivement  roman   :  il 
existait  aussi  dans  cette  ville  une  petite  i . 
aujourd'hui  démolie,   qu'on  nommait  Saint- 


Fig.  17.  —  Chapiteau  à  l'église  de  Denkendorf. 

Jean  du  Bourg  ;  l'intérieur  de  la  coupole  oc- 
togonale de  la  fameuse  Certosa  renferme 
spécimens  de  style  roman;  à  Milan,  la  basi- 
lique Saint-Ambroise  et  celle  de  Saint-Eus- 


Fig.  1S.  —  Fenêtre  polylobée  à  Saint-Quirin,  à  Xeuss. 

torge.  Sur  le  lac  de  Côme,  il  existe  une  petite 
ville,  Gravedone,  qui  possède  une  grande 
église  et  un  baptistère  romans  ;  tout  près  des 
murs  de  Côme,  l'église  de  San  Carpofero,  et, 
dans  les  murs,  Sau  Fidale,  ainsi  qu'un  vieil 
édifice  en  brique.  A  l'époque  romane,  à  Côme, 
certaines  corporations  de  maçons  briqoeteurs 
faisaient  des    travaux    en  brique  si   parfaits 
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qu'on  nommait  ces  ouvriers  magistri  comacini  ; 
ils  jouissaient  de  privilèges  particuliers. 

III.  Suisse.  —  A  Zurich,  le  portail  de  la 
cathédrale  et  le  cloître  voisin  sont  romans  ; 
à  Schaffouse,  deux  cloîtres  et  un  clocher  sont 
conçus  dans  le  même  style,  ainsi  que  le  clo- 
cher de  l'église  de  Viège,  la  tour  carrée  de  la 
cathédrale  de  Sion,  le  beffroi  et  une  partie 
de  l'église  de  Marting,  la  tour  carrée  du 
grand  temple  de  Saint-Maurice,  enfin  cer- 
taines   parties  du   temple  de   Genève,  l'an- 


Fig.  19.  —  Abside  de  l'église  de  rtaffenheiin. 

tienne  cathédrale;  à  Xeuchâtcl,  ia  collégiale 
et  ses  dépende  nées. 

IV.  Allemagne.  —  Si  nous  suivons  le  Rhin 
pour  pénétrer  en  Allemagne,  nous  trouvons  à 
Lorsh  l'atrium  d'un  ancien  monastère  qui  est 
peut-être  le  spécimen  le  plus  ancien  de  l'art 
roman,  et  que  nos  figures  de  1  à  5  montrent 
entièrement  restauré;  à  Spire,  nous  voyons 
une  magnifique  cathédrale  romane  qui,  mal- 
gré les  nombreuses  dévastations  qu'elle  a  eu 
a  subir,  présente  de  fort  beaux  échantillons 
de  l'art  qui  nous  occupe  :  notre  figure  H 
montre  un  chapiteau  de  cette  remarquable 
église,  qui  a  été  bâtie  sans  doute  à  la  fin  du 


XIe  siècle;  à  "vVorms,  une  très  ancienne  ca- 
thédrale qui  possède  deux  tours  rondes  et 
deux  coupoles  octogonales  :  cet  édifice  a  été 
construit  avec  la  même  pierre  rouge  que  la 
cathédrale  de  Spire  et  que  celle  de  Mayence , 
qui  est  également  romane  ;  l'architecture  de 
ce  monument  est  très  bizarre,  il  possède 
quatre  tours.  Nos  figures  13  et  14  font  voir  le 
tympan  d'un  portail  à  l'église  Saint-Martin  de 
Worms  ;  notre  figure  1 5 ,  une  église  à  Idens- 
heim;  nos  figures  1G  et  17,  deux  chapiteaux, 
l'un  dans  l'église  de  Saint-G-odhard  à  Hildes- 
heim  et  l'autre  à  Denkendorf  :  enfin  la  figure  18 
montre  une  fenêtre  polylobée  de  l'église  de 
Saint-Quirin,  à  Xeuss,  tandis  que  notre   fi- 


Spécimen  de  roman  h  la  cathédrale 
Cantorbéry  (XIIe  siècle). 


gurc  19  fait  voir  l'abside  de  l'église  de  Pfaffen- 
heim.  A  frelnhausen,  il  existe  plusieurs  monu- 
ments dont  quelques-uns  datent  de  la  fin  de 
la  période  romane  :  la  cathédrale,  par  exem- 
ple, et  les  ruines  de  l'église  Saint-Pierre. 
On  voit  également  à  Gelnhauseii  les  rui- 
nes du  château  de  l'empereur  Frédéric  Barbe- 
rousse.  A  Bacharach  et  à  Oberwesel,  il  y  a 
également  une  église  romane;  dans  une  des 
plus  anciennes  villes,  sur  le  Rhin,  à  Ander- 
nacb,  une  belle  cathédrale  d'un  beau  style: 
à  Coblentz,  l'église  Saint-Castor:  a  Boppart, 
la  cathédrale  ;  à  Bonn,  également  une  cathé- 
drale très  remarquable  qu'on   dit   avoir   été 
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fondée  par  l'impératrice  Eélène;  à  Cologne,    çonnerie,  probablement  par  des  artisl 


l'église  des  Apô<  p    .  a  lie  de  Saint-Géron,  celle 


Fig.  21.  —  Croix  romane  dans  la  tour  de  l'église  d'Aycliffe. 

de  Sainte-Ursule,  etc.;  à  Aix-la-Chapelle,  l'é- 
glise sur  plan  circulaire  bâtie  par  Othon  III 
sur  l'emplacement  de  celle  de  Charlemagne, 

détruite  par  les  Normands. 
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Fig.  22.  —  Croix  romane  (2e  type;. 

V.   Angleterre.  —  L'architecture    romane 
fut  importée  en  Angleterre  par  la  franc-ma- 


çaifl,   car   les    A  m      :         -  allaient  chercher 
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Fig.  23.  —  Croix  à  Herern. 


non  seulement  des  artistes,  mais  des  maçons 


1^- 

Fig.  24.  —  Croix  à  Carew. 

et  des  artisans  en  France.  (Cf.  Bedœ  Historia 
ecclesiastica,  Y,  21  et  Histor.  alb.  Wircmuth, 
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p.  205  ;  Richard,  Prior  Ha  guis,  t.  I,  5.)  Bien 
des  archéologues  ont  affirmé  que  l'art  roman 
a  pénétré  dans  la  Grande  -  Bretagne  bien 
longtemps  avant  la  conquête  normande  :  nous 


Fig.  25. 


•  Crypte  de  Sainte-Marie ,  à  Warwick. 


le  voulons  bien  ;  mais  les  édifices  de  cette  pé- 
riode sont  peu  nombreux,  car  ce  style  d'archi- 
tecture ne  s'est  largement  développé  que  vers 
la  seconde  moitié  du  Xe  siècle,  c'est-à-dire 
après  l'an  1066.  Cependant  nous  trouvons  des 
édifices  romans  construits  après  l'invasion  da- 
noise :  ainsi  l'église  abbatiale  de  Romsey, 
dans  le  Huntingdonshire,  a  été  construite  dès 
le  milieu  du  Xe  siècle,  mais  c'est  sans  contredit 
la  plus  ancienne  construction  de  ce  style.  Pos- 
térieurement ont  été  édifiées  les  cryptes  de  la 
cathédrale  de  Winchester  (980),  celle  de  l'é- 
glise de  Glocester  (10-40),  l'église  abbatiale 
de  Saint-Alban  dans  le  comté  de  Hert- 
fordshire  (1077).  Un  peu  après  ont  été  cons- 
truits la  nef  et  le  transept  nord  de  la  ca- 
thédrale de  Winchester  (1080),  la  crypte  de 


Fig.  2G.  —  Ornement  matelassé  (crypte  d'Hexliainj. 

Lastinghan  (1080),  et,  dans  White-Tower}  la 
chapelle  Saint-Jean  (1081),  la  crypte  de  la 
cathédrale  de  AYorcester  (1084),  certaines  por- 
tions de  la  cathédrale  d'Ely  |  1088),  tes  parties 
les  plus  anciennes  de  l'église  de  Nonvich 
(1096),  la  crypte  de  la  cathédrale  de  Cantor- 
béry  I  L098),  l'église  Saint- Barthélémy  (1 123); 


dans  la  Northamptonshire ,  la  petite  église  de 
Barfreston,  celle  de  Saint-Castor  (112:3)  ;  dans 
le  comté  d'York,  l'église  de  Castle-Rising ; 
dans  le    Nottinghamshire,  l'église    collégiale 
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Fig.  27.  —  Moulure  romane  (crypte  d'Hexhani). 

de  South wel,  etc.,  etc.  (Voy.  Anglaise,  Ar- 
chitecture). 

Par  cette  longue  énumération ,  on  voit  com- 
bien l'Angleterre  est  riche  en  monuments  ro- 
mans. Nous  ajouterons  que  le  roman  anglais 
a  eu  plusieurs  périodes  :  celle  dite  anglo- 
saxonne  (827);  les  périodes  danoise  (1014) 
et  normande  (10GG  à  1200)  ;  enfin  la  période 


Fig.  28.  —  Moulure  romane  (crypte  d'Hexliam). 

des  Plantagenets ,  dont  la  durée  n'a  pas  été 
moindre  de  deux  siècles. 

Pendant  tout  ce  laps  de  temps  de  près  de 
cinq  siècles,  l'architecture  n'a  été  que  du  ro- 
mano-byzantin,  ou,  comme  on  l'a  dénommée 
faussement,  du  roman;  mais  en  Angleterre  ce 
style  a  été  très  original,  il  a  été  même  dès 


Fig.  29.  —  Godrons  décorant  des  chapiteaux  de  pilastres. 

son  principe  beaucoup  plus  correct  et  beau- 
coup mieux  dessiné  que  le  roman  rhénan  an- 
cien. Le  lecteur  pourra  s'en  convaincre  en 
étudiant  les  spécimens  gravés  que  nous  don- 
nons ici.  Notre  figure  20  montre  un  chapi- 
teau cubique  supportant  un  arc  ogival  et 
un  arc  plein  cintre  :  ce  morceau  d'architecture 
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date  «In  xii'  Biècle  et  provient  de  la  cathé- 
drale de  Cantorbéry.  Nos  figures  de  2]  a  24 
montrent  des  crois  romanes  extrêmement  cu- 
rieuses  autant  par  leur  ancienneté  que  par  les 
dessins  en  entrelacs  dont,  elles  son!  couvertes. 
Les  deux  premières  (fig.  21  et  22),  représen- 
tées de  face  et  de  profil,  se  trouvent  dans  la 
tour  de  l'église  d'Aycliffe,  près  de  Darlington  : 
la  suivante  (fig.  23)  est  à  Nevem,  et  la  der- 
nière (fig.  24)  à  Carew.  Tous  ces  monuments 
remontent  à   la  période   saxonne.   —  Notre 


Fig.  30.  —  Chapiteau  roman  (porte  de  la  tour  de  Soiripting). 

figure  25  montre  la  magnifique  crypte  de 
Sainte-Marie  à  Warwick,  construite  vers  1123. 
Une  très  ancienne  crypte  dans  le  Xorthum- 
beriand,  celle  d'Hexham,  possède  des  orne- 


Fig.  31.  —  Fouts  baptismaux  à  Peiimôu. 

ments  fort  curieux  représentés  par  nos 
figures  2G,  27  et  28.  Beaucoup  de  chapiteaux 
de  la  période  romane  anglaise  étaient  ornés 
de  godrons  (fig.  29),  ou  bien  d'enroulements,  I  comté  de  Herefordahire. 


-  de'  grandes  rolub    ■  ut  ils  et 

décorée  'le  plusieurs  rangs  de  perles  poi 

sur  une  ti  liole  (fi<:.  30).  —   D<  -  font» 


Fig.  3"        Pilier  dans  l'église  de  Shobdon. 

baptismaux  très  anciens  de  cette  même  pé- 
riode sont  ceux  représentés  par  notre  figure  •  '■  1 . 
Enfin  nos  figures  32  et  33  montrent  des  dé- 
corations de  piliers,  remarquables  par  l'origi- 


^  Fig.  33.  —  Sculpture  d'un  pilier  (église  de  Shobdon). 

nalité  de  leur  dessin  ;  celui  de  la  figure  33  a  été 
reproduit  comme  penture  :  ces  deux  monu- 
ments se  trouvent  dans  l'église  de  Shobd.'ii. 


ROMBAILLET. 


ROSACE. 
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EOMBAILLET ,  s.  m.  —  Morceau  de  bois 
qu'on  insère  dans  un  assemblage  de  charpente 
pour  remplir  un  vide  ou  pour  ajouter  de  la 
dimension  à  une  pièce  trop  étroite  ou  trop 
courte.  —  En  termes  de  marine,  on  nomme 
rombalière  la  planche  de  bordage  qui  fait  le 
revêtement  du  plancher  d'une  galère. 

RONCEUX,  EUSE,  adj.  —  On  dit  d'un 
bois  rempli  de  nœuds  que  c'est  un  bois  ronceax. 
Souvent  les  nœuds  constituent  un  défaut  pour 
les  bois  de  charpente,  tandis  qu'ils  sont  re- 
cherchés pour  les  bois  de  placage  :  ainsi  l'a- 
cajou ronceux  est  beaucoup  plus  estimé  que  l'a- 
cajou ordinaire  pour  le  placage. 

ROND,  DE,  adj.  —  Un  objet  est  rond 
quand  toutes  les  lignes  droites  tirées  du  cen- 
tre à  la  circonférence  sont  égales.  Un  cercle  est 
rond,  une  sphère  est  ronde.  —  En  technologie, 
ce  terme  est  aussi  synonyme  de  circulaire.  Un 
tore,  une  baguette,  sont  des  moulures  rondes. 
—  En  menuiserie,  on  nomme  rond  une  frise 
circulaire  qu'on  assemble  sur  les  feuilles 
d'un  guichet,  dans  les  plafonds,  etc.  Quand 
les  parements  d'un  poteau,  d'un  bâti,  ne  sont 
pas  bien  dressés,  que  certaines  portions  font 
saillie,  on  dit  que  ces  poteaux,  ces  bâtis  ont  du 
rond.  —  Les  treillageurs  donnent  ce  nom  à  de 
petits  bois  de  fente  auxquels  ils  font  décrire 
un  petit  cercle  en  les  tournant  deux  fois  sur 
eux-mêmes;  les  extrémités  sont  arrêtées  par 
des  clous  assez  courts. 

ROND  DE  CUIR.  —  Yoy.  Roxiielle. 

ROND  D'EAU.  —  Grand  bassin  circulaire 
•  ii  ciment  qui  est  bordé  d'un  cordon  en  pierre 

ou  fait  eu  ciment. 

ROND  ENTRE  DEUX  CARRÉS.  — 
Moulure  ronde  comprise  entre  deux  carrés  ou 
filets.  —  C'est  aussi  le  nom  de  l'outil  à  fût 
qui  sert  à  pousser  cette  moulure  sur  le  bois. 

ROND-POINT,  s.  m.  —  Grande  place  cir- 
culaire, à  laquelle  aboutissent  plusieurs  ave- 
nues, plusieurs  rues,  plusieurs  allées.  —  C'est 
aussi  le  nom  qu'on  donnait  anciennement  à 


l'extrémité  d'une  basilique  terminée  en  niche, 
en  cul-de-four,  et  que  nous  nommons  apside 
ou  Abside  (voy.  ce  mot). 

RONDELLE,  s./.--  En  technologie,  ce 
terme  sert  à  désigner  des  objets  très  divers. 
—  Les  plombiers  nomment  ainsi  soit  une 
petite  plaque  ronde  de  fer ,  de  cuivre ,  de  lai- 
ton, de  plomb,  percée  dans  son  milieu,  et 
qu'on  place  sous  l'écrou  d'un  boulon  pour 
empêcher  le  bois  ou  le  métal  de  se  déchirer 
ou  de  s'écraser  sous  la  pression  de  l'écrou  et 
de  la  clavette  ;  soit  un  disque  de  cuir  gras 
ou  de  caoutchouc,  percé  dans  son  milieu,  et 
qu'on  interpose  entre  deux  brides  pour  opérer 
la  jonction  de  deux  tuyaux  ou  d'un  tuyau  et 
d'un  robinet.  Les  rondelles  sont  interposées 
pour  empêcher  toute  fuite  de  fluide,  parce 
qu'elles  fournissent  un  serrage  hermétique 
entre  deux  joints. 

C'est  aussi  un  outil  de  fer  qui  est  arrondi 
par  le  bout,  au  lieu  d'être  pointu  comme  le 
crochet ,  et  qui  sert  à  gratter ,  polir  et  finir  les 
moulures  en  pierre  ou  en  marbre.  —  Enfin, 
on  nomme  rondelles  de  petites  pièces  rondes 
en  cuivre  qui  forment  les  deux  extrémités 
d'un  moule  à  tuyau  :  l'une  d'elles  est  nommée 
plume,  et  l'autre, portée-,  au  milieu  de  ces  ron- 
delles sont  placées  les  deux  portées  qui  suppor- 
tent le  noyau  du  tuyau  suspendu  au  centre  du 
moule  et  qui  sert  à  régler  l'épaisseur  à  donner 
au  tuyau. 

RONDIN,  s.  m.  —  Cylindre  de  bois  sur 
lequel  on  enroule  des  tables  de  plomb  pour 
former  des  tuyaux  soudés. 

ROSACE,  s.f.  —  Ornement  d'architecture 
composé  d'un  centre  (culot  ou  uoutoiï)  autour 
duquel  sont  groupées  des  feuilles,  de  façon  à 
former  une  figure  circulaire.  On  place  des  ro- 
saces  dans  les  compartiments  ou  caissons  d'un 
plafond,  d'une  voûte,  d'une  coupole,  etc.  On 
en  place  ('gaiement  sous  les  plafonds  de 
corniche  ou  soffites,  entre  les  modifions,  au 
milieu  des  faces  de  l'abaque  du  chapiteau 
corinthien,  enfin  dans  les  compartiments- 
dessinés  parfois  sous  les  arcades.  (V  tenue  est 
parfois  synonyme  de  Rose  (voy.  ce  mot). 
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ROSE,  s.  f.  --  On  désigne  bous  ce  terme 
les  baies  circulaires  de  grande  dimension  qui 
servent  à  décorer  les  portails  d'église  et  à 
éclairer  l'intérieur  de  La  nef.  L'origine  delà 
rose  remonte  à  l'œil  ou  oeulus  pratiqué  au- 
dessus  des  portes  ou  dans  les  pignons  des 
premières  basiliques  de  style  Latin.  A  partir 
de  lVpDijiie  ogivale,  à  la  fin  du  XIIe  et  surtout 
pendant  Le  x r  r i '  siècle,  la  rose  devient  un  des 
éléments  décoratifs  par  excellence.  Son  inté- 
rieur, formé  d'abord  de  colonnettes  et  d'ar- 
catures  ou  lobes  fort  lourds,  finit  par  être  di- 
visé par  des  nervures  flamboyantes  extrême- 
ment délicates  qui  font  ressembler  l'intérieur 
des  roses  à  de  véritables  dentelles  de  pierre. 

Rose.  —  Couleur  secondaire  formée  de 
blanc  et  de  larme  carminée.  On  nomme  rose 
de  cobalt  une  couleur  provenant  de  la  calci- 
nation  des  sels  de  cobalt  et  de  magnésie. 

EOSEAU  ou  RUDENTURE,  s.  m.  et  s./. 

—  Ornement  en  forme  de  bâton,  de  roseau, 
qui  sert  à  décorer  les  cannelures  des  colonnes 
et  des  pilastres  dans  le  tiers  inférieur  de  leur 
hauteur. 

ROSETTE,  s.  /.  —  Cuivre  rouge,  qu'on 
nomme  cuivre  rosette,  ou  simplement  rosette. 
C'est  un  cuivre  très  pur  ;  on  le  tire  de  Hongrie, 
de  Suède  et  de  Norvège. 

Morceau  de  tôle  découpée,  et  quelquefois 
estampée,  qu'on  place  sous  un  bouton  de  ti- 
rage, sous  un  gros  clou  ou  table  d'un  mar- 
teau de  porte,  sous  un  bec-de-cane,  etc.  — 
C'est  aussi  un  petit  ornement  en  cuivre  ou  en 
bronze  estampé  qui  sert  à  décorer  les  croi- 
sillons d'une  rampe,  d'une  grille,  etc.,  ou  à 
fixer  contre  les  vantaux  d'une  porte  des  pla- 
ques de  cristal  bizeautées  dites  plaques  de  pro- 
preté. On  nomme  ces  derniers  clous  rosettes. 

ROSETTIER,  s.  m.  —  Sorte  d'emporte- 
pièce  servant  au  cloutier  à  faire  des  clous  ro- 
settes. (V°y-  Rosette,  in  fine.) 

ROSSIGNOL ,  s.  m.  —  En  serrurerie,  c'est 

•un  crochet  en  fer  qui  sert  aux  serruriers  à 

ouvrir  les  serrures  dont  on  n'a  pas  les  clefs. 

—  En  menuiserie,  c'est  un  morceau  de  bois 


en  forme  de  coin  qu'on  fait  entrer  de  foie- dans 
une  mortaise  trop  longue  pour  son  tenon  : 
Le  rossignol  sert  donc  a  serrer  la  pièce  mor- 
taise !. 

ROSTRAL,  LE,  adj.  —  Orné,  décoré  de 
rostres  ou  de  proues  de  navires.  Dans  l'anti- 
quité romaine,  on  décernait  des  couronnes 
rostrales  au  général  vainqueur  dans  un  combat 
naval.  —  On  élève  sur  les  places  publ 
des  colonnes  rostrales  comme  motifs  de  déco- 
ration. (Yoy.  OOLOHHB.) 

ROSTUBE  ou  ROUTURE,  s.  /.—  En- 
semble de  plusieurs  tours  de  corde  servant  à 
lier,  à  réunir  plusieurs  morceaux  de  bois  ;  d'où 
le  verbe  rosturer,  qui  signifie  réunir  au  moyen 

de  plusieurs  tours  de  corde. 

ROTIE,  s.  f.  —  Exhaussement  d'un  mur 
mitoyen  sur  la  demi-épaisseur  de  ce  mur. 
Quand  celui-ci  a  peu  d'épaisseur,  on  ajoute  h 
la  rôtie,  de  distance  en  distance,  de  petits  con- 
treforts pour  la  soutenir. 


ROTIN. 


Vov.  JE. 


ROTONDE,  s.  f.  —  Bâtiment  circulaire 
recouvert  d'un  dôme.  Une  rotonde  célèbre, 
c'est  le  panthéon  d' Agrippa  à  Rome.  (Voy. 
Dôme,  et  Romaixe,  Architecture,  fig.  1G.)  Dans 
l'architecture  des  chemins  de  fer,  on  nomme 
rotondes  les  remises  de  locomotives  ;  elles  sont 
ordinairement  construites  sur  plan  circulaire 
ou  polygonal. 

ROTULEUX,  EUSE,  adj.  —  Garni,  dé- 
coré d'étoiles  en  forme  de  roue.  Beaucoup  de 
membres  de  l'architecture  romane  sont  ro- 
tuleux. 

ROUAGE,  s.  m.  —  Ensemble  d'un  méca- 
nisme formé  par  des  roues  d'engrenage. 

ROUANE.  —  Yoy.  Roaxe. 

ROUANNETTE,  s.  f.  —  Outil  en  fer 
rond,  dont  l'extrémité  aplatie  est  divisée  en 
deux  pointes  :  ce  petit  outil  sert  aux  charpen- 


ROUE  D'AUBES.  —  ROULEAU. 
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tiers  qui  marquent  les  bois,  à  tracer  des  cer- 
cles. (Voy.  Roane.) 

ROUE  D'AUBES.  —  Voy.  le  terme  sui- 
vant. 

ROUE  A  EAU.  —  Machine  de  forme 
circulaire  semblable  à  une  roue,  mais  qui  est 
munie  sur  sa  circonférence  à?  augets  ou  de 
•palettes;  d'où  les  roues  dites  à  augets  et  à  pa- 
lettes :  on  nomme  aussi  ces  dernières  roues 
à  aubes  ou  roues  d'aubes.  On  utilise  ces  deux 
genres  de  roues  comme  force  motrice,  parce 
que  l'eau,  en  tombant  d'une  certaine  élévation 
dans  les  augets  ou  sur  les  palettes,  fait  tourner 
un  arbre  horizontal  qui  transmet  le  mouvement 
au  moyen  d'un  engrenage  ou  autrement. 

Roue  dentée.  —  Roue  dont  la  circonfé- 
rence est  armée  de  dents  et  qui  est  employée 
dans  les  Engrenages  (voy.  ce  mot). 

Roue  a  rochet.  —  Roue  dont  la  circon- 
férence est  garnie  de  dents  pointues  et  plus 
ou  moins  inclinées,  entre  lesquelles  pénètre  un 
levier,  nommé  cliquet  ou  rochet,   qui  est  mo- 
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Roue  à  rochet. 

bile  autour  d'un  axe,  mais  qu'un  ressort  presse 
constamment  contre  les  dents  de  la  roue,  de 
sorte  que  la  roue  tournant  dans  le  sens  de  l'in- 
clinaison des  dents  fonctionne  ;  mais  elle  ne 
peut  aller  en  arrière,  parce  que  le  cliquet  ou 
rochet  s'oppose  à  un  mouvement  rétrograde. 

ROUET,  s.  m.  —  Assemblage  circulaire 
en  charpente,  composé  de  madriers  de  0m,10  à 
0m,12  d'épaisseur,  et  qui  sert  de  plate-forme 
ou  plancher  pour  fonder  un  puits.  C'est  sur  le 
rouet  que  portent  les  premières  assises  de 
maçonnerie.  Cette  charpente  est  assemblée  en 


queue  d'aronde,  chevillée,  et  quelquefois  les 
pièces  qui  la  composent  sont  reliées  entre  elles 
par  des  plates-bandes  ou  liens  en  fer.  C'est 
aussi  une  enrayure  de  charpente  ronde  ou  à 
pans  qui  porte  la  charpente  d'une  flèche  de 
clocher  ou  la  lanterne  d'un  dôme.  —  Dans 
un  moulin  à  eau  ou  à  vent,  on  nomme  rouet 
la  roue  armée  de  dents  qui  engrène  avec  les 
fuseaux  de  la  lanterne  pour  mettre  l'arbre  du 
moulin  en  mouvement.  —  En  serrurerie,  le 
rouet  est,  dans  la  garniture  d'une  serrure, 
une  pièce  en  tôle  qui  a  la  forme  d'une  por- 
tion de  cercle  dans  laquelle  s'engagent  les 
fentes  ou  entailles  du  panneton  de  la  clef  ;  ce 
qui  fait  que  souvent  on  donne  le  nom  de  rouet 
à  l'ensemble  des  fentes  pratiquées  sur  le  pan- 
neton d'une  clef.  (Voy.  Garniture.)  Il  y  a  des 
rouets  simples,  des  rouets  foncés,  àfaucillon,  à 
fond  de  cuve,  etc. 

Enfin  on  donne  quelquefois  le  nom  de  rouet 
au  Tire-plomb  (voy.  ce  mot). 

ROUCE,  s.  m.  —  Couleur  employée  en 
peinture.  Il  existe  une  infinie  variété  de  cou- 
leurs rouges  ;  on  les  divise  en  deux  classes  : 
les  rouges  minéraux,  et  les  rouges  végétaux. 

Dans  la  première  classe  se  trouvent  les 
miniums  à  base  de  plomb  et  les  vermillons  à 
base  de  mercure  ;  les  pourpres  obtenus  par  la 
décomposition  des  chlorures  d'or  et  les  bichlo- 
rures  d'étain ,  enfin  les  rouges  à  base  d'ar- 
senic. 

Dans  la  seconde  classe  (rouges  végétaux) 
nous  trouvons  les  laques  de  garance,  de  Fer- 
nambouc,  les  laques  carminées ,  etc. 

ROUILLE ,  s.  f.  —  Oxyde  de  fer  qui  se 
produit  naturellement  sur  les  fers  exposés  a 
l'humidité  de  l'air.  La  rouille  est  donc  un  car- 
bonate de  fer  hydraté.  —  C'est  aussi  une  ma- 
ladie des  arbres  qui  est  caractérisée  par  une 
poussière  rouge  qui  recouvre  les  feuilles  et  les 
tiges  de  l'arbre. 

ROULEAU,  s.  m.  —  Morceau  de  bois 
cylindrique,  ou  plutôt  légèrement  fusiforme, 
employé  par  les  maçons,  les  bardeurs,  pour 
le  Bardai ;i;  des  pierres  et  autres  matériaux 
lourds  (voy.  ce  mot).  —  On  nomme  rouleau 
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mm  fin  on  fort  chassie  de  bois,  Bouvent  bordé 
de  fer,  sous  lequel  sont  fixés  deux  rouleaux  qui 
tournent  sous  des  eut  ni  Iles.  On  en  place  sur  des 
chariots,  sur  îles  binards,  sur  des  diables,  etc. 

En  serrurerie,  on  aomme  rouleau  an  fer  ca- 
rillon roulé  en  volute.  —  I);ins  les  poulineries, 
[es  vacheries  el  les  bergeries,  on  emploie  des 
rouleaux  de  bois  dans  les  passages  étroits  des 
portes,  aux  angles  des  bâtiments,  dans  tous 
les  passages  difficiles,  en  un  mot,  pour  empê- 
cher les  juments,  les  vaches  et  les  brebis 
pleines  de  se  Messer  en  frappant  du  ventre  -io- 
des angles  saillants. 

Les  couvreurs  nomment  rouleaux  ou  sau- 
cissons des  paquets  de  paille  nattée  qu'ils  at- 
tachent sous  leurs  échelles  pour  les  empêcher 
de  glisser  quand  elles  sont  appliquées  sur  une 
couverture  ;  en  outre,  ces  rouleaux,  amortis- 
sant le  poids  des  ouvriers  placés  sur  les  échel- 
les, empêchent  la  casse  des  ardoises  ou  des  tuiles. 

ROULE  (Bois).  —  On  nomme  ainsi  un 
bois  desséché  ou  malade  dans  lequel  les  cou- 
ches annuelles  ne  font  pas  corps  entre  elles. 
Ce  bois  est  impropre  à  tout  usage  ;  il  n'est  bon 
que  comme  bois  à  brûler.  Quand  le  bois  est 
tel  par  suite  d'une  maladie,  on  dit  qu'il  a  eu 
la  roulure. 

ROULETTE,  s.  f.  —  Instrument  qui  sert 
à  mesurer,  et  qui  se  compose  d'un  ruban  de 
coton  ou  d'acier  de  10  mètres  de  longueur 
(c'est  le  décamètre),  ou  de  20  mètres  (c'est  le 
double  décamètre).  Comme  ce  ruban  s'enroule 
dans  une  sorte  de  boîte  circulaire  en  cuir  ou 
en  laiton,  on  le  nomme  roulette. 

Roulette.  —  Petit  disque  en  métal,  en 
bois  dur,  en  corne,  en  faux  ivoire,  en  por- 
celaine, en  fonte,  etc.,  monté  sur  une  chape 
et  qui  peut  tourner  dans  tous  les  sens.  On  les 
adapte  aux  pieds  des  meubles ,  afin  de  pouvoir 
déplacer  ceux-ci  avec  facilité.  Il  y  a  des  rou- 
lettes à  sabot,  à  équerre,  à  gorge,  etc. 

ROULECR,  s.  m.  —  Ouvrier  terrassier 
qui  fait  les  transports  à  la  brouette.  (Voy. 
Relais). 

ROUXOXS,  s.  m.  —  Morceau  de  bois  or- 


dinairement en  frêne,  de  0m,08  à  0"  .<>'>  de  dia- 
mètre h  d'uni'  longueur  variable  entre  I 
à  0m,80,  qui  sont  assemblés  dans  deux  ii. 

.  ce  qui  donne  L'échelle;  ou  dans  deux 
traverses,  ce  qui  forme  un  râtelier  d'écurie 
ou  d'étable  ÇVoj.  Échelle  et  Râtelier.) 

ROULUBE.  —  Voy.  Roulé  {Bois). 

ROUTE,  s.f.  —  Terme  qui  sert  à  désigner 
un  certain  espace  limité  en  Largeur  et  qui 
fournit  des  voies  de  communication  d'un  point 
à  un  autre.  Il  y  a  des  routes  d'eau  (canaux), 
des  routes  de  fer  (chemins  de  fer)  et  des  routes 
de  terre;  nous  n'avons  à  parler  ici  que  de 
dernières.  On  les  divise  en  France  en  grandes 
routes  ou  routes  nationales,  qui  mettent  en 
communication  les  chefs-lieux  de  départe- 
ment, et  routes  départementales,  destinées  à 
relier  entre  eux  les  chefs-lieux  de  canton  :  - 
plus  petites  routes  sont  nommées  chemins.  — 
Une  route  comprend  ordinairement  une  ch 
sèe  pavée  ou  empierrée,  sur  laquelle  se  fait  1" 
roulage,  et  deux  accotements.  Quelquefois  les 
routes  ont  des  fossés  ou  des  trottoirs,  et  sont 
plantées  d'arbres.  Nous  n'avons  pas  à  parler 
ici  de  leur  construction,  puisque  nous  avons 
étudié  les  principaux  modes  de  les  construire 
au  mot  Chaussée,  où  nous  renvoyons  le  lec- 
teur. Quant  à  la  partie  historique,  nous  en 
avons  dit  quelques  mots  au  même  terme  : 
comme  complément,  nous  prions  le  lecteur  de 
se  porter  au  mot  Toie.  Mais  nous  donnerons 
ici  les  largeurs  qu'il  convient  de  donner  aux 
routes  d'après  l'ordonnance  du  6  février  177>  . 
et  qui  sont  classées  ainsi  qu'il  suit  : 

Les  grandes  routes  de  premier  ordre  seront  dé- 
sormais ouvertes  sur  une  largeur  de  14  mètres:  les 
routes  de  second  ordre,  sur  une  largeur  de  12  mè- 
tres; les  routes  de  troisième  ordre,  sur  une  lar- 
geur de  10  mètres  ;  les  chemins  particuliers  auront 
8  mètres  de  largeur. 

Ne  seront  compris  dans  les  largeurs  spécifiées, 
ni  les  fossés,  ni  les  empattements  des  talus  et  gla- 
cis. 

L'ouverture  des  routes  nationales  traversant  les 
forêts  doit  avoir  20  mètres  de  largeur.  Les  grandes 
routes  non  plantées  et  susceptibles  d*être  plantées 
le  seront  en  arbres  forestiers  ou  fruitiers,  suivant 
les  localités,  par  les  propriétaires  riverains. 
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Les  plantations  seront  faites  dans  l'intérieur  de 
la  route  et  sur  le  terrain  appartenant  à  l'Etat,  avec 
un  contre-  fossé  qui  sera  entretenu  par  l'adminis- 
tration des  ponts  et  chaussées. 

Les  propriétaires  riverains  auront  la  propriété 
des  arbres  et  de  leur  produit  ;  ils  ne  pourront  ce- 
pendant les  couper,  abattre  ou  arracher  que  sur 
une  autorisation  donnée  par  l'administration  pré- 
posée à  la  conservation  des  routes ,  et  à  la  charge 
de  remplacement. 

Dans  les  parties  des  routes  où  les  propriétaires 
n'auront  point  usé ,  dans  le  délai  de  deux  années  à 
compter  de  l'époque  à  laquelle  l'administration  aura 
désigné  les  routes  qui  doivent  être  plantées,  de  la 
faculté  qui  leur  est  donnée  précédemment,  le  gou- 
vernement donnera  des  ordres  pour  faire  exécuter 
la  plantation  aux  frais  des  riverains. 

Dans  les  grandes  routes  dont  la  largeur  ne  per- 
mettra pas  de  planter  sur  le  terrain  appartenant 
à  l'Etat,  lorsque  le  particulier  riverain  voudra 
planter  des  arbres  sur  son  terrain,  à  moins  de  6 
mètres  de  distance  de  la  route,  il  sera  tenu  de  ré- 
clamer et  d'obtenir,  de  la  préfecture  du  départe- 
ment, l'alignement  à  suivre. 

Dans  ce  cas,  le  propriétaire  n'aura  besoin  d'au- 
cune autorisation  particulière  pour  disposer  les  ar- 
bres qu'il  aura  plantés.  Il  est  défendu  d'entre- 
prendre sur  la  largeur  des  routes,  d'y  déposer  ni 
laisser  séjourner  aucuns  gravois,  terres,  immon- 
dices, charrettes,  ustensiles  ou  autres  objets;  d'y 
faire  aucuns  trous,  fouilles,  culture;  de  rompre, 
couper  ou  abattre  les  arbres,  d'endommager  les 
bornes  milliaires,  celles  des  ponts,  et  d'étendre  des 
linges  et  autres  objets  le  long  des  routes. 

ROU VERIN,  adj.  —  On  nomme  fer  rou- 
vert 'n  celui  qui  casse  à  chaud  sous  le  choc  du 
niait  eau,  et  qui  par  conséquent  est  difficile  à 
forger. 

ROUX  (Plâtres).  —  On  nomme  ainsi  les 
plâtres  qui  dans  le  voisinage  d'un  conduit  de 
l'un  ne  ont  pris  nu  ton  bistre  par  l'effet  de  la 
famée  et  de  la  suie.  Il  est  impossible  de  rendre 
aux  plâtres  ainsi  colores  leur  couleur  première  ; 
on  peul  t' fois  atténuer  le  ton  bistre  en  cou- 
chant les  plâtres  avec  de  l'essence  pure  ou  deux 
OU  trois  COUChe8  d'ÉCHAUDAGE  |  voy.  ce  mot). 

ROYAUME.  —  Voy.  Loupe,  in  fine. 

RU,  s.  m.  —  Canal  alimenté  par  un  petii 
eau. 


RUBAN,  s.  m.  —  Ornement  de  sculpture 
plus  on  moins  évidé  qui  imite  un  ruban  en- 
roulé autour  d'une  baguette  unie  ou  perlée. 
Ces  rubans  peuvent  être  unis  ou  formés  par 
des  bandes  de  feuilles  plus  ou  moins  décou- 
pées; ils  peuvent  porter  dans  leur  milieu  un 
rang  de  perles  ou  un  rang  sur  chacun  de  leurs 
bords.  Quand  l'ornement  dit  baguette  est  dé- 
coré d'un  ruban,  on  le  nomme  baguette  ru- 
bannèe.  (Voy.  Baguette.) 

RUBRIQUE,  s.f.  —  Ocre  rouge,  et  par 
suite,  chez  les  Romains,  titre  ou  article  de 
loi  qui  était  écrit  avec  de  l'ocre  rouge,  tandis 
que  les  décisions  et  règlements  des  préteurs 
étaient  écrits  à  la  manière  ordinaire,  c'est-à- 
dire  à  l'encre  noire  sur  fond  blanc  (album). 
(Pers.,  v.  90  ;  Quint.,  XII,  3,  11  ;  Juv.,  XIV, 
192.) 

RUDENTÉ,  ÉE,part.  passé.  —  Orné,  dé- 
coré de  rudentures. 

RUDENTURE,  5./.  —  Sorte  de  baguette 
ou  de  bâton,  uni  ou  sculpté,  en  forme  de  ro- 
seau ,  qui  sert  à  décorer  le  tiers  inférieur  des 
cannelures  d'une  colonne,  qu'on  nomme,  à 
cause  de  cela,  cannelures  radentées,  colonnes 
rudenlèes.  (Voy.  Cannelure  et  Colonne.) 

RUDÉRATION,  s.f.  —  Ce  terme,  dérivé 
du  latin  ruderafio  (dérivé  lui-même  de  rudus , 
rude,  grossier),  servait  à  désigner,  chez  les 
anciens,  la  première  couche  de  pierrailles,  la 
couche  faite  en  matériaux  grossiers  servant 
d'assiette  à  l'aire  d'un  pavement,  d'une  route  : 
ils  l'appliquaient  par  suite  au  travail  que  nous 
nommons  Hourdage  (voy.  ce  mot). 

RUE,  s.f.  —  Voie  de  communication  mé- 
nagée dans  les  villes  entre  les  maisons  ou  les 
bâtiments  construits  en  bordure  sur  l'espace 
laissé  libre  pour  créer  cette  voie  de  communi- 
cation. La  beauté  des  rues  et  des  places  con- 
tribue' beaucoup  à  l'embellissement  des  villes. 

Il  n'est  pas  de  ville  où  les  rues  soient  plus 
pittoresques,  plus  curieusement  groupées  et 
entassées,  pourrions-nons  dire,  que  dans  la  pe- 
tite ville  italienne  de  San  Remo.  Des  maisons 
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hantes  et  Bombres  forment  les  bordures  des 
rues,  dont  la  pente  est  bellement  rapide  qu'il 
a  fallu  placer  des  marches  de  distance  en  dis- 
tance. Les  façades  des  maisons  qui  se  font  \  is-à- 
vis  sont  reliées  entre  elles  par  de  hautes  arca- 
des, placées  là,  dit-on,  pour  parer  aux  inconvé- 


nients que  pourraient  amener  les  Buitcs  de 
tremblements  di  '■  rre,  assez  fréquents  dans  ce 
pays.  Nos  figures   i  et  2  donnent  une  idi 
l.i  configuration  de-  ces  rues  bien  mieux  que 
ne  le  ferait  une  longue  description.  Nous  ; 
dessiné  nos  figures  d'après  nature  en  1878 


ïig.  1.  —  Une  rue  de  San  Hemo. 


deux  rues  font  partie  de  la  vieille  ville  ;  elles 
conduisent  au  plateau  sur  lequel  s'élève  la  mo- 
deste église,  pourtant  à  coupole,  de  la  Ma- 
dona  délia  Costa.  De  la  place  qui  précède  cet 
édifice,  le  spectateur  jouit  d'une  magnifique 
vue  sur  la  mer  et  les  montagnes  voisines. 

Suivant  leur  largeur,  les  rues  portent  le  nom 
d'avenues,  de  boulevards  et  de  rues  propre- 


ment dites  ;  les  rues  très  étroites  se  nomment 
ruelles. 

Les  avenues  sont  de  larges  voies,  souvent 
plantées  d'arbres,  qui  conduisent  à  un  monu- 
ment, à  une  gare,  à  une  place,  et  qui  n'ont 
pas  la  longueur,  le  développement  d'un  boule- 
vard ,  qui ,  lui  aussi ,  est  planté  d'arbres  .  mais 
qui  a  de  plus  grandes  proportions  que  l'avenue. 


RUELLE. 
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On  nomme  Passages  (voy.  ce  mot)  les 
rues  couvertes  d'une  toiture  en  verre  ;  impas- 
ses, des  portions  de  rue  qui  n'ont  qu'une  issue  : 
anciennement  on  les  appelait  culs-de-sac. 

Le  sol  des  rues  peut  être  pavé,  empierré 
ou  macadamisé,  dallé  ou  bitumé.  Les  larges 
rues  sont  pourvues  de  trottoirs  ;  leur  profil 
transversal  est  en  dos  d'âne  ;  souvent  leur  mi- 
lieu est  empierré  et  les  revers  ou  accotements 
sont  pavés  ;  au  bas  des  accotements  sont  les 
ruisseaux  destinés  à  recevoir  les  eaux  pluviales 


J'ig.  2.  —  Uni.'  rue  de  San  Remo. 

qui  touillent  sur  la  chaussée;  après  les  ruis- 
seaux sont  les  trottoirs,  quand  les  rues  en  ont. 
JURISPRUDENCE.  —  Les  rues,  quand  elles 
sont  la  prolongation  des  chemins  de  l'État, 
appartiennent  au  domaine  public;  elles  font 
partie  du  domaine  communal  quand  elles  sont 
a  la  charge  de  la  commune.  Tant  qu'elles  fonl 
partie  du  domaine  public,  les  unes  et  les  au- 
3ont  imprescripl  ibles.  (  Code  civil,  ari .  588.) 
—  Les  impasses  des  bourgs,  des  villages  et 
des  villes  font  partie  du  domaine  commu- 
nal, si  comme  les  rues  elles  sont  a  la  charge 
de   la  commune.  —  Quand  un  terrain  a  été 

DICT.  D'ARCHITEOTUEB.  — T.   IV. 


transformé  en  rue  par  son  propriétaire,  qui 
en  a  toutefois  obtenu  l'autorisation  et  qui  n'a 
pas  fait  de  réserve  d'indemnité  ou  de  propriété 
particulière,  celui-ci  peut  ultérieurement  de- 
mander une  indemnité  pour  cession  de  terrain 
à  la  commune,  ou  la  transformer  en  rue  pri- 
vée; le  terrain  ainsi  transformé  en  rue  ap- 
partient définitivement  à  la  commune.  —  Dès 
qu'une  rue  a  perdu  pour  une  cause  quelconque 
son  caractère  public,  elle  devient  prescriptible. 
Ainsi  la  cour  de  cassation  (25  janvier  1843) 
a  décidé  que  les  terrains  retranchés  sur  une 
rue  par  une  délibération  du  conseil  municipal 
sont  prescriptibles .  lors  même  que  la  décision 
municipale  n'aurait  pas  été  sanctionnée  par 
l'autorité  administrative  supérieure,  si  d'ail- 
leurs cette  décision  avait  reçu  un  commence- 
ment d'exécution.  Le  préfet  ne  peut  (pie 
donner  ou  refuser  son  approbation  à  une  dé- 
libération prise  par  un  conseil  municipal  re- 
lativement à  la  suppression  d'une  rue,  mais 
il  ne  peut  prescrire  cette  délibération.  (Con- 
seil d'Etat,  5  avril  18G2.)  Mais  la  suppression 
d'une  rue  effectuée  sans  l'assentiment  des  ri- 
verains peut  donner  lieu  à  des  dommages  et 
intérêts.  —  Les  riverains  sont  tenus  de  sup- 
porter et  de  souffrir  sans  indemnité  les  in- 
commodités et  le  préjudice  que  pourraient 
leur  occasionner  l'ouverture  d'une  rue  nou- 
velle, ou  l'élargissement  ou  le  nivellement 
d'une  rue  ancienne  (Oass.,  16  nov.  1838); 
mais  si  ces  travaux  avaient  occasionné  un 
préjudice  ou  un  dommage  matériel  aux  pro- 
priétés, dans  ce  cas,  une  indemnité  serait 
due.  (Cass.,  12  juin  1833.) 

L'article  47!)  du  Code  pénal,  qui  punit 
d'une  amende  l'enlèvement  de  sable,  de  terres, 
de  pierres,  etc.,  sur  un  chemin  public,  est 
applicable  aux  rues  et  autres  voies  des  villes, 
bourgs  et  villages,  alors  même  que  le  juge  re- 
connaîtrait que  les  travaux  exécutés,  loin  de 
dégrader  la  voie  publique,  l'auraient  améliorée. 
(Cassation,  2  février  1887.)  (Voy.  Place, 
[mmondice  et  Voirie.) 

RUELLE,  8./.  —  Petite  rue,  espace  très 
restreint  qui  se  trouve  entre  deux  on  plusieurs 
maisons,  entre  deux  murs.  Le  terrain  ainsi 
situé,  à  moins  de  titre  ou  de  prescription  con- 
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RUELLÉE. 


RUNES. 


train  .  épaté  mitoy<  a  :  el .  bien  qu'une 

ruelle  joigne  la  voie  publique,  les  règlements 
de  police  qui  ordonneni  le  balayage  aux  ri- 
verains d'une  rue  ne  eonl  pas  applicables  à  la 
ruelle  privée.  |  Voy.  Sahukiti:.)    ' 

RUELLÉE,  >../'.  —  Solin  de  plâtre  ou  de 
mortier  pratiqué  a  l'extrémité,  a  la  crête  d'un 
comble  isolé  et  couvert  en  tuiles.  La  ruellée 
a  pour  objet  de  rejeter  sur  la  couverture  l'eau 
qui  tomberait  sur  le  pignon  :  elle  remplace  donc 
la  dèrivure, ow  Déviim  1:1:  (voy .ce  mot), qu'on 
exécute  sur  les  couvertures  eu  ardoises.  Ou 
fait  également  îles  ruellées  sur  des  combles  de 
lucarnes.  —  Qaatremère  de  Quincy  donne  a 
ce  solin  en  plâtre  le  nom  de  ruilée;  niais  nous 
pensons  qu'il  commet  une  erreur  :  nous  n'avons 
vu  ce  terme  dans  aucun  auteur  ancien  ou  mo- 
derne ;  nous  ne  connaissons  que  le  verbe  ruiler, 
qui  signifie  tout  autre  chose.  (Voy.  le  terme 
suivant.) 

RUILER,  v.  a.  —  Remplir  uue  tranchée 
avec  du  plâtre. 

RUINER,  v.  a.  — ■  Pratiquer  des  rainures 
dans  des  pièces  de  charpente. 

RUINURE,  s.  f.  —  Entaille  pratiquée  sur 
les  faces  latérales  des  solives  pour  retenir  la 
maçonnerie  des  cntrevous.  On  fait  également 
des  rainures  sur  les  faces  latérales  des  poteaux 
de  cloisons;  les  charpentiers  les  exécutent  soit 
au  ciseau,  soit  à  la  petite  cognée. 

RUISSEAU,  s.  m.  —  Petit  canal  servant 
à  l'écoulement  des  eaux  ;  il  est  ordinairement 
formé  par  la  rencontre  de  deux  revers  de  pavé  : 
le  premier  revers  se  nomme  jumelle,  et  le  se- 
cond contre-jumelle.  (Voy.  Jumelle,  in  fine.) 

On  nomme  ruisseau  en  biseau  celui  qui  n'a 
ni  caniveaux  ui  contre- jumelles  pour  foire 
Maison  avec  les  revers. 

Rui>seau.  —  Courant  d'eau  de  trop  peu 
d'importance  pour  recevoir  le  nom  de  rivière. 

Jurisprudence.  —  De  nombreux  juris- 
consultes et  des  arrêts  de  cours  ont  décidé  que 
les  ruisseaux  doivent  être  considérés  comme 
des  rivières  non  navigables  ni  flottables,  qu'ils 


mveni  constituer  dès  lors  d 
munes,  mai-  être  seulement  la  propriél 
riviains  {Contra,  Daviel,  t.  II.  586;  Aubry 
ei  Rau,  \  169,  n"  8.  as  lesaul 

de  \ue.  irrigation,  pêche,  rouissage,  usine, 
entretien,  i  te.,  i  «  ruiaseai 
mêmes  règlements  de  police  que  les  ri\ 
La  cour  de  Toulouse  (20  nov.  1882)  a  <'. 
que  le  possesseur  d'un  fonds  •  d'un  ruis- 

seau par  un  chemin  public  de  grande  ou  de- 
petite  communication,  peu  importe,  ne  j*ut 
demander  contre  le  riverain  et  le  propriétaire 
inférieur  un  règlement  d'eau,  On  arrêt  delà 
cour  de  cassation  (27  avril  1857)  a  continue 
cette  jurisprudence. 

L'article  044  du  Code  civil  donne  aux  rive- 
rains le  droit  de  se  servir  de  l'eau  à  son  pâ- 
mais ce  droit  peut  être  restreint  pour  i 
d'intérêt  public.  —  Les  riverains  d'un  nrisB 
peuvent  être  astreints  à  fournir  un  chemin  de 
halage  ou  seulement  un  marchepied,  suivant 
que  ce  ruisseau  est  navigable,  flottable  ou  à 
bûches  perdues.  —  La  simple  ;    —  s    :i  an- 
nale des  eaux  d'un  ruisseau  qui  traverse  un 
fonds  donne   au  propriétaire  dudit   fonds  le 
droit  d'agir  en  complainte  possessoire  contre- 
le  propriétaire  riverain  supérieur  qui   a   fait 
des  entreprises  sur  ledit  ruisseau.  Les  tribu- 
naux ordinaires  sont   compétents    pour    con- 
naître d'une  demande  de  dommages  et  in: 
fondée  sur  un  préjudice  causé  pour  quelque 
cause  que  ce  soit,  pour  un  barrage,  par  exemple, 
de  même  que  pour  statuer  sur  les  droit- 
pectifs  des  riverains  d'un  ruisseau. 

RUNES,  s.  m.  j)l.  —  Sorte  de  caractères 
d'écriture  de  la  race  primitive  de  la  Germanie. 
C'étaient  des  signes  mystérieux;  de  là  leur 
uom,  dérive  de  nina ,  mystère,  ou  plutôt  de 
runen ,  faire  des  rainures,  des  entailles  :  en 
effet,  ces  caractères  étaient  entaillés  dans  la 
pierre  et  dans  le  bois.  Plusieurs  lettres  de  l'al- 
phabet runique  présentent  une  certaine  ana- 
logie avec  les  caractères  sémitiques.  On  ne  sait 
de  quelle  manière  ni  à  quelle  époque  ces  ca- 
ractères sont  parvenus  chez  les  anciens  Ger- 
mains: mais  on  sait  que  les  Scandinaves,  les 
Anglo-Saxons  et  les  Marcomans  ient 

des  alphabets  runiques,  dont  le  nombre  de 
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lettres  était  variable  chez  ces  diverses  races. 
Si  nous  en  croyons  Tacite,  les  runes  n'auraient 
pas  seulement  servi  d'écriture,  mais  on  aurait 
employé  des  hâtons  runiques  pour  consulter 
l'avenir,  pour  interroger  le  sort.  Voici  comment 
on  opérait  :  sur  chacun  de  ces  bâtons  on  écri- 
vait, ou  du  moins  était  gravé  le  nom  d'un 
rune,  Yn,  par  exemple,  dont  le  nom  est  nath 
(nécessaire),  et,  comme  chaque  caractère  avait 
une  valeur  magique,  on  les  assemblait  à  côté 
les  uns  des  autres  pour  former  le  sort.  On  les  je- 
tait sur  un  morceau  d'étoffe ,  et  ce  n'est  qu'après 
les  avoir  agités  qu'on  tirait  les  bâtons  runiques, 
qu'on  plaçait  les  uns  près  des  autres,  pour  en 
tirer  des  conclusions. 

RUPTURE  des  matériaux.  —  Voy.  RÉ- 
SISTANCE DES  MATÉRIAUX. 

RURALE  (Architecture).  —  Voy.  l'art, 
suivant. 

RURALES  (Constructions).  —  On  dé- 
signe sous  ce  terme  ou  sous  celui  d'architecture 
rurale  la  partie  de  l'architecture  civile  qui 
comprend  toutes  les  constructions  élevées  hors 
des  villes,  dans  les  champs,  pour  l'exploitation 
agricole.  On  voit  donc  que  l'architecture  ru- 
rale a  une  grande  importance,  car  elle  em- 
brasse dans  son  ensemble  une  masse  considé- 
rable d'édifices;  ce  sont  :  Y  habitation  de  V  homme 
des  champs,  c'est-à-dire  du  propriétaire-agricul- 
teur, du  fermier,  du  métayer,  du  cultivateur, 
de  l'ouvrier  agricole  ;  le  logement  des  animaux 
domestiques,  des  volatiles  et  des  insectes,  tel 
qu'écuries,  ëtables,  bergeries,  porcheries,  che- 
nils, lapinières,  basses-cours,  poulaillers,  pi- 
geonniers ou  colombiers,  apiers  ou  ruchers, 
magnaneries,  etc.;  puis  les  constructions  an- 
nexes de  la  ferme,  les  hangars,  granges,  séchoirs, 
greniers,  glacières,  laiteries,  vendangeons, 
cuviers,  celliers,  chais;  enfin,  hi  ferme. 

On  peut  d'abord  considérer  ces  diverses 
constructions  isolément  et  sous  le  point  de  vue 
de  leur  convenance  particulière,  puis  collec- 
tivement sous  le  rapport  de  leur  position  entre 
elles.  Isolément,  les  constructions  doivent  être 
saines,  commodes,  solides  et  économiques. 
Collectivement,  il  faut  qu'elles  soient  calculées 


en  nombre  et  en  superficie  d'après  la  nature 
et  l'importance  de  chaque  exploitation,  et 
qu'elles  soient  situées,  les  unes  par  rapport 
aux  autres  et  par  rapport  à  la  propriété  agri- 
cole tout  entière,  de  manière  que  les  commu- 
nications soient  aussi  faciles  et  aussi  promptes 
que  possible,  ce  qui  économise  beaucoup  de 
temps  et,  par  suite,  de  l'argent. 

Pour  bien  disposer  convenablement  tout  ce 
qui  est  du  ressort  de  l'architecture  rurale,  il 
faut  non  seulement  posséder  les  connaissances 
usuelles  de  l'art  de  bâtir,  mais  encore  connaître 
beaucoup  d'agriculture  et  d'économie  rurale, 
car  l'architecture  rurale  embrasse  tout  ce  qui 
se  rattache  à  la  grande  et  à  la  petite  culture,  à 
l'élevage  des  animaux  et  des  insectes  utiles, 
ainsi  qu'aux  industries  agricoles.  Il  est  donc 
facile  de  comprendre  qu'il  faut  savoir  beaucoup, 
qu'il  faut  posséder  la  science  et  l'art  de  l'ar- 
chitecte et  de  l'ingénieur,  car  d'un  bon  ou  d'un 
mauvais  aménagement  dépend  la  prospérité 
ou  la  ruine  de  l'agriculteur.  Il  y  a  longtemps 
que  l'utilité  de  ce  genre  d'aixhitecture  est  dé- 
montrée; Columelle,  Varron  et  Caton,  dans 
les  traités  d'agriculture  qu'ils  nous  ont  laissés 
et  dont  malheureusement  nous  ne  possédons 
que  des  fragments,  démontrent  l'importance 
d'un  bon  aménagement  des  bâtiments  ruraux  ; 
mais,  sans  remonter  aussi  loin  dans  l'histoire, 
nous  citerons  notre  compatriote  François  de 
Neufchâteau ,  qui  disait  :  «  L'art  de  loger  les 
hommes,  les  animaux  et  les  récoltes  avec  sim- 
plicité, solidité  et  économie  est  le  premier 
problème  à  résoudre  dans  la  science  des  cam- 
pagnes. )> 

L'art  de  construire  a  réalisé  bien  des  pro- 
grès dans  ces  dernières  années,  mais  les  grandes 
villes  sont  presque  seules  à  avoir  profité  de 
ces  progrès.  Il  est  très  regrettable  que  dans 
les  constructions  rurales  de  nos  jours  on  n'ait 
pas  appliqué  plus  largement  les  procédés  de 
la  construction  moderne.  «  Quelques  contrées 
cependant,  comme  nous  l'avons  dit  ailleurs  (1), 
ont  réalisé  des  améliorations,  mais  c'est  prin- 
cipalement dans  les  industries  agricoles  qui 


(1)  Page  ix  de  l 'Introduction  de  notre  Trakè  des  cons- 
truction» rurale*.  (Cf.  la  bibliographie  à  la  fin  du  présent 
article.) 


1*0 


i;  l"  I;  A  LES  '  '  oitstb  uoi  i" 


soin  dis  annexes  de  la  ferme.  Il  est  ('•vident 
que  les  architectes  on  les  ingénieurs  appelés 
pour  établir  des  usines  ont  fait  connaître  quel- 
ques innovations,  niais  c'est  sur  quelques  rares 
points  de  nuire  territoire,  principalement  dan- 

le  nord   et   dans  l'est.  Dans  l'ouest  et  dans  le 

midi,  au  contraire,  ce  qui  frappe  partout, 
e'esi  l'ignorance  des  constructeurs;  on  dirait 
qu'ils  construisent  pour  des  siècles.  De  la  un 
gros  capital  dépensé  en  pure  perte.  Il  faut,  au 
contraire,  l'aire  en  général  des  constructions 
très  légères  et  partant  très  économiques,  ce 
qui  permet  de  les  démolir  après  un  laps  de 
temps  relativement  fort  court  :  car  souvent  le 
genre  d'exploitation  change,  les  facilités  de 
transport,  le  libre-échange,  le  perfectionne- 
ment de  l'outillage,  et  d'autres  circonstances 
encore,  peuvent  forcer  un  agriculteur  à  trans- 
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Fig.  1.  —  Élévation  d'une  écurie. 

former  son  exploitation.  Il  est  donc  indispen- 
sable que  des  constructions  dispendieuses  ne 
viennent  pas  entraver  l'œuvre  d'amélioration 
qu'il  s'agit  d'entreprendre.  Voilà  pourquoi  on 
doit  construire  d'une  manière  très  simple  et 
très  économique  les  bâtiments  ruraux,  afin  de 
les  transformer  toutes  les  fois  que  le  besoin 
s'en  fait  sentir. 

Après  ces  observations  générales,  nous  al- 
lons jeter  un  rapide  coup  d'œil  sur  les  divers 
genres  de  constructions ,  en  ayant  soin  de  ren- 
voyer le  lecteur  aux. divers  articles  de  ce  dic- 
tionnaire qui  auraient  traité  déjà  plus  lon- 
guement des  mêmes  locaux. 

I.  Habitation  de  l'homme.  —  L'habita- 
tion de  l'homme  doit  satisfaire  à  de  nombreuses 
conditions  :  elle  doit  être  salubre,  bien  située, 
bien  orientée  ;  son  intérieur  doit  être  bien  dis- 
tribué et  en  rapport  avec  les  besoins  de  celui 


qui  l'habite  :  aussi  la  disposition  intérieur! 
maisons  varie-t-elle  ;  il  existe  un  type  pour  le 

journalier,  un  autre  pour  le  petit  cultivateur, 
et   divers   types    pour  le'  fermier  de  petite,  de 
moyenne  et  de  grande  culture.  (Voy.  Maiê 
II.  Logement  des  animaux. —  Les  locaux 


I'ig.  2.  —  Pavillon  rustique  en  boii  en  grume. 

affectés  au  logement  des  animaux  doivent 
réunir  de  nombreuses  conditions  ;  nous  en 
avons  déjà  parlé  dans  cet  ouvrage  ;  nous  n'in- 
sisterons pas,  et,  après  avoir  donné  un  modèle 
d'écurie  (fig.  1),  nous  renverrons  le  lecteur  aux 
mots  Bergerie,  Écurie,  Étable,  Por- 
cherie, Chenil,  Lapixière,  Garexxe, 
I'oulailler,  Colombier,  Pigeonnier, 
Basse-cour,  Apiee,  Magnanerie. 


fig.  3.  —  Pavillon  en  bois  en  grume. 

III.  Constructions  annexes  de  la  fer- 
me. —  Ces  constructions  comportent  :  des 
abris  pour  les  instruments  agricoles  et  les  ou- 
tils ;  des  ateliers  pour  le  charronnage,  la  forge, 
le  tonnelage;  des  appentis  et  des  hangar-  ou- 
verts ou  fermés,  des  remises  ;  des  constructions 
pour  abriter  et  conserver  les  récoltes,  telles 
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que  fenils,  magasins  à  fourrages,  granges, 
greniers  et  graineries,  silos  pour  grains,  frui- 
tiers, glacières,  sécheries  et  séchoirs  ;  des  cons- 
tructions destinées  à  transformer  les  récoltes , 
telles  que  boulangeries,  fours,  fournils,  pé- 
trins, distilleries  et  féculeries,  cuisines  rurales, 
laiteries,  vendangeoirs  ;  des  constructions 
destinées  à  recueillir,  emmagasiner  ou  perdre 
les  eaux,  telles  que  fontaines,  puits,  réservoirs, 
viviers,  mares,  bassins,  citernes,  abreuvoirs, 


puisards,  cloaques,  bois-tout  ou  puits  perdus, 
puits  absorbants  ;  des  constructions  destinées 
à  recueillir  et  conserver  les  engrais,  telles  que 
fumières,  purinières,  latrines,  fosses  fixes; 
enfin  des  constructions  destinées  au  lavage, 
blanchisseries ,  buanderies.  On  utilise  souvent 
pour  les  constructions  annexes  de  la  ferme  le 
bois  en  grume  et  des  toits  de  chaume.  Ce  type 
de  constructions  fournit  des  pavillons  pittores- 
ques  analogues  à  ceux  représentés   par  nos 


Fig.  4.  —  Grande  terme  avec  les  b.itimeuts  en  retour  en  double  équerre. 


figures  2  et  3,  qui  servent  de  logement  à  des 
animaux  et  ont  été  élevés  au  jardin  d'ac- 
climatation  de  Paris  par  MM.  Tricote!  et 
Cie  (Voy.  Hangar,  Remise,  Grange, 
Glacière,  Fruiterie,  Silo,  Four,  Lai- 
terie, Puits,  Réservoir,  Citerne,  Cloa- 
que, etc.) 

IV.  La  ferme.  —  L'étymologie  de  ce  mot 
est  assez  douteuse:  les  uns  le  disent  dérivé 
du  grec  ?pf*a  (clôture),  on  du  celte  forma 
(louage);  d'autres,  Littré  parmi  eux  (I)irl.  de 
la  langue fr.),  le  donnent  comme  dérivé  du  pi- 
CBiàfarme,  ou  du  provençali/ferww,  qui  tirerait, 
son  origine  d'un  mot  de  basse  latinité,  firma, 


firm/us,  chose  ferme,  établie.  Quoi  qu'il  en  soit 
de  ces  diverses  étymologies,  nous  dirons,  avec 
le  jurisconsulte,  que  le  fermier  est  le  cultiva- 
teur qui,  moyennant  un  prix  annuel  donné  à 
un  propriétaire  d'un  bien  agricole,  l'exploite 
pour  en  retirer  un  profit  plus  considérable.  Il 
existe  des  fermes  de  diverse  importance,  qu'on 
dénomme  petites  fermes,  fermes  moyennes,  enfin 
Il  ni  n  îles  fermes.  L'étendue  de  chacune  d'elles 
est  très  variable  suivant  les  pays  ;  en  moyenne, 
la  petite  ferme  possède  environ  80  hectares, 

la  fer moyenne  L50,  la  grande  ferme  _;">o 

hectares.  —  Des  causes  locales,  la  manière 
d'exploiter  et  le  genre  de  l'industrie  agricole 
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peuvent  aussi  donner  lien  aux  classifications 

suivantes  :  i"  pays  montagneux,  dénudé, 
coupé  par  des  routo  ruisseaux,  exigi 

beaucoup  de  main-d'œuvre  :très  petite  ferme; 
2°  domaine  situé  sur  |<;  flanc  d'une  grande 
colline  OU  (l'une  montagne  :  ferme  de  petite 
exploitation;  3"  pays  très  peuplé,  où  la  pro- 
priété est  très  divisée,  domaine  situé  près 
d'une  ville  :  ferme  de  petite  eb  de  moyenne 
exploitation  ;  4°  pays  en  plaine,  dans  lesquels 


immunicatione  et  les  transporte  sont  fa- 
ciles :  ferme  de  moyenne  et  de  grande  exploi- 
tation ;  5°  pays  dans  lesquels  les  biens  sont 
concentrés  dans  les  mains  d'un  petit  nombre, 
ou  dont  le  fonds  naturellement  fécond  produit 
une  vigoureuse  végétation  :  grande  ferme; 
<;°  domaine'  BÎtué  près  d'une  grande  ville  dont 
les  habitante  s'adonnent  au  commerce,  ou  près 
d'un  centre  manufacturier  :  ferme  de  très 
grande  étendue. 


Fig.  5.  —  Grande  ferme  ;  bâtiments  disposés  en  parallélogramme  avec  cour  centrale. 


Quelle  que  soit  l'importance  d'une  ferme, 
elle  doit  toujours  réunir  certaines  conditions 
générales  que  nous  allons  résumer  le  plus  briè- 
vement possible  :  1°  placer  le  bâtiment  d'ha- 
bitation au  centre  et  au  fond  de  la  cour,  de 
manière  à  permettre  au  chef  de  l'exploitation 
d'exercer  une  surveillance  facile,  permanente, 
de  son  cabinet,  de  sa  chambre  ou  de  toute 
autre  pièce  ;  disposer  le  jardin  et  le  potager 
en  arrière  du  bâtiment  d'habitation,  ce  qui 
donne  un  aspect  agréable  aux  pièces  situées 
de  ce  côté,  et  de  plus  permet  la  surveillance 
des  travaux  qui  s'exécutent  clans  le  jardin  et 
le  potager;  2°  séparer  entre  eux,  par  des  vides 


ou  des  hangars  seulement,  tous  les  bâtiments; 
isoler  surtout  les  granges  et  greniers  à  foin  de 
l'habitation ,  afin  de  diminuer  les  risques  d'in- 
cendie et  afin  de  pouvoir,  en  cas  d'accident, 
circonscrire  le  feu  ;  3"  suivant  l'importance  de 
la  ferme,  grouper  les  bâtiments  de  différentes 
façons  :  sur  une  seule  ligne  pour  les  petites 
fermes  ;  en  retour  d'équerre  pour  les  petites  et 
les  moyennes  fermes  ;  en  double  équerre  et  en 
parallélogramme  avec  cour  centrale  pour  les 
grandes  fermes  (fig.  4  etô);  au  centre  de  la 
cour,  on  devra  placer  la  fosse  à  engrais  avec 
l'aire  à  fumier,  pour  abréger  et  faciliter  les 
transports  des  écuries  à  cette  dernière  destina- 
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tion  ;  4"  ne  pas  craindre  de  faire  la  cour  assez 
grande,  mais  cependant  la  réduire  à  un  mini- 
mum en  rapport  avec  la  surface  des  construc- 
tions ;  5"  rapprocher  de  l'habitation  les  écuries 
des  animaux  de  choix  ou  reproducteurs  et 
placer  auprès  les  infirmeries,  afin  de  dépenser  le 
moins  de  temps  pour  leur  surveillance  ;  0"  en- 
voyer, au  moyen  de  rigoles  couvertes  ou  cana- 
lisations souterraines,  toutes  les  urines  du  lo- 
gement des  animaux  et  les  diriger  dans  la 
fosse  aux  engrais  avec  une  pente  plus  ou  moins 
forte  suivant  la  distance  à  parcourir,  mais  ja- 
mais moindre  de  0m,015  par  mètre  ;  7°  donner 
un  assez  grand  développement  aux  greniers  à 
fourrages,  afin  de  pouvoir  s'approvisionner 
pour  plusieurs  mois  sans  être  obligé  d'en- 
tasser les  fourrages  dans  un  espace  trop  res- 
treint, ce  qui  au  bout  d'un  certain  temps  finit 
par  les  altérer;  8°  aérer  largement  les  greniers 
par  de  nombreux  châssis  à  tabatière  et  des 
cheminées  de  ventilation  placées  sur  le  faîte 
des  greniers  et  avec  le  concours  de  barbacanes 
ou  ventouses  d'aération  placées  au  lias  des  murs 
sur  le  plancher  ;  9"  ventiler  les  écuries,  étables, 
bergeries,  à  l'aide  de  cheminées  d'appel  en  bois 
ou  en  poteries,  suivant  les  principes  que  nous 
avons  donnés  dans  les  différents  articles  de  ce 
dictionnaire,  notamment  au  mot  Ecurie,  et 
disposer  les  ouvertures  de  ces  cheminées  de 
façon  à  éviter  les  courants  d'air  trop  violents  ; 
10°  donner  aux  écuries  et  aux  étables  une  lar- 
geur convenable  pour  conserver  un  passage 
assez  large  (Voy.  Ecurie);  11"  dans  les  ber- 
geries, ne  pas  craindre  de  multiplier  les  portes, 
les  établir  à  deux  vantaux  pour  faciliter  la 
sortie  des  moutons  et  pouvoir  donner  un 
aérage  suffisant  ;  12°  tons  les  logements  des 
animaux  qui  auront  an-dessus  d'eux  de:  gre- 
niers auront  des  plafonds  hermétiquemeni 
clos,  afin  que  l'odeur  qui  se  dégage  des  litières 
ne  donne  point  d'odeur  aux  fourrages:  13°  les 
granges  auront  des  portes  assrz  larges  ei  assez 
hautes  pour  permettre  aux  voitures  fortement 
chargées  de  les  traverser  (voy.  (i  RANGE)  : 
11"  à  droite  et  à  gauche  des  passages  des  gran- 
.  on  devra  établir  des  planchers  assez  élevés 
pour  permettre  le  déchargement  des  gerbes 
et  pouvoir  établir  au  besoin  la  machine  à 
battre  sur   le  passage;   15°  disposer  dans  le 


centre  de  la  cour  et  dans  l'ordre  que  nous  in- 
diquons, le  plus  près  de  la  maison,  le  puits, 
l'abreuvoir,  le  pigeonnier,  la  fosse  à  purin  et 
l'aire  à  fumier  ;  près  de  celle-ci,  placer  le  pou- 
lailler et  la  basse-cour,  le  premier  sous  une 
extrémité  de  hangar  et  la  seconde  près  de  l'a- 
breuvoir ;  10"  isoler  les  porcheries  et  les  éloi- 
gner de  l'habitation ,  et,  dans  tous  les  cas,  les 
orienter  de  telle  façon  que,  placées  autant 
que  possible  au  midi ,  le  vent  dominant  dans 
la  localité  n'apporte  pas  les  odeurs  dans  la  di- 
rection de  l'habitation  du  fermier;  17"  mé- 
nager de  larges  passages  à  l'entrée  et  à  la  sortie 
latérale  des  bâtiments,  afin  d'obtenir  une  cir- 
culation facile  pour  les  animaux  et  les  voi- 
tures de  toute  sorte;  18°  établir  un  mur 
d'enceinte  autour  des  bâtiments  ou  relier  les 
murs  de  ceux-ci  par  des  portions  de  mur,  de 
manière  à  défendre  l'entrée  sans  autorisation 
à  toute  personne  étrangère  à  la  ferme  ;  19"  en- 
fin il  faut,  autant  que  possible,  que  les  bâti- 
ments soient  groupés  de  telle  façon  qu'on  puisse 
les  agrandir  d'une  ou  plusieurs  travées,  sans 
avoir  à  démolir  à  droite  ou  à  gauche.  — 
Telles  sont  les  conditions  primordiales  pour 
la  construction  d'une  ferme,  conditions  qui 
se  trouvent  suivies  dans  les  types  que  mon- 
trent nos  deux  figures. 
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RUSTICAGE.         RUSTIQUER. 


RUSTICAGE,  s.  m.  On  désigne  soi 
benne  l'une  des  opérations  de  la  baille  des 
picnvs  qui  suit  L'ébauchage,  et  qui,  suivanl 
la  nui  are  de  la  pierre,  précède  l'emploi  «le  la 
ripe.  Le  rusticage  se  pratique  avec  une  sorte 
de  marteau  bretté,  nommé  rustique,  on  avec 
la  boucharde.  —  On  désigne  aussi  sous  ce 
benne  le  piquage  (\<-<  joints  de  pierre  avec  une 
pioche.  On  exécute  ce  travail  afin  de  faciliter 
uue  grande  adhérence  an  mortier. 

RUSTIQUE,  adj.  et  s.  m.  —  Ouvrage  com- 

pOBé  de  pierres  brutes,  naturelles  on  imitées.  — 
Qualification  qu'on  donne  ordinairement  à  un 
ouvrage  grossièrement  exécuté.  —  On  nomme 
encore  ainsi  un  marteau  de  tailleur  de  pierre 
dont  la  brettelure  est  à  grosses  dents  séparées 


entre  elles  de  0m,005  à  0  ,006.  Les  oui 
appellent  aussi  cet  outil,  Chieb  (voy.  ce  mot). 

RUSTIQUE  (Bois).       On  nomme  ainsi 
un  bois  donl  les  fibres  sont  tordues,  ondulées 

1 1 .  pour  ainsi  dire,  n jcs  1"-  unes  av< 

autres.  Ce  défaut  du  bois  le  rend  difficile  i 
travaille!-,  parée  que  le  (il  Be  présente  souvent 
an  rebours  du  mouvement  servant  à  manier 
l,  de  sorbe  que  celui-ci  arrache  le  bois 
au  lieu  de  le  couper. 

RUSTIQUER,  v.  a.  —  Exécuter  un   rus- 
ticage ;  piquer  une  pierre  avec  la  pointe  du 
rustique,  entre  les  ciselures  relevées,  pour  ren- 
dre les  joints  bruts,  afin  que  le  mortier  j 
y  adhérer  plus  facilement. 


s 


S.  —  Dix-neuvième  lettre  et  quinzième  con- 
sonne de  notre  alphabet,  qui,  dans  les  abrévia- 
tions et  les  inscriptions  latines ,  peut  signifier 
sacrum,  solvit,  salus,  etc.  S.  C.  signifie  senato 
consulte;  S.  M.,  sacrum  manibus;  S.  P.  Q.  R., 
senatus  pojn/liisque  romanus.  S.  D.  pouvait 
signifier  salutem  dare,  ou  bien  c'était  la  for- 
mule de  salutation,  salutem  dicit,  que  les 
Romains  mettaient  en  tête  de  leurs  missives. 
Dans  notre  langue,  S  veut  dire  sud,  S.-E.,S.-0., 
sud-est,  sud-ouest  ;  S.  V.  P.,  s'il  vous  plaît, 
d'où  la  formule  qu'un  inscrit  au  bas  d'une 
page  de  lettre  T.  S.  V.  P.,  tournez,  s'il  vous  plaît. 
—  (  iomme  signe  de  numération,  l'S  valait  chez 
les  Romains  7  ou  90,  et  surmonté  du  tiret,  (y), 
90,000.  Le  sigma  grec  (a')  avec  l'accent  en 
dessus  valait  200,  et  avec  l'accent  en  dessous 
(c),  200,000. 

SABLE,  s.  m.  —  Substance  minérale,  pul- 
vérulente, provenant  de  la  désagrégation  des 
roches  calcaires,  granitiques,  quartzeuses  et 
siliceuses.  Cette  désagrégation  se  produit 
soit  sous  l'action  mécanique  des  eaux,  soit 
spontanément.  Il  existe  divers  genres  de  sa- 
bles ;  on  distingue  :  1°  les  sables  fossiles,  qu'on 
trouve  dans  les  plaines  où  ne  passent  ni  ri- 
vière, ni  fleuve,  ni  aucun  courant  d'eau;  2" 
les  sables  vierges,  qui  proviennent  des  roches 
en  décomposition  et  se  tri  >u  ven  t  par  conséquent 
à  côté  de  ces  roches;  8°  les  subies  de  carrière, 
soit  vierges ,  soit  fossiles ,  et  qui  sont  les  meil- 
leurs pour  la  fabrication  des  mortiers,  parce 
que  leur  forme  prismatique  et  anguleuse  pré- 
plus d'aspéril  -  que  les  sables  de  rivière, 
qui  sont  ronds  :  par  suite,  les  mortiers  faits 
avec  les  premiers  fournissent,  nue  plus  ennuie 
-ion  ;  i°  les  sables  de  rivière  ,  qui  -ont  ceux 
qu'on  trouve  dans  le  lit,  des  fleuves  ou  des  ri- 
vières;  5°  enfin  le  sable  marin,  qui  se  trouve 


sur  les  bords  et  le  rivage  de  la  mer,  dans  les 
dunes. 

Pratique.  —  Les  sables  ont  des  emplois 
très  divers  dans  les  constructions,  mais  ils 
servent  principalement  pour  la  fabrication 
des  mortiers.  Les  constructeurs  les  divisent 
en  trois  grosseurs  :  fin,  moyen  et  gros;  ils 
sont  fins  quand  leur  grain  a  moins  d'un  mil- 
limètre de  diamètre  ;  ils  sont  moyens  quand  ils 
ont  un  millimètre  ou  deux  ;  enfin,  on  nomme 
gros  sable  celui  dont  le  grain  mesure  deux  ou 
trois  millimètres;  au-dessus  de  cette  force,  on 
le  nomme  gravier.  Le  sable  moyen  est  dit 
mignonnetie ;  les  ouvriers  l'appellent  ainsi  parce 
qu'il  est  de  la  grosseur  du  poivre  mignonnette, 
c'est-à-dire  qui  a  environ  deux  millimètres 
de  diamètre.  —  Les  sables  employés  pour  la 
fabrication  des  mortiers  doivent  être  dé- 
pourvus de  terre  argileuse  ou  de  toute  autre 
matière  étrangère.  On  reconnaît  qu'un  sable 
est  pur  quand,  jeté  avec  une  certaine  force 
dans  l'eau,  il  ne  la  trouble  pas;  tandis  que  le 
sable  terreux  ou  limoneux  la  trouble  plus 
ou  moins  et  la  colore,  soit  en  jaune,  soit  en 
e-ris;  ensuite,  le  bon  sable  crie  dans  la  main 
qui  le  serre  et  ne  la  salit  pas. 

Le  sable  marin  fait  d'excellents  mortiers, 
bien  (pie  des  constructeurs  soutiennent  le  con- 
traire; mais  il  a  l'inconvénient  de  rendre  les 
murs  très  sensibles  aux  influences  hygromé- 
triques :  ainsi,  quand  l'atmosphère  est  chargée 
d'eau,  les  murs  faits  avec  du  mortier  de  sable 
marin  se  couvrent  d'humidité,  ce  qui  présente 
de  grands  Inconvénients.  C'est  pourquoi  on 
l'ait  bien  (le  rejeter  le  sable  marin  quand  on 
peul  s'en  procurer  d'autre:  mais  quand  on 
esi  réduit  à  l'employer,  on  doit  le  laisser 
exposé  aux  pluies  au  moins  un  an  avant  d'en 
user,  ou  bien  il  faut  le  laver  avec  de  l'eau 
douce. 
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SAI5U  ERE. 


Entre  les  Bables  propremenl  dits  el  la 
pouzzolane,  il  existe  an  sable  quartzeux  à 
grain  inégal  qui  Be  trouve  souvent  mélangé 
en  proportions  variables  avec  de  L'argile  brune 
ou  d'un  ton  jaune  orangé  :ce  sable  se  nomme 
arène;  on  le  trouve  sur  le  sommet  de  petites 
collines,  notamment  en  Bretagne,  dans  les 
environs  de  Brest,  et  à  Saint-Astier,  près  de 
Périgueuxen  Dordogne,  ainsi  que  dans  beau- 
coup d'autres  localités. 

Les  plombiers  remplissent  leur  table,  qui 
leur  sert  de  moule,  d'un  sable  lin  et  d'une 
belle  couleur  jaune  :  c'est  un  sable  fossile  : 
à  Paris,  ils  le  tirent  des  sablières  de  Belle- 
ville,  situées  non  loin  des  Prés-Saint-G-er- 
vais. 

En  blason,  le  sable  sert  à  désigner  la  cou- 
leur noire,  ou  la  couleur  de  la  martre  zibeline, 
zabelle,  comme  on  nommait  anciennement  cet 
animal.  Ce  serait  même  de  ce  mot  que  serait 
dérivé  celui  de  sable.  Dans  la  gravure  des 
armoiries,  des  traits  croisés  représentent  le  sa- 
ble. (Voy.  Blason,  et  Sac,  pour  sac  à 
sable.) 

SABLÉ,  ÉE,  part,  passé.  —  Couvert  de 
sable;  fondu  dans  un  moule  de  sable.  (Voy. 
le  terme  suivant.) 

SABLER,  v.  a.  —  Couvrir  de  sable.  On 
sable  les  allées  d'un  jardin  ;  certaines  char- 
pentes, après  les  avoir  enduites  d'huile  de 
lin  ou  d'huile  grasse.  On  pratique  cette  opé- 
ration pour  mettre  à  l'abri  de  l'eau,  et,  par 
suite,  de  la  pourriture,  des  charpentes  ex- 
posées aux  eaux  pluviales.  —  C'est  aussi  fon- 
dre dans  un  moule  de  sable;  d'où  le  nom 
de  sableur,  donné  à  l'ouvrier  qui  fait  les 
moules  de  sable  pour  les  fontes  de  fer,  et 
celui  de  sablerie,  qui  sert  à  désigner  la  partie 
d'une  fonderie  dans  laquelle  on  prépare  le 
sable  pour  faire  les  moules  ou  seulement  pour 
les  réparer. 

SABLIER,  s.  m.  —  Petit  instrument  ser- 
vant à  mesurer  un  certain  laps  de  temps  écoulé. 
Il  se  compose  de  deux  globes  de  verre  ovoïdes 
superposés,  qui  communiquent  par  leurs  côtés 
en  contact  ;  l'un  de  ces  globes  est  rempli  de  sa- 


ble, et  quand  on  retourne  L'instrument, 
La  communication  entre  Les  deux  globes 
fait  que  par  un  tout  petit  trou.  Le  Babl< 
un  certain  laps  de  temps  potu  se  rider  dans  le 
récipienl  inférieur  :  c'est  ce  laps  de  temps,  qui 
esl  de  deux,  de  trois,  de  cinq  minutes,  d'un 
quart  d'heure  ou  d'une  heure,  qui  sert  à  me- 
surer Le  temps.  On  comprend  que  l'écoulement 
du  sable  est  d'autant  plus  long  que  le  récipient 
qui  le  contient  est  plus  considérable. 

SABLIÈRE,  s.f.  —  Lieu  d'où  Ton  tire  du 
sable.  (Voy.  SablonotÉRE.) 

En  charpenterie ,  on  nomme  sablic/e  ou 
plaie-forme  une  pièce  de  bois  sur  laquelle  por- 
tent les  pieds  des  chevrons  d'un  comble.  Une 
suite  de  sablières  posées  à  côté  les  une- 
autres  se  nomme  cours  de  sablières  ou  cours 
de  plates-formes.  On  nomme  aussi  sablière  ou 
plate-forme  la  pièce  de  bois  qui  reçoit  le  pied 
des  étais.  Dans  un  pan  de  bois,  ce  sont  les 
pièces  de  bois  horizontales  qui  reçoivent,  dans 
le  haut  et  dans  le  bas  du  pan ,  les  assemblages 
des  poteaux,  décharges  et  tournisses.  On  dis- 
tingue divers  genres  de  sablières;  on  nomme  : 

Sablière  haute.  —  Celle  qui  dans  un  pan  de 
bois  se  trouve  à  la  partie  supérieure  de  chaque 
étage  et  qui  porte  les  solives  du  plancher. 

Sablière  basse.  —  Celle  qui  repose  à  rez-de- 
chaussée  sur  les  parpaings  et  qui  ne  porte  par 
conséquent  que  des  poteaux,  des  décharges  ou 
des  tournisses. 

Sablière  de  chambrée.  —  Celle  qui,  à 
chaque  étage  d'un  pan  de  bois  on  de  cloison, 
fait  fonction  de  sablière  basse  et  reçoit  les 
a  bouts  de  solives. 

Sablière  de  ferme.  —  La  pièce  de  bois  ho- 
rizontale sur  laquelle  portent  les  arbalétriers  ou 
les  chevrons  d'une  ferme. 

Sablière  de  jouée.  —  Celle  qui,  placée  au 
retour  du  chapeau  d'une  lucarne,  reçoit  l'as- 
semblage des  tournisses.  (Voy.  Lucarxe.) 

Sablière  d'égout.  —  La  pièce  de  bois  qui 
porte  un  égout  mobile  et  qui  est  placée  au- 
dessus  de  l'entrée  d'une  remise  ;  elle  est 
portée  par  des  poteaux. 

Enfin,  on  désigne  encore  sous  le  nom  de 
sablière  :  1°  la  pièce  de  bois  placée  le  long 
d'un  mur  sur  des  corbeaux,  et  qui  supporte 


SABLON.  —  SABOT. 
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les  abouts  des  solives  d'un  plancher  (voy. 
Lambourde)  ;  2°  les  pièces  de  bois  qui  flan- 
quent une  poutre  et  qui  lui  sont  reliées  à  l'aide 
d'étriers,  lesquelles  pièces  reçoivent  ordinai- 
rement dans  des  entailles  les  abouts  des 
solives.  (Voy.  Plancher  et  Poutre.) 

SABLON,  s,  m.  —  Sable  très  fin,  blanc  ou 
jaune,  qui  sert  à  sabler  l'intérieur  des  cafés 
ou  des  restaurants  et  même  les  allées  de  jardin, 
mais  qui  ne  peut  être  employé  pour  la  fabrica- 
tion des  mortiers. 

SABLONNEE,  v.  a.  —  Jeter  du  sable  fin 
sur  des  fers  chauffés  pour  opérer  leur  soudure. 
Ce  sable  enlève  l'oxyde  de  fer  et  autres  impu- 
retés qui  se  trouvent  sur  la  surface  du  fer  et 
empêcheraient  la  soudure,  tandis  que  le  sable 
en  fondant  forme  une  sorte  de  verre  qui  coule 
et  entraîne  les  impuretés  :  on  chasse  ces  ma- 
tières vitreuses  en  frappant  le  fer  chaud  avec 
le  marteau. 

SABLONNIÈRE,  s.f.  —  Mine,  ou  seule- 
ment grande  excavation  à  ciel  ouvert,  d'où 
l'on  tire  le  sable  fin  nommé  sablon.  (Voy. 
Sablière.) 

SABOT,  s.  m.  —  Garniture  en  bois,  en 
fonte,  ou  faite  d'un  métal  quelconcpie,  qui  en- 


Fig.  1.  —  Sabot  avec  tige  à  vis  (coupe  et  plan). 

veloppe  l'extrémité  des  pièces  de  charpente, 
surtout  des  arbalétriers,  et  les  empêche  de 
s'écraser.  On  nomme  également  ces  sabots 
loltca  et  manchons;  on  désigne  surtout  sous 


ce  même  terme,  les  sabots  qui  servent  à 
réunir  deux  pièces  qui  sont  la  prolongation 
en  ligne  droite  l'une  de  l'autre. 

La  forme  des  sabots  employés  en  charpente 
est  extrêmement  variable,  puisque  souvent 
chaque  ferme,  ou  plutôt  chaque  système  de 


Fig.  2.  —  Sabot  en  fer  à  trois  brandies. 

ferme,  a  des  sabots  différents.  On  utilise  prin- 
cipalement les  sabots  dans  la  charpente  en 
bois  et  fer,  ou  charpente  mixte. 

C'est  aussi  une  armature  en  fer  de  forme 
conique  qu'on  fixe  de  différentes  manières 
aux  pieux  ou  aux  pilots  d'un  pilotis.  Ce  genre 
de  sabot  permet  d'enfoncer  profondément  dans 
le  sol  les  pilots  sans  les  faire  éclater.  Nous 
venons  de  dire  qu'on  fixe  les  sabots  aux  pieux 
de  diverses  manières  :  en  effet,  notre  figure  1 
montre  un  sabot  fixé  au  bois  à  l'aide  d'une  forte 


Fig.  3.  —  Sabot  en  fer  &  quatre  branches. 

tige  à  vis;  nos  figures  2,  3  et  4  montrent  des 
sabots  assujettis  aux  pilots  avec  trois  ou  quatre 
branches  en  fer  clouées  ou  vissées  sur  le 
bois  ;  enfin  nos  figures  5,  G  et  7  montrent  des 
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sabota  à  hélice  de  divers lèles,  qui  serveni  à 

faire  pénél  rerdans  la  terre  lea  pieux  en  les  tour- 
nant pardivers  procédés  employés  dans  ce  but. 
Les  menuisiers  uommenl  sabot  Le  bout  de 
plinthe  ou  de  bandeau,  plus  ou  moins  cintré, 
qu'ils  rapportent  aux  pieds  «l'un  meuble.  Os 


Fig.  4.  —  Sabot  en  fonte  à  quatre  branches. 

donnent  le  même  nom  à  une  sorte  de  petit 
rabot  cintré,  concave  ou  convexe,  quij  sert  à 
pousser  les  moulures  sur  les  parties  cintrées. 
—  Les  serruriers  donnent  le  même  nom  à  la 
garniture  en  métal  du  pied  d'un  meuble  à 
roulettes,  ainsi  qu'à  l'arrêt  d'une  poignée  sur 
platine. 


Fig.  S.  —  Sabot  à  ailettes  en  hélice  (1er  type). 

Dans  un  escalier,  on  nomme  sahot  la  partie 
en  saillie  de  la  marche  palière  dans  laquelle 
est  assemblé  le  limon.  Le  sabot  est  pris  dans 
la  masse  du  bois  ou  de  la  pierre,  ou  bien  il  est 
rapporté  ;  il  fait  partie  de  la  courbure  de 
l'échinre. 

Enfin,  les  maçons  nomment  saloîs  les  mon- 
tures en  bois  des  calibres,  souvent  en  tôle  ou 


en  fer,  qui  leur  ><  v\-  u-  à  po  moulures 

en  plâtre. 

BAC,  *.  m.       Poche  de  forte  toile  destinée 


Fig.  0.  —  Sabot  à  ailettes  en  hélice  (2*  type). 

à  enfermer  ou  à  transporter  certains  matériaux 
employés  dans  les  travaux  de  construction, 
tels  que  le  plâtre,  le  ciment,  la  chaux  hydrau- 
lique, etc.  Ces  sacs  ne  sont  pas  de  grande 
dimension  :  ils  contiennent  environ  un  volume 
de  0m,025.  Dans  certains  travaux,  on  évalue  au 
nombre  de  sacs  la   fourniture  de    plâtre,  de 


Fig. 


Sabot  à  grandes  ailettes  en  hélice  (3e  type). 


chaux  ou  de  ciment  :  ce  mode  de  mesurage 
doit  être  rejeté,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  de 
régler  des  travaux  de  peu  d'importance,  de 
petites  réparations  d'entretien  :  dans  tous 
autres  cas,  on  doit  faire  le  métré  des  surfaces 
ou  évaluer  les  fournitures  au  mètre  cube. 

Les    ouvriers    plombiers,    gaziers,    serru- 
riers, etc..  nomment  sac  un  havresac  en  cuir, 


SACELLUM.  —   SAFRAN. 
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qu'ils  ferment  avec  des  lanières  de  cuir  et  des 
boucles,  et  dans  lequel  ils  emportent  leurs  ou- 
tils quand  ils  vont  travailler  en  ville  ;  d'où 
l'expression  familière  donner  son  sac  à  un 
ouvrier,  pour  dire  le  renvoyer. 

Dans  les  travaux  de  décintrement  de  ponts 
et  de  voûtes,  on  emploie  depuis  longtemps 
des  sacs  en  sable,  dans  lesquels  cette  matière 
est  fortement  comprimée  ;  on  les  utilise 
comme  cales  de  cintres,  et,  quand  il  s'agit 
de  décintrer,  on  ouvre  un  côté  du  sac  et 
le  sable  s'écoule,  ce  qui  permet  de  prati- 
quer facilement  le  Décintrement  (voy.  ce 
mot). 

Dans  ces  dernières  années,  il  y  a  environ 
vingt-cinq  ou  trente  ans,  un  ingénieur  a  fait 
beaucoup  de  bruit  autour  de  ce  mode  de  dé- 
cintrement et  s'est  fait  passer  comme  l'inven- 
teur du  système,  qui,  disons-le,  n'est  que  re- 
nouvelé des  Romains.  Ceux-ci  se  servaient,  du 
reste,  du  sable,  comme  les  Égyptiens,  pour  des 
opérations  diverses  ;  ainsi  Pline  nous  apprend 
que  l'architecte  Ctésiphon  employa  des  sacs 
remplis  de  sable  pour  mettre  en  place  les 
plates-bandes  du  temple  d'Éphèse  :  «  Une 
chose,  dit  Pline  (dans  le  Dict.  cVarchit.àa  Qua- 
tremère,  v"  Sable),  tient  du  prodige,  c'est  qu'il 
(Ctésiphon)  ait  pu  élever  à  une  telle  hauteur 
(sur  les  colonnes  de  ce  temple)  des  masses 
;i ns-i  volumineuses  que  les  pierres  des  plates- 
bandes  de  l'architrave.  Voici  le  moyen  dont  il 
usa.  Avec  (1rs  sacs  remplis  de  sable,  il  pratiqua 
une  pente  douce  dont  le  sommet  surmontait, 
le-  chapiteaux  des  colonnes;  sur  ces  sacs  vin- 
rent se  reposer  les  blocs  des  plates-bandes; 
puis  on  vida  peu  a  peu  les  sacs  inférieurs,  en 
sorte  que  tout  l'assemblage  se  trouva  assis  en 
place.  Le  procédé  réussit  d'abord  moins  bien 
pour  la  pierre  du  milieu  de  l'architrave  ;  mais. 
l'inconvénient  ayant  disparu,  elle  se  remit 
d'aplomb  par  le  seul  effet  de  sa  pesanteur.  » 
Aujourd'hui  encore,  quand  on  l'ait  des  fouilles 
en  Egypte  él  qu'au  fond  d'un  puits  de  fouille 
on  découvre  des  débris  antiques  d'un  poids 
considérable .  tels,  par  exemple,  qu'un  sarco- 
phage ('norme  en  granit,  les  fellahs,  pour  le 
remonter  au  niveau  du  sol.  remplissent  le 
puits  d.-  sable  et  soulèvent  alternativement  le 
bloc  tantôt  à  droite,  tantôt  à  gauche. 


SACELLUM.  —  Terme  d'antiquités,  dimi- 
nutif de  sacrum.  —  C'était  une  petite  enceinte 
circulaire  ou  carrée  qui  contenait  un  autel 
consacré  à  une  divinité;  c'était  un  édicule, 
une  sorte  de  chapelle  isolée  et  en  plein  air ,  qui 
même  n'avait  pas  de  toit.  (Festus,  s.  v.  ;  Cicéron, 
Div.,  1, 41  ;  Agri.,  II,  14;  Ovide,  Fast,  1, 272.) 

SACOME,  s.  m.  —  Terme  grec  latinisé, 
qu'on  trouve  dans  Vitruve  (IX,  Prœf.,  9)  et  qui 
signifie  contrepoids ,  ainsi  que  profil  c.ract  de 
toute  moulure,  de  tout  membre  d'architecture. 

SACRARIUM.  —  Les  Romains  désignaient 
sous  ce  terme  une  sorte  d'oratoire  ou  de  cha- 
pe] le  domestique.  (Cic,  ad  Fam.,  XIII,  2.)  On 
nommait  aussi  ce  local  lararium,  quand  il 
renfermait  les  dieux  lares  ;  dans  les  tem- 
ples, c'était  dans  le  saçrarii/m  que  l'on  conser- 
vait les  choses  sacrées.  Ce  local  correspondait 
donc  à  la  sacristie  des  églises  modernes. 
(Ovide,  Met,  X,  <;<)1  ;  Tite-Live,  VII,  20.)  — 
Au  moyen  âge,  on  désignait  sous  le  nom  de 
sacrarium  (sacraire)  de  petits  réduits  voûtés 
placés  dans  le  chœur  des  églises  et  dans 
lesquels  on  enfermait  les  vases  sacrés. 

SACRISTIE,  s.  f.  -  -  Local  qui  commit- 
nique  avec  une  église  et  qui  sert  à  déposer  et 
enfermer  les  vases  et  les  ustensiles  sacrés. 
C'est  dans  ce  local  que  les  prêtres  s'habillent, 
avant  d'entrer  dans  le  chœur  pour  dire  la 
messe  et  chanter  vêpres.  Dans  beaucoup  d'é- 
glises, il  y  a  plusieurs  sacristies.  Elles  sont,  en 
général,  revêtues  de  riches  lambris  et  pourvues 
d'armoires,  de  lavabos  et  de  tables. 

SAFRAN,  s.  m.  —  Couleur  jaune,  em- 
ployée dans  les  arts,  qui  fait  la  base  de  la 
matière  colorante  nommée  mordant  ou  rrrnicil. 
employée  par  les  doreurs.  Le  safran  n'est,  que 
le  résidu  des  étamines  du  crocus  sativus,  ou 
crocus  ordinaire.  — ■  Pour  mettre  en  jaune  les 
parquets,  on  l'ait  une  décoction  de  curcuma 
et  d'une  plante  nommée  carthame  tinctoriale 
[carthamus  tinctorius),  ou  sali-an  d'Allemagne; 
on  ('taie  cette  décoction  sur  les  parquets  avec 
un  vieux  balai  de  crin,  enveloppé  parfois 
d'une  toile. 
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SAPEE, «.m.  Oxyde  ritreux  decobalt, 
(|iii  sert  à  préparer  diverses  couleurs  Moues. 
(  Yuv.  A/.i  i:.  Bleu,  Smalt,  etc.) 

SAIGNÉE,  s.  f.  -  Petite  rigole  que  l'on 
pratique  dans  un  terrain  marécageux  pour 
l'égoutter;  prise  d'eau  pratiquée  sur  un  cours 

d'eau. 

SAIGNEE  DU  XEZ,r.  a.  —Quand  an 
vantail  de   croisée,   de  porte  on   de  châssis 

baisse  sur  le  devant,  on  dit  qu'il   saigne  du 
nez. 

SAILLANCOUET  (Roche  de).  —Roche 
qu'on  tire  des  environs  de  Pontoise.  près  de 
Paris,  et  dont  le  mètre  cube  pèse  en  moyenne 
2,300  kilogrammes.  Il  en  existe  quatre  va- 
riétés principales  ;  le  banc  vert  et  le  gros  grain 
sont  les  plus  employés. 

SAILLANT,  TE,  adj.  —  Qui  avance,  qui 
sort  en  dehors.  Angle  saillant  d'un  édifice, 
par  opposition  à  angle  rentrant;  angle  sail- 
lant ou  arête  qui  forment  à  leur  point  de 
rencontre  les  faces  d'un  bastion.  Ce  terme  est 
pris  substantivement  dans  ce  cas  ;  on  dit  :  le 
saillant  d'un  bastion. 

SAILLIE,  s./.  —  Proéminence  d'un  corps 
sur  un  champ,  sur  un  fond,  sur  un  nu.  Un 
balcon  fait  saillie  sur  une  façade  ;  un  bandeau, 
une  corniche,  sur  le  nu  d'un  mur.  —  On 
nomme  saillie-masse  l'épannelage  d'une  mou- 
lure, d'un  profil  quelconque.  Dans  les  corni- 
ches en  plâtre,  les  saillies  sont  faites,  suivant 
la  nature  de  la  construction,  en  moellons  plats 
dénommés  plaquettes,  ou  en  briques,  en  plâtras, 
posés  en  encorbellement.  Les  saillies-masses 
en  plâtre  ne  doivent  pas  être  trop  considé- 
rables, sans  quoi  la  charge  de  plâtre  pour- 
rait entraîner  la  ruine  de  la  saillie.  —  Quand, 
sur  les  pans  de  bois ,  on  a  très  peu  de  charge 
à  mettre,  pour  un  simple  bandeau,  par  exem- 
ple, on  se  contente  de  larder  la  sablière  de 
clous  à  bateau  ou  de  Rappointis  (voy.  ce 
mot);  la  charge  de  plâtre  adhère  ainsi  suffi- 
samment. 

Jurisprudence.  —  Tout  ce  qui  concerne 


la  jurisprudence  administrative  relative 

saillies  se  trouve  consigné  dan-  les  ordounan- 

■  instructions  en  dan-  des  22  sept.  1 
déc.  1.607,4  fév.  1683,  24déc.  1823,9  et  18 juin 
t824,  h  août  1829,  1  )  sept.  L833,  15  fév.  L850 
et  :»l  mars  L865.  !)'•  tons  ces  documente,  nous 
ue  donnerons  que  les  ordonnances  du  21  déc» 
1*:.':;  et  du  !»  juin  1824,  qui  résument  tout 
ce  qui  concerne  notre  sujet,  qui  a  une  impor- 
tance capitale  et  un  intérêt  si  puissant  pour 
les  constructeurs.  Pour  éviter  les  répétitions, 
nous  aurons  soin  de  renvoyer  le  lecteur  aux 
articles  de  ce  dictionnaire  à  propos  desquels 
nous  avons  déjà  donné  une  partie  de  ces  or- 
donnances. 

ORDONNANCE  DU  24  DÉCEMBRE  1828  PORTANT 
RÈGLEMENT  BUB  LES  SAILLIES  A  PERMET- 
TRE DANS  LA  VILLE  DE  PARIS. 

Vu  l'ordonnance  du  bureau  des  finances  de  Pari?. 
du  14  déc.  1725,  les  lettres  patentes  du  22  oct. 
1733,  celles  du  31  déc.  1781  :  vu  le  décret  du  27 
oct.  1808,  etc. 


TITRE    I"r. 


DISPOSITIONS   GÉNÉRALES. 


Ait.  1".  —  Il  ne  pourra,  à  l'avenir,  être  établi 
sur  les  murs  de  face  des  maisons  de  la  ville  de 
Paris  aucune  saillie  autre  que  celles  déterminées 
par  la  présente  ordonnance. 

Art.  2.  —  Toute  saillie  sera  comptée  à  partir  du 
nu  du  mur  au-dessus  de  la  retraite. 

TITRE  II.  —  DIMENSIONS  DES  SAILLIES. 

Art.  3.  —  Aucune  saillie  ne  pourra  excéder  le* 
dimensions  suivantes  : 

Section  I'e.  —  Saillies  fixes. 

Dans  les  rues  au-des- 
sous de  8  mètres  de 

largeur 0m,03 

Dans  les  rues  de  8  à 

10  mètres  de  largeur    0m,04 
Dans  les  rues  de   12 
mètres  de  largeur  et 

au-dessus 0m,lO 

Lorsque  les  pilastres  et  les  colonnes  auront  une 
épaisseur  plus  considérable  que  les  saillies)  per- 
mises, l'excédent  sera  en  arrière  de  l'alignement 
de  la  propriété  et  le  mur  de  face  formera  arrière- 
corps  à  l'égard  de  cet  alignement. 

Dans  ce  cas,  l'élévation  des  assises  de  retraite 
sera  réglée  à  partir  du  sol. 


Pilastres 

et 

colonnes  en  pierre. 


SAILLIE. 
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Dans  les  rues  de  10  mètres  de  largeur  et 

au-dessous,  à 0'",80 

Dans  celles  de  10  à  12  mètres  de  largeur,  à  1,00 

Dans  celles  de  12  mètres  et  au-dessus,  à..  1,15 

Grands  balcons 0,80 

Herses,  chardons,  artichauts  et  fraises.. . .  •  0,80 

Auvents  de  boutiques 0,80 

Petits  auvents  au-dessus  des  croisées 0,25 

Bornes  dans  les  rues  au-dessous  de  10  mè- 
tres de  largeur 0,50 

Bornes  dans  les  rues  de  10  mètres  et  au- 
dessus 0,80 

Bancs  de  pierre  aux  côtés  des  portes  des 

maisons 0,G0 

Corniches  de  menuiserie  sur  boutiques.. . .  0,50 
Abat-jour  de  croisée  dans  la  partie  la  plus 

élevée 0,33 

Moulinets  de  boulanger  et  poulies. ......  0,50 

Petits  balcons,  y  compris  l'appui  des  croi- 
sées   0,22 

Seuils ,  socks 0,22 

Colonnes  isolées  en  menuiserie 0,16 

Colonnes  engagées  en  menuiserie 0,1G 

Pilastres  en  menuiserie 0,16 

Barreaux  et  grilles  de  boutiques 0,16 

Appuis  de  boutiques 0,16 

Tuyaux  de  descente  ou  d'évier 0,16 

Cuvettes 0,16 

Devantures  de  boutiques,  toute  espèce  d'or- 
nement compris 0,16 

Tableaux,  enseignes,  bustes,  reliefs,  mon- 
tres ,  attributs ,  y  compris  les  bordures , 

supports  et  points  d'appui 0,16 

Jalousies 0,16 

Persiennes  ou  contrevents 0,11 

Appuis  de  croisées 0,08 

Barres  de  support 0,08 

(Les  parements  de  décoration  au-dessus  du  rez-de- 
chaussée  n'auront  que  l'épaisseur  des  bois  appli- 
qués au  mur.) 

Section  II.  —  Saillies  mobiles. 
Lanternes   ou  transparents    avec   potence  0"',75 
Lanternes  ou  transparents  en  forme  d'ap- 
plique    0,22 

Tableaux,  écussons, enseignes,  montres,  éta- 
lages, attributs,  y  compris  les  supports. 

bordures,  crochets  et  points  d'appui.  .  . .  0,16 
Appuis  de  boutiques,  y  compris  les  barres 

et  crochets 0,16 

Volets,  contrevents  ou  fermetures  de  bouti- 
ques   0,16 

Art.  4.  —  Les  saillies  déterminées  par  l'article 
précédent  pourront  être  restreintes  suivant  les 
localités. 


TITRE  III.  —  DISPOSITIONS  RELATIVES 
A  CHAQUE  ESPÈCE  DE  SAILLIES. 


Section  I1 


Barrières  au  devant  des  maisons. 


Art.  5.  —  Il  est  défendu  d'établir  des  barrières 
au  devant  des  maisons  et  de  leurs  dépendances, 
quelles  qu'elles  puissent  être,  tant  dans  les  rues 
et  places  que  sur  les  boulevards ,  à  moins  qu'elles 
ne  soient  reconnues  nécessaires  à  la  propreté  et 
qu'elles  ne  gênent  point  la  circulation.  — ■  La  sail- 
lie de  ces  barrières  ne  pourra,  dans  aucun  cas,  ex- 
céder lm,50. 

Art.  6.  —  Les  propriétaires  auxquels  il  aura  été 
accordé  la  permission  d'établir  des  barrières  seront 
obligés  de  les  maintenir  en  bon  état. 

Section  IL  —  Bancs,  pas,  marches,  perrons,  bornes. 

Art.  7.  —  Il  ne  sera  permis  de  placer  des  bancs 
au  devant  des  maisons  que  dans  les  rues  de  dix 
mètres  de  largeur  et  au-dessus.  Ces  bancs  seront 
en  pierre,  ne  dépasseront  pas  l'alignement  de  la 
base  des  bornes ,  et  seront  établis  dans  toute  leur 
longueur  sur  maçonnerie  pleine  et  chanfreinée. 

Art.  8.  —  Il  est  défendu  de  construire  des 
perrons  en  saillie  sur  la  voie  publique.  —  Les 
perrons  actuellement  existants  seront  supprimés, 
autant  que  faire  se  pourra,  lorsqu'ils  auront  besoin 
de  réparation.  —  Il  ne  sera  accordé  de  réparations 
que  pour  le  pas  des  marches ,  lorsque  les  localités 
l'exigeront.  Ces  pas  et  marches  ne  pourront  dépasser 
l'alignement  de  la  base  des  bornes.  En  cas  d'insuf- 
fisance de  cette  saillie,  le  propriétaire  rachètera 
la  différence  du  niveau  en  se  retirant  sur  lui-même. 
Néanmoins,  les  propriétaires  des  maisons  riveraines 
des  boulevards  intérieurs  de  Paris  pourront  être 
autorisés  à  construire  des  perrons  au  devant  des- 
dites maisons,  s'il  est  reconnu  qu'ils  soient  abso- 
lument nécessaires,  et  que  les  localités  ne  permettent 
pas  aux  propriétaires  de  se  retirer  sur  eux-mêmes. 
Ces  perrons,  quelle  qu'en  soit  la  forme,  ne  pour- 
ront, sous  aucun  prétexte,  excéder  un  mètre  de 
saillie,  tout  compris,  ni  approcher  à  plus  d'un  mè- 
tre de  distance  de  la  ligne  extérieure  des  arbres  de 
la  contre-allée. 

Art.  9.  —  Il  est  permis  d'établir  des  bornes  aux 
angles  saillants  des  maisons  formant  encoignure 
de  rue;  mais  lorsque  ces  encoignures  seront  dis- 
posées en  pan  coupé  de  0"',60  au  moins  et  d'un 
mètre  au  plus  de  largeur,  une  seule  borne  sera 
placée  au  milieu  du  pan  coupé. 

Section  III.  —  Grands  balcons.  (Voy.  Balcon.) 

Section  IV.  —  Constructions  provisoires,  échoppes. 
(Voy.  Échoppe.) 
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Section  V.  —  Auvents  et  corniches  dt   boutiques. 
(V03 .  Ai  1 1  -.  1 .) 

Section  VI.  —  Enseignes.  (Y<.     1:     ,  igné.) 
Section  VII.  —  Tuyaux  depoëîe  ci  de  cheminée. 
Art.  15.  —  A  l'avenir  et  pour  tonfo     l<    maisons 
de  construction  nouvelle,  aucun  tuyau  de  poêle  ne 

pourra  déboucher  sur  la  voie  publique. Dans 

l'année  de  la  publication  de  la  présente  ordon- 
nance, les  tuyaux  de  poêle  crêtes  et  autres  qui  dé- 
bouchent actuellement  sur  la  voie  publique  seront 
supprimés,  s'il  est  reconnu  qu'ils  peuvent  avoir  une 
issue  intérieure.  Dans  le  cas  où  la  suppression  ne 
pourrait  avoir  lieu,  ces  mêmes  tuyaux  sciaient 
élevés  jusqu'à  l'entablement  avec  les  précautions" 
nécessaires  pour  assurer  leur  solidité  et  empêcher 
l'eau  rousse  de  tomber  sur  les  passants. 

Art.  1G.  —  Les  tuyaux  de  cheminée  en  maçon- 
nerie et  en  saillie  sur  la  voie  publique  seront 
démolis  et  supprimés ,  lorsqu'ils  seront  en  mauvais 
état,  ou  que  l'on  fera  de  grosses  réparations  dans 
les  bâtiments  auxquels  ils  sont  adossés.  —  Les 
tuyaux  de  cheminée  en  tôle,  en  poterie,  en  grés, 
ne  pourront  être  conservés  extérieurement  sous 
aucun  prétexte. 

Section  VIII.  —  Bannes. 

Art.  17.  —  La  permission  d'établir  des  bannes 
ne  sera  donnée  que  sous  la  condition  de  les  pla- 
cer à  3  mètres  au  moins  au-dessus  du  sol,  dans 
la  partie  la  plus  basse,  de  manière  à  ne  pas  gêner 
la  circulation.  Leurs  supports  seront  horizontaux. 
Elles  n'auront  de  joues  qu'autant  que  les  localités 
le  permettront,  et  les  dimensions  en  seront  déter- 
minées par  l'autorité.  —  Les  bannes  devront  être 
en  toile,  en  coutil,  et  ne  pourront  dans  aucun 
cas  être  établies  sur  châssis.  —  La  saillie  des 
bannes  ne  pourra  excéder  lm,50.  —  Dans  l'année 
de  la  publication  de  la  présente  ordonnance,  toutes 
les  bannes  qui  ne  seront  pas  conformes  aux  con- 
ditions exigées  plus  haut  seront  changées ,  réduites 
ou  supprimées. 

Section  IX.  —  Perches. 
Art.  18.  —  Les  perches  et  étendoirs  de  blanchis- 
seuses, teinturiers,  dégraisseurs,  couverturiers,  etc., 
ne  pourront  être  établis  que  dans  des  rues  écartées' 
et  peu  fréquentées,  et  après  enquête  de  commode- 
et  incommoda.  S'il  n'y  a  point  d'opposition,  les 
permissions  seront  délivrées.  En  cas  d'opposition , 
il  sera  statué  par  le  conseil  de  préfecture,  sauf  le 
recours  au  conseil  d'Etat. 

Section  X.  —  Éviers. 
Art.   19.  —  Les  éviers  pour  l'écoulement  des 


eaux  ménagères  seront  permis,  sous  la  condition 
expresse  que-   leur  orifice  extérieur  ne  s'él 
pas  a  plus  d'un  décimètre  au-dessus  du  pa 

ion  XL  —  Cuvettes. 

Art.  20.  —  A  l'avenir  et  dans  toutes  les  maisons 
de  construction  nouvelle,  il  ne  pourra  être  établi 

•'il  saillie  sur  la  voie  publique  auc         1       ,  e  de 
cuvettes  pour   l'écoulement  des  eaux  mena 
des  étages  supérieurs.  —  Dans  les  maisons  m 
lement  existantes,  les  cuvettes  placées  en  saillie, 
seront  supprimées  lorsqu'elles  auront  besoin  de  ré- 
paration,  s'il   est   reconnu   qu'elles  peuvent    être 
établies  a  l'intérieur.  Dans  le  cas  contraire,  elles 
seronl  disposées,  autant  que  faire  se  pourra,  de 
manière  à  recevoir  les  eaux  intérieurement .  et  gar- 
nies de  hausses  pour  prévenir  le  déversement 
eaux  et  toute  éclaboussure  au-dessous. 
Section  XII.  —  Constructions  en  encorbellement. 
Art.  21.  —  A  l'avenir,  il  ne  sera  permis  aucune 
construction  en  encorbellement,  et  la  suppression 
de^  celles   qui  existent   aura  lieu  toutes  les  fois 
qu'elles  seront  dans  le  cas  d'être  réparées. 
Section  XIII.  —  Corniches  et  entablements. 
Art.  22.  —  Les  entablements  et  corniches  en 
plâtre,  au-dessus  de  0"',1G,   seront  prohibés  dans 
toutes  les  constructions  en  bois.  —  Il  ne  sera  per- 
mis  d'établir   des   corniches  ou  entablements   de 
plus  de  0"UG  en  saillie  qu'aux  maisons  construi- 
tes en  pierre  ou  moellon,  sous  la  condition  que  ces 
corniches  seront  en  pierre  de  taille  ou  en  lo- 
que la  saillie  n'excédera,  dans  aucun  cas,  l'épais- 
seur du  mur  à  sa  sommité.  —  On  pourra  permettre 
des  corniches   ou   entablements  en   bois   sur  les 
pans  de  bois.  —  Les  entablements  et  corniches 
des  maisons  actuellement  existantes,  qui  auront 
besoin  d'être  reconstruites  en  tout  ou  en  partie, 
seront  réduits  a  la  saillie  de  0m,16,  s'ils  sont  en 
plâtre,  et  ne  pourront  excéder  en  saillie   l'épais- 
seur du  mur  à  sa  sommité,  s'ils  sont  en  pierre  ou 
en  bois. 

Section  XIV.  —  Gouttières  saillantes. 
(Voy.  Gouttière.) 

Section  XV.  —  Devantures  de  boutiques. 

(Voy.  Devanture.) 

ORDONNANCE   DE   POLICE   DU   9   JUIN    1824. 

rendue  en  exécution  de  celle  qui  précède. 
Nous,  Préfet  de  police,  vu,  etc., 
Ordonnons  ce  qui  suit  : 

Section  Ire. 
Art.  1er.  —  L'ordonnance  du  roi  du  21  décembre 
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dernier,  portant  règlement  sur  les  saillies,  auvents 
et  constructions  semblables  à  permettre  dans  la 
ville  de  Paris,  sera  imprimée  et  affichée. 

Section  II.  —  Saillies  à  établir. 

Art.  2.  —  11  est  défendu  à  tous  propriétaires, 
locataires,  entrepreneurs  et  autres,  d'établir  ni 
faire  établir  aucun  objet  en  saillie  sur  la  voie  pu- 
blique, sans  en  avoir  obtenu  la  permission  du  préfet 
de  police  pour  ce  qui  concerne  la  petite  voirie. 

Art.  3.  —  Les  permissions  sont  délivrées  sur 
les  demandes  des  parties  intéressées,  après  que  les 
droits  de  petite  voirie  auront  été  acquittés.  — 
L'espèce,  le  nombre  et  les  dimensions  des  objets 
à  établir  devront,  autant  que  faire  se  pourra,  être 
indiqués  dans  les  demandes.  On  sera  tenu  d'y 
joindre  les  plans  qui  seront  jugés  nécessaires. 

Art.  4.  —  11  est  défendu  d'excéder  les  limites 
et  les  dimensions  fixées  par  les  permissions,  et  d'éta- 
blir d'autres  objets  que  ceux  qui  y  seront  spécifiés. 

—  Il  est  enjoint,  en  outre,  de  remplir  exactement 
les  conditions  particulières  qui  seront  exprimées 
dans  les  permissions. 

Art.  5.  —  Les  emplacements  affectés  à  l'affiche 
des  lois  et  des  actes  de  l'autorité  publique  ne  de- 
vront être  couverts  par  aucune  espèce  de  saillie. 

Art.  G.  —  11  est  défendu  de  dégrader  ni  masquer 
les  inscriptions  indicatives  des  rues  et  des  numéros 
des  maisons.  —  Dans  le  cas  où  l'exécution  des 
ouvrages  nécessiterait  momentanément  la  dépose 
des  inscriptions  de  rues ,  il  ne  pourra  y  être  pro- 
cédé qu'avec  l'autorisation  de  M.  le  préfet  de  la 
Seine.  —  Les  numéros  des  maisons  qui  auront  été 
effacés  ou  dégradés  à  l'occasion  des  mêmes  ou- 
vrages seront  rétablis  en  se  conformant  aux  règle- 
ments sur  la  matière. 

Art.  7.  —  Il  est  également  défendu  de  dégrader 
ni  de  déplacer  les  tentures  et  boîtes  des  réverbères 
de  l'illumination  publique,  ni  rien  entreprendre  qui 
puisse  empêcher  ou  gêner  le  service  de  l'allumage. 

—  Si  l'établissement  des  saillies  nécessitait  le  dé- 
placemenl  desdites  tentures  ou  boîtes,  ce  déplace- 
ment nu  pourra  être  fait  que  par  l'entrepreneur 

il  de  l'illumination  et  d'après   l'autorisation 

du  préfet  de  police.  (Voy.  Illumination.) 

Art.  8.  — Toute  saillie,  «pli  ne  reposerait  pas 
sur  le  Bol,  Bera  fixée  et  retenue  de  manière  à  pré- 
venir toute  espèce  d'accident. 

Art.  9.  —  Il  sera  procédé'  à  la  vérification  et  au 
al  des  saillies  par  le  commissaire  de  police 
quartiers  n  on  par  L'architecte  com- 

missaire et  les  architectes  inspecteurs  de  la  petite 
voirie,  qui  dresseront  ,*  à  ce  sujet,  de-  proci 
baux  ou  rapports  qu'ils  nous  transmettront. 

D1CT.  D'AnCHITECTUUE.  —  T.    IV. 


Section  III.  —  Saillies  établies. 

Art.  10.  —  Toute  saillie  établie  en  vertu  d'au- 
torisation ne  pourra  être  renouvelée  ni  réparée 
sans  la  permission  du  préfet  de  police  en  ce  qui 
concerne  la  petite  voirie.  —  Les  permissions  seront 
délivrées  ainsi  qu'il  est  dit  à  l'article  3  de  la 
présente  ordonnance,  et  à  la  charge  de  se  confor- 
mer aux  dispositions  des  articles  4,  5,  6,  7  et  8  ;  ce 
qui  sera  constaté  de  la  manière  prescrite  en  l'ar- 
ticle 9. 

Art.  11.  —  Les  propriétaires  seront  tenus  de 
faire  enlever  toutes  les  saillies  actuellement  exis- 
tantes qui  masquent  les  inscriptions  des  rues  et 
les  numéros  des  maisons.  —  Le  replacement  de 
ces  saillies  sur  d'autres  points  ne  pourra  avoir  lieu 
sans  une  autorisation  de  la  préfecture  de  police. 

Art.  12.  —  Toute  saillie  actuellement  existante, 
et  non  autorisée,  sera  supprimée,  si  mieux  n'aiment 
les  propriétaires  ou  locataires  se  pourvoir  de  la 
permission  nécessaire  pour  la  conserver.  —  Les 
permissions  ne  seront  accordées  que  suivant  les 
formalités,  et  aux  mêmes  charges  et  conditions 
que  celles  indiquées  en  la  deuxième  section  de  la 
présente  ordonnance. 

Art.  13.  —  Il  est  défendu  de  repeindre  ni  faire 
repeindre  aucune  saillie,  sans  déclaration  préa- 
lable au  commissaire  de  police  du  quartier.  A  dé- 
faut de  déclaration,  les  saillies  repeintes  seront 
considérées  comme  saillies  nouvelles,  s'il  n'y  a 
preuve  contraire,  et,  comme  telles,  sujettes  au 
droit. 

Section  IV.  —  Dispositions  particulières  concer- 
nant certaines  saillies. 

PERCHES. 

Art.  14.  —  Les  perches  dont  l'établissement 
sera  autorisé  seront  supprimées  dans  le  délai  pres- 
crit, dans  le  cas  où  les  impétrants  changeraient  de 
domicile  ou  renonceraient  à  la  profession  qui  exi- 
geait l'usage  de  cette  saillie.  Il  est  défendu  de  dé- 
poser sur  les  perches  des  linges,  étoiles  et  autres 
matières  tellement  mouillés  que  les  eaux  puissent 
tomber  dans  la  rue. 

LANTERNES  OU  TRANSPARENTS. 

Art.  15.  —  A  l'avenir,  les  lanternes  ou  transpa- 
rents ne  pourront  être  suspendus  à  des  potences 
au  moyen  de  cordes  et  poulies.  Ils  seront  accro- 
chés aux  potences  par  des  anneaux  et  crochets  en 
fer,  ou  supportés  par  des  tringles  en  fer  contenues 
dans  îles  coulisses  et  arrêtées  avec  serrures  ou 
cadenas.  —  Les  transparents  actuellement  munis 
de  cordes  et  poulies  seront  établis  conformément 
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aux  dispositions  ci  di     u     lorsqu'ils  seront  renou- 

\,i.  n;  —  i.cv  tram  parenl  mt  mis  en 

place  que  le    oii    el    i  ronl   retirés  aux  heur» 
il    cei  «'ut  d'éclairer. 

Art.  1".  —  Il  est  défendu  de  Buspendre,  pendant 
le  jour,  aux  cordes  des  transparents,  des  pierres, 
des  plombs  ou  autres  matières  pouvant  par  leur 
cbute  blesser  les  passants. 

BANNES. 

Art.  18.  —  Les  bannes  ne  seront  mises  en 
place  qu'au  moment  où  le  soleil  donnera  sur  les 
boutiques  qu'elles  sont  destinées  à  abriter.  Elles 
seront  ôtées  aussitôt  que  les  boutiques  ne  seront 
plus  exposées  aux  rayons  du  soleil.  —  Néanmoins 
les  bannes  placées  au  devant  des  boutiques  sur  les 
quais,  places  et  boulevards  intérieurs  pourront  être 
conservées  dans  le  cours  de  la  journée,  s'il  est 
reconnu  qu'elles  ne  gênent  point  la  circulation. 

ÉTALAGES. 

Art.  19.  —  Les  crochets,  tringles,  planches  et 
toute  saillie  servant  aux  étalages  de  viandes,  for- 
més par  les  marchands  bouchers,  charcutiers  et 
tripiers,  seront  enlevés  dans  le  délai  d'un  mois  à 
compter  de  la  date  de  la  présente  ordonnance. 

Art.  20.  —  Les  étalages  formés  de  tonneaux, 
caisses,  tables,  bancs,  châssis,  étagères,  meubles  et 
autres  objets  journellement  déposés  sur  le  sol  de 
la  voie  publique ,  au  devant  des  boutiques ,  sont  ex- 
pressément interdits. 

DÉCROTTOIRS. 

Art.  21.  —  Il  est  défendu  d'établir  en  saillie, 
sur  la  voie  publique ,  des  décrottoirs  au  devant  des 
maisons  et  boutiques.  Ceux  actuellement  existants 
seront  supprimés  dans  le  délai  de  huit  jours. 

Section  V.  —  Dispositions  générales. 

Art.  22.  —  Le  pavé  de  la  voie  publique,  dégradé 
ou  dérangé  à  l'occasion  des  établissements,  répara- 
tions, changements  ou  suppressions  de  saillies,  sera 
rétabli  aux  frais  des  propriétaires,  locataires  ou 
entrepreneurs,  par  l'un  des  entrepreneurs  du  pavé 
de  Paris,  et  non  par  d'autres,  sous  la  direction  de 
l'ingénieur  en  chef  chargé  de  cette  partie. 

Art.  23.  —  Les  permissions  de  petite  voirie 
seront  délivrées  sans  que  les  impétrants  puissent  en 
induire  aucun  droit  de  concession  de  propriété  ni 
de  servitude  sur  la  voie  publique,  mais  à  la  charge 
au  contraire  de  supprimer  ou  réduire  les  saillies  au 
premier  ordre  de  l'autorité,  sans  pouvoir  prétendre 
aucune  indemnité,  ni  la  restitution  des  sommes 
payées  pour  droit  de  petite  voirie. 


(bois). 

Art.  21.  —  Les  saillies  aufc 
établies  dans  L'année  &  compter  de  la  date  des  per- 

ons.  Dans  le  cas  contraire,  les  permit 
seront  périmées  et  annulées,  et  l'on  Bera  tenu  d'en 
prendre  de  nouvelles. 

Art.  25.     ■  Les  contraventions  aux  dispositions 
de  la  présente  ordonnance  seront  constatées  par  des 
rbaux  ou  rapports  qui  nous  seront  trans- 
mis, pour  être  pris  telle  mesure  qu'il  appartiendra. 

Art.  20.  —  Les  propriétaires,  locataires  et  entre- 
preneurs sont  responsables,  chacun  en  i 
concerne,  des  contraventions  au  présent  règlement. 

Art.  27.  —  Les  ordonnances  de  police  contenant 
des  dispositions  relatives  aux  saillies  sous  les  ga- 
leries du  Palais-Boyal  et  des  rues  Castiglione  et  de 
Rivoli,  sous  les  piliers  des  Halles  et  dans  tous  les 
passages  ouverts  au  public  sur  des  propriétés  par- 
ticulières, continueront  d'être  observées. 

Tels  sont  les  deux  documents  les  plus  impor- 
tants relativement  à  la  réglementation  des  sail- 
lies. Nous  devons  ajouter  que  l'article  337  de 
^'Instruction  de  la  voirie  urbaine,  en  date  du  31 
mars  1862,  édicté  qu'en  fait  d'ouvragée  pla- 
cés en  saillie  sur  la  façade  d'un  bâtiment, 
que  ces  ouvrages  aient  été  autorisés  ou  non 
autorisés,  leur  existence  n'est  que  précaire 
et  de  pure  tolérance,  et  dès  lors  ne  petit  fon- 
der ni  possession  ni  prescription  ;  le  maire 
a  toujours  le  droit  «  d'en  exiger  l'enlèvement 
•les  que  l'intérêt  de  la  circulation  lui  paraît 
réclamer  cette  mesure  ».  Le  principe  de  la  non- 
rétroactivité  des  lois  ne  peut  s'appliquer  aux 
arrêtés  qu'il  prend  à  ce  sujet.  {Code  civil. 
art.  2226  et  2232:  Cass.,  4  juin  1830.  18 
août  1847,  25  mai  1850,  et  17  nov.  1859.)  Ce 
droit  du  maire  ne  souffre  aucune  atteinte, 
alors  même  que  le  particulier  poursuivi  an- 
térieurement pour  avoir  établi  sans  autorisa- 
tion l'ouvrage  en  saillie,  aurait  été  relaxé  de 
l'action  intentée  contre  lui,  à  cause  de  l'an- 
cienneté de  la  construction.  (Art.  338  de 
Y  Instruction  de  la  voirie  urbaine,  31  mars  1862  ; 
Cass.,  16  sept.  1847.) 

SAIX  (Bois).  —  Bois  qui  provient  d'un 
arbre  ayant  poussé  d'une  manière  normale 
et  dans  de  bonnes  conditions;  aussi  est-il 
exempt  de  gerçures,  nœuds,  roulure,  et  autres 
vices  et  défauts  d'un  bois  qui  proviendrait  d'un 
arbre  malade.  Ce  dernier  bois,  qui  n'est  pas 
sain,  ne  peut  être  utilisé  dans  les  constructions. 
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SAINT-LEU.  —  Nom  d'une  pierre  tendre 
calcaire,  de  bonne  qualité',  qu'on  extrait  des 
carrières  de  Saint-Leu  (Oise).  Il  y  a  trois  es- 
pèces de  cette  pierre.  Le  saint-leu  propre- 
ment dit,  le  vergelet,  et  le  trossg.  —  Le  saint- 
leu  se  trouve  au-dessus  du  vergelet  ;  il  a  le 
grain  plus  gros  que  celui-ci;  le  vergelet  a  un 
grain  plus  dur,  il  en  existe  deux  variétés 
dont  la  plus  connue  est  le  silly  ;  enfin  le 
trossy  est  une  pierre  tendre  analogue  à  la  na- 
ture de  certains  tufs.  Ces  diverses  variétés  de 
pierre  pèsent  environ  de  1,500  à  1,650  kilo- 
grammes le  mètre  cube. 

SAINT-NOM  (Pierre  de).  —  Roche  très 
dure  qu'on  tire  du  département  de  Seine-et- 
Oise;  la  variété  la  plus  employée,  nommée 
roche  fine,  porte  de  0m,48  à  0m,60  de  hauteur 
de  banc  ;  le  poids  du  mètre  cube  est  d'environ 
2,350  kilogrammes. 

SAINTE-ANNE.  —  Variété  de  marbre  à 
fond  noir  ou  noirâtre,  faiblement  veiné  de 
gris  et  de  blanc,  qu'on  extrait  de  certaines 
carrières  de  la  Belgique.  Ces  marbres  font 
des  chambranles  de  cheminée  à  bon  marché. 

SAINTE-MARGUERITE  (Pierre  de).  — 
Cette  pierre  se  tire  des  carrières  des  environs 
de  Montereau;  il  en  existe  trois  qualités  dis- 
tinctes ,  dont  deux  sont  extrêmement  dures  et 
susceptibles  de  prendre  un  beau  poli  :  c'est 
une  sorte  de  marbre  d'un  ton  jaune.  Cette 
pierre  pèse  environ  2,750  kilogrammes  le 
mètre  cube. 

SALLE  ,  s.f.  —  Pièce  d'une  grande  dimen- 
sion dans  un  édifice  quelconque,  et  plus  ou 
moins  décorée,  suivant  qu'elle  appartient  à  une 
maison  modeste,  à  un  hôtel  privé,  à  un  pa- 
lais. Dans  l'antiquité,  tous  les  peuples  ont  eu 
dans  leurs  monuments  des  salles  ayant  de 
-  proportions,  leurs  plafonds  et  leurs 
voûtes  étaient  soutenus  par  de-  piliers  ou 
des  colonnes  diversement  disposés.  Les  As- 
Byriens,   les    Égyptiens  et  les   Romains   ont 

créé  îles  salles  il snses  dans  leurs  palais, 

dans   leurs   temples  ou  dans  leurs  thermes. 
Chez  les  Romains  et  chez  les  Grecs, les 


portaient  divers  noms  qui  indiquaient  leur 
destination.  —  Pendant  le  moyen  âge,  les 
maisons  possédaient  diverses  salles  qui  rem- 
plissaient à  la  fois  l'office  de  salon  et  de  salle 
à  manger  ;  mais  on  dénommait  plus  spéciale- 
ment salle  hasse  une  vaste  pièce  du  rez-de- 
chaussée  dans  laquelle  se  tenaient  les  gens  et 
les  familiers,  tandis  que  le  maître  recevait  et 
traitait  les  étrangers  à  l'étage  principal ,  dans 
la  salle  haute,  qu'on  dénommait  aussi  la 
grande  salle.  Les  maisons  communes,  ou  hôtels 
de  ville,  avaient  également  leur  grande  salle 
ou  salle  commune;  les  abbayes  et  les  monas- 
tères, leur  salle  capitulaire,  dans  laquelle 
s'assemblait  le  chapitre  de  la  communauté 
(caput),  d'où  son  nom  de  capitulaire.  Cette  salle 
était  située  à  rez-de-chaussée  ;  elle  étai  t  sou- 
vent adossée  au  transept  de  l'église  ou  de  la 
chapelle,  souvent  elle  était  couverte  par  des 
voûtes  magnifiques.  —  Pendant  la  renaissance, 
les  grandes  salles  de  château  prirent  le  nom 
de  galeries  :  telles  étaient  les  galeries  des  Cerfs 
et  de  Henri  II  au  palais  de  Fontainebleau 
(voy.  Palais)  ;  celle  des  Glaces,  à  Versailles. 
Dans  ces  temps  modernes,  on  a  décoré  ou 
restauré  de  belles  salles,  telles,  par  exemple,  que 
la  galerie  d'Apollon  au  Louvre,  la  galerie 
dorée  à  la  Banque  de  France.  (Voy.  Déco- 
ration.) —  Dans  les  palais  de  justice,  on 
donne  le  nom  de  salle  des  pas  perdus  à  de 
vastes  galeries  servant  de  promenoirs  aux 
avocats,  aux  plaideurs  et  aux  hommes  d'af- 
faires. Enfin,  dans  notre  civilisation  moderne, 
on  donne  le  nom  de  salle  à  une  foule  de  lo- 
caux qu'il  nous  suffira  de  mentionner  pour 
que  le  lecteur  connaisse  l'usage  de  ces  pièces, 
ce  sont  :  la  salle  à  manger,  la  salle  de  compa- 
gnie OU  salon,  la  salle  de  billard,  la  salle  de 
bain,  la  salle  de  spectacle,  la  salle  de  concert,  la 
salle  d'audience,  la  salle  de  police,  la  salle  de 
lecture,  la  salle  des  morts,  la  salle  d'autopsie, 
la  salle  d'hôpital,  la  salle  d'asile,  etc. 

Sali, es  de  COURS.  —  Dans  les  grands  édi- 
tai '  d'instruction  publique,  on  nomme  salles 
de  cours  des  locaux  plus  ou  moins  vastes  dans 
lesquels  des  professeurs  font  des  cours:  il 
exisie  de  ces  salles  dans  les  facultés  de  droit, 
de  médecine,  des  sciences,  etc.  Quand  ces 
locaux  n'ont  pas  de  grandes  proportions,  des 
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pièces  ordinaires  plus  ou  moins  longues  Bont 
très  suffisantes  pour  permettre  au  profi 
de  se  faire  entendre  de  tous  les  points  de  la 
salle  :  mais  quand  celle-ci  esl  destinée  à  rece- 
voir une  nombreuse  assemblée,  il  fimt  prendre 
des  dispositions  particulières  pour  permettre 
à  8  et  400  personnes  d'entendre  parfaitement 
l'orateur,  sans  que  celui-ci  suit  obligé  de  B'é- 
poumoner.  Il  est  donc  nécessaire  de  construire 
ces  salles  en  hémicycle  et  de  disposer  les  places 
sur  des  gradins  en  amphithéâtre;  ensuite, 
il  ne  faut  pas  donner  à  ces  salles  une  trop 
grande  élévation.  Les  cloisons  doivent  être 
faites  en  matériaux  sonores,  la  brique  est  ex- 
cellente pour  cet  emploi;  ensuite,  un  couloir 
circulaire  entourant  les  amphithéâtres  aug- 
mente aussi  la  sonorité  des  salles,  dont  le 
plafond  ne  doit  pas  être  tout  en  verre ,  car  ce 
mode  de  couverture  apporte  une  grande  per- 
turbation dans  les  ondes  sonores.  Telles  sont 
les  meilleures  dispositions  à  donner  aux  salles 
de  cours;  quant  à  leur  décoration,  elle  doit 
être  en  rapport  avec  les  matières  du  cours 
qu'on  professe.  Du  reste,  un  habile  architecte 
saura  tirer  un  excellent  parti  des  peintures  dé- 
coratives pour  l'ornementation  de  sa  salle.  La 
peinture,  en  effet,  se  prête  merveilleusement 
à  tous  les  genres,  sciences,  lettres,  beaux- 
arts,  théologie,  commerce  et  industrie. 

Salle  de  verdure.  —  Dans  l'art  des 
jardins,  on  nomme  salle  de  verdure  un  es- 
pace circulaire,  ovale  ou  rectangulaire,  déli- 
mité par  des  arbres  taillés  en  berceau,  et  qui 
forme  une  sorte  de  salle  dans  laquelle  les  rayons 
du  soleil  ne  pénètrent  point.  On  ménage  des 
ouvertures  cintrées  à  ces  salles,  lesquelles  ou- 
vertures se  trouvent  en  face  des  allées.  Dans 
le  Nord,  le  tilleul  et  le  marronnier  se  prêtent 
admirablement  à  la  taille  pour  former  des 
salles  de  verdure.  Dans  les  pays  chauds,  on 
emploie  pour  les  mêmes  salles  des  oliviers,  des 
lauriers  et  des  sycomores.  (Voy.  Jardins, 
Art  des.) 

Salle  de  treillage.  —  Espace  que  l'on 
entoure  et  que  l'on  dispose  avec  des  treillages , 
afin  de  les  couvrir  de  plantes  grimpantes  pour 
obtenir  rapidement  une  salle  de  verdure. 

SALON,  s.  m.  —  Pièce  qui  dans  nos  habi- 


tations modi  )  voir  les  visiteurs  : 

donc  la  pièce  qui  doit  être  laplusgrande, 

la  plus  richement  décorée  <-i  meublée.  ! 
les  hôtels  el  dan-  les  habitations  luxueuses, il 

y  a  plusieurs  grands  salons  (tour  les  réceptions 

•  fêtes; aussi  se  trouve-t-il  de  plus  ] 
locaux,  nommés  petits  salons,  dans  j, 
maîtres  du  logis  reçoivent  peu  de  visiteurs 
quelques  intim  pel  ites    pièa  - 

même  à! anti-salons  ou  petits  suions  d'attente. 

I']n  France,  on  nomme  salon  l'exposition 
annuelle  des  œuvres  d'art  exécutées  par  les 
artistes  vivants,  et  qui  comprennent  la  pein- 
ture, la  sculpture,  l'architecture,  la  gravure 
et  la  lithographie. 

On  nomme  salon  »  V italienne  un  salon  très 
élevé,  qui  même  comporte  souvent  deux 
étages  dans  sa  hauteur  et  reçoit  le  jour 
par  de  grands  œils-de-bceuf  pratiqués  au 
sommet  d'une  grande  arcade  ou  par  des  fe- 
nêtres pratiquées  dans  l'étage  supérieur. 

SALPÊTRE,  s.  m.  —  Matière  ayant  l'as- 
pect d'un  sel  blanchâtre,  qui  se  produit  sur 
la  surface  des  vieux  murs,  surtout  quand  ils 
sont  imprégnés  d'humidité.  Les  sédiments 
provenant  du  lavage  des  gravois  et  des  plâ- 
tras fournit,  après  diverses  manipulations,  du 
nitrate  ou  azotate  de  potasse  plus  ou  moins 
pur,  nommé  salpêtre,  qui  sert  à  divers  usages 
industriels  ainsi  qu'à  la  fabrication  de  la 
poudre  à  canon.  —  Les  murs  qui  renferment 
du  salpêtre  sont  dits  murs  salpêtres;  ils  ne 
peuvent  plus  recevoir  de  couches  de  pein- 
ture, celles-ci  s'effritent  et  tombent  en  pous- 
sière sur  de  pareils  murs.  Il  est  bien  diffi- 
cile de  remédier  au  salpétrage  des  murs.  (Voy. 

HlDIIDITÉ  et  SlLICATISATIOX.) 

SALUBRITÉ,  s.  /.  —  Qualité  de  ce  qui 

est  salubre.  Dans  le  présent  article  nous  ne 
dirons  que  quelques  mots  de  la  salubrité  pu- 
blique, c'est-à-dire  de  la  partie  de  l'hygiène 
publique  qui  comprend  la  propreté  des  villes, 
logements  insalubres,  surveillance  des  halles 
et  des  marchés,  des  canaux,  des  égouts,  des 
prisons,  des  hôpitaux,  de  la  voie  publique,  des 
plantations,  etc.  Le  gouvernement  prescrit  les 
mesures  et  les  travaux  généraux  de  salubrité 


SANCTUAIRE. 


SANGUINE. 
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relatifs  aux  villes  et  aux  communes,  tandis 
que  les  administrations  municipales  s'occupeut 
des  mesures  particulières ,  telles  que  d'assainir 
l'air,  de  fournir  le  plus  d'eau  potable  possible, 
de  prévenir  et  d'arrêter  les  épidémies,  les 
maladies  contagieuses,  de  réglementer  la 
prostitution,  de  tenir  la  main  à  la  bonne  in- 
terprétation et  à  l'observation  rigoureuse  des 
règlements  concernant  le  balayage  et  le  lavage 
des  voies  publiques,  de  l'arrosement,  de  l'en- 
lèvement des  boues,  des  immondices,  des 
neiges  et  glaces,  de  la  vidange  des  fosses  d'ai- 
sances, du  curage  des  puits,  puisards,  canaux, 
rivières,  de  l'enfouissement  des  animaux 
morts,  ainsi  que  des  viandes  et  autres  comes- 
tibles gâtés  et  corrompus.  L'administration 
municipale  s'occupe  également  du  classement 
des  établissements  insalubres  ou  dangereux. 
(Voy.  Établissements  dangereux.)  Le 
Code  pénal  (art.  471  et  suiv.)  punit  d'amende, 
et  d'emprisonnement,  en  cas  de  récidive,  toutes 
les  infractions  aux  règlements  locaux. 

Pour  ce  qui  concerne  les  logements  insa- 
lubres, qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  les 
établissements  industriels  insalubres  que  nous 
venons  de  mentionner,  les  causes  d'insalubrité 
sur  lesquelles  l'autorité  est  appelée  à  se  pro- 
noncer le  plus  fréquemment,  ces  causes  sont  : 
insuffisance  de  jour  et  d'aération,  mauvaise 
installation  des  fosses  d'aisances  et  des  con- 
duites d'eaux  ménagères,  humidité  des  lo- 
gements, etc. 

Quant  aux  établissements  insalubres,  ils 
ne  peuvent  être  autorisés  qu'après  une  en- 
quête  de  commo do  et  incommoda;  du  reste,  nul 
établissement,  quelle  que  soit  la  classe  à  laquelle 
il  appartient,  ne  peut  être  fondé  sans  une 
autorisation  préalable.  (Voy.  Etablisse- 
ments DANGEREUX,  etc.) 

Pour  ce  qui  est  des  eaux,  une  ville  ne 
peut  être  salubre  qu'à  la  condition  d'en  pos- 
séder  une  quantité  suffisante  pour  répondre 
■  tous  les  besoins  domestiques  ou  indus- 
triels. (Voy.  Eau.)  Les  eaux  une  fois  utilisées 
sont  rejetées;  il  est  donc  indispensable  que 
l'absorption  ou  la  disparition  «les  eaux  ait 
lieu  le  plus  rapidemeni  possible,  car  leur 
stagnation  donne  naissance  à  de  nombreux 
inconvénients  :  c'est,  pour  obvier  a  ceux-ci  que 


sont  construits  les  égouts  des  villes.  (Voy. 
Égout.) 

Enfin  les  voies  publiques  et  les  promenades 
doivent  être  parfaitement  tenues,  nettoyées 
et  lavées,  débarrassées  des  boues,  immondices, 
neiges,  glaces,  etc.,  et  fréquemment  arrosées 
en  été. 

Tels  sont  les  principaux  points  sur  lesquels 
se  porte  l'attention  municipale,  en  ce  qui 
concerne  la  salubrité  et  l'hygiène  publiques  ; 
ajoutons  que,  dans  les  grandes  villes,  il  existe 
des  commissions,  dites  d'hygiène  et  de  salu- 
brité, qui  s'occupent  exclusivement  de  tout 
ce  qui  touche  de  près  ou  de  loin  aux  questions 
de  salubrité. 

SANCTUAIRE,  s.  m.  —  Partie  des  temples 
anciens  dans  laquelle  se  trouvait  placée  la 
représentation  de  la  divinité,  et  qui  corres- 
pond au  chœur  des  églises  catholiques.  (Voy. 
Chœur.) 

SANDARAQUE,  s.  f.  —  Substance  em- 
ployée dans  la  fabrication  des  vernis  :  c'est  une 
sorte  de  gomme  résineuse  qui  découle  en 
larmes  claires  et  luisantes  d'une  variété  parti- 
culière de  genévrier  des  pays  chauds.  C'est  la 
meilleure  des  résines  à  employer  pour  la  fa- 
brication des  vernis  blancs,  et  c'est  grâce  à  la 
sandaraque  que  ceux-ci  ont  une  solidité  con- 
sidérable. —  Il  n'entre  pas  de  la  sandaraque 
dans  les  vernis  à  la  gomme  laque. 

SANG-DE-DRAGON,  s.  m.  -  -  Couleur 
d'une  grande  intensité  de  ton,  rougeâtre,  qui 
est  surtout  employée  par  les  aquarellistes.  Cette 
couleur  est  tirée  d'une  résine  provenant  du 
dracoiinicr,  laquelle  résine  est  sèche,  (Viable, 
de  couleur  rouge  analogue  au  ton  d'un  sang 
foncé  et  caillé  ;  elle  entre  dans  la  composition 
de  certains  vernis  bruns. 

SANGUINE,  s.f.  —  Fer  oxydé  rouge,  ou 
minerai  de  fer,  qui  a  l'aspect  d'une  pierre 
rougeâtre  onctueuse  au  toucher.  Cette  pierre 
se  présente  sous  forme  de  longues  lamelles; 
elle  est.  dure  et  assez  lourde;  elle  sert  à  de 
nombreux  usages  :  à  faire  des  brunissoirs  pour 

polir  les  métaux  et  brunir  l'or  (voy.  Brunis- 
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SANTE  (maison-  db).     -  SARCOPHAGE. 


sont),  pour  fabriquer  dea  crayons  de  sanguine. 
Les  menuisiers  el  les  charpentiers  l'emploient 
à  l'étal  naturel  pour  tracer  des  marques  sur 
leurs  bois.  —  On  nomme  aussi  la  sanguine 
pierre  hématite. 

SANTÉ  (Maison  de).  -  ■  Voy.  Maison 
de  santé,  et  Hospitaliees,  Bâtiments. 

SAPE,  s./.  —  Tranchée  faite  eu  sous-œuvre 
au  pied  d'un  mur,  d'un  terrassement,  d'un 
glacis,  etc.,  pour  les  faire  tomber;  d'où  le 
nom  de  sapeur,  donné  à  celui  qui  sape,  et  de 


sapeurs-pompiers,  aux  hommes  qui  font  ]. 
des   corps   chargés   d'éteindre  les    incei 
lesquels  sont  souvent  obligés  d'employer,  outre 
la  pompe,  la  sape  pour  circonscrire  le  feu. 

SAPER,  v.  a.  —  Faire  une  sape,  travailler 
à  la  sape,  c'est-à-dire  abattre  au  moyen  de 
tranchées  pratiquées  en  sous-œuvre  des  murs 
ou  des  pans  de  mur,  des  terrassements,  des 
fortifications,  etc.  —  Les  outils  employés  jxtur 
saper  sont  la  hache,  des  têtus,  des  marteaux, 
des  masses  et  des  pinces.  —  Saper  une  butte, 
c'est,  après  y  avoir  pratiqué  une  tranchée,  un 


Kg.  1.  —  Sarcophage  de  Cuéus  Scipion  Barbatus. 


chevalement  et  des  étrésillonnements  en  des- 
sous, mettre  le  feu  à  tout  l'ouvrage  pour 
opérer  son  éboulement. 

SAPIN,  s.  m.  —  Bois  tendre  et  léger,  plus 
ou  moins  résineux  suivant  sa  variété,  rayé  de 
veines  blanches  et  jaunâtres  qui  se  colorent 
toujours  plus  fortement  au  fur  et  à  mesure 
que  le  bois  vieillit.  Le  sapin  est  très  employé 
dans  les  industries  du  bâtiment  pour  la  char- 
pente et  la  menuiserie  ;  les  variétés  les  plus 
usuelles  sont  les  sapins  du  Nord  et  ceux  de 
Lorraine.  On  les  distingue  en  sapin  liane  et 
sapin  rouge,  suivant  qu'ils  ont  été  ou  non 
saignés,  c'est-à-dire  privés  de  leur  résine;  on 
les  débite  en  poutres,  poutrelles,  chevrons, 
planches  et  madriers.  (Voy.  Pin  et  Pitchpin.) 

SAPINE,  s./.  —  Longue  pièce  de  bois  de 


sapin  en  grume  qu'on  utilise  dans  les  travaux 
de  construction  pour  construire  les  éehafauds 
élevés  qu'on  nomme  tours,  sapines,  ou  Monte- 
charges  (voy.  ce  mot). 

SARCOPHAGE,  s.  m.  —  Ce  terme  (dérivé 
du  grec  «rapl,  capxo'?,  chair,  et  cpaysiv,  manger) 
signifie  littéralement  mange-chair,  Carnivore; 
il  a  été  donné  à  tous  les  récipients  en  pierre 
ou  en  marbre  destinés  à  renfermer  les  restes 
mortels  de  grands  personnages.  On  a  employé 
pour  les  premiers  sarcophages  une  espèce  de 
pierre  calcaire,  la  pierre  assienne,  qu'on  tirait 
d'Assos  en  Troade  ;  elle  avait  la  singulière 
propriété  de  consumer  dans  l'espace  de  qua- 
rante jours  la  chair  et  les  os  d'un  cadavre; 
seules  les  dents  résistaient  à  cette  action  con- 
sumante (Pline,  H.  X.,  XXXVI.  27)  :  aussi 
employait-on  cette  pierre  pour  faire  des  car- 
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eueils,  quand  on  enterrait  des  cadavres,  au  lieu 
de  les  incinérer.  Les  sarcophages  sont  généra- 
lement de  forme  quadrangulaire  et  le  dessus 
est  bombé,  angulaire  ou  droit  :  dans  ce  dernier 
cas,  ils  affectent  la  forme  d'un  parallélépipède. 
On  en  faisait  en  terre  cuite,  en  plomb,  en  ma- 
çonnerie et  même  en  verre  (1).  Notre  figure  1 
montre  un  sarcophage,  celui  de  Cnéus  Scipion 
Barbatus,  trouvé  dans  le  tombeau  de  la  fa- 
mille des  Scipions,  et  qu'on  voit  aujourd'hui 


au  musée  du  Vatican  à  Rome.  Ce  sarcophage 
est  assez  simple.  Plus  tard  on  en  fit  de  très 
ornés  ;  l'un  des  plus  beaux  et  des  plus  connus 
est  celui  de  Cécilia  Métella,  que  montre  notre 
figure  2  :  nous  avons  dessiné  ce  monument 
d'après  les  restaurations  de  MM.  Leveil  et 
Ancelet. 

Quand  les  sarcophages  ne  contiennent  pas 
le  corps  du  défunt,  que  ce  sont  simplement 
des  monuments  élevés  en  leur  honneur,    on 


Fig.  2.  —  Sarcophage  de  Cécilia  Métella. 


les    nomme    Cénotaphes    (voy.    ce   mot   et 
Tombeau). 

SARDE  nu  SARDOINE,  s./.  —  Variété 
d'agate  d'un  beau  jaune  strié  de  veines  oran- 
gé -  et  jaunâtres  foncées.  Une  variété  mélan- 
tvec  de  l'onyx  fournit  le  sarâonyr,   qui 
sde  altemativemeni  des  teintes  mates  et 
brillantes,  ei  d'antres  transparentes. 


(1)  D'après  Tï:"itissier  (Wsf.  <U-  Varl  minium.,  p.  f>3.r>), 
qni  dit,  d'après  les  historiens ,  que  les  Phéniciens  fabri- 
quaient des  sarcophages  de  verre.  Malheureusement,  cet 
auteur  n'indique  pas  les  sources  où  il  a  puisé  ce  rensei- 
gnement. 


SARRANCOLIN,  s.  m.  —  Variété  de  mar- 
bre très  estimée,  d'un  ton  rouge  foncé  avec 
de  fortes  veines  blanches  et  grises;  on  le  tire 
des  carrières  de  Sarrancolin ,  petite  localité  du 
département  des  Hautes-Pyrénées.  (Voy. 
Marbre.) 

SARRASIXE  (Architecture).  —  Voy. 
ARABE,  Architecture. 

SAS.  g.  m.  —  Dans  l'architecture  hydrauli- 
que, OD  nomme  sas  un  bassin  bordé  de  quais 
et  fermé  par  deux  écluses.  On  pratique  des 
sas  sur  la  Longueur  d'un  fleuve,  d'une  rivière 
ou  d'un  canal ,  afin  de  faire  passer,  au  moyen 


l'UM 


8A8SBE.        SAVON  MÉTALLIQUE. 


des  écluses,  des  bateaux  d'aval  en  amont  et 
réciproquemenl .  |  Voj .  Ecluse.) 

On  désigne  bous  le  même  terme  an  tamis  de 
crin  "ii  de  soie,  aux  mailles  unes,  qui  serl  dans 
ks  chanl  iers  de  construcl  ion  à  passer,  à  tamiser 
le  plâtre  destiné  à  faire  les  enduits  des  pla- 
fonds, «les  murs  et  des  cloisons.  On  désigne 
ce  plâl  re  bous  le  nom  de  plâtre  au  sas,  pour  le 
distinguer  des  autres  plâtres,  plâtre  ordinaire, 
gros  plâtre,  mouchette,  etc. 


Kg.  1. 


Sauterelle  en  bois. 


SASSER,  v.  a.  —  Passer  le  plâtre  au  sas. 
(Voy.  l'article  précédent.) 

SAULE,  s.  m.  —  Arbre  de  petite  taille  qui 
a  donné  son  nom  à  la  famille  des  salicinées  (sa- 
lix,  saule),  et  qui  fournit  un  très  mauvais  bois, 
mais  qui  est  cependant  employé  pour  les 
constructions  Rurales  (voy.  ce  mot).  Il 
entre  dans  la  composition  de  la  poudre  à 
canon,  quand,  transformé  en  charbon,  il  a  été 
réduit  en  poussière.  Une  variété  de  saule  sert 
aux  vanniers  pour  faire  des  corbeilles  et  autres 
travaux  de  vannerie. 

SAUMAKI,  s.  m.  —  Variété  de  marbre 
oriental  dont  les  plus  connues  sont  d'un  ton 
rouge  veiné  jaune,  ou  fond  blanc  veiné  égale- 
ment jaune. 

SAUMON,  s.  m.  —  Lingot  de  plomb,  tel 
qu'il  sort  des  usines  et  qu'on  le  trouve  dans 


le  commerce.   Suivant  leur  provenance  . 
saumons  pèsent  de  65  à  70  kdlogranan 

SAUTERELLE  ou  FAUSSE  ÉQUERRE. 
—  Voy.  Êquerre  ei  Bivbau. 

Sauterelle  d'écurie.   —  Appareil   qui 
permet  d'abattre  promptement  les  bam 
séparation  ou  les  bat-flancs  des  écuries,  afin 
de  dégager  la  jambe  «lu  cheval  <|ui  aurait  en- 
jambé ces  séparations.  Xos  figures  1  et  ■>  iiion- 


Fig.  2.  —  Sauterelle  en  fer  poli. 

trent  deux  types  de  sauterelles;  dans  notre 
Traité  des  constructions  rurales,  nous  en  avons 
dessine  d'autres  modèles.  —  En  serrurerie,  on 
nomme  sauterelle  la  branche  de  bascule  droite 
d'un  mouvement  de  sonnette,  qui  sert  à  faire 
un  ressaut  au  fil  de  fer  on  cordon  de  tin  2 

SAUTON,  s.  m.  —  Ardoise  réduite  sur  sa 
largeur  afin  de  pouvoir  compléter  un  rang 
d'ardoises.  Souvent,  pour  remployer  de  la 
vieille  ardoise,  on  la  transforme  en  sautoa. 

SAVON  MÉTALLIQUE.  —  Savon  obtenu 
en  versant  une  dissolution  saturée  de  coupe- 
rose (sulfate  de  fer)  dans  une  dissolution 
concentrée  de  savon  ordinaire.  Il  se  forme,  par 
suite,  un  précipité  grumeleux  qu'on  nomme 
savon  métallique;  on  le  lave  alors  à  grande  eau 
jusqu'à  ce  qu'il  devienne   insapide. 

Ce  savon  est  employé  dans  la  peinture  à 
Fresque  (voy.  ce  mot). 
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SCENE. 


201 


SAVONNIÈRE,  s.  f.  —  Usine  dans  la- 
quelle on  fabrique  du  savon.  Les  savonnières 
renferment  des  réservoirs  à  huile,  à  soude  et 
à  potasse,  des  bassins  à  chaux  et  des  fourneaux, 
ainsi  que  des  formes  à  mouler  le  savon  en  pain, 
enfin  des  séchoirs. 

SCABELLON,  s.  m.  —  Ce  terme,  dérivé 
du  latin  scabelhon,  diminutif  de  scammum, 
tabouret,  escabeau  (Varro,  V,  168;  Isidor, 
Orig.,  XX,  2,  8),  signifie,  dans  notre  langue, 
une  sorte  de  gaine  pouvant  servir  de  support 
à  des  bustes,  à  des  statuettes,  à  des  candé- 
labres, etc. 

SCAPHE,  s.  m.  —  Ce  terme,  dérivé 
du  latin  scaphium  (Vitruve,  IX,  8),  signifie 
cadran  solaire  formé  par  une  surface  creuse 
sphérique,    dans     laquelle    sont    tracées    les 


Scapbe, 

lignes  marquant  les  heures.  Notre  figure 
montre  un  Bcaphe  porté  par  une  figure  repré- 
sentant un  athlète;  nous  l'avons  dessiné  d'a- 
près une  statue  qui  se  trouvait  dans  la  cour 
d'honneur  de  l'ancien  hôtel  de  ville  de 
Paris. 

SCELLEMENT,  s.  m.  —  Opération  qui 
consiste  à  fixer  dans  la  pierre  ou  dans  la 
maçonnerie  par  des  moyens  divers  une  pièce 
de  bois,  'le  métal,  etc.  Ce  terme  s'applique  en 
même  temps  au  résultat  de  l'opération  et  à  la 
partie  d'une  pièce  qui  sert  à  la  sceller  :  ainsi 
on  dit  qu'une  patte  a  0m,08  de  scellement, 


que  son  scellement  est  à  queue  de  carpe,  bar- 
belé ou  denté,  etc.  —  On  pratique  le  scelle- 
ment des  solives,  des  enchevêtrures  et  autres 
pièces  de  bois  horizontales,  en  faisant  dans  le 
mur  un  percement  suffisant  pour  y  placer  l'a- 
bout  de  la  pièce,  qu'on  a  soin  de  faire  porter 
sur  une  cale  en  bois  ;  puis  on  comble  le  vide 
qui  entoure  l'about  de  la  pièce  avec  des  garnis 
bien  durs  ou  du  tuileau,  qu'on  pose  à  bain  de 
plâtre  ou  de  mortier.  —  Les  scellements  de 
poteaux  d'huisserie  et  autres  s'exécutent  de 
même,  seulement  le  trou  de  percement  se  fait 
dans  l'aire  du  plancher  et  dans  l'auget  du  pla- 
fond. —  Le  scellement  des  sapines  et  autres 
pièces  verticales  se  fait  en  creusant  un  trou 
profond  dans  le  sol,  dans  lequel  on  pose  un 
libage  sur  lequel  porte  le  pied  de  la  pièce,  puis 
on  exécute  un  bon  massif  en  moellons  hourdés 
à  bain  de  plâtre.  —  Le  scellement  des  lam- 
bourdes sur  lesquelles  on  établit  les  parquets 
se  fait  à  rez-de-chaussée  sur  bitume  ou  sur  des 
aires  en  plâtre;  un  solin,  fait  de  chaque  côté 
de  la  solive,  sert  à  la  fixer.  —  On  nomme  scel- 
le inrnts  les  augets  qu'on  fait  pour  fixer  les 
mêmes  lambourdes. 

On  scelle  le  fer  dans  la  pierre  à  l'aide  de 
la  grenaille  de  fer  et  de  plomb,  ou  bien  au 
soufre  et  à  la  limaille  de  fer.  Les  petits  scelle- 
ments, tels  que  décrottoirs,  colliers,  crochets 
d'arrêt,  etc.,  se  font  soit  au  plâtre,  soit  au  ci- 
ment, avec  des  bouts  de  tuileau  qu'on  enfonce 
de  force  dans  le  trou  de  scellement. 

SCELLER,  v.  a.  -  -  Faire,  pratiquer  un 
scellement,  c'est-à-dire  fixer  une  pièce  de  bois 
ou  de  métal  avec  du  mortier,  du  plâtre,  du 
ciment,  du  plomb,  du  soufre,  etc.  —  On  scelle 
îles  urilles  au  plomb,  qu'on  doit  matter  forte- 
ment pour  remplir  les  vides  du  trou  de  scelle- 
nirnl ,  parce  que  le  plomb  fondu,  en  passant  de 
l'état  liquide  à  l'état  solide,  éprouve  un  retrait 
assez  considérable.  —  On  scelle  les  pavés  d'une 
cour  en  les  noyant  dans  du  mortier  :  on  raf- 
fermit de  cette  manière  les  pavés  et  le  sol,  et 
on  s'oppose  à  l'infiltration  des  eaux  entre  les 
joints  de  ceux-là.  (Voy.  l'article  précédent.) 

SCÈNE,  s.  f.  —  Ce  terme,  dérivé  du  latin 
scena,  servait  à  désigner  dans  les  théâtres  de 
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l'antiquité  non  seulement  ce  qui  chez  nous 
compose  la  plate-forme  but  laquelle  se  tien- 
nent les  acteurs,  mais  encore  Le  mur  qui  for- 
mait le  fond  permanent  du  théâtre,  le  Pros- 
cenium (voy.  ce  mot).  Ce  mur  était  percé  de 
trois  portes  :  celle  du  milieu,  d'où  sortait  le 
premier  rôle  (protagoniste)  et  qu'on  nommait 
(vaîvœ  rcijiin  ;  les  deux  portes  de  chaque  côté 
(hospiiales)  (Vitruve,  A',  6,  8),  d'où  sortaient 
à  droite  le  deuxième  rôle  (deutéragoniste),  ei 
à  gauche  le  troisième  rôle  (tritagoniste).  On 
voit  encore  au  grand  théâtre  de  Pompéi,  d'une 
manière  distincte,  la  partie  inférieure  de  ces 
trois  portes  sur  le  mur  du  proscenium.  — 
I  >ans  nos  théâtres  modernes,  la  scène  comprend 
non  seulement  le  plancher  sur  lequel  se  passe 
l'action,  mais  la  toile  de  fond,  les  coulisses  été 
cour  et  côté  jardin,  l'avant-scène  et  la  partie 
en  élévation  où  sont  placés  en  suspension 
les  décors,  bandes  de  ciel,  etc.  (Voy.  THEA- 
TRE.) 

SCHISTE,  s.  m.  —  Sous  ce  terme  géné- 
rique on  comprend  des  matériaux,  des  pierres 
qui  la  plupart  se  laissent  diviser  assez  facile- 
ment en  lamelles  minces  et  unies.  Il  y  a  des 
schistes  faïquea.c,  chlorités,  etc.  L'ardoise  est 
un  schiste  ardoisier.  (Voy.  Ardoise.) 

SCHOLA.  —  Terme  d'antiquités  qui  sert 
à  désigner  les  gradins  qui ,  dans  des  bains  ou 
dans  des  thermes,  occupaient  le  soubassement 
de  l'hémicycle  au  centre  duquel  se  trouvait  le 
bassin  circulaire  nommé  iabrum.  On  le  dési- 
gnait sous  les  termes  de  schola  alvei,  schota 
labri.  C'est  dans  ce  passage  que  les  baigneurs 
s'asseyaient  ou  restaient  debout,  en  attendant 
leur  tour.  (Vitruve,  V,  10,  4.)  Les  personnes 
qui  accompagnaient  les  visiteurs  se  reposaient 
dans  la  schola  et  s'entretenaient  avec  les  per- 
sonnes qu'ils  venaient  voir. 

SCIAGE,  s.  m.  —  Opération  qui  consiste 
à  débiter  à  la  scie  des  blocs  de  pierre  ou  de 
marbre,  des  pièces  de  bois,  etc.  La  surface 
obtenue  par  cette  opération  se  nomme  égale- 
ment sciage.  —  Pour  les  matières  dures ,  telles 
que  les  roches,  les  marbres,  le  sciage  se  fait  à 
la  scie  sans  dents  avec  de  l'eau  et  du  grès 


pilé;  pour  les  pierres  tendres,  au  contraire, 
on  emploie  nne  Bcie  a  dents  qu'on  nomme 
PaSSE-PàRTOUT    (voy.    ce  mot  g        ..    — 

Suivant  leur  plus  ou  moin-  de  densité,  les 
pierres  demandent  plus  ou  moins  de  temps 
pour  leur  sciage  :  ;ijIJSj;  par  exemple,  il  faut 
environ  I  heure-  pour  scier  un  mètre  superfi- 
ciel de  lambourde  ou  de  vergelet  tendre, 
tandis  qu'il  faut  12,  M  et  n;  heures  pour  un 
mètre  superficiel  de  certaines  rochea. 
Sciage  (Bois  de).  —  On  design» 
terme  des  pièces  de  bois  qui  proviennent  de 
plus  fortes  pièces  refendues  sur  leur  longueur, 
ee  qu'on  nomme  sciage  de  long.  Quand  le 
sciage  est  opéré  sur  le  travers  de  la  pièce,  on 
emploie  une  scie  ordinaire,  qui  est  manœnvrée 
par  un  ou  deux  hommes.  Le  sciage  m  chaà- 
tourn&ment  se  fait  presque  toujours  trans 
salement,  sur  le  plat  des  pièces  et  suivant  des 
lignes  courbes,  avec  les  scies  dites  à  chantour- 
ner. (Voy.  Scie.) 

SCIE,  s./.. —  Instrument  qui  sert  à  couper 
et  à  débiter  les  pierres  et  le  bois,  et  qui  se 
compose  d'une  lame  en  acier  unie,  mais  plus 
souvent  dentelée,  laquelle  lame  est  montée 
dans  une  armature  en  bois.  On  manœuvre  cet 
instrument  en  lui  imprimant  un  mouvement 
de  va-et-vient  dans  le  sens  de  sa  longueur  et 
dans  une  direction  donnée  ;  le  résultat  de  l'o- 
pération ,  qu'on  aperçoit  sur  les  parements  ou 
faces  des  matériaux  sciés,  se  nomme  trait  de 
scie.  —  Il  existe  une  grande  variété  de  scies  ; 
les  unes  servent  à  débiter  la  pierre,  d'autres 
le  bois.  Voici  les  principales  ;  on  nomme  : 

Scie  du  mexuisier. — Celle  qui  est  composée 
d'une  lame  dentelée  montée  dans  un  châssis 


Fig.  1. 


Scie  ordinaire  à  tenons. 


destiné  à  tenir  la  lame  tendue,  et  qu'on  nomme 
monture  ou  armature.  La  lame  est  tenue  tendue 
à  l'aide  d'une  corde  enroulée  qui  agit  sur  les 
montants  du  châssis.  Il  existe  des  scies  ordi- 


SCIE. 
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naires  (fig.  1)  et  des  scies  allemandes  (fig.  2). 
Scie  a  chantourner.  —  Une  scie  du  me- 


1  LE 


Scie  à  chantourner  allemande  avec  chaperons  rivés. 


nuisier  semblable  à  la  scie  ordinaire,  sauf  que 
la  lame  n'est  pas  directement  fixée  aux  mon- 
tants, mais  dans  des  rivures  faites  dans  la  fente 
d'une  cheville  cylindrique  qui  traverse  les 
montants,  dans  lesquels  les  chevilles  peuvent 


ouvrage  chevillé  est  terminé,  cette  scie  sert  à 
couper  les  chevilles. 

Scie  de  taille.  —  Une  grande  scie  pour 


F  ig.  3.  —  Scie  à  chevilles. 

tourner  à  volonté.  La  lame  de  la  scie  à  chan- 
tourner est  souvent  très  étroite  et  a  la  plus 
large  voie  possible,  afin  que,  le  trait  de  scie 
étaut  fort  ouvert,  la  lame  puisse  avoir  toute  fa- 
cilité de  suivre  telle  courbure  demandée  (fig.  2). 


Fig.  6.  —  Scie  à  main  large  affûtée. 

couper  le  bois  en  travers  ;  la  petite  sert  poul- 
ies petits  assemblages. 


Fig,  4.  —  Scie  à  main  à  dents  simples  affûtée. 

Scie  a  araser.  —  Une  sorte  de  bouvet  dont 
le  fer  est  un  morceau  de  scie  solidement  fixé 
au  fût.  Pour  s'en  servir,  on  le  fait  porter 
comme  une  tringle  de  bois  droite  pour  scier 
des  arasements  d'une  grande  largeur,  tels 
que  ceux  d'une  porte  emboîtée,  par  exemple. 

Scie  a  chevilles.  —  Vnc  lame  étroite  de  fer 
plai  dentelée  et  fixée  dans  sa  longueur  à  une 


Fig.  5.  —  Scie  à  main  demi-large  affûtée, 

tringle    de    fer    ou  de  bois  recourbée,  dont 
l'extrémité  sert  de  manche  (fig.  3).  Quand  un 


Fig.  7.  —  Scie  pour  scieurs  de  long. 

Scie  a  découper.— Une  sorte  de  petit  ciseau 
ou  fer  dentelé  qui  se  place  dans  un  trusquin. 


fig.  8.  —  Éqnier  du  haut. 

Quelquefois  on    donne    ce  nom   à   la    scie  à 
chantourner. 


L'Hl 


SCIE. 


SoiBi  manche  <»n  soiOTTB.  •     Un  couteau 
en  forme  de  scie,  qui  sert  à  bailler  Les  tenons 


Fig.  9.       Egaler  do  bas. 

et  à  passer  dans  'des  endroits  où  la  scie  mon- 
tée ne  pourrait  pas  passer  :  c'est  avec  cette 
scie,  par  exemple,  qu'on  nomme  également 


Fig.  10.  —  Détail  de  la  Lame  de 


scie  du  scieur  de  long. 


scie  à  main,  qu'on  scie  en  deux  un  tonneau 
pour  obtenir  deux  baquets.  —  Nos  figures 
4,  5  et  6  en  montrent  trois  types;    la   plus 


Fig.  11.  —  Lame  à  dents  de  loup. 

étroite  (fig.  4)  est  aussi  nommée  scie  à  gui- 
chet, parce  qu'elle  est  employée  pour  enlever 
du  bois  au-dessous  des  portes  qui  raclent  sur 
le  sol,  ou  sur  les  guichets  des  portes  cochères. 
Scie  de  long.  —  Une  scie  qui  est  employée 
par  les  scieurs  de  long  pour  refendre  les  pièces 
de  bois  ;  elle  se  compose  (fig.  7)  d'un  grand 
châssis  formé  par  deux  montants  de  lm,52  de 
longueur  et  deux  traverses,  ou  sommiers,  de 


Fig.  12.  —  Partie  d'une  scie,  dite  passe-part  oui, 
pour  scieurs  de  pierre. 

<»m,70  de  largeur.  La  lame  de  la  scie  est  en- 
gagée dans  deux  équiers  qui  la  saisissent  et  la 
tendent.  Notre  figure  8  montre  l'anneau  ou 


éqnier  da  liant,  de  la  Bcie,  la  figure  '.•  l'équier 
du  bas,  et  notre  figure  1"  un  détail  de  la  lame. 
tandis  que  notre  figure  il  montre  un  détail 
des  lames  ordinaire-,  dites  à  dents  de  loup. 
Sciepàbbe-pàBTOUT.—  I  ne  scie  dont  la  lame 
est  dentelée  et  de  forme  Begmentaire  du  côté 


Fig.  13.  —  Scie  "  serrage  renforcé  ]»our  parqueteure. 

des  dents  (fig.  12)  ;  les  deux  extrémités  de  cette 
lame  sont  pourvues  d'un  œil,  ou  douille,  dans 


Fig.  11.  —  Scie  à  tringle  pour  parquetcurs. 

lequel  on  passe  un  morceau  de  bois  cylindrique 
qui  sert  de  manche.  Cette  scie  sert  à  débiter  la 


Fig.  lô.  —  Scie  à  lame  étroite  pour  parqueteurs. 

pierre  tendre,  les  fortes  pièces  de  charpente 
et  les  arbres  en  grume  qu'on  scie  en  travers  ; 


Fig.  16.  —  Scie  à  bûches  (monture  savoyarde). 

on  l'utilise  également  dans  certains  endroits 
où  une  scie  à  monture  ne  pourrait  fonc- 
tionner. Outre  les  scies  que  nous  venons  de 


SCIER. 


SCIEUR. 
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décrire ,  beaucoup  de  corps  d'états  ont  des  scies 
spéciales  pour  le  genre  d'industrie  qu'ils  exer- 
cent. Nos  figures  13,  14  et  15  montrent  trois 


Tig.  17.  —  Soie  à  bûches  (monture  savoyarde,  2e  type). 

types  de  scies  employées  par  les  parqueteurs  ; 
nos  figures  16,  17  et  18,  des  scies  à  bûches 
pour  les  scieurs  de  bois  de  chauffage;  notre 


Fig.  18.  —  Scie  à  bûches  (monture  droite). 

figure  19,  une  scie  à  placage,  employée  par 
les  ébénistes  et  les  tabletiers. 

SCIE  circulaire.  —  Celle  qui  consiste  en  un 


fig.  10.  —  Scie  à  placage. 

disque  d'acier  dont  la  périphérie  est  armée  d< 
dents.  Ces  scies  sont  animées  d'une  grande 
i  itesse,  parce  qu'elles  fonctionnent  à  la  vapeur 
à  l'aide  de  courroies  de  transmission. 

Scika  BUBANon  SCIE  saxs  Fi.v.  —  ('ne  lon- 


gue lame  très  souple  dentée,  dont  les  extré- 
mités sont  soudées  entre  elles.  Ce  ruban  passe 
sur  des  poulies  qui  lui  impriment  un  mou- 
vement semblable  à  celui  d'une  courroie  de 

transmission . 


Ta 


Fig.  20.  —  Scie  circulaire. 

Scie  a  ficher.  —  Voy.  Fiche  du  maçon. 

Scie  a  métaux.  —  Cette  scie  a  une  monture 
en  fer  et  un  manche  en  bois  ;  elle  est  employée 
par  les  serruriers. 

Scies  .mécaniques.  —  On  fabrique  aujour- 
d'hui des  machines  à  découper  le  bois,  la 
pierre,  le  fer,  qui  fonctionnent  par  des  méca- 
nismes assez  divers.  On  fait  même  des  scies 
mécaniques  à  receper  les  pieux.  Ces  machines 
se  composent  d'une  grande  scie  qui  peut  être 
mise  en  mouvement  de  dessus  l'échafaudage 
qui  sert  à  la  soutenir  ;  la  locomobile  qui  sert 
au  battage  des  pieux  actionne  souvent  ce 
genre  de  scie. 

Scie  (Laver  à  la).  —  Quand  un  bois  a  été 
équarri  à  vive  arête  au  moyen  de  la  scie  sur 
toutes  ses  faces,  on  dit  que  ce  bois  a  été  lavé 
à  la  scie  sur  toutes  ses  faces;  ordinairement, 
dans  les  constructions  soignées,  les  bois  appa- 
rents sont  lavés  à  la  scie. 

SCIER,  v.  a.  —  Débiter,  refendre  des 
pierres,  des  pitres  de  bois  à  la  scie  ;  se  servir 
de  la  scie.  -  En  maçonnerie  et  en  marbrerie, 
l'expression  scier  à  contre-passe  signifie  faire 
agir  la  scie  parallèlement  au  lit  des  blocs 
qu'on  scie. 

SCIEUR,  .s.  m.  —  Ouvrier  qui  scie,  c'est- 
à-dire  qui  exécute  le  sciage  de  la  pierre,  du 
marbre,  du  bois.  -  Les  scieurs  de  pierre  tra- 
vaillent à  la  tâche  et  fournissent  tous  leurs 
outils,  sauf  ceux  du  chantier  qui  sont  à  l'en- 
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brepreneur,  ce  sont  •.  Les  crics,  les  pinces,  les 
rouleaux  et  les  supports  pour  mettre  la  pierre 
en  chantier}  l'eau,  le  grès  et  le  plâtre  néces- 
saires sont  également  fournis  à  l'ouvrier  par 
l'entrepreneur.  -  Le  scieur  de  long  est  l'ou- 
vrier qui  scie  les  bois  de  charpente  et  de  me- 
nuiserie. (  Voy.  Scie.) 

SCIOTTAGE,  s.  m.  —  Opération  qui  con- 
siste à  détruire  avec  la  sciotte  du  maçon  le 
mortier  garnissant  les  joints  d'une  pierre,  afin 
de  pouvoir  l'enlever  sans  ébranler  ni  dégra- 
der celles  qui  l'entourent.  Dans  la  dépose  d'un 
édicule  ou  d'un  monument  d'art  qu'on  veut 
reconstruire  dans  un  autre  emplacement,  on 
ne  doit  pas  opérer  autrement,  bien  que  ce 
mode  de  démolition  soit  long  et  coûteux. 

SCIOTTE,  s.f.  —  Sorte  de  scie  à  main  du 
maçon,  avec  laquelle  il  sciotte  les  joints  de  pierre 
des  maçonneries  qu'on  veut  démolir  avec  soin. 
(Voy.  l'art,  précédent.)  On  nomme  également 
sciotte  une  petite  scie  sans  dents  dont  se  servent 
les  marbriers  pour  scier  les  bouts  de  bandes, 
filets  et  autres  moulures ,  ainsi  que  pour  déta- 
cher par  un  trait  de  sciotte  une  partie  de  la  masse 
à  tailler,  afin  de  conserver  les  arêtes  vives 
aux  filets  et  autres  moulures. 

Les  menuisiers  se  servent  aussi  d'une  sciotte 
pour  couper  les  tenons  ;  ils  la  nomment  Scie  a 
maxche  (voy.  ce  terme). 

Sciotte  tournante.  —  Forte  bande  de 
tôle  enroulée  en  cylindre  et  mise  en  mouve- 
ment de  plusieurs  manières,  qui  sert  à  enle- 
ver dans  un  bloc  de  marbre  un  cylindre,  tel 
qu'un  fût  de  colonne,  par  exemple. 


SCORIES  DE  FORGE. 

FER. 


Voy.  Mache- 


SCOTIE,  s.  f.  —  Moulure  concave,  tracée 
au  moyen  de  plusieurs  centres,  de  deux  au 
moins,  et  qui  se  trouve  généralement  placée 
entre  deux  filets  qui  accompagnent  les  tores 
de  la  base  d'une  colonne. 

SCREEN.  —  Voy.  Écran. 

SCULPTURE,  s.  f.  —  Art  qui   a  pour 


objet   l'exécution   en    forme   saillante   d'une 
figure  ou  d'un  ornement  quelconque.  Ce  terme 

esl    dérivé  du   latin  seulptwra  (de   sc\d\ 

graver,  tailler  au  ciseau;  :  en  effet,  le  sculp- 
teur taille  avec  son  ciseau  de-  formes, 
images,  des  ornemente,  et  cela  dan-  des  ma- 
tières diverses,  telles  que  le  bois,  l'ivoire,  la 
pierre,  les  marbres,  etc.  Mais  on  peut  obtenir 
des  œuvres  de  sculpture  en  façonnant  de  l'ar- 
gile, ou  bien  en  coulant  des  métaux.  Qi 
la  sculpture  crée  des  statues  ou  la  représen- 
tation de  figures  animées,  on  la  nomme  sta- 
tuaire-, le  même  terme  sert  aussi  a  désigner 
le  sculpteur  créateur  de'  statues,  le  statuaire. 
Quand  elle  représente,  au  contraire,  des  oL- 
jets  inanimés,  des  rinceaux  de  feuillages,  des 
guirlandes  de  fleurs  ou  de  fruits,  on  la  nomme 
sculpture  d'ornements,  et  l'artiste  exécutant 
s'appelle  ornemaniste. 

On  peut  exécuter  les  divers  genres  de  sculp- 
ture en  ronde  losse,  en  haut  relief  et  en  1'.  3- 
EELIEF  (voy.  ce  mot).  Au  point  de  vue  des 
procédés  employés,  on  divise  cet  arten  sculpture 
proprement  dite,  en  modelage,  en  ciselure.  Ou 
pratique  celle-ci  sur  les  œuvres  coulées  en  métal, 
surtout  en  bronze.  Pour  la  reproduction  de 
certaines  œuvres  de  sculpture ,  on  emploie  le 
moulage,  l'estampage  et  la  Galvanoplastie 
(voy.  ce  mot  et  Mouler)  ;  ces  dernières  opéra- 
tions sont  des  procédés  purement  mécaniques, 
mais  qui  demandent  beaucoup  de  soin  et  un 
certain  savoir. 

Historique.  —  Dès  son  origine,  la  sculp- 
ture a  concouru  à  la  décoration  architectu- 
rale. Certes,  sans  son  secours  un  artiste  peut 
créer  un  beau  monument,  ayant  de  Itelles 
proportions,  une  grande  tournure;  mais  cette 
œuvre,  quelle  que  soit  sa  beauté  arehitecto- 
nique,  ne  possédera  jamais  le  charme  que  la 
même  œuvre  décorée  avec  le  secours  de  la 
sculpture,  qui  sait  si  bien  parer  et  orner 
l'architecture. 

Au  fur  et  à  mesure  que  l'art  architectural 
s'est  développé,  la  sculpture  a  servi  à  carac- 
tériser les  ordres  et  les  divers  styles  d'architec- 
ture, qui  sans  le  secours  de  cet  art  n'auraient 
jamais  été  aussi  tranchés.  —  La  sculpture 
ornementale  fait  donc  partie  intégrante  de 
l'architecture,  qui  ne  saurait  se  passer  de  sou 
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concours;  quant  aux  statues  et  aux  bas-re- 
liefs, ils  ne  sont  pas  moins  utiles,  non  seu- 
lement au  point  de  vue  purement  décoratif, 
mais  encore  pour  expliquer  nettement  et  ca- 
ractériser du  premier  coup  la  destination  d'un 
édifice.  Et  de  même  que  les  frontons,  les 
grands  panneaux,  les  grandes  surfaces  lisses 
des  monuments  ne  sauraient  être  mieux  déco- 
rés qu'avec  des  bas-reliefs  ;  de  même  les  acro- 
tères,  les  niches,  les  piédestaux,  les  dais,  les 


consoles,  etc.,  ne  sauraient  se  passer  de  sta- 
tues. C'est  même  cette  utilité  incontestable  de 
la  sculpture  qui  fait  qu'à  toutes  les  époques, 
et  chez  tous  les  peuples  possédant  quelque 
civilisation,  cet  art  a  été  cultivé  avec  beau- 
coup de  soin  et  a  été  en  rapport  direct  avec 
le  plus  ou  moins  de  civilisation  du  peuple; 
aussi  aujourd'hui  les  seuls  monuments  de  la 
sculpture  d'une  nation  nous  permettent  de 
juger  de  ce  qu'elle  a  dû  être. 


Fig.  1.  —  fragment  de  frise  du  Parthéuon. 


Les  Assyriens  ont  possédé  une  sculpture 
remarquable  et  grandiose.  —  Les  Égyptiens 
ont  également  une  sculpture  à  part;  ils  ont 
créé  des  colosses,  ils  ont  décoré  des  allées  et 
des  avenues  monumentales  avec  de  nombreu- 
ses sculptures  qu'ils  alternaient  avec  des 
obélisques.  Des  palais  entiers,  S-1'intérieur 
et  à  l'extérieur,  étaient  décorés  de  statues  co- 
lossales ;  leurs  colonnes  et  leurs  chapiteaux 
étaient  ornés  de  sculptures;  enfin  le  peuple 
égyptien  les  a  prodiguées  sur  tous  tes  monu- 
ments qu'il  a  élevés  et  dont  il  nous  reste  en- 
core aujourd'hui  des  ruines  si  imposantes.  Les 
obélisques,  les  sarcophages,  les  murs  d< 


lais,  des  temples,  des  hypogées,  étaient  cou- 
verts de  sculptures,  car  les  hiéroglyphes,  c'est- 
à-dire  l'écriture  elle-même  de  ce  peuple,  ne  sont, 
pour  ainsi  dire,  qu'une  sculpture  en  creux,  une 
sculpture  intaillée.  Quant  à  la  sculpture  en  ron- 
de bosse  de  ce  peuple,  elle  est  tellement  remar- 
quable qu'on  peut  reconnaître,  comme  le  dit 
de  Bougé  {Notice  des  monument*  du  Louvre), 
les  caractères  généraux  propres  ans  cinq  épo- 
ques de  Kart  égyptien.  Dans  le  premier  style,  dit 
memphitique,  a  les  statues  et  les  figurines  repré- 
sentent une  race  niusculeiise  et  trapue;  l'atti- 
tude est  roide,  les  pieds  sont  souvent  courts, 
le  aez  est  droit,  souvent  gros  et  rond  par  le 
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bout,  d  Oea  caractères  appartiennent  spéciale- 
ment ;i  la  troisième  dynastie  et  an  commen- 
cement de  la  quat  rième.  Les  sculptures  de  la 
cinquième  dynastie  ont  une  grande  finesse,  et 


la  plupart  de  nos  lecteurs  se  rappellent 
la  magnifique  statue  en  bois  du  n 
de  Boulacq,  qui  excita  si    fort  l'admiration 
générale  à  l'exposition  universelle  de  l «<;7. 


Fig.  2. 


Le  beau  Dieu  d'Amiens  (xne  siècle). 


La  sculpture  grecque  est  sans  conteste  la 
plus  belle  qu'il  y  ait  au  monde  ;  aucun  peu- 
ple n'a  jamais  pu,  nous  ne  dirons  pas  dépasser, 
mais  atteindre  ce  niveau  ;  cette  sculpture 
Justine  donc  ce  que  nous  disons  un  peu  plus 


haut,  que  le  degré  de  civilisation  d'un  peuple 
se  reconnaît  à  la  perfection  de  sa  sculpture. 
Si  nos  lecteurs  jettent  les  yeux  sur  notre 
figure  1,  ils  partageront  notre  opinion  à  cet 
égard  :  il  est  bien  difficile  de  voir  des  chevaux 
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plus  lancés  et  un  homme  mieux  campé,  plus 
solidement  et  plus  élégament  fixé  sur  un 
cheval  que  le  cavalier  qui  se  trouve  sur  le 
premier  plan  de  cette  frise. 

Le  peuple  romain  a  bien  possédé  une  sculp- 


ture en  propre,  mais  il  est  fort  difficile  de  la 
distinguer  de  la  sculpture  grecque,  et  cela 
pour  plusieurs  motifs,  mais  surtout  parce 
que  les  Romains  non  seulement  ont  rapporté 
une  quantité  considérable  de  sculptures  de  la 


■'     ■  '■  ■_!■    '■■''  T-.v.n,  i.'.'rj.v:  >|    i.    ■  ■    i.     ;■    ';■,-,,,'  i-m  i  ::;    iiïffij V    *  \\.vy\ j 

.  —  Le  Départ  pour  la  guerre. 


Grèce  et  des  colonies  grecques,  mais  encore 
parce  qu'ils  ont  employé  chez  eux  des  artistes 
grecs,  et  que  souvent  les  artistes  romains 
n'étaient,  pour  ainsi  dire,  que  les  élevés  de 
Grecs;  de  Borteque,  si  l'on  divisait  la  soulpture 
romain^  en  deux  écoles,  on  pourrait  dire,  sans 
k  tromper,  que  les  œuvres  les  plus  parfaites 
sont  de  l'école  grecque,  et  que  celles  qui  sont 

DICT.   D'ABOHITBCTUBB.  —  T.   IV. 


médiocres  ou  mauvaises  sont,  à  peu  d'excep- 
tions près,  de  l'école  romaine. 

Le  style  byzantin  et  les  styles  roman  et 
ogival  ont  une  sculpture  bien  tranchée;  l'art 
ogival  surtout  a  ses  trois  périodes  parfaite- 
ment délimitées  par  sa  sculpture.  Notre  figure 
2  montre  la  tête  du  christ  du  portail  de  la 
drale  d'Amiens,  qu'on  a  surnommée  le 

14 
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beau  Dieu  (l'Amiens.  Cette  sculpture  date,  dit- 
on,  du  xnie siècle;  en  examinant  ce  travail, 
on  se  demande  si  même  cet  ouvrage  a'est  pas 
de  beaucoup  postérieur  à  la  date  qu'on  lui 
assigne.  La  renaissance  a  en  également  son 
caractère  propre  dans  cet  arl  comme  dans 
les  autres;  pour  s'en  convaincre,  il  suffit  de 
jeter  les  yeux  sur  les  innombrables  spécimens 
de  la  renaissance  qui  sont  répandus  dans  les 


diverses  parties  de  l'Europe,  et  surtout  dans 

randi  musées  nationaux-.  Les  sculp 
des   époques   de    Louis    XIV,    Louis    A' 
Louis  \VI    sont  également  très  reconn: 
blés.         Enfin  notre  école  contemporain 
sculpture  a  produit  des  œu\  marqua- 

blés,  plus  ou  moins  imprégnées  de  l'antiquité, 
et  nous    espérons    ne    pas    trouver    de  i 
tradicteurs    en    disant   qu'après    la    rausi 


Fig.  4.  —  Madeleine  repentante. 


contemporaine,  la  sculpture  est  le  plus  avancé 
des  autres  arts,  c'est-à-dire  que  notre  école  de 
sculpture  a  atteint  un  degré  de  talent  que  ne 
possèdent  point  encore  nos  écoles  de  peinture, 
d'architecture  et  de  gravure.  —  Notre  figure 
3  montre  le  magnifique  bas-relief  de  l'arc  de 
triomphe  de  l'Étoile,  «  le  Départ  pour  la 
guerre,  »  œuvre  de  Rude;  notre  figure  4,  la 
superbe  Madeleine  repentante  de  l'illustre 
Canova  ;  enfin  notre  figure  5 ,  la  Jeanne  d'Arc 
écoutant  ses  voix,  de  M.  Chapu  :  cette  œuvre, 
sans  contredit  une  des  plus  remarquables  de 


l'art  contemporain,  est  un  des  plus  beaux 
ornements  de  la  galerie  du  château  de  Chan- 
tilly et  du  musée  du  Luxembourg. 

Bibliographie.  —  François  Lemée.  Traité  <lï<sht- 
tues,  1  vol.  in-12,  Paris.  1688;  —  Emerie  David.  Re- 
cherches sur  l'art  statuaire,  considéré  chez  les  ancien-' 
et  chez  les  modernes,  ou  Mémoires,  etc.,  1  vol.  iii-8". 
Paris,  1805;  —  J.-B.  Visconti  et  En.  (J.-Yisconti. 
il  Museo  Pio  Clementino ,  7  vol.  gr.  in-fol.,  Rome. 
1782-1807;  —  Ennius-Quirinus  Visconti,  Scultun 
de! jmlazzo  délia  villa  Borghesa,  3  vol.  in-8°.  Rome. 
1796-97;  du  même,  Monumenti  Gabini  délia  villa 
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Fig.  5.  —  Jeanne  d'Arc  écoutant  se»  voix.  Je  M.  Chapu. 
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SEAU. 


3EGMENT. 


Pinciana ,  1  vol.  in-8  .  Borne,  17^7:  —  l'.-A.  Yi-- 
conti  ci  J.-A.  Guattani,  il  Muaeo  Chiaramonti  ag- 
giunto  al  Pio  Clementino,  3  vol.  gr.  in-fol.,  Borne, 
1808;  —  Emeric  David,  Réponse  au  UbeîU  intitulé: 
Lettre  de  M.  Giraud  a  M.  Emeric  David,  1  vol. 
in-8".  Paris,  1805;  —  Léopold  Cicognara,  Storia 
délia  scultvra  dalsuo  risorgimento  in  Italie .  7  vol. 
in-H"  de  texte  et  1  atlas  in-fol.,  Venise,  1813-1824; 
—  de  (  !larac,  Musée  de  sculpture  antique  et  moderne, 
.1  vol.  in-8"  et  6  vol.  in-4"  obi.,  Paris,  182o:  — 
Flaxman,  Leroux  .sur  la  sculpture,  1  vol.  pet.  in-fol. 
ob.,  Londres,  1817;  du  même,  Compositions  from 
the  Works  Days  and  Theogony,  petil  in-fol.  al.. 
Londres,  1817;  —  Biet  et  Normand  père  et  fils  et 
J.-P.  Brès,  Souvenirs  du  musée  des  monuments  fran- 
çais,  1  vol.  in-fol.,  Paris,  1821;  —  Missciini,  In- 
tera  Collezione  di  tutte  le  opère  <V  A  Iberti  Thorwald- 
sen,  2  vol.  in-fol.,  Rome,  1831;  —  P.  Lacroix  et 
du  Seigneur,  Histoire  de  la  sculpture  française,  etc., 

1  vol.  in-12,  Paris,  1853;  —  Digby  Wyatt,  No- 
tice ofuculpfure  in  ivory,  etc.,  1  vol.  in-4°,  Londres, 
1850; —  C.-C.  Perkins,  Toscan  Sculptors,  their 
lives,  etc.,  2  vol.  in-4°,  Londres,  1864;  —  L.  et  R. 
Ménard,  De  la  sculpture  ancienne  et  moderne,  1  vol. 
in-8",  Paris,  18G7;  —  Ch.  Friederichs,  Bausteine 
zur  Geschithte   (1er  griechisch-romischen  Plastih, 

2  vol.  in-12,  Dusseldorf,  18G8-71;  —  Herman 
Schenck,  Beitrage  zur  Geschichte  der  griechischen 
Plastik,  1  vol.  in-4",  Halles,  1869;  —  Reinhard  Ke- 
kulé ,  Die  antiken  Bïldwerkein  Thesion  zu  Athen, 
etc.,  1  vol.  in-8",  Leipzig,  1869;  du  même,  Die  Ba- 
lustrade del  Tempel  der  Athenanike  in  Athen,  1  vol. 
in-8",  Leipzig,  1869. 

SEAU,  s.  m,  —  Récipient  en  bois  ou  en  mé- 
tal, qui  sert  à  puiser  et  contenir  l'eau  ou  d'au- 
tres liquides,  et  qui  est  fréquemment  employé 


Seau  en  bois. 

dans    les    chantiers    de    construction.    Notre 
figure  montre  le  seau  en  bois  ordinaire. 

Seau  a  libations.  —  En  termes  d'anti- 
quités, on  désigne  sous  ce  nom  des  vases  en 
bronze  munis  d'une  anse  mobile.  Ceux  des 
Egyptiens  portent  souvent,  gravées  à  la  pointe, 
des  légendes,  des  représentations  de  divinités 


ou  de  scènes  mythologiques  ;  une  souven 
produite  représente  rame  d'un  mon  qui  reçoit 

(Tune  (Ici;--.   |  un  arbre  un  breu 

réparateur. 

SKI!.  Divinité  égyptienne  qui  symboli- 
sait la  terre  on  le  père  des  dieux. 

SEBILE,  s.  /.  —  Petit  vase-  en  bois  qui 
-••il  aux  mariniers  à  gâcher  le  plâtre  qu'ils 
emploient  pour  les  scellements  qu'ils  ont  à 
faire.  Les  plombiers  se  servent  d'une  sébile 
pour  le  lavage  des  cendres  :  c'est  un  va- 
bois  rond  qui  porte  un  manche  perpendicu- 
laire. 

SE(  '.  S  ECH  E.  adj.  —  Bâtir  en  pierres  sèches, 
signifie  construire  un  ouvrage  sans  employer 

ni  plâtre,  ni  chaux,  ni  mortier  pour  liaisonner 
les  pierres.  On  fait  des  murs  de  clôture  en 
pierres  sèches,  des  puisards,  etc. 

SECHOIR,  s.  m.  —  Local  dans  lequel  on 
fait  sécher  des  objets  divers,  soit  à  l'air  libre, 
soit  dans  des  étuves.  Les  blanchisse'  - 

dent  des  séchoirs  pour  le  linge.  Certains  fruits 
sont  mis  dans  des  séchoirs ,  afin  de  les  1 1 
cher  :  par  exemple,  les  prunes,  les  châtaL 
les  raisins,  etc. 

SECTEUR,  s.  m.  —  Portion  de  cercle  com- 
prise entre  deux  rayons  et  l'arc  de  la  circon- 
férence adjacent. 

SECTIOX,  s.  f.  —  Ce  terme  esc  synonyme 
de  coupe;  mais  on  dit  plutôt  qu'une  barre  de 
fer  a  0m,025  de  section  que  de  coupe,  taudis 
qu'on  dit  plutôt  la  coupe  d'un  édifice  que  sa 
section. 

SECRET,  s.  m.  —  En  serrurerie,  on  dé- 
signe sous  ce  terme  un  objet  de  façon  qui 
cache  l'entrée  d"une  serrure,  d'un  cadenas  : 
d'où  les  expressions  serrure  à  secret,  cadenas  à 
secret. 

SEGMENT ,  s.  m.  —  Portion  de  cercle 
comprise  entre  un  arc  et  la  corde  qui  le  sous- 
tend. 


SEL  (magasin  A).   —  SEMELLE. 
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SEL  (Magasin  a).  —  Local  servantà  en- 
fermer, à  tenir  en  réserve  on  en  dépôt  du  sel. 

Législation.  —  D'après  l'article  G74  du 
Code  civil,  celui  qui  veut  adosser  à  un  mur 
mitoyen  ou  non  mitoyen,  mais  susceptible  de 
le  devenir,  un  magasin  à  sel  ou  amas  de  ma- 
tières corrosives ,  est  obligé  de  faire  un  con- 
tre-mur pour  garantir  le  mur  de  toute  atteinte. 
D'après  cet  article,  les  ouvrages  doivent  être 
faits  «  suivant  les  usages  et  règlements  pres- 
crits pour  éviter  de  nuire  au  voisin ,  »  et  le 
meilleur  moyen  à  employer,  c'est  de  construire 
un  contre-mur  qui,  suivant  Lepage  (p.  161, 
1"  vol.),  doit  avoir  des  dimensions  plus  ou 
moins  fortes  en  longueur,  épaisseur  et  hauteur, 
suivant  les  différentes  circonstances.  Cet  au- 
teur ajoute  : 

Si  les  lois  du  pays  sont  muettes  sur  le  genre  d'éta- 
blissement qu'on  se  propose  de  faire,  des  experts, 
nommés  à  l'amiable  ou  juridiquement,  indiquent 
la  manière  de  construire  un  contre-mur  convenable 
à  la  circonstance.  —  Si  on  fait  un  magasin  à  sel 
ou  de  morues  salées,  ou  de  toute  autre  espèce  de 
salines ,  tous  les  architectes  veulent  que  le  contre- 
mur,  fait  en  bons  matériaux,  ait  un  pied  d'épaisseur 
(0n\32)  avec  la  même  longueur  et  la  même  hauteur 
que  le  mur  mitoyen,  et  avec  une  fondation  de 
3  pieds  de  profondeur. 

SELAMLIK,  s.  m.  —  Pavillon  qui,  dans 
les  riches  demeures  de  l'Orient,  sert  à  la  récep- 
tion des  visiteurs.  Son  nom  est  dérivé  de  se- 
lam,  qui,  dans  le  langage  des  fleurs,  signifie 
bienvenue.  Ce  local,  situé  au  milieu  d'un  riche 
parterre,  est  entouré  de  fleurs;  il  sert  aussi  de 
pavillon  de  repos  au  maître  du  logis. 

SELLE,  s./.  —  Sorte  d'escabeau  élevé,  por- 
tant un  plateau  tournant,  qui  sert  de  support 
à  l'ouvrage  du  sculpteur. 

SELLERIE,  s.f.  —  Local  situé  dans  le 
voisinage  d'une  écurie  et  qui  sert  à  entreposer 
les  selles,  les  harnais,  les  brides,  les  fouets, 
en  un  mot,  tout  ce  qui  sert  au  harnachement 
des  chevaux.  Cette  pièce  est  meublée  de  che- 
valets Porte-brIdes,  de  Porte-aelles  et  de 
PORTE-HAltNAls  (voy.  ces  mots).  Des  armoires 
adossées    aux    murs    servent   à    enfermer   les 


vernis,  cirages,  brosses,  pinceaux  et  autres  us- 
tensiles nécessaires  à  l'entretien  et  à  la  bonne 
tenue  des  harnais ,  ainsi  qu'à  serrer  des  mors , 
des  éperons,  etc.  Une  sellerie  ne  doit  être  ni 
trop  sèche  ni  trop  humide ,  parce  que  dans  le 
premier  cas  les  cuirs  pourraient  durcir  et  dans 
le  second  moisir  ;  aussi ,  quand  on  le  peut,  on 
doit  exposer  les  selleries  au  nord-est. 

SELLETTE,  s.  f.  —  Siège,  composé  d'une 
planchette  et  de  courroies  à  ses  angles,  qui 
sert  à  porter  des  ouvriers  qui  travaillent  à 
la  corde  à  nœuds  ;  les  badigeonneurs,  les 
peintres ,  les  couvreurs ,  les  plombiers ,  se 
servent  de  cet  appareil  pour  exécuter  leurs 
travaux  sur  des  surfaces  verticales  ou  forte- 
ment inclinées. 

SÉMAPHORE ,  s.  m.  —  Sorte  de  grand 
mât  planté  à  terre,  dans  un  endroit  élevé 
et  très  visible  de  la  mer,  qui  sert  à  trans- 
mettre des  signaux  à  des  navires  qui  sont 
au  large  et  qui  s'efforcent  d'entrer  au  port. 
Le  sémaphore  comporte  un  poste  de  surveil- 
lance avec  un  logement  et  une  chambre  pour 
le  guetteur,  d'autres  chambres  pour  des  pi- 
lotes ,  des  douaniers  ;  on  y  établit  aussi 
quelquefois  un  bureau  télégraphique  et  un 
observatoire  météorologique  ;  enfin  un  mal 
des  sinistres,  afin  de  pouvoir  annoncer  dans 
le  voisinage  qu'il  y  a  urgence  de  se  rendre  au 
port  pour  porter  secours  à  un  navire  en  dé- 
tresse :  le  mât  est  pourvu  d'une  vergue  ou 
d'une  corne,  il  est  fixé  par  des  haubans.  — 
Ce  terme  est  dérivé  du  grec  ff^aot,  signal,  et 
ipépu),  je  porte  :  le  sémaphore,  en  effet,  est  un 
véritable  porte-signal. 

SEMELLE,  s.  f.  —  Ce  terme  est  appliqué 
à  des  objets  divers,  mais  il  sert  surtout  à 
désigner  des  pièces  de  charpenterie  ;  c'est  : 
1"  une  pièce  de  bois  de  peu  d'épaisseur  qu'on 
rapporte  sous  une  autre  pour  la  renforcer  :  on 
en  pose  sous  les  poutrelles,  sous  les  sablières, 
sous  les  blochets,  etc.;  2°  une  sorte  de  tirant 
sur  lequel  sont  assemblés  les  pieds  de  la  ferme 
d'un  comble  :  ce  genre  de  semelle  est  fait  à 
l'aide  d'un  fort  madrier,  il  sert  à  maintenir 
l'écartement  de  la  ferme  ;  8°  une  pièce  assez 
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courte  el  de  peu  d'épaisseur  que  L'on  p 
sous  le  pied  d'un  étai,  d'un  pointai  et  d'un 
ehevalemenl  :  on  nomme  également  ce  genre 
de  Bemelle  <  loi  chis  |  voy.  ce  mot  el  Che- 
valement) ;  i"  une  pièce  de  bois  qui,  portant 
sur  un  plancher,  affleure  le  carreau  :  elle  re- 
çoil  eu  assemblage  les  jambes  de  force;  on 
nomme  cette  Bemelle  semelle  traînante; 
abouts  sont  scellés  dans  les  murs. 

En  menuiserie,  on  nomme  semelle  ou  talon 
un  feuillet  de  bois  qui  a  été  pris  dans  une 
pièce  de  buis  refendue  obliquement,  lequel 
feuillet  est  propre  à  être  plaqué. 

En  serrurerie,  une  semelle  est  une  pièce 
en  fer  plat  qui  sert  à  porter  ou  à  recevoir 
l'extrémité  d'une  pièce,  telle  qu'un  arbalétrier 
de  comble,  une  solive,  la  base  d'un  pilier  ou 
d'une  colonne,  etc. 

SEMENCE    ou  BROQUETTE.  -  -  Voy. 

Broquette. 

SENTE,  s./.,  SENTIER,  s.  m.  —  Che- 
min étroit  pratiqué  au  travers  des  champs, 
des  terres,  des  forêts,  des  vignes,  etc.,  ainsi 
que  dans  les  jardins  paysagers. 

Jurisprudence.  —  Quand  un  sentier  tra- 
verse en  les  séparant  deux  fonds  appartenant 
à  des  propriétaires  différents,  il  est,  sauf 
preuve  du  contraire,  réputé  mitoyen,  c'est- 
à-dire  qu'il  est  censé  appartenir  pour  moitié 
à  chacun  des  riverains,  qui  dès  lors  sont  li- 
bres de  le  confondre  respectivement  par  moi- 
tié dans  leurs  fonds  ;  mais  si  l'un  des  deux  re- 
fuse de  détruire  ce  passage,  il  en  a  le  droit, 
s'il  a  été  établi  soit  par  prescription,  soit 
comme  servitude  de  passage  en  faveur  des 
fonds  auxquels  cette  servitude  est  due  ou 
nécessaire,  et  autant  qu'elle  aura  été  mainte- 
nue par  l'usage.  Ce  sentier  ne  peut  être  ni 
supprimé,  ni  interdit,  même  provisoirement, 
sauf  les  cas  de  force  majeure,  ni  encombré, 
ni  occupé  par  un  des  riverains,  ni  par  un 
propriétaire  dont  le  fonds  est  en  bordure  ; 
s'ils  commettaient  un  de  ces  délits ,  ils  s'ex- 
poseraient à  une  action  en  complainte  ou  en 
réintégrande.  —  Quand  un  sentier  traverse 
deux  fonds  appartenant  au  même  proprié- 
taire, il  lui  appartient  et  peut  le  supprimer, 


à  moins  toutefois  «ju'il  ne  soil  d'un 

droit  de   passage    ou  de  toute  autre  servi- 
tude. En  général,  la  plupart  des  Bentiers  qui 
longent  ou  traversent   les   propriétés  n 
privées  leur  appartiennent,  et  ceux  qui 
servent  pour  l'exploitation  de  leurs  liéril 
n'ont  pas  besoin  de  titre  pour  en  continuer 
L'usage  :  du  reste,  la  propriété  s'en  acquiert 
par  prescription. 

SKI' A  BATI  ON,  s.f.  —  Division  obtenue 
d'une  manière  quelconque  (mur,  cloison, 
etc.),  afin  de  séparer  une  pièce,  une  chambre, 
d'avec  d'autres. 

Séparation  d'écurie.  —  Voy.  Barri 
décurie  et  Stalle. 

SÉPIA ,  s.f.  —  Couleur  brune  jaunâtre  très 
vigoureuse,  employée  pour  faire  des  dessins  à 
l'aquarelle.  Quand  cette  dernière  n'est  faite 
qu'avec  de  l'encre  de  Chine  et  de  la  sépia, 
on  la  nomme  sépia.  Cette  couleur  est  extraite 
d'un  genre  de  céphalopode ,  nommé  seiche ,  qui 
la  contient  dans  une  vessie  :  aussi  quand  l'a- 
nimal s'effraye,  il  comprime  cette  vessie;  il 
émet  alors  un  liquide  qui  colore  l'eau. 

SÉPULCRE,  s.  m.  —  Ce  terme,  dérive 
du  latin  sepulcrum  (qui  vient  de  sepeiire,  ense- 
velir), sert  à  désigner  un  local  destiné  à  en- 
sevelir un  mort.  Ce  terme  est  donc  à  peu 
près .  synonyme  de  tombeau ,  qui  est  seul 
usité  aujourd'hui  dans  le  langage  ordinaire. 
—  Le  sépulcre  de  l'antiquité  contenait  non 
seulement  un  caveau  pour  recevoir  le  corps 
pour  lequel  il  avait  été  érigé,  mais  encore  il 
possédait  souvent  des  chambres  sépulcrales 
pour  les  parents  et  les  amis  de  celui  qui  y 
était  enterré  ;  souvent  même  il  avait  un  ora- 
toire dans  lequel  s'accomplissaient  à  certains 
jours  de  l'année  des  cérémonies  funèbres. 
(Voy.  Tombeau.) 

SÉPULTURE,  s.f.  —  Ce  tenue,  dérivé 
de  sejniltura  (de  sepeiire,  ensevelir),  signifie 
enterrer.  Presque  tous  les  peuples  ont  - 

veli  les  morts,  car  on  considérait  comme  une 
tache  infamante  la  privation  de  sépulture  : 
c'était  un  châtiment  suprême  qu'on  infligeait 
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;uix  grands  criminels.  Le  mode  de  sépulture 
a  varié  chez  les  divers  peuples  et  suivant  les 
époques.  Chez  les  Egyptiens,  on  embaumait 
les  morts  pour  en  conserver  les  restes  visi- 
bles le  plus  longtemps  possible.  Chez  les 
Grecs  et  chez  les  Romains,  on  incinérait  les 
corps,  ce  qui  était  une  excellente  pratique  et 
que  des  raisons  de  salubrité  publique  devraient 
bien  remettre  en  usage  dans  un  grand  nom- 
bre de  pays,  car  de  nos  jours  on  se  contente 
d'ensevelir  les  cadavres  et  l'incinération  n'est 
'pratiquée  que  chez  un  nombre  encore  trop 
restreint  de  peuples. 

Jurisprudence  et  législation.  —  L'ar- 
ticle 360  du  Code  pénal  punit  d'un  emprison- 
nement de  3  mois  à  un  an  et  d'une  amende 
de  1G  à  2oo  francs  la  violation  des  sépul- 
tures. —  Pour  d'autres  renseignements  juri- 
diques à  ce  sujet,  voyez  le  mot  Cimetière, 
§  Législation  et  jurisprudence. 

SERGENT,  s.  m.  —  Ce  terme,  qui  n'est 
que  la  corruption  du  mot  serre-joint,  sert  à 
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Fig.  1.  lig.  2.  Wg.  3. 

Serre-joint  en  bois.    Scrrc-joint  en  bois.      Serre-joint  en  fer. 


désigner  un  outil   en   bois  on   en   fer,   une 

de  presse  qu'emploient  les  menuisiers  pour 

tenir  serrées  deux   pièces   jointes   au   moyen 


de  chevilles  et  de  colle  forte.  Cet  outil  sert 
donc  à  serrer  des  joints  ou  des  assemblages. 
Nos  figures  montrent  trois  types  très  diffé- 
rents de  serre-joints  :  deux  sont  en  bois,  et 
un  est  en  fer;  ce  dernier  a  sa  vis  de  serrage 
qui  agit  sur  un  mentonnet,  de  sorte  qu'il 
comprime  le  bois  entre  deux  mentonnets  ; 
les  deux  autres  sont  munis  de  vis  de  ser- 
rage libres  et  d'un  mentonnet  mobile  dont 
Pétrier  s'engage  dans  les  dents  d'une  cré- 
maillère pratiquée  au  dos  de  la  tige  du  sergent. 

SÉRIE  DE  PRIX.  —  Tarif  général  de 
tous  les  travaux  qu'on  exécute  dans  l'indus- 
trie du  bâtiment.  La  série  de  prix  est  émi- 
nemment utile  non  seulement  pour  régler  les 
mémoires,  mais  encore  pour  dresser  des  devis 
de  travaux  avec  des  prix  très  approximatifs, 
ainsi  que  pour  faire  des  adjudications  an 
rabais.  Il  existe  un  grand  nombre  de  séries  ; 
la  plus  employée  dans  Paris  et  dans  les  dé- 
partements limitrophes  de  la  Seine,  c'est  la 
série  applicable  aux  travaux  de  la  ville  de  Paris. 
En  général,  les  architectes  de  ces  départements 
liassent  leurs  marchés  et  rédigent  leurs  devis 
d'après  cette  série  qu'ils  imposent  aux  entre- 
preneurs ,  qui  sont  libres  d'accepter  ou  de  re- 
fuser cette  série  pour  le  règlement  de  leurs 
mémoires.  Aussi  quand  des  propriétaires  cons- 
truisent sans  architecte  et  sans  faire  observer 
aux  entrepreneurs  que  leurs  travaux  seront 
réglés  d'après  la  série  de  la  ville,  les  entre- 
preneurs sont  parfaitement  libres  d'exiger  des 
prix  supérieurs  à  ceux  qui  sont  stipulés  dans 
la  série,  attendu  que  ceux-ci  ne  sont  applicables 
qu'aux  travaux  faits  pour  le  compte  de  l'ad- 
ministration départementale.  —  Aujourd'hui 
beaucoup  de  chambres  syndicales  rédigent 
des  séries  de  prix  et  font  prendre  rengagement 
aux  sociétaires  de  ne  travailler  pour  les  particu- 
liers qu'aux  prix  stipulés  dans  lesdites  séries. 

SERPE  ou  SERPETTE,  .s./.  —  Outil  du 
plombier  qui  lui  sert  à  couper  les  tables  de 
plomb.  Cet  outil,  emmanché  d'un  long  manche 
de  bois,  est  en  fer  aciéré,  courbe,  et  tranchant 

d'un  seul  i 

Les  treillageurs  emploient  également  une 
serpe  pour  tailler  les  ouvrages  communs.  Cette 
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serpe  esl  formée  d'une  large  lame  à  deux 
tranchants  dont  l'extrémité  supérieure  est  re- 
courbée, lundis  que  l'extrémité  opposée  est 
emmanchée  d'un  manche  de  bois. 

SERPENTINE,  s.f.  —  Roche  d'une  cou- 
leur verte  assez  foncée,  marquée  de  taches 
noires  et  blanches;  elle  est  susceptible  de  re- 
cevoir un  beau  poli,  aussi  classe-t-on  généra- 
lement cette  roche  parmi  les  Makijre.s  (voy. 
ce  mot,  m  fine). 

Il  existe  un  très  grand  nombre  de  variétés 
de  cette  roche;  les  principales  sont  :  dans  le 
département  des  Hautes- Alpes ,  la  serpentine 
de  Saint- Véran  et  celle  de  Maurin;  dans  le 
Lot,  celle  de  Véru  et  du  Pech-Cardaillac  ;  en 
Corse,  la  serpentine  de  Burinco,  d'un  beau 
vert  de  mer;  en  Italie,  les  serpentines  de 
Suze,  de  Valsésia,  de  Gênes,  dénommée  aussi 
vert  de  Gênes,  enfin  celle  de  Prato  en  Toscane. 
—  Dans  la  haute  Egypte,  il  existe  une  va- 
riété, dite  serpentine  ou  pierre  de  Baram,  qui 
a  été  exploitée  dès  l'antiquité  la  plus  reculée. 
Nos  musées  européens  renferment  des  objets 
égyptiens  taillés  dans  cette  serpentine. 

SERPENTINS,  s.  m.  pi.  —  Tuyaux  en  fer 
étiré  ou  en  cuivre  rouge  qui  sont  employés 
(Tans  le  chauffage  à  l'eau  chaude,  au  gaz  et  à  la 
vapeur.  Dans  le  chauffage  au  gaz,  les  serpen- 
tins sont  percés  de  nombreux  petits  trous  qui 
fournissent  chacun  un  jet  de  gaz  à  l'allumage  ; 
ces  serpentins  sont  enfermés  dans  des  poêles 
dont  les  parois  sont  en  verre  uni  dépoli  ou 
formées  par  une  série  de  tubes  en  verre 
placés  à  côté  les  uns  des  autres.  Dans  les 
deux  autres  modes  de  chauffage,  les  serpen- 
tins sont  employés  comme  surfaces  rayon- 
nantes, et  sont  enfermés  dans  des  poêles  ou 
récipients  en  fonte  ou  en  tôle. 

SERRE,  s.f.  —  Ce  terme  sert  à  désigner 
un  coin  à  serrer  un  châssis,  une  colonne,  un 
poitrail,  etc.,  ou  bien  un  coin  beaucoup  plus 
petit  qui  sert  à  arrêter  solidement  dans  leur 
manche  les  marteaux,  etc.  —  Mais  ce  terme  est 
surtout  employé  pour  désigner  les  serres  à 
plantes.  Il  en  existe  de  divers  genres,  qu'on 
nomme  serres  chaudes,   serres   tempérées  ou 


D  es  chaudes  on  cul- 

tive des  plantes  des  tropiques  ainsi  que  des 
orchidées,  des  pandanus,  des  arali 
dan-  ces  serres  qu'on  l'ait  la  multiplicatioi 
plantes  et  les  forçages.  -  Dans  lèse  -  tem- 
pérées on  cultive  des  cactées,  des  mim<  - 
des  plantes  bulbeuses,  des  eucalyptus, 
myrtes,  des  azalées,  certaines  variétés  de  fou- 
:  on  peut  y  bouturer  aussi  un  grand 
nombre  de  plantes,  telles  que  pélargoniums, 
verveines,  chrysanthèmes,  lobelias,  u-illets, 
dalhias,  etc.  Un  grand  nombre  de  végétaux.' 
peuvent  vivre,  prospérer  et  fleurir  dans  ces 
sortes  de  serres  ;  mais  il  ne  faut  pas  oublier 
les  lavages,  les  bassinages  et  les  arrose- 
ments  fréquents,  car  plus  la  température  est 
élevée  dans  une  serre,  plus  on  doit  donner  de 
l'humidité.  —  Les  serres  froides,  qu'on  nomme 
jardins  d'hiver  quand  elles  ont  de  grandes 
proportions,  se  trouvent  fréquemment  auprès 
de  l'habitation,  à  laquelle  elles  sont  souvent 
adossées  ou  reliées  à  l'aide  d'un  couloir  vitre. 
Dans  les  serres  froides  on  place  des  arbustes 
verts ,  des  dracenas ,  des  lataniers ,  des 
phœnix  ou  palmiers,  des  rhododendrons,  des 
camélias  et  certaines  variétés  d'azalées  robus- 
tes ;  on  ne  les  chauffe  qu'avec  quelques  bouches 
de  chaleur,  et  les  plantes  se  trouvent  fort 
bien  dans  ce  milieu  tant  que  le  thermomètre 
ne  baisse  pas  trop  au-dessous  de  zéro. 

Il  ne  peut  entrer  dans  le  cadre  de  ce  dic- 
tionnaire de  parler  de  la  construction  des  serres 
ni  des  divers  modes  de  chauffage  employés ,  car 
ce  sont  là  des  questions  extrêmement  complexes. 
Nous  nous  bornerons  à  résumer  dans  les  lignes 
suivantes  les  principales  données  qu'il  est  es- 
sentiel de  connaître  pour  leur  construction  et 
leur  chauffage.  —  Anciennement  on  faisait 
les  serres  en  bois,  mais  la  chaleur  jointe  à 
l'humidité  détruisait  promptement  ce  système 
de  construction,  pour  lequel  aujourd'hui  on 
emploie  exclusivement  le  fer.  Celui-ci  ne 
pourrit  pas,  mais  il  a  l'inconvénient  de  se 
rouiller,  et ,  de  plus ,  d'abaisser  considérable- 
ment la  température,  de  sorte  que  les  si 
en  fer  occasionnent  une  plus  grande  dépense 
de  combustible.  Ces  motifs  sont  cause  qu'on  a 
construit  dans  ces  dernières  années  des  - 
mixtes,  c'est-à-dire  en  bois  et  fer:  elles  ren- 
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dent  de  bons  services.  On  fait  aussi  des  fers 
spéciaux  qui  permettent  un  double  vitrage; 
nous  en  donnons  trois  types  à  ce  mot.  (Voy. 
Vitrage.)  Du  reste,  en  thèse  générale, 
on  ne  peut  pas  recommander  un  mode  plu- 
tôt qu'un  autre,  car,  suivant  le  climat  sous 
lequel  on  élève  une  serre,  on  fera  bien  do  la 
construire  en  fer  ou  en  bois  ;  on  doit  s'en 
rapporter  à  l'expérience  des  architectes  ou  des 
praticiens  sur  ce  point. 

Quant  au  meilleur  mode  de  chauffage,  c'est 
sans  contredit  l'eau  chaude ,  ou  thermosiphon , 
qui  est  de  beaucoup  préférable  à  tout  autre 
système  ;  cependant  pour  les  grandes  serres  le 
thermosiphon  est  souvent  insuffisant,  et  l'on 
devra  recourir  à  la  vapeur.  Pour  de  plus 
amples  renseignements  sur  le  chauffage  des 
serres,  nous  renverrons  nos  lecteurs  à  des  ou- 
vrages spéciaux,  notamment  à  notre  Traité  du 
chauffage  et  de  la  ventilation,  pages  13!)  à  147. 

SERRE-JOINT.  —  Voy.  Sergent. 

SERRURE,  s.  f.  —  Appareil  en  fer,  quel- 
quefois en  cuivre,  qui  sert  à  fermer  et  à 
ouvrir  à  volonté  des  vantaux  de  porte  ou 
d'armoire,  des  coffres,  des  tiroirs  de  meu- 
ble, etc.  La  serrure  est  une  invention  toute 
moderne,  car  on  ne  peut  donner  ce  nom  aux 
appareils  imparfaits  de  l'antiquité  qui  s'ou- 
vraient avec  des  clefs  et  remplissaient  l'office 
de  nos  serrures.  Du  reste,  les  serrures  antiques 
n'étaient  qu'une  sorte  de  verrou,  qui  est  la  ser- 
rure réduite  à  sa  plus  simple  expression,  puis- 
qu'il se  compose  d'une  tige  de  fer  qui  glisse  dans 
(Jeux  cramponneta  et  qu'on  peut  faire  avancer 
ou  reculer  à  l'aide  d'une  clef.  Le  verrou  de 
BÛreté  fonctionne  avec  une  clef  particulière. 
—  Les  serrures  proprement  dites  se  compo- 
sent d'une  sorte  de  boite  de  fer  dont  le  fond 
se  nomme  palustre,  les  côtés  cloisons.  Cette 
boîte  loge  une  pièce  solide  et  massive,  le 
pêne,  qui  entre  et  sort  de  la  boîte  par  un 
principal  de  la  cloison  qu'il  traverse  :  ce 
côté  se  nommé  rebord,  tête  ou  têtière;  la  cloi- 
Bon  est  dite  haute  ou  basse,  suivant  sa  hauteur. 
O'esl  Bur  le  palastrc  que  sont  montées  toutes 
les  pièces  du  mécanisme  au  moyeu  à'étoqwiaux, 
(Yiinîts  et  de  vis.  La  boîte  de  la  serrure  est 


fermée  par  une  couverture  ou  par  un  foncet , 
qui  porte  le  canon  et  uue  partie  des  garnitures. 
Les  pièces  intérieures  de  la  serrure  sont  le 
pêne,  le  grand  ressort  à  gorge  ou  à  pincette,  les 
équ erres,  les  garnitures,  les picolets ,  les  gâchet- 
tes, les  foliols,  les  ressorts  à  boudin,  etc.  Les 
pênes  sont  dits  à  demi-tour,  pênes  dormants, 
pênes  fourchus ,  pênes  à  verrou  de  nuit.  Le  pêne 
est  le  verrou  de  la  serrure  ;  il  est  taillé  de  bar- 
bes, ou  parties  saillantes,  sur  lesquelles  la  clef 
agit  directement  :  ces  barbes  sont  sur  un  des 
côtés  de  la  queue  du  pêne  ;  de  l'autre  côté  se 
trouvent  des  encoches  dans  lesquelles  tombe 
un  ergot,  qui  termine  un  ressort  appelé  arrêt 
du  pêne.  La  tête  du  pêne  est  la  partie  qui 
sort  de  la  têtière  et  qui  vient  s'engager  dans 
la  gâche,  qui  est  une  sorte  de  crampon  ou 
plaque  de  fer  percée  d'une  ouverture  de  di- 
mension. Cette  gâche  se  fixe  à  vis  ou  à  scel- 


Fig.  1. 


Cache-entrée. 


lement  sur  le  dormant  d'une  porte,  tandis  que 
la  serrure  se  pose  sur  le  vantail  ouvrant. 

Dans  l'intérieur  de  la  serrure  se  trouvent, 
nous  venons  de  le  voir,  des  gardes  ou  garnitu- 
res :  ce  sont  des  pièces  de  tôle  contournées  qui 
s'accordent  avec  les  découpures  faites  à  la  clef  ; 
elles  s'opposent  au  mouvement  de  toute  clef 
qui  n'aurait  pas  les  entailles  nécessaires. 

Les  pièces  extérieures  d'une  serrure  sont 
le  cache-entrée,  le  faux-fond,  le  bouton  coudé, 
le  bouton  de  coulisse.  —  Le  cache-entrée  est  une 
cuvette  en  cuivre  fixée  par  une  vis  qui  sert  à 
cacher  l'entrée  de  la  serrure  (fig.  \)\\n  faux- 
fond  est  une  sorte  d'embase  fixée  en  dehors  du 
palastre  par  deux  ou  trois  vis  à  tête  fraisée. 
C'est  sur  le  faux-fond  qu'est  fixée  la  broche 
qui  sert  à  guider  la  clef  dans  son  action  :  cette 
broche  est  ajustée,  rivée  et  brasée.  Tels  sont,  les 
organes  de  la  serrure;  ils  sont  de  composition 
très  diverse,  ce  qui  fait  que  les  serrures  oui 
une    infinité    de    noms.    Nos    figures  2  et  ."> 
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ttrent  deux  Berrurea  de  BÛreté.    Dans  la 

première  (fig.  2),  A  est  le  grand  pêne,  I *  le 

petii    pêne,  au-dessus  duquel  on  aperçoit  le 

ort  à  gorge  surmonté  (l'un  ressort  d'acier; 


Fig.  2. 


Serrure  de  sûreté. 


C  est  le  palastre,  D  le  ressort,  E  le  pas- 
sage du  bouton.  Dans  la  figure  3,  A  est  le 
pêne  avec  son  ressort  à  gorge,  B  les  barbes 
du  pêne,  C  le  palastre.  —  Nous  mentionne- 
rons les  noms  des  principales  serrures  ;  on 
nomme  : 


III  §§§|  'HT-"        tuf-J 

~~° % T-^iismii 

A 

pi  i  ■  I 

lllll 

Fig.  3.  —  Serrure  de  sûreté. 

Serrure  bec-de-cane.  —  Celle  dont  le  pêne 
demi-tour  est  taillé  en  ebanfrein  de  32°,  de 
sorte  qu'en  poussant  la  porte,  elle  se  ferme 
d'elle-même,  le  pêne  étant  toujours  en  de- 
bors  de  la  boîte ,  puisqu'il  est  continuellement 
poussé  par  un  ressort.  La  serrure  bec-de-cane 
n'a  pas  de  clef,  elle  s'ouvre  avec  un  bouton. 

Serrure  a  pêne  dormant.  —  Celle  dans  la- 
quelle le  pêne  ne  sort  que  quand  il  est  poussé 
par  une  clef.  Cette  serrure  peut  être  à  tour  et 
demi  ou  à  deux  tours. 

Serrure  a  tour  et  demi.  —  Celle  qui  ren- 
ferme, comme  le  bec-de-cane,  un  pêne  poussé 
par  un  ressort  et  tellement  disposé  qu'un 
seul  tour  de  clef  le  fait  sortir  de  la  serrure. 

Serrure  a  deux  tours  et  demi.  —  Celle 
qui  comprend  à  la  fois  un  bec-de-cane  et  une 
serrure  à  pêne  dormant  ;  le  pêne  est  mis  en  mou- 


vement par  une  clef  à  deux  tours,  tandis 
qu'un  simple  bouton  ou  une  clef  fait  mou- 
voir 1<-  bec-de-cane.  Quand  cette  Berrure  a 
une  clef  forer,  on  L'appelle  serrure  »  broché, 
parce  que  sa  clef  'in  re  dans  une  broche.  Quand 
la  clef  est  pleine  et  que  son  extrémité 
terminée  en  bouton  et  tourne  dans  un  trou 
pratiqué  au  fond  de  la  boîte,  on  la  nomme 
serrure  bénarde;  elle  peut  s'ouvrir  des  deux 
côtés. 

Tels  sont  les  principaux  types  de  Bern 
niais  il  convient  de  mentionner  :  la  serrure  " 
deux  pênes  et  à  foliot,  dite  aussi  serrure  de 
sûreté  bénarde  ou  tour  et  demi  à  foliot;  les 
serrures  à  combinaisons,  qui  sont  fonhi 
l'aide  d'un  mécanisme  dont  on  doit  placer 
certains  éléments  afin  d'obtenir  leur  ouver- 
ture :  les  unes  s'ouvrent  avec  une  clef  d'une 
construction  spéciale,  d'autres  s'ouvrent  même 
sans  clef,  aussitôt  que  les  pièces  ont  été  : 
dans  la  position  convenable.  Ce  genre  de  ser- 
rure est  très  ancien  ;  il  était  en  usage  cbez 
les  Egyptiens  douze  ou  quinze  siècles  avant 
l'ère  actuelle.  —  Les  serrures  à  secret  ont 
l'ouverture  toujours  cachée  par  une  plaque, 
ou  cache-entrée,  qui  ne  s'ouvre  qu'en  poussant 
un  ressort  dans  certaines  conditions  particu- 
lières; l'ouverture  découverte,  il  faut  faire 
agir  quelquefois  un  deuxième  et  un  troisième 
secret  pour  faire  pénétrer  et  fonctionner  la 
clef.  Les  fabricants  de  coffres-forts  ont  ima- 
giné des  serrures  de  sûreté  extrêmement  re- 
marquables. 

On  nomme  serrure  de  sûreté  à  pompe  celle 
dont  la  clef  a  son  canon  fendu  d'entailles 
parallèles  au  canon,  et  qui  fonctionne  en 
comprimant  une  sorte  de  piston.  On  fabrique 
des  serrures  de  sûreté,  avec  ou  sans  gorge,  qui 
peuvent  être  à  foliot  pour  le  derni-tour  ;  des 
serrures  de  sûreté  à  gorge  mobile,  lesquelles 
peuvent  entrer  au  nombre  de  cinq  ei  six 
comme  éléments  d'une  même  serrure.  Enfin, 
en  termes  génériques,  on  dit  que  les  serrures 
sont  noires  quand  elles  ne  sont  pas  polies  : 
poussées,  quand  elles  ne  sont  que  blanchies 
extérieurement  ;  polies,  quand  elles  sont  polies 
intérieurement  et  extérieurement;  de  plus, 
elles  sont  dites  serrures  en  long  quand  files 
sont  disposées  en  longueur;  serrures  en  / 
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quand  elles  sont  plus  hautes  que  longues. 
On  nomme  serrures  à  entailler,  à  larder  dans 
le  bois,  celles  qui  nécessitent  ce  travail  :  telles 
sont  les  serrures  de  tiroir,  d'armoire ,  de  cof- 
fre, etc. 

A  Paris,  dans  le  commerce  de  quincaillerie, 
on  distingue  les  serrures  en  serrures  ordinaires 
et  en  serrures  marquées  ou  estampillées.  Les 
bonnes  marques  sont  Bricard  frères  (S.  T.)  ; 
l'Union  des  quincailliers,  dont  les  marques 
sont  E.  T.,  A.  G.,  T.,  J.  P.  M.,  etc. 

SERRURERIE,  s.  f  —  Art  de  travailler 
le  fer,  qui  tire  sou  nom  et  son  origine  de  la 
fabrication  des  serrures.  L'art  de  la  serrurerie 
embrasse  la  presque  totalité  des  travaux  en 
fer,  qu'on  peut  classer  en  trois  catégories 
distinctes  : 

1°  Les  gros  ouvrages  de  ferronnerie ,  tels  que 
poutres ,  poitrails ,  filets ,  solives,  fermes,  com- 
bles, charpentes  et  pans  de  fer,  ponts,  serres,  vé- 
randas, etc.; 

2°  Les  objets  dits  de  forge  et  de  façons; 
tels  que  :  balcons,  grilles,  rampes,  cluiînes  et 
tirants, pentures,  armatures,  étriers,  liens,  po- 
tences, etc.  ; 

3°  Les  objets  fabriqués  dits  de  quincaillerie, 
tels  que  :  serrures ,  verrous ,  targettes,  loquets 
et  loqueieaux,  paumelles,  fiches,  charnières ,  pi- 
tons, crochets,  vis  et  clous. 

L'emploi  du  fer  dans  les  constructions  re- 
monte à  une  très  haute  antiquité,  et  dès  les 
époques  grecque  et  romaine  nous  trouvons  em- 
ployés dans  les  édifices  des  éléments  de  cons- 
truction en  fer,  tels  que  crampons,  agrafes, 
goujons,    queues-de-carpe,    etc.    (Yoy.    Fer- 

UoXXEIUE.) 

SERRURIER,  s.  m.  —  Ouvrier  qui  exé- 
cute la  plupart  des  ouvragée  en  fer  employés 

dans  la  construction  des  édifices;  autrefois  le 
patron  du  serrurier  se  nommait  maître  ser- 
ruri i r;  aujourd'hui  il  s'intitule,  avec  plus  de 
raison  pour  notre  époque,  entrepreneur  de 
serrurerie,  car  cette  industrie  a  pris  de  nos 
jours  une  telle  extension  que  celui  qui  est  à  la 
tête  d'un  établissement  industriel  de  ce  genre 
vant  tout  un  homme  d'alfa  ires,  un  admi- 
rateur qui  s'occupe  de  l'ensemble  de  son 


industrie  et  laisse  à  des  ingénieurs  civils  et  à 
des  contre-maîtres  le  soin  de  la  fabrication 
et  de  la  partie  purement  technique. 

Les  ouvriers  serruriers  comprennent  :  les 
forgerons,  c'est-à-dire  ceux  qui  battent  le  fer 
à  chaud,  qui  forgent  sur  l'enclume;  les  ajus- 
teurs, qui  liment,  rapprochent  les  pièces,  les 
ajustent,  afin  qu'elles  s'emboîtent  parfaite- 
ment ensemble  :  ce  sont  eux  qui  terminent 
l'ouvrage  et  l'amènent  au  point  voulu  pour  la 
pose;  les  f  erreurs,  qui  ferrent  les  pièces  de 
menuiserie,  qui  posent  les  liens  et  armatures 
des  charpentes  en  bois,  qui  chaînent  les  murs, 
qui  montent  les  grandes  pièces  de-  charpen- 
terie  en  fer,  etc.  ;  ils  sont  secondés  par  des 
ajusteurs,  qui  donnent  les  derniers  coups  de 
lime. 

L'ouvrier  de  ville,  ou  plutôt  V homme  de  ville, 
comme  on  le  nomme  dans  l'atelier  de  serrure- 
rie, est  un  compagnon  qui  fait  les  corvées,  c'est- 
à-dire  qui  exécute  en  dehors  de  l'atelier,  au 
domicile  du  client,  les  menus  ouvrages  de  ser- 
rurerie. Enfin,  dans  ces  dernières  années,  on 
classe  comme  ouvrier  serrurier  le  poseur  de 
sonnettes,  qui  autrefois  était  un  ouvrier  spé- 
cial, ayant  sa  boutique  à  part,  et  ne  faisait 
aucun  travail  de  serrurerie  en  dehors  de  la 
pose  de  ses  sonneries. 

Les  aides  du  serrurier  sont  le  souffleur,  qui 
fait  fonctionner  le  soufflet  de  forge  :  c'est 
souvent  l'homme  de  peine,  dans  la  petite  in- 
dustrie, qui  remplit  cette  fonction;  le  frap- 
peur, qui  seconde  le  forgeron,  et  le  perceur, 
qui  pratique  toutes  sortes  de  percements. 

SERTIR,  v.  a.  - —  Faire  un  bourrelet  au- 
tour d'une  pièce  pour  la  fixer  à  une  autre  : 
c'est  aussi  réunir  une  pièce  de  fer  à  une  autre 
par  un  petit  bourrelet  pratiqué  au  bord  du 
trou  sur  lequel  on  ajuste  la  pièce. 

SERVANTE,  s.  f  —  Appareil  employé 
par  divers  corps  d'états  et  qui  sert  de  second 
point  d'appui  à  de  grandes  pièces  qu'on  tra- 
vaille Les  menuisiers  emploient  comme  ser- 
vante une  tige  à  crémaillère  portée  sur  un 
pied  à  quatre  branches  (voy.  notre  figure),  et 
c'est  sur  le  mentonnet,  agrafé  par  une  bride 
goupillée  à  un  des  crans  de  la  crémaillère,  qu'ils 
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appuient  les  grandes  pièces  de  bois  qui  &e 
pourraient  porter  suffisamment  sur  L'établi 
pendant  qu'on  les  travaille.  Quand  ta  bride 
croise  le  montant  vertical  à  angle  droit,  le 
mentonnet  se  (b'-ua^c  des  dents  de  la  crémail- 


lère :  on  peut  donc  le  monter  et  le  descendre  à 
volonté;  si  on  l'abandonne  à  lui-même,  la 
goupille  libre  s'accroche  à  une  dent ,  et  le  men- 
tonnet par  son  propre  poids  prend  la  position 
oblique  que  montre  notre  figure. 

Les  serruriers  nomment  servante  une  sorte 
de  tréteau  sur  lequel  ils  appuient  une  longue 
pièce  à  forger. 

SERVICE,  s.  m.  —  Ce  terme  en  techno- 
logie a  plusieurs  significations  ;  on  l'applique 
au  transport  des  matériaux  du  chantier  à 
pied  d'œuvre;  ainsi  on  dit  :  il  faut  orga- 
niser un  service  de  la  carrière  au  chantier, 
et  un  second  service  des  chantiers  au  bâ- 
timent en  construction.  (Voy.  le  terme  sui- 
vant.) 

Service  (Ordre  de).  ■ —  Dans  un  grand 
chantier,  l'architecte  donne  souvent  des 
ordres.  Pour  les  détails  de  peu  d'importance, 
il  se  contente  de  donner  des  ordres  de  vive 
voix,  des  ordres  verbaux;  mais  quand  il  s'agit 
de  commander  des  opérations  importantes, 
qui,  mal  comprises  ou  mal  exécutées,  engage- 
raient sa  responsabilité,  il  donne  des  ordres 
écrits,  dans  lesquels  il  explique  de  quelle  ma- 
nière une  opération  devra  être  faite,  les  pré- 
cautions à  prendre  pour  qu'il  n'arrive  pas 
d'accidents,  etc.,  etc.  —  Ce  sont  des  ordres 


ainsi  rédigés  qu'on  nomme  ordres  dt 
Voici,  par  exemple,  un  ordre  de  service  as 
fréquemment  employé  dans  les  constructions  : 

OBDBE   DE  SERVICE   N"  I.   —  TRAVAUX 
DE   MAÇONNERIE. 

Mode  de  construction  et  matériaux  »  employer. 

Li  murs  en  fondations  Beront  établis  sur  une 
arase  en  sable  de  rivière  de  0m,90  de  hauteur  et  de 
la  largeur  des  rigoles,  en  tant  qu'elles  ne  dépas- 
seront pas  0"',90;  dans  le  cas  où,  par  suite-  d'é- 
boulement,  elles  auraient  plus  de  On,,90,  elles  se- 
raient ramenées  à  cette  dimension  au  moyen  de 
palplaiiehes  ou  de  petits  murs  en  moellons  à  sec. 
—  Au-dessus  de  ce  sable,  il  sera  coulé  un  massif 
en  béton  de  0m,80  de  hauteur,  composé  de  chaux 
hydraulique,  ciment,  sable  de  rivière  et  cailloux 
suivant  les  proportions  et  indications  du  devis. 

Les  murs  au-dessus  dudit  massif  seront  cons- 
truits en  meulière ,  hourdés  en  mortier  composé  de 
1  s  de  ciment  de  Portland  et  de  sable  de  rivière 
et  arasés  au-dessous  du  socle  du  bâtiment  par 
une  assise  de  libage  d'environ  0m,45  à  0"',50  de 
hauteur.  Les  voûtes  seront  construites  en  briques 
du  pays,  hourdées  en  même  mortier  qu'il  est  dit 
ci-dessus,  etc.,  etc. 

Tel  est  un  spécimen  d'un  ordre  de  service. 

SERVITUDE,  s.f.  —  Obligation  imposée 
à  une  propriété,  à  un  immeuble,  de  souffrir 
un  passage,  une  vue,  une  charge  quelconque, 
urbaine  ou  rurale,  continue  ou  discontinue, 
apparente  ou  non  apparente. 

Jurisprudence  et  législation.  —  L'ar- 
ticle G37  du  Code  civil  définit  ainsi  cette 
obligation  :  «  Une  servitude  est  une  charge 
imposée  sur  un  héritage,  pour  l'usage  et 
l'utilité  d'un  héritage  appartenant  à  un  autre 
propriétaire;  »  et  les  articles  638  et  639 
ajoutent  :  «  La  servitude  n'établit  aucune 
prééminence  d'un  héritage  sur  l'autre.  —  Elle 
dérive  ou  de  la  situation  naturelle  des  lieux, 
ou  des  obligations  imposées  par  la  loi,  ou  des 
conventions  entre  les  propriétaires.  » 

Ces  trois  articles  définissent  donc  parfaite- 
ment la  servitude,  la  non-prééminence  d'un 
héritage  sur  l'autre  et  la  dérivation  des  servi- 
tudes. Comme  le  présent  article  a  une  grande 
importance,  nous  allons  donner  ici,  pour  ainsi 
dire,  un  sommaire  des  questions  qui  y  s. .ni 
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traitées.  Nous  nous  occuperons  en  premier 
lieu  de  classer  les  diverses  servitudes  en  ur- 
baines,  rurales ,  continues,  discontinues,  etc.; 
puis  nous  établirons  quatre  grandes  divisions, 
servitudes  naturelles,  légales,  conventionnelles 
et  militaires;  en  dehors  de  ces  divisions,  nous 
traiterons  d'une  concession  d'un  droit  tempo- 
raire faite  à  une  personne,  ce  qui  ne  constitue 
pas  une  servitude  ;  nous  étudierons  ensuite  de 
quelle  manière  s'établissent  les  servitudes, 
quelles  sont  les  personnes  capables  d'acquérir, 
comment  les  servitudes  s'éteignent,  enfin  l'ac- 
tion et  la  compétence  des  tribunaux  qui  ont  à 
connaître  de  cette  cause. 

I.  Classification  des  servitudes.  —  Les  servi- 
tudes sont  de  diverses  natures  ;  on  distingue  : 

Les  servitudes  urbaines,  c'est-à-dire  celles 
qui  sont  établies  pour  l'usage  des  bâtiments, 
que  ceux-ci  soient  situés  à  la  ville  ou  à  la 
campagne  {Code  civil,  art.  687)  ; 

Les  servitudes  rurales,  celles  qui  sont  éta- 
blies pour  l'usage  des  fonds  de  terre  (Ibid., 
art.  C87). 

Les  servitudes  continues  sont  celles  dont 
l'usage  est  ou  peut  être  continuel  sans  avoir 
besoin  du  fait  de  l'homme  :  telles  sont  les  con- 
duites d'eau,  les  égouts,  les  vues  et  autres  de 
cette  espèce.  (Ibid. ,  art.  088.) 

Les  servitudes  discontinues  sont  celles  qui 
ont  besoin  du  fait  actuel  de  l'homme  pour 
être  exercées  :  tels  sont  les  droits  de  passage, 
puisage,  pacage  et  autres  semblables;  on 
les  nomme  également  servitudes  passives. 
(Ibid.,  3.)  (Voy.  Passage.) 

Les  servitudes  apparentes  sont  celles  qui 
-"annoncent  par  des  ouvrages  extérieurs,  tels 
qu'une  porte,  une  fenêtre,  un  aqueduc 

Les  servitudes  non  apparentes  sont  celles 
(pii  n'ont  pas  de  signe  extérieur  de  leur  exis- 
e,  comme,  par  exemple,  La  prohibition  de 
bût  ir  sur  un  fonds  ou  de  ne  bâtir  qu'à  une 
hauteur  déterminée  (Ibid.,  art.  689)  :  on 
nomme  aussic  es  dernières  servitudes  négatives. 

Les  servitudes  ïont  actives  quand  on  les 
considère  au  point  de  vue  du  fonda  auquel 
elles  servent,  ou  bien  encore  quand  elles 
donnent  des  droits  de  jouissance  au  proprié- 
taire du  fonds  dominant. 

II.  Quatre  grandes  divisions.   —  Suivant 


que  les  servitudes  dérivent  ou  de  la  situation 
naturelle  des  lieux ,  ou  d'obligations  imposées 
par  les  lois  civiles ,  ou  de  convention  entre  les 
propriétaires  (Code  civil,  art.  G39),  ou  de  l'ad- 
ministration de  la  guerre,  les  servitudes  sont 
dites  naturelles,  légales,  conventionnelles  et 
militaires. 

A.  Servitudes  naturelles.  —  Celles-ci  sont 
relatives  à  l'écoulement  des  eaux,  à  l'usage 
des  eaux  jaillissantes ,  au  bornage ,  à  la  faculté 
de  clôture.  (Voy.  Bornage,  Eau,  Clôture, 
§  Jurisprudence.)  Les  servitudes  naturelles 
peuvent  être  modifiées  et  quelquefois  suppri- 
mées par  une  convention. 

13.  Servitudes  légales.  —  Celles-ci  sont  im- 
posées aux  héritages  par  la  seule  force  des  lois, 
soit  pour  cause  d'intérêt  public  ou  privé  (art. 
G49  et  6">1).  (Voy.  Accession.)  Les  servitu- 
des légales  d'intérêt  public  qui  nous  intéres- 
sent sont  relatives  aux  chemins  de  Halage 
(voy.  ce  mot) ,  à  la  construction  et  à  la  répa- 
ration des  chemins,  aux  incendies  et  aux  inon- 
dations. (Voy.  Alignement,  §  II  ;  Incendie, 
Inondation.) 

Les  servitudes  légales  d'intérêt  privé  sont 
relatives  aux  murs,  aux  fossés,  aux  arbres,  haies, 
contre-murs,  aux  puits,  aux  fosses  d'aisances, 
aux  cheminées  d'usines,  aux  fours,  fourneaux 
et  forges,  aux  écuries,  étables,  magasins  à  sel 
ou  amas  de  matières  corrosives,  aux  vues  sur 
la  propriété  des  voisins,  aux  égouts,  au  tour 
d'échelle,  aux  irrigations,  aux  drainages.  (Voy. 
Arbre,  Fossé,  Haie;  Mitoyen,  Mur, 
Contre-mur,  Puits,  Fosse,  Écurie,  Éta- 
ble;  Sel,  Magasin  à;  Vue,  Égout,  Irri- 
gation et  Drainage.) 

De  même  que  les  servitudes  naturelles,  les 
servitudes  légales  peuvent  être  modifiées  et 
quelquefois  supprimées  par  une  convention. 

C.  Servitudes  conventionnelles.  — ■  Un  pro- 
priétaire ne  peut  être  obligé  de  souffrir  ni 
consentir  aucune  servitude  sur  son  héritage, 
sauf  celles  qui  sont,  ('faillies  par  la  nature  du 
terrain  ou  par  la  loi  :  mais  il  est  libre  d'y 
créer  telle  servitude  qu'il  voudra  ,  pourvu  tou- 
tefois que  l'objet  de  la  convention  ne  soit  pas 
contraire  aux  lois,  à  l'ordre  public  ou  ans 
règlements  de  police.  C'est  ce  qu'exprime  par- 
faitement l'article  686  du  Code  civil,  qui  est 
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ainsi  couru  :  n  II  es!  permis  aux  propriétaires 
d'établir  sur  leurs  propriétés,  ou  en  faveur  de 
leurs  propriétés,  telles  servitudes  que  bon  leur 

semble,   i n  a    néanmoins  que  les  services 

établis  ne  soieni  imposés  ni  à  la  personne  ni 
en  faveur  de  la  personne,  mais  seulement  à  un 
fonds  h  pour  un  fonds,  el  pourvu  que  ces 
services  n'aient  (railleurs  rien  de  contraire  à 
l'ordre  public.  -  L'usage  et  l'étendue  des 
servitudes  ainsi  établies  se  règlent  par  le  titre 
qui  les  constitue.  » 

Le  consentement  formel  d'un  individu  pour 
établir  une  servitude  sur  un  fonds  est  indis- 
pensable :  ainsi  un  propriétaire  tolérerait  le 
passage  d'un  voisin  sur  son  héritage  pour  lui 
permettre  d'accéder  plus  rapidement  à  une 
pièce  de  terre:  même  après  un  long  usage, 
cette  tolérance  ne  pourrait  être  transformée  en 
servitude,  et  ce  propriétaire  serait  toujours 
libre  de  supprimer  cette  tolérance.  Toul- 
lier  (t.  ITT.  n08  589,  590)  et  Pardessus  (n06  13 
et  14)  admettent  qu'on  peut  créer  une  servi- 
tude non  seulement  pour  l'usage  et  l'utilité 
d'un  fonds,  mais  même  pour  le  simple  agré- 
ment dudit  fonds  :  ainsi  le  droit  de  stationne- 
ment dans  le  jardin  d'un  voisin,  de  s'y  pro- 
mener," d'y  cueillir  des  fruits,  de  pêcher  dans 
un  cours  d'eau  qui  le  traverse ,  peuvent  consti- 
tuer une  servitude,  mais  en  tant  que  celle-ci 
sera  consentie  en  faveur  du  fonds  voisin. 
non  en  faveur  de  la  personne  contractante. 
—  Il  n'est  pas  indispensable  que 'les  deux 
héritages  soient  contigus  pour  créer  cette 
servitude,  il  suffit  qu'ils  soient  voisins.  Quand 
un  propriétaire  concède  une  servitude  sur  son 
fonds,  il  est  libre  de  limiter  cette  concession 
à  la  durée  de  son  existence  ou  de  celle  d'un 
tiers  ;  il  peut  aussi  la  limiter  à  un  temps  dé- 
terminé, ou  bien  à  perpétuité,  de  même  qu'in- 
troduire telle  condition  résolutoire,  se  réserver 
même  le  rachat  pour  une  somme  déterminée 
de  la  servitude  qu'il  concède  à  prix  d'argent. 

Il  peut  se  présenter  des  cas  litigieux  :  par 
exemple,  un  propriétaire  crée  une  servitude 
personnelle;  cette  personne  meurt,  les  héri- 
tiers veulent  jouir  de  la  même  faculté.  D'après 
un  grand  nombre  de  jurisconsultes,  la  pré- 
somption légale  est  en  ce  sens  qu'il  y  a  eu 
exercice  d'un  droit  et  non  une  simple  faculté, 


une  -impie  tolérance  :  celui  donc  qui  aurait  ac- 
cordé une  simple  faculté  devra  se  faire  donner 
une  déclaration  de  la  partie  prenante,  qu'elle 
pas  tenue  de  prouver  qu'elle  a  exercé  un 

ur  une  propriété  à  titre  de  servitude. 

I  ).  Servitude»  militaires.      <  '<■  sont  des  servi- 
tudes  nécessitées  pour  la  défense  îles  pla< 
de  la  patrie.  Autour  de  toutes  les  fortincal 
il  existe  un  terrain  militaire  qui  fait  partie  du 
domaine  de  l'Etat,  et  un  rayon  de  défense  qui 
fait  partie  de  la  propriété  privé  sur- 

tout dans  ce  rayon  (pie  s'excreen  .  hu- 

iles qui  varient  suivant  les  différentes  zom  - 
divisent  ce  rayon.  —  La  défense  de  bâtir  au- 
tour des  places  de  guerre  est  réglée  par  Eee 
des  10  juillet  1791  et  17  juillet  1819  ;  enfin  une 
ordonnance  en  date  du  1er  août  1*21  a  pi 
la  législation  sur  cette  importante  matière. 
Cette  ordonnance  est  fort  longue,  aussi  de- 
vons-nous nous  borner  à  analyser  stricte- 
ment les  points  essentiels.  —  Il  y  est  dit  (pie, 
dans  l'étendue  de  250  mètres  autour  des  places 
de  guerre  de  toutes  les  classes  et  des  j 
militaires,  il  ne  sera  bâti  aucune  maison  ni 
clôture  de  construction  quelconque,  à  l'excep- 
tion des  clôtures  en  haies  sèches  ou  en  plan- 
ches à  claire-voie,  sans  pan  de  bois  ni  maçon- 
nerie, lesquelles  pourront  être  établies  libre- 
ment entre  ladite  limite  et  celle  du  terrain 
militaire.  —  Dans  l'étendue  de  487  mètres  au- 
tour des  places  de  première  et  de  seconde 
classe,  il  ne  sera  bâti  ni  construit  aucune 
maison  ni  clôture  de  maçonnerie;  mais  au 
delà  de  la  première  zone  de  250  mètres,  il 
sera  permis  d'élever  des  bâtiments  et  clôtures 
en  bois  et  en  terre ,  sans  y  employer  de  pierres 
ni  briques ,  même  de  chaux  ni  de  plâtre  autre- 
ment qu'en  crépissage,  et  avec  la  condition 
de  les  démolir  immédiatement  et  d'enlever 
les  décombres  et  matériaux,  sans  indemnité,  a 
la  première  réquisition  de  l'autorité  mili- 
taire, dans  le  cas  où  la  place,  déclarée  en 
état  de  guerre,  serait  menacée  d'hostilités.  — 
Autour  des  places  de  troisième  classe  et  des 
postes  militaires,  il  sera  permis  d'élever  des 
bâtiments  et  clôtures  de  construction  quel- 
conque au  delà  de  la  distance  de  250  mètres. 

Dans  l'étendue  de  974  mètres  autour  de- 
places  de  guerre  et  de  584  mètres  autour  de9 
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postes  militaires,  il  ne  sera  fait  aucun  che- 
min, levée  ou  chaussée,  ni  creusé  aucun 
fossé,  sans  que  leur  alignement  et  leur  posi- 
tion aient  été  concertés  avec  les  officiers  du 
génie  ;  et,  d'après  ce  concert,  le  ministre  de  la 
guerre  déterminera  les  conditions  auxquelles 
ces  divers  travaux  devront  être  assujettis  dans 
chaque  cas  particulier,  afin  de  concilier  les  in- 
térêts de  la  défense  et  ceux  de  l'agriculture, 
du  commerce  et  de  l'industrie. 

Les  contraventions  aux  lois  sur  les  servi- 
tudes défensives  sont  constatées  par  les  gardes 
du  génie,  dont  les  procès-verbaux  font  foi 
jusqu'à  inscription  eu  faux.  Ces  contraven- 
tions sont  jugées  par  les  conseils  de  préfec- 
ture, comme  les  contraventions  en  matière  de 
grande  voirie,  sauf  appel  au  conseil  d'Etat.  A 
défaut  d'exécution  des  travaux  par  la  partit' 
condamnée ,  il  y  est  procédé  d'office  à  ses  frais 
par  l'autorité  militaire.  —  Les  contrevenants 
ne  peuvent  se  prévaloir  de  l'alignement  qui 
leur  aurait  été  fourni  par  le  maire  ou  le 
préfet,  (Cous.  d'État,  21  sept.  1827.)  (Voy. 
ZONE,  §  Zone  militaire.) 

III.  Comment  s' établissent  les  servitudes.  — 
Pour  ce  paragraphe,  de  même  que  pour  le  sui- 
vant, nous  n'avons  absolument  qu'à  citer  la 
loi,  qui  est  très  explicite  à  cet  égard. 

Aii.  G90.  —  Les  servitudes  continues  et  appa- 
rentes s'acquièrent  par  titre  ou  par  possession  de 
trente  ans. 

Ait.  691.  —  Les  servitudes  continues  non  ap- 
parentes, et  les  servitudes  discontinues  apparentes 
ou  non  apparentes  ne  peuvent  s'établir  que  par 
titre.  —  La  possession  même  immémoriale  ne  suffit 
oui  les  établir;  sans  cependant  qu'on  puisse 
attaquer  aujourd'hui  les  servitudes  de  cette  nature 
acquises  par  la  possession,  dans  les  pays  où 
elles  pouvaient  s'acquérir  de  cette  manière. 

Art.  692.  —  La  destination  du  père  de  famille 
vaut   litre   à  l'égard  des  servitudes  continues  et 
| 

An.   693.   —   Il  n'y  a   destination    du   père  de 
famille  que   lorsqu'il  est    prouvé  que  deux  fonds 
llement  divisés  ont  appartenu  au  même  pro- 
priétaire,  et  que  c'est  par  lui  que  les  choses  ont  été 
dans  l'état  duquel  résulte  la  servitude. 
Art.  G94.  —  Si  !'■  propriétaire  de  deux  héritages, 
lesquels  il  existe  un  signe  apparent  de  Ber- 
vit  u<!<  de  l'un  des  héritages  sans  que  le 


contrat  contienne  aucune  convention  relative  à 
la  servitude,  elle  continue  d'exister  activement  ou 
passivement  en  faveur  du  fonds  aliéné  ou  sur  le 
fonds  aliéné. 

Art.  695.  —  Le  titre  constitutif  de  la  servitude, 
à  l'égard  de  celles  qui  ne  peuvent  s'acquérir  par 
la  prescription ,  ne  peut  être  remplacé  que  par  un 
titre  récognitif  de  la  servitude,  et  émané  du  pro- 
priétaire du  fonds  asservi. 

Art.  G9G.  —  Quand  on  établit  une  servitude,  on 
est  censé  accorder  tout  ce  qui  est  nécessaire  pour 
en  user.  —  Ainsi  la  servitude  de  puiser  de  l'eau  à 
la  fontaine  d'autrui  emporte  nécessairement  le 
droit  de  passage. 

IV.  Comment  s'éteignent  tes  servitudes.  — 
Les  servitudes  s'étejgnent  par  trois  modes 
principaux  et  par  six  modes  secondaires  :  les 
trois  premiers  sont  le  changement  ou  la  des- 
truction de  la  ebose,  la  confusion,  et  le  non- 
usage  ou  prescription  ;  les  six  autres  modes 
sont  l'abandon,  le  rachat,  la  remise  volontaire, 
la  résolution  du  droit  de  celui  qui  a  stipulé  la 
servitude,  ou  de  celui  qui  l'a  consentie,  l'é- 
chéance du  terme,  enfin  la  cessation  de  la  né- 
cessité. 

Voici  la  législation  qui  détermine  les  prin- 
cipales causes  de  l'extinction  des  servitudes  : 

Art.  703.  —  Les  servitudes  cessent  lorsque  les 
choses  se  trouvent  en  tel  état  qu'on  ne  peut  plus 
en  user. 

Art.  704.  —  Elles  revivent  si  les  choses  sont  réta- 
blies de  manière  qu'on  puisse  en  user,  à  moins 
qu'il  ne  se  soit  déjà  écoulé  un  espace  de  temps  suf- 
fisant pour  faire  présumer  l'extinction  de  la  servi- 
tude, ainsi  qu'il  est  dit  à  l'article  707. 

Art.  705.  —  Totitc  servitude  est  éteinte  lorsque 
le  fonds  à  qui  elle  est  due  et  celui  qui  la  doit  sont 
réunis  dans  la  même  main.  (Il  y  a  confusion.) 

Art.  70G.  — ■  La  servitude  est  éteinte  par  le  non- 
usage  pendant  trente  ans. 

Art,  707.  —  Les  trente  ans  commencent  à  cou- 
rir, selon  les  diverses  espèces  de  servitudes,  ou  du 
jour  oit  l'on  a  cessé  d'en  jouir,  lorsqu'il  s'agit  de 
servitudes  discontinues,  ou  du  jour  oit  il  a  été  fait 
un  acte  contraire  à  la  servitude,  lorsqu'il  s'agit  de 
servitudes  continues. 

Art.  708.  —  Le  mode  de  la  servitude  peut  se 
prescrire  comme  la  servitude  même,  et  de  la  même 
manière. 

Ai  t.  709.  — ■  Si  l'héritage  en  faveur  duquel  la 
servitude  est  établie  appartient  à  plusieurs  indivis, 
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la  jouissance  de  l'un  empêche  la  prescription  à  L'é- 
gard di  t( 

Ait.  7lo.  —  si  parmi  les  copropriétaires  il  s'en 
trouve  un  contre  lequel  la  prescription  n'ait  pu 
courir,  comme  an  mineur,   il   aura  conservé   les 

droits  de  tous  les  autres. 

Tout  propriétaire  d'un  fonds  grevé  de  ser- 
vitude peut  s'affranchir  de  celle-ci  par  l'a- 
bandon de  son  fonds  (voy.  ABANDON),  OU  du 
moins  de  la  partie  de  ce  fonds  sur  laquelle 

s'exerce  la  servitude.  —  L'abandon  est  un 
droit  strict  du  propriétaire  servant,  le  pro- 
priétaire auquel  la  servitude  est  duc  ne  peut 
s'y  soustraire,  à  moins  toutefois  que  le  fonds 
servant  ne  soit  hypothéqué  ;  mais  si  le  proprié- 
taire qui  fait  abandon  fournissait  une  caution 
pour  l'hypothèque,  alors  le  propriétaire  auquel 
la  servitude  est  due  ne  pourrait  refuser  l'im- 
meuble ou  la  partie  de  l'immeuble  abandonné. 
(Fournel,  v"  Abandon,  n"  :»,  p.  8,  41'  éd.) 

On  peut  faire  cesser  la  servitude  au  moyen 
du  rachat.  Il  peut  être  volontaire,  si  les  deux 
parties  s'entendent  à  l'amiable,  et  dans  quel- 
ques cas  exceptionnels  il  peut  être  imposé  par 
l'une  des  parties. 

On  peut  également  faire  cesser  une  servitude 
par  la  remisa  volontaire,  car  chacun  est  libre, 
dans  une  certaine  mesure,  et  quand  il  n'est 
pas  interdit,  de  renoncer  à  des  droits  qui  lui 
appartiennent  en  propre. 

La  résolution  du  droit  de  celui  qui  a  stipulé 
une  servitude  n'en  opère  pas  l'extinction, 
mais  la  résolution  du  droit  de  celui  qui  a  con- 
cédé la  servitude  en  opère  l'extinction,  si  cette 
résolution  avait  une  cause  inhérente  au  contrat 
qui  a  stipulé  la  servitude. 

Les  servitudes  contractées  pour  un  certain 
laps  de  temps  s'éteignent  à  la  fin  du  terme 
fixé,  à  X échéance  du  terme  ;  enfin  les  servitudes 
fondées  sur  la  nécessité  s'éteignent  naturelle- 
ment en  même  temps  que  la  nécessité  elle- 
même. 

V.  Actions,  compétences.  —  Les  actions  re- 
latives aux  servitudes  sont  ou  possessoires  ou 
pèiitoires;  l'action  possessoire  n'est  guère  ad- 
mise qu'à  l'égard  des  autres  servitudes  natu- 
relles ou  à  llégard  des  servitudes  continues  et 
apparentes  parmi  les  autres.  (Pardessus.  n"s 
321etsuiv.;ToulIier,t.III,nos711etsuiv.)Du 


reste,  les  jugements  qui  interviennent 
toujours  susceptibles  d'être  attaqués  eu  appeL 
On  peut  toujours  faire  résilier  la  venu'  d'un 
immeuble,  si  le  vendeur  n'a  pas  fait  connaître 
qu'il  était  grevé  d'une  servitude  non  appa- 
rente, ou  bien  encore  si,  grevée  d'une  servitude 
apparente,  l'immeuble  a  été  vendu  exempt  de 
toute  espère  de  servitude.  (Pardessus,  n»  .;. 
—  L'action  résultant  d'une  servitude  pouvant 
s'acquérir  par  la  prescription  peut,  durant 
l'année  du  trouble,  être  portée  devant  le  juge 
de  paix  de  la  situation  du  fonds  grevé.  Si  l'an- 
née,  a  compter  du  jour  de  l'achèvement  des  ou- 
vrages qui  font  obstacle  a  l'exercice  de  la  • 
vitude,  s'écoule  sans  poursuite,  L'action  ne  peut 
être  portée  ensuite  qu'au  pétitoire,  devant  le 
tribunal  civil  de  l'arrondissement  dans  lequel 
le  fonds  assujetti  se  trouve  situé;  et,  dans  ce 
eus.  c'est  an  demandeur  à  prouver  qu'il  a  ac- 
quis l'usage  de  la  servitude,  soit  par  la  prescrip- 
tion, ou  bien  par  un  titre.  (  Amb.  Rendu,  D.ict. 
des  constr.,  n"  :!'.>57.) 

SHUIL,  s.  m.  —  Pierre  longue  et  de  peu 
de  largeur,  ordinairement  de  roche,  qi 
placée  dans  l'ébrasement  d'une  porte  à  fleur  du 
sol  ;  il  se  distingue  donc  de  la  marche  en  ce 
que  celle-ci  est  plus  élevée  que  le  sol  et  fait 
saillie  sur  le  mur.  On  désigne  sous  le  même 
terme  les  feuilles  de  parquet  qui  forment  le 
revêtement  de  l'aire  de  l'ébrasement  d'une 
porte;  souvent  une  simple  frise  suffit  pour 
former  le  seuil  d'une  baie  percée  dans  une 
cloison. 

SICCATIF ,  s.  m.  —  Sous  ce  terme  géné- 
rique, on  désigne  des  substances  qu'on  mêle 
aux  huiles  et  aux  couleurs  employées  dans  la 
peinture  afin  de  la  rendre  siccative,  c'est-à- 
dire  afin  de  la  rendre  propre  à  sécher  plus 
promptement  qu'elle  ne  le  ferait  si  elle  était 
fabriquée  sans  les  siccatifs.  Les  principaux  sic- 
catifs employés  dans  la  peinture  de  bâtiment 
sont  :  la  LmiARfiE  (voy.  ce  mot),  le  sulfate 
de  zinc,  l'oxyde  de  manganèse,  l'essence  de  té- 
rébenthine et  l'huile  grasse  ou  l'huile  de  lin 
recuite.  —  On  donne  également  le  nom  de  sic- 
catifs à  des  vernis  rouges  ou  jaunes  employés 
pour  mettre  en  couleur  les  carreaux  et  les  par- 
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quets  ;  les  plus  connus  sont  le  siccatif  Viard  et 
le  siccatif  Car  on. 

SIÈGE  D'AISANCES.  —  Maçonnerie  en 
contre-haut  du  sol  d'un  cabinet  d'aisances, 
qui  est  souvent  revêtue  du  coffre  en  menuiserie 
qui  renferme  des  appareils  nommés  garde-robes 
à  l'anglaise,  demi-anglaises,  etc.  (Voy  Garde- 
robe.) 

SIFFLET  (Ex).  —  Ce  terme  est  employé 
dans  la  construction  presque  comme  synonyme 
de  en  biais  :  ainsi  on  nomme  joint  en  sifflet 
un  joint  formé  par  la  réunion  de  deux  coupes 
biaises  ou  obliques  qu'on  réunit  bout  à  bout  ; 
on  nomme  enture  en  sifflet  un  assemblage 
oblique  qu'on  utilise  pour  les  pièces  de  bois 
verticales. 

SIGNE,  s.  m.  —  Chiffres,  lettres  et  figures 
particulières  employés  par  les  charpentiers 
pour  marquer  tes  bois.  (Voy.  Marque  des 
bois.) 

SIGNES  et  TEINTES  CONVENTION- 
NELS. —  Sous  ce  terme  générique  on  com- 
prend les  signes  et  les  teintes  que  l'on  utilise 
(Luis  les  plans  pour  représenter  les  matériaux 
de  diverse  nature  et  tout  ce  qui  a  rapport  à 
la  topographie. 

Pour  les  signes,  nous  n'aurons  pas  à  donner 
de  longues  explications,  puisque  nos  bois  et 
nos  planches  en  couleur  fournissent,  par  la 
simple  inspection  et  par  leurs  légendes,  tout  ce 
qui  est  nécessaire  pour  la  bonne  interprétation 
des  -ignés. 

En  ce  qui  concerne  les  teintes  convention- 
nelles, nous  diviserons  ce  sujet  en  trois  parties  ; 
nous  donnerons  :  1°  les  teintes  convention- 
nelles pour  la  construction;  2"  pour  les  ma- 
chines;  3°  pour  la  topographie  (minute  et 
rédaction). 

I.  C0H8TBUI  Tiox.  —  Le  béton  en  coupe, 
carmin  faible:  en  plan,  terre  de  Sienne  brûlée 
et  teinte  neutre  ou  péris  gray.  —  La  brique 
ordinaire,  carmin  et  terre  de  Sienne;  la  briqne 
réfractaire,  ocre  jaune;  les  briques  en  coupe, 
carmin  pâle  :  du  reste,  c'est  toujours  la  teinte 
qu'on  donne  à  toutes  les  coupes. 

DICT.    D'ARCIIITECTIRE.   —   T.    IV. 


Les  enrochements  en  plan  sont  teintés  en 
terre  de  Sienne  brûlée ,  avec  quelques  retouches 
à  la  sépia  colorée  et  de  terre  de  Sienne  ;  les  enro- 
chements en  coupe  montrent  des  galets  ou  silex 
légèrement  dessinés  à  la  plume,  avec  quelques 
traits  de  plume  pour  les  ombrer,  le  tout  teinté 
de  carmin.  —  Le  gravier  en  plan  est  figuré  avec 
du  sable  et  quelques  cailloux  à  la  plume,  le 
tout  teinté  faiblement  de  terre  de  Sienne  brû- 
lée et  les  cailloux  plus  montés  en  ton  ;  le  gravier 
en  coupe  montre  de  petits  cailloux  mêlés  à 
du  sable ,  teinté  en  carmin  pâle.  —  La  maçonne- 
rie ordinaire  est  teintée  en  ocre  jaune  et  terre 
de  Sienne  brûlée  ;  les  assises  sont  dessinées  à 
la  plume,  ce  qui  permet  de  les  rendre  légère- 
ment sinueuses.  —  La  maçonnerie  en  pierre 
de  taille  est  dessinée  au  tire-ligne  et  teintée 
comme  la  maçonnerie  ordinaire  ;  on  rend  de 
même  les  maçonneries  en  moellons  piqués, 
smillés,  etc.  —  Les  jiavès  sont  teintés  avec 
une  légère  pointe  de  carmin  et  de  pen's  gray 
(teinte  neutre,  littéralement  gris  de  plume). 
—  Les  tuiles  sont  teintées  comme  la  brique, 
avec  un  peu  plus  de  terre  de  Sienne  ;  enfin  les 
ardoises  en  plan  et  en  élévation  sont  teintées 
en  pen's  gray,  avec  un  peu  de  bleu  pour  les 
ardoises  bleues  ou  violettes,  et  un  peu  de  car- 
min pour  les  ardoises  violacées. 

IL  Machines.  —  Dans  les  machines,  on 
teinte  en  bleu  de  Prusse,  mélangé  avec  de 
l'encre  de  Chine  et  du  carmin,  hi  fonte;  Y  acier 
est  rendu  avec  du  bleu  de  Prusse  pur  très 
faible;  h  fer,  avec  du  bleu  de  Prusse  et  de 
l'encre  de  Chine;  le  bronze,  avec  de  la  gomme- 
gutte  et  une  pointe  de  carmin,  tandis  que  le 
laiton  ou  le  cuivre  jaune  est  teinté  avec  de 
la  gomme-gutte  pure  faible;  le  cuivre  rouge, 
avec  de  la  terre  de  Sienne  brûlée,  un  peu  de 
carmin  et  un  peu  de  smalt  ;  Vé/ain ,  h. plomb  et 
le  zinc,  avec  de  l'encre  de  Chine  pâle  et  une 
pointe  d'indigo;  le  verre,  avec  de  la  gomme- 
gutte  et  du  bleu  de  Prusse  très  pâle. 

III.  TOPOGRAPHIE.  —  Les  teintes  em- 
ployées pour  la  topographie  soin,  composées  en 
général  de  terre  de  Sienne  brûlée  et  de  sépia, 
pour  les  terrains  et  les  sables;  de  vert  de  vessie 
ou  de  verts  composés,  pour  les  prés,  les  arbres, 
les  forêts.  Le  bleu  de  Prusse  avec  de  la  gomme- 
gutte   ou  du  jaune  indien,  suivant  les  pro- 
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portions,  fournil  des  verta  depuis  les  plus 
pâles  jusqu'aux  plas  intenses  :  c'esl  au  deen 
sinateur  à  Les  composer  suivant  les  aécessib  - 
ilu  rendu;  mais  nous  devons  ajouter  que,  dans 

la  minute,  ions  les  tons  sont  très  pales  et 
beaucoup  plus  intenses  dans  La  rédaction  ou 
rendu;  de  même  que  Les  dessins  à  grande 
échelle,  faits  pour  être  vus"  de  loin,  doivent 
être  plus  colorés,  plus  chauds. 

Pour  passer  les  teintes,  les  dessinateurs 
emploient  des  pinceaux  en  poil  de  martre, 
de  condor  ou  de  petit-gris;  ces  poils  sont 
montés  dans  des  tuyaux  de  plumes  d'oie  ou 
dans  des  viroles  métalliques  emmanchées  de 
bois  :  du  reste,  tous  les  pinceaux  portent  des 


Pinceaux  pour  lavis  à  l'aquarelle. 

manches;  souvent  le  même  manche  contient 
deux  pinceaux,  l'un  sert  à  passer  la  teinte,  et 
le  second  à  la  fondre. 

Nos  planches  en  couleur  LXXXIV  et 
LXXXV  montrent  les  minutes  et  les  rédac- 
tions de  bois,  de  prés,  de  forêts,  de  vignes,  de 
landes,  d'étangs,  de  lacs,  de  marais,  de  vergers, 
de  villages,  de  tourbières,  etc. 

Notre  planche  L XXXVI  montre  dans  sa 
partie  supérieure  les  signes  conventionnels 
adoptés  au  ministère  de  la  guerre  pour  la 
topographie  terrestre.  On  y  voit  la  représen- 
tation des  clôtures  en  buissons,  des  sentiers 
pour  les  bêtes  de  somme,  les  anciennes  voies, 
les  clôtures  en  planches  ou  à  claire-voie, 
en  pierre,  les   routes   nationales  empierrées, 


en    bois,   les  routes  en  blocage,  en  chaussée 
encaissée,  empierrée.  Au-dessous  de  La  route 
bordée  d'arbres,  on  voit  les  lignes  fei 
etc.,  etc. 

La  partie  inférieure  de  la  même  planche 
montre  les  Bignes  conventionnels  adoptée 
lement  an  ministère  de  La  guerre  et  à  celui  de 
la  marine  pour  représenter  les  voies  de  com- 
munication par  eau.  On  voit  dans  le  haut  de 
ce  plan,  à  gauche,  la  figuration  d'un  bac  h 
traille,  d'un  pont  de  bois,  d'un  empierrement, 
d'un  fascinage  ;  à  droite,  la  représentation  d'un 
pont  en  bois:  plus  bas,  la  représentation 
d'éperons,  d'un  gué  à  pied,  d'un  ban  s 
d'une  usine,  d'un  bac,  etc. 

SILEX,  s.  m.  —  Ce  terme,  en  construction. 
est  synonyme  de  Caillou  (voy.  ce  mot). 

SILICATE,  s.  m.  —  Sel  produit  par  la 
combinaison  de  l'acide  silicique  et  d"une  base  : 
la  soude  et  la  potasse,  par  exemple.  On  emploie 
les  silicates  de  soude  et  de  potasse  pour  re- 
médier à  la  trop  grande  combustibilité  des 
bois.  (Voy.  l'article  suivant.) 

SILICATISATION,  s./.  *-  Procède  qui  a 
pour  but  d'appliquer  du  verre  soluble  sur  la 
façade  des  édifices  en  pierre  de  taille,  en  brique, 
ou  même  en  plâtre ,  afin  de  durcir  ces  surfaces 
et  prolonger  leur  durée.  On  emploie  pour  cela 
des  silicates  de  potasse  et  de  soude,  ou  verre 
soluble.  Ce  procédé  a  été  utilisé  pour  la  pre- 
mière fois  par  un  savant  chimiste  bavarois, 
Fùchs,  dès  l'année  1824  ou  1825.  Le  docteur 
Fùchs  en  fit  même  la  base  d'une  nouvelle  pein- 
ture monumentale  qu'il  dénomma  stèréochro- 
mie,  et  dont  nous  avons  parlé  au  mot  Fresque, 
m  fine.  Il  appliqua  également  le  verre  soluble 
à  la  préservation  des  bois  et  décors  du  théâtre 
de  Munich  contre  l'incendie.  Ce  fut  un  Français, 
M.  Léon  Dallemagne,  qui  fit  en  France,  vers 
1 852,  la  première  applications  des  proeédi  - 
Fùchs  à  la  conservation  des  monuments.  S  - 
premiers  essais  furent  faits  à  Paris  sur  le  Lou- 
vre et  a  Xotre-Dame.  On  avait  attribué  à  tort 
à  M.  Kuhlmann  l'importation  du  procède  en 
France.  Voici,  d'après  Th.  Château  (Technolog. 
du  bât. ,  t.  I,  p.   174),  à  qui  nous  empruntons 
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également  la  description  du  procédé,  les  effets 
obtenus  par  une  bonne  silicatisation.  Elle  pré- 
serve les  pierres  imbibées  des  mousses  vertes  qui 
s'attachent  ordinairement  aux  pierres  placées 
dans  des  endroits  humides  ;  elle  donne  aux  par- 
ties en  pierre  dure  des  surfaces  sèches  et  lisses, 
recouvertes  d'une  patine  siliceuse  qui  semble  de- 
voir faire  disparaître  toute  cause  de  décomposi- 
tion. Elle  empêche  la  poussière  et  les  toiles  d'a- 
raignée de  s'attacher  aux  pierres  avec  la  même 
facilité  qu'elles  s'attachent  à  celles  laissées  dans 
leur  état  naturel.  Elle  donne  aux  pierres  tendres 
une  dureté  plus  grande ,  en  leur  faisant  perdre 
en  partie  leur  porosité  et  en  les  recouvrant 
d'une  croûte  d'une  belle  couleur,  sans  que  la 
silice  modifie  en  rien  l'apparence  de  la  taille 
des  parements.  Tels  sont  les  principaux  ré- 
sultats obtenus  par  la  silicatisation.  —  Voici 
maintenant  comment  on  y  procède.  En  em- 
ployant le  système  de  Léon  Dallemagne,  la  si- 
licatisation consiste  à  imprégner  les  pierres  cal- 
caires et  autres,  ou,  en  suivant  la  méthode  pré- 
conisée par  Kuhlmann,  à  appliquer  sur  là  sur- 
face des  pierres  du  silicate  de  potasse,  ou  verre 
soluble,  dissous  dans  une  quantité  d'eau  suffi- 
sante (environ  six  fois  son  poids  d'eau).  On 
emploie  pour  ces  applications  des  pompes,  si 
l'on  opère  sur  de  grandes  surfaces,  et  des  pin- 
ceaux ou  brosses  molles,  si  les  surfaces  sont  peu 
considérables.  —  Une  seule  application  du  si- 
licate ne  suffit  point  ;  il  faut  procéder  à  une 
nouvelle  opération  après  quelques  heures,  ou, 
ce  qui  est  de  beaucoup  préférable,  un  jour  ou 
deux  après.  Pour  la  silicatisation  de  la  surface 
simplement,  l'expérience  a  démontre  (pie  trois 
applications  faites  dans  de  bonnes  conditions 
suffises!  pour  assurer  une  dureté  convenable. 
Il  ne  faut  pas  beaucoup  plus  de  temps  pour 
l'imprégnation  complète  de  la  pierre,  à  la  con- 
dition  de   se  servir  de  silicate  de  potasse  con- 
venablement ('tendu  d'eau.  —  La  quantité  de 
dissolution  absorbée  diminue  à  chaque  opéra- 
tion, el  elle  varie,  toutes  choses  égales  d'ail- 
leurs, avec  le  degré  de  dureté  et  de  porosité 
de  la  pierre.  Le  durcissement  n!est  pas  instan- 
:  il  augmente  graduellement  et  s'avance 
du  dehors  au  dedans,  et  pénètre  à  une  pro- 
fondeur d'autant  plus  considérable  que  la  pierre 
est   plus   poreuse.    Voici   comment  on  peut 


expliquer  la  théorie  de  ce  durcissement  de  la 
pierre.  L'acide  carbonique  de  l'air  et  le  carbo- 
nate de  chaux  de  la  pierre  décomposent  le  sili- 
cate de  potasse  ;  il  se  forme  un  silico-carbonate 
de  chaux  et  un  dépôt  de  silice  qu'abandonne 
la  potasse  en  se  carbonatant.  —  Divers  entre- 
preneurs de  peinture  ont  profité  de  la  silicati- 
sation pour  colorer  les  pierres  :  par  exemple, 
un  silicate  double  de  potasse  et  de  manganèse 
fournit  une  dissolution  noirâtre  qu'on  appli- 
que sur  les  pierres  jugées  trop  blanches  ;  on 
peut,  au  contraire,  rendre  plus  blanches  les 
pierres  par  l'addition  du  sulfate  de  baryte  au 
silicate  de  potasse.  —  Pour  d'autres  renseigne- 
ments sur  la  silicatisation,  le  lecteur  pourra 
consulter  :  Anthon,  Nouvelles  Observations  sur 
l'utilité  et  l'emploi  du  waserglass,  1  vol.  in-8°, 
Prague,  184b;  Léon  Dallemagne,  Note  sur  la 
silicatisation  appliquée  à  la  conservation  des 
monuments,  Paris,  1XG1  ;  Kuhlmann,  Instruc- 
tion pratique  sur  V application  des  silicates  so- 
luhles  au  durcissement  des  pierres,  broch.  in-8", 
Paris,  s.  d. 

SILICE,  s.  f.  —  Oxyde  de  silicium  très 
abondant  dans  la  nature  et  qui  forme  la  base 
des  sables  de  tous  genres,  des  quartz,  des  silex 
et  des  pierres  précieuses.  Mélangée  avec  di- 
vers oxydes,  cette  substance  minérale  forme 
des  grès  plus  ou  moins  durs;  elle  entre  ('ga- 
iement dans  la  composition  des  mortiers,  de  la 
poterie  et  du  verre. 

SILO,  s.  m.  —  Cavité  souterraine  ou  fosse 
creusée  dans  le  sol  pour  conserver  des  grains 
ou  des  légumes-racines,  telles  que  carottes, 
pommes  de  terre,  navets,  et  principalement 
les  betteraves.  De  même  qu'une  glacière,  un 
silo  doit  être  exempt  de  toute  humidité  :  c'est 
une  condition  indispensable;  aussi  les  cons- 
truit-on en  maçonnerie  hydraulique,  qu'on 
isole  du  sol  soit  par  une  épaisse  couche  de 
salile,  soit  par  un  enduit  en  bitume  ou  en  toutes 
autres  mai  ières  isolantes. 

SIMBLEAU,    8IMBLO   ou   SIMBLOT, 

s.  m.  —  Cordon  qui  sert  à  tracer  une  circon- 
férence OU  bien  un  arc  de  cercle  d'une  grande 
dimension  et  qui  dépasserait  la  portée  d'un 
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compas.  On  donne  le  même  nom  à  la  courbe 
obtenue  par  ce  moyen. 

SIMILOR,  8.  m.  Laiton  très  blanc  dans 
lequel  le  zinc  entre  dans  de  Fortes  proportions, 
:;n  à  10  pan  [es  de  zinc  pour  40  à  60  de  cuivre  : 
on  !<•  nomme  aussi  or  de  Manheim,  On  utilise 
rci  alliage  dans  la  robinetterie. 

SINGE,  s.  m.  —  Treuil  horizontal  à  bras 
(m  à  double  manivelle  monté  sur  deux  che- 
valets ;  il  sert  à  élever  des  fardeaux  d'une 
excavation,  à  tirer  la  fouille  d'un  puits  par 
exemple,  ainsi  qu'à  descendre  les  matériaux 
au  fond  des  fouilles  pour  construire  les  fon- 
dations. — ■  Dans  les  ateliers  d'architecture, 
les  jeunes  «eus  désignent  ainsi  entre  eux  le  pa- 
tron ;  du  reste,  dans  les  ateliers  de  serrurerie, 
de  charpenterie,  les  ouvriers  font  de  même, 
tandis  que  dans  les  ateliers  de  typographie 
on   donne  le  nom   de  singe  au  compositeur. 

SINGLER,  v.  a.  —  Prendre,  à  l'aide  d'un 
cordeau,  pour  le  métrer,  le  pourtour  d'une 
voûte,  le  développement  des  marches  d'un 
escalier,  etc. 

SINGLIOTS,  s.  m.  pi  —  Se  dit  des  foyers 
de  l'ellipse  tracée  avec  un  cordeau;  l'ovale 
ainsi  tracée  se  nomme  ovale  du  jardinier. 
(Voy.  Ovale.) 

SINUS,  s.  m.  —  Terme  de  géométrie.  Le 
sinus  d'un  arc  est  la  perpendiculaire  ahaissée 
d'une  extrémité  de  l'arc  sur  le  diamètre  qui 
passe  par  l'autre  extrémité.  On  nomme  sinus 
total  le  sinus  d'un  arc  ou  d'un  angle  de  00 
degrés,  lequel  est  égal  au  rayon;  sinus  verse, 
d'un  arc  ou  d'un  angle,  la  longueur  comprise 
entre  le  pied  du  sinus  et  le  point  où  le  dia- 
mètre rencontre  la  circonférence.  —  En  trigo- 
nométrie ,  le  sinus  y  est  le  nombre  positif  ou 
négatif  qui  mesure  le  sinus  de  l'arc  y ,  le  rayon 
étant  pris  comme  unité. 

SINUSOÏDE,  s.f.  —Terme  de  géométrie. 
Courbe  qu'on  nommait  anciennement  liync 
des  sinus,  et  dont  les  abscisses,  ou  ordonnées 
rectangulaires,    représentent    des    longueurs 


d'arcs,  et  Lee  ordonnées,  les  bu  ipon- 

dante;d'où  l'adjectif  sinusoïdal,  qui  -~i'_Miiiie 
qui  appartient  a  la  ligne  du  sinus,  a  la  emu» 
solde. 

SIPHOIDE,  adj.  —  Qui  a  la  forme  d'un 
siphon.  On  désigne  surtout  ainsi  des  appareils 
pour  cabinets  d'aisances  :  appareils  siphmdea. 

SIPHON,  s.  m.  —  Tube  en  métal  recourbé 
qui  sert  à  élever  l'eau  d'un  bas-fond,  pourvu 
qu'après  avoir  franchi  un  point  élevé,  l'ori- 


Fig.  1.  —  Siphon  obturateur,  dit  marmite. 

fice  de  sortie  soit  placé  plus  bas  que  l'orifice 
de  prise.  Dans  l'abduction  des  eaux  des  villes, 
on  fait  souvent  d'énormes  siphons,  des  aque- 


Fig. 


Coupe  du  siphon  obturateur. 


ducs-siphons,  pour  franchir  des  collines,  afin 
de  ne  point  creuser  de  longues  parties  d'aque- 
duc en  tranchée.  Les  Romains  ont  employé 


Fig.  3. 


Siphon  obturateur  se  plaçant  à  l'extrémité 
d'un  tuyau  d'égout. 


le  siphon  pour  faire  franchir  des  vaû 
des  aqueducs  sans  recourir  aux  arcades.  (Voy. 
Aqueduc.)   Un  point  important  à  observer 


SITUATION   (état  de).  —  SMILLER. 
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dans  la  construction  d'un  siphon,  c'est  que  la 
voûte  de  la  partie  basse  soit  solidement  cons- 
truite, afin  de  pouvoir  résister  à  la  pression  con- 
sidérable qui  s'exerce  sur  ses  parois.  À  Paris, 
le  grand  égout  collecteur  passe  sous  la  Seine 
en  siphon.  —  On  donne  également  le  même  nom 
à  des  espèces  de  cuvettes  que  l'on  place  sur 
le  parcours  des  tuyaux  en  fonte  d'un  égout. 
Ces  siphons,  que  les  ouvriers  appellent  mar- 
mites ,  servent  non  seulement  à  intercepter 
les  odeurs  qui  viennent  de  l'égout  et  qui  pé- 
nétreraient dans  les  maisons,  mais  ils  servent 
aussi  à  empêcher  les  gros  rats  d'égout  d'ar- 


Fig.  4.  —  Coupe  de  la  figure  3. 

river  dans  les  appartements.  Notre  figure  1 
montre  le  modèle  de  siphon  obturateur  que 
les  ouvriers  nomment  marmite,  dont  notre 
figure  2  est  la  coupe,  qui  fait  bien  mieux 
comprendre  le  fonctionnement  de  ce  genre  de 
siphon.  Nos  figures  3  et  4  font  voir  en  perspec- 
tive et  en  coupe  un  autre  genre  de  siphon.  Il 
est  facile  de  comprendre  par  l'inspection  des 
coupes  que  les  cuvettes  conservent  toujours 
de  l'eau  et  bouchent  ainsi  hermétiquement 
vaux  sur  le  parcours  ou  à  l'extrémité 
desquels  elles  se  trouvent  placées. 

SITUATION  (État  de).  —  On  désigne 
sous  ce  terme  une  pièce  de  comptabilité  ad- 
ministrative qui  établit  les  travaux  faits  par 
un  entrepreneur  et  les  sommes  qu'il  a  reçues 
compte  sur  lesdits  travaux.  Cette  pièce 
montre  donc  La  situation  des  travaux  et  de 
la  dépense  payée,  de  là  son  nom.  Généra- 
Lemenl .  dans  les  administrations,  les  entrepre- 
neurs ne  peuvent  toucher  des  acomptes  que 
sui-  ■  I  de  situation  dressés  par  Parchi- 

du  reste,  une  des  clauses  insérées 
dans  le  Cahieh  des  CHARGES  générales 
(vuy.  ce  mot,  art.  28  ). 

SMALT,  s.  m.  — Couleur  bleue  extrême- 
ment brillante  employée  par  les  aquarellistes, 


surtout  par  les  architectes,  pour  obtenir  dans 
les  ombres  des  tons  bleus  ou  violacés ,  dégra- 
dés, très  remarquables.  Le  smalt  est  obtenu 
par  la  combinaison  d'un  silicate  double  de 
potasse  et  de  cobalt  et  de  divers  oxydes,  no- 
tamment de  ceux  de  nickel  et  de  fer,  mé- 
langés de  chaux  et  d'alumine.  Il  existe  une 
variété  infinie  de  smalts;  dans  le  commerce, 
il  est  classé  d'après  la  finesse  de  son  grain  et 
sa  richesse  en  colbalt.  Dans  la  Saxe  et  dans 
la  Hesse,  où  ce  produit  se  fabrique  sur  une 
grande  échelle,  il  n'existe  pas  moins  de  25  à 
30  marques,  et  on  le  nomme  également  bleu 
d'azur,  lieu  de  Saxe,  bleu  d'émail,  bleu  de  sa- 
fre,  fritte  d' 'Alexandrie  des  anciens,  bleu  des 
blanchisseuses,  bleu  d'Eschel ,  smalt  de  Bohême, 
couleur  de  Bohême ,  couleur  fondamentale ,  etc. 
—  Cette  couleur  a  été  employée  dans  l'anti- 
quité par  les  peintres  grecs  et  romains,  qui  la 
nommaient  fritte  d' Alexandrie.  Les  dames  de 
Pompéi  employaient  ce  bleu  pour  se  maquil- 
ler, pour  faire  des  traces  de  veines  sur  leur 
peau  ;  on  en  a  retrouvé  à  Pompéi  parmi  les 
ingrédients  de  toilette.  Il  a  été  longtemps 
perdu;  mais,  vers  le  milieu  du  xvie  siècle,  le 
smalt  a  été  retrouvé  par  un  peintre  verrier 
saxon,  nommé  Christophe  Schuïver. 

SMILLAGE,  s.  m.  —  Opération  qui  con- 
siste à  piquer  des  pierres,  à  smillcr  des  moel- 
lons bruts,  par  exemple,  pour  régulariser  leur 
forme,  de  manière  que  leurs  lits  et  joints 
soient  à  peu  près  d'équerre  sur  le  parement, 
qui  est  souvent  dressé  à  la  Hachette  (voy. 
ce  mot  et  Smiller). 

SMILLE,  s.  f.  —  Marteau  à  deux  pointes 
servant  aux  tailleurs  de  pierre  à  smillcr  la 
pierre.  (Voy.  le  terme  suivant.) 

SMILLER,  v.  a.  —  Piquer  la  pierre  avec 
la  smille  pour  la  dresser.  Quand  une  pierre  de 
taille  est  relevée  ainsi  entre  les  ciselures  de 
ses  bords,  on  la  nomme  pierre  taillée.  Quand  on 
pique  à  la  smille  les  moellons,  c'est-à-dire 
lorsqu'on  taille  leurs  lits,  leurs  joints  et  leurs 
têtes  ou  parements,  on  les  nomme  moellons 
smillès,  de  même  que  le  parement  du  limi- 
tait   avec    ces    moellons  est  dit  mur  smille. 
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SOCLE. 


SOL. 


SOCLE,  8.  m.  Ce  terme,  employé  dans 
son  sens  générique,  désigne  un  corps  carré, 
moins  haut  que  large  qui  sert  de  base,  on  de 
support  à  quelques  moulures  ou  parties 
d'architecture,  et  cela  quelle  que  soit  l'im- 
portance du  fragment  :  ainsi  les  colonnes 
ont  souvent  sous  leurs  bases  des  socles;  un 
édifice  peut  être  porté  sur  un  soubassement 
ou  socle;  ainsi  on  dit  :1e  socle  de  cet  édifice 
est  en  roche  de  Comblanchien. 

En  menuiserie,  on  nomme  socle  une  assez  lar- 
ge plinthe  en  bois  d'épaisseur  qu'on  rapporte 
au  lias  d'un  lambris  :  ce  genre  de  socle  peut 
être  décoré  de  moulures;  on  désigne  également 
sous  le  même  terme  de  larges  planches  mou- 
lurées sur  leur  rive  supérieure,  qu'on  rap- 
porte au  bas  des  murs  pour  figurer  de  petits 
lambris;  enfin  les  menuisiers  donnent  encore 
ce  nom  à  des  champs  carrés  ou  rectangulaires 
et  légèrement  saillants  qu'on  rapporte  au  bas 
des  pilastres,  ou  bien  qu'on  rapporte  à  entaille 
au  bas  des  montants  de  chambranles. 

Eu  serrurerie,  on  nomme  socles  :  1°  les 
empattements,  en  forme  de  congé,  pratiqués  au 
bas  du  montant  d'une  grille  d'appui,  d'un 
arc-boutant  d'une  console  ;  2°  aux  bandes  de 
tôle  qu'on  rapporte  sur  le  sommier  d'une 
grille. 

SOFFITE,  s.  m.  —  Dessous  d'un  ouvrage 
suspeniu,  tel  qu'un  plafond  orné  de  compar- 
timents et  de  caissons  décorés  de  rosaces; 
mais  on  applique  surtout  ce  terme  aux  sur- 


Sofflte  de  la  corniche  du  temple  de  ilars  Vengeur. 

faces  vues  en  dessous  des  architraves  ou  des 
larmiers.  Les  principaux  ordres  d'architec- 
ture ont  chacun  des  soffites  distinctifs  : 
ainsi  les  corniches  doriques  ont  leur  soffite 
décoré   de    gouttes    disposées    sur    plusieurs 


rangs  correspondants  aux  goattes  figurées  aa 
bas  des  triglyphes;  dans  l'ordre  ionique,  le 
soffite  de  la  corniche  est  décoré  de  denti 
'•i  parfois  de  petites  rosaces;  enfin,  dan<  le 
corinthien,  le  sollite  de  la  corniche  est  dé» 
coré  de  petite  compartimente  séparés  par  des 
modillons  richement  sculptés,  et  chaque  com- 
partiment a  son  centre  orné  d'une  rot 
Notre  figure  montre  le  soffite  du  larmier  de 
la  corniche  du  temple  de  Mars  Vengeur,  à 
Rome.  —  Ce  terme  est  dérivé  de  l'italien  soffilo. 

SOFFRE,  s.  m.  —  Fort  anneau  de  fer 
qu'on  place  sous  une  pièce  en  fer  qu'on  veut 
percer. 

SOL,  s.  m.  —  Surface  sur  laquelle  reposent 
les  corps  terrestres;  c'est  donc  aussi  la  su- 
perficie sur  laquelle  on  élève  les  construc- 
tions. A  ce  point  de  vue,  on  qualifie  le  sol  de 
bon,  de  médiocre,  de  mauvais.  Il  est  bon 
quand  il  est  composé  de  terre  forte,  compacte, 
mélangée  à  du  caillou,  à  du  gros  gravier;  le 
gros  sable  et  le  roc  sont  aussi  de  bons  sols.  Les 
sols  médiocres  sont  ceux  qui  sont  médiocre- 
ment compressibles.  Enfin,  les  mauvais  sols 
sont  très  compressibles  ;  les  terrains  tour- 
beux, la  glaise,  etc.,  sont  classés  parmi  ceux-ci. 
L'architecte  doit  prendre  de  grandes  précau- 
tions pour  fonder  sur  les  mauvais  sols.  (Voy. 
Fondation.) 

JURISPRUDENCE     et    LÉGISLATION.    —    En 

termes  de  droit,  le  sol  est  le  terrain,  le  fonds 
d'uu  héritage.  D'après  les  articles  5-AG  et  551  du 
Code  civil,  la  propriété  du  sol  emporte  celle 
du  dessus  et  du  dessous.  Le  propriétaire  est 
libre  de  faire  sur  son  terrain  à  peu  près  tout  ce 
qu'il  lui  plaît,  en  respectant  toutefois  les  rè- 
glements et  les  lois  d'ordre  public  ou  d'inté- 
rêt général,  et  en  respectant  aussi  les  ordon- 
nances de  police,  les  servitudes  et  les  droits 
légalement  acquis  aux  voisins,  eulîn  en  ob- 
servant les  lois  et  les  décrets  relatifs  aux 
mines.  {Code  civil,  art.  552  et  suiv.)  —  Le  pro- 
priétaire qui,  par  un  motif  ou  un  travail  quel- 
conque, fouille  le  dessous  de  son  sol.  doit 
prendre  des  précautions  pour  ne  pas  fouiller 
le  sol  de  sou  voisin.  (Voy.  Fouille.)  Il  ne 
peut  non  plus  élever  ni  abaisser  le  niveau  de 


SOLAIRE  (cadran).  —  SOLIN. 
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son  sol  sans  prendre  toutes  les  mesures  et 
précautions  nécessaires  pour  ne  pas  nuire  ou 
porter  préjudice  aux  intérêts  de  son  voisin;  il 
doit  donc  établir  un  contre-mur  de  soutène- 
ment. Tout  ce  qui  se  réunit  au  sol  par  Ac- 
cession, Alluvion,  ou  Atterrisse  ment 
(voy.  ces  mots),  appartient  au  propriétaire 
du  sol  sous  certaines  conditions.  —  Si  quel- 
qu'un construit  sur  un  sol  qui  ne  lui  appar- 
tient pas,  il  peut  se  présenter  plusieurs  cas  : 
ou  le  constructeur  a  bâti  sciemment  sur  tout 
ou  partie  du  terrain  de  son  voisin,  et  dans 
ce  cas  il  a  été  de  mauvaise  foi  ;  ou  bien  il  a 
construit  par  inadvertance.  Dans  le  premier 
cas,  le  propriétaire  du  sol  a  la  faculté  de  re- 
tenir les  matériaux  et  la  construction,  mais 
en  remboursant  leur  valeur,  ou  bien  il  peut 
exiger  la  suppression  desdites  constructions 
aux  frais  de  celui  qui  les  a  élevées,  et  non 
seulement  il  n'est  passible  d'aucune  in- 
demnité envers  celui  qui  démolit,  mais  en- 
core il  peut  dans  bien  des  cas  lui  demander 
des  dommages-intérêts.  Dans  le  second  cas, 
c'est-à-dire  si  le  constructeur  peut  établir  sa 
bonne  foi ,  le  propriétaire  du  sol  peut  à  son 
gré  ou  rembourser  la  valeur  des  matériaux  et 
du  prix  de  la  main-d'œuvre,  ou  bien  payer 
une  somme  égale  à  la  plus-value  acquise  par 
Le  sol.  {Code  civil,  art.  555.) 

SOLAIRE  (Cadran).  —  Voy.  Cadran  et 

SCAPHE. 

SOLE,  s.  f.  —  En  construction,  ce  terme 
est  synonyme  d'aire  d'un  four,  d'un  fourneau, 
et,  par  suite,  on  donne  ce  nom  à  toute  cons- 
truction en  briques  qui  reçoit  les  cendres  d'un 
foyer.  —  Ce  terme  est  également  synonyme 
de  semellech  de  pal///  :  ainsi  on  nomme  soles  les 
pièces  de  bois  posées  à  plat  qui  servent  d'em- 
pattement, de  socle,  à  des  machines,  telles  que 
grues,  sonnettes  et  engins.  Enfin  les  ma- 
çons nomment  ainsi  les  jetée?!  de  plâtre  à  la 
truelle,  comme,  par  exemple,  pour  faire  des 
S  »LINS  (voy.  ce  mot). 

SOLEMENT.  —  Voy.  Solin. 

SOLIDE,  adj.         Qui  est  consistant,  qui 


peut  résister.  Un  sol  solide  est  bon  à  bâtir  ;  un 
massif  de  maçonnerie  solide  est  une  construc- 
tion pleine  qui  n'a  pas  de  vide  dans  sa  masse. 
—  Pris  substantivement,  un  solide  est  un 
corps  qui  possède  ces  trois  dimensions  :  lon- 
gueur, largeur  et  profondeur,  ou  hauteur. 

SOLIDIFICATION,  s.  f.  —  Action  de  se 
solidifier.  La  paraffine  chaude  se  solidifie  en 
se  refroidissant;  la  peinture,  les  enduits,  se 
solidifient,  c'est-à-dire  durcissent,  en  séchant; 
le  plâtre,  le  mortier,  le  ciment,  font  de  même. 
Il  est  souvent  important,  dans  les  travaux  de 
construction,  d'empêcher  la  solidification  trop 
prompte  de  certains  matériaux  ;  pour  cela  on 
emploie  des  procédés  qui  varient  avec  cha- 
cun des  matériaux  :  par  exemple,  le  plâtre 
gâché  serré  se  solidifie  promptement  ;  gâché 
avec  des  proportions  d'eau  diverses,  on  ob- 
tient des  solidifications  plus  ou  moins  lentes. 

SOLIN,  s.  m.  —  Petite  bande  d'enduit 
en  plâtre,  de  0m,05  à  0m,15  de  largeur,  que  l'on 
établit  pour  raccorder  des  surfaces  situées 
dans  des  plans  différents.  Souvent  les  ma- 
çons en  exécutent  par  de  simples  jetées  à  la 
truelle,  qu'ils  nomment  soles,  ce  qui  a  fait 
donner  le  nom  de  solins  à  ces  bandes  d'en- 
duit. On  en  exécute  le  long  d'un  pignon  pour 
joindre  et  retenir  les  premières  tuiles  ;  ce 
genre  de  solin  se  nomme  également  et  de 
préférence  ruellée.  Les  couvreurs  donnent  ce 
nom  à  une  partie  droite  d'enduit  adossée  le 
long  d'un  mur  et  qui  réunit  le  bord  de  la  cou- 
verture, plomb,  zinc,  ardoise,  tuile,  avec  ce 
mur.  Les  châssis  de  comble,  les  lucarnes,  por- 
tent également  des  solins  ou  des  bandes  de 
solin;  ces  dernières  sont  des  bandes  faites  sur 
un  premier  enduit  et  sur  lesquelles  on  traîne 
les  filets  de  plâtre  qui  forment  le  solin  pro- 
prement dit.  Dans  les  couvertures  métalli- 
ques, les  bandes  de  solin  sont  souvent  en  mé- 
tal, surtout  en  plomb.  Ces  travaux  deman- 
dent à  être  exécutés  avec  soin,  afin  d'éviter 
les  infiltrations  des  eaux.  On  commence  par 
piquer  les  parties  sur  Lesquelles  les  solins  doi- 
vent être  établis  ;  ce  piquage  facilite  au  plus 
haut  point  le  grippement  du  plâtfe.  —  Per- 
not  {Dicl.  des  termes  de  la  construction  |  donne 
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SOMMATION. 


aussi  le  nom  de  solin  ■<  au  filel  de  plâtre 
propre  à  boucher  certains  rides  :  par  exemple, 
le  vide  qui  se  trouve  entre  le  dormant  d'une 
croisée  ei  le  nu  de  l'embrasement;  le  vide 
entre  un  chambranle,  un  bâti,  un  poteau  et 
le  mur  sur  lequel  il  est  appuyé;  le  vide  qui 
existe  entre  les  extrémités  des  feuilles  d'un 
parquet  ou  les  abouts  des  planches  d'une 
cloison,  d'un  plancher,  ou  bien  encore  entre 
des  carreaux  et  un  mur.  »  —  Enfin,  en  char- 
penterie,  on  nomme  solin  :  1°  l'espace  com- 
pris entre  deux  solives  ;  2"  le  chevron  posé 
contre  un  mur  et  qui  sert  de  support  aux 
abouts  d'un  voligeage  ou  d'un  lattis. 

SOLIVAGE,  s.  m.  —  Action  de  supputer 
combien  de  solives  peut  fournir  une  pièce  de 
bois. 

SOLIVE,  s.  /.  —  Pièce  de  bois  de  brin 
ou  de  sciage  qui  entre  dans  la  composition 
d'un  plancher,  et  qui  porte  sur  deux  murs  op- 
posés ou  sur  un  mur  et  une  poutre.  Les  so- 
lives, qu'on  nomme  aussi  poutrelles,  consti- 
tuent le  sol  de  l'étage  sur  lequel  elles  sont 
placées  ;  elles  portent  immédiatement  l'aire 
du  plancher  ;  à  moins  qu'elles  ne  soient  em- 
ployées comme  faux  plancher.  Dans  les  plan- 
chers en  fer,  les  solives  sont  des  fers  à  T,  à 
double  T  ou  en  I.  Il  existe  divers  genres  de 
solives  ;  on  nomme  : 

Solive  de  brin.  —  Celle  qui  est  faite  de  toute 
la  grosseur  d'une  branche  ou  d'un  arbre. 

Solive  de  sciage.  —  Celle  qui  a  été  débitée 
dans  une  pièce  de  bois.  On  peut  tirer  deux , 
trois,  et  un  plus  grand  nombre  de  solives  de 
sciage  clans  une  pièce. 

Solive  de  remplissage.  —  Celle  qui  est 
placée  entre  deux  autres  solives  pour  remplir 
l'intervalle.  Les  solives  de  remplissage  sont 
ordinairement  en  bois  de  sciage  ;  leur  portée 
varie ,  mais  ne  doit  pas  dépasser  5m,80.  Lors- 
qu'elles sont  plus  longues,  elles  doivent  être 
réconfortées  par  divers  moyens  ;  l'un  d'eux 
consiste  à  relier  entre  elles  les  solives  au 
moyen  de  liernes  entaillées,  qu'on  pose  sur 
les  solives  et  souvent  en  travers.  (Voy.  Plan- 
cher, fig.  1.)  Les  liernes  ont  pour  objet  d'em- 
pêcher  les   solives   de   se   voiler,    se    qu'on 


nomme,  dans  la   langue   technique,  flamber. 

Solive  passante.-  Lasoliveen  bois  de  brin 
<|iii  fait  boute  la  largeur  d'un  planchei 
poutre.  Bile  se  pose  plutôt  sur  les  mm- 
refend  que  sur  ceux  de  face  ;  cependant  quand 
les  solives  passantes  doivent  porter  sur  un 
min'  de  face,  on  les  fait  poser  sur  une  sablière 
e  par  des  eorbeaux. 

Solives  d'ehchbvêteube.  —  Celles  dans 
lesquelles  est  emboîté  le  chevétre  :  ce  sont 
les  deux  plus  fortes  solives  d'un  plancher. 

Solive  boiteuse.  —  La  solive  assemblée 
d'un  bout  dans  le  chevétre  et  dont  l'autre  lxmt 
est  scellé  dans  le  mur  ;  ou  la  nomme  aussi  so- 
live tV mclievUrure  boiteuse. 

Solive  de  ferme.  —  Une  solive  sur  la- 
quelle sont  assemblés  les  pieds  des  arbalétriers 
d'une  ferme. 

SOLIVEAU,  s.  m.  —  Petite  solive  de  rem- 
plissage qu'on  utilise  pour  garnir  les  trop 
grands  vides  d'un  plancher  :  on  emploie  des 
soliveaux,  par  exemple,  pour  remplir  l'espace 
vide  à  côté  d'un  passage  de  cheminée  ;  on  les 
assemble  sur  des  Chevêtres  ou  des  Lix- 
çoirs  (voy.  ces  mots). 

Soliveau  ex  empanox.  —  Petite  solive 
d'un  plancher  en  enrayure  qui  est  assemblée 
obliquement  par  un  de  ses  bouts  ou  par  tous 
les  deux. 

SOLIVLTRE,  s.  f.  —  Ensemble  des  solives 
d'un  bâtiment  ;  on  dit  :  la  solivure  de  cette 
construction  sera  en  chêne,  et  non  en  sapin. 

SOMMATION,  s.f.  —  Action  de  sommer, 
c'est-à-dire  de  signifier  à  un  entrepreneur,  par 
exemple,  de  tenir  ses  engagements  et  de  se 
conformer  à  ses  cahiers  des  charges  générales 
et  particulières.  Le  cas  le  plus  fréquent  pour 
un  architecte  de  faire  une  sommation,  c'est 
celui  où  uu  entrepreneur  cherche,  par  quel- 
que moyen  que  ce  soit,  à  éluder  certaines  con- 
ditions de  son  contrat,  ou  refuse  d'exécuter 
les  ordres  d'un  architecte.  Dans  ce  cas,  celui- 
ci  donne  une  note  à  l'huissier,  qui  rédige  sa 
sommation  suivant  les  us  et  coutumes. 
Généralement,  une  sommation  est  le  prélude 
d'un  procès  qui  débute  par  l'introduction  d'un 
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référé  pour  la  nomination  d'experts ,  à  moins 
que  le  cahier  des  charges,  ce  qui  est  très  fré- 
quent, ne  stipule  la  constitution  d'un  tribu- 
nel  arbitral  et  amiable  pour  régler  le  li- 
tige. (Voy.  Cahier  des  charges,  art.  15.) 

SOMMET,  s.  m.  —  Point  culminant  d'un 
membre  d'architecture,  d'un  édifice,  etc.  ;  ainsi 
ou  dit  :  le  sommet  d'un  fronton,  d'un  pignon, 
d'un  comble,  d'une  pyramide,  etc.  —  Deux 
droites  qui  se  rencontrent  forment  un  angle  ; 
le  point  de  rencontre  est  le  sommet  de  l'angle. 

SOMMIEE,  s.  m.  —  En  maçonnerie,  c'est 
la  dernière  pierre  d'un  pilier,  du  pied-droit 
d'un  arc,  d'une  arcade,  ou  la  dernière  assise 
d'un  pied-droit  de  voûte,  et  dont  le  lit  supé- 
rieur est  incliné  de  façon  à  recevoir  la  retom- 
bée de  l'arc ,  de  l'arcade  ou  de  la  voûte  ;  on 
donne,  du  reste,  le  même  nom  à  la  dernière 
pierre  d'un  pilier  qui  porte  un  poitrail,  un  lin- 
teau, une  poutre,  ainsi  qu'à  la  dernière  pierre 
en  coupe  oblique  qui  reçoit  le  premier  claveau 
d'une  plate-bande.  —  C'est  aussi  une  forte 
pièce  de  bois  portée  par  deux  pieds-droits  ou 
deux  poteaux.  Dans  un  pont  en  charpente  sur 
pilotis,  on  nomme  sommier  la  traverse  qui 
porte  sur  la  tête  des  pieux. 

Les  menuisiers  nomment  sommier  la  plan- 
che sur  laquelle  est  suspendue  une  jalousie,  et 
sur  laquelle  sont  montées  les  poulies  pour  les 
cordons  de  tirage  ou  clouées  les  bandes  de  toile 
ou  chaînettes  qui  portent  les  lames  de  bois  : 
planche  mesure  environ  Ûm,15  de  large, 
est  fixée  au  sommet  de  la  baie,  et  cachée 
rieurement  par   le   Pavillon    (voy.   ce 
mot). 

Les  serruriers  donnent  le  nom  de  sommier 
à  la  traverse  basse  d'une  grille  faite  en  fer 
méplat  et  percée  de  trous  pour  recevoir  les 
barreaux.  Les  rampes  en  fer  d'escaliers  et 
balcons  ont  souvent  aussi  des  sommiers, 
quand  elles  sont  à  barreaux. 

SONDAGE,  s.  m.—  Opération  qui  a  pour 
but  de  reconnaître  la  nature  d'un  terrain  sur 
lequel  on  veut  fonder,  ou  bien  de  creuser  un 
puits  très  profond,  qu'on  nomme  un  puits  arté- 
sien. On  procède  à  cette  opération  au  moyen 


d'outils  nommés  sondes,  et  qui  remplissent  la 
double  fonction  de  tarière,  ou  tire-bouchon, 
et  de  cuiller  pour  retirer  les  matières  extrai- 
tes; ce  qui  permet  d'étudier  la  nature  des 
terrains  et  de  reconnaître  aussi  les  couches 
géologiques  qu'on  traverse.  —  Le  sondage  re- 
monte à  une  haute  antiquité,  puisque  en  Chine 
on  le  pratique,  dit-on,  depuis  un  temps  immé- 
morial, pour  le  forage  des  puits.  De  nos  jours, 
ce  dernier  genre  de  travail  a  fait  de  grands 
progrès,  parce  qu'après  le  sondage  par  les 
sondes  ordinaires,  on  pratique  une  opération 
dite  tubage,  qui  consiste  à  descendre,  au  fur  et 
à  mesure  qu'on  s'enfonce  dans  le  sol ,  des  tubes 
à  base  légèrement  conique  qui  s'emboî- 
tent les  uns  dans  les  autres  et  qu'on  pose  dans 
le  trou  de  sonde  ;  on  opère  de  cette  façon  jus- 
qu'à ce  qu'on  arrive  à  des  nappes  aquifères 
assez  puissantes  pour  amener  l'eau  à  la  surface 
du  sol,  et  quelquefois  bien  au-dessus,  si  l'on 
atteint  des  nappes  alimentées  par  des  eaux 
fournies  par  des  plateaux  élevés.  —  Il  existe 
pour  les  travaux  de  sondage  des  modèles  de 
sondes  très  divers  qui  ont  été  perfectionnés 
dans  ces  dernières  années.  (Voy.  l'article  suiv.) 

SONDE,  s.  f.  —  Outil  servant  à  sonder, 
c'est-à-dire  à  pratiquer  le  sondage  des  terrains, 
soit  pour  connaître  leur  nature  et  leur  compo- 
sition, soit  pour  forer  des  puits  très  profonds, 
qu'on  nomme  puits  forés,  puits  artésiens.  Il 
y  a  des  sondes  de  tous  genres,  nous  décrirons 
les  principales.  Suivant  leur  forme  ou  le  tra- 
vail auquel  on  les  destine,  on  les  nomme  ta- 
rières, trépans  ou  ciseaux  ;  on  range  également 
parmi  les  sondes  les  autres  outils  du  sondeur 
qui  lui  servent  à  faire  travailler  les  sondes, 
à  retirer  celles  qui  cassent  pendant  le  sondage, 
etc.  Nous  allons  étudier  successivement  tous 
ces  appareils.  —  Les  sondes  qui  doivent  agir 
à  la  fois  par  choc  et  par  voie  d'arrachement, 
par  rotation,  se  composent  de  trois  parties  : 
Y  ont  il  ou  tarière,  la  tige  et  la  tête  :  celle-ci  est 
ordinairement  formée  par  une  barre  de  fer 
dont  l'une  des  extrémités  se  termine  par  un 
anneau,  tandis  (pie  l'autre  est  un  enfourche- 
ment.  C'est  par  celui-ci  que  la  sonde  travaille 
par  voie  d'arrachement,  et  c'est  par  l'anneau 
qu'elle  travaille  par  rotation.  La  tige  se  com- 
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pose  d'un  certain  nombre  de  barres  qui  s'adap- 
icni  les  unes  aux  autres  par  enfourchemeut  et 
soni  réunies  par  des  boulons  à  écrou  ;  cepen- 
dant l'assemblage  des  grandes  sondes  esl  à  i  is. 
La  sonde,  une  fois  assemblée,  est  suspendue 
à  l'extrémité  d'un  balancier  ;  en  même  temps 
que  celui-ci  la  soulevé  et  la  fait  battre,  on  lui 
imprime  un  mouvement  de  rotation  avec  une 
.sorte  de  manivelle  en  bois  qui  s'adapte  sur  la 
tête  de  la  tige.  Les  outils  fixés  à  l'extrémité  de 
celle-ci  sont  :  les  tarière*,  qui  servent  à  percer 


Fig.  i. 
Tarière  à  bille. 


Fig.  2. 
Tarière  à  aile  de  mouche. 


les  couches  de  terre  végétale  et  de  terre  argi- 
leuse peu  compactes  ;  on  les  utilise  aussi  pour 
terminer  le  travail  commencé  avec  d'autres 
outils.  Les  ciseaux,  plus  ou  moins  concaves, 
attaquent  l'argile  dure.  Le  hardi ,  ou  perçoir, 
travaille  dans  les  couches  de  poudingue  ;  quand 
celles-ci  renferment  beaucoup  de  cailloux,  on 
emploie  souvent  le  double  tire-bourre.  Les 
trépans,  ou  forts  ciseaux,  servent  à  attaquer  les 
bancs  formés  par  des  matières  dures  et  rocheu- 
ses; on  les  laisse  tomber  d'une  certaine  hauteur, 
puis  on  les  fait  tourner  à  l'aide  de  la  manivelle 


en  bois.  L'extrémité  des  ciseaux  est  tantôt  ai- 
guë et  tantôl  obtus  -  Les  trépans  servent 
aussi  a  attaquer  les  argiles  et  calcaires  crayeux. 
Quand  on  arrive  aux  matières  dures,  on 

de  l'eau  dans  le  trou  de  sonde,  afin  de  ramol- 
lir non  seulement  ces  matières,  mai-  pour  em- 
pêcher aussi  le  chauffage  des  outils,  produit 
par  le  frottement,  et  par  suite  leur  détrem- 
page. On  extrait  la  bouillie  qui  se  forme  au 
fond  du  trou  de  sonde  à  l'aide  d'une  sorti 
cailler ,  nommée  la  cuiller.  Le-  tarière»  <>  sou- 
pape, à  aile  de  mouche,  servent  a  extrait 
sables  mouvants.  Nos  figures  montrent  deux 
types  de  sondes  utilisées  pour  l'extraction  de 
ces  sables   :  dans  la   ligure   1,  la  soupap' 
remplacée  par  une  bille  en  métal  ;  la  ronde 
(fig.  2)  est  en  aile  de  mouche. 

Il  arrive  très  souvent  que  les  sonde>  cast 
dans  leur  trou  :  on  les  extrait  a  l'aide  d'instru- 
ments nommés  arrache-sondes,  et  qui  sont  :  la 
caracole,  la  souricière  et  la  cloche  d'accrocheur. 
La  caracole  est  une  barre  de  fer  dont  l'extré- 
mité forme  un  tour  de  spire  ou  crochet  d'une 
largeur  suffisante  pour  lui  permettre  de  saisir 
la  tige  de  la  sonde  au-dessous  d'un  emmanche- 
ment ou  collet,  auquel  on  arrive  en  glissant  la 
caracole  au  moyen  d'un  câble  qu'on  arrt 
l'endroit  nécessaire.  Quand,  au  contraire,  la 
tige  casse  dans  son  milieu,  c'est-à-dire  loin 
d'un  collet,  on  emploie  la  souricière:  c'est  une 
sorte  de  cloche  dans  laquelle  la  tige  peut  pé- 
nétrer ;  mais  dès  qu'on  veut  retirer  cette  cloche, 
des  crans  en  acier,  disposés  angulairement  ec 
poussés  par  un  ressort,  saisissent  fortement 
cette  tige  et  la  ramènent  à  la  surface  du  sol, 
si  l'on  continue  à  tirer  avec  la  chèvre  ou  le 
treuil.  Enfin  la  cloche  d'accrocheur  est  une 
sorte  de  cône  creux,  d'entonnoir  taraudé  à 
l'intérieur,  et  présentant  une  filière  conique  qui 
coiffe  l'extrémité  de  la  tige,  y  creuse  un  pas 
de  vis  et  s'y  incorpore  par  ce  rodage,  de  sorte 
qu'en  retirant  la  cloche  elle  amène  l'extrémité 
de  la  sonde. 

SONNERIE,  s.f.  —  On  désigne  sous  ce 
terme  les  appareils  qui  servent  à  établir 
des  communications  entre  des  points  plus  ou 
moins  éloignés.  Les  plus  simples  sonneries 
sont  les  Sonnettes  (voy.  ce  mot),  qui  ont 
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été  distancées  largement  et  supplantées  par  r  tricité,  lequel  fil  est  en  cuivre  rouge,  recouvert 
les  sonneries  électriques.  —  Ces  dernières  se    de  gutta-percha  et  de  coton  ou  de  soie  pour 

M 


Fig.  1.  —  Timbre  pour  sonnerie  électrique. 

composent  :  d'une  pile  électrique,  formée  à 


Fig.  2.  —  Clochette  pour  sonnerie  électrique. 

aide  d'éléments  plus  ou  moins  nombreux  sui- 


Fig.  3.  —  Grelot  pour  sonnerie  électrique. 

vaut  la  puissance  nécessaire  au  bon  fonctionne- 
menl  de  la  pile;  d'un  lil  conducteur  de  l'éleo- 


Fig.  4.  —  Tableau  indicateur  des  sonneries  électriques. 

l'isoler  et  le  préserver  de  l'humidité,  d'un  tim- 
bre (fig.  1),  d'une  clochette  (fig.  2),  ou  d'un 
grelot  (fig.  3),  fixés  sur  une  boîte,   dont  le 


Fig.  5.  — ■  Isolateur. 


marteau,  mis  en  mouvement  par  le  courant 
électrique,  frappe  sur  le  timbre,  la  clochette 
ou  le  grelot,  quand  on   met  en  contact  les 


Fig.  6.  —  Bouton  de  sonnette  électrique  (face). 

deux  électricités  de  la  pile  en  appuyant 
sur  un  bouton  ou  en  tirant  un  cordon  de 
tirage.  On  nomme  aussi  ces  appareils  trem- 


Fig.  7.  —  Bouton  (face). 


tkuses.  Ordinairement,  les  sonneries  ont  plu- 
sieurs fila  i|iii  aboutissent  de  différents  locaux 
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à  un  tableau  indicateur  qui  informe  de  quel 
local  "H  appelle  (fig.  1).  Quand  on  dirige  les 
lils  but  mi  certain    point  et  qu'il   faut  les 


Fig.  8. 


(profil). 


couder,  pour  passer    ou  descendre    dans   un 
angle,  par  exemple,  on  les  enroule  sur  de  petits 


Fig.  9.  —  Bouton  (profil). 

morceaux  d'ivoire  nommés  isolateurs.  Notre 
figure  5  en  montre  un.  Nos  figures  0,  7,  8  et  9 


Fig.  10,  —  Cordon  de  tirage. 


représentent  de  face  et  de  profil  des  boutons 
de  sonnette.  En  appuyant  sur  le  point  central , 


Fig.  11. 


Cordon  de  tirage. 


on  met  les  deux  pôles  en  contact,  et,  le  courant 
s'établissait,  les  signaux  d'appel  fonctionnent. 
Pour  les  cordons  de  tirage  on  emploie  de  petites 
boîtes  dont  nous  avons  supprimé  le  couvercle 


(fig.  10  et  1 1  )  afin  de  montrer  leur  intérieur. 
Quand  on  tire  sur  le  cordon ,  des  peletb 
cuivre  se  mettent  en  communication  av< 


Fig.  12.  —  Coulisseau  à  bascule  sur  plaque  de  bronze. 

fils,  et  le  courant  s'établit.  Il  y  a  des  tirages 
verticaux  (fig.  10),  et  obliques  (fig.  11).  On 
peut  également  faire  fonctionner  ces  mêmes 
boîtes  à  l'aide  de  coulisseaux  à  bascule  pareils  à 
ceux  qu'on  pose  sur  les  tableaux  des  portes  co- 
chères  (fig.  12).  Enfin,  dans  les  appartements, 
on  utilise  encore  des  poires  (fig.  13)  portant 
un  bouton  à  leur  extrémité,  ou  bien  un  petit 
appareil,  représenté  figure  14,  qui  fonctionne 
en  rapprochant  les  deux  branches  placées  sous 
la  boule;  enfin,  dans  les  cabinets  de  travail, 


Fig.  13.  —  Poire  pour  sonnerie  électrique. 

on  pose  dans  le  parquet  des  pédales  (fig.  15) 
qui  mettent  les  fils  en  contact  quand  on  appuie 
le  pied  sur  la  tête  de  la  pédale.  Les  sonneries 
électriques  ont  rendu  de  nombreux  services  sur 
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les  lignes  de  chemins  de  fer  en  signalant  des 
manœuvres  ou  des  accidents  survenus  sur 
une  voie.  Autrefois,  par  les  temps  de  brouil- 


Fig.  14.  —  Appareil  pour  sonnerie  électrique. 

lard,  les  machinistes  ne  pouvaient  apercevoir 
toujours  assez  tôt  les  signaux  qu'on  leur  fai- 
sait  et   ne  pouvaient    arrêter  en   temps   op- 


Fig.  15.  —  Pédale  pour  sonnerie  électrique. 

portun  des  trains  en  marche;  de  là  de  nom- 
breux accidents. 

SONNETTE,  s./.  --  Machine  servant  à 
battre  les  pieux  et  les  pilotis  employés  dans 
les  fondations  de  tout  genre,  mais  princi- 
palement pour  celles  des  quais,  des  ports,  en 
un  mot,  des  travaux  hydrauliques.  Cette  ma- 
chine porte  un  mouton  en  bois,  en  fer  ou 
en  fonte  :  c'est  une  sorte  de  billot  qui,  mû 
par  une  furet;  quelconque,  s'élève  en  l'air  et 
retombe  à  plomb  sur  la  tête  des  pilotis.  Ces 
moutons  pèsent  un  poids  considérable.  — 
"ii  distingue  deux  types  principaux  de  son- 
nettes :  la  sonnette  à  tirandes  et  la  sonnette  à 
déclic. 

Sonnette  a  tikandes.  —  Cette  sonnette  a 
une  disposition  fort  simple.  Klle  se  compose 
de  deux  montants,  appelés  jumelles,  assem- 


blés à  tenon  et  mortaise  dans  une  base  ho- 
rizontale triangulaire,  nommée  enrayure.  Celle- 
ci  comprend  deux  fortes  pièces,  ou  semelles, 
sur  lesquelles  une  troisième,  la  queue,  vient 
s'assembler  d'équerre.  Les  jumelles  sont  as- 
semblées sur  les  semelles  et  maintenues  écar- 
tées l'une  de  l'autre  à  une  distance  de  0m,12 
à  0m,15  par  deux  contre-fiches,  appelées 
//anches,  et  par  des  entretoises  ou  épars.  Les 
jumelles  sont  maintenues  verticales  de  l'ar- 
rière à  l'avant  par  une  forte  pièce  inclinée, 
nommée  arc-boutant ,  qui  est  traversée  par  de 
fortes  chevilles,  en  bois  ou  en  fer,  qui  per- 
mettent d'écheler  au  sommet  de  la  machine  ; 
aussi  cet  arc-boutant  prend-il  le  nom  d'éche- 
lette  ou  de  ranclier.  Entre  les  jumelles  et  à 
leur  sommet  se  trouve  une  poulie  à  gorge , 
dont  l'axe  roule  sur  des  coussinets  en  bois 
dur  ou  en  cuivre.  Le  mouton  glisse  en  avant 
des  deux  jumelles  ;  il  est  maintenu  dans  sa 
position  par  des  pièces  de  bois  nommées  gui- 
des, tenons,  passants  ou  ailerons.  Au  sommet 
du  mouton  et  dans  son  centre  est  fixé  un 
anneau  ou  crochet,  auquel  est  attachée  la 
corde  qui  glisse  dans  la  gorge  de  la  poulie  : 
c'est  à  l'extrémité  opposée  de  cette  corde 
que  sont  attachées  20  ou  30  cordelettes  à 
nœuds,  nommées  tirandes,  sur  lesquelles  ti- 
rent les  manœuvres  pour  soulever  le  mou- 
ton et  qu'ils  laissent  échapper  pour  le  faire 
retomber. 

Les  faces  des  montants  ou  jumelles,  sur 
lesquelles  glisse  le  mouton,  ainsi  que  la  face 
de  celui-ci  qui  frotte  contre  elles ,  de  mêmi' 
que  les  joues  des  guides,  doivent  être  tenues 
constamment  graissées,  afin  de  faciliter  la 
manœuvre.  Pour  maintenir  rigide  l'ensemble 
de  la  machine  et  lui  donner  une  grande  sta- 
bilité, on  entasse  sur  l'extrémité  de  sa  queue 
des  pierres,  des  gueuses,  des  lingots,  des 
fers,  etc.  Dans  les  sonnettes  qui  n'ont  ni 
queue,  ni  contre-fiches,  ni  arc-boutant,  on 
maintient  l'appareil  dans  une  position  ver- 
ticale ou  dans  nue  position  plus  ou  moins 
inclinée  à  l'aide  de  haubans  fixes  à  des  pi- 
quets plantés  dans  le  sol  ou  attachés  autre- 
ment. Quand  il  s'agit  d'enfoncer  un  pilotis 
avec  la  sonnette,  voici  comment  on  pro- 
cède :  Venrimeur,  ou  charpentier,  qui  dirige 
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la  manœuvre,  Beoondë  par  des  ailles,  mot 
le  pilotis  enfiche,  c'est-à-dire  dans  une  posi- 
tion verticale  correspondant  à  l'axe  du  mon- 
tons ce  pilotis,  pendant  le  lattage, 
maintenu  le  plus  verticalement  possible  au 
moyen  d'un  guide,  nommé  bonhomme,  auquel 
il  es!  attaché  par  une  corde  glissant  en- 
tre les  jumelles  au  moyen  d'un  petit  tenon 
passant.  Arrivé  à  ce  point,  on  n'a  plus  qu'à 
battre  un  nombre  plus  ou  moins  considérable 
de  coups  :  ceci  dépend  absolument  de  la  pro- 
fondeur qu'il  s'agit  d'atteindre,  ainsi  que  du 
poids  du  mouton,  qui  varie  ordinairement 
entre  400  à  600  kilogrammes;  la  hauteur  à 
laquelle  on  l'élève  influe  aussi  sur  le  nombre 
de  coups  à  frapper. 

Sonnette  a  déclic.  —  Cette  sonnette  ne 
diffère  de  la  sonnette  à  tirandes  qu'en  ce  que 
l'extrémité  de  la  corde,  au  lieu  d'être  armée 


dNiHII 

Détlic  d'une  sounette. 


de  cordelettes  actionnées  par  des  manœuvres, 
s'enroule  sur  un  treuil  mû  par  un  moyen 
quelconque  :  on  emploie  aujourd'hui  la  va- 
peur. Une  fois  le  mouton  élevé,  on  se  sert 
pour  déterminer  sa  chute  d'un  appareil  nommé 
déclic  :  il  en  existe  de  plusieurs  genres,  mais 
le  plus  usuel  est  celui  que  représente  notre 
figure.  Il  est  d'une  extrême  simplicité  :  c'est 
un  simple  crochet,  suspendu  à  une  pièce  de 
bois  frettée  qu'on  nomme  chapeau  de  détente, 
lequel  est  maintenu  par  un  anneau  attaché  à 
a  corde  servant  à  élever  le  mouton.  En  tirant 


sur  une  cordelette  fixées  L'extrémité  du  cro- 
chet, celui-ci  bascule,  se  décroche  et  I 
échapper   le   mouton.  Ave  ce   -  .   on 

peut  donner  par  minute  8  a  10  coups  de 
mouton  pesant  environ  500  kilogrammes  et 
retombant  d'une  hauteur  de  lm,25. 

Soxxktti;  d'appel.  —  Les  sonnette-  d'ap- 
partement, qui  servent  à  demander  l'ouver- 
ture d'une  porte  on  à  appeler  des  empli 
ou  des  domestiques,  sont  ordinairement  de 
petites  cloches  de  bronze  montées  sur  un 
sort  d'acier;  le  centre  des  spires  du  in- 
forme un  petit  carré  qui  reçoit  la  tête  d'une 
broche  à  pointe  qui  tient  la  cloche  suspendue 
sur  un  point  demandé.  Le  fil  de  fer  ou  cor- 
don de  tirage  de  la  sonnette  est  maintenu 
rigide  à  l'aide  de  ressort,  d'aile  de  mouche, 
bascule,  ressort  de  rappel  ou  de  renvoi,  mou- 
vement ,  etc.  ;  ce  fil  est  fixé  à  l'extrémité  du 
ressort  portant  la  sonnette  et,  après  avoir 
parcouru  un  trajet  plus  ou  moins  considé- 
rable, arrive  à  un  point  où,  fixé  à  un  cou- 
lisseau  ou  bien  à  un  cordon  de  tirage,  la  main 
de  la  personne  qui  veut  sonner  n'a  qu'à  exer- 
cer un  mouvement  de  traction  qui,  suivant 
le  fil  dans  son  parcours,  met  en  branle  la 
sonnette.  Les  pièces  accessoires  pour  la  pose 
des  sonnettes  sont  les  conduits,  les  pointes 
d'arrêt,  les  ressorts  de  rappel,  les  bascules, 
mouvements,  etc.  Xous  n'insisterons  pas  da- 
vantage sur  ce  sujet  très  connu ,  d'autant  que 
ce  genre  d'appel  est  de  plus  en  plus  remplacé 
par  des  sonneries  électriques.  (Yoy.  Sonne- 
rie.) 

SORBIER  CULTIVÉ.  —  Yoy.  Cormier. 

SORBONNE,  s.  f.  —  Petite  plate-forme 
carrelée,  sorte  de  fourneau,  qui  dans  les  ate- 
liers de  menuiserie  sert  à  chauffer  les  bois ,  à 
faire  fondre  la  colle  forte  et  à  coller  les  assem- 
blages. —  Pour  ce  qui  concerne  les  précau- 
tions à  prendre  contre  I'Incendie,  voyez  ce 
mot,  art.  17  de  Tord,  de  pol.  du  15  sept.  ls7"'. 

SOUBASSEMENT,  s.  m.  —  Sorte  de  grand 
socle  long  et  continu  qui  sert  de  base  à  une 
construction.  Ce  terme  est  donc  synonyme  de 
stèréobate  et  de  stylobate;  cependant  on  admet 
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généralement  que  ce  dernier  terme  sert  à  dési- 
gner un  soubassement  portant  des  colonnes, 
comme  l'indique,  du  reste,  son  étymologie 
grecque  (<7ïuXoo<xtsc;),  Vitruve  (III,  3,  5,  et 
IV,  3)  considère  les  deux  termes  stèrèobate  et 
stylobate  comme  synonymes.  (Cf.  Varro,  H.  R., 
III,  5,  II.)  Aujourd'hui,  on  nomme  encore 
soubassement  le  petit  appui  pratiqué  à  l'in- 
térieur des  croisées,  ainsi  qu'une  sorte  de 
planche  en  plâtre  inclinée  posée  sous  le  man- 
teau d'une  cheminée,  qui  sert  à  diriger  la  fu- 
mée vers  le  tuyau  et  à  l'empêcher  de  sortir 
du  manteau  et  de  se  répandre  dans  la  pièce 
où  se  trouve  la  cheminée. 

SOUCHE  DE  CHEMINÉE.  —  Massif  de 
maçonnerie  pratiqué  au-dessus  d'un  comble 
et  qui  renferme  un  ou  plusieurs  tuyaux  de 


Fig.  1.  —  Souche  de  cheminées  sur  une  seule  ligne. 

cheminée.  Les  souches  de  cheminées  les  plus 
simples  sont  faites  en  plâtre  pigeonne  à  la 
main  et  recouvertes  ensuite  d'un  enduit  avec 
du  plâtre  au  panier;  on  fait  également  des 


Fig.  2.  —  Souche  de  cheminées  en  redans  sur  un  seul  côté. 

louches  il''  cheminées  avec  de  la  brique  et  avec 
dee  poteries  qui  s'emboîtent  les  unes  dans 
le-  autres  et  qu'on  recouvre  d'un  enduit  en 
plâtre.    Les  souches  de  cheminées  sont  géné- 

DKT.  d'aUCIIITFX'TURE.   —  T.   IV. 


ralement  isolées  et,  dans  ce  cas,  ne  doivent  pas 
dépasser  de  plus  d'un  mètre  le  haut  des  faî- 
tages ;  ou  bien  elles  sont  adossées  contre  des 
murs  qu'on  nomme  murs  dossiers,  murs  Dos- 
serets  (voy.  ce  mot). 

Nos  figures  montrent  diverses  dispositions 
qu'on  donne  aux  souches  de  cheminées  ;  elles 
sont  tantôt  droites  (fig.  1),  tantôt  en  redans 
d'un  seul  côté  (fig.  2),  tantôt  en  redans  de  deux 
côtés  (fig.  3). 

Dans  les  édifices  considérables,  dans  les  mo- 
numents importants,  tels  que  châteaux,  pa- 
lais, hôtels  de  ville,  musées,  villas,  etc.,  on 
élève  des  souches  de  cheminées  monumentales 
plus  ou  moins  décorées  de  riches  moulures 
et  de  sculptures  ;  on  en  construit  également 


Fig.  3.  —  Souche  de  cheminées  en  redans  de  deux  côt  <. 

en  brique  et  pierre  qui  sont  un  ornement  poul- 
ies édifices  qu'elles  surmontent.  Au  mot  Mitre 
le  lecteur  pourra  voir  deux  souches  de  che- 
minées construites  par  Philibert  Delorme; 
nos  figures  en  montrent  d'autres  types. 

BOUCHERIE,  s./.  —  Ensemble  de  pièces 
de  charpente  qui  composent  l'équipage  d'un 
marteau-pilon. 

SOUCHET,  s.  m.  —  Nom  donné,  dans  une 
carrière  de  plâtre,  à  un  banc,  de  hauteur  va- 
riable, qui  ne  fournit  qu'un  plâtre  d'assez 
mauvaise  qualité:  (Voy.  Plâtre.) 

On  désigne  sous  le  même  terme  une  pierre 
tendre  qui  se  trouve  sous  le  dernier  banc 
d'une  carrière.  Le  souchet  a  peu  d'emploi, 
parce  que  c'est  une  pierre  de  mauvaise  qua- 
lité. 

SOUCHEVER,  v.  a.   —  C'est,  dans  une 
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carrière,  enlever  avec  la  masse  et  Les  coins 
la  pierre  souchet,  pour  faire  bomber  les  bancs 
de  pierre  qui  sont  dessus.  Ce  terme  doit  avoir 

vieilli;  nous  ne  le  connaissons  pas,  nous  l'a- 
vons tiré,  ainsi  que  le  suivant,  de  Quatremère 
de  Quincy  (hirt.  iVarch.,  v°  Soucher). 

SOUCHEVEUE,  *.  m.  —  Ouvrier  carrier 
qui  a  la  spécialité  d'enlever  le  souchet  pour 
soulever  les  bancs  de  pierre  et  les  faire  tomber. 
(Voy.  les  deux  termes  précédents.) 

SOUDE,  s.  f.  —  Sel  alcalin  qu'on  retire 
du  sel  marin  ou  de  certaines  plantes  par  inci- 
nération ;  on  peut  l'utiliser  aux  mômes  usages 
que  la  Potasse  (voy.  ce  mot). 

SOUDER,  v.  a.  —  Action  de  réunir  deux 
pièces  de  métal.  Après  les  avoir  chauffées  à 
une  haute  température,  on  les  bat  avec  de 
forts  marteaux  sur  l'enclume,  de  manière  à 
ce  que  les  deux  morceaux  n'en  fassent  plus 
qu'un.  Souder  avec  du  cuivre  ou  du  laiton, 
se  nomme  Braser  (voy.  ce  mot).  Les  ou- 
vriers plombiers  soudent  des  métaux  divers. 
Pour  le  plomb  sur  plornbetle  zinc  sur  zinc,  rien 
n'est  plus  simple  ;  mais  pour  souder  le  plomb 
avec  le  cuivre,  il  faut  pratiquer  diverses  opé- 
rations :  il  faut  enduire  de  résine  les  places 
sur  lesquelles  la  soudure  ne  doit  pas  prendre 
et  décaper,  au  contraire,  à  l'acide  nitrique 
les  endroits  où  la  soudure  doit  s'attacher,  en- 
fin verser  la  soudure  et  l'appliquer  où  il  faut 
à  l'aide  des  fers  à  souder.  (Voy.  le  terme  sui- 
vant.) 


SOUDOIR,  s.  m. 

faire  les  soudures. 


Outil  à  souder,  outil  à 


SOUDURE,  s.f.  —  Ce  terme  s'applique  à 
la  réunion  d'un  bâtiment  avec  un  autre,  au 
point  de  jonction  d'une  maçonnerie  neuve 
avec  une  vieille,  d'un  nouvel  enduit  de  plâtre 
à  un  ancien,  au  résultat  de  ces  diverses 
opérations,  enfin  et  surtout  à  la  réunion  de 
deux  parties  de  métal  de  manière  à  ce  qu'ils 
forment  une  seule  masse.  (Voy.  l'article  sui- 
vant.) 

Soudure.    —    Alliage    composé    de    plu- 


sieurs métaux  pins  fusibles  que  le  métal  sur 
lequel  on  L'applique  pour  opérer  sa  soudure. 
La  soudure  pour  le  cuivre  est  un  alliage  en 
parties  égales  de  plomb  et  d'étain;  la  sou- 
dure pour  le  plomb  et  pour  le  zinc  est  compo- 
sée il''  ileux  parties  de  plomb  et  d'une  par- 
tie d'étain. 

Soudure   autogène.    —  Cette    soudure 
consiste,  comme  son  nom  l'indique,  à  opérer 
la  réunion  des  métaux  par  la  fusion  seul 
sans  aucune  addition   d'alliage,  afin   que 
morceaux    réunis  par  cette    soudure  fassent 
une  masse  parfaitement  homogène.  Cette  opé- 
ration, imaginée  par  de  Richemont,  con- 
à  employer  des  dards  de  flamme  d'une 
grande  intensité  qu'on  obtient  au  moyen  d'un 
chalumeau  à  air  et  à  hydrogène,  dénommé 
dm  lu ineaii  aèrhijdriquc,  qui  permet  à  l'ouvrier 
de  manier    les  dards   de  flamme  comme  de 
véritables  outils  ;  aussi   la  soudure  autogène 
peut-elle  être  faite,  soit  horizontalement,  soit 
verticalement ,  sur  des  tuyaux  de  plomb  et  des 
tables  de  même  métal  de  toute  épaisseur.  Avec 
le  même  chalumeau,  on  peut  souder  le  plomb 
et  le  fer,  le  cuivre  et  le  zinc,  ce  dernier  avec 
le  fer  galvanisé,  et,  pour  opérer  ces  soudr    - 
on  peut  employer  des  alliages  ordinaires  ou  du 
plomb  pur. 

SOUFFLÉ,  ÉE.  —  Voy.  Soufflure. 

SOUFFLET,  s.  m.  —  Instrument  qui  sert 
à  fournir  un  courant  d'air  sur  un  point  donné, 
notamment  sur  les  foyers  de  forge,  sur  les 
réchauds  des  plombiers,  etc.,  afin  d'activer  la 
combustion.  En  général,  les  soufflets  se  com- 
posent de  deux  joues,  ou  planches  nommées 
flasques,  qui  présentent  la  forme  d'une  poire 
refendue  dans  sa  section  longitudinale  :  ces 
joues  sont  reliées  ensemble  au  moyen  d'une 
membrane  flexible  (ordinairement  du  cuir) 
clouée  sur  le  pourtour  des  joues  ;  l'une  d'elles 
est  percée  de  trous  fermés  par  un  morceau  de 
cuir  formant  soupape  :  c'est  ce  qu'on  nomme 
l'âme  du  soufflet.  Le  cuir  de  la  garnirai  - 
maintenu  par  des  cerceaux.  C'est  par  les  trous 
de  la  soupape  que  l'air  s'introduit  dans  l'ins- 
trument quand  on  écarte  les  deux  joues,  tan- 
dis qu'un  ajustage,  nommé  tuyère,  qui  forme 


SOUFFLEUR. 
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la  pointe  du  soufflet,  rejette  l'air  aspiré  quand 
on  rapproche  les  joues.  Les  grands  soufflets 
de  forge  marchent  au  moyen  d'un  levier 
à  bascule,  nommé  brimbale,  qui  est  fixé  au 
plancher;  la  joue  du  bas  reçoit  un  manche 
auquel  est  attachée  une  chaîne  fixée  à  la  brim- 
bale, mue  par  une  seconde  chaîne  de  tirage 
nommée  branloire  et  sur  laquelle  tire  le  tireur 
de  soufflet.  Anciennement  les  soufflets  aspi- 
raient et  rejetaient  l'air  ;  aujourd'hui  on  cons- 
truit des  soufflets  à  double  effet,  c'est-à-dire 
qui  donnent  un  courant  d'air  continu,  parce 
que  le  soufflet  à  double  effet,  comme  on  le 
nomme ,  est  formé  par  deux  soufflets  réunis  en 
un  seul,  de  sorte  que  l'un  souffle  du  temps 
que  l'autre  aspire,  et  réciproquement. 

SOUFFLEUR,  s.  m.  ■ —  Dans  un  chantier 
important,  un  seul  appareilleur  ne  peut  suffire 
à  tout  le  travail  ;  aussi  lui  donne-t-on  un  aide 
qui  surveille  la  taille  des  pierres,  leur  transport 
et  leur  pose  :  c'est  cet  aide  qu'on  nomme  souf- 
fleur. 

SOUFFLURE,  s.  f.  —  La  force  d'expan- 
sion du  plâtre  produit,  quand  les  enduits  ne 
sont  pas  faits  avec  soin,  de  petites  bosses 
qu'on  nomme  soufflures.  (Voy.  notre  figure.) 


> — i 


nu  enduit. 

Quand  celles-ci  sont  assez  considérables  pour 
faire  Bupposer  que  le  mur  fait  ventre,  on 
nomme  cet  emplacement  maçonnerie  soufflée, 
enduite  \  nents  soufflés.  ■ — En   métal- 

lurgie, on  nomme  soufflures  de  cavités 

qui  se  produisent  à  la  surface  du   métal  ou 
■  au  moment  de  sa  fusion  et  de 


son  coulage  dans  les  moules.  —  On  nomme 
également  soufflures  certaines  imperfections 
du  verre  qui  consistent  en  ce  que  celui-ci ,  au 
lieu  d'avoir  sa  surface  parfaitement  plane,  l'a 
ondulée,  concave  ou  convexe  partiellement. 

SOUFFRANCE  (Jour  de).  —  Voy.  Jour 
et  Vue. 

SOUFRE,  s.  m.  —  Substance  minérale, 
friable,  de  couleur  jaune-citron,  qu'on  tire  de 
certaines  localités  situées  aux  environs  des 
volcans  éteints  et  qu'on  livre  dans  le  commerce 
en  bâtons  de  forme  cylindrique.  Quand  on  serre 
fortement  dans  la  main  un  de  ces  bâtons,  cette 
substance  fait  entendre  un  léger  bruit  que  les 
chimistes  ont  dénommé  cri  du  soufre.  Le 
soufre  est  employé  par  les  serruriers ,  à  l'état 
pur  ou  mélangé  avec  de  la  limaille  de  fer, 
pour  faire  des  scellements  de  grilles,  de  bal- 
cons, etc.  La  densité  du  soufre  est  de  2,08  ; 
c'est  un  corps  simple  appartenant  à  la  classe 
des  métalloïdes. 

SOUILLARD,  s.  m.  —  Pièce  de  bois,  as- 
semblée sur  des  pieux  ou  pilotis,  que  l'on 
pose  devant  les  glacis  d'un  pont,  devant  ou  der- 
rière les  radiers  d'uneécluse  ou  d'un  pont.  — 
En  maçonnerie,  c'est  un  trou  pratiqué  dans 
un  entablement  ou  dans  l'épaisseur  d'un  mur , 
afin  de  donner  passage  aux  eaux  d'un  chéneau. 
On  nomme  encore  souillard  une  sorte  de  pui- 
sard recouvert  d'une  dalle  percée  de  trous  ronds 
afin  de  laisser  les  eaux  d'un  tuyau  de  descente 
ou  d'une  gargouille  s'écouler  dans  ce  puisard. 

SOUILLE,  s.  f.  —  Lit  qu'un  navire  se 
creuse  dans  la  vase  en  s'échouant.  Ce  terme 
est  aussi  synonyme  de  PORCHERIE  (voy.  ce 
mot). 

SOULAGER,  v.  a.  —  Ce  terme  est  syno- 
nyme de  décharger ,  répartir  la  charge  :  ainsi 
un  arc  de  décharge  soulage  un  linteau:  un 
poteau,  une  colonne,  placés  dans  le  milieu 
d'un  long  poitrail,  soulagent  sa  portée.  Ce 
ternie  signifie  également  opposer  une  résis- 
tance à  la  poussée  :  ainsi  un  contrefort  et  un 
arc-boutant  soulagent  un  mur    qui  reçoit  la 
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SOUPAPE. 


SOUS-CHEVRON. 


retombée  (l'une  VOÛte,  qui  sans  cela  pousserait 
le  murs  en  dehors. 

SOUPAPE,  s.  f.  —  Appareil  servant  à 
clore  un  orifice,  et  à  l'ouvrir  quand  c'est  utile  : 
c'est  une  platine  de  métal,  on  faite  en  partie 
de  métal  et  de  cuir,  de  forme  ronde,  concave 
ou  convexe;  quand  elle  est  plate,  on  la  nomme 
Clapet  (voy.  ce  mot).  —  En  serrurerie,  la 
soupape  est  une  pièce  en  fer,  ronde  ou  carrée, 
montée  à  bascule ,  qui  sert  à  fermer  une  ou- 
verture quelconque. 

Soupape  de  sûreté.  —  Petit  appareil 
placé  sur  les  chaudières  des  machines  à  vapeur, 
qui  s'ouvre  sous  l'effort  d'une  pression  infé- 
rieure à  celle  où  la  chaudière  ferait  explosion  ; 
l'excédent  de  vapeur  s'échappe  alors,  et  tout 
danger  est  conjuré. 

Soupape  de  fond.  — ■  Soupape  en  cuivre 
qui  s'engage  dans  une  entaille  circulaire,  et 
qui  se  tient  fermée  par  la  pression  que  le  li- 
quide exerce  au-dessus  d'elle  ;  au  centre  de 
cette  soupape  se  trouve  un  anneau  ou  une  tige 
qui  sert  à  la  soulever,  si  l'on  veut  vider  l'ap- 
pareil pourvu  de  ce  genre  de  soupape.  Les  bai- 
gnoires, bassins,  réservoirs,  petites  mares  pour 
la  volaille,  etc.,  sont  pourvus  de  soupapes  de 
fond  qui  permettent  de  renouveler  l'eau  à  vo- 
lonté. 

SOUPENTE,  s.f.  —  Pièce  située  sous  la 
pente  d'un  comble  rampant,  d'où  son  nom,  et, 
par  suite,  toute  partie  élevée  d'une  pièce  coupée 
en  deux  dans  sa  hauteur  par  un  plancher.  Dans 
les  grands  appartements,  on  pratique  ces  sortes 
d'entresol  pour  trouver  des  chambres  de  do- 
mestiques ou  d'autres  locaux,  tels  que  dépôts, 
lingeries,  etc.  —  Quatremère  de  Quincy  définit 
soupente  de  cheminée,  espèce  de  poteau  ou  lien 
en  fer  qui  retient  la  hotte  ou  le  faux  manteau 
d'une  cheminée  de  cuisine. 

SOUPIRAIL,  s.  m.  —  Baie  en  glacis,  pra- 
tiquée entre  deux  joues  rampantes,  qui  sert  à 
donner  de  l'air  et  du  jour  à  des  locaux  ordi- 
nairement placés  en  sous-sol,  tels  que  caves, 
celliers,  etc.  Les  soupiraux  se  trouvent  géné- 
ralement dans  le  soubassement  des  édifices  et 
sont  souvent  placés  dans  l'axe  des  fenêtres  du 


rez-de-chaussée  :  il-  Boni  fermés  par  des  grilles 
on  des  plaques  en  tôle  perforée. 

Sori'iK.wi,  d'aqtjbduc.  —  Ouverture  pra- 
tiquée de  distance  en  distance  an-dessus  «le  la 
voûte  d'un  aqueduc  souterrain,  afin  d'aérer 
l'eau  et  donner  une  issue  à  l'air  qui  circule 
dans  l'aqueduc  Cette  ouverture  sert  aussi  à 


Regard  pratiqué  dans  l'aqueduc  d'Alexandre-Sévère ,  à  Rom». 

renouveler  et  empêcher  sa  compression,  qui  non 
seulement  s'opposerait  au  cours  de  l'eau,  mais 
encore  pourrait  occasionner  des  Renards  (voy. 
ce  mot).  Les  regards  servaient  aussi  à  visiter  les 
conduites  d'eau.  (Voy.  Aqueduc.)  Xotre  figure 
montre  une  partie  de  l'aqueduc  d'Alexandre- 
Sévère,  à  Rome,  au-dessus  duquel  on  aperçoit 
le  soupirail  ou  regard.  (Cf.  Vitruve,  VII,  8.) 

SOURCI,  s.  m.  —  Arcade  formée  avec  des 
briques  de  champ  au-dessus  d'une  baie,  dont 
le  linteau  de  bois  porte  sur  des  pieds-droits  : 
c'est  une  sorte  d'arc  de  décharge  économique. 

SOURDIÈRE,  s.f.  —  Sorte  de  volet  formé 
d'un  châssis  en  bois  de  chêne  rempli  de  foin 
et  recouvert  sur  ses  deux  faces  d'une  grosse 
toile  que  les  peintres  peignent  de  la  couleur  des 
persiennes.  Les  sourdières  se  placent  à  l'exté- 
rieur d'une  baie  de  croisée  pour  empêcher  le 
bruit  des  voitures  ou  autres  bruits  de  la  rue  de 
parvenir  dans  l'intérieur  d'une  chambre  à  cou- 
cher, afin  de  la  rendre  sourde;  d'où  le  nom 
donné  à  ce  volet,  qu'on  nomme  aussi  étouffoir, 
parce  qu'il  sert  à  étouffer  le  bruit  de  la  rue. 

SOUS-CHEVROX,  s.  m.  —  Pièce  de  :  - 
de  la  charpente  d'un  comble  cintré  dans  la- 
quelle est  assemblé  un  bois  debout,  nommé 
clef,  qui  retient  deux  chevrons  courbes. 


SOUS-DÉTAIL.  —   SOUTENEMENT  (mur  de). 
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SOUS-DÉTAIL,  s.  m.  —  Décomposition 
par  petites  parties  d'un  travail,  afin  d'établir 
son  prix  de  revient  ;  c'est  un  résumé  des  sommes 
partielles  en  vue  d'établir  le  prix  de  l'ensemble 
de  ce  travail. 

SOUS-DOUBLIS,  s.  m.  —  Rangée  de  tuiles 
creuses,  légèrement  coniques,  posées  à  plat  pour 
former  un  égout ,  sur  laquelle  rangée  on  pose 
immédiatement  un  second  rang  qui  forme  le 
doublis;  d'où  le  nom  donné  au  premier  rang. 

SOUS-FAITAGE  ou  SOUS-FAITE,  s. 
m.  —  Pièce  de  bois  qui,  dans  les  cbarpentes 
importantes  et  soignées,  s'assemble  parallèle- 
ment au  faîte,  à  1  mètre  ou  lm,25  au-dessous  de 
lui,  entre  les  deux  poinçons  voisins.  Le  faîtage 
et  le  sous-faîtage  sont  reliés  ensemble  par  des 
entretoises,  des  liernes  et  des  croix  de  Saint- 
André  ;  le  sous-faîtage  sert  à  donner  du  raide 
à  la  charpente  et  s'oppose  à  son  déversement. 

SOUS-ŒUVRE  (Travail  en).  —  Travail 
exécuté  sous  un  autre  plus  important,  et  qui 
nécessite  beaucoup  de  savoir,  de  soin  et  d'ha- 
bileté de  la  part  de  celui  qui  .l'exécute.  On  dit 
également  reprise  en  sous-œuvre ,  puisque  ce 
travail  est  exécuté  après  coup,  après  l'œuvre 
principale.  (Voy.  Reprise  ,  et  Œuvre,  in  fine?) 

SOUS-SOL,  s.  m.  -  -  Partie  d'un  édifice 
placée  en  contre-bas  du  sol,  c'est-à-dire  située 
sous  le  rez-de-chaussée.  Dans  les  maisons  à 
loyer,  on  fait  dans  les  sous-sols  des  magasins, 
des  dépôts,  et  souvent,  à  Paris,  par  exemple, 
dans  les  quartiers  qui  ne  sont  pas  sujets  à  être 
envahis  par  les  eaux  souterraines,  on  creuse 
des  caves  au-dessous  des  sous-sols. 

SOUTÈNEMENT  (Mur  de).  —  Mur  des- 
t i 1 1 1  ■  a  soutenir  les  pressions  exercées  par  des 
ma —  de  terres  amoncelées  ou  des  masses  li- 
quides :  tels  sont,  par  exemple,  les  murs  de 
'I nais,  de  terrasses,  de  vastes  bassins  et  réser- 
voirs, etc. 

Pratique.  —  Dans  la  pratique  usuelle,  le 
nom  de  mur  de  terrasse,  de  revêtement  ou  de 
tementeal  il  on  ne  atout  mur  destiné  à  sou- 
tenir la  face  verticale  ou  à  peu  lires  verticale 


de  terrains  tranchés,  qui  ne  pourraient  rester 
taillés  à  pic  sans  s'ébouler.  Nous  devons  ajou- 
ter cependant  qu'un  mur  de  revêtement  peut, 
dans  certains  cas,  n'avoir  qu'un  faible  effort  à 
supporter,  tandis  qu'au  contraire  les  murs  de 
terrasse  ou  de  soutènement  ont,  en  général,  à 
contre-buter  des  charges  parfois  très  considé- 
rables. Il  existe  une  infinité  de  règles  et  de  for- 
mules pour  calculer  la  poussée  exercée  par  une 
masse  de  terre  sur  un  mur,  de  même  que  pour 
déterminer  la  forme  du  mur  qui  offre  le  plus 
de  résistance  avec  le  moindre  volume  de  maté- 
riaux. Dans  la  pratique,  l'application  de  ces 
lois  est  extrêmement  difficile,  car  on  ne  peut 
rien  déterminer  de  rigoureux  :  en  effet,  sui- 
vant la  composition  des  sols,  suivant  les  cli- 
mats, suivant  les  matériaux  employés,  ces  for- 
mules devraient  varier,  et  bien  souvent  on  se 
trouve  en  présence  de  cas  que  la  formule  n'a- 
vait pas  prévus.  Aussi  nous  ne  donnerons  pas 
toutes  les  formules  étudiées  et  fournies  poul- 
ies murs  de  soutènement ,  car,  malgré,  un  grand 
nombre  que  nous  pourrions  fournir,  nous  se- 
rions forcément  incomplet  ;  aussi  nous  borne- 
rons-nous à  la  formule  générale  de  Poncelet, 
•qui  suffira  dans  les  cas  usuels ,  si  ce  n'est  dans 
tous ,  pour  calculer  cette  épaisseur,  renvoyant 
ceux  de  nos  lecteurs  désireux  de  plus  amples 
informations  à  des  traités  spéciaux,  ainsi  qu'aux 
Annales  des  ponts  et  chaussées,  qui  renfer- 
ment de  nombreux  renseignements  à  ce  sujet , 
renseignements  fournis  par  des  hommes  très 
compétents.  Voici  la  formule  de  Poncelet  : 

X  =  0n\285  (H+/i); 

H  étant  la  hauteur  du  mur  de  soutènement  et 
h  la  hauteur  entière  de  la  surcharge  située 
au-dessus  du  plan  horizontal  passant  par  le 
sommet  du  mur. 

Beaucoup  de  constructeurs  appliquent  aux 
murs  de  soutènement  une  règle  pratique  qui 
consiste  à  donner  à  ces  murs  une  épaisseur 
égale  au  tiers  de  la  hauteur  des  terres  à  sup- 
porter. Cette  règle  tout  empirique,  bien  qu'ex- 
cellente, ne  doit  pas  être  appliquée,  parce  que, 
sauf  dans  des  cas  tout  à  fait  exceptionnels,  on 
n'a  pas  à  donner  une  épaisseur  aussi  considé- 
rable aux  murs  «jui  nous  occupent  ;  nous  ferons 
observer  en  outre  qu'elle  n'a  rien  de  rigoureux, 
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que  quelquefois  même  ce  tiers  de  la  hauteur  des 
terres  est  iusuf&sauj  :  par  exemple,  s'il  faut  sou- 
tenir verticalement  0m,90  de  terre  argileuse 
ou  glaiseuse,  un  mur  de  0n,30  d'épaisseur  serait 
certainement  insuffisant  ;  par  contre,  si  nous 
avions  à  supporter  9  mètres  de  terrain  de  même 
nature,  3  mètres  d'épaisseur  de  mur  absorbe- 
raient beaucoup  pins  de  matériaux  (pie  de  rai- 
son. On  voit  donc  par  là  qu'il  n'y  a  rien  d'ab- 
solu dans  le  moyen  empirique  que  nous 
venons  d'indiquer.  Du  reste,  la  question, 
nous  le  répétons  sous  une  autre  forme  que 
précédemment,  est  trop  complexe  pour  pou- 
voir se  plier  à  une  seule  règle  ;  indépendam- 
ment de  la  nature  des  terres  et  de  leur  plus  ou 
moins  de  cohésion  et  de  densité,  il  faut  encore 
faire  entrer  en  ligne  de  compte  l'inclinaison 


Fig.  1.  —  Mur  de  soutènement. 

dont  elles  sont  susceptibles  pour  se  tenir  en 
équilibre  par  le  simple  frottement,  l'effort  de 
celui-ci  contre  la  paroi  du  mur,  la  nature  des 
matériaux  employés  dans  la  construction  des 
murs,  enfin  et  surtout  les  surcharges  éven- 
tuelles ou  permanentes  qui  peuvent  fournir  un 
excédent  de  charge  au-dessus  du  plan  horizon- 
tal passant  par  le  sommet  du  mur  ou  le  tou- 
chant en  un  de  ses  points. 

Le  calcul  de  la  stabilité  d'un  mur  de  sou- 
tènement se  divise  en  deux  parties  :  1°  la  pous- 
sée des  terres;  2°  la  résistance,  Y  épaisseur  à 
donner  au  mur.  Il  est  généralement  reconnu 
et  admis  que  les  remblais  de  terre  ordinaire 
(ni  trop  légère  ni  trop  compacte)  forment  un 
angle  de  45°  ;  le  plan  du  talus  des  terres  aban- 
données ainsi  à  elles-mêmes  se  nomme  plan 
de  la  plus  grande  petite,  parce  qu'il  suit  l'in- 
clinaison naturelle  nommée  ligne  de  pente  natu- 


relle <'l»  (fig.  i  j.  Cette  BurfeceCD  forme,  dans 
oecas,  un  plan  incliné  sut  lequel  glisse  le  prisme 
triangulaire  ADC  :  le  mur  de  soutènement  AD 
est  donc  destiné  à  supporter  la  pression  de 

ce  prisme.  Sachant  la  densité  de  la  terre  dont 
il  est  formé,  il  est  facile  de  connaître  le  poids 
de  ce  prisme.  L'angle  ACD,  c'est-à-dire  l'an- 
gle que  forme  le  plan  de  la  pente  naturelle 
avec  L'angle  de  l'horizon  se  nomme  angle  de 
glissement.  On  appelle  ligne  de  rupture  celle 
qui  se  produit  Lorsqu'une  masse  de  terres 
glisse  obliquement  sur  elle-même,  ou  lorsque 
les  terres  viennent  a  se  décoller.  Il  a  été  c  -- 
bâté  que  cette  ligne  est  presque  la  bissectrice 
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Fig.  2.  —  Mur  de  soutènement  (droit  ). 

formée  par  la  pente  naturelle  et  la  ligne  for- 
mée par  la  paroi  du  mur  :  c'est  donc  dans  notre 
figure  la  ligne  BD.  Enfin,  on  nomme  centre  de 
poussée  le  point  H  de  la  face  intérieure  du 
mur,  parce  que  la  poussée  s'exerce  au-dessus  et 
au-dessous  de  ce  point  H.  Le  calcul  et  l'expé- 
rience s'accordent  pour  démontrer  que  ce  point 
de  poussée  est  situé  au  tiers  inférieur  de  la 
hauteur  du  mur.  —  Xous  avons  dit  précédem- 
ment qu'un  grand  nombre  de  constructeurs 
avaient  adopté  comme  règle  pratique  de  don- 
ner au  mur  le  tiers  de  la  hauteur  des  terres 
à  soutenir  ;  nous  avons  vu  aussi  que,  suivant  la 
hauteur  des  terres ,  cette  règle  était  inapplica- 
ble, tandis  qu'un  sixième  de  la  longueur  de 
la  ligne  de  pente ,  pour  les  terres  d'une  certaine 
élévation,  fournit  de  bons  résultats.  Voici  com- 
ment on  procède.  On  détermine  la  ligne  de 
pente  naturelle  des  terres  qu'on  veut  retenir  : 


SOUTENEMENT  (m  cm  de). 
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soit  AC  cette  ligne,  on  la  divise  en  six  parties 
égales  ;  la  longueur  d'une  de  ces  divisions  est 
L'épaisseur  qu'on  doit  donner  à  la  base  du  mur, 
qu'on  peut  diminuer  légèrement  d'épaisseur 
au  fur  et  à  mesure  qu'on  s'élève. 

Les  murs  de  soutènement  construits  avec 


,. 
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Fg.  3.  —  Mur  de  soutènement  incliné  en  dehors. 


soin,  il  est  encore  des  précautions  qu'on  doit 
prendre  ;  nous  allons  examiner  successivement 
divers  cas.  —  Dans  les  campagnes,  on  cons- 
truit souvent  des  murs  de  soutènement  en 
pierre  sèche  ;  l'épaisseur  de  ces  murs  doit  être 
augmentée  d'un  quart  en  sus  de  l'épaisseur 
donnée  aux  murs  bâtis  à  chaux  et  sable.  Les 
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Fig.  4.  —  Mur  de  soutènement  incliné  en  dedans. 

mur-;  en  maçonnerie  bien  exécutés  ne  laissent 
pas,  comme  ceux  en  pierre  sèche,  s'écouler 
l'eau  qui  s'amasse  souvent  en  quantité  consi- 
dérable derrière  leur  paroi.  Pour  obvier  à  cet 
inconvénient,  qui  augmente  considérablement 
la  poussée  des  terres,  on  pratique  de  distance 
en  distance  des  pleureuses  ou  Babbacanis 
.  ce  mot  et  la  fig.  3  qui  l'accompagne). 
Celles-ci,  destinées   à  donner  de  l'air  et  a 


faciliter  l'écoulement  de  l'eau  qui  s'amasse  der- 
rière les  murs,  doivent  être  construites  avec 
beaucoup  de  soin,  et  leurs  lèvres,  ou  pourtour, 
doivent  être  faites  avec  des  matériaux  solides 


Fig.  5.  —  Mur  de  soutènement  avec  redans. 

et  non  gélifs  ;  on  emploie  généralement  de  la 
roche.  Quand  un  mur  est  très  élevé,  on  établit 
deux  rangs  de  barbacanes  ou  même  trois  rangs  ; 
dans  ce  cas ,  celles  du  rang  le  plus  élevé  sont 
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Fig.  G.  —  Mur  de  soutènement  avec  contreforts  simples. 

rondes  et  rejettent  leurs  eaux  au  moyen  d'un 
caniveau  terminé  par  une  petite  gargouille  sail- 
lante, afin  de  ne  point  mouiller  la  partie  infé- 
rieure de  la  muraille  ;  les  autres  rangs  sont  de 
simples  fentes  longitudinales,  dont  les  dimen- 
sions sont  d'autant  plus  considérables  qu'elles 


Fig.  7.   —  Mur  de  soutènement  avec  contreforts  renforcés. 

se  rapprochent  du  pied  du  mur.  Enfin,  quand 
les  terrains  sont  extrêmement  humides,  char- 
gés d'eau,  on  les  draine,  en  ayant  soin  d'ame- 
ner les  eaux  aux  points  extrêmes  de  la  pente 
du  terrain  et  du  bas  du  mur;  souvent  on  peut 
ainsi  obtenir  des  eaux  en  quantité  suffisante 
pour  alimenter  une  petite  fontaine ,  surtout  si 
l'on  a  soin  d'établir  un  réservoir  derrière  le 
mur. 


2  1* 


SOUTERRAIN. 


BPALTEE. 


Il  ne  nous  reste  plus  qu'à  étudier  divers 
moyens  de  construction  des  mura  de  soutène- 
ment. Ouïes  fait  droits,  quand  ils  ont  peu  d'ef- 
fort à  supporter  (fig.  2);  on  les  fait  en  talus, 
légèrement  inclinés  en  dehors  (fig.  8),  ou  en 
dedans  (fig.  4),  avec  des  redans  intérieurs 
(fig.  5),  avec  des  contreforts  simples  (fig.  6), 
avec  des  contreforts  renforcés  ou  en  arcade 
(fig.  7),  avec  de  grands  arcs  en  décharge,  sur 
un  ou  deux  étages  (fig.  8). 

De  toutes  les  formes  de  murs  de  soutè- 
nement que  nous  venons  de  donner,  la  cons- 
truction la  plus  économique  est  le  mur  sans 
fruit  avec  contreforts  à  l'extérieur  ;  c'est  même 


Fig.  8.  —  Mur  de  soutènement  avec  arcs  de  décharge. 

la  plus  logique,  car  la  paroi  du  mur  ou  masque 
bute  contre  le  contrefort  et  ne  peut  se  séparer 
de  lui,  tandis  que,  si  le  contrefort  est  intérieur, 
la  paroi  peut  se  séparer  de  lui,  et  dès  lors  le 
mur  peut  boucler  ou  subir  d'autres  avaries. 
Malheureusement,  il  n'est  pas  toujours  pos- 
sible d'adopter  le  contrefort  extérieur,  soit 
parce  qu'il  est  gênant,  soit  parce  qu'il  produit 
mauvais  effet.  La  forme  h  donner  aux  contre- 
forts est  variable  ;  ils  sont  à  base  rectangu- 
laire, à  base  trapézoïdale,  à  base  rectangu- 
laire et  réunie  au  mur  par  un  adoucissement 
formé  par  un  arc  de  cercle  de  chaque  côté ,  ou 
bien  cette  base  rectangulaire  est  flanquée  de 
deux  colonnes  ou  plutôt  de  deux  accotements 
arrondis.    Pour  prévenir  le  décollement   du 


mur  cl  des  contreforts,  on  emploie  avec  suc. 
ces  des  arcs  de  décharge  reliant,  entre  eux  les 
contreforts,  de  sorte  que  l'ensemble  de  la 
maçonnerie  i  -;  solidaire,  parce  qu'elle  est  forte- 
ment reliée.  Au  moyen  âge,  ce  mode  de  récon- 
forter les  murs  était  très  connu  ;  beaucoup  d'é- 
difices nous  en  montrent  des  exemples,  mais 
dans  aucun  l'efficacité  de  ce  système  n'est  plus 
saillant  «pie  dans  le  palais  des  papes  à  Avi- 
gnon. (Voy.  Française,  Architecture  fig.  6.) 

SOUTERRAIN,  NE,  adj.  —Qui 
terre.  Constructions  souterraines,  c'est-à-dire 

construites  sous  le  sol;  chapelle  souterraine, 
chapelle  construite  dans  une  crypte.  —  Pris 
substantivement,  on  nomme  souterrain  un 
lieu  qui  se  trouve  sous  terre,  soit  qu'il  ait  été 
construit  par  la  main  de  l'homme,  soit  qu'il 
provienne  d'un  ouvrage  naturel  :  les  gr 
les  cavernes  creusées  dans  le  flanc  des  roches, 
sont  des  souterrains  naturels  ;  les  hypogées,  les 
catacombes,  les  tunnels,  les  réservoirs  sous 
terre,  sont  des  souterrains  creusés  par  la  main 
de  l'homme. 

SPALME,  s.  m.  —  Toute  espèce  d'enduit 
employé  dans  la  marine. 

SPALMER,  v.  a.  —  Nettoyer  la  carène 
d'un  navire  et  la  suiffer,  c'est-à-dire  mettre 
du  suif  dessus  ;  on  dit  aussi  espalmer,  et  même 
sparmer,  car  nous  lisons  dans  Lepage  (Lois 
du  bâtiment,  t.  II,  p.  215)  :  «  On  appelle  spar- 
mer, mettre  du  suif  par-dessus  le  goudron  :  l'u- 
sufruitier est  tenu,  comme  d'un  simple  entre- 
tien, de  faire  calfater,  goudronner  et  sparmer 
le  bateau.  » 

SPALT,  s.  m.  —  Ce  terme  est  synonyme 
de  Mastic  des  foxtaixiers  (voy.  ce  mot). 
On  désigne  aussi  sous  ce  terme  :  1°  un  mas- 
tic formé  de  ciment  et  de  poix-résine  ;  2°  une 
pierre  dont  se  servent  les  fondeurs  pour  met- 
tre les  métaux  en  fusion.  3°  Les  artistes  pein- 
tres donnent  ce  nom  au  bitume  de  Judée. 

SPALTER,  s.  m.  —  Genre  de  pinceau  an- 
glais fait  avec  des  poils  de  petit-gris  et  qui 
sert  pour  travailler  sur  les  faux  bois  ;  on  em- 


SPATULE. 


SPECUS. 
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ploie  cette  brosse  pour  adoucir  les  veines  for- 
mées par  les  dents  du  Peigne  (voy.  ce  mot). 
Il  y  a  deux  types  de  spalter  :  l'un  qui  sert  à 


Spalter. 

veiner  largement,  et  le  second,  beaucoup  plus 
fort  (voy.  notre  figure),  qui  est  employé  pour 
passer  légèrement  sur  l'ouvrage  et  lui  donner 
le  dernier  coup,  Infini. 

SPATULE,  s./.  —  Outil  de  fer  de  diver- 
ses formes  employé  par  divers  corps  d'états. 
L'une  a  la  forme  d'une  petite  truelle  ovale  et 
pointue  ;  elle  est  employée  par  les  marbriers  et 


Spatule. 

les  serruriers  pour  gâcher  le  plâtre  pour  les  scel- 
lements qu'ils  ont  à  exécuter.  (Voy.  notre 
figure.)  Une  autre  possède  un  fer  large  et  plat, 
flexible;  elle  est  employée  par  les  vitriers  pour 
mastiquer  et  par  les  peintres  pour  réparer  les 
moulures  avec  du  plâtre  à  modeler  ou  du  mastic. 

SPÉCIALITÉ,  .s.f.  —  Branche  de  travaux 
à  laquelle  un  ouvrier  se  livre  ou  une  personne 
se  consacre.  Parmi  les  peintres,  il  y  a  plusieurs 
spécialités  :  les  uns  font  les  marbres,  les  autres 
les  moulures,  ceux-ci  les  faux  bois,  ceux-là  la 
lettre;  on  appelle  ces  spécialistes  marhriers, 
filteurs,  peintres  de  faux  bois,  de  lettres.  Le 
métreur  vérificateur  est  un  architecte  spécia- 


liste qui  ne  s'occupe  que  des  écritures  du  bâti- 
ment, des  devis,  des  métrés,  de  la  vérification 
des  travaux  et  des  mémoires  :  ces  derniers  sont 
revus  souvent  par  un  spécialiste  nommé  revi- 
seur. 

SPÉCULAIRE  (Pierre).  —  Espèce  d'al- 
bâtre gypseux  et  transparent,  de  talc,  que  dans 
l'antiquité  on  débitait  en  lames  minces  pour 
l'employer  aux  lieux  et  places  où  nous  posons 
aujourd'hui  du  verre.  Les  vitres  dans  l'anti- 
quité étaient  donc  formées  avec  des  tablettes 
de  pierre  spéculaire.  On  nommait  ainsi  cette 
pierre  parce  que  chez  les  Romains  on  donnait 
aux  châssis  de  fenêtre  le  nom  de  specidaris, 
specularia,  et  par  suite  on  aurait  nommé  la- 
pis specidaris  la  pierre  employée  comme  car- 
reaux de  vitres.  (Senec,  Ep.  90  et  8G.)  Cette 
pierre  servait  également  pour  couvrir  des  ser- 
res et  des  châssis  de  couche.  (Pline,  H.  N., 
XIX,  23;  Columelle,  XI,  32.)  Pline,  dans  un 
autre  passage,  en  parlant  du  vernis  employé 
par  Apelle,  dit  qu'à  travers  ce  vernis  l'on 
voyait  sa  peinture  comme  au  travers  d'une 
pierre  spéculaire  :  Velutiper  lapidem  specularem 
intuentibas.  On  tirait  cette  pierre  de  Cappa- 
doce,  de  Chypre,  de  la  Sicile,  de  l'Afrique; 
mais  la  meilleure  venait  d'Espagne.  Il  existait, 
du  reste,  diverses  variétés  de  pierres  spéculai- 
res  ;  les  plus  estimées  étaient  celles  qui  étaient 
les  plus  transparentes  ;  parmi  celles-ci  nous  ci- 
terons une  variété  nommée  pheugites,  que  Né- 
ron avait  employée  à  la  construction  d'un  tem- 
ple à  la  Fortune  élevé  dans  l'enceinte  de  sa 
maison  Dorée  et  dans  l'intérieur  duquel,  au 
dire  de  Pline,  on  voyait,  même  les  portes 
fermées  :  Foribus  opertis,  interdiu  claritas  ibi 
diurna  erat.  Au  dire  du  même  auteur,  on  fa- 
briquait avec  cette  pierre  des  ruches,  afin  de 
pouvoir  observer  le  travail  des  abeilles  ;  on  voit 
•pic  nos  ruches  de  verre,  créées  dans  le  même 
but,  n'ont  rien  de  bien  nouveau.  (Voy.  Hypè- 
thre,  Fenêtre,  Verre.) 

SPECUS.  —  Terme  d'antiquités  qui  servait 
;'i  désigner  une  caverne,  et  par  suite  le  canal 
sombre  d'un  aqueduefermé.  (Frontin,  Aq.,  17, 

21,  '.M  ;  Vitr.,  VIII,  7.)  (Voy.  Aqueduc  et 
Puits.) 
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SI' Ko  s. 


SPHÉBOIDE. 


SPÉOS,  s.  m.  —  Temple  souterrain  de  L'an- 
cienne Egypte.  Ces  édifices  étaient  souvent 
taillés  dans  le  flanc  des  montagnes  par  la  main 
des  hommes,  et  leur  plan  était  conçu  de  même 
que  celui  des  temples  érigés  sur  Le  soL  On 
trouve  d'abord  le  pronaos,  le  naos,  le  sanc- 
tuaire, et  souvent  des  cryptes.  —  Quand  les 
-pius  étaient  précédés  de  diverses  construc- 
tions qui  servaient  à  pénétrer  dans  le  spéos ,  on 
les  nommait  lièmi-spêos  ;  ainsi  le  temple  de  1 1  ir- 
chè,  dédié  par  Sésostris  au  dieu  Phta,  était 
un  hémi-spéos.  Il  en  subsiste  encore  de  beaux 
restes  :  c'est  une  grande  salle  soutenue  par  dix 
piliers  contre  lesquels  sont  adossés  autant  de 
colosses  d'un  travail  remarquable.  Au  mot 
Égyptien,  Art,  planche  XXIX,  le  lecteur 
pourra  voir  l'intérieur  d'un  temple. 

A  Ibiïm,  dans  la  Nubie,  dénommé  Primis 
par  les  géographes  grecs,  il  y  a  quatre  spéos 
entièrement  creusés  dans  la  montagne  et  qui 
ont  été  consacrés  par  des  gouverneurs  éthio- 
piens à  des  rois  de  la  dix-huitième  et  de  la  dix- 
neuvième  dynastie  ;  l'un  d'eux,  dit  celui  de  Sil- 
silis,  a  sa  façade  formée  par  deux  rangs  de 
bas-reliefs  taillés  dans  le  roc.  Dans  la  Xubie  in- 
férieure, à  Ibsamboul,  qu'on  nomme  aussi  avec 
plus  de  raison  Abou-Simbel,  Ramsès  II,  dit 
le  Grand,  fit  creuser  deux  spéos.  Le  plus  petit, 
dédié  à  la  Vénus  égyptienne,  à  la  déesse  Ha- 
thor,  a  sa  façade  décorée  de  six  colosses  qui 
représentent  Ramsès,  Xowré-Ari,  sa  femme, 
et  leurs  enfants.  Le  grand  spéos  d' Abou-Sim- 
bel a  été  dédié  au  Soleil.  Le  travail  que  cette 
excavation  a  coûté,  dit  Champollion  {Lettres 
sur  V Egypte,  p.  119)  effraye  l'imagination.  La 
façade  est  décorée  de  quatre  colosses ,  deux  de 
chaque  côté  de  la  porte,  qui  représentent  Ram- 
sès. Ce  monument  comprend  seize  salles.  La 
première  est  soutenue  par  huit  piliers  contre 
lesquels  sont  adossés  huit  colosses  représen- 
tant Osiris  sous  les  traits  de  Ramsès.  Ce  portrait 
est  très  ressemblant,  comme  on  a  pu  en  juger 
par  les  autres  figures  de  ce  prince  qu'on  a 
retrouvées  à  Memphis  et  à  Thèbes.  Sur  les 
parois  de  cette  vaste  salle  règne  une  suite  de 
bas-reliefs  historiques  et  religieux  relatifs  aux 
conquêtes  de  ce  pharaon  en  Asie  et  en  Afrique. 
On  a  recueilli  dans  ce  spéos  des  inscriptions 
donnant  la  liste  des  enfants  de  Ramsès  et  la 


relation  d'une  guerre  '-outre  les  Khétas,  ou  ha- 
bitants d'une  confédération  asiatique  dont  le 
territoire  comprenait  la  Syrie,  la  Mésopotamie 

et  une  partie  de  l'Asie  Mineure.  Cette  guerre 
se  termina  par  un  traité  de  paix  à  la  suite  du- 
quel le  pharaon  épousa  la  fille  du  chef  des  Khé- 
tas. Dans  cette  guerre,  Rhamsèe  faillit 
fait  prisonnier:  mais,  au  lieu  de  capituler,  il 
montra  un  grand  sang-froid  et  beaucoup  de 
courage.  Ce  fail  esl  raconté  tout  au  long  dans 
un  poème  de  Penthaour  ou  Pentour,  dont  le 
musée  du  Louvre,  salle  historique,  contient 
une  page.  ■ —  Les  autres  salles  de  ce  spéos  ont 
les  parois  de  leurs  murs  couvertes  de  bas-reliefs 
religieux  ;  enfin  le  sanctuaire  possède  quatre 
statues  assises  qui  représentent  Ramsès  au 
milieu  de  Phta,  de  Phré  et  d'Ammon-Ra.  Le 
pronaos  de  ce  temple  ne  mesure  pas  moins  de 
17m,50  de  profondeur  sur  15  mètres  de  lar- 
geur; quant  à  la  cella,  elle  mesure  environ 
7m,80  de  longueur. 

SPHÈRE,  s./.  —  Solide,  ayant  la  forme 
d'une  boule,  dont  tous  les  points  de  la  surface 
sont  également  distants  d'un  point  intérieur 
appelé  centre.  Ce  solide  peut  donc  être  engen- 
dré par  la  révolution  d'une  demi-circonférence 
tournant  autour  de  son  diamètre.  Le  volume 
de  la  sphère  est  le  suivant  : 

V  =  -7C  R'  ou  V  =  — - — 

O  D 

SPHÉRIQUE,  adj.  —  Qui  a  la  forme  de  la 
sphère.  Il  y  a  des  voûtes,  des  combles,  des 
dômes  sphêriques. 

SPHÉRISTÈRE,  s.  m.  —  Ce  terme,  déri- 
vé du  grec  csapiGr/ipiov,  sert  à  désigner  une 
salle  des  gymnases ,  des  thermes  et  autres  lieux 
publics ,  dans  laquelle  on  jouait  à  la  balle.  Les 
belles  maisons  romaines  possédaient  souvent 
un  sphéristère  (spliœristerhun).  Les  villas  pos- 
sédaient également  de  ces  jeux  de  paume.  Pline 
le  Jeune  (Ep.,  II,  97.  12  :  Y,  6,  27),  en  don- 
nant la  description  de  ses  maisons  de  campagne 
de  Laurentum  et  de  Toscanum,  y  pari 
sphéristères. 

SPHÉROÏDE,  s.  m.  —  Solide  dout  la  forme 


SPHINX. 


STABILITE. 
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approche  beaucoup  de  celle  de  la  sphère  ;  d'où 
l'adjectif  sphèroïdal,  qui  signifie  qui  approche 
de  la  forme  de  la  sphère  ou  du  sphéroïde  : 
ainsi  on  dit,  dôme  sphèroïdal.  Ce  terme  est 
donc  presque  synonyme  de  Sphérique  (voy. 
ce  mot). 

SPHINX,  s.  m.  —  Statue  couchée  emblé- 
matique, à  corps  de  lion  ou  de  bélier  et  à  tête 
d'homme,  de  femme  ou  d'épervier.  On  plaçait 
des  sphinx  sur  deux  lignes  parallèles  pour  for- 
mer, ou  plutôt  pour  décorer  les  avenues  condui- 
dant  à  l'entrée  d'un  grand  nombre  de  temples. 


riir.  1.  —  Sphinx  i,  corps  de  lion  et  à  tête  d'homme. 

Les  Egyptiens  ont  taillé  des  sphinx  dans  tou- 
tes sortes  de  matières,  depuis  le  granit  jus- 
qu'à la  cornaline;  ceux  taillés  dans  cette  ma- 
tière étaient  tout  petits,  puisqu'ils  servaient  à 
l'ornement  de  colliers.  A  côté  de  cela,  il  y  avait 
des  sphinx  colosses  ;  l'un  des  plus  grands  est 
celui  de  Gizeh,  antérieur  à  Chéops,  de  la  qua- 


Fig.  2.  —  Sphinx  h  tête  d'épervier. 

trième  dynastie,  dont  la  tête  mesure  27  mètres 
[■conférence  et  la  longueur  totale  près  de 
I"  h  i   hauteur  est  de  20  mètres;  L'o- 

reille a  l,n,80,  la  bouche  2m,80  et  le  nez  lm,80. 
C'est  un  monument  statuaire,  le  plus  consi- 
dérable qui  ait  jamais  été  fait  ;  il  a  été  taillé 
dans  le  rocher;  on  suppose  qu'il  servait  à  ca- 
cher  l'entrée  de  la  seconde  pyramide  de  Gizeh, 
dont  la  construction  est  attribuée  à  Chéphren 


et  à  Mycérinus.  Nos  figures  montrent  trois 
types  de  sphinx  :  celui  à  corps  de  lion  et  à  tête 
d'homme  (fig.  1)  symbolise  la  force  unie  à  l'in- 


Fig.  3.  —  Sphinx  à  tête  de  bélier. 

telligence  ;  celui  à  tête  d'épervier  est  l'emblème 
d'Horus  (fig.  2);  celui  à  tête  de  bélier  (fig.  3) 
symbolise  le  dieu  Chnouphis.  Le  nom  du 
sphinx  en  égyptien  est  seskeps. 


SPICATUM  (Opus). 
(fig.  12). 


Voy.  Appareil 


SPINA.  —  Terme  d'archéologie  latine  qui 
signifie  épine,  et  qu'on  donnait,  chez  les  Ro- 
mains, à  une  sorte  de  barrière,  ou  de  long 
piédestal,  placée  dans  l'axe  longitudinal  d'un 
cirque.  Elle  était  décorée  d'aiguilles  et  d'obé- 
lisques, de  trépieds,  de  statues  des  dieux  et  d'au- 
tels. Auprès  des  extrémités  de  la  spina  on  po- 
sait les  bornes,  metee.  (Voy.  Borne,  fig.  3  et  4.) 
C'est  sur  la  spina  qu'on  plaçait  la  table  ou  pié- 
destal portant  les  œufs  qui  servaient  à  indi- 
quer le  nombre  de  tours  parcourus  par  un  char. 
(Voy.  Ovum.)  On  nommait  cette  sorte  de  bar- 
rière spina,  parce  qu'elle  partageait  le  cirque 
en  deux  parties  à  peu  près  égales,  comme  le 
fait  l'épine  dorsale  pour  le  corps  de  l'animal. 
(Cf.  Cassiodore,  Var.  ep.,  III,  51.) 

SPIRALE,  s.  f.  —  Ligne  courbe  qui,  par- 
tant d'un  point,  pivote  en  décrivant  une  spire 
plus  ou  moins  longue.  Cette  courbe  est  em- 
ployée pour  le  tracé  des  Volutes  (voy.  ce 
mot).  Il  ne  faut  pas  confondre  cette  courbe 
avec  I'Hélice  (voy.  ce  mot). 

STABILITÉ,  s.f.  —  Qualité  de  ce  qui  est 
stable,  c'est-à-dire  de  ce  qui  se  maintient  dans 


STADE. 


STALLE. 


une  situation,  dans  une  position  ferme  i 
lide.  En  ce  qui  concerne  plus  particulièrement 
les  constructions,  la  stabilité  est  la  propriété 
qu'ont  les  matériaux  employés  de  demeurer  en 
équilibre  permanent  sans  perdre  pour  cela  rien 
de  leur  élasticité  naturelle  et  sans  être  exposés 
à  se  rompre  ou  à  s'écraser.  —  On  désigne  sous 
le  même  terme  la  science  qui  embrasse  l'en- 
semble des  lois  et  des  principes  qui  permettent 
de  donner  aux  constructions  le  plus  de  durée 
et  de  solidité  possible.  Pour  pouvoir  appliquer 
cette  science,  il  faut  posséder,  parmi  beaucoup 
d'autres  notions,  des  connaissances  de  statique 
et  de  dynamique,  et  connaître  à  fond  l'art  de 
bâtir.  Par  ces  quelques  mots,  on  voit  combien 
est  vaste  la  science  de  la  stabilité,  et  combien 
sont  nombreuses  les  branches  qui  s'y  ratta- 
chent. Nous  ne  pouvons  donc  aborder  dans  un 
article  cette  science  ;  nous  nous  bornerons  seu- 
lement à  en  formuler  les  principaux  axiomes 
et  à  renvoyer,  comme  complément  de  cet  ar- 
ticle, aux  mots  Équilibre,  Résistance,  Sou- 
tènement, Voûte,  etc. 

Pour  qu'une  construction  satisfasse  aux  con- 
ditions de  stabilité,  il  faut  : 

1"  Que  toutes  ses  parties  soient  parfaitement 
assemblées  entre  elles  et  formées  de  bons  ma- 
tériaux ; 

2°  Que  ces  mêmes  parties  soient  parfaite- 
ment soutenues ,  appuyées  ou  contre-butées  ; 

3°  Que  les  pleins  et  les  vides  s'élèvent  res- 
pectivement au-dessus  les  uns  des  autres,  c'est- 
à-dire  les  baies  au-dessus  des  vides,  les  pleins 
au-dessus  des  pleins  ; 

4°  Que  les  parties  inférieures  soient  plus  ro- 
bustes que  celles  qui  les  surmontent  :  en  d'au- 
tres termes,  que  les  parties  portantes  soient 
plus  trapues  que  les  parties  portées; 

5°  Que  les  matériaux  portants  soient  de  la 
meilleure  qualité  et  de  la  plus  grande  densité 
possible,  tandis  que  dans  les  parties  de  plus  en 
plus  élevées  les  matériaux  soient  de  plus  en 
plus  légers. 

Tels  sont  les  principaux  axiomes  de  la  stabi- 
lité. Le  type  de  la  construction  satisfaisant 
entièrement  à  ces  principes,  la  charge  de  la 
construction  stable,  pourrions-nous  dire,  c'est 
la  pyramide.  Du  reste,  l'antiquité  a  connu  et 
appliqué  très  savamment  les  principes  de  la 


stabilité;  nous  en  avons  des  preuves  dam 
Pylônes  des  Égyptiens,  dans  les  murt 
villes  des  Grecs  et  des  Romains,  dans  les  piles 
des  ponts  <t  les  arcades  de  ces  peuples,  ainsi 

que  dans  leurs  divers  travaux  d'architecture. 

STADE.  8.  m.       Ce  benne,  dérivé  du  . 

Gtâoiov,  signifie  une  arène  pour  la  cou; 
pied.  Cette  sorte  de  cirque  était  ainsi  nommée 
parce  que  la  fameuse  arène  d'Olympie  mesu- 
rait exactement  un  stade,  c'est-à-dire  une  me- 
sure de  longueur  de  600  pieds  grecs  (185  mè- 
tres). On  donnait  également  à  cet  édifice  le 
nom  de  Spopoç,  en  opposition  à  celui  d";.--'J- 
Spouoç  (hippodrome),  qui  servait  à  désigner 
le  lieu  où  se  faisait  la  course  des  chevaux  et 
des  chars.  —  La  forme  du  stade  était  oblon- 
gue,  et  l'une  de  ses  extrémités  était  circulaire  ; 
Rich  {Die t.  des  antiquités)  nous  dit  qu'on  l'ap- 
pelait «  cpsvoovr,  (funda),  soit  à  cause  de  sa 
forme  elliptique,  soit  qu'on  lui  trouvât  de  la 
ressemblance  avec  une  fronde  ou  avec  le  cha- 
ton d'une  bagne.  »  Dans  le  principe,  le  stade 
était  entouré  d'une  simple  levée  en  terre  sur 
laquelle  se  tenaient  les  spectateurs  ;  plus  tard 
il  fut  environné  de  gradins  en  pierre,  posés  en 
retraite  les  uns  sur  les  autres,  comme  dai  - 
théâtres,  les  amphithéâtres  et  les  cirques.  A 
l'une  des  extrémités  du  cirque,  nommée  oseoiç, 
acp£r/)pi'a,  il  y  avait  une  barrière,  fteXêîç,  d'où 
les  concurrents  s'élançaient  pour  la  course  ;  ou 
bien,  à  défaut  de  barrière,  le  point  de  dé- 
part était  marqué  par  une  ligne  tracée  sur 
le  terrain,  ypay.u.r'.  A  l'autre  extrémité,  dans 
la  partie  circulaire,  se  trouvait  une  borne, 
Tspjxa.  La  disposition  que  nous  venons  de  dé- 
crire existe  encore  à  Messène.  Il  existe  encore 
des  débris  de  stades  à  Sibyra  en  Lycie  et  â 
Ephèse.  Les  stades  étaient  souvent  des  édifi- 
ces isolés,  mais  souvent  aussi  ils  formaient 
une  dépendance  d'un  gymnase  ou  palestre,  ou 
de  thermes. 

STALLE,  s./.  —  Sièges  en  bois,  avec  dos- 
sier et  fond  en  abatant,  qui  forment  une  sé- 
rie continue  dans  le  chœur  des  églises.  Les 
stalles  présentent  un  double  siège  :  l'un  bas, 
sur  lequel  on  s'assied,  et  l'autre  qu'on  obtient 
en  relevant  l'abatant,  et  qui  ne  présente,  pour 
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ainsi  dire,  qu'un  point  d'appui  servant  à  s'ap- 
puyer, quand  la  personne  se  tient  debout  dans 
sa  stalle.  C'est  une  sorte  de  console  en  bois 
placée  sous  la  sellette  et  qu'on  nomme  Misé- 
ricorde (voy.  ce  mot).  Ce  n'est  guère  que 
vers  le  XIe  siècle  que  la  stalle  porte  sa  misé- 
ricorde; antérieurement,  souvent  les  stalles 
étaient  en  pierre  et  leur  sellette  ou  siège  ne  se 
relevait  pas  ;  on  les  recouvrait  de  coussins  et 
de  riches  étoffes.  Les  stalles  les  plus  anciennes 
que  nous  connaissions  en  France  sont  celles  de 
la  cathédrale  de  Poitiers,  qui  datent  du  milieu 
du  xme  siècle  ;  elles  sont  disposées  sur  deux 
rangs,  les  stalles  limites  et  les  stalles  basses, 
comme  cela  se  pratique  généralement  dans  les 
grandes  églises.  Parmi  les  plus  belles  stalles 
qui  existent  en  France,  nous  mentionnerons 
celles  de  la  cathédrale  d'Amiens,  exécutées 
par  Armand  Boulin  et  A.  Huet  ;  celles  de  l'é- 
glise abbatiale  de  la  Chaise-Dieu,  en  Auvergne, 
qui  datent  du  XIVe  siècle  ;  celles  de  la  cathé- 
drale de  Rouen,  qui  datent  du  xve  siècle 
(14.")7),  et  dont  Philibert  Viart,  maître  hucliier 
de  la  ville,  avait  fait  les  dessins  et  commencé 
l'exécution;  celles  de  Notre-Dame  de  Brou, 
près  de  Bourg  en  Bresse,  dont  quelques  détails 
du  style  de  la  renaissance,  alliés  à  un  style 
ogival  fleuri  ou  flamboyant,  montrent  que  ces 
stalles  appartiennent  bien  à  la  dernière  période 
du  style  ogival  ;  enfin  celles  des  églises  de  Saint- 
Mortaih  (Manche)  et  de  Saint-Martin  au 
Bois  (Oise).  On  voit  encore  de  belles  stalles 
aux  cathédrales  d'Albi,  d'Auch,  de  Rodez; 
aux  églises  de  Pontigny,  d'Orbais,  de  Cham- 
peaux.  de  Salins,  de  Rue,  de  Pecquigny,  etc. 
—  En  Suisse,  on  voit  des  stalles  fort  belles  dans 
Les  cathédrales  de  Fribourg,  de  Lausanne  et 
de  Genève  (Saint-Pierre).  —  Quant  à  l'Italie, 
noua  n'essayerons  pas  même  de  mentionner 
tous  les  modèles  remarquables  de  stalles,  dont 
la  plupart  sont  en  style  de  la  renaissance  ;  ci- 
tons seulement  celles  de  la  cathédrale  de  Mi- 
lan. (!<•  Vérone,  de  Saint-Marc  à  Venise,  de 
Montréal  en  Sicile,  etc.,  etc.  —  La  Belgique 
'le  fort  belles  stalles  d'une  grande 
richesse  décorative;  quelquefois  même  la  sur- 
charge  de  la  sculpture  alourdit  les  proportions 
heureuses  qu'auraient  ces  mêmes  stalles,  si  elles 
étaient  simplement  moulurées. 


Les  principaux  éléments  qui  entrent  dans 
la  composition  d'une  stalle  sont  :  le  marchepied 
ou  socle;  la  sellette ,  ou  siège  sur  lequel  on  s'as- 
sied; la  miséricorde  ou  patience ,  petite  console 
posée  en  dessous  de  la  sellette  ;  le  dossier,  sur 
lequel  on  s'adosse;  l&parclose,  espèce d'échan- 
crure  qui  circonscrit  l'enceinte  même  des  stal- 
les et  qui  est  terminée  par  deux  extrémités 
nommées  accotoirs  ou  accoudoirs,  parce  qu'elles 
servent  à  appuyer  les  bras,  les  coudes,  lorsque 
la  miséricorde  est  levée.  On  donne  aussi  sou- 
vent aux  accoudoirs  le  nom  de  museaux,  parce 
que  souvent  ils  représentent  des  têtes ,  des  mu- 
seaux d'animaux;  du  reste,  on  donne  égale- 
ment le  nom  de  museaux  aux  têtes  des  ani- 
maux fantastiques  placées  sur  le  rampant  de 
la  partie  antérieure  de  la  parclose,  et  qui  ser- 
vent comme  les  précédents  à  appuyer  les  bras 
et  par  suite  les  coudes,  mais  quand  la  sellette 
est  abaissée.  Enfin  les  stalles  d'une  grande  ri- 
chesse portent  un  haut  dossier,  placé  au-dessus 
du  dossier  proprement  dit,  lequel  haut  dossier 
supporte  lui-même  un  dais  ou  couronnement. 

On  donne  le  même  nom,  dans  un  théâtre, 
dans  un  omnibus  ou  une  voiture  publique,  à 
une  place  séparée  par  des  bras  en  fer  recou- 
verts de  bois  ou  de  velours. 

Stalle  d'écurie.  —  Séparation  en  bois 
qu'on  établit  dans  les  écuries  pour  marquer  à 
chaque  cheval  sa  place  ;  il  en  existe  un  grand 
nombre  de  types,  depuis  la  barre,  le  bat-flancs, 
jusqu'au  boxe.  On  nomme  stalle  volante  celle 
qu'on  peut  déplacer,  et  stalle  fixe,  au  contraire, 
celle  qui  est  fixée  à  demeure.  —  Au  mot  Écu- 
rie, §  Séparations ,  le  lecteur  trouvera  divers 
genres  de  stalles. 

STATIOX,  s.f. —  Lieu  dans  lequel  on  s'ar- 
rête. Par  cette  définition,  on  peut  voir  qu'il 
existe  une  grande  variété  de  stations,  mais 
nous  ne  nous  occuperons  ici  que  de  deux 
genres. 

1°  Dans  les  opérations  de  nivellement,  on 
nomme  station  le  point  sur  lequel  a  été  posé 
le  niveau  et  qui  a  servi  à  prendre  un  repère, 
une  cote,  etc. 

2"  Dans  les  voies  ferrées,  une  station  est  un 
lieu  dans  lequel  s'arrêtent  les  trains  de  voya- 
geurs ou  de  marchandises;  de  là  divers  gen- 


25  i 


STATIQUE.        STATUE. 


res,  qu'on  nomme  :  station  principale,  station 
de  tête  on  de  rebroussement,  station  de  bifur- 
cation, station  de  passage,  station  de  dépôt, 
Btation  cC  alimentation  ou  de  prise  d'eau,  sta- 
tion  di'  simple  halle.  Sans  avoir  besoin  de  les 
décrire,  le  lecteur  comprend  ce  que  signifient 
ces  divers  ternies  par  leurs  qualificatifs. 

STATIQUE,  8.  /.  —  Science  qui  s'occupe 
de  découvrir  les  lois  et  les  conditions  de  l'équi- 
libre. Il  faut  connaître  ces  lois  physiques,  si 
l'on  veut  donner  de  la  stabilité  aux  construc- 
tions. L'architecte  est  donc  obligé  de  connaî- 
tre cette  science,  car  c'est  elle  qui  règle  l'épais- 
seur et  la  disposition  à  donner  aux  murs,  aux 
voûtes  et  aux  autres  parties  des  édifices. 

STATUAIRE,  s.f.  —  Art  de  faire  des  sta- 
tues, c'est-à-dire  les  parties  essentielles  de  la 
sculpture.  —  Au  masculin,  ce  terme  sert  à 
désigner  l'artiste  qui  sculpte  les  Statues 
(voy.  ce  mot). 

STATUE,  s.  f.  —  Ouvrage  de  sculpture 
qui  représente  en  ronde  bosse,  c'est-à-dire  en 
plein  relief  et  isolée,  la  figure  des  êtres  animés 
et  plus  particulièrement  la  forme  humaine. 
De  tous  les  ouvrages  de  la  sculpture,  la  sta- 
tuaire est  sans  contredit  le  plus  important. 

Pratique.  —  Suivant  la  matière  employée 
pour  faire  les  statues,  on  utilise  des  procédés  di- 
vers ;  mais  généralement  le  statuaire  commence 
par  modeler  son  œuvre  dans  une  matière  molle  : 
c'est  ce  qu'on  nomme  la  plastique.  S'il  s'agit 
de  grandes  dimensions ,  il  se  sert  de  l'argile  ou 
terre  glaise  ;  si ,  au  contraire ,  il  n'y  a  qu'à  mo- 
deler une  statuette,  il  utilise  la  cire,  ou  souvent 
une  terre  grasse  obtenue  par  le  mélange  de 
glaise  et  de  paraffine.  Le  modèle,  Y  original 
terminé,  on  procède  à  son  moulage  en  plâtre, 
soit  à  moule  perdu,  soit  à  moule  à  pièces.  (Voy. 
Mouler,  §  Sculpture.)  Le  moulage  terminé, 
s'il  s'agit  d'exécuter  une  statue  de  pierre  ou 
de  marbre,  un  praticien  procède  au  dégrossis- 
sement du  bloc  et  il  met  l'œuvre  à  point,  ce 
qu'on  nomme  mise  à  point,  c'est-à-dire  qu'il 
l'amène  jusqu'au  point  où  un  élève  ou  un 
sculpteur  secondaire  peut  travailler  dessus  jus- 
qu'à ce  qu'il  ne  reste  plus  qu'à  exécuter  les 


e  modelé  :  alors  le  maître,  \& statuaire, 
donne  le  dernier  coup,  c'cst-à-dirc  qu'il  finit  et 
parachève  l'œuvre,  s'il  s'agit,  au  contraire,  de 

couler  l'œuvre  en  métal,  en  bronze,  par  exem- 
ple, le  moule  creux  terminé,  le  fondeur  procède 
au  coulage  du  bronze,  et,  au  bout  de  quelques 
jours,  le  métal  est  dépouillé  de  son  moule,  et 
le  sculpteur  n'a  plus  qu'à  enlever  les  bah:' 
ou  traces  que  les  pièces  juxtaposées  du  moule 
ont  laissées  sur  l'œuvre  ;  le  statuaire  procède 
aussi  à  des  retouches,  si  c'est  nécessaire. 

Théorie.  —  La  statuaire  est  d'un  grand 
secours  pour  décorer  l'architecture;  à  toutes 
les  époques  et  chez  tous  les  peuples  civil  •  -. 
les  architectes  ont  employé  ce  moyen  décora- 
tif par  excellence.  Dans  l'antiquité,  des 
tues  ont  été  placées  sur  le  sommet  des  monu- 
ments, sur  les  acrotères  des  frontons,  sous  les 
portiques  et  dans  les  entre-colonnements,  dans 
les  niches,  sur  de  simples  socles  ou  sur  des 
piédestaux.  Les  statues  doivent  avoir  avec  l'é- 
difice qu'elles  sont  appelées  à  décorer  des  rap- 
ports de  style,  de  convenance  et  même  de  signi- 
fication. Ces  principes,  qui  sont  aujourd'hui 
fort  négligés,  étaient  au  contraire  scrupuleu- 
sement suivis  par  les  sculpteurs  de  l'antiquité  ; 
c'est  même  la  parfaite  entente,  l'association 
intime  de  la  peinture,  de  la  sculpture  et  de 
l'architecture  qui  a  donné  à  la  plupart  des  mo- 
numents de  la  Grèce  la  si  grande  harmonie 
qui  charme  les  amateurs  du  beau.  L'époque 
byzantine  et  l'époque  romano-byzantine,  de 
même  que  les  diverses  périodes  de  l'époque 
ogivale  ont  eu  une  statuaire  parfaitement  en 
harmonie  avec  leurs  divers  styles  d'architec- 
ture. En  France,  sous  la  renaissance,  sous 
Louis  XIV,  sous  Louis  XV  même  et  sous 
Louis  XVI ,  la  statuaire  a  eu  un  caractère  pro- 
pre aux  divers  styles  que  nous  venons  de  men- 
tionner. Aujourd'hui  notre  siècle  éclectique  a 
produit  un  peu  tous  les  genres  ;  nous  possé- 
dons en  France  des  statuaires  grecs,  romains, 
des  statuaires  de  la  renaissance  et  de  div 
époques  postérieures,  qui  se  montrent  des  élè- 
ves passionnés  des  Jean  Goujon,  des  Germain 
Pilon,  des  Coustoux,  des  Coysevox,  des  Pierre 
Puget,  et  de  tant  d'autres  ;  mais,  malgré  le  mé- 
rite incontestable  de  notre  école  française  de 
sculpture,  nous  possédons  en  somme  peu  de 
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statuaires  français.  Cela  tient,  sans  doute,  aux 
immortels  chefs-d'œuvre  que  nous  ont  légués 
l'antiquité  et  les  temps  antérieurs  à  l'époque 
moderne.  Et  cependant  nous  pouvons  bien  dire 
que,  de  tous  les  arts  français,  c'est  encore  la 
sculpture,  surtout  la  statuaire,  qui  tient  le 
premier  rang.  La  célébrité  de  nos  maîtres  est 
universelle  ;  tous  ceux  qui  s'occupent  d'art  con- 
naissent les  David  d'Angers,  les  Pradier,  les 
Duret,  les  Barry,  les  Carpeaux,  les  Guillaume, 
les  Chapu,  les  Jouffroy,  les  Millet,  les  Bar- 
tholdi,  les  Dubois,  les  Mercier,  les  Ottin,  les 
Blanchard,  et  tant  d'autres  encore  parmi  la 
jeune  pléiade  qui  s'élève  de  jour  en  jour  plus 
haut  et  qui  peuplera  dans  un  prochain  avenir 
le  panthéon  de  la  sculpture  française. 

Suivant  ce  que  personnifient  les  statues,  sui- 
vant leur  destination,  suivant  la  position 
qu'elles  ont,  on  donne  aux  statues  des  noms 
divers  ;  on  nomme  : 

Statue  allégorique.  —  La  statue  qui  per- 
sonnifie un  élément  de  la  nature,  un  vice,  une 
qualité,  etc.  Sont  des  statues  allégoriques  celles 
qui  personnifient  l'eau,  l'air,  le  feu,  le  prin- 
temps, l'automne,  un  fleuve,  une  rivière  :  le 
Ehône,  le  Nil,  par  exemple;  la  force,  la  jus- 
tice, la  guerre,  la  paix,  etc. 

Statue  colossale.  —  Une  statue  beaucoup 
plus  grande  que  nature,  comme  le  colosse  de 
Rhodes  dans  l'antiquité  ;  la  statue  qui  symbo- 
lise l'indépendance  américaine,  et  qui  sert  de 
phare  dans  le  port  de  New- York.  Ce  colosse 
en  bronze  est  l'œuvre  de  notre  compatriote 
Bartholdi  ;  la  tête  a  figuré  à  l'exposition  uni- 
verselle de  1878. 

Statue  cariatide,  persique.  —  Une  sta- 
tue employée  en  guise  de  support  à  la  place  de 
pilier  ou  de  colonne.  (Voy.  Cariatide.)  On 
les  nomme  aussi  atlantes  et  télamons. 

Statue  CURTJLE.  —  Une  statue  antique  as- 
sise sur  un  siège  nommé  sella  m  ru  lis  (chaise 
curùle).  Les  sénateurs  romains  sont  souvent 
représentés  assis  sur  cette  chaise. 

Statue  équestre.  —  Une  statue  représen- 
tant un  personnage  à  cheval.  Deux  statues 
é  [uestres  célèbres  sont  celles  du  Coleone,  àMi- 
hyi.  et  de  Henri  IV,  sur  le  Pont-Neuf,  à  Paris. 

Statue  pédestre.  —  Celle  qui  représente  un 
personnage  à  pied.  Ce  sont  les  plus  répandues. 


Statue  en  gaine.  —  Celle  qui  n'a  que  le 
haut  du  corps  et  dont  le  bas  est  remplacé  par 
une  sorte  de  piédestal  ou  scabellon.  (Voy. 
Gaine.) 

Enfin,  dans  l'antiquité,  on  nommait  :  sta- 
tua paludata,  la  statue  qui  représentait  un 
empereur  vêtu  d'un  long  manteau  ;  statua 
ihoracata,  la  statue  d'un  militaire  ne  portant 
pour  tout  vêtement  que  sa  cotte  d'armes  ;  sta- 
tua loricata,  celle  d'un  simple  soldat  ;  statua 
trabeata,  la  statue  d'un  sénateur  ou  d'un  au- 
gure vêtu  de  la  trabea  ou  toge  de  pourpre  (Val. 
Max.,  II,  2,  9;  Ov.,  Fast.,  I,  37):  statua  to- 
gata,  la  statue  vêtue  d'une  toge  simple:  sta- 
tua tunicata,  la  statue  portant  tunique  ;  enfin, 
statua  stolata,  la  statue  représentant  une 
femme  vêtue  de  la  stola,  c'est-à-dire  d'un  vê- 
tement qu'elle  portait  sur  sa  tunique  (Petr., 
Sa  t.,  81  ;  Senec,  de  Vitâ  beatâ,  13). 


Fig.  1.  —  Stèle  antique. 

STELE,  s.f.  —  Ce  terme,  dérivé  du  grec 


Fig.  2.  —  Stùle  antique. 

9t^*ï),  sert  à  désigner  un  cippe,  une  colonne 
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tronquée,  un  obélisque,  an  tenue,  enfin  un 
monument  quelconque  en  pierre,  en  marbre, 
but  lequel  on  gravait  des  inscriptions,  surtout 
dee  inscriptions  funéraires.  (Pline,  U.K.,  VI. 
82.)  (Voy.  Cippe,  Obélisque,  Terme.) 

STEMMA.  —  Terme  d'antiquités,  dérivé 
du  grec  <TTEu.ua,  et  qui  signifiait  guirlande 
décorée  de  bandelettes  de  laine,  telles  qu'on 
en  portait  sur  la  tête  en  guise  de  couronne. 
Les  bœufs  destinés  aux  sacrifices  portaient 
aussi  le  stemma. 

STÈRE,  s.  m. —  Mesure  de  capacité  qui 
est  employée  pour  mesurer  les  bois  de  cons- 
truction et  ceux  de  chauffage  ;  c'est  un  mètre 
cube. 

STÉRÉOBATE,  s.  m.  —  Ce  terme,  em- 
ployé par  Vitruve  (IV,  3,  1)  comme  syno- 
nyme de  siylobate,  sert  à  désigner  un  soubas- 
sement sans  moulures  qui  affecte  la  forme  d'un 
vaste  socle.  Dans  notre  langue,  ce  terme  ne 
serait  donc  pas  tout  à  fait  synonyme  de  stylo- 
hâte,  car  celui-ci  porte  des  moulures  haut  et 
bas,  c'est-à-dire  une  corniche  et  une  base. 
(Voy.  Stylobate.) 

STÉRÉOMÉTRIE,  s.  f.  —  Science  qui 
s'occupe  de  la  mesure  des  solides. 

STÉRÉOTOMIE,  s.f.  —  Science  qui  s'oc- 
cupe de  la  coupe  des  solides ,  tels  que  pierres , 
bois  de  charpente,  etc.  ;  c'est  une  application  de 
la  géométrie  descriptive.  Ce  terme  est  dérivé 
du  grec  ffrepeo'ç,  solide,  et  tou.itj,  coupe.  Plus 
un  architecte  est  versé  dans  cette   science, 


♦     -f- 


Stéréotomie. 

plus  il  a  de  facilité  à  résoudre  des  pro- 
blèmes très  difficiles  qui  se  présentent  dans 
la  construction  des  trompes,  des  voûtes  biaises, 
des  berceaux  rampants,  des  voussures  et  ar- 
rière-voussures. —  Une  fois  les  pierres  taillées, 


on  les  marque  des  deux  signes  que  montre 

notre  figure;  le  n°  1   indique  le  dessus  delà 
pierre,  et  le  n"  •>  le  dessous. 


BTIL    DE 
d'Avignon. 


GRAIN. 


voy.    Graine 


STOA.  —  Terme  d'antiquités,  dérivé  du 
grec,  et  qui  signifie  Poétique  (voy.  ce  mot). 

STORE,  s.  m.  —  Rideau  en  coutil  monté 
sur  un  cylindre  de  bois  autour  duquel  il 
s'enroule  par  divers  mécanismes.  On  fait  des 
stores  en  calicot  peint,  en  bois  taillé,  en  jonc 
ou  en  lamelles  de  O^OOS  de  largeur.  On  les 
utilise  pour  diminuer  le  jour  ou  les  rayons 
solaires  aux  devantures  de  boutiques,  dans 
les  serres,  etc.  On  fait  également  des  stores 
en  fer;  ils  sont  formés  de  lames  de  tôle 
qui  s'enroulent  sur  un  cylindre  et  qui  servent 
à  fermer  de  petites  baies.  —  Yoici  les  éléments 
qui  entrent  dans  la  composition  d'un  store 
pour  devantures  de  boutiques  :  le  rouleau,  ou 
tube  en  fer  creux,  qui  porte,  d'un  bout,  une 
joue  servant  à  arrêter  la  toile,  et,  de  l'autre 
bout,  une  roue  dentée  en  cuivre  qui  forme 
le  côté  d'une  boîte  renfermant  le  pignon,  le 
cliquet  et  le  rocher.  —  Les  petits  stores  de 
croisées  ont  leurs  cylindres  en  bois  garnis 
de  viroles  et  de  poulies  en  cuivre;  on  les  ma- 
nœuvre au  moyen  de  cordelettes  et  de  fils 
de  tension  :  en  tirant  sur  la  cordelette,  elle  se 
déroule,  et  le  store  monte;  en  la  lâchant,  au 
contraire,  la  tringle  de  fer  fixée  au  bas  du 
store  entraîne  l'étoffe,  la  corde  s'enroule  sur 
l'extrémité  du  cylindre  disposée  à  cet  effet, 
et  le  store  s'abaisse. 

STRAPONTIN,  s.  m.  —  Petit  siège  qui 
peut  s'abattre  comme  un  abatant  ;  de  là  l'o- 
rigine de  son  nom  (stratus,  couché ,  étendu . 
etpons,  pont,  qui  peut  s'abaisser  et  s'élever 
comme  un  pont-levis).  Dans  les  théâtres,  on 
en  dispose  dans  les  passages  entre  les  banquet- 
tes, afin  de  gagner  des  places  pour  les  specta- 
teurs. 

STRIE  ou  STRIURE,  s.  /.  -  -  Canne- 
lure avec  son  listel  pratiquée  sur  la  colonne 
cannelée.  (Voy.  Cannelure.) 
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STRIÉ,  adj.  —  Couvert,  garni,  décoré 
de  stries  ou  de  Cannelures  (voy.  ce  mot). 

STR1GILE ,  s.  f.  —  Cannelure  en  forme 
d'S  qu'on  employait  à  décorer  des  membres 
d'architecture,  principalement  des  sarco- 
phages, de  grandes  baignoires  en  marbre,  etc. 
—  On  lui  donnait  ce  nom,  parce  que  cette 
cannelure  ressemble  par  sa  forme  à  l'instru- 
ment, nommé  strigile,  qui,  dans  l'antiquité, 
servait  aux  baigneurs  à  se  racler  la  peau  en 
sortant  du  bain.  L'instrument  qui  a  donné 
son  nom  à  cette  cannelure  est  du  masculin. 
(Voy.  Sarcophage  ;  à  ce  mot ,  le  lecteur 
pourra  voir  le  sarcophage  de  Cécilia  Métella 
qui  est  décoré  de  strigiles.) 

STRUCTURE,  s.  f.  —  Agencement  des 
molécules  d'un  corps.  Certains  fers  ont  une 
structure  granuleuse,  d'autres  l'ont  fibreuse; 
enfin  d'autres  corps  peuvent  avoir  une  struc- 
ture lamellaire,  en  lamelles  ;  cellulaire ,  en  cel- 
lules ;  grésiforme,  ressemblant  à  la  structure 
du  grès,  etc.  —  Ce  terme ,  appliqué  à  la  masse 
d'un  édifice,  est  ainsi  défini  par  Quatremère 
de  Quincy  : 

Ce  ternie  diffère  de  construction  en  ce  sens  que 
ce  dernier  mot  s'applique  généralement  soit  à 
cette  partie  de  l'architecture  qui  comprend  tout  ce 
qu'il  y  a  dans  cet  art  de  matériel,  de  mécanique  et 
de  scientifique,  soit  à  la  qualité  des  matériaux  ou 
de  leur  emploi  dans  un  bâtiment;  structure,  au 
contraire,  terme  plus  relevé,  et,  si  l'on  peut  dire, 
du  langage  poétique  en  ce  genre,  embrasse  les 
rapports  extérieurs  de  l'art  qui  se  manifestent  aux 
yeux  par  la  hardiesse  des  masses,  la  beauté  des 
formes,  les  proportions  des  ordonnances  et  l'habi- 
leté apparente  de  l'exécution. 

STUC,  s.  m.  —  Ce  terme,  dérive  de  l'i- 
talien sturxo,  signifie  enduit  propre  à  bou- 
cher. —  Le  stuc  est  une  composition  qui 
imite  le  marbre  et  qui  est  faite  avec  de  la 
chairs  éteinte  et  de  la  poudre  de  marbre  blanc. 
Aujourd'hui ,  on  fait  également  des  stucs 
avec  du  plâtre,  de  l'alun,  de  la  gélatine,  de 
la  colle  forte,  etc. 

Historique.  —  L'emploi  du  stuc  dans 
les  constructions   remonte    à   la    plus   haute 

DICT.  D'ARCHITECTURE.  —  T.  IV. 


antiquité.  Des  archéologues  en  ont  retrouvé 
des  traces  en  Nubie  à  Abou-Simbel  (Ibsamboul) 
et  dans  des  ruines  de  l'Egypte.  (Cf.  Ch.  Lyell, 
Principles  ofgeologg.)  Les  Romains  employaient 
en  grand  le  stuc  pour  couvrir  les  murs  en 
briques  ;  ils  le  nommaient  albarium  ou  opus 
albarium,  tandis  que  les  Grecs  l'appelaient 
xoviVa.  Vitruve  (VII,  2)  et  Pline  {H.  N., 
XXXVI,  55  et  59)  nous  donnent  quelques  dé- 
tails sur  le  stuc  et  sur  sa  composition,  dans 
laquelle  il  entrait  du  grès,  de  la  brique  et 
du  marbi'e.  On  réduisait  en  poudre  ces  maté- 
riaux; puis,  broyé  à  l'eau,  on  utilisait  cet 
enduit  pour  les  revêtements  extérieurs.  Pour 
l'intérieur  des  édifices,  au  contraire,  le  stuc 
était  fait  avec  une  variété  particulière  de 
gypse,  additionnée  de  marbre  et  d'autres 
matières  qui  ne  nous  sont  pas  tout  à  fait 
connues. 

Pratique.  —  Aujourd'hui  on  fabrique  le 
stuc  de  plusieurs  manières,  mais  les  deux 
modes  les  plus  employés  consistent  :  1°  à  mé- 
langer du  plâtre  bien  cuit,  tamisé  bien  fin, 
avec  de  la  poudre  de  marbre  et  de  la  colle  forte 
ou  de  la  gélatine;  2°  à  mélanger  du  beau 
plâtre  parfaitement  cuit  avec  de  l'alun  dans 
les  proportions  de  2  pour  100  environ  de 
cette  dernière  substance.  —  Avec  les  stucs  on 
ne  fait  pas  seulement  des  imitations  de 
marbres  blancs,  mais  en  les  mélangeant  avec 
des  couleurs  minérales  on  peut  imiter  des 
marbres  de  couleur,  des  brèches,  des  granités, 
des  porphyres ,  etc.  Suivant  la  variété  du  stuc 
qu'il  s'agit  d'appliquer,  cette  application  se 
fait  à  la  brosse  pour  le  stuc  liquide ,  ou  en 
ravalement  pour  le  stuc  en  pâte.  Pour  le  pre- 
mier, on  superpose  quelquefois  vingt  couches 
successives  sur  les  surfaces  à  recouvrir  :  par 
exemple,  il  arrive  souvent,  quand  on  construit 
de  grands  escaliers  en  pierre,  de  faire  les  mar- 
ches et  les  contremarches  en  roche  et  de  les 
encastrer  dans  des  limons  en  fer  ;  ceux-ci  sont 
alors  recouverts  de  couches  de  stuc  liquide,  et, 
quand  ce  travail  est  exécuté  par  un  habile 
stucakur,  il  est  difficile  de  distinguer  la  pierre 
du  stuc.  Quand  les  applications  de  stuc  sont 
terminées  et  parfaitement  sèches,  ce  qui  a 
lieu,  suivant  l'époque,  au  bout  de  dix,  douze 
ou  quinze  jours,  on  commence  à  polir  le  stuc 
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avec  du  grès  pilé  et  une  molette  de  pierre 
baillée  en  creux  suivant  le  profil  des  moulu- 
ras à  polir.  Après  cette  opération,  il  se  pro- 
duit souvent,  nue  infinité  de  petits  trous  ou 
cavités  sur  la  surface  du  travail;  on  procède 
au  rebouchage  avec  du  stuc  liquide,  on  passe 
alors  la  pierre  ponce,  on  rebouche  à  nouveau. 
On  pratique  successivement  ces  diverses  opé- 
rations jusqu'à  ce  que  la  surface  soit  parfai- 
tement unie;  on  donne  alors  le  dernier  poli 
avec  hi  pierre  de  touche  et  on  lustre  la  sur- 
face, comme  celles  en  marbre,  avec  des  chiffons 
de  laine  légèrement  graissés  d'encaustique. 
—  Le  plus  souvent  les  stucs  ne  sont  pas 
moulurés  pendant  leur  fabrication  ;  on  les 
fait  avec  des  épaisseurs  convenables  ;  on  pro- 
cède ensuite  à  leur  épannelage ,  puis  enfin  à 
leur  taille. 

Stuc  ligneux.  —  Sous  ce  terme,  on 
désigne  une  sorte  de  lois  plastique  avec  le- 
quel on  fait  toutes  sortes  d'ornements  propres 
à  décorer  les  appartements.  Il  existe  divers 
procédés  :  l'un  consiste  à  agglutiner  de  la 
sciure  de  bois  à  l'aide  de  i  parties  de  colle  de 
Flandre  et  2  parties  de  colle  de  poisson;  un 
autre  procédé  excellent  a  été  imaginé  par 
Bosc,  membre  de  l'Institut,  ce  qui  l'a  fait  dé- 
nommer procédé  L'ose  :  il  consiste  à  précipiter 
par  parties  égales  une  décoction  de  noix 
de  galle  et  une  solution  de  colle  forte.  Le 
précipité  décanté  est  dissous  à  son  tour  dans 
de  l'eau  chaude  additionnée  d'un  tiers  environ 
de  son  poids  de  poudre  très  fine  de  bois.  On 
remplace  quelquefois  la  noix  de  galle  par  le 
sumac,  de  l'écorce  de  chêne  ou  toute  autre 
matière  tannante. 

Les  stucs  ligneux  ou  de  bois  plastique  ont 
l'avantage  de  pouvoir  être  dorés  à  l'eau  sans 
couche  de  blanc ,  de  recevoir  parfaitement  la 
peinture  ;  on  peut  aussi  leur  laisser  leur  cou- 
leur naturelle  et  les  vernir  simplement,  si  ces 
stucs  doivent  simuler  des  ornements  en  bois 
naturel. 

STUC  AGE ,  s.  m.  —  Opération  qui  consiste 
à  poser  du  stuc  ;  travail  résultant  de  cette 
opération. 

STUCATEUR,  s.  m.  —  Ouvrier  qui  tra- 


vaille en  stuc,   entrepreneur    de   travaux   en 

stuc. 

8TUFFING--BOX.  —  Terme  anglais,  \ 

dans  notre  langue,  qui  sert  à  désigner  une 
sorte  de  bouchon  traversé  par  une  tige  métal- 
lique animée  d'un  mouvement  ascendant  et 
descendant.  Ce  bouchon  sert  à  empêcher 
l'écoulement  d'un  fluide  renfermé  dans  un 
récipient  fermé  par  le  stuffing-box  (botte  a 
étoupe),  qui  se  compose  de  deux  cylindres 
s'emboîtant  l'un  dans  l'autre  ;  mais  le  plus 
petit  est  entouré  d'étoupes  graissées  et  de  ron- 
delles de  cuir.  Un  serrage  énergique  comprime 
l'étoupe  contre  la  tige,  qui  peut  bien  se  mou- 
voir, mais  ne  permet  pas  au  fluide  de  s'échap- 
per. 

STYLE,  s.  m.  —  Ce  terme  sert  à  désigner 
des  objets  très  divers,  suivant  qu'il  est  dérivé 
du  grec  ffTÙÀo;  (pilier,  colonne)  ou  du  latin 
stilus,  dérivé  lui-même  du  grec  otéXe/o?  (tige). 
Dans  le  premier  cas,  il  sert  à  désigner  une 
colonne,  et,  dans  le  second,  un  instrument  de 
bois,  d'os,  de  fer  ou  de  bronze,  appointé  à 
l'un  de  ses  bouts  et  terminé  à  l'autre  par  une 
palette  plate  servant  à  aplatir  la  cire  pour 
effacer  sur  la  tablette  ce  qu'on  avait  écrit 
avec  la  pointe  du  style.  —  On  a  donné  aussi 
le  même  nom,  par  analogie,  à  l'aiguille  des 
cadrans  solaires.  Enfin,  en  architecture,  on 
nomme  style  l'ensemble  des  éléments  architec- 
toniques  qui  forment  le  trait  caractéristique 
du  goût  d'un  peuple,  d'une  nation,  d'une 
époque.  C'est  grâce  aux  styles  d'architecture 
que  l'archéologue  peut  assigner  à  un  monu- 
ment son  âge  et  sa  nationalité  ;  nous  n'insis- 
terons pas  davantage  ici  sur  ce  sujet,  nous 
bornant  à  renvoyer  le  lecteur  aux  divers  arti- 
cles de  ce  dictionnaire  qui  traitent  de  l'ar- 
chitecture chez  les  différents  peuples.  (Voy. 
Anglaise,  Architecture;  Décoratif,  Art; 
Étrusque,  Art;  Grec,  Art;  Mauresque, 
Architecture;  Ogival,  .4;-/;  Péruvien.  Art; 
Romaine  et  Romane,  Architecture,  etc.,  etc.) 

STYLOBATE,  s.  m.  —  Piédestal  continu, 
orné  d'une  base  et  d'une  corniche,  qui  sert  de 
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soubassement  et  de  support  à  des  colonnes  ;  il 
ne  faut  pas  confondre  ce  terme  avec  Stéréo- 
bate  (voy.  ce  mot).  La  plupart  des  monu- 
ments de  l'antiquité,  tels  que  temples,  basi- 
liques, portiques ,  etc.,  avaient  des  stylobates. 
(Voy.  Temple.)  —  En  menuiserie,  on  nomme 
ainsi  une  plinthe  élevée  décorée  à  sa  partie 
supérieure  d'une  moulure,  ordinairement  d'un 
talon  renversé. 

SUANTE,  adj.  —  On  nomme  chaude 
suante,  chaleur  suante,  le  degré  de  chaleur 
nécessaire  à  un  fer  chauffé  à  blanc  pour  ame- 
ner un  commencement  de  fusion. 

SUBTRILOBÉ,  ÉE,  adj.  —  On  nomme 
arcs  subtrilobés  des  arcs  dont  l'intrados  est 
orné  de  contre-arcatures  figurant  la  moitié 
d'un  trèfle;  ces  arcs  sont  très  communs  dans 
tous  les  monuments  de  l'art  Ogival  (voy. 
ce  mot,  Arcature  et  Lobe). 

SUCCIN,  s.  m.—  Résine,  sorte  d'ambre 
commun,  qui  est  employée  dans  la  préparation 
des  vernis  gras. 

SUDATORIUM.  —  Terme  d'antiquités 
qui  sert  à  désigner  Yètuve  ou  chambre  à  trans- 
pirer des  bains  anciens  ;  elle  était  chauffée 
au  moyen  de  tuyaux  disposés  sous  le  plancher, 
(snspensura)  et  placés  dans  le  mur  ;  la  partie 
centrale  de  la  pièce  placée  entre  le  laconicum 
et  Yalveus  formait  le  sudatorium.  (Voy.  Hy- 
pocauste,  Laconicum,  Bains  et  Thermes.) 

SUIF  (Eh  goutte  de).  —  Cette  expression 
sert  à  qualifier  un  objet  légèrement  convexe 
et  ressemblant  par  suite  à  une  goutte  de  suif 
fonda  fixée  sur  un  parquet  ;  ainsi  on  dit  :  be- 
sant  en  goutte  de  suif,  punaise  en  goutte  de 
suif.  (Voy.  Punaise.) 

SUIFFERIE,  s.f.  —  Dans  les  abattoirs, 
on  nomme  suifferie,  ou  fondoir ,  le  bâtiment 
qui  sert  à  fondre  les  graisses  pour  les  con- 
vertir eu  suif.  Ce  bâtiment  doit  être  isolé  des 
autres  et  fort  éloigné  des  écuries  et  greniers 
à  foin;  on  le  place  généralement  dans  le  voi- 
sinage des  réservoirs  ou  des  échaudoirs. 


SUISSE  (Architecture).  —  La  Suisse 
n'a  pas ,  à  proprement  parler,  une  architecture 
propre,  elle  a  toujours  adopté  à  diverses 
époques  l'architecture  française;  aussi  les 
monuments  de  la  Suisse  sont  de  style  roman, 
ogival,  de  la  renaissance.  Dans  la  partie  sep- 
tentrionale, certaines  villes  ont  cependant 
quelques  édifices  en  style  allemand,  mais 
c'est  le  plus  petit  nombre.  Aujourd'hui  la 
plupart  des  architectes  suisses  ont  étudié  leur 
art  à  Paris,  et  font  toujours  de  l'architecture 
française  ;  nous  nous  rappelons  même  avoir 
toujours  eu  d'excellents  rapports  avec  nos 
camarades  suisses,  très  nombreux  à  l'atelier 
Questel,  à  l'époque  où  nous  nous  y  trouvions, 
c'est-à-dire  vers  1862.  Aujourd'hui,  la  plu- 
part, de  retour  dans  leur  pays,  s'y  sont  fait 
un  nom  honorable  et  souvent  nous  ont  enlevé 
la  palme  dans  des  concours  publics,  soit  en 
France,  soit  à  l'étranger.  —  La  Suisse  a 
cependant  un  style  d'architecture  pittoresque 
qui  lui  est  propre,  et  qui  a  été  plus  ou  moins 
copié  et  imité  chez  diverses  nations,  nous 
voulons  parler  de  l'architecture  en  bois,  des 
chalets  et  des  kiosques  ;  sauf  dans  les  pays 
septentrionaux  de  l'Europe,  aucun  peuple  ne 
construit  aussi  bien  en  bois  que  le  peuple 
suisse. 

SUITE,  s.f.  —  Colonne  formée  par  des 
bouts  de  tuyaux  de  tôle  emboîtés  les  uns 
dans  les  autres,  que  l'on  place  dans  une  che- 
minée ou  dans  un  mur.  (Pcrnot,  Dictionnaire 
des  termes,  etc.)  Nous  ne  connaissons  point  ce 
terme  de  poêlerie. 

SUPERFICIE,  s.f.  —  Ce  terme  est  syno- 
nyme de  surface,  il  sert  à  désigner  l'étendue 
d'un  terrain  ;  ainsi  on  dit  :  ce  lotissement 
mesure  800  mètres  de  superficie  ;  et  comme 
c'est  l'espace  considéré  en  longueur  et  en 
largeur  sans  profondeur,  on  l'applique  aussi 
aux  parties  apparentes  des  divers  matériaux 
sur  lesquels  travaillent  des  outils. 

SUPERPOSITION,  s.f.  —  Deux  corps 
sont  superposés  quand  ils  sont  placés  l'un  sur 
l'autre  sans  intermédiaire  :  ainsi  un  fût  est 
superposé  sur  une  base;  mais  si  entre  la  base 
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et  celui-là  Be  trouve  interposé  une  table  de 
plomb,  il  n'y  ;i  plus  superposition, 

SUPPORT,  s.  m.—  En  général,  tout  oe 
qui  supporte.  On  pilier,  une  colonne  qui  por- 
tent au-dessus  d'eux  des  charges,  sont  des 
supports;  une  voûte,  un  pont,  peuvent  être 
des  supports.  Il  faut  donc  que  les  supports 
Boient  établis  dans  de  bonnes  conditions  sui- 
des massifs  de  maçonnerie  solide,  puisque  la 
base  des  supports  porte  la  charge  placée  au- 
dessus  de  ceux-ci  augmentée  de  leur  propre 
poids.  —  En  menuiserie,  on  nomme  supports 
des  jwtences  en  bois  qui  affectent  deux  formes 
principales  :  un  assemblage  de  deux  pièces  de 
bois  en  équerre,  l'une  s'appliquant  sur  le  mur 
et  l'autre  recevant  une  tablette  ;  l'autre  as- 
semblage est  formé  comme  le  précédent ,  mais 
une  jambette  réunit  les  deux  pièces  assemblées 
à  angle  droit  :  dans  ce  cas,  ce  support  se 
place  inversement  au  premier. 

En  serrurerie,  ce  terme  sert  à  désigner 
une  infinité  de  pièces  ;  on  nomme  : 

Support  d'espagnolette.  —  Une  pièce  de 
fer  plat  recourbé  en  angle  droit  qui  reçoit  le  bras 
d'une  espagnolette  ;  quelques-uns  sont  à  char- 
nière ;  en  général,  ces  fers  sont  évidés  et  ornés. 

Support  de  fléau.  —  Le  support  à  patte 
qui  reçoit  la  poignée  d'un  fléau. 

Support  a  fourchette.  —  Un  support 
dont  la  tête  est  à  deux  tiges  et  forme  par  con- 


Supports  à  fourchette. 

séquent  fourchette  ;  il  sert  à  porter  des  conduc- 
teurs de  paratonnerre,  des  grillages,  etc. 

Support  de  sonnette.  —  Le  support  qui 
soutient  en  place  la  bascule  d'une  sonnette. 
Dans  les  sonneries  électriques,  on  pose  des 
supports  en  os  ou  en  ivoire  comme  isolateurs 
des  fils  ;  on  en  fait  aussi  en  fer  émaillé. 


Support  de  paratonnerre.  —  Une  p 

en  fer  munie  d'une  bague  en  verre  ou  en  por- 
celaine, et  qui  serti  porter  le  conducteur.  Dam 
les  télégraphes,  les  supports  sont  en  porcelaine 
et  portent  dans  leur  axe  un  crochet  en  fer. 
Jurisprudence.  —  Le  droit  de  support 

assujettit  celui  qui  eu  est  grevé  à  faire  à  Ml 
frais  tout  ce  qui  est  nécessaire  pour  soutenir 
la  charge  de  l'édifice  voisin  ;  si  ces  ouvi 
tombent  de  vétusté,  il  est  obligé  de  les  ré- 
tablir également  à  ses  frais.  Le  droit  de  sup- 
port est  donc  bien  différent  du  droit  d'Ai'iMi 
(voy.  ce  mot,  §  Droit  d'appui).  Dans  les  deux 
cas,  h,  faculté  d'abandon  appartient  au  pro- 
priétaire grevé  d'une  servitude  d'appui  ou  de 
support.  (Voy.  Abandon.) 

SURBAISSÉ,  ÉE,  part,  passé.  —On  dit 
qu'une  voûte,  un  arc,  sont  surbaissés,  quand 
leur  hauteur  est  moindre  que  la  moitié  de  leur 
diamètre  ou  de  la  sous-tendante  de  leur  arc. 

SURCHARGE,  s.  f.  —  Excès  de  charge 

d'un  plancher,  d'un  mur,  etc.  —  Surcroît 
d'épaisseur  donné  à  un  enduit,  afin  de  pou- 
voir dresser  parfaitement  le  parement  ;  on  dit 
aussi  Renformis  (voy.  ce  mot). 

Jurisprudence.  —  Pour  la  jurisprudence 
du  droit  de  surcharge,  voyez  Mitoyen,  Mur , 
§  Exhaussement  du  mur  mitoyen. 

SURÉLÉVATION,  s.  f.  —  Construction 
faite  après  coup  sur  un  bâtiment  déjà  cons- 
truit, soit  pour  l'agrandir,  soit  pour  toute  au- 
tre cause. 

Jurisprudence.  —  Tout  propriétaire  dont 
la  façade  est  frappée  d'alignement  peut  sur- 
élever son  immeuble  dans  les  conditions  dé- 
terminées par  les  lois  et  règlements,  pourvu 
toutefois  qu'il  n'exécute  aucun  travail  confor- 
tatif ,  soit  aux  fondations,  soit  aux  étages  si- 
tués au-dessous  de  la  surélévation.  En  agis- 
saut  ainsi ,  il  n'est  pas  tenu  de  se  conformer  à 
l'alignement.  —  Pour  ce  qui  concerne  la  suré- 
lévation du  mur  mitoyen,  voyez  Mitoyen, 
Mur,  §  Exhaussement  du  mur  mitoyen. 

SURHAUSSÉ,  ÉE,  part  passé.  —  On  dit 

qu'une  voûte,  qu'une  arcade,  qu'un  arc  sont 


SURPLOMB.  —  SYMBOLIQUE. 
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surhaussés,  quand  leur  flèche  est  plus  élevée 
que  la  moitié  de  leur  ouverture. 

SURPLOMB,  s.  m.  —  Un  mur  est  en  sur- 
plomb, ou  surplombe,  quand  il  déverse,  c'est-à- 
dire  quand  les  parties  les  plus  élevées  font 
plus  ou  moins  de  saillie  sur  les  parties  basses.- 

SURPLOMBER,  v.  n,  et  v.  a.  —  Être  hors 
d'aplomb,  être  en  surplomb.  (Voy.  le  terme 
précédent.) 

SYCOMORE,  s.  m.  —  Sorte  d'érable  em- 
ployée pour  la  décoration  des  jardins,  pour 
faire  des  pièces  de  verdure,  etc.  Aujourd'hui 
le  sycomore  n'est  plus  employé  comme  bois 
de  construction.  Dans  l'antiquité ,  certains 
peuples  de  l'Orient  l'utilisaient  cependant  pour 
cet  usage.  En  outre,  les  Égyptiens  l'employaient 
comme  bois  de  menuiserie  et  d'ébénisterie. 
Dans  les  inscriptions  égyptiennes,  on  le  nomme 
deïr  el  bahari  (arbre  à  encens).  C'est  dans  un 
sycomore  que  Noui  verse  à  l'âme  du  défunt 
le  breuvage  de  l'immortalité. 

SYÉXITE,  s.  f.  —  Roche  égyptienne, 
sorte  de  granit  dans  lequel  le  mica  est  rem- 
placé par  un  silicate  d'alumine,  de  chaux  et 
d'oxyde  de  fer  (amphibole).  Son  nom  lui  a  été 
donné  parce  qu'à  Syène  en  Egypte ,  aujour- 
d'hui Assouan ,  il  existe  des  gisements  très 
considérables  de  ce  granit. 

SYMBOLE,  s.  m.  —  Expression  figurée 
d'un  objet  (pii  ne  tombe  pas  sous  les  sens; 
on  emploie  pour  symboliser  ces  objets  le  des- 
sin .  la  peinture  et  la  sculpture.  (Voy.  l'arti- 
■le  suivant.) 

SYMBOLISME,  s.  m.  —  Mode  de  repré- 
sentation, sorte  de  langage  muet  qui  repré- 
sente à  notre  intelligence,  à  notre  esprit,  des 
idées  au  moyen  de  signes  physiques  qui  ont 
une  connexion  intime  avec  Les  idées  qu'ils  re- 
présentent. Le  symbolisme  a  existé  même  aux 
époques  préhistoriques,  chez  les  peupladçs  les 
plus  sauvages  :  toutes  les  religions  ont  eu  pour 
origine  un  symbolisme  quelconque.  Du  reste, 
les  premiers  hommes  durent,  pour  communi- 


quer entre  eux,  employer  d'abord  une  mimique 
animée,  puis  des  images  sensibles  pour  repré- 
senter ce  qu'ils  voulaient  dire  ;  ils  employèrent 
alors  les  objets  répandus  sur  le  sol,  plantes, 
pierres,  animaux  :  on  peut  donc  dire  jusqu'à 
un  certain  point  que  le  symbolisme  a  été  le 
premier  langage  humain.  Dans  l'antiquité  la 
plus  reculée,  il  existait  des  représentations 
symboliques  ayant  un  sens  mystique  que  le 
vulgaire  comprenait  plus  ou  moins.  Les  Egyp- 
tiens ont  employé  très  largement  le  langage 
symbolique,  le  symbolisme.  (Voy.  Hiérogly- 
phes.) Us  firent,  par  exemple,  de  l'œuf,  le 
symbole  de  la  création  et  de  toutes  les  forces 
productrices  de  l'univers.  Le  serpent,  qui 
forme  un  cercle  parfait  en  se  mordant  la 
queue,  signifiait  l'éternité  de  la  vie,  l'immor- 
talité. Avant  les  Egyptiens,  les  Hindous 
avaient  employé  également  le  symbolisme. 
Après  ces  peuples,  les  Perses,  les  Étrusques, 
les  Grecs  et  les  Romains  l'employèrent  aussi. 

Parmi  les  principaux  symboles,  nous  trou- 
vons la  couronne,  la  palme,  le  laurier,  le 
chêne,  le  palmier,  l'olivier,  l'aigle,  le  san- 
glier, le  dauphin,  le  hibou.  —  La  religion 
chrétienne  multiplia  l'emploi  des  symboles 
beaucoup  plus  que  les  religions  qui  l'avaient 
précédée  ;  elle  employa  la  croix ,  le  mono- 
gramme  du  Christ,  l'alpha  et  l'oméga,  les 
colombes  au  repos  ou  buvant  dans  une  coupe 
évasée,  ou  bien  encore  portant  au  bec  un  ra- 
meau d'olivier.  Les  poissons,  l'aviron,  la  rose, 
le  pavot,  la  vigne,  l'épi  de  blé,  le  niveau, 
l'agneau,  etc.,  furent  encore  des  symboles  em- 
ployés fréquemment  par  les  premiers  chrétiens. 
Pendant  l'époque  romane  et  pendant  la  pé- 
riode du  moyen  âge,  on  créa  de  nouveaux 
symboles  ;  aujourd'hui  nous  puisons  ces  mé- 
taphores de  l'art  surtout  dans  la  mythologie 
païenne,  et  la  statuaire  est  principalement 
employée  pour  créer  des  symboles. 

Au  mot  OGIVALE,  Architecture,  le  lecteur 
peut  voir  (pega  :!:.'.">.  tig.  18  et  ]'.))  deux  sta- 
tues qui  symbolisent,  l'une  In  synagogue,  l'au- 
tre l'Église.  (Voy.  Imagerie.) 

SYMBOLIQUE,  s.  f.  —  Science  qui  s'oc- 
cupe de  l'interprétation  des  symboles  par  le 

triple  contrôle  de  la  raison,  de  la  critique  et 
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de  l'histoire.  Ce  terme  Bert  aussi  à  désigner 
L'ensemble  des  symboles  d'une  nation  <>u  d'une 
époque  quelconque;  ainsi  L'on  peut  dire  :  la  sym- 
bolique des  Égyptiens  est  très  considérable. 

SYMÉTRIE,  s.f.  —  Ce  terme,  dérivé  dn 
grec  (<jôv,  avec,  et  [*£rpov,  mesure),  sert  à  dési- 
gner dans  les  ouvrages  les  rapports  et  les  pro- 
portions qui  doivent  se  trouver  dans  des  par- 
ties semblables.  Ainsi  un  édifice  qui  a  une 
porte  dans  l'axe  de  sa  façade,  et  trois  fenêtres 
de  chaque  côté  de  la  porte,  a  sa  partie  droite 
et  sa  partie  gauche  symétriques;  elles  ne  le 
seraient  plus,  si  la  porte,  au  lieu  de  se  trouver 
dans  l'axe  de  l'édifice,  était  portée  à  droite. 
par  exemple,  et  que  d'un  côté  il  y  eût  quatre 
fenêtres,  et  deux  seulement  de  l'autre.  Vitruve, 
qui  distingue  longuement  la  rythmie  et  la 
symétrie  (I,  2,  et  IV,  2),  définit  cette  dernière 
d'une  manière  un  peu  différente  de  la  signi- 
tication  que  nous  lui  donnons  aujourd'hui. 
«  Quant  à  la  symétrie,  dit  l'architecte  ro- 
main, c'«st  l'accord  convenable  des  membres 
entre  eux  et  des  parties  séparées,  la  corres- 
pondance de  chaque  partie  avec  son  ensemble, 
comme  on  le  voit  dans  le  corps  humain,  où  il 
existe  un  grand  rapport  entre  le  coude,  le 
pied,  la  main,  le  doigt  et  les  autres  parties 
du  corps.  Il  en  est  de  même  des  ouvrages 
parfaits,  par  exemple,  dans  les  édifices  sacrés, 
où  le  canon,  le  module,  est  tiré  des  diamètres 
des  colonnes  et  du  triglyphe.  »  On  voit  donc 
que  Vitruve  confond  ici  et  les  proportions 
et  la  symétrie. 

SYNAGOGUE,  s.f.  —  Temple  israélite, 
dans  lequel  les  israélites  se  réunissent  pour 
y  célébrer  leurs  pratiques  religieuses. 

SYNDICALE  (Chambre).  —  Association 


des  membres  d'une  corporation  dont  le  bu- 
reau est  chargé  de  veiller  aux  intérêts  pn 
sionnels,  de  régler  certains  différends  pouvant 
s'élever  entre  les  membres  de  la  corporation 
ou  entre  ceux-ci  et  de<  étrangers  a  la  corpo- 
ration. Il  existe  à  Paris  des  chambres  syndi- 
cales de  toutes  les  industries  du  bâtiment 
chambres,  qui  Bont  de  création  assez  récente, 
ont  rendu  de  véritables  services  en  réglant  a 
l'amiable  beaucoup  d'affaires  litigieuses  et  en 
procurant  (\c>  travaux  a  ses  membres.  Le 
corps  des  architectes  avait  à  la  place  de 
chambre  syndicale  des  sociétés  d'architec- 
ture; l'une  d'elles,  la  Société  national' 
architectes  de  Pra  née .  a  créé  tout  récemment 
une  chambre  syndicale  des  architectes. 

SYPHON.  — Voy.  Siphox. 

SYRINGE ,  s.  f.  —  Galerie  des  tombeaux 
égyptiens  souterrains,  nommés  HYPOGÉES 
(voy.  ce  mot).  On  donnait  aussi  aux  hyp  s 
eux-mêmes  le  nom  de  syringes.  Ce  ternie,  qui 
en  grec  (<jûpiy;)  signifie  flûte,  semble  de 
prime  abord  n'avoir  aucun  rapport  avec  un 
tombeau,  et  cependant  une  corrélation  intime 
existe  entre  ces  deux  termes,  car  as  en  égyp- 
tien signifie  tombeau  et  l'hiéroglyphe  syllabiqne 
qui  représente  ce  mot  as  est  précisément  une 
flûte.  Voilà  pourquoi  deux  mots  qui  paraissent 
si  différents  de  prime  abord  ont  la  même 
signification.  (Voy.  HrÉEOGLYPHBS.) 

SYSTYLE,  s.  m.  —  Ordonnance  d'archi- 
tecture dont  l'entre-colonnement  ne  comporte 
que  deux  diamètres,  soit  quatre  modules.  (Voy. 
Entre-coloxxejiext  et  la  figure  qui  l'ac- 
compagne, où  le  lecteur  pourra  voir  l'espa- 
cement des  diverses  ordonnances  d'architec- 
ture.) (Cf.  Vitruve,  III,  2.) 


T.  —  Seizième  consonne  et  vingtième  let- 
tre de  l'alphabet,  qui,  clans  les  inscriptions 
latines,  désigne  des  noms  propres  d'hommes 
ou  de  villes  :  Tullius,  Titus,  Tïberhmm. 
Comme  signe  numérique,  T  valait  160;  sur- 
monté d'un  tiret  (T) ,  160,000.  Chez  les  Grecs, 
le  6  (thêta)  valait  9,  et  le  T  (tau)  300. 

TABATIÈRE,  s.  /.  —  Rosace  double  en 
fonte  ou  en  cuivre  qui  s'emploie  habituellement 
comme  ornement  d'un  croisillon  ou  d'une  croix 
de   Saint-André.    (Husson,    JDict.    du    serr.) 

Tabatière  (Châssis  à).  —  Voy.  Châssis. 

TABERNA.  —  Terme  d'antiquités,  qui 
signifie  boutique  pour  la  vente  d'objets  en 
détail.  (Cic,  Varr.,  Suét.  et  Juvénal.)  Ordi- 
nairement ces  boutiques,  qui  ouvraient  sur 
la  rue,  n'avaient  pas  de  communication  avec 
le  reste  de  la  maison,  parce  que  le  marchand 
ne  se  trouvait  là  que  dans  la  journée,  et.  le 
soir,  il  s'en  retournait  à  son  logis  jusqu'au 
lendemain  matin.  Telles  étaient  les  boutiques 
de  Rome;  mais,  à  Pompéi ,  souvent  les  mar- 
chands logeaient  dans  la  même  maison  que 
celle  dans  laquelle  ils  avaient  leur  boutique, 
comme  on  peut  s'en  rendre  compte  en  jetant 
lis  yeux  sur  notre  figure.  (Voir  l'explication 
des  lettres,  t.  III,  p.   loi).)  —  On  nommait 


ummu 


tHÎIHI 


■r 

tTlrt 


T"hi ,  tt,t  ,  a  Pomp  i. 


taberna  deversoria  et  meritoria,  ou  simple- 
ment taberna,  un  cabarel  situé  sur  le  bord 
d'une  route  à  l'usage  des  voyageurs.  (Vitr., 


VI,  5,  2  :  Varro,  R.  R.,  I,  2,  23  :  Val.  Max.,  I, 
7,  10.)  (Voy.  Mutatio.) 

TABLE,  s.f.  —  Ce  terme  a  de  nombreuses 
significations  en  maçonnerie,  en  menuiserie 
et  en  plomberie. 

En   maçonnerie,   c'est  une  partie  lisse  et 


Fig.  1.  —  Tuble-pupitre  avec  sou  étagère  et  son  banc. 

unie  faite  dans  un  mur  en  pierre,  en  ravale- 
ment  de   mortier  ou  de  plâtre,  en  brique, 


i  il.',  3.       Table-pupitre  arec  le  lirons  en  abattant  et  son 
banc  à  dossier. 

qui  forme  nue  saillie  ou  un  renfoncement 
carrés  ou  rectangulaires.  Dans  les  ravale- 
ments faits  de  crépi,  moucheté   en   mortier 
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on    plâtre,   on   nomme  tables   les   panneaux 
de  crépi  entourés  de  bandes  d'enduit  lisse. 
Les  tables  à  crossettes  sont  cantonnées  par 

des  CbOSSETTES  (voy.  ce  mot). 

Les  tables  d'attente  sont  de    grands   bos- 


Fig.  3.  —  Table  avec  tablette  et  banc ,  et  rainure  pour  l'ardoise. 

sages  qui  sont  employés  sur  les  façades  pour 
y  tailler  des  sculptures;  on  y  grave  des  ins- 
criptions. 

Les  tables  couronnées  sont  celles  qui  por- 


Fig.  4.  —  Deuxième  type  de  la  table  figure  3. 


tent  une  corniche,  un  fronton,  ou  au  moins 
une  forte  moulure,  décorées  souvent  d'en- 
roulements. 

Les  tables  fouillées  sont  creuses,  au  lieu 
d'être  saillantes  :  beaucoup  de  dés,  de  pié- 
destaux sont  ainsi  décorés. 


Les  tables  rustiquées,  au  lien  d'être  lie 
ont  leur  parement  piqué ,  rustique,  ou  décoré 
de  stalactites  ,•  on  les  utilise  pour  l'orne- 
ment des  grottes,  fontaines,  orangeries,  mun 
de  Boutènemenl .  enfin  pour  les  constructions 
rustiques. 

En  menuiserie,  on  nomme  table  une  partie 
de  menuiserie  carrée  ou  rectangulaire  qui  fait 
saillie  sur  une  masse;  table  (Va/tente,  un  petit 
panneau    saillant    placé    immédiatement   au- 


Eïg.  ô.       Table  à  dessiner  horizontale. 

dessous    de   l'imposte,   au    haut    du  vantail 
d'une  porte  cochère. 

En  plomberie ,  on  nomme  fables  des  feuilles 
de  plomb  laminé  de  longueur  et  de  largeur 
variables;  autrefois  on  les  coulait  sur  sable 
ou  sur  toile,  et  on  nommait  table  une  sorte 
d'établi  fort  long  en  forme  de  cuvette. 
parce  qu'il  avait  des  bords  relevés  ;  la  sur- 
face de  la  cuvette  était  remplie  de  sable. 


Table  à  dessiner  inclinée  avec  banc  et  tablette. 


Enfin,  dans  les  écoles,  on  nomme  tables 
les  pupitres  sur  lesquels  écrivent  les  élèves. 
Au  mot  Ecole,  nous  avons  donné  divers 
types  de  ces  tables.  Xos  figures  1  à  G  montrent 
d'autres  types  de  tables  à  écrire  et  à  dessiner 
dont  les  montants  sont  en  fonte. 


TABLEAU.  —  TABULARIUM. 
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TABLEAU,  s.  m.  —  Dans  la  baie  d'une 
fenêtre,  on  nomme  tableau  la  partie  de  l'é- 
paisseur du  mur  qui  va  de  la  feuillure  au 
parement  de  la  façade  ;  l'autre  partie  de 
l'épaisseur  du  mur  qui  part  de  la  feuillure 
et  se  dirige  du  côté  du  parement  intérieur,  se 
nomme  Ebrasement  (voy.  ce  mot).  Le  ta- 
bleau est  généralement  d'équerre  avec  le 
parement;  l'ébrasement  est,  au  contraire, 
oblique.  —  Par  analogie,  on  nomme  égale- 
ment tableau  le  côté  d'un  piedrdroit  ou  d'un 
jambage  d'arcade  sans  fermeture. 

TABLETTE,  s.  f.  —  Pierre  de  peu  d'é- 
paisseur, débitée  en  tranche,  qu'on  emploie 
pour  couvrir  un  mur  de  terrasse,  pour  faire 
le  bord  d'un  bassin,  etc.  On  nomme  : 

Tablette  d'appui.  —  Celle  qui  couvre  l'ap- 
pui d'une  croisée.  —  En  menuiserie,  c'est  une 
planche  portée  par  des  tasseaux  ou  des  potences, 
et  sur  laquelle  on  peut  placer  divers  objets. 

Tablette  de  jambe  étrière.  —  La  der- 
nière pierre  qui  couronne  une  jambe  étrière 
et  qui  peut  être  décorée  d'une  moulure  fai- 
sant saillie  sous  le  poitrail  ;  quand  elle  re- 
çoit les  retombées  d'une  arcade,  on  la  nomme 
Imposte  (voy.  ce  mot,  Coussinet  et  Som- 
mier). 

On  donne  aussi  le  nom  de  tablettes  aux 
plaques  de  marbre  ou  de  faïence  qui  couvrent 
un  poêle. 

TABLIER,  s.  m.  —  Ensemble  des  bois 
qui.  dans  un  pont  de  charpente,  forment  le 
plancher  de  ce  Pont  (voy.  ce  mot,  §  Ponts 
en  charpente). 

Par  dérivation,  on  nomme  également  ta- 
blier le  plancher  des  ponts  en  fer,  en  fonte ,  et 
même  en  pierre.  —  On  désigne  également 
80US  ce  terme:  la  partie  de  la  forge  sur  la- 
quelle on  fait  le  feu. 

TABLINUM.  —  Terme  d'antiquités  ro- 
maines, qui  désigne  la  pièce  de  la  maison 
privée  qui,  tenait  immédiatement  à  V atrium 
et  nuxf/ittces  (Festus,  8.  v~;  Vitrine,  VI,  :î, 
f>,  6); elle  servait  dans  lus  premiers  temps  de 
la  civilisation  romaine  a  contenir  lis  archives 
de  la  famille.  (Pline,  11.  X.  XXXV,  2.)  Plus 


tard,  le  tablinum ,  qu'on  nomma  aussi  tabuli- 
num,  servit  dans  les  maisons  de  ville  de  salle 
à  manger,  car  les  grandes  familles  construisi- 
rent aussi,  à  l'instar  des  villes,  des  tabularia 
spéciaux  pour  leurs  archives.  (Voy.  Tabula- 
rium  et  Maison.) 

TABLOIX,  s.  m.  —  Ancien  terme  de  for- 
tification, qui  désignait  autrefois  la  plate- 
forme de  madriers  sur  laquelle  on  place  les 
canons  et  les  obusiers  en  batterie.  On  dit 
aujourd'hui  plate-forme. 

TABOURET,  s.  m.  —  Siège  sans  dossier 
qui  sert  à  divers  corps  d'états  ou  professions. 
Dans  les  ateliers  de  dessinateurs  et  d'archi- 
tectes, les  artistes  n'ont  d'autres  sièges  que 
des  tabourets. 

TABOURIN,  s.  m.  —  Sorte  d'appareil 
fumivore,  petit  abri  tournant,  qu'on  pose  sur 
les  mitrons  de  cheminées  pour  les  empêcher 
de  fumer. 

TABULARIUM,  s.  m.  —  Terme  d'anti- 
quités romaines.  Ce  terme  (dérivé  de  tabula , 
tablette ,  document)  sert  à  désigner  un  dépôt , 
une  salle  ou  un  monument  des  archives ,  dans 
lesquels  étaient  déposés  les  registres  et  docu- 
ments publics  et  privés  (fabula').  Le  plus  sou- 
vent le  tabularium  ne  formait  que  la  dé- 
pendance d'un  temple  ou  d'un  monument 
quelconque,  ou  même  c'était  une  simple  pièce 
affectée  à  cet  usage  dans  une  maison  privée 
(Tite-Live,  XLIII,  10)  (Voy.  Tablinum): 
d'autres  fois,  au  contraire,  c'était  un  édifice 
séparé  construit  pour  cet  usage,  tel  que  celui 
qui  se  trouvait  à  Rome  sous  le  Capitule  et 
dont  il  subsiste  encore  aujourd'hui  des  restes 
importants.  Nos  figures  en  donnent  un  état 
actuel  et  une  restauration  d'après  notre  con- 
frère C.  Moyaux,  architecte  de  l'Institut  de 
France.  Notre  figure  1  montre  le  plan,  notre  fi- 
gure  2  la  coupe,  enfin  notre  planche  LXXXVII 
L'élévation  restaurée. 

Par  ce  (pli  précède,  on  voit  donc  que  le  tabu- 
larium pouvait  être  un  édifice  considérable  et 
bien  différent  de  ce  qu'on  nomme  à  tort,  ^elon 
nous,  le  tabularium  de  Pomjpéi,  qui  ne  devrait 
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être  désigné  que  sous  le  nom  iValbum,  puisque 
c'était  un  simple  mur  contre  lequel  étaient 
adossées  'les  tables  sur  lesquelles  on  inscrivait 
des  luis  et  des  décrets.  On  n'a  pu  jusqu'ici 
déterminer  l'époque  certaine  à  laquelle  re- 
monte la  construction  ou  la  reconstruction  du 


tabulai  ïum.  Du  reste,  voici  ce  que  dit  à  ce  sujet, 
dans  son  mémoire  manuscrit  (Ecole  des  beaux- 
arts,  Bibl.),  notre  confrère  M.  C.  Moyatu  : 

Le  seul  document  que  l'on  ait  (au  6ujet  du  ta- 
bularium) est  une  inscription  trouvée  au  xvr 
dans  le  ( 'apitoie  même  : 


Fig.  1.  —  Plau  restauré  du  tabularium  de  Rouie. 


Q.  LVTATIVS.  Q.  F.  Q.  N.  CATVLVS    COS.  SUBSTRVCTIO- 

NEM  ET  TABVLARIVM  S.  S.  FACIENDVM 

COERAY1T. 

Comme  on  le  voit,  il  n'est  pas  question  dans  cette 
inscription  du  tabularium  refait.  Doit-on  l'admettre 
comme  indiquant  la  date  précise  de  l'édification  de 
ce  monument?  c'est  possible;  mais  on  peut  aussi 
le  contester,  car  ce  Lutatius  Catulus  est  le  même 
qui  fut  consul  en  l'an  552  de  Rome,  et  déjà  depuis 


Térentillus,  c'est-à-dire  depuis  293,  l'usage  d'ex- 
poser les  lois  était  établi.  Les  Romains  seraient 
donc  restés  près  de  trois  siècles  et  demi  sans  ta- 
bularium? On  sait  que  les  tables  de  la  loi  furent 
d'abord  déposées  dans  l'ararhnn  du  temple  de  Sa- 
turne. (Serw,  Georg.,  II,  502.) 

Le  tabularium  romain  fut  plusieurs  fois 
brûlé  :  une  première  fois  sous  les  troubles  de 
Marins,  puis  sous  Yitellius,  enfin  sous  Yespa- 
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sien.  Domitien  le  fit  restaurer  (Suet.,  DomiL, 

V)  (i). 

Actuellement  le  tabularium  se  compose  : 
1°  d'un  portique  à  arcades  doriques  situé  en  face 
du  forum;  il  est  porté  sur  un  soubassement 
formé  d'assises  de  tuf  ou  de  péperin  ;  chaque 
assise  est  en  retraite  d'environ  0m,03  sur  l'as- 
sise inférieure  qui  la  précède  ;  2°  de  salles  dont 
l'une  est  entièrement  conservée  ;  3°  d'un  grand 
escalier  à   deux    rampes    qui    conduisait    du 


forum  au  tabularium.  La  porte  de  cet  escalier 
a  été  murée  par  Domitien  à  l'époque  où  il 
fit  construire  le  temple  en  l'honneur  de  son 
père  Vespasien.  Notre  confrère  M.  C.  Moyaux 
a  dans  sa  restauration  supposé  avec  raison  que 
le  tabularium  comportait  un  étage  au-dessus  du 
portique. —  Se  trouvent  adossés  au  soubassement 
du  tabularium  le  temple  de  la  Concorde  et,  à 
gauche  de  celui-ci ,  le  temple  de  Vespasien.  Nous 
dirons  à  ce  sujet  que  les  deux  dénominations 


Tig.  2.  —  Coupe  du  tabularium  de  Rome  (restaurée). 


que  nous  venons  de  donner  à  ces  temples  ont 
été  contestées;  cependant  des  monuments 
épigraphiques  les  affirment  :  quatre  inscrip- 
tions votives,  dont  trois  portent  indubitable- 
ment concordia,  attestent  le  véritable  nom  du 
premier  temple;  une  autre  inscription,  non 
moins  authentique,  démontre  que  le  temple 
faussement  dénommé  temple  de  Jupiter  Ton- 


(1)  Voici  le  texte  de  Suétone  :  Plwima  et  ampliêêima 
opéra  incendie absumpta  restitua  in  quis  tabularium  et  Ca- 
pùolium,  qnod  rursùs  arserat. 


nant  est  bien  celui  que  Domitien  éleva  à  son 
père  Vespasien. 

Voici  ces  inscriptions.  Celles  concernant  le 
temple  de  la  Concorde  sont  tirées  de  Nibby 
(Roma  antica,  pars  prima,  p.  532-533). 

M.  ARTORIVS.  (ÎEMINVK 

LEG.   CAESAR.   AVG.    TRAE.   AElïAR.   MIL. 

CONCORDIAE. 

Cette  inscription  se  rapporte  à  Marins  Gémi- 
nus,  délégué  d'Auguste  et  préfet  du  trésor 
militaire. 


270 


'l'Ai'»  ri,  IX  CM. 


TAILLE. 


LVSITANIAE 

DESIGN 

PRO   BALVTE.  'II.   CAE8AEI8 
AVGVSTI.  OPTIMI.  AC 

IVSTISSIMI.    l'UINTIlMS 

CONCOBDIAE 

AVRI.    1*.    V 
ARGKXTI.    P.    X. 

Dans  cette  seconde  inscription,  nous  ne  voyons 
pas  le  nom  de  celui  qui  l'a  dédiée  ;  mais  elle  dit 
(pie,  pour  le  salut  de  Tibère,  le  donateur 
offre  à  la  Concorde  cinq  livres  d'or  et  dix  d'ar- 
gent. Dans  le  troisième  fragment,  on  ne  lit 
que  le  commencement  du  mot  conrordia  : 
CONCOR. 

Voici  l'inscription  relative  au  temple  de 
Vespasien,  qui  peut  avoir  été  bâti  sur  l'em- 
placement ou  sur  les  substructions  mêmes  du 
temple  de  Jupiter  Tonnant,  car  on  a  égale- 
ment trouvé  une  inscription  dédicatoire  à  ce 
grand  dieu  tout  proche  de  l'endroit  où  s'élève 
le  temple  de  Vespasien  : 

DIVO  VESPASIANO.  AVGUST0 

S.   P.  Q.  R.  IMP.  CAESS  SEVERUS  ET  ANTONINVS  PIVS 

FELICES  AVGG.  RESTITVERE. 

TABULINUM.  —  Voy.  Tablinum. 

TACHE  (Travaux  a  la).  —  Ce  sont  ceux 
qui  sont  exécutés  par  un  tâcheron,  une  sorte 
de  sous-entrepreneur  ou  sous-traitant ,  et  par 
les  ouvriers  qu'à  ce  titre  il  emploie  pour  son 
compte.  Le  bénéfice  que  peut  faire  le  tâche- 
ron ne  peut  porter  que  sur  la  main-d'œuvre, 
puisqu'il  ne  peut  spéculer  que  sur  celle-ci,  car 
les  matériaux  et  fournitures  sont  fournis  au 
tâcheron  par  l'entrepreneur.  —  Les  travaux 
dont  on  donne  ordinairement  la  main-d'œuvre 
à  la  tâche  sont  :  la  fabrication  et  l'emploi  des 
bétons  et  bétonnages,  la  confection  des  mor- 
tiers ,  la  taille,  le  smillage  et  le  piquage  des 
pierres,  des  moellons,  des  meulières,  les  rejoin- 
toiements,  la  pose  des  pierres  et  des  briques, 
et  les  travaux  de  limousinerie.  On  donne 
surtout  à  la  tâche  ce  qu'on  nomme  dans  les 
travaux  du  bâtiment  les  légers  ouvrages  (voy. 
Légers),  et  bien  souvent  c'est   le    maître 


compagnon  qui  se  charge  de  cet  travaux  ]>our 
son  compte.  ■ —  Les  architectes  doivent  exer- 
cer une  surveillance  très  active  sur  ces  g 

de  travaux  ;  car,  par  leur  nature  même,  ils  sont 
toujours  plus  ou  moins  négligés,  par  suite  de  la 
rapidité  avec  laquelle  ils  sont  exécutés,  parce 
que  plus  le  tâcheron  pousse  ses  compagnons  a 

produire  de  l'ouvrage,  plus  son  gain  s'élève  ;  ne 
se  préoccupant,  d'ailleurs,  nullement  de  la  qua- 
lité et  de  la  solidité  de  l'ouvrage,  puisqu'il  n'a 
aucune  responsabilité  à  encourir,  ce  qu'il  faut 
au  tâcheron,  c'est  la  quantité.  Il  ne  faut  pas  con- 
fondre les  travaux  à  la  tâche  et  les  travaux  à  la 
pièce  ;  ces  derniers  sont  payés  à  la  pièce  à  l'ou- 
vrier qui  les  exécute  ;  ils  peuvent  être  faits  avec 
beaucoup  de  soin  :  ce  sont  surtout  les  travaux 
de  menuiserie  et  de  serrurerie  qui  sont  ] 
à  la  pièce. 

TACHERON,  s.  m.  —  Ouvrier  d'un  entre- 
preneur, maître  compagnon  qui  se  fait  con- 
céder par  un  entrepreneur  quelconque  des 
travaux  à  la  tâche.  (Voy.  l'article  qui  précède,  i 
—  Dans  les  travaux  de  menuiserie,  on 
nomme  les  tâcherons,  Marchandeurs  (voy. 
ce  mot). 

Tacheroxs  (Marque  des).  —  Voy. 
Marque. 

TAILLANT,  s.  m.  —  Partie  tranchante 
d'un  outil.  —  On  nomme  marteau  taillant  l'un 
des  outils  qui  servent  au  maçon  pour  tailler 
les  pierres. 

TAILLE,  s.  f.  —  Coupe  et  division  d'un 
corps  suivant  certaines  formes  et  données 
pour  lui  permettre  par  son  nouveau  volume 
d'occuper,  par  exemple,  un  emplacement  dé- 
terminé. On  fait  subir  la  taille  aux  pierres, 
au  bois,  au  fer,  enfin  à  un  grand  nombre  de 
matériaux  employés  dans  la  construction. 
Nous  nous  occuperons  surtout  dans  cet  arti- 
cle de  la  taille  des  pierres  et  des  diverses 
dénominations  qu'on  donne  aux  différentes 
sortes  de  tailles. 

Les  grandes  pierres  d'appareil  sont  taill 
sur  leurs  lits,  joints  et  parements  suivant  la 
forme  déterminée  pour  remplacement  qu'elles 
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doivent  occuper.  Cette  opération  de  dresser 
convenablement  les  faces  des  blocs  ne  se  pra- 
tique pas  seulement  pour  donner  à  ces  blocs 
une  forme  convenable,  mais  aussi  pour  enle- 
ver les  parties  défectueuses  de  la  pierre,  telles 
que  le  bousin  et  autres  défectuosités  qui  pour- 
raient se  trouver  sur  les  joints  et  parements. 
Les  pierres  employées  pour  libages  sont  seu- 
lement ébousiuées  et  taillées  sur  leurs  lits. 
Les  pierres  taillées  à  pied  d'œuvre,  c'est-à- 
dire  sur  l'emplacement  même  de  la  construc- 
tion, sont  dites  taillées  sur  le  tas;  celles,  au 
contraire,  qui  le  sont  dans  un  emplacement 
plus  ou  moins  proche  de  la  construction  sont 
dites  taillées  au  chantier  ou  sur  le  chantier. 
(Voy.  Évidement,  Refouillement,  Moel- 
lon et  Meulière.)  On  nomme  : 

Taille  apparente.  —  Celle  qu'on  voit, 
c'est-à-dire  faite  pour  un  parement,  pour  une 
feuillure,  une  moulure  ou  un  tableau,  pour  un 
élégissement  quelconque. 

Taille  brute.  —  Celle  de  la  pierre  simple- 
ment sciée,  et  plus  spécialement,  en  marbrerie, 
la  taille  faite  au  ciseau  sur  les  tranches  de  mar- 
bre pour  les  dresser  avant  leur  polissage  : 
aujourd'hui  cette  taille  est  presque  supprimée 
par  le  sciage  mécanique. 

Taille  des  balèvres.  —  Celle  qu'on  exé- 
cute sur  les  joints  de  pierres  adjacentes,  après 
la  pose  de  ces  pierres,  de  manière  (pie  les  pare- 
ments soient  entièrement  dressés  :  on  prati- 
que la  taille  des  balèvres  sur  les  dalles,  sur 
les  marches ,  etc. 

Taille  bouchardée.  —  La  taille  brute  faite 
avec  la  Boucharde  (voy.  ce  mot). 

Taille  circulaire.  —  Celle  d'un  parement 
convexe  ou  concave. 

Taille  d'ébauche. —  Celle  qu'on  fait  pour 
évider  un  angle,  un  pan  coupé,  de  grands 
épannelages,  ou  autres  tailles  qu'on  peut  con- 
sidérer comme  a  ba  tage. 

Taille  d'Épaisseur,  ou  taille  far  èquar- 
rissement.  —  Celle  qui  consiste  à  prendre  un 
bloc  de  pierre  assez  considérable  pour  contenir 
la  pierre  qu'il  s'agit  de  tailler;  ou  trace  alors 
•ssivement  les  diverses  faces  de  la  pierre 
par  projections  ru  soulevant  chaque  fois  du 
bloc  l'excédent  de  la  pierre  pour  lui  donner 
l'équarrissement  désiré.  On  obtient  aussi  la 


taille  d'épaisseur  au  moyen  du  Biveau  ou 
buveau  (voy.  ce  mot) ,  ce  qui  fait  qu'on  donne 
alors  à  cette  taille  le  nom  de  taille  far  bi- 
veau; voici  comment  on  procède  :  on  dresse 
sur  le  bloc  de  pierre  à  débiter  une  face  plane 
sur  laquelle  on  trace  successivement,  au  moyen 
des  angles  que  les  autres  faces  doivent  faire 
entre  elles  et  avec  la  première,  les  autres  côtés 
de  la  pierre. 

Taille  double.  —  Une  deuxième  taille  faite 
sur  la  première,  ou  bien  un  sciage  exécuté 
dans  uue  pierre  pour  y  pratiquer  un  cani- 
veau ;  ou  bien  encore  la  taille  faite  pour  un 
refouillement  ou  un  évidement  d'angle  et  qui 
consiste  à  hacher  et  layer  les  faces  visibles  de 
la  pierre  au  droit  des  refoui  llements  ou  évi- 
dements. 

Taille  gradinée.  —  La  taille  brute  faite 
avec  la  Gradine  (voy.  ce  mot)  :  elle  ne  s'appli- 
que guère,  ainsi  que  la  taille  bouchardée  (voy. 
ci-dessus),  qu'aux  pierres  très  dures,  aux  gra- 
nits, etc.,  qu'on  emploie  pour  bornes,  marches 
ou  assises  de  soubassement  d'édifice. 

Taille  lavée.  —  Celle  qui  est  faite  avec  le 
marteau  brettè,  ou  luge. 

Taille  préparatoire.  —  Une  première 
taille  exécutée  sur  une  pierre  en  attendant  qu'on 
en  fasse  une  seconde  :  pour  la  taille  des  mou- 
lures, par  exemple,  la  taille  préparatoire  est 
l'épannelage  ;  pour  un  fût  de  colonne,  les  faces 
planes  qu'on  pratique  sur  le  bloc  avant  de 
faire  la  taille  qui  le  rendra  cylindrique. 

Taille  ragbÉE.  —  La  dernière  taille  faite 
sur  le  parement  d'un  mur,  afin  de  faire  dispa- 
raître toutes  les  petites  saillies,  irrégularités 
ou  traces  de  balèvres  pouvant  exister  autour 
des  joints. 

Taille  rustiquée.  —  La  taille  qui  consiste 
à  dégrossir  avec  le  marteau  à  pointe,  ou  le 
rustique,  la  pierre,  après  les  ciselures  relevées, 

TAILLE  DES  BOIS.  —  Voy.  Bois, 
§  Equarrissage  et  Débit. 

TAILLER,  v.  a.  —  Couper,  trancher 
de  la  pierre,  équarrir  du  bois  suivant  des 
mesures,  des  dimensions  ou  des  proportions 
demandées.  —  Tailler  à  mort,  c'est-à-dire 
saigner  des  sapins  au  point  de  leur  faire  ren- 


TAILLEUE. 


TALC. 


dre  toute  la  résine  qu'ils  renferment.  Les  bois 
itinsi  Baignés  ne  sont  plus  bons  à  être  ouvrés, 
ils  ne  peuvent  être  vendus  que  comme  bois 
de  chauffage. 

TAILLEUR,  8.  m.  —  Ouvrier  carrier  qui 
dans  les  carrières  refend  les  gros  pavés  pour 
in  faire  des  pavés  de  deux;  le  tailleur  ébarbe 
et  équarrit  les  blocs  dans  des  dimensions 
données  pour  faire  des  pavés  d 'échantillon. 
(Vov.Pavé.) 

Tailleur  de  pierre,  s.  m.  —  Ou- 
vrier chargé  dans  les  chantiers  de  tailler  les 
pierres.  Pour  les  coupes  faciles,  c'est  le  tailleur 
qui  trace  lui-même  ses  traits;  pour  les  cou- 
pes qui  présentent  des  difficultés,  au  contraire, 
l'appareilleur  trace  l'épure  et  fait  des  pan- 
neaux que  le  tailleur  n'a  plus  qu'à  appliquer 
sur  les  pierres.  Les  principaux  outils  employés 
par  le  tailleur  de  pierre  pour  exécuter  son 
travail  sont  :  le  têtu,  la  masse,  la  pioche,  la  bou- 
chante, la  gradine,  le  poinçon,  le  marteau  Irettè 
ou  laye,  le  rustique,  le  ciseau,  la  ripe,  le  riflard, 
le  marteau  taillant,  le  maillet,  Yèquerre,  le 
compas,  le  niveau,  etc.  Les  principales  opé- 
rations auxquelles  il  se  livre  pour  tailler 
la  pierre  sont  :  la  mise  en  chantier  du  bloc  ; 
les  plumées  ou  ciselures  sur  les  bords  ;  le  dé- 
grossissement  du  bloc,  la  taille  avec  le  rus- 
tique, la  gradine  ou  la  boucharde,  enfin  le 
layemeni.  (Voy.  Taille  des  pierres.) 

TAILLOIR,  s.  m.  —  Ce  terme  est  syno- 
nyme d' Abaque  (voy.  ce  mot).  Nous  devons 
ajouter  cependant  que  l'abaque  est,  pour  ainsi 


Fig.  1.  —  Tailloir  à  quatre  faces  concaves. 

dire,  un  tailloir  simple  et  uni,  une  sorte  de 
grande  brique  (ttXi'vôoç),  comme  l'abaque  du 
chapiteau  dorique  ;  tandis  que  le  mot  tailloir 
exprime  une  idée  d'abaque  découpée,  taillée, 
comme,  par   exemple,  le   tailloir  des  chapi- 


teaux corinthiens  h  composites.  Les  chapi- 
teaux de  L'époque  ogivale  sont  aussi  surmontés 
de  tailloirs,  et  quelquefois  <!<•  doubles  tailloirs 


Fig.  2.  —  Tailloir  à  huit  faces  concaves. 

très  découpés;  au  contraire,  certains  chapi- 
teaux romains  ne  portent  que  de  simples 
abaques,  notamment  les  chapiteaux  cubiques. 


Fig.  3.  —  Tailloir  avec  dés  cubiques. 

(Voy.  Chapiteau.)  Xos  figures  montrent  di- 
vers types  de  tailloirs  :  l'un  (fig.  1)  a  4  faces 
concaves  ;  l'autre  (fig.  2)  a  8  faces  concaves  ; 


Fig.  4.  —  Tailloir  avec  faces  décorées  de  fleurons. 

un  troisième  (fig.  3)  a  un  dé  dans  ses  faces  ; 
enfin  le  quatrième  (fig.  4)  a  ces  mêmes  faces 
décorées  de  grands  fleurons  ou  rosaces. 

TAIN,  s.  m.  —  Amalgame  d'étain  et  de 
mercure  qui  sert  à  étamer  les  glaces.  On 
pose  celles-ci  sur  des  tables  horizontales;  on 
les  couvre  de  feuilles  d'étain  sur  lesquelles  on 
coule  du  mercure.  (Voy.  Étamage  et  Éta- 
mer.) 

TALC,  s.  m.  —  Substance  minérale,  sorte 
de  gypse,  susceptible  d'être  séparée  en  feuilles 
minces,    brillantes    et    transparentes.    Dans 


TALOCHE.  —  TAMBOUR. 
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l'antiquité,  on  employait  le  talc  à  la  place  de 
verre  à  vitres. 

TALOCHE,  s.f.  —  Outil  servant  à  divers 
corps  d'états.  —  La  taloche  du  maçon  est  une 
planchette  rectangulaire,  d'un  bois  parfaite- 
ment dressé,  sur  la  face  inférieure  de  laquelle 
sont  fixés  sur  les  bords  deux  liteaux  de  bois 


Fig.  1 .  —  Taloche  de  maçon. 

et  dans  le  centre  de  la  planchette  un  manche 
perpendiculaire  servant  à  la  tenir  et  à  la 
manœuvrer.  Le  maçon  se  sert  de  cet  outil 
pour  exécuter  les  crépis  et  les  enduits  en 
plâtre.  Voici  comment  il  procède  :  il  tient  sa 


Fig.  2.  —  Taloche  de  tiituniier. 

planchette  horizontalement,  la  charge  déplâ- 
tre gâché,  puis  il  l'applique  avec  force  sur  la 
face  à  enduire.  Le  plâtre  s'y  étale  et  y  adhère. 
Les  enduits  à  la  taloche  sont  bien  mieux  et 
plus  promptement  exécutés  que  ceux  faits  à 
l'aide  de  la  truelle. 

La  taloche  du  bitumier-asphalteur  est  un 
petit  plateau  circulaire  emmanché  d'un  man- 
che de  bois  servant  â  la  manœuvrer.  Quand 
le  bitume  est  étalé  et  dressé,  l'ouvrier  le  bat 
avec  sa  taloche  pour  Le  lisser  et  le  rendre  uni. 

TALON".  8.  m.  —  Moulure  à  la  fois  concave 
et  convexe,  dont  nous  avons  donné  le  tracé 
au  mot  Moulure,  fig.  10,  11  et  12  (voy.  ce 
motet  Cymaise). 

TALUS,  *.  m.  —  Forte  inclinaison  qu'on 
donne  aux  faces  de  certains  ouvrages  de  ter- 
dict.  d'architecture.  —  t.  iv. 


rassement  ou  de  maçonnerie,  par  suite  d'une 
destination  particulière,  mais  surtout  pour 
leur  donner  une  plus  grande  stabilité  :  par 
exemple,  aux  murs  de  Soutènement  (voy. 
ce  mot).  Le  talus  est  distinct  du  glacis,  en  ce 
que  l'inclinaison  de  celui-ci  est  moins  sensi- 
ble; et  du  fruit,  parce  que  la  ligne  inclinée  de 
ce  dernier  s'éloigne  peu  de  la  verticale.  Les 
talus  des  terres,  quand  ils  doivent  être  expo- 
sés constamment  aux  intempéries  de  l'air,  sont 
revêtus  de  maçonnerie,  alors  même  que  ces 
terres  n'auraient  qu'un  talus  naturel,  c'est-à- 
dire  celui  de  leur  plus  grande  pente.  Cepen- 
dant, dans  bien  des  cas,  dans  les  tranchées 
pratiquées  pour  les  voies  ferrées,  par  exem- 
ple, afin  d'économiser  les  frais  de  maçonne- 
rie, on  gazonne  souvent  les  talus  ou  bien  on 
les  plante  de  taillis  ou  d'arbustes.  Ces  revê- 
tements de  gazon  ou  ces  plantations  de  petite 
futaie  retiennent  suffisamment  les  terres,  qui, 
sans  cela,  pourraient  s'ébouler,  ou  tout  au 
moins  s'affaisser,  à  la  suite  de  pluies.  Quand 
les  talus  ou  seulement  leur  pied  sont  suscep- 
tibles d'être  immergés,  on  les  revêt  en  moel- 
lons de  roche  ou  de  meulière  qu'on  pose  à  sec, 
après  avoir  pilonné  les  talus.  Les  berges,  les 
chemins  de  halage,  les  accotements  des  ponts 
et  des  chaussées  sont  souvent  ainsi  revêtus. 

TALUTER,  v.  a.  —  Donner  du  talus  à 
des  terres,  à  un  mur;  c'est  aussi  faire  un 
talus. 

TAMBOUR,  s.  m.  —  Assise  ronde  de 
marbre  ou  de  pierre  qu'on  pose  suivant  le  lit 
de  carrière,  et  dont  on  forme  le  fût  d'une  co- 
lonne. Les  colonnes  à  tambour  peuvent  être 
unies  ou  à  bossages.  On  donne  quelquefois 
improprement  le  nom  de  tambour  à  la  partie 
évasée  du  chapiteau  corinthien  qui  sert  de 
support  aux  caulicoles,  tigettes  et  feuilles; 
son  nom  véritable  est  Corbeille  (voy.  ce 
mot). 

En  menuiserie,  on  nomme  tambour  une 
sorte  de  cloison  en  forme  de  grand  coffre 
auquel  sont  fixées  une  ou  plusieurs  portes,  et 
qu'on  place  devant  une  porte  d'entrée,  afin 
d'empêcher  l'air  extérieur  d'arriver  directe- 
ment dans  le  local  fermé  par  la  porte.  On 

18 


274 


T  A  .M  I  S. 


TAPISSERIE. 


donne  le  même  nom  au  cylindre  en  bois 
formant  le  corps  d'un  treuil,  d'une  chèvre,  etc. 
—  En  plomberie,  on  nomme  tambour  un  bout 
de  tuyau  conique  qui  sert  â  raccorder  deux 
tuyaux  de  diamètres  différents. 

TAMIS,  .s.  m.  —  Instrument  servant  dans 
Les  chantiers  de  construction  â  tamiser  le 
ciment,  le  plâtre,  etc.  C'est  un  cercle  en  bois 
méplat  plus  ou  moins  élevé,  et  qui  est  fermé 
d'un  côté  par  un  tissu  de  crin  ou  de  soie; 
le  cylindre  formant  le  côté  du  tamis  se 
nomme  tambour.  Dans  les  chantiers,  on  pos- 
sède aussi  des  tamis  rectangulaires. 

TAMISER,  v.  a.  —  Passer  au  tamis  de  soie 
ou  de  crin  du  plâtre  ou  du  ciment.  Le  plâtre 
sorti  du  tamis  est  dit  plâtre  au  sas. 

TAMPON,  s.  m.  —  Ce  terme  a  de  nom- 
breuses significations  ;  nous  ne  donnerons  que 
les  deux  plus  usuelles  :  il  désigne  un  mor- 
ceau de  bois  cylindrique  formant  le  corps  du 
piston  d'une  pompe  ;  mais  ce  terme  est 
surtout  appliqué  à  un  petit  cône  tronqué,  ou 
cheville  de  bois,  que  l'on  entre  de  force  dans 
un  trou  fait  par  le  vilebrequin  ou  par  le  tam- 
ponnier,  afin  de  pouvoir  fixer  dans  un  corps 
dur,  pierre,  brique,  etc.,  un  clou,  une  vis,  un 
piton,  ou  tout  autre  objet  de  même  nature. 

TAMPONNER,  v.  a.  —  Poser  des  tam- 
pons. —  C'est  encore  cheviller  avec  de  grosses 
chevilles  de  bois  la  face  rainée  d'une  pièce  de 
charpente,  afin  de  la  liaisonner  avec  la  ma- 
çonnerie. —  C'est  aussi,  en  marbrerie,  polir  le 
marbre  avec  le  tampon  et  diverses  subs- 
tances ,  potée ,  poudre  d'émeri,  etc. 

TAMPONNIER,  s.  m.  -  -  Instrument  en 
fer  aciéré  qui  a  la  forme  d'un  petit  ciseau 
a  froid  et  qui  sert  à  percer  dans  les  murs, 
dans  la  pierre,  dans  la  brique,  de  petits  trous 
qu'on  bouche  avec  des  tampons  de  bois. 
L'ouvrier  menuisier  ou  serrurier  qui  se  sert 
de  cet  outil ,  frappe  sur  la  tête  de  celui-ci  avec 
un  marteau,  en  ayant  soin  de  faire  tourner 
le  tamponnier  à  chaque  nouveau  coup  qu'il 
reçoit.  (Voy.  Tajipox  et  Ta^ipoxxer.) 


TANCHIS,  e.  m.  Partie  biaise  de  com- 
ble  que  recouvre  une  noue  en  tuile,  en  plomb 
ou  en  ardoise. 

TANEVOT,  8.  m.  —  Moulure  rpii  a  la 
forme  d'un  quart  d'ovale  et  qui  est  sur- 
montée d'un  filet  et  d'un  dégagement. 

TANGENTE,*./.—  Ligne  qui  touche 
une  courbe  en  un  de  ses  points,  mais  qui  ne 
la  coupe  pas;  le  point  de  contact  se  nomme 
point  de  tangence. 

TANIN,  s.  m.  —  Substance  qu'on  retire 
de  l'écorce  de  divers  arbres,  mais  principa- 
lement du  chêne.  On  employait  autrefois 
cette  substance  pour  la  conservation  des  bois  : 
aujourd'hui  on  lui  substitue  souvent  le  py- 
rolignite de  fer  (acétate  de  fer),  et  surtout 
le  sulfate  de  cuivre  (couperose  bleue).  (Voy. 
Bois ,  §  Conservation  des  bois.) 

TAP,  s.  m.  —  Pièce  de  bois  qui  sert  à 
retenir  les  pierriers  ou  petits  canons  de 
marine  (architecture  navale). 

TAPÉE,  s.  f.  —  Bouts  de  bois  ou  de 
planches  réunis  par  le  collage  et  qui  for- 
ment une  saillie-masse  sur  un  objet  en  me- 
nuiserie. Les  tapées  sont  les  saillies  devant 
être  débillardées  ou  sculptées. 

TAPER,  v.  a.  —  C*est  frapper  plusieurs 
coups  de  brosse  chargée  de  peinture  pour  faire 
pénétrer  la  couleur  dans  les  creux  d'une  sculp- 
ture ou  l'évidement  très  étroit  d'une  moulure. 

TAPIS,  s.  m.  —  Dans  l'art  des  jardins,  on 
désigne  sous  ce  terme  de  grandes  parties 
(pièces)  de  gazon  pleines  et  sans  découpures. 

TAPISSER,  v.  a.  —  Couvrir  les  murs 
d'un  appartement  de  tapisseries,  de  papier 
peint,  dit  papier  de  tenture. 

TAPISSERIE,  s.  f.  —  Ensemble  des 
étoffes  ou  des  papiers  de  tenture  qui  servent 

a  décorer  les  murs  d'un  appartement.  (Voy. 
Texture.) 


TAQUERET.  —  TARIERE. 
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TAQUERET,  s.  m.  —  Plaque  de  fonte 
dans  un  fourneau  de  forge. 

TAQUET,  s.  m.  —  Petits  morceaux  de 
bois  échancrés  à  angle  droit  qui  servent  à 
supporter  les  tasseaux,  quand  ceux-ci  ne 
sont  pas  fixés  à  demeure  à  l'emplacement 
qu'ils  occupent.  On  donne  le  même  nom  à  de 
petites  tringles  de  bois  qu'on  enfonce  dans  le 
sol  jusqu'à  0m,01  de  leur  extrémité  supé- 
rieure, soit  pour  indiquer  des  hauteurs  de 
déblais  ou  de  remblais  dans  les  travaux  de 
terrassement,  soit  pour  servir  de  repères  à  un 
alignement  quelconque.  —  En  serrurerie,  on 
nomme  taquet  une  petite  pièce  qui  sert  à  en 
maintenir  une  autre  dans  une  position  con- 
venable. 

TARABISCOT,  s.  m.  —  Outil  à  fût  qui 
sert  à  faire  des  élégissements  de  moulures. 
Quelquefois  on  donne  le  même  nom  aux 
moulures  élégies  avec  cet  outil. 

Il  existe  divers  genres  de  tarabiscots  ;  les 
uns  sont  à  coulisses  avec  conduite,  d'autres 
avec  des  semelles  en  fer,  d'autres  enfin  avec 
conduite  if  tige.  On  nomme  aussi  cet  outil 
grain  (Vorge. 

TARAXC11E,  s./.  —  Grosse  cheville  de 
fer  servant  à  tourner  la  vis  d'une  machine, 
d'une  presse,  d'un  pressoir,  etc. 

TAPA  !  ' J  ) ,  s.  m.  —  Outil  en  acier  servant  à 
tarauder,  c'est-à-dire  à  creuser  dans  une  pièce 
ili  lu m's,  mais  surtout  dans  1rs  pièces  de  fer,  une 
spirale  destinée  à  recevoir  une  vis.  On  manœu- 
vre le  taraud  avec  un  tourne-à-gauche  ;  mais 
souvent  il  est  monté  de  diverses  manières 
et  ri  institue  des  1ms  une  machine  à  tarauder. 


TARAUDAGE,  s.  m. 

rauder. 


Action   de  fca- 


TARAUDER,  v.  a.  —  Faire  un  taraudage, 
servir  du  taraud  pour  creuser  dans  une 
pièce  de  bois,  mais  surtout  dans  une  pièce 
de  métal,  uni'  spirale  des!  inée  a  recevoir  une 
\i~.  Par  analogie,  oe  t<  me  serl  aussi  à  dési- 
gner  le  filetage    d'un    objet   en    fer,  o'< 


dire  la  formation  sur  cet  objet  d'une  vis  à 
l'aide  de  la  filière. 

TARE,  s.  m.  —  Terme  de  blason.  Grille 
qui  couvre  la  visière  d'un  casque. 

TARGETTE,  s.f.  —  Petit  verrou  en  fer  ou 
en  cuivre,  fixé  horizontalement  sur  une  pla- 
tine au  moyen  de  deux  crampons,  ou  picolets, 
qui  en  limitent  en  même  temps  le  parcours 
(fig.  1  et  2).  Les  targettes  servent  à  maintenir 
fermés  les  vantaux  de  porte  ou  de  placard  ; 
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Fig.  1.  —  Targette  ouverte. 

elles  sont  fixées  sur  la  rive  d'un  vantail,  et  la 
tige,  ou  pêne,  entre  à  coulisse  dans  un  cram- 
pon, ou  gâche,  placé  sur  le  vantail  ou  le 
chambranle  opposé;  elles  ferment  donc  la 
porte  seules  ou  concurremment  avec  une  ser- 
rure. Il  existe  des  targettes  qu'on  pose  en 
saillie;  d'autres  sont  entaillées  dans  le  bâti, 
et  la  gâche  affleure  aussi  le  parement  de  la 


Fig.  2.  —  Targette  fermée  ou  verrou  poussé. 

menuiserie.  Les  targettes  sont  dites  ordinai- 
res, renforcées,  à  patère,  à  pièdouche,  à  pêne 
couvert,  à  pêne  plat,  à  pêne  rond,  etc.  Au 
xvi''  et  au  xvir'  siècle,  souvent  les  targettes 
étaient  des  œuvres  de  serrurerie  remarqua- 
bles, très  ornées  et  ciselées  avec  art.  —  On 
nomme  targettes  à  valet  des  targettes  qui 
portent  sur  leur  pêne  des  encoches  pouvant 
recevoir  un  croche!  d'arrêt  de  pêne  qui  les 
ferme  plus  sûrement. 

TARIÈRE,  s.f  -    Grosse  vrille  servant  a 

percer  la  pierre,  le  bois,  etc.  Il  y  en  a,  de 
divers  genres;  la  mèche  des  unes  fonctionne 
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a  l'aide  <lu  vilebrequin,  d'autres  Bout  em- 
manchéee  dans  des  têtes  en  bois  analogues  à 
celle  des  miles.  La  forme  de  la  mèchi 
elle-même  assez  variable;  les  unes  sont  creu- 
sé -  en  gouge  et  portent  à  leur  extrémité 
mie  cuillère  coupante,  ou  bien  une  sorte  '1' 
vrille;  d'autres  sont  de  véritables  vrilles  en 
Bpirale  double,  comme  le  montrent  nos  figures 
1   et   2    :   ce   sont  des   mèches   a    tarière; 


Fig.  1  et  2.  —  Deux  modèles  de  tarières. 

enfin  d'autres  sont  à  trépan.  Suivant  leur 
forme  et  leur  force,  les  tarières  servent  à 
amorcer  les  mortaises,  à  percer  des  trous  de 
cheville  pour  les  assemblages,  à  percer  des 
trous  de  boulon  dans  les  poutres  et  poitrails  ; 
ces  dernières  sont  nommées  boidonnières.  Les 
tarières  pour  sondage  sont  de  grandes  et 
longues  sondes  pouvant  percer  rapidement 
des  trous  de  0m,08  à  0m,12  ;  on  les  emploie 
aux  travaux  des  puits  forés.  (Voy.  Sondage.) 

TARIF.  —  Tableau  du  prix  de  certains 


ouvrages.  La  série  des  prix  de  la  vitte  dé  i 

qu'un  tarif  des  prix  applicables  aux 
travaux  de  bâtiment  exécutés  pour  le  compte 
de  l'administration  municipale  ou  de  l'admi- 
nistration départementale  de  la  Seine;  aussi 
les  pari  Icnliers,  de  même  que  les  entrepreneurs 
qui  travaillent  pour  des  propriétaires,  ne  sont 
nullement  astreints  à  cette  série. 

TAS,  s.  m.  —  Ce  terme  Bert  à  désigne] 
objets  assez  différents  ;  il  est  synonyme  de 
chantier  à  pied  d'ouvré,  c'est-à-dire  que,  lors- 
qu'on élève  une  construction,  on  donne  le 
nom  de  tas  à  la  bâtisse  elle-même;  d'où  les 
expressions,  tailler  la  pierre  sur  le  las,  dé- 
charger des  tombereaux  sur  le  tas,  aller  sur  le 
tas  prendre  une  cote,  etc. 

Les  paveurs  nomment  tas,  ou  tas  droit,  la 
rangée  de  pavés  en  ligne  droite  qu'ils  exécu- 
tent sur  le  milieu  d'une  chaussée,  d'une  cour, 
et  d'où  s'étendent  les  ailes  ou  pentes  qui  se 
dirigent  vers  les  bordures  ou  ruisseaux. 

Les  serruriers  nomment  tas  .-  1°  une  petite 
enclume  carrée,  sans  talon  ni  bigornes  ;  2"  une 
enclume  dont  la  table  a  différentes  formes, 
ce  qui  permet  d'emboutir  et  de  relever  le  fer 
en  barre  sur  ce  genre  d'enclume. 

Tas  de  CHARGE.  —  Coussinets  à  branches 
d'où  partent  les  arcs  ogives,  les  arcs-forme- 
rets,  les  arcs-doubleaux ,  dans  les  voûtes  de 
l'époque  ogivale.  On  donne  aussi  le  nom  de 
tas  de  charge  à  la  saillie  formée  par  plusieurs 
assises  de  pierres  posées  en  encorbellement. 
—  Voy.  Charge,  Tas  de,  où  nous  avons 
donné  d'autres  significations  de  cette  expres- 
sion. 

TASSÉ,  ÉE,  p. passé.  —  On  dit  qu'un  bâti- 
ment a  tassé,  ou  qu'un  bâtiment  est  fossé, 
quand  il  a  pris  sa  charge  dans  tout  ou  partie 
de  son  étendue. 

TASSEAU,  s.  m.  —  Scellement  pratiqué 
autour  des  pieds  des  sapines  ou  des  écoper- 
ches.  Ce  scellement  est  fait  avec  des  fragments 
de  moellons  maçonnés  au  plâtre.  On  dit  aussi 
Pâté  (voy.  ce  mot).  —  Bouts  de  boulins 
scellés  par  le  même  procédé  que  nous  venons 
de  décrire  et  qui  servent  à  tendre  sûrement 


TASSEMENT.  —  TEINTE. 
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des  lignes  pour  la  plantation  d'un  bâtiment. 

En  charpenterie,  c'est  :  1°  un  morceau  de 
bois  que  l'on  cloue  sur  les  faces  verticales  des 
solives  d'un  plancher  et  sur  lequel  portent  des 
bardeaux  destinés  à  porter  eux-mêmes  l'aire 
d'un  plancher;  2"  un  morceau  de  bois,  de 
forme  trapézoïdale,  portant  un  tenon  passé 
dans  un  arbalétrier,  qui  sert  avec  la  chanti- 
gnole  à  soutenir  les  pannes  d'un  comble. 

En  menuiserie,  c'est  une  petite  tringle  de 
bois  qu'on  fixe  sur  des  murs  opposés,  sur  les 
côtés  d'un  placard,  afin  de  supporter  les  extré- 
mités de  tablettes. 

En  marbrerie,  on  nomme  tasseaux  de  petits 
blocs  de  pierre  ou  de  marbre  qu'on  scelle  sur  les 
côtés  d'un  bloc  qu'on  veut  débiter  en  tranches. 

En  couverture,  on  nomme  tasseau  de  cou- 
vre-joint une  tringle  de  section  trapézoïdale 
qui,  dans  les  couvertures  en  zinc,  sert  à  fixer 
les  couvre-joints. 

Les  serruriers  nomment  tasseau  une  petite 
enclume  portative. 

TASSEMENT,  s.  m.  —  Résultat  produit 
par  la  pression  verticale  et  la  compressibilité 
des  matériaux  dans  un  bâtiment.  Bans  les 
constructions  faites  avec  beaucoup  de  soin,  le 
ment  est  régulier  et  n'occasionne  aucune 
déchirure,  aucun  décrochement,  ni  aucun 
autre  désordre,  surtout  si  la  maçonnerie  des 
fondations  porte  sur  un  terrain  homogène, 
partant  de  même  compressibilité  dans  toute 
son  étendue.  Si,  au  contraire,  on  est  obligé 
de  construire  sur  des  terrains  de  compressi- 
bilités  diverses,  on  doit  prendre  de  grandes 
précautions  pour  éviter  un  tassement  irrégu- 
lier qui  amènerait  des  ruptures  ou  des  désu- 
nions dans  la  maçonnerie,  lesquelles,  si  elles 
étaient  considérables,  pourraient  occasionner 
même  la  ruine  de  l'édifice. 

Dans  les  travaux  de  déblais,  les  terres 
'extraites  occupent  tout  d'abord  un  volume 
pins  considérable  que  celui  qu'elles  occupaient 
dans  leur  place  première  :  cette  augmentation 
de  volume  se  nomme  foisonnement;  mais  avec 
le  temps  et  la  charge  du  remblai  le  tassement 
se  produit. 

TASSER,  v.  a.  et  n.  —  Tasser  des  terres, 


c'est  les  pilonner.  Quand  un  bâtiment  tasse, 
c'est  qu'il  s'assoit.  (Voy.  Tassement.) 

TAUZE  ou  TAUZIN,  s.  m.  —  Espèce  de 
chêne,  très  bon  pour  la  charpente,  et  que 
Bosc  {Encyclopédie  méthodique)  nomme  chêne 
noir  (qîtercus  nujrd). 

TE,  s.  m.  —  Règle  à  tête,  composée  d'une 
règle  ordinaire  et  ajustée  dans  le  milieu  d'une 
tête  avec  laquelle  elle  forme  de  chaque  côté 
deux  angles  droits.  La  tête  est  plus  épaisse 
que  la  règle,  elle  porte  sur  sa  rive  une  rainure 
qui  permet  de  la  faire  glisser  sur  la  planche  à 
dessiner  ;  on  peut  donc ,  si  les  rives  de  cette 
dernière  sont  bien  d'équerre,  tracer  sur  le 
papier  des  lignes  horizontales  sans  le  secours 
de  l'équerre. 

En  serrurerie,  on  nomme  tes  des  équerres 
ou  des  ferrures  ayant  la  forme  d'un  T  ou  d'un 
double  T.  (Voy.  Équerre.) 

En  menuiserie,  on  nomme  tè  une  traverse 
en  bois  reliant  les  pieds  d'une  table,  d'un 
tréteau,  etc. 

En  fumisterie,  on  nomme  tés  abat-vent,  ou 
simplement  tés,  des  abat-vent  ayant  cette 
forme  (T).  (Voy.  Abat-vent,  fig.  1.) 

TECK,  s.  m.  —  Excellent  bois  de  construc- 
tion qui  vient  de  l'Inde,  mais  qui  ne  peut 
être  employé  en  Europe  que  pour  les  cons- 
tructions navales  à  cause  de  son  prix  assez 
élevé  :  il  vaut  environ  150  fr.  le  stère.  Cepen- 
dant on  a  commencé  à  en  importer  d'assez 
grande  quantité  en  France  depuis  1*72  envi- 
ron; tout  fait  donc  espérer  que,  dans  un 
avenir  prochain,  il  pourra  être  employé  en 
charpenterie. 

TEGULA.  —  Terme  d'antiquité.  Tuile  plate 

employée  par  les  Grecs  et  les  Romains.  (Voy. 
Tuile,  et  notre  Diction,  d'archéologie  à  ce 
mot.) 

TEINTE,  s.  f.  —  Ton,  nuance  obtenus  à 
l'aide  de  couleurs  simples,  ou  par  le  mélange 
de  plusieurs  couleurs.  On  nomme  : 

Teinte  PLATE.  —  Une  teinte  uniforme  dans 
toute  son  étendue. 

Teinte  PONDUE  OU  DÉGBADÉE.  —  Une  teinte 
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foncée  a  son  point  de  départ  et  qni  va  en 
B'éclaircissant  de  plus  en  plus  jusqu'au  point 
de  se  confondre,  si  c'est,  par  exemple,  une 
teinte  en  aquarelle,  avec  Le  blanc  du  papier. 

Teinte  (Demi-).  — Un  ton  moyen  entre 
l'ombre  et  la  lumière,  <>u  bien  encore  une 
teinte  pâle. 

Teinte  dure.  —  Les  doreurs  donnent  ce 
nom  à  une  substance  composée  <le  blanc  de 
(•'•ruse  calciné,  puis  broyé  à  l'huile  et  détrempé 
.-!  l'essence.  On  emploie  cette  composition  pour 
des  fonds  qu'on  veut  poncer  et  polir,  et  sur- 
tout comme  fond  de  la  dorure  à  l'huile.  C'est 
généralement  sur  la  teinte  dure  qu'un  applique 
la  mixtion.  —  Pour  la  dorure  sur  apprêt,  on 
emploie  une  teinte  dure  composée  de  blanc  de 
céruse,  de  sanguine  et  de  talc  calciné,  broyés 
à  l'eau  et  détrempés  à  de  la  colle  de  pâte  mé- 
langée avec  une  faible  proportion  de  blanc  de 
Meudon.  Enfin,  il  y  a  une  troisième  composi- 
tion de  teinte  dure  qui  est  faite  avec  de  la 
céruse  broyée  très  finement  et  détrempée  à 
l'huile  grasse. 

TEIXTER,  v.  a.  —  Donner  une  teinte, 
donner  une  coloration  factice  à  des  bois,  à 
des  stucs,  etc. 

TEINTURE,  s.f.  —  Action  de  teindre. 
En  ébénisterie  et  en  menuiserie,  on  teint 
souvent  les  bois  pour  leur  donner  plus  de 
richesse.  On  peut  teindre  le  sapin  en  ton  vio- 
lacé, en  acajou;  on  teinte  en  plus  foncé  le 
bois  de  chêne  avec  du  brou  de  noix,  etc.  ;  mais 
on  teinte  surtout  le  poirier  et  le  tilleul  en  noir 
pour  faire  des  intérieurs  de  boutique,  princi- 
palement pour  pharmacies  et  magasins  de 
parfumerie,  ainsi  que  pour  faire  des  meubles 
de  bureau. 

TÉLAMONS,  s.  m.  pi.  —  Figures  d'hom- 
mes, qu'on  nomme  aussi  atlantes,  qui  font 
l'office  de  colonnes  et  qui  sont  employées  en 
leur  lieu  et  place  pour  soutenir  des  corniches, 
des  architraves,  etc.  Ce  qui  distingue  les  atlan- 
tes et  les  télamons  d'avec  les  cariatides,  c'est 
que  les  premiers  sont  des  statues  d'hommes  et 
les  secondes  des  statues  de  femmes.  (Voy.  At- 
lantes et  Cariatides.) 


TÉLÉGRAPHE,  s.  m.  — Système  de  cor- 
respondance à  l'aide  de  signaux  qui  ii  été 
remplacé  aujourd'hui  avec  avantage  par  la 
télégraphie  électrique.  On  ne  conserve  plue  de 
télégraphes  aériens  que  sur  les  bords  de  la 
mer,  dans  Le  voisinage  des  ports,  afin  de  cor- 
respondre avec  les  navires  qu'on  aperçoit  au 
large:   ce  genre  de  télégraphe   se-  nomm<    9 

maphoee  (voy.  ce  mot). 

Les  sonneries  électriques  de  nos  apparte- 
ments ne  sont,  toutes  proportions  gard 

que  des    télégraphes   électriques.    (Voy.    SON- 
NERIE.) 

Les  menuisiers  nomment  télégraphe  un  outil 
composé  de  deux  blanches  dont  l'une,  la  plus 
courte,  est  mobile  autour  d'un  axe  fixé  dans 
la  plus  longue  branche;  cette  dernière 
quelquefois  en  acier.  Cet  outil  sert  au  menui- 
sier à  tracer  sur  le  bois  toute  sorte  de  lignes 
inclinées;  c'est  une  sorte  de  BlVEAU  (voy. 
ce  mot). 

TELEMETRE,  s.  m.  —  Instrument  destiné 
à  évaluer  rapidement  les  distances:  il  en 
existe  de  divers  genres  :  l'un  d'eux  est  spécia- 
lement employé  par  les  officiers  pour  dresser 
des  plans  de  bataille,  on  le  nomme  télém>ln 
de  guerre. 

TÉLÉMÉTRIE,  s.f.—  Art  de  mesurer 

les  distances  à  l'aide  du  télémètre. 

TÉLÉPHONIE,  s.  /.  —  Moyen  de  trans- 
mettre les  sons,  et  par  suite  la  voix,  à  l'aide 
du  téléphone  ;  c'est  une  télégraphie  acoustique 
analogue  aux  conduits  acoustiques,  avec  cette 
différence  cependant  que  la  téléphonie  porte 
la  voix  beaucoup  plus  loin  que  ne  le  feraient 
les  tuyaux  acoustiques. 

TÉLÉTIQUE,  adj.  —Terme  d'antiquités 

grecques.  Qui  a  rapport  aux  mystères,  aux 
initiations. 

TÉMOINS,  s.  m.  pi.  —  Petites  pyramides 
tronquées  ou  cônes  tronqués  que,  dans  une 
grande  fouille,  on  laisse  de  distance  en  dis- 
tance,  afin  de  servir  de  points  de  repère,  de 

témoins    pour    l'estimation    des    déblais.    Ce 
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terme  est  aussi ,  dans  certains  cas ,  synonyme 
de  Borne   (voy.  ce  mot,   §  Jurisprudence). 

TEMPLE,  s.  m.  —  Édifice  consacré  au 
culte  d'une  divinité  quelconque.  Ce  terme 
sert  surtout  à  désigner  les  édifices  religieux 
de  l'antiquité  ;  aujourd'hui  cependant  diverses 
religions  nomment  encore  les  monuments  du 
culte,  temples;  ainsi  on  dit  :  temple  Israélite 
ou  synagogue,  temple  protestant,  temple  boud- 
dhique, etc.,  tandis  que  la  religion  catholique 
nomme  les  édifices  consacrés  à  son  culte 
Églises  (voy.  ce  mot). 

Historique.  —  Les  temples  dont  l'origine 
paraît  remonter  à  l'antiquité  la  plus  reculée 
sent  ceux  de  l'Inde  ;  on  les  divise  en  trois 
catégories,  savoir  :  les  temples  souterrains ,  qui 
sont  de  véritables  hypogées  ;  les  rochers  taillés 
ou  temples  ouverts;  enfin  les  pagodes.  Xous 
avons  parlé  de  ces  temples  aux  mots  Indienne, 
Architecture,  et  Pagode  ;  nous  n'avons  donc 
pas  à  y  revenir  ici,  nous  nous  bornerons  à 
renvoyer  le  lecteur  à  ces  mots.  —  Les  Babylo- 
niens et  les  Phéniciens  avaient  bien  des  tem- 
ples,  mais  nous  ne  possédons  pas  de  rensei- 
gnements bien  certains  sur  ces  édifices.  Pour 
ce  qui  est  des  temples  mexicains,  nous  en 
avons  dit  quelques  mots  à  Mexicaine,  Archi- 
tecture. Nous  ne  traiterons  donc  dans  le  pré- 
sent article  que  des  temples  chez  les  Égyp- 
tiens, chez  les  Grecs  et  chez  les  Romains. 

TEMPLES  ÉGYPTIENS.  —  Ces  temples  étaient 
à  peu  près  construits  sur  le  même  plan,  sauf 
quelques  dispositions  qui  paraissent  souvent 
avoir  été  faites  après  coup.  Ces  édifices  gran- 
3  rappellent  par  leur  forme  et  leur  masse, 
Lourdes  mais  imposantes,  les  temples  creusés 
dans  les  ruchers,  les  hypogées.  Ils  occupent 
une  assez  grande  ('tendue  de  terrain  et  leur 
enceinte  est  souvent  délimitée  par  une  mu- 
raille en  briques  crues;  ils  sont  précédés 
d'un  pylône  relié  à  la  porte  d'entrée,  ou  double 
pylône,  par  une  avenue  de  sphinx.  La  porte 
du  temple  est  souvent  flanquée  de  deux  colos- 
ses "H  de  deux  obélisques.  Après  ce  pylône, 
se  trouvait  une  vaste  cour  ou  péristyle  rec- 
tangulaire, dit  même  exactement  carré.  En 
général,  tous  les  murs  de  ce  péristyle  sont 
couverts  de  bas-reliefs  et  d'inscriptions  hiéro- 


glyphiques. Ce  péristyle  constitue  l'avant-tem- 
ple ou  pronaos  ;  après  lui,  nous  arrivons  dans 
une  salle  hypostyle  ou  dans  un  double  pylône  ; 
la  salle  hypostyle  était  séparée  du  sanctuaire 
(naos),  ou  temple  proprement  dit,  par  diverses 
salles  de  moindre  importance  que  l'hypostyle, 
et  dans  lesquelles  les  prêtres  accomplissaient 
diverses  cérémonies  du  culte.  Nous  ne  parle- 
rons point  ici  de  la  signification  des  inscrip- 
tions et  des  bas-reliefs,  nous  nous  bornerons 
à  renvoyer  le  lecteur  désireux  d'étudier  ces 
questions  au  mot  Égyptien,  Art. 

Il  ne  pénétrait  qu'un  nombre  fort  restreint 


îïg.  1,  —   Intérieur  d'une  salle  d'un  temple  égyptien. 

de  prêtres  dans  le  sanctuaire.  Voici,  du  reste, 
comment  un  archéologue  des  plus  compétents 
sur  l'archéologie  égyptienne,  Mariette-Bey, 
interprète,  dans  son  Itinéraire  des  invités  du 

khédive,  les  faits  qui  s'accomplissaient  dans 
les  temples  : 

Rien  ne  peut  laisser  supposer  qu'en  dehors  du 
roi  et  des  prêtres  une  partie  quelconque  du  public. 
y  ait  jamais  été  admise.  Le  temple  est  un  lieu  de 
dépôl  .  de  consécration  et  de  préparation.  On  y  cé- 
lèbre quelques  fêtes  à  l'intérieur,  on  s'y  assemble 
pour  les  processions,  on  y  emmagasine  les  objets 
du  culte,  et  si  tout  y  est  sombre,  si  dans  ces  lieux, 
où  rien  n'indique  qu'on  ait  jamais  l'ait  usage  de 
flambeaux   ou   d'aucun    mode  d'illumination,   des 
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ténèbres  à  peu  près  compli  u  al .  ce  n'est  pas 

pour  augmenter  par  ['obscurité  le  mystère  des  céré- 
monies, c'est  pour  mettre  en  usage  le  seul  moyen 
alors  possible  de  préserver  les  objets  précieux,  les 
vêtements  divins,  des  insectes,  des  mouches,  delà 
poussière  du  dehors,  du  soleil',  et  de  la  chaleur  elle- 
même.  Quant  aux  Eêtes  principales  dont  le  temple 
était  le  rentre  et  le  noyau,  elles  consistaient  sur- 
tout en  processions  qui  se  répandaient  au  dehors, 
à  la  pleine  clarté  du  soleil,  jusqu'aux  limites  de  la 
mande  enceinte  en  briques  crues.  En  somme,  le 
temple  n'était  donc  pas  tout  entier  dans  ses  mu- 
railles de  pierre,  et  ses  vraies  limites  étaient  plu- 
tôt celles  de  l'enceinte.  Dans  le  temple  proprement 
dit,  on  logeait  les  dieux,  on  les  habillait,  on  les 
préparait  pour  les  fêtes;  le  temple  était  une  sorte 
de  sacristie  oii  personne  autre  que  les  rois  et  les 
prêtres  n'entrait. 

Ce  passage  explique  parfaitement  pourquoi 
le  sanctuaire  était  si  étroit  et  pourquoi  l'ensem- 
ble du  temple  était  si  obscur.  Du  reste,  il  y 
avait  là  aussi  une  question  de  tradition.  Il  ne 
faut  pas  oublier  que  les  temples  de  l'ancien 
empire  étaient  des  spéos  et  des  demi-spèos, 
c'est-à-dire  des  édifices  souterrains  ou  par- 
tiellement souterrains.  (Voy.  Spéos.) 

Temples  grecs.  —  L'art  grec  comprend 
quatre  périodes  principales,  pendant  lesquelles 
l'architecture  et  par  suite  les  temples  ont  subi 
des  modifications  importantes.  Pendant  la 
première  période  dite  héroïque,  les  temples 
étaient  construits  en  bois,  et  leur  fondation 
était  attribuée  à  certains  héros,  tels  qu'Hercule, 
Thésée  et  les  Argonautes.  Les  temples  d'Apol- 
lon à  Trézène  et  à  Samos,  ceux  de  Jupiter  à 
Egine,  de  Minerve  à  Phocée,  de  Vénus  Uranie 
à  Athènes,  de  Diane  à  Mégare,  de  Junon  à 
Argos  et  à  Sicyone,  étaient  probablement  en 
bois,  ce  qui  explique  leur  destruction  et  leur 
reconstruction;  du  reste,  Pausanias  dit  d'une 
manière  formelle  que  le  premier  temple  de 
Delphes  était  comme  une  hutte  faite  en  bran- 
ches de  laurier;  d'un  autre  côté,  nous  savons 
que  le  temple  de  Neptune  près  de  Mantinée 
était  en  bois  de  chêne.  Pendant  la  seconde 
période,  qui  commence  à  l'époque  de  la  guerre 
de  Troie  et  qui  s'étend  jusqu'à  cinq  siècles 
après  cette  guerre ,  les  temples  sont  encore  en 
bois,  au  moins  dans  les  parties  supérieures  : 
tel  était,  par  exemple,  le  temple  de  Diane  en 


Tauride.  —  La  troisième  période  commence 
à  la  première  olympiade  et  s'étend  jusqu'à 
L'invasion  des  Perses;  pendant  cette  époque, 

OÙ  l'architecture  avait  progressé,  il  est  ''pen- 
dant certain  que  les  temples  étaient  encore 
en  bois  et  pierre,  mais  on  Les  décorait,  sur- 
tout à  L'intérieur,  avec  beaucoup  de  luxe. 
Datent  de  cette  époque,  et  sont  particulière- 
ment connus,  les  temples  de  Diane  à  Kplièse, 
de  Junon  à  Samos,  de  .Jupiter  Olympien  à 
Athènes  et  de  Jupiter  à  Élis.  Enfin  la  qua- 
trième période  s'étend  depuis  les  victoires  des 
Grecs  sur  Les  Perses  jusqu'à  La  soumission  de 
la  Hellade  aux  rois  de  Macédoine,  c'est-à-dire 
de  la  soixante-quinzième  à  la  cent  onzième 
olympiade,  c'est-à-dire  encore  de  l'an  47!)  jus- 
qu'à l'an  336  avant  notre  ère.  C'est  sans  con- 


Fig.  2.  —  Templum  in  autis. 

tredit  l'époque  la  plus  brillante  de  l'art  grec, 
celle  où  il  atteint  son  apogée.  C'est  depuis 
cette  période  que  les  temples  furent  cl 
suivant  leur  importance  et  qu'on  leur  donna 
diverses  dénominations  selon  la  disposition 
des  colonnes  servant  à  leur  décoration.  La 
plus  simple  ordonnance  et  la  plus  ancienne 
était  celle  dite  vadç  iv  TrapâaTaci  (templum  in 
anlis),  c'est-à-dire  dont  la  façade  principale 
comportait  deux  colonnes  et  deux  Axtks 
(voy.  ce  mot)  terminant  les  murs  latéraux.  Le 
tout  surmonté  d'un  fronton.  —  Le  temple 
prostyle  a  quatre  colonnes  de  face  supportant 
un  fronton,  de  sorte  que  cet  édifice  possède 
un  péristyle.  — ■  IJamphiprostyle  était  sembla- 
ble au  prostyle,  seulement  il  avait  deux  faça- 
des ou  frontispices  semblables,  c'est-à-dire 
deux  péristyles  de  quatre  colonnes  sur  chacune 
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de  ses  façades.  —  Le  temple  périptère  a  ses 
murs  latéraux  décorés  de  colonnes  comme  ses 
façades,  de  sorte  que  l'édifice  forme  un  porti- 
que continu.  Généralement,  les  périptères  ont 
six  colonnes  de  façade,  mais  cependant  il  en 
est  quelques-uns,  le  Parthénon  par  exemple, 
qui  en  ont  huit.  —  Le pseudo-pêriptère,  ou  faux 
périptère,  est  un  édifice  comme  le  précédent: 
seulement  les  colonnes ,  au  lieu  d'être  isolées, 
sont  engagées  dans  les  murs  de  la  cella.  — 
Le  temple  diptère  comportait  une  double  ran- 
gée de  colonnes  sur  les  côtés  de  la  cella,  ce 
qui  formait  une  double  galerie  autour  de 
l'édifice.  Quand  les  colonnes  du  second  rang, 
au  lieu  d'être  isolées,  étaient  engagées  dans  la 
maçonnerie,  on  obtenait  une  autre  ordonnance 
dénommée  pseudo-diptère.  Les  colonnades  flan- 
quant les  côtés  de  la  cella  étaient  nommées 
ptères,  du  grec  TtTspôv,  Tr-répoua,  qui  signifie 


Fig.  3.  —  Temple  pseudo-diptère  et  à  antes. 

aile,  parce  que,  en  effet,  ces  portiques  for- 
maient, pour  ainsi  dire,  comme  deux  ailes  pla- 
;iu\  flancs  du  monument,  absolument  com- 
me les  ailes  d'un  oiseau  aux  flancs  de  celui-ci  ; 
d'où  l'analogie.  Indépendamment  des  temples 
rectangulaires,  les  Grecs  avaient  des  temples 
carrés  et  circulaires  :  ces  derniers  sont  désignés 
sous  le  nom  de  monoptères ,  quand  ils  étaient 
simplement  formés  par  une  enceinte  de  colon- 
nes posées  sur  un  stylobate  ;  de  périptères, 
quand  ils  avaient  une  cella  entourée  d'une 
colonnade,  le  tout  supporté  par  un  stylobate 
avec  des  degrés.  |  Voj.  GKBC,~Art,  §  Temples.) 
Temples  romains.  -  Les  temples  romains 
procèdent  des  temples  grecs,  car  ilsont  été  con- 
çus d'après  les  temples  toscans,  qui  n'étaient 
qu'une  imitation  de  ceux  de  la  Créée,  comme 
Vitruve  (III,  3)  a  eu  soin  de  non.-  l'apprendre. 
En  effet,  ils  sont  bâtis  sur  un  plan  rectangu- 
laire se  rapprochant  du  carré.  La  façade  des 


temples  étrusques  s'annonçait  par  un  portique 
de  quatre  ou  de  six  colonnes  de  front  disposées 
comme  dans  les  prostyles  grecs  ;  Vitruve  ajoute 
que  l'intérieur  de  ces  temples  était  divisé  en 
trois  cellce  parallèles  placées  à  côté  les  unes 
des  autres.  L'auteur  romain  est  un  peu  trop 
affirmatif  sur  ce  point,  puisque  les  restes  d'un 
temple  à  Vulci  montrent  une  cella  unique. 
Les  Romains  désignaient  les  édifices  religieux 
qui  nous  occupent  sous  les  différents  noms  de 
templum ,  famim ;,  œdes,  delubrum.  —  Le  tem- 
plum  correspondait  au  teV-evoç  des  Grecs.  Le 
fanum  était  ainsi  nommé  à  cause  des  paroles 
que  prononçait  le  pontife,  quand  il  faisait  la 
dédicace  d'un  temple  ;  Festus  et  Varron  le 
disent  d'une  manière  fort  claire  ;  le  premier  a 
écrit  :  Fanum  àfano  dictum,  sive  àfando,  quod 
dumpontifex  dedicat  certa  verba  fatur ;  Varron 


t'ig.  4.  —  Temple  avec  galerie  intérieure, 

nous  informe  que  :  Hinc  fana  nominata  quod 
ponlifices  in  sacrando  fait'  sunt finem.  (Cf.  Var- 
ron, VI,  5-t  ;  Tite-Live,  X,  37  ;  Cic,  Div.,  I, 
41.)  Ce  terme  de  fanum  correspond,  d'après 
quelques-uns,  à  l'Upov  des  Grecs.  —  L'œdes 
était  un  sanctuaire  qui  n'était  pas  consacré  par 
la  formule  solennelle  des  augures  (e  fatum)  à 
une  divinité.  On  nommait  œdes  rotundœ  les 
temples  bâtis  sur  plan  circulaire:  adieuhv, 
les  temples  de  petites  proportions.  —  Le  delu- 
brum servait  à  désigner  le  sanctuaire ,  le  lieu 
où  l'on  plaçait  la  divinité,  et  par  suite  le  temple 
tout  entier.  —  D'après  Festus,  ce  terme  ne 
désignait  tout  d'abord  que  l'image  brute  du 
dieu  :  Delubrum  dicebant  fuslem  delibratum, 
hoc  est  décor  lirai  um ,  quem  venerebanlur  pro 
dro.  Servius  {ad  J-lneid.,  II  )  prétend  qu'on  dé- 
signait le  temple  sous  le  nom  de  delubrum  à 
cause  de  la  fontaine  qui  souvent  se  trouvait 
placée  devant  ces  édifices.  (Cic,  X.  />..  III,  18  ; 
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Vrrg.,  .Knciil..  IV.  56  |  De  même  que  les 
Grecs,  les  Romains  avaient  le  templum  in 
antis  composé  du  prohaoa  (vestibulum  anti- 
nim),  d'un  sanctuaire  {cella  on  naos).  Ils 
avaienl  également  «les  temples  prostyles,  am- 
fhiprostyles ;  ces  derniers  étaient  composés  du 
pronaos ,  de  la  ce##  ou  w«os  et  de  Vopisthonaos 
ou  posticum;  enfin  des  temples  pèriptères,  dip- 
tères et  pseudo-pèripteres.  Comment  ces  tem- 
ples étaient-ils  éclairés  ?  C'est  là  un  grand  pro- 
blème longtemps  discuté  et  que  nous  croyons 
résolu  par  les  diverses  hypothèses  que  nous 
avons  présentées  au  mot  HypÈTHBE  (voy. 
ce  mot  et  ROMAINE,  Architecture). 

Temple,  s.  m.  —  Outil  de  charron,  employé 
aussi  parfois  par  les  charpentiers. 

TENAILLE,  s.  f.  —  Outil  en  fer  com- 
posé de  deux  branches  mobiles  réunies  un 
peu  au-dessous  de  leur  mors  ou  extrémités 
supérieures  par  un  fort  clou  à  tête  rivé  du  côté 


Fig.  1.  —  Tenaille  ordinaire. 


opposé.  Les  tenailles  s'ouvrent  et  se  resserrent 
pour  retenir  on  arracher  au  moyen  de  leur  mors. 
La  tenaille  ordinaire  (fig.  1),  employée  égale- 
ment par  le  serrurier,  le  vitrier  et  le  menui- 


Fig.  2.   —  Tenaille  à  chanfrein. 

sier,  sert  à  arracher  des  goupilles,  des  clous, 
des  crochets,  etc.  On  la  nommait  autrefois 
tricoise.  Les  serruriers  emploient  des  tenailles 
pour  tenir  le  fer  à  la  forge  ou  sur  l'enclume  ; 
ils  en  possèdent  de  droites,  de  crochues,  et 
d'autres  qui  tiennent  lieu  (Yètampes.  On  nomme 
tenaille  à  chanfrein  (fig.  2)  une  sorte  de  morda- 


che,  qui  se  place  dans  Péfcau;  elle  porte,  d'un 
bout,  une  charnière  et,  de  l'antre  bout,  des 
mors  renversés  ou  inclinés  qui  permettent  de 
pouvoir  chanfreinea  les  pièces  saisies  par  ces 
mors.  On  donne  également  le  nom  de  tenaille 
à  vis  à  un  petit  étau  à  main,  qui  sert  à  main- 
tenir fixes  de  petits  ouvrages,  tels  que  clefs, 
charnières,  etc.  (Voy.  Étau,  fig.  3.)  —  Les 
treillageurs  emploient  des  tenailles  qui  diffé- 
rent de  la  tenaille  ordinaire  en  ce  que  leur-  ; 
sont  plus  petites  et  aplaties  en  dessus.  I.  • 
mors  de  ces  tenailles  sont  acérés  et  tranchants. 
afin  de  pouvoir  couper  le  fil  de  fer,  les  poin- 
tes, les  fils  de  zinc,  etc. 

TENAILLON,  s.  m.  —  Ouvrage  de  for- 
tification (pii  se  trouve  placé  sur  chacune 
faces  d'une  demi-lune,  dont  il  laisse  le  sail- 
lant découvert. 

TENETTES,  s.  f.  pi.  —  Petites  tenailles 
qui  servent  à  tenir  des  objets  qu'on  étamc. 

TÉNIA,  s.  m.  —  Petite  bande  ou  filet, 
placé  sous  les  triglyphes,  qui  sépare  la  s 
dorique  de  l'architrave.  (Vitruve,  IV,  3,  4.) 
On  écrit  aussi  tœnict;  il  existe  aussi  le  di- 
minutif tœniola,  qu'on  donne  à  toute  petite 
hande.  (Columelle,  NI,  :',,  23.) 

TENON,  s.  m.  —  En  maçonnerie,  c'est  une 
saillie  ronde  ou  carrée,  pratiquée  sur  la  rive 
d'une  dalle  pour  entrer  par  encastrement  dans 
une  entaille  faite  sur  la  rive  de  la  dalle 
voisine.  On  nomme  aussi  tenon  une  forte  sail- 
lie ménagée  à  chaque  extrémité  d'une  colonne  ; 
de  ces  saillies,  l'une  pénètre  dans  im  trou  mé- 
nagé sur  la  hase,  et  l'autre  dans  le  chapiteau 
de  la  colonne.  —  Ce  terme  est  surtout  em- 
ployé en  menuiserie,  où  il  existe,  du  reste,  de 
nombreux  genres  de  tenons;  c'est  l'extrémité 
élégie  d'une  pièce  de  bois  qui  doit  s'assembler 
dans  une  autre  qui  est  creuse  :  par  exemple, 
dans  l'assemblage  à  tenon  et  mortaise.  Sui- 
vant la  forme  de  cet  élégissement.  on  nomme  : 

Tenon  ex  about.  —  Le  tenon  coupé  parallè- 
lement à  l'entaille  du  joint  dans  un  assemblage 
à  onglet  ou  en  fausse  coupe. 

Tenon  a  peigxe.  —  Un  tenon  rapporté  et 


TEXOXXER.   —  TEREBENTHINE. 
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collé  dans  les  traverses  droites,  surtout  dans 
les  traverses  cintrées  :  on  dénomme  ainsi  ce 
tenon  parce  que  des  goujons  de  son  épaisseur 
entrent  dans  la  traverse,  ce  qui  lui  donne 
l'aspect  d'un  grand  peigne. 

Texox  a  queue  d'aroxde  ou  d'hiroxde. 
-  Celui  taillé  en  queue  d'hirondelle,  c'est-à- 
dire  dont  l'about  est  plus  large  que  le  décolle- 
ment. 

Texox  a  rexfort.  —  Le  tenon  auquel  on 
a  conservé  un  épaulement  à  son  collet  :  on 
ne  le  pratique  guère  que  sur  les  grosses  piè- 
ces. 

Texox  flotté.  —  Un  tenon  qui  assemble 
deux  pièces  de  bois  superposées,  mais  qui  ne 
doivent  faire  qu'une  :  l'épaisseur  des  deux 
pièces  réunies  est  égale  à  celle  à  laquelle  on 
l'assemble;  la  mortaise  pratiquée  dans  celle- 
ci  est  donc  de  même  épaisseur  que  le  tenon 
fourni  par  les  deux  pièces  jointes. 

Texox  a  tournisse.  —  Le  tenon  qui  cor- 
respond à  un  grand  joint  et  qu'on  coupe  d'é- 
querre  à  la  pièce,  afin  de  lui  faciliter  son  en- 
trée dans  la  mortaise  :  on  utilise  des  tenons  à 
bournisse  pour  réunir  les  aisseliers  ou  jambet- 
tes  à  d'autres  pièces. 

TENONNER,  v.  a.  —  Placer  des  tenons  ; 
assembler  des  pièces  de  bois  ou  de  charpente 
à  l'aide  des  tenons. 

TEXTURE,  s./.  —  Revêtement  des  sur- 
intérieures des  habitations  avec  des 
étoffes  d'ameublements  ou  des  papiers  peints, 
dits  aussi  papiers  de  tenture.  —  Nous  n'a- 
vons à  nous  occuper  que  de  ces  dernières 
tentures.  On  pose  les  papiers  peints  directe- 
ment sur  les  murs,  après  avoir  égrainé  les  pa- 
pou .-  "a  bien  encore  on  les  pose  sur  du  papier 
bulle  ou  gris,  ou  enfin  sur  une  toile  grossière, 
une  sorte  de  gros  canevas.  On  passe  souvent 
la  ponce  sur  le  papier  gris  pour  lui  ôter  les 
grains  ou  imperfections  qui  pourraient  pa- 
raître même  sur  le  papier  de  tenture,  sur- 
tout si  celui-ci  est  uni  et  glacé.  Dans  les  appar- 
tements où  il  existe  déjà  de  vieilles  tentures. 
OD  doit  les  arracher;  ou  bien,  si  elles  tiennent 
parfaitement  sur  le  mur.  on  doil  les  poncer, 
ce  qu'on  nomme  ègrainer.  (Voy.  Collage.)  — 


Les  papiers  veloutés  imitant  les  velours  et  le 
drap  sont  souvent  dénommés  tenture  de  ve- 
lours, tenture  de  drap;  toujours  ces  papiers  de 
luxe,  qui  valent  10  et  15  francs  le  rouleau, 
sont  tendus  sur  des  toiles  clouées  sur  des 
tringles  formant  châssis,  ou  tout  au  moins 
sur  des  papiers  gris.  —  On  a  cherché  de  nom- 
breux moyens  d'empêcher  l'humidité  des 
murs,  surtout  dans  les  rez-de-chaussée,  d'at- 
taquer les  papiers  de  tenture  ;  on  a  employé 
divers  hydrofuges  :  celui  qui,  sans  contredit, 
rend  d'excellents  services,  c'est  l'enduit  Can- 
delot,  qu'on  applique  sur  les  surfaces  humides. 
On  obtient  aussi,  dans  certains  cas,  de  bons 
résultats  en  couchant  le  mur  humide  avec 
une  peinture  de  minium.  Enfin,  un  excellent 
moyen,  très  économique,  moyen  que  nous 
avons  souvent  employé  et  qui  nous  a  donné 
des  résultats  très  satisfaisants,  consiste  à  col- 
ler sur  les  murs  humides  du  papier  goudronné, 
celui  que  les  emballeurs  emploient  pour  faire 
les  paquets;  on  pose  le  côté  noir,  c'est-à-dire 
la  face  goudronnée  contre  le  mur,  puis  on 
pose  dessus  les  papiers  de  tenture.  On  a  éga- 
lement préconisé  des  papiers  de  plomb  ou 
d'étain  ;  mais  ils  ne  sont  d'aucune  efficacité  : 
bien  plus,  dans  certains  cas,  nous  les  croyons 
nuisibles,  car  ils  amassent  quelquefois  sut  leur 
surface  une  buée  qui  provoque  souvent  de 
l'humidité. 

TEOCALLI.  --  Voy.  Mexicaine,  Archi- 
tecture. 

TEPIDARIUM.    —    Terme    d'antiquités 

romaines  qui  désignait  une  pièce  dépendant 
d'un  établissement  de  bains.  Le  tepidarium 
était  souvent  chauffé  par  un  hypocauste;  il 
y  régnait  une  température  moyenne,  parce 
que  le  baigneur  séjournait  quelques  instants 
dans  le  tepidarium  avant  de  passer  dans  le 
bain  de  vapeur  ou  sudatorium.  (Voy.  BAIN, 
Hypocauste  et  Thermes.) 

TÉRÉBENTHINE,  s.f.  —  Résine,  plus 
ou  moins  transparente,  que  l'on  extrait  par 
incision  de  différents  arbres,  notamment  des 
conifères,  tels  que  le  pin,  le  sapin,  le  mélèze, 
etc.  Cette  substance  entre  dans  la  composi- 


l'M 
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Lion  de  presque  tous  les  vernis,  dont  elle  esl 
un  des  éléments  essentiels;  elle  sert  aussi  à 
fabriquer  V essence  de  térébenthine,  très  em- 
ployée en  peinture  pour  délayer  les  couleurs 

et  rendre  .siccatives  les  peintures. —  Il  ' 
de  nombreuses  variétés  de  térébenthine,  que 
nous  donnons  ici  avec  leurs  noms  et  leur 
provenance  :  la  térébenthine  de  Bordeaux,  dite 
aussi galipot,  qu'on  extrait  du  pin  maritime; 
la  térébenthine  ordinaire,  ou  des  Vosges,  pro- 
venant du  pinus  tarir;  la  térébenthine  d' 'Al- 
sace, de  Venise,  tirées  du  pinus picea  ou  epicea; 
la  térébenthine  de  Boston,  qui  découle  du  pinus 
ausiralis,  etc.  luarcanson  ou  COLOPHANE 
(voy.  ce  mot)  est  également  une  térében- 
thine solide. 

TERME,  s.  m.  —  Ce  mot  sert  à  désigner 
une  borne  (ferma,  terminus),  c'est-à-dire  une 
pierre  marquant  les  limites  d'une  propriété, 
d'un  champ.  Comme  la  borne  limitative  (''tait 
une  chose  sacrée  qu'on  ne  pouvait  déplacer, 
les  Romains  en  tirent  un  dieu  qui  n'avait 
ni  bras  ni  jambes,  pour  marquer  l'immobilité 
de  ce  dieu  :  c'était  simplement  une  tète,  un 
buste  posé  sur  une  pierre  quadrangulaire  ou 
socle.  On  employa  les  dieux  termes  à  la  dé- 
coration des  jardins.  Le  socle  se  nomma 
gaine,  et  souvent  du  milieu  de  cette  gaine 
s'échappait  un  filet  d'eau,  qui  transformait 
ainsi  en  fontaine  le  dieu  Terme. 

TERMINIS  (In).  —  Terme  de  jurispru- 
dence. Une  décision  in  ierminis  est  celle  dans 
laquelle  un  juge  a  atteint  la  limite  du  man- 
dat à  lui  confié. 

TERRA  MERITA.  —  Couleur  d'un  jaune 
foncé,  tirée  par  décoction  d'une  plante  (gaude, 
graine  d'Avignon,  etc.).  On  l'emploie  pour 
mettre  les  parquets  en  couleur.  (Voy.  Graine 
d'Avignon.) 

TERRAIN,  s.  m.  —  Fond  sur  lequel  on 
peut  bâtir,  qui  est  de  différente  nature  et 
par  conséquent  de  différente  consistance. 
Le  terrain  peut  être  de  roche,  de  gravier,  de 
tuf,  de  sable,  de  glaise,  de  vase,  etc.  —  Au 
point  de  vue  géologique,  l'écorce  terrestre  est 


divisée  en  couches  on  terrains  répondant  aux 

diverses  époques  géologiques;  on  les  nomme  : 
terrain  primitif,  terrain  secondaire  on  de  tran- 
sition, terrain  tertiaire,  terrain  diluvien,  enfin 
ton  nia  post-diluvien  on  terrain  moderne. 
—  On  écrit  aussi  terrein-,  Littréméme  pré- 
fère cette  dernière  orthographe  comme  plus 
logique  et  se  rapprochant  davantage  de  l'éty- 
mologie  du  mot,  qui  vient  du  latin  terrenus; 
niais  dans  un  dictionnaire  technique  nous 
avons  dû  écrire  terrain,  comme  seul  employé 
dans  le  langage  de  la  construction. 

Jurisprudence.  —  Pour  terrain  commun, 
voyez  COUB  commune;  pour  les  acquisitions 
de  terrain,  voyez  EXPROPRIATION;  pour  droit 
de  passage  sur  un  terrain,  voyez  SERVITUDE. 

TERRAIN  de  niveau.  —  Superficie  de  terre 
parfaitement  dressée  et  qui  n'a  aucune  pente. 

Au  contraire,  on  nomme  : 

Terrain  par  chute.  —  Un  terrain  inter- 
rompu de  distance  en  distance  par  des  terrains 
de  plus  en  plus  bas  et  qui  sont  successivement 
retenus  par  des  sortes  ùeperrées  ou  glai  >-. 

TERRASSE,  s.  f.  —  Sous  ce  terme  géné- 
rique on  comprend  l'ensemble  des  travaux 
exécutés  dans  un  sol  pour  y  jeter  les  fonda- 
tions d'une  construction  ;  ces  travaux  sont  : 
le  piochage,  le  pelletage,  le  transport  des  ter- 
res par  brouettes,  relais  et  tombereaux,  les 
fouilles  en  excavation,  les  déblais  et  les  rem- 
blais, le  pilonnage,  le  nivellement,  le  dessè- 
chement des  fouilles  et  des  rigoles,  etc.,  etc. 

On  nomme  encore  terrasses  des  levées  de 
terre,  naturelles  ou  factices,  soutenues  par  un 
mur  de  maçonnerie ,  nommé  à  cause  de  cela 
mur  de  soutènement.  L'usage  des  terrasses  est 
très  ancien  ;  les  jardins  suspendus  de  Babylone 
n'étaient  que  d'immenses  terrasses  plantées 
d'arbres.  Beaucoup  de  villes  de  l'antiquité  et 
du  moyen  âge  avaient  leurs  murs  ou  fortifica- 
tions exécutés  en  terrasse  ;  les  oppida  elles- 
mêmes  n'étaient,  pour  ainsi  dire,  que  de  vas- 
tes terrasses  pratiquées  au  sommet  de  collines 
et  de  montagnes.  (Yoy.  Oppidum.) 

En  couverture,  on  nomme  terrasse  une  plate- 
forme exécutée  d'une  manière  quelconque  au- 
dessus  d'une  construction,  laquelle  remplace 
la    couverture    ordinaire.    Généralement ,  les 
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bords  de  ces  couvertures  sont  entourés  de 
balustrades.  Dans  les  pays  septentrionaux,  à 
cause  des  neiges,  les  édifices  ne  sont  pas  cou- 
ronnés par  des  terrasses  ;  dans  les  pays  méri- 
dionaux, au  contraire,  en  Italie,  en  Espagne, 
en  Afrique,  en  Orient,  ce  genre  de  couverture 
est  très  fréquent  ;  les  habitants  de  ces  régions 
vont  même  le  soir  respirer  la  fraîcheur  sur  ces 
terrasses. 

En  marbrerie ,  on  nomme  terrasses  des  par- 
ties tendres  et  terreuses  qui  courent ,  comme 
des  veines,  dans  des  roches  ou  des  marbres. 

TERRASSEMENT,  s.  m.  —  Ouvrage  exé- 
cuté en  terre.  Ce  terme  est  presque  synonyme 
de  terrasse,  cependant  il  a  une  signification 
plus  restreinte.  Ainsi,  comme  nous  le  disons 
dans  l'article  qui  précède,  sous  le  nom  de  ter- 
rasse on  comprend  l'ensemble  des  travaux 
exécutés  dans  le  sol  pour  y  pratiquer  des  fouil- 
les pour  fondation;  le  mot  terrassement,  au 
contraire,  désigne  un  travail  plus  restreint,  de 
moindre  importance  :  ainsi,  quand  une  surface 
de  terrain  est  mal  nivelée,  on  y  exécute  des 
travaux  de  terrassement  pour  le  dresser. 

TERRASSIER,  s.  m.  —  Ouvrier  qui  exé- 
cute des  travaux  «le  terrasse,  de  terrassement  : 
ses  outils  sont  le  pic,  la  pioche,  la  pince,  la 
pelle,  la  masse  et  le  poinçon,  la  hie  ou  demoi- 
selle, le  décintroir,  les  écopes,  les  pilons,  etc. 
Les  principaux  engins  du  terrassier  sont  le 
treuil,  le  seau,  la  brouette,  les  camions  et 
tombereaux,  la  vis  d'Archimède,  la  pompe,  etc. 
On  mil  urne  aussi  terrassier  l'entrepreneur  qui 
se  charge  d'exécuter  les  travaux  de  terrasse. 

TERRASSON,  s.  m.  —  Petite  terrasse,  ou 
petite  partie  de  couverture  presque  en  plate- 
forme. On  ne  donne  aux  terrassons  que  juste 
l'inclinaison  nécessaire  à  l'écoulement  des  eaux 
pluviales  qui  frappent  sa  surface.  On  couvre 
les  terrassons  en  zinc  n"  14,  ou,  ce  qui  vaut 
mieux,  avec  des  tables  de  plomb. 

TERRE,  *./.  —  Substance  minérale,  pro- 
venant de  la  décomposition  des  roches,  des 
végétaux,  des  animaux,  etc.,  qui  forme  le  sol 

ferme  de  notre  planète.  Cette  substance  varie 


considérablement  d'une  localité  à  l'autre  dans 
sa  composition,  suivant  la  nature  de  ses  cons- 
tituants ;  mais  en  général  on  admet  que  les 
principales  substances  qui  entrent  dans  la  com- 
position des  terres  sont  :  la  silice,  l'argile,  la 
chaux,  la  magnésie,  l'alumine,  etc.  —  Ce  terme, 
avec  divers  qualificatifs,  désigne  des  substan- 
ces en  général  terreuses,  mais  souvent  très 
différentes  dans  leur  nature,  leur  composition, 
leur  emploi.  On  nomme  : 

Terre  argileuse.  —  Une  terre  propre  à 
faire  des  poteries,  des  briques,  de  la  tuile,  etc. 
(Voy.  plus  loin  Terre  cuite). 

Terre  fraxche.  —  Une  terre  grasse,  argi- 
leuse, d'un  ton  jaune,  qui  sert,  à  défaut  de 
chaux  et  de  sable,  à  hourder  les  murs  et  pans 
de  bois,  et  à  faire  des  aires  :  c'est  avec  la  terre 
franche,  qu'on  nomme  aussi  terre  à  four,  que 
souvent  on  liaisonne  les  briques  qui  forment 
l'intérieur  des  fours  ;  les  fumistes  emploient 
exclusivement  cette  terre  pour  leurs  travaux, 
notamment  pour  les  garnitures  intérieures  des 
foyers,  des  poêles  de  construction,  etc. 

Terre  crayonneuse.  —  Une  terre  mélan- 
gée de  craie. 

Terre  glaise.  —  Une  terre  grasse  très  ar- 
gileuse, qu'on  emploie  pour  former  le  fond  des 
bassins,  réservoirs  et  lacs  artificiels. 

Terre  jectisse.  —  Une  Terre  rappor- 
tée (voy.  ce  mot). 

Terre  maigre.  —  Une  terre  très  sablon- 
neuse qu'on  utilise  pour  amaigrir  des  terres 
grasses,  trop  lourdes  ou  trop  compactes. 

Terre  massive.  —  Une  terre  compacte, 
lourde  et  privée  de  sable. 

Terre  naturelle  ou  terre  vierge.  — 
Une  terre  telle  qu'on  la  trouve  dans  la  nature, 
dans  les  lieux  où  elle  s'est  formée,  et  qui  n'a 
jamais  été  remuée  ni  fouillée. 

Terre  rapportée.  —  Une  terre  qui,  con- 
trairement à  la  terre  vierge,  a  été  extraite  d'un 
lieu,  fouillée,  remuée  et  transportée  dans  un 
autre  emplacement  ;  on  la  nomme  aussi  terre 
jectisse.  On  ne  peut  déposer  des  terres  jectisses 
contre  un  mur  mitoyen  sans  faire  un  Contre- 
mur  (voy.  ce  mot). 

Terre  forte.  —  Une  terre  humide  qui 
contient  de  l'argile,  du  gravier,  et  même  du 
petit  caillou. 
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Terre  végétale.  Une  terre  douce,  onc- 
bueuse  au  toucher,  provenant  de  détritus  de 
plantée  el  qui  n'est  pas  mélangée  avec  «lu  sa- 
ille, du  gravier  el  d'autres  terres. 

Terre  de  Bollande.  —  Une  sorte  de  terre 
des  environs  de  Cologne,  qui,  cuite  comme 
le  plâtre  et  broyée  sous  des  meules,  fournit, 
mélangée  avec  de  la  chaux,  un  mortier  hy- 
draulique. 

Enfin,  certaines  terres  sont  mélangées  na- 
turellement avec  des  oxydes  métalliques  ;  aussi 
les  emploie-t-on  en  peinture.  On  nomme  : 

Terre  d'Ombre  ou  terre  de  Cologne. — 
Une  terre  argileuse  brune,  plus  ou  moins  rouge 
suivant  qu'elle  contient  plus  ou  moins  d'oxyde 
de  fer;  et  même,  quand  elle  est  très  chargée 
de  cette  dernière  substance,  on  la  soumet  à 
l'action  du  feu  pour  la  calciner  le  plus  possi- 
ble ;  on  obtient  alors  une  nouvelle  substance 
qu'on  nomme  terre  de  Sienne  brûlée,  parce 
qu'en  effet  c'est  dans  les  environs  de  Sienne 
qu'on  l'a  obtenue  pour  la  première  fois  :  tou- 
tes ces  terres  s'emploient  à  l'eau ,  à  la  colle  ou 
à  l'huile. 

Terre  de  Cassel.  —  Une  argile  très  brune, 
parce  qu'elle  est  fortement  chargée  d'oxyde 
de  fer,  et  qu'on  utilise  de  la  même  manière 
que  les  terres  de  Sienne,  d'Ombre  ou  d'Om- 
brie,  etc. 

Terre  cuite.  —  Sous  ce  terme,  on  désigne 
un  grand  nombre  de  produits  employés  dans 
la  construction,  tels  que  Briques,  Car- 
reaux, Tuiles  et  Poteries  (voy.  ces  mots). 
La  terre  cuite  a  toujours  été  un  élément  indis- 
pensable de  la  construction  ;  aussi  a-t-elle  été 
employée  de  toute  antiquité,  d'abord  comme 
un  matériau,  ensuite  comme  élément  déco- 
ratif. —  Au  mot  Étrusque,  Art,  nous  avons 
donné  des  spécimens  remarquables  de  terres 
cuites  étrusques  ;  aux  mots  Paluette  et  Ax- 
téfixe,  le  lecteur  pourra  voir  d'autres  spéci- 
mens appartenant  à  l'art  grec  et  à  l'art  romain  : 
enfin  notre  planche  LXXXIX  donne  dans 
toute  leur  valeur  d'autres  types  d'antéfixes  en 
terre  cuite  remarquables.  A  part  les  anté- 
fixes,  les  chéneaux,  les  frises,  les  acrotères, 
les  statues,  groupes  et  bas-reliefs,  l'antiquité 
a  surtout  produit  une  énorme  quantité  de 
vases  en   terre  cuite,   vases  qui   servaient  à 


toutes  sortes  d'usages,  mais  principalement  à 
la  décoration  ;  souvent  même'  i  nous 

ont  révélé  des  scènes  historiques  ou  mytholo- 
giques d'un  haut  intérêt.  (Voy.  Vases.)  Dans 
a  -  temps  modernes,  on  n'a  pas  tiré 
parti  de  la  terre  cuite  pour  la  décoration;  au 
XVI"  siècle,  OU  a  surtout  utilisé  la  terre  cuite 
èmaillée,  c'est-à-dire  la  FaJXNCE  (voy.  ce 
mot). 

TERRE-PLEIN,  s.  m.  —  Amas  de  terre 

rapportée  entre  des  construction-,  des  murs 
solides,  soit  pour  créer  des  chemins  ou  des 
routes  sur  de  mauvais  fonds,  soit  pour  ré- 
conforter des  parties  de  fortifications  tout  en 
ménageant  les  matériaux  de  prix.  Bien  des 
villes  de  l'antiquité  avaient  des  murailles  épais- 
ses et  solides  dont  l'intérieur  était  formé  avec 
des  terre-pleins.  Au  mot  Militaire,  Archi- 
tecture, nous  avons  donné  (fig.  7  à  12)  une 
partie  des  murs  de  Pompéi,  ainsi  construits. 

TÊTE,  s.  f.  ■ —  En  architecture,  ce  terme 
s'applique  à  des  objets  très  divers  ;  mais  en 


Rg.  1.  —  Tttes  plates  (ornement  roman). 

général  on  nomme  tête  tout  ce  qui  forme  la 
partie    principale  et   placée  en  avant    d'un 


Kg.  2. 


Têtes  saillantes. 


objet;  ainsi  on  dit  :  tête  de  voussoir.  tête  de 
claveau,  tête  de  mur,  pour  désigner  les  faces 
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cle  ces  objets.  Beaucoup  d'ornements  de  sculp- 
ture représentant  des  figures  d'hommes ,  d'a- 
nimaux, se  nomment  également  fêles  :  par 
exemple,  les  bucranes  ou  têtes  de  bœuf.  (Voy. 
Bucrane.)  On  nomme  têtes  plates,  fêles  sail- 
lantes, des  ornements  de  sculpture  employés 
surtout  pendant  l'époque  romane  et  pendant 
l'époque  ogivale.  (Voy.  nos  fig.  1  et  2.)  Enfin 
ce  terme  s'applique  aux  objets  les  plus  di- 
vers ,  comme  nous  allons  le  voir  ;  on  nomme  : 

Tête  de  cabestan.  —  La  partie  carrée  de 
l'axe  percée  de  trous  clans  lesquels  on  intro- 
duit des  barres  pour  faire  mouvoir  un  cabes- 
tan. 

Tête  de  chat.  —  Un  petit  moellon  très  mal 
fait,  presque  rond. 

Tête  de  chevalement.  —  La  pièce  princi- 
pale d'un  Chevalement  (voy.  ce  mot). 

Tête  de  champignon.  —  La  tête  plate  ou 
arrondie  de  certains  dons  ou  de  boulons. 

Tête  fraisée.  —  Une  tête  plate  en  dessus, 
conique  en  dessous,  telle  que  la  tête  de  cer- 
taines vis,  de  manière  que  celles-ci,  pénétrant 
dans  le  bois  ou  dans  le  métal,  ont  leur  tête 
qui  affleure  le  nu. 

Tête  de  pivot.  —  La  partie  saillante  d'un 
pivot  à  équerre. 

Tête  de  pêne.  —  La  partie  du  pêne  qui 
s'engage  dans  la  gâche. 

Tète  PERDUE.  —  Une  pointe,  un  boulon, 
une  vis,  un  clou,  sont  engagés  dans  la  pierre, 
le  fer,  le  bois,  à  tête  perdue,  quand  ils  sont 
enfoncés  au  point  que  la  tête  ne  fait  pas 
saillie. 

Tête  plate.  —  On  donne  ce  nom  à  des 
clous  d'épingle,  d'ardoise,  à  des  clous  à  latte, 
qui  ont  leur  tête  plate. 

Tête  de  poteau.  —  Extrémité  des  poteaux. 
Dans  un  pieu,  c'est  le  bout  qui  tombe  lors  du 
recepage;  dans  une  caisse  d'oranger,  c'est  la 
partie  du  poteau  terminée  en  boule. 

TÊTIÈRE,  -s./.—  Tête  de  "cloison  d'une 
Berrure  ;i  travers  laquelle  passe  le  pêne. 

TETOX,    s.    m.  —   Petite   éminence   qui 

existe    sur    certains    forets    ou    fraises,   dé- 

pour  cela  forets  à   le  ton,  fraises  à 


TÊTU,  s.  m.   —  Fort  marteau  à  tête  car- 
rée qui  sert  à  abattre  la  pierre,    à  faire  un 


Fig.  1.  -  -  Têtu  onliuaire. 


Abatage  (voy.  ce  mot).  On  emploie  le  têtu 
surtout  pour  les  démolitions  ;  il  en  existe  de 


Fig.  2.  —  Têtu  à  tête  ronde. 

diverses  formes  :  l'un  d'eux  est  à   tête  carrée 
d'un  côté  et  ronde  de  l'autre.  (Voy.  nos  figures.) 

TÉTRASTYLE,  s.  m.  —  On  dit  qu'un 
édifice  est  têtrastyle,  quand  sa  façade  com- 
porte une  ordonnance  de  quatre  colonnes. 

THEATRE,  s.  m.-  Édifice  consacré  aux 
représentations  scéniques.  Ce  terme  est  dérivé 
du  grec  esarpov  (OÉao.mai,  je  regarde).  Après 
les  temples,  les  théâtres  ont  été  sans  contredit 
les  monuments  les  plus  remarquables  de  l'an- 
tiquité. Nous  ne  parlerons  dans  cet  article 
que  du  théâtre  grec  et  du  théâtre  romain. 

Historique.  —  Le  théâtre,  qui  remonte  à 
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une  haute  antiquité,  tire  son  origine  de  la 
coutume  qu'avaient  les  anciens  Grecs  de 
faire  chanter  pour  les  fêtes  dionysiaques  des 
hymnes  en  l'honneur  de  Bacchus,  autour  de 
l'autel  de  ce  dieu,  sur  Lequel  brûlaieni  des 
parfums,  el  qu'on  nommait  à  cause  de  cela 
thymèlè.  Le  chanteur  el  les  chœurs,  ou  seu- 
lement un  récitateur,  se  tenaient  d'un  côté 
de  l'autel,  et  les  spectateurs  du  l'autre  côté. 
Plus  tard,  au  lieu  d'un  simple  récit  ou  d'un 
chant,  le  poète  écrivit  des  dialogues  qui 
étaient  récités  par  plusieurs  personnages  qui 
s'adjoignaient  ordinairement  un  répondant 
(C/Trox.piT7"|ç).  Souvent  ces  dialogues  se  divisaient 
en  deux  parties  :  l'une  sérieuse,  représentée  par 


le  dithyrambe;  l'autre  comique,  on  eômoi  . 
qui  donna  naissance  dans  la  suite  à  la  tri 
die  el  a  la  comédie.  A   l'origine  de 
tacles,  les  poètes  n'eurent  que  des  chars, 
tréteaux,  ou  des  échafaudages  en  charpente 
(Ixpw)  (Poil.,  V,  c.xix)  pour  faire  repi 
ter  leurs  œuvres.  Ci    n'est  qu'à  Fépoqne  de 
Thémistocle  <pie  l'on  remplaça   les  tréteaux 
par  des  constructions  temporaires   qui   pré- 
sentèrent pins  de  durée  et  de  solidité.  Ainsi 
les  commencements  du  théâtre  comportèrent 
trois  éléments  essentiels,  à  savoir  :  la  scène, 
Vaùtel  et  Yestrade.  Vers   la  soixante-dixième 
olympiade  (500  ans  avant  J.-C),  le  thi 
d'Athènes   était  encore  en  planches   et    Sui- 


Fig.  1.  -  -  Coupe  du  thiâtre  de  PompéL 


das  nous  apprend  qu'un  jour,  où  l'on  repré- 
sentait une  pièce  de  Pratinas,  le  théâtre  s'é- 
croula, et  cet  accident  coûta  la  vie  à  beaucoup 
de  personnes.  Aussi,  quelques  années  après, 
le  poète  Eschyle  engagea  ses  concitoyens  à 
construire  un  théâtre  en  pierre.  On  adopta 
alors  un  type  qui  n'a  guère  varié  et  qui 
rappelle  ceux  que  nous  connaissons  aujour- 
d'hui et  que  nous  décrivons  plus  loin.  Les 
Athéniens  choisirent  pour  architectes  Démo- 
crate et  Anaxagore,  qui  établirent  leur  édi- 
fice au  pied  de  I'Acropole  (voy.  ce  mot)  et 
posèrent  les  gradins  en  amphithéâtre  sur  les 
flancs  mêmes  de  la  colline,  qui  furent  creu- 
sés en  hémicycle.  En  avant  de  ces  gradins  se 
trouvait  la  scène  (<rx»)vrî) ,  toujours  plus  large 
que   Vorchesire  ou  espace  semi-circulaire  qui 


séparait  celle-ci  des  gradins.  La  scène  était 
rectangulaire  et  décorée  de  colonnes  et  de 
statues  ;  elle  était  composée  de  trois  corps 
de  bâtiment,  celui  du  fond,  ou  èpiscènion,  et 
ceux  de  droite  et  de  gauche,  qu'on  nommait 
ailes.  Le  mur  du  fond  de  la  scène  était  percé 
de  trois  portes.  Celle  du  milieu,  la  plus 
grande,  était  nommée  la  royale  (pacfmov)  ; 
elle  était  accompagnée,  sur  la  droite,  d'une 
sorte  d'obélisque  (àyutEÔî)  dédiée  à  Jupiter 
Aguatès;  à  gauche,  d'une  table  sur  laquelle 
on  déposait  les  offrandes.  Des  deux  autres 
portes,  l'une  représentait  l'entrée  d'une  ca- 
verne (<77«jXaiov),  et  l'autre  la  porte  d'une  mai- 
son, aussi  la  nommait -on  olxo;  ev3o;oi;.  Sur 
les  deux  ailes  en  retour  d'équerre  sur  le 
fond  de  la  scène,  se  trouvaient  deux  autres 
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portes  ;  l'une  était  censée  donner  sur  l'agora , 
et  l'autre  sur  la  campagne.  L'espace  qui  sé- 
parait ces  deux  portes  se  nommait  Spouo;, 
parce  que  cet  espace  recevait  les  chars  qui 
arrivaient  de  la  campagne,  ainsi  que  tout 
ce  qui  venait  du  port  ou  de  la  ville  par  la 
porte  de  l'agora.  A  côté  de  ces  deux  portes, 
il  en  existait  d'autres  qui  débouchaient  sui- 
des escaliers  par  lesquels  les  choreuies  descen- 
daient de  la  scène  sur  l'orchestre  pour  exé- 
cuter en  chantant  les  mouvements  cadencés 


de  la  strophe  et  de  Yantistrophe,  qui  formaient 
une  sorte  de  danse  (op///i<nç).  (Voy.  Scène.) 
Enfin,  sur  les  côtés  de  la  scène,  on  voyait 
souvent  des  décorations  triangulaires  qu'on 
dirigeait  de  divers  côtés,  parce  qu'elles  tour- 
naient sur  des  pivots  ;  on  les  désignait  sous 
le  nom  de  7rspiaxTot.  Tel  était  à  peu  près 
dans  son  ensemble  le  théâtre  grec,  qui  diffé- 
rait fort  peu  du  théâtre  romain,  comme  nous 
allons  bientôt  le  voir,  ainsi  que  du  théâtre 
étrusque.  (Cf.  Vitruve,  VII,  7.)  —  En  géné- 


Fig.  2.  —  Plan  restauré  du  théâtre  de  Marcellus,  h  Borne, 


rai,  les  théâtres  étaient  accompagnés  de  por- 
tiques sous  lesquels  le  public  se  promenait 
pendant  les  entr'actes.  Parmi  les  ruines  les 
plus  célèbres  des  théâtres  grecs,  nous  cite- 
rons, en  Grèce,  le  théâtre  d'Hérode  Atticus, 
dont  notre  planche  LXXXIX  montre  la 
façade.  Il  s'élevait  au  pied  de  l'acropole  d'A- 
thènes.  Nous  avons  dessiné  notre  planche 
d'après  la  magnifique  restauration  de  notre 
excellent  confrère  M.  Daumefc.  Mentionnons 
aussi  les  théâtres  d'Argos,  d'Epidaure,  de 
Sunium,  de  Mégalopolis,  de  Chéronée,  de 
Sparte  et  de  Delphes;  en  Asie  Mineure,  les 


ruines  des  théâtres  d'Aizani,  d'Éphèse,  de 
Milct,  de  Théos,  de  Smyrne,  de  Guide,  de 
Mira,  de  Telmissus,  de  Thrallus,  de  Jassus, 
d'Héraclée,  de  Laodicée,  de  Patara,  de 
Stratonice,  de  Tlos,  etc.  —  On  nommait 
Odéoxs  (voyez  ce  mot)  les  théâtres  qui  ser- 
vaient exclusivement  aux  représentations 
musicales. 

Notre  planche  XC  montre  le  quartier  des 
théâtres  à  Pompéi,  tandis  que  notre  planche 
XCT  montre  l'élévation  du  grand  théâtre  de 
Pompéi,  dont  notre  figure  1  fait  voir  la  coupe. 
Nous  avons  dessine  tout  ce  qui  est  relatif  à 
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(■<•  théâtre  d'après  la  restauration  de  M.  Bôn- 
net,  l'éminent  architecte  de  la  ville  de  Paris. 

Théâtres  romains.-  Les  premiers  jeux 
scéniques  furent  exécutés  à  Rome  sur  des 
échafauds  (pegmata),  c'est-à-dire  sur  une 
scène  mobile  qu'on  éleva  temporairement  dans 
1rs  cirques.  (Tac.,  Ann.,  XIV.  22;  Auson. 
Prolog,  ad  Uni.  sept,  sapient.,  v.  1  I  et  seq.) 
Fies  premiers  théâtres  en  pierre  ne  firent  leur 
apparition   qu'eu    Tan    5'J!);    c'est   alors   que 


Fig.  2  lis.  —  Travée  de  la  façade  du  théâtre  de  Marcellus. 

l'hémicyle  ou  cavea  se  garnit  de  sièges,  con- 
trairement à  l'ancien  usage,  qui,  voulant  for- 
mer des  hommes  robustes  et  les  endurcir  à 
la  peine  et  à  la  fatigue,  n'admettait  pas  de 
sièges  dans  ces  lieux  de  plaisir.  (Tite-Live, 
Hist.,  liv.  48  ;  Pline,  Hist.  nat.,  XVII,  25;  Ap- 
pien,  Bell,  civ.,  I,  28;  Yclleius  Paterc,  I,  15; 
August.,  de  Civil.  Dei,  I,  31.)  Du  reste,  les 
Grecs,  dans  les  temps  primitifs,  se  tenaient  de- 
bout pendant  les  spectacles  ;  Homère  (Odyssée, 
XIII,  t.  380)  nous  apprend  que  les  jeunes  gens, 
debout,  applaudissaient  tournés  vers  la  scène. 
—  Voici  les  dispositions  que  l'on  retrouve  le 


plus  généralement  dans  les  théâtres  romains, 
aotamment  dans  le  théâtre  de  liarcellus,  à  Ro- 

me  (h'g.  2  et  2  bis),  dans  celui  d'Herculannm  et 
dans  ccu.\  de  Pompéi.  La  forme  général 
demi  circulaire  ;  le  fond  du  demi-cercle-  était 
arrêté  par  le  bâtiment  formant  la  scène  i 
dépendances;  la  cavea  était  formée  par  les 
gradins  {gradue,  'yj-.yj,  Bpœç)  étages  les  uns 
au-dessus  d  -  autres.  L'aire  en  hémicycle  si- 
tuée  entre  la  scène  et  la  cavea  (xoîXov  |  se  nom- 
mait, comme-  dans  le  théâtn  orchestre, 
mot  dérivé  da    grec    opxsfeOat    (dan-         !. 
cavea  était   divisée  en   deux   ou  trou 


Fig.  3.  —  Théâtre  de  Parme. 


de  gradins,  suivant  l'importance  du  théâtre, 
par  des  passages  appelés,  comme  dans  les 
amphithéâtres,  précinctions  (Si'aïwua-rst,  prce- 
cinctiones,  laltei,  maniana).  Des  escaliers 
(scalœ,  ascensus)  permettaient  d'accéder  à  cha- 
que étage  des  gradins;  ces  escaliers,  pratiqués 
verticalement,  formaient  comme  des  rayons 
dont  le  point  de  départ  était  le  centre  de 
l'orchestre.  L'espace  compris  entre  deux  de 
ces  escaliers  avait  la  forme  d'un  coin  ;  aussi 
le  nommait-on  cuneus  (xspxîc),  et  le  specta- 
teur arrivant  en  retard,  et  ne  trouvant  pas 
de  place,  était  appelé  ezcunatus,  c'est-à-dire 
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hors  du  coin   :  il  restait  dans  la  porte  don- 
nant sur  l'escalier. 

Théâtres  modernes.  —  Il  est  bien  diffi- 
cile de  préciser  à  quelle  époque  remontent 
l'origine  et  la  construction  des  premiers 
théâtres  modernes.  Les  premières  représen- 
tations scéniques  du  moyen  âge,  les  mystères 
avaient  lieu  dans  les  églises  ou  sur  les  places 
publiques  des  cathédrales  (parvis).  On  dressait 
pour  la  circonstance  des  échafaudages.  Le 
sujet  des  pièces  de  théâtre  du  moyen  âge 
était  tiré  de  l'Ancien  et  du  Nouveau  Testa- 


SLIEL- 


Fig.  4.  —  Théâtre  île  la  Scala,  à  Milan. 

ment  ou  bien  encore  de  la  Vie  des  saints.  Ce 
sont  donc  les  églises  qui  ont  été,  pour  ainsi 
dire,  les  premiers  théâtres,  car  le  christia- 
nisme, ne  pouvant  déraciner  ce  goût  païen 
chez  le  peuple,  détourna  à  son  profit  cette 
passion  et  donna  une  direction  nouvelle  à 
l'art  théâtral.  On  mit  en  drame  la  passion 
de  Jésus-Christ,  on  en  fit  une  trilogie,  con- 
sacrée à  la  Nativité,  à  la  Passion  et  à  la 
Résurrection.  Ces  essais  de  théâtre  religieux 
datent  du  Xe  siècle.  Ce  "fut  une  religieuse  de 
Gandersheim,  nommée  Aroswitha  ou  Hros- 
witha,  qui  composa  diverses  tragédies  qu'elle 


joua  avec  des  religieuses  de  son  ordre.  Il 
existe  un  grand  nombre  de  ces  mystères  dans 
nos  diverses  bibliothèques  nationales;  ainsi 
la  Bibliothèque  nationale  de  la  rue  Richelieu 
possède  un  manuscrit  du  xvc  siècle,  presque 
identique,  qui  contient  plus  de  quarante  drames 
en  l'honneur  de  la  Vierge.  Un  autre,  extrême- 
ment curieux  et  plus  ancien  du  xie  siècle, 
qui  provient  de  l'abbaye  de  Saint-Martial 
de  Limoges,  est  écrit  en  trois  langues;  il  est 
intitulé  :  Mystères  des  Vieryes  fotles  et  des 
Vieryes  sayes;  Jésus  y  parle  latin,  les  Vierges 
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Fig.  5.  —  Théâtre  de  Carlo-Felice ,  à  Gênes. 

sages  en  français,  enfin  les  Vierges  folles  en 
provençal.  A  l'origine  de  ce  théâtre  religieux, 
c'étaient  des  prêtres  et  des  clercs  qui  inter- 
prétaient les  rôles;  plus  tard  ils  s'adjoigni- 
rent des  ouvriers,  des  étudiants  et  des  gens 
du  peuple,  qui  servaient  comme  figurants. 
Dès  1898  ou  1400,  il  se  forma  à  Paris  une 
troupe  régulière  de  comédiens  qui  exploita 
un  théâtre  au  bourg  Saint-Maur.  Cette  troupe 
s'intitula  confrérie  de  ta  Passion,  et  en  1402 
elle  fut  autorisée  par  Charles  VI  à  s'établir 
à  l'hôpital  de  la  Trinité,  situé  près  de  l'an- 
cienne   porte    Saint-Denis;    elle    fonctionna 
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dans  le  même  local  environ  quarante-six  ans; 
on  Le  lui  enleva  vers  1589,  et  elle  se  trans- 
porta alors  à  l'hôtel  de  Flandre.  Cette  con- 
frérie existait  encore  dans  les  premières 
années  du  règne  de  Louis  XIII,  mais  elle 
(•(•ila  son  privilège  aux  comédiens  de  l'hôte] 
de  Bourgogne,  qui  commençaient  à  repré- 
senter de  véritables  pièces,  el  qui  devaient 
bientôt  jouer  les  chefs-d'œuvre  de  notre 
théâtre  classique  et  fonder  enfin  la  Comédie 
française. 

Ce  fut  au  xvie  siècle  que  des  architectes 


du  centre;  le  parterre  est  entouré  d'un  \ 
amphithéâtre,  lequel   est   surmonté  de  deux 
galeries  décorées  de   colonne-  et   d'arcades 5 
un    acrotère    couronne  ces    galeries,  el    les 
figures  qui  le  surmontent  semblent  porter  le 

plafond    de    la    salle',     L'avant-scène    présente 

deux    rangs  de  niches    Buperposées   déo 

de  colonnettes   qui   rappellent   une   partie  de 

la  décoration  des  scènes  antiques:  enfin,  à 
eoie  des  faces  en  retour  de  l'avant-sc 
Aleotti  a  placé  deux  aies  de  triomphe  sur- 
montés de  statues  équestres.  —  A  partir  du 
xvii0  siècle,  l'Italie  et  la  France  adoptent  le 
système  des  théâtres  modem'-,  c'est-â-dire 
qu'on  remplaça  les  gradins  des  amphithéâtres 
par  des   balcons  et    des    galeries;    on  donna 


mil 


Fig.  6.  —  Théâtre  de  Sari-Carlo,  à  Naples. 

italiens  commencèrent  à  édifier  des  théâtres 
fixes  exclusivement  appropriés  aux  représen- 
tations. C'est  alors  que  Bramante  éleva  à 
l'extrémité  de  la  grande  cour  du  Vatican  un 
théâtre  en  pierre  sur  le  plan  des  théâtres 
antiques.  Palladio  éleva  sur  les  mêmes  don- 
nées en  1580,  celui  de  Vicence.  —  En  1G20, 
ou  même  1618,  d'après  certains  auteurs, 
J.-B.  Aleotti  construisit  le  théâtre  de  Parme, 
qu'on  peut  considérer  comme  la  transition 
entre  les  théâtres  antiques  et  nos  théâtres 
modernes  (fig.  3).  C'est  un  hémicycle  dont  les 
lignes  latérales  sont  prolongées  bien  au  delà 


Fig.  7.  _  Théâtre  Ue  Pétersbourg. 

à  la  scène  beaucoup  plus  de  profondeur,  on 
éleva  les  combles,  on  établit  des  étages  sou- 
terrains, afin  de  donner  toutes  les  facilités 
possibles  pour  manœuvrer  les  machines  théâ- 
trales. En  général,  les  théâtres  de  1" Eu- 
rope sont  aujourd'hui  construits  sur  plan 
presque  identique  :  celui  de  la  sahe  de  specta- 
cle est  de  forme  elliptique;  quant  à  l'amé- 
nagement de  la  salle,  dans  le  mididel'Eu- 
rope,  surtout  en  Italie,  on  ne  voit  que  des 
loges  sans  galeries  ;  dans  le  Nord,  au  contraire, 
celles-ci  dominent.  Le  grand  secret  de  l'A- 
coustique  (voy.  ce  mot)  réside  probablement 


THEATRE. 


299 


dans  l'aménagement  très  différent  des  salles 
du  Xord  et  des  salles  du  Midi.  Si  dans  nos 
théâtres  de  France,  par  exemple,  l'acoustique 
laisse  tant  à  désirer,  nous  l'attribuons  en 
grande  partie  aux  balcons  et  galeries  qui 
font  saillie  dans  la  salle,  à  l'ouverture  delà 
scène,  à  l'exiguïté  des  couloirs  qui  entourent 
la  salle,  etc.,  etc.  Les  théâtres  italiens,  au 
contraire,  ne  sacrifient  rien  à  la  décoration; 
l'aspect  en  est  froid  et  sévère,  mais  l'acous- 
tique y  est  excellente. 

L'un  des  premiers  théâtres  importants  cons- 
truits en  France  a  été  celui  du  Palais-Roval  ; 


Fig.  8.  —  Théâtre  de  Bordeaux. 

il  fut  élevé  par  ordre  de  Richelieu,  et  n'existe 
plus  aujourd'hui.  Gaspard  Vigarani  construisit 
sous  Louis  XIV  le  théâtre  des  Tuileries  ;  il 
occupait  le  pavillon  de  Marsan.  L'architecte 
Louis  construisit  le  Théâtre-Français  et  le 
théâtre  de  Bordeaux  ;  Lenoir,  l'ancien  théâtre 
de  la  Porte-Haint-Martin,  remplacé  aujour- 
d'hui par  celui  exécuté  sur  les  plans  de  la  Mo- 
randière;  Magne,  le  théâtre  du  Vaudeville; 
Cusin,  celui  de  la  Gaîté;  Davioud,  celui  de  la 
place  du  Châtelet;  Delalande,  celui  de  la  Re- 
naissance: enfin  Garnier,  l'Opéra  actuel,  qui 
est  nue  <\r<  œuvres  1rs  plus  considérables  de 
notre  époque,  qui  peut  être  critiquée  et  qui 
effet  beaucoup,    car,  comme  toute 


œuvre  humaine,  elle  n'est  point  parfaite  ;  mais, 
somme  toute,  c'est  l'œuvre  d'un  artiste  de  race 
et  qui  surpasse  de  beaucoup  en  proportions  les 
théâtres  élevés  dans  ces  temps  modernes. 

Notre  figure  4  montre  le  plan  du  théâtre 
de  la  Scala,  à  Milan;  dans  notre  figure  5,  on 
voit  le  plan  de  Carlo-Felice ,  à  Gênes  ;  dans 
notre  figure  G,  le  plan  de  San-Carlo,  à  Naples  : 
c'est  un  des  plus  grands  que  nous  connais- 
sions. Notre  figure  7  montre  le  plan  du  théâ- 
tre de  Pétersbourg,  tandis  que  notre  figure  8 
fait  voir  le  plan  d'un  théâtre  très  renommé, 
celui  de  Bordeaux,  construit  par  l'architecte 
Louis  ;  enfin  notre  figure  9,  le  plan  de  l'Opéra 
de  Paris. 

Chauffage  et  ventilation  des  théâ- 
tres. —  Le  théâtre  est  sans  contredit  le 
monument  le  plus  difficile  à  chauffer  et  à 
ventiler,  parce  qu'ici  on  n'a  plus  affaire  à 
une  enceinte  close  d'une  manière  permanente 
et  que  le  cube  à  chauffer  et  à  ventiler,  ainsi  que 
le  nombre  des  personnes,  sont  extrêmement 
variables.  —  En  outre,  l'ouverture  du  rideau 
de  la  scène,  celle  des  portes  de  loges  et  des 
galeries,  la  grande  capacité  de  la  scène  et  de 
la  salle,  de  même  que  le  mouvement,  le  va- 
et-vient  continuel,  en  un  mot,  tout  le  dépla- 
cement qui  se  produit  dans  un  théâtre,  font 
qu'il  n'est  pas  possible  de  pouvoir  fixer  même 
des  données  moyennes  pour  installer  un  bon 
système  de  chauffage  et  de  ventilation. 

On  a  reconnu  aujourd'hui  que  le  moyen 
le  plus  pratique  pour  obtenir  des  résultats 
satisfaisants,  c'était  de  diviser  un  théâtre  en 
trois  parties  qu'on  chauffe  et  qu'on  ventile 
avec  des  appareils  plus  ou  moins  puissants 
suivant  les  capacités  au  service  desquelles 
ces  appareils  sont  affectés  ;  on  arrive  ainsi  à 
pouvoir  unifier  la  température  d'un  théâtre. 
Quant  au  mode  de  chauffage,  on  peut  utiliser 
indifféremment  les  calorifères  à  air  chaud, 
à  l'eau  chaude  et  à  la  vapeur,  soit  séparé- 
ment, soit  concurremment,  pour  chauffer  l'en- 
semble de  l'édifice.  Nous  devons  ajouter 
ceperfdant  que  si  l'on  veut  utiliser  à  la  fois 
plusieurs  modes  de  chauffage,  on  doit  placer 
des  calorifères  à  air  chaud  pour  la  salle  et 
les  locaux  qui  l'enveloppent,  et  employer 
l'eau   chaude  ou  la  vapeur   pour  la  scène  et 
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ses  dépendances,  ainsi  que  pour  le  bâtiment 
d'administration.  Si,  au  contraire,  on  ne  veut 
employer  qu'un  seul  mode,  on  fera  bien  d'ar- 
rêter son  choix  sur  la  vapeur.  .Mais  quel  que 
soil  le  mode  adopté,  les  couloirs,  foyers, 
vestibules,    escaliers,  et  autres  dépendances 


qui  enveloppent  la  salle,  doivent  être  chauffés 
à  18°,  et  cela  d'une  manière  constante,  une 
heure  avant  le  commencement  du  spectacle 
et  jusque  vers  une  heure  avant  la  fin. 

La  température  de  la  salle  doit  s'élever  a 
20°,  celle  de  la  scène  â  \:>"  ou  17°.  La  tem- 


Fig.  9.  —  Théâtre  de  l'Opéra,  à  Paris. 


pérature  des  divers  locaux  réglée  de  cette 
façon,  les  courants  d'air  des  différentes  par- 
ties de  l'édifice  concourent  vers  un  point  uni- 
que, la  cheminée  d'appel  du  lustre,  qui*  quoi 
qu'on  ait  pu  dire,  est  encore,  selon  nous, 
jusqu'ici,  le  meilleur  mode  de  ventilation. 
C'est  d'Arcet  qui  le  premier  a  mis  ce  moyen 
en  pratique. 


à   Paris  des   essais  désastreux 
a  cheminée  du  lustre,  et  pour 


On  a  fait 
pour  supprimer 
cela  on  a  employé  des  procédés  d'éclairage  tel- 
lement ruineux  qu'on  a  dû  y  renoncer.  Au- 
jourd'hui, dans  ces  mêmes  théâtres,  on  a  ré- 
tabli la  ventilation  par  le  plafond  de  la  salle, 
comme  cela  se  pratique  dans  presque  tous  les 
théâtres.    Nous    devons    ajouter    cependant 
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qu'il  existe  un  autre  mode  de  ventilation, 
imaginé  par  le  Dr  Tripier,  qui  mérite  d'être 
étudié.  Dans  ce  projet  (fig.  10),  contrairement 
à  ce  qui  se  pratique  ordinairement  dans  les 
théâtres,  l'extraction  se  fait  par  appel  en 
contre-bas.  Cet  air,  pris  dans  la  salle  par  les 
bouches  A,  A,  a  ,  a,  est  conduit  par  les  canaux 
a,  situés  sous  le  parterre  et  compris  dans 
l'épaisseur  des  planchers,  dans  une  cheminée 


Fig.  10.  —  Ventilation  par  appel  en  contre-bas. 

d'appel  BB.  L'appel  peut  être  déterminé  soit 
par  un  propulseur  mécanique,  soit  par  un 
poêle  à  air  ou  à  eau,  chauffé  à  l'eau  ou  à  la 
vapeur,  soit  enfin  par  des  becs  de  gaz,  qui 
servent  en  même  temps  pour  l'éclairage.  — 
L'air  neuf,  pris  en  H,  à  la  partie  supérieure  de 
la  façade  du  théâtre,    serait  amené  dans  la 
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11,        Ventilation  par  le  systiinc  Tripier. 

salle  en  J,  au  devant  et  au-dessus  du  rideau, 
parmi  large  conduit  circulaire  II,  posé  sous 
le  plancher  du  comble.  Le  mouvement  de 
l'aii'  frais  par  cette  voie  pourrait  être  déter- 
miné  par  un  propulseur,  si  c'était  nécessaire 
Il  serait  toujours  facile  de  disposer  la  prise 


d'air  de  manière  que  l'arrivée  spontanée  de 
l'air  frais  en  J  ait  toujours  lieu.  Il  suffirait 
pour  cela  de  séparer  du  reste  du  grenier,  par 
une  cloison  K ,  une  chambre  à  air  frais  L,  por- 
tant à  sa  partie  supérieure  deux  ailes  de  pa- 


Fig.  12.  —  Évacuation  tle  l'air  vicii  eu  nappes. 

pillon    H',   dont  l'ouverture  plus   ou   moins 
grande  réglerait  l'accès  de  l'air  du  dehors. 

L'économie  de  ce  système  peut  être  ainsi 
résumée  (1)  : 

Tandis  qu'aujourd'hui  l'évacuation  de  l'air  vi- 
cié se  fait  par  un  courant  central  et  son  renouvel- 
lement par  des  courants  entrants  périphériques, 
l'évacuation  se  fait,  dans  le  système  proposé  par 
le  Dr  Tripier,  par  la  périphérie,  et  le  renouvelle- 
ment par  un  courant  entrant,  qu'on  peut  considérer 


Fig.  13.  —  Variante  du  projet  précédent. 

comme   central,  »»',   ou  par  deux   courants  nn' 
et  m,  dirigés  tous  deux  de  la  scène  vers  la  salle. 


(1)  Ce  qui  suit,  de  même  que  les  figures  intercalées 
dans  le  texte,  est  tiré  de  notre  Traité  théorique  cl  pra- 
tique de  chauffage  et  de  ventilation,  pages  230  et  suiv. 
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<  ette  condition,  outre  lea  avantages  qu'elle  pré- 
sente an  point  de  vue  de  la  ventilation,  est  émi- 
nemment favorable  à  l'acoustique. 

D'après  ]<■  D*  Tripier,  bod  Bystème  de  ventilation 
aurait  donné  au  théâtre  de  Toulon  en  1862  des 
résultats  satisfaisants.  Cependant  il  a  dû  y  ap- 
porter quelques  modifications  de  détail,  qui  lui 
parurent  nécessaires  et  avantageuses ,  dont  la  plus 

i]M| ante  consistait  dans  la  substitution  d'une 

évacuation  en  nappe,  au  lieu  d'une  évacuation  par 
des  (uvaux;  notre  tig.  12  montre  cette  disposition. 

—  Dans  une  brochure  explicative,  le  Dr  Tripier 
donne  ainsi  l'analyse  de  ses  projets  :  «  Les  figures 
11,  12,  13,  représentent  le  projet  modifié  que  j'a- 
vais en  octobre  18G1  remis  à  mon  ami  Ch.  Gar- 
nier,  architecte  du  nouvel  Opéra.  La  question  de 
l'éclairage  n'étant  pas  résolue  à  cette  époque,  la 
partie  supérieure  de  l'épure  est  donnée  en  double; 
une  des  dispositions  (tig.  12)  répond  à  l'adoption 
d'un  système  périphérique,  l'autre  (tig.  13)  à  l'a- 
doption d'un  lustre  central.  Ce  projet  ne  fut  pas 
accepté  par  le  ministre  d'Etat  alors  chargé  des 
théâtres;  mais  il  a  été  adopté  par  M.  Charpentier 
pour  la  nouvelle  salle  des  Bouffes.  » 
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THÉORIE,  s.  f.  —  Partie  spéculative 
d'une  science,  d'un  art,  qui  n'est,  pour  ainsi 
dire,  qu'une  idée  sans  manifestation,  une  règle 
sans  application.  La  théorie  est  donc  l'opposé 
de  la  Pratique  (voy.  ce  mot)  ;  elle  constitue 
l'ensemble  des  connaissances  nécessaires  à  la 
culture  d'un  art  ou  d'une  science.  On  n'ac- 
quiert la  théorie  que  par  l'étude.  Bien  qu'il 
n'existe  qu'un  genre  de  théorie,  Quatremère 
de  Quincy  ÇDicl.  d'arch.,  v"  Théorie)  en  dis- 
tingue trois  :  la  théorie  des  faits  et  des  exem- 
ples, qu'il  dénomme  la  théorie  pratique;  la  théo- 
rie des  règles  et  des  préceptes,  qu'il  appelle 
théorie  didactique;  enfin  la  théorie  des  prin- 
cipes ou  des  raisons,  qu'il  nomme  théorie  mé- 
taphysique. Il  serait  difficile  d'écrire  un  pareil 
galimatias  pour  expliquer  un  terme  aussi 
simple.  En  effet,  la  théorie  des  faits  et  des 
exemples,  des  règles  et  des  préceptes,  des 
principes  ou  des  raisons,  toutes  ces  thé 
de  Quatremère  ne  constituent  qu'une  seule 
et  même  chose,  la  théorie  proprement  dite,  la 
contre-partie  de  la  pratique,  autrement  dit 
l'ensemble  de  toutes  les  connaissances  qui 
permettent  d'établir  des  règles  et  des  données 
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nécessaires  à  la  pratique  d'un  art  ou  d'une 
science.  Une  théorie  n'est  vraie,  n'est  exacte 
qu'autant  que  Vanalyse  et  la  synthèse  de 
certains  faits  ont  été  pratiquées  d'une  manière 
scrupuleuse,  complète  et  dans  un  ordre  mé- 
thodique ;  en  dehors  de  cela ,  il  n'y  a  point  de 
théâtre,  mais  seulement  des  erreurs.  Quand 
on  a  analysé  un  fait  et  qu'on  l'a  rapporté 
aux  lois  qui  le  régissent  et  l'expliquent,  la 
synthèse  doit  reproduire  le  même  fait  :  tel  est 
le  caractère  de  la  théorie. 

Dans  l'art  de  bâtir,  la  théorie  comprend 
l'ensemble  des  règles  et  des  principes  qui  per- 
mettent d'élever  d'une  manière  certaine  des 
constructions  solides.  La  théorie  prévoit  tous 
les  cas  difficiles,  résout  tous  les  problèmes,  de 
sorte  que  le  constructeur  qui  connaît  bien  la 
théorie  de  l'art  de  bâtir  et  en  applique  les 
règles  dans  la  pratique  ne  rencontre  aucun 
obstacle,  ou  du  moins  se  trouve  fortement 
armé  pour  les  surmonter.  C'est  pourquoi  la 
théorie  est  si  utile  aux  praticiens  et  les  rend 
très  rapidement  capables  d'exercer  leur  art. 
(Voy.  Pratique.) 

Les  Grecs  donnaient  le  nom  de  théories  à 
des  députations  de  jeunes  garçons  et  de  jeunes 
filles  conduites  par  des  théoi'ès  ou  ambassa- 
deurs, qu'on  envoyait  à  Delos,  à  Delphes  ou  à 
Tempe  pour  honorer  certaines  divinités.  Pen- 
dant le  temps  qui  s'écoulait  entre  le  départ  et 
le  retour  de  ces  théories,  c'est-à-dire  pendant 
trente  jours,  il  était  défendu  par  une  loi  d'exé- 
cuter aucun  condamné. 

THÉRICLÉENS  (Vases).  —  Vases  qui, 
dans  les  festins,  servaient  à  boire;  d'après  les 
uns,  on  les  nommait  ainsi  à  cause  de  leur  dé- 
coration qui  représentait  des  animaux  (G^peç) 
peints  ou  sculptés,  ou,  suivant  d'autres,  parce 
qu'ils  auraient  été  inventés  par  un  certain 
Thériclès. 

THERMES,  *.  m.  pi.  —  Ce  mot,  dérivé 
du  urée  QÉpjxat,  signifie  sources  d'eau  chaude, 
eaux  thermales;  on  l'employa  pour  désigner 
un  établissement  de  bains  chauds,  que  la  cha- 
leur en  fût  naturelle  on  artificielle  ;  dans  la  suite. 
le  moi  thermes  fut  transporté  an  bâtiment  qui 
comprenait  un  établissement  de  bains  complet, 


des  piscines,  des  bassins  d'eau  froide,  ainsi  que 
des  bains  chauds  et  des  bains  de  vapeur.  Dans 
ce  sens  général,  ce  mot  n'est  donc  que  le  syno- 
nyme de  Bains  (voy.  ce  mot).  Dès  la  fin  de  la 
république,  les  thermes  prirent  une  importance 
considérable,  car  l'usage  des  bains  était  de- 
venu un  besoin  incessant  pour  le  plébéien ,  de 
même  que  pour  le  patricien  :  le  Romain  passait 
son  existence  au  bain  ;  aussi  les  thermes  devin- 
rent-ils le  centre  de  tous  les  plaisirs,  on  y  trou- 
vait des  palestres,  des  gymnases,  des  exèdres, 
des  éphébées,  des  sphéristères,  des  xystes.  Dès 
l'époque  de  Pompée,  il  y  avait  eu  à  Rome  des 
bains,  mais  c'est  Agrippa  qui  le  premier  créa 
les  thermes  ;  le  panthéon  de  Rome  (il  Rotun- 
dd) ,  qui  fait  encore  aujourd'hui  notre  admira- 
tion, n'est  qu'une  salle  des  thermes  aV Agrippa. 
(Pline,  H.  JSf.,  PXXIV,  10,  G;  XXXV,  6; 
XXXVI,  65.)  Pour  flatter  les  goûts  et  les 
passions  du  peuple,  les  empereurs  suivirent 
l'exemple  d' A  grippa  et  ils  élevèrent  des  ther- 
mes splendides,  car  ces  établissements,  qui 
reçurent  les  dépouilles  du  monde  entier  pour 
leur  décoration,  peuvent  témoigner  de  tout  le 
luxe  et  de  toute  la  magnificence  dont  l'art 
romain  était  susceptible.  Xous  venons  de  men- 
tionner une  partie  des  lieux  de  plaisir  que 
renfermaient  les  thermes  :  mais  il  y  avait,  en 
outre ,  des  salons  de  conversation  et  de  discus- 
sion, des  bibliothèques,  des  galeries  de  statues 
et  de  tableaux,  de  vrais  musées ,  des  portiques, 
des  pergoles,  c'est-à-dire  des  promenades  om- 
bragées, d'autres  à  ciel  ouvert  :  en  un  mot, 
les  thermes  renfermaient  tout  ce  qui  pouvait 
contribuer  aux  exercices  du  corps,  aux  jouis- 
sances matérielles  et  intellectuelles  de  cette 
population  romaine  gorgée  des  richesses  du 
monde  conquis.  (Suet. ,  Cal.,  3;  Ncro,  12; 
Martial,  III,  20,  25  ;  V,  44  ;  III,  32, 34  :  IX,  76  ; 
XII,  83  ;  Eutropc,  VII ,  9  ;  Capitol.,  Gord.,  82.) 
Les  thermes  les  plus  célèbres  de  Rome, 
dont,  sauf  trois,  il  ne  reste  que  fort  peu  de 
ruines,  sont  ceux  d'Agrippa  (construits  10 
ans  après  J.-C),  de  Néron  (04),  de  Vespasien 
(68),  de  Titus  (75),  de  Domitien  (90),  de 
Trajan  (110),  d'Adrien  (120),  de  Commode 
(188),  d'Antonin-Caracalla  (217),  cl' Alexandre- 
Sévère  (230),  de  Philippe  (245),  de  Dèce 
(25o),  d'Aurélin  (272),  de  Dioclétien  (295), 
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de  Constantin  (824  ).  Les  thermes  de  Rome 
dont  il  reste  des  raines  assez  considérables 
sont  :  ceux  de  Titus,  Bur  le  mont  Bsquilin, 
dans  lesquels  on  a  retrouvé  le  fameux  groupe 
du  Laocoon;  ceux  de  Caracalla,  donl  notre 
planche  XCU  montre  le  plan;  dans  cesther- 
fameux,  dénommés  aussi  thermœ  Anto- 
niance,  on  a  découvert  les  statues  de  l'Hercule 
Farnèse,  de  la  Flora  Farnèse,  et  le  groupe  de 
Dircé  attaché  par  Amphion  à  un  taureau 
sauvage,  dit  le  Taureau  Farnèse  :  ces  chefs- 
d'œuvre  de  la  statuaire  sont  aujourd'hui  au 
inusée  national  de  Naples  ;  enfin  les  thermes 
de  Dioclétien,  qui  couvrent  une  partie  du 
Yiminal  et  du  Quirinal,  et  dans  l'une  des 
salles  desquels  Michel-Ange  a  pu  créer  l'une 
des  plus  grandes  églises  de  Rome  après  Saint- 
Pierre,  Santa-Maria-degli-Angeli.  Elle  fut 
inaugurée  le  5  août  15G2;  le  transsept  actuel 
était  alors  la  grande  nef  :  c'est  Vanvitelli  qui 
fit  cette  transformation  malheureuse  en  1749. 

Au  commencement  de  l'empire,  les  hommes 
et  les  femmes  se  baignaient  en  commun  ;  mais 
Adrien  reconnut  les  abus  d'un  tel  état  de 
choses,  il  ordonna  que  les  hommes  seraient 
séparés  des  femmes  :  il  y  eut  donc,  comme  dans 
nos  pauvres  établissements  de  bains,  la  partie 
réservée  aux  hommes,  qu'on  nomma  balnea 
virilia,  et  celle  des  femmes,  balnea  muliebria. 
Une  loi.  dite  lez  Censoria,  régla  tout  ce  qui 
concernait  l'administration  intérieure  des  ther- 
mes; mais,  sous  Héliogabale,  cette  loi  tomba 
complètement  en  désuétude,  et  les  désordres 
les  plus  effrénés  se  commirent  dans  les  ther- 
mes jusqu'à  l'avènement  de  Marc-Aurèle. 

Les  Romains  passaient  leur  existence  au 
bain,  nous  venons  de  le  dire;  en  effet,  en 
hiver,  ils  prenaient  deux  bains  par  jour,  et, 
en  été,  jusqu'à  cinq  et  six  dans  une  mémo 
journée.  Us  avaient  une  robe  spéciale  pour  le 
bain.  On  paya  d'abord  une  faible  rétribution 
pour  se  baigner,  un  quadrans  :  c'était  une 
petite  monnaie  de  cuivre  du  poids  de  trois 
onces  (unicœ)  et  valant,  comme  son  nom  l'in- 
dique, le  quart  d'un  as:  plus  tard,  l'entrée 
des  bains  fut  gratuite.  Le  son  de  la  cloche  d'ai- 
rain ,  comme  le  dit  Martial  dans  les  deux  vers 
suivants ,  annonçait  à  la  foule  disséminée  dans 
les  divers   locaux  des  jeux,  mais  principale- 


ment   au  sphéristère,  que  les  bains  étaient 

de  pilam,  n'-rmarum;  ludere  pergis? 

ne,  vit  boIA  latus  abire  doinum. 

Si  maintenant  nous  pénétrons  dan-  la  par- 
tie des   thermes  dans    laquelle  on   prend 
bains,  voici  les  locaux  que  non-  y  trouvoi 

,.  raiions  qui  s'y  pratiquent.  —  On  trouve 
d'abord,  après  le  vestibule  d'entrée,  une  salle 
pour  se  déshabiller  (spoîiatorium ,  apodyta- 
rium).  (Pline.  A)/..  V.  o'ij:  des  escli 
8ariï)  y  gardent  les  vêtements.  On  passait  en- 
suite dans  une  salle  qui  contenait  des  armoires 
dans  lesquelles  étaient  enfermées  les  huil 
les  essences  pour  s'oindre  le  corps  :  cette  salle 
se  nommait  Yonchiaire  (unctuariton)  et  cor- 
respondait à  l'iXai«0É(7iov  des  Grecs.  La,  des 
esclaves  chargés  d'oindre  répandaient  sur  le 
corps  des  gens  venant  se  baigner  des  parfums 
et  de  l'huile  qu'iLs  versaient  goutte  à  goutte 
avec  un  vase  nommé  pour  cela  guttus ,•  le-  - 
claves  chargés  de  ce  soin  portaient  différents 
noms  ;  on  les  nommait  aliptœ,  unctuarii,  reunc- 
tores.  Quand  on  s'était  fait  oindre  et  parfu- 
mer, on  passait  dans  le  sphéristère  (sphœris- 
terium)  pour  y  jouer  à  la  balle,  ou  dans  le 
coryceum  pour  y  pousser  et  repousser  à  coups 
de  poing  un  sac  suspendu  au  plafond,  lequel 
sac  renfermait  du  sable,  du  son  ou  des  grains. 
Cet  exercice  servait  à  amener  la  transpiration 
et  à  activer  la  circulation  du  sang.  Quand  le 
joueur  avait  fait  assez  d'exercice,  il  entrait 
dans  le  bain  chaud  (caldarium,  calida  lavatio), 
qui  était  tout  près  du  sphéristère  et  du  cory- 
ceum. Autour  du  bain  chaud,  on  voyait  une 
galerie  (schoïa)  qui  se  terminait  vers  le  bassin 
par  un  mur  d'appui.  Cette  galerie  présentait 
deux  gradins  sur  lesquels  les  personnes  qui 
ne  se  baignaient  point  venaient  s'asseoir  pour 
causer  :  l'espace  libre  qui  restait  entre  le  bas- 
sin et  la  galerie,  et  qui  servait  à  la  circulation, 
se  nommait  alveus.  Ce  dernier  ternie  a  des 
significations  assez  diverses.  (Voj.  Alvi:    - 

Souvent  la  salle  du  bain  chaud  comportait, 
inscrustées  dans  son  sol,  des  baignoires  (labra, 
alvei  salia).  Dans  certains  thermes,  les  bai- 
gneurs se  plaçaient  sur  les  marches  du  bain 
chaud,  qu'on  nomme  aussi  lavacrum  occanum, 
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et  des  esclaves  versaient  sur  leurs  épaules  et 
sur  leur  dos  des  vases  remplis  d'eau  chaude; 
ce  grand  bassin  pouvait  contenir  jusqu'à  douze 
ou  seize  personnes  à  la  fois.  Au-dessous  de  ce 
lavacrum,  ily  avait  un  autre  bassin  d'eau  chaude 
où  le  baigneur  se  lavait  une  seconde  fois  ;  puis 
il  passait  dans  le  tcpidarium.  Après  le  bain 
chaud,  disons-nous,  on  pouvait  passer  dans  le 
bain  tiède  {tepidarium) ,  qu'on  nommait  aussi 
vaporium  quand  il  était  chauffé  à  l'aide  de  la 


vapeur  de  l'eau  en  ébullition.  (Voy.  Hypocaus- 
te.)  Ordinairement,  le  baigneur  se  promenait 
quelques  instants  dans  cette  sorte  d'étuve  ou 
la  traversait  à  pas  lents,  avant  de  pénétrer 
dans  le  bain  froid  (frigidarium) ,  dans  lequel 
on  pouvait  nager  dans  la  piscina  natalis. 
Le  frigidarium  se  trouvait  après  le  tepidarium, 
aussi  ce  dernier  était-il  appelé ,  à  cause  de  sa 
position ,  cella  média  (chambre  du  milieu)  ; 
dans   les  petits  bains  qui   n'avaient  pas  de 


Fig.  1.     -  Laconicum  restauré  de  Ponipci. 


spolialorium,  le  tepidarium  en  remplissait  l'of- 
fice. —  Enfin  les  bains  des  thermes  compor- 
taient trois  salles  :  le  grand  bain  ou  bain  en 
commun  |  baptisterwm),  le  bain  de  vapeur  sèche 
(concamerata  sudatio),  enfin  le  laconicum  ou 
salle  servant  à  chauffer,  ainsi  nommée  parce 
qu'elle  avait  été  imaginée  en  Laconie.  Ce 
dernier  local  était  souvent  confondu  avec  le 
mâatorium  on  concamerata  sudatio,  dont  lions 
venons  de  parler.  (Voy.  Laconicum.)  Le 
laconicum  était  une  salle  voûtée  an  milieu  de 
laquelle  un  vaste  bassin  rempli  d'eau  bouillante 
émettait  des  vapeurs  qui,  lorsqu'elles  étaient 
trop  considérables,  s'échappaient  par  un  ocuîus 
perce  dans  la  voûte  et  qu'on  fermait  au  moyen 
dict.  d'aiiciiitectcke.  —  T.  IV. 


du  clipeus.  Notre  figure  1  montre  le  laconicum 
restauré  de  Pompéi. 

Pendant  le  bain,  des  esclaves  rendaient  aux 
baigneurs  divers  services  :  ainsi,  quand  un 
baigneur  sortait  du  bain,  on  l'enveloppait  du 
sindon  ou  couverture  fine  et  légère  ;  quand 
il  sortait  de  l'étuve,  des  esclaves  (alipi)  l'é- 
pilaient  ou  d'autres  (tractatores)  le  massaient. 
Une  fois  le  massage  ou  l'épilage  terminé,  les 
mêmes  esclaves,  armés  de  strigiles,  sorte  de 
racloirs  en  airain,  en  corne  ou  en  ivoire,  ra- 
claient le  baigneur;  ensuite  les  unciarii  le 
parfumaient  de  diverses  essences,  suivant  les 
diverses  parties  du  corps  où  elles  étaient  appli- 
quées :  après  quoi  le  baigneur  revenait  dans 
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Yapoihjli rinut  pour  s'habiller;  là  un  esclave  lui 
remettait  ses  habits,  qui  avaient  été  soigneu- 
sement enfermés  dans  une  case,  l'nc  fois  ha- 
billé, le  Romain  pouvait  retourner  aux  jeux 
OU  rentrer  dans  sa  maison,  en  pouvant  dire, 
comme  Titus,  qu'il  avait  bien  rempli  sa  jour- 
née, surtout  s'il  avait  pris  cinq  à  six  bains. 
Comme  le  lecteur  peut  en  juger  par  ce  rapide 
aperçu,  c'était  un  grand  travail  que  le  bain 
d'un  Romain,  mais  on  ne  doit  pas  oublier 
qu'on  était  en  pleine  décadence;  aussi,  si  nous 
lisions  une  lettre  de  Sénèque  {Ep.  86)  dans 
laquelle  le  philosophe  décrit  les  bains  de 
Scipion  l'Africain,  nous  serions  frappés  de 
l'énorme  différence  qui  existait  entre  les  bains 


-i  simples  des  anciens  Romains  et  les  ther- 
mes de  l'ère  impériale. 

I)u  reste,  si  le  lecteur  veut  bien  jeter  les 
yeux  sur  notre  planche  XCII,  qui  représente 
une  restauration  des  thermes  d'Autonin  Gara- 
calla,  il  se  rendra  parfaitement  compte  de  la 
richesse,  du  luxe,  ainsi  que  du  confort  qui  exis- 
tait dans  ce  genre  d'établissements.  En  A,  A. 
nous  trouvons  des  péristyles  découverte  ;  eu 
B,  B,  des  péristyles  d'entrée  ;  en  C,  C,  des  apo- 
(hjterkt;  en  I),  I),  des  pièces  où  se  tenaient 
les  esclaves  chargés  de  déshabiller  les  bai- 
gneurs (aq/.vnii);  en  E,  E,  les  elœothesia ;  en 
F,  F,  les  conislcridj  c'est-à-dire  des  locaux  dans 
lesquels  on  agitait  une  poussière  fine  pour  cou- 


Plan  des  thermes  de  Jurançon.  A .  galerie  :  B ,  atrium  ;  C,  étuve  ;  E,  tepidarium  ;  D,  frigidariurn  ;  H.  liypocauste  ; 

L,  M,  salles  à  baignoires. 


vrir  le  corps  des  lutteurs  ;  en  G,  G,  des  salles  de 
conversation;  en  H,  le  frigidariurn  ;  en  I,  la 
grande  salle  centrale  ou  xyste  découvert,  qui 
avait  à  droite  et  à  gauche  des  emplacements, 
K,  K,  destinés  aux  spectateurs.  Nous  voyons 
en  L  un  deuxième  tepidarium  ;  en  M,  un 
caldarium;  enX,  X,  deux  autres  iepidarici;  en 
0,  0,  des  frigidaria ;  en  P,  un  petit  tepida- 
rium ;  en  Q,  Q,  des  sudatoria;  en  R,  R,  des 
vestibules  donnant  accès  dans  les  bâtiments 
en  aile,  et  notamment  aux  bibliothèques,  S,  S  ; 
en  T,  T,  des  exèdres  ;  en  U,  U,  des  salles  décou- 
vertes pour  les  exercices  ;  en  V,  V,  des  frigi- 
daria; en  X,  X,  des  cours  de  service;  en  W, 
W,  des  ephebea. 

On  voit  par  cette  longue  nomenclature  que 
les  thermes  de  Rome  étaient  des  édifices  im- 


portants; ajoutons  que,  dans  les  provinces, 
les  mêmes  monuments  étaient  également  con- 
sidérables. Il  existait  de  grands  thermes  à  Ba- 
denviller,  à  Trêves,  à  Xîmes,  à  Tienne,  à  Ver- 
des,  à  Lillebonne,  à  Landunum,  à  Cahors,  à 
Jurançon,  à  Saintes,  à  Valognes,  à  Gennes,  à 
Luxeuil,  à  Mansigné,  à  Poitiers,  à  Drevant. 
à  Trignères,  à  Bagneux,  à  Bourbon-1'Ar- 
chambault,  à  Xéris,  à  Arles-sur-Tecq,  peut- 
être  à  Paris,  autres  que  ceux  du  palais  de  Ju- 
lien; enfin  dans  un  grand  nombre  d'autres 
localités,  soit  en  France  ou  à  l'étranger. 
Xe  pouvant  donner  la  description  de  tous  ces 
thermes  plus  ou  moins  célèbres,  et  qui,  du 
reste,  sont  loin  d'avoir  la  même  importance 
et  d'offrir  le  même  intérêt,  nous  nous  borne- 
rons à  signaler  à  l'attention  de  nos  lecteurs 
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ceux  qui  par  leur  célébrité  même  sont  plus 
intéressants  ;  ce  sont  les  thermes  de  Juran- 
çon, de  Nîmes,  de  Poitiers,  enfin  de  Paris. 
Thermes  de  Jurançon.  —  Découverts  en 
1850,  ces  thermes  avaient  été  seulement  dé- 
nommés dans  le  principe  Mosaïques  du  pont 


Fig.  3. 


Mosaïque  des  thermes  (le  Jurançon. 


(FOly,  parce  qu'on  avait  découvert  des  mosaï- 
ques sur  le  territoire  de  Jurançon,  près  le 
pont  d'Oly.  Les  restes  de  ces  ruines  se  com- 
posent de  quinze  salles  environ  (fig.  2),  dont 
la   majeure  partie  ont  conservé  leurs  mosaï- 


Fig.  4.  —  Mosaïque  des  thermes  de  Jurançon. 

quea  ;  nos  figures  3  et  4  en  montrent  des  spé- 
cimens. La  légende  de  notre  figure  2  fait 
connaître  au  lecteur  la  destination  des  princi- 
pales salir-. 

Thermes  de  Nîmes.  —  Deux  inscriptions 
trouvées  dans  la  source  même  de  la  fontaine 
de  Xîmes  prouvent  que  ces  thermes  ont  été 
commencés  25  ans  avant  l'ère  vulgaire.  Quel- 
quea  années  plus  tard,  c'est-à-dire  19  ans  av. 
J.-C,  Agrippa  fut  envoyé  dans  les  Gaules, 
pour  apaiser  des  soulèvements  qui,  du  reste, 
se  montraient  assez  fréquemment,  et,  afin  de 
9'attirer  la  bienveillance  des  Gaulois  et  les 
romaniscr,    Agrippa    continua    l'œuvre  com- 


mencée par  Auguste  et  créa  des  thermes  su- 
perbes. Par  suite  de  diverses  révolutions,  ces 
thermes  restèrent  envelis  dans  le  sol  jusqu'au 
xvine  siècle.  En  1738,  on  commença  les 
fouilles;  quelques  années  après,  on  fit  des 
projets  de  restauration  :  malheureusement  on 
adopta  un  projet  qui  démolissait  les  anciennes 
ruines  pour  n'en  conserver  que  les  fondations, 
comme  bases  des  nouvelles  constructions  qu'on 
voulait  ériger.  Ce  fut  un  ingénieur  des  forti- 
fications qui  fut  chargé  d'exécuter  les  travaux  ; 
cette  simple  révélation  surfit  pour  expliquer 
ce  qu'ils  devaient  être.  Voici,  du  reste,  ce  que 
dit  un  auteur  de  la  localité  à  ce  sujet,  Pellet, 
(Essai  sur  les  thermes  de  Nemausus ,  p.  23  et 
suivantes)  : 

Architecte  de  fortifications,  M.  Maréchal  ren- 
ferma dans  de  grands  fossés  les  eaux  limpides  de 
notre  fontaine  ;  il  éleva  des  terrasses  en  forme 
de  bastions,  et  crut  sans  doute  faire  beaucoup 
pour  Fart  en  établissant  les  nouvelles  constructions 
sur  les  bases  antiques  des  monuments  découverts. 
Ainsi,  ce  fut  par  arrêt  du  2G  octobre  1744  que 
cet  architecte  patenté ,  juré  et  assermenté ,  obtint  Vau- 
torisation  de  dégrader  avec  discernement  et  le  choix 
de  mauvais  goût,  un  des  plus  beaux  monuments  de 
V antiquité,  en  substituant  à  sa  simplicité  majestueuse 
les  chicorées  et  les  chérubins  bouffis  du  siècle  de 
Louis  XV.  De  là  ces  constructions  étranges  qu'on 
appelle  aujourd'hui  la  Fontaine,  où  l'artiste  cher- 
cherait vainement  les  bains  antiques  de  Nemausus. 

Ce  fut  réellement  une  grande  perte  pour 
l'art  et  pour  la  ville  de  Nîmes;  du  reste,  un 
homme  d'un  talent  et  d'un  goût  incontestables 
pour  tout  ce  qui  se  rattache  à  l'art,  Winckel- 
mann,  écrivait  de  Rome  à  son  ami  Clérisseau- 
en  1758,  au  sujet  de  ces  thermes,  ce  qui  suit 

Combien  je  regrette,  mon  ami,  que  vous  ne 
soyez  pas  arrivé  à  Nîmes  avant  la  restauration 
qu'on  a  faite  des  anciens  bains  !  Vous  auriez  pu 
voir  ce  monument  en  entier,  d'après  tout  ce  qui 
restait  ;  maintenant  il  vous  sera  presque  impossible. 
0  barbarie!  on  a  détruit  ces  restes  précieux,  on  a 
renversé,  avec  de  la  poudre,  ces  masses  anciennes 
que  le  temps  avait  respectées  ;  et  pourquoi  ?  poul- 
ies revêtir  à  la  française  :  la  fureur  de  détruire 
l'emporte  encore  sur  celle  de  faire  de  nouvelles 
constructions.  Nation  frivole  !  change  à  ton  gré 
tes  productions  légères,  mais  laisse  au  moins  res- 
pecter les  beautés  que  tu  ne  veux  point  imiter! 
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Par  ic  fragmenl  de  cette  lettre,  peut-être  an 
peu  emphatique,  de  l'antiquaire  Winckelmann, 

mi  pcui,  \dii-  combien  a  été  regrettable  la  des- 
i  racl  ion  des  thermes  de  Nîmes. 

Thermes  de  Poitiers.  —  Ces  thermes 
occupent  une  surface  de  près  de  3  hectares. 
Malheureusement  les  fouilles  entreprises  ne 
permettent  pas  de  dire  encore  comment  était 
disposé  ce  vaste  édifice.  Il  a  été  construit 
très  certainement  à  une  époque  de  décadence, 
si  nous  en  jugeons  par  les  détails  de  sculp- 
ture, ainsi  que  par  les  profils  des  bases  des 
colonnes  et  des  chapiteaux.  Les  fouilles,  assez 
récentes,  ont  mis  à  jour  deux  vastes  salles  et 
une  grande  partie  des  hypocaustes.  —  Sur 
l'emplacement  de  ces  thermes  se  trouvent  de 
nombreuses  maisons  (60  environ),  une  église 
et  trois  ou  quatre  rues. 

Thermes  du  palais  de  Julien.  —  C1e 
qu'on  nomme  à  Paris  les  Viennes  de  Julien, 
le  palais  des  Thermes,  n'a  sans  doute  jamais 
fait  partie  des  thermes  publics.  Xous  pen- 
sons (juc  ces  restes  de  bains  n'étaient  qu'une 
dépendance  du  palais  d'un  empereur,  pro- 
bablement de  Constance  Chlore,  qui  aurait  fait 
bâtir  son  palais  au  commencement  du  ive  siè- 
cle. C'est  donc  d'après  une  opinion  erronée 
qu'on  a  dénommé  ces  ruines  palais  des  ther- 
mes de  Julien.  Il  subsiste  de  ces  ruines  deux 
pièces  quadrangulaires  qui  mesurent,  l'une  20 
mètres  de  longueur  sur  11  mètres  de  largeur, 
l'autre  9m,75  sur  <im,75.  Elles  sont  voûtées  en 
maçonnerie  ;  la  voûte  en  arête  est  plein  ceintre  ; 
elle  repose  sur  des  massifs  de  maçonnerie 
construits  par  assises  de  moellons  et  de  bri- 
ques alternées.  La  retombée  des  voûtes  porte 
sur  des  corbeaux  qui  représentent  des  proues 
de  navire.  (Voy.  Romaine,  Architecture.) 

THOLOS  ou  THOLUS.  —  Coupole  ou 
dôme  servant  de  couverture  à  un  édifice  cir- 
culaire. (Yitr.,  IV,  8,  7;  Ovide,  Fast,  VI, 
282  et  29G  ;  Martial,  I,  59.)  Sur  une  médaille 
de  Néron  représentant  le  maceïlum  magnum 
(la  grande  boucherie) ,  nous  voyons  un  tholos 
couvrant  le  bâtiment  central. 

THUYA,  s.  m.  —  Arbre  des  pays  chauds, 
de  la  famille  des  conifères,  qui  est  très  em- 


ployé comme  bois  de  placage.  Le  thuya  et  sur- 
tout les  loupes  de  thuya  sont  très  mouche- 
■      el  couvertes  de  fines  veines  extrêmement 
coloré 

III  Y  M  BLÉ,  s.  m.  —  Ce  terme,  dérivé  du 
grec  Oj;/£/r ,  désigne  un  lien  de  sacrifiée,  tel 
qu'un  autel,  un  temple;  mais  il  désigne  sur- 
tout le  petit  autel  de  forme  carrée  qui  était 
dédié  à  Bacchus,  lequel  autel  était  placé  en 
avant  du  théâtre  grec.  Le  théâtre  romain  n'a- 
vait pas  de  thymélé.  'Voy.  Théâtre.) 

THYRSE,  s.  m.  —  Long  bâton ,  sorte  de  ja- 
velot ou  de  lance  (Macrob.,  Sat.,  1, 1!»  :  Benec., 
lier,  fur.,  904)  dont  la  pointe  était  cachée  on 
entourée  d'une  touffe  de  lierre  ou  de  feuilles 
de  vigne  :  mais  la  pomme  de  pin  formait  sur- 
tout le  principal  ornement  du  thyrse,  qui 
était  aussi  entouré  d'une  tige  de  lierre  ou  d'un 
pampre  de  vigne.  Les  prêtres  de  Bacchus 
portaient  le  thyrse  dans  leurs  processions  et 
dans  les  diverses  cérémonies  du  culte  en 
l'honneur  de  ce  dieu.  (Horace,  Od.,  II,  19,  8. 1 
Le  prêtre  qui  portait  cet  instrument  Bai 
nommait  thyrsiger  ou  ihyrsitenens  (portc-thyr- 
se)  ;  du  reste,  le  même  titre  était  commun  à 
Bacchus,  à  ses  compagnons  et  à  ses  pu 
(Senec,  Med.,  110.) 

Quelques  peintures  de  Pompéi  montrent 
des  thgrses  et  des  thyrsiger. 

TIERCEFEUILLE,  s.  m.  —  Synonyme  de 
Trèfle  (voy.  ce  mot). 

TIERCEROX,  s.  m.  —  Nervure  d'une 
voûte  d'arête,  qui,  partant  des  angles  de  la 
voûte,  va  se  réunir  à  une  lierne  en  passant 
entre  les  croisées    d'ogive    et    les    arcs-dou- 

bleaux.  (Voy.  Nervure.) 

TIERCTXE,  s.  f.  —  Tuile  réduite  sur  si 
largeur  suivant  l'exigence  de  la  place  qu'elle 
doit  occuper.  On  l'utilise  pour  compléter  le 
rang  d'ardoises  ou  pureau,  près  d'un  solin  ou 
d'une  ruellée. 

TIERS-POINT,  s.  m.  —  Lime  fine  à 
section  triangulaire,  qui  sert  aux  serruriers, 
mais  qui  est  surtout  employée  à  affûter  les 
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dents  de  scie.  —  On  nomme  également  fiers- 
point  la  courbure  des  voûtes  ogivales,  cour- 
bure déterminée  par  deux  arcs  de  cercle  ayant 
chacun  leur  centre  situé  à  la  naissance  de  l'arc 
de  cercle  qui  lui  est  opposé.  L'ogive  en  tiers- 
point  est  également  nommée  ogive  èquilaférale. 
(Voy.  Ogivale,  Architecture,  fig.  14.) 

TIERS-POTEAU,  s.  m.  —  Bois  de  sciage 
employé  dans  les  cloisons  légères  ;  on  le  nomme 
ainsi  parce  que  d'un  fort  poteau  on  retire 
trois  tiers-poteau, r. 

TIGE,  s.  f.  —  Partie  allongée  et  généra- 
lement de  forme  cylindrique  d'une  grande 
quantité  d'objets.  Dans  l'ornementation,  on 
donne  le  nom  de  tiges  aux  parties  des  rinceaux 
qui  s'enroulent  et  qui  portent  des  feuilles  ou 
des  fleurs,  aux  branches  principales  des  plan- 
tes. —  En  quincaillerie,  on  nomme  tige  de 
clef  la  partie  qui  réunit  l'anneau  au  panne- 
ton ;  tige  de  bouton,  la  partie  qui  porte  le  bou- 
ton d'un  objet  quelconque. 

TIGETTE,  s.f.  —  Sorte  de  tige  canne- 
lée, en  forme  de  cornet,  d'où  paraissent  sortir 
les  feuilles  d'acanthe  ou  d'autres  plantes  qui 
forment  les  volutes  du  chapiteau  corinthien 
et  ses  Caulicoles  (voy.  ce  mot). 

TILLEUL ,  s.  m.  —  Arbre  de  la  famille 
des  tiliacées  dont  la  hauteur  moyenne  est 
d'environ  18  mètres.  Le  bois  du  tilleul  est 
blanc,  uni,  et,  bien  qu'il  ait  ses  fibres  serrées, 
il  est  tendre  et  facile  à  travailler.  On  l'em- 
ploie surtout  en  menuiserie,  ainsi  que  pour 
faire  des  modèles  pour  la  fonte  de  fer.  Beau- 
coup de  planches  à  dessiner  sont  faites  avec 
ce  bois,  dont  la  seconde  écorec,  trempée 
dans  l'eau  et  rouie,  sert  à  faire  des  cordages 
communs.  Cette  même  écorce,  sans  être  pré- 
parée, sert  aux  jardiniers  à  lier  les  plantes  de 
serre  sur  des  tuteurs  ou  à  les  palisser  :  elle 
n  tnplace  donc  le  raphia.  La  pesanteur  spécifi- 
que du  tilleul  est  d'environ  n,5G2.  Il  existe 
deux  variétés  principales,  le  tilleul  à  petites 
feuilles  {tilia  microphylla,  L.)  et  le  tilleul  de 
Hollande  ou  à  larges  feuilles  (tilia  platy- 
phyïïa,  L.). 


TIMBRE,  s.  m.  —  Sorte  de  champignon  en 
beau  bronze,  sur  lequel  en  frappant  avec  un 
petit  marteau ,  on  produit  des  sons  assez  in- 
tenses pour  être  entendus  d'un  point  éloi- 
gné. —  On  utilise  les  timbres  au  lieu  et 
place  de  sonnettes  ;  il  en  existe  un  grand  nom- 
bre de  modèles  ;  le  plus  usuellement  employé 
fonctionne  en  appuyant  sur  le   bouton.   On 


n 


(Timbre  d'appel  (face  et  profil;. 

utilise  aussi  les  timbres  pour  les  Sonneries 
électriques  (voy.  ce  mot). 

Dans  l'antiquité,  il  existait  des  timbres  d'ap- 
pel en  bronze  ;  notre  figure  en  montre  un  de 
face  et  de  profil.  Il  a  été  trouvé  à  Pompéi,  et 
est  aujourd'hui  déposé  au  musée  _  de  Naples  ; 
on  en  peut  voir  d'autres  analogues  au  musée 
de  Pérouse. 

TIN,  s.  m.  —  Terme  de  marine.  Morceau  de 
bois  de  peu  de  longueur,  sorte  de  billot  qui 
sert  de  support  à  une  pièce  en  construction. 
On  donne  le  même  nom  aux  pièces  de  bois 
qui  dans  les  caves  supportent  les  tonneaux  et 
(prou  nomme  vulgairement  chantiers. 

TINETTE,  s.f.  —  Espèce  de  tonneau  ser- 
vant aux  vidanges  dites  improprement  ino- 
dores. Anciennement  ces  tonneaux  étaient  en 
bois  cerclés  de  fer,  ils  étaient  plus  larges  à 
leur  base  qu'à  leur  sommet.  Aujourd'hui  on 
les  fabrique  en  fort  zinc,  et  ils  sont  utilisés 
pour  les  fosses  mobiles  dites  système  diriscur, 
parce  (pic  ces  tinettes,  au  moyen  d'un  filtre 
à  leur  tête,  laissent  s'écouler  les  liquides  et 
ne  retiennent  que  les  matières  solide-. 
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TINTER. 


Tl  RE-FOND. 


TINTER,  v.  a.  Appuyer,  assujettir  une 
pièce  de  bois,  la  quille  d'un  navire  avec  des 
Tins  i  voy.  ce  mot). 

TION,  8.  m.  ■ —  Fer  plat  <iui  sert  à  tirer 
les  cendres  et  les  crasses  d'un  inétal  en  fusion 
dans  un  creuset;  on  emploie  aussi  comme 
tions  des  cailloux  plats. 

TIRAGE,*.»».  —  Ce  terme  avec  divers 
qualificatifs  sert  ;ï  exprimer  des  choses  di- 
verses, mais  qui  toutes  servent  à  tirer;  ainsi 
on  nomme  :  cordon  de  tirage,  le  cordon  ou  fil 
de  fer  qui  agit  sur  une  sonnette  ;  mouvement 
de  tirage,  le  mouvement  qui  reçoit  le  cordon 
de  tirage.  On  nomme  également  cordon  de  ti- 
rage,  ou  simplement  tirage,  un  fil  de  fer  ou  de 
zinc  portant  dans  sa  partie  inférieure  un  an- 
neau et  qui  sert  à  faire  fonctionner  un  lo- 
queteau  de  persienne,  de  volet,  d'armoire,  de 
châssis,  etc.;  bouton  de  tirage,  le  bouton  placé 
à  l'extrémité  de  la  tige  d'un  coulisseau.  Si 
ce  bouton  peut  être  manœuvré  avec  le  doigt, 
surtout  avec  le  pouce,  on  le  nomme  policier. 
(Voy.  Coulisseau.) 

TIRANT,  s.  m.  —  Toute  pièce  de  bois 
ou  de  fer  qui,  dans  une  construction,  est 
soumise  à  un  effort  de  traction.  —  Dans 
une  ferme  de  comble,  on  nomme  tirant  la 
pièce  des  arbalétriers.  Ordinairement  les  ti- 
rants sont  soulagés  de  leur  propre  poids, 
qui  augmenterait  encore  l'effort  de  traction, 
par  le  poinçon,  qui  s'assemble  dans  le  milieu 
du  tirant  par  un  tenon  passant  ou,  ce  qui 
vaut  mieux,  par  une  bride  en  fer.  Aujour- 
d'hui, dans  les  combles  en  bois,  en  fer,  ou 
dans  les  combles  mixtes,  les  tirants  sont  for- 
més à  l'aide  de  fers  ronds  d'une  seule  lon- 
gueur et  de  deux  pièces  réunies  au  moyen 
de  venins  ou  de  fourrures  taraudées.  —  On 
nomme  également  tirants  des  barres  de  fer 
plat  chantournées  à  leurs  extrémités  et  portant 
un  œil  pour  recevoir  une  ancre.  Le  tirant, 
qu'on  nomme  aussi  chaîne,  sert  en  général  à 
relier  une  pièce  de  bois  à  un  mur  ou  à  main- 
tenir l'écartement  de  deux  murs  opposés  et 
empêcher  leur  déversement.  On  pose  les  ti- 
rants sur  les  solives  des  planchers.  On  assem- 


ble les  tirants   de   diverses  manién 
avons  même  donné  de  nombreux  assemb 
au  mot  Chaînage,  où  nous  renvoyons  le  lec- 
teur. 

TIRE-BOUCLER,  ».  m.  —  Outil  du  char- 
pentier lui  Bervant  à  dégauchir  l'intérieur  des 
mortaia  -. 

TIRE-CALE,  s.  m.  —  Outil  servant  aux 
maçons   à   retirer   les   cales   de   dessous   les 


Tire-ca'.e. 

pierres,  une  fois  qu'elles  ont  été  fichées  ou 
posées.  (Voy.  notre  figure.) 

TIRE-CLOU,  s.  m.  —  Outil  du  couvreur 
qui  lui  sert  à  arracher  des  clous  :  c'est  une 


Tire-clou. 

lame  de  fer  mince  qui  porte  sur  ses  côtés  des 
dents  de  scie.  (Voy.  notre  figure.) 

TIRE-FILET,  s.  m.  —  Outil  servant  a 
former  des  filets  sur  les  métaux.  —  Les  me- 
nuisiers nomment  ainsi  une  sorte  de  bouvet 
qui  leur  sert  à  tirer  des  filets  sur  le  bois. 

TIRE-FOXD,  s.  m.  —  Espèce  de  fort  pi- 
ton, qu'on  pose  dans  les  plafonds  et  qui  sert 
à  porter  des  lustres.  Les  tire-fonds  sont  en 
fer  rond,  ils  ont  une  longueur  variable  de 
om,15  à  0m,2 5  ;  l'une  de  leurs  extrémités  est 
en  pas  de  vis  double  et  l'autre  porte  un 
œil  ou  anneau  auquel  on  accroche  le  lustre. 
On  les  place  généralement  sur  la  solive  du 
milieu  d'une  pièce;  si,  au  contraire,  le  centre 
du  plafond  est  situé  entre  deux  solives ,  on  est 
obligé  de  placer  une  armature  en  étrier  sur 
les  deux  solives  voisines,  ce  qui  est  préféra- 
ble, car  la  charge  du  lustre  est  répartie  sur 
deux  solives,  au  lieu  de  ne  porter  que  sur  uue 


TIRE-LIGNE.  —  TOISE. 


313 


seule.  On  nomme  également  tire-fond  une 
sorte  de  long  boulon  que  l'on  place  dans  les 
limons  d'escalier  pour  les  maintenir  et  les 
renforcer. 

TIRE-LIGNE,  s.  m.  —  Instrument  em- 
ployé par  les  architectes  et  les  dessinateurs 
pour  dessiner  ;  il  sert  à  tirer  des  traits  à  l'en- 
cre de  Chine  ou  en  couleur.  Il  y  a  des  com- 
pas dout  une  des  branches  est  remplacée  par 
un  tire-ligne  à  genouillère. 

En  plomberie,  on  désigne  sous  ce  terme  une 
sorte  de  couteau  que  le  plombier  passe  sur  le 
trait  à  la  craie  marqué  sur  ses  tables  de  plomb  ; 
le  tire-ligne  trace  l'entaille,  dans  laquelle  on 
passe  ensuite  le  couteau  à  couper. 

TIRE-PLOMB,  s.  m.  —  Rouet  dont  le 
vitrier  se  sert  pour  allonger  son  plomb, 
quand  il  monte  des  vitraux. 

TIRER,  v.  a.  —  En  technologie,  ce  terme 
a  de  nombreuses  significations,  trop  connues 
pour  qu'il  soit  nécessaire  de  les  expliquer  : 
par  exemple,  tirer  des  pierres  d'une  carrière, 
tirer  une  pièce  de  bois  d'un  arbre,  etc.  — 
Tirer  de  long,  signifie  blanchir  une  pièce  dans 
le  sens  de  sa  longueur. 


TIRERIE,  s./. 
étire  le  fer  en  fil. 


Atelier  dans  lequel  on 


TIRE-TERRE,  s.  m.  —  Outil  du  carrier 
qui  lui  sert  à  enlever  la  terre  qui  adhère  aux 
pierres  ;  on  le  nomme  aussi  tire-bousin. 

TIROIR,  s.  m.  —  Petite  caisse  emboîtée 
dans  un  meuble,  qui  glisse  sur  deux  coulisses 
et  qu'on  manœuvre  avec  une  clef,  un  bouton, 
un  anneau.  —  Dans  une  machine  à  vapeur, 
on  nomme  tiroir  de  vapeur  une  boîte  cylin- 
drique dans  laquelle  pénètre  la  vapeur  et 
qui  pousse  un  cylindre  portant  une  tige  qui 
est  ainsi  animée  d'un  mouvement  de  va-et- 
vient  qu'il  peut  communiquer  à  d'autres 
pièces.  C'est  un  mécanisme  essentiel  des  ma- 
chines à  vapeur. 

TISANERIE,  s.  f.  —  Local  dans  lequel 


on  fait  les  tisanes  et  qui  dépend  d'un  hôpital, 
d'un  hospice,  d'une  ambulance,  etc. 

TISARD,  s.  m.  —  Ouverture  principale 
qui  fournit  à  un  fourneau  l'air  nécessaire  à 
la  combustion. 

TISOIR,  s.  m.  —  Instrument  qui  sert  à 
attiser  le  feu  d'un  four  à  fusion. 

TISONNIER,  s.  m.  —  Tige  de  fer  droite 
ou  recourbée,  quelquefois  portant  un  manche 
de  bois ,  qui  sert  à  attiser  le  feu  de  la  forge. 

TOILE,  s.f.  —  Tissus  de  fil  de  coton,  de 
chanvre,  de  fer,  de  cuivre,  qui  servent  dans 
la  construction  à  de  nombreux  usages.  Les 
toiles  peintes  servent  de  tentures;  les  toiles 
de  coton  ou  de  fil,  enduites  d'huile  de  lin, 
de  goudron  ou  de  toute  autre  substance  qui 
les  rend  imperméables,  servent  à  faire  des 
bâches  qu'on  utilise  dans  les  chantiers  à  de 
nombreux  usages. 

Les  toiles  goudronnées  ou  bitumées  sont 
employées  comme  couvertures  économiques. 

Les  toiles  ordinaires  servent  à  faire  des 
bannes  et  des  stores,  des  rideaux  de  théâtre. 

Les  toiles  métalliques  servent  également 
dans  les  théâtres  à  faire  des  rideaux  pour  in- 
tercepter l'inoendie  qui  de  la  salle  pourrait 
atteindre  la  scène  et  vice  versa.  Avec  les 
toiles  métalliques  de  fer  ou  de  laiton,  on  fait 
des  écrans,  des  pare-étincelles,  des  panneaux 
pour  des  volières,  des  réservoirs  pour  parquer 
les  poissons  suivant  leur  grosseur,  etc.,  etc. 

TOILETTE  (Cabinet  de).  —  Voy.  Ca- 
binet. 

TOISE,  s.  f.  —  Ancienne  mesure  de  lon- 
gueur de  G  pieds  qui  équivaut  presque  à  2  mè- 
tres (lm,95).  Elle  est  encore  en  usage  dans 
certaines  industries,  bien  que  la  mesure  légale 
soit  le  mètre. 

TOISE,  s.  m.  —  Opération  qui  a  pour  but 
de  mesurer.  L'étymologie  de  ce  mot  vient  de 
toise;  donc  le  toisé  est  le  mesurage  à  la  toise. 
Aujourd'hui,  comme  la  mesure  légale   est    le 
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'OISER. 


TOITURE. 


mètre,  on  ne  dit  \t\ua  faire  le  toisé  tfun  ou- 
vrage, mais  bien  faire  le  métré.  De  même 
celui  qui  accomplit  cette  opération  de  me- 
surage  ae  se  aomme  plue  faiseur,  mais  mè- 
treur;  et  comme  celui-ci  vérifie  en  même 
temps  de  quelle  manière  a  été  fait  l'ouvrage, 
ou  le  nomme  également  Vérificateur 
(voy.  ce  mot  et  Métrer). 

TOISER,  v.  a.  —  Ancien  terme  remplacé 
par  celui  de  Métrer  (voy.  ce  mot  et  Toisé). 


Fig.  1.  —  Toiture  en  tuiles  Montclianin 
(versant  du  côté  de  l'égout). 


TOISEUR,  s.  m.  —  Celui  qui  toise.  (Voy. 
Toisé.) 


2.  —  Toiture  en  tuiles  Montclianin 
(versant  opposé  à  l'égout). 


TOIT,  s.  m.  —  Partie  supérieure  des  édi- 
fices qui  sert  à  les  abriter  contre  les  intempé- 
ries de  l'air  et  à  les  couvrir.  (Yoy.  le  mot  sui- 


vant.) —  On  nomme  toits  à  porcs,  on  plutôt 
teets  à  /ion* ,  de  petites  logea  qui  servent  à  en- 
fermer œa  animaux.  (Voy.  PORCHERIE.) 


Fig.  3.  —  Couverture  en  tuiles  métalliques  (ensemble). 

TOITURE,  s.  f.  —  Ensemble  des  maté- 
riaux qui  composent  le  toit,  la  couverture 
d'un  édifice;  aussi  ce  terme  est-il  synonyme 


Fig.  4.  —  Détail  d'une  tuile  métallique. 

de  Couverture  (voy.  ce  mot).  Xos  figures 
1  et  2  montrent  des  détails  d'une  toiture  en 
tuiles  Montclianin  :  notre  figure  1  fait  voir  le 


Fig.  5.  —  Agrafe  des  tuiles  métalliques. 

versant  du  côté  de  l'égout,  tandis  que 
notre  figure  2  montre  le  versant  opposé  au 
côté   de    l'égout    proprement    dit,   qui  porte 
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un  grand  châssis  vitré  permettant  d'éclai- 
rer le  local  abrité  par  ce  genre  de  toiture, 
qui  peut  être  utilisé  pour  hangar,  remise, 
magasin  ou  entrepôt.  Nos  figures  3,  4  et  5 


Fig.  6.  —  Assemblage  des  deux  rives. 

représentent    une    couverture    composée    de 
tuiles    métalliques    en    zinc    estampé    qu'on 


Kg. 


'.  —  Toiture  en  ardoises  agrafées 
(petit  modèle  en  écailles). 


nomme    aussi  ardoises  de   zinc;   enfin   notre 
figure  6  fait  voir  le  détail  de  l'assemblage  de 


Fig.  8.  --  Toiture  en  ardoises  agrafées  (grand  modèle). 

deux    rives   voisines   de    ces    mêmes     tuiles. 
Nos  figures  de  7  à  10  montrent  deux  spé- 
cimens de  toiture  en  ardoises  agrafées,  ce  qui 
évite  le   clouage   de  l'ardoise  sur  la  volige. 


Nos  figures  9  et  10  montrent  deux  genres 
d'agrafes  dites  Fourgeau;  l'une  est  fixée  sur 
le  lattis,  et  l'autre,  mobile,  peut  être  déplacée 
à  volonté. 


Fig.  9.  —  Agrafe  Fourgeau  pour  toiture  en  ardoise  (1er  type). 

TOLE,  s.  f.  —  Fer  réduit  en  feuilles  de 
diverses  épaisseurs  à  l'aide  du  laminoir. 
Une  tôle  bien  fabriquée  doit  être  unie  et 
d'une  épaisseur  uniforme  ;  on  doit  pouvoir 
la  plier  et  la  replier  plusieurs  fois  sans  qu'elle 
casse.  Le  fer-blanc  n'est  qu'une  tôle  étamée. 


Fig.  10.  —  Agrafe   Fourgeau  pour  toiture  en  ardoise  (2<  type). 

On  distingue  plusieurs  sortes  de  tôles  :  la 
tôle  douce,  qui  est  très  souple  et  de  lionne 
qualité  :  on  la  nomme  aussi  tôle  des  Ardcnncs; 
les  tôles  anglaises,  les  tôles  puddlèes  :  ces  der- 
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aièree  fournissent  défi  tôlea  très  épaisses  qui 
servent  à  la  construction  des  poutres,  mais 
i  [les  ne  sont  de  bonne  qualité  qu'autant  que 

le  fer  qui  a  servi  à  leur  fabrication  a  été 
si lis  à  plusieurs  corrovages.  —  On  fabri- 
que également  des  tôles  striées,  qu'on  utilise 
dans  les  localités  sur  lesquelles  on  marche; 
des  tôles  ondulées,  pouf  couvertures  :  on  les 
nomme  aussi,  mais  improprement,  tôles  can- 
nelées. Enfin,  pour  préserver  de  la  rouille 
les  tôles  employées  pour  couvertures,  on  a 
eu  recours  à  des  procédés  très  divers  ;  mais 
le  meilleur  est  encore  la  peinture,  car  la 
rouille  attaque  rapidement  la  tôle  ètamèe, 
galvanisée  ou  zinguèe.  Après  la  peinture  spé- 
ciale employée  à  la  conservation  des  tôles, 
le  meilleur  procédé  est  de  les  recouvrir  de 
plomb  ;  la  tôle  plombée  vaut  beaucoup  mieux 
que  la  tôle  zinguée,  qui  est  très  rapidement 
attaquée  par  la  rouille. 

Pour  la  fabrication  des  poutres ,  on  assemble 
les  tôles  au  moyeu  de  rivets,  et  l'on  arme 
l'intérieur  de  ces  poutres,  pour  leur  donner 
une  grande  résistance,  à  l'aide  de  fers  à  T  ou 
avec  des  fers  cornières.  (Voy.  Feu  et  Pou- 
tre.) 

TOLERIE,  s.f.  —  Fabrique  de  tôle,  mé- 
tier du  tôlier.  Ce  terme  sert  aussi  à  dési- 
gner l'ensemble  des  objets  faits  en  tôle,  qui 
se  divisent  en  tôlerie  noire  et  tôlerie  blanchie 
ou  galvanisée  ;  la  première  comprend  les  objets 
faits  en  tôle  brute,  et  la  seconde  les  objets  en 
tôle  galvanisée. 

TOLIER,  s.  m.  —  Ouvrier  qui  fabrique  la 
tôle,  ou  qui  travaille  la  tôle. 

TOMBALE  (Pierre).  —  Dalle  de  pierre, 
de  marbre,  qui  recouvre  une  tombe,  une  fosse 
renfermant  un  mort.  On  a  également  em- 
ployé pour  le  même  usage,  comme  nous  allons 
le  voir  dans  le  courant  de  cet  article ,  des  pla- 
ques de  bronze  sculptées,  émaillées  ou  gra- 
vées. —  Les  pierres  tombales  étaient  placées 
au  milieu  du  pavé  des  églises  et  quelquefois 
le  long  des  murs,  dans  la  nef  même  ou  les  col- 
latéraux, ou  bien  encore  dans  les  murs  des 
chapelles  adjacentes  aux  bas  côtés  de  l'église. 


("es  pierres,  qu'on  nomme  aussi  dalles  tumulai- 
res,  n'ont  fait  leur  apparition  qu'au  moyen 

ers  la  fin  du  xT  ou  le  commencement  du 
xii'  siècle.  Antérieurement,  on  recouvrait 
bien  les  fosses  funéraires  de  pierres  portant 
quelque  inscription  gravée,  mais  on  ne  peut 
leur  donner  le  nom  de  pierres  tombales  dans 
le  sens  que  nous  avons  précisé.  .\  partir  du 
XIIIe  siècle,  ces  dalles  reçoivent  une  riche  or- 
nementation; les  traits  gravés  et  les  lettres 
onciales  de  leur  décoration  reçoivent  même 
des  mastics  de  couleur  pour  rendre  plus 
saillants  leurs  ornements  et  la  lecture  de 
leurs  inscriptions  plus  facile.  L'image  du 
défunt  est  gravée  au  trait  sur  la  pierre,  ou 
en  bas-relief  très  peu  saillant;  elle  est  ac- 
compagnée de  divers  symboles.  Quant  aux 
inscriptions,  elles  forment  un  encadrement, 
une  bordure  à  la  dalle,  et  souvent  le  nom,  le 
titre  et  la  qualité  du  défunt  sont  désignés 
sur  une  inscription  qui  entoure  sa  tête. 
D'ordinaire,  le  personnage  est  représenté  les 
mains  jointes  sur  la  poitrine  ;  ses  pieds  sont 
appuyés  sur  un  animal  symbolique  (c'est  gé- 
néralement un  petit  chien) ,  tandis  que  la  tête 
repose  sur  un  coussin  :  cependant  elle  est 
souvent  aussi  abritée  sous  un  dais,  et  dans 
ce  cas  le  coussin  est  absent.  Les  fonctions 
ou  la  profession  du  défunt  sont  rappelées 
par  des  insignes  :  une  épée  pour  les  gens 
d'armes;  une  crosse,  une  mitre  ou  un  calice 
pour  les  gens  d'Eglise;  une  hache,  une  scie 
pour  un  charpentier  ou  pour  un  menuisier,  etc. 
En  général,  on  employait  pour  l'exécution  de 
ces  dalles  les  pierres  de  la  localité  ;  mais  sou- 
vent on  en  faisait  venir  de  contrées  lointai- 
nes. Dans  les  pays  où  le  sol  était  granitique 
ou  schisteux,  les  dalles  étaient  de  granit  ou 
de  schiste  ;  dans  la  Normandie  et  dans 
l'Ile-de-France,  on  utilisait  de  beaux  calcaires 
blancs  ou  jaunâtres  ;  dans  le  nord  de  la 
France,  dans  les  Pays-Bas,  sur  les  bords  du 
Rhin,  on  employait  des  marbres  noirs  ou  gris. 
A  partir  du  XVe  siècle,  l'ornementation 
se  complique,  et  les  détails  d'architecture 
eux-mêmes  ainsi  que  les  inscriptions  se  mul- 
tiplient ;  quelquefois  la  tête,  les  mains  et  les 
pieds  sont  sculptés  dans  une  matière  plus 
précieuse,  dans  de  beaux  marbres  blancs,  par 
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exemple,  et  sont  rapportés  par  incrustation 
dans  la  dalle.  Les  inscriptions  latines  et  les 
lettres  onciales  sont  délaissées,  elles  sont  en 
français  et  en  caractères  gothiques.  —  Au 
XVIe  siècle,  la  décoration  architectonique  des 
dalles  tuniulaires  subit  les  mêmes  transforma- 
tions que  l'architecture  ;  le  latin  est  totale- 
ment délaissé  pour  les  inscriptions,  et  le  titre 
du  défunt  est  précédé  de  ces  formules  :  da- 
moiselle,  bonne  et  sage  personne,  discrète  per- 
sonne, sage  maître,  nobie  homme,  messire.  Au 
xvn''  siècle,  l'ornementation  devient  de  plus 
en  plus  riche  ;  les  inscriptions  entourent 
des  médaillons,  ronds  ou  ovales,  qui  enca- 
drent la  pierre  tombale. 

Pierres  tombales  égaillées  ou  en 
métal.  —  Dès  la  fin  du  xne  siècle ,  les  riches 
pierres  tombales  sont  incrustées  de  cuivre  ou 
même  sont  entièrement  faites  en  cuivre  re- 
poussé ;  on  commençait  même  à  Limoges  à 
graver,  dorer  et  émailler  des  dalles  de  bronze  ; 
le  moine  Théophile  (Essai  sur  divers  arts) 
nous  a  fait  connaître  les  procédés  qu'on  uti- 
lisait de  son  temps.  —  Ce  genre  de  dalles  tu- 
niulaires a  toujours  été  d'un  prix  très  élevé  ; 
c'est  ce  qui  explique  leur  rareté,  car  il  y 
avait  bien  peu  de  familles  pouvant  payer 
ce  luxe  funéraire  à  l'un  de  ses  membres.  Ce- 
pendant on  trouve  des  dalles  de  cuivre  dans 
les  comtés  de  Cambridge,  de  Kent,  de  Suf- 
folk  et  de  Surrey  en  Angleterre,  dans  les 
Pays-Bas,  dans  certaines  contrées  de  l'Alle- 
magne, en  Pologne  et  en  France,  à  l'église 
Saint-Denis,  à  Saint-Junien,  arrondissement 
de  Rochechouart  (Haute-Vienne),  enfin  à  la 
cathédrale  d'Amiens. 

Les  pierres  tombales  en  calcaire  les  plus 
remarquables  sont  dans  les  cathédrales  de 
Reims,  de  Rouen,  de  Chalon-sur-Saône,  de 
Nbyon,  de  Laon,  de  Troyes,  etc. 

TOMBE,  s./.  —  Grande  dalle  de  pierre, 
de  marbre,  ou  table  de  bronze,  qui  recouvre 
le  corps  d'un  défunt.  Par  extension,  ce  terme 
est  employé  comme  synonyme  de  TOMBEAU 
(voy.  ce  mot  et  TOMBALE,  Pierre). 

TOMBEAU,  s.  m.  —  Monument  renfer- 
mant   le  corps    d'un    défunt    et    élevé    à    sa 


mémoire.  Sous  ce  terme  générique  de  tombeau, 
on  comprend  les  tombes  ou  pierres  tombales, 
ou  dalles  tumidaires,  ainsi  que  les  tombeaux 
proprement  dits,  tels  que  Mausolées, 
Cippes,  Hypogées,  Sépulcres  et  Tumuli 
(voy.  ces  mots). 

Notre  planche  en  couleur  XCIII  montre,  au 
tiers  de  l'exécution ,  un  fragment  de  l'écusson 
supérieur  du  tombeau  du  secrétaire  de  Phi- 
lippe le  Bon,  à  Bruges.  Ce  monument  date 
de  1526. 

Historique.  —  Dans  l'antiquité ,  le  culte 
des  morts  était  si  grand  que  souvent  on   le 


Fig.  i. 


Tombeau  (les  affranchis  d'Octavie. 


mêlait  avec  celui  de  la  divinité  même  ;  de  là 
ces  magnifiques  tombeaux,  aussi  grands, 
aussi  somptueux  que  les  temples  consacrés 
aux  dieux.  Après  les  tombeaux  des  Indous 
nommés  stupas,  Topes  (voy.  ce  mot),  les 
plus  anciens  sont  sans  contredit  ceux  de  la 
Lycie,  en  Asie  Mineure,  qui  montrent  un  des 
premiers,  si  ce  n'est  le  premier  exemple  de 
l'arc  ogival  ;  nous  en  avons  donné  un  spécimen 
au  mot  Ogivale,  Architecture,  figure  12. 
N'oublions  pas  de  mentionner  en  Asie  Mineure, 
à  Halicarnasse,  le  tombeau  élevé  par  Arthé- 
mise  à  son  époux  Mausolc,  roi  de  Carie, 
lequel  tombeau  a  créé  le  genre  Mausolée. 
Nous  l'avons  décrit  à  ce  mot.  —  On  trouve 
aussi  en  Chine  des  tombeaux  fort  anciens  et 
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qui  on!   une  grande  analogie  avec  ceux  de 
l'Inde;  on  les  nomme  Sou-tu-po  (éminence) 

(m  Tah  (tour;. 

A  quelques  kilomètres  des  ruines  de  Per- 
Bêpolis,  "U  voit  encore  des  restes  de  tom- 
beaux de  diverses  époques,  et  l'un  d'eux,  très 
considérable  (ces  restes  ne  mesurent  pas  moins 
de  82  mètres  d'élévation),  passe  pour  avoir 
contenu  les  dépouilles  mortelles  de  Darius 
Nothus,  d'Artaxercès  Longue-main  et  de 
quelques  autres  princes. 


En  Egypte,  les  tombeaux  sont  des  monu- 
ments Funéraires  d'une  très  grande  impor- 
tance; les  uns  sont  dénommés  HYPOGÉES  OU 
iji-inijcH ,  et  les  autres  Pyramides;  (voy. 
mots).  Les  bypogé  -  -•■  retrouvent  surtout  en 
Nubie  et  dans  la  haute  Egypte,  les  pyramides 
dans  la  basse  Egypte.  Jamais  peut-être  peuple 
n'a  poussé  aussi  loin  que  les  Egyptiens  le 
culte  des  morts,  puisque,  même  dans  les 
nécropoles  d'Abydos  et  de  Sais,  l'on  trouve 
des  corps  grossièrement  embaumés  et  empilés 


Fig.  2.  —  Tombeau  de  Cùcilia  Métella. 


les  uns  sur  les  autres,  et  qui  ne  pouvaient  ap- 
partenir qu'à  des  gens  du  bas  peuple. 

En  Judée,  il  existe  également  des  tombeaux 
fort  anciens,  l'un  d'eux,  dans  la  vallée  de 
Hinnom ,  passe  même  pour  avoir  reçu  les  .restes 
de  Josué  ;  nous  en  avons  parlé  au  mot  Judaï- 
que, Architecture,  où  nous  renvoyons  le 
lecteur,  qui  trouvera  (fig.  5,  6,  7  et  8)  des 
vignettes  représentant  ce  tombeau  de  la  vallée 
de  Hinnom. 

En  Etrurie,  il  existait  deux  genres  de 
tombeaux,  parce  que  ce  peuple,  qui  était 
formé  de  colonies  venues   de  divers  côtés  et 


d'habitants  aborigènes,  avait  deux  manières 
d'ensevelir  ses  morts  :  l'une  consistait  à 
coucher  les  morts  avec  leurs  vêtements  sur 
des  lits  funèbres  (tombeaux  de  Tarquinies, 
Vulci ,  etc.)  ;  l'autre  mode  était  l'incinéra- 
tion. Celle-ci  était  pratiquée  par  les  abori- 
gènes ;  dans  ce  cas,  les  cendres  étaient  placées 
dans  des  urnes  qu'on  enfermait  dans  de  petites 
niches  (columbarium)  :  tels  sont  les  tombeaux 
de  Chinai,  de  Yolterra,  de  Toscanella,  etc.  Au 
mot  Étrusque,  Art,  le  lecteur  trouvera  cinq 
spécimens  de  tombeaux  étrusques  (fig.  1  à  5). 
Notre  planche  noire  XCIV  montre  un  su- 
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perbe  tombeau  étrusque  déposé  aujourd'hui 
au  musée  du  Louvre. 

Eu  Grèce,  les  premiers  tombeaux  étaient 
fort  simples,  c'étaient  de  simples  tumvH .-  c'est 
Cicéron  (de  Legibus,  II,  25)  qui  nous  l'ap- 
prend et  qui  nous  dit  dans  un  langage  poé- 
tique que  «  du  temps  de  Cécrops,  les 
Athéniens  avaient  déjà  la  coutume,  qui  sub- 
sista longtemps,  d'enterrer  leurs  proches  dans 
une  fosse  qu'ils  recouvraient  de  terre  qu'ils 


ensemençaient,  pour  donner  au  mort  une 
subsistance,  comme  s'il  était  dans  le  sein  de  sa 
mère.  Ces  buttes  de  terre ,  entourées  de  murs 
circulaires,  se  nommaient  7^?  xwjxa,  xpïiiriç; 
elles  rappelaient  donc  comme  forme  le  tombeau 
d'Alyatte,  dont  Hérodote  (I,  33)  nous  a 
conservé  une  description  et  qui  était  élevé  au 
milieu  du  lac  de  Gygès.  La  sépulture  de 
Patrocle,  élevée  sous  les  murs  de  Troie  par 
les  ordres  d'Achille,  de  même  que  celle  de  ce 


Fig.  3.  —  Bas-relief  dans  la  frise  du  tombeau  de  Cécilia  Mitella. 


guerrier,  située  sur  le  promontoire  de  Sigée, 
ainsi  que  divers  autres  tombeaux  de  héros  dont 
parle  Homère,  étaient  de  véritables  tumiili 
(xoXSvat).  Du  reste,  on  voit  encore  en  Grèce 
11 11  grand  nombre  de  ces  sépultures,  dont 
Pausanias  et  quelques  auteurs  modernes  ont 
parlé.  (Blouct,  Expédition  scientifique  en 
Morèe,  t.  III,  p.  21  ;  Ann.  de  VInst.  arch., 
1820,  p.  204.)  —  Bientôt  cette  simplicité  des 
temps  antiques  disparut  et  le  luxe  des  monu- 
ments funéraires  B'éleva  à  un  si  haut  degré  que 
Solon  et  Lycurgue  firent  des  lois  pour  inter- 
dire mie  trop  grande  magnificence  dans  l'édi- 
fication des  tombeaux.  Mais  ces  lois  tombèrent 
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bientôt  en  désuétude  et  les  riches  citoyens  riva- 
lisèrent entre  eux  à  qui  élèverait  des  tombeaux 
avec  des  marbres,  des  bas-reliefs  les  plus  somp- 
tueux ;  et  Cicéron  (de  Leg.,  II,  25  et  -2('<)  nous 
apprend  encore  que  sous  ce  rapport  le  luxe  alla 
si  loin,  à  Athènes,  qu'à  diverses  reprises  les 
magistrats  durent  le  réprimer  par  des  décrets 
et  des  règlements.  Les  tombeaux  grecs  pré- 
sentent une  grande  variété  dans  leurs  formes , 
aussi  les  monuments  funéraires  se  nomment- 
ils  :  (/.VYJaa,  [ji.vï|u.eïov,  jxvr,u.da,uvov,  gt/jX/)  ,  (Topoç 
tïveXo;,  Xïjvoç,  tÛ|/.6ov. 

Les    tombeaux    romains   présentent    égale- 
ment   des  formes  très  diverses.   A    l'origine, 
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ils  reproduisent  les  formée  del'Étrurie  :  par 
exemple,  le  tombeau  dit  des  Horacea  il  des 
Curiaces  rappelle  beaucoup  celui  de  Porsenna. 
Plus  tard,  les  artistes  romains  copient  les  tom- 


i  grecs,  comme  ils  avaient  copié  leurs  an- 
monuments;  ce  sont  alors  des  monuments 
gracieux,  do  cippes,  des  colonnes,  des  pyrami- 
des, des  stèles,  des  édicules  de  tous  genres.  1. 1 


Fig.  4.  —  Bas-relief  du  tombeau  du  Boulanger. 


grande  voie  des  tombeaux,  dite  voie  Appienne, 
restituée  par  un  artiste  d'un  très  grand  talent, 
notre  confrère  Ancelet ,  peut  donner  une  idée 
de  la  beauté  de  ces  monuments  funéraires,  qui 


bordaient  les  grandes  avenues  des  villes  (1). 
Parmi  les  tombeaux  les  plus  curieux  ou  les  plus 
remarquables  de  Rome,  nous  citerons  parmi 
ceux  de  la  voie  Appienne  :  le   tombeau  des 


Fig.  5.  — ■  Bas-relief  du  tombeau  du  Boulanger. 


Scipions,  retrouvé  en  1780,  dont  on  ne  voit 
aujourd'hui  qu'une  grossière  imitation  du 
sarcophage  en  péperin  ;  le  tombeau  des  affran- 
chis d'Octavie  (fig.  1),  et  trois  colombaires  assez 


bien  conservés;  le  tombeau  de  Cécilia  Mètella 
(fig.  2),  dont  uous  avons  donné  le  Sarcopha'.i: 
à  ce  mot,  et  qui  se  compose  d'une  construction 
circulaire  de  20  mètres  de  diamètre  but  un 


Fig.  6.  —  Bas-relief  du  tombeau  du  Boulanger. 


soubassement  carré  ;  le  haut  est  décoré  d'une 
frise  ornée  de  guirlandes  de  fleurs  et  de  bu- 
cranes  qui  ont  fait  surnommer  cet  édifice  Capo 
di  bove.  Notre  figure  3  montre  une  partie  de 
cette  décoration.  Sur  une  plaque  de  marbre, 
on  lit  cette  inscription  :  Ccecilice  Q.  Crciici 
filiœ,    Metcïïœ   Crassi ,   qui    signifie    :    «    A 


Cécilia,  fille  de  Métella  Créticus,  femme  de 
Crassus.  »  Beaucoup  plus  loin,  sur  la  même 
voie,  se  trouve  le  tombeau  circulaire  dit 
il  Torracio  ou  il  Palombaro. 


(1)  Cette  restitution  se  trouve  &  la  bibliothèque  de 
l'École  nationale  des  beaux-arts,  à  Paris. 


Fi.av  SB  XCV.  —  Tombeau  du  Boulanger,  ù  Rome. 


TOMBELLE.  —  TOMBEREAU 
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Sur  la  voie  Latine,  existent  deux  tombeaux 
qui,  malheureusement,   ne    portent   pas    de 


Fig.  7.  —  Tombeau  de  Nœrok-ia  Tyché. 

nom  ;  l*un  d'eux  a  sa  voûte  décorée  d'arabes- 
ques et  possède  des  bas-reliefs  en  stuc  fort 


remarquables.  —  Près  de  la  porte  Majeure, 
que  nous  avons  donnée  au  mot  Exceixte. 
on  a  découvert  en  1838,  en  démolissant  les 
fortifications  d'Honorius,  le  tombeau  du  bou- 
langer Eurysacès  (Marcus  Vergilius),  dont 
l'inscription,  plusieurs  fois  répétée,  nous  in- 
forme que  c'était  un  fournisseur  de  l'État. 
Notre  planche  noire  XCV,  ainsi  que  nos 
figures  4,  5  et  6,  montrent  ce  qui  reste  de 
ce  tombeau,  que  nous  avons  dessiné  d'après 
nature,  ainsi  que  des  bas-reliefs  qui  le  déco- 
rent ;  ils  représentent  diverses  opérations  de 
meunerie  et  de  boulangerie.  Ce  tombeau,  en 
forme  de  four,  date  de  la  fin  de  la  répu- 
blique. Mentionnons  enfin  les  tombeaux  de 
Bibulus,  de  la  famille  Plautia  et  des  Nasons. 
Notre  figure  7  montre  le  tombeau  de  Nœ- 
voleia  Tyché,  à  Pompéi,  dont  notre  figure  8 


Fig.  8.  —  Intérieur  du  tombeau  de  Nœvok-ia  Tyché. 


montre  une  restauration  intérieure  ;  notre 
figure  9 ,  le  tombeau  de  Virgile  sur  le  Pausi- 
lippe;  enfin  notre  figure  10  est  le  croquis  du 
tombeau,  ou  plutôt  du  monument  élevé  à  la 
mémoire  de  Regnault  et  des  élèves  de  l'École 
des  beaux-arts  morts  pendant  la  guerre  de 
1870.  Cet  édifice  a  été  construit  dans  la  cour 


dite  du  Mûrier,  à  l'École  des  beaux-arts,  par 
MM.  Coquart  et  Pascal,  architectes. 

TOMBELLE.  —  Voy.  Celtiques.  Monu- 
ments. 

TOMBEREAU,  s.  m.  —  Voiture  qui  sert 
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TOMBEUE.  —  TONNEAU. 


dans  Lee  chantiers  à  transporter  divers  maté- 
riaux, notamment  du  sable,  du  plâtre,  des 
gravois,  des  briques,  etc.  C'est  une  voiture 
dont  le  fond  et  les  quatre  côtés  sont  formés 
par  des  planches  ei  qui  porte  deux  timons 
fixes  ou  mobiles. 

TOMBEUR,  s.  m.  —  Ouvrier  qui  opère  les 
démolitions  des  vieilles  constructions;  on  le 
nomme  aussi  terrassier. 

TOX,  s.  m.  —  Ce  terme  est  synonyme  de 


nuance,  de  couleur.  On  l'emploie  aussi   pour 

-uer  le  degré  d'intensité  d'une  couleur 

simple  "H  composée  :  par  exemple,  un  vert 

trop  pâle  manque  de  ton,  on  remonte  ce  ton 

en  ajoutant  du  bleu. 

TONALITÉ,  s.  f.  —  Propriété  caractéris- 
tique d'un  ton.  Ce  terme  signifie  aussi,  qualité 
d'un  morceau  écrit  dans  un  ton,  une  gamme 
déterminés,  et  par  extension  on  applique  ce 
terme  à  la  peinture  :  par  exemple,  en  parlant 
de  la  décoration  d'une  salle  aux  couleurs  écla- 


Fig.  9.  —  Intérieur  du  tombeau  de  Virgile  sur  le  Pausilippe. 


tantes,  on  dira  :  la  tonalité  générale  est  trop 
rouge,  trop  criarde,  trop  dorée  ;  la  tonalité  de 
cette  décoration  est  très  remarquable,  etc. 
Ce  terme  sert  donc  à  exprimer,  suivant  le 
qualificatif  qui  l'accompagne,  soit  un  défaut, 
soit  une  qualité  décorative. 

TONDIN,  s.  m.  —  Gros  cylindre  de  bois, 
d'une  longueur  variable,  dont  se  servent  les 
plombiers  pour  former  et  arrondir  leurs  tuyaux 
de  plomb.  Ce  terme  est  employé  quelquefois 
comme  synonyme  de  Rondin  (voy.  ce  mot). 


Faire  une  taille  légère  et  partielle  sur  les 
assises  d'un  mur,  surtout  d'un  vieux  mur, 
afin  de  faire  affleurer  ces  pierres  avec  celles 
qui  leur  sont  adjacentes.  Quand  ou  pratique 
l'opération  sur  des  pierres  neuves,  on  dit 
plutôt  tondre;  quand  on  opère  sur  de  vieilles 
pierres,  il  vaut  mieux  dire  reblanchir. 

TOXXE,  s./.  —  Mesure  de  poids,  employée 
surtout  par  la  marine  et  dan-  les  chantiers, 
qui  vaut  1,000  kilogrammes  ou  10  quintaux 
métriques.  —  On  dit  aussi  tonneau. 


TOXDEE  ou   REBLANCHIR,  v.  a.  —        TONNEAU,  s.  m.  —  Grand  récipient  formé 


TONNEAU. 
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de  douves  en  bois  assemblées  et  maintenues 
dans  une  certaine  position  à  l'aide  de  cercles 
en  fer.  —  On  nomme  tonneau  de  mer,  tonneau 
marin  ou  tonneau  métrique,  le  volume  d'un 
mètre  cube  d'eau  qui  pèse  1,000  kilogrammes, 


soit  10  quintaux  métriques  :  ce  terme  est  donc 
synonyme  de  Tonne  (voy.  ce  mot). 

Tonneau  a  mortier.  —  Machine  dont  on 
se  sert  pour  le  mélange  du  sable  et  de  la 
chaux,  et  pour  le  broyage  et  le  corroyage  du 


Fig.  10.  —  Monument  corumémoratif  élevé  a  la  mémoire  de  Henri  Regnault. 


mortier.  C'est  ai  grand  vaisseau  de  forme 
cylindrique  fait  à  l'aide  de  fortes  plaques  de 
tôle  assemblées.  L'intérieur  comporte  un  ar- 
bre vertical  armé  de  râteaux  en  fer  avec  de 
fortes  dente  en  lame  de  couteau.  L'arbre  est 
actionné  à  bras  d'homme  (fig.  l  ),  ou  bien  il 
i  -i  mû  par  un  cheval  attelé  à  un  limon,  comme 
à  une  noria  (fig.  2)  :  ou  bien  encore,  ce  qui  est 
aujourd'hui  le  plus  fréquent,  l'arbre  du  tonneau 


à  mortier  est  actionné  par  une  locomobile  à 
l'aide  d'une  courroie  de  transmission  (fig.  8 
et  4).  Anciennement  les  tonneaux  à  mortier 
comportaient  à  leur  intérieur  des  systèmes 
fort  compliqués,  qui  ne  présentaient  pas  seule- 
ment l'inconvénient  d'encombrer  l'intérieur  du 
récipient  et  de  réduire  par  conséquent  sa  capa- 
cité, mais  qui  avaient  encore  le  défaut  de  se 
déranger  constamment.  (Voy.  ces  fig.  au  verso.) 
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TONNEAU. 


Tonneau  ooeeoyeue.       Machine  servant 
à  malaxer  les  terres  à  brique  et  à  poterie.  I 
machine,  qui  opère  beaucoup  mieux  le  pétris- 
dea  terres  que  le  marchage,  est  aujour- 
d'hui employée  dans  toutes  les  grandes  usines 


Fig,  1.        Tonneau  à  mortier  manœuvré  à  Liras  à  l'aide 
d'un  volant. 


qui  travaillent  l'argile  et  la  glaise.  Le  pétris- 
sage mécanique  présente,  en  outre,  l'avantage 
de  fournir  des  pâtes  très  homogènes  entière- 
ment privées  de  fragments  de  pierre ,  de  cail- 


Fig.  2.  —  Tonneau  à  mortier  manœuvré  à  bras 
ou  à,  l'aide  d'un  cheval. 


lou,  de  craie  et  autres  substances  étrangères 
qui  nuisent  considérablement  à  la  qualité  des 
produits.  Autrefois  l'ouvrier  qui  opérait  le 
marchage  était  chargé  de  purger  les  terres  en 
même  temps  qu'il  accomplissait  son   travail 


extrêmement  fatigant,  aussi  les  qualités  des 
terres  laissaient  souvent  à  désirer.  Aujourd'hui 
boutes  les  terres  qui  doivent  passer  dan-  les 
tonneaux  malaxeurs  sont  délayées  en  une 
bouillie  assez  liquide  dans  de  vastes  bassins  : 


Kg.  3. 


Tonneau  à  mortier  manœuvré  au  moyen 
de  la  vapeur  (1er  type). 


les  parties  lourdes  tombent  au  fond  de  ceux-ci, 
et  l'on  ne  met  dans  les  tonneaux  que  les  cou- 
ches supérieures  des  terres  ainsi  purgées  ;  on 


Fig.  4. 


Tonneau  à  mortier  manœuvré  au  moyen 
de  la  vapeur  (2  e  type). 


nettoie  ensuite  le  fond  des  bassins,  quand  le 
besoin  s'en  fait  sentir.  Parmi  les  usines  que 
nous  avons  visitées  récemment,  et  dans  les- 
quelles le  travail  que  nous  venons  de  dé- 
crire s'accomplit  très  bien,  nous  citerons  l'u- 


TONNELLE.  - 

sine  de  Montchanin  et  celle  de  Forges-les-Eaux 
sur  la  ligne  de  Rouen  à  Dieppe. 

TONNELLE,  s./.  —  Cabinet  ou  berceau  de 
verdure  formé  à  l'aide  de  cercles  en  bois  portés 
sur  des  poteaux  au  pied  desquels  on  place  des 
plantes  grimpantes,  telles  que  cobéas,  chèvre- 
feuilles, jasmins,  ipomés,  volubilis,  calystégias, 
haricots  d'Amérique,  certaines  variétés  de  cu- 
curbitacées,  telles  que  gourdes  du  pèlerin,  etc. 

TONTISSE,  adj.  —  Qui  vient  de  la  tonte 
des  draps.  On  emploie  la  bourre  ou  duvet  pro- 
venant de  cette  tonte  à  la  fabrication  des  pa- 
piers veloutés.  —  Ce  terme,  pris  substantive- 
ment, sert  à  désigner  une  tenture  de  papier 
velouté  qu'on  nomme  également  papier  ton- 
tisse.  Ce  genre  de  papier  de  tenture  est  très 
riche,  et  c'est  celui  qui  simule  le  mieux  les 
étoffes  de  tenture,  les  lampas,  les  reps,  les 
golelins ,  les  vieilles  tapisseries  flamandes,  etc 

TOPE,  s.  m. — Monument  funéraire  de  l'Hin- 
doustan  qu'on  nomme  aussi  stupa.  Ce  sont  des 
édifices  circulaires  surmontés  d'un  dôme  sphé- 
rique ,  au  centre  desquels  se  trouve  une  chambre 
sépulcrale.  Les  tombeaux  de  l'île  de  Ceylan, 
nommés  dagoubas,  se  rapprochent  beaucoup 
des  topes. 

En  général,  les  topes  sont  élevés  sur  des 
monticules  naturels  ou  artificiels  ;  on  les  en- 
toure d'une  enceinte  carrée  dont  les  quatre 
faces  sont  orientées  sur  les  points  cardinaux. 

TOPIAIRE,  s.  m.  —  Artiste  jardinier  de 
l'antiquité  qui  s'occupait  exclusivement  du 
travail  dit  Topiarioi  opus.  (Voy.  l'article 
suivant,  et  Jardins,  Art.  des. ,) 

TOPIAEIUM  (Opus).  —  Le  travail  dé- 
sous ce  nom  comprenait  la  culture  et 
l'entretien  des  arbres  et  des  arbrisseaux,  la 
formation  des  bosquets,  des  toimclles  et  prin- 
cipalement la  taille  des  arbres  verts,  aux- 
quels, au  moyen  d'une  taille  savante  et  fré- 
quemment répétée,  on  faisait  prendre  mille 
formes  étranges  d'animaux  et  d'oiseaux  mons- 
trueux et  fantastiques.  (Cic,  ad.  Quint.fr., 
III,  12,  et  Par.,  V,  2;  Pline,  IL  N.,  XV.  89  : 
Pline  le  Jeune,  Ep.,  III,  11),  8.) 


TORCHERE. 


329 


TOPOGRAPHE,  s.  m.  —  Celui  qui  s'oc- 
cupe de  topographie,  qui  relève  le  plan  des 
terrains.  (Voy.  l'article  suivant.) 

TOPOGRAPHIE,  s.f.  —  Ce  terme,  dérivé 
du  grec  tôtco;  (lieu)  et  yp*'f  ^  (décrire) ,  signi- 
fie, description  exacte  et  détaillée  d'ur^  lieu, 
relevé  d'un  plan ,  d'un  ensemble  de  bâtiments, 
etc.  La  topographie  est  enseignée  dans  de 
nombreuses  écoles ,  notamment  dans  les  écoles 
militaires.  - 

TOPOGRAPHIQUE,  adj.  —  Qui  appar- 
tient à  la  topographie  :  ainsi  on  nomme  cartes 
topographiau.es ,  les  cartes  dressées  par  les  offi- 
ciers du  génie  dénommés  ingénieurs  topogra- 
phes, ou  ingénieurs  géographes. 

TOPORAMA,  s.  m.  —  Représentation  op- 
tique d'un  lieu,  panorama  d'une  localité  parti- 
culière :  par  exemple,  le  diorama  des  Champs- 
Elysées  montrait  le  panorama  du  siège  de 
Paris.  (Voy.  Panorama.) 

TOQUERIE,  s.  f.  —  Endroit  du  foyer 
d'un  fourneau  de  forge  qu'on  nomme  égale- 
ment chaufferie,  et  que  possèdent  certains 
fours  à  briques.  (Voy.  Chaufferie.) 

TORCHE,  s.f.  —  Sorte  de  flambeau  porté 
dans  une  lampe  métallique,  qui,  dans  l'an- 
tiquité, était  un  des  attributs  de  Bellone, 
de  Cérès,  de  Diane,  de  l'Hymen  et  des  Fu- 
ries vengeresses.  Le  flambeau  proprement  dit, 
la  portion  flambante,  était  fait  avec  de  gros- 
ses cordes  de  chanvre  enduites  de  résine,  de 
cire  ou  de  suif.  —  Aujourd'hui,  comme,  du 
reste,  dans  l'antiquité,  les  monuments  funè- 
bres portaient  des  torches  renversées  de  haut 
en  bas,  ce  qui  est  le  symbole  du  sommeil  et 
de  la  mort.  (Voy.  Torchieh.) 

TORCHE-FER,  s.  m.  —  Morceau  de  toile 
ou  de  linge  fin  dont  les  peintres  se  servent  pour 
essuyer  leurs  pinceaux  et  leur  palette. 

TORCHÈRE,  s.  /.'  —  Vase  de  métal 
ajouré  (fer,  bronze,  argent,  etc.)  fixé  à  l'ex- 
trémité d'un  long  manche,  d'une  hampe,  et 
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TOECHIER.  -     TOEEUTIQUE. 


dans  lequel  on  place  des  matières  combus- 
tibles Busceptiblea  d'éclairer,  On  donne  le 
même  nom  à  une  sorte  de  candélabre  pou- 
vant porter  des  flambeaux,  des  girandoles, 
dus  bougies,  etc.  On  utilise  les  torchères  pour 
éclairer  les  vestibules  des  maisons  privées 
et  des  édifices  publics,  des  grandes  salles  d'at- 
tente, des  salles  de  pas  perdus  dans  les  pa- 
lais de  justice,  etc.  — ■  Dans  l'antiquité,  on 
donnait  ce  nom  à  de  petits  meubles  élevés 
qui  avaient  la  forme  de  nos  guéridons  mo- 
dernes et  qui  servaient  à  porter  des  flam- 
beaux ou  des  torches.  Ces  torchères  avaient 
trois  pieds,  ou  du  moins  un  pied  triangu- 
laire ;  la  tige  soutenait  un  petit  plateau  cir- 
culaire avec  un  faible  rebord  :  c'est  sur  celui- 
ci  qu'on  disposait  le  luminaire. 

TORCHIER  ou  TORSIER,  s.  h;.  — Chan- 
delier antique  dans  lequel  on  brûlait  des  tor- 
ches et  qui  remplissait  l'office  de  nos  chan- 
deliers modernes.  Le  moyen  âge  a  fait  égale- 
ment usage  des  torchiers. 

TORCHIS,  s.  m.  —  Mortier  fait  à  l'aide 
de  la  terre  franche  corroyée  avec  de  la  paille 
ou  du  foin  haché.  Le  torchis  est  surtout  em- 
ployé pour  les  constructions  rurales,  soit 
pour  hourder  des  murs,  soit  pour  des  en- 
duits, soit  comme  garnissage  de  cloisons.  On 
fait  également  une  sorte  de  torchis  avec  de 
l'argile,  de  la  chaux  et  de  la  bourre,  mais 
on  nomme  plutôt  cette  dernière  compo- 
sition, lange;  du  reste,  les  deux  termes 
sont  souvent  pris  comme  synonymes.  (Voy. 
Bauge.)  —  Le  torchis  est  un  mauvais  élé- 
ment pour  les  constructions,  car  il  est  fort 
éprouvé  par  les  impressions  de  l'atmosphère,  il 
se  dessèche ,  s'écaille ,  tombe  en  poussièi*e  ; 
aussi  conseillons -nous  d'employer  pour  les 
constructions  rurales  ou  économiques  le  pisé, 
dont  nous  avons  depuis  longtemps  reconnu  le 
bon  usage.  (Voy.  Pisé.) 

TORCHON,  s.  m.  —  Poignée  de  paille  tor- 
tillée, ou  natte  de  paille  très  épaisse  dont  on 
se  sert  dans  les  chantiers  de  construction  pour 
garantir  les  arêtes  des  pierres  quand  on  les 
déplace  ou  qu'on  les  transporte.  Les  couvreurs 


nomment    le    ton-bon,    Coussih    (voy.    ce 


TOECIN,  ».  m. 
schistes  ardoisière. 


Banc  qui  divise  les 


TOECINEE,  v.  a.  Tordre  le  verre  tan- 
dis qu'il  est  chaud  et  malléable. 

TOECULAE.  —  Terme  d'antiquité    qui 

signifie  PeeBSOIB  (voy.  ce  mot). 

TORE,  s.  m.  —  Ce  tenue,  dérivé  du  latin 
torus  (corde),  désigne  la  grosse  moulure  ronde 
qui  fait  partie  des  divers  membres  d'archi- 
tecture. La  base  des  colonnes  porte  pres- 
que toujours  des  tores  ;  l'architecture  romane 
l'a  utilisée  pour  décorer  des  archivoltes,  le 
style  ogival  pour  des  nervures ,  etc. 

TOREUTICIEX,  s.  m.  -  Sculpteur  qui 
pratique  la  toreutique.  (Voy.  l'article  suivant.) 

TOREUTIQUE,  s.f.  —  La  signification  de 
ce  tenue  n'a  jamais  été  bien  précise.  Littré, 
citant  Quatremère  de  Quincy  (List.,  Mém. 
hist.  et  titt.  eme,  t.  TV,  p.  377),  définit  ainsi 
ce  terme  :  «  Nom  donné  chez  les  Gn  • 
la  sculpture  chryséléphantine,  troisième  bran- 
che de  l'art.  —  L'art  de  la  toreutique,  ou 
sculpture  sur  métaux.  »  Ces  définitions,  d'après 
nous,  ne  sont  pas  exactes.  En  effet,  la  toreu- 
tique est  l'art  de  sculpter,  de  graver  sur  les 
métaux,  l'ivoire  et  même  l'argile,  avec  un 
outil  poiutu  (ceci  ton,  fonius)  dont  on  se  sert 
pour  travailler  les  objets  sur  le  tour.  On 
gravait  des  filets,  des  rubans  ou  d'autres  or- 
nements en  creusant  la  matière  :  or  le  terme 
grec  TopÉÔo)  (je  creuse)  est  souvent  employé 
comme  synonyme  de  TopvEÛw  (je  tourne,  je 
travaille  au  tour).  Telle  serait  la  véritable 
signification  de  toreutique.  —  Souvent  les  ob- 
jets ainsi  tournés  recevaient  par  incrustation, 
dans  les  filets  et  les  rubans  creusés  par  le 
cœlum,  des  ornements  (Martial,  X,  S7)  mou- 
lés, coulés,  sculptés,  ciselés  à  part,  des  émaux 
peut-être  :  ce  qui  fait  que  la  toreutique  embras- 
sait une  foule  d'ouvrages  et  jusqu'à  dos  pote- 
ries d'argile,  car  le  travail  exécuté  sur  celles- 
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ci  avait  quelque  analogie  avec  celui  que  le 
ccclum  pratiquait  sur  des  vases  de  métal  ou  de 
bronze.  Ou  ne  saurait  contester  cette  dernière 
proposition,  car  Martial  (IV,  40),  en  parlant 
d'un  vaisseau  d'argile,  dit  :  luteum  rotœ  to- 
reuma. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  travaux  exécutés  par 
la  toreutique  étaient  considérés  comme  des 
œuvres  d'art  de  très  grand  prix. 

TORON,  s.  m.  —  Gros  Tore  (voy.  ce  mot)  ; 
brins  de  fil  qui  composent  une  corde  ;  petites 
cordes  servant  à  la  fabrication  des  cordages. 

TORQUE,  s.  m.  —  Les  Romains  donnaient 
ce  nom  aux  colliers  que  portaient  les  bar- 
bares. Les  Gaulois  avaient  des  torques  de 
bronze  et  d'or.  —  Quand  ce  terme  est  du 
féminin,  il  signifie,  en  termes  de  blason,  un 
bourrelet  tortillé  des  deux  principaux  émaux 
de  l'écu.  Il  sert  aussi  à  désigner  une  botte 
de  fil  de  laiton  pliée  en  cercle. 

TORSADE,  s.  f.  —  Moulure  de  l'époque 
romane  qui  imite  nn  câble,  aussi  la  désigne- 
t-on  souvent  par  ce  dernier  mot.  (Voy.  Gable.) 
Souvent  un  chapelet  de  perles  passe  entre  les 
torons  de  la  torsade:  On  nomme  encore  tor- 
sade une  frange  tordue  eu  spirale  et  qu'on 
emploie  pour  la  décoration  des  rideaux,  ten- 
tures et  draperies. 

TORS,  ORSE,  adj.  —  Tourné  en  spirale. 
Cette  expression  est  surtout  appliquée  aux 
colonnes  dont  le  fût  est  tourné  en  spirale.  — 
L'emploi  de  la  colonne  torse  ne  paraît  pas 
remonter  au  delà  de  l'architecture  dite  Mine. 
L'époque  romane  et  l'époque  ogivale  ne  l'ont 
jamais  utilisée,  du  moins  en  France  ;  la  renais- 
sance, au  contraire,  de  même  que  les  styles 
Louis  X I V  et  Louis  XV  l'ont  employée.  — 
Il  ne  faut  pas  confondre  les  colonnes  torses 
avec  les  colonnes  tordues,  c'est-à-dire  celles 
dont  le  fût  comporte  des  ornements  posés  en 
hélice.  Notre  figure  montre  une  des  colonnes 
torses  qui  décorent  le  cloître  de  Saint-Paul 
hors  les  murs,  à  Rome. 

TORSE,  s.  m.  —  Partie  d'une  statue  que, 


dans  le  corps  humain,  on  nomme  tronc.  En 
général,  on  applique  ce  terme  aux  statues 
mutilées  qui  n'ont  ni  bras,  ni  jambes,  ni  tête. 
Un  torse  célèbre  est  celui  du  belvédère  du 
musée  du  Vatican,  lequel  torse  passe  pour 
avoir  appartenu  à  une  statue  d'Hercule. 


Colonne  torse  du  cloître  île  Saint-Paul  hors  les  murs,  à  Rome. 

TORSIOX,  s.f.  —  Quand,  sous  l'influence' 
de  certains  vents  dominants  dans  une  contrée, 
les  arbres  ont  leurs  fibres  tordues  en  spirale, 
on  dit  que  les  bois  de  ces  arbres  ont  reçu 
une  torsion.  Cette  difformité  rend  les  bois' 
impropres  à  la  charpenterie,  car  si  on  les  tra- 
vaille, l'outil  tranche  les  fibres  et  les  pièces 
équarries  ne  présentent  aucune  solidité. 

TORTIL,  s.  m.  —  Terme  de  blason.  Orne- 
ment spécial  de  la  couronne  de  baron  :  c'est 
un  ruban  qui  s'enlace  autour  de  la  couronne. 

TORTILLARD  ou  TORTILLART,  s.  m. 
—  Variété  de  l'orme  champêtre  de  Linnée 
(uhiw.s  campestris)  qui  possède  une  grande 
ténacité  ;  aussi  le  bois  de  cet  arbre  est-il  em- 
ployé avec  avantage  pour  les  poinçons  de  com- 
ble à  plusieurs  égouts,  lesquels  doivent  être 
percés  de  nombreux  trous  de  mortaises.  On 
emploie  aussi  la  loupe  de  cet  orme  en  placage 
pour   l'ébénisterie.    —    On   le   nomme  aussi 
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orme  à  moyeux,  parce  que  les  charrons  l'em- 
ploienl  pour  Les  moyeux  des  ron 

TORTILLER,    v.   a.      -  Pratiquer   une 

mortaise  dans   une  pièce   de   charpente   avec 
la  tarière  ou  le  laceret. 

TORTILLÈRE,  s.f.  —  On  nomme  aZtëfi 
torHllère,  ou  tortille,  l'allée  étroite  et  tortueuse 
d'un  pair,  d'un  bois,  d'un  jardin  paysager. 
Les  architectes  en  dessinent  souvent  sur  les 
bords  des  propriétés;  elles  permettent  de  pou- 
voir promener  à  l'ombre. 

TORTILLIS,  s.  m.  —  Espèce  de  vermicu- 
lure  pratiquée  dans  les  bossages  rustiques.  On 
dit  plutôt  bossages  vermicides.  (Voy.  Bossage.) 

TOSCAX,  s.  m.  —  L'un  des  cinq  ordres 
d'architecture  dérivé  du  dorique.  (Voy.  Or- 
dres.) 

TOULIXE,  s.  f.  —  Cordage  servant  à 
touèr,  à  remorquer  un  navire.  Dans  les  chan- 
tiers, les  ouvriers  donnent  ce  nom  à  un  cor- 
dage après  lequel  ils  s'attellent  pour  tirer  sur 
une  pièce,  afin  de  la  faire  avancer  ou  sortir 
d'un  endroit  où  elle  est  placée. 

TOTJPIX,  s.  m.  —  Instrument  employé 
pour  le  comme ttage  des  grosses  cordes.  Dans 
certaines  contrées,  on  le  nomme  gabieu. 

TOUR,  5./.  —  Construction  très  élevée  dont 
le  plan  affecte  toutes  sortes  de  formes;  il 
existe,  en  effet,  des  tours  rondes,  triangulaires, 
carrées,  rectangulaires,  semi-rondes,  ovales, 
etc.  ;  on  les  emploie  à  divers  usages. 

Historique.  —  L'usage  des  tours  remonte  à 
la  plus  haute  antiquité  ;  la  plus  ancienne  dont 
il  soit  fait  mention  dans  la  Bible  est  la  tour  de 
Babel.  Cette  tour  aurait  affecté  la  forme  d'une 
pyramide,  car  on  prétend  que  le  temple  de 
Bélus,  qu'on  nomme  aussi  tour  de  Bèlus,  avait 
été  construit  sur  le  plan  de  la  tour  de  Babel  ; 
or,  divers  auteurs,  parmi  lesquels  Hérodote, 
nous  apprennent  que  le  temple  de  Bélus  avait 
la  forme  d'une  pyramide  carrée  ayant  un  stade 
de  hauteur,  soit  600  pieds  grecs  ou  185  mètres. 


Cette  pyramide  Be  composait  de  huit  é 
'■m  retraite  les  ans  au-dessus  des  autres.  L'inté- 
rieur de  l'édifice  était  décoré  de  peintures  qui, 
d'après  Ézéchiel  (\  niaient  en  couleur 

lac  figures  des  Chaldéens.  Ce  temple  avait 
été  ruiné  en  grande  parti'-  par  Xercès;  Btra- 
bon  (XVI,  l)  prétend  qu'Alexandre,  qui  avait 
l'intention  de  le  restaurer,  ne  put  mettre 
son  dessein  à  exécution,  parce  que  la  mort  vint 
le  surprendre.  Un  assez  grand  nombre  d'au- 
beurs  croient  voir  des  restes  de  la  tour  de  Babel 
ou  du  temple  de  Bélus  dans  des  ruines  for- 
mant une  espèce  de  montagne  pyramidale, 
ruines  situées  à  deux  milles  environ  de  la  rive 
occidentale  de  l'Euphrate,  et  que  quel 
voyageurs  considèrent  comme  les  restes  du 
tombeau  de  Xahuchodonosor,  bien  que  l'- 
habitants du  pays  nomment  ces  ruines  Birs- 
Nemrod  (tour  de  Xemrod). 

Comme  dans  le  présent  article ,  nous  avons 
à  parler  d'un,  grand  nombre  de  tours  plus  ou 
moins  célèbres,  ainsi  que  de  divers  termes  de 
jurisprudence  ou  de  construction  dans  lesquels 
ce  mot  figure,  pour  faciliter  au  lecteur  ses 
recherches,  nous  adopterons  l'ordre  suivant, 
dans  lequel  les  qualificatifs  du  mot  tour  sont 
rangés  alphabétiquement  ;  en  voici  d'abord 
la  nomenclature  :  Tour  de  bataille,  Tour 
de  beurre,  Tour  de  Cécilia  Métella, 
Tour  du  chat,  Tour  chinoise,  Tour 
creuse,  Tour  d'église,  Tour  d'échelle, 
Tour  d'enceinte,  Tour  des  Géants,  Tour 
grecque,  Tour  japonaise,  Tour  de  Jean 
sans  Peur,  Tour  de  Londres,  Tour  Ma- 
gne, Tour  de  Xemrod,  de  Bélus  ou  de 
Babel,  Tour  penchée,  Tour  des  Pictes, 
Tour  pleine,  Tour  de  porcelaine. 
Tour  ronde,  Tour  de  siège,  Tour  de  la 
souris,  Tour  des  Vents. 

Tour  de  bataille.  —  Tour  de  bois  qu'on 
dressait  sur  des  chariots  et  qu'on  employait 
dans  l'antiquité,  surtout  en  Orient.  Cet  attirail 
de  guerre  fut  employé  par  Cyrus  à  la  bataille 
de  Thymbrée  contre  Crésus  (548  ans  avant 


(1)   Clinique  vidisset  viros  <Ie]>ictos  in  paricte  in 
Chaldeorum  expressas  coloribus ,  et  aecinctos  balteis  renés, 
et    tiaras   tinctas    in    cnpitibus    eorinn,    etc.    (Ezéchiel  , 
cli.  xxii r.  v.  14  et  15.) 
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J.-C.)  ;  il  aida  même  puissamment  à  la  vic- 
toire, car  les  archers  placés  devant  ces  tours 
se  trouvaient  à  près  de  trois  mètres  au-dessus 
des  phalanges,  de  sorte  qu'ils  pouvaient  en- 
voyer des  flèches  à  l'ennemi  en  tirant  par- 
dessus la  tête  des  phalangistes.  Ces  tours  de 
bataille  pouvaient  renfermer  20  archers;  les 
chariots  qui  les  traînaient  étaient  attelés  de 
huit  paires  de  bœufs. 

Tour  de  beurre.  —  Pendant  le  moyen 
âge,  surtout  au  xme  siècle,  le  clergé,  pour  se 
créer  des  ressources  afin  d'élever  de  beaux 
clochers,  le  clergé,  disons-nous,  permettait  aux 
fidèles  l'usage  du  lait  et  du  beurre  pendant  le 
carême,  moyennant  une  redevance.  Il  y  avait 
même  dans  les  églises  des  troncs  pour  le  beurre 
destinés  à  recevoir  les  aumônes  des  fidèles, 
et  les  sommes  provenant  de  la  vente  de  ces 
permissions  ou  des  aumônes  étaient  employées 
à  ériger  des  clochers  ou  tours,  qu'à  cause  de  cela 
on  nommait  tours  de  beurre;  parmi  les  plus 
connues,  nous  mentionnerons  les  tours  des 
cathédrales  de  Rouen  et  de  Bourges. 

Tour  de  Cécilia  Métella.  —  Voy.  Tom- 
beau (fig.  2  et  3)  et  Sarcophage. 

Tour  du  chat.  —  Vide  de  0m,162  (G  pou- 
ces) ,  qui  doit  exister  entre  le  mur  d'un  four 
ou  d'une  forge  et  le  mur  mitoyen.  Ce  vide  est 
exigé  pour  prévenir  tout  dommage  envers  les 
voisins  et  éviter  tout  danger  d'incendie.  Cet 
intervalle  vide  qui  est  laissé  entre  le  mur  et 
le  contre-mur  comporte  plus  ou  moins  de 
largeur  ;  il  est  déterminé  par  la  coutume  et  les 
usages    locaux.   (Voy.   Tour  DE  LA  SOURIS.) 

Ton:  CHINOISE.  —  Les  Chinois  nomment 
taa  des  tours  polygonales,  à  sept,  huit  et  neuf 
étages,  qu'ils  élèvent  dans  le  voisinage  des 
temples.  Celles  qui  ont  neuf  étages  font,  dit- 
on,  allusion  à  Bouddha,  qui  est  considéré  comme 
la  neuvième  incarnation  de  Vichnou.  Chaque 
,  un  peu  en  retraite  de  celui  qu'il  sur- 
monte, porte  une  galerie  ajourée  et  une  cor- 
niche qui  soutient  un  toit  aux  angles  duquel 
sont  suspendues  de  petites  cloches  de  bronze. 
Généralement .  les  taas  sont  construites  sur  un 
plan  octogonal  :  la  plus  célèbre  esl  la  tour  de 
Nankin,  dite  Tour  de  porcelaine.  Son  plan  est 
octogonal;  chacune  de  ses  faces  mesure  à  la 
base  18  mètres  de  largeur;  chacun  des  neuf 


étages  dont  se  compose  la  tour  est  entouré  d'une 
galerie  décorée  de  statues  d'idoles  ;  les  murs, 
très  épais,  sont  en  brique  recouverts  de  pla- 
ques de  porcelaine.  Cette  tour,  bâtie  proba- 
blement au  xive  siècle,  comme  le  temple  de 
la  Reconnaissance,  dont  elle  est  une  dépen- 
dance, porte  dans  son  intérieur  un  escalier 
fort  étroit  qui  conduit  à  chaque  étage  et  au 
sommet  de  la  tour,  d'où  s'élève  un  mât  en- 
touré de  disques  de  bronze  doré  et  dont  l'ex- 
trémité porte  un  globe  doré.  Au  rez-de- 
chaussée,  vingt-quatre  portes,  trois  sur  chaque 
face,  donnent  accès  à  l'escalier. 

Tour    creuse.  —  On    donne   ce  nom  à 
tous     parements    cylindriques    ou     coniques 


Tour  creuse  en  talus. 

concaves  d'un  mur.  Notre  figure  montre 
un  mur,  dit  en  tour  creuse,  dans  lequel  on  a 
pratiqué  une  porte;  en  outre,  le  mur  est  en 
talus.  (Voy.  Tour  ronde.) 

Tour  d'éolise.  —  Ce  terme  est  souvent 
synonyme  de  Clocher  (voy.  ce  mot) , 
parce  qu'en  effet  les  clochers  ne  sont  ordi- 
nairement que  des  tours  terminées  par  des 
flèches  flanquées  souvent  de  tourillons.  On 
nomme  plus  spécialement  tours  les  clo- 
chers sans  flèche  terminés  pur  une  terrasse 
ou  plate-forme  :  telles  sont  les  tours  de  Notre- 
Dame  de  Paris.  Les  tours  ont  fait  leur  appa- 
rition au  vme  siècle;  elles  servaient  non 
seulement  à  suspendre  les  cloches  dans  un  lieu 
élevé,  mais  encore  on  les  utilisait  pour  la  dé- 
fense des  places  contre  les  invasions  des  barba- 
res. Beaucoup  d'églises  romanes  ne  possédaient 
que  des  tours;  elles  étaient  composées  de  beau- 
coup d'étages  décores  de  baies  cintrées  gémi- 
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nées.  (Voy.  Française,  Architecture,  fig.  5.) 
Toi  b  d'échelle.  -  Droit  que  possède  le 
propriétaire  d'un  mur  on  d'un  bâtiment  de 
poser  des  échelles  sur  l'héritage  voisin  pour 
réparer  son  mur,  sou  bâtiment;  le  droit  de 
tour  d'échelle  ou  d'échellage  comporte  celui  de 
placer  sur  ledit  mur  les  échafaudages  né- 
cessaires à  porter  l'ouvrier  ou  les  ouvriers 
nécessaires  aux  réparations.  Certains  ouvrages 
d'architecture  qui  traitent  de  la  législation  dn 
bâtiment  disent  que,  suivant  le  cas,  le  tour 
d'échelle  est  une  servitude  légale;  ce  qui  est 
complètement  faux  :  la  plupart  des  anciennes 
coutumes  l'admettaient  bien  comme  servi- 
tude légale  dérivant  du  voisinage;  mais  le 
Code  civil  n'a  pas  maintenu  cette  servitude, 
qui,  étant  discontinue  et  non  apparente,  ne 
peut  être  établie  qu'en  vertu  d'un  titre,  d'après 
l'article  691  du  Code  civil.  (Cf.  Duranton,  n" 
315.)  Dans  tous  les  cas  où  le  tour  d'échelle 
est  une  propriété  accessoire  d'un  mur  ou  d'un 
bâtiment,  le  propriétaire  a  le  droit  de  dis- 
poser du  terrain  comme  bon  lui  semble;  en 
outre,  comme  le  mur  ne  joint  pas  immédia- 
tement le  fonds  du  voisin,  celui-ci  ne  peut 
en  exiger  la  mitoyenneté.  Si,  au  contraire,  on 
ne  possède  le  tour  d'échelle  qu'à  titre  de  servi- 
tude, en  vertu  d'une  ancienne  coutume  ou 
d'une  convention,  ou  par  tout  autre  moyen, 
on  ne  peut  se  servir  du  terrain  que  pour  faire 
des  réparations  audit  mur;  le  voisin  en 
conserve  la  propriété  et  peut  acheter  la  mi- 
toyenneté du  mur.  (Id.,  n°  31G.)  —  Quand 
le  titre  qui  établit  le  tour  d'échelle  ne  men- 
tionnne  pas  s'il  existera  comme  servitude  ou 
comme  propriété  accessoire  et  quelle  sera  son 
étendue,  on  admet  généralement  qu'il  est  éta- 
bli comme  servitude  dans  toute  la  longueur 
nécessaire  aux  réparations  du  mur  ;  quant  à 
sa  largeur,  on  admet  celle  établie  par  la  cou- 
tume ou  l'usage  des  lieux.  Lepage  (t.  I,  p.  253) 
nous  dit  à  ce  sujet  :  «  Dans  le  paragraphe  pré- 
cédent, on  a  vu  que,  dans  le  ressort  de  la 
commune  de  Paris,  le  tour  d'échelle,  considéré 
comme  servitude,  est  de  trois  pieds,  équiva- 
lant à  1  mètre  de  la  nouvelle  mesure.  »  Et  plus 
bas  le  même  auteur  ajoute  :  «  Il  (l'acte  de  no- 
toriété du  lieutenant  civil  du  Châtelet,  23  août 
1701)  ne  se  borne  pas  à  décider  que,  dans  le 


la  coutume  de  Paris,  le  tour  dï- 
chelle  est  de  trois  |  plique  la 

doctrine  reçue  au  Châtelet  concernant  cette 
matière.»  En  conséquence,  il  doit  servir  de 
règle  pour  fixer  ce  qu'on  doit  entendre  par 
le  tour  d'échelle  dans  la  coutume  de  Paris, 
soit  qu'il  désigne  une  servitude,  soit  qu'il  in- 
dique une  propriété  corporelle.  >•  Pour  les 
monuments  nationaux,  ainsi  que  pour  les  pro- 
priétés nationales,  un  ancien  usage  ;t  fixé,  pour 
le  tour  d'échelle,  beaucoup  plus  de  largeur; 
il  atteint  18  pieds  (5m,94),  c'est-à-dire  près 
de  (J  mètres,  parce  qu'on  admet  que  l'impor- 
tance de  ces  propriétés  exige  un  pins  grand 
espace  pour  les  travaux  de  réparations. 

Le  tour  d'échelle,  considéré  comme  pro- 
priété, et  désigné  aussi  sous  le  nom  à'échel- 
Icuje,  ceinture,  èvertizon,  est  l'espace  de  terrain 
laissé  par  un  propriétaire  autour  de  son  mur 
de  clôture,  afin  de  pouvoir  circuler 
empiéter  sur  le  terrain  du  voisin.  Lepage 
(t.  I,  p.  252  et  253)  dit  que  cette  propriété 
s'établit  par  titre  et  par  prescription.  Si  la  lar- 
geur du  tour  d'échelle  n'est  pas  prouvée  par 
titre,  on  prend  celle  indiquée  par  les  cou- 
tumes locales;  et,  ajoute  le  même  auteur 
(page  255),  «  si  deux  propriétés  sont  closes, 
et  que  l'échellage,  laissé  en  entier  par  un  seul 
des  deux  propriétaires,  forme  une  ruelle,  l'au- 
tre propriétaire  ne  peut  s'en  servir.  »  Dans 
ce  cas,  le  propriétaire  de  l'échellage  est  tenu 
de  paver,  entretenir  et  donner  une  pente  suffi- 
sante à  cet  échellage,  de  manière  à  ne  point 
porter  préjudice  au  mur  du  voisin.  Dans  le 
cas  où  le  propriétaire  de  l'échellage  abattrait 
son  mur,  il  aurait  droit  d'acquérir  la  mitoyen- 
neté du  mur  du  voisin,  qui  deviendrait  ainsi 
la  ligne  séparative  des  deux  proprie t-  -. 

Tour  d'exceixte.  —  Tour  servant  à  la 
défense  d'une  place,  d'une  enceinte  fortifiée. 
Nous  en  avons  parlé  à  Exceixte,  à  Forti- 
fications, et  à  Militaire,  Architecture ,  où 
nous  renvoyons  le  lecteur. 

Tour  des  Géaxts.  —  Dans  l'île  de  Gozze 
ou  de  Gozzo,  il  existe  des  débris  importants 
de  temples,  dont  on  attribue  la  construction 
aux  Phéniciens.  Xous  les  avons  mentionnés  à 
Phénicien,  Art;  ici  nous  allons  compléter 
les    renseignements    concernant     ces   ruines. 
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La  tour  des  Géants  se  compose  de  deux 
temples  placés  parallèlement  l'un  à  côté  de 
l'autre  et  qui  communiquent  par  un  étroit 
passage.  Les  plans  des  deux  édifices  sont  iden- 
tiques comme  forme;  le  premier  est  moins 
important  que  le  second.  L'ensemble  de  ces 
monuments  comporte  cinq  absides,  deux  à 
chaque  extrémité  des  temples,  et  une  cin- 
quième au  fond  du  grand  temple,  laquelle 
abside  fait  face  à  l'entrée  de  ce  monument 
bizarre,  dont  deux  larges  dalles  elliptiques 
forment  le  seuil. 

Tour  grecque.  —  En  général,  les  tours 
des  Grecs  étaient  rectangulaires  ;  nous  en  pos- 
sédons de  très  anciens  spécimens  dans  les 
murs  de  Messène,  rebâtis  par  les  soins  d'É- 
paminondas.  Le  haut  de  ces  tours  était  cou- 
ronné par  des  créneaux  (eTwtXijetç)  posés  en 
redans.  Ces  tours  étaient  mises  en  communi- 
cation au  moyen  de  galeries  nommées  (J/aXfôsç 
ou  w|/(âeç,  suivant  Suidas.  Une  des  principales 
portes  de  Messène,  défendue  par  deux  tours, 
se  composait  de  trois  blocs  énormes  ;  deux 
servaient  de  jambages,  un  troisième  de  lin- 
beau  :  ce  dernier  ne  mesurait  pas  moins  de 
5m,75  de  longueur  sur  lm,15  de  hauteur.  Ces 
tours  étaient  percées  de  meurtrières  allongées 
qui  portaient  trois  noms  différents  :  on  ap- 
pelait les  meurtrières  servant  à  lancer  les 
flèches,  Tofixal  ôuptSeç;  on  qualifiait  de  opûai 
celles  qui  étaient  droites,  et  de  -kI^iui  celles 
qui  étaient  obliques.  A  part  les  tours  faisant 
partie  des  murs  d'enceinte,  les  Grecs  avaient, 
près  des  cités,  des  tours  d'observation 
(ippuxTtopta)  ;  il  en  existe  un  spécimen  ruiné  à 
ArgOS  :  cette  tour  avait  la  forme  d'une  pyra- 
mide tronquée. 

Tour  japonaise.  -  -  Les  châteaux  forts 
qu'habite  la  noblesse  japonaise  sont  bâtis 
sur  une  éminence  comme  l'étaient  ceux  de  la 
féodalité  en  France.  Ils  occupent  un  assez 
grand  espace  de  terrain  et  possèdent  trois 
enceintes  successives.  L'enceinte  centrale, 
i innée  ton-mas,  comporte  une  sorte  de 
donjon  ou  forte  tour  carrée  à  trois  étag< 
c'est  là  que  réside  le  seigneur  japonais; 
dans  la  seconde  enceinte  (nin-mas)  logeni  les 
officiers,  et  la  première,  ou  enceinte  exté- 
rieure, sert  à  loger  lus  serviteurs  et  les  soldats. 


Tour  de  Jean  sans  Peur.  —  Cette  tour» 
dernier  débris  de  l'hôtel  des  ducs  de  Bour- 
gogne, est  située  à  Paris  dans  le  quartier  des 
Ha"lles  centrales  ;  elle  date  du  xvc  siècle.  Au 
mot   Ogivale,   Architecture,    fig.    11,   nous 
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Fig.  l.  —  Plan  de  la  tour  de  Juan  sans  Peur 
(rez-de-chaussée  ). 

avons  donné  l'état  actuel  de  cette  tour,  dont 
notre  planche  XCVI  montre  une  restaura- 
tion en  perspective,  et  nos  figures  1  et  2  des 
plans   que  nous   avons    également   restaurés. 


Fig.  2.  —  Plan  de  la  même  tour  (lor  étage). 

Tour  de  Londres.  —  Cette  tour  est  une 
ancienne  prison  d'Etat;  elle  fut  bâtie  en 
1078  par  Guillaume  le  Conquérant.  C'est  un 
assemblage  assez  confus  de  tours  et  de  bâ- 
timents, dont  une  partie  fut  détruite  en 
1841  par  un  incendie.  Les  successeurs  de 
Guillaume,  Guillaume  le  Poux  et  Henri  Ier 
liront  à  cet  édifice  des  additions  assez  consi- 
dérables. Cette  forteresse,  située  sur  la  rive 
septentrionale  de  la  Tamise,  ne  couvre  pas 
moins  de  cinq  hectares,  entourés  de  fossés. 
Le  mur  d'enceinte  contient  plusieurs  corps 
de  bâtiments,  une  église,  des  magasins,  etc.; 
il  est  percé  de  trois  portes,  la  principal'  esl 
an  sud-ouest  des  bâtiments.  Il  y  a  de  nom- 
breuses tours;  parmi  les  plus  célèbres,  nous 
citerons  :  la  tour  du  Beffroi,  auprès  de  laquelle 
on  voit  la  porte  des  Traîtres  (  TYaitors  gaie) . 
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ainsi  nommée  parce  qu'elle  servait  autrefois 
au  passage  des  prisonniers  d'Etat.  C'est  vis- 
à-vis  de  cette  porte  que  se  trouve  la  tour  En- 
sanglantée, dans  Laquelle  «le  duc  de  Glocester 
lit  étouffer  les  enfants  d'Edouard  (Edouard  Y 
et  le  dur  d'York).  —  Une  autre  tour  célèbre, 
c'est  La  tour  Blanche,  la  plus  vaste  et  la 
plus  ancienne  partie  de  la  forteresse  :  c'est 
un  massif  de  maçonnerie,  aux  murs  épais, 
élevé  sur  un  plan  quadrangulaire ;  elle  com- 
porte trois  étages.  Tout  près  de  la  chapelle, 
consacrée  à  saint  Pierre,  dont  nous  par- 
lerons bientôt,  se  trouve  la  tour  Beauchamp, 
qui  a  servi  de  prison  à  des  personnages  illus- 
tres, parmi  lesquels  nous  mentionnerons 
Anne  de  Boleyn,  lady  Jane  Grey;  Jean 
Dudley,  comte  de  Warwick;  Philippe  Ho- 
ward;  Charles  Bailly,  l'agent  de  Marie 
Stuart,  et  Robert  Dudley,  comte  de  Lei- 
cester.  Enfin,  au  nord,  citons  la  tour  Deve- 
tin,  à  l'est  de  laquelle  se  voient  les  restes 
de  trois  tours  :  Flint  tower,  Bowijer  tower 
(tour  aux  arcs)  et  Brick  tower.  C'est  dans  un 
atelier  de  la  tour  aux  arcs  qu'éclata  l'incendie 
de  1841,  qui  détruisit  le  grand  arsenal  et 
d'autres  bâtiments,  et  dont  les  dégâts  s'éle- 
vèrent à  environ  250,000  livres  sterling. 

Dans  la  chapelle  de  Saint-Pierre,  qui  se 
trouve  dans  le  même  monument,  sont  en- 
terrés les  corps  d'Anne  de  Boleyn,  de  Ca- 
therine Howard,  de  l'évêque  Rochester,  de 
Thomas  Cromwell,  du  dernier  rejeton  des 
Plantagenets  (la  comtesse  de  Salisbury), 
d'Edouard  Seymour,  du  duc  de  Somerset, 
de  lady  Jane  Grey  et  de  son  mari;  du  fa- 
meux comte  d'Essex,  le  favori  de  la  reine 
Elisabeth,  qui  fut  cependant  décapité;  on 
voit  même  dans  la  salle  d'armes,  dite  de  la 
Reine  Elisabeth,  la  hache  qui  servit  à  cette 
décapitation.  Dans  notre  Dictionnaire  de  la  cu- 
riosité, Instruments  de  torture,  nous  avons 
donné  cette  hache.  —  Aujourd'hui  on  ne  peut 
visiter  dans  la  Tour  de  Londres  que  la  salle 
des  armes  {Horse  armory)  et  celle  des  joyaux 
de  la  couronne  {Crown  jeweel  room),  lesquels 
sont  estimés  à  deux  millions  de  livres  ster- 
ling. On  est  accompagné  dans  ces  salles  par 
des  gardiens  qui  portent  un  costume  exacte- 
ment conforme  à  celui  du  temps  de  Henri  VII. 


Touk-Ma<.m;.  La  tour  nommée  ToUT- 
Jfagne  (turris  magna)  est,  en  effet,  an  édifice 
d'une  masse  assez  considérable  ;  elle  esl  située 
au  somme!  d'uni'  colline,  au  nord  de  la  \  ille  de 
Nîmes.  Cette  tour  (fig.  S  ctogonalei 

base  heptagonale.  Elle  faisait  partie  de  l'en- 
ceinte romaine  de  l'antique  Nemausus.  On  y 
mon*  aii  par  deux  rampes  en  pente  douce.  (](,iit 
la  première,  pavée  en  mosaïque  de  mari 
était  établie  sur  un  massif  de  maçonni 
tandis  que  la  seconde  rampe  était  portée  sur 
des  arcades  plein  cintre.  Tous  les  parements 
de  ce  monument  sont  en  moellon  smillé,  sauf 
les  parties  les  plus  délicates,  telle-  qne  ban- 
deaux, bases  et  chapiteaux  de  colonnes,  qui 
sont  en  pierre  de  taille.  Le  monument,  qui 
à  son  origine  devait  être  fort  élevé  (83  mè- 
tres environ),  est  aujourd'hui  beaucoup  moins 
haut  par  suite  des  ravages  du  terni 
hommes.  A  quel  usage  pouvait  servir  cet 
édifice  bizarre!'  Suivant  les  uns,  il  aurait 
servi  de  mausolée  ou  de  temple  aux  Gau- 
lois  ;  suivant  d'autres,  il  n'aurait  été  qu'un 
arrarium,  ou  bien  un  temple  érigé  par 
Adrien  à  Plotine;  enfin  d'autres  arch 
gués  affirment  que  ce  ne  pouvait  être  qu'un 
phare.  Nous  ne  pouvons  comprendre,  quant  à 
nous,  toutes  les  discussions  qu'a  soûl'. 
cette  tour;  son  antiquité  est  de  toute  évi- 
dence, et,  suivant  les  époques,  elle  a  pu  être 
un  tombeau,  un  arrarium.  un  phare.  Voilà 
trois  destinations  qu'elle  a  eues  certaine- 
ment. Mais,  pour  ce  dernier  usage,  il  est 
nécessaire  de  s'entendre.  Certains  auteurs 
ont  prétendu  que  la  Tour-Magne  était  un 
phare  pour  guider  les  vaisseaux  qui  entraient 
dans  le  port  ;  ces  mêmes  auteurs  admettent 
que  la  mer  arrivait  dans  la  plaine  de  Xîmes. 
Il  est  difficile  d'admettre  une  erreur  aussi 
forte.  En  effet,  Xîmes  existait  du  temps 
d'Arles  et  de  Marseille  ;  or  le  niveau  inférieur 
de  la  ville  de  Xîmes  est  à  37  mètres  au-dese  - 
du  niveau  de  la  mer,  qui,  si  elle  avait  jamais 
atteint  cette  cote,  aurait  noyé  Arles,  qui  n'est 
qu'à  5™,25  au-dessus  de  la  mer,  et  Marseille, 
qui  est  en  contre-bas  de  Xîmes  de  87  mètres. 
Il  est  donc  insoutenable  d'admettre  (pie 
Xîmes  ait  jamais  été  baignée  par  les  eaux 
de  la  Méditerranée  :  donc  le  phare  élevé  pour 


Ti.av  as  Xi  vi.  —  Tour  de  Jean  suis  îYur  (restauration). 
DICT.  D' ARCHITECTURE.  —  T.   IV. 
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éclairer  un  port  est  une  pure  fable.  D'autres 
auteurs  ont  dit  que  cette  tour  avait  servi  de 
phare  pour  la  navigation  du  Ehône  ;  malheu- 
reusement, ces  auteurs  ont  négligé  un  point  : 
c'est  qu'entre  ce  fleuve  et  la  Tour-Magne  il 
existe    des    montagnes,    ou    du    moins    de 


hautes  collines,  qui  en  auraient  caché  to- 
talement la  vue  aux  navires  du  Ehône. 
Donc  la  Tour-Magne  n'a  servi  de  phare 
que  pour  donner  des  signaux  à  l'aide  de 
feux  de  différentes  couleurs,  selon  l'usage 
gaulois,  adopté  par  les  Eomains.  Ce  qui  nous 


Fig.  3.  —  Tour-Magne,  à  Nîmes. 


confirme  dans  cette hypotèse,  c'esfrque  la  colline 
à  l'extrémité  de  laquelle  s'élève  la  Tour-Magne 
-'•  nomme  le  Pi/cch  de  la  lampezc;  or  ce 
tenue  depuech  est  dérivé  du  latin  podium,  qui 
signifie  soubassement,  et  lampeze  de  Icmpada, 
lampe.  Ce  terme  signifierait  donc  soubasse- 
ment de  la  lampe ,  du  phare,  c'est-à-dire  que 
réellement    ce    coteau    aurait    supporté    un 


phare.  —  Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  incontesta- 
ble que  cette  tour  était  reliée  aux  murs  de  la 
ville  romaine.  Étant  enfant,  nous  avons  foulé 
aux  pieds  la  partie  du  mur  romain  posée  en 
placage  contre  la  tour,  qui  était  alors  dans 
l'enceinte  même  de  la  ville.  —  Cette  tour 
ruinée  serait  aujourd'hui  entièrement  dé- 
truite, sans  les  travaux  de  consolidation  exé- 
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-  en  18 l ">,  par  nol re  vénéré  tnall pe  Ch. 
Questel,  et  sans  la  colonne  intérieure  autour 
de  laquelle  s'élève  un  escalier  serrant  à  at- 
i  indre  le  sommel  de  L'édifice.  Il  est  pro- 
bable  que  ce  monument  a  été  construil 
Jules  César,  52  ans  environ  avant  l'ère  vul- 
gaire. 

Toub  de  Xkmkihi.  de  Bélus  ou  de  Ba- 
bel.   -  Voy.  ci-dessus  Ton:.  §  Historique. 

Toub  penchée.  -  De  toutes  les  tours 
I  enchées,  la  plus  curieuse  et  la  plus  cé- 
lèbre est,  sans  contredit,  le  campanile  de 
Pise,  nommé  torre  pmdente.  Celte  tour, 
élevée  sur  un  plan  circulaire,  a  54™ ,50  d'é- 
lévation; elle  comporte  huit  étages  déi 
de  plus  de  deux  cents  colonnes  ;  elle  est  toute 
en  marbre.  Commencée  en  1174,  par  Bo- 
nannus  de  Pise  et  Guillaume  d'Inspruck, 
elle  ne  fut  terminée  qu'en  1350,  par  Tom- 
maso  Pisano.  Son  inclinaison  est  effrayante; 
elle  est  telle  qu'en  janvier  1878,  en  jetant 
un  fil  à  plomb  du  sommet,  nous  avons  trouvé 
à  la  base  du  monument  un  écart  de  4m,2s 
de  la  verticale.  En  1864,  c'est-à-dire  douze  ans 
auparavant,  nous  n'avions  trouvé  que  4m,15. 
Avions-nous  mal  pris  nos  dispositions  ?  Xous 
l'ignorons;  mais  ce  que  nous  pouvons  affirmer, 
c'est  l'écart  de  4m,28  que  nous  avons  constaté 
en  janvier  1878.  —  On  arrive  au  sommet  du 
campanile  par  un  escalier  de  295  marches. 
On  s'aperçoit  de  l'inclinaison,  en  montant,  dès 
la  110e  marche  environ.  On  s'est  souvent  de- 
mandé si  le  campanile  avait  été  construit 
penché,  ou  si  c'était  par  suite  d'un  tassement 
inégal  dans  les  fondations  que  la  tour  avait  in- 
cliné si  grandement.  Pour  nous,  ce  fait  n'est  pas 
discutable,  la  tour  est  ainsi  inclinée  par  suite 
dun  tassement  inégal  dans  les  fondations. 
Dans  ce  pays  souvent  couvert  d'eau,  des  eaux 
souterraines  auront  pu  miner  et  déplacer  une 
partie  du  sol  sur  lequel  reposaient  les  cons- 
tructions ;  de  là  le  tassement,  si  considérable, 
qui,  du  reste,  n'a  nui  aucunement  à  la  so- 
lidité de  la  construction,  qui  sert  encore 
aujourd'hui  de  clocher  à  la  cathédrale.  Cette 
tour  contient  sept  cloches,  dont  la  plus  lourde. 
qui  pesé  12,o(io  kilogrammes,  se  trouve  placée 
du  côté  opposé  à  l'inclinaison.  Galilée  mit  à 
profit  cette  inclinaison  pour  faire  du  sommet 


de  la  tour  see  expériences  sur  la  chute  des 
corps,  rmina  ainsi  les  lois  de  la  gravi- 

tation, de  même  qu'il  avait  utilisé  le  lampa- 
daire de  la  cathédrale  pour  étudier  et  déter- 
miner   les    oscillations    «lu    penduli . 
Lampadaire  (note  L),  où  nous  relatons  le  fait 
historique. 

Bologne  possède  deux  tours  penchées,  La 
torre  Asinelli,  haute  de  88  mèti 
truite  en  1109  par  Gérard  degli  Asinelli  : 
inclinaison  est  d'environ  Lm,15.  On  arrive  au 
sommet  de  cet  édifice  par  un  escalier  de   148 


1  ig.  4.  —  Tour  ronde,  h  Derenish-Island. 

marches;  une  fois  sur  sa  plate-forme,  on  est 
amplement  dédommagé  de  ses  fatigues  par  a 
beauté  du  panorama  qui  se  déroule  sous  vos 
yeux,  car  la  vue  s'étend  jusqu'à  Vérone,  aux 
monts  Enganéens  et  jusqu'aux  Alpes.  —  La 
seconde  des  tours  de  Bologne,  la  torre  Ga- 
risenda ,  ne  mesure  que  42  mètres  de  hauteur, 
mais  elle  n'a  jamais  été  terminée;  son  incli- 
naison, beaucoup  plus  considérable  que  celle 
de  la  torre  Asinelli,  mesure  environ  2 
du  pied  de  la  tour  à  la  verticale  passant  par 
son  sommet.  Elle  a  été  construite  en  111m 
ou  1111  par  Othon  et  Filippi  nia. 

Tour  des  Pictes.  —  Dans  les 
saises  de    l'océan    Atlantique,    dans    les    îles 
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Shetland,  il  existe  des  constructions  en  forme 
de  cône  analogues  aux  nur-hags  sardes  et  aux 
talayois  des  îles  Baléares;  on  les  nomme 
tours  des  Pietés,  et  on  les  considère  comme  des 
temples  du  Feu. 

Tour  pleixe.  —  Le  long  des  grandes 
voies  romaines ,  on  retrouve  souvent  des  tours 
pleines,  rondes  ou  carrées.  On  a  fait  beaucoup 
de  suppositions  au  sujet  de  ces  édicules  ;  on  y  a 
vu  des  tombeaux  ou  des  monuments  funéraires 
élevés  en  l'honneur  de  quelques  morts  illustres, 
ou  bien  des  espèces  de  grandes  bornes  mar- 
quant des  divisions  territoriales  ou  indiquant 
les  confins  de  divers  pays.  On  classe  parmi 
ces  monuments  la  colonne  de  Cussy  (Côte- 
d'Or),  les  tours  de  Pirlongue  et  d'Abnon, 
dans  les  environs  de  Saintes,  et  la  pile  de 
Saint-Mars  ou  de  Cinq-Mars,  dans  les  en- 
virons de  Tours.  Bien  des  archéologues  con- 
sidèrent ce  dernier  édifice  comme  un  monu- 
ment triomphal  érigé  en  l'honneur  de  Mars. 
Pourquoi  alors  ces  qualificatifs  de  cinq  et 
de  saint,  et  que  signifieraient-ils  ? 


le,  &  Orthcz. 

TOUB  DE  POBCELAINE.  —  -Voy.  Ton: 
CHINOISE. 

Tour  bonde.  —  On  donne  ce  nom  à  tout 
parement  d'un  mur  convexe  cylindrique  ou 
conique;  c'est  le  contraire  de  Tour  ciîi.i  si; 
(voy.  ce  ni"!  i. 

Notre  figure  I  montre  une  tour  ronde,  à 
Devenish-Island.  Enfin,  en  opposition  de  ce 
terme,  tour   ronde,  on   nomme   tour  carrée 


celle  construite  sur  un  plan  carré  ou  rectan- 
gulaire :  telles  sont,  par  exemple,  la  tour 
Moncade,  à  Orthez  (Bas.-Pyrén.)  (fig.  5),  et 
la  tour  de  V Orage,  à  Laun  (Bohême)  (fig.  6). 
Tour  de  siège.  —  Tour  en  bois,  portée 
sur  quatre  ou  six  roues ,  dont  on  se  servait 
dans  l'antiquité  et  au  moyen  âge  pour  as- 
siéger les   places  fortes.   On  remplissait  ces 


6.  —  Tour  de  l'Orage,  ;ï  Laun  (liohOinc). 

tours  de  soldats,  puis  on  les  dirigeait  aussi 
près  que  possible  du  rempart  de  la  place  as- 
siégée. Une  fois  arrivées  là,  les  soldats  je- 
taient une  sorte  de  pont-lcvis  en  abatant, 
à,  l'aide  duquel  ils  faisaient  une  prompte 
irruption  dans  la  place. 

TOUB  DE  LA  souris.  —  Intervalle,  vide 
plus  étroit  que  le  TOUB  DU  CHAT  (voy.  ce 
mot),   qu'on  doit  laisser   entre   un    tuyau   de 
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TOURBE. 


chute  d'aisano  -■  ou  de  descente  et  on  mur 
mitoyen.  Suivant  la  dimension  et  la  nature 
du  tuyau,  Le  tour  de  la  souris  peut  avoir  de 
0m,05  ù  <»"',"*  ;  il  n'y  a  pas  de  règle  bien 
ird.  Du  reste,  bien  des 
irs  ont  confondu  ces  deux  termes;  il  y 
b  lp  n  cependant  d'établir  la  distinction  que 
îmus  avons  faite.  Dors  de  la  réformation  de 
la  coutume  de  Paris,  en  L580,  l'article  190 
B  été  ajouté  à  la  vieille  coutume;  il  s'ex- 
prime ainsi  :  «  Qui  veut  faire  forge,  four  ou 
fourneau  contre  le  mur  mitoyen  doit  laisser 
demi-pied  tle  vide  et  intervalle  entre-deux 
du  mur  ou  forge  ;  et  doit  être  ledit  mur 
d'un  pied  d'épaisseur.  »  —  Cet  article  190, 
moins  explicitement  visé  par  le  Code  civil 
(art.  <;74) ,  était  également  inscrit  dans  les 
coutumes  d'Auxerrc,  de  Blois,  du  Bourbon- 
nais, du  Berry,  de  Calais,  de  Clermont,  de 
Cambrai,  de  Châlons-sur-Marne,  de  Melun, 
de  Montargis,  du  Nivernais,  de  Normandie, 
d'Orléans,  de  Reims,  de  Sens  et  de  Troyes.  — 
Divers  auteurs  ont  confondu  les  deux  ex- 
pressions de  tour  du  chat  et  de  tour  de  h  sou- 
ris. (Cf.  Bullet,  Arch.  prat;  Jombert,  Arch. 
mod.  ou  Vart  de  bien  bâtir;  d'Aviler,  Dict.; 
Roland  Le  Virloys,  Dict.;  Desgodets,  Lois  du 
bât.;  Bullet,  expliqué  par  Séguin:  Cliché  et 
Jay,  Nouvelle  architecture  pratique,  etc.,  etc.) 
Tour  des  Vents.  —  Tour  octogonale 
construite  par  Andronicus  Cyrresthès;  aussi 
lui  donne-t-on  quelquefois  le  nom  de  tour 
d'Andro nique,  de  tour  de  Cyrresthès.  Cette 
tour,  qu'on  peut  encore  voir  à  Athènes  dans 
un  assez  bon  état  de  conservation,  était,  pour 
ainsi  dire,  un  bureau  météorologique  :  en  effet, 
la  toiture  de  l'édifice  était  couronnée  d'un 
triton  en  bronze  qui  tournait  au  gré  du  vent, 
et  comme  sur  chaque  face  du  monument  on 
avait  indiqué  en  sculpture  huit  directions  du 
vent,  le  triton,  qui  tenait  une  baguette  à  la 
main,  en  l'arrêtant  sur  un  point,  fournissait 
ainsi  des  renseignements.  Au-dessus  de  chacun 
des  vents,  il  y  avait  un  cadran  solaire  qui 
donnait  l'heure  par  le  soleil,  et  à  l'intérieur 
de  la  tour  il  y  avait  un  grand  clepsydre  qui 
indiquait  l'heure  en  l'absence  du  soleil. 

TOURBE,  s.  f.  —  Combustible  provenant 


de  la  décomposition  incomplète  de  végétaux. 
—    C'est    une  substance  brune,  jaunâtre  OU 
noirâtre,   d'une  apparence    terne-,   spongi 
ou  feutrée,  composée   «le-  tissus  ligneux, 
fibres  herbacées    incomplètement   désorgani- 

.  parce  que-  la  pré»  ace  de  l'ean 
trait  a  l'influence  immédiate  de  l'air,  ce  qui 
en  retarde  indéfiniment  la  décomposition.  — 
Les  sols  et  terrains  tourbeux  sont  cl.. 
parmi  les  plus  mauvais  au  point  de  vue  de  la 
construction  ;  il  faut  prendre  «les  précautions 
exceptionnelles  pour  jeter  les  fondations  sur 
les  terrains  tourbeux.  (Voy.  Fondations. j 

Historique.  —  La  tourbe  est  connue  de 
toute  antiquité  ;  Pline,  qui  dans  ses  œuvre-  n 
parlé  sur  tant  de  choses,  y  fait  â  coup  BÛT 
allusion  quand  il  dit  que  la  terre  de  certaines 
contrées,  celle  d'Aricie,  par  exemple,  brûle  si 
un  charbon  enflammé  tombe  par  hasard  sur 
ces  terres  :  Subjectis  Arici<<>  arcis  si  carbo 
incident,  ardere  terrain  solet.  Il  nomme 
même  une  substance,  cespites  bituminosi;  or 
les  gazons  bitumineux  ne  peuvent  être,  selon 
nous,  que  la  tourbe.  Un  grand  nombre  d'au- 
teurs ont  écrit  sur  la  tourbe  ;  mais  Charles 
Patin,  docteur  régent  en  la  faculté  de  médecine 
de  Paris,  a  fait  paraître  en  1603  le  premier 
ouvrage  en  français  sur  ce  sujet. 

Il  existe  trois  variétés  de  tourbes  :  cell 
marais,  celle  des  plaines  et  celle  des  monta- 
gnes; mais  ces  trois  variétés,  suivant  l'état  de 
décomposition  dans  lequel  elles  se  trouvent, 
fournissent  de  la  tourbe  fibreuse  ou  spongieuse, 
de  la  tourbe  brune ,  ou  de  la  tourbe  noire.  La 
tourbe  fibreuse  est  celle  qui  n'est  pas  complète- 
ment formée,  elle  provient  du  dessus  des  gi- 
sements; la  tourbe  brime  est  d'une  formation 
plus  ancienne,  elle  se  trouve  dans  le  milieu 
des  gisements  ;  enfin  la  tourbe  noire  est  la 
tourbe  complète,  c'est-à-dire  d'une  formation 
très  ancienne.  On  brûle  la  tourbe  à  l'état 
naturel,  en  briquettes  et  en  charbon.  Dan- 
les  chantiers  de  construction,  on  utilise  la 
tourbe  en  briquettes  ou  la  tourbe  carbonisée 
pour  chauffer  les  chaudières  de  bitume. 

La  superficie  moyenne  des  tourbières  de 
France  est  d'environ  1,200,1 hectares  ;  mal- 
heureusement, les  trois  quarts  des  tourbières 
ne  sont  pas  exploitées.  —  Pour  de  plus  amples 


TOURBIERE.  —  TOURELLE. 
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renseignements,  cf.  notre  Traité  complet  de  la 
tourbe,  1  vol.  in-8°  de  212  pages,  Paris,  1870. 

TOURBIÈRE,  5.  /.  —  Terrain  d'où  l'on 
extrait  de  la  tourbe  ;  marais  renfermant  de  la 
tourbe. 


Jurisprudence.  —  Les  tourbières  ne  peu- 
vent être  exploitées  que  par  le  propriétaire  du 
fonds  sur  lequel  elles  se  trouvent,  ou  avec 
son  consentement.  —  Pour  plus  amples  détails 
sur  la  législation  des  tourbières,  voy.  Mines, 
Ç  Tourbières;  et  notre   Traité  complet  de  la 


Pavillon  avec  tourelle,  au  château  d'Ashby  (Angleterre). 


tourbe,  pages  170  à  185;  cf.  en  outre  l'article 
précédent. 

TOURELLE,  s./.  —  Petite  tour.  —  Beau- 
coup  de  monuments  de  la  renaissance  possè- 
dent des  tourelles;  on  les  utilisait  pour  des 
escaliers  secondaires,  pour  de  petits  cabinets 
de  divers  genres,  etc.,  etc.  Souvent  on  plaçait 


des  tourelles  en  encorbellement  à  l'angle  des 
édifices.  L'architecture  anglaise  et  surtout 
L'architecture  allemande  ont  largement  em- 
ployé la  tourelle.  L'Angleterre  utilise  lar- 
gement la  tour  et  la  tourelle  dans  son  archi- 
tecture, et  souvent  nos  confrères  anglais  tirent 
un  excellent  parti  de  ces  édicules;  nous  en 
donnons  comme  preuve   notre   vignette,  qui 
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TOURET. 


TOURNANT. 


représente  le  logi  men(  du  concierge  du  châ- 
teau d'Ashby,  construil  par  notre  confrère  Ed. 
W.  Godwin.  On  aomme  toureïk  de  dônu 
la  petite  lanterne  ronde  en  maçonnerie  qni 
surmonte  un  dôme. 

TOURET,  8.  m.  --  Ce  terme  en  technologie 
a  de ibreuses  significations;  il  serf  à  dési- 
gner :  1"  mi  petit  tour;  2°  une  roue  ;i  laquelle 
un  donne  un  mouvement  très  rapide  an  moyen 
d'une  grande  roue  :  on  emploie  ce  genre  de 
touret  au  montage  des  pierres;  3°  une  pièce 
mécanique  en  acier,  en  fer  ou  en  cuivre,  qu'on 
utilise  dans  certaines  machines  pour  tendre 
ou  détendre  une  corde:  1"  une  petite  tringle 
ronde,  passée  dans  une  maille  plate,  ayant 
une  tête  d'un  bout  et  recourbée  en  S  de  l'au- 
tre, afin  de  recevoir  une  suite  de  chaîne  ;  5°  nn 
petit  tour  à  l'usage  des  graveurs  en  pierre- 
fines  ;  G0  une  pièce  ou  plutôt  un  instrument  de 
tour  à  tourner  l'ivoire;  7"  une  pièce  rivée  qui 
est  cependant  mobile  dans  le  trou  qui  l'en- 
serre. 

TOURIE,  s./.  —  Sorte  de  grosse  bouteille 
de  grès,  ordinairement  entourée  de  paille 
tressée  ou  d'osier.  Les  peintres  renferment 
dans  des  touries  les  huiles,  les  essences,  les 
eaux  de  potasse,  etc. 


Fig.  1.  —  Tourillon  de  scie  Omtnl). 

TOURILLON,  s.  m,  --  Pièce  cylindrique 
d'acier,  de  fer  ou  de  cuivre,  qui  sert  d'axe  à 
une  plus  grande  pièce.  Beaucoup  de  scies  ont 


des  tourillons.  Nos  figures  en  monta 
.  I.  -  treuils,  les  bascules,  les  po 
les  mouton-  d'une  cloche  &  sonner,  la  tra 
d'un  balancier  de  pompe,  etc.,  portent  dan- 
leur  axe  des  tourillons.  —  On  nomme  pivot  « 
tourillon  le  pivot  qni  porte  un  tourillon.  — 


.  .'.  —  Tourillon  de  scie  (' 

Généralement,  les  tourillons  glissent  sur 
coussinets.  —  En  termes  d'archéologie ,  ce 
mot  est  synonyme  de  tourelle,  mais  on  l'em- 
ploie surtout  pour  désigner  une  petite  tour 
accolée  à  une  grande.  Beaucoup  de  clochers  de 
l'époque  de  la  renaissance  possèdent  de  ces 
tourillons. 

TOURION,  s.  m.  —  Grosse  tour.  Ce  terme 
est  un  augmentatif  de  tour,  comme  tourelle 
et  tourillon  en  sont  des  diminutifs. 

TOURNAGE,  s.  m.  —  Action  de  tourner, 
d'exécuter  un  objet  au  tour.  Les  boules  qui 
terminent  les  poteaux  d'écurie,  les  balustres  de 
pierre  onde  bois,  etc.,  constituent  des  travaux 
de  tournage. 

TOURNANT,  ANTE.  adj.  —  Qui  tourne. 
On  dit  :  un  pont  tournant  ;  un  escalier  tour- 
nant, un  escalier  dont  les  Unions  tournent 
en  colimaçon,  par  opposition  à  un  escalier 
droit.  —  Pris  substantivement,  ce  b 
à  indiquer  le  coin  d'une  rue.  d'une  chanSE 
d'une  route:  on  dit  le  tournant  d'une  route, 
d'une  chaussée,  etc. 


TOURNE-A-GAUCHE.  —  TOURNESOL. 
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TOURNE-A-GAUCHE,  s.  m.  —  Il  existe 
divers   genres  de  tourne-à-gauche    :   les  uns 


Fig.  1.  —  Tonrne-à-ganelie  à  chantourner  (1er  type). 

(fig.  1  et  2)  sont  des  outils  servant  à  dégauchir 
ou  chantourner  de  petites  pièces  de  fer  ;  l'autre 


■|ii 

Fig.  2.  —  Tuume-à-gauche  le  plus  usuel. 

(fig.  3)  est   un  instrument  à  deux  branches 
évidé,  dans  son  milieu,  de  plusieurs  trous  pour 


Fig.  3.  —  Toume-a-gauclie. 


recevoir  des  têtes  de   taraud  ;  un   quatrième 
(fig.  4)  sert  à  donner  de  la  voie  aux  scies. 


Fig.  4.  —  Tourue-à-gauche  pour  les  scies. 

(Voy.  nos  figures.)  --  On  nomme  également 
tourns-à-gauche  un  levier  à  cric 

TOURNÉ,  ÈE,p.  passé.  —  On  dit  qu'un 
ne.  qu'un  vase   est   tourné,  quand  ces 
objets  ont  été  exécutés  au  tour. 

TOURNÉE,  s.  f.  -  -  Sorte  de  pioche  à 
manche  court,  qui  sertà  la  fouille  des  terres; 
l'une  des  extrémités  du  fer  est  en  pointe  et 
l'autre  en  lame  aplatie  :  ce  fer  porte  un  œil, 
dans  sod  milieu,  destiné  à  recevoir  un  manche 
de  1" 

TOURNELLE,  s.  f.  —  Anciennement  ce 


terme  signifiait  petite  tour;  il  était  donc  syno- 
nyme de  Tourelle  (voy.  ce  mot). 

TOURNER,  v.  a.  —  Façonner  au  tour.  Le 
potier  de  terre,  le  ciseleur  en  bronze,  peuvent 
tourner  des  vases.  —  Ce  terme  est  aussi  em- 
ployé comme  synonyme  de  diriger-,  on  tourne 
vers  le  nord  la  façade  d'un  bâtiment  :  dans  ce 
cas,  ce  terme  est  synonyme  d'orienter.  —  Enfin 
tourner  un  objet  sur  son  fort,  c'est  le  placer 
sur  le  côté  le  plus  élevé,  etc.  —  En  plomberie, 
tourner  Je  plomb,  c'est  le  plier  avec  le  tire- 
plomb;  les  peintres  verriers  pratiquent  sou- 
vent cette  opération. 

TOURNESOL,  s.  m.  —  Plante  à  grandes 
fleurs  radiées  jaunes,  nommée  aussi  fleur  du 
soleil  (helïanthus  annuus,  L.).  On  l'emploie 
comme  plante  décorative  pour  les  massifs 
dans  les  jardins.  On  l'utilise  également,  dans 
la  sculpture  décorative,  comme  ornement. 
Beaucoup  de  chapiteaux  corinthiens  ou  com- 
posites de  l'antiquité  ont  leur  tailloir  décoré 
d'un  tournesol.  —  En  peinture  de  bâtiment, 
on  nomme  tournesol  une  pâte  de  chaux  co- 
lorée en  bleu  au  moyen  de  tournesol  ;  on  em- 
ploie généralement  la  graine  de  cette  plante 
pour  obtenir  la  couleur  bleue  nécessaire  à 
cette  coloration. 

Pernot  (Dict.  des  termes  techniques  de  la 
const.)  donne  une  recette  qui  nous  est  totale- 
ment inconnue  pour  ce  genre  de  fabrication. 
Voici  comment  s'exprime  cet  auteur  : 

C'est  une  pâte  sèche  faite  avec  de  la  chaux  mise 
en  fusion,  que  l'on  teint  avec  le  jus  de  la  plante 
appelée  maure!!''.  La  couleur  du  tournesol  est  d'un 
bleu  foncé  ;  elle  s'emploie  à  la  colle ,  et ,  coupée  à 
avec  le  blanc,  elle  produit  un  assez  beau  bleu; 
employée  à  l'huile,  elle  noircit. 

On  nomme  tournesol  en  pain  un  tournesol 
préparé  dans  divers  pays,  mais  surtout  en 
Auvergne,  avec  plusieurs  espèces  de  lichens, 
le  roccella  tinctoria,  le  parmelia,  le  tartarea, 
etc.,  que  l'on  mêle  avec  moitié  de  leur  poids 
de  cendres  gravelées  ;  l'on  réduit  le  tout  en 
pâte  en  l'arrosant  de  temps  en  temps  avec  de 
l'urine  humaine.  Ce  genre  de  tournesol  four- 
nit un  beau  bleu. 
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TOURNE-VENT. 


TOURNISSE. 


T(  >  n;  XI  :-  Y  ENT,  s.  m.  —  Tuyau  recourbé 
mobile  qu'on  plau  si>  d'une  Bouche  do 

cheminée  pour  l'empêcher  de  fumer  :  ou  le 
nomme  aussi  Abat-vent  cl  Gueule-de- 
loup  (voy.  ces  mots). 

TOURNEVIS,*,  m.       Instrument  de  fer 

ou  d'acier  servant  à  serrer  ou  à  desserrer  les 


Fig.  1.  —  Tournevis  (1er  type). 

vis  ;  il  se  compose  d'une  lame  plate  d'acier, 
trempé  extrêmement  dur,  et  aplatie  à  son 
extrémité  pour  faciliter  son  entrée   dans  la 


Fig.  2.  —  Tournevis  (2e  type). 

fente  de  la  tête  des  vis  ;  l'autre  extrémité  est 
emmanchée  dans  une  tête  de  bois  en  forme 
de  petite  poire.  Nos  figures  montrent  trois 
types  de  tournevis. 


TOURNIQUET,  s. 


m. 


Ce  terme  sert  à 


uer  :  i  une  croix  de  bois  posée  horizon- 
talement sur  un  pivot  ou  un  potelet  :  on  pose 
des  tourniquets  dans  des  ruelles  ou  dan 
chemins,  aux  entrées  et  aux  sorties  des  j 
pour  ne  permettre  le  passage  qu'à  des  pié- 
tons et  à  une  seule  personne  a  la  fois;  2°  un 
rouleau    de    bois    tournant    autour    d'un    axe 


Fig.  3.  —  Tournevis  (3e  type). 

qu'on  place  dans  certains  endroits  pour  em- 
pêcher, par  exemple,  des  animaux  de  se 
blesser  en  passant  dans  des  passages  étroits  : 
on  place  de  ces  tourniquets  ou  rouleaux  dans 
les  portes  des  poulineries  et  aux  angles  de  ces 
bâtiments  pour  empêcher  les  juments  pleines 
de  se  blesser  ;  3°  une  poutre  garnie  de  pointes 
de  fer  qu'on  place  dans  une  brèche  pour  en 
disputer  le  passage  ;  4"  un  morceau  de  fer  plat 
traversé  par  une  tige  de  fer  terminée  à  pointe 
ou  à  scellement  :  ce  genre  de  tourniquet  sert 
à  arrêter  les  volets  ou  les  persiennes.  On 
nomme  tourniquet  simple  celui  qui  n'a  qu'une 
branche  :  il  sert  à  arrêter  les  châssis  vitres: 
tourniquet  à  bascule,  une  petite  tige  qui  porte 
un  bouton  à  l'une  de  ses  extrémités,  et  une 
vis  à  écfou  garni  d'une  bascule  de  l'autre  : 
on  l'utilise  pour  fermer  les  petites  portes  d'ar- 
moire. 

TOURNISSE,  s./.  —  Pièce  de  charpente. 
poteau  de  remplissage  compris  entre  une 
sablière  et  une  décharge.  Les  parties  de  la 
tonrnisse  coupées  obliquement  s'assemblent 
dans  la  décharge  en  tenons  à  fournisse;  on 


ÏOYERE.  -   TRAINEAU. 
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fait  aussi  usage  de  tenons  en  aoout ;  quant  à 
l'assemblage  avec  la  sablière,  il  se  fait  eu 
angle  droit  à  tenon  et  à  mortaise.  Trop  sou- 
vent on  se  contente  de  couper  obliquement 
les  tournisses  et  de  les  arrêter  avec  de  longs 
clous  ou  une  petite  pièce  de  fer  découpée  en 
dent-de-loup.  Les  tournisses  entrent  souvent 
dans  la  construction  des  jouées  de  lucarne. 

TOYÈRE,  s.f.  —  Œil  d'un  fer  de  hache. 

TRACÉ  D'UN  BATIMENT.  —  Opéra- 
tion qui  a  pour  but  de  tracer  sur  le  terrain 
l'emplacement  que  les  murs  d'un  bâtiment 
doivent  occuper;  cette  opération  se  nomme 
plutôt  Implantation  (voy.  ce  mot). 

TRACÉ  DES  ÉPURES.  —  C'est  l'art  de 

dessiner,  grandeur  d'exécution,  sur  une  aire, 
les  diverses  parties  d'un  bâtiment  dont  l'exé- 
cution présente  de  grandes  difficultés.  Les 
maçons  tracent  les  épures  des  trompes,  des 
voûtes  et  des  escaliers  ;  les  charpentiers, 
des  escaliers  et  des  combles;  les  serruriers, 
des  grandes  couvertures,  des  limons  d'esca- 
lier en  fer,  enfin  de  toutes  sortes  de  char- 
pentes. Ces  ouvriers  se  rendent  ainsi  parfai- 
tement compte  des  différentes  parties  d'un 
ouvrage ,  de  leur  assemblage,  et  peuvent  résou- 
dre d'avance  des  difficultés  qu'ils  n'auraient 
pu  prévoir  qu'à  l'exécution,  c'est-à-dire  trop 
tard,  s'ils  n'avaient  pas  eu  le  soin  de  tracer 
leurs  épures  en  vraie  grandeur. 

TRACER,  v.  a.  —  En  général,  c'est  mar- 
quer, indiquer  par  une  ou  plusieurs  lignes  le 
contour  d'un  objet  sur  une  surface  quelcon- 
que. 

En  maçonnerie ,  c'est  marquer,  par  des 
lignes  rouges  ou  noires,  les  tailles  sur  une 
pierre.  Tracer  sur  le  terrain,  c'est  marquer, 
à  l'aide  de  petits  sillons  suivant  les  lignes  ou 
cordeaux,  la  direction  des  ouvertures  des 
tranchées  pour  fondations;  tracer  au  sm- 
bleau,  c'est  tracer  avec  le  simbleau  des  arcs 
surbaissés,  des  arcs  rampants,  des  ellipses,  etc.  ; 
tracer  par  èauarrissement,  c'est,  dans  la  coupe 
des  pierres,  une  manière  de  tracer  les  traits 
sur    les   pierres    par    des    panneaux   pris  sur 


l'épure  et  cotés  pour  trouver  les  raccorde- 
ments. 

En  menuiserie  et  en  charpente,  le  terme 
tracer  a  bien  des  significations  usitées  eu 
maçonnerie;  on  se  sert,  pour  tracer  sur  les 
bois,  d'un  outil  nommé  Traceret  (voy.  ce 
mot). 

En  serrurerie,  c'est  dessiner  des  traits,  tirer 
des  lignes,  indiquer  des  points  de  repère  sur 
le  métal  avec  la  pointe  à  tracer. 

En  peinture,  tracer  des  moulures ,  des  filets, 
des  panneaux,  c'est  dessiner  avec  le  blanc 
d'Espagne  ou  un  crayon  noir  ou  rouge,  des 
moulures,  etc.,  avant  de  les  peindre. 

TRACERET,  s.  m.  —  Outil  servant  à 
tracer  sur  les  bois  les  détails  des  assemblages , 
coupes,  repères,  etc.;  l'une  de  ses  extrémités 


Traceret. 

est  terminée  en  pointe,  et  l'autre  par  un  petit 
renflement  arrondi  percé  d'un  trou.  (Voy. 
notre  figure.) 

TRACTION,  s.f.  —  Terme  de  mécanique. 
Action  d'une  force  qui,  placée  en  avant  de 
la  résistance,  tire  un  corps  mobile  à  l'aide 
d'une  corde  en  chanvre,  en  fil  de  fer,  ou  de 
tout  autre  intermédiaire.  (Voy.  Stabilité.) 

TRAILLE.  —  Voy.  Pont,  §  Ponts  volants. 


TRAINANTE    (Semelle). 

MBLLE. 


Voy.  Se- 


TRAINEAU,  s.  m.  —  Machine  servant  au 
transport  des  pierres.  Elle  se  compose  de 
deux  pièces  méplates  armées  en  dessous  de 
bandes  de  fer  pour  leur  permettre  de  résister 
au  frottement  ;  ces  pièces  sont  jointes  ensem- 
ble par  des  traverses,  et  dans  leurs  angles  elles 
ont  des  crochets  permettant  d'attacher  des 
traits  pour  des  chevaux  ou  pour  des  hommes , 
car  le  traîneau  est  également  traîné  par  ceux- 
ci  ou  par  des  bêtes  de  somme. 
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TRAINEE. 


TRANCHE. 


TRAIN  ÉE,  On  nomme  tratm 

plâtre dee  fileta  déplâtre  qu'on  applique  but 
un  mur  qu'il  s'agil  de  ravaler.  Li  -  Ci  be 
d'angle  (voy.  ce  mot)  se  composent  de 
deux  traînées,  une  but  chaque  face  ou  pare- 
menl  de  mur,  dans  L'angle  d'une  pièce.  Lk  - 
traînées  son!  établies  avec  la  règle  et  le  fil  à 
plomb;  elles  servent  de  guide  pour  bien 
dresser  l'enduit,  lui  donner  une  épaisseur 
uniforme  et  déterminer  le  nu  du  mur  ra- 
ralé. 

TRAINER  EX  PLATRE.  —  Cette  expres- 
sion revient  fréquemment  dans  le  langage 
du  maçon.  Traîner  un  plafond,  c'est  jeter  du 
plâtre  presque  liquide  à  l'aide  de   la  taloche 

sur  un  plafond;  on  traîne  la  taloche  afin  de 
le  bien  dresser.  Traîner  une  corniche,  une 
moulure,  c'est  faire  une  corniche,  une  moulure 
avec  un  calibre  qu'on  traîne  sur  deux  règles 
fixées  l'une  au-dessus  et  l'autre  au-dessous 
de  la  moulure;  le  maçon  garnit  de  plâtre 
clair  cette  corniche,  et  il  passe  et  repasse  le 
calibre  au-dessus  jusqu'à  ce  que  le  profil  de 
la  corniche  ou  de  la  moulure  soit  parfaitement 
exécuté,  c'est-à-dire  avec  netteté.  Quand  celles- 
ci  sont  importantes,  il  faut  deux  ouvriers 
pour  pousser  le  calibre. 

TRAIT,  s.  m.  —  En  général,  ligne,  mar- 
que servant  de  point  de  repère  à  un  ouvrier 
pour  exécuter  un  travail.  Ce  terme  est  sur- 
tout employé  par  les  menuisiers,  les  charpen- 
tiers et  les  maçons.  Il  y  a  lieu  de  distinguer 
les  expressions  suivantes  ;  on  nomme  : 

Trait  biais.  —  Une  ligne  oblique  par  rap- 
port à  une  autre. 

Trait  carré.  —  Une  ligne  perpendiculaire 
à  une  autre. 

Trait  corrompu.  —  Celui  qui  n'a  pas  été 
tracé  avec  netteté. 

Trait  de  Jupiter.  —  Un  assemblage  à  mi- 
bois  et  à  dents,  qui  a  quelque  ressemblance 
avec  les  traits  représentés  dans  le  foudre  de 
Jupiter.  (Toy.  Assemblage.) 

Trait  de  niveau.  —  Une  ligne  horizontale, 
une  ligne  tracée  qui  indique  la  hauteur  d'un 
plancher,  d'un  palier  ou  d'une  retraite  quel- 
conque. 


Trait  de  repère.  Une  ligne  fixant  un 
alignement,  nue  hauteur  quelconque. 

ii  de  ex  M..      Le  trait  qui  dder 

une  scie,  à  fixer  w  direction.  On  comprend 
aussi  Boua  le  même  terme  la  ligne  qui  subt 
(lins  une  pierre,  dans   une  pièce  de    bois, 
après  qu'elles  ont  été  sciées  :  le  trait  à\ 
est    donc    l'intervalle,    le    vide    laissé    par   le 
passage  de  la  scie. 

Trait  (  Pièce  de;.  —  Une  pièce  dont  to 
les  parties  ont  été  taillées  selon  les  règl 
l'art  :  c'est  un  chef-d'œuvre  de  coupe. 

TRANCADE,  s./.  --  Gros  bloc  de  pi 
plein   de  trous  et   de   cavités  entaillées  qui 
se  trouve  à  la  surface  d'un  terrain. 

TRANCHAGE,  s.  m.  —  Action  de  tran- 
cher. On  fait  le  tranch  s        -   marbres, 
pierres  dures,  des  billes  de  bois,  pour  faire 
des  dalles   de   revêtement  et   des  feuille- 
placage.    Aujourd'hui    même    on     opèr 
bien  le  branchage  du  bois,  qu'on  peut  tirer 
d'un  fort  tronc  d'arbre  une  seule  feuille  de 
placage  qui  mesure  jusqu'à  20  et  2ô  nu 
de  longueur  sur   une   hauteur   de   2   u. 
ou  2m,50,  ce   qui  fournit   une  superficie  de 
4o  mètres  carrés  ou  de  62m,50  carres  d'une 
seule  pièce. 

TRANCHANT,  s.  m.  —  C'est  la  partie 
tranchante  d'un  outil,  la  partie  aiguisée,  qui 
est  destinée  à  couper.  Quand  ce  tranchant 
est  bien  aiguisé,  on  dit  qu'il  a  beaucoup  de 
fil;  mais  il  ne  faut  pas  confondre  ces  deux 
termes,  car  le  fer  d'un  outil  qui  a  trop  de  fil 
n'est  pas  un  bon  tranchant,  puisqu'il  s'  - 
mousse  très  rapidement. 

TRANCHE,  s.  f.  —  Les  serruriers  d  • 
gnent   sous  ce  terme   un    outil  en  forme  de 
merlin,  aciéré  et  affûté  :  il  porte  un  œil  dans 
lequel  passe  un  manche  en  bois.  Ils  s'en  -    - 
vent  pour  divers  usages,-  soit  pour  refendre 
ou  trancher  les  pièces  de  fer  à  chaud.  - 
pour  les  couper  à  froid  :  dans  ce  cas,  ils  pra- 
tiquent sur  ces  pièces  des  entailles  ;  puis .  par 
un   coup   sec   frappé   sur    l'un    des  eut  - 
pièces  de  fer,  ils  les  tordent   et    les   casseut. 


TRANCHÉE.  —  TRANSSEPT. 


Pour  se  servir  de  ce  ciseau  d'acier,  ils  posent 
le  tranchant  sur  l'objet  à  trancher,  et  ils 
frappent  dessus  un  coup  sec  avec  le  marteau 
à  devant.  Les  marbriers  nomment  tranches 
les  dalles  de  pierre  ou  de  marbre  de  faible 
épaisseur  débitées  dans  un  bloc  au  moyen  de 
la  scie  sans  dents. 

TRANCHÉE,   s.  f.  Déblai    plus    ou 

moins  important  pratiqué  au  travers  d'un 
terrain,  pour  donner  passage  à  une  voie  ferrée , 
à  une  chaussée,  à  un  canal,  à  un  aqueduc,  etc. 
On  nomme  encore  tranchées  les  déblais  faits 
dans  le  sol  pour  établir  les  fondations  d'une 
construction,  pour  faire  passer  une  conduite 
d'eau,  de  gaz,  ou  bien  pour  planter  une  ligne 
d'arbres.  Dans  les  avenues,  les  jardins  publics 
et  les  parcs,  on  pratique  souvent  des  tran- 
chées plus  larges  que  de  raison  pour  enlever 
ht  mauvaise  terre  et  en  rapporter  de  la 
bonne,  afin  d'assurer  la  reprise  des  arbres 
que  l'on  mettra  en  place. 

Dans  un  mur,  on  nomme  en  général  tran- 
chées des  entailles  pratiquées  pour  y  faire  un 
scellement  en  longueur  ou  pour  y  encastrer  un 
objet  :  un  tirant  d'ancre ,  par  exemple  ;  quand 
c'est  pour  y  sceller  un  poteau,  on  se  contente 
de  hacher  le  mur  de  l'épaisseur  du  poteau  et 
â  une  faible  profondeur. 

TRANCHE -MAÇONNÉ,  ÉE,  atlj.  — 
Terme  de  blason,  qui  se  dit  d'un  écu  dont 
une  division  est  en  maçonnerie. 

TRANCHET,  s.  m.  —  Outil  tranchant 
dont  se  servent  les  plombiers  pour  couper  leur 
plomb. 

Les  serruriers  nomment  tranchet  un  petit 
outil  sur  lequel  ils  coupent  le  fer;  il  s'ern- 
manche  dans  le  trou  de  l'enclume. 

TRANCHIS,  s.  m.  -  Rang  de  tuiles  ou 
d'ardoises  tranchées  dans  leur  longueur  et 
obliquement  sur  un  ou  deux  de  leurs  côtés.  On 
place  des  franchis  le  long  d'un  arêtier,  d'une 
noue,  dans  le  bas  des  joues  de  lucarne  ou  des 
lies  de  cheminée. 

TRANSEPT.  —  Voy.  Traxssept. 


TRANSITION    (Style    de). 
Ogivale,  Architecture. 
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TRANSMISSION  DE  FORCE  ou  DE 
MOUVEMENT.  —  A  l'aide  de  courroies  di- 
tes sans  fin,  qui  passent  sur  des  roues  et  pou- 
lies à  jantes  plates  légèrement  convexes,  on 


Transmission  Je  forc-e  ou  de  mouvement. 

peut  transmettre  une  force,  un  mouvement 
dans  des  locaux  souvent  fort  éloignés  de  l'agent 
producteur,  et  grâce  à  un  seul  moteur  à  gaz 
ou  à  vapeur. 

TRANSPORT,  s.  m.  —  Action  de  trans- 
porter. Dans  les  chantiers,  on  transporte  tou- 
tes sortes  de  matériaux  ;  on  emploie  à  cet  effet 
divers  genres  de  véhicules,  des  camions,  des 
diables,  des  binards,  des  tombereaux,  des 
brouettes,  desbards,  des  fardiers,  des  charret- 
tes, des  triquebales,  des  wagons,  etc.  ;  on  uti- 
lise aussi  des  hottes,  des  bourriquets  et  divers 
genres  de  corbeilles  en  osier. 

Le  transport  des  terres  se  fait  à  la  pelle,  à 
la  brouette,  au  tombereau,  au  bourriquet  et  au 
wagon.  (Voy.  Relais,  Pelleteur,  Broikt- 
teur,  etc.) 

Le  transport  des  pierres  se  fait  à  la  brouette, 
au  camion,  au  diable,  au  binard,  à  la  charrette. 

Le  transport  des  briques,  du  sable,  de  la 
chaux,  du  plâtre,  du  ciment,  se  fait  au  tombe- 
reau pour  les  grandes  quantités,  à  la  brouette 
pour  des  quantités  peu  considérables. 

Le  transport  des  bois  de  charpente  s'effec- 
tue au  moyen  de  charrettes  et  de  fardiers;  les 
longues  pièces,  telles  que  poutres  et  sapines. 
avec  des  triquebales. 

TRANSSEPT,  s.  m.  —  C'est  dans  une  éî 
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Ti;.\  PAN.        Tl.wi'i  LLOX. 


la  oef  Becondaire  qui  coupe,  qui  travei 
principale  el  la  Bépare  «lu  chœur  et  des  bac 
côtés.  Le  tranasepl  forme  les  deux  braa  d'une 
croix  dont  le  chœur  el  la  nef  sont  le  montant. 
On  le  nomme  aussi,  mais  Improprement,  croi- 
sée, el  ses  deux  extrémités  ont  reçu  le  nom  de 
croisillons,  d'ailes  de  la  croix,  de  bras  et  bran- 
ches de  croix.  Du  reste,  toutes  ces  diverses  dé- 
nominations sont  souvent  employées  à  tort 
comme  synonymes,  ce  <jui  établit  dans  Le 
langage  et  dans  les  écrite  nue  confusion  très 
regrettable.  Il  serait  donc  à  désirer  que  les 
architectes  et  les  archéologues  adoptassent  la 
classification  suivante  :  on  nommerait  trans- 
sept l'ensemble  de  la  nef  transversale;  croisil- 
lons, chacune  des  extrémités  de  cette  nef; 
croi.se'>,  inter  transsept,  intercroisillons,  le  cen- 
tre du  transsept,  qui  est  parfaitement  circons- 
crit par  les  croisillons  d'une  part,  le  chœur  et 
la  nef  principale  de  l'autre.  Comme  on  le  voit, 
ces  termes  sont  très  explicites.  Disons  aussi 
que  souvent  on  écrit  transept  avec  une  seule  s, 
ce  qui  est  contraire  à  l'étymologie  du  mot,  dé- 
rivé de  trans  (au  delà)  et  septum  (enceinte 
fermée  par  des  barrières),  par  allusion  aux  gril- 
les du  chœur.  Il  est  donc  mieux  d'écrire  ce 
mot  comme  nous  le  donnons  en  tête  du  pré- 
sent article.  —  Les  transsepts  sont  ordinaire- 
ment fermés  par  un  mur  droit  qui  se  termine 
en  pignon  décoré  d'une  grande  rose  ;  mais  on 
en  voit  parfois  terminés  en  hémicycle  ou  en 
abside.  Certaines  églises  ont  un  transsept  dou- 
ble ;  quelques  auteurs  ont  même  avancé,  Ber- 
ty  entre  autres,  qu'il  en  existait  quelquefois 
jusqu'à  trois.  Nous  ne  connaissons  pas  d'é- 
glise ayant  un  triple  transsept.  —  Quelques 
chapelles  de  la  Vierge,  notamment  celle  de 
l'église  de  la  Charité-sur-Loire,  ont  un  trans- 
sept. Le  transsept  existait,  mais  sans  faire  de 
saillie  extérieurement,  dans  beaucoup  d'an- 
ciennes basiliques  ;  il  ne  devint  saillant  qu'au 
IVe  et  même  qu'au  v°  siècle.  Dans  les  basili- 
ques chrétiennes  de  l'époque  latine,  le  trans- 
sept passait  entre  les  nefs  et  le  tribunal  ;  le 
mur  qui  séparait  la  croisée  de  la  nef  était 
percé  d'un  arc  triompha/. 

TPAPAX,  s.  m.  —  Haut  d'un  escalier  où 
finit  la  rampe.  (  Pernot.) 


TRAPÈZE,  s.m.  —  Quadrilatère  dont  deux 

sont  inégaux  et  parallèles.  Le  trapèze 

ectangle,  Lorsqu'il  a  deux  angles  droite  ;  ii 

< -i   dil    isocèle,  quand  les  côtés  opposés  non 

parallèles  sont  égaux. 

TRAPÉZOIDE,  adj.  —  Quadrilatère  plan 
dont  tous  I"-  côtés  -ont  obliques  entre  eux. 

TRAPP,  8.  m.  -     -  terme  générique 

on  comprend  l'amygdaloïde,  le  basalte  et  le 
porphyre.  On  nomme  trapp-tuf  un  tuf  volca- 
nique. —  Le  trapp,  qui  est  une  espèce  de  dio- 

rite,  est  employé  aux  constructions  dans 
taines  contrées.  On  le  nomme  ainsi  parce  qu'en 
Suède  il  forme  des  masses  de  roche  di-p  •     - 
en  gradins  {trapp)  ;  en  Allemagne,  on  le  nomme 
grunstein,  et  en  France,  diorile. 

TRAPPE,  s.  f.  —  Châssis  plein  ou  volet 

qui  se  pose  horizontalement  à  fleur  d'un  pla- 
fond pour  donner  accès  à  un  grenier,  ou  dans 
un  plancher  pour  permettre  d'arriver  à  une 
cave.  Les  trappes  sont  fixées  sur  un  de  leurs 
côtés  et  s'abaissent  soit  dans  un  bâti  en  bois, 
soit  dans  des  cadres  en  pierre.  —  On  nomme 
également  trappe ,  ou  plutôt  fenêtre  à  trappe, 
à  guillotine,  une  fenêtre  qui  glisse  dans  une 
coulisse.  —  Les  fumistes  nomment  irap\ 
tôle,  les  petites  portes  faites  en  tôle  de  fer 
qu'ils  placent  dans  des  coffres  de  cheminée 
pour  le  service  du  ramonage.  Us  font  égale- 
ment des  trappes  pour  boucher  plus  ou  moins 
l'ouverture  des  cheminées  et  augmenter  ou 
diminuer  le  tirage  à  volonté.  Ce  génie  de 
trappe,  qui  devrait  exister  dans  toutes  les  che- 
minées, permet  de  la  fermer  hermétiquement 
quand  on  ne  fait  pas  de  feu  ;  on  les  ouvre  et  ou 
les  ferme  à  l'aide  d'une  tringle  à  crochet  qu'on 
arrête  sur  une  bande  de  fer  percée  de  sept  ou 
huit  trous,  qui  servent  ainsi  à  régler  l'ouver- 
ture. 

TRAPILLOX,  s.  m.  —  Longues  fentes, 
espèce  de  petites  trappes,  qui  sont  pratiquées 
sur  le  plancher  d'un  théâtre  pour  le  jeu  des 
décorations.  —  On  désigne  aussi  sous  ce  terme 
les  ferrures  qui  tiennent  une  trappe  fermée. 


TRAPPOX.   —  TRAVAUX   PUBLICS. 
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TRAPPOX,  s.  m.  —  Trappe  à  fleur  de 
terre  qui  sert  à  fermer  une  cave  dans  la- 
quelle on  entre  par  la  rue. 

TRASS,  s.  m.  —  Sorte  de  tuf  volcanique 
poreux,  composé  de  matières  très  hétérogè- 
nes ;  en  effet ,  suivant  la  variété ,  on  y  trouve 
des  fragments  de  basalte,  de  pierre  ponce, 
de  schiste  argileux,  du  quartz,  du  mica,  et 
quelquefois  du  bois  carbonisé.  Il  provient, 
dit-on,  d'éruptions  volcaniques  boueuses.  — 
On  distingue  trois  variétés  de  trass  :  le  gris 
bleuâtre,  le  jaunâtre  et  le  trass  mort;  mais 
les  deux  premières  variétés  constituent  seules 
le  trass  proprement  dit.  Quant  au  trass  mort, 
dénommé  par  les  Allemands  wïlder  trass,  wil- 
der  tufsfein,  il  est  de  beaucoup  inférieur  aux 
deux  précédents  pour  la  confection  des  mor- 
tiers, car  il  est  beaucoup  moins  hydraulique. 
On  emploie  le  trass  à  la  confection  d'un  genre 
particulier  de  mortier  qui  est  formé  de  1  volume 
de  trass  et  de  0,5  de  chaux.  —  On  exploite 
surtout  cette  matière  sur  les  bords  du  Rhin, 
principalement  dans  les  environs  d'Andernach. 

TRAVAIL,  s.  m.  —  Ouvrage  fait  ou  à  faire. 
On  nomme  travail  neufxm.  travail  exécuté  sur 
un  nouvel  œuvre;  travail  cl 'entretien,  celui 
qu'on  fait  pour  entretenir  un  immeuble  dans 
un  lion  état;  travail  de  réparation,  le  travail 
qu'on  exécute  pour  réparer  des  dégâts  commis 
ou  des  dommages  causés  par  cas  fortuit  ou  par 
vétusté  à  un  immeuble. 

TRAVAILLER,  v.  a.  —  Faire  un  travail, 
■uter  un  ouvrage  quelconque.  —  On  dit 
(prune  maçonnerie,  qu'un  mur  travaillent, 
quand  il  se  produit  des  déchirures  dans  ces 
ouvrages  qui  indiquent  que  le  tassement  s'est 
fait  irrégulièrement.  — Quand  les  matériaux, 
pierre,  bois,  fer,  etc.,  sont  soumis  à  des  efforts 
de  compression,  de  traction,  de  flexion,  on  dit 
qu'ils  travaillent  à  raison  de  tant  de  kilogram- 
mes par  centimètre  carré.  Enfin,  par  les  cx- 
pressions  travailler  à  la  tâche,  à  ses  pièces,  à 
la  journée,  il  faut  entendre  qu'un  ouvrier  re- 
çoit un  certain  salaire  soit  pour  le  travail  con- 
venu, soit  par  chaque  pièce  qu'il  exécute,  soit 
enfin  pour  une  journée  de  travail. 


Au  figuré,  quand  on  dit  qu'un  bois  travaille, 
on  entend  qu'il  se  dessèche,  qu'il  se  déjette. 

TRAVAISOX,  s.f.  —  Saillie  qui  termine 
le  haut  des  murs  d'un  édifice  et  qui  porte  la 
charpente  de  la  couverture  ou  les  travées  de 
cette  charpente  ;  de  là  son  nom.  Quand  cette 
saillie  est  considérable,  on  la  nomme  Corni- 
che, Entablement  (voy.  ces  mots). 

TRAVAUX  PUBLICS.  —  On  désigne 
sous  ce  terme  les  travaux  empreints  d'un  ca- 
ractère d'utilité  publique  ;  ce  sont  donc  des 
travaux  qui  intéressent  la  généralité  des  ha- 
bitants du  pays,  quelle  que  soit  son  étendue. 
Les  travaux  publics  comprennent  la  création 
des  routes,  des  voies  d'eau  et  de  fer,  la  cons- 
truction des  digues,  ports,  phares,  des  mo- 
numents publics,  l'exploitation  des  tourbiè- 
res, des  mines  et  minières,  les  travaux  de 
drainage  et  d'irrigation,  le  dessèchement  des 
marais  et  des  tourbières.  Mais  il  demeure  bien 
établi  que  tous  les  travaux  que  nous  venons 
d'énumérer  ne  sont  réellement  dits  travaux  pu- 
blics qu'alors  seulement  qu'ils  sont  exécutés 
pour  le  gouvernement  et  à  ses  frais,  direc- 
tement ou  par  des  concessionnaires  et  des 
adjudicataires.  Les  travaux  publics  compren- 
nent donc,  par  suite  de  ce  qui  précède,  les 
travaux  de  l'Etat,  les  travaux  départemen- 
taux et  certains  travaux  communaux  que  l'É- 
tat subventionne  ou  surveille,  tels  que  mai- 
ries, hôtels  de  ville,  églises,  presbytères,  écoles 
normales,  écoles  d'agriculture,  écoles  des  arts 
et  métiers,  etc. 

L'entrepreneur  de  travaux  publics  jouit  de 
certains  droits  et  de  certaines  prérogatives  que 
nous  allons  examiner  brièvement.  —  Les  en- 
trepreneurs peuvent  prendre  des  matériaux 
dans  tous  les  lieux  qui  leur  sont  indiqués  dans 
le  devis,  ou  ultérieurement  par  l'autorité  com- 
pétente. Ils  n'ont  qu'à  avertir  les  propriétaires 
et  les  indemniser  de  gré  à  gré,  et,  à  défaut, 
à  dire  d'experts.  On  excepte  les  lieux  clos  par 
des  murs  ou  autres  clôtures  équivalentes  sui- 
vant l'usage  des  lieux.  (Ait.  du  Oons.,  7  sept. 
1755;  Cous.  d'État,  5  nov.  1828,  27  juin 
et  24  oct.  1K34.)  —  Quand  l'entrepreneur 
s'approvisionne  dans  les  propriétés  de  l'Etat, 
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dans  celles  des  communes,  l'art.  1 15  da  Code 
forestier  Btipule  que  l'indemnité  Bera  payée  à 
l.  ii  ci  ;ui\  communes  comme  elle  l'aurait 
été  aux  particuliers.  Cette  indemnité  esl 
réglée  d'après  les  art.  55  et  56  de  la  loi  du 
i.  1807.  —  L'arrêl  du  Conseil  «lu  7  nov. 
17;,:,  défend  aux  propriétaires  des  lieux  non 
cKi-  de  porter  aucun  trouble  ou  empêchement 
à  l'enlèvement  des  matériaux.  Mais  comme 
aucune  loi  n'interdit  la  faculté  d'enclore 
se-  terrains  contenant  une  carrière  exploitée 
pour  un  service  publie,  le  propriétaire  qui 
voudrait  su  soustraire  à  cette  charge  esl  libre 
de  se  clore,  car  toutes  les  lois  et  coutumes 
qui  s'opposaient  à  cette  clôture  dans  l'espèce 
que  nous  venons  de  voir  ont  été  abrogées  par 
l'art.  4,  sect  IV,  de  la  loi  du  «  oct.  17'.U. 
(C.  d'État,  5  nov.  1828.)  Mais  l'exception  de 
la  clôture  n'est  pas  admise,  si  la  propriété 
n'est  pas  entièrement  close.  (Conseil  d'État, 
■27  juin  1823.)  La  question  de  savoir  si  une 
carrière,  un  terrain  sont  clos,  dans  le  sens 
indiqué  par  les  arrêts  du  Conseil  du  7  nov. 
1755  et  du  20  mars  1780,  est  de  la  compétence 
des  tribunaux  administratifs.  (Cons.  d'Etat, 
2  juill.  1859.)  —  Pour  les  responsabilités  des 
entrepreneurs,  ainsi  que  pour  leurs  obliga- 
tions, voyez  Entrepreneur  et  Cahier  des 
charges. 

TRAVÉE,  s.  /.  —  Ce  terme,  dérivé  du 
latin  traits  (poutre),  signifie,  espace  compris 
entre  deux  poutres,  et  par  dérivation  on  dé- 
signe sous  ce  terme  une  ordonnance  quel- 
conque d'architecture  comprise  entre  deux 
points  d'appui  principaux  :  par  exemple,  dans 
une  église,  on  nomme  travée  une  grande  ar- 
cade comprise  entre  deux  piliers  et  qui  se 
reproduit  plusieurs  fois  côte  à  côte;  dans  un 
pont,  la  partie  comprise  entre  deux  piles: 
dans  un  comble,  la  partie  située  entre  deux 
fermes;  dans  une  grille  en  fer,  l'intervalle 
délimité  entre  deux  pilastres. 

TRAVERSE,  s.  f.  —  En  général,  on 
désigné  sous  ce  terme  toute  pièce  de  bois  ou 
de  1er  qui,  posée  horizontalement,  porte  sur 
des  appuis  et  supporte  elle-même  d'autres 
pièces.  Selon  la  place   qu'elles   occupent   ou 


leur  nature,  les  traverses  prennent  diffén 
i j*  Mil-  que  leur  qualificatif  explique  suffisam- 
ment; ainsi  il  y  a  le-  traverses  du  haut,  du 
l'as,  du  milieu,  les  traverses  de  ports  et  de 
lambris,  de  chambranle,  d\  bâti,  de  petit  bois, 
'li-  croi  ■  Dans  une  grille,  on  nomme 

traverses  les  barres  de  fer  méplat  qui  reçoi- 
haut  et  bas  les   barreaux  d'une  grille; 
dans  une    cheminée   en    marbre,   la   plaque 

qui,    placée    SOUS    la    tablette,    est    BUpfX 

par   les   montants;  on    donne    le  même    nom 
a  la  barre  de  fer  qui  passe  quelqm 
rière  la  traverse  en  marbre. 

On  nomme  :  traverses  défrise,  des  traverses 
rapprochées  entre  lesquelles  on  dispose  d«  - 
nements  ;  traverse  flottée,  une  pièce  de 
qui,  passant  derrière  un  panneau,  n'est  appa- 
rente que  sur  un  seul  parement  :  c'est  une 
sorte  de  traverse  engagée;  traverses  de  cein- 
ture,  les  traverses  qui  réunissent  dans  le  haut 
les  pieds  d'une  table  et  forment,  pour  ainsi 
dire,  la  ceinture  qui  supporte  la  table  propre- 
ment dite. 

TRAVERSER ,  v.  a.  —  Corroyer  le 
en  travers  de  sa  largeur  ce  qui  se  fait,  avec  le 
rabot  ou  avec  la  varlope. 

TRAVERSIX,  s.  m.  —  Pavé  refendu  qui 
sert  de  clausoir  à  une  rangée  de  pavés  ou 
range  placée  à  côté  d'un  mur.  On  emploie 
également  des  traversins  dans  un  ruisseau 
droit  pour  couper  les  liaisons. 

TRAVERSIXE  ,  s.  f.  —  En  termes  de 
ponts  et  chaussées,  on  nomme  ainsi  plusieurs 
pièces  de  bois  :  1°  une  pièce  employée  dans 
une  fondation  sous  l'eau  et  qui  est  placée  per- 
pendiculairement à  l'ouvrage:  2°  UB 
de  fort  madrier  ou  solive  qu'on  entaille 
dans  les  pilots  pour  faire  un  radier  d'éclu>e  : 
3°  la  traverse  d'un  grillage.  —  On  nomme 
maîtresses  traversines  celles  qui  portent  sur 
les  seuils  d'une  écluse. 

TRAVERT1X,  s.  m.   -  -  Calcaire  dur  et 
grisâtre  qu'on   trouve  dans   les    environs 
Rome,    notamment   à   Tivoli,  et   qui  a   été 
employé  à  la  construction  des  principaux  mo- 


TRAVOX. 


TREILLAGE. 


353 


numenta  antiques  de  Rome.  C'est  un  tuf  cal- 
caire qui  est  très  facile  à  travailler  en  sortant 
de  la  carrière  et  qui  durcit  rapidement  à  l'air. 
Les  Italiens  le  nomment  travertino. 

TRAVOX,  s.  m.  —  Chapeau  qui  couronne 
les  files  de  pieux  d'une  palée  de  pont.  Les 
trayons  servent  aussi  à  porter  les  travées 
des  poutrelles  du  tablier  des  ponts. 

TRÉFILER,  v.  a.  —  Passer  du  fil  de  fer 
ou  de  laiton  à  la  filière  ;  travailler  à  la  tréfl- 
lerie,  c'est-à-dire  à  la  machine  servant  à  tirer 
le  fer  et  le  laiton  à  la  filière. 

TRÈFLE,  s.  m.  —  Ce  terme  est  synonyme 
de  trilobé;  en  effet,  c'est  un  ornement  de 
l'époque  ogivale  qui,  imitant  la  feuille  de  la 
plante  nommée  trèfle,  présente  trois  lobes.  On 
voit  des  trèfles  représentés  dans  les  cordons  ou 
dans  les  bandeaux  en  guise  de  feuilles  enta- 
blées  ;  on  fait  également  dans  les  pignons  de 
petites  roses  ou  baies  qui  ont  la  forme  du 
trèfle.  On  trace  cet  ornement  au  moyen  de 
trois  cercles  dont  les  centres  se  trouvent  aux 
angles  d'un  triangle  équilatéral.  Ordinaire- 
ment le  point  de  rencontre  des  cercles ,  au  lieu 
de  former  une  pointe  aiguë,  est  décoré  d'un 
petit  culot  de  feuilles,  ou  bien  d'une  tête 
d'homme  ou  d'animal.  —  En  termes  de  bla- 
son, on  nomme  trèfle  une  représentation  de 
celui-ci  sur  l'écu.  Souvent  les  croix  sont  tré- 
///  s  ou  cantonnées  de  trèfles. 

TRÉFLÉ,  ÉE,  adj.  —  Qui  a  la  forme  d'un 
trèfle.  —  Croisée  ou  rose  tréfiée,  celle  qui  a 
la  forme  d'un  trèfle;  croix  tréflée,  celle  qui  a 
ses  extrémités  décorées  de  trèfles,  qui  se  ter- 
mine ru  trèfle.  —  En  termes  de  numismatique, 
on  dit  qu'une  pièce  est  trèflèe,  quand  elle  a  été 
frappée  au  marteau  à  diverse-  reprises  et 
d'une  manière  irrégulière,  de  sorte  qu'elle 
une    très    mauvaise    empreinte.    (Yoy. 

Trèfle.) 

TRÉFONDS,  s.  m.  —  Fonds  situé  au- 
dessoua  du  sol  et  qu'on  possède  au  même 
titre  que  le  sol  lui-même;  le  propriétaire  du 
fonds  et  du  tréfonds  se  nomme  propriétaire 

DICT.  D'ARCHITECTURE. —  T.   IV. 


foncier  et  trèfoncier.  Ce  terme  de  coutume  est 
dérivé  du  latin  terrœ  fundus  (le  fonds  du  sol). 
(Voy.  Mines.) 

TREILLAGE,  s.  m.  -  -  Assemblage  de 
lattes,  plus  ou  moins  espacées,  réunies  les  unes 
aux  autres  au  moyen  de  fil  de  fer  ou  d'osier.  Ce 
genre  de  treillage  (fig.  1)  sert  à  faire  des  clôtu- 


Fig.  1.  —  Treillage  en  bois. 

res  légères  pour  parcs,  jardins,  etc.  On  les  main- 
tient debout  au  moyen  de  perches  ou  petits  po- 
teaux qu'on  enfonce  en  terre  ;  l'extrémité  infé- 
rieure du  treillage  est  quelquefois  fixée  dans  le 


sol,  tandis  que  l'extrémité  supérieure  des  lattes 
est  terminée  en  pointe.  On  fait  aujourd'hui 
toutes  sortes  de  treillages  ;  nos  figures  en  mon- 
trent divers  spécimens  :  ils  sont  simples,  dou- 
bles, à  carreaux,  à  losanges,  etc.  On  fabrique 
aujourd'hui  des  treillages  en  fil  de  fer  galvanisé 
qui  servent  non  seulement  comme  clôtures, 
mais  encore  pour  parcs  et  volières  (fig.  2)  ;  on 
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les  utilise  même  dans  les  étangs  pour  parquer 
les  poissons  Buivant  leur  grosseur.  On  em- 
ploie également  les  treillages  pour  revêtir  des 
murs  de  jardins,  afin  de  pouvoir  palisser  des 
arbres  contre  ces  murs  on  y  faciliter  L'ascen- 
sion drs  plantes  grimpantes.  On  nomme  ces 
treillages  trettlag&s  iï  espalier  ;  on  les  utilise 
pour  faire  des  berceaux  de  verdure,  des  salles 
et  salons  de  fleurs,  etc. 

TREILLAGER,  v.  a.  —  Garnir  de  treil- 
lage. On  treillage  l'intérieur  d'une  serre 
froide  ou  tempérée,  une  salle  de  verdure,  etc. 

En  peinture,  c'est  donner  une  couche  de 
blanc  de  céruse  broyé  à  l'huile  de  noix  et 
détrempé  avec  cette  même  huile  et  une  addi- 
tion de  litnarge.  Quand  cet  apprêt  a  durci,  on 
le  couche  par  deux  fois  avec  du  vert  de  treil- 
lage. 

TREILLAGEUR,  s.  m.  —  Ouvrier  qui 
exécute  des  travaux  de  treillage,  c'est-à-dire 
qui  pose  des  treillages  en  bois,  en  fil  de  fer, 
qui  pose  des  espaliers ,  qui  fait  des  salles  de 
verdure,  des  tonnelles,  des  berceaux,  des 
perspectives,  etc.  Les  outils  qu'il  emploie 
sont  :  la  masse,  pour  enfoncer  les  poteaux  en 
terre  ;  des  pinces,  pour  tordre  les  fils  de  fer  ou 
de  zinc  ;  les  tenailles  à  mâchoires,  pour  les 
couper  après  leur  torsion;  la  serpe,  pour 
hacher  et  redresser  les  échalas  ;  la  scie  à  main, 
pour  rogner  ceux-ci  et  les  égaliser  ;  les  contres, 
pour  couper  et  refendre  les  échalas  ;  la  plane, 
pour  les  dresser  sur  un  ianc  ou  chevalet  à  cet 
usage  ;  enfin  le  marteau,  pour  clouer. 

TREILLE,  s.  /.  —  Berceau  construit  à 
l'aide  de  petites  pièces  de  bois  pour  recevoir 
des  plantes  grimpantes  et  surtout  de  la  vigne. 
La  treille,  la  pergola  des  Italiens,  fournit  un 
précieux  abri  contre  les  ardeurs  du  soleil, 
surtout  dans  les  pays  chauds. 

TREILLIS,  s.  m.  —  Ouvrage  de  fer,  de 
bois  tressé  (osier)  qui  imite  les  mailles  d'un 
filet  et  qu'on  utilise  pour  clôture.  —  Les 
jours  de  souffrance  doivent  être  fermés  avec 
des  barreaux  de  fer  garnis  d'un  treillis  à 
mailles  de  fer  serrées  qu'on  nomme  Grillage 


(voy.  ce  mot).  On  désigne  encore  bous  le 
terme  de  treUlia  on  châssis  divisé  en  compar- 
timents ou  carreaux,  qui,  appliqué  sur  on 
tablean  on  an  dessin,  permet  de  le  reproduire 
en  plus  grand  on  en  plus  petit,  suivant  le 
quadrillé  porté  sur  la  place  qui  sert  à  faire  la 
reproduction. 

TREMBLE,  s.  m.  —  Espèce  de  peuplier 
blanc,  nommé  aussi,  du  reste,  peuplier  Inut- 
ile, (ju'on  utilise  dan-  Les  campagnes  pour  les 
constructions  rurales  qui  ne  doivent  servir 
que  pour  un  laps  de  temps  assez  court,  car 
ce  bois,  qui  est  fort  tendre,  pourrit 
rapidement.  Le  poids  spécifique  de  ce  bois 
n'est  que  de  0,520. 

TREMIE,  s.  f.  —  Espace  rectangulaire 

ménagé  dans  un  plancher  en  bois  et  qui  sert 
à  porter  l'âtie  d'une  cheminée.  —  Les  tré- 
mies, bourdées  en  plâtre  et  plâtras,  sont  com- 
prises entre  le  mur  d'un  côté,  un  chevêtre 
de  l'autre  et  deux  solives  d'enchevêtrure.  — 
On  nomme  également  trémie  un  assemblage 
en  planches  qui  sert  à  envoyer  le  béton  dans 
les  fouilles. 

Trémie  (Bande  de).  —  Bande  de  fer  mé- 
plat, qui  d'un  bout  est  encastrée  dans  le 
mur  et  dont  l'extrémité  opposée  est  contre- 
coudée,  afin  de  s'accrocher  comme  un  étrier 
sur  le  chevêtre.  On  place  des  bandes  de  tré- 
mie sous  l'âtre  d'une  cheminée,  afin  de  le 
soutenir. 

TRÉMION,  s.  m.  —  Barre  de  fer  carré  qui 
soutient  la  hotte  d'une  cheminée. 

TREMPE,  s.  f.  —  Opération  qui  a  pour 
but  de  donner  de  la  sûreté  à  l'acier  ;  on  y 
procède  en  faisant  chauffer  le  métal  à  une 
température  élevée,  puis  on  le  plonge  brus- 
quement dans  l'eau.  L'acier  est  d'autant  plus 
dur  que  la  transition  entre  les  deux  tempe- 
ratures  est  plus  brusque.  Si  Je  métal  a  été 
trop  fortement  chauffé,  on  le  fait  revenir  en 
le  trempant  et  en  le  chauffant  de  nouveau, 
mais  à  une  température  moins  élevée. 

TRÉPAX,  s.  m.  —  Outil  portant  une  mè- 
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che  semblable  à  celui  d'un  vilebrequin,  mais 
dans  des  proportions  plus  considérables.  Le 
trépan,  qu'on  nomme  aussi  drille,  sert  à 
trépaner,  c'est-à-dire  à  percer  des  trous  dans 
la  pierre,  le  marbre,  etc.  Les  trépans  de 
grande  dimension  servent  à  percer  des  trous 
de  sonde.  (Voy.  Sondage  et  Sonde.) 

TRÉSAILLE,  s.  f.  —  Pièce  de  bois  ho- 
rizontale qui,  dans  les  charrettes,  retient  les 
ridelles. 

TRÉSILLOX,  s.  m.  —  Tringle  de  bois, 
sorte  de  cale  qu'on  place  entre  les  planches 
nouvellement  sciées  et  qu'on  empile,  afin  de 
les  empêcher  de  gauchir. 


Fig.  1.  —  Trésorerie  des  Atrées,  k  Mycènes. 

TRÉSORERIE,  s.  f.  —  Dans  l'antiquité, 
on  désignait  sous  ce  terme  un  local  dans  lequel 


I      fi    . 

Fig.  2.  —  Intérieur  de  la  trésorerie  des  Atrées,  k  Mycènes, 


les  chefs  guerriers  ou  les  rois  enfermaient  leur 
trésor  de   guerre.   L'une  des   trésoreries   les 


plus  célèbres  est  celle  dite  trésor  des  Atrées,  à 
Mycènes  ;  notre  figure  1  montre  l'élévation  de 
cet  édifice,  et  notre  figure  2  l'intérieur  de  ce 
même  trésor. 

TRESSE,  s.  f.  —  Ornement  dont  le  nom 
indique  la  forme  et  qui  a  été  employé  à  toutes 
les  époques  de  l'art,  soit  en  peinture,  soit  en 
sculpture ,  pour  décorer  des  bandeaux ,  des  fi- 
lets, des  tores,  etc.  On  peut  disposer  les  tresses 
de  plusieurs  façons  en  entrelacs,  en  ondes,  etc. 

TRÉTEAU,  s.  m.  —  Chevalet  porté  sur 
quatre  pieds  réunis  par  une  traverse  à  double 
T  et  qui  sert  à  porter  la  table  à  dessiner  de 
l'architecte. 

Les  plombiers  utilisent  également  des  tré- 
teaux pour  supporter,  à  l'aide  de  planches,  les 
tables  de  plomb  qu'ils  étament.  Le  serrurier 
(  le  /erreur)  se  sert  aussi  de  tréteaux  en  bois 
avec  les  pieds  en  fer,  ou  de  tréteaux  tout  en 
fer,  pour  y  poser  les  pièces  de  menuiserie 
qu'il  doit  ferrer. 

Le  scieur  de  long  emploie  également  de 
grands  tréteaux  ;  on  les  nomme  Baudets 
(voy.  ce  mot). 

TREUIL,  s.  m.  —  Machine  à  élever  les 
fardeaux.  Il  se  compose  ordinairement  d'un 
cylindre  ou  tambour  horizontal  monté  sur 
un  bâti  au  moyen  des  tourillons,  sur  les- 
quels sont  fixées  des  manivelles  servant  à 
faire  tourner  le  cylindre.  C'est  sur  ce  der- 
nier que  s'enroule  ou  se  déroule  une  corde, 
suivant  que  le  poids  monte  ou  descend.  On 
fait  aussi  des  treuils  à  engrenages  qui  por- 
tent sur  l'un  de  leurs  côtés  des  roues  en  fonte 
pour  recevoir  une  courroie  de  transmission 
mise  en  mouvement  par  la  vapeur.  Ces  treuils 
sont  d'une  grande  puissance  ;  aussi  sont-ils 
pourvus  de  freins  automatiques  qui  arrêtent 
le  montage,  en  cas  d'accidents.  Aujourd'hui 
on  fait  des  treuils  montés  sur  des  chariots, 
afin  de  faciliter  leur  transport  rapide.  — 
Dans  une  Chèvre  (voy.  ce  mot) ,  on  nomme 
treuil  le  rouleau  ou  cylindre  en  bois  sur  lequel 
s'enroule  le  câble. 

TRIAGE  DES  MATÉRIAUX.  —  Au  fur 


TRIANGLE. 


TRICH  ER. 


1 1  à  mesure  de  la  démolil  ion  d'un  bâtiment, 
l'entrepreneur  fait  procéder  au  triage  des 
matériaux  pour  pouvoir  opérer  leur  range- 
ment. Il  les  l'.n'i  donc  placer  par  ca 
les  briques,  1rs  bois,  lea  plombs,  lea  ferre- 
ments, lea  ardoises,  et'-. 

TRIANGLE,  8.  m.  —  Figure  géométri- 
que composée  de  trois  droites  qui  se  coupent 
deux  à  deux  et  forment  ainsi   trois  angles 

{tri-angles).  Nous  ne  définirons  pas  les  dif- 
férentes sortes  de  triangles,  ni  leurs  pro- 
priétés, puisque  ces  définitions  se  trouvent 
dans  les  géométries  élémentaires. 


TRIANGULAIRE,    adj. 
forme  d'un  triangle. 


—    Qui    a    la 


TRIANGULATION,  s.  f.  —  Opération 
que  l'on  pratique  sur  le  terrain  et  qui  est 
un  des  moyens  de  lever  les  plans.  On  l'exé- 
cute à  l'aide  du  graphomètre  et  de  l'équerre 
d'arpenteur.  Ce  procédé  consiste  à  relier  tous 
les  principaux  points  du  terrain  à  relever 
à  l'aide  de  lignes  droites  qui,  se  coupant  en- 
tre elles,  forment  des  triangles;  d'où  le  nom 
de  triangulation,  appliqué  à  ce  procédé. 

TRIBUNAL,  s.  m.  —  Dans  l'antiquité, 
on  nommait  tribunal,  dans  les  basiliques,  la 
partie  élevée  au-dessus  du  sol  dans  laquelle 
se  tenaient  les  juges  pour  rendre  la  justice. 
Cette  partie  de  l'édifice  était  tantôt  rectan- 
gulaire, comme  dans  la  basilique  de  Pompéi, 
et  tantôt  en  hémicyle  :  par  exemple,  à  la 
basilique  de  Vérone.  —  Dans  un  camp,  le 
tribunal  était  une  plate-forme  élevée  sur  la- 
quelle le  général  en  cbef  rendait  aussi  la 
justice.  (Tac,  Hist,  III,  10;  IV,  25.)  — 
Aujourd'hui  on  désigne  sous  ce  terme  l'en- 
semble du  local  dans  lequel  on  rend  la  jus- 
tice; il  comprend  non  seulement  l'enceinte 
dans  laquelle  siègent  les  juges,  mais  encore 
où  sont  les  greffiers,  les  procureurs,  les  accusés, 
les  avocats ,  les  témoins;  enfin  l'enceinte  réser- 
vée au  public  qui  vient  entendre  les  causes ,  et 
qu'on  nomme  auditoire.  On  a  même  étendu  la 
dénomination  de  tribunal  au  bâtiment  tout 
entier  ;  ainsi  on  dit  :  tribunal  de  police  correc- 


tionnelle, tribunal  de  la  justice  de  paix,  tribu- 
nal de  commerce,  etc.  (Voy.  Palais  ds  ji>- 

TRIBUNE,  s.  f.  —  Ce  terme,  dérivé  du 
latin  tribuna,  servait  à  désigner,  dans  l'anti- 
quité, un  endroit  élevé  dans  lequel  le  tribun 
dn  peuple  (car  il  existait  divers  genres  de  tri- 
buns) défendait  les  droits  et  les  inl 

-  pauvres  contre  la  puissance  de  l'aristo- 
cratie patricienne.  Le  tribun  du  peuple,  qui 
n'avait  qu'une  autorité  civile,  ne  portait  pas 
d'autre  costume  que  la  toge,  comme  ton 
autres  citoyens.  (Cic,  Leg.,  III,  7;  Tite-Live, 
II.  82.)  —  On  nommait  suggestion  ton! 
pèce  de  tribune,  qu'elle  fût  élevée  en  pierre, 
ou  que  ce  ne  fût  qu'un  tertre  de  gazon  ;  mais 
on  désignait  sous  ce  terme  une  plate-forme 
élevée  sur  laquelle  les  orateurs  haranguaient 
la  foule  (Cic,  Tusc,  V,  20),  et  les  généraux 
leurs  troupes  (Tacite,  Hist.,  I,  55.)  La  tribune 
élevée  dans  le  forum  se  nommait  rostrum, 
parce  qu'elle  s'avançait  en  forme  de  proue  de 
navire.  Le  pulpitum  était  la  tribune  littéi 
la  chaire  du  professeur  ;  le  pulvinar,  l'estrade 
qu'occupait  l'empereur  dans  le  cirque,  dans 
les  théâtres  et  les  amphithéâtres  :  on  la  nom- 
mait ainsi  parce  que  le  siège,  subselliinn.  était 
garni  d'un  coussin,  PrjLVTNAB  (voy.  ce  mot 
et  Pulvixatus). 

Dans  ces  temps  modernes,  il  existe  un  grand 
nombre  de  tribunes,  dont  la  seule  désignation 
expliquera  l'usage  à  nos  lecteurs.  Dans  les 
églises,  il  y  a  les  tribunes  d'orgues;  dan- 
réfectoires  de  communauté,  des  tribunes  pour 
le  lecteur;  dans  les  parlements,  des  tribunes 
pour  les  orateurs;  enfin,  sur  les  champs  de 
courses  de  chevaux,  il  y  a  des  tribunes  pour  les 
spectateurs. 

TRICAGE,s.  m.  —  Merrain  qui  n'a  pas 

les  dimensions  usuelles  du  commerce,  parce 
que  ses  dimensions  en  sont  faibles. 

TRICHER,  v.  a.  —  C'est,  à  l'aide  de  divers 
moyens,  surtout  par  un  artifice  quelconque, 
rendre  moins  sensible  un  défaut  de  symétrie, 
une  irrégularité  quelconque  dans  un  ouvrage 
de  construction. 


TRICLINIUM.  —  TRIFORIUM. 


557 


TRICLINIUM.  —  Ce  terme,  dérivé  du 
grec  -pîx)avov ,  indique  la  réunion  de  trois  lits 
autour  d'une  table  (Varro,  R.  R.,  III,  13,  2  ; 
Macrob.,  Sat.,  II,  0),  lesquels  lits  étaient 
disposés  sur  les  trois  côtés  d'une  table,  le 
quatrième  côté  restant  libre  pour  le  service. 
Par  suite,  on  a  donné  ce  nom  aux  salles  à 
manger  romaines,  parce  que  les  lits  étaient 
disposés  comme  nous  venons  de  le  dire.  (Cic, 
de  Oratore,  II,  65;  Petr.,  Sat.,  22;  Vitruve, 
VI,  6,7;  Phœdr. ,  IV,  24.)  Diverses  maisons 
de  Pompéi  nous  ont  parfaitement  démontré 
la  disposition  des  triclinia  romains.  Quand  les 
salles  étaient  dans  les  jardins,  on  les  nommait 
aussi  ceci  et  exedrœ;  elles  étaient  souvent 
ornées  de  mosaïques  et  de  beaux  dallages  de 
marbre. 

Dans  les  basiliques  chrétiennes,  on  dési- 
gnait sous  ce  terme  les  salles  qui  étaient  an- 
nexées à  ces  édifices  et  dans  lesquelles  on 
recevait  les  pèlerins.  Ces  salles  servaient 
également  pour  la  célébration  de  diverses 
cérémonies. 

TRICOISES,  s.f  pi  —  Tenailles  ser- 
vant aux  menuisiers  et  aux  charpentiers  à 
arracher  des  chevilles  et  des  clous.  —  Les  ser- 
ruriers se  servent  de  tricoises  dont  les  mor- 
dants courbes  ne  pincent  que  par  leurs  ex- 
trémités. —  Les  maréchaux  ferrants  emploient 
des  tricoises  dont  les  mâchoires  ou  mors  sont 
tranchants  et  aciérés.  Ils  s'en  servent  pour 
arracher  les  clous  implantés  dans  la  corne  ; 
pour  couper  leur  tige,  ou  séparer  le  fer  du 
Babot. 

TRICOSIXE,  s.f.  —  Tuile  fendue  dans 
ligueur. 

TRIDENT,  s.  m.  —  On  désigne  sous  ce 
terme  générique  tout  objet  muni  de  trois 
<1' -nts,  mais  plus  particulièrement  une  four- 
che à  trois  dents  ou  fourchons,  terminés  en 
fer  de  flèche,  et  pouvant  ainsi  servir  à  har- 
ponner le  poisson.  Le  trident  est  l'emblème 
et  le  sceptre  de  Neptune,  le  dieu  des  mers 
(Virg.,  2En.,  II,  610;  Georg.,  I,  18);  aussi 
ce  dieu  porte-t-il  le  nom  de  Tridentifcr,  ou 
Tridmtiger. 


TRIÈDRE,  adj.  —  Ce  terme  de  géométrie, 
dérivé  de  xpt  (trois)  et  êtëpot  (face),  signifie,  qui 
a  trois  faces,  ou  qui  est  formé  par  trois  plans  : 
ainsi  l'angle  solide  qui  est  formé  par  trois 
plans  se  nommé  angle  trièdre. 

TRIÉRARQUE,  s.  m.  —  Terme  d'anti- 
quités. Capitaine  commandant  une  Trirème 
grecque  (voy.  ce  mot).  Ce  terme,  dérivé  du 
grec  Tpropap/oç,  passa  dans  la  marine  romaine. 
(Tacite.  Ann.,  XIV,  8;Hisl,  II,  16.) 

TRIÈRE.  —  Voy.  Trirème. 

TRIFORIUM,  s.  m.  —  Ce  terme  ne  de- 
vrait désigner  qu'une  galerie  ou  une  sorte 
de  balcon  qui  règne  dans  le  transept  des 
églises,  et  qui  met  en  communication  les  ga- 
leries des  tribunes  placées  sur  les  bas  côtés 
avec  celles  qui  pourtournent  le  chœur  ;  mais 
l'usage  a  étendu  la  signification  de  ce  mot  ; 
il  désigne  aussi  la  galerie  qui  règne  au-dessus 
des  collatéraux  et  s'ouvre  sur  la  nef  au 
moyen  d'arcades  divisées  en  trois  baies 
(très  fores)  ;  d'où  le  nom  de  triforium  donné 
à  ces  galeries,  dont  le  nom  véritable  est  tri- 
lune.  Ce  sont  les  archéologues  anglais  qui 
ont  inventé  ce  nom,  qui  est  complètement 
déplacé  pour  désigner  ces  tribunes,  puisque 
les  arcades  à  trois  baies  ne  sont  pas  plus  le 
trait  caractéristique  de  ces  tribunes  que  des 
arcatures  en  claire -voie,  des  arcades  gémi- 
nées, des  arcs  plein  cintre,  etc.  Les  basiliques 
de  l'antiquité  possédaient  presque  toutes 
des  triforiums,  qui  furent  également  conser- 
vés dans  les  basiliques  chrétiennes  ;  c'était 
même  daus  ces  tribunes  que  les  veuves  et  les 
vierges  assistaient  aux  offices.  Les  églises 
grecques  en  possédaient  également  pour  l'u- 
sage exclusif  des  femmes.  —  Les  triforiums 
sont  assez  rares  dans  les  églises  romano- 
byzantincs  du  xi°  siècle,  ils  sont  simulés  par 
des  arcatures  ou  des  baies  aveugles.  A  la  fin 
du  même  siècle,  ou  au  commencement  du  xn'. 
le  triforium  prend  de  plus  vastes  proportions  ; 
très  souvent  les  baies  sont  géminées.  Vers  le 
milieu  du  XIIe  et  pendant  le  XIIIe  siècle,  les 
triforiums  possèdent  des  arcs  en  ogive  plus 
richement   moulurés  et  ornés.   A  partir  du 
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xiv  siècle,  lea  murs  formant  Le  tour 
triforiums  Be  percent  de  baies  qui  s'agran- 
at  de  plus  en  plus  pendant  Le  x\"  et  Le 
xvi1  siècle.  A  partir  de  cette  époque,  Le  ti-i- 
forium  perd  beaucoup  de  son  importance  par 
suite  de  L'introduction  dans  L'architecture  do 
la  renaissance  des  grandes  baies  décoratives 
des  murs  d'église,  baies  dénommées  en  France 
claires-voies  et  en  Angleterre  clerestory. 

TRIGÉMINÉE    (Bahs).  —    On   nomme 

ainsi   les   bai  us  qui  par  des  meneaux   ou  des 
nervures  sont  subdivisées  en  six  parties. 

TRIGLYPHE,  s.  m.  —  Ornement  sépa- 
rant les  métopes  de  la  frise  dorique,  qui  se 
compose  de  cannelures  ou  canaux  verticaux 
nommés  glyphes.  Or,  comme  cet  ornement  con- 
tient de  chaque  côté  de  son  axe  deux  glyphes 
et  sur  chacun  de  ses  bords  deux  demi- 
glyphes,  il  comporte  donc  en  totalité  trois 
glyphes  ;  d'où  son  nom  de  triglyphe. 

TEIGOXE,  s.  m.  —  Ce  terme,  dérivé  du 
grec  xpi'Ywvov,  sert  à  désigner  de  petites  pièces 
triangulaires  de  marbre,  de  verre,  de  terre 
cuite  ou  de  toute  autre  matière,  employées 
pour  faire  des  mosaïques  d'unj  genre  parti- 


Trigone  (trigonum). 

culier,  sectilia  (Vitruve,  VII,  1,4),  telles  que 
celle  représentée  par  notre  figure  et  qui  ser- 
vait de  seuil  dans  une  maison  de  Pompéi. 
—  On  désignait  aussi  sous  le  nom  de  iri- 
(jonion  un  instrument  de  musique  (cithare), 
de  forme  triangulaire,  appelé  aussi  sambuque. 

TRIGONOMÉTRIE,  s.  f.  —  Science  qui 
a  pour  objet  de  déterminer  par  le  calcul  les 
angles  et  les  côtés  des  triangles  en  partant 
de  certaines  données  numériques. 

TRIGOXOMÉTRIQUE,  adj.  —  Qui  ap- 
partient à  la  trigonométrie. 


TRIGRAMME,  s.  m.  —  Bigle  coi 
trois  caractères  réunis,  comme  L'indique,  du 
.  -mi  étymolog  pie  (xpi,  trois,  et 

Ypififia,  lettres). 

TRIHEXAÈDRB,  adj.  —  Qui  près 
trois  rangs  de   petites   faces   Buper] 
disposées  six  par  six. 


TRILATÈRE,  s.  m. 
Triangle  (voy.  ce  mot). 


Synonyme    de 


TRILINGUE,  adj.  —  Écrit  en  trois  lan- 
gues   :   telles    sont    beaucoup   d'inscripl 
trouvées  à  Persépolis.  (Voy.  Pekséi'ui.it.wxk, 
Architecture.) 

TRILITHE,  s.  m.  —  Monument  composé 
de  trois  pierres  formant  une  sorte  de  porte  : 
deux  pierres  servent  de  jambages,  et  une 
troisième  pierre,  posée  transversalement  au- 
dessus,  forme  linteau.  Beaucoup  de  monu- 
ments celtiques  sont  des  trilithes.  (Voy.  Cel- 
tiques, Monuments.) 

TRILOBÉ,  ÉE,  adj.  —  Qui  a  trois  L 
Beaucoup  de  membres  ou  d'ornements  d'ar- 
chitecture sont  à  trois  lobes,  ou  trilobés;  il  y  a 
des  arcs,  des  baies,  des  rosaces  trilobés  ;  les 
trèfles  sont  des  ornements  trilobé  - 


TRILOBURE,  s.  f. 
lobes. 


Forme  ayant  trois 


TRILOGIE,  s.  f.  —Ce  terme  est  quel- 
quefois employé  comme  synonyme  de  triade. 
Dieu  le  Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit  for- 
ment une  trilogie  chrétienne;  Ammon,  Maut 
et  Klions,  Osiris,  Isis  et  Horus,  forment  des 
trilogies  égyptiennes. 

TRINGLE,  s./.  —  Petite  pièce  de  bois  ou 
de  fer  mince  et  longue.  Les  menuisiers  em- 
ploient des  tringles  pour  boucher  les  \ 
entre  les  lames  d'un  parquet  qui  se  sont 
retirées  en  se  desséchant;  ils  donnent  aussi 
ce  nom  aux  petites  alaises  qu'ils  rapportant 
sur  l'épaisseur  ou  les  battants  des  portes, 
croisées,  etc.  —  Les  serruriers  font  des  tringles 
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en  fer  rond  pour  supporter  des  rideaux, 
des  tentures,  etc.  —  Les  fontainiers  nomment 
tringles  les  tiges  en  fer  des  pistons  de  pom- 
pes. —  Les  charpentiers  désignent  sous  ce  même 
nom  les  tiges  en  fer  appelées  aiguilles  fen- 
dantes qui  entrent  dans  la  composition  d'un 
comble  en  fer  ou  en  bois  et  fer.  (Voy.  Com- 
ble.) —  Les  monteurs  de  vitraux  nomment 
tringles  ou  barlotières  des  pièces  de  fer  qui 
servent  à  supporter  les  grands  vitraux.  — 
Les  treillageurs  nomment  tringles  de  petites 
perches  qu'ils  emploient  pour  soutenir  leurs 
treillages  ;  quand  elles  sont  dressées  à  la 
plane  sur  toutes  leurs  faces,  ils  les  qualifient 
de  tringles  planées. 

TRINGLER,  v.  a.  —  Tracer,  à  l'aide  d'un 
cordeau  tendu  frotté  de  blanc  ou  de  sanguine, 
des  lignes  sur  des  pièces  de  bois  ou  sur  une 
aire  en  plâtre  ;  c'est  ce  que  les  charpentiers 
désignent  aussi  sous  les  expressions  de  battre 
la  ligne  et  de  Cingler  (voy.  ce  mot). 

TRINGLETTE,  s.  f.  —  Outil  ayant  la 
forme  d'une  lame  de  couteau,  employé  par  les 
vitriers  pour  ouvrir  les  plombs  des  vitraux. 
Il  y  a  des  tringlettes  en  fer,  en  os,  en 
bois  de  buis,  en  ivoire;  elles  sont  plates  et 
arrondies  à  leurs  extrémités;  elles  mesurent 
Om,ll  à  Om,13  de  longueur.  —  Au  pluriel,  ce 
terme  sert  à  désigner  les  pièces  de  verre 
qui  entrent  dans  la  composition  d'un  pan- 
neau de  vitrail. 

TRTXGUEBALLE,  s.  f.  —  Longue  pièce 
de  bois  transversale  montée  en  bascule  sur 
une  forte  pièce  verticale  et  qui  sert  à  puiser 
de  l'eau.  Dans  les  tourbières,  les  tringueballcs 
ut  à  épuiser  l'eau.  —  Ne  pas  confondre 
ce  mot  avec  triqueballe,  qui  a  une  tout  autre 
signification.  (Voy.  Triqueballe.) 

TBINOME,  s.  m.  —  Terme  d'algèbre  ser- 
vant  à   désigner  un  polynôme  à  trois  termes. 

TRIOMPHE  (Arc  de).  —  Voy.ABODE 

TRIOMPHE. 

TRirERIE,   s.f.  —  Bâtiment  qui  sert, 


dans  les  abattoirs,  à  laver  et  à  nettoyer  les 
intestins  ou  boyaux  des  animaux,  nommés 
tripes.  Ce  bâtiment  comprend  des  cuves  ou 
bassins,  des  rafraîchissoirs ,  des  chaudières  et 
des  échaudoirs.  Les  cuves  et  bassins  sont 
construits  en  brique  et  ciment  ou  sont  faits  en 
béton.  C'est  dans  les  échaudoirs  qu'on  passe 
à  l'eau  bouillante  les  pieds  des  animaux 
abattus,  puis  on  les  jette  dans  les  rafraîchis- 
soirs.  Une  fois  les  pieds  flambés,  grattés  et 
échaudés ,  on  les  descend  dans  les  caves  dépen- 
dantes des  triperies,  et  c'est  là  que  les  pieds 
sont  emballés  pour  la  vente,  ou  restent  pour 
être  transformés  en  huile,  connue  dans  l'in- 
dustrie sous  le  nom  d'huile  de  pieds  de  bœuf, 
de  mouton,  etc. 

TRIPLET,  s.  m,  —  Terme  d'archéologie. 
Groupe  de  trois  fenêtres  placées  sur  les  façades 
des  églises  du  xme  siècle  et  qui  servait  à 
symboliser  l'emblème  de  la  Trinité,  parce 
qu'une  archivolte  couronnait  les  trois  fenêtres 
et  désignait  ainsi  l'unité  dans  la  trinité,  dont 
la  devise  est  :  Sum  trimes  et  unus.  Souvent  le 
triplet  est  couronné  d'une  rose  polylobée  à 
quatre  ou  cinq  lobes. 

TRIPOLI,  s.  m.  —  Poudre  très  fine,  d'un 
ton  jaune-rouge,  qui  sert  à  polir  les  métaux. 
Cette  matière  provient  de  couches  géologi- 
ques composées  de  silice  pulvérulente  à  grains 
presque  impalpables  et  formant  des  feuillets 
minces.  D'après  Buffon  (Minéralogie ,  t.  VIII, 
p.  127),  le  tripoli  serait  une  terre  «  brûlée  par 
le  feu  des  volcans,  »  et  cette  terre  «  serait  une 
argile  très  fine  mêlée  de  particules  de  grès  tout 
aussi  fines,  ce  qui  lui  donne  la  propriété  de 
mordre  assez  sur  les  métaux  pour  les  polir.  » 


TRIPOLIR,  v.  a. 
tripoli. 


Polir  au  moyen  du 


TRIPYLE,  aclj.  —  A  trois  portes.  Édifice 
tripgle ,  arc  de  triomphe  tripglc,  c'est-à-dire 
percé  de  trois  ouvertures  sur  la  même  face. 
Beaucoup  de  portes  de  ville  étaient  tripgles; 
la  plus  grande,  celle  du  milieu,  servait  au 
passage  des  chars,  et  celles  de  chaque  côté 
aux  piétons. 
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TEIQUEBALLE.        TIî  I  V  I  CM. 


TEIQUEBALLE,  a.  m.  -  Bortede  ferdier 
Bervant  à  transporter  Lee  troncs  d'arbres, 
ainsi  quç  les  plus  de  charpente. 

Le  triqueballe  se  compose  d'un  avant-train  et 
d*iiii  arrière-train;  celui-ci  est  formé  simple- 
ment d'un  essieu  réunissant;  deux  grandes 
roues,  lequel  essieu  est  surmonté  d'une  plate- 
forme, une  sorte  de  sellette.  L'avant-train 
comprend  aussi  un  essieu  réunissant  deux 
naies  beaucoup  plus  petites  que  les  précédentes, 
et  cet  essieu  porte  également  une  sellette;  une 
longue  flèche  réunit  les  deux  sellettes.  Comme 
les  roues  de  l'arrière-train  sont  d'un  grand 
diamètre,  l'essieu  de  celles-ci  se  trouve  très 
élevé  au-dessus  du  sol  :  c'est  sous  celui-ci  que 
sont  fixées,  à  l'aide  de  chaînes,  les  pièces  de 
bois;  elles  sont  suspendues  à  peu  près  dans 
leur  milieu  à  cet  essieu.  Tel  est  le  grand  mo- 
dèle du  triqueballe  ;  mais  il  existe  un  modèle 
beaucoup  plus  petit,  servant  au  transport  des 
pièces  de  charpente  moins  fortes.  Celui-ci  a 
ses  quatre  roues  de  même  diamètre ,  et  les  pou- 
tres sont  attachées  sur  les  deux  essieux  au 
moyen  de  chaînes  en  fer.  Les  bois  servent,  pour 
ainsi  dire,  de  flèches,  car  l'avant-train  et  l'ar- 
rière-train  ne  comportent,  pour  ainsi  dire, 
que  des  limons  ;  à  l'arrière-train  le  limon  est 
simple,  mais  à  l'avant-train  il  est  double,  afin 
de  permettre  d'atteler  un  fort  cheval  ou  li- 
monnier. 

TEIQUETS,  s.  m,  pi.  —  Sorte  d'échelle  aux 
extrémités  de  laquelle  sont  fixés  des  saucis- 
sons ou  coussinets  de  paille.  Les  couvreurs  et 
les  plombiers  emploient  des  triquets  pour 
monter  sur  les  toits  qu'ils  vont  couvrir  et 
pour  travailler  sur  ces  toits  sans  s'exposer  à 
des  chutes  dangereuses,  ou  tout  au  moins  à 
détériorer  les  couvertures  en  marchant  direc- 
tement sur  celles-ci.  On  nomme  aussi  les  tri- 
quets  traquets,  et  quelquefois  chevalets. 

TRIRÈME,  s.  f.  —  Terme  d'antiquités. 
Galère  à  trois  rangs  de  rames  disposés  obli- 
quement sur  chacun  de  ses  flancs.  (Pline, 
H.  AT.,  VII,  57;  Virg.,  JEned.,  V,  119.)  — 
Dans  les  trirèmes,  chaque  rameur  ne  manœu- 
vrait qu'avec  un  seul  aviron;  il  était  assis 
sur    un    sièffe  fixé  contre  le  flanc  même  du 


navire  Les  rameurs  du  rang  inférieur  avaient 
les  avirons  le-  plu.-  courts  :  on  les  nommait 
SaXocfûTat  :  ceux  du  milieu,  desavirons  moj 
il-  se  QOmmaieni  ÇeuyÏTai;  enfin  le-  matelots 
du  rang  supérieur,  qui  manœuvraient  un  long 
aviron,  étaient  appelés  Spaviteti,  du  nom  de 
leur  aviron,  dénommé  M-ri  ôpavltiç.  Le  talet 
portant  l'aviron  ('tait  désigné  par  le  terme  de 
ncaXpoc  Spavfojc  —  On  dit  aussi,  mais  très 
rarement,  trière. 

TEISIPHON,  8.  m.  —  Sorte  de  mitre, 
d'appareil  fumivore,  composé  d'un  tuyau  de 
tôle,  coiffé  d'un  petit  chapeau  ou  champi- 
gnon, comme  les  tuyaux  de  fumée  ordinaires, 

mais  qui  porte,  à  om,2."i  ou  0m,30  de  -on  som- 
met, trois  tuyaux  de  tôle  de  forme  conique, 
dont  l'orifice,  au  lieu  d'être  dressé,  est  plon- 
geant, en  sorte  que  ces  petits  tuyaux  forment 
siphon  pour  expulser  la  fumée  dans  le 
d'un  vent  plongeant.  C'est  cette  disposition 
qui  a  fait  donner  le  nom  de  trisiplion  à  cet 
appareil. 

TRISMÉGISTE,  adj.  —  Surnom  que  les 
Grecs  donnaient  au  Mercure  égyptien,  ou 
Hermès.  Ce  dieu  avait,  dit-on,  écrit  des 
ouvrages,  mais  jusque  dans  ces  derniers  temps 
on  n'avait  pas  ajouté  foi  à  cette  opinion  ; 
Pascal  même,  dans  ses  Pensées  (XIV,  5e  éd. 
Havet),  avait  prétendu  que,  de  même  que  les 
livres  des  Sibylles,  ceux  de  Trismégiste  étaient 
faux  ou  se  trouvaient  faux  à  la  suite  des  temps. 
Un  de  nos  contemporains,  M.  L.  Ménard,  a 
réuni  et  publié  la  traduction  de  quelques 
fragments  épars  attribués  à  Hermès  Trismé- 
giste. (Cf.  Mélanges  d'archéologie  égyptienne 
et  assyrienne,  I,  112.)  Quelques  auteurs,  De- 
véria  entre  autres,  ont  prétendu  que  dans  les 
fragments  de  Trismégiste  on  pourrait  trouver 
l'exposé  de  la  doctrine  ésotérique  ;  malheureu- 
sement, aucun  savant  n'a  osé  faire  cette  ten- 
tative. 

TRIYIUM.  —  Place  où  se  rencontrent 
trois  voies  ou  rues  (très  vie).  Ce  terme  de 
trivium  a  fourni  celui  de  trivialis  (commun, 
vulgaire),  qui  a  donné  à  notre  langue  le  mot 
trivial.  Quelques  auteurs  ont  confondu  ce  nom 


TROCHISQUE.  —  TROMPE. 
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avec  celui  de  carrefour  ;  c'est  une  grave  er- 
reur :  en  effet,  celui-ci,  nommé  quadrivium, 
est  une  place  formée  par  la  rencontre  de 
quatre  rues  ou  chemins  (Catull.,  58,  4  ;  Juv., 
I,  G4)  qui  se  coupent  ou  qui  ont  des  directions 
différentes,  tandis  que  le  triviiim  est  formé 
seulement  par  trois  rues  suivant  des  directions 
différentes. 

TROCHISQUE,  s.  m.  —  Petit  pain  de 
couleur  broyée  à  l'eau.  Ces  pains  oit  une 
forme  conique. 

TROCY.  —  Voy.  Trossy. 

TROIS-SIX,  s.  m.  —  Esprit-de-vin  du 
commerce  qui  marque  30  degrés  à  l'aréomètre  ; 
il  sert  à  de  nombreux  usages,  à  la  fabrication 
des  vernis  dits  à  V esprit,  et  à  alimenter  les 
lampes  à  esprit-de-vin  dont  se  servent  les 
plombiers  pour  faire  leurs  soudures  ou  des 
raccords  à  des  tuyaux  de  plomb. 

TROMPE,  s.f.  —  Sorte  de  voûte  tronquée 
et  encorbellée,  qui  supporte  une  petite  cons- 
truction ou  seulement  une  partie  de  construc- 
tion,  placée  en  porte  à  faux.  En  effet,  les 


1.  —  Trompe  en  niche  sur  le  coin. 

trompes  servent  à  supporter  des  tourelles, 
des  pendentifs  de  coupole,  des  angles  d'édi- 
fice qui  généraient  dans  un  pasage  étroit, 
si  ces  angles  s'élevaient  de  fond.  Le  moyen 
âge,  sauf  pour  des  pendentifs,  a  peu  employé 
la  trompe;  le  xvie  siècle,  la  renaissance,  au 
contraire,  en  a  fait  un  très  la  rue  emploi, 
parce  que  les  architectes  de  cette  époque,  no- 
tamment Philibert  Delorme,  très  habiles  dans 


l'art  du  trait,  se  plaisaient  à  multiplier  l'em- 
ploi des  trompes,  dans  les .  édifices  qu'ils 
construisaient,  pour  porter  des  tourelles,  des 


Fig.  2.  —  Trompe  ogivale  dans  un  angle. 

balcons,  des  petites  pièces  en  saillie  sur  les 
voies,  etc.,  etc. 

Suivant    l'emplacement    qu'elles    occupent 


Fig.  3.  —  Trompe  de  Montpellier,  ou  trompe  en  tour  ronde. 

dans  une  construction,  suivant  leur  forme, 
suivant  leur  mode  de  construction,  les  trom- 
pes portent  différents  noms,  nous  mention- 
nerons les  principales;  on  nomme  : 
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TROMPE. 


Trompe  bue  le  coin.  -  Celle  qui  osl  cons- 
truite sur  ['angle  «l'un  édifice  :  elle  peut  avoir 
plusieurs  formes;  notre  figure  l  montre  une 
trompe  en  oiche,  Bur  le  coin. 


Kg.  I.  —  Trompe  en  niclce  par  rangs  de  voussoire 
parallèles  aux  assises. 

Trompe  dans  l'angle.  —  Celle  qui  esl 

construite  dans  un  angle  rentrant  :  elle  peut 
être  à  pans,  plate,  ogivale  (fig.  2),  en  tour 
ronde,  en  tour  carrée,  etc. 


Fig.  5. 


Trompe  en  niche  par  rangs  île  vouloirs 
parallèles  à  la  face. 


Trompe  de  Montpellier.  —  Celle  qui  est 
construite  dans  un  angle  rentrant  en  tour 
ronde  et  dont  la  hauteur  est  supérieure  à  deux 
fois  son  diamètre  (fig.  3). 


Fig.  G.  —  Trompe  en  niche  rampante  dans  une 
voûte  en  berceau. 


Trompe  ex  xiche.  —  Une  trompe  concave 
•en  forme  de  niche  et  qui  n'est  pas  réglée  par 
son  profil  :  on  la  nomme  aussi  trompe  sphêri- 
que;  elle  peut  être  en  tas  de  charge  ;  elle  peut 


être  par  rangs  de  parallèles  an 

Bises  (fig.  t),  ou  parallèle-  a  la  face  (fig.  5)',  ou 
rampante  (fig.  6). 
Trompe  plai  b.      Celle  qui,  située  dans  un 


Trompe  plate  dans  l'angle. 


angle  rentrant  (fig.  7),  forme  par  son  plan 
un  carré  ou  un  trapèze. 

Trompe  a  pans.  —  Celle  qui  est  dans  un 
angle  rentrant  dont  le  plan  est  une  partie  de 
polygone  :  celle  que  montre  la  figure  8  est  à 
trois  pans,  mais  elle  pourrait  être  a  cinq  pans. 

Trompe  rampante.  —  Celle  dont  la  nais- 
sance est  une  ligne  inclinée  (fig.  9). 

Trompe  ex  coquille.  —  Une  trompe  en 
niche   qui    a   peu   de  profondeur    (fig.    10). 

Trompe  cintrée.  —  Celle  qui,  située  sur 


Fig.  8.  —  Trompe  à  trois  p:«i<  dans  un  angle. 

un  angle  saillant  ou  rentrant ,  forme  par^  son 
plan  un  cintre. 

Trompe  réglée.  —  Celle  qui  est  droite  par 
son  profil. 


TROMPE-L'ŒIL. 


TROMPILLON. 
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Trompe  en  tour  creuse.  —  Celle  prati- 
quée dans  un  mur  courbe  (fig\  11). 


Fig.  9.  —  Trompe  rampante  dans  un  angle. 

Trompe  dans  un  mur  incliné.  —  Celle  pra- 
tiquée dans  un  mur  en  talus  (fig.   12);  enfin 


Fig.  10.  —  Trompe  en  coquille. 

trompe  en  panache,  trompe  en  pendentifs,  les 
trompes  représentées  par  nos  figures  13  et  14. 


Fig.  11.  —  Trompe  en  tour  creuse. 

TROMPE-L'ŒIL,  s.  m.  —  Peinture  re- 
présentant des  objets  avec  une  vérité  et  dans 
des  conditions  telles  que  ces  objets  représentés 


produisent  sur  le  spectateur  une  illusion  qui  les 
lui  fait  croire  réels.  Les  trompe-l'œil  les  plus 
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Fig.  12.  —  Trompe  dans  un  mur  biais. 

remarquables  sont  les  panoramas.  Dans  les 
monuments,  on  emploie  comme  trompe-l'œil 
des  vases  peints,  des  bas-reliefs.  Les  murs  de 
jardins  formant  une  longue  allée  sont  souvent 
peints  en  trompe-Vœil;  ils  représentent  un 
treillage,  avec  une  statue  dans  l'axe,  ou  bien 
encore  une  allée  de  jardin  fuyant  à  perte  de 
vue.  L'illusion  est  telle,  quand  ces  peintures 
sont  bien  exécutées,  que  l'œil  le  plus  exercé 
s'y  laisse  tromper  et  prend  pour  des  objets 
réels  de  simples  dessins. 


Fig.  13.  —  Trompe  en  panache. 

TROMPILLON,  s.  m.  —  Petite  Trompe 
(voy.  ce  mot). 
Tkompillox  de  voûte.  —  Pierre  servant 
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TRONC.        TROPHÉE 


de  coussinet    ans   poussoirs  du  cul-de-lampe 
d'une  trompe,  d'une  niche,  et  qui  serl  aussi 
à  porter  les  premières  retombées  d'une  •.  ■ 
Sous  les  quartiers  tournants  des  escaliers  el 
sous  les  paliers  de  ceux  voûtés  eu  arc  de  cloî- 


Fig.  14.  —  Trompe  en  pendentifs. 

tre,  il  y  a  des  trompillons  ;  en  général,  ils 
sont  formés  par  des  pierres  rondes ,  mais  les 
trompillons  peuvent  être  de  forme  cubique  : 
dans  les  trompes  plates,  par  exemple.  (Voy. 
Trompe,  fig.  7.) 

TRONC,  s.  m.  —  Fût  d'une  colonne  ou 
d'un  piédestal.  —  Partie  d'un  arbre,  abstrac- 
tion faite  de  ses  racines  et  de  ses  branches 
supérieures. 

TRONCE  ou  TRONCHE,  s./.  —  Mor- 
ceau de  bois  gros  et  court,  dont  on  peut 
tirer  un  quartier  tournant  pour  un  escalier  en 
charpente. 

TRONÇON,  s.  m.  —  Morceau  ou  débris 
d'un  objet  quelconque,  généralement  d'un  ma- 
tériau dur,  tel  que  la  pierre,  le  marbre,  le 
grès,  etc.  —  On  nomme  également  tronçons 
des  pierres  cylindriques  d'inégale  hauteur  et 
posées  en  délit,  et  dont  trois  ou  quatre  forment 
le  fût,  le  tronc  d'une  colonne.  Les  tronçons 
diffèrent  donc  des  tambours  en  ce  sens  que 
ceux-ci  sont  toujours  posés  sur  leur  lit ,  qu'ils 
sont  entre  eux  de  même  hauteur,  et  que  sou- 
vent cette  hauteur  est  moindre  que  le  dia- 
mètre de  la  colonne. 


TRONQ1  fa,  part,  passé.  —  On  applique 
oe  terme  à  tout  objet  ne  possédant  pas  ""n 
couronnement,  sa  partie  supérieure.  On  roue, 
une  pyramide,  sont  tronqués  quand  il-  sont 
privés  de  leur  somme!  :  une  colonne  est  tron- 
quée, non  seulement  quand  elle  n'a  pas 
chapiteau,  mais  encore  quand  son  extrémité 
supérieure  lui  manque. 

TROPHÉE,  s.  m.  —  Ce  terme,  dérivé  du 

rpo7taiov,  dérivé  lui-même  de  Tio-r  (fuite), 

sert  à  désigner  un  monument  de  fuite.  On  le 

dressait  sur    le  champ    de  bataille   que  l'en- 
nemi avait  abandonné  pour  se  soustraire  aux 


conséquences  de  la  défaite.  Il  se  composait 
d'un  tronc  d'arbre  autour  duquel  on  attachait 
des  armes  du  vaincu,  telles  que  boucliers,  cui- 
rasses, épées,  etc.  Notre  vignette  montre  une 
figure  symbolisant  le  trophée.  Plus  tard  on 
éleva  des  pyramides  ou  des  tourelles  en  pierre 
sur  les  faces  desquelles  le  vainqueur  gravait 
son  nom  et  celui  des  victoires  remportées. 
Telle  est  l'origine  de  ce  mot.  Puis,  chez  les 
nations  civilisées  qui  possédaient  un  art.  les 
trophées  devinrent  de  véritables  monuments, 
qu'on  éleva  en  pierre,  en  marbre,  en  bronze,  et 
loin  du  champ  de  bataille  :  on  décora  ces  mo- 
numents de  trophées  tels  qu'on  les  avait  com- 
pris anciennement.  (Suétone,  Cal,  4.3  ;  ClamL, 
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1  ;  Virg.,  JEmid.,  XI,  5,  11.)  Ce  furent  les 
consuls  Domitius  iEnobarbus  et  Fabius  qui 
les  premiers  (121  av.  J.-C.)  imaginèrent  de 
couronner  les  trophées  avec  des  monceaux 
d'armes  des  vaincus  ;  ils  créèrent  donc  le  pre- 
mier modèle  des  bas-reliefs  qu'on  voit  aujour- 
d'hui figurés  sur  les  arcs  de  triomphe. 

TROSSY.  —  Voy.  Saint-Leu. 

TROTTOIR,  s.  m.  —  Chemin  plus  élevé 
que  la  rue  ou  la  chaussée  qu'il  borde  et  qui 
sert  à  la  marche  des  piétons.  Dans  les  villes, 
les  trottoirs  régnent  le  long  des  maisons,  des 
quais,  ainsi  que  de  chaque  côté  des  larges 
avenues  et  des  parapets  de  pont.  —  L'usage 
des  trottoirs  remonte  sans  aucun  doute  à  une 
très  haute  antiquité,  mais  les  plus  anciens  qu'il 


Fig.  1.  —  Trottoirs  à  Tompéi. 

nous  a  été  permis  de  voir,  tels  qu'ils  existaient 
au  moment  même  de  leur  service,  se  trouvent 
à  1 1 ' Tculanum  et  à  Pompéi  (fig.  1).  Ils  sont 
assez  étroits,  ils  ne  mesurent  guère  que  O'",70 
à  0m,80  de  largeur;  mais  ils  sont  élevés  d'en- 
viron 0m,22  à  o'",l':»  au-dessus  du  sol  de  la 
rue;  cette  hauteur,  qui  paraît  considérable, 
;érée  même,  était  cependant  indispensable 
à  cause  du  peu  de  largeur  des  rues ,  et  par  suite 
de  la  chaussée,  qui  lors  des  grands  orages  est 
un  véritable  ruisseau,  si  les  trottoirs  avaient  eu 
moins  de  hauteur,  les  rez-de-chaussée  des  mai- 
Bons  auraient  été  entièrement  inondés.  Les 
trottoirs  de  Pompéi  sont  comme  les  nôtres; 


ils  sont  pavés  et  les  bordures  sont  faites  de 
blocs  longs,  et  entre  lesquels,  mais  dans  les 
larges  voies  seulement,  et  sur  les  places  et 
carrefours,  on  voit  des  pierres  arrondies  faisant 
saillie,  nommées  umlones.  A  quoi  servaient 
ces  pierres  saillantes  ?  Il  est  bien  difficile  de 
pouvoir  l'affirmer;  nous  discutons,  du  reste, 
cette  question  au  terme  Ujibo,  où  nous  ren- 
voyons le  lecteur. 

Les  trottoirs  de  nos  villes  sont  plus  bas  que 
ceux  de  Pompéi  et  d'Herculanum  ;  ils  ne  me- 
surent ordinairement  que  0m,17  de  hauteur  et 
comportent  beaucoup  plus  de  largeur,  parce 
qu'en  général  nos  rues  ont  plus  de  largeur  que 
celles  de  ces  villes  anciennes.  On  les  construit 
en  bitume,  en  dalles  de  lave  de  Vol  vie  ou  de 
granit,  ou  en  briques  posées  sur  champ  et  en  épi. 
Les  bordures  sont  faites  de  diverses  sortes  de 
roche  :  à  Paris,  elles  sont  en  granit,  et  elles 
posent  sur  un  massif  de  maçonnerie  hydrau- 
lique, afin  d'empêcher  les  infiltrations  des 
ruisseaux,  qui  passent  au  pied  des  bordures,  de 
détériorer  la  maçonnerie.  Souvent  les  ruisseaux 
sont  entaillés  dans  la  pierre  elle-même ,  comme 
le  montre  notre  figure  2,  dans  laquelle  on  voit  le 
bitume,  la  pierre  du  trottoir  creusée  en  caniveau, 
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Fig.  2.  —  Trottoir. 


enfin  les  pavés  formant  la  surface  de  la  chaus- 
sée. Dans  la  construction  des  trottoirs,  on  com- 
mence par  poser  la  bordure  ;  puis  on  prépare , 
par  un  déblai  ou  un  remblai,  Maire,  la  forme 
proprement  dite  des  trottoirs.  Comme  ceux-ci 
ont  une  pente  pour  permettre  l'écoulement 
des  eaux,  cette  pente  se  dirige  tout  naturel- 
lement des  façades  des  maisons  sur  le  bord 
du  trottoir,  qui  déverse  ainsi  les  eaux  plu- 
viales ou  de  lavage  dans  le  ruisseau.  L'aire 
des  trottoirs,  nous  venons  de  le  dire,  se  fait 
avec  des  matériaux  très  divers.  A  Paris,  dans 
Les  rues  très  fréquentées,  sur  les  ponts,  on 
utilise  le  granit;  sur  les  grands  boulevards, 
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oùlegranil  sérail  inapplicable  à cause  di 
prix  ei  oonsl  ituerait,  du  reste,  an  vrai  dai 
pour  la  circulation,  on  utilise  le  bitume. 

Quand  on  emploie  le  grès,  l'aire  se  construit 
avec  des  pavés  <le  cette  matière;  on  les  pose 
en  réseau,  Vopuareticulatum  des  anciens.  Quand 
on  emploie  la  brique,  on  la  pose  de  champ  et 
en  épi,  en  la  noyant  dans  du  mortier  hydrau- 
lique ;  ce  genre  d'aire  n'est  employé  que  dans 
certaines  villes  du  midi  de  la  France,  et 
même  aujourd'hui  on  commence  à  délaisser 
la  brique  pour  faire  des  trottoirs  en  béton. 

Jurisprudence.  —  Tout  ce  qui  est  relatif 
à  la  jurisprudence  administrative  des  trot- 
toirs se  trouve  consigné  dans  l'ordonnance  du 
8  août  18^9,  dans  les  lois  du  7  juin  18-15,  et 
dans  un  arrêté  préfectoral  en  date  du  15  avril 
1846.  Ces  divers  documents,  dont  nous  allons 
donner  les  articles  utiles,  s'occupent  de  la 
construction  et  de  l'entretien  des  trottoirs,  de 
leur  bordure,  de  la  répartition  des  frais,  etc. 
Des  arrêtés  préfectoraux,  pris  à  diverses  épo- 
ques, n'ont  fait  que  confirmer  ces  ordonnan- 
ces, sans  y  apporter  des  changements  nota- 
bles. 

ORDONNANCE  DE  POLICE  POUR  LA  SURETE  ET  LA 
LIBERTÉ  DE  LA  CIRCULATION  SUR  LA  VOIE  PU- 
BLIQUE   (8    AOUT    1829). 

CHAPITRE    III    (1). 

Section  Ire.  —  Construction  des  trottoirs. 

Art.  38.  —  On  ne  pourra  construire  aucun  trot- 
toir, sur  la  voie  publique ,  sans  en  avoir  obtenu  la 
permission  de  l'autorité  compétente. 

Art.  39.  —  Les  entrepreneurs  chargés  de  ces 
constructions  seront  tenus  de  prévenir,  au  moins 
vingt-quatre  heures  d'avance,  les  commissaires  de 
police  des  quartiers  respectifs,  du  jour  où  ils  com- 
menceront les  travaux  et  de  leur  représenter  les 
autorisations  dont  ils  auront  dû  se  pourvoir. 

Art.  40.  —  La  constmction  de  deux  trottoirs 
sur  les  deux  côtés  d'une  rue  ne  pourra  être  simul- 
tanément entreprise ,  à  moins  que  les  ateliers  ne 
soient  séparés  par  un  intervalle  d'au  moins  cin- 
quante mètres. 


(1)  Au  mot  Pavé,  le  lecteur  pourra  consulter  la  partie 
de  la  même  ordonnance  en  ce  qui  concerne  le  pavage 
de  Paris. 


Art.  41.  —  Avant  de  commencer  les  travaux 
ntrepreneura  feront  établir  une  1  . 
chaque  extrémité  des  ateliers,  afin  d'en  interdire 
ou  public. 

Art.  42.  —  Les  matériaux  destinés  aux  construc- 
tions seront  apportés  au  fur  et  à  mesure  des 
besoins,  et  seront  rangés  sur  les  emplacements 
destinés  aux  trottoirs,  sans  que  la  largeur  en  -oit 
excédée. 

Art.  43.  —  Les  pavés  arrachés  qui  ne  devront 
point   servir  au    raccordement   seront    enlevi 
transportés  dans  le  jour  hors  de  la  voie  publique, 
à  la  diligence  des  entrepreneurs  de  la  construction 
des  trottoirs. 

Art.  44.  —  Il  sera  pris  les  mesures  nécessaires 
pour  que  les  eaux  mena.  nient   sous  les 

trottoirs  au  moyen  de  gargouilles  pratiquées  à 
effet. 

Art.  45.  —  Lorsqu'un  trottoir  sera  coupé  par  un 
passage  de  porte  cochère,  ou  qu'il  ne  sera  point 
prolongé  au  devant  des  maisons  voisines,  il  sera 
établi  des  pentes  douces  aux  points  d'interruption 
pour  rendre  moins  sensible  la  différence  entre  le 
sol  du  trottoir  et  celui  de  la  rue. 

Art.  46.  —  Les  propriétaires  et  entrepreneurs 
feront  éclairer,  à  leurs  frais,  les  ateliers  pendant 
la  nuit ,  en  se  conformant  aux  conditions  de  l'ar- 
ticle 5. 

Art.  47.  —  Aussitôt  que  la  construction  d'un 
trottoir  sera  terminée ,  il  sera  procédé  immédiate- 
ment au  raccordement  du  pavé  par  l'entrepreneur 
du  pavé  de  Paris,  sur  l'avertissement  qui  lui  en 
sera  donné  à  l'avance  par  l'entrepreneur  du  trot- 
toir. 

Art.  48.  —  Les  barrières,  matériaux,  terres, 
gravois  et  autres  résidus  des  ouvrages  seront  im- 
médiatement enlevés  aux  frais  et  par  les  soins  du 
propriétaire  ou  de  l'entrepreneur  du  trottoir.  —  Il 
est  défendu  de  livrer  le  trottoir  à  la  circulation 
avant  d'avoir  pourvu  au  recouvrement  des  gar- 
gouilles, et  d'avoir  pris  les  mesures  convenables 
pour  la  sûreté  et  la  commodité  du  passage. 

Section  II.  —  Entretien  des  trottoirs. 

Art.  49.  —  Les  dégradations  des  trottoirs  se- 
ront réparées  aux  frais  de  qui  de  droit,  à  la  dili- 
gence de  l'ingénieur  en  chef  du  pavé  de  Paris, 
dans  les  vingt-quatre  heures  de  la  réquisition  qui  lui 
en  aura  été  adressée  par  le  préfet  de  police. 

Art.  50.  —  Les  entrepreneurs  qui  procéderont 
aux  réparations  seront  tenus ,  lorsque  les  ou\ 
ne  pourront  être  faits  dans  la  journée  où  ils  auront 
été  entrepris,  de  prévenir  les  commissaires  de  police 
des  quartiers  respectifs  pour  les  mettre  à  portée 
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de  prescrire  les  mesures  nécessaires  relativement 
au  dépôt  des  matériaux ,  à  l'éclairage  pendant  la 
nuit  et  à  toutes  autres  précautions  que  pourra 
réclamer  la  sûreté  publique. 

Art.  51.  —  Les  propriétaires,  principaux  loca- 
taires et  locataires  feront  balayer,  nettoyer  et 
laver  les  trottoirs  au  devant  de  leurs  maisons,  au 
moins  une  fois  par  jour  aux  heures  fixées  par  le 
règlement  concernant  le  balayage  des  rues. 

Section  III.  —  Saillies  au  devant  des  maisons 
bordées  de  trottoirs. 

Art.  52.  —  Quiconque  fera  construire  un  trot- 
toir au  devant  de  sa  propriété  sera  tenu  de  faire 
supprimer,  au  moment  même  de  la  construction , 
les  bornes  ,  pas,  marches  et  bancs  en  saillie  sur  le 
trottoir,  et  de  faire  réduire  les  seuils  des  devantures 
de  boutiques  à  l'alignement  desdites  devantures. 
—  Il  sera  permis  toutefois,  par  mesure  de  tolé- 
rance ,  de  conserver  les  marches  que  l'administra- 
tion reconnaîtra  ne  pouvoir  être  rentrées  dans  l'in- 
térieur de  la  propriété,  mais  à  la  charge  d'en 
arrondir  les  extrémités  ou  de  les  tailler  en  pan 
coupé. 

Art.  53.  —  Les  propriétaires  qui  ont  fait  cons- 
truire des  trottoirs  sans  avoir  pris  les  mesures 
prescrites  par  l'article  précédent ,  seront  tenus  de 
s'y  conformer  dans  le  délai  d'un  mois. 

Art.  54.  —  Il  leur  est  également  enjoint,  dans 
le  cas  où  les  eaux  ménagères  de  leurs  maisons 
s'écouleraient  sur  le  sol  de  ces  trottoirs,  de  faire 
cesser  cet  inconvénient,  dans  ce  même  délai ,  en  se 
conformant  aux  dispositions  de  l'article  44. 

Art.  55.  —  Les  hauteurs  fixées  par  l'ordonnance 
royale  du  24  décembre  1823,  pour  les  bannes, 
stores,  écussons,  enseignes,  lanternes  et  autres 
saillies,  seront  mesurées  à  partir  du  sol  des  trot- 
toirs. 

LOI    DU    7  JUIN    1845,  CONCERNANT   LA   BÊPAETITION 
9   FRAIS    DE    CONSTRUCTION   DES  TROTTOIRS. 

Art.  1er.  —  Dans  les  rues  et  places  dont  les 
d'alignement  ont  été  arrêtés  par  ordonnances 
royales,  et  où,  sur  la  demande  des  conseils  muni- 
cipaux, l'établissement  de  trottoirs  sera  reconnu 
d'utilité  publique,  la  dépense  de  construction  des 
trottoirs  sera  répartie  entre  les  communes  et  les 
propriétaires  riverains,  dans  les  proportions  et 
après  l'accomplissement  des  formalités  déterminées 
par  les  articles  suivants. 

Art.  2.  —  La  délibération  du  conseil  municipal 


qui  provoquera  la  déclaration  d'utilité  publique, 
désignera  en  même  temps  les  rues  et  places  où  les 
trottoirs  seront  établis,  arrêtera  le  devis  des  tra- 
vaux, selon  les  matériaux  entre  lesquels  les  pro- 
priétaires auront  été  autorisés  à  faire  un  choix,  et 
répartira  la  dépense  entre  la  commune  et  les  pro- 
priétaires. La  portion  à  la  charge  de  la  commune 
ne  pourra  être  inférieure  à  la  moitié  de  la  dépense 
totale.  Il  sera  procédé  à  une  enquête  de  commodo 
et  ïncommodo.  Une  ordonnance  du  roi  statuera  dé- 
finitivement, tant  sur  l'utilité  publique  que  sur  les 
autres  objets  compris  dans  la  délibération  du  con- 
seil municipal. 

Art.  3.  —  La  portion  de  la  dépense  à  la  charge 
des  propriétaires  sera  recouvrée  dans  la  forme 
déterminée  par  l'article  28  de  la  loi  des  finances 
du  25  juin  1841. 

Art.  4.  —  11  n'est  pas  dérogé  aux  usages  en 
vertu  desquels  les  frais  de  construction  des  trottoirs 
seraient  à  la  charge  des  propriétaires  riverains, 
soit  en  totalité,  soit  dans  une  proportion  supé- 
rieure à  la  moitié  de  la  dépense  totale. 

La  présente  loi,  discutée,  délibérée  et  adop- 
tée, etc. 

Voici  l'analyse  de  l'arrêté  préfectoral  du 
15  avril  184G  sur  la  construction  des  trot- 
toirs. 

Dans  l'article  Ier,  nous  lisons  que  les  trot- 
toirs des  rues  centrales  et  commerçantes  de 
Paris  seront  établis  entièrement  en  granit 
(bordure  et  dallage),  que  l'administration  se* 
réserve  d'autoriser  exceptionnellement,  dans 
les  autres  rues,  des  dallages  en  bitume,  en 
pavés  ou  même  en  d'autres  matériaux,  et  des 
bordures  en  pierre  calcaire  dure ,  comme  celle 
de  Château-Landon.  —  Les  trottoirs,  de 
quelque  nature  qu'ils  soient,  seront  exécutés 
conformément  aux  conditions  des  devis  et  des 
adjudications  des  travaux  semblables  de  la 
ville  de  Paris. 

Les  trottoirs  établis  par  des  entrepreneurs 
étrangers  à  l'administration  ne  passeront  à 
l'entretien  qu'après  réception,  laquelle  sera 
constatée  par  des  certificats  délivrés  par  les 
ingénieurs  de  la  ville,  et  la  prime,  s'il  y  a 
lieu,  ne  sera  due  et  payée  qu'après  cette 
réception.  (Art.  2.) 

L'article  3  détermine  la  largeur  des  trot- 
toirs, réglée  d'après  celle  des  rues;  ces  lar- 
geurs sont  indiquées  dans  le  tableau  suivant  : 
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I.AIIOI  i    B 

LÂBGEUB 

LABGBUB 

dei 

BU] .-. 

1  H  M 

ITOIIL 

m.  e. 

IM.     f. 

ni.   «.'. 

2,1  0 

0,76 

4,00 

2,60 

0,76 

4,50 

3,00 

0.75 

6,00 

8,60 

0,76 

6,50 

4,liO 

0,76 

0,00 

4,40 

0,80 

6,50 

4,50 

1,00 

7,00 

4,60 

1,20 

7,50 

4,80 

1,86 

7,80 

5,00 

1,40 

8,00 

5,40 

1,50 

8,50 

5,50 

1,50 

9,00 

6,00 

1,50 

9,50 

6,40 

1,55 

9,70 

6,50 

1,60 

10,00 

6, GO 

1,70 

10,50 

6,80 

1,85 

11,00 

7,00 

2,00 

11,50 

7,10 

2,20 

11,70 

7,20 

2,30 

12,00 

7,30 

2,40 

12,50 

7,50 

2,50 

13,00 

7,80 

2,60 

13,50 

8,10 

2,70 

14,00 

8,40 

2,80 

14,50 

8,70 

2,90 

15,00 

9,00 

3,00 

15,50 

9,30 

3,10 

16,00 

9,60 

3,20 

16,50 

9,90 

3,30 

17,00 

10,20 

3,40 

17,50 

10,50 

3,50 

18,00 

10,80 

3,60 

18,50 

11,10 

3,70 

19,00 

11,40 

3,80 

19,50 

11,70 

3,90 

20,00 

12,00 

4,00 

et  au-dessus. 

minimum. 

maximum. 

Bien  que  cette  largeur  de  4  mètres  soit 
indiquée  comme  maximum,  il  existe  quelques 
rues  dans  lesquelles  la  largeur  des  trottoirs 
est  plus  considérable,  notamment  la  rue  de 
Rivoli. 

L'article  4  détermine  la  hauteur  du  tro- 
toir  à  0m,17  au-dessus  du  pavé;  la  pente  en 
travers  du  dallage,  qui  doit  être  de  0m,04  par 
mètre,  à  moins  que  le  projet  n'en  indique  une 
autre;  enfin  il  est  dit  dans  le  même  article 
que,  devant  les  portes  cochères,  la  bordure, 
sur  2  mètres  de  longueur,  n'aura  que  0m,04 


de  saillie  au-dessus  du  museau.  —  Aux  extré- 
j  de  cette  bordure  régneront  deux  ram- 
pante, inclinés  de  0m,05  par  mètre,  an  milieu 
desquels  déboucheront  les  gargouilles  obli- 
ques de  la  porte  cochère.  Les  bordures  devant 
ces  portes  ne  devront  jamais  être  entaillées, 
et  l'intervalle  compris  entre  les  portes  cocl 
et  la  bordure  sera  rempli  par  un  pa' 
mille,  appareillé  en  quinconce,  posé  but  un 
mortier  hydraulique  avec  des  jointe  de  <im,01 
de  largeur  au  plus. 

Les  eaux  ménagères  et  pluviales  prendront 
leur  écoulement  sous  le  dallage  au  moyen  de 
gargouilles  en  fonte  avec  rainure  a  leur  partie 
supérieure  pour  en  faciliter  le  nettoiement  : 
elles  seront  scellées  avec  solidité  sur  un 
massif  de  maçonnerie  en  mortier  hydraulique 
de  0m,15  de  hauteur,  sur  0"',28  de  laiL 
(Art.  5.) 

Aucune  borne  ni  bomillon,  ou  autres  corps 
saillants,  ne  pourront  être  placés  ou  conser- 
vés soit  dans  l'épaisseur,  soit  à  l'extérieur  du 
trottoir.  (Art.  G.) 

Les  pavés  existant  sur  l'emplacement  du 
trottoir  appartiendront  à  l'administration. 
qui  les  enlèvera  aux  frais  du  propriétaire  et 
en  disposera.  La  valeur  de  tout  pavé  manquant 
sera  calculée  à  raison  de  300  fr.  le  mille,  et  le 
montant  en  sera  retenu  sur  la  prime  à  payer 
au  propriétaire.  (Art.  7.) 

Les  travaux  ne  pourront  être  commencés 
qu'après  que  les  agents  du  pavé  de  Paris  au- 
ront reconnu  la  quantité  et  la  qualité  des 
pavés  arrachés  et  qu'ils  auront  eux-mêmes 
tracé  tous  les  alignements.  Ces  travaux  seront 
surveillés  par  les  mêmes  agents,  et  pouss  - 
sans  interruption,  de  manière  à  être  terminés 
dans  un  délai  de  six  jours  au  plus,  si  la  su- 
perficie du  trottoir  ne  dépasse  point  100  mèl 
Ce  délai  sera  augmenté  d'un  jour  par  50  m 
carrés  de  trottoir  à  construire  en  sus  de  la 
surface  précitée.  (Art.  8.) 

Les  travaux  une  fois  reçus,  la  prime  accor- 
dée à  titre  d'encouragement,  s'il  y  a  lien, 
sera  intégralement  payée,  sauf  les  retenues 
que  les  infractions  pourraient  motiver,  après 
la  réception  du  trottoir,  si  son  exécution  a  eu 
lieu  en  même  temps  que  le  relevé  à  bout  de 
la  rue.  Dans  le  cas  où  le  trottoir  sera  construit 
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hors  du  temps  du  relevé  à  bout ,  la  prime  sera 
payée  au  propriétaire,  déduction  faite  des 
travaux  de  raccordement  du  pavé  par  l'entre- 
preneur public.  Les  primes  sont  basées  sur 
les  estimations  faites  par  les  ingénieurs  d'a- 
près les  prix  des  adjudications  publiques. 
(Art.  12.) 

Pour  les  trottoirs  tout  en  granit,  la  prime 
accordée  par  la  ville  est  du  tiers  de  l'évalua- 
tion faite  par  les  ingénieurs  ;  pour  ceux  en 
bitume,  elle  n'est  que  du  sixième  de  l'estima- 
tion des  ingénieurs.  Elle  doit  rester  trois  ans 
entre  les  mains  de  l'administration,  à  titre  de 
garantie  de  la  bonne  exécution  des  travaux 
et  après  leur  réception  par  l'ingénieur. 

Les  derniers  articles  de  l'arrêté  préfectoral 
traitent  du  dallage  en  bitume,  des  trottoirs  en 
pavés  et  des  trottoirs  avec  ruisseaux  couverts. 

Trottoir.  —  Dans  l'architecture  ogivale, 
on  nomme  trottoir  l'étroit  passage  qui  existe 
entre  une  balustrade  et  le  bas  d'un  comble, 
la  naissance  d'une  pyramide  de  clocher,  etc.  ; 
c'est  l'aire  sur  laquelle  on  marche  qui  est  le 
trottoir  proprement  dit. 

TROU,  s.  m.  —  Cavité  pratiquée  dans  la 
terre,  dans  la  maçonnerie,  dans  la  pierre,  dans 
le  bois.  Les  trous  servent  en  général  au  scel- 
lement  de  diverses  pièces.  Dans  la  maçonnerie 
ou  dans  la  pierre,  on  fait  les  trous  avec  des 
ciseaux  à  froid,  à  la  hachette,  ou  à  la  masse 
et  au  poinçon  ;  ils  servent  à  recevoir  le  scel- 
lement de  poutrelles,  solives,  lambourdes, 
pattes,  gonds,  etc.  —  On  nomme  également 
trou  l'orifice  d'une  carrière  de  pierre  ;  d'où  l'ex- 
pression pierre  sur  le  trou,  employée  pour  dési- 
gner la  pierre  qui  est  encore  sur  la  carrière , 
maie  en  dehors  de  la  partie  réservée  à  l'extrac- 
tion. 

Trou  d'homme.  —  Ouverture  qui  n'a  tout 
juste  que  la  dimension  nécessaire  au  passage 
d'un  homme.  Les  chaudières  des  machines 
ont  un  trou  d'homme  pour  permettre  leur 
nettoiement  ;  certains  puits  ont  leur  pierre 
percée  d'un  trou  d'homme,  etc. 

TROUSSE,  s.  f.  —  Cordage  de  moyenne 
grosseur  qui  ne  sert  qu'à  élever  de  petits  far- 
deaux. 

DICT.   D'AUCniTECTURE.   —   T.    IV. 


TROUSSE -BARRE,  s.  f.  —  Morceau  de 
bois  employé  pour  réunir,  pour  joindre  en- 
semble les  pièces  de  bois  (coupons)  d'un  train 
à  flotter. 

TROUSSEQUIN.  —  Voy.  Trusquin. 

TRUC,  s.  m.  —  Chariot,  wagonnet  pour 
le  transport  des  terres.  —  Dans  la  machinerie 
théâtrale,  c'est  un  procédé,  une  machine  em- 
ployée dans  les  pièces,  surtout  dans  les  féeries, 
pour  obtenir  des  effets  imprévus,  rapides  et 
surprenants.  . 

TRUELLE,  s.f.  —  Outil  en  fer  ou  en  cui- 
vre dont  la  lame,  en  forme  de  trapèze ,  arrondi 
souvent  à  son  sommet,  porte  une  tige  emman- 
chée dans  un  manche  en  bois  serré  par  une 
virole.  Nos  figures  montrent  les  deux  modèles 
de  truelle  les  plus  usuels.  Les  maçons  se  servent 
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Fig.  1.  —  Truelle  à  pointe. 

de  cet  outil  pour  bâtir  au  mortier  ou  au  plâtre, 
pour  faire  des  enduits  et  pour  les  lisser.  La 
truelle  à  plâtre  est  en  cuivre  ;  elle  a  la  forme 
d'un  trapèze  dont  le  sommet  serait  arrondi  : 
celle  pour  le  mortier  est  souvent  pointue,  et  la 
lame  est  triangulaire.  La  truelle  des  cimen- 
tiers a  sa  lame  de  forme  ovale  ;  on  la  nomme 
Spatule  (voy.  ce  mot)  :  c'est  le  type  de  la 


Fig.  2.  —  Truelle  rectangulaire. 

truelle  romaine  antique.  —  On  nomme  truelle 
brettèe  une  truelle  qui  a  la  forme  d'un  rectangle 
allongé  ;  le  manche,  qui  a  la  forme  d'une  four- 
chette, est  perpendiculaire  à  la  lame,  à  laquelle 
il  est  fixé  par  les  deux  dents  de  la  fourchette  ; 
l'un  des  bords  de  la  truelle  est  dentelé,  mais  les 
dents,  au  lieu  d'être  angulaires  comme  dans 
une  scie,  sont  rectangulaires.  La  truelle  bret- 
tèe sert  à  gratter  la  superficie  des  enduits, 
afin  de  les  dresser  avant  de  les  nettoyer. 
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870  TRUELLBE.        TUBE. 

TEUELLÉE,  8.  f.  Quantité  de  plâtre 
gâché  qui  peut  tenir  but  une  truelle,  et,  p  ! 
suite,  petite  quantité  de  plâtre  gâché  (huis 
une  auge. 

TRUELLETTE,*./.       Petite  truelle. 

TRULLE.  —  Terme  d'antiquités.  Cuil- 
ler percée  de  nombreux  trous;  petit  vase  en 
terre  cuite,  mais  plus  souvent  en  métal  Ber- 
nant à  transporter  des  matières  igni 


TRUITÉE  (Fonte).  -  -  Espèce  de  fonte 

blanche,  mais  qui  est  tachetée  de  fonte  g] 
les  taches  sont  plus  ou  moins  foncées  suivant 
la  variété. 

TRUMEAU,  s.  m.  —  Face  interne  ou  ex- 
terne d'un  mur  comprise  entre  deux  baies  ; 
c'est  sur  les  trumeaux  que  portent  les  som- 
miers des  plates-bandes,  les  abouts  des  lin- 
teaux et  des  poitrails,  etc.  Dans  les  rez-de- 
chaussée  qui  comportent  des  boutiques,  les 
trumeaux  sont  remplacés  par  des  piliers,  afin 
d'obtenir  de  larges  baies.  Dans  le  style  ogival, 
on  nomme  cependant  trumeau  le  pilier  qui  di- 
vise en  deux  les  portes  d'église  et  qui  soutient 
le  linteau  ou  le  tympan.  Généralement,  les 
architectes  de  cette  époque  adossaient  des 
statues  contre  ce  trumeau,  qui  supportait  sou- 
vent un  dé,  et  qui  était  parfois  décoré  d'une 
niche.  Au  xivc  siècle,  on  nomme  ce  pilier  ou 
trumeau  estanfiche. 

En  menuiserie,  on  donne  le  nom  de  trumeau 
à  toute  partie  de  menuiserie  servant  à  revêtir 
un  trumeau  de  maçonnerie,  à  un  parquet  de 
glace,  ou  simplement  à  de  grands  panneaux. 

TRUSQUIN,  s.  m.  —  Outil  employé  par- 
le menuisier,  le  charpentier  et  le  serrurier, 
qui  sert  à  ces  ouvriers  à  tracer  sur  les  bois 
des  lignes  parallèles  aux  arêtes  de  ces  bois. 
C'est  un  outil  en  bois  (fi g.  1),  composé  d'une 
tige  carrée  au  bout  de  laquelle  se  trouve  une 
pointe  de  fer,  et  d'une  tête  carrée  percée  dans 
son  milieu  d'une  mortaise  carrée  recevant  la 
tige  qui  la  pénètre  et  traverse  à  angle  droit. 
La  tige  glisse  dans  la  mortaise,  et ,  quand  on 
veut  la   fixer,    le  coin  qui   traverse   la   tête 


exerce  une  pression  sur  la  tige,  <pii  dès  Ion 
ne  peut  plus  glisser.  On  peut  ainsi,  en  ap- 


Fig.  1.  —  Trusquin. 


pu  vaut  la  tête  contre  une  arête,  tracer  sur  le 
bois  une  ligne  parallèle  à  cette  arête. 
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Fig.  2.  Fig.  3. 

Trusquin  à  pointe  mobile.        Trusquin  (tige  ronde). 

Xos  figures  de  2  à  5  montrent  d'autres  types 
de  trusquin  dont  les  légendes  expliquent  les 


Fig.  4. 
Trusquin  à  viroles.    Trusquin  à  riroles  et  à  deux  îvintes. 

formes.  —  On  disait  aussi  autrefois  troussequm. 
TUBE,  s.  m.  —  Cylindre  creux  en  caout- 
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chouc,  en  verre,  en  plomb,  en  fer,  etc.,  qui 
sert  à  divers  usages  ;  mais  ce  terme  est  sur- 
tout appliqué  avec  le  qualificatif  acoustique. 
Les  tubes  acoustiques  sont  utilisés  pour  trans- 
mettre le  son  et  par  suite  la  voix  à  une  assez 
grande  distance  de  celui  à  qui  l'on  parle.  Les 
tubes  acoustiques  sont  donc  des  porte-voix.  Ils 
sont  formés  à  l'aide  de  tuyaux  en  fer  ou  en 
cuivre  de  0m,02  ou  0m,03  de  diamètre,  ter- 
minés à  leurs  extrémités  par  des  tubes  en  tissu 
élastique  munis  d'un  porte-voix  armé  d'un 
sifflet.  Quand  on  veut  communiquer  avec  une 
personne  placée  dans  une  pièce  éloignée  de 
celle  où  l'on  se  trouve,  on  souffle  dans  le 
porte-voix,  l'air  refoulé  s'écoule  par  le  sifflet 
placé  à  l'extrémité  opposée  du  tube  ;  le  sif- 
flement attire  l'attention  de  la  personne  avec 
qui  on  veut  correspondre  ;  celle-ci  souffle  à 
son  tour  pour  avertir  qu'elle  est  prête  à  enten- 
dre :  elle  place  son  oreille  au  bout  du  porte- 
voix,  et,  en  parlant  comme  à  l'ordinaire,  on 
peut  correspondre  et  converser  sans  déplace- 
ment de  personne.  Les  téléphones  ont  rem- 
placé aujourd'hui  avec  avantage  les  tuyaux 
acoustiques. 

TUBER,  v.  a.  —  Revêtir  de  tubes  un  trou 
foré  en  terre.  Aujourd'hui  on  construit  de 
petits  puits  forés  au  moyen  du  tubage.  Les 
puits  artésiens  sont  aussi  tubes.  —  Au  XVe  siè- 
cle, on  a  nommé/er  tube  un  fer  léger,  et  même 
une  ordonnance  du  10  août  1489  interdisait 
aux  serruriers  d'employer  ce  genre  de  fer  pour 
Les  uarnitures  de  serrure.  «  Nul  serrurier  ne 
pourra  garnir  serrures  en  fer  tube,  si  le  fer 
n'est  pas  souffisant,  or  h  fer  tube  n'est  souf- 
fisant  pour  porter,  »  etc. 

TUBULAIEE,  adj.  —  Qui  a  la  forme  d'un 
tube.  On  fait  des  ponts  tabulaires  en  fer  et  en 
fonte.  Nous  en  avons  parlé  au  mot  Poxt,  §  V  ; 
m 'ii-  y  renvoyons  le  lecteur,  mais  nous  donne- 
pona  ici  quelques  détails  sur  les  fondations  ta- 
bulaires. Ce  ^cnre  de  fondations,  qui  n'est  em- 
ployé que  pour  les  terrains  immergés,  n'est 
connu  en  Europe  que  depuis  soixante 
an-:  il  n'est  utilisé  sérieusement  que  depuis 
quarante  années.  Dans  l'Inde,  au  contraire,  il 
est  connu  depuis  un  temps  immémorial.  Dans 


cette  contrée,  les  habitants,  qui  ne  peuvent 
fonder  sur  pilotis,  tant  le  terrain  est  mouvant, 
construisent  des  puits  en  briques.  Les  Indous 
creusent  le  sol  jusqu'à  ce  qu'ils  rencontrent 
l'eau,  ils  placent  alors  une  couronne  en  bois 
{rouet)  sur  laquelle  ils  élèvent  un  tube  ou 
puits  en  briques  de  lm,20  de  diamètre  inté- 
rieur ;  ils  draguent  ensuite  le  fond  de  ce  puits, 
en  ayant  soin  de  continuer  la  construction,  ce 
qui  charge  le  tube  en  briques,  qui  s'enfonce 
ainsi  en  terre  par  son  propre  poids.  Au  fur  et 
à  mesure  que  celui-ci  descend,  ils  continuent 
la  construction.  Quand  l'eau  atteint  plus  d'un 
mètre  dans  le  puits,  le  puisatier  emploie  une 
drague  à  manche  court  (djam) ,  attachée  à  l'ex- 
trémité d'une  corde  qui  passe  sur  une  poulie 
posée  en  travers  du  puits;  l'ouvrier  plonge, 
creuse  avec  son  djam,  et,  quand  il  est  chargé, 
ses  compagnons  qui  sont  au  sommet  du  puits 
hissent  cette  drague  et  la  vident  ;  l'opération 
continue  toujours  ainsi  jusqu'à  ce  que  cette  ma- 
çonnerie soit  suffisamment  descendue.  Le  dra- 
gueur drague  non  seulement  dans  le  centre  du 
puits,  mais  même  sous  le  rouet.  Quand  un  puits 
est  terminé,  on  passe  à  un  autre.  Ces  puits 
sont  remplis  en  béton,  puis  on  lance  une 
voûte  de  l'un  à  l'autre  ;  c'est  sur  celle-ci  qu'on 
jette  les  fondations  proprement  dites.  Tel  est 
le  système  de  fondations  tubulaires  chez  les 
Indous. 

En  Europe,  on  emploie  de  forts  tubes 
de  fonte  qu'on  fait  descendre  dans  la  terre, 
en  creusant  et  en  épuisant  à  l'aide  de  fortes 
pompes  ;  on  emploie  le  mouton  pour  enfoncer 
ces  tubes  et  on  utilise  l'air  comprimé  pour 
équilibrer  et  repousser  les  eaux  qui  tendent  à 
envahir  le  tubage.  C'est  un  ingénieur  fran- 
çais, Triger,  qui  fit  connaître  dès  1841  les 
avantages  qu'on  pourrait  retirer  de  l'applica- 
tion de  l'air  comprimé  pour  ouvrir  des  puits 
de  mines  dans  des  terrains  envahis  par  les 
eaux.  En  1845,  il  présenta  à  l' Académie  des 
sciences  un  mémoire  traitant  de  l'emploi  des 
tubes  avec  air  comprimé  pour  la  fondation 
des  piles  de  pont  au  milieu  des  fleuves,  à  des 
profondeurs  et  dans  des  conditions  où  l'em- 
ploi des  batardeaux  était  impossible.  Yoici 
brièvement  l'économie  du  système  des  fonda- 
tions tubulaires  par  l'air  comprimé,  système 
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qui  a  reçu  d'heureuses  modifications  par  l'in- 
génieur  Fleur  de  Saint-Denis,  <liins  la  fonda- 
tion des  piles  du  pont  «le  Kc-lil  sur  le  Rhin. 
On  bat  à  la  sonnette  des  tubes  en  fonte  d'un 
diamètre  considérable  ;  on  drague  l'intérieur 
de  ces  tubes  à  L'aide  de  cylindres  à  soupape. 
On  envoie  de  l'air  comprimé  dans  cette  <:ij .;t- 
cité  déblayée:  cet  air  fait  naître  une  atmos- 
phère artificielle  qui  équilibre  des  colonnes 
d'eau  de  hauteur  croissante,  en  raison  de  la 
pression  exercée.  On  sac  à  air  qu'on  introduit 
dans  le  tubage  porte  deux  trous  d'homme; 
l'un  sert  à  l'introduction  des  ouvriers,  et  l'au- 
tre à  l'extraction  des  déblais.  Aujourd'hui  le 
sac  à  air  est  remplacé  par  une  noria  placée 
au  centre  du  tubage  ;  l'air  comprimé  n'existe 
donc  que  dans  un  espace  annulaire  nommé 
jaquette,  et  le  tuyau  de  la  noria  est  rempli 
d'eau.  Celle-ci  atteint  le  niveau  de  l'eau  à  la- 
quelle l'air  comprimé  fait  équilibre,  et  c'est 
par  la  noria  (pie  se  fait  l'extraction  des  maté- 
riaux. Quand  on  a  atteint  le  bon  sol  et  par- 
tant l'étanchéité  du  tube,  la  noria  est  vidée 
par  une  cheminée  laissée  dans  l'axe  du  puits; 
on  jette  alors  le  béton,  qui  s'élève  successive- 
ment dans  le  puits  jusqu'à  la  hauteur  des 
plus  basses  eaux.  C'est  à  ce  niveau  qu'on  jette 
les  fondations  de  la  pile,  absolument  comme 
on  aurait  fait  si  on  avait  fondé  sur  pilotis. 
(Voy.  Fondations.) 

TUBULE,  s.  m.  —  Tube  d'un  très  petit 
diamètre. 

TUBULURE,  s.  f.  —  Ouverture  en  forme 
de  tube,  ménagée  dans  un  récipient  quel- 
conque, et  qui  permet  de  raccorder  un  tuyau 
ou  un  tube  au  récipient. 

TUDOR  (Arc).  —  Voy.  Arc. 

TUDOR  (Style).  —  Voy.  Anglaise  ,  Ar- 
chitecture. 

TUF,  s.  m.  —  Terrain  solide  et  compact: 
il  est,  en  général,  composé  de  terre  forte  mé- 
langée avec  du  gravier;  c'est  un  excellent 
terrain  pour  recevoir  les  fondations  d'un 
édifice.  —  On  nomme  également  tuf  divers 


niiiiim ...  Le  mf  qui  contient  des  oc 

es  fait  partie  du  terrain  tertiaire  i 
rieur;  au  contraire,  le  tuf  dii  caJeaùrt  eellu- 
laire  fait  partie-  du  terrain  d'alluvion, 
le  produit,  d'inernstations  calcaires  sur 
matières  divers  -.  On  donne  le  nom  de  tuf 
cik, tire  à  des  dépôts  considérables  de  carbo- 
nate de  chaux  formés  par  l'évaporation  de 
certaines  eaux  calcaires  qui  existent  encore 
aujourd'hui  dans  un  grand  nombre  de  loca- 
lités, notamment  en  Bourgogne,  dans 
Cévennes,  à  Vichy,  à  Saint-Allyre  et  dans 
d'autres  contrées.  Ce  genre  de  tuf. 
dre  au  moment  de  sa  formation,  acquiert  . 
rapidement  de  la  dureté  par  son  exposition 
à  l'air;  aussi  est-il  employé  dans  beau 
de  constructions  tant  en  France  qn'à  l'étran- 
ger. Parmi  les  tufs  étrangers  les  plus  connus, 
nous  mentionnerons  celui  de  Wurteml  _  . 
employé  à  la  construction  des  voûtes  des  tun- 
nels et  même  à  celle  des  clochers;  au  sortir 
de  la  carrière,  le  tuf  wurteinbergeois  se  laisse 
facilement  débiter  à  la  scie,  mais  à  l'air 
il  durcit  de  plus  en  plus.  L'Italie  po-- 
deux  tufs  assez  remarquables.  Celui  de  Xa- 
ples  est  d'un  gris  jaunâtre:  beaucoup  d'édi- 
fices de  Pompéi  sont  construits  avec  un  tuf 
analogue.  Le  fameux  travertin  (travertino)  de 
Rome  n'est  qu'un  tuf  calcaire,  dont  le  grain 
est  d'une  finesse  remarquable  ;  on  le  tire  de 
Tivoli,  mais  il  en  existe  également  des  car- 
rières à  Civita  Castettana  et  à  Monte  Rotondo. 
Certaines  eaux  calcaires  et  chargées  en 
même  .temps  de  sable  fournissent  un  tuf  cal- 
caire sablonneux.  D'autres  tufs  Boni  formes 
par  l'évaporation  d'eaux  thermales  et  miné- 
rales qui  renferment ,  outre  du  carbonate  de 
chaux,  une  assez  forte  proportion  de  silice; 
on  les  nomme  tufs  siliceux.  Ces  tufs  mêlés 
avec  un  vingtième  d'argile  fournissent  des 
briques  d'une  grande  légèreté  qui  sont  trèa- 
réfractaires  et  mauvaises  conductrices  de  la 
chaleur;  nous  avons  vu  figurer  des  échantil- 
lons de  ces  briques  à  l'Exposition  universelle 
de  1878  dans  la  section  italienne  ;  on  les  em- 
ploie pour  la  construction  des  fourneaux  de 
chaudières  à  vapeur  des  navires. 

TUFFEAU.  s.  m.  —  Calcaire  dont  la  struc- 
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ture  est  tantôt  arénacée  et  tantôt  grésiforme. 
Ce  calcaire,  qui  fournit  un  assez  mauvais  ma- 
tériau, est  cependant  employé  dans  quelques 
localités  dans  lesquelles  il  se  trouve  ;  il  renferme 
beaucoup  de  coquilles  fossiles,  des  bêlemnites, 
des  baculites,  des  turrilites,  deux  ou  trois  va- 
riétés à-1  ammonites.  On  le  nomme  aussi  tu/au 
et  craie  tuffeau. 

TUFSTEIN.  —  Voy.  Trass. 

TUILE,  s.  f.  —  Matériau  [de  construction 
en  terre  cuite  et  qui  sert  à  faire  des  couver- 
tures. Il  existe  de  nombreux  modèles  de  tui- 
les, mais  on  peut  les  ramener  à  deux  formes 
principales  :  la  tuile  plate  et  la  tuile  creuse.  L'un 
des  modèles  les  plus  employés  aujourd'hui  est  la 
tuile  plate  à  emboîtement  que  montre  notre 
figure.  L'invention  de  la  tuile  remonte  à  une 
très  haute  antiquité  ;  son  emploi  est  de  temps 


Tuile  plate  à  emboîtement. 

immémorial  dans  l'Inde.  Les  Assyriens  de 
même  que  Tes  Egyptiens  l'ont  employée  pour 
la  couverture  de  leurs  édifices  ;  mais  nous 
ne  connaissons  rien  au  sujet  des  formes  et 
du  mode  de  construction  des  couvertures  en 
tuile  de  ces  peuples  de  l'antiquité;  nous  ne 
possédons  des  données  sur  la  forme  et  la 
matière  des  tuiles  qu'à  partir  des  époques 
grecque  et  romaine,  mais  en  ce  qui  concerne 
ces  peuples  nos  renseignements  sont  très  com- 
plets.  Les  Grecs  et  les  Romains  employaient 
deux  principaux  genres  de  tuiles  :  les  tuiles 
plates  à  rebords,  tegulc  hamatœ,  et  les  tuiles 
CTeuses  pour  recouvrement  des  premières, 
qu'ils  désignaient  sous  le  nom  de  tegulcc  im- 
~bricatœ,  ou  simplement  imbrices.  Les  Italiens 


modernes,  qui  utilisent  également  ces  der- 
nières, les  nomment  canali  quand  elles  for- 
ment égout,  et  tegole  quand  elles  font  recou- 
vrement. Pline  attribue  l'invention  des  tuiles 
à  Cinyra,  fils  d'Agriapas  de  l'île  de  Chypre. 
En  général ,  les  Romains  nommaient  les  tra- 
vaux en  terre  cuite,  tels  que  les  tuiles,  lateres, 
parce  que,  dit  Isidore  (Orig.,  XV,  8),  latifor- 
mentur  circumactis  undique  quatuor  tabulis; 
et  le  même  auteur  dit  aussi  que  le  nom  de 
fegulœ  était  donné  aux  tuiles  parce  qu'elles 
couvrent  l'édifice  :  œdes  tegat.  L'antiquité 
n'employait  pas  seulement  des  tuiles  en  terre 
cuite  (xepotfxov) ,  elle  utilisa  également  des  tui- 
les en  marbre  et  en  bronze.  C'est  Byzès  de 
Naxos,  nous  dit  Pausanias  (V,  10),  qui  ima- 
gina le  premier,  vers  la  cinquantième  olym- 
piade (560  av.  J.-C),  de  tailler  des  tuiles  en 
marbre  ;  celles  qui  étaient  plates  avaient  la 
même  disposition  que  celles  en  terre  cuite  ; 
celles,  au  contraire,  qui  servaient  de  couvre- 
joints  («pjaoî)  n'étaient  pas  demi-cylindriques, 
mais  elles  avaient  une  forme  prismatique. 
D'après  Tite-Live  (XLII,  4),  la  moitié  des 
tuiles  du  temple  de  Junon  Lacinia  avaient 
servi  à  former  le  toit  du  temple  systyle  (Vi- 
truve,  III,  3)  de  la  Fortune  équestre,  bâti  en 
578  par  Q.  Fulvius  Flaccus.  On  a  trouvé  de 
grandes  tuiles  en  marbre  qui  n'avaient  pas 
moins  de  0m,6G  de  lougueur  dans  les  ruines 
du  temple  de  Sérapis,  à  Pouzzoles.  —  Le 
panthéon  d' Agrippa  était  couvert  de  tuiles 
en  bronze  doré.  Les  tuiles  plates  à  rebords 
étaient  rectangulaires,  ou  bien  elles  avaient 
une  forme  trapézoïdale.  Nous  en  avons  vu 
de  nombreux  spécimens  ayant  cette  dernière 
forme  dans  les  musées  et  même  dans  des 
ruines  romaines,  tant  en  France  qu'en  Espa- 
gne et  en  Italie  ;  du  reste ,  tous  les  monu- 
ments circulaires,  tels  que  châteaux  d'eau, 
tours,  lanternes,  etc.,  ne  pouvaient  être  cou- 
verts qu'avec  des  tuiles  de  cette  dernière 
forme.  Dans  les  beaux  édifices,  les  faces  des 
imbrices  qui  formaient  le  bord  inférieur  de 
la  couverture  étaient  décorées  d'ANTÉFiXES 
(voy.  ce  mot,  Palmettb  et  Terre  cuite). 
En  Chine,  les  m  in  s  (monuments  commé- 
moratifs),  et  surtout  les  iings  et  autres  pavil- 
lons, sont  recouverts  de  tuiles  en  grosse  por- 
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celaine  diversemenl  colorée,  mais  les  deux 
les  plus  usuels  gont  le  jaune  et  le  vert. 
Du  xiii'  siècle  an  xvii'  ,  on  décorait  de  com- 
partiments en  forme  de  mosaïque  les  couver- 
tures de  beaucoup  d'édifices;  on  employait 
pour  cet  usage  «les  tuiles  en  terre  cuite,  pla- 
tes, en  écailles,  vernissées  en  noir,  en  marron, 
eu  rouge,  en  grenat,  eujauneoueuvert.il 
esi  bien  regrettable  à  plusieurs  points  de  vue 
qu'on  ait  abandonné  ee  genre  de  tuiles  émi- 
nemment décoratif  et  d'un  excellent  usage, 
car  le  vernissage  rendait,  ces  tuiles  tout  à 
fait  inaccessibles  aux  influences  atmosphéri- 
ques et  leur  durée  était,  pour  ainsi  dire,  illi- 
mitée. (Voy.  Couvekt vnK  et  TOITUBB.) 

TUILBAUX,  s.  m.  pi.  --  Morceaux  de 

tuiles  et  de  carreaux  de  terre  cuite  cassée . 
employés  à  la  fabrication  d'un  ciment  parti- 
culier qui  a  beaucoup  d'analogie  avec  cer- 
taines pouzzolanes  naturelles.  —  Les  serruriers 
emploient  aussi  des  tuileaux  pour  faire  des 
scellements  au  plâtre  et  au  ciment  ;  ils  noient 
l'objet  à  sceller  dans  un  trou  rempli  de  plâ- 
tre et  de  ciment,  puis  avec  leur  marteau  ils 
enfoncent  des  tuileaux  tout  autour  de  l'objet 
à  sceller.  ■ —  Les  maçons  emploient  également 
des  tnileaux  pour  faire  des  rusticages  et  des 
renformis. 

TUILERIE,  s./.  —  Usine  dans  laquelle  on 
fabrique  des  tuiles  ;  mais  souvent  aussi  celles-ci 
sont  fabriquées  dans  des  briqueteries ,  ce  qui  fait 
que  les  deux  termes  de  briqueterie  et  de  tuilerie 
sont  souvent  pris  comme  synonymes.  Une 
tuilerie  comprend  des  ateliers  de  moulage  et 
de  préparation  des  terres,  des  bassins,  des  ban- 
gars,  des  fours,  autour  desquels  sont  souvent 
des  pièces  de  dessiccation,  des  manèges,  etc. 

TUILERIES  (Palais  des).  —  Yoy.  Pa- 
lais. 

TULIPIER,  s.  m.  —  Arbre  de  première 
grandeur  de  la  famille  des  magnoliacées ,  à 
écorce  brune  ou  grise,  originaire  d'Améri- 
que, où  il  est  employé  pour  faire  des  pou- 
trelles et  des  chevrons  ;  car,  débité  en  plan- 
ches, ce  bois  a  le  défaut  de  travailler  et  de 


ndoler.  Sun  poids  spécifique  .  180. 

Dans  le  midi  «le  l'Europe,  le  tulipier  est  em- 
ployé comme  arbre  d'ornement,  mai-  il  craint 
le-  froid-  prolongi  -  i  culture  ne  peut 

prospérer  que  dans  les  clin 
pousse  l'olivier.  La  fleur  du  tulipier  est  d'un 
blanc  verdâtre,  mêlé  de  jaune  et  de  rouge; 
elle  rappelle  par  Ba  forme  et  -a  grandeur  la 
tulipe,  ce  qui  lui  a  fait  donner  son  nom  de 
tulipier. 

TUMBUE,    8.  f.    —    .Maladie    de-    a; 

analogue  aux  exostosea,  aux  dépôts  et  abr'es. 
Les  bois  atteints  de  tumeurs  ne  peuvent 
employés  dans  les  constructions,  ou  du  moins 

on  ne  peut  tirer  de  ces  bois  que  des  ] 
fort  courtes. 

TUMULUS,  s.  m. —  Eminences  en  terre 
ou  monuments  en  forme  de  cône  qui,  suivant 
les  pays  où  ils  existent  et  l'époque  ou  il* 
ont  été  élevés,  paraissent  avoir  servi  à  divers 
usages,  mais  principalement  à  des  usages  fu- 
néraires. (Voy.  Celtiques,  Monuments.) 

TUN,  s.  m.,  ou  TUNE,  sf.  —  Construc- 
tion servant  à  arrêter  le  pied  des  travaux 
exécutés  dans  l'eau  ;  elle  est  formée  au  moyen 
d'un  conclus  de  fascines  percé  de  plusieurs 
rangs  de  piquets  garnis  de  clayons.  L'ensemble 
du  fascinage  est  chargé  d'une  couche  de  gros 
gravier  haute  d'environ  0m,20.  —  On  dit 
aussi  tunage. 

TUNNEL,  s.  m.  —  Passage  souterrain, 
voie  de  communication  établie  sous  un  canal, 
une  rivière,  un  chemin,  une  montagne  ou 
même  sous  un  bras  de  nier;  de  là  di 
genres  de  tunnels  qui  réclament  des  travaux 
spéciaux  pour  leur  construction.  Grâce  a  de 
nouveaux  produits  ainsi  qu'à  de  nouveaux 
procédés',  on  perce  aujourd'hui  de  nombreux 
tunnels  sous  des  montagnes  pour  donner  pas- 
sage à  des  voies  ferrées.  Un  des  tunnels  les 
plus  anciens  et  les  plus  connus  est  celui  de 
Naples,  qu'on  nomme  la  grotte  de  Pausi! 
c'est  un  long  tunnel  de  près  de  7<>o  mètres, 
creusé  dans  le  tuf  volcanique  ;  sa  hauteur  esc 
d'environ  15  mètres  à  ses  extrémités,  et  seu- 
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lement  de  8  mètres  dans  le  milieu.  Ou  ignore 
complètement  à  quelle  époque  il  a  été  creusé  ; 
ce  qui  est  très  certain ,  c'est  qu'il  est  très  an- 
cien; quelques  archéologues  attribuent  même 
ce  travail  aux  premiers  habitants  de  la  Cam- 
panie.  C'est,  pensons-nous,  une  grave  er- 
reur. Ce  tunnel  met  en  communication  Na- 
ples  et  Pouzzoles;  à  la  sortie  de  ce  côté,  se 
trouve  le  village  de  Fuori  Grotta.  —  Auprès 
du  tunnel  de  Pausilippe,  s'en  trouve,  prati- 
qué dans  la  même  colline ,  mais  plus  près  de 
la  mer,  un  autre  dénommé  grotta  di  Sejano, 
qui,  d'après  Strabon,  aurait  été  creusé  par 
l'architecte  Coccéius.  Ce  tunnel,  qui  n'est  pas 
entièrement  terminé,  est  plus  long,  plus  haut 
et  plus  large  que  celui  de  Pausilippe;  on  le 
visite  avec  des  torches  de  résine. 

Parmi  les  tunnels  modernes,  nous  mention- 
nerons celui  dit  du  Mont-Cenis,  qui  aurait 
dû  être  dénommé  plutôt  tunnel  des  Alpes  ou 
tunnel  de  Fréjus,  puisqu'il  traverse  le  col  de 
ce  nom,  tandis  qu'il  est  éloigné  du  mont  Ce- 
nis  d'environ  27  kilomètres.  Ce  tunnel,  percé 
à  1,250  mètres  d'altitude  moyenne,  a  une  lon- 
gueur de  12,849  mètres.  Les  travaux  d'essai 
ont  commencé  en  septembre  1857,  mais  ce 
n'est  guère  qu'en  janvier  1861  qu'ils  ont  été 
conduits  avec  activité.  Terminé  en  décembre 
1870,  le  tunnel  n'a  été  livré  à  la  circulation 
que  le  17  septembre  1871.  Le  percement  a 
été  fait  à  l'aide  de  perforateurs  mus  par  l'air 
comprimé,  sous  la  direction  des  ingénieurs 
Sommelier,  Grandie  et  Grattoni.  Le  montant 
des  travaux  s'est  élevé  à  75  millions,  et  en- 
viron 1,800  ouvriers  en  moyenne  étaient  oc- 
cupes de  chaque  côté  de  ce  tunnel,  qui  permet 
Le  passage  de  deux  voies  ferrées,  car  sa  largeur 
'le  8  mètres  et  sa  hauteur  de  (5  mètres. 
Mentionnons  encore  le  tunnel  du  Saint- 
Oothard,  récemment  terminé. 

PRATIQUE.  —  Les  tunnels  exigent  des  tra- 
vaux préparatoires  assez  considérables  ayant 
de  pouvoir  passer  à  leur  exécution;  ces  tra- 
vaux cmisistcnt  en  sondages,  en  alignements, 
en  foncementa  de  puits,  etc.,  afin  de  pouvoir 
bien  établir  la  ligne  de  direction  du  tunnel, 
étudier  les  couches  de  terrain  qu'on  doit  tra- 
verser, enfin  pour  se  rendre  compte  du  mon- 
tant de  la  dépense.  —  Quand  les  puits  ont 


été  foncés  et  déblayés  jusqu'à  un  niveau 
voulu,  on  s'occupe  de  creuser  les  galeries 
souterraines.  On  exécute  celles-ci  comme  les 
galeries  des  mines.  Généralement,  dans  un 
long  tunnel,  on  crée  deux  pentes;  le  point  le 
plus  élevé  de  celles-ci  se  trouve  dans  le  milieu 
de  la  longueur  du  tunnel,  afin  de  pouvoir  di- 
riger les  eaux  vers  ses  entrées.  Cependant  des 
circonstances  géologiques  changent  souvent 
cette  disposition.  —  Quand  le  terrain  que  tra- 
verse le  tunnel  est  très  consistant  et  se  sou- 
tient par  lui-même,  on  peut  se  contenter  de 
faire  des  revêtements  partiels  ;  dans  le  cas 
contraire,  on  construit  une  voûte  et  des  pieds- 
droits  dans  toute  la  longueur  du  tunnel.  Pour 
cette  construction,  on  peut  employer  divers 
procédés;  suivant  le  cas,  on  commence  par 
établir  les  pieds-droits,  ou  bien  on  construit 
la  voûte,  qui  porte  sur  des  pieds-droits  en 
terre  qu'on  remplace  partiellement  par  de  la 
maçonnerie.  Quand  le  tunnel  traverse  des 
couches  rocheuses,  le  travail  est  beaucoup 
plus  lent  et  coûte  davantage,  mais  on  écono- 
mise la  construction  en  maçonnerie,  ainsi 
qu'une  grande  partie  des  charpentes.  Souvent, 
pour  diminuer  la  dépense  de  celles-ci ,  on  con- 
serve dans  l'axe  du  tunnel  une  énorme  ban- 
quette, ou  massif  de  terre,  sur  laquelle  portent 
et  viennent  buter  les  étais,  les  étrésillons  et 
autres  pièces  de  bois,  qui,  dans  ce  cas,  sont 
bien  moins  fortes  et  bien  moins  longues  ;  puis, 
après  le  déciutrement,  on  opère  le  déblai.  — 
La  section  transversale  des  tunnels  est,  en 
général,  en  forme  de  fer  à  cheval,  parce  que 
les  pieds-droits  des  voûtes  sont  verticaux  du 
côté  des  terres  et  ont  une  assez  forte  inclinai- 
son à  l'intérieur.  Us  sont  donc  établis  comme 
des  murs  de  soutènement  ;  ils  en  remplissent, 
du  reste,  doublement  l'office,  puisqu'ils  sou- 
tiennent la  retombée  des  voûtes  et  la  pression 
exercée  par  les  terres.  Voilà  pourquoi  la  forme 
en  fer  à  cheval  est  sans  contredit  la  meil- 
leure. Tels  sont,  d'une  manière  générale  et 
si  mi  maire,  les  principes  essentiels  de  la  cons- 
truction des  tunnels,  car  nous  ne  pourrions, 
sans  sortir  du  cadre  que  nous  nous  sommes 
imposé,  entrer  dans  de  plus  longues  explica- 
tions. Ceux  de  nos  lecteurs  qui  désireraient 
approfondir  cette  question  devraient  consul- 
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ter  des  ouvragée  exclusivement  écrits  pour 
Lee  ingénieurs. 

TUEBE,  s.f.  —  Tenue  de  procédure  qui 
ne  s'emploie  guère  que  dans  cette  locution, 
enquête  'pur  herbe  ou  turbes,  c'est-à-dire  en- 
quête faite  en  prenant  le  témoignage  des  plus 
anciens  habitants  d'une  commune,  d'une  lo- 
calité, pour  constater  les  usages  et  les  cou- 
tumes du  lieu  relativement  à  une  affaire  en 
litige.  Les  témoins  entendus  dans  une  en- 
quête par  turbe  se  nomment  turbiers. 


TURBINAGE,  s.  m. 

bixe  (voy.  ce  mot). 


Action  de  la  Ti'R- 


TUEBINE,  s.f.  —  Roue  hydraulique  dont 
l'axe,  au  lieu  d'être  horizontal,  est  vertical. 
En  général,  les  turbines  sont  beaucoup  plus 
puissantes  que  les  roues  hydrauliques  an- 
ciennes. Cette  force  hydraulique  ainsi  disposée 
était  en  usage  dans  le  midi  de  la  France 
depuis  fort  longtemps  ;  elle  était  appliquée 
pour  la  mouture  des  blés.  Ces  roues  horizon- 
tales, perfectionnées  par  M.  Burdin,  Four- 
neyron,  Kœchlin.  etc.,  ont  été  nommées  tur- 
bines. 

On  nomme  également  turbines,  dans  cer- 
taines églises,  de  petits  Jubés  (voy.  ce  mot) 
dans  lesquels  on  peut  se  placer  sans  être  vu. 

Par  analogie,  on  nomme  ainsi  la  tribune 
qui  contient  les  orgues. 

TURCIE ,  s.  f.  —  Levée  de  terre  gazonnée 
ou  digue  en  forme  de  quai,  destinée  à  empêcher 
les  débordements  et  les  inondations  d'un  fleuve 
ou  d'une  rivière.  —  On  écrit  aussi,  turcies. 

TURQUIN,  s.  m.  —  Couleur  bleue  grisâtre, 
ainsi  nommée  parce  qu'elle  rappelle  le  marbre 
de  ce  nom,  qui  est  d'un  gris  bleu  veiné  de 
blanc.  (Voy.  Marbre.) 

TUYAU,  s.  m.  —  Terme  générique  sous 
lequel  on  désigne  toute  sorte  de  conduites  qui 
permettent,  en  l'enfermant,  de  donner  un 
écoulement  à  un  fluide  quelconque,  eau,  gaz, 
vapeur,  fumée,  etc.  ;  de  là  une  grande  variété 
de  tuyaux  pour  satisfaire  à  des  données  diver- 


-'  -.  Bn  effet,  on  fabrique  des  tuyaux  en  caOUt- 

choac,  eu  terre  cuite,  en  poterie,  eu  plomb, 
en  étain,  en  zinc,  en  laiton,  en  cuivre,  en  fer, 
en  fonte,  etc.  Nous  allons  étudier  ces  divers 
genres  de  tuyaux,  dans  des  paragraphe- 
ciaux,  après  avoir  dit  toutefois  qu'an  point  de 
vue  de  la  forme  tous  les  tuyaux  en  métal  peu- 
vent être  classés  en  tuyaux  h  bride  et  en  tuyam 
à  emboîtement.  —  Les  premiers  portent  à  leurs 
extrémités  des  Bortes  de  disques  ovales  ou 
circulaires  perpendiculaires  à  leur  axe,  ce  qui 
permet  de  les  assembler  l»out  à  bout  a  l'aide 
de  boulons,  de  vis  de  pression,  après  avoir 
interposé  encre  les  disques  des  rondelles  de 
cuir  gras  et  épais  qui  forment  un  joint  her- 
métique. —  Les  tuyaux  à  emboîtement ,  qu'on 
nomme  aussi  tut/aux  à  cordon,  sont  à  une 
de  leurs  extrémités,  sur  une  petite  étendue, 
d'un  diamètre  plus  large  que  le  corps  du  tuyau 
lui-même,  de  sorte  que  l'extrémité  du  tuyau 
similaire  peut  s'emboîter  dans  cette  partie 
plus  évasée  ;  or,  comme  chaque  tuyau  a  une 
extrémité  plus  grande  et  une  de  même  diamè- 
tre que  le  tuyau  même,  tous  ces  tuyaux  peu- 
vent s'emboîter  mutuellement  et  former  un 
cordon,  d'où  leur  nom  de  tuyau  à  cordon.  Afin 
que  le  joint  d'emboîtement  soit  hermétique- 
ment fermé,  l'espace  annulaire  vide  qui  reste 
autour  du  joint  est  rempli  d'étoupe,  de  chanvre, 
de  mastic  ou  de  plomb  coulé.  —  Les  tuyaux 
en  fonte  sont  à  bride  et  à  emboîtement  ;  ceux 
en  fer,  en  cuivre  ou  en  laiton,  sont  bien  à 
emboîtement,  mais  l'une  de  leurs  extrémités 
est  filetée  en  creux  à  l'intérieur  et  à  vis  à  l'exté- 
rieur, de  sorte  qu'on  visse  les  bouts  de  tuyaux 
l'un  dans  l'autre.  Les  tuyaux  en  grès,  en  pote- 
rie, sont  également  à  emboîtement,  soit  que 
chaque  tuyau  porte  son  emboîtement,  soit  qu'on 
réunisse  les  tuyaux  bout  à  bout  et  qu'on  pose 
sur  leur  joint  un  manchon  qu'on  noie  dans  le 
ciment. 

Voici  les  divers  noms  que  portent  les  tuyaux, 
suivant  les  usages  auxquels  ils  servent,  sui- 
vant aussi  la  matière  dont  ils  sont  formés, 
enfin  suivant  leur  position  dans  la  construc- 
tion ;  on  nomme  : 

Tuyaux  de  plomb.  —  Les  tuyaux  fabrique  < 
avec  ce  métal.  Les  uns  sont  fondus,  c'est-à- 
dire  coulés  dans  des  moules  ;  les  autres  roulés, 
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c'est-à-dire  fabriqués  au  moyeu  de  feuilles  ou 
tables  de  plomb  roulées  sur  un  mandrin  et 
soudés  sur  leur  longueur;  aussi  nomme-t-on 
encore  ces  tuyaux  soudés  en  long.  On  fabrique 
de  même  des  tuyaux  de  zinc ,  de  tôle ,  etc. 
Tuyau  de  cheminée.  —  Le  conduit  par  où 


Fig.  1.  —  Tuyaux  de  cheminée  en  briques 
(groupe  de  4  tuyaux). 


s'échappe  la  fumée.  Ce  conduit  part  du  dessus 
du  foyer  et  sort  au-dessus  du  comble.  On  cons- 
truit ces  tuyaux  de  diverses  manières  :  ils  sont 
en  forme  de  Coffre  (voy.  ce  mot  et  "Wagon- 
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Fig.  2. 


Tuyaux  de  cheminée  en  briques 
sur  une  seule  ligne. 


net)  qu'on  fabrique  soit  en  plâtre  pigeonne, 
soit  au  moyen  de  briques  ordinaires  ou  mou- 
lées avec  des  formes  spéciales,  soit  avec  des 
poteries,  dont  les  plus  connues  sont  les  bois- 


■'.  —  Tuyaux  de  cheminée  en  briques  Gourlier. 

seaux  dits  Gourlier,  du  nom  de  l'architecte 
inventeur  de  ce  genre  de  tuyaux  ;  enfin  on  fait 
des  nivaux  de  fumée  en  tôle  et  en  fonte  (1). 


(1)  Un  arrête-  du  préfet  de  la  Seine,  en  date  du  8  août 
1874,  réglemente  la  construction  des  tuyaux  de  fumée 
l«fs  maisons  de  Paris;  cet  arrêté,  qui  renferme  des 
i  iptions  souvent  impossibles  à  exécuter,  est  aujour- 
d'hui tombé  eu  désuétude. 


(Voy.  nos  figures.)  —  Suivant  leur  forme  et 
leur  position,  les  tuyaux  de  cheminée  portent 
différents  noms.  On  nomme  : 

Tuyau  adossé  ou  apparent.  —  Le  tuyau 
qui  fait  saillie  sur  le  nu  du  mur. 

Tuyau  dans  œuvre  ou  dans  l'épais- 
seur. —  Le  tuyau  ménagé  dans  l'épaisseur  du 


Fig.  4.  —  Tuyaux  de  cheminée  en  briques  Gourlier. 

mur  et  construit  en  même  temps  que  celui- 
ci.  Ces  tuyaux  sont  en  briques  ou  en  poterie. 

Tuyau  en  hotte.  —  Un  tuyau  évasé  dans 
le  bas  au-dessus  du  manteau  de  la  cheminée. 

Tuyau  dévoyé.  —  Un  tuyau  qui,  au  lieu  de 
monter  d'aplomb,  s'éloigne  plus  ou  moins  de 
la  verticale,  afin  de  laisser  passer  d'autres 
tuyaux  à  côté  de  lui  :  on  doit,  dans  le  dévoie- 
ment  des  tuyaux,  se  rapprocher  le  plus  possible 
de  la  verticale.  (Voy.  Dévoiement.) 

Tuyau  passant.  —  Un  tuyau  qui,  venant 
d'un  étage  inférieur,  passe  à  côté  d'un  man- 
teau de  cheminée. 

Tuyau  de  chaleur.  —  Un  tuyau  qui,  dans 
un  calorifère,  ou  dans  une  chambre  de  chaleur, 
puise  celle-ci  et  la  conduit  à  une  bouche  de 
chaleur.  Dans  les  poêles  de  construction  ou 
dans  les  grands  calorifères  en  fonte,  ces  tuyaux 
sont  faits  avec  ce  dernier  métal. 

Tuyau  a  soupape.  —  Un  tuyau  de  poêle 
muni  d'une  clef  qui  actionne  une  soupape  ou  un 
papillon,  ce  qui  permet  de  donner  plus  ou 
moins  de  tirage  au  foyer;  on  peut  même,  à 
l'aide  de  la  soupape,  fermer  entièrement  le 
conduit  de  la  fumée,  quand  le  combustible 
est  entièrement  carbonisé,  à  l'état  de  braise 
rouge,  ce  qui  permet  de  concentrer  toute  la 
chaleur  dans  le  foyer,  puisqu'elle  ne  peut  plus 
s'échapper  par  le  conduit  de  la  fumée. 

Tuyau  avissé.  —  Un  tuyau  en  tôle  de  petit 
diamètre,  qui,  au  lieu  d'être  rivé,  est  seulement 
accroché  contre  la  paroi  intérieure  d'un  poêle. 
Ce  genre  de  tuyau  sert  à  répandre  la  chaleur 
dans  un  local  où  il  débouche. 
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Tuyau  de  \  bntilation.  Un  tuyau  en  po- 
terie, en  tôle,  en  zinc,  qui  mesure  environ  0  ,22 
de  diamètre  el  qui  sert  à  ventiler  le  local 
dans  lequel  il  a  l'un  de  Bea  orifices.  On  place 
des  tuyaux  de  ventilation  dans  on  grand  nombre 
de  locaux,  surtout  dans  les  liens  ou  Boni 
entassés  de  nombreux  individus;  les  fo 
d'aisances  en  sont  également  pourvues.  (Voy. 
Vkxtii.ati.ii:  el  Vkxtu.atiox.) 

TUYÈEB,  s./.  —  Tuyau  en  fer  ou  en 
fonte  dont  l'extrémité  est  terminée  en  forme  de 
cône,  qui  amène  le  vent  d'un  soufflet  dans 
une  forge.  —  Les  liants  fourneaux  ont  égale- 
ment à  leur  base  d'énormes  tuyères  alimentées 
par  de  puissants  ventilateurs.  Les  tuyères 
portent,  en  général,  sur  des  tympes.  (Voy.  le 
terme  suivant.) 

TYMPE,  s.  f.  —  Pierre  maçonnée  placée 
à  la  partie  antérieure  d'une  tuyère,  ou  tuyau 
de  forge. 

TYMPAN,  s.  m.  —  Espace  triangulaire 
compris  entre  les  corniches  horizontales  et 
convergentes  d'un  fronton,  que  ces  dernières 
soient  formées  par  une  courbe  ou  par  deux 
parties  droites  qui  se  coupent.  (Vitruve,  III, 
5,  12,  13.)  On  nomme  ainsi  ce  membre  d'ar- 
chitecture à  cause  de  sa  ressemblance  avec  la 
peau  tendue  sur  un  tambourin  (rijjjnravov). 
L'intérieur  des   tympans   est  lisse    ou    orné 


de    sculpl  bas-reliefs,  de 

de  m<  d'un  œil- 

de-bœuf  qui  reçoit  le  cadran  d'une   horloge. 
Les  tympans  de  certains  édifices  publics, 
gares  de  chemin  de  fer,  n'ont  souvent  pas 


Fig.  1.  —  Tjmpau  d'un  tombeau  à  Kurubei. 

d'autre  décoration.  Les  beaux  monuments ,  au 
contraire,  ont  les  tympans  de  leurs  front- mis 
ornes  de  sculptures  en  haut  relief  ou  seule- 
ment en  bas-relief. 

L'usage  de  décorer  de  sculptures  les  tym- 
pans est  très  ancien.  Xotre  figure  1  montre 


Tympan  du  fronton  ilu  U-iuple  de  Jupiter,  à  Egiiie. 


un  tombeau  archaïque  de  Kunibct,  dans  la 
vallée  de  Prymnessos  en  Phrygic,  décoré  d'un 
bouclier  et  de  deux  aigles.  Nous  avons  dessiné 
cette  figure  d'après  le  bel  ouvrage  de  MM.  Per- 


rot  et  Guillaume  (1).  Le  premier  de  ces  au- 
teurs prétend   que    ce    monument,   d'origine 

(1)  Exploration  archéologique  Je  la  Galatie  et  de  la 
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phrygienne,  aurait  été  usurpé  par  un  person- 
nage grec  nommé  SoXcov  ;  d'autres  archéolo- 
gues ont  prétendu  que  c'est  un  monument 
grec  :  ils  appuient  leur  dire  sur  l'inscription 
grecque,  ainsi  que  sur  les  motifs  de  décoration, 


tels  que  les  palmettes  et  les  mutules  des  cor- 
niches. Nous  ne  pensons  pas  que  ce  soient  là 
des  données  probantes,  car  il  est  aujour- 
d'hui parfaitement  démontré  que  les  Grecs 
ne  sont  pas  les  inventeurs  de  ces  ornements, 


Fig.  3.  —  Portion  du  tympan  île  l'autre  face  du  même  temple  (fig.  2). 


qui  existaient  bien  avant  eux.  Quant  à 
l'inscription,  elle  peut  parfaitement  avoir  été 
gravée  après  coup.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  cer- 
tain que  c'est  un  monument  fort  ancien,  etcela 
nous  suffit  pour  la  question  qui  nous  occupe. 


Les  temples  de  l'antiquité,  dont  les  frontons 
étaient  souvent  placés  très  haut  au-dessus  du 
sol,  étaient  décorés  de  hauts  reliefs  :  tel  était, 
par  exemple,  le  fronton  du  temple  de  Jupiter 
Panhellénien,  à  Égine,  que  montre  la  figure  2. 


Fig.  4.  —  Tympan  du  portail  de  la  cathédrale  de  Digne. 


Souvent  les  Grecs  ajoutaient  encore  à  la 
vigueur  des  hauts  reliefs  des  tympans  en  les 
peignant  de  vives  couleurs.  Au  mot   Exta- 

■.,  par  Georges  Pcrrot,  Ed.  Guillaume,  ar- 
chitecte, et  Jules  Delbet;  2  vol.  in-folio,  Paris,  18G2. 


BLBMBNT,  le  lecteur  pourra  voir  l'angle  du 
fronton  du  même  temple  de  Jupiter  Panhel- 
lénien rendu  avec  sa  polychromie.  T/ensemblc 
de  la  sculpture  que  montre  notre  figure  2  a 
été  dessiné  d'après  les  moulages  qui  se  trou- 
vent dans  l'une  des  galeries  des   plâtres  de 
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l'École  nationale  des  beaux-arts  de  Paris, 
galerie  qui  se  trouve  au-dessous  de  la  biblio- 
thèque. Notre  figure  3  montre  le  tympan  du 
fronton  de  l'autre  façade  du  même  temple. 
Notre  planche  en  couleur  XCVII  reproduit  le 
fac-similé   d'un  dessin   de  tympan   en   terre 


cuite  et  de   faïence  de  l'architecte  Caristie, 
membre  de  l'Institut. 

Par  analogie,  on  nomme  tympan  de  porte 
ou  de  fenêtre  la  surface  comprise  entre  l'in- 
trados de  l'arc  qui  les  couronne  et  l'horizon- 
tale passant  par  les  naissances  de  cet  arc.  — 


Kg.  5.  —  Tympan  d'une  des  portes  de  Xotre-Dame  de  Paris. 


Presque  tous  les  styles  d'architecture  ont  pos- 
sédé des  tympans  de  porte.  Pendant  l'époque 
romano-byzantine  et  pendant  la  période  og  ivale, 
beaucoup  de  tympans  de  portes  d'église  ont 
été  décorés  de  sculptures  qui  nous  fixent  sou- 
vent non  seulement  au  point  de  vue  de  l'état 
de  la  sculpture  à  ces  diverses  époques,  mais 
encore  au  point  de  vue  de  I'Iconographie 
chrétienne  (voy.  ce  mot).  Pendant  la  période 


romano-byzantine,  beaucoup  de  tympans  sont 
décorés  de  pièces  symétriques  ornées  d'étoiles 
ou  autres  ornements  géométriques  formant 
une  sorte  de  marqueterie  ;  un  plus  grand  nom- 
bre sont  décorés  de  sculptures.  Le  centre  est 
souvent  formé  d'un  Vesica  PISCIS  (voy.  ce 
mot)  ;  souvent  aussi  on  y  voit  le  patron  sous 
le  vocable  duquel  l'église  est  placée.  On  voit 
souvent  dans  les  tympans  le  Christ  bénissant, 
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placé  au  centre  d'un  vesica  piscis  et  entouré 
de  quatre  animaux,  symboles  des  Evangélistes  : 
tel  est  ainsi  décoré  le  tympan  de  la  cathédrale 
de  Digne,  que  montre  notre  figure  4,  et  qui, 
du  reste,  est  presque  une  véritable  copie  de 
celui  de  Saint -Trophime  d'Arles,  dans  le  dé- 
partement des  Bouches-du-Rhône. 

Pendant  le  xme  siècle,  on  retrouve  beaucoup 
moins  le  Christ  et  les  personnifications  évan- 
géliques,  mais  on  voit  souvent  le  jugement 
dernier,  divisé  en  scènes  superposées.  Au  som- 
met du  tympan,  le  Christ  est  assis  sur  un  trône, 
les  bras  élevés ,  ayant  à  ses  côtés  des  anges  qui 
portent  les  uns  les  instruments  de  sa  passion, 
les  autres  des  encensoirs  ou  autres  ustensiles 
sacrés.  Au-dessous,  on  voit  des  anges  sonnant 
de  la  trompe  pour  réveiller  les  morts ,  la  résur- 
rection, le  pèsement  des  âmes,  la  séparation  des 
bienheureux  et  des  réprouvés,  etc.  Notre  figure 
5  montre  un  tympan  d'une  des  portes  de 
Notre-Dame  de  Paris,  dite  porte  Saint-Etienne 
ou  des  Martyrs,  ainsi  dénommée  à  cause  du 
tympan  qui  représente  le  martyre  de  ce  saint. 
Cette  sculpture  est.  un  fort  beau  spécimen 
de  la  statuaire  du  xme  siècle.  Au  mot  Fran- 
çaise, Architecture ,  figure  9,  le  lecteur  peut 
voir,  à  plus  grande  échelle,  la  lapidation  du 
saint.  —  D'autres  fois,  les  tympans  sculptés 
montrent  la  légende  de  la  Vierge,' des  scènes 
de  la  vie  de  Jésus-Christ,  ou  bien,  comme  à 
l'église  Saint-Ursin  de  Bourges,  des  scènes  de 
chasse  et  un  zodiaque,  ou  plutôt  un  calendrier 
historié  tel  qu'on  en  faisait  à  cette  époque. 
(Voy.  Zodiaque.) 

Les  tympans  du  XIVe  siècle  ne  diffèrent  de 
ceux  du  siècle  précédent  que  par  une  plus 
grande    richesse    dans    la    composition,    qui 


souvent  est  plus  recherchée,  et  par  une  exécu- 
tion plus  soignée.  Il  en  est  qui  sont  décorés 
de  magnifiques  réseaux  exécutés  dans  le  goût 
de  l'époque  et  ornés  de  vitraux  peints.  Au 
xve  siècle,  le  tympan  sculpté  devient  plus  rare, 
il  est  remplacé  par  un  réseau  et  transformé  en 
rose  ou  en  fenêtre. 

La  renaissance ,  en  revenant  à  l'architecture 
classique,  délaisse  complètement  le  tympan 
historié. 

Tympan  d'arc  ou  d'arcade.  —  Partie  de 
maçonnerie  ou  tableau  triangulaire  formant 
parement  entre  la  courbe  de  cet  arc  et  de  cette 
arcade  et  les  lignes  passant  par  le  sommet  des 
courbes. 

Tympan  de  pont.  —  Partie  de  maçonnerie 
comprise  entre  l'extrados  de  la  voûte  d'un 
pont ,  les  pieds-droits  et  le  bandeau  horizontal 
de  couronnement  de  la  Voûte  (voy.  ce 
mot). 

TYPHON,  s.  m.  —  Divinité  égyptienne 
regardée  comme  la  source  de  tous  les  maux  ; 
on  la  nommait  également  Set.  L'animal  sym- 
bolique de  ce  dieu  est,  d'après  E.  de  Rougé 
{Notice  sommaire  des  monuments  dit  Louvre), 
«  un  quadrupède  carnassier  caractérisé  par  un 
museau  long  et  un  peu  busqué,  et  par  deux 
oreilles  droites  et  larges  du  bout.  Ces  caractères 
sont  souvent  exagérés  pour  distinguer  sa  tête 
de  celle  du  cheval  au  museau  fin,  aux  oreilles 
pointues.  »  C'est  ce  dieu  qui  aurait  donné 
naissance  au  géant  Typhon  des  Grecs,  car  ce 
terme  de  Tucpwv  serait  dérivé  de  l'appellation 
hiéroglyphique  Tebha,  qu'on  a  trouvée  assez 
fréquemment  reproduite  dans  les  inscriptions 
du  grand  temple  d'Edfou. 


L 


l'.  —    Cinquième  voyelle  et  vingt-unième 

lettre  de  notre  alphabet,  dans  lequel  elle  n'a 
été  introduite  que  fort  tard,  car  anciennement 
le  V  remplaçait  l'U,  comme  aujourd'hui,  du 
reste,  pour  les  inscriptions  lapidaires,  moné- 
taires, ou  autres  monuments  épigraphiques. 
La  forme  de  l'U  dérive  de  Vupsilon  des  Grecs 
(U,  u).  Dans  les  inscriptions,  l'U  est  souvent 
le  signe  abréviatif  de  uris;  ainsi  XXVIII  A. 
A.  u.  R.  C.  signifie  :  28  ans  après  la  fonda- 
tion de  la  ville  de  Kome  (xxviii  annis  ah  urbe 
Romû  conditâ. 

U  (Membre  d').  —  Les  treillageurs  dési- 
gnent sous  ce  terme  une  longue  bande,  telle 
qu'un  larmier  ou  un  bandeau,  formée  de 
petits  compartiments  disposés  en  forme  d'U 
ou  en  chevrons  brisés  affectant  la  forme 
d'un  V. 

UDOMÈTRE,  s.  m.  —  Instrument  servant 
à  évaluer  la  quantité  d'eau,  ou  l'épaisseur  de 
la  couche  d'eau  tombée  sur  un  point  donné. 
Ce  terme  est  synonyme  de  pluviomètre. 

ULCÈRE,  s.  m.  —  Vice  du  bois  qui  se 
traduit  à  la  surface  du  tronc  d'un  arbre  en  un 
point  par  une  sorte  de  suppuration  provenant 
d'un  excès  de  sève  qui  se  porte  en  ce  point. 
Le  liquide  acre  et,  pour  ainsi  dire,  caustique 
amène  la  pourriture  du  bois  non  seulement  sur 
le  point  ulcéré,  mais  encore  sur  les  parties 
a  voisinantes ,  et  le  mal,  gagnant  de  proche  en 
proche,  détermine  l'exfoliation  de  l'arbre  et  sa 
mort.  Les  bois  atteints  d'ulcère  sont  impro- 
pres à  tout  emploi  dans  la  construction. 

ULTRA  PETITA.  —  Expression  latine 
usitée  dans  notre  langue  juridique  et  qui 
signifie,  au  delà  de  ce  oui  a  été  demandé,  c'est- 
à-dire  que  le  juge  a  accordé  au  demandeur 


plus  que  oelui-ci  n'a  demandé.  D'après  l'a* 
ticle  180  du  Code  de  procédure  civile,  les  ju- 
gements où  il  a  été  accordé  Yultra  jjetila  peu- 
vent être  réformée.  Voici  l'article  sus- 

Le.s  jugements  contradictoires  rendus  en  dernier 
ressort  par  les  tribunaux  de  première  instance  et 
d'appel,  et  les  jugements  par  défaut  rei 

en  dernier  ressort  et  qui  ne  sont  pas  susceptibles 

d'opposition,  pourront  être  rétractés,  6ur  larequéte 
de  ceux  qui  y  auront  été  parties  ou  dûment  appelés, 
pour  les  causes  ci-après  :  1°  s'il  y  a  eu  dol  per- 
sonnel; 2°  si  les  formes  prescrites  à  peine  de  nullité 
ont  été  violées  soit  avant,  soit  lors  des  jugements, 
pourvu  que  la  nullité  n'ait  ps  uverte  par 

les  parties  ;  3°  s'il  a  été  adjugé  plus  qu'il  n'a  été 
demandé  (ultra  petita);  4°  s'il  a  été,  etc. 

UMBO.  ■ —  Terme  d'antiquités  romaines  qui 
d'une  manière  générale  signifie  toute  pièce, 
tout  objet  formant  saillie,  surtout  quand  celle- 
ci  affecte  la  forme  d'une  demi-sphère  ou  d'uu 
cône  ;  mais  ce  terme  sert  aussi  à  désigner  en 
technologie  les  grosses  pierres  saillantes  ter- 
minées par  une  partie  circulaire  engagées  dans 
les  rebords  d'un  trottoir.  On  peut  voir  encore 
aujourd'hui  des  umbo  (umbones)  dans  les  trot- 
toirs qui  forment  la  bordure  des  chaussées  d'Her- 
culanum  et  de  Pompéi.  Quelle  était  la  destina- 
tion des  umbo?  Nous  pensons  qu'ils  n'étaient 
employés  que  dans  un  but  purement  décoratif  : 
car  nous  ne  pouvons  admettre ,  comme  l'ont 
avancé  certains  auteurs,  mais  sans  apporter 
aucune  preuve  à  l'appui  de  leur  dire,  qu< 
umbo  servaient  de  moatoirs  aux  cavaliers  pour 
enfourcher  leur  monture,  ce  qui  est  inadmissi- 
ble, parce  que  les  trottoirs,  fort  élevés,  étaient 
suffisants  pour  remplacer  les  montoirs,  d'au- 
tant plus  que  les  chevaux  du  pays  étaient  de 
petite  taille  :  ensuite  les  umbo  sont  tellement 
rapprochés  les  uns  des  autres  qu'il  est  bien 
évident  que,  s'ils  avaient  été  mis  là  pour  mou- 
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toirs,  leur  nombre  eût  été  bien  moins  consi- 
dérable. 

UNCTORIUM.  —  Chambre  dépendant 
d'un  établissement  de  bains,  qui  servait  à 
conserver  les  huiles  et  les  parfums,  et  dans 
laquelle  il  semblerait,  d'après  Pline  (Ep.,  II, 
11,  17),  qu'on  frictionnait  également  les  bai- 
gneurs. Mais  nous  devons  dire  que  l'on  em- 
ployait plutôt  le  terme  El.eothesiu.m  (voy. 
ce  mot)  pour  désigner  cette  dépendance  des 
bains.  (Yoy.  Thermes.) 


UNDA    MARIS. 

spécial  de  l'orgue. 


Nom   d'un   registre 


UNI,  IE ,  adj.  —  Tout  ce  qui  est  sans  or- 
nements, qui  est  plat,  lisse,  sans  moulures  et 
sans  sculptures. 

UNILATÉRAL,  ALE,  adj.  —  Qui  ne  se 
trouve  placé  que  sur  un  côté,  qui  n'est  disposé 
que  sur  un  seul  côté.  —  En  jurisprudence, 
on  nomme  contrai  unilatéral  celui  dans  lequel 
une  ou  plusieurs  personnes  s'obligent  envers 
une  autre  ou  d'autres  personnes,  sans  que 
celle-ci  ou  celles-ci  contractent  aucun  enga- 
gement de  leur  côté;  en  un  mot,  les  contrats 
unilatéraux  n'engagent  pas  réciproquement 
les  parties  :  c'est  donc  l'opposé  du  contrat 
bilatéral  ou  synallagmatiaue.  L'article  1103 
du  Code  civil  définit,  du  reste,  comme  suit  le 
contrat  qui  nous  occupe  :  «  Il  est  unilatéral 
lorsqu'une  ou  plusieurs  personnes  sont  obligées 
envers  une  ou  plusieurs  autres,  sans  que  de  la 
parc  de  ces  dernières  il  y  ait  d'engagement.  » 

UNI  LINGUE,  adj.  —  Ecrit  dans  une  seule 
langue;   épigraphie,  inscriptions  unilingues, 

c'est-à-dire  écrites  dans  une  seule  langue. 

URINOIR,  s.  m.  —  Local  disposé  pour 
uriner.  Il  existe  de  pareils  locaux  dans  les 
établissements  privés  ou  publics,  tels  que 
gares  de  chemin  de  fer,  cafés,  théâtres,  etc.; 
en  en  établit  (''gaiement  sur  la  voie  publique. 
Lee  urinoirs  mis  à  la  disposition  du  public 
dans  les  villes  affectent  des  formes  diverses. 
Généralement,  on  les  fait  aujourd'hui  avec  des 


plaques  d'ardoise  ou  de  fonte  émmaillée,  ou  bien 
en  lave  ou  en  marbre  ;  on  les  dispose  par  com- 
partiments, afin  que  plusieurs  personnes  puis- 
sent s'en  servir  à  la  fois  ;  ces  cases  sont  placées 
sur  une  ligne  droite  ou  partent  d'un  point 
central  et  convergent  dans  des  directions  diffé- 
rentes. Les  urinoirs  bien  installés  sont  pourvus 
d'une  eau  abondante  qui  s'écoule  en  nappe  sur 
la  dalle  ou  les  dalles  formant  le  fond  de  la  case; 
cette  eau  entraîne  les  urines  dans  un  caniveau 


Urinoir  h  1  places,  pour  promenades  publiques. 

qui  conduit  le  tout  dans  un  égout  souterrain. 
D'autres  urinoirs  sont  en  forme  de  cuvette, 
d'autres  en  forme  d'édicule  affectant  la  forme 
d'une  colonne  élevée,  qu'on  utilise  souvent 
pour  la  publicité.  Notre  figure  montre  un 
modèle  d'urinoir  simple  ,  commode  et  assez 
répandu. 

URCÉOLÉE  (Corbeille).  -  Corbeille 
d'un  chapiteau,  par  exemple,  qui  est  un  peu 
resserrée  au-dessous  de  son  sommet  ou  dans 
son  milieu.  Le  chapiteau  à  corbeille  nrcéolée  a 
la  forme  d'une  cloche  renversée.  (Voy.  COR- 
BEILLE.) 


URCEUS.  —  USA'.  ES. 


UR0BU8.  Terme  d'antiquités  qui  Mrt  à 
lier  un  rase  à  anses  (Martial,  \!\',  LOS) 
employé  comme  aiguière  pour  puiser  de  l'eau 
dans  un  réservoir,  afin  de  remplir  d'antres  va- 
ses. Ce  raseavail  quelque  rapporl  avec  IVw,- 
il  en  existai!  même  nu  petit  modèle  nommé 
wceolua.  (Juv.,  III,  508.)  (Voy  Vàbe.) 

URXE,  s.f.  —  Sorte  de  cruche  à  long  col 
et  à  panse  renflée  dans  laquelle  on  allait  cher- 
cher de  l'eau,  soit  à  une  fontaine,  soit  à  une 
rivière  (Juv.,  I,  164;  Benec.,  //.  F.,  757); 
aussi  l'urne  était  donnée  comme  emblème 
aux  dieux  et  aux  déesses  des  eaux  (Virg., 
JEn.,  VII,  792).  Dans  l'antiquité,  on  faisait 
des  urnes  en  terre  cuite,  en  faïence,  en  métal  : 
elles  affectaient  tics  formes  différentes,  sui- 
vant qu'elles  étaient  destinées  à  être  portées 
sur  la  tête  (Ovide,  Fast.,  III,  14),  sur  l'é- 
paule (Prop.,  IV,  11,  28).  Il  existait  également 
des  urnes  funéraires.  (Voy.  Vase,  et  notre  Dic- 
tionnaire général  d'archéologie.) 

On  nommait  également  urne,  une  mesure 
de  capacité  pour  les  liquides  (Cato,  R.  R., 
10,  13  ;  Juvénal,  XV,  25)  ;  cette  mesure  con- 
tenait quatre  congii,  soit  la  moitié  d'une  Am- 
phore (voy.  ce  mot). 

USAGES.  —  Les  usages  constituent,  pour 
ainsi  dire,  des  lois  qui,  bien  qu'elles  ne  soient 
pas  écrites,  n'en  doivent  pas  moins  être  exé- 
cutées. Mais  pour  que  l'usage  ait  force  de 
loi,  il  faut  qu'il  soit  constant  et  reconnu.  Si 
plusieurs  usages  se  trouvent  en  présence,  ce- 
lui-là doit  être  préféré  qui  est  le  plus  cons- 
tant, quand  bien  même  il  paraîtrait  le  moins 
ancien.  (Pardessus,  n°  340.)  Les  habitudes 
contraires  à  la  loi  et  de  simple  tolérance  n'ont 
pas  le  caractère  d'usage  constant  et  reconnu. 
Si  deux  parties  en  présence  allèguent  et  oppo- 
sent des  usages  divers,  on  doit  toujours  pré- 
férer celui  qui  est  le  plus  en  rapport  avec  la 
coutume  ou  l'usage  de  la  localité  la  plus  voi- 
sine; dans  le  cas  contraire,  il  faut  se  confor- 
mer aux  dispositions  du  Code  civil. 

Usage  (Droits  d').  —  Il  est  deux  sortes  de 
droits  d'usage  :  l'un  qui  est  personnel  et  qui  s'é- 
teint avec  la  personne  ;  l'autre  qui  est  réel  et  se 
transmet  avec  le  fonds  pour  lequel  il  a  été  éta- 


bli. Noua  in'  parlerons  point  du  droit  d'ut 

rnnel,  parce  qu'il  est  très  peu  usité;  du 
reste,  la  nature  '1':  ce  droit  a  beaucoup  de 
rapport  ave-  L'Usuphuit  ''voy.  ce  mot);  il 
en  diffère  cependant  en  ce  que  l'usufruitier 
a  droit  à  la  totalité  des  fruit-,  tandis  que 
l'usager  ne  peut  disposer  «le-  fruits  (pie  pour 
Bes  1» soins  <t  ceui  de  bs  famille.  (Prondhon, 
De  Vusuf.,  n"  2739.)  Nous  ne  nous  occupe- 
rons donc  ici  que  du  droit  d'  qui 
constitue  une  servitude  discontinue,  et  qui, 
par  conséquent,  ne  peut  résulter  que  d'un 
titre  devant  renfermer  l'étendue  de  ce  droit. 
{Code  civil,  628;  Duranton,  u  17.,  A  défaut 
de  stipulation  à  cet  égard,  l'usager  d'un  I 
ne  peut  en  user  que  comme  nous  venoni 
le  dire  un  peu  plus  haut  ;  mais  ]•  - 
de  l'usager  sont  variables  suivant  le  nombre 
des  personnes  composant  sa  famille,  qui 
ne  peut  comprendre  que  sa  femme  et  ses  en- 
fants légitimes,  car  le  père  de  l'usagei  . 
enfants  naturels  ou  adoptifs,  de  même  que  ses 
gendres  et  belles-filles,  ne  sont  point  coasidé- 
rés  comme  de  sa  famille.  (Proudhon,  n°  227  1. 1 
Cependant  l'usage  admet  que,  si  les  personnes 
que  nous  venons  de  désigner,  par  suite  de  ma- 
ladie ou  d'infirmités,  ou  pour  tous  autres  motifs 
graves,  cohabitaient  avec  l'usager  ou  étaient  à 
sa  charge,  dans  ce  cas  alors  ses  droits  pour- 
raient être  accrus.  —  De  même  que  l'usu- 
fruitier, l'usager  doit  jouir  de  ses  droit - 
bon  père  de  famille  (Code  civil ,  G27),  et  il  ne 
peut  entrer  en  jouissance  sans  avoir  donné 
caution  et  fait  un  inventaire,  à  moins  toute- 
fois qu'une  disposition  de  l'acte  constitutif 
ne  l'ait  dispensé  de  ces  deux  obligations.  — 
Si,  étant  obligé  de  fournir  une  caution,  il  ne 
pouvait  le  faire,  on  lui  appliquerait  les  d  •  - 
sitions  de  l'article  606  concernant  l'usufrui- 
tier qui  ne  peut  fournir  caution. 

Xe  sont  pas  astreints  à  fournir  caution  : 
1°  l'acquéreur  d'un  droit  d'usage  par  titre 
commutatif  (Proudhon,  n°  2819)  ;  2°  le  vendeur 
ou  donateur  avec  réserve  du  droit  d'usage. 

L'Etat,  les  communes  et  les  particuliers, 
propriétaires  de  bois,  peuvent  les  affranchir 
du  droit  d'usage,  moyennant  un  cautionne- 
ment réglé  de  gré  à  gré,  ou  à  défaut  par  les 
tribunaux;  et,  dans  ce  cas,  le  cautionnement 
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rend  les  usagers  propriétaires  de  la  partie  de 
bois  à  laquelle  ils  sont  limités.  —  Pour  de 
plus  amples  renseignements  sur  les  droits  d'u- 
sage dans  les  bois  de  l'État ,  voir  le  Code  fo- 
restier, titre  III,  section  VIII, articles  Gl  àr85. 
Le  droit  d'usage  finit  de  la  même  manière 
que  I'Usufruit  (voy.  ce  mot). 

USINE,  s.  f.  —  Autrefois  on  nommait 
usine  l'ensemble  des  bâtiments  comprenant 
toute  la  machinerie  mise  en  mouvement  par 
la  force  hydraulique,  comme  les  moulins,  les 
scieries,  les  forges,  etc.  Aujourd'hui  on  a 
étendu  le  sens  de  ce  terme  et  on  l'applique  à 
tout  grand  établissement  industriel,  qu'il  fonc- 
tionne à  l'eau,  à  la  vapeur  ou  autrement. 

Jurisprudence.  —  L'établissement  des 
usines,  quelle  que  soit  leur  nature,  est  soumis 
à  des  règlements  généraux  ou  locaux  et  à  des 
ordonnances  administratives,  surtout  les  usi- 
établies  sur  des  cours  d'eau  navigables 
et  flottables.  La  jurisprudence  concernant  ces 
établissements  est  assez  complexe,  et  nous  ne 
■ions  entamer  cette  étude  sans  sortir  des 
bornes  que  nous  nous  sommes  imposées  pour 
notre  dictionnaire;  aussi  renverrons-nous  le 
lecteur  .1  des  ouvrages  spéciaux  traitant  de 
ces  matières,  notamment  aux  dictionnaires  et 
aux  grands  recueils  de  jurisprudence. 

USTRINE,  s.  f.  —  Dans  l'antiquité,  on 
désignait  sous  le  nom  d'ustrim  (ustrina  ou 
ustrinum)  (dCurere,  brûler)  un  endroit,  un  en- 
clos qui  servait  à  l'incinération  des  cadavres. 
Les  riches  particuliers  avaient  une  ustrine 
auprès  de  leurs  tombeaux,  on  la  nommait 
bustum  |  Pestus,  \".  Bustum);  les  gens  pauvres, 
intraire,  incinéraient  les  cadavres  de  leurs 
parents  dans  des  ustrines  publiques  où  des 
escla  1 1 1 aient  ce  travail  pour  une  mi- 

nime somme  d'argent. 

La  loi  romaine  défendait  expressément 
d'allumer  un  bûcher  sur  un  emplacement 
doni  on  nViait  pas  maître.  On  voit  aujour- 
d'hui, sur  la  voie  Appienne,  à  environ  cinq 
milles  de  Home,  un  grand  ustrinum  public 
dont  il  reste  encore  deux  murs  en  peperino 
soutenant  une  plate-forme  recouverte  avec 
illes  de  la  même  pierre. 

DICT.  D'AUCIIITECTLIîK.    — T.  IV. 


USUCAPION.  -  -  Dans  la  jurisprudence 
romaine,  on  nommait  usucapion  (usvcapio)  la 
prescription  en  matière  de  biens  meubles  ou 
immeubles;  les  citoyens  romains  jouissaient 
seuls  de  ce  droit.  L'usucapion  ne  s'appliquait 
ni  aux  objets  du  domaine  public  ni  aux  choses 
volées.  Il  fallait  un  an  de  possession  continue 
pour  les  biens  meubles  et  deux  ans  pour  les 
biens  immeubles  pour  invoquer  l'usucapion. 

USUFRUIT,  s.  m.  -  -  Droit  de  jouir  des 
choses  dont  un  autre  a  la  propriété,  comme 
le  propriétaire  lui-même,  mais  à  la  charge 
d'en  conserver  la  substance.  (Art.  578  du 
Code  civil.) 

Législation.  —  Nous  donnons  dans  le 
présent  paragraphe  les  principaux  articles  du 
Code  civil  relatifs  à  l'usufruit. 

Section  Irc.  —  Des  droits  de  V usufruitier. 

Art.  597.  —  Il  jouit  des  droits  de  servitude, 
de  passage ,  et  généralement  de  tous  les  droits  dont 
le  propriétaire  peut  jouir,  et  il  en  jouit  comme  le 
propriétaire  lui-même. 

Art.  598.  —  Il  jouit  aussi  de  la  même  manière 
que  le  propriétaire  des  mines  et  carrières  qui  sont 
en  exploitation  à  l'ouverture  de  l'usufruit;  et 
néanmoins,  s'il  s'agit  d'une  exploitation  qui  ne 
puisse  être  faite  sans  une  concession ,  l'usufruitier 
ne  pourra  en  jouir  qu'après  en  avoir  obtenu  la 
permission  du  roi.  —  Il  n'a  aucun  droit  aux  mines 
et  carrières  non  encore  ouvertes,  ni  aux  tourbières 
dont  l'exploitation  n'est  point  encore  commencée, 
ni  au  trésor  qui  pourrait  être  découvert  pendant 
la  durée  de  l'usufruit. 

Art.  599.  —  Le  propriétaire  ne  peut  par  son 
fait,  ni  de  quelque  manière  que  ce  soit,  nuire  aux 
droits  de  l'usufruitier.  —  De  son  côté,  l'usufrui- 
tier ne  peut ,  à  la  cession  de  l'usufruit ,  réclamer 
aucune  indemnité  pour  les  améliorations  qu'il  pré 
tendrait  avoir  faites,  encore  que  la  valeur  de  la 
chose  en  fût  augmentée.  —  Il  peut  cependant ,  lui 
ou  ses  héritiers,  enlever  les  glaces,  tahleaux  et  au- 
tres ornements  qu'il  aurait  fait  placer,  mais  à  la 
charge  de  rétablir  les  Houx  dans  leur  premier  état. 

Section  II.  —  Des  obligations  de  Fusufruitier. 

Art.  600.  —  L'usufruitier  prend  les  choses  dans 
l'étal  où  elles  sont;  mais  il  ne  peut  entrer  en 
jouissance  qu'après  avoir  fait  dresser,  en  présence 
du  propriétaire,  ou  lui  dûment  appelé,  un  inven- 
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taire  des  meubles  el  un  i  tal  des  inimeul 
à  l'usufruit. 

Art.  601.  —  H  doune  caution  de  jouir  en  bon 
de  famille,  s'il  n'en  est  dispensé  par  l'acte 
constitutif  de  L'usufruit  :  cependani  les  père  et 
mère  axant  l'usufruit  légal  ilu  bien  de  leurs  en- 
fants, le  vendeur  ou  le  donateur  bous  réserve  d'u- 
il .  ne  son!  pas  tenus  de  donner  caution. 

Art.  602.  —  Si  l'usufruitier  ne  trouve  pas  de 
caution,  les  immeubles  sont  donnés  à  ferme  ou 
mi.s  sous  séquestre;  les  sommes  comprise*  dans 
l'usufruit  sont  placées;  les  denrées  sont  rendues, 
et  le  prix  en  provenant  est  pareillement  placé; 
les  intérêts  «le  ces  sommes  et  le  prix  des  fermes 
appartiennent,  dans  ce  cas,  à  l'usufruitier. 

Art.  603.  —  A  défaut  d'une  caution  de  la  part 
de  l'usufruitier,  le  propriétaire  peut  exiger  que  les 
meubles  qui  dépérissent  par  l'usage  soient  vendus 
pour  le  prix  en  être  placé  comme  celui  des  den- 
rées, et  alors  l'usufruitier  jouit  de  l'intérêt  pendant 
son  usufruit  ;  cependant  l'usufruitier  pourra  de- 
mander et  les  juges  pourront  ordonner,  suivant 
les  circonstances,  qu'une  partie  des  meubles  né- 
cessaires pour  son  usage  lui  soient  délaissés  ,  sous 
sa  simple  caution  juratoire  et  à  la  charge  de  les 
représenter  à  l'extinction  de  l'usufruit. 

Art.  G04.  —  Le  retard  de  donner  caution  ne 
prive  pas  l'usufruitier  des  fruits  auxquels  il  peut 
avoir  droit  ;  ils  lui  sont  dus  du  moment  où  l'usu- 
fruit a  été  ouvert. 

Art.  G05.  —  L'usufruitier  n'est  tenu  qu'aux  ré- 
parations d'entretien.  —  Les  grosses  réparations 
demeurent  à  la  charge  du  propriétaire ,  à  moins 
qu'elles  n'aient  été  occasionnées  par  le  défaut  de 
réparations  d'entretien,  depuis  l'ouverture  de  l'u- 
sufruit, auquel  cas  l'usufruitier  en  est  aussi  tenu. 

Art.  GOG.  —  Les  grosses  réparations  sont  celles 
des  gros  murs  et  des  voûtes ,  le  rétablissement  des 
poutres  et  des  couvertures  entières  ;  celui  des  di- 
gues et  des  murs  de  soutènement  et  de  clôture 
aussi  en  entier.  Toutes  les  autres  sont  d'entretien. 

Voir  au  mot  Réparât  iox  ce  qu'on  entend 
par  gros  murs  et  jusqu'où  s'étendent  les  grosses 
réparations ,  ainsi  que  ce  qui  concerne  les  répa- 
rations locatives  et  les  réparations  d'entretien. 

Art.  607.  —  Ni  le  propriétaire  ni  l'usufruitier 
ne  sont  tenus  de  rebâtir  ce  qui  est  tombé  de  vé- 
tusté, ou  ce  qui  a  été  détruit  par  cas  fortuit. 

Art.  G08.  —  L'usufruitier  est  tenu,  pendant  sa 
jouissance,  de  toutes  les  charges  annuelles  de  l'hé- 
ritage ,  telles  que  les  contributions  et  autres  qui 
dans  l'usage  sont  charges  des  fruits. 


Ait.  609.  —  A  l\  gard  des  charges  qui  pi 
être  Imposées  sur  la  propriété  pendant  la  dm 

Emit,  l'usufruitier  et  le  propri  ntri- 

buent  ain  i  :  : 

Le  propriétaire  est  obligé  de  les  payer,  et  l'u- 
sufruitier doit  tenir  compte  des  intérêts.  —  Si  elles 
sont  avancées  par  l'usufruitier,  il  a  la  répétition 
du  capital  à  la  fin  de  l'usufruit. 

Bection  III.  —  Comment  Vutufruit preni 

Art.  G17.  —  L'usuf  int  : 

Par  la  mort  naturelle  ou  par  la  mort  civil< 
l'usufruitier; 

Par  l'expiration  du  temps  pour  lequel  il  s 
accordé  ; 

Par  la  consolidation  ou  la  réunion  sur  la  même 
tête  des  deux  qualités  d'usufruitier  et  de  proprié- 
taire ; 

Par  le  non-usage  du  droit  pendant  trente 

Par  la  perte  totale  de  la  chose  6ur  laquelle 
l'usufruit  est  établi. 

Art.  618.  —  L'usufruit  peut  aussi  cesser  par 
l'abus  que  l'usufruitier  fait  de  sa  jouissance,  soit 
en  commettant  des  dégradations  sur  le  fonds,  soit 
en  le  laissant  dépérir  faute  d'entretien.  —  Les 
créanciers  de  l'usufruitier  peuvent  intervenir  dans 
les  contestations  pour  la  conservation  de  leurs 
droits  ;  ils  peuvent  offrir  la  réparation  des  d 
dations  commises  et  des  garanties  pour  l'avenir.  — 
Les  juges  peuvent,  suivant  la  gravité  des  circons- 
tances, ou  prononcer  l'extinction  absolue  de  1 
fruit,  ou  n'ordonner  la  rentrée  du  propriétaire 
dans  la  jouissance  de  l'objet  qui  en  est  grevé  que 
sous  la  charge  de  payer  annuellement  à  l'usufrui- 
tier, ou  à  ses  ayants  cause,  une  somme  détermi- 
née, jusqu'à  l'instant  où  l'usufruit  aurait  dû  ces- 
ser. 

Art.  619.  —  L'usufruit  qui  n'est  pas  accordé  à 
des  particuliers  dure  trente  ans. 

Art.  620.  —  L'usufruit  accordé  jusqu'à  ce  qu'un 
tiers  ait  atteint  un  âge  fixé  dure  jusqu'à  cette  épo- 
que ,  encore  que  le  tiers  soit  mort  avant  l'âge  fixé. 

Art.  G21.  —  La  vente  de  la  chose  sujette  à 
usufruit  ne  fait  aucun  changement  dans  le  droit 
de  l'usufruitier  ;  il  continue  de  jouir  de  son  usu- 
fruit, s'il  n'y  a  pas  formellement  renoncé. 

Art.  622.  —  Les  créanciers  de  l'usufruitier  peu- 
vent faire  annuler  la  renonciation  qu'il  aurait  faite 
à  leur  préjudice. 

Art.  623.  —  Si  une  partie  seulement  de  la 
chose  soumise  à  l'usufruit  est  détruite  .  l'usufruit 
se  conserve  sur  ce  qui  reste. 

Art.  621.  —  Si  l'usufruit  n'est  établi  que  sur  un 
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bâtiment,  et  que  ce  bâtiment  soit  détruit  par  un 
incendie  ou  autre  accident,  ou  qu'il  s'écroule  de 
vétusté,  l'usufruitier  n'aura  le  droit  de  jouir  ni  du 
sol  ni  des  matériaux.  —  Si  l'usufruit  était  établi 
sur  un  domaine  dont  le  bâtiment  faisait  partie, 
l' usufruitier  jouirait  du  sol  et  des  matériaux. 

Jurisprudence.  —  Ou  distingue  deux 
sortes  d'usufruit,  l'usufruit  légal  et  l'usufruit 
conventionnel;  le  premier  est  celui  qui  est 
établi  par  la  loi  {Code  civil,  art.  579)  ;  l'usu- 
fruit conventionnel,  ou  usufruit  proprement  dit, 
résulte  des  conventions  ou  dispositions  de 
l'homme.  Mais  il  y  a  lieu  de  distinguer  encore 
l'usufruit  improprement  dit,  dénommé  aussi 
quasi-usufruit;  ce  dernier  a  pour  objet  des 
choses  fongibles,  c'est-à-dire  qui  se  consom- 
ment directement  par  le  premier  usage  qu'on 
en  fait,  telles  que  le  lait,  le  blé,  le  vin,  le 
cidre,  etc.,  ou  bien  des  objets  qu'on  fait  con- 
sister dans  le  nombre,  le  poids  ou  la  mesure, 
tels  que  l'argent,  l'or,  le  fer,  le  bois,  etc. 
(Proudhon,  n°  119.) 

L'usufruit  est  un  droit  personnel  par  rap- 
port à  l'usufruitier,  à  la  mort  duquel  il  s'é- 
teint; sans  cela  le  droit  de  propriété  ne  serait 
plus  rien.  Aussi,  quand  il  est  constitué  au 
profit  d'un  établissement,  d'un  monastère, 
d'un  cornent,  d'une  association  quelconque, 
qui  sont  destinés  à  vivre  longtemps,  si  ce  n'est 
toujours,  la  loi,  dans  le  silence  de  l'homme, 
ne  lui  assigne  que  la  durée  trentenaire,  comme 
nous  l'avons  vu  dans  le  précédent  paragraphe 
(Législation,  article  619);  aussi  Proudhon 
ni  s)  et  Merlin  (Quest.,  v°  Locaterie)  con- 
cluent-ils que,  quand  un  usufruit  est  lègue  a 
perpétuité  à  une  commune,  c'est  la  toutc-pro- 
qui  a  été  donnée.  —  L'usufruit  peut 
être  constitué  par  divers  moyens,  par  la  vo- 
lonté de  l'homme,  soit  à  titre  gratuit,  soit  à 
titre  onéreux.  Dans  le  premier  cas,  il  peut 
l'être  par  donation  entre  vifs  ou  bien  par  tes- 
tament. —  Dans  le  second  cas,  il  peut  être 
constitué  par  échange,  transaction,  vente. 
ii  par  tout  autre  acte  translatif  de 


propriété,  à  la  condition  toutefois  que  le 
constituant  soit  propriétaire  et  possède  la  ca- 
pacité pour  pouvoir  aliéner.  —  Nous  termine- 
rons ce  paragraphe  en  mentionnant  divers 
cas  pouvant  entraîner  la  déchéance  de  l'usu- 
fruitier. Les  dégradations  pouvant  entraîner 
cette  déchéance  doivent  tellement  affecter  la 
substance  de  la  chose  que  ces  dégradations 
doivent  avoir  des  suites  dans  l'avenir,  de  telle 
sorte  que  la  bonne  foi  ne  puisse  être  invoquée. 
Ainsi ,  peut  être  déchu  de  ses  droits  d'usufrui- 
tier :  celui  qui  arracherait  un  verger  en  pro- 
duction, ou  seulement  des  arbres  à  fruit  qui 
ne  seraient  point  morts  ni  brisés  par  le  vent 
ou  foudroyés  ;  celui  qui  arracherait  des  vignes 
productives,  alors  même  qu'elles  commence- 
raient à  être  attaquées  par  l'oïdium  ou  le 
phylloxéra,  ou  bien  celui  qui  couperait  des 
futaies  en  quantité  notable  et  sans  motifs 
raisonnables,  ou  qui  extirperait  un  bois  taillis 
pour  le  réduire  en  plain,  ou  qui  laisserait  dé- 
vorer par  le  bétail  les  jeunes  pousses  au  prin- 
temps et  le  laisserait  dégrader  dans  le  temps 
des  jeunes  coupes  ;  celui  qui  par  un  mauvais 
mode  de  culture  ou  de  jouissance  tendrait  vi- 
siblement à  épuiser  le  sol  au  détriment  du 
propriétaire  ;  celui  qui  démolirait  ou  laisserait 
dépérir  les  bâtiments  ;  celui  qui  aliénerait  le 
fonds  soumis  à  son  droit  ;  enfin  celui  qui , 
exploitant  en  dehors  des  règles  de  l'art  une 
mine,  une  carrière,  une  tourbière,  les  ex- 
poserait à  la  ruine  ou  compromettrait  la 
sûreté  de  leur  extraction  ou  de  leur  exploi- 
tation. 

USUFRUITIER,  s.  m.  —  Celui  qui  a  le 
droit  de  jouir,  sa  vie  durant  ou  pendant  un 
laps  de  temps  déterminé,  des  choses  dont  un 
autre  est  propriétaire,  et  cela  comme  le  pro- 
priétaire lui-même,  à  la  charge  toutefois  d'en 
conserver  la  substance.  (Voy.  USUFRUIT.) 

UXMAL  (Monuments  d',  ruines  d').  — 
Voy.  Mexicaine.  Architecture. 
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Y.  Dix-septième    consonne  el    vingt- 

deuxième  Lettre  dé  notre  alphabet.  Cette  lettre 
a  Longtemps  remplacé  L'U,  elle  a  aussi  souvent 
permuté  avec  le  I>.  Comme  signe  abréviatif 
dans  les  médailles  et  les  inscriptions,  Y  peut 
signifier, vir,  Valerius,vale,vixit,  Victor;  V.B., 
vir  bonus;  A.  V.  ('.,  ab  urbe  condîtâ  :  ici  le  V 
est  mis  à  la  place  de  l'U  (voy.  cette  lettre). 
Y"  peut  signifier  verbo  ou  verso.  Comme  signe 
numérique  en  chiffres  romains,  Y  vaut  5; 
précédé  «l'un  1  (IV),  il  vaut  4  :  suivi  de  la 
même  lettre  une  ou  plusieurs  fois  (VI,  YII, 
VIII),  il  sert  à  désigner  6,  7,  8. 

VACATION,  s.f.  —  Temps  qu'un  archi- 
texte-expert  emploie  pour  une  opération.  Une 
vacation  est  ordinairement  de  trois  heures. 
Par  extension,  on  nomme  vacation  le  montant 
des  honoraires  dus  pour  ce  travail  de  trois 
heures.  (Voy.  Architecte,  §  Vacation.) 

YACHE  (Corne  de).  —  Voussure  longue 
et  étroite  qui  a  la  forme  d'une  corne  plate  ;  de 
là  son  nom.  On  l'emploie  surtout  pour  évaser 
l'ouverture  des  arches  de  pont,  de  tunnel,  etc. 

Vache  (Côte  de).  —  Ce  terme  est  syno- 
nyme de  F  ANTON  (voy.  ce  mot). 

Vache  (Tirer  la).  —  Les  ouvriers  serru- 
riers emploient  ce  ternie  pour  dire,  actionner 
le  soufflet  de  la  forge,  dont  les  côtés  sont  en 
cuir  de  vache. 

VACHERIE ,  s.  f.  —  Étable  servant  à 
loger  des  1  neufs  et  des  vaches.  (Voy.  ETABLE.) 

VA-ET-VIENT,  s.  m.  —  Mouvement  d'al- 
ler et  de  retour.  Les  serruriers  donnent  ce 
nom  à  toute  pièce,  à  toute  ferrure  qui  exécute 
ce  mouvement  :  ainsi,  il  y  a  des  pivots  va-et- 
vient  pour  portes. 


En  terme-  de  marine  on  donne  ce  nom  a 
un  cordage  établi  entre  deux  navires  ou  entre 
un  navire  et  la  terre,  sur  lequel  cordage  un 
mousse  peut  se  haler. 

VAGON.—  Voy.  VY.u.ox. 

YAGOXXET.  —  Voy.  Wagohhbt. 

VAIR,  s.   m.  —  En   tenues  de   blason,  le 
vair  est   un  métal  formé  de  plusieurs  j 
égales,  qui  sont  ordinairement  d'azur  et  d'ar- 
gent, rangées  alternativement,  mais  dis] 
de  façon  que  les  pointes  des  pièces  d'à  - 
sont  opposées  aux  pointes  de-  pièces  d'azur  et 
la  hase  à  la  base.  Dans  le  contre-vair,  c'est  tout 
le  contraire.  (Voy  BLA80N,  fig.  17  et  Ut,  et  la 
planche  X  en  couleur.) 

VAISSEAU,  s.  m.  —  Vase  ou  ustensile 
quelconque  pouvant  contenir  un  liquide.  Ca- 
pacité intérieure  d'un  édifice  voûté,  surtout 
d'une  église,  qui  présente  la  forme  d'un  na- 
vire renverse  :  d'un  vient  qu'on  appelle  sou- 
vent l'intérieur  des  églises  Nef  (voy. 
mot). 

VALET,  s.  m.  —  Outil  en  fer  qui  affecte 
la  forme  d'une  sorte  d'F  (voy.  uos  figures)  et 
qui  sert  aux  menuisiers  à  maintenir  rixes  sur 
l'établi  les  pièces  de  bois  qu'ils  travaillent.  La 
table  de  l'établi  est  percée  de  trous  ronds  qui 
reçoivent  la  tige  du  valet  :  la  pièce  de  boi-  ei 
placée  sous  la  tige  courbe,  et  avec  un  maillet 
en  bois  l'ouvrier  frappe  sur  la  tête  du  valet, 
qui,  se  trouvant  légèrement  incliné,  serre  la 
pièce  de  bois.  Quand  ou  veut  dégager  œll<  -  . 
on  frappe  sur  l'angle  externe  du  valet,  ce  qui 
desserre  l'objet.  —  La  longueur  de  la  tige 
du  valet  varie  de  um.5u  à  0"',Gû,  et  le  fer  cm- 
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ployé  à  de  0m,024  à  0m,037  de  section.  Notre 
figure  2  montre  un  valet  à  vis  qu'on  peut 
serrer  et  desserrer  sans  maillet. 

Les  serruriers  nomment  valet  toute  pièce 


Fig.  1. 


Valet  ordinaire. 


de  1er  qui  empêche  une  fermeture  de  retom- 
ber ou  de  s'ouvrir  facilement.  Les  targettes 
et  les  verrous  portent  souvent  des  valets  .• 
il-  sont  montés  dans  un  cramponnet   sur  la 


Fig.  2.  —  Valet  à  rfg, 

platine  de  la  targette,  et  l'un  des  bouts  tombe 
dans  une  entaille  laite  sur  le  champ  du  ver- 
rou; quand  celui-ci  est  poussé,  on  ne  peut 
ouvrir  qu'en  relevant  le  valet,  ce  qui  permet 
alors  au  verrou  de  revenir  en  arrière. 

VA  LLONN  EM  E NT .  s.  m.  —  Action  de 
disposer  des  terres  en  forme  de  vallon:  ré- 
sultat de  cette  opération.  L'architecte  paysa- 


giste vallonné  souvent  de  grandes  surfaces  de 
terrain,  afin  de  créer  des  parcs  et  des  jardins 
paysagers.  Il  faut  une  grande  expérience, 
beaucoup  de  savoir  et  beaucoup  de  goût  à  un 
architecte  pour  pratiquer  des  travaux  de  ce 
genre,  en  tirer  le  meilleur  parti  décoratif  et 
les  exécuter  dans  les  conditions  les  plus  éco- 
nomiques. Dans  la  création  d'une  villa,  une 
fois  la  situation  de  l'édifice  arrêtée,  les  val- 
lonnements doivent  être  disposés  de  façon  à 
donner  le  plus  de  grandeur  au  parc  :  on  pro- 
fite des  terres  de  déblais  provenant  des  ma- 
res, des  étangs  ou  des  rivières  artificielles, 
afin  d'élever  des  remblais  ;  les  relais  doivent 
être  parfaitement  combinas.  Avant  de  char- 
ger les  monticules  de  terrain,  on  doit  avoir 
posé  les  conduites  d'eau  ou  autres  canalisa- 
tions ;  enfin  les  allées  et  les  routes  doivent 
être  tracées  largement  et  leurs  contours  des- 
siner de  belles  courbes  ;  enfin  l'architecte  pay- 
sagiste doit  ménager  de  beaux  points  de  vue, 
et  pour  cela  il  doit  disposer  sur  les  vallonne- 
ments les  plus  éloignés  de  l'habitation  de  pe- 
tits kiosques,  et  surtout  des  ruines  dans  des 
proportions  assez  modestes,  ce  "qui  grandit 
d'autant  le  paysage  et  lui  donne  de  l'espace 
et  de  l'air,  de  Yécltclle,  comme  nous  disons 
dans  notre  langue  technique. 

VALLONNEE,  v.  a.  -  -  Exécuter,  prati- 
quer des  vallonnements.  (Voy.  le  terme  pré- 
cédent.) 


VALVE,  s.f. 
Soupape.) 


Soupape  à  clapet.  (Voy. 


VALVULE,  s.f  --  Petite  valve,  petite 
soupape  à  clapet. 

VANNE,  s.  /'.  -  Porte  mobile  qui  glisse 
entre  deux  coulisses  verticales  ou  légèrement 
obliques.  Les  vannes  servent  à  retenir  ou  à 
lâcher  les  eaux  d'une  écluse,  d'un  canal,  d'un 
étang,  d'un  réservoir,  d'un  égout  ou  même 
d'une  maîtresse  conduite. 

On  construit  les  vannes  de  différentes  ma- 
nières, niais  en  général  elles  sont  faites  avec 
des  madriers  posés  joint  ifs  :  elles* glissent  dans 
des  coulisses   faites  à  l'aide  de  deux  pièces  de 
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bois  mi  an  moyi  n  de  deux  madriers  a  rainu- 

•  le  t  *  «lit  porte  bui  ane  forte  semelle.  Lu  - 

madriers  formanl   la  porte  de  la  vanne  por- 

benl  ane  i  ige  ou  flèche  percée  de  troua  des- 
tinés à  recevoir  ane  cheville  permettant  de 
retenir  la  vanne  à  une  hauteur  voulue,  ce  qui 
détermine  le  volume  de  son  ouverture.  Quand 
l'ensemble  de  la  construction  delà  vanne  esl 
en  fer  et  tôle,  cette  tige  on  flèche  est  à  crans 
fi  fonctionne  au  moyen  d'un  engrenage.  — 
Il  y  a  des  vannes  simples,  doubles,  triples,  ce 
qui  permet  de  donner  <lc<  écoulements  plus 
OU  moins  rapides  aux  pièces  d'eau  pourvues 
d'un  pareil  système  de  vannes.  Dans  ce  cas, 
les  portes  des  vannes  sont  maintenues  dans 
de  forts  châssis  en  bois;  les  pièces  principales 
sont  contre-butées  par  des  contre-fiches,  et 
les  flèches  glissent  dans  des  mortaises  pra- 
tiquées dans  la  traverse  horizontale  supérieure, 
c'est-à-dire  celle  opposée  au  radier.  —  Dans 
les  égouts,  les  vannes  formant  barrage  sont, 
comme  de  véritables  portes,  armées  de  solides 
peu  turcs  en  fer;  on  les  ouvre  et  on  les  ferme 
par  des  systèmes  spéciaux.  On  établit  des 
portes-vannés  dans  les  égouts  afin  de  retenir 
l'eau  et  donner  des  chasses  assez  puissantes 
pour  entraîner,  outre  les  vases  et  les  détri- 
tus, toutes  les  pierres  et  cailloux  pouvant 
apporter  un  obstacle  au  courant.  Indépendam- 
ment de  ces  vannes,  qui  sont  dites  fixes,  on 
établit  aussi  dans  les  égouts  des  vannes  mo- 
biles, qu'on  place  à  volonté  sur  un  point  dé- 
terminé, afin  de  pouvoir  opérer  le  curage  sur 
ce  point.  Ce  genre  de  vanne  est  fixé  dans 
l'égout  au  moyen  de  fiches  ou  clavettes,  qu'on 
enfonce  dans  des  trous  pratiqués  dans  des 
pieds-droits  en  pierre  qui  sont  ménagés  à  des 
intervalles  plus  ou  moins  rapprochés  dans 
l'égout.  Les  vannes  mobiles  ont  une  assez 
grande  inclinaison,  environ  40  degrés.  Poul- 
ies grands  égouts  de  Paris  et  pour  l'égout  col- 
lecteur, on  emploie  des  bateaux-vannes,  qui 
rendent  le  même  service  que  les  vannes 
fixes  ou  mobiles,  mais  qui  ont  en  outre  l'avan- 
tage de  pouvoir  être  transportés  facilement 
par  le  courant  et  arrêtés  avec  facilité  sur 
place  à  volonté. 

VANTAIL,  s.  m.  —  Châssis  ouvrant  d'une 


porte.  Celle-ci  peu!  être  à  un  vantail  ou  à 
deux  vantaux.  Ce-  dernier-  peuvent  être  pleins 
dan-  toute  leur  hauteur,  ou  garnis  de  verres 
dan-  les  panneaux  supérieurs,  le-  panneaux 
inférieurs  étant  eu  bois.  Les  port 
de-  balcons,  ou  celles  qui  débouchent  sur  nu 
jardin,  sont  souvent  entièrement  vitrées.  — 
Les  vantaux  peuvent  être  simples  on  doubles; 
dans  ee  dernier  cas,  une  partie  peut  être'  mo- 
bile et  l'autre  fixe.  —  Suivant  la  rii 
pièces  où  figurent  les  porte-,  leur-  vantaux 
peuvent  être  plus  ou  moins  ornés,  plus  ou 
moins  décorés,  les  portes  étant  toujours  du 
même  style  que  les  appartements  dan-  lesquels 
elles  se  trouvent. 

VANTILLBE,  v.  a. —  Garnir  de  do- 
mais  surtout  de  madriers,  les  vannes 
à  retenir  l'eau  d'un  étang,  d'un  lac,  d'un  ca- 
nal quelconque,  etc. 

VARLOPE,  s.f.  —  Sorte  de  grand  rabot 
qui  sert  au  menuisier  et  au  charpentier  à  unir  et 
planer  les  bois.  Comme  le  rabot  (voy.  notre 
figure),  cet  outil  se  compose  d'un  fût,  ordinai- 


Yarlope. 

rement  en  bois  de  cormier,  qui  mesure  environ 
0"',73  de  longueur  sur  <  lm,08  à  dm.  1 2  de  hauteur 
ou  de  largeur.  Au  milieu  de  la  longueur  et  de 
l'épaisseur  du  fût  se  trouve  la  lumière  ou  mor- 
taise ronde,  c'est-à-dire  un  trou  servant  à  rece- 
voir le  fer,  lequel  est  légèrement  arrondi,  con- 
vexe, quand  la  varlope  sert  à  dégrossir  le  bois  : 
ce  fer,  incliné  d'environ  50  degrés,  est  assujetti 
dans  la  lumière  au  moyen  d'un  coin.  La  var- 
lope porte  toujours  daus  son  extrémité  d'ar- 
rière une  poignée,  et  quelquefois,  dans  celle 
d'avant,  une  corne  qui  sert  à  appuyer  la  main 
gauche,  tandis  que  la  droite  est  dans  la  poi- 
gnée. —  On  nomme  demi-varlope  une  varlope 
de  plus  petite  dimension,  dont  le  fer  est  plus 
incliné  que  dans  la  grande  varlope. 

Les  maçons  nomment  quelquefois   varlope 
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une  sorte  de  fort  guillaume  qui  leur  sert  poul- 
ies ravalements  clans  la  pierre  tendre. 

VASE,  s.  m.  —  Sous  ce  terme  générique, 
on  comprend  tous  les  vaisseaux  susceptibles 
de  contenir  un  liquide  quelconque.  Dans  un 
sens  restreint,  ce  terme  sert  à  désigner  des 
objets  d'art,  d'utilité,  d'agrément  ou  de  déco- 
ration. Comme  la  nomenclature  des  vases  que 
nous  avons  à  faire  dans  le  présent  article  est 
fort  longue,  nous  établirons  les  divisions  et 
subdivisions  suivantes  : 

I.  Vase  vcoustique. 

II.  Vase  d'amortissement. 

III.  Vase  de  chapiteau. 

IV.  Vase  d'enfaitemext. 

V.  Vase  proprement  dit. 

1.  Vases  en  marbre,  en  pierre,  etc. 

2.  l'oses  en  métal, 

3.  J'ases  en  verre. 

4.  Vases  en  pierres  précieuses. 

5.  Vases  en  terre  cuite,  unie  ou  décorée. 

I.  Vase  acoustique.  —  Ces  vases,  qu'on 
nomme  aussi  vases  de  tltèûlre,  étaient  placés, 
dans  les  théâtres  de  l'antiquité,  sous  les  gra- 
dins sur  lesquels  s'asseyaient  les  spectateurs, 
afin  de  renforcer  la  voix  des  acteurs.  (Vitruve, 
V,  ').)  Ils  étaient  en  airain  (^Xs"0  e^  montés 
à  la  quarte,  à  la  quinte,  à  V octave  l'un  de  l'autre. 
Ils  avaient  la  forme  d'une  cloche,  et,  d'après 
ce  qui  précède,  ils  devaient  avoir  entre  eux 
1rs  mêmes  proportions  qu'avaient  entre  elles 
les  cordes  de  la  lyre  destinée  à  soutenir  la  voix 
du  chanteur.  Mais  la  lyre  non  seulement  sou- 
tient la  voix,  mais  encore  elle  indique  le  son; 
tandis  que  les  vases,  en  admettant,  ce  qui  est 
douteux,  qu'ils  laissent  reproduire  le  son,  ne 
pouvaient  que  le  prolonger.  Or  nous  ne  voyons 
paa  quel  avantage  aurait  procuré  un  pareil 
système  de  vases,  nous  nous  demandons  même 
si  leur  fonctionnement  n'aurait  pas  créé  des 
résonances  lâcheuses.  Il  est  vrai  que  Vitrine 
ne  nous  donne  aucun  détail  sur  la  position 
et  le  nombre  de  ces  vases  ;  ensuite  il  faut  te- 
nir compte  de  ce  que  les  théâtres  antiques, 
('•tant  a  ciel  ouvert,  la  répercussion  des  sons 
était  nulle,  pour  ainsi  dire,  car  le  vclarium 
qui  recouvrait  le  théâtre  ne  présentait  pas 
une  surface  assez  résistante  pour  permettre 


la  réflexion  des  ondes  sonores,  au  moins  d'une 
manière  sensible.  Evidemment  les  conditions 
seraient  toutes  différentes  dans  nos  théâtres 
modernes,  qui  sont  fermés  de  toutes  parts. 
Vers  la  fin  du  même  chapitre  v  de  son  Ve  li- 
vre, Vitruve  ajoute  que  dans  les  théâtres  des 
petites  villes,  qui  n'avaient  pas  beaucoup  à 
dépenser,  les  architectes  remplaçaient  les  vases 
d'airain  par  des  poteries  ou  vases  en  terre 
cuite,  et  que  le  résultat  était  aussi  satisfaisant. 
Il  n'y  a  rien  de  bien  étonnant  dans  ce  fait  : 
car,  bien  que  la  matière  des  parois  puisse 
influencer  sur  l'intensité  du  son,  c'était  sur- 
tout le  vide  de  la  cavité  pratiquée  sous  les 
gradins  qui  fournissait  l'intensité  de  la  ré- 
sonance. —  On  a  longtemps  et  longuement 
discuté  sur  la  puissance  des  vases  acoustiques  ; 
aujourd'hui ,  d'après  l'avis  des  personnes  c<  im- 
pétentes,  la  puissance  des  vases  acoustiques, 
ou  vases  renforçant  le  son,  est  admise  :  du 
reste,  cette  admission  n'est  pas  tout  à  fait  nou- 
velle, puisque  dès  le  moyen  âge  on  avait  uti- 
lisé des  vases  acoustiques  dans  les  églises  pour 
renforcer  la  voix  des  chantres.  Ce  fait  est  in- 
discutable, puisque  le  savant  antiquaire  Jac- 
ques Obcrlin  découvrit  de  ces  vases  dans  la 
voûte  du  chœur  de  l'ancienne  église  des  Do- 
minicains à  Strasbourg. 

Bien  que  Vitruve,  dans  le  même  passage. 
nous  informe  que  les  Grecs  employaient  éga- 
lement des  vases  acoustiques  dans  les  théâtres, 
il  nous  est  difficile  de  l'admettre,  au  moins 
pour  les  théâtres  très  anciens,  car  dans  les 
ruines  des  nombreux  édifices  de  ce  genre  que 
les  Grecs  nous  ont  laissés,  soit  chez  eux,  soifc 
dans  les  colonies,  on  n'a  pu  encore  retrouver 
des  vases  acoustiques.  Ce  qui  nous  fait  sur- 
tout douter  de  l'affirmation  de  Vitruve,  c'est 
qu'Aristote  (Probl.,  sect.  II,  §  7,  8, 9), posant 
de  nombreuses  questions  d'acoustique  dont  il 
donne  des  solutions  plus  ou  moins  justes,  ne 
parle  pas  des  vases  qui  nous  occupent,  il  se 
demande  bien  pourquoi  une  maison  est  plus 
résonnante  quand  elle  vient  d'être  reblan- 
chie, quand  on  y  enfouit  des  vases  vides, 
quand  il  s'y  trouve  des  puits  ou  autres  cavi- 
tés profondes:  mais,  nous  le  répétons,  il  ne 
parle  jamais  des  vases  acoustiques.  Ce  ne  se- 
rait donc  que  plus  tard  que  les  Grecs  auraient 
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utilisé  les  rases  acoustiques;  néanmoins  Mum- 
inius,  lors  de  la  ruine  de  Corinthe  1 1 16  ans 
av.  .!.-<'.).  en  trouva  dans  le  théâtre  de  cette 

Ville. 

II.  Vase  d'àmortisbembkt.  —  On  désigne 
sous  ce  terme  les  vases  qui  servent  à  décorer 
le  sommet  d'un  membre  d'architecture,  tel 


Vase  d'amortissement  au  château  d'Auet. 


qu'un  fronton  aigu  ou  coupé,  un  pilastre,  une 
pile,  une  colonne  décorative,  une  souche  de 
cheminée,  etc.  Quand  les  vases  employés  pour 
ce  dernier  usage  semblent  vomir  des  flammes 
par  leur  orifice,  on  les  nomme  pots  à  feu  on 
pots  à  flammes.  La  renaissance  et  les  styles 
Lous  XIV  et  Louis  XVI  ont  fait  un  large  em- 
ploi des  vases  d'amortissement.  Xotre  figure  1 


montre  an  rase  d'amortissement  du  château 
d'Anel  :  il  date  du  xvir"  siècle,  et  son  ttt) 
dit  style  Louis  XIV. 

III.  V  LSE   DE  CHAPITEAU.  — 

qu'on  nomme  également  Corbeille  (voy. 

mot  I,  et  «pli,  dans  les  chapiteaux  corinthii 
composites,  Berl  de  fond  de  support  aux  feuilles 
d'acanthe,  aux  cornets  on  tigetles  d'où  sem- 
blent sortir  les  volutes  du  CHAPiTEi 
ce  mot). 

IV.  Vabe  d'ehfaitemest.  --  Vase  en  I 
cuite,  en  plomb  ou  en  zinc  estampé,  dont  le 
pied  ou  socle  coiffe  un  'poinçon  de  comble. 
Dans  la  couverture  en  terre  cuite,  i 

sont  en  terre  ;  dans  les  couvertures  en  plomb 
et  en  zinc,  les  vase*  employés  sont  récipro- 
quement faits  à  l'aide  de  ces  deux  métaux. 

V.  Vase  PROPREMENT  dit.  —  Ustensile  ou 
vais-eau  de  forme  plus  ou  moins  élégante,  qui 
sert  a  contenir  des  liquides  ou  autres  objets. 
L'orifice  des  vases  est  tantôt  très  large,  tantôt 
très  étroit  :  les  lèvres  de  ces  orifices  sont  plus 
ou  moins  épaisses  et  enroulées.  Généralement 
les  vases  sont  montés  sur  des  piédom  :  -  : 
extrêmement  variables  dans  leur  forme,  ils  sont 
unis,  ornés,  peints,  sculptés,  moule-. 

leur  décoration  comporte  des  oves,  des  go- 
drons,  des  palmettes.  des  guirlandes,  des  méan- 
dres, des  figures,  etc.,  etc.  On  fait  des 
de  toutes  matières,  en  marbre,  en  onyx,  en  al- 
bâtre, en  porphyre,  en  malachite,  en  porcelaine, 
en  pierre,  en  terre  cuite,  en  métal,  en  verre, 
en  pierres  précieuses,  en  bois,  etc.  —  On  uti- 
lise les  vases  pour  des  usagée  -  s,  mais 
surtout  pour  orner  des  galeries,  des  mue  s, 
des  salons,  des  escaliers,  des  fontaines,  des  jar- 
dins, etc. 

L'antiquité  nous  a  laissé  une  quantité  con- 
sidérable de  vases:  après  les  médailles  et  les 
lampes  en  terre  cuite,  ce  sont  sans  contredit 
les  monuments  les  plus  nombreux  que  nous 
possédions  des  temps  les  plus  reculés,  toutes 
les  nations  civilisées  ayant  fabrique  des  y 
aussi  pourrait-on  juger  sur  ces  monuments 
du  degré  de  civilisation  de  chaque  peuple,  car 
nous  possédons  des  spécimens  qui  tirent  leur 
origine  soit  de  peuplades  sauva.  8,  s  des 
nations  les  plus  civilisées.  Les  -  -  dont 
nous  possédons  le  plus  grand  nombre  di  -    - 
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cimens  sont  certainement  les  vases  peints  dits 
étrusques,  dont  la  plupart  ont  une  origine 
grecque,  et  que  nous  étudions  au  §  5,  Vases 
en  terre  cuite. 

Quel  est  le  peuple,  parmi  ceux  que  nous 
connaissons,  qui  le  premier  a  fabriqué  le  vase  ? 
Cette  question,  qui  a  été  posée  si  souvent, 
n'a  guère  été  résolue  que  dans  ces  dernières 
années.  Les  archéologues  les  plus  compétents 
admettent  (pie  le  vase  a  une  origine  asiatique  ; 
mais  les  plus  anciens  vases  que  nous  possé- 
dions sont  égyptiens  ou  phéniciens. 

Les  Égyptiens  ont  fait  des  vases  en  albâtre, 
en  pierres  dures,  en  porcelaine,  en  or,  en  ar- 
gent, en  bronze,  en  os,  en  ivoire  et  en  verre. 
Les  vases  égyptiens  n'affectent  guère  que 
quatorze  ou  quinze  formes  ;  les  diverses  figures 
qui  illustrent  ce  long  article  montrent  les 
principales.  Ces  vases  sont  tantôt  unis,  tantôt 
richement  sculpté?  ;  souvent  ils  sont  décorés 
d'émaux.  Suivant  leur  forme,  on  les  nomme 
timbales,  vases  à  onguent  (unguentaria),  ca- 
nopes,  vases  de  V ancien  empire;  ce  dernier  genre 
se  rapproche  beaucoup  des  vases  dits  pané- 
gyriques, ainsi  nommés  parce  qu'ils  portent 
une  panégyrie  célébrée  par  un  roi  (1).  Ces 
vases  sont  souvent  en  albâtre  ;  les  musées  en 
possèdent  des  spécimens  qui  datent  surtout 
de  la  cinquième  et  de  la  sixième  dynastie. 
Les  Phéniciens,  nous  le  verrons  plus  loin, 
quand  nous  parlerons  des  vases  en  terre  cuite, 
ont  aussi  fabriqué  beaucoup  de  vases,  qu'ils 
échangeaient  contre  d'autres  marchandises 
avec  lés  Grecs.  Après  cette  esquisse  historique 
du  vase,  nous  allons  traiter  des  diverses  ma- 
tières employées  à  sa  fabrication.  Tous  les 
peuples,  en  général,  ont  utilisé  les  mêmes  ma- 
i  [ères,  surtout  la  terre  cuite. 

1.  Vases  en  marbre,  en  pierre,  en  porphyre, 
etc.  —  Tous  les  peuples  qui  ont  possédé  un 
art  ont  taillé  des  vases  dans  les  marbres  blancs 
ou  de  couleur,  dans  la  pierre  dure  ou  tendre, 
dans  les  porphyres,  serpentines,  etc.  Xous 
n'avons  pas  a  insister  sur  ceux-ci;  les  musées 
galeries  publiques  et  privées  possèdent 


(1)  Cotaient  des  fêtes  populaires  auxquelles  le  pays 
tout  entier  était  convoque  pour  célébrer  le  trentième 
anniversaire  de  l'avènement  du  roi  régnant. 


des  spécimens  de  tous  les  peuples  et  de  toutes 
les  formes.  Beaucoup  de  vases  en  marbre  sont 
fort  célèbres  :  tel  est  celui  de  la  villa  Albani, 
qui  représente  les  travaux  d'Hercule  :  enfin 
ceux  dits  vases  de  Mèdicis,  dont  l'un  repré- 
sente le  sacrifice  d'Iphigénie,  et  l'autre  une 
orgie,  une  scène  des  fêtes  dionysiaques  peut- 
être.  Notre  planche  XCVIII  montre  ce  der- 
nier vase,  dont  la  forme  en  cratère  est  aussi 
remarquable  par  son  élégance  que  par  la 
beauté  de  sa  riche  ornementation  ;  la  villa 
Borghèse  possède  également  de  grands  vases 
en  marbre  blanc  extrêmement  remarquables. 
2.  Vases  en  métal.  - —  Ce  que  nous  venons 
de  dire  pour  les  vases  en  marbre  et  en  pierre 
est  également  vrai  pour  les  vases  fabriqués  à 
l'aide  de  métaux,  seulement  les  spécimens  de 
ce  dernier  genre  sont  beaucoup  moins  nom- 
breux. Xous  possédons  des  vases  d'airain  et 
de  bronze  en  assez  grande  quantité  ;  ceux  en 
argent  sont  très  rares  et  ceux  en  or  encore  plus 
rares.  La  Bibliothèque  nationale  de  Paris  pos- 
sède un  vase  d'argent  (fig.  2)  qui  est  un  des  plus 


Fig.  •-'.  —  Vase  île  Betlionville,  près  Bernay. 

beaux  spécimens  de  l'antiquité;  il  a  été  trouvé, 
avec  quelques  autres,  faits  de  la  même  ma- 
tière, à  Betlionville,  près  Bernay,  vers  18:!]  ; 
les  reliefs  de  ces  vases  sont  d'une  finesse  et 
d'une  correction  de  dessin  des  plus  remar- 
quables. 

3.  Vases  en  verre.  Nous  avons  des  vases 
enverre  fabriqués  chez  divers  peuples,  chez 
les  Égyptiens,  chez  les  Etrusques  ou  chez  les 
Grecs,  chez  les  Romains  et  chez  les  Oallo- 
Romains,  pour  ne  parler  <pie  des   vases  de 


394 


VASE. 


verre  des  peuplée  anciens.  Pendant  le  in< .\<n 
âgeel  lit  renaissance,  on  a  également  fabriqué 
des  rases  de  verre;  les  fabriques  de  Murano 
ci  de  Denise  étaient  forl  renommées.  A  l'Ex- 
position universelle  de  1*7*.  nous  avons  pu 
voir  un  véritable  musée  de  Tari  de  la  vei 
depuis  l'antiquité  jusqu'à  nos  jours  en  passant 
par  le  xve,  le  xvi'  et  le  xvn"  siècle.  Une  expo- 
sition était  surtout  remarquable,  c'était  celle 
de  La  compagnie  <  1  *  -  .Murano  et  Venise.  On 
pouvait  y  admirer  des  vases  grecs  et  romains 
formés  de  rognons  de  verre  imitant  L'agate  ou 
la  calcédoine,  ou  bien  encore  des  rubans 
roulés  en  spirales  ou  disposés  en  rayons.  Tous 
ces  verres  rubannés  ou  autres  étaient  noyés 
dans  une  pâte  semi-opaque  ou  plutôt  semi- 
translucide,  et  nous  montraient  des  spécimens 
des  plus  remarquables.  On  pouvait  y  voir 
aussi  des  imitations  des  fameux  vases murrbins 
dont  parle  Pline,  imitations  d'autant  plus 
faciles  à  saisir  (pie  jamais  aucun  auteur  n'a 
pu  préciser  ce  qu'étaient  ces  vases  murrbins. 
Au  XVIIe  siècle,  l'industrie  verrière  de  Murano 
comptait  plus  de  300  fabriques.  Cette  indus- 
trie est  aujourd'hui  bien  tombée,  malgré  les 
efforts  couronnés  de  succès  de  Lorenzo  Trani, 
qui  fit  beaucoup  de  recherches  pour  retrouver 
l'ancienne  fabrication,  et  de  M.  Salviati,  qui 
fonda  la  société  des  verreries  de  Murano  et 
Venise,  dirigée  aujourd'hui  par  le  savant 
docteur  Castellani. 

Parmi  les  vases  de  verre  célèbres,  il  y  a  lieu 
de  donner  une  mention  spéciale  à  celui  dit 
sacro  catino.  Ce  vase,  de  forme  hexagonale, 
mesure  environ  0m,30  de  diamètre  sur  0m,10 
de  profondeur.  On  a  beaucoup  discuté  sur 
l'origine  de  ce  monument,  qui  est  très  certai- 
nement un  spécimen  de  l'art  de  la  verrerie  du 
Bas-Empire.  On  a  cru  pendant  fort  longtemps 
qu'il  avait  été  taillé  dans  une  émeraude  gigan- 
tesque. On  ne  pouvait  commettre  une  erreur 
plus  grossière  ;  ce  qui  a  pu  la  faire  naître ,  c'est 
la  belle  couleur  verte  de  la  pâte  du  verre  qui 
compose  ce  vase,  aujourd'hui  brisé,  et  dont 
les  morceaux  ont  été  collés  les  uns  aux  autres. 
Ce  vénérable  débris  est  conservé  dans  la  sa- 
cristie de  la  cathédrale  de  Gênes,  San  Lorenzo. 
Une  légende  rapporte  que  Joseph  d'Arimathie 
aurait  recueilli  dans  le  sacro  catino  le  sang- 


du  Christ  ;  qu'antérieurement  ce  même 
avait  été  conservé  dan-  la  famille  d< 
Juda;que  Salomon  L'avait  reça,  comme  pré- 
Bent,  de  la  reine  de  Baba;  Nicomède  l'aurait 
porté  a  Oésarée,  où  Les   G<  nois  -,•  le  firent 
remettre  comme  un'-  paît  de  leur  butin, 
de  la  première  croisade. 

Beaucoup  de  peuples  ont.  fait  avec  Le  v< 
de-  urnes  funéraires  et  de-  rases  dits  la 
matoire8,  Lesquels  (nous  en  avons  une  preuve 
pour  le>  tioles  chréti  intenaient  souvent 

du  sang  des  martyrs,  qu'on  y  recueillait, 
après  avoir  répanda  sur  le  mort  di  - 
odorantes.  Ce  fait  est  indubitable,  il  est  at- 
testé par  Paulin  de  Xole  (1).  Il  y  a  lieu 
d'observer  que  tous  les  vases  de  verre  qu'on 
retrouve  dans  les  catacombes  ne  sont  pas  fu- 
néraires ;  beaucoup  avaient  servi  dans  la  célé- 
bration des  ayapes,  les  inscriptions  mysti 
que  portent  souvent  ces  vases  ne  peuvent 
laisser  subsister  aucun  doute  à  ce  sujet.  I.  - 
vases  ou  fioles  lacrymatoires  sont  dénommés 
par  les  antiquaires  et  les  marchands  italiens 
ampolla  di  sattgue. 

Parmi  les  urnes  funéraires  en  verre,  nous 
ne  pouvons  passer  sous  silence  le  vase  i 
berin,  dénommé  aussi  vase  de  Portland,  qui  se 
trouve  au  British  Muséum.  Il  mesure  environ 
0m,82  de  hauteur  et  0m,16  à  0m,17  de  diamè- 
tre ;  il  est  en  verre  bleu  tellement  foncé  qu'il 
paraît  noir,  quand  on  ne  l'examine  pas  en 
pleine  lumière.  La  Bibliothèque  nationale  de 
Paris  possède  également  un  vase  en  verre 
bleu  qui  représente  en  haut  relief  la  délivrance 
d'Andromède.  Les  figures  qui  décorent  le 
vase  de  Portland  sont  d'un  fini  remarquable: 
elles  se  détachent  en  verre  blanc  et  opaque 
sur  le  fond  bleu  du  vase  ;  elles  ont  été  travail- 
lées au  touret.  C'est,  au  dire  des  antiquaires 
les  plus  compétents,  un  monument  de  l'art 
grec  antérieur  à  l'époque  d'Alexandre  le 
Grand.  Le  sujet  que  représente  ce  vase  . 
l'objet  de  nombreuses  et  de  savantes  dis  - 
sions  :  les  uns  ont  cru  voir  dans  cette  repré- 
sentation Alceste    ramené  des   enfers   à    Ad- 


(1)  F.t  medicaiapio  réfèrent  unguenta  sepulchri. 

Martyris  in  tumulum  studeant perfundere  nardv. 
(Xatalia.  17.) 


Plaxi  m;  XCVIII.  —  Vase  de  Médicis. 
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metc  par  Hercule;  d'autres,  parmi  lesquels 
Winckehnann,  la  fable  de  Thétis  revêtant  di- 
verses formes  pour  échapper  aux  poursuites 
de  Pelée;  d'autres  enfin,  la  représentation 
allégorique  d'un  grand  personnage  qui  passe 
de  la  vie  à  l'immortalité.  Le  vase  de  Portland 
a  été  découvert  dans  un  caveau  à  Rome,  en 
1640  ou  1G42;  il  était  enfermé  dans  un  sar- 
cophage en  marbre  pentélique;  on  prétend 
(pie  le  caveau  funéraire  avait  contenu  les  cen- 
dres de  Julia  Mammaea  et  de  son  fils  Alexan- 
dre Sévère  (1). 

4.  Vases  en  pierres  précieuses.  —  A  toutes 
poques  de  l'art,  on  a  utilisé  les  pierres 

précieuses  et  même  les  pierres  fines  pour  y 
tailler  des  vases  ;  on  en  possède  un  grand 
nombre  faits  en  onyx,  en  sardoine,  en  calcé- 
doine, en  jaspe,  en  cristal  de  roche,  en  agate 
et  autres  pierres.  Parmi  les  vases  en  agate, 
nous  mentionnerons,  parmi  les  plus  célèbres, 
celui  dénommé  vase  ou  coupe  des  P/olémêes, 
le  vase  de  Brunswick  et  la  coupe  du  roi  de 
Naples.  Le  musée  du  Louvre  possède  de  fort 
beaux  spécimens  des  vases  qui  nous  occu- 
pent, et  la  Bibliothèque  nationale  de  Paris  en 
compte  un  millier  environ. 

5.  Vases  en  ierre  cuite  (2).  —  La  classe  des 
rases  en  terre  cuite  est  sans  conteste  la  plus 
nombreuse  parmi  toutes  celles  que  nous 
venons  d'énuïnérer.  En  effet,  non  seulement 
toutes  les  nations  qui  ont  fabriqué  des  vases 
en  ont  possédé  en  terre  cuite,  mais  encore 
elles  ont  créé  dans  ce  genre  des  vases  unis, 
des  vases  décorés  de  reliefs  et  de  peintures; 
nous  devons  même  ajouter  que,  parmi  les 
rases  de  terre  cuite,  les  vases  peints  sont 
en  bî  grand  aombre  qu'ils  nous  fournissent 
chaque  jour  des  documents  inépuisables  sur 
l'histoire,  sur  la  fable  et  sur  la  mythologie 
de  bien  des  peuples.  Aussi  pouvons-nous 
dire  avec  raison  (pie  les  vases  peints  nous  ont 


(1)  Comme  complément  de  ce  paragraphe,  Cf.,  dans 
notre  Dictionnaire  </<-  /"  curiosité,  l'art.  Vkkkkuie  (.1/7 

t>age  656. 

(2)  Il  est  bien  entendu  que  cette  dernière  da- 
tion n'est  pas  rigoureuse,  car  beaucoup  de  rases  en  terre 

[ue  nous  décrivons  étaient  aussi  fabriqués  en  mé- 
tal, notamment  en  bronze. 


apporté  un  contingent  des  plus  utiles  pour 
compléter  bien  des  faits  ignorés  en  partie 
et  dont  nous  aurions  vainement  cherché  l'ex- 
plication ailleurs.  Ils  forment  donc  une  sorte 
de  bibliothèque  dont  nous  ne  saurions  avok 
trop  de  soin;  car,  bien  que  les  vases  peints 
nous  aient  déjà  beaucoup  appris,  il  est  cer- 
tain qu'ils  nous  feront  connaître  encore  beau- 
coup de  faits  que  nous  ignorons,  ou  que  nous 
ne  connaissons  qu'imparfaitement. 

Pour  apporter  quelque  ordre  et  le  plus  de 
clarté  possible  dans  le  travail,  assez  complet, 
que  nous  allons  soumettre  au  lecteur,  et  pour 
lui  permettre  nue  étude  plus  facile  sur  les 
vases  peints,  nous  allons  donner  ici  une  sorte 
de  sommaire  de  ce  qui  va  suivre.  En  premier 
lieu,  nous  dirons  quelques  mots  de  l'origine 
de  la  fabrication;  nous  nous  occuperons  en- 
suite des  formes  et  des  noms  des  vases,  de  la 
couleur  de  la  terre  et  des  vases  peints  ;  nous 
terminerons  enfin  par  une  nomenclature  des 
artistes  grecs  qui  ont  travaillé  dans  cet  art  de 
la  terre  cuite,  soit  comme  potiers,  soit  comme 
peintres. 

Le  peuple  grec  a  toujours  eu  la  vanité  de 
vouloir  imposer  aux  autres  peuples  sa  supério- 
rité, et  dans  ce  but  il  a  trop  souvent  prétendu 
que  tous  ces  produits  sont  sortis  immédiate- 
ment de  son  imagination,  qu'ils  n'ont  jamais 
rien  emprunté  à  aucun  peuple  ;  or  les  études 
modernes  permettent  d'affirmer  que  les  Grecs 
ont  été  tributaires  de  l'Orient,  surtout  en  ce 
qui  concerne  les  produits  de  la  céramique.  Ils 
ont  beau  nous  raconter  que  c'est  Céramus 
lui-même,  le  fils  de  Bacchus  et  d'Ariadne,  qui 
les  a  initiés  aux  secrets  de  l'art  du  potier,  et 
qu'il  a  donné  son  nom  à  un  quartier  d'Athè- 
nes où  se  fabriquaient  les  vases,  le  Céramique , 
nous  sommes  bien  forcés  de  reconnaître  que 
cette  légende  est  fausse  et  qu'il  y  a  lieu  de 
distinguer  chez  les  Grecs  les  produits  d'ori- 
gine étrangère  et  ceux  qui  sont  autochtones. 
Or  nous  n'ignorons  plus  aujourd'hui  que  les 
Phéniciens  et  les  Égyptiens  ont  fourni  aux 
Grecs  les  prototypés  de  leurs  vases,  et  cela 
dans  des  temps  très  reculés;  car  déjà,  à  l'é- 
poque d'Homère,  cette  fabrication  ('tait,  fort 
connue,  puis  pie  le  poète  compare  la  danse  ra- 
pide des  jeunes  gens  à  la  roue  du  potier  :  en- 
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Boite,  dans  la  \  ie  du  même  poète,  écrite  par  un 
auteur  inconnu .  il  esl  parlé  d(  t  fours  et  de  la 
cuisson  di  d'argile  de  Samoa.  A 

époque,  l'arl  de  la  céramique  o'avait  pa 
i«  mi    le   di  gré  de   perfection   qu'il  atteignit 


Fig.  2  bit,  —  Alabaster  avec  deux  oreille». 

quelques  siècles  plus  tard;  mais  enfin  il  est 
permis  de  croire,  d'après  ce  qui  précède,  que, 
si  les  vases  n'étaient  pas  couverts  de  peintures 
et  de  superbes  compositions,  la  mue  permet- 


te. 3.  —  Alabaster. 


tait  au  moins  de  donner  aux  vases  une  régu- 
larité parfaite,  et,  comme  le  Grec  avait  un 
goût  inné,  ces  vases  avaient  sans  doute  beau- 
coup d'élégance.  C'était  déjà  fort  beau,  et,  si 


Fi, 


Alabaster. 


les  Grecs  ne  sont  pas  les  inventeurs  de  l'art 
du  potier,  ils  en  devinrent  par  la  suite  les 
maîtres  incontestés,  car  beaucoup  de  vases 
attribués  autrefois  aux  Étrusques  sont  consi- 
dérés aujourd'hui  comme  des  œuvres  grecque?. 


Nous  devons  ajouter  cependant  qu'il  est  sou- 
vent bien  difficile  de  trancher  la  question. 
et,  si  de-  \a-  -  ttt  attribués  aux  Etrus- 

ques, souvent  la  réciproque  est  vraie. 

La  forme  des  rases  esl   extrêmement   ra- 


1  i  g .  1  M».  —  Alabaster  avec  une  seule  oreille. 

rialile,  et,  suivant  l'usage  auquel  était  destiné 
ce  produit  de  la  céramique,  il  prenait  des  i 
divers.  Il  s'ensuit  que  nous  possédons  une 
assez  longue  nomenclature,  compliquée  encore 
par  de  doubles  emplois  créés  par  les  diffé- 
rents dialectes.  Cependant,  grâce  aux  travaux 
de  Panofka,  d'Ott.  Huiler,  de  Raoul  Rochette, 
de  Lenormant  et  de  "Witte,  il  existe  une  no- 
menclature à  peu  près  invariable;  c'est  celle 


Fig.  5. 


Alabaster  avec  une  seule  oreille. 


que  nous  suivrons  dans  le  cours  de  cet  article. 
Alabaster,  alabastros,  alabastboit. 
—  Petit  vase  qui  servait  à  renfermer  des 
essences  et  des  parfums  de  prix.  (Petr.,  Scit., 
60;  Cic,  Fragm.  ap.  Non.,  s.  r.)  11  était 
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généralement  en  albâtre,  ce  qui  lui  avait 
donné  son  nom,  dérivé  du  grec  àXâgatripoç, 
àXâêaffTpov;  mais  beaucoup  étaient  taillés 
dans  l'onyx.  (Pline,  H.  N.,  XXXVI,  12.)  On 
en  faisait  également  en  métal,  en  argent  et 
en  or  (Théocr.,  Idyll.,  XV,  114),  et  même  en 


Fig.  6.  —  Alabaster  sans  oreilles. 

verre  de  couleur.  Ces  derniers  sont,  paraît-il, 
d'origine  égyptienne  ou  phénicienne.  Le 
musée  du  Louvre  possède  un  spécimen  en  cette 
matière;  il  est  à  fond  bleu  tacheté  de  jaune. 
D'autres   archéologues   font   dériver  le  nom 


Fig.  7.  -  A 


as  oreilles. 


à'aïabastrum  de  à  privatif  et  Xaê«;,  anses, 
parce  qu'en  effet  ces  vases  ne  portent  pas 
d'anses,  niais  quelquefois  une  ou  deux  oreilles. 
(Voy.  nos  figures.)  Si  l'origine  de  ce  mot 
itait  belle,  c'est  ce  genre  de  vases  qui  aurait 
fait  dénommer  albâtre  la  matière  avec  laquelle 
il-  étaient  fabriqués,  et  qui  avait  la  propriété 
il'-  rester  froide,  fraîche  même,  ce  qui  assurait 


la  conservation  des  essences.  (Pline,  H.  N., 
XIII,  2,  3;  XXXVI,  5,  12.) 

La  forme  de  ces  vases  est  généralement  une 
sorte  de  flacon  cylindrique  allongé  avec  un  col 


Fig.  S.  —  Alabaster  saus  oreilles. 

court  plus  étroit  que  la  panse ,  au  sommet  de 
laquelle  se  trouvent  deux  oreillons  (fig.  2  bis  et 
3),  ou  un  seul,  qui  est  alors'placé  sur  le  col  même 
au-dessous  des  lèvres  'de  l'orifice.  Cet  oreillon 
est  quelquefois  percé  d'un  trou  qui  servait  à 
suspendre  Yalabastrum  (fig.  4  bis  et  5).  Les 
vases  aulochiles,  c'est-à-dire  évidés  dans  un  seul 
morceau  (aôto^eiXrjç)  d'onyx  oriental,  portent 
souvent  cet  oreillon.  (Pall.,  X,  120.)  Dans  les 
tombeaux  grecs  ou  étrusques  qu'on  retrouve 


Fig.  il.  —  Amphores  de  Cuide,  de  Cliios  et  de  Snmos. 

en  Italie,  on  voit  souvent  des  alabasira  en  onyx 
qui  ont  la  forme  d'un  pendant  de  perle,  et 
l'extrémité  supérieure  est  terminée  par  une 
tête  ou  une  double  tête.  Au  musée  de  Chiusi, 
il  y  a  un  alabastrimi  de  ce  dernier  type.  D'au- 
cuns de  ces  vases  affectent  également  la  forme 
d'une  poire  (fig.  4  bis  à  8)  ou  d'un  bouton  de 
rose  :  aussi  bien  des  auteurs,  Pline  entre  autres 


ioo 
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(//.  iV.,  [X,  5G;  XXI,  10),  les  comparent  à  ces 
objet».  Les  alaiastra  étaient  unis  on  ornés;  dos 
res  montrenl  des  Bpécimens  de  ces  detu 
sortes.  Comme  les  anciens  employaient  à  l 


Fig.  10.  —  Amphore  de  ïhasos. 

diverses  essences  pour  se  parfumer  diverses 
parties  du  corps,  ils  réunissaient  les  alaiastra 
dans  une  boîte,  ou  coffret,  nommée  alaiastro- 
thèqite  (<*Xaêa<JTpo8îixai)  (Poil.  X,  121  ;  Suidas. 
s.  v.)  ;  du  reste,  on  employait  également  les 


employés  chez       i  nez  1"-  Romains; 

i!  servait  pour  enfermer  le  vin,   l'huile,  des 
légum  .  «lu   miel,   etc.;  on  employait 

•  amphores  pour  transporter  les 
grains.  Son  nom  (dérivé  <lu  g 
i|A«pitpopeû()  signifie,  porteur  de  deux  anse»}  en 
effet,  généralement  les  amphores  sont  munies 


Fig.  11.  —  Amphore  de  Rhodes. 

parfums   pour  les   rites,  les  sacrifices  et  les 
funérailles.    On   nommait   anciennement    les 
alaiastra,  unguentaria,  unguentarium  (sous- 
entendu  vas). 
Amphore.  —  Ce  vase  était  un  des  plus 


Fi;.'.  12.  —  Amphore  de  Kola. 

d'anses  de  chaque  côté  de  leur  cou  et  beaucoup 
se  terminent  en  pointe,  ce  qui  permettait  de 
les  enfoncer  dans  le  sable  dont  le  sol  des  i 
romaines  était  abondamment  pourvu  :  celles-ci 
étaient  exclusivement  n  -  pour  le  vin  et 

l'huile.  Nos  figures  9,  10  et  11  montrent  cinq 
types  de  ces  dernières:  suivant  leur  forme,  on 
les  nommait  amphores  de  Cnide,  de  Thasos,  de 


mm 


Fig.  13.  —  Amphore  de  Kola. 


Rhodes,  de  Kola.  Xotre  figure  13  Ms  montre  une 
amphore  de  Xola  décorée  de  figures.  D'autres 
amphores  portaient  sur  des  pieds  :  telles  sont 
celles  représentées  par  nos  figures  12  à  19,  qui 
se  nomment  amphores  de  Xola  (fig.   12,  13), 
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amphore  bachique  (fîg.  14),  égyptienne  (fig. 
15),  pelike  (fig.  16)  :  cette  dernière  a  beaucoup 
de  ressemblance  avec  le  chous,  qui  était  une 
amphore  servant  de  mesure  de  capacité  ;  enfin 
nos  figures  17  à  19  montrent  des  amphores 
à  anses  en  volute  et  des  amphores  panathé- 
naïques,  c'est-à-dire  données  aux  vainqueurs 


Fig.  13  bis.  —  Amphore  de  Xola  déçoive  de  figures. 

panathénées.  (Schol.,    Soph.,  Œd.   Col., 
7o]  ;Id.,Aristoph.,iVrMÔ.,  100  ;Suid., \v. copiât. ) 

Ces  dernières  amphores  servaient  à  renfermer 
l'huile  des  oliviers  sacrés  ;  elles  avaient  géné- 
ralement un  couvercle  portant  un  bouton. 
De  grandes  amphores  en  terre  cuite  servant  à 


! 

erver  le  vin  ont  été  confondues  avec  le 
-pithos  (voy.  plus  loin),  qui  est  un  vaisseau 
tout  différent  :  il  remplaçait  nos  tonneaux. 
Il  existai!  également  des  amphores  en  marbre, 
en  albâtn  i  Pline,  H.  N.t  XXXVI,  62,  59),  en 
airain,  en  lu-onze,  en  argent,  en  verre  (Mar- 
tial, II,  10,  G),  en  or.  !  tseigne  de 
boutique  d'un  marchand  de  vins  de  Po 
nous   montre   comment   on    transportait   les 

DICT.    D'AItCniTECTCEB.  —  T.   IV. 


amphores,  comment  elles  tenaient  debout  dans 
le  sable,  ou  appuyées  contre  un  mur.  (Voy.  En- 
seigne, fig.  1.)  L'amphore  était  également 
une  mesure  de  capacité ,  l'unité  servant  au 
jaugeage  des  navires;  aussi  conservait-on  au 
Oapitole  une  amphore  étalon,  dénommée  am- 
pulla Capitolina;  elle  servait  à  la  vérification 
des  mesures  amphoriques  des  marchands. 
A^iphoridiojSt.    —    Petite    amphore.    C'é- 


Fig.  15.  —  Amphore  égyptienne. 

tait  un  diminutif  de  l'amphore,  une  amphore 
aux  proportions  réduites. 

Aiiphotis.  —  Vase  employé  à  la  campagne 
par  les  paysans,  soit  pour  boire,  soit  pour 
traire  les  vaches  ou  les  brebis;  il  en  existait 
enterre  cuite,  et  d'autres  en  bois. 


i  i   ,  !■;. 


Amphore  pelike. 


Ampulla.  —  Vase  de  terre  cuite  ou  de 
verre,  au  eol  étroit,  et  dont  le  corps  se  rap- 
prochait beaucoup  d'une  sphère.  Ce  flacon 
('•tait  employé  à  divers  usages  :  celui  qui  ren- 
irmait  l'huile  dont  on  se  frottait  en  sortant 
du  bain  se  nommait  ampulla  oharia  (Apulée, 
Flor.,  II,  !),  2:  Martial,  III,  82,  26)  ;  au  con- 
traire, Vampullâ  poloria  était  celle  qui  con- 
tenait une  boisson  quelconque  (Pline  //.  X.. 

2G 
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XX,  II.   ■">!  :  Martial,  VI.  85;  Suét.,   Domi- 
tim     32).    Uamputta   rutida  étail    une  fiole 
recouverte  de  cuir,   comme    nos    flacoi 
chasse;  elle  servait  aux  voyageurs  pour  p 
avec  eus  du  vin,  de  l'huile  ou  du  vinaigre. 


de  dimensions  différentes  :  l'un  plus  grand, 
Varyballos  proprement   dit  (fig.  20),  lequel 
lelquefois,  dans  la  partie  largede  aa 
l'autre  plus  petit,  dénoi 

,,;:,„,    :,-.. -.;:,■,    (fig.    21    ,    ' 


Fig.  17.  —  Amphore  avec  des 


volute. 


(Fesfcus,  s.  v.  Buttât.)  «  On  faisait  même 
des  ampullœ  simplement  en  cuir:  on  les  nom- 
mait ampullaceo  corio,  scortm  ampullœ  (Plan- 
te, Sikh.,  II,  1,  77.)  —  H  existait  également 
des  ampullœ  en  bronze  qui  avaient  la  forme 
d'une  lentille  et  qu'Apulée  (Flor.,  II,  9,2) 
décrit  ainsi  :  Le  nticulari  forma  tereti  amtiiu, 
pressula  rotunditate. 

Aryballos.  —  Ce  terme  pourrait  s'appli- 
quer à  un  assez  grand  nombre  de  vases  de 
moyennes  dimensions  servant  à  puiser  dans 


Fie.  1».  — 


vaient  tous  les  deux  dans  les  bains  pour  \ 
l'eau  chaude  dans  la  chaudière.  (Pollux,  VII. 
1GG  ;  X,  (53.)  Beaucoup  de  vases  peints  mon- 


—  Ary 


brent  de  ces  vases,  qui  présentent  l'aspect  d'une 
bourse  serrée  dans  le  haut.  Souvent  on  en 
voit  suspendus  dans  des  arbres  à  côté  de  lut- 
teurs ou  de  pyrrhicl listes,  ce  qui  semble  in- 


Fig.  18.  —  Amphore  panathenaïque. 

de  grands  vases.  En  effet,  ce  terme  est  dérivé 
du  grec  épûw  (puiser)  ;  mais  il  sert  en  général 
a  designer  des  vases  ayant  la  forme  d'une 
houle,  portant  un  col  plus  ou  moins  élevé  et 
une  anse  pour  le  tenir.  Il  y  a  même  lieu 
d'établir  une  distinction  entre  deux  modèles 


Fig.  21. 


diquer  que  ces  athlètes,  après  leurs  exci- 
se frottaient  d'huile  renfermée  dans  i 
de  vases. 

Arvstichos  ou  arystki;.  —  Comme  le 
précédent,  ce  terme  est  dérive  d'ipuu  (puiser)  . 
et    il    a    pour    synonymes    ôfpwmç,    àpuffâvnj, 
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àpufftr'p  ou  àpuT/'p,  owr'puGi?.  Ces  vases  (fig.  22) 
servaient  donc  à  puiser  principalement  dans 
les  amphores.  On  le  nommait  également  sW,ëoç, 
parce  que  de  jeunes  garçons  étaient  chargés  j 
dans  les  festins,  de  mêler  l'eau  et  le  vin  avant 
de  les  servir  aux  convives. 


Fig.  22.  —  Arystichos. 

Askos.  —  Ce  vase  avait  primitivement  la 

forme  d'une  outre    (iiier),   c'est-à-dire  d'une 

peau  de  bouc  cousue;  il  servait  à  contenir  de 

l'eau  ou  du  vin.  Il  portait  une  anse  à  son  som- 

et  quelquefois  deux  orifices  ;  l'un  servait 


Fig.  23.  —  Askos. 


à  remplir  le  vase,  et  l'autre  à  le  vider.  Notre 
Bgure  2:5  montre  un  premier  type  à'askos; 
notre  figure  24,  un  deuxième  type  beaucoup 
plus  élevé  de  forme,  et  qui  a  quelque  resscm- 


Fig.  24. 


Asko-s, 


blance  avec  certaines  cruches  en  terre  qu'on 
fabrique  dans  plusieurs  villes  de  l'Europe 
méridionale. 

15ks.\.  —  Vase  à  boire,  qu'on  nomme  aussi 
hessa,  iession,  et  qui,  d'après  Athénée  (XI), 
était  plus  large  a  sa  base  qu'à  son  sommet. 
Suidas  (v.   Iiomhijlios)  dit  que  sa   forme  se 


rapproche  du   bombf/lios.  (Voy.  un  peu  plus 
loin.) 

Bikos.  —  Grand  vase  de  terre  servant  à 
conserver  des  provisions  sèches,  telles  que  des 
figues,  des  prunes  ou  des  viandes  salées.  Cer- 
tains bikos  servaient  aussi  à  conserver  le  vin. 
(Hérodote,  I,  194  ;  Athénée,  I  ;  Pall.,  VI,  14.) 
Divers  auteurs  anciens  et  modernes  le  nom- 
ment stamnos  à  anses;  Hésychius,  par  exem- 
ple (s.  v.  Bi'xoî).  Un  plus  petit  servait  de  vase 
à  boire;  aussi  quelques  auteurs  le  confondent 
avec  la  phialè.  Enfin,  ses  diminutifs  pua'ov , 
RixiStov,  désignent  un  flacon  de  verre  qui 
servait  à  renfermer  des  parfums.  Quelques 
auteurs  rapprochent  du  stamnos  et  du  dolium 
le  grand  bikos.  (Voy.  ci-dessous  la  descrip- 
tion de  ces  deux  genres  de  vases.) 


Fig.  25  et  25  bit 


Borubylios. 


Bombylios.  —  Ce  vase,  ainsi  nommé  à  cause 
de  sa  forme  qui  rappelle  celle  du  cocon  d'un 
ver  à  soie  d'un  genre  particulier  {bombyx), 
servait  à  verser  du  vin  ou  d'autres  liquides. 
Xos  figures  2.">  et  25  bis  montrent  deux  bomby- 
Uosow  bombijlè  ((3o4u.êuXt'o?,  pouêÛÀr,).  Il  y  avait 
un  autre  vase  qui  portait  le  même  nom,  mais 
dont  l'orifice  était  si  étroit  que  le  liquide  qu'il 
l'enfermait  s'écoulait  avec  un  bruit  analogue 
à  celui  que  produit  le  vol  de  grosses  abeilles 
nommées  pojjiêuXiot,  ce  qui  lui  aurait  donné  son 
nom.  Ce  dernier  vase  servait  à  boire,  ainsi  qu'à 
verser  goutte  à  goutte  des  remèdes  ou  des 
huiles  parfumées.  Ce  bombyiios  (fig.  2.">  bis)  est 
une  sorte  de  Ucythus,  iValabasln-  ou  àJampulla. 

OacaBTJS.  —  Sorte  de  marmite,  de  vase  à 
cuire  la  nourriture,  comme  le  dit  Varron  (de 
Lingua  latina,  V,  127)  :  Vas  ubi  coquebant 
cibum.  On  en  fabriquait  en  bronze, en  argent. 
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s  fictile).  (Columell.,  <>• 
Rerust.,  XII,  21.)  Ce  rase  a  diverses  formes, 
mais  La  plus  usuelle  affecte  celle  <l'un  œuf 
ijui  aurait  été  coupé  dans  bod  milieu  ou  un 
peu  au-dessus  de  ce  milieu;  le  Bommet  était 
fermé  et  n'avait  qu'un  orifice  ou  col  qui  me- 
surail  environ  le  tiers  du  diamètre  supérieur 
du  i  -  quel  orifice  était  lui-môme  fermé 
par  un  couvercle.  Le  cacabus  était  port 
un  trépied  (tripus).  Au  musée  national  de 
Naples,  on  voii  plusieurs  modèles  assez  diffé- 
rents de  cacabus.  D'après  une  peinture  d'Her- 
culanum,  un  type  de  cacabus  paraîtrait  devoir 
3'emboîter  dans  un  plus  grand  modèle,  de 
sorte  que  la  cuisson  obtenue  dans  le  petit 
«rase  devait  être  faite  au  bain-marie.  Le  dimi- 
nutif de  cacabus  est  cacabulus  ou  cacabulum 
(Apic,  IV,  1)  (xaxxàêibv). 

Cadus.  —  Grande  jarre  de  terre  cuite  qui 
lit  aux  mêmes  usage3  que  l'amphore,  sur- 


Fig.  26.  —  Cailus. 

tout  à  conserver  le  vin.  Il  en  existait  qui 
mesuraient  près  de  deux  mètres  de  hauteur, 
mais  c'était  là  une  exception.  Le  cadus  or- 
dinaire avait  environ  0™,80  à  0m,90de  hauteur  : 
son  orifice  était  assez  évasé,  afin  de  permettre 
de  puiser  à  même  avec  les  plus  petits  vases, 
des  ashos,  par  exemple.  Tel  était  le  principal 
usage  auquel  servait  ce  vase  ;  nous  ne  pou- 
vons en  douter  par  les  passages  de  divers 
auteurs.  (Virg.,  JEn.,  I,  198  (1);  Martial,  IV, 
66,  S;  Hérod.,  III,  21;  Athénée.  XI,  483: 
Horace,  Odes,  III,  19,  5  :  Pline,  H.  X.,  XIV, 


(1)   Vina  bonus  qua  deinde  cadis ,  onerârat  .1 
Littort  Trinacric. 


,  ■.  XXXVI,  12,  59;  /////..  XXXIII, 
I  !. |        .Mai-  il  aussi  à 

de  l'huile,  du  miel,  des   fruits 
poissons  et   viandes   salés.  (Mart.,  I. 
I.  56,  10;  Pline,  //.  A'..  XV,  2;XVUI,  :  , 
Ce  dernier  genre  di  ait  un  goulot  un 

peu  plus  étroit,  «a  son  orifice  pouvait  être  f< 
a  l'aide  d'un  bouchon  de  liège  ou  d'une  autre 

(Pline,  H.N.,  XVI,  13 
on  peiu  en  juger  par  ce  qui  précède, 
terie  ''tait  très  communément  emploj 
-on   nom  dans  (•'.•naines  provinces,   en    I 
par  exemple,  était-il  Bvnonyme  de  xepa 
terme  générique  applicable  à  tout 
terre  cuite.  Il  en  existait  cependant  de   ; 
modèles  en  bronze,  en  argent  et  même  en 
or;  les  musées  étrusques,  notamment  celui  du 
Vatican  et  celui  de  Naples,  montrenl      •  •     - 
cimens  de  cadus  en  bronze.  —  On  donnait 
le  même  nom  à  une  mesure  de  capacité  d'une 
contenance  de  trois  urnes  romain  -.  -       l'une 
amphore  attique  ou  metretès. 

Calatiixs  ou  calathos.  —  V<  <y.  K'ala  . 

Calix.    —   Ce    vase    est    celui    que    l'on 
nomme    vulgairement    coupe  :  c'était    donc 


un    vase   à    boire.    Il    était    peu     profond, 
circulaire,   avec    deux  anses    et    monte 
un  pied  plus  ou  moins  élevé.  Il  avait  été  in- 
venté par  les  Grecs,  qui  le  nommaient  x 
(Macrob.,  SaL,  V,  21.)  Nos  figures  - 
montrent  deux  types    assez  différents,   mais 
qui  ont  l'un  et  l'autre  beaucoup  d'élégance. 
Les  anses  sont    tantôt    formées   par  des  an- 
neaux, ou  bien  ce  sont  des  oreillons  ou  des 
oreilles  plus  ou  moins  massives,  arrondi'  - 
en  pointe  :  quelquefois  même  les  oreilles  font 
complètement  défaut,  notamment  dan-     -      -  - 
noirs  italiques.  Les  calix  de  grandes  propor- 
tions sont  des  lepastes.  Le  pied  qui  supporte 

la   coupe   proprement   dite 

riable  dans  ses  formes  :  il  est  mince  e 
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gros  et  court,  d'un  profil  droit  ou  très  con- 
cave; enfin  il  est  dans  certains  échantillons 
entièrement  absent,  une  simple  bague  ou  une 
moulure  fort  simple  forme  à  elle  seule  le  sup- 
port de  la  coupe.  Dans  ce  cas,  la  coupe,  la 
Tcylix,  se  rapproche  de  la  paiera,  ou  cpt'aXe 
des  Grecs,  qui  est  une  coupe  plate  sans 
anses.  —  Enfin,  on  nommait  cdlix  thericMos 
le  type  représenté  par  notre  figure  l;'.). 
Bien   des   auteurs  anciens   et   modernes   ont 


Fig.  28.  —  Calix  puialé. 

confondu  la  ky/ix,  le  cotyh  ou  Icoiyle,  et  le 
carcJiesiwn.    D'après    Athénée    (XI),    nous 

as  que  la  même  confusion  que  nous  ve- 
nons de  signaler  existait  à  l'époque  de  cet 
auteur.  — On  fabriquait  des  m//./1  dans  de  nom- 
localités,  mais  les  plus  renommées 
étaient   celles  des  fabriques  d'Argos,  d'Athè- 

de  Chios,  de  Lacédémone,  de  Téios,  etc. 
On  faisait  également  de  ces  vases  en  verre. 
en  argent,  en  or;  on  en  tailla  dans  le  cristal 
et  dans   des  pierres  de   prix:    enfin   on  con- 


Fig.  29.  —  Calix  tlicrioleios. 

naissait,  dès  une  très  liante  antiquité,  le  moyen 
de  rouvrir  les  coupes  de  terre  cuite  d'une 
couche  métallique;  beaucoup  étaient  unies, 
en   terre   jaune,   en    terre   rouge"  OU  en    terre 

:  d'autres  étaient  décorées  de  file! 

ssins  au  moyen  de  vernis  bruns  ou  noirs. 

Calpar.  —  Ancien    terme  remplacé   par 

Do  oy.   ce  mot).   Déjà  au   temps  de 

Varron  (de    Vit.   Pop.   Rom.,  ap.  yen.,  s.  v.. 

p.  5  16),  ce  mot  était  plus  usité. 

1   iMU'i;.  —  Vases  funéraires  d'origine  égyp- 


tienne, que  l'on  trouve  groupés  par  quatr' 
auprès  des  momies.  Ces  vases  (fig.  30)  sont  en 
terre  cuite,  en  albâtre,  en  marbre  ou  en  toute 
autre  pierre  calcaire.  —  Les  orifices  des  canopes 
égyptiens  n'ont  pas  la  moindre   gorge  à  leur 


Fig.  30.  —  Lan; 4  e. 

orifice;  le    couvercle   s'emboîtait   exactement 
et  immédiatement  sur  celui-ci. 

Canthare.  — Le  canthare  (cantharus,  xdv- 
6»po;)  est  un  vase  ou  une  coupe  à  deux  anses 
qui  sert  à  boire;  il  est  d'origine  grecque. 
("était  le  vase  consacré  à  Bacchus  (Macrob., 
Sat.,  Y,  21)  :  aussi  dans  les  représentations  des 
fêtes  de  ce  dieu  trouve-t-on  fréquemment  ce 


i  ig.  31.  —  Canthare, 

Vase  dans  les  mains  des  satyres  et  antres  per- 
sonnages. Il  existait  des  canthares  de  diverses 
formes,  puisque  plusieurs  auteurs  rangent  un 
certain  nombre  de  rhytons  parmi  ces  sortes  de 
vases.  Le  type  du  genre  est  représenté  par  nos 
figures  3]  et  32  :  c'est  une  sorte  de  cratère  d 
petite  dimension  dont  le  pied,  bien  que  solide, 
est  plus  élégant  que  celui  du  cratère  ;  il  a,  en 
outre,  deux  anses  en  forme  d'oreilles,  qui  s'élè 
vent  au-dessus  de  son  orifice,  lesquelles  anses 
se  terminent  par  des  volutes  ou  des  cercle- 
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Celai  qne  reproduit  notre  figure  32  esl  d'un 

galbe  :  il  esl  en  pâl  I  ne  com] 

bot  sa   panse   auci ornementation.    Notre 


Fig.  3-'.  —  Cautliare. 

figure  33  montre  un  oanthare  qui  représente 
une  tête  de  Bacehus  adolescent,  autant  qu'on 
peut  en  juger  par  la  couronne  de  lierre  qui  ceint 
cette  tête.  Ce  vase  est  en  partie  brisé,  mais  nous 
l'avons  supposé  restauré  dans  notre  dessin  ;  il 


Fig.  33.  —  Cautliare. 

est  en  argile  rehaussé  de  couleur  ;  le  bord  inté- 
rieur présente  une  rangée  de  dauphins.  Ce  type 
ne  comporte  pas  de  pied  ;  les  convives  devaient 
le  poser  sur  un  cercle  en  terre  cuite  pour  le 
maintenir  debout  sur  la  table,  à  la  manière 
des  ci/allhcs  infundilndiformes,  ou  terminés  en 
entonnoir.  Du  reste,  le  lecteur  trouvera  plus 
loin  (fig-.  45)  le  support  en  terre  cuite  auquel 
nous  faisons  allusion.  La  troisième  forme  du 
canUiaros  est  une  sorte  de  coupe  cylindrique 


élevi  s.   Un  type  i  : 

demi  têtes  d'Alpl  ée  el  d'Arétb  nu 

des  plus  beaux  monuments  céramographi 
du  Louvre.  Tell<  -  sont  les  trois  princi] 
formes  du    canthare,  dont    l'étymologie  du 
nom  a  fourni   matière  a  tant  de  dis 

On  donnait  également  le  même  nom. 
grandes  vasques  d  .aient  île 

liassins  et  qu'on  plaçait  soit  dan-  tes  atria 
maisons,  Boit  devant  rentrée  des  temples  :  telle 
est  l'immense  vasque  de  porphyre  du  mi 
national  de  Naples  et  qui  a  étx  e  dans  le 

Muséum  Horion  (VI, pi.  XII;.  (V 
où  le  lecteur  trouvera  en  coupe  et  en  élévation 
le  monument  dont  il  s'agit.)  Certaines  pein- 
tures de  Pompéi  montrent  des  cantharee  d 
dernier  genre  qui  reçoivent  les  eaux  de  deux 
jets  d'eau  décrivant  une  courbe. 

CapiS.  —  Ce  genre  de  vase,  qu'on  nomme 
aussi  capedo,  capeduncula,  eupula,  sert  à  puiser 
dans  un  vase  beaucoup  plus  grand.  Ton- 
vases  de  ce  genre  portent  une  anse  ou  sont 
munis  d'une  sorte  de  longue  poignée  ou 
manche,  qui  sert  à  les  tenir  quand  on  plonge  le 
vase  dans  un  plus  grand  vaisseau.  L'ustensile 
qui  rappelle  le  mieux  la  forme  du  capi 
celui  qui  sert  dans  le  midi  de  l'Europe  à  pui- 
ser l'huile  d'olive  dans  les  jarres,  ustensile 
qu'on  nomme  puisoir,  et  en  provençal  ploun- 
geoun.  Il  est.  du  reste,  entièrement  semblable 
à  ceux  qu'on  a  retrouvés  a  Herculanum  et  à 


Fig.  34.  —  Capis. 

Pompéi.  Dans  les  premiers  temps  de  la  répu- 
blique romaine,  ces  vases  de  bois  ou  d'argile 
étaient  fort  simples  (Tite-Live,  X.  7  ;  Peu-.. 
Sat.,  52,  2)  ;  ils  étaient  employés  surtout  dans 
les  sacrifices;  aussi,  dans  les  frises  et  dans 
les  décorations  architectoniques,  sont-ib 
compagnes  de  massues  ou  maillets  servant  à 
assommer  la  victime,  d'aspersoirs,  de  simpula 
ou  autres  instrument.-  de  sacrifices.  Plus  tard 
on  les  ht  avec  des  matières  précieuses  (Pline, 


VASE. 


40< 


H.  X.,  XXXVII,  7),  en  or,  en  argent;  ce  qui 
fit  dire  à  Oicéron  que  tous  ces  objets  de  luxe 
n'étaient  pas  plus  agréables  aux  dieux  que 
les  anciens  capis  de  bois  ou  d'argile.  (Cic,  de 
Nat.  deor.,  III;  Farad.,  I,  2,  1.)  On  voit 
également  la  représentation  de  ces  vases  sur 
les  monnaies  et  sur  les  médailles  frappées  en 
L'honneur  des  personnages  revêtus  de  liantes 


Fig.  35.  —  Capis, 

fonctions  sacerdotales.  Nos  figures  34  et  35 
montrent  deux  types  de  capis  en  bronze  trouvés 
dans  les  fouilles  d'Arnouldi,  près  de  Bologne. 
Ces  objets,  bien  que  trouvés  avec  d'autres  de 
l'époque  dite  de  bronze,  ne  paraissent  pas 
avoir  une  origine  aussi  ancienne  que  ceux 
avec  lesquels  ils  se  trouvaient,  car  il  est  bien 
évident  que  dans  un  même  tombeau  on  pou- 
vait placer,  et  on  plaçait  en  effet,  des  objets 


Hjues  fort  distantes  les  unes  des  autres. 
(  î'esl  suis  doute  de  ce  même  terme  qu'est  dé- 
rivé le  mot  capi8terium,  (jui  sert  à  désigner 
un  vase  destine  a  nettoyer  les  épis  après  le 
battage  et  le  vannage  de  ceux-ci.  (Cf.  Colu- 
mell.,  II,  '.),  Il,  et  Apul.,  Met.,  IX.) 

CAKCHE8IUM.   —   Coupe   à    boire  d'origine 

grecque    (xapyr'aiov)  ;   on    sVn     servait    pour 

soit  du  vin  (Virg.,  Georg.,  IV,  880),  soi! 


du  lait  (Ovide,  Met,  VII,  2-17).  Quelle  était, 
la  forme  de  ce  vase  ?  Il  est  bien  difficile  de 
le  dire,  car  jusqu'ici  aucun  fait  n'a  pu  per- 
mettre d'en  préciser  la  forme  exacte  ;  on  sait 
seulement  que  ce  vase  avait  deux  anses.  Ricb 
(Die  t.  des  antiq.,  v.  Carchesium)  lui  donne  la 


Fig.  37.  —  Célèbi  ou  kélebé. 

forme  d'un  cantbare.  Daremberg  et  Saglio 
{Dut.  desant.,  v.  Carchesium)  donnent  ce  même 
nom  à  la  coupe  des  Ptolémées,  qui  se  trouve 
au  cabinet  des  antiques  de  la  Bibliothèque 
nationalede  Paris.  Ott.  Millier  (Manuel  d' a  rclt., 
II,  65)  dit  que  le  carchesium  est  un  vase  long, 
très  resserré    vers  le  milieu   de    sa   hauteur, 


Fig.  37  bis.  —  Célèbé  décoré  de  figures. 

avec  une  anse  qui  descend  du  bord  supérieur 
jusqu'en  bas.  On  voit  donc,  par  ces  quelques 
citations,  que  les  archéologues  sont  loin  d'être 
d'accord  sur  ce  point.  —  On  admet  générale- 
ment (pie  le  carrhrsiiim  ordinaire,  ou  du  moins 
le  plus  usuel,  avait  la  forme  de  celui  représenté 
par  notre  figure  86. 

Célèbé  ou  kjélebé.  —  Ce  vase,  très  élé- 
ganf ,  est  également  d'origine  grecque  (xsXa'G/,). 


408 


vase. 


Il  affecte  une  forme  ovoïde  boute  particu- 
lière qui  m'  1e  rapproche  d'aucune  au!  i 
lias  du  rase  rappelle  l'amphore  élégante,  et  l'- 
haut l'hydrie,  avec  une  sorte  de  larmier  bot 
lequel  s'insère  la  pari  ie  sup  srieure  des  anses. 
Notre  figure  'M  montre  un   type  d'uni 


calice  parfaite;  lus  deux  anses,  qui  se  dédou- 
blent en  s'appuyant  sur  la  pansu,  sont  d'un 
effet  très  heureux.  Notre  figure  ■'>!  fa* 
montre  un  kélebê  très  orné  ;  tandis  (pie  notre 
figure  38  est  un  kèlebè  de  forme  archaïque,  qui, 
bien  qu'empreint  d'une  certaine  lourdeur,  ne 
manque  pas  d'élégance. 

Chous.   —  Amphore  de  capacité    exacte. 
mesure  de   capacité   qu'on  nomme  également 


Fig.  39.  —  Cintra. 

congé;  elle  contenait  douze  cotyles.  Ne  pas 
confondre  ce  terme  avec  celui  de  PnocHors. 
(  Vby.  plus  loin.) 

Chytra.  —  Poterie  commune  des  Grecs. 
qui  la  nommaient  (yÛTpa),  et  qui  servait  à  faire 
bouillir  la  viande  ou  apprêter  d'autres  mets. 
Ces  vases  (fig.  :!'.i)  ut  aient  en  argile  rouge. 
(Àristoph.,  Pac.j  V23:  Athén.,  IX.  7;;:  Cato, 


A'.  A'..  157,  119.)  (Cf.  Panofki  .  A 
sur  Us  vèritabï  i.  p.  28.) 

Cm  TBOPUS.       Chytra  av<  c  trois  ou  qn 
pieds  (yv-zpénwH  .  (H(  siode,  7  r 

Cibobium.       Vase  a  boire  d'origine  grec- 
(pie   (xiêwpiov),   ainsi    DOmmé   a    eau 
forme  qui  ressemblait  a  la  gousse  de  la 
égyptienne.  (Horace,  Od.,  El,  7,  22;  Athén., 
XI,  54.) 

COBTIHA.     —    Vase    circulaire     profond, 
ayant  la  forme  d'une  marmite,  et  qui  servait 
à  du  nombreux  usages.  Pline  non.»  dit  qu'on 
\   faisait  fondre  de  la  poix  (II.  -V..  XVI. 
qu'on  y  fabriquait  de  la  couleur  (XXXV, 
et   qu'on   le  plaçait  sur  le  feu  sur  un  trépied 
ou  sur  du  grosses  pierres  ;  Tbid.,  XXXVI, 
Lu  musée  du  Naples  en  possède  plusieurs  pro- 
venant de  Pompéi  :   l'un  d'eux  porte  à  son 
fond   trois  pattes   de   lion  qui  lui  servent  de 
pied. 

COTILE    OU   COTILOS,    COTTLE    OU   COT'. 

—  Yoy.  Kotvle  (dans  l'article  Vase.) 

Cratère.  —  Grand  ut   beau   vase,  h.  s 
ment  ouvert,  dans  lequel  on  mélangeait  l'eau 
et    le   vin    qu'on    servait    dans   les  repas 
dans   les  sacrifices.   C'est  dan-  que 

des  esclaves  plongeaient  une  sorte  de  cuiller 


'.  —  Crater. 


{cyalhus)  pour  remplir  les  coupes  (pocula  . 
lices,  etc.),  les  cornes,  les  rhytons  et  autres 
rases  à  boire,  pour  les  passer  ensuite  a 
chaque  convive;  en  effet,  comme  le  disent  un 
grand  nombre  d'auteurs,  les  anciens  ne  bu- 
vaient que  très  rarement  du  vin  pur.  (Ovid.. 
Fast,  V.  522  :  Virg.,  sEtwid.,  1 .  728.  1 ! 
plus  haute   antiquité,  on  estimait  beaucoup 
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les  cratères  en  terre  de  Colias,  qui  était  fort 
bonne  non  seulement  pour  la  poterie,  mais 
encore  pour  les  briques.  (Suidas,  s.  v.  KwXi'aSoç 
irepaavjsç.)  On  fabriquait  des  cratères  en  ar- 
gile à  Argos  (Hérodote,  IV,  152),  à  Lesbos 
(Id.,    IV,    Gl),    en   Laconie    et    à  Corinthe 


(Athénée,  Y,  190).  —  En  général,  les  cratères 
portaient  sur  un  seul  pied,  comme  celui 
que  montre  notre  figure  40,  et  de  sa  base  se 
dressait  comme  deux  cornes  ;  mais  j  il  exis- 
tait également  des  cratères  avec  deux  anses 
aux  côtés,  Xaëai   iaoinxou.oi  (Soph.,   Œd.  Col... 


plomb  eu  forme  de  cratère, 


Versailles. 


473),  et  qui  reposaient  sur  trois  pieds  (Athé- 
née, II.  :i7).  L'argile  n'était  pas  la  seule  ma- 
pour  cette  fabrication,  on  em- 
ployai! également  le  bronze,  l'argent  et  l'or. 
Le  cratère  dit  thcricleios  avait  une  forme 
plus  lourde  que  le  type  ordinaire  de  ces 
On  1      |  sur  le  sol  au  devant  des 

tables;   beaucoup  de  vases  représentant  des 
tin   nous  montrent  toujours  le 


cratère  sur  le  sol  et  des  esclaves  y  puisant  le 
breuvage.  On  voit  aussi  des  Faunes  remplis- 
sant le  cratère  lui-même  au  moyen  du  con- 
tenu d'une  outre  {//ter).  —  Un  vase  célèbre  en 
forme  de  cratère  est  celui  dit  de  Mèdicis, 
que  montre  notre  planche  XCVIII  et  que 
nous  avons  donne  plus  haut  (voir  en  regard 
de  la  page  894).  — Notre  figure  11  montre 
également  un  autre  vase  en  forme  de  cratère; 


Il" 


va  si:. 


il  est  en  plomb,  el  décore  le  bassin  de  Neptune 
dans  les  jardins  du  château  de  Versailles. 

Ci  i'A.  —  Ce  tenu'',  qui  de  devrait  pas 
figurer  dans  cette  nomenclature,  puisqu'il 
signifie  barrique  ou  pipe,  faite  de  douve.-  en 
bois  cerclées  de  fer,  y  a  été  placé  pour 
mettre  le  lecteur  en  garde  contre  une  erreur 


Fig.  42.  —  Cyalthes. 


assez  répandue  qui  consiste  à  considérer 
comme  synonymes  les  termes  de  cvpa  et  de 
dolium,  et  c'est  ainsi  que  des  personnes  même 
instruites  ont  cru  que  Diogène  habitait  un 
tonneau  de  bois,  cvpa,  tandis  qu'en  réalité 
ce  philosophe  logeait  dans  un  dolvum,  c'est- 
à-dire  dans  une  grande  urne,  un  grand  pitos 
en  argile.  (Voy.  plus  loin,  Dolium.) 


Fig.  43.  —  Cyalthes. 

Cyalthes  ou  cyathus.  —  Coupe  munie 
d'une  anse,  qui  servait  comme  de  cuiller 
pour  puiser  dans  le  cratère  la  boisson  des- 
tinée à  remplir  les  verres  (pocula,  calices)  de 
chaque  convive.  Ce  vase  est  d'origine  grec- 
que, comme  son  étymologie  l'indique  (xûaôo?); 
les  Romains  l'adoptèrent  plus  tard.  Dans  une 
antiquité  assez  reculée,  les  Romains  n'em- 
ployaient que  le  simpulum  comme  vase  de 
table  et  comme  vase  de  sacrifices:  mais  quand 


le  luxe  devint  excessif,  le  simpulum  servit 
seul  a  faire-  des  libations  en  l'honneui 
dieux,  et  le  cyalthes  ne  servit  que  dan 
banquets  et  dans  les  festins.  (Varro,  V,  125.) 
Nos  figurée   12  et  18  montrent  deux  cyal 
l'un  de  lace  et   l'autre  de  profil  ;  notre  figure 
•H,  un    cyalthes    infundibuliforme,    c'< 
dire  en  forme  d'entonnoir  :  on   le  posait  sur 
nue  pièce  circulaire  en  terre  cuite  repré» 
par  notre   figure   45.   On    a    trouvé  des  cval- 


Fig.  44. 


Cyalthes  infundibaliforme. 


thes  et  des  pièces  de  support  dans  les  tom- 
beaux de  Xola,  de  Vulci,  de  Tarquinia,  de 
Chiusi.  Le  support  que  montre  notre  figure  !"> 
a  le  style  archaïque  de  l'école  de  Corinthe. 
—  On  donne  le  même  nom  de  cyathus  à  une 
mesure  pour  les  liquides  et  les  matière-  -  - 
ches  :  elle  contient  le  douzième  d"un  gexta- 
rius.  (Rhemn.,  Faim.,  de  Pond,  et  mens.,  -   . 

Cylix.  —  Voy.  ci-dessus  Calix. 

CYMBIUM.  —  Vase  inventé  par  les  I 
qui  le  nommaient  xujxêîov.  C'était"  un  verre 


Fig.  45.  —  Pièce  U'ajipui  i*>ur  cyalthes. 

à  boire  sans  anses.  On  le  nommait  ainsi 
parce  que  sa  forme  ressemblait  à  celle  d'une 
barque  appelée  cymba.  (Festus,  s.  r.;  Macrob., 
Saturn.j  V,  21;  cf.  Apulée.  Met.,  XI.)  Il 
existait  des  cymbia  en  argile  (Martial.  Ep. . 
VIII,  6);  mais  on  en  faisait  aussi  en  bronze 
et  avec  d'autres  métaux  précieux. 

DbINOS.  —  Vase  à  grand  orifice  et  à 
panse  demi-sphérique ,  ressemblant  beaucoup 
au  CaCABUS.  (Voy.  ci-dessus.) 
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Depas.  ■ —  Vase  dont  la  forme  se  rap- 
proche beaucoup  du  carchesium,  mais  qui, 
au  lieu  d'un  pied,  n'est  supporté  que  par 
une  moulure  basse  et  plate,  comme  le  réglet 
dorique.  (Voy.  notre  fig.  47.) 

Diatreta.  —  Coupe  à  boire  en  cristal, 
taillée  de  telle  sorte  que  les  dessins  ou  les 
ornements  qui  la  décorent  sont  complète- 
ment détachés  du  fond  et  forment  une  sorte 


Fig.  4U. 


Cymbhuii. 


de  réseau  qui  ne  tient  au  vase  lui-même 
que  par  des  points  conservés  lors  de  la 
taille  comme  soutien  de  l'enveloppe  décora- 
tive. —  Ce  vase  est  d'origine  grecque ,  comme 
l'indique  son  nom  (Si'aip^a).  Dans  un  vase 
de  ce  genre  trouvé  à  Novare,  les  lettres  de 
l'inscription  qu'il  porte,  bibe  ,  vivas  Mul- 
tos axxo.s,  ne  tiennent  également  .au  vase  que 
par  des  points  d'attache  en  réserve.  (Martial , 
Epigram.,  XII,  70;  Ulp.,  Dig.,  9,2,  27.) 


Fig.  17.       D 

DlOTA.  —  Ce  terme  dérivé  du  grec  oîtorr,, 

lifie,  à    deux  oreilles;   on   l'applique    en 

rai    à    tous    les    vases    munis    de    deux 

anses,  tels  que  les  lagenœ,  les  amphores,  les 

oanthares,   etc.   —   Dans  un   sens   restreint, 

on  donne  plus  particulièrement  ce  nom  à  un 

de   forme  ovoïde  portant    un   col  assez 

court  et  deux  anses,   lequel    vase  servait  à 

conserver  le  vin  qu'on  voulait  laisser  vieillir. 

(Horace,  Od.,  I,  9,  8.) 

Doliolum.  —  Diminutif  de  Dolium.  (Voy. 
le  terme  suivant.) 


Doliuoi.  —  Grand  vaisseau  de  poterie  à 
large  ouverture,  de  forme  ronde  comme  une 
sphère  ;  il  servait  à  contenir  le  vin  en  sor- 
tant du  pressoir,  le  vin  nouveau  qu'on  ne 
mettait  dans  les  amphores  que  plus  tard. 
(Senec,  Ep.,  36  ;  Procul.,  Dig.,  33,  0, 15.)  Les 
proportions  du  dolium  étaient  considérables, 
puisque  Diogène  avait  établi  sa  demeure 
dans  un  vieux  dolium  raccommodé.  (Juv. , 
Sut,  XIV,  308.)  Du  reste,  le  choix  de  ce 
grand  vaisseau  pour  logis  n'était  pas  une 
bizarrerie,  un  caprice  du  philosophe;  tous 
les  pauvres  d'Athènes  utilisaient  pour  le 
même  usage  les  dolia  hors  d'usage.  Nous 
n'avons  jamais  vu  de  grands  dolia  bien 
conservés  ou  même  raccommodés,  nous  n'a- 
vons vu  que  des  doliolct;  seulement,  dans 
diverses  localités,  à  Xice,  à  Nîmes,  à  Lyon,  à 
Rome,  nous  avons  trouvé  des  débris  de  po- 
teries qui ,  ne  mesurant  pas  moins  de  0m,06  à 
0m,065  d'épaisseur,  ne  pouvaient  avoir  appar- 
tenu qu'à  des  dolia.  Nous  avons  même  re- 
marqué dans  ces  débris  de  vases  de  petits 
fragments  de  marbre  de  0m,003  à  0m,G05  de 
grosseur,  qui  étaient,  dit-on,  mélangés  à 
l'argile  afin  de  l'empêcher  de  s'affaisser 
pendant  la  dessiccation.  Diverses  inscriptions 
trouvées  sur  des  dolia  fixent  leur  contenance 


Fig.  48.  —  Epichysis. 

à  15  ou  18  amphores.  —  On  nommait  do- 
lium demersum,  depresmm,  defossum,  le  do- 
lium enfoncé  en  partie  dans  le  sol  des 
caves.  On  les  mettait  dans  cette  position  soit 
afin  de  pouvoir  y  puiser  plus  facilement, 
soit  pour  assurer  d'une  manière  plus  efficace 
la  conservation  des  vins  légers;  car  les  gros 
vins  se  conservaient  parfaitement  dans  les 
dolia  placés  seulement  sur  le  sol,  comme 
in  mis  l'apprennent  Pline  {H.  N.,  XIV,  27)  et 
Oolumelle  (XII,  18,  5). 

EPIOHYBIS.  —  Vase  grec  (imyyci;)  avec  un 
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long  col  el  une  anse  qui  servait  à  verser  li 
\in  dans  la  coupe  :  tel  esl  le  type  repré- 
par  notre  figure  18,  tirée  d'une  peinture 
de  Stabiesj  il  esl  recouvert  d'un  vase  de 
M,,,.,  il  existai!  an  autre  type  beaucoup 
plus  élancé  avec  on  col  beaucoup  plus  court  et 
mi  bec  très  effilé. 


goutte   à  goutte,  ce  qui  lui  a 
valu  son  nom  de  </ allas.  (Yano,    V,    124.)  Il 
Bervail    pour  verser  le   vin  dans    la    pa 
avec    laquelle    on    faisait    des    libations 
l'honneur  des  dieux.  (Pline,  II.  X.,  XVI, 
:5s,   :.  une   antiquité    assez  reculée, 

chez  les  Romaine  pen  fortunés,  était 

placé  but    les  c  ••mue  pot  à   vin  :   il 


Fig.  49.  —  Futile. 

Futile.  —  Yasc  en  forme  de  cône  ren- 
versé, la  partie  large  formant  l'orifice  du 
vase.  Le  futile  (fig.  49),  qui  à  l'origine  ser- 
vait au  culte  de  Testa,  avait  cette  forme  pour 
empêcher  les  prêtres  de  la  déesse  de  le 
déposer  à  terre  quand  il  contenait  l'eau 
destinée  aux  cérémonies  du  culte,  les  rites 
religieux  s'y  opposant,  (Serv.,  ad  Virg. 
dEneid.,  XI,  330:  Donat.,  ad  Tirent.  Andr., 
III,  5,  3.) 

Gutturxioi.  —  Ce  terme,  dérivé  de 
guttus  et  tfumium,  signifie  cruche  à  eau,  ai- 
guière. Ce  vase  servait  presque  uniquement  à 
verser  de  l'eau  lustrale  sur  les  mains  des 
convives  qui  allaient  prendre  leur  repas  ou 
qui  sortaient  de  table.  (Festus,  s.  v.)  La 
forme  du  gutturnium  était  très  élégante,  il 
avait  une  anse  droite  se  soudant  admira- 
blement à  la  panse  et  au  col  du  vase;  du 
coté  opposé  à  l'anse,  se  trouvait  une  lèvre 
dont  le  contour  se  relevait  à  droite  et  à 
gauche,  ce  qui  donnait  au  rjutlurnïwn  un 
orifice  accidenté.  Les  musées,  entre  autres 
celui  de  Xaples,  possèdent  des  échantillons 
remarquables  de  ces  vases. 

G-TJTTUS.  —  Cruche  à  long  col  étroit,  à 
petit  orifice,  munie  d'une  anse  dépassant  cet 
orifice,  de  forme  ovoïde  et  portée  sur  un 
pied  peu   élevé.   Le  liquide   ne    s'écoulait   de 


: 


Halmos. 


remplaçait  notre  bouteille  moderne.  Thi- 
tard,  il  fat  remplacé  par  le  vase  grec  nommé 
Epichvsis  (voy.  ce  mot  ci-dessus).  (Hor., 
Sa  t.,  I,  C  ,  118.)  Dans  les  établissements 
de  bains,  un  modèle  plus  petit  (guil 
servait  à  distiller  goutte  a  goutte  l'huile  sur 
le  strigile,  afin  d'en  adoucir  le  frottement, 
quand   les   esclaves,    ou    les    baigneurs  eux- 


Fig.  51.  —  llakuos. 

mêmes,  grattaient  la  peau  de  celui  qui 
tait  du  bain.  L'huile  rendait  la  surface  de 
la  peau  plus  glissante  et  empêchait  le  stri- 
gile de  la  blesser.  On  employait  également 
feguttus  comme  vase  de  sacrifices,  pour  ré- 
pandre de!  -  ■  u  des  parfums  sur  les 
victimes. 
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Halmos.  —  Vase  de  forme  ronde  porté 
sur  un  pied  élevé,  mais  entièrement  séparé  du 
vase  lui-même  :  tel  est  le  type  que  montre 
notre  figure  50.  Il  servait  de  coupe  à  boire. 
Bien  des  archéologues  désignent  aussi  sous  ce 


Fie 


Halmos, 


même  terme  des  vases  dont  la  coupe,  ou  calice, 
est  également  montée  sur  des  pieds  élevés,  mais 
qui  ne  font  qu'un  avec  la  coupe  (fig.  51  et  52)  ; 
l'un  de  ces  vases  porte  même  une  anse. 

Holkelox.  —  Une  des  formes  du  cratère. 

IIvdrie.  —  Dans  un  sens  général,  ce 
terme  sert  à  désigner  toute  espèce  de  vase 
servant  à  contenir  de  l'eau,  d'où  son  nom 
&opîa  (de  uowp,  eau).  Dans  une  acception 
plus  restreinte,  ce  mot  est  synonyme  de  seau 


Si  ■  1  rie. 


•\  mais  il  ne  sert  qu'à  désigner  les  vases 
de  ce  genre  d'un  beau  bravai]  ;  ce  n'étaient 
pins  alors  de  simples  hydries  en  terre  cuite, 
comme  celle  que  montre  notre  figure  58, 
qui   est   en    terre   noire,    mais  c'étaient  des 

9  de  bronze  et  d'argent  richement  déa  - 


rés,  comme  celui  de  notre  figure  54.  Du  reste, 
la  forme  de  ces  vases  est  assez  variable,  mais 
le  type  est  celui  que  représentent  nos  figures  ; 


Fig.  ôi.  —  Hydrie  décorée  de  figures. 

ils  possèdent  une  anse  et  deux  poignées  laté- 
rales plus  ou  moins  fortes. 

Kalathos.  —  Littéralement,/^//  en  osier. 
Coupe  à  boire,  ainsi  nommée   parce  qu'elle 


Cnlathos  ou  kalathos. 


ressemblait  à  la  corbeille  à  ouvrage  en  osier 
des  femmes  grecques  (xotXaôoç).  Elle  portait 
ordinairement     un     anneau     qui    permettait 


Kg.  66.  —  Kotyle  à  poignées  (terre  rouge). 

d'y  passer  le  doigt  :  tel  est  le  Icalathos  que 
montre  notre  figure  55  ;  il  ressemble  beau- 
coup à  celui  qu'on  voit  entre  les  mains  d'un 
échanson  dans  une  des  miniatures  du  Virgile  du 
Vatican.  Telsétaient  les  petits  halathi,  mais  il 
en  existai!  de  grands,  qui  à  l'époque  des  ven- 


Il  I 
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danges  servaient  an  transport  «lu  raisin  de  la 
au  pressoir. 
Kmtvi.i:  ou  kot  .  los.  Vase  qui  a  la  forme 
du  mortier  à  pilon  el  qui  servait  à  la  consécra- 
tion du  \  in  ni'-.  56).  Une  fois  celui-ci  consacré, 
chacun  des  assistants  bnvait  à  même  au  kotyle, 
que  certains  auteurs  nommenl  à  tort  koltabé; 
mais  ce  terme  s'écrit  aussi  cotyle  el  coHle,  cotylos 
el  cotilo8.  <  Vilains  kotyles  sont  à  poignées,  d'au- 
tres à  anses  (fig.  57).  Oh  spécimen  plus  petit 


ig,  67.  —  Cotyle  &  anses  (terre  noire). 

du  même  vase,  qu'on  nommait  alors  xotums/oç, 
était,  suivant  Athénée,  employé  dans  les  mys- 
tères. 

Knosso.s.  —  Vase  né  chez  les  Grées,  qui  le 
nommaient  xporooç.  Il  était  large  et  ventru,  un 
peu  rétréci  à  son  orifice,  qui  portait  souvent  un 
couvercle  ;  il  avait  un  pied,  deux  anses  (oWtoç) 
(tel  est  celui  que  montre  notre  figure  58 1 . 
et  quelquefois  quatre.  Ce  vase  servait  à  con- 


Fig.  58.  —  Krossos. 

tenir  de  l'eau  et  quelquefois  les  cendres  funé- 
raires, comme,  du  reste,  Phydrie  et  Vtirna 
feralis, 

Ky.mbiidi.  —  Voy.  Cymbium. 

Lagena  ou  lagyxos.  —  Ce  terme,  dérivé 
de  Xây/ivo;,  sert  «à  désigner  d'une  manière  gé- 
nérale tous  les  vaisseaux  de  terre  pouvant  con- 
tenir du  vin.  Dans  sa  signification  restreinte, 
il  désigne  une  poterie  large  qui  ressemble 
beaucoup  à  l'amphore  ou  à  l'amphoridion ,  ou 
au  clients,  mais  qui  est  moins  élégante  que  ce 
dernier.  (Voy.  notre  fig.  09.) 


Lebès.        Marmite  ou  chaudron  d'airain 

-,  ti/ii mnii  -.  C'(  bail    un  vaisseau  profond 

à  liane-  rebondis,  eurvi  lebete».  (Ovide,  Mil., 
XII, 243.)  <)u  en  fabriquait  également  avec 
de-  métaux  précieux.  1/   principal  emploi  de 

>-■:  i-tait  de  recevoir  l'eau  lustrale-  qu'un 
esclave  versait,  avant  ou  après  1' 
pieds  ou  les  main.-  (L-  convives  ou  d< 


Fig.  'j'J.  —  Li»gtutL 

maître.  Le  vase  qui  servait  à  verser  l'eau  lus- 
trale était  le  GuTTTJENlUM  (voy.  ce  mot  ci- 
dessus).  Le  lebès  était  souvent  donné  comme 
prix  dans  différents  jeux  (Virg.,  JEneid.,  V. 
266)  :  on  le  voit  aussi  représent     -  -  mé- 

dailles et  sur  des  monnaies  avec  des  branches 
de  palmier,  emblème  de  la  victoire.  On  nom- 
mait lebès  tripous  OiZr,;  Tçfcouc)  le  chaudron  à 
trois  pieds,  ce  chef-d'œuvre  si  vanté  des  chau- 
dronniers de  l'antiquité.  —  Un  genre  de  lebès 


Fig.  60.  —  Lckythos  sans  a:. 

servait  à  la  cuisson  des  viandes  et  d'autres 
aliments  ;  ce  lebès  ne  différait  de  I'Olla  (voy. 
ci-dessous)  que  par  ses  proportions,  qui  étaient 
moindres,  et  parce  qu'il  était  en  métal,  au  lieu 
d'être  en  argile. 

Lékvthos  ou  léctthus.  —  Ce  vase  de 
forme  cylindrique,  élancé,  à  col  étroit. 
d'une  grande  élégance;  il  est  muni  d'une  ;  -  . 
mais  quelquefois  les  petits  modèles  n'en  ont 
pas  (fig.  60).  Ce  récipient,  destiné  à  contenir 
des  parfums  (huiles  ou  essences),  les  :  - 
tomber  goutte  à  goutte.  Nos  figures  montrent 
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trois  types  de  Uhjihos.  Le  plus  petit  (fig.  GO) 
a  la  forme  d'un  alabaster ;  il  n'a  ni  oreillons  ni 
anses  ;  le  second  (fig.  (îl)  est  très  élégant  de 
forme  ;  quant  au  troisième,  il  est  le  véritable 
type  du  genre  (fig.  62).  Il  existe  des  ffltythos 


Fig.  61.  —  Lékythos  très  élancé. 

en  terre  rouge,  noire,  blonde;  beaucoup  sont 
peints  et  représentent  souvent  des  personnages 
et  des  scènes  très  remarquables.  Beaucoup  de 
Ces  vases,  principalement  le  lékythos  athénien 
(ÀqxuOoç),  ont  des  peintures  sur  engobe. 

Lepaste,  lepasta,  leposta  ou  lepista 
(Xeir«<;T^).  —   Cette   grande  poterie   servait. 


Fig.  62.  —  Lékythos  type. 

dès  la  plus  haute  antiquité,  à  contenir  le  vin 
pur.  (Yarro,  de  Vita  Pop.  Rom.,  ap.  Non.  s.  v. 
Sinum  vel  Lepista.)  Le  lepasic  avait  la  forme 
d'un  grand  cylir,  mais  peu  profond  (fig.  68); 
même  à  cette  forme  qu'il  doit  son  nom, 
ear  il  ressemble  à  une  poêle  (lepasta),  terme 
dérivé  de  pateîla  (ktitAç),  coquille  univalve  fort 
plate  qui  aurait  donné  l'idée  aux  potiers  grecs 
de  façonner  ce  genre  de  vases. 

Louter,  —  Vase  en  forme  de  calix,  qu'os 
peut  considérer  comme  une  variété  de  ce  genre 
de  vases.  (Voy.  notre  fig.  64.) 


Matula.  —  Ce  terme  latin  a  la  même  si- 
gnification que  le  terme  grec  (Jjai'ç,  que  notre 
Jardin  des  racines  grecques  définit  ainsi  : 
«  'Auu'ç,  pot  qu'en  chambre  on  demande.  » 
La  matula,  dans  un  sens  restreint,  sert  en 
effet  à  désigner  cette  poterie.  (Plant.,  3Iosf.,  II, 
1,  39  ;  Ulp.,  Dig.,  34,  2.  25,  §  10.)  Dans  un 
sens  général,  ce  même  terme,  ainsi  que  ses 
dimii  utifs  malella  (Yarro,  ap.   Nor.,  s.  v.; 


Fig.  63.  —  Lepaste. 

Martial,  XII,  32,  13)  et  matellio  (Yarro,  Y, 
119  :  Id.,  a]).  Non.,  v.  Trullium),  sert  à  dési- 
gner toute  espèce  de  vase  contenant  de  l'eau. 

MURRHINA,   MURRHEA    OU    MYRRHINA.   — 

Les  vases  murrhins,  dont  parle  Pline  {H.  N., 
XXXVII,  7),  ont  donné  lieu  à  des  commen- 
taires et  à  des  discussions  interminables,  et  de 
tout  ce  débat  il  ne  résulte  qu'un  seul  fait  :  c'est 
qu'on  ignore  positivement  ce  qu'était  ce 
genre  de  vases.  Cependant  bien  des  industriels 
prétendent  avoir  retrouvé  la  fabrication  de  ces 
vases  ;  nous  nous  rappelons  même  en  avoir  vu  à 
l'Exposition universellede  187*  ;  dans  la  section 


'"'!'!  ri m"" il lllilll|ilil|llliiiaiililii|lliliililiiiiil«l«lliiiiii.' 

Fig.  64.  —  Louter. 

italienne,  la  compagnie  de  Venise  et  Murano 
exposait  des  vases  de  verre  comme  étant 
des  reproductions  des  fameux  murrhins,  que 
personne  ne  connaît.  Certains  archéologues 
prétendent  qu'ils  étaient  en  porcelaine  légère 
avec  de  belles  couleurs  :  d'autres,  que  c'étaient 
des  vaisseaux  de  verre  colorés  ou  émaillés. 
OBBA.  —  Espèce  de  vase  OU  de  coupe  en 
argile  ou  en  bois,  dont  la  forme  n'est  pas  en- 
tièrement déterminée.  (Pers.,  Y,  148.)  D'après 
Athénée  (XI,  8),  ce  serait  une  coupe  infun- 
dibuliformc   semblable    au    cyatbe   représenté 


H6 


v.\-i:. 


par  notre  figure  '  l.    Dio»  dde,  au  contraire 
,  y.  i  lo),  applique  ce  terme  au  couvercle  d'un 
.tandis  que  Pline  I  XXXIII, 8,  U)  nomme 
ce  môme  objel  c  dix. 


—      |      0    IlOl  - 

Œxochoé.  —  Vase  jrec  servant  à  puiser 
le  vin  dans  le  cratère  pour  le  distribuer  dans 


i,  —  Œnodioj. 


les  coupes.  Il  existe  de  nombreuses  formes  de 
•ce  vase ,  qui  est  toujours  d'une  grande  élégance. 
Le  corps  de  Yœnochoè  est  ovoïde;  son  col  est 


—  Œnochoj 


mince,  évasé,  souvent  découpé  d'un  trèfle  élé- 
gant;* l'anse  est  tantôt  droite  et  ne  se  con- 
tourne qu'à  son  sommet  :  tantôt  elle  décrit  une 


gracieuse  courbe  en  foi  3   Nos  figun 

*;.")  à  69  montrent  plusieurs  types  d'cenochoi  : 
n\  preni 


.  68.  —  OSa 

kijlhos;  le  troisième  est  ovoïde;  le  quatrième 
a  une  forme  très  élégante,  bien  qu'elle  ait  pins 
de  lourdeur  que  les  types  précédents  :  enfin  le 
cinquième  est  décoré  par  des  zones  d'animaux 
;  fig.  09). 

Olla.  —  Vase  en  terre  d'une  fabrication 
assez  grossière.  (Columelle,  VIII,  8,  7  ;  XII, 
±3,  12.)  C'était  une  poterie  semblable  a  nos 
pots  à  fleurs,  mais  dont  les  flancs  étaient 
bombés  ;  elle  avait  un  couvercle.  On  y  faisait 
eu  ire  des  viandes  et  des  légumes,  mais  on 
s'en  servait  aussi  pour  conserver  des  fruits, 
des  raisins  ;  on  la  nommait  alors  uva  oli 
(Columelle,  ïbid.;  Martial,  VII.  20.) 


—  Œnochoé  décoré. 


Olpe.  —  Sorte  d'aryballos  portant  une 
anse  arrondie  allant  de  la  panse  à  l'ouverture 
du  col.    Il    servait   à   différents   nsae  S.    Les 


VASE. 


417 


athlètes  y  renfermaient  l'huile  qu'ils  em- 
ployaient pour  se  préparer  à  la  lutte.  Un  modèle 
de  plus  grande  dimension  était  utilisé  dans 
les  temps  primitifs  pour  verser  le  vin  à  table  ; 
mais,  nous  le  répétons,  ce  vase  est  souvent 
confondu  avec  I'Aryballos.  (Voy.  ci-dessus.) 
Orca.  —  Vase  de  terre  d'une  assez  grande 
dimension,  qui  servait  à  contenir  diverses 
choses,  telles  que  le  vin,  l'huile,  des  figues,  et 
même  du  poisson  salé.  Il  existait  différentes 
formes  à? orca;  mais  on  ne  peut  affirmer  avec 
certitude  que  celle  qui  est  représentée  au  mot 
Orca  (voy.  ce  mot  dans  le  IIIe  vol.,  p.  338). 

—  On  nommait  orcula  une  petite  orca. 
(Caton,  R.  R.,  117.) 

Oxybaphox  et  oxybaphus.  —  Vaisseau 
creux,  évasé  en  forme  de  cloche,  qui  avait 
beaucoup  d'analogie  avec  les  cratères  ouverts 
en  campanule  ;  seulement  il  était  beaucoup 
plus  petit,  et  ses  anses  étaient  placées  beau- 
coup plus  haut.  Ce  vase  servait  à  contenir  le 
vinaigre  ou  les  sauces  qu'on  servait  sur  la 
table  et  dans  lesquels  les  convives  trempaient 
leur  pain.  Un  auteur,  Cratinus,  poète  de  la 
vieille  comédie,  range  Voxybaphon  parmi  les 
rases  à  verser  le  vin.  Il  fait  dire  à  un  de  ses 
personnages  :  «.  Comment  donc  faire  cesser  de 
boire  cet  animal  ?  Je  le  sais  bien.  Je  vais  briser 
ses  congés  et  renverser  toutes  les  coupes,  il  ne 
lui  restera  même  plus  un  oxybaphon  à  verser 
le  vin.  »  On  donnait  aussi  ce  nom  à  une 
mesure  grecque  (oîjôêocsov)  pour  les  liquides  ; 
sa  capacité  ('tait  de  quinze  drachmes.  (Rhemn. 
Faim.,  de  Pond.,  75  ;  Isidor.,  Orig.,  XVI,  27.) 

—  Le  nom  latin  d'oxvbaphon  est  acefabulum. 
Patère.  —  Vase  à  libations,  écuelle  plate 

semblable  à  un  bouclier.  Il  ne  faut  pas  con- 
fondre ce  récipient  avec  le  bol  ou  bassin  nommé 
patina  et  patella.  (Voy.  le  mot  suivant.)  La 
pâtera  des  Latins  correspond  à  la  »(aX»i  des 
l'i-'cs.  (Voy.  PatÈBE,  II I'  vol.,  p.  438.) 

Patina.  —  .Sorte  de  bol  pins  profond  que 
la  patère  et  moins  creux  que  I'Olla.  (Voy. 
ci-dessus.)  La  patine  servait  à  la  fois  de  plat 
pour  feire  cuire  les  aliments,  de  vase  pour  les 
servir:  elle  était  ordinairement  en  terre  cuite, 
et  rarement  en  métal,  parce  qu'on  mettait  dans 
la  patina  des  mets  avec  des  sauces;  quclqucs- 
mi".    portaient    un    couvercle    (pperhdum). 

DICT.  D'ARCHITECTURE.   — T.  IV. 


(Plante,  Pseudo,  III,  2,  51;  Pline,  H.  N., 
XX III,  33;  Phœdr.,  XXVI,  3;  Hor.,  Sat, 
II,  8,  43  ;  v.  Patina.) 

Pelluvia  ou  PELLTjvura.  —  Bassin  pour 
laver  les  pieds,  qui  avait  la  forme  de  nos  grandes 
cuvettes  de  toilette  modernes  ;  tandis  que  le 
malluvium  était  le  bassin  pour  les  mains. 
(Festus,  s.  v.) 

Pelvis.  —  Terme  générique  sous  lequel  on 


Fig.  70.  —  Phaskon. 

désignait  dans  l'antiquité  toute  espèce  de 
vaisseau  de  forme  circulaire  :  c'était  le  -KekUrt 
des  Grecs. 

Phaskon.  —  Vase  qui  a  beaucoup  de  res- 
semblance avec  I'Askos  (voy.  ci-dessus)  ;  sa 
forme  (fig.  70)  est  ovoïde,  aplatie;  son  bec. est 
plus  ou  moins  long  et  son  anse  unique  est  placée 
au-dessus  du  vase,  comme  dans  Yas7cos;  mais  il 
diffère  cependant  de  ce  dernier  en  ce  que  son 


Fig.  71.  —  Pithos  à  col  étroit. 

anse,  au  lieu  d'être  placée  longitudinalement 
au  bec  du  vase,  est  posée  transversalement. 

Phiale.  —  Terme  grec  (tpiotAYi)  qui  a  la 
même  signification  que  patère  {paiera) . 

Pithos.  —  Grand  récipient  en  terre  du 
genre  amphore,  sorte  de  DoLIUM  (voy.  ci- 
dessus)  à  col  rétréci  (fig.  71).  Cependant  un 
modèle  avait  un  large  orifice  (fig.  72). 

PlbmoCHOE.  —  Vase  grec,  comme  l'indique 
son  nom  (wXr,jxo^(»i).  Il  a  la  forme  d'une  toupie 
et  a  quelque  analogie  avec  le  cotyle. 

27 
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Polubbum.  Ce  terme  Bert  à  designer 
un  rase  pour  laver  les  main.-  (y.ï'pvt|)  '/}'/'- 
viirrpov);on  le  nomme  également aquiminale, 
trullum  maîluvium.  On  écrit  aussi,  poilu- 
bru, a. 

Préféricule.         Le  préféricnle  (prœferi- 


Fig.  7i».  —  Pltkoa  à  large  orifice. 

culum)  est  un  vase  sacré,  ordinairement  en 
métal,  qui  servait  à  contenir  des  objets  du 
culte  portes  en  grande  pompe  dans  certaines 
fêtes  religieuses.  Il  ressemblait  beaucoup  à 
la  Pblvis.  (Voy.  ci-dessus.) 

Proaron.  —  Vase  qui  a  la  forme  d'une 
sphère  aplatie  et  qui  est  muni  de  deux  anses 
ou  poignées. 


Fig.  73.  —  Eliytou  à  tête  de  porc. 

Prochous.  —  Vase  d'origine  grecque, 
comme  son  nom  l'indique  (irpô/ouç,  7tpo^uT»)ç). 
Il  a  la  forme  d'une  petite  cruche  servant  à 
entonner,  avec  un  col  étroit,  une  embou- 
chure pointue  et  une  anse  assez  large. 

Rhyton,  rhytium,  rithox.  —  Vase  à 
boire  en  terre  cuite,  qui  affecte  la  forme 
d'une  corne  ou  cornet  et  qui  porte  souvent 
une  anse.  L'origine  du  rhyton  a  été  sans 
aucun  doute   la  corne   qui  servait  à  boire  à 


la   régalade.  On   remplissait  la  corne  par  la 
partie  évasée,    et   on   débouchait   la   pointe 
pour   boire.    Plus   tard,   quand  on    fil 
rhytons  en  terre,  ils  ue  comportèrent  qu'une 


Fig.  71.  —  Klij  ton  à  tête  humaine. 

ouverture  supérieure  évasée,  une  anse,  et 
l'extrémité  se  termina  en  tête  de  bœuf,  de 
cheval,  de  chien,  de  porc  (fi..  73  .  de  lion,  de 
bélier,  de  panthère,  d'aigle,  etc.,  car  ce  genre 
de  vases  nous  offre  une  suite  remarquable  de 
modèles  plus  variés  et  plus  artistiques  les  uns 
que  les  autres.  La  faune  ne  contribue 
seule  à  leur  décoration  ;  beaucoup  de  rhytons, 
en  effet,  sont  terminés  en  pomme  de  pin, 
par  une  grappe  de  raisin  ou  d'autres  fruits  ; 
d'autres  représentent  une  tête  humaine  (fig.  74). 
Des  peintures  de  Pompéi  nous  montrent  des 
rhytons  en  forme  de  corne  :  c'est  la  véritable 
corne  à  bain  (  £utô;,  pVroù,  coulant,  qui  coule). 
Les  fouilles  d'Herculanum  et  de  Pomp 
fourni  des  quantités  de  rhytons  dans  presque 
tous  les  types. 

Scaphioi.  —  Vase  d'origine  grecque 
(ffxocpt'ov).  Il  était  de  petite  dimension  et 
appartenait  au  genre  paiera.  Il  était  éga- 
lement employé  pour  le  culte  (Cic.  Verr., 
IV,  17)  et  pour  la  toilette  des  femmes 
(Ulp.,  Dig.,  84,  2,  28:  Juv.,  VI.  263).  Ce 
vase  était  souvent  en  métal,  en  bronze,  et 
surtout  en  argent  :  il  était  très  richement 
travaillé. 

Scyphus.    —    Coupe    employée    dans    les 
festins  pour  boire  du  vin.  (Hor.,  Od.,  I,  27.  1 . 1 
Elle  était  en  bois,  en  terre  cuite,  en  argent: 
elle  avait  la    forme    de    nos    grand  - 
modernes  coniques  et  profondes. 
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Simpule.  —  Vase  servant  à  faire  des 
libations  en  l'honneur  des  dieux.  (Apulée, 
Apoï.)  C'était  une  sorte  de  cuillère  avec  un 
long  manche.  Une  variété  de  ces  vases  se 
nommait  simpuvium.  (Juvénal,  VI,  343; 
Pline,  H.  N.,  XXXV,  4G.) 

Sixujvi  ou  sinus.  —  Vase  de  petite  di- 
mension, assez  large  et  assez  profond,  qui 
servait  à  contenir  du  vin  ou  du  lait. 


Fig.  7,3.  —  Stamnos. 

Sitella.  —  Diminutif  de  Situla.  (Voy.  le 
mot  suivant.) 

Situla.  —  Vase  servant  à  tirer  au  sort. 
Mais  ce  terme  s'applique  surtout  au  seau  à 
tirer  de  l'eau  d'un  puits.  (Isidore,  Orig., 
XX,  15;  Plaute,  Ampli.,  II,  2,  47.)  11  était 
ordinairement  en  bronze,  et  le  fond,  au  lieu 
d'être  plat,  était  terminé  en  pointe. 

SrrULUS.  —  Synonyme  de  Situla.  (Vi- 
truve.  X.  !  :  Caton,  R.  R.,  10.) 
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Pig.  76.  —  Stamnos. 

Stamnos.  —  Vase  en  forme  d'hydrie  ou 
d'amphore  panathénéenne,  mais  avec  un  col 
plus  large.  Le  stamnos  ne  porte  pas  d'anses 
comme  1rs  deux-  vases  précédents,  mais  sim- 
plement des  oreilles  de  chaque  côté  de  sa 
panse;  elles  sont  situées  à  peu  près  au  tiers 
supérieur  du  vase.  Nos  figures  75  et  70  mon- 
trent deux  stamnos  des  plus  élégants. 


Tripous.  —  Vase  ayant  trois  pieds,  vase 
dont  le  corps  porte  sur  trois  pieds.  Il  existe 
un  grand  nombre  de  ces  vases;  notre  figure  77 
montre  un  tripous  étrusque. 

Vases   peints.   —  Les   vases    peints    sont 


Fig.  7Î.  —  Tripou;  étrusque, 

en  terre  cuite  ;  la  couleur  de  celle-ci  est 
tantôt  jaune  plus  ou  moins  foncée,  tantôt 
rouge,  grise,  blanchâtre,  quelquefois  noire. 
Mais  quelle  que  soit  la  couleur  de  la  terre,  sa 


Fig.  78.  —  Vase  avec  zones  d'animaux, 

teinte  sert  généralement  comme  fond,  ou 
bien  elle  est  utilisée  comme  ton  pour  dessiner 
des  personnages  ou  autres  représentations, 
lesquels  personnages  sont  alors  détachés  de 
la  tonalité  générale  par  des  filets  de  cou- 
leur, bruns,  noirs,  rouges,  jaunes  ou  blancs  ; 
du  reste,  ce  sont  là  les  couleurs  les  plus 
usuellement    employées    dans   la   décoration 
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des  vases.  L'origine  des  rases  peints  remonte 
:i  une  hante  antiquité,  il  serait,  même  bien 
difficile  de  préciser  une  époque  &  ce  ^ujct; 
mais  ce  <|u'il  est  permis  d'affirmer,  c'<  si 
que  les  inscriptions  n'onl  fait  leur  apparition 
sur  les  vases  que  sepl  Biècles  avant  l'ère 
vulgaire.  Les  sujets  représentés  but  les  vases 
sont  tantôt  des  scènes  mythologiques,  tantôl 
des  zones  d'animaux  (fig.  78).  Ces  dernières 
scènes  ont  tout  à  l'ait  le  caractère  oriental. 
On  prétend  que  le  Corinthien  Thériclès 
aurait  été  le  premier  potier  qui  aurait  ap- 
pliqué à  la  décoration  des  vases  des  /.oies 
d'animaux  (Ovîpe?).  (Cf.Welcker,  Kleine  Schrif- 
ten,  t.  III,  p.  4!)'.)  et  suiv.)  Du  reste, 
la  fabrique  de  poterie  de  Corinthe  ('tait 
très  célèbre,  même  dans  l'antiquité,  et  Stra- 
bon  (Gèoijr.,  YIIT)  nous  informe  qu'à  Rome 
les  poteries  que  les  anciens  soldats  de 
César  avaient  trouvées  dans  la  nécropole 
de  Corinthe  étaient  payées  un  très  grand 
prix.  —  Nous  ne  parlerons  pas  plus  lon- 
guement sur  les  vases  peints,  nos  lecteurs 
ont  pu  en  admirer  d'énormes  quantités  dans 
les  divers  musées  de  l'Europe;  nous  dirons 
seulement  que  les  vases  les  plus  anciens  en- 
richis  d'inscriptions   sont   d'une  terre  blan- 


^Euades,  peintre. 
Alkeion,  potier. 

Alsimos,  peintre. 

Amasis,  peintre  et  potier. 

Anaclès ,  potier. 

Andocidès ,  potier. 

Arachion,  fils  d'Hermoclès,  potier. 

Archeclès,  potier. 

Archonidas,  potier. 

Aristophanon ,  peintre. 

Cachrylius,  potier. 

Calchos,  potier. 

Céphalos,  potier. 

Chserestrates,  potier. 

Charès,  artiste  corinthien,  potier. 

Chariteus,  potier. 

Chélis,  potier. 

Cléophrades,  potier. 

Clitias,  peintre  de  l'amphore  connue 
sous  le  nom  de  vase  François 
(v°  siècle  avant  l'ère  vulgaire). 

Demiudes,  potier. 

Doris,  peintre. 

Epictète,  potier. 

Epitimus,  potier. 

Ergatimès,  potier. 


Erginus,  potier. 

Eucérus,  fils  d'Ergatimès,  peintre. 
Euchir,  peintre  ou  potier  (1). 
Eumélus,  potier,  contemporain  d'Ar- 

chias  fondateur  de  Corinthe. 
Euonymos,  peintre. 
Euphronius,  potier  et  peintre. 
Euthymidès ,  peintre. 
Euxitheus,  potier  et  peintre. 
Exekias ,  potier  et  peintre. 
Glaucytès,  peintre. 
Hégias,  peintre. 
Hermacus ,  potier. 
Hermogènes ,  potier. 
Hiéron,  potier. 
Hilinas ,  potier. 
Hipsis,  peintre. 
Hischilas,  potier. 
Lasimos,  peintre. 


(1)  Kous  pensons  que  ce  mot 
n'est  pas  un  nom  propre,  qu'il  vient 
de  iO/eip,  qui  signifie  habile  de  la 
7iiain,  comme  ï'jypafiu.0;  voulait  dira 
habile  écrivain. 


châtre,  d'un  ton  jaune  p&le,  et  que  les  pein- 
tures qui  les  décorenl  sont  noires  ou  couleur 
marron  très  fouet''-,  et  d'une  teinte  ten 
inégale. 

On  a  longuement  discuté  sur  le-  mode-  em- 
ployé dans  l'antiquité  pour  peindre 
Voici  la  version  la  plu-  accrédil  sujet. 

On  donnait  une  première  couche  d'une  cou- 
leur brune  but  des  vases  déjà  légèrement  cuits 
au  l'eu;  quelquefois,  sur  la  pièce  crin-,  le 
peintre  traçait  à  la  pointe,   puis  au  pin» 

sujets  et  les  ornements  destin  - 
décoration.  Le  vase,  ainsi  couché,  était  de 
nouveau  placé  dan-  un  four  légèrement 
chauffé.  La  couleur  brune  noirâtre  était 
obtenue  au  moyen  d'un  oxyde  de  fer, 
autres  tons  avec  des  compositions  qui  ne 
sont  pas  entièrement  connues;  mais  il  pa- 
raît que  les  couleurs  qui  servaient  à  tracer 
les  ornements,  les  vêtements,  etc.,  n'étaient 
posées  qu'après  l'achèvement  complet  de  la 
cuisson. 

Nous  terminerons  cet  article  en  donnant 
une  nomenclature  des  artistes  potiers  dont 
les  noms  figurent  le  plus  fréquemment  sur 
les  vases;  nous  ferons  suivre  les  noms  de- 
qualités,  quand  nous  les  connaîtrons. 

Lin  us,  potier,  ou,  d'après  quelques  au- 
teurs, le  fils  d' Apollon  et  de  Calliope. 
Midias,  potier. 
Mikades,  potier. 
Xnucydès,  potier. 
Néaiqne,  potier. 
Kicosthènes,  potier. 
Onésimus ,  peintre  et  potier. 
Pamaphios ,  potier. 
Panthaios,  peintre. 
Panthœus,  potier. 
Phedippès,  peintre. 
Philtias,  peintre. 
Phithinos,  peintre. 
Phrinus,  potier. 
Pistoxènes ,  .potier. 
Traxias,  peintre. 
P.siax.  peintre. 
Python,  potier. 
Silanion,  peintre  et  potier. 
Simon  de  Telia  ,  fils  du  potier  Xénus. 
Socles,  peintre. 
Bosiu .  peintre. 
Tacleidès ,  potier. 
Taconidès,  peintre. 
Théoxotos,  potier. 


Thériclés,  potier  corinthien,  inven- 
teur de  la  décoration  des  zones 
d'animaux  (ôyjpe;). 

Thychios,  potier. 


VASEUX.  —  VASQUE. 

Tirnagoras ,  peintre. 

Timonidas,  artiste  corinthien  (a 
signé  l'un  des  vases  les  plus  an- 
ciennement fabriqués). 
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Tlépalème,  potier. 
Tléson,  fils  de  Néarque,  potier. 
Xenoclès ,  potier. 
Xénophantès,  Athénien,  potier. 
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VASEUX,  EUSE,  adj.  —  Qui  a  de  la 
vase  ;  qui  appartient  à  la  vase.  Dans  les 
terrains  vaseux,  les  constructeurs  doivent 
prendre  de  grandes  précautions  pour  jeter 
des  fondations  avec  toute  sécurité.  Us  doivent 
employer  des  pilotis,  des  grillages,  des  puits 
de  béton,  des  arcs,  etc.,  etc.  (Voy.  Fonda- 
tions.) 

VASISTAS,  s.  m.  —  Châssis  mobile,  ordi- 
nairement en  fer  rainé,  qui  reçoit  dans  ses 
rainures  une  pièce  de  verre.  On  applique  des 
vasistas  à  des  croisées,  à  des  portes  vitrées,  à 
de  petites  baies,  afin  de  pouvoir  renouveler 
l'air  des  locaux  éclairés  par  les  vasistas. 
Ceux-ci  sont  à  charnière  ou  à  soufflet  ;  ils 
ferment  sur  un  double  châssis,  en  bois  ou 
en  fer,  qui  porte  feuillures.  Les  châssis  à 
charnière  sont  maintenus  plus  ou  moins 
ouverts  à  l'aide  de  chaînettes  en  fer  ou  par 
un  système  d'équerres  à  branches  mobiles 
analogues  à  celles  d'un  compas. 

VASON,  s.  m.  —  Masse  de  terre  préparée 
pour  faire  les  tuiles. 




Fig.  1.  —  Coupe  île  la  vasqae  figure  2. 

VASQUE,  s.f.  —  Grand  vaisseau  de  pierre, 
de  marbre  ou  de  métal,  de  forme  ronde, 
ovale  ou  polygonale.  Les  vasques  servent 
ordinairement  de  bassins  ;  elles  portent  di- 
rectement sur  le  sol,  ou  le  plus  souvent  sur 
un   piédouche.    On    utilise   les   vasques  pour 
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recevoir  les  eaus  des  fontaines  jaillissantes 
en  jel  d'eau  oa  en  nappe.  Au  mot  Fon- 
taine, le  lecteur  trouvera  plusieurs  types  de 
vasques  :  mais  non-  donnerons  ici,  eu  coupe  el 
en  élévation  (fig,  1  et  2),  une  magnifique  vas- 
que du  musée  de  NapL  s. 


VAS80LE,  s.f.  —  Terme  de  marine.  Dana 
la  construction  naval  .  on  1 1 < < 1 1 1 1 1 1 <_*  ainsi  on 
chambranle  à  rainures  < jui  borde  les  écoutilles 
illebotis. 

\'AVAIX,  8.  m.        Gros  câble  à  cinq  ou 


Fig.  2.  —  Vasque  du  musée  (te  Naples. 


six    torons  employé  par   les  charpentiers  et 
les  marins. 

YEAU ,  s.  m.  —  Les  ouvriers  charpentiers 
désignent  sous  ce  terme  la  levée  qu'ils  font 
dans  une  forte  pièce  de  hois  pour  la  cintrer 
sur  l'une  de  ses  faces,  soit  sur  le  plat,  soit  sur 
le  champ. 

VECTEUR,  adj.  m.  —  En  géométrie,  on 
nomme  rayon  vecteur,  dans  les  courbes  à 
foyer,  toute  ligne  d'une  espèce  déterminée 
qui  joint  un  point  de  la  courbe  à  un  foyer. 
Dans  les  courbes  sphériques,  on  nomme  arc 
vecteur  l'arc  de  grand  cercle  ;  dans  les  cour- 
bes planes,  au  contraire,  le  rayon  vecteur 
est  une  droite.  Le  rayon  vecteur  d'une  ellipse 
est   la    ligne    menée    d'un   point  quelconque 


de  la  courbe  à  l'un  des  foyers.  Dans  le 
système  des  coordonnées  polaires,  les  rayons 
vecteurs  sont  les  droites  qui  vont  d'un  point 
quelconque  de  la  courbe  au  pôle. 

VEDETTE,  s.  f.  —  Tourelle  qui  sur  des 
murs  de  ville  ou  sur  des  fortifications,  enfin 
sur  un  rempart  quelconque,  sert  de  guérite 
aux  sentinelles.  La  vedette  diffère  de  l'é- 
chauguette  en  ce  que  celle-ci  est  une  tou- 
relle en  encorbellement.  Ce  terme  est  dérive 
de  l'italien  vedetta.  (Voy.  Échaitguette.) 

VÉHICULE,    s.   m.  —   To:  de 

chariot  ou  de  charrette  servant  sur  un  chan- 
tier au  transport  des  matériaux.  —  Les  ou- 
vriers peintres  emploient  ce  terme  comme 
synonyme  de  dissolvant. 


VEINE.  —  VELARIUM. 
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VEINE,  s.f,  —  On  désigne  sous  ce  terme 
des  sortes  de  stries  sinueuses,  des  ondes  ou 
raies,  longues,  étroites,  analogues  aux  veines 
qui  courent  sous  la  peau  de  l'animal,  qui 
serpentent  dans  les  marbres,  dans  certaines 
roches  et  dans  les  bois.  —  En  termes  de 
construction,  on  nomme  veines,  veines  ter- 
reuses, des  défauts  qui  existent  dans  cer- 
taines pierres  et  qui  consistent  dans  des 
filons  terreux  qui  rendent  les  pierres  dé- 
fectueuses non  seulement  à  l'œil,  mais  en- 
core pour  leur  emploi  dans  les  construc- 
tions. 

VEINÉ,  ÉE,  aâj.  —  Qui  a  des  veines.  Les 
marbres,  certaines  roches,  les  bois,  sont 
veinés.  En  général,  le  décorateur  recherche 
les  matériaux  les  plus  veinés  pour  ses  déco- 
rations architecturales.  Le  menuisier,  l'ébé- 
niste, le  tabletier,  recherchent  pour  les  bois 


Veincttc-. 

de  placage  ceux  qui  possèdent  de  nom- 
breuses veines  ;  aussi  emploient-ils  de  pré- 
férence les  lotipes  d'un  grand  nombre  de 
bois.  (Voy.  Loupe.) 

VEINER,  v.  a,  —  Imiter  sur  toute  sorte 
d'objets  les  veines  des  bois  et  des  marbres. 
Les  peintres  décorateurs  sont  surtout  ap- 
à  ce  genre  d'imitation  pour  la  déco- 
ration intérieure  des  édifices,  quand  l'ar- 
chitecte a'a  pas  à  sa  disposition  des  sommes 
suffisantes  pour  omployer  des  bois  et  des 
marbres  pour  ses  décorations  monumentales. 
—  Les  peintres  veinent  sur  bois,  sur  en- 
duits, sur  pierres,  pour  imiter  des  bois 
précieux    ou    des    marbres;    ils    emploient 


pour  cet  usage  des  peignes  en  cuir,  en 
cuivre  ou  en  acier  (voy.  Peigne),  et  de 
larges  pinceaux  plats,  ou  brosses,  nommés 
Veinettes  (voy.  ce  mot). 

VEINETTE.  —  Brosse  plate  employée 
par  le  peintre  décorateur,  concurremment 
avec  des  peignes,  pour  faire  le  faux  bois  et 
les  marbres.  Il  en  existe  de  plusieurs  formes  ; 
nos  figures  montrent  les  deux  types  les  plus 
employés.  (Voy.  Peigne  et  Veineu.) 

VELARIUM,  s.  m.  —  Terme  d'antiquités. 
Grande  toile,  sorte  de  vaste  banne,  qui,  dans 
l'antiquité,  se  plaçait  au-dessus  des  théâtres 


Fig.  1.  —  Système  d'attache  du  velurium  sur  le  mât. 

et  des  amphithéâtres  (Juvénal,  IV,  124)  pour 
protéger  les  spectateurs  contre  l'ardeur  des 
rayons  solaires.  Comment  était  cette  banne  ? 
Comment  se  manœuvrait-elle  ?  Ce  sont  là 
deux  questions  fort  controversées  et  qui  n'ont 
pas  reçu  une  entière  solution.  Voici  notre 
sentiment  à  cet  égard,  sentiment  personnel, 
il  est  vrai ,  mais  appuyé  sur  des  études  et 
des  données  probables,  presque  sur  des 
preuves.  Disons  tout  d'abord  (pie,  pour  les 
grands  théâtres  et  amphithéâtres,  le  velarium 
n'était  pas  formé  par  des  bandes  juxtaposées, 
cousues  ensemble,  ne  faisant  qu'une  seule 
pièce;  «les  lors  il  conviendrait  plutôt  d'ap- 
peler cette  banne  velaria,  puisqu'elle  était 
composée     de     plusieurs     parties     nommées 
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vélum,  velarium.  Ce  qui  prouve  le  fail 
nom  renom  d'avancer,  c'esl  que  dans  beau- 
coup d'auteurs,  et  sur  des  annonces  de 
spectacles  de  Pompéi,  il  est  dit  :  Vêla  erunt, 
pour  informer  Les  spectateurs  que  L'entre- 
preneur des  jeux  les  mettrait  à  l'abri  du 
soleil.  Ces  velaria  étalent  tendus  au-d 
de  La  cavea  au  moyen  de  cordages  maintenus 
en  place  par  des  mâts  (mali)  (\'<<y.  .Mat;, 
auxquels  étaient  fixées  des  poulies  dans 
Lesquelles  passaient  des  cordages.  Les  mâts 
étaient  fixés  extérieurement  au-dessus  de 
l'attique  de  couronnement  dans  des  corbeaux 
ou  consoles  en  pierre  percés  à  cet  effet,  et,  à 
l'intérieur  de  l'édifice,  par  une   frette  ou  col- 


Fig.  2.  —  Plan  des  mâts  au  pourtour  de  l'amphithéâtre. 

lier  en  fer.  L'un  des  cordages  était  attaché  à 
un  anneau  de  bronze  scellé  dans  le  mur  du 
podium.  Nos  figures  montrent  les  disposi- 
tions que  nous  venons  d'indiquer.  La  figure  1 
fait  voir  le  système  d'attache  ainsi  que  les 
poulies  du  velarium  sur  le  pourtour  supérieur 
de  l'amphithéâtre,  c'est-à-dire  le  système  d'at- 
tache sur  les  mâts  (mali).  La  figure  2  montre 
le  plan  des  mâts  ;  la  figure  3 ,  le  cordage  fixé  à 
l'anneau  de  bronze  sur  le  mur  du  podium  ;  enfin 
la  figure  4,  la  disposition  du  velarium  avec  ses 
cordages. 

Pour  nous  bien  rendre  compte  de  ces  dis- 
positions, ainsi  que  des  manœuvres  aux- 
quelles donnait  lieu  la  pose  de  la  banne, 
nous  étudierons  notre  sujet  sur  l'amphithéâ- 
tre de  Nîmes,  le  seul  assez  bien  conservé 
pour   nous   permettre  ce   genre  d'étude,  en 


apportant   un    grand   nombre  de  preuvei  à 

l'appui  de  nos  affirmations. 
1    ■    amphithéâtre    porte   sur   le  pourtour 
on  attiqne  cent  vingt  consolée   p 
d'un   trou  circulaire  de  0™,29  de  diam 
Au-dessous  de  ce  trou,   une  entaille  circu- 
laire de  </".]•">  de.  profondeur  recevait  le  pied 
du    mât,   qui    reposait    sur  la   corniche  de 
couronnement  (fig.  L).  Afin  que  le  vent  en 
secouant  Le  mât,  on  que  l'entrée  et  la  sorti 
celui-ci  ne  laissent  détériorer  l'ouverture  du 
trou    pratiqué   dans    Les    consoles,    celles-ci 
étaient  prob  par  un  collier  en   fer  en- 

taillé dans  la  pierre  (fig.  2).  On  voit  encore  des 
entailles,  des  traces  de  scellement  et   même 


Fig.  3.  —  Système  d'attache  sur  le  mur  du  podium. 

des  fragments  de  fer.  Au  droit  de  chaque 
console,  la  face  intérieure  de  l'attique  est 
entaillée  dans  une  profondeur  d'environ  0m,22  : 
au  pied  de  cette  entaille  et  dans  le  dernier 
gradin  de  la  cavea,  on  a  pratiqué  un  trou 
rectangulaire  de  0m,15  de  profondeur.  Ces 
dispositions  montrent  donc  d'une  manière 
évidente  qu'on  plaçait  un  mât  extérieur  rond 
et  un  poteau  intérieur  carré  de  0m,22  de 
côté  :  le  premier  avait  i  mètres  de  hauteur, 
et  la  partie  engagée  mesurait  lm,90;  le 
poteau  avait  lm,75  de  hauteur,  et  la  partie 
engagée  dans  le  trou  et  dans  la  rainure 
avait  l'",l.r).  Ces  deux  pièces  de  bois  exis- 
taient évidemment,  et  nous  pensons  en 
outre  qu'une  traverse,  ou  sablière,  et  une 
jambe  de  force  existaient  également ,  afin 
d'arc-bouter  le  mât.  (Voy.  notre  fig.  1.) 
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Ces  données  vraisemblables  admises,  voici 
comment  le  système  devait  fonctionner.  — 
On  fixait  à  l'extrémité  de  chaque  poteau 
intérieur  un  câble  d'une  longueur  suffisante 
pour  atteindre  l'extrémité  du  mât  exté- 
rieur placé  de  l'autre  côté  de  l'amphithéâ- 
tre. Les  cent  vingt  cordes,  tendues  au  moyen 
de  poulies  mouflées  placées  au  sommet  des 
mâts,  servaient  à  porter  les  velaria,  qui  ne 
couvraient  que  la  cavea;  car,  par  un  système 
de  poulies  de  renvoi,  à  l'aide  d'un  tirage 
des  cordes,  on  ramenait  les  bandes  des  ve- 
laria de  l'intérieur  sur  les  bords  du  monu- 
ment.   Nous   supposons    que,  pour  l'amphi- 


théâtre de  Xîmes,  la  partie  mobile  des  ve- 
laria était  divisée  en  40  parties  égales  ayant 
la  forme  d'un  trapèze,  c'est-à-dire  que  cha- 
que velarium  embrassait  la  distance  com- 
prise entre  trois  poteaux,  ce  qui  donnait  à 
la  bande  de  toile  trapézoïdale  Gm,90  en- 
viron de  largeur  à  la  base  du  trapèze ,  c'est- 
à-dire  à  la  partie  la  plus  large  du  velarium. 
La  toile,  ainsi  fractionnée,  pouvait  être  fa- 
cilement manœuvrée  par  zones;  quatre  ou 
cinq  marins,  classiarii  (Tacite,  Ann.,  XIV,  4) 
suffisaient  pour  tirer  sur  les  cordages,  afin  de 
tendre  ou  retirer  les  velaria.  Cette  subdivi- 
sion du    velarium   en  40  parties    permettait 


Fig.  4.  —  Dispositiou  d'un  velarium  sur  uu  théâtre. 


de  découvrir  partiellement  les  divers  points 
de  l'amphithéâtre  sur  lesquels  ne  frappaient 
plus  les  rayons  du  soleil,  ce  qui  permettait 
encore  à  l'air  d'arriver  plus  abondamment 
auprès  des  spectateurs. 

Ce  dispositif  fournissait  au  centre  de  l'é- 
difice une  partie  non  couverte,  égale  à  peu 
près  ou,  du  moins,  un  peu  inférieure  à  la 
superficie  de  l'arène  :  cette  partie  était  cou- 
verte à  l'aide  d'une  banne  fixe,  dont  les  an- 
neaux étaient  arrêtes  par  une  corde  décrivant 
une  courbe  île  même  grandeur  que  l'ellipse 
formée  par  les  bords  intérieurs  des  40  velaria 
tendus,  ("est  cette  banne  fixe  qui  était  dé- 
oorée  si  richement,  car  elle  restait  toujours 
tendue  pendant  le  spectacle,  ne  participant 
en  rien  aux  autres  manœuvres  du  velarium. 
Enfin,   pour  empêcher  des   coups   de   vent  I 


d'emporter  ou  de  secouer  trop  fortement  les 
velaria,  des  cordages  fixés  sur  la  corde  dé- 
crivant l'ellipse  centrale  venaient  s'amarrer 
sur  les  bords  du  podium.  Suivant  la  force 
du  vent,  le  nombre  de  ces  câbles  d'arrêt 
était  plus  ou  moins  considérable.  On  conçoit, 
du  reste,  que  la  petite  surface  que  formait 
la  réunion  de  tous  les  cordages  vers  le  centre 
de  l'ellipse  présentait  une  très  grande  résis- 
tance, ce  qui  aidait  à  maintenir  le  velarium. 
Il  est  même  probable  que  les  anciens  se 
servaient  de  ce  point  pour  enlever  dans  les 
airs  des  enfants,  des  hommes  et  jusqu'à 
des  exilants,  comme  le  rapportent  certains 
auteurs.  Du  reste,  la  forme  elliptique  de 
l'amphithéâtre  empêchait  les  120  cordes  de 
se  croiser  sur  un  même  point,  comme  elles 
l'auraient  fait  sur  un   monument  circulaire; 
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elles  -   coupaient,  au  contraire,  bot  plusieurs 
pointa  tous  voisins  du  centre  de  L'ellipse. 

VELOUTÉ,  ÉE,  adj.  Qui  a  l'i 
du  velours.  On  donne  ce  nom  au  papier 
de  tenture  dont  les  dessins  et  le  fond  imi- 
tent le  velours  frappé.  On  fait  également 
dea  papiers  veloutés  unis  et  à  rayures.  On 
obtienl  ces  papiers  en  les  saupouarani 
de  la  poudre  provenant  «le  la  tonte  des 
draps.  Aujourd'hui  même,  la  fabrication  de 
ces  papiers  a  pria  une  si  grande  extension, 
que  île-  tondeuses  rasent  des  laines  eu  fils. 
Pour  la  pose  de  ces  papiers,  il  est  accordé  une 
plus-value  au  colleur,  à  cause  d'une  plus 
grande  difficulté  dans  l'exécution  du  travail. 

VELTAGE,  s.  m.  —  Mesurage  fait  au 
moyen  de   la  velte.   (Voy.  le  terme  suivant.) 

YELTE,  s.  f.  —  Ancienne  unité  de  me- 
sure valant  sept  litres.  —  On  désigne  sous  le 
même  terme  un  instrument  servant  à  jauger 
les  tonneaux.  —  C'est  aussi  le  nom  d'un 
cordage  fait  en  sparte  ;  il  en  est  de  diverses 
grosseurs. 

YELTER,  v.  a.  —  Mesurer  à  la  velte.  — 
En  ternies  de  marine,  c'est  faire  une  velhire, 
ou  une  valture,  c'est-à-dire  faire  une  ligature 
pour  réunir  deux  pièces  de  bois. 

VELUE  (Pierre).  —  Pierre  brute,  telle 
qu'elle  sort  de  la  carrière. 

VELUM.  —  Terme  d'antiquités.  En  gé- 
néral, toute  toile  servant  de  voile  à  des 
navires.  Dans  un  sens  plus  restreint,  il  sert 
à  désigner  la  toile  ou  rideau  de  théâtre. 
(Ovid.,  A.  Am.,  I,  10:3;  Prop.,  IV,  1,  15.) 
(Voy.  Rideau  de  théâtre.)  —  Ce  terme 
est  également  synonyme  de  velarium.  (Pline, 
H.  N.,  XIX,  G  ;  Lucrèce,  IV,  73.)  (Voy.  Ve- 
lariuji,  et  le  terme  velu.m  dans  notre  Dic- 
tionnaire (V  archéologie.  ) 

VEXTAIL,  s.  m.  —  Terme  de  blason. 
Partie  du  heaume  par  laquelle  un  homme 
d'armes  prend  l'air,  le  vent. 


VENTEAUX, ».  „/.,,/.  Terme  de  métal- 
lurgie. Ouvertures  par  lesquelles  l'air  -'in- 
troduit dans  les  BOUffll 

VENTELLE,  s./.  —  Ouverture  pratiquée 
dans  une  ventellerie.  (Voy.  le-  terme  suivant.) 

VENTELLERIE,  s.  ./.  —  Ouvrage  de 
construction  destiné  à  soutenir  une  retenue 
d'eau.  —  Il  existe  des  ventelleries  en  char- 
pente et  en  maçonnerie;  mais  quel  que 
le  système  de  construction  adopté,  toutes 
les  ventelleries  comportent  une  ou  plus 
ouvertures  nommées  vénielles,  que  l'on  ferme 
avec  des  vannes  en  bois  ou  en  fer. 

VENTILATEUR,  s.  m.  -  -  Apparei] 
vaut  à  vmtihr,  c'est-à-dire  à  renouveler  l'air 
confiné  dans  un  local  quelconque.  On  em- 
ploie aujourd'hui  des  ventilateurs  pour  aérer 
l'habitation  de  l'homme,  le  logement 
animaux,  les  ateliers,  les  usines,  les  navi- 
res, etc.  Il  existe  un  grand  nombre  de  mo- 
dèles de  ventilateurs.  Ils  sont,  en  général, 
composés  d'un  axe  tournant  sur  des  sup- 
ports quelconques  ;  cet  axe  est  mis  en  mou- 
vement par  l'air,  pour  les  petits  ventila teurs, 
par  un  mouvement  d'horlogerie  (tel  est  le  ven- 
tilateur Ligny)  ;  ou  bien  encore,  pour  les  puis- 
sants ventilateurs,  l'axe  est  mis  en  mouvement 
par  une  poulie  qui  est  actionnée  par  un 
moteur  quelconque.  Dans  les  établissements 
industriels  qui  emploient  l'eau  ou  la  vapeur 
comme  agents,  celles-ci,  à  l'aide  d'une  courroie 
de  transmission,  actionnent  le  ventilateur.  — 
En  général,  l'axe  des  ventilateurs  est  muni 
d'un  certain  nombre  de  palettes  ou  ail*  I  - . 
droites,  cintrées  ou  en  hélice.  Cet  axe  ou  ar- 
bre tourne  dans  un  tambour  percé  dans  son 
centre  d'une  et  plus  souvent  de  deux  ou- 
vertures. Ce  tambour  a  sur  un  point  de  sa 
circonférence  un  tuyau  de  départ  établi 
suivant  une  tangente  à  ce  tambour.  Il  est 
facile  de  se  rendre  compte  de  la  manière 
dont  il  opère.  En  effet,  pour  aspirer  l'air 
contenu  dans  une  enceinte  close,  il  suffit 
d'ajuster  un  tuyau  à  l'orifice  central  du 
tambour,  ce  qui  met  celui-ci  en  communi- 
cation avec  la  capacité  à  vider:  ensuite  les 
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palettes  mises  en  mouvement  impriment  à 
l'air  contenu  clans  le  tambour  une  force 
centrifuge  qui  chasse  l'air  de  l'appareil  par 
l'ouverture  pratiquée  sur  la  circonférence 
du  tambour.    Le    vide   se    produisant    dans 


Fig.  1.  —  Lauternon  avec  ventilateur  intérieur. 

l'appareil,  l'air  s'y  précipite  avec  force  par 
le  tuyau  d'extraction,  qui  doit  être  d'un  dia- 
mètre au  moins  égal,  si  ce  n'est  supérieur, 
à  celui  de  l'ouverture  du  tambour.  —  Les 
ventilateurs  doivent  être  animés  d'une  grande 


Fig.  2.  —  Ventilateur-aspirateur  VialatU'. 

vitesse.  Quelques-uns,  employés  pour  la  ven- 
tilation des  mines,  débitent  jusqu'à  8  mètres 
cubes  d'air  par  seconde,  et  exécutent  790  ré- 
volutions par  minute.  —  Contrairement  aux 
cheminées  d'appel,  qui  ne  peuvent  ventiler 
que  par  aspiration,  les  ventilateurs  peuvent 
Être    employés    tantôt    comme    instruments 


d'aspiration,  tantôt  comme  instruments  de 
refoulement  ou  d'insufflation.  Tel  est  le 
fonctionnement  des  grands  ventilateurs.  — 
Mais  les  plus  usuellement  employés  sont 
ceux    qui   fonctionnent    d'eux-mêmes  par    la 


Fig.  3.  —  Ventilateur  Vialatte  sur  une  mitre. 

différence  de  température  qui  existe  entre 
l'air  extérieur  et  celui  qui  est  amené  du 
local  à  ventiler  par  la  cheminée  sur  laquelle 


Flg. 
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ils  sont  placés.  —  Notre  figure  1  montre 
un  simple  lanternoii  pourvu  à  son  intérieur 
d'un  aspirateur  ou  ventilateur  en  hélice  ana- 
logue à  ceux  de  nos  figures  4  et  6.  Notre 
figure  2  représente  un  ventilateur,  dit  aspi- 
rateur VialatU,  qu'on  exécute  en  tôle  ou  en 
terre   cuite.   Sa  pose  est   des  plus  faciles  et 
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nu  demande  pas  plua  de  soin  que  le  pose  d'une 
mitre.  L'air  entre  dans  quatre  orifices  dis- 
poses sur  la  face  du  cylindre;  il  b'j  engouffre, 
œ  qui  exerce  un  appel  assez  puissant  dans 
l'intérieur  de  la  cheminée.  Notre  figure  8 
fait    voir    le    môme    ventilateur    se    plaçant 


fig_  5.  —  Base  en  bois  recevant  le  pied  des  ventilateurs. 

sur  une  mitre.  Notre  figure  4  montre  un 
ventilateur  anglais,  à  vis  d'Archimède  tour- 
nante, dit  ventilateur  Howorth.  Les  traits  prin- 
cipaux qui  caractérisent  ce  ventilateur  sont  : 
un  chaperon  tournant,  la  vis  d'Archimède 
au-dessous,  et  les  dispositions  intérieures 
pour  l'huilage,  ce  qui  permet  à  l'appareil  de 


agit  de  la  même  manière  que  sur  I 
d'un   navire,   et    c'est   à   l'aide  de  celles-ci 
•pie  la   tête  tourne.  L'hélice,  reliée  à  la 
de  l'appareil  par  une  tige,   tourne  avec  ■ 
tête,  ce   qui  produit  un    fort  courant  d'air 
montant  et  continu,  et  empêche  l'air  froid 
de  pénétrer  dans  la    cheminée  ventilai: 
ce  qui   arrive  quand    les  appareils  ne  sont 
pas    puissants,    car   il    s'établit    un    cOHTant 
d'air  descendant.    Ce  ventilateur  anglais 
pose  sur  une  souche  de  cheminée  ou  dans 
d'autres   locaux    sur   une    base   en    bois,    qui 
doit    être   faite    suivant    la    pente    du     toit. 
On    devra   avoir    soin   que    les   traverses  du 
bas  reposent  sur  la  première  pièce  et  sur  les 
chevrons  du  toit.   Notre  figure  5  montre  la 
disposition  de  cette  base. 

La  figure  G  fait  voir  le  même  ventilateur 
sur  un  mitron,  et  nous  supposons  toujours 
une  partie  du  cylindre  enlevée,  afin  de  mon- 
trer la  disposition  de  l'hélice.  Enfin,  la  figure  7 
représente  un  ventilateur  Howorth  actionné 
par  la  vapeur  à  l'aide  de  poulies  de  v. 
mission  ;  il  peut  fonctionner  avec  toute 
autre  force  motrice. 


Fig.  g,  —  Ventilateur  Howorth  sur  un  mitron. 

fonctionner  plusieurs  années  sous  l'action 
du  moindre  vent  et  sans  aucun  bruit.  En 
outre,  le  chaperon  a  huit  girouettes  de  côté, 
afin  de  laisser  évacuer  sous  tous  les  vents 
l'air  chaud  et  vicié,  et  pour  empêcher  la 
pluie  ou  la  neige  de  battre  l'intérieur  de 
l'appareil.  Le  haut  du  chaperon  est  pourvu 
de  girouettes  courbes  sur  lesquelles  le  vent 


Fig. 


Ventilateur  actionné  par  la  vapeur. 


Il  existe  un  grand  nombre  de  ventilateurs  ; 
nous  donnons  ici  une  partie  de  ceux  les  plus 
usuellement  employés;  ce  sont  :  le  ventila- 
teur à  ailes  planes  de  Ligny  ;  le  ventilateur 
à  ailes  courbes  de  Sabloukoff;  ceux,  égale- 
ment à  ailes  courbes-,  de  Combes  et  de  Paa- 
quet;le  ventilateur  en  fer  de  lance  de  Dan- 
gneau;  le  ventilateur  pneumatique  de  Fabry  ; 
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le  ventilateur -aspirateur  à  contrepoids  du 
docteur  Yan-Hecke  ;  le  ventilateur  à  brosses 
de  Golay  (fig.  8)  ;  celui-ci  est  mû  à  bras,  mais 
il  peut  être  aussi  actionné  par  la  vapeur  ; 
enfin  les  ventilateurs  de  Muir,  de  Watson, 
de  Mackinnell,  de  Sherringhain,  de  Noual- 
hier,  etc.,  etc.  Ceux  de  nos  lecteurs  qui  désire- 


Fig.  8.  —  Ventilateur  Golay. 

raient  étudier  ces  divers  systèmes  de  ventila- 
teurs les  trouveront  tous  décrits  et  dessinés 
dans  notre  Traité  de  chauffage  et  de  ventilation, 
•  L93  à  200.  (Voy.  le  terme  suivant.) 

VENTILATION,  8.  f.  -  Ensemble  des 
opérations  employées  pour  renouveler  l'air 
d'une  enceinte  quelconque.  La  ventilation  a 
encore  pour  objet  d'amener  dans  un  local 
de  L'air  chaud  en  hiver,  frais  en  été;  humide. 
si  le  milieu  est  trop  sec;  de  la  sécheresse, 
au  contraire,  si  ce  milieu  est  trop  humide 
Enfin,  dans  l'industrie,  la  ventilation  opère, 
dans  les  séchoirs  et  les  sécheries,  la  dessic- 
cation    de    divers    produits:    dans    certains 


ateliers,  elle  débarrasse  d'exhalaisons  fétides 
et  d'odeurs  ou  de  poussières  dangereuses 
pour  la  respiration.  On  nomme  ventilation 
renversée  un  système  de  ventilation  dans 
lequel  l'air  se  meut  contrairement  à  son 
mouvement  naturel,  soit  de  haut  en  bas 
dans  la  ventilation  à  chaud,  soit  de  bas  en 
haut  dans  la  ventilation  à  froid.  La  con- 
naissance de  toutes  ces  opérations  constitue 
une  science  des  plus  complexes  et  que  peu 
de  savants  possèdent  actuellement. 

Historique.  —  Il  est  bien  difficile  d'as- 
signer l'époque  à  laquelle  l'homme  a  fait 
une  première  application  de  la  ventilation 
artificielle.  Il  est  probable  que,  sans  se 
rendre  compte  de  l'opération  qu'il  exécu- 
tait, il  a  dû,  lors  des  grandes  épidémies,  al-- 
lumer  sur  les  places  publiques  de  grands 
feux  pour  chasser  le  fléau,  comme  cela  se 
pratique  encore  de  nos  jours,  pendant  les 
époques  de  choléra,  dans  certaines  villes  du 
midi  de  l'Europe.  —  L'histoire  nous  ap- 
prend qu'un  nommé  Acron .  médecin  d'Agri- 
gente  (Platon,  de  Isid.  et  Osir.,  t.  II,  p.  383), 
(pli  vivait  cinq  siècles  avant  l'ère  vulgaire, 
aurait  chassé  d'Athènes  la  peste  en  allumant 
de  grands  feux  dans  les  rues  et  sur  les  places 
publiques.  Hippocrate,  qui  vivait  à  peu  près 
à  cette  époque  (4G0  avant  J.-C).  aurait  em- 
ployé le  même  moyen  (ap.  Hippocr.,  t.  II, 
p.  970)  pour  délivrer  d'une  effrayante  épi- 
démie Athènes,  et  Abdère,  ville  grecque  de 
la  Thrace,  située  sur  les  côtes  de  la  mer  Egée. 
On  comprend  que  ces  vastes  foyers  brûlaient 
les  miasmes  de  l'air,  infectés  de  ferments 
putrides,  qui  donnaient  lieu  à  ces  effroya- 
bles épidémies.  Mais  quelle  consommation 
de  combustible  pour  obtenir  un  si  mince 
résultat! 

Qu'a-t-on  fait  depuis  deux  mille  ans,  c'est- 
à-dire  depuis  Hippocrate  et  Acron,  sous  le 
rapport  de  l'hygiène  par  la  ventilation,  et 
par  quelles  successions  de  découvertes 
sommes-nous  arrivés  à  la  ventilation  mo- 
derne ?  L'histoire  est  muette  sur  ce  chapitre 
comme  sur  bien  d'autres  qui  se  rapportent 
aux  progrès  de  L'humanité.  Il  nous  faut 
nécessairement  franchir  l'époque  qui  nous 
sépare  d'Hippocratc    et    arriver    jusqu'à   ces 
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bempa  toul  à  fail  modernes  pour  trouver 
quelques  traces  des  premiers  essais  de  ven- 
tilation. Bien  qu'il  soit  reconnu,  d'après  cer- 
tains auteurs,  que  les  architectes  ne  b'occu- 
penl  pas  du  tout  des  questions  de  chauffage 
el  de  ventilation,  nous  avouons  humblement 
que  le  premier  essai  de  ventilation  est  dû  à 
l'architecte  de  Saint-Paul  de  Londres,  l'il- 
lustre Christopher  Wren  (1),  qui  fit  percer 
ouvertures  aux  quatre  angles  dn  plafond 
de  la  salle  du  Parlement.  Ces  ouvertures,  à 
l'aide  des  coffres  en  bois  qui  débouchaient  sur 
la  toiture  de  l'édifice,  servaient  à  ventiler 
la  salle. 

Un  peu  plus  tard,  encore  en  Angleterre, 
en  1715  ou  \~->->,  le  traducteur  de  la  Méca- 
•nique  du  feu,  le  Dr  Desaugiers,  fait  un  nou- 
vel essai  de  ventilation  pour  les  mêmes  cham- 
bres du  Parlement,  d'abord  au  moyen  d'un 
foyer  d'appel,  ensuite  par  un  ventilateur- 
aspirateur.  Ce   dernier  système  a  fonctionné 


(1)  L'architecte  anglais  Christopher  Wren,  né  en 
1G32  à  Knoyle  (comté  de  Wilts)  ,  fit  ses  études  à  l'u- 
niversité d'Oxford.  Dès  l'âge  de  treize  ans,  il  construisit 
une  machine  pour  représenter  le  cours  des  astres,  et 
divers  instruments  d'astronomie.  A  seize  ans,  il  avait 
fait  plusieurs  découvertes  en  astronomie,  en  statique 
et  en  mécanique,  découvertes  assez  importantes  pour 
le  faire  nommera  vingt-cinq  ans  prof  esseur  à  l'université 
d'Oxford.  En  1065,  il  fit  un  v-03-age  à  Paris  pour  y 
étudier  l'état  des  arts  en  France.  L'incendie  de  Lon- 
dres le  rappela  en  Angleterre,  où  il  dressa  immédia- 
tement un  plan  de  reconstruction  de  la  ville,  lequel 
plan,  soumis  au  Parlement,  fut  en  partie  adopté,  et  fit 
connaître  Christopher  Wren  sous  un  jour  nouveau  en 
révélant  ses  talents  d'architecte,  si  remarquables  qu'à 
la  mort  de  J.  Denham  (1608),  "Wren  fut  nommé  archi- 
tecte du  roi  et  directeur  des  travaux  d'un  grand  nombre 
d'édifices.  C'est  en  1G75  qu'il  jeta  les  fondements  de 
l'église  Saint-Paul,  dont  la  construction  ne  dura  pas 
moins  de  trente-cinq  années.  Nous  citerons,  parmi 
les  principaux  monuments  érigés  par  Wren ,  la  fameuse 
colonne  pour  perpétuer  le  souvenir  de  l'incendie  de 
Londres,  colonne  dénommée  le  Monument;  le  théâtre 
de  l'université  d'Oxford,  Saint-Étienne  de  Wallbroock , 
la  Douane  de  Londres,  le  palais  ro3-al  et  le  palais 
épiscopal  de  Westminster,  le  mausolée  de  la  reine  Marie 
à  Westminster,  l'hôpital  de  Chelsea,  etc.,  etc.  Wren 
mourut  en  1723  et  fut  enterré  sous  le  dôme  de  Saint- 
Paul,  par  privilège  exclusif  accordé  à  lui  et  à  sa  fa- 
mille. Ce  grand  architecte  n'a  publié  aucun  ouvrage. 
mais  plusieurs  de  ses  écrits  sont  imprimés  dans  les 
Philosophicah  transactions. 


l'en  1800,  En  L758,  le  docteur  Haies 
invente  un  moyen  de  ventilation  par  pro- 
pulsion à  L'aide  de  Bonfflete.  —  Enfin,  jus- 
qu'en ixi  I.  on  tente  en  Angleterre  de  nou- 
as de  si  peu  de  valeur,  qu'ils  ne 
méritenl  pas  d'être  mentionnée  i  i  . 

En  France,  en  L713  et  L759,  on  fait  bien 
quelques  tentatives  pour  ventiler  les  hôpitaux, 
mais  elles  ue  donnent.  ]>a<  des  résultats  no- 
tables. Ce  ii"'-:  qu'à  partir  de  d'Arcet  et 
de  Péclet,  c'est-à-dire  il  y  a  cinquante  ans 
environ,  que  La  ventilation  devient  une  vé- 
ritable science. 

Après  ces  auteurs,  nous  devons  mentionner 
comme   s'étant    beaucoup  occupés   de 
question   :  en  France,  MM.  Chevreul.  B 
singault,  Dumas,  Andral,   Orfila,   Gavaret, 
Combes,  Morin,  etc.:  en  Angleterre,  Eveling, 
Strutt,  Davy,   de  Chabannes    (2), 
Paul,  Anderson,  Sylvester,  Boulton,  Watt, 
Deacon,  et  MM.   Danielle,  Moyle,  Dr  Reid, 
et  Gurney:  en  Belgique,  Glepin,  Pasquet,  et 
Fabry(3). 

INSTRUMENTS     DE     VENTILATION.     —     Les 

instruments  de   ventilation    sont    fort    nom- 
breux.   Us  servent  soit  à  extraire  l'air 
les  locaux   à    ventiler,   suit  à   leur  envoyer 
de  l'air  pur  d'une  manière  directe  ou  indi- 
recte.   Us    présentent    chacun    des    qualités 


(1)  Nous  dirons  cependant  qu'antérieurement  aux 
époques  que  nous  avons  citées,  on  s'occupait  de  la 
ventilation  des  mines,  et  que  Georges  Agricola,  dans 
l'ouvrage  qu'il  publia  en  1077,  indique  plusieurs  venti- 
lateurs de  mines  qui  ont  longtemps  fonctionne  après  le 
décès  de  cet  auteur. 

(2)  Bien  que  Français,  nous  classons  de  ChaV 
parmi  les   Anglais,  parce  qu'il  a  étudié  la  ventilation 
en  Angleterre ,  où  il  s'était  réfugié. 

(3)  Nous  devons  ajouter  à  cette  nomenclature  : 
Leblanc,  Annales  de  chimie  et  de  physique ,  t.  V,  p.  S  7 
et  t.  XV;  Pettenkofer,  Zeitsehrift  fiir  Biologie ,  1867. 
Dans  cet  ouvrage ,  Pettenkofer  aunonce  qu'il  a  cons- 
taté que  l'habitation  de  l'homme  subissait  une  ventila- 
tion active  à  travers  ses  parois  de  briques  et  de  moel- 
lons. Cet  auteur  avance  même  qu'il  a  pu  faire 

à  travers  un  bloc  de  maçonnerie  en  brique  un  souffle 
assez  intense  pour  éteindre  la  flamme  d'une  bougie. 
Ce  sont  là  des  expériences  très  curieuses  dont  nous  ne 
pouvons  malheureusement  garantir  l'authenticité  à  nos 
lecteurs,  n'ayant  jamais  eu  le  temps  et  l'occasii 
les  répéter. 
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spéciales  qui  font  qu'on  ne  peut  les  employer 
indifféremment  partout.  Ces  qualités  ser- 
vent, au  contraire,  à  établir  un  classement 
qui  fait  que,  suivant  les  circonstances,  on 
utilise  l'un  d'eux  de  préférence  à  tout  autre. 
Voici,  du  reste,  un  classement  des  instruments 
de  ventilation  ;  nous  l'avons  établi  sous  quatre 
divisions  principales. 

CLASSEMENT  DES   INSTRUMENTS  DE  VEN- 
TILATION. 

Première  division. 

I.  —  Cheminées  ordinaires. 
IL  —  Cheminées  ventilatrices. 
III.  —  Cheminées  d'appel. 
a.   —   Appel   par   en    haut    (combustible 
brûlé    dans    le    haut    de  la  cheminée 
ou  près  de  son  extrémité  ). 
1).  —  Appel  à  niveau. 

c.  —  Appel  par  en  bas  (combustible 
brûlé  directement  dans  le  bas  de  la 
cheminée). 

d.  —  Appel  par  des  appareils  intermé- 
diaires de  transmission  de  la  chaleur 
recevant  leur  chauffage  d'un  foyer 
placé  à  distance. 

e.  —  Appel  par  la  vapeur  envoyée  di- 
rectement dans  la  cheminée. 

Deuxième  division. 

Appel    par   un    appareil    mécanique    aspi- 
rant, mis  en  mouvement  par  un  moteur. 
a.  —  Machines  aspirantes  à  piston. 
//.  —  Machines  aspirantes  à  cloche  plon- 
geante. 

c.  —  Vis  pneumatique  de  Motte. 

d.  —  Ventilateur  à  ailes  planes,  à  ailes 
courbes,  et  en  hélice.  (Voy.  Ventii.a- 
TBUH.) 

Troisième  division. 

Ventilation  mécanique  par  refoulement,  en 
employant  les  ventilateurs. 

Quatrième  division. 

Ventilai  ion  par  insufflât  ion  (air  comprimé  I. 

Il  ne  suffit    pas   d'étudier  et    d'appliquer 
dans   les   locaux  un    bon    système   de  venti- 


lation, il  faut  encore  pouvoir  s'assurer  de 
son  bon  fonctionnement  et  pouvoir  aussi 
contrôler  la  régularité  et  l'efficacité  de  son 
service  :  c'est  dans  ce  but  qu'on  a  imaginé 
divers  appareils  ou  instruments,  dont  l'un, 
l'anémomètre,  rend  de  grands  services.  Voici 
comment  on  se  sert  de  cet  instrument.  (Nous 
nous  contentons  de  reproduire  ici  textuel- 
lement ce  que  nous  avons  dit  page  201  de 
notre  Traité  de  chauffage  et  de  ventilation.) 

L'expérience  a  démontré  qu'avec  des  anémomè- 
tres l'on  peut  déduire  la  vitesse  de  l'air  du  nom- 
bre de  tours  des  ailettes  au  moyen  de  la  relation 
de  la  formule  suivante  : 

V  =  a  +  6T, 

V  étant  la  vitesse  en  une  seconde  ; 

a,  un  terme  constant  qui  exprime  la  vitesse  de 
l'air  à  laquelle  commence  à  tourner  le  moulinet  ; 

h,  un  nombre  constant  ; 

T,  le  nombre  de  tours  des  ailettes  en  une  se- 
conde . 

Pour  faire  une  observation  anémométrique , 
on  amène  à  zéro  les  deux  roues  en  soufflant  sur 
le  moulinet  ;  on  place  ensuite  l'anémomètre  dans 
une  partie  des  conduits  parcourus  par  l'air,  et, 
autant  que  possible ,  dans  un  milieu  où  la  vitesse 
soit  à  peu  près  uniforme  et  constante.  C'est  pour 
obtenir  ces  conditions  qu'il  faut  engager  l'anémo- 
mètre à  une  certaine  profondeur  dans  l'orifice 
où  l'on  veut  mesurer  la  vitesse  du  courant  d'air. 
On  met  l'appareil  en  marche  pendant  quelques 
minutes,  et  du  nombre  de  tours  faits  dans  ce 
laps  de  temps  l'on  déduit  celui  qui  correspond  à 
une  seconde,  ce  qui  permet  de  déterminer  la  vi- 
tesse V;  on  multiplie  ensuite  cette  vitesse  par 
l'aire  de  section  de  l'orifice  où  l'observation  a, 
été  faite.  L'aire  de  section  est  exprimée  en 
métrés  carrés.  On  obtient  ainsi  le  volume  d'air 
écoulé  en  une  seconde  ;  on  multiplie  ce  volume 
par  3,000  pour  avoir  la  vitesse  à  l'heure.  —  Quand 
le  conduit  de  la  ventilation  est  très  large,  il  faut 
placer  l'appareil  en  divers  points  et  bien  inscrire 
les  résultats  pour  en  tirer  une  moyenne.  Quand 
l'orifice  a  une  petite  section,  ou  qu'il  est  grillagé, 
ce  ipii  arrive  assez  souvent,  il  faut  bien  se  garder 
de  placer  l'appareil  au-dessus  eu  au  devant  de  cet 
orifice  et  prendre  la  moyenne  de  ces  deux  obser 
rations;  en  opérant  ainsi  on  pourrait  commettre 
de  graves  erreurs.  Quand  on  se  trouve  dans  ces 
cas,  il  faut  faire  préparer  un  tuyau  de  tôle  en 
forme   d'entonnoir  dont  la  section  épouse  exacte- 


182 


VENTILER. 


VÉRANDA. 


menl  d'un  c6l  m  de  l'orifice,  et  à  l'inté- 

rieur de   cel  entonnoir  on  place  but  une  platine 
l'anémomètre.  On  doit  avoir  soin  de  luter  Boigneu- 
1.1.   avec  un    mastic   quelconque,   le  tuyau 
ifin  d'être  certain  que  tout  l'air  de 
ventilation  passe  par  l'entonnoir. 

En  mettant  les  anémomètres  en  rapporl 
des  compteurs  électriques,  on  peut  suivie  d'heure 
en  heure,  ou  matin  et  soir,  la  régularité  et  le  bon 
fonctionnement  d'un  service  de  ventilation.  Dans 
les  grands  établissements,  on  devrait  établir  les 
compteurs  dans  le  cabinet  du  directeur,  qui  pour- 
rait ainsi  se  rendre  compte  à  chaque  instant  de 
l'efficacité  et  des  résultats  de  la  ventilation.  Ces 
dispositions  sont  indispensables  dans  les  grands 
établissements  publics,  notamment  dans  les  hôpi- 
taux. 

fjti  ventilation  est  souvent  combinée  avec 
le  chauffage,  surtout  pendant  l'hiver;  aussi 
les  autres  instruments  de  contrôle  sont  :  le 
thermomètre,  qui  sert  à  mesurer  le  degré  de 
chaleur  de  l'air  de  ventilation,  et  l'hygro- 
mètre, qui  sert  à  apprécier  la  quantité  d'eau 
contenue  dans  l'air  introduit  pour  la  venti- 
lation, et  celui  qui  sort  chauffé  de  la  chambre 
de  chaleur.  —  Comme  complément  de  cet 
article,  voyez  Chauffage  et  divers  articles  du 
dictionnaire  se  rattachant  au  même  sujet,  no- 
tamment Théâtre,  §  Chauffage  et  ventilation. 

Ventilation.  —  Terme  de  jurisprudence. 
Action  de  ventiler,  c'est-à-dire  d'évaluer  une 
ou  plusieurs  portions  d'un  tout  relativement 
au  prix  total,  et  non  eu  égard  à  la  valeur 
réelle. 

VENTILER,  v.  a.  —  Donner  de  l'air  par 
un  moyen  quelconque  ;  renouveler  l'air  d'un 
local  clos ,  dans  lequel  l'air  est  confiné.  C'est 
aussi  pratiquer  des  ouvertures  pour  faire 
arriver  de  l'air  dans  un  local.  ■ —  En  termes 
de  jurisprudence,  c'est  opérer  une  Ventila- 
tion (voy.  ce  mot,  §  Jurisprudence). 

VENTOUSE,  s.  f.  —  Sorte  de  soupirail 
qui  prend  l'air  extérieur  en  un  point  quel- 
conque et  l'amène  dans  une  cheminée  afin 
d'en  augmenter  le  tirage.  Généralement,  les 
ventouses  de  cheminée  d'appartement  pui- 
sent l'air  par  un  orifice  placé  sur  la  façade 
de  la  maison  ;  une   canalisation    en  tôle  ou 


en  poterii  ma  le  parquet  et  débouche 

de  chaque  oôté  des  montante  de  lachem 
L'orifice  extérieur  de  la   ventouse  doit 
grillagé,  afin  d'empêcher  les  moineaux,  les 
rate  mi  !■  -  souris  d'élire  domicile  dans  , 
canalisation.  On  nomme  encore  ventouse  un 
petit   tuyau    d'échappement    de    l'air    placé 
verticalement  sur   une    conduite    d'eau    bien 
au-dessus  du  niveau    auquel   l'eau   peut   at- 
teindre. —  Les  plombiers  désignenl   - 
terme  une  petite  ouverture  au-dessus 

du   moule  à  tuyau,    afin   de   faciliter  !"■ 
sion  de  l'air  au  fur  et  à  mesure  de  l'intro- 
duction   du    plomb    coulé    dans     le    moule. 
Enfin,    on   donne  souvent  le  nom  de  / 
de  ventouse  au  Ventilateur  (voy.  ce  mi 

VENTEE,  s.  m.  —  Ce  terme  n'est  usité 
en  technologie  qu'en  parlant  d'un  mur;  on 
dit  qu'il  /ait  ventre,  quand  il  boucle  sur  l'un 
de  ses  parements,  c'est-à-dire  quand  une 
portion  de  ce  mur  est  hors  d'aplomb. 

VENTRIÈRE,  5.  /.  —  Grosse  pièce  de 
bois  grossièrement  équarrie  qu'on  place 
devant  un  rang  de  palplanches,  afin  de 
préserver  ou  mieux  couvrir  un  ouvrage  de 
maçonnerie,  soit  contre  la  pouse  rres, 

soit  contre  un  courant  d'eau. 

VENTS,  s.  m.  pi.  —  Personnages  my- 
thologiques qui  avaient  pour  mission  de 
souffler  suivant  la  volonté  et  le  commande- 
ment d'Éole,  leur  roi.  —  En  termes  de  do- 
rure, les  vents  sont  de  petites  cloches  qui 
se  sont  formées  entre  les  couches  de  blanc 
de  dorure.  Le  peintre  étend  ces  cloches  en 
les  lissant  avec  une  brosse  un  peu  raide. 

VÉRANDA,  s.  f.  —  Ce  terme,  dérivé  du 
mot  indien  verandah ,  vient  du  sanscrit  Vé- 
randa, qui  signifie  galerie,  colonnade  (de  var, 
qui  veut  dire  couvrir).  Les  vérandas  sont 
des  galeries  légères  qui  régnent  sur  les  fa- 
çades ou  autour  des  habitations  dans  les 
pays  méridionaux.  Sous  notre  climat,  on 
désigne  sous  ce  terme  des  galeries  en  fer 
vitrées  que  le  luxe  de  nos  habitations  mo- 
dernes transforme  souvent  en  serre  temp 
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qu'on  peuple  de  plantes  exotiques,  de  bambous, 
de  pandanus,  de  phœnix,  de  dracœnas,  de  ba- 
naniers ,  de  chamaerops ,  de  cocotiers ,  etc. 


VERBOQUET. 

VlRBOUQUET. 


Voy.  Virebouquet  et 


VERDET,  s.  m.  —  Couleur  verte  dans  la 
composition  de  laquelle  il  entre  du  vert-de- 
gris  ;  du  reste,  le  terme  de  verdei  est  syno- 
nyme de  ce  dernier. 

VERGE,  s.  f.  —  Tige  en  métal.  Dans  une 
girouette,  la  verge  est  la  tige  sur  laquelle 
elle  tourne.  —  En  serrurerie,  on  nomme 
fers  en  verge,  verges,  des  échantillons  de  fer 
nommés  aussi  carillons,  qui  ont  depuis 
0m,0U  jusqu'à  0m,006  d'épaisseur  sur  0m,025 
à  0'",005  de  largeur. 

VERGELÉ  ou  VERGELET,  s.  m.  — 
Pierre  tendre  des  environs  de  Paris  qu'on 
extrait,  de  même  que  le  saint-leu,  des  car- 
rières situées  sur  les  bords  de  l'Oise. 

VÉRIFICATEUR,  s.  m.  —  Qui  vérifie, 
qui  fait  des  vérifications.  Dans  les  travaux 
de  construction,  le  vérificateur  est  celui  qui 
fait  le  métré  des  ouvrages,  qui  vérifie  les 
attachements  et  les  mémoires.  C'est  un  col- 
laborateur très  utile  pour  l'architecte,  car 
il  exécute  un  travail  considérable  et  qui  de- 
mande beaucoup  de  soin.  Du  reste,  beau- 
coup de  vérificateurs  et  de  métreurs  sont  au- 
jourd'hui architectes. 

VÉRIFICATION,  s./.  —  Action  de  véri- 
fier. La  vérification  des  travaux  d'architec- 
ture est  faite  par  des  spécialistes  qui  se 
nomment  métreurs,  vérificateurs.   (Voy.  VÉ- 

\Ti:ri:.j 

VÉRIFIER,  v.  a.  — ■  Faire  une  Vérifica- 
tion (voy.  ce  mot  et  Vérificateur). 

VÉRIN,  VERRIN  et  VKIÏlîAIX,  s.  m. 
—  Appareil  employé  pour  soulever  dos  far- 
deaux à  une  faible  hauteur,  mais  surtout 
pour  le  décintrement  des  voûtes  et  des   ar- 
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ches  des  ponts.  (Voy.  Décintrement.)  Les 
vérins  se  composent  de  deux  vis  engagées 
dans  un  même  écrou,  mais  fonctionnant  en 


sens  opposé.  On  fait  tourner  la  boite  à  écrou 
au  moyen  d'un  levier.  (Voy.  notre  figure.) 

VERMEIL,  s.  m.  —  Composition  employée 
clans  la  dorure,  et  qu'on  applique  sur  l'or 
pour  faire  paraître  le  travail  vennillonné, 
comme  s'il  avait  été  doré  à  Yor  moulu. 

Voici  la  composition  de  cette  substance  : 

Roncou 75  grammes. 

Gomme-gutte 32           » 

Sang-de-dragon 15           1> 

Vermillon 32           » 

Cendres  gravelées 70           » 

On  fait  bouillir  le  mélange  dans  350  à 
400  grammes  d'eau,  jusqu'à  ce  qu'il  arrive  à 
la  consistance  sirupeuse  ;  puis  on  le  passe  au 
tamis  de  soie ,  et ,  avant  de  l'employer ,  on  dé- 
laye une  certaine  quantité  d'eau  gommée 
dans  la  préparation. 

VERMICULES  et  VERMICULURES, 
s./,  pi.  —  Sortes  de  sculptures  exécutées  sur 
la  pierre  ou  sur  le  bois  et  qui  imitent  les 
déjections  terreuses  des  vers  de  terre.  On 
emploie  surtout  les  vermiculurcs  pour  dé- 
corer des  Bossages.  (A  ce  mot,  le  lecteur 
pourra  trouver  des  bossages  vermicides.)  C'est 
une  ornementation  simple  et  sévère  qui  pro- 
duit un  bel  effet  ;  on  l'emploie  pour  dé- 
corer non  seulement  des  monuments,  mais 
des  grottes  et  des  fontaines.  —  La  fontaine 
du  Luxembourg,  à  Paris,  est  décorée  de 
stalactites  que  beaucoup  de  personnes  pren- 
nent à  tort  pour  des  vermiculures  ;  mais 
sur  les  façades  du  nouveau  Louvre,  ;ï  Paris. 
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on  trouve  des  bossages  décorée  de  véritables 
vermiculures, 

VERMILLON,  e.  m.  Couleur  d'an 
ronge  vif,  obtenue  artificiellemenl  i  l'aide 
de  îulfure  de  mercure,  et  qu'il  ue  faut  pas 
confondre  avec  le  cinabre,  qui  est  an  pro- 
ilini  naturel  connu  depuis  plusieurs  siècles 
par  les  Péruviens.  (Voy.  Péruvien,  Art) 

Le  vermillon  est  aujourd'hui  beaucoup 
employé  dans  les  travaux  du  bâtiment,  sur- 
tout pour  l'impression  des  fers  et  des  char- 
pentes devant  recevoir  une  enveloppe  de 
plomb.  (Voy.  Cinabre.) 

VERMILLONNER,  v.  a.  —  Ce  terme  ne 
signifie  pas  coucher  eu  vermillon,  mais  placer 
une  couche  de  Vermeil  (voy.  ce  mot)  sur 
une  pièce  dorée. 

VERMOULURE,  s.f.  —  Maladie,  occa- 
sionnée par  la  piqûre  de  petits  insectes,  qui 
rend  les   bois    ainsi  attaqués  impropres  aux 

constructions. 

VERNE,  s.f.  —  Partie  de  la  bascule  à 
laquelle  est  fixé  un  seau  qui  sert  dans  les 
ardoisières  à  vider  les  eaux  provenant  des 
infiltrations. 

VERNIR,  v.  a.  —  Couvrir  de  vernis  une 
surface  quelconque,  bois,  métal,  peinture. 

Vernir  au  four.  —  C'est  passer  au  four 
une  pièce  de  métal,  après  son  vernissage; 
dans  ce  cas,  la  pièce  est  dite  vernie  au  four. 

VERNIS,  s.  m.  —  Substance  liquide  ana- 
logue à  l'huile,  mais  beaucoup  plus  siccative, 
<pie  l'on  applique  sur  diverses  surfaces  pour 
leur  donner  un  brillant  éclatant.  Tous  les 
vernis  ont  pour  base  des  résines  dissoutes 
à  chaud  ou  à  froid  dans  des  liquides.  Un  bon 
vernis  doit  être  siccatif,  brillant,  dur,  inalté- 
rable, adhérer  fortement,  c'est-à-dire  ne  faire 
qu'un  avec  le  corps  qu'il  recouvre,  ne  pas 
s'écailler  ni  se  fendiller,  ne  jamais  se  colorer 
ni  perdre  son  éclat,  enfin  réfléchir  les  rayons 
lumineux.  On  applique  les  vernis  à  même  sur 
les  bois  :  quand   ceux-ci    sont    des    lambris 


ii'iifs.  on    a   soin   de   les  nettoyer,  & 
dégraisser  ;  après  quoi,  on    •  r  les  sur- 

faces une  on  deux  couches  de  colle  de  peau 
très  légère,  puis  on  donne  deux  couches  de 
vernis.  Sur  les  peintures  a  l'huile,  une  cou- 
che de    .'lin-  Buffit;  il  en  faut  deux  sur  les 
peintures    en    détrempe.    Pour    le-    travaux 
soignés,  on  applique  le  vernis  sur  la  deux 
nu    troisième    couche.     Quand    les    travaux 
vernis    doivent    supporter    des    lavages,    on 
vernit  et   on  ponce  alternativement  jus 
cinq  et  six  fois.  Le  peintre  en  équipages,  pu 
exemple,  ponce  les  panneaux  de  voiture  i 
vernit  jusqu'à  dix  fois.  Il  existe  une  grande 
variété  de  vernis;  nous  allons  passer  en  revue 
les  principaux  ;  ce  sont  : 

1.  Les  vernis  à  I'esseu 

2.  Les  vernis  clairs  ou  à  l'alcool  ; 

3.  Les  vernis  gras  ou  à  l'huile. 

Suivant  les  surfaces  qu'il  s'agit  de  vernir, 
on  emploie  l'un  ou  l'autre  de  ces  verni-. 

Les  tableaux  sont  vernis  avec  des  verni-  a 
l'essence;  les  intérieurs  des  édifices,  avec 
les  vernis  à  l'alcool;  au  contraire,  on  em- 
ploie les  vernis  gras  ou  à  l'huile  pour  les 
travaux  exposés  aux  intempéries  de  l'air. 

Vernis  a  l'essence.  —  On  les  nomme 
ainsi  parce  que  l'essence  de  térébenthine 
sert  de  dissolvant  aux  résines. 

Voici  la  composition  de  trois  vernis  à  l'es- 
sence, les  plus  employés  : 

1.  Yemh  dit  au  succin. 

Colophane 30  grammes. 

Ëlémi 90         » 

Essence  de  térébenthine 750         )' 

Succin 1 20         » 

2.  Vernis  noir  pour  tôle  et  fer. 

Colophane 1 20  grammes. 

Succin ISO         » 

Après  fusion  de  ces  deux  substances,  "U 
laisse  refroidir  ;  puis  on  ajoute  : 

Essence  de  térébenthine 10"  grammes. 

Vernis  de  peintre 90         » 
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3.  Vernis  pour  tableaux. 

Camphre 30  grammes. 

Essence  de  térébenthine 1.180        » 

Térébenthine  en  larmes 90         » 

Mastic  mondé 400         » 

Verre  pilé 250         » 

Vernis  a  l'alcool.  —  Ces  vernis  sont 
ainsi  nommés  parce  que  l'alcool  sert  de  dis- 
solvant aux  résines  ;  leur  emploi  est  très 
fréquent.  Il  existe  une  très  grande  variété 
dans  la  composition  de  ces  vernis  ;  nous 
donnerons  la  composition  de  trois  vernis,  dont 
l'usage  est  le  plus  répandu. 

1.  Vernis  blanc  propre  à  détremper  les  cou- 
leurs tendres. 

Alcool 1  kilogram. 

Elémi 32  grammes. 

Huile  d'aspic 32        » 

Mastic  en  larmes  réduit  en  poudre. ...  62         » 

Sandaraque 162         » 

Ce  vernis  est  très  brillant  ;  il  est  souvent 
employé  pour  vernir  les  papiers  et  des  pein- 
tures en  tons  pâles. 

2.  Vernis  pour  boiseries,  ferrures,  etc. 

Alcool 1  kilogram. 

Laque 60  grammes. 

Poix-résine 135         » 

Sandaraque 200         » 

Térébenthine 1 50        » 

On  utilise  aussi  ce  vernis  pour  rampes 
d'escaliers,  grilles,  etc. 

3.  Vernis  à  poncer  pour  meubles. 

Alcool 500  grammes. 

Benjoin 10         » 

Mastic  eu  larmes  réduit  en  poudre.  .  .  30         )> 

Sandaraque 260         » 

Sarcocolle 26        » 

Essence  de  térébenthine 32         » 

Vernis  gras  ou  a  l'huile.  —  Ces  vernis 
sont  obtenus  à  l'aide  du  copal  ou  du  succin 
OU8  dans  des  huiles  grasses. 

Voici  la  composition  de  trois  vernis  gras 
d'un  excellent  usage  : 


1.  Vernis  gras  pour  les  bois. 


Succin 

le  lin 

Litliarge  en  : 
Minium  en  poudre. 


500  grammes 
800         » 
165         » 
900         » 


2.  Vernis  pour  les  ferrures. 

On  fond  séparément,  puis  on  mélange  par 
parties  égales,  du  bitume  de  Judée,  de  la  co- 
lophane et  du  succin  ;  on  ajoute  ensuite  de 
l'essence  de  thérébenthine  et  de  l'huile  grasse 
dans  les  mêmes  proportions ,  et  suffisamment 
pour  que  le  vernis  soit  liquide. 

3.  Vernis  copal. 

Copal  fondu 600  grammes 

Mastic  en  larmes  réduit  en  poudre.  ...         20         » 
Oliban  (  sorte  d'encens  ) 30         » 

On  fait  dissoudre  ces  trois  substances  dans 
25  grammes  d'huile  d'aspic,  puis  l'on  verse 
le  tout  dans  un  kilogramme  environ  d'huile 
de  lin. 

Avant  d'appliquer  les  vernis,  les  surfaces 
doivent  être  nettes  et  parfaitement  dégrais- 
sées. Quand  on  vernit  en  été,  on  peut  se 
dispenser  de  faire  du  feu  dans  le  local  dans 
lequel  on  travaille  ;  mais  en  hiver  la  chaleur 
est  indispensable  pour  conserver  au  vernis  sa 
fluidité  et  lui  permettre  en  même  temps  une 
rapide  dessiccation.  On  doit  vernir  avec  des 
brosses  plates  à  longues  soies  et  assez  raides  ; 
on  donne  de  grands  traits  prompts  et  rapides, 
en  allant  de  haut  en  bas.  On  ne  doit  pas  re- 
passer plus  de  deux  ou  trois  fois  sur  la  même 
place  :  sans  cela,  on  pourrait  s'exposer  à  rou- 
ler le  vernis  ;  on  doit  l'étendre  également.  S'il 
est  trop  épais,  on  peut  l'étendre  (ce  qu'on 
nomme  éclair  cir)  à  l'alcool,  si  cette  substance 
est  son  dissolvant  ;  à  l'essence ,  si  le  vernis  est 
à  l'huile. 

VERNISSAGE,  s.  m.  —  Action  de  vernir. 
Faire  un  vernissage,  c'est  passer  du  vernis 
sur  un  objet.  (Voy.  Vernis.) 

VERRAIN.  —  Voy.  Vérin. 

VERRE,  s.  m.  —  Matière  dure  et  trans- 
parente, fragile,  ordinairement  lisse  et  unie, 
qu'on  obtient  par  la  fusion,  à  une  tempéra- 
ture très  élevée,  d'un  mélange  de  silice  et  de 
potasse,  ou  de  soude,  de  grès  ou  sable, 
d'oxyde  de  plomb,  etc.  Le  verre  a  la  propriété 
de  ne  point  se  dissoudre  dans  les  liquides, 
quels  qu'ils  soient  ;  il  se  laisse  attaquer  seu- 
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lemeni  par  l'acide  fluorhydrique.  Le  verre 
est  beaucoup  employé  dans  l'art  de  bâtir, 
Burtoui  depuis  vingt-cinq  ans;  mais  nous 
ne  doutons  pas  que,  dans  un  avenir  très  pro- 
chain, il  n'entre  encore  plus  largement  dans 
[es  constructions  de  tout  genre,  car  il  possède 
des  qualités  et  des  avantages  qu'on  ue  saurait 
rencontrer  dans  d'autres  matériaux. 

Historique.  —  L'origine  du  verre  re- 
monte à  la  plus  haute  antiquité;  c'est  là 
un  fait  indiscutable,  attesté  par  un  très  grand 
nombre  d'auteurs  anciens.  Quel  a  été  le 
premier  peuple  qui  a  fait  usage  du  verre? 
Nous  l'ignorons;  mais  ce  que  nous  savons, 
c'est  que  les  Egyptiens  et  les  Phéniciens 
étaient  très  habiles  dans  les  divers  travaux  du 
verre.  Ils  savaient  le  tordre,  l'émaillcr,  le 
dorer  et  le  colorer  diversement  ;  ils  savaient 
aussi  fabriquer  d'assez  grandes  pièces  en 
verre.  Tout  ce  que  nous  venons  de  dire  est 
attesté  par  divers  passages  de  différents 
auteurs.  Ainsi  Pline  (XXXYI,  26)  vante  l'ha- 
bileté des  ouvriers  de  Sidon  ;  et  des  frag- 
ments de  vases  de  verre ,  trouvés  avec  des  ins- 
criptions donnant  le  nom  d'artistes  sidoniens, 
prouvent  bien  que  Pline  n'a  rien  exagéré 
dans  son  récit.  —  Hérodote  (liv.  II)  et  Théo- 
phraste  {Traité  des  pierres,  44  et  45,  éd.  de 
1754)  nous  informent  que  dans  le  temple 
de  Tyr,  dédié  à  Hercule,  il  y  avait  une  co- 
lonne tournée  dans  une  seule  émeraude ,  c'est- 
à-dire  en  verre  vert  émeraude.  Les  Hébreux 
connaissaient  également  le  verre  ;  mais  ils  le 
considéraient  comme  un  objet  très  précieux. 
Nous  lisons,  en  effet,  dans  le  livre  de  Job 
(chap.  xxvi ii,  17)  que  la  sagesse  est  tout  ce 
qu'il  y  a  de  plus  estimable  et  qu'elle  est  plus 
précieuse  que  l'or  et  le  verre  :  Aurum  et  vi- 
trum  non  œquabitnr  et.  —  Quelques  auteurs  ont 
prétendu  que  le  mot  hébreu  a  été  mal  traduit 
par  vitrum,  que  ce  pouvait  être  du  cristal. 
Nous  n'entrerons  point  dans  le  débat,  et  que 
vitrum  signifie  verre,  cristal  ou  autre  chose, 
peu  nous  importe,  puisqu'il  nous  sera  permis 
d'affirmer  que  les  Hébreux,  ayant  eu  des 
rapports  fréquents  avec  les  Egyptiens  et 
avec  les  Phéniciens,  pouvaient  connaître  et 
connaissaient  certainement  le  verre.  Du 
reste,  un  passage  des  Proverbes  de  Salomon 


(XXIII,  81)  ne  blime-t-il  pas  la  sensualité 
de  ceux  qui,  avant  de  boire,  sont  heureux 
d'admirer  la  couleur  vermeille  du  vin  a  tra- 

leur  coupe?  Celle-ci  était  donc  trai 
rente,  et  il  n'est  guère  probable  qu'elles 
sent  taillées  dans  du  cristal    :  elles  étaient 
donc  en  verre.   Les  Modes  et   les   P    - 
servaient    également    de    coupes     de 
puisque  Athénée  (II,  2)  rapporte  que  les  am- 
bassadeurs athéniens,  a  leur  retour  à  Ath 
en  donnant  des  détails  sur  le  luxe  inouï  de  la 
cour  du    grand   roi    des    Perses,    ajoutaient 
qu'on  les  avait  fait  boire  dans  des  coupes  d'or 
et  de  verre.  Artistophane,  dans  sa  pièo 
Acharnions,  fait  ainsi  parler  un  ambassadeur  : 
«  Partout  on  nous  forçait  de  Ixjire   du  vin 
pur   dans  des  coupes  d'or   et    de  verr- 
uâXiva)  (1).    »    Or  le  personnage  qui   parle 
ainsi  à  Dicopolis  avait  été  ambassadeur   au- 
près du  grand  roi,  à  Ecbatane,  la  2e  année  de 
la  85e  olympiale. 

L'art  de  fabriquer  le  verre  était  très 
avancé  quand  il  fut  introduit  en  Italie, 
car  ce  n'est  guère  qu'à  la  suite  de  leurs 
conquêtes  en  Asie  que  les  Romains  connurent 
parfaitement  toutes  les  ressources  de  cet  art. 
Une  des  premières  fabriques  de  verre  établies 
à  Rome  était  située  dans  le  voisinage  du  cir- 
que Flaminien.  (Martial,  Ej).,  XII,  75.)  Il  en 
existait  une  autre  auprès  du  quartier  des 
charpentiers  près  du  mont  Cœlius.    (Martia- 


(1)  Beaucoup  de  commentateurs  d'auteurs  grecs  P*é" 
tendent  que  ce  terme  de  {ia).o;  ne  signifie  pas  verre,  mais 
seulement  transparent ,  diaphane.  Et  cependant,  dans  un 
passage  d'Aristophane,  qui.  paraît-il,  aurait  employé  le 
premier  ce  mot  (les  Xm'es ,  act.  II,  se.  i,  vers  768),  il 
n'est  pas  possible  de  traduire  le  terme  ûa/o:  autrement 
que  par  verre.  Nous  voyons,  en  effet,  dans  une  scène, 
Strépiadès  qui  se  moque  de  Socrate  et  lui  di 
du  reste,  une  méthode  très  commode  pour  ne  point 
payer  ses  dettes  (ses  billets)  :  on  interpose  entre  ceux- 
ci  et  le  soleil  un  verre  (tiaXoc)  qui  se  vend  chez  les  dro- 
guistes et  qui  fait  fondre  les  caractères  tracés  sur  la  ta- 
blette de  cire.  »  Par  ce  moyen ,  le  débiteur  pouvait  nier 
avoir  souscrit  un  billet.  Certains  mauvais  payeurs  de 
nos  jours  ont  remplacé  ce  procédé  des  Grecs  par 
celui-ci  :  ils  avalent,  après  l'avoir  mâché,  le  billet  que 
l'encaisseur  leur  présente  en  remboursement.  Ce  fait  était 
assez  fréquemment  employé  en  Corse,  il  y  a  vingt-cinq 
ou  trente  ans  ;  mais  aujourd'hui  il  n'est  plus  praticable. 
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nus,  Top.  Rom.,  lib.  IV,  cap.  i.)  Du  reste,  il 
est  probable  qu'il  y  exista  un  grand  nombre 
de  verreries,  car  les  Romains  aimaient  beau- 
coup le  verre;   on  cite  comme  grands    ama- 
teurs de  ces  objets  Néron,  Adrien  et  ses  suc- 
cesseurs jusqu'à  Gallien.    Sous  cet  empereur 
même,  le  verre  devint  si   commun   qu'il  ne 
pouvait  plus  le  voir,  et  qu'au  dire  d'un  de 
ses  biographes,    Pollion,  Gallien    ne    voulut 
plus  boire  que  dans  des  coupes  d'or.  Et  ce- 
pendant Sénèque,   qui    parle   du   verre   dans 
plusieurs  passages  de  ses  écrits,  nous  apprend 
que  l'usage  du  verre  était  très  rare  au  com- 
mencement de  l'empire,  mais  qu'il  se  répandit 
si  rapidement  que  de  son  temps  un  homme  se 
serait  regardé  comme  bien  pauvre,  s'il  n'avait 
pu  recouvrir  le  plafond  de  son  logis  avec  des 
plaques  de  verre.  (Sénèque,  Ep.,  40,  46,  90.) 
—  Strabon  (Gèor/r.,  I,  16)  nous  informe  que 
beaucoup  d'ouvriers  verriers  de  Rome  avaient 
imaginé  des  procédés  particuliers  pour  travail- 
ler et  pour  peindre  le  verre  (1).  Enfin',  d'après 
Pline,  il  paraîtrait  qu'on  employa  largement 
le  verre  dans  la  décoration  de  l'amphithéâtre 
de  Scaurus.  D'après  cet  auteur  (XXXVI,  15), 
la  scène  de  cet  amphithéâtre  avait  trois  étages, 
et  celui  du  milieu  était  décoré  de  verre  :  média 
e  vitro.  Pline  nous  apprend  aussi  que  de  son 
temps  on  savait  souffler  le  verre,  le  colorer 
diversement,  le  travailler  au  tour  et  le  ciseler 
comme  l'argent  (2).   Nous  ne   pouvons,  du 
reste,  douter  de  l'habileté  des  Romains  dans 
cet  art,  puisque  nos  musées   renferment   de 
magnifiques  urnes  de  verre  dont  quelques-unes 
atteignent  des  proportions  assez  remarquables. 
Noua    possédons    aussi    également,    en    assez 
giand  nombre,  des  petits  vases  funéraires  à  col 
allongé  (lacrymatoria) ,  qui  ont  des  formes  et 
des    proportions    fort    belles.    Les    Romains 
faisaient   aussi    des    coupes    à    boire,    nous 
L'avons  vu  précédemment;  mais  ce  que  nous 
ajouterons,    c'est    que    quelques-unes  de   ces 
coupes  étaient  si  finement  travaillées  qu'elles 


(1  i  ludivi  Roma  multa  et  ad  colore»  (ri/ ri)  et  ad  ope- 
facilitatem  multa  inveniri. 

(2)  Ex  masti»  rursus  funditur  in  officini»,  tinr/i  turque; 
ii  aliud flatu Jiguratur , aliud  torno  teritw,  aliud  argent* 
modo  ca  latur. 


se  vendaient  au  poids  de  l'or  :  Néron,  par 
exemple,  en  paya  une,  d'assez  médiocre  gran- 
deur, six  mille  sesterces.  C'est  sans  doute  ce 
prix  élevé  qui  faisait  que  Martial,  dans  ses 
épigrammes ,  dénomme  ces  coupes ,  calices  au- 
daces. Les  plus  belles  coupes  étaient  en  verre 
opaque  rouge,  appelé  hematinon. 

Depuis  l'époque  romaine,  l'art  du  verre  a 
progressé  d'une  façon  remarquable  ;  nos  lec- 
teurs connaissent  les  merveilles  produites  au 
xvt°  siècle  et  pendant  la  période  tout  à  fait 
moderne.  Il  est  fâcheux  que  l'architecte,  sur- 
tout l'architecte  décorateur,  n'emploie  pas 
plus  largement  le  verre  dans  ses  décorations 
pour  obtenir  des  effets  jusqu'à  ce  jour  trop 
peu  connus;  car,  nous  devons  l'avouer,  il 
n'est  guère  utilisé  d'une  façon  décorative 
que  dans  le  vitrail,  surtout  pour  le  vitrail 
d'église  ;  nous  trouvons  même  que  les  vitraux 
ne  sont  pas  suffisamment  utilisés  dans  les 
somptueuses  habitations  modernes.  (Voy.  Vi- 
trail.) 

Pratique.  —  Le  verre  est  formé  par  la 
combinaison  du  silicate  de  potasse  ou  de 
soude  avec  un  ou  plusieurs  autres  silicates, 
tels  que  ceux  d'alumine,  de  baryte,  de  chaux, 
de  magnésie,  etc.  La  pâte  du  verre  une  fois 
obtenue,  on  l'épure;  puis,  pendant  qu'elle  est 
en  fusion,  on  la  moule,  on  la  souffle  pour  lui 
donner  les  formes  qu'on  désire  obtenir.  Une 
fois  refroidi ,  comme  le  verre  est  élastique  et 
sonore,  on  peut  le  tailler  et  le  polir.  —  Grâce 
à  la  trempe,  on  obtient  aujourd'hui  des  objets 
de  verre  presque  incassables  dont  on  fait  des 
ustensiles  de  chimie  et  de  cuisine  et  qui  vont 
sur  le  feu,  comme  des  ustensiles  en  fer  battu; 
on  dit  que  ces  objets  sont  en  verre  trempé. 
On  peut  également  recuire  les  pièces  de  verre 
pour  leur  enlever  de  leur  fragilité.  —  Nous 
n'avons  à  nous  occuper  ici  que  des  verres  à 
vitres  et  des  glaces,  au  point  de  vue  de  leurs 
qualités  et  de  leurs  défauts.  —  La  qualité 
dominante  du  verre,  c'est  sa  transparence, 
qui  lui  permet  de  laisser  passer  les  rayons  so- 
laires dans  l'intérieur  d'un  local  et  de  chauf- 
fer l'air  que  renferme  ce  local.  Cette  propriété 
du  verre  a  été  largement  utilisée  notamment 
pour  les  serres  et  les  jardins  d'hiver.  Le  verre 
est  souvent  mauvais  conducteur  de  l'électricité  ; 
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aussi  eat-il  employé  pour  foire  def  isola- 
teurs.  (Vby.  Paratonnerre.)  —  Il  existe  de 
nombreuses  variétés  de  verre;  mais  quelle 
que  soil  -a  qualité,  un  bon  verre  à  vitres 
doit  être  uni,  d'une  épaisseur  uniforme  et 
exempt  de  défauts.  Parmi  ceux-ci,  nous  si- 
gnalerons Les  plus  importants;  ce  sont  :  les 
stries  ou  côtes,  c'est-à-dire  des  lignes  qui  dé- 
forment les  objets  qu'on  voit  à  travers  les 
vitres  couvertes  de  ces  défauts  ;  les  stries,  qui 
font  paraître  les  verres  fêlés,  de  même  que 
les  cordes,  qui  sont  des  espèces  de  filets  fai- 
sant saillie  sur  le  verre  ;  les  bulles,  bouillons 
ou  loupes,  qui  forment  de  petites  soufflures 
produites  par  des  gaz  emprisonnés  dans  la 
pâte  du  verre  ;  les  nœuds,  qui  sont  des  por- 
tions de  verre  moins  fusibles  (pie  l'ensemble 
de  la  composition  et  forment  des  aspérités  à 
la  surface  du  verre;  les  pierres,  les  filandres , 
qui  sont  produites  par  la  vitrification  incom- 
plète de  corps  contenus  dans  la  pâte  vitreuse. 

—  Suivant  que  les  verres  à  vitres  contiennent 
plus  ou  moins  de  défauts,  on  les  divise  en 
premier  choix,  deuxième   et  troisième  choix. 

—  Les  verres  à  vitres  se  vendent  par  caisses 
contenant  soixante  feuilles. 

Suivant  la  forme,  l'épaisseur,  la  qualité, 
la  couleur,  etc.,  le  verre  reçoit  les  différentes 
dénominations  qui  suivent  : 

Verre  eist  manchon.  —  Verre  à  vitres,  dit 
aussi  verre  d' 'Alsace. 

Verre  ex  table  ,  en  feuille  ou  a  vitres. 

—  Feuilles  de  verre  employées  dans  la  vitrerie, 
et  parmi  lesquelles  on  distingue  le  verre  blanc, 
dit  aussi  verre  de  Bohême  ;  le  verre  commun  ou 
demi-blanc  ;  le  verre  vert,  le  broad-glass  des 
Anglais;  le  verre  à  boudiné,  ou  plat,  ou  de 
rond-  chiffre ,  qu'on  nomme  en  Angleterre 
croivn-glass  (verre  en  couronne). 

Verre  simple.  —  Verre  qui  n'a  que 
0m,002  environ  d'épaisseur,  employé  pour  les 
travaux  communs. 

Verre  double.  —  Verre  qui  n'a  que 
0m,0025  d'épaisseur,  et  dans  lequel  on  dis- 
tingue le  verre  dit  double  épaisseur,  qui  porte 
0m,008  à  0m,004  d'épaisseur,  et  qui  sert  pour 
la  couverture  des  serres,  des  châssis  vitrés, 
des  courettes  et  des  Claires-voies  (voy.  ce 
mot). 


Verbe  dépoli.  —   Ver»  •  obtenu 

par  le  frottement  d'une  <].  -  par  du 

grès  ou  du   sable  huilés.    On   L'utilise  dans 
la  construction,  pour  empêcher  des   regards 
indiscrète  on  les  rayons  solaires  de  pém 
dans  L'intérieur   d'un   local.   On   dépoli! 

-  simples,   mais    plus  généralemeni 

-  doubles  et  demi-doubles.  —  On  ob- 
tient des  verres  dépolis  économiques  au 
moyen  d'une  couche  de  céruse  qu'on  dépose 
à  leur  surface  à  l'aide  d'un  tampon  de 
mousseline;  aussi  dénomme -t -on  les  verres 
obtenus    par    ce   procédé,   Vt 

tampon. 

Verre  cannelé'  ou  strié.  —  Verre  dont 
l'une  des  faces  porte  des  filets  alternative- 
ment saillants  ou  creux  parallèles,  ou  des 
filets  creux  formant  des  quadrilles  a  carreau  ou 
à  losange  réguliers.  Ces  verres  servent  aux 
mêmes  usages  que  les  verres  dépolis,  parce 
que  les  cannelures  ou  stries  interceptent  la 
vue. 

Verre  coloré  ou  verre  de  couleur. 
—  Verre  dont  on  a  coloré  la  pâte  à  l'aide 
de  certains  oxydes  métalliques.  Ces  verres 
servent  à  atténuer  la  clarté  dans  Les  | 
où  l'on  désire  une  lumière  diffuse;  on  les 
emploie  aussi  comme  éléments  décoratifs, 
ainsi  que  pour  la  fabrication  des  vitraux.  On 
commence  également  à  employer  les  verres 
de  couleur  pour  la  couverture  de  serres  à 
multiplication,  car  depuis  quelques  années  on 
a  reconnu  que  certains  tons,  le  violet,  par 
exemple,  exercent  une  influence  salutaire  sur 
la  végétation. 

On  obtient  les  verres  de  couleur  au  moyen 
des  oxydes  suivants  :  l'oxyde  de  cobalt  donne 
le  bleu  saphir  ;  le  deutoxyde  de  cuivre, 
le  bleu  de  ciel;  le  protoxyde  de  cuivre,  le 
pourpre  ;  l'oxyde  de  manganèse ,  le  violet  ; 
l'oxyde  d'uranium ,  le  jaune  seriu  ;  le  chlorure 
d'argent,  le  jaune  foncé,  etc. 

Verre  triplé.  —  Verre  qui  est  formé  de 
trois  couches  différentes  de  verre;  la  couche 
séparative,  celle  du  milieu,  est  ordinairement 
en  verre  opaque  ou  en  émail. 

Verre  a  glaces.  —  Depuis  environ  cin- 
quante ans,  on  emploie  pour  les  devantures 
de  boutiques,  ainsi  (pie  pour  Les  portes    vi- 
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trées  et  les  fenêtres  des  appartements  luxueux 
et  de  beaucoup  d'édifices  publics ,  des  glaces 
non  étaniées,  qui  sont  d'une  grande  trans- 
parence et  ne  présentent  ni  bulles,  ni  stries, 
ni  autres  imperfections.  Voici  les  matières  qui 
entrent  dans  la  composition  des  verres  à  glaces  : 

Sable  blanc  bien  lavé 150 

Carbonate  de  soude 50 

Chaux  éteinte  à  l'air 22 

Rognures  de  glaces  (ealein) 150 

MM.  Pelouze  et  Frémy,  dans  leur  Traité 
de  chimie  générale ,  décrivent  ainsi  la  fabrica- 
tion des  verres  à  glaces  ;  nous  résumons  d'a- 
près ces  auteurs  : 

On  emploie  deux  sortes  de  creusets  :  les 
pots  et  les  cuvettes;  dans  les  premiers  on  in- 
troduit les  matières  à  fondre,  elles  y  séjour- 
nent 16  heures  environ;  on  les  verse  ensuite 
dans  les  cuvettes,  où  elles  s'affinent  pendant 
16  heures.  Au  bout  de  32  heures,  le  verre  est 
propre  à  être  coulé.  Cependant,  depuis  quel- 
ques années,  la  fonte  et  l'affinage  du  verre 
à  glaces,  dans  les  fours  chauffés  à  la  houille, 
s'exécutent  sans  trèjetage,  dans  les  mêmes  pots 
ou  cuvettes;,  cette  opération  dure,  en  général, 
24  heures.  Chaque  four  contient  douze  creu- 
sets (pots  ou  cuvettes) ,  dont  le  contenu  peut 
recevoir  de  la  matière  pour  douze  glaces, 
dont  la  superficie  varie  d'ordinaire  de  3  à  (î 
mètres  carrés.  Le  verre  à  glaces  se  coule  sur 
des  tables  de  fonte  préalablement  chauffées  ; 
on  l'étend  sur  ces  tables  au  moyen  de  cylin- 
dres ou  rouleaux.  —  La  glace  est  introduite 
dans  le  four  à  recuire,  puis  divisée  en  plu- 
sieurs fragments  au  moyen  d'un  diamant; 
après  quoi,  on  procède  au  polissage.  —  La 
glace,  réduite  aux  dimensions  voulues,  est 
fixée  avec  du  plâtre  sur  une  table  de  pierre. 
On  la  frotte  alors  avec  une  plus  petite  glace, 
après  avoir  interposé  entre  elles  d'abord  du 
sable  quartzeux  à  gros  grains,  ensuite  du 
sable  plus  fin  et  de  l'énieri  délayé  dans  une 
masse  d'eau  assez  considérable.  C'est  ce  qu'un 
nomme  le  doua.  —  La  dernière  opération, 
(pie  l'on  nomme  le  poli,  s'exécute  en  frottant 
la  glace  avec  le  lourd  polissoir  garni  de  feu- 
tre; on  interpose  entre  la  glace  et  le  polissoir 
de  l'oxyde  de  fer  à  divers  degrés  de  finesse. 


Verre  de  marine.  —  Ce  genre  de  verre 
est  très  épais  ;  on  l'emploie  même  comme 
dalles.  Non  seulement  on  peut  marcher 
dessus,  mais  encore  des  voitures  lourdement 
chargées  peuvent  rouler  sur  des  dalles  de  ce 
verre  sans  les  rompre  ;  mais  il  faut  pour  cela 
qu'elles  soient  parfaitement  assujetties  et  po- 
sées à  plomb.  —  On  intercale  les  verres  de 
marine  dans  les  planchers,  dans  les  voûtes,  par- 
quets, carrelages,  en  les  noyant  à  bain  de 
mortier,  ou  de  mastic,  dans  les  cadres  ou 
armatures  en  fer.  Lorsque  la  dalle  est  de 
grande  dimension ,  pour  empêcher  sa  rupture , 
on  ajoute  au-dessous  d'elle  des  croisillons  en 
fer  ;  on  la  divise  même  par  compartiments. 

Verre  mousseline.  —  On  nomme  ainsi 
le  verre  dépoli  à  dessins  qui  imitent  les  mous- 
selines, brodées  ou  brochées,  employées  pour 
rideaux  d'ameublement.  Les  verres  mousse- 
line sont  employés  pour  le  vitrage  des  pa- 
villons, des  kiosques,  des  antichambres,  des 
fenêtres  d'escaliers  et  de  couloirs,  de  salles  de 
bains,  etc. 

Verre  gravé.  —  On  a  imaginé  dans  ces 
derniers  temps  de  graver  des  dessins  sur  verre 
avec  l'acide  fiuorhydriquc  (oxa/oglgphie), 
mais  ce  dernier  procédé  élève  considérable- 
ment le  prix  des  verres  ;  cependant  leur  usage 
se  répand  chaque  jour  davantage.  Les  promo- 
teurs de  cette  industrie  à  Paris  sont  MM.  Paul 
Bitterlin  et  J.  Dopter;  ce  dernier  a  même 
imaginé  une  gravure  autographique  sur  verre 
qui  donne  d'excellents  résultats  et  réalise  une 
grande  économie  sur  la  gravure  ordinaire  du 
verre. 

Verre  soluble.  —  Voyez  Silhatisation. 

Verre  dormant.  —  Voyez  Jour,  §  Juris- 
prudence. 

VERRERIE,  s.  f.  —  Usine  dans  laquelle 
on  fabrique  le  verre.  C'est  aussi  l'art  de  faire 
le  verre,  et  l'industrie  qui  vend  tous  les  objets 
en  verre. 

VERRIER  (Peintre).  —  Voy.  Vitrail. 

VERRIÈRE,  s.  f.  —  Carreau  de  TOrre 
peint.  C'est  aussi  une  fenêtre  ornée  de  vitraux 
peints.  (Voy.  Vitrail.) 
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VEB  BOU,  s.  «'.  '  Istensile  en  fer .  eu 
bronze,  en  laiton ,  etc.,  qui  Berl  de  l 
ture;  il  ge  compose  d'un  pêne  cylindrique 
ou  rectangulaire,  glissant  dans  des  picolets 
Libres  ou  plus  ordinairement  montes  but  pla- 
tine. L'usage  du  verrou  remonte  ;i  une 
très  haute  antiquité.  Los  Égyptiens  l'ont  uti- 
lisé; les  Grecs  el  les  Romains  s'en  servaient 
également  pour  fermer  des  portes  à  un  van- 
tail OU  à  deux  vantaux.  On  a  retrouvé  dans 
les  fouilles  de  Pompéi  et  d'Herculanum  plu- 
sieurs types  de  verrous,  soit  en  fer,  soit  en 
bronze.  --  Aujourd'hui  il  existe  une  infinie 
variété  de  verrous;  nous  énumérerons  les 
principaux  types  qui  sont  le   plus   en    u 

Verrou  a  ressort.  —  Pièce  de  quin- 
caillerie composée  d'une  bande  de  fer  méplat 
qui  se  meut  dans  des  crampons,  cramponncts 
ou  picolets,  fixés  sur  une  platine  de  métal 
mince,  soit  pleine,  soit  découpée  à  jour.  Le 
bout  de  cette  bande  ou  tête  se  prolonge,  et 
dans  son  milieu  elle  porte  un  bouton  ser- 
vant à  sa  manœuvre.  Ou  le  nomme  verrou 
à  ressort,  parce  que  son  pêne  est  muni  en 
dessous  d'un  ressort  à  paillette.  La  tête  de  la 
tige  entre  dans  une  gâche.  On  utilise  les  ver- 
rous à  ressort  pour  la  fermeture  des  portes, 
croisées,  volets,  persiennes,  armoires,  pla- 
cards, etc.  Suivant  sa  force,  on  le  désigne 
sous  les  noms  de  verrou  léger,  placard,  demi- 
placard,  quart-placard.  Il  peut  être  à  arrêt,  à 
vis,  sur  cluimp ,  à  boîte  ou  à  socle  en  cuivre  ou 
en  fonte,  à  tige  demi-ronde,  etc. 

Verrou  sur  le  plat  poli.  —  Verrou  dont 
la  tige  est  plate,  mince  et  polie. 

Verrou  a  croissant.  —  Verrou  dont  la 
tige  est  méplate  et  la  platine  découpée  en 
forme  de  croissant. 

Verrou  a  capucine.  —  Petit  verrou 
monté  sur  platine  avec  deux  picolets  ;  on 
l'entaille  de  son  épaisseur  sur  le  bois. 

Verrou  a  coq.  —  Verrou  dont  les  picolets, 
très  larges,  forment  un  encloisonnement  à  la 
tête  du  verrou. 

Verrou  a  coquille.  —  Celui  qui  est  dis- 
posé pour  être  entaillé  en  feuillure  ou  à  plat  ; 
son  bouton  peu  saillant  se  nomme  policier. 

Verrou  a  coulisse  perdue.  —  Celui  dont 
la  tige  est  ronde  et  montée  sur  platine  ;  comme 


le  précédent,  on  l'encastre  de  son   épaist 
dans  la  feuillure  d'une  porte. 

Enfin  il  existe  des  verrous  avec  ou  i 
ri,  àpiffnon,  â  baïonnette,  etc.  On  donne 
aussi  le  nom  de  verrou  de  sûreté  a  une  ser- 
rure composée  d'un  seul  pêne  que  l'on  fait 
agir  de  l'intérieur  de  l'appartement 
clef,  tandis  qu'il  faut  extérieurement  se  servir 
d'une  clef;  de  ces  verrous,  les  m  gorge 

mobile,  les  autres  »  pompe,  etc. 

VERROU  a  BASCULE.  —  Voy.  BASCULE. 

VERROUILLER,  v.  a.  —  Fermer  au 
verrou.  Ce  terme  est  dérivé  de  ru  rouit .  rem- 
placé aujourd'hui  par  VERROU  (voy.  ce  D 

VERSEAU,  s.  m.  —  Pente  du  dessus  d'un 
entablement  non  couvert.  —  On  nomme  aussi 
Verseau  un  des  signes  du  Zodiaque  (voj 
mot). 

VERSTE.  s.  f.  —  Mesure  itinéraire  de 
Russie  qui  vaut  un  peu  plus  d'un  kilomètre 
(I077  mètres). 

VERT,  s.  m.  —  Couleur  employée  dans  la 
peinture  et  qui  est  de  même  ton  que  la  cou- 
leur de  l'herbe  et  des  feuilles  des  arbres.  U 
existe  une  grande  variété  de  tons  verts  ;  les 
principaux  sont  :  le  vert  céladon,  le  vert  de 
chrome,  le  vert  anglais,  le  vert  de  Scheele  ou 
vert  minéral ,  le  vert  d'eau,  le  vert-de-gris ,  le 
vert  de  mer,  le  vert  de  vessie,  le  vert  de  monta- 
gne, le  vert  végétal,  le  vert pers,  etc.,  etc. 

Vert  antique,  s.  m.  —  Marbre  vert  veiné 
de  blanc.  (Voy.  Marbre.) 

Vert -de-grisé,  ée,  adj.  —  Couvert  de 
vert-de-gris.  On  dit  que  des  bronzes,  des  cui- 
vres, des  laitons,  sont  vert-de-grisés,  quand  ils 
sont  couverts  d'oxyde. 

VERTEXELLES,  s.  f.  pi.  —  Terme  de 
marine.  Charnières  ou  pentures  qui  servent  à 
maintenir  le  gouvernail. 

VERTERELLE,  s.  f.  —  Ancien  terme 
remplacé  aujourd'hui  par  vertevelles. 

VERTEVELLES,   s.  f.  pi.  —  Pièces   de 
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fer  en  forme  d'anneau  implantées  dans  une 
porte ,  afin  de  tenir  soulevé  le  verrou  des  ser- 
rures à  bosse  ou  de  simples  verrous  à  queue. 
Husson  (Dict.  du  serrurier)  donne  à  ce  mot 
cette  signification  :  c'est  un  collier  ou  piton  à 
double  patte  qui  sert  de  gâche  ou  de  picolet  à 
un  verrou,  à  un  crochet  d'arc-boutant,  etc. 

VERTICAL,  LE,  adj.  —  Qui  est  d'aplomb, 
c'est-à-dire  dans  la  direction  du  fil  à  plomb. 
On  dit  que  des  murs,  des  parements,  des 
colonnes,  sont  verticaux  ou  verticales,  quand 
ces  objets  sont  d'aplomb. 

VERTICALITÉ,  s.  f  —  État  de  ce  qui 
est  vertical;  propriété  que  possède  un  objet 
d'être  placé  verticalement. 

VERTUGADIX,  s.  m.  —  Glacis  de  gazon 
en  amphithéâtre  dont  les  lignes  courbes  ne 
sont  pas  parallèles.  Dans  la  composition  des 
jardins  dits  français  ou  à  la  française,  on 
utilise  des  vertugadins. 

VESICA  PISCIS.  —  Ce  terme,  qui  signi- 
fie vessie  de  poisson,  est  la  représentation  sym- 
bolique du  Christ  sous  la  figure  d'un  poisson. 
Britton,  dans  son  dictionnaire  d'architec- 
ture (1),  dit  que  les  premiers  chrétiens  avaient 
un  respect  particulier  pour  cette  figure.  Elle  est 
formée  par  l'intersection  de  deux  arcs  de  cercle 
de  rayons  égaux  qui  affectent  la  forme  d'une 
ellipse  ou  d'un  ovale.  Dans  beaucoup  de  bas- 
reliefs  du  moyen  âge,  le  vesica  piscis  sert  d'en- 
cadrement au  Christ  ou  à  la  Vierge  sa  mère. 
Au  mot  Tympan,  le  lecteur  peut  voir  (fig.  4) 
un  Christ  dans  un  vesica  piscis.  —  Un  Anglais 
(  Kerrich,  Archmologia,  vol.  XVI,  p.  314)  pré- 
tend que  c'est  le  vesica  piscis,  dont  la  moitié  a 
été  employée  ponr  couronner  une  baie,  qui 
aurait  donné  naissance  à  l'arc  ogival.  Inutile 
d'ajouter  que  cette  hypothèse  est  complète- 
ment fausse,  puisque  l'arc  ogival  existait  bien 
avant  ce  Bymboïisme  chrétien.  (Voy.  Ogivale, 
Architecture.) 


(1)  Dictionary  ofthe  Architecture  and archœology  ofthe 
o'jes,  London,  1838. 


VESTIAIRE,  s.  m.  —  Local  dans  lequel  on 
dépose  des  vêtements,  tels  que  pardessus, 
manteaux,  fourrures,  et  des  objets,  tels  que 
cannes,  parapluies,  etc.  Les  édifices  publics  : 
musées,  bains,  théâtres,  palais  de  justice,  etc., 
de  même  que  les  hôtels  des  particuliers  et  les 
appartements  de  quelque  importance,  con- 
tiennent des  vestiaires  à  proximité  des  vesti- 
bules ou  des  salles  de  réception. 

VESTIBULE,  s.  m.  —  Terme,  dérivé  du 
latin  vestibulum,  qui  signifie  chez  nous  un  local 
qui  précède  les  différentes  pièces  composant  un 
appartement,  une  maison.  Chez  les  Romains, 
le  vestibulum  n'avait  donc  pas  la  même  signi- 
fication que  chez  nous  vestibule,  puisque  nos 
lecteurs  savent  que  le  vestibulum  était  une 
cour  d'entrée,  une  cour  d'honneur  devant 
une  maison  (Vitruve,  VI,  7,  5;  Aulu-Gelle, 
XVI,  5  ;  Plaute,  MosL,  III,  2 ,  66),  un  temple 
ou  un  établissement  de  bains  (Cic,  Verr.,  II, 
2,  133;  Cœl. ,  2(i).  —  Chez  les  Grecs,  le 
vestibule  se  nommait  7rpd9upov,  Prothyruii 
(voy.  ce  mot).  Dans  nos  édifices  et  nos  mai- 
sons modernes,  le  vestibule  est,  au  contraire, 
une  sorte  de  vaste  antichambre  qui  donne 
accès  aux  escaliers ,  salles,  salons,  galeries,  etc. 
Suivant  le  monument  où  il  se  trouve,  le  ves- 
tibule porte  même  des  noms  divers  ;  on  l'ap- 
pelle salle  des  pas  perdus  dans  les  palais  de 
justice,  gare  de  départ  ou  d'arrivée  dans  les 
chemins  de  fer,  etc. 

VESTIGES,  s.  m.  pi.  —  Marques,  restes, 
débris  d'édifices,  de  remparts,  de  camps,  de 
fortifications,  (Yoppida,  de  maisons,  etc. 

VEXILLAIRE,  s.  m,  —  Soldat  qui  por- 
tait le  vexillum  ou  étendard  dans  la  légion 
romaine.  (Tite-Live,  VIII,  S;  Tac,  Hist.,  I, 
41.)  —  Sous  l'empire,  on  nommait  vexillaires 
un  corps  distinct  de  soldats,  composé  de  vété- 
rans, qui  prêtait  son  concours  à  l'armée  active, 
si  c'était  nécessaire.  Les  vexillaires  correspon- 
daient à  nos  soldats  de  l'armée  territoriale.  — 
On  nomme  signaux  vexillaires  des  signaux 
d'enseignes  ou  de  pavillons. 

VIADUC,  s.  m.  —  Pont  composé  d'une 
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Buifce  d'arcades  en  ligne  droite  on  en  ligne 
courbe,  semblables  à  un  pont-aqueduc  et  cons- 
truit comme  lui  au-dessus  d'un  cours  d'eau, 
d'un  Talion  on  d'une  route,  mais  qui  sert  à 

relier  une  mule  placée  au  sommet  «les  collines 
qu'il  réunit.  On  a  construit  de  fort  beaux 
viaducs  dans  ces  temps  modernes  pour  le  pas- 
de  raies  ferrées.  En  Angleterre,  les  via- 
ducs sont  très  communs.  Sur  le  chemin  «le  fer 
de  Londres  à  Brigthon,  il  existe  un  de  ces 
monuments,  YOuse-Yiaduc,  qui  possède  37 
arches  de  1<>  mètres  d'ouverture  chacune  et 
('•levées  de  30  mètres  au-dessus  de  la  rivière. 
En  France,  nous  possédons  de  fort  beaux  via- 
ducs; nous  allons  donner  la  description  de 
deux  viaducs  remarquables  construits,  sur  la 
ligne  de  Brioude  à  Alais,  par  un  ingénieur  de 
grand  talent,  M.  Dombre. 

Viaduc  sur  l'Altier.  —  Ce  viaduc 
(planche  XCIX)  construit,  près  de  Villefort 
pour  le  passage  du  chemin  de  fer  à  travers 
la  vallée  de  l'Altier,  se  compose  de  11  arches 
de  1G  mètres  d'ouverture  chacune,  de  10  piles 
et  de  2  culées.  —  Il  est  construit  pour  une 
seule  voie  ;  celle-ci  est  en  rampe  de  0m,025  par 
mètre  et  décrit  une  courbe  de  400  mètres  de 
rayon.  —  Sous  la  sixième  arche,  à  partir  de  la 
culée  Alais ,  passe  la  rivière  de  l'Altier,  et  sous 
la  huitième  la  route  nationale  n°  loi,  allant  du 
Pont-Saint-Esprit  à  Mende.  La  cote  moyenne 
des  rails  est  de  (331m,23  et  la  cote  inférieure 
du  dessous  des  fondations  (pile  5)  557m,90,  soit 
une  différence  de  73m,33.  Mais,  par  suite  de  la 
forte  déclivité  des  versants  de  la  vallée,  deux 
des  piles  seulement  atteignent  leur  dévelop- 
pement complet  ;  les  autres  diminuent  gra- 
duellement d'élévation  jusqu'aux  culées,  qui 
n'ont  plus  que  10  à  12  mètres  au-dessus  du 
sol.  Les  piles  les  plus  élevées  sont  contre-butées 
au  niveau  de  la  route  nationale,  soit  environ 
au  tiers  inférieur  de  leur  hauteur,  par  un  rang 
d'arcs  de  12m,14  d'ouverture  et  de  3  mètres 
seulement  entre  les  têtes  ;  il  y  a  4  de  ces  arcs. 
Leur  couronnement,  de  0m,50  de  hauteur,  se 
continue  au  pourtour  des  piles  3,  4,  5,  G  et  7, 
et  de  leurs  contreforts,  et  partage  ainsi  l'ou- 
vrage en  deux  parties  d'inégale  hauteur,  ayant 
chacune  son  socle  particulier,  et  dont  la  partie 
inférieure  forme  comme  une  sorte  de  soubas- 


sement  sur  lequel  repose  la  partie  supérii 
]»>•  petites  arcades  de  2  mètres  de  largeur  ont 
été  ménagées  ■<  tra  i  rs  les  piles,  au  niveau  du 
dessus  des  arcs,  de   façon   à  établir   un  pas- 
sage continu  d'un  arc  à  l'autre.  Ce  passafj 
•  lu  reste,  été  fort  utile  pour  l'approche 
matériaux  pendant   la  construction.  —   Les 
piles  sont  flanquées,  bm  les  faces  amont  et 
aval,  de  contreforts  qui  régnent  sur  toute  la 
hauteur  de  l'ouvrage.  La  saillie  d       -     ntre- 
forts  est,  à  la  naissance  des  arches,  de  0",5l 
leur  largeur  de  2  mètres.  Ces  dimension 
mesure  qu'on  descend,  vont  en   augmentant 
suivant  des  fruits  variables,  et,  au-dessus  du 
socle  inférieur  des  piles,  la  saillie  atteint  jus- 
qu'à lm,89  et  la  largeur  5m,25. 

Par  suite  de  la  courbure  de  l'axe  de  la  voie, 
et  pour  conserver  aux  voûtes  la  forme  cylin- 
drique, la  section  horizontale  des  piles  aux 
naissances  des  arches  supérieures,  abstraction 
faite  des  contreforts  dont  il  vient  d'être  parlé, 
est  un  trapèze  dont  les  côtés  amont  (grand 
rayon)  et  aval  (petit  rayon)  mesurent  respec- 
tivement 4"\12  et  3m,88,  et  dont  la  hauteur 
(distance  entre  les  plans  de  tête  des  voûtes) 
est  de  4", 50.  Ces  dimensions  vont  en  augmen- 
tant suivant  un  fruit  de  3  %  pour  les  faces 
parallèles  aux  axes  des  voûtes  et  de  6  %  \  our 
les  faces  extérieures  jusqu'au  couronnement 
des  arcs  inférieurs.  A  partir  de  ce  point .  ces 
fruits  deviennent  respectivement  4  %  et  7  % . 
—  Les  piles  centrales,  qui  sont  représentées 
sur  notre  planche  XCIX  ,  atteignent  seules  le 
fond  de  la  vallée  ;  elles  reposent  sur  un  socle  de 
3m,40  de  hauteur  moyenne,  dont  la  section 
octogonale  enveloppe  la  base  des  piles,  en 
laissant  une  retraite  de  0m,25  et  présente  des 
pans  coupés  qui  effacent  les  angles  rentrant 
des  contreforts.  Ces  pans  coupés  sont  termi- 
nés par  de  petits  plans  inclinés  qui  les  raccor- 
dent avec  le  corps  de  la  pile.  En  raison  de  la 
hauteur  des  fruits  et  des  différentes  retraites . 
les  massifs  de  ces  socles  à  l'établissement  ne 
mesurent  pas  moins  de  18'", 11»  de  longueur  sur 
0m,70  de  largeur.  —  Les  piles  sont  couronnées 
par  un  cordon  de  om,40  de  hauteur  et  de 
om,o7  de  saillie,  sur  lequel  reposent  les  nais- 
sances des  voûtes.  Celles-ci  sont  posées  suivant 
la  courbure  du  tracé.  L'épaisseur  a  la  clef  est 
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de  0m,85,  non  compris  la  c/iape.  Elles  sont 
extradossées  suivant  des  arcs  de  cercle  de 
11  mètres  de  rayon.  Au-dessus  de  chaque  pile 
est  établie,  pour  l'écoulement  des  eaux,  une 
gargouille  en  fonte  qui  traverse  les  reins  de 
la  voûte.  Les  sommets  et  les  naissances  des 
arches  sont  établis  suivant  la  pente  des  rails. 
Le  couronnement  inférieur  et  les  socles  sont, 
au  contraire,  arasés  dans  des  plans  horizon- 
taux. Par  suite,  c'est  la  hauteur  variable  des 
fûts  des  piles  qui  rachète  les  différences  de 
niveau  résultant  de  la  rampe  de  0m,025.  —  La 
chape  est  en  béton,  avec  mortier  de  chaux 
hydraulique  ;  elle  a  0"l,10  d'épaisseur.  —  Les 
tympans  ont  lm,20  d'épaisseur  jusqu'à  2  mè- 
tres en  dessous  des  rails,  et  1  mètre  en  dessus 
de  ce  niveau  ;  ils  sont  remblayés  en  pierrailles 
jusqu'au  niveau  du  ballast.  —  Les  culées  sont 
formées  par  des  massifs  de  maçonnerie  de 
5m,50  de  largeur.  La  culée  Alais  a  12m,85  et 
la  culée  Brioude  15m,30  de  longueur.  Ces 
massifs  sont  évidés  par  des  puits  cylindriques 
de  3m,50  et  s'élèvent  ainsi  jusqu'à  3m,80  au- 
dessous  du  niveau  des  rails.  Les  parties  laté- 
rales seules  des  massifs  montent  au-dessus  de 
ce  niveau  pour  former  murs  en  retour.  Les 
puits  et  l'intervalle  vide  terminal  compris 
entre  les  murs  en  retour  ont  été  remblayés  en 
maçonnerie  de  pierres  sèches.  Du  massif  de 
la  culée  se  détache  un  avant-corps,  de  1  mètre 
de  saillie  et  de  4m,50  de  largeur,  qui  reçoit  les 
retombées  de  la  voûte.  —  Le  couronnement 
est  une  plinthe  de  0m,60  de  largeur  sur  0m,45 
de  hauteur,  avec  moulures  extérieures  d'un 
profil  sobre,  qui  règne  d'un  bout  à  l'autre  de 
l'ouvrage  et  supporte  une  balustrade  en  fonte 
de  1  mètre  de  hauteur.  Cette  balustrade  est 
interrompue  an  droit  de  chaque  pile  par  un 
dé  qui  repose  sur  la  saillie  du  contrefort.  Sur 
les  culées,  la  plinthe  est  surmontée  d'un  bahut 
de  même  hauteur  que  les  dés. 

Voici  comment   se  décompose   la  hauteur 
totale  : 


Du  dessous  des  fondations  à  l'ctiage. . .       8,80 

De  l'étiage  au-dessus  du  l<r  socle 3,40/ 

Fut  inférieur  des  piles  centrales 18,90  ( 

Couronnement  des  arcs  inférieur? 0,50  ) 


26m,10 


A  reporter 26m,10 


Report 26m,10 

2e  socle 7,50 

Fût  supérieur  des  piles  (haut,  moyenne).     29,38  , 

Cordon  des  naissances 0,40  \  47m, 

Entre  les  naissances  et  le  couronnement.       9,50  ' 
Couronnement  supérieur 0,45 


Total. 


r3",33 


Le  cube  total  des  maçonneries  de  l'ouvrage 
est  de  27,480  mètres  cubes,  qui  se  décomposent 
ainsi  : 


Maçonnerie  ordinaire  et  de  moellons  "'■  cu,>-  ^ 

smillés 26,345 

Maçonnerie  ordinaire  et  de  moellons 

piqués 710 

Maçonnerie    ordinaire    de   pierre   de 

taille 405 


27,480 


La  surface  totale  des  parements  vus  est 
de  17,885  mètres  carrés. 

Pressions.  —  Les  pressions  supportées 
par  les  maçonneries,  en  comptant  2,200  kilogr. 
pour  le  poids  du  mètre  cube  de  maçonnerie, 
sont,  par  centimètre  carré,  les  suivantes  : 

Au  niveau  des  naissances  des  arches 

supérieures 4.70 

Au  niveau  du  couronnement  infé- 
rieur   (maximum) 7,70 

Au  niveau  du  socle  inférieur CfiS 

Au  niveau  des  fondations G  (iO 

Les  grès  qui  forment  le  parement  ne  pré- 
sentent pas  exactement  la  même  contexture 
dans  les  diverses  couches  où  ils  sont  simulta- 
nément exploités.  Il  était  permis,  avant  de 
commencer  les  travaux,  d'éprouver  quelques 
inquiétudes.  Soumis  à  l'épreuve,  ils  ont  mon- 
tré qu'ils  pouvaient  sans  aucune  crainte  être 
exposés  à  des  pressions  autrement  considé- 
rables que  le  maximum  indiqué  ici.  Pas  un 
seul  moellon  dans  toute  cette  grande  masse  ne 
s'est  fendu. 

Matériaux.  —  Le  massif  de  l'ouvrage  est 
construit  en  maçonnerie  ordinaire  avec  mor- 
tier de  chaux  hydraulique.  Le  sable  prove- 
nait de  granit  décomposé  (gore)  qu'une  voie 
de  service  spéciale  amenait  d'une  montagne 
voisine  ;  bien  que  renfermant  une  notable 
proportion  d'argile  provenant  de  la  décom- 
position du  feldspath,  il  n'en  constituait  pas 
moins  un  mortier  de  première  qualité,  et 
l'ingénieur  en  chef,  M.  Dombre,  le  directeur 
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de«  travaux,  a  pu  s'assurer  qu'il  n'y  avait 
pas  .1  s'effrayer  du  i"1'1  de  l'emploi  d'un 
gore  qui  ne  paraît  pas  pm-  et  présente  un 
pareil  mélange  d'argile.  Aussi  bien  des  pra- 
ticiens, qui  n'ont  point  essayé  ce  sablé,  se- 
raieni  sans  nul  doute  tentés  de  le  proscrire 
de  leurs  travaux.  Les  moellons  bruts  ont  été 
pris  aux  abords  de  l'ouvrage  dans  les  bancs 
les  plus  durs  de  mica-schiste  quartzeux  qui 
constituent  les  deux  versants  de  la  vallée. — 
Les  parements  en  moellons  Bmillés  ont  été 
posés  par  assises  réglées.  Ces  moellons  pro- 
viennent de  carrières  de  grès  Lnfraliasique ; 
les  hauteurs  d'assise  varient  de  0m,25  à  0m,80. 
—  Les  angles  des  piles  et  des  culées,  ainsi  que 
les  bandeaux  des  voûtes,  sont  en  moellons 
piqués  pris  dans  le  même  grès.  Les  couron- 
nements et  les  dés,  les  bahuts,  les  cordons  des 
naissances  et  le  dessus  des  socles  sont  seuls 
en  pierre  de  taille  et  proviennent  des  car- 
rières de  grès  infraliasiques. 

Fondations.  —  Les  piles  et  culées  sont 
toutes  fondées  directement  sur  le  rocher, 
préalablement  déblayé  jusqu'au  vif  et  dérasé 
par  gradins  horizontaux  sur  lesquels  on  éta- 
blissait directement  les  premières  assises, 
après  avoir  nivelé,  s'il  était  nécessaire,  les 
anfractuosités  avec  de  la  maçonnerie  de  ci- 
ment. Les  prix  payés  sont  :  pour  la  maçon- 
nerie ordinaire  et  pour  celle  de  moellons  srnil- 
lés,  16  francs  (avec  une  plus-value  de  8  francs 
par  mètre  carré  pour  les  parements  smillés)  ; 
pour  les  moellons  piqués,  75  francs,  et  pour 
la  pierre  de  taille,  90  francs.  A  ces  prix  s'a- 
joute une  plus-value  de  7  fr.  30  par  mètre 
cube  de  maçonnerie  de  toute  nature  exé- 
cutée au-dessus  du  niveau  de  la  route  natio- 
nale. La  dépense  pour  cette  œuvre  d'art  gi- 
gantesque atteint  à  peine  un  million.  — 
Nous  allons  maintenant  donner  des  rensei- 
gnements pratiques  sur  le  service  des  chan- 
tiers ;  car,  pour  de  pareils  travaux,  la  difficulté 
de  l'exécution  est  singulièrement  accrue  par 
la  hauteur  à  laquelle  on  travaille.  Aussi 
sommes-nous  persuadé  que  ce  qui  suit  pré- 
sentera un  puissant  intérêt  à  nos  lecteurs, 
d'autant  qu'il  est  très  difficile  d'avoir  sur  des 
travaux  de  ce  genre  des  détails  techniques 
précis.  Or,  comme  nous  tenons  les  nôtres  de 


If.  l'ingénieur  en  chef  des  travaux,  M.  Dom- 
bre,  nous  pouvons  en  garantir  l'exactitude. 
Services  ifa*  <k<i ni'iirs.  —  Le  service  et 
l'approvisionnemeni  des  chantiers,  en  raison 
de  la  disposition  très  abrupte  des  deux 
•  le  la  rivière,  qui  ne  se  prêtaient  nullement 
à  l'établissement  d'emplacements  de  dépôt, 
ont  été  fort  difficiles,  et  les  installations  dans 
un  espace  aussi  insuffisant  ont  présenté  de 
grandes  difficultés.  Le  service  des  ponts  et 
chaussées  avait  autorisé  l'occupation  d'ui 
accotements  de  la  route  nationale  aux  abords 
de  l'ouvrage.  C'est  sur  cette  étroite  bande 
qu'on  a  déposé  tous  les  moellons  d'appareil  et 
la  pierre  de  taille  ;  on  a  pu  les  y  faire  re- 
toucher ou  tailler.  Une  fois  ces  matériaux 
prêts  a  être  mis  en  œuvre,  ils  étaient  chi 
sur  des  véhicules  appropriés  et  amenés  à  pied 
d'oeuvre,  à  portée  de  grues  de  montage,  au 
moyen  de  petites  voies  et  de  plaques  tour- 
nantes disposées  à  cet  effet.  —  Quant  aux 
moellons  bruts,  on  était  obligé  de  les  extraire 
et  de  les  approcher  au  fur  et  à  mesure  de  leur 
emploi.  Fort  heureusement  pour  la  lxmne 
exécution  des  travaux,  les  schistes  de  la  rive 
gauche  de  l'Altier,  en  général  de  très  mau- 
vaise qualité  dans  un  assez  long  parcourt 
sont  trouvés,  à  partir  de  l'emplacement  choisi 
pour  l'établissement  du  viaduc  et  jusqu'à  2  ou 
300  mètres  à  l'amont,  être  très  chargés  de 
quartz.  Ils  formaient  donc  une  pierre  dure 
très  compacte  et  d'une  qualité  supérieure. 
Aussi  ont-ils  donné  lieu  à  une  vaste  exploi- 
tation qui  a  bientôt  élargi  l'étroit  espace  oc- 
cupé par  la  route,  ce  qui  a  permis  à  rentre- 
preneur  non  seulement  d'établir  des  forges 
et  des  ateliers  de  charronnage  et  d'entretien , 
mais  encore  de  former  de  grands  dépôts  de 
matériaux.  —  Pour  la  culée  et  les  piles  de  la 
rive  gauche,  une  carrière,  dans  un  lambeau 
de  schistes  de  même  nature,  a  été  ouverte  à 
hauteur  de  la  plate-forme,  à  la  sortie  du  sou- 
terrain contigu ,  et  les  moellons  en  provenant , 
ou  sortant  de  ce  souterrain,  ont  suffi  à  la 
construction  d'un  tiers  environ  de  l'ouvrage. 
—  Les  emplacements  qui  manquaient  sur  la 
rive  gauche  pour  les  installations  le-  plus 
indispensables  ont  été  créés  artificiellement, 
en  établissant,  au-dessus  du  vide  en  aval  de 
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la  route  nationale  et  à  son  niveau,  des  plates- 
formes  en  charpente,  sur  lesquelles  on  a 
monté  un  broyeur  et  un  magasin  à  chaux.  — 
Un  second  broyeur  était  placé  au  même  ni- 
veau sur  la  rive  droite,  dans  un  emplacement 
pratiqué  dans  la  montagne.  Après  avoir  fourni 
le  mortier  aux  piles  jusqu'à  une  certaine 
hauteur,  ce  broyeur  a  été  remonté  au  niveau 
de  la  voie  et  a  servi  à  la  culée,  à  l'achève- 
ment des  piles,  ainsi  qu'aux  maçonneries  de 
revêtement  du  souterrain.  Un  pont  de  ser- 
vice, établi  au  niveau  de  la  route  nationale, 
supportait  des  grues  et  portait  une  voie  éta- 
blissant une  communication  entre  les  deux 
rives.  Au  moyen  de  ce  pont,. on  a  pu  faire 
passer  les  moellons  d'appareil  et  la  chaux  de 
la  rive  gauche  sur  la  rive  droite,  tandis  que 
le  sable  suivait  une  marche  contraire.  — 
Une  pompe,  établie  dans  le  bas,  refoulait 
l'eau  dans  une  cuve  disposée  un  peu  au- 
dessus  du  niveau  du  pont  de  communica- 
tion, tandis  que  des  canaux  en  bois,  partant 
de  cette  cuve  et  fixés  aux  charpentes,  dis- 
tribuaient à  volonté  l'eau  aux  broyeurs  en 
ouvrant  les  robinets  fixés  à  la  cuve.  Le  sable 
arrivait  sur  le  coteau  de  droite,  par  une  voie 
de  6  à  700  mètres  de  longueur,  à  environ 
50  ou  60  mètres  au-dessus  de  la  tête  du  sou- 
terrain. Les  vagons  le  versaient  directement 
dans  un  long  couloir  en  bois  posé  simple- 
ment sur  le  sol,  dont  on  se  contentait  d'unir 
la  surface,  et  aboutissant  à  une  plate-forme. 
Arrivé  à  ce  point,  le  sable  était  chargé  dans 
des  vagons,  qui  roulaient  sur  un  plan  auto- 
moteur aboutissant  au  broyeur  de  la  rive 
droite  :  là  ils  étaient  ou  déchargés  ou  décro- 
chés, et  suivaient  leur  marche  jusqu'à  celui 
de  la  rive  gauche,  d'où  ils  revenaient  char- 
gés de  moellons  et  de  chaux.  Les  vagons  de 
salili'  en  descendant  remontaient  ces  moellons, 
ou  la  chaux  ou  le  morbier.  Le  serre-frein 
suivait  leur  marche  et  la  guidait.  Au  droit 
il''  chaque  pile,  une  plate-forme  transver- 
sale portait  un  treuil,  et  une  petite  voie 
transportait  au  pied  des  piles  les  matériaux 
chargés  dans  les  vagons  de  remonte  qu'on 
arrêtai! ,  suivant  les  signaux,  sous  chacune  <!<• 
ces  plates-formes. 

G  nies.   —  Les  grues,  du  système   Borde, 


employées  au  levage  étaient  au  nombre  de 
deux.  Ces  grues  sont  formées  d'un  bâti 
monté  sur  huit  roues,  lequel  supporte  la  ma- 
chine motrice  et,  à  sa  partie  supérieure,  un 
grand  mât  suspendu  à  peu  près  à  son  centre 
de  gravité  et  pouvant  osciller  dans  un  plan 
perpendiculaire  à  l'axe  de  l'ouvrage.  A  l'ex- 
trémité de  ce  mât,  dont  la  hauteur  atteint 
35  mètres,  se  trouve  une  poulie  à  gorge  sur 
laquelle  passe  la  chaîne  élévatoire.  Les  grues 
elles-mêmes  pouvaient  se  déplacer  dans  le 
sens  longitudinal  en  roulant  sur  un  pont  de 
service  élevé  de  ;-ÎGm,60  au-dessus  de  l'étiage. 
Une  fois  les  matériaux  saisis  et  élevés  à 
hauteur,  ce  qui  se  faisait  même  pendant  la 
marche  de  la  grue,  celle-ci  s'arrêtait  au 
point  voulu  ;  le  mât  s'inclinait  et  venait  les 
déposer  sur  la  pile  même  où  ils  devaient 
être  employés. 

Cintres.  —  Le  cintrage  des  arcs  inférieurs 
n'a  présenté  aucune  difficulté  ;  il  n'en  a  pas 
été  de  même  pour  les  arches  supérieures, 
eu  égard  à  la  hauteur  extraordinaire  à  la- 
quelle ce  cintrage  devait  être  effectué,  sur- 
tout aussi  en  raison  de  la  violence  des  vents 
qui  soufflent  souvent  dans  cette  vallée.  La 
force  des  grues  n'était  pas  suffisante  pour 
lever  et  mettre  en  place  des  fermes  tout 
assemblées  ;  aussi  l'ingénieur  adopta-t-il  des 
cintres  retroussés,  sans  entrait,  composés  de 
trois  cours  d'arbalétriers  simplement  juxta- 
posés bout  à  bout  et  reliés  par  des  moises  pen- 
dantes. Au  moyen  de  deux  chèvres  placées 
sur  un  plancher,  fixées  par  des  haubans  reliés 
par  une  pièce  transversale ,  et  munies  de  pou- 
lies et  de  cordages,  les  fermes  étaient  mon- 
tées pièce  à  pièce,  en  commençant  par  celles 
du  bas  et  passant  aux  pièces  supérieures, 
jusqu'à  ce  que  la  ferme  entière  fût  complète- 
ment montée  et  pût  se  soutenir  elle-même. 
Ou  enlevait  alors  les  cordages,  et  on  passait 
à  la  ferme  suivante.  Ce  travail  marchait  assez 
rapidement  et  n'a  donné  lieu  à  aucun  acci- 
dent, malgré  la  grande  élévation  où  il  était 
exécuté.  Les  cintres  étaient  très  rigides.  On 
ne  donnait  à  la  pose  que  ()"',(  14  de  surhausse- 
ment. Le  tassement  au  décintrement  n'a  pas 
dépassé  0m,018.  Il  est  ordinairement  de 
0m,006  a   0m,008.  On  a  construit  et  employé 
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quatre  jeux  de  cintres,  de  aorte  qu'il  y  avait 
toujours  trois  arches  cintrées.  Il  fallait  en- 
viron dix  jours  pour  décintrer  une  arche, 
transporter  les  bois  cl  remonter  les  fermes 
à  la  Buite  de  celles  que  l'on  venait  de  ter- 
miner. 

Viaduc  dv  Luech  a  Chambobigàud. — 
Ce  viaduc  (planche  I  '  )  compte  29  arches,  1 2  de 
14  mètres  et  15  de  8  mètres  de  largeur.  Ces 
dernières  ont  été  établies  sur  un  petit  cap  qui 
se  détache  des  montagnes  de  la  rive  droite 
et  se  dirige  perpendiculairement  à  l'autre 
versant,  en  formant  ainsi  presque  à  demi  la 
moitié  de  la  largeur  de  la  vallée.  La  plus 
grande  hauteur  de  cette  partie  du  viaduc  ne 
dépasse  pas  ]K  mètres.  Les  piles  et  culées  sont 
en  maçonnerie  brute,  les  voûtes  en  moellons 
d'appareil,  les  angles  et  voussoirs  en  moellons 
piqués,  sans  saillie  aucune  sur  le  parement. 
—  L'autre  partie  du  viaduc,  celle  qui  traverse 
le  fond  de  la  vallée,  est  entièrement  construite 
en  moellons  d'appareil  smillés  ayant  de  Um,l8 
à  0ra,28  de  hauteur.  Chaque  hauteur  d'assise 
correspond  à  un  angle  en  moellons  piqués 
sans  saillie  sur  un  socle  trapézoïdal  arasé  à 
8m,09  au-dessus  du  point  le  plus  bas  du  sol 
de  la  vallée.  Ce  socle  s'élève  en  retraite  de 
0m,25  et  d'un  seul  jet.  Un  fût  de  30  mè- 
tres de  hauteur  est  couronné  d'un  cordon  en 
pierre  de  taille  de  0m,40  d'épaisseur,  en  saillie 
de  0ra,Û7,  d'où  partent  les  naissances  des  ar- 
ches. La  largeur  du  fût  sous  le  couronne- 
ment, vu  de  face  dans  le  sens  de  la  conca- 
vité de  la  courbe ,  soit  du  côté  du  petit  rayon . 
est  de  3m,20.  Le  fruit  des  piles  dans  ce  même 
sens  est  de  3  %  ,  et  de  6  %  perpendiculaire- 
ment à  la  voie.  La  largeur  du  fût  sous  le 
couronnement  est  de  4m,50.  La  plus  grande 
hauteur  dans  le  fond  de  la  vallée  est  de 
46™, (il).  —  Les  deux  parties  du  viaduc  sont 
réunies  entre  elles  par  une  pile-culée  avec 
puits  d'évidement  intérieurs,  comme  les  cu- 
lées extrêmes.  —  Sauf  la  différence  daus  les 
puits  et  l'absence  de  contreforts  aux  piles, 
l'ouvrage  est  conçu  et  a  été  exécuté  clans  les 
mêmes  conditions  que  celui  de  l'Altier.  L'é- 
paisseur des  grandes  voûtes  est  de  ûm,!,n  à 
la  clef;  celle  des  petites,  de-0m,75  ;  la  hauteur 
des  voussoirs  de  tête,  de  0m,40  à  0m,25.  Le 


tympan  qui  -'paie  l'extrados  du  dessous  du 
couronnement  est  de  0m,50;  l'épaisseur  de  ce 
dernier,  qui  est  en  pierre  de  taille,  mesure 
0B,45. 

Dans  notre  planche  C,  la  figure  1  montre  la 
coupe  verticale  d'une  grande  arche  suivant 
du  chemin  de  fer;  la  figure  2,  une 
grande  arche  en  élévation;  la  figure  8,  à 
droite,  l'élévation  d'une  petite  arche;  h 
gauche,  la  coupe  verticale  suivant  l'axe  du 
chemin  de  fer:  la  figure  l.  a  gauche,  la  coupe 
d'une  grande  arche  suivant  l'axe  (le  l'arche; 
a  droite,  une  coupe  suivant  l'axe  de  la  pile;  la 
figure 5,  les  mêmes  coupes  respectivement  sur 
une  petite  arche  et  sur  une  pile  de  cette  même 
arche  ;  la  ligure  G,  une  coupe  horizontale  sur 
le  cordon  des  naissances  des  grandes  al- 
la figure  7,  une  coupe  horizontale  au-di 
du  soubassement  des  piles  :  la  figure  8,  une 
coupe  au-dessus  des  naissances  des  petites  ar- 
ches ;  enfin  la  figure  ',)  fait  voir  le  plan  d'en- 
semble du  viaduc  et  la  courbe  qu'il  décrit  dans 
la  vallée. 

Le  tracé  en  plan  est  un  arc  de  cercle  des 
deux  rayons  différents  :   le  premier,  de  200 
mètres  seulement,  embrassant  toute  la  partie 
a  petites  arches;  le  second,  de  240  mètn 
partir  à  peu  près  de  l'axe  de  la  pile-culée. 

Par  ce  qui  précède,  le  lecteur  peut  voir 
combien  sont  remarquables  les  travaux  des 
deux  viaducs  dont  nous  venons  de  donner  la 
description,  d'autant  que  la  difficulté  est 
encore  accrue  par  la  hauteur  à  laquelle  ces 
travaux  sont  exécutés;  car  il  ne  faut  pas  ou- 
blier que  le  viaduc  construit  sur  l'Altier  at- 
teint une  hauteur  de  73m,33.  Xous  ne  con- 
naissons en  Europe  qu'un  viaduc  plus  élevé  : 
c'est  celui  construit  sur  le  chemin  de  fer  ba- 
varois pour  franchir  la  vallée  de  Gœltzch  ;  il 
atteint  un  développement  de  680  mètn  - 
une  hauteur  de  près  de  80  mètres  au-dese  - 
du  point  le  plus  profond  de  la  vallée. 

VICE,  s.  m.  —  Défaut,  imperfection  grave. 
Xous  ne  nous  occuperons  ici  que  des  vices  de 

construction  et  des  vices  au  point  de  vue  ju- 
ridique. 

Vice  de  construction.  —  Il  existe  divers 
vices  de  construction.  Ainsi,  il   y  a  vice  de 
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construction  quand  un  édifice  n'a  pas  toute 
la  solidité  désirable,  par  suite  de  l'inexécution 
ou  de  la  mauvaise  exécution  des  règles  de 
l'art.  Il  y  a  aussi  vice  de  construction  quand 
les  prescriptions  relatives  aux  lois  du  voisinage 
n'ont  pas  été  observées.  Les  architectes  et 
les  entrepreneurs  sont  responsables  pendant 
dix  ans  des  travaux  qu'ils  font  exécuter  ou 
qu'ils  exécutent.  Ce  n'est  que  depuis  1883  que 
cette  question ,  autrefois  si  controversée ,  a  été 
résolue  par  un  arrêt  rendu  par  la  Cour  de  cas- 
sation, toutes  chambres  réunies.  Avant  cet  ar- 
rêt .  beaucoup  de  juristes  admettaient  que  les 
architectes  et  les  entrepreneurs  étaient  respon- 
sables pendant  dix  ans,  c'est-à-dire  qu'il  fallait 
que  le  vice  se  révélât  dans  les  dix  années  après 
la  réception  des  travaux.  Puis,  le  vice  une  fois 
constaté,  le  propriétaire  avait  tout  le  temps 
pour  intenter  une  action.  Or,  la  loi  étant 
muette  à  l'article  prescription,  les  architectes 
et  les  entrepreneurs  n'étaient  couverts  que  par 
la  prescription  trentenaire.  On  voit  par  là  toute 
l'importance,  pour  les  constructeurs,  du  récent 
arrêt  de  la  cour  de  cassation.  (Voy.  Archi- 
tecte et  Entrepreneur.)  —  Les  vices  de 
construction  peuvent  dégager  le  locataire  de 
toute  responsabilité  en  cas  d'incendie.  (  Code 
civil,  art.  1733.) 

Vice  de  forme.  —  Terme  de  droit.  — 
Défaut  qui  peut  causer  un  préjudice  quelcon- 
que. L'article  1338  du  Code  civil  dit  «  que 
l'acte  de  confirmation  ou  ratification  d'une 
obligation  contre  laquelle  la  loi  admet  l'ac- 
tion en  nullité  ou  en  rescision  n'est  valable  que 
lorsqu'on  y  trouve  la  substance  de  cette  obli- 
gation, la  mention  du  motif  de  l'action  en 
rescision  et  l'intention  de  réparer  le  vice  sur 
lequel  cette  action  est  fondée.  »  Ainsi  donc 
les  \  ici  a  de  forme  ne  peuvent  être  opposés 
aux  actes  qu'on  a  confirmés,  ratifiés  ou 
exécutés  volontairement  dans  les  formes  et  à 
l'époque  déterminées  par  la  loi. 

VIDANGE,  8.  f.  —  On  nomme  vidange 
des  terres  l'extraction  et  le  transport  des 
terres  fouillées.  Ce  travail  se  règle  généra- 
lement au  mètre  cube  ;  le  prix  est  en  raison 
de  la  qualité  de  la  terre  et  de  la  distance 
qui  sépare  la  fouille  du  lieu  de  décharge. 


Vidange  des  fosses.  —  Extraction  des 
matières  qui  emplissent  les  fosses  d'aisances 
fixes.  Ces  travaux  sont  soumis  à  Paris  et  dans 
les  communes  rurales  du  ressort  de  la  pré- 
fecture de  police  à  des  règlements  édictés 
par  une  ordonnance  de  police  en  date  du 
1er  décembre  1853.  Au  mot  Fosse  d'aisances, 
§  Législation  et  jurisprudence,  le  lecteur  trou- 
vera le  titre  IV,  section  I'c,  de  l'ordonnance 
susvisée  concernant  la  vidange  des  fosses 
d'aisances. 

VIDE,  s.  m.  —  Ouverture  ou  baie  prati- 
quée dans  un  mur.  Quand  les  baies  sont  plus 
étroites  ou  plus  larges  que  les  trumeaux  ou 
massifs,  on  dit  que  les  vides  sont  moindres  ou 
supérieurs  aux  pleins.  —  De  même',  par  cette 
expression  :  ce  mur  cube  30  mètres  tant  pleins 
que  vides,  il  faut  entendre  que  les  massifs  et 
les  baies  sont  comptés  dans  le  cubage.  —  Dans 
un  plancher  où  les  entrevous  sont  de  même 
largeur  que  les  solives,  on  dit  également  que 
les  pleins  et  les  vides  sont  égaux. 

Vide  (Pousser  ou  tirer  au).  —  Un  bâti- 
ment, un  édifice,  poussent  ou  tirent  au  vide 
quand  ils  se  déversent  et  sortent  de  leur 
aplomb. 

VIE  (Tout  en).  —  En  menuiserie,  quand 
une  pièce  de  bois  pénètre  dans  une  autre  sans 
qu'on  ait  rien  diminué  de  sa  largeur  ou  de 
son  épaisseur,  on  dit  que  cette  pièce  pénètre 
tout  en  vie  dans  l'autre. 

VIELLE,  s.  f.  —  En  serrurerie,  on 
nomme  loquet  à  vielle,  un  loquet  qui  s'ouvre 
à  l'aide  d'une  pièce  coulée  en  forme  de  ma- 
nivelle :  c'est  celle-ci  qui  soulève  le  battant  du 
loquet. 

VIF,  VIVE,  adj.  —  Qui  n'est  pas  mort. 
La  chaux  vive  est  celle  qui  n'est  pas  éteinte  ; 
une  arête  vive  est  celle  qui  n'est  pas  érnousséc, 
qui  n'est  pas  biseautée  ou  écornée. 

Pris  substantivement,  ce  terme  a  plusieurs 
significations.  Dans  une  colonne,  on  nomme 
vif,  ou  tronc,  le  fût  de  la  colonne.  En  parlant 
d'une  pierre,  si  l'on  dit  qu'elle  est  entièrement 
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VIGNE.  -     vii.i.i;. 


nn,  qu'on  l'a  taillée  jusqu'au  vif,  cela  signifie 
qu'on  a  supprimé  largement  le  bousin;  on  «lit, 
de  môme  qu'un  moellon  est  ébousiné  jusqu'au 
vif,  c'est-à-dire  qu'on  h  retranché  au  marteau 

tout  !'•  bousin  qui  recouvrait  la  surface  de  ce 
moellon. 

VIGNE,  s.  f.  —  Arbuste  à  feuillage  large 
et  découpé  qui  produit  le  raisin.  La  vigne  a 
été  souvent  employée  comme  motif  ornemental 
sur  les  monuments  de  l'antiquité,  soit  peinte, 
soit  sculptée.  Beaucoup  d'autels  antiques  sont 
décorés  de  vignes  {pampres)  et  de  raisins, 
surtout  les  autels  dédiés  à  Bacclius,  à  Cérès  et 
à  Pomone  ;  car  la  vigne  était  souvent  mêlée  à 
des  fruits,  à  des  épis  de  blé  et  à  des  fleurs. 
(Voy.  Autel,  fig.  :3.)  —  Quelques  monuments 
chrétiens  du  ive  et  du  vc  siècle,  tels  que  sar- 
cophages, portent  également  des  motifs  d'or- 
nements parmi  lesquels  figure  la  vigne.  Vers 
la  fin  de  la  période  ogivale  et  pendant  l'épo- 
que de  la  renaissance,  beaucoup  de  monuments 
sont  décorés  également  avec  les  formes  si  gra- 
cieuses des  pampres  de  vigne. 

VIGNETURE,  s.  f.  —  Ce  terme  était 
employé  au  moyen  âge  pour  désigner  un  or- 
nement de  feuilles  de  vigne,  qui  décorait  les 
bordures  des  miniatures  dites  alors  vignetèes. 

VILEBREQUIN,  s.  m,  —  Outil  en  forme 
de  G  qui  sert  à  faire  mouvoir  des  mèches  à 
percer  le  bois,  la  pierre  tendre,  etc.,  afin  d'ob- 


Fig.  1.  —  Vilebrequin  ordinaire. 

tenir  dans  ces  matériaux  des  trous  ronds.  Cet 
outil  est  composé  d'une  tige  d'une  seule 
pièce  doublement  coudée.  L'extrémité  d'un  des 
coudes  est  traversée  d'une  forte  cheville  en  fer 
qui  porte  une  poignée  en  bois  ;  l'autre  coude 
porte  une  douille  carrée  pour  recevoir  la  mèche, 
dont  on  peut  serrer  la  tête  daus  cette  douille  à 


L'aide  d'une  vis  '!••  pression.  Il  existe  des  vile- 
brequins  ordinaires  (fig.  ij  et  des  vilebrequins 
renforcés  (fig.  2).  D  derniers,  qui  Boni 


Fig.  2.  —  Vilebrequin  renforcé. 

beaucoup  plus  forts,  on  peut  plaça 
rières  ou  des  mèches  américaines.  (Voy.  Ta- 
rière.)   Beaucoup   de    serruriers    nomment 
improprement  cet  outil,  fût. 

VILLA,  s.  f  —  Maison  de  campagne  des 
Romains,  qui  distinguaient  trois  sortes  de 
villas  :  la  villa  vrbana,  la  villa  ruslica  et  la 
villa  frucluaria,  La  première  comprenait  l'ha- 
bitation du  maître  et  comportait  toutes  les 
commodités  de  la  maison  de  ville  ;  c'était  une 
villa  de  plaisance  décorée  souvent  avec  un 
grand  luxe.  —  La  villa  ruslica  correspondait 
à  ce  que  nous  nommons  aujourd'hui  ]& ferme, 
c'est-à-dire  comprenait  tout  ce  qui  se  rattache 
à  l'économie  rurale,  à  l'élevage  du  bétail  et  à 
l'exploitation  agricole.  —  Enfin  la  villa  fruc- 
tuaria  était,  pour  ainsi  dire,  un  grenier  d'abon- 
dance, car  elle  renfermait  tous  les  niag 
pour  enfermer  les  récoltes,  des  greniers,  des 
fenils,  des  celliers  et  des  caves,  etc.  Souvent  chez 
les  Romains,  ces  trois  villas  n'en  formaient, 
pour  ainsi  dire,  qu'une.  —  Aujourd'hui,  on  a 
conservé  ce  nom  de  villa  aux  propriétés  subur- 
baines. En  Italie,  il  existe  de  nombreuses  et 
belles  villas;  à  Gênes,  la  villa  Palavicini  ;  aux 
portes  de  Rome  se  trouvent  la  villa  Borghèse, 
derrière  le  Pincio,  près  de  la  porte  del  Popolo  ; 
la  villa  Pamphili  ;  la  villa  Albani ,  près  de  la 
porte  Salaria,  etc.,  etc. 

VILLE,  s.f  —  Agglomération  importante 
de  maisons  bâties  sur  un  seul  point  et  Béparées 
entre  elles  par  des  rues,  des  places  et  des  boule- 
vards. Autrefois,  un  grand  nombre  de  villes 
étaient  entourées  de  murs  ;  aujourd'hui,  même 


VINAIGEETTE.  —  VIRBOUQUET. 
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les  villes  fortifiées  ne  possèdent  plus  que  des 
forts  détachés  pour  les  défendre.  —  Bien  des 
ingénieurs  ont  dressé  des  plans  de  ville  ;  mais,  il 
faut  bien  l'avouer,  il  est  fort  rare  qu'on  puisse 
créer  une  ville  de  toutes  pièces.  Cependant ,  en 
Europe  et  en  Amérique,  des  villes  nouvelles 
ont  été  créées  très  rapidement  et  réalisent  en 
partie  les  meilleurs  programmes  adoptés  pour 
l'édification  complète  d'une  grande  ville.  Dans 
bien  des  cas,  on  se  contente  de  démolir  les 
maisons  anciennes  pour  créer  des  voies  plus 
larges,  des  places  et  des  squares,  et,  par  des 
transformations  successives,  des  villes  fort 
vieilles  et  mal  bâties  se  trouvent  en  quelques 
années  transformées  en  villes  tout  à  fait 
modernes  :  tel  est  le  cas  de  Paris.  Mais  com- 
bien un  administrateur  capable  et  intelligent 
eût  obtenu  des  améliorations  essentielles  et 
créé  des  voies  plus  grandioses  et  mieux  com- 
prises avec  les  sommes  dépensées  pour  la 
transformation  du  Paris  moderne,  dans  lequel 
il  manque  encore  tant  d'établissements  utili- 
taires, tels  que  chauffoirs,  bains  publics,  salles 
de  lecture,  cabinets  de  toilette,  water-closets, 
bureaux  de  renseignements,  postes  de  secours 
de  tout  genre,  etc.,  etc. 

VINAIGEETTE,  s./.  —  Mot  ancien  qui 
servait  à  désigner  une  voiture  à  deux  roues  ou 
une  Brouette  (voy.  ce  mot). 

VINDAS,  s.  m.  —  Sorte  de  cabestan  ou 
treuil  vertical  qui  sert  à  tirer  les  fardeaux  ho- 
rizontaux. (Voy.  Cabestan). 

VI  \<;  TAIN,  s.  m.,  ou  VINGTAINE,  s./. 
—  Petit  cordage  dont  les  nuirons  se  servent 
pour  conduire  lus  pierres  en  les  élevant  avec 
le  câble,  afin  d'empêcher  qu'elles  ne  s'écornent 
cniiiiv  les  parois  saillantes  d'une  construction 
ou  qu'elles  n'écornent  des  bandeaux  ou  mou- 
lu n--  en  épannelage.  —  On  désigne  aussi  sous. 
le  même  terme  un  moyen  cordage  dont  on  se 
sert  pour  faire  les  échafaudages,  et  qu'on  em- 
ploie comme  verboquet,  vireboquet  ou  Virbou- 
(JUET  |  voy.  ce  mot). 

VIOCURES.  Terme  d'antiquités.  — 

Voy.  Voie,  §  Voies  romaines. 


VIOLET,  s.  m.  —  Couleur  secondaire 
composée  de  blanc,  de  laque  carminée,  de  bleu 
de  Prusse  ou  d'indigo.  Aujourd'hui,  grâce  aux 
progrès  de  la  chimie,  on  compose  des  violets 
très  remarquables,  notamment  avec  la  fuch- 
sine. On  fait  aussi  des  laques  violettes  en 
mélangeant  en  volumes  égaux  une  dissolution 
d'acétate  d'alumine  et  une  décoction  de  bois  de 
campêche. 

VIOLETTE,  s./.  —  Ornement  d'architec- 
ture qui  imite  la  fleur  de  la  violette.  Cet  orne- 
ment a  été  employé  pendant  l'époque  romane , 
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Fig.  1. 


mais  il  a  été  plus  en  usage  encore  du  milieu 
du  xiic  jusqu'au  milieu  du  xme  siècle.  Nos 
figures  1  et  2  montrent  deux  types  de  violettes, 


Fig.  2.  —  Violettes  avec  perles. 

de  face  et  de  profil,  décorant  un  bandeau: 
l'une  d'elles  possède  une  perle  dans  le  centre 
de  la  corolle. 

VIOLON,  s.  m.  —  Les  treillageurs  nom- 
ment ainsi  un  de  leurs  outils.  C'est  une  sorte 
de  touret  à  main  en  bois,  dans  lequel  est  placé 
un  foret  que  fait  mouvoir  un  archet.  —  Les 
serruriers  entendent  par  l'expression  jouer  du 
violon,  se  servir  de  l'archet,  parce  qu'en  effet 
celui-ci  fonctionne  à  la  manière  de  l'archet 
sur  les  cordes  du  violon.  (Voy.  Vis.) 

VIRBOUQUET  et  VIREBOUQUET, 
s.  m.  —  Cordage  qui  sert  à  guider  un  far- 
deau élevé  par  une  grue  ou  toute  autre  ma- 
chine de  levage;  mais  on  désigne  plutôt  sous 
ce  terme  une  cheville  qui   sert  à  arrêter   la 
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VIRES.         Vis. 


corde  Bimple  on  à  nœuds  attachée  à  l'amortis- 
sement de  la  flèche  d'un  clocher.  Li 
fond  entièrement  les  trois  termes  de  verloquet, 
de  virlwquei  et  de  vireJxmquet. 

VIRES,  «./.  pi—  Terme  de  blason.  Il-'' 
dii  de  plusieurs  anneaux  enfermés  les  ans  dans 
les  autres,  en  sorte  qu'ils  ont  tous  lé  môme 
centre;  ils  sont  donc  concentriques. 

VIREVAU   ou   VIREVEAII,   s.    m. 

Tenue  de  marine.  Cabestan  horizontal  tour- 
nant sur  deux  tourillons  et  servant  à  élever 

de  gros  fardeaux.  Le  circcau  est  donc  le  i - 

traire  du  Vindas  (voy.  ce  mot). 

VIROLE,  s.f.  —  Anneau,  sorte  de  bague 
en  métal,  qui  sert  à  cercler  les  manches  d'ou- 
tils, ainsi  que  diverses  pièces  de  bois,  pour  les 
empêcher  de  se  fendre.  Les  viroles  sont  on  non 
soudées.  Ce  sont  de  petites  FeetteS  (voy. 
ce  mot). 

Y1ROLER,  v.  a.  —  Garnir  de  viroles. 

VIROLET,  s.  m.  —  Cylindre  de  sapin  em- 
ployé dans  divers  corps  d'états,  dans  la  marine, 
chez  les  fabricants  de  cordages,  pour  empêcher 
les  cordages  de  frotter  contre  les  corps  durs 
qui  les  useraient  rapidement. 

VIRURE,  s.f.  —  File  de  planches  ou  bor- 
dages  employés  en  revêtement,  dans  un  batar- 
deau,  par  exemple. 


Fig.  1.  —  Vis  de  rappel  pour  établi, 

VIS,  s.  f.  —  Cylindre  dont  la  surface  est 
taillée  en  hélice  d'une  rainure  rectangulaire 
ou  triangulaire.  La  partie  qui  sépare  deux  rai- 
nures se  nomme  pas  de  vis;  la  saillie  hélicoï- 
dale se  nomme  filet  rectangulaire,  ou  carré,  ou 
triangulaire,  suivant  que  la  rainure  affecte  la 
forme  d'un  rectangle,  d'un  carré  ou  d'un 
triangle.  La  vis  est  un  des  organes  les  plus 


employés  en  mécanique  pour  produire  de  f 
pressions.    Elle  B'engage   souvent    dans  une 
creuse  nommée  écrou,  qui  est  la  contre- 
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l'ig.  •-'.        \  U  d'établi  en  fer,  6oroa  en  cuivre. 

partie  de  la  vis.  Nos  figurée  montrent  d 
genres  de  vis  employées  dans  l'outillage  du 
menuisier;  notre  figure  1,  une  vis  de  rappel 


l'ig.  3.  —  Vis  d'établi  renforcée. 

pour  établi  ;  nos  figures  2  et  3  sont  des  vis 
de  mâchoires  en  fer  et  en  bois  pour  établi; 
nos  figures  i  et  5  montrent  îles  vis  de  tx 


Fig.  4.  —  Vis  de  Imite  ù  recaler  simple. 

à  Recaler  (voy.  ce  mot);  nos  figures  6  et  7. 
des  vis  de  serre-joint  à  grande  échelle,  dont 
notre  figure  8  montre  la  position  dans  le  serre- 
joint.  —  La  vis  de  serre-joint  indiquée  par 


VIS. 
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notre  figure  7  sert  également  pour  servante, 
comme  on  peut  s'en  convaincre  en  jetant  les 
yeux  sur  notre  figure  9. 

«  Les  vis  qui  servent  à  fixer  les  ferrures, 


Fig.  5.  —  Vis  île  boîte  à  recaler  à  taquet. 

■  m  vis  à  bois,  sont,  dit  Husson  (Dict.  du  serr.), 
de  plusieurs  formes,  déterminées  par  la  con- 
figuration  de    leur    tête;    ainsi,  il    y   en    a 


,;-  —  Vis  île  serre-joint  en  fer. 

de  fraisées  ou  à  tête  plate,  à  tête  ronde,  à  tête 
Carrée,  h  goutte  de  suif,  etc.  —  Les  vis  h  garnir, 
ou  fausses  vis,  qui  servent  à  fixer  les  équerres 


Fifr.  7.  —  Vis  de  ^erre-joint  avec  leur  garniture. 

des  croisées,  s'enfoncent  au  marteau;  toutes 
litres  se  posenl  au  tournevis,  sauf  celles  à 
tête  carrée,  improprement  appelées  tire-fonds, 
qui  se  tournent  à  la  clef  angla  ise  a  r.uise  de  leur 
force.  —  Les  vis  à  fixer  les  métaux  entre  eus 


sont  de  même  forme  que  les  vis  à  bois  ;  mais 
elles  sont  taraudées  à  la  filière  et  prennent 
écrou  dans  la  pièce  qu'elles  fixent.  —  La  vis 
à  tête  de  violon  est  ainsi  nommée  parce  qu'elle 


Fig.  8.  —  Serre-joint. 

a  la  même  tête  que  les  vis  qui  serrent  les 
cordes  de  cet  instrument.  C'est  une  vis  de 
sûreté,  qui  ferme  solidement,  par  exemple,  un 
fléau  de  persiennes,  une  barre  de  fermeture 


Fig.  9.  —  Servante. 

intérieure,  etc.  »  Les  vis  ordinaires  sont  clas- 
sées par  numéros  de  grosseur  et  de  longueur; 
ce  dernier  est  exprimé  en  millimètres.  Dans  le 
commerce  de  la  quincaillerie,  les  vis  se  ven- 
dent à  la  <!TOSSe. 
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VISIÈRE.         VITRAGE. 


DaM  la  construction,  on  donne  le  nom  de 
via  à  divers  objets  ou  constructions,  dont  voici 
l'énuméral  ion  : 

Vis  potoybre.  —  Noyan  d'un  escalier  de 
cave  en  colimaçon  qui  porte  de  fond  sons  l'es- 
calier d'une  maison. 

Vis  de  Saint-Gilles  bonde.—  Sorte  de 

voûte  annulaire  et  rampante  disposée  de  ma- 
nière à  .soutenir  les  marches  d'un  escalier  tour- 
nant autour  d'un  noyau,  soit  plein,  soit  évidé. 
(  Voy.  notre  figure.)  il  existe  également  une  vis 
de  Saint-Gilles  sur  plan  carré,  dont  l'exécution 


Fig.  10.  —  Vis  de  Saint-Gilles. 

présente  encore  plus  de  difficulté  que  la  vis  de 
Saint-Gilles  ronde.  Elle  est  dite  sur  plan  carré, 
parce  qu'en  effet  ses  marches  tendent  toutes  à 
un  même  point,  en  se  dirigeant  sur  des  côtés 
formant  rectangle.  Cette  vis  est  composée  de 
voûtes  d'arête  et  d'arc  de  cloître  gauches  et 
rampantes. 

Vis  a  chapeau.  —  Sorte  de  vis  qui  sert  à 
réunir  deux  bouts  de  tuyaux  de  conduite,  à 
fixer  les  porte-clapets  et  les  brides  de  raccor- 
dement. 

Vis  d'Archoiède.  —  ^Machine  qui  sert  à 
élever  les  eaux  et  qui  est  souvent  employée 
dans  les  travaux  de  fondation  pour  épuiser  les 
eaux  souterraines  qui  jaillissent  en  faisant  les 
tranchées.  —  La  vis  d'Archimède  se  compose 
d'une  enveloppe  cylindrique,  nommée  canon , 
qui  contient  une  hélice  dont  les  filets  sont 
faits  à  l'aide  de  planches  en  bois  flexible,  as- 
semblées, d'une  part,  sur  la  paroi  du  canon  et, 


d'antre  part.  BUT  un  cylindre  plein  en  bois  for- 
mant axe  el  qu'on  nomme  le  noyau.  I.    - 
ride  compris  entre  les  fileté,  et  qu'on  appelle 

•  vis  dans  les  ris  ordinaires,  forme  le 
canal  h vliroiihii.  L'inclinaison  des  génératrices 
de  l'hélice  est  en  moyenne  de  56  d  i 
diamètre  Intérieur  du  canon  varie,  suivant  la 
force  de  la  machine,  entre  0m,45  el  0  .7.'.:  elle 
se  place  dan-  une  position  inclinée  de  32 
45°,  de  manière  que  le  bas  plonge  dans  l'eau 
à  extraire  et  que  la  partie  supérieure  est  aé- 
lirement  beaucoup  plus  élevée.  Le  plus 
grand  effet  de  la  machine  s'obtient  avec  l'in- 
clinaison la  moins  forte;  ce  qui  se  comprend, 
car  plus  la  machine  se  rapproche  de  l'horizon- 
tale, plus  elle  a  de  facilité  pour  élever  l'eau, 
tandis  que  dans  le  cas  contraire  l'élévation  du 
liquide  offre  plus  de  difficulté.  La  machine  une 
fois  en  place,  l'eau  s'engage  dans  les  spires 
plongeantes,  elle  se  met  de  niveau  dans  cha- 
cune d'elles  ;  puis ,  en  imprimant  un  mouve- 
ment de  rotation  à  l'appareil,  l'équilibre  est 
rompu,  et  comme  chaque  spire  forme  une  sorte 
d'auget,  l'eau  monte  successivement  dans  cha- 
cune d'elles  pour  se  déverser  à  la  partie  supé- 
rieure, d'où  par  une  canalisation  on  la  dirige 
où  l'on  veut. 

VISIÈRE,  s.  f.  —  Pendant  le  moyen  âge, 
on  nommait  ainsi  un  petit  guichet  percé  au 
travers  d'une  porte  et  qui  permet  de  recon- 
naître ceux  qui  s'y  présentent,  après  qu'ils 
ont  soulevé  leur  visière. 

VISITER  (Fosse  a).  —  Voy.  Fosse. 

VISSAGE,  s.  m.  —  Terme  de  potier.  Dé- 
faut qui  provient  de  l'inégale  compression 
produite  sur  la  pâte  argileuse  par  la  main  de 
l'homme,  quand  le  potier  monte  sa  pièce  sur 

son  tour. 

VITRAGE,  s.  m.  —  Sous  ce  terme  géné- 
rique, on  désigne  toute  partie  vitrée  d'un  local 
quelconque  :  ainsi  on  dit,  le  vitrage  d'une 
serre,  d'une  claire-voie,  d'une  boutique,  d'un 
bâtiment,  etc.  Dans  l'antiquité,  on  a  employé 
peu  de  vitrages  par  la  raison  fort  simple  que 
le  verre  était  assez  rare,  partant  d'un  prix  éhve  : 
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cependant  on  a  trouvé  quelques  parties  de  vi- 
trages, au  dire  de  Quatrernère  de  Quincy,  dans 
les  fouilles  de  Pompéi.  Nous  avouons  n'avoir 


Fig.  1.  —  Ter*  pour  double  vitrage. 

vu  nulle  part,  soit  au  musée  de  Naples ,  soit  à 
Pompéi  même,  des  traces  mêmes  de  vitrage. 
Du  reste,  les  anciens  employaient  pour  fermer 
leurs  baies  des  pierres  spécula  ires,  qui,  ayant 
(Tissez  grandes  dimensions,  ne  nécessitaient 
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.2.  —  Fers  avec  leurs  vitres. 

pas  L'emploi  de  vitrages.  —  Dans  ces  temps 
modernes,  le  vitrage,  au  contraire,  a  été  très 
largement  utilisé  surtout  depuis  que  l'art  de 
le  aerrurerie  fabrique  des  châssis  en  fer  de 
toutes  formes  et  de  toutes  dimensions.  Ce  sont, 
du  reste,  les  vitraux  du  moyen  âge  qui  ont 
inauguré  le  système  d'armatures  en  fer  pour 
soutenir  les  pièces  de  verre  peinto  des  grandes 
verrières,  i  Voy.  Armature  et  Vitrail.)  C'est 
"  à  ces  vitrages  que  les  églises  ogivales 


possèdent  ces  magnifiques  roses  qui  décorent 
si  richement  les  parties  supérieures  des  tran- 
septs. Sans  ce  système  d'armature,  il  n'aurait 
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Fig.  3.  —  Vitrage. 


Fig.  4.  —  Coupe 
i\a  vitrage. 


pas  été  possible  de  combler  d'une  manière 
légère  et  pratique  l'intervalle  de  ces  croisillons, 
de  ces  flammes,  de  tous  ces  vides,  en  un  mot, 
compris  dans  les  nervures,  qui  font  à  l'aide  des 
vitraux  un  des  plus  beaux  motifs  de  décora- 
tion que  le  génie  humain  ait  jamais  inventés. 
Aujourd'hui,  dans  le  commerce  du  fer,  on 
vend  des  fers  dits  à  vitrage,  ou  petits  bois,  qui 
permettent  de  créer  toutes  sortes  de  formes  ; 
ces  fers,  de  diverses  sections,  présentent  les 
modèles  les  plus  variés.  Nos  figures  en  mon- 
trent divers  types.  Notre  figure  1  montre  trois 
fers  pour  double  vitrage  ;  mais  le  lecteur  com- 
prendra facilement  que,  si  ses  fers  étaient  par- 
tagés en  deux,  on  aurait  six  types  de  fer  pour 
vitrage  simple.  Nos  figures  2  et  3  font  voir 
des  vitrages  dont  les  carreaux  sont  coupés  en 
segments  de  cercle  ou  en  angle,  afin  de  faci- 
liter l'écoulement  des  eaux  qui  tombent  sur 
ces  vitrages;  enfin  notre  figure  4  fait  voir  une 
coupe  parallèle  à  la  longueur  des  fers  de  ces 
mêmes  vitrages. 

VITRAIL,  s.  m.,  VITRAUX,  pi.  —  En- 
semble de  panneaux  de  verre  montés  en  plomb 
qui  garnissent  une  baie.  Les  vitraux  sont  donc 
formés  par  la  réunion  de  petites  pièces  de 
verre  diversement  colorées  qui  dessinent  des 

saïques  représentant  des  sujets  et  des  scènes 

diverses,  [des   rinceaux,  des  arabesques,  des 
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semis,  etc.  Aucune  décoration  ne  comporte 
n  ut  a  m  de  richesse  el  n'offre  plus  de  charme 
que  la  peinture  but  verre.  C'est  là  un  grand 
an .  qui    avait  été    l'oit    négligé   depuis  le 


Fii.'.  1.  —  Vitrail  avec  arabesques  îiour  une  baie  trilobée. 

xvne  siècle,  mais  qui  aujourd'hui  reprend 
faveur,  grâce  surtout  à  l'habileté,  au  savoir, 
au  goût,  au  talent  de  nos  éminents  peintres 
verriers,  grâce  à  ces  nombreux  artistes  qui  se 


Fig.  2.  —  Baie  polylobée. 

nomment  Didron,  Maréchal,  Ottin,  Claudius 
Lavergne,  Félon,  Lefèvre,  Lusson,  Hirsch, 
Oudinot,  Châtain,  Chabin,  Lorain,  Lobin. 
Roussel,  Guilbert  d'Anelle,  Gsell- Laurent, 
P.  Nicod,  etc.,  etc. 

Historique.  —  L'usage  des   vitraux   est 


ancien,  et  nous  ne  pouvons  admettre, 
comme  l'ont  avancé  certains  archéologues,  que 
les  pins  anciens  datent  de  la  lin  «lu  xr  ou  du 
commencement dn  xn'  Biècle;  les  plus  an/ 
que  nous  possédions  aujourd'hui  ne  datent 
bien  que  d  dernière  époque,  mais  nous 

pouvons  affirmer  que,  dès  le  iv  Biècle  de  l'ère 
vulgaire,  le  vitrail  composé  «le  verres  de  cou- 
leur était  parfaitement  connu  et  empli 
allons,  du  reste,  le  démontrer  avec  des  pn 
à  l'appui.  Ainsi  saint  Jean  Cbrysostome 
(Opéra,)  t.  VII.  p. 854)  parle, dans  divers  pas- 
avres,  de  fenêtres  garnies  de 
verres  de  couleur;  divers  auteurs  grecs  du 
iv1'  siècle  en  font  aussi  mention,  ce  qui  prouve 
que  le  vitrail  existait  déjà  a  l'état  rudimen- 
taire,  nous  le  voulons  bien,  mais  qu'enfin  il 
était  connu  avant  le  Ve  siècle.  —  Prudence 
nous  informe,  et  cela  dès  le  IV*  siècle,  que  la 
basilique  de  Saint-Paul  bois  les  murs,  a  Rome, 
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ïïg.  3.  —  Baie  en  lancette  (armature  du  vitrail). 

était  décorée  de  vitraux;  et  il  le  dit  dans  un 
style  très  fleuri.  «  Dans  les  fenêtres  à  plein 
cintre  se  déploient  les  vitraux  richement 
lorés  ;  ainsi  brillent  les  prairies  ornées  des  fleurs 
du  printemps. (Cf.  Fea,  Xoi.  sur  Winckelmann  : 
Storia  del  aric.)   En  outre,   une  inscription 
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placée  dans  Sainte-Agnès,  à  Rome,  inscription 
que  l'on  peut  voir  dans  Ciampini  (Vet.  mund., 
t.  II,  p.  105),  nous  apprend  que  cette  basi- 
lique, rebâtie  par  Honorius,  était  décorée  de 
superbes  vitraux  qui  produisaient  un  effet 
merveilleux.. Or  Honorius  a  vécu  de  395  à  424  : 
donc,  au  commencement  du  Ve  siècle,  on  pos- 
sédait déjà  des  vitraux  remarquables,  puis- 
qu'ils produisaient  de  si  magnifiques   effets. 


Fig.  4.  —  Vitrail  à  compartiments. 

Dans  Ducange  {Hist.  Byzant,  t.  II,  p.  39, 
Descripf.  urbis  Constant),  nous  trouvons  des 
citations  traduites  de  Paul  le  Silentiaire,  parmi 
lesquelles  nous  voyons  celle-ci,  qui  est  carac- 
téristique :  Sainte-Sophie  de  Constantinople 
reçut  au  vie  siècle  des  verres  de  couleur  qui 
brillaient  d'un  éclat  extraordinaire  au  soleil 
levant.  Par  ce  qui  précède,  on  peut  donc  con- 
clure que  le  vitrail  en  verre  de  couleur  a  fait 


Fig.  5.  —  Vitrail  à  entrelacs. 

son  apparition  tout  au  moins  au  iv-  siècle  et 
qu'au  vi''  l'art  du  vitrail  était  assez  perfec- 
tionné. Du  reste,  ce  fait  n'a  rien  d'étonnant, 
puisque  nous  savons  par  Pline  que,  dès  la  plus 
haute  antiquité,  l'art  de  la  vitrification  et  de 
la  coloration  du  verre  était  très  avancé.  (Voy. 
VERBE.)  Que  les  anciens  aient  pu  appliquer  des 
verres  de  couleur  à  leurs  vitrages,  c'est  donc  un 
fait  élémentaire  ;  mais  nous  accordons  volon- 
tiers qu'ils  ne  savaient  pas  encore  peindre  sur 
verre.  Nous  pourrions  citer  beaucoup  d'autres 


passages  de  divers  auteurs  relatifs  au  sujet  qui 
nous  occupe,  mais  nous  pensons  que  ce  serait 
faire  preuve  d'une  érudition  inutile  ;  ce  que 
nous  avons  dit  doit  suffire  pour  convaincre  le 
lecteur.  Nous  ajouterons  cependant  que  Gré- 
goire de  Tours  nous  apprend  (Hist.,  VI,  10) 
qu'en  521  les  soldats  de  Théodoric  pénétrè- 
rent dans  l'église  de  Saint- Julien  de  Brioude 
en  montant  sur  un  tombeau  au  moyen  du- 


Fig.  6.  —  Vitrail  mosaïque. 

quel  ils  atteignirent  une  fenêtre  dont  ils  bri- 
sèrent le  vitrage  (1).  Ailleurs  il  raconte  qu'un 
voleur,  n'ayant  pu  pénétrer  dans  une  église,  se 
contenta  de  voler  un  châssis  garni  de  vitres  (2), 
qui  étaient  sans  doute  des  vitraux  ;  sans  cela, 
des  vitres  ordinaires  n'auraient  pu  tenter  un 
voleur,  puisqu'il  n'aurait  pu  en  tirer  aucun 
parti.  Il  est  vrai  qu'on  pourra  nous  objecter 
que  ceci  ne  prouve  point  nécessairement  que 


Fig.  7.  —  Vitrail  mosaïque. 


ces  vitres  fussent  colorées  ;  mais,  pour  lever  au 
lecteur  toute  espèce  de  doute,  nous  ajouterons 
que  saint  Fortunat,  évêque  de  Poitiers  et  con- 
temporain de  Grégoire  de  Tours,  loue  sans 


(1)  Voici  le  texte  original  :  Qui  ponentes  ad  fi  nestram 
absida  cancellum  qui  euper  lumulutn  cvjusdam  defuncti 
eratj  atcendmtet  per  eum  (i-icî  .-  .•"(.-  -.  ,  suni  •jnjrest'. 
{Eût.,  VI,  10.) 

(2)  Fenestras  ex  more    habens    (ecclesia)    quai   vitro 
tignU  incluêo  clauduntur,  (/&.,  1,  59.) 
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à  dam  ses  poésies  le  brillanl  éclal  des 
verrières  colorées.  On  peul  donc  admettre  que 
l'église  Saint-Julien  de  Brioude  avait  des  ver- 
rières de  couleur.  An  reste,  dès  cette  époque, 
la  France  était  si  renommée  et  si  avancée  dans 
cet  arl ,  que  des  pays  étrangers  on  demandait 
des  nii\  riers  verriers  français.  Ainsi  Les  évêques 
Wilfrid  (Beda,  de   Weremulinsimon ,  I,  ."m  el 


Fig.  8.  —  Vitrail  mosaïque. 

Benoît  Biscop  en  firent  venir  en  Angleterre  ; 
Anchaire,  apôtre  de  Suède,  et  Rambert, 
apôtre  de  Danemark,  répandirent  le  goût  des 
vitraux  français  dans  les  pays  qu'ils  parcou- 
raient. Voilà  donc  des  faits  certains  :  les  vi- 
traux formés  au  moyen  de  fragments  de  verre 
de  couleur  existaient  dès  le  IVe  siècle  et  aux  VIe 
et  vnc  siècles  ils  étaient  très  répandus.  Il  nous 


Fig.  9.  —  Vitrail  à  compartiments. 

reste  à  déterminer  à  quelle  époque  le  vitrail 
peint  a  fait  son  apparition.  Ce  fait  assez  incer- 
tain a  été  fort  controversé  ;  cependant  nous 
admettrons  la  version  avancée  par  Émeric 
David  dans  son  Histoire  de  la  peinture  : 

Le  règne  de  Charles  le  Chauve,  dit  cet  auteur, 
ou  celui  de  Louis  le  Débonnaire  nous  offre  un  fait 
très  mémorable  :  c'est  l'invention  de  la  peinture 
sur  verre.  L'historien  du  monastère  de  Saint-Bé- 
nigne de  Dijon,  qui  écrivait  vers  l'an  1052,  assure 


qu'il  existait  encore  de  son  temps,  dan-  l'égli 
ce  monastère,  i  :i  en    ancien  vitrail  représentant 

h-  m;  pein- 

ture avait  été  retirée  de  la  vieille  église,  restaurée 
pat  Charles  le  Chaîne.  11  faut  Croire,  |<ar  < 
quent,  que  ce  monument  rustique  et  élégant,  sui- 
vant les  expressions  de  la  chronique,  datait  au 
moins  du  règne  de  l'empereur,  mais  il  ne  saurait 
remonter  beaucoup  au  delà. 


Fig.  10.  —  VitraU  mosaïque. 

On  peut  considérer  comme  remontant 
au  xiic  siècle  quelques  vitraux  du  chœur  de 
la  cathédrale  de  Lyon  (Saint -Jean),  ceux 
de  l'abside  de  Saint-Denis  et  de  la  cathé- 
drale de  Bourges,  et  quelques-uns  de  la  nef 
de  la  cathédrale  d'Angers. 

Du  xnc  au  xiv  siècle,  on  fait  beaucoup 
de  vitraux  dits   verrières  légendaires,  parce 


qu'ils  sont  composés  de  cartouches  qui  ren- 
ferment de  petits  sujets  se  rattachant  à  la 
même  légende.  Le  fond  sur  lequel  se  déta- 
chent ces  cartouches  sont  dits  treHkeés  : 
souvent  de  riches  bordures  les  encadrent. 
Parmi  les  vitraux  du  XIIIe  siècle,  nous 
mentionnerons  une  partie  de  ceux  de  la 
Saint-Chapelle  du  Palais,  a  Taris,  des  cathé- 
drales de  Taris,  de  Chartres  el  d(  Reims. 
Aux   xv    et    xvi'    siècles,   le  peintre    ver- 
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rier  produit  des  œuvres  plus  remarquables  ; 
il  ne  se  coutente  plus  de  modeler  les  car- 
nations comme  les  peintres  verriers  l'avaient 
fait    pendant    les    siècles    précédents,    mais 


Fig.  12.  —  Ancien  vitrail  à  l'église  Saint-Denis. 

le  vêtement,  le  mobilier,  les  armures,  sont 
également  modelés,  et  beaucoup  plus  tra- 
vaillés ;  les  ornements  eux-mêmes  participent 
à  ces  innovations  :  du  reste,  le  vitrail  est 
plus  largement  traité;   les   personnages  sont 


Fig.  13.  —  Vitrail  à  entrelacs. 

souvent  plus  grands  que  nature,  et  les 
seines  représentées  sont  tirées  de  la  Bible, 
de  l'histoire  civile,  militaire  et  religieuse. 
Aussi  les  vitraux  de  cette  époque  pré- 
sentent-ils,  sous  le  rapport  de  l'iconogra- 
phie et  de  l'esthétique,  un  puissant  intérêt, 
et   nous   fournissent -ils   des    renseignements 


précieux  sur  les  costumes,  le  mobilier,  les 
intérieurs  et  les  mœurs. 

Nous  possédons  des  verrières  de  ces  épo- 
ques à  Auch ,  à  Beau  vais ,  à  Bourges ,  à  Brou , 
à  Metz,  à  Rouen,  à  Tours,  à  Troyes,  à 
Sens,  à  Vincennes.  C'est  pendant  le  xv1'  siè- 
cle que  nous  voyons  des  peintres  verriers 
aller  décorer  des  églises  italiennes  à  Arezzo, 
à  Bologne,  à  Florence,  à  Rome.  Parmi  les 
artistes  du  XIVe  siècle,  nous  mentionnerons 
Clément  de  Chartres,  Guillaume  Canonce, 
Jacqmin,  Jehan  de  Damery;  parmi  ceux 
du  XVe  siècle,  nous  signalerons  Arnould  de 
la  Pointe,  Jean  et  Guillaume  Barbe,  Cardin 
Joyle,  de  Graville,  Geoffroy  Masson,  Henri 
Meilleine ,  Robin  Dumeigne  ;  enfin ,  parmi 
les  nombreux  maîtres  verriers  du  XVIe  siècle, 
nous  mentionnerons  Angrand  le  Prince,  Ar- 
naud Desmoles,  Pierre  Anquetil,  Valentin 
Bouch,  Michel  Besoche,  Claude  de  Marseille, 
Cornouailles,  Cordonnier,  Evrard,  les  frères 
Gontier,  Guillaume  de  Marseille,  Jean  Cou- 
sin, Jean  Soubain,  Bernard  Palissy,  Pinai- 
grier,  Olivier  Tardif,  etc.,  etc. 

Pendant  les  xvne  et  xviir0  siècles,  le 
vitrail  dégénère  ;  on"  ne  fait   guère    que  des 


Fig.  14.  —  Vitrail  de  1135,  d'après  Tcxier. 

grisailles  ternes  et  pâles,  afin  de  laisser  pé- 
nétrer plus  largement  le  jour  dans  les  égli- 
ses, car  elles  sont  alors  assez  souvent  déco- 
rées de  magnifiques  fresques  et  de  grands 
tableaux  peints  à  l'huile.  C'est  pendant 
le  xvii''  siècle  qu'on  créa  les  petits  vitraux 
blasonnés   de  petites  dimensions,   tels  qu'on 
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en  voii  mu  musée  de  Cluny;  ce  genre  fut 
môme  dénommé  vitrail  suisse,  parce  qu'il 
s'en  lii  beaucoup  à  Baie,  à  Constance  et  à 
Fribourg. 

Au  commencement  du  xrx'  siècle,  la  pein- 
ture sur  verre,  le  vitrail  grand  ou  petit,  Bont 
complètement  délaissés:  mais  des  1825  des 
chimistes  et  des  maîtres  verriers  font  de 
grands  efforts  pour  ressusciter  cet  art  -i 
éminemment  français,  puisque  nous  voyons 


Fig.  15.  —  Vitrail  moderne. 

qu'à  toutes  les  époques  c'est  à  la  France 
qu'on  demande  des  artistes  verriers.  Enfin, 
grâce  aux  maîtres  contemporains  que  nous 
avons  nommés  au  commencement  de  cet 
article,  nous  assistons  à  une  renaissance  de 
la  peinture  sur  verre,  renaissance  qui  a  déjà 
donné  d'importants  résultats  et  nous  fait 
concevoir  de  magnifiques  espérances  pour 
cet  art  qui  produit  des  créations  magiques, 
si  brillantes,  si  fines,  et  qui  relèvent  si  di- 
rectement du  goût  national. 

Notre  figure  1  montre  un  vitrail  décoré  d'a- 


rabesques pouvant  orner  une  liai'.-  trilobée  ;mais 

prêtent  également  a  la  décoration 

des  baies  polyli  ..  -';,  de  même  qu'aux 

ogivales  on  en.  lancette  (fig. 
figures  de  i  a  15  montrent  des  motifs  de  vi- 
traux a  compartiments,  a  mosaïque,  a  entre- 
lacs, anciens  et  modernes;  notre   figure    16, 
un  vitrail  de  la  chapelle  Saint-Ferdinand 
Ternes;  noue  figure  17.  nue  des  figures  d'un 
vitrail  du  palais  du    Trocadéro,   figure  qui 
symbolise  l'art  du   travail  de  la  laine.  ' 
magnifique  composition  est  l'œuvre  d'un  de 
nos    peintres    verriers    les    plus    di-tingués, 
M.  Ottin  :  enfin  nos  planches  en  couleur  <  I  i 
Cil    montrent  des  motifs  de   vitraux   dit-  en 
grisaille  et  en  mosaïque  de  verr\    I 
motifs  sont  tirés  des  cathédrales  de  Bourges, 
de  Chartres,  de  Strasbourg,  de  Cologne  et  de 
Tournay,  et  de  divers  -     _    -  -.  entre  an 
celles  d'Angers,  du  Mans,  de  Lyon,  de  Rouen, 
de  Sens,  de  Soissons  et  de  l'abbaye  de  Saint- 
Denis. 

Pratique.  —  Le  plus  ancien  document 
écrit  (pie  non-  possédions  sur  la  fabrication 
des  vitraux  est  du  moine  Théophile,  'pli  vi- 
vait non  pas  dans  la  seconde  moitié  du  XH« 
siècle,  comme  quelques-uns  l'ont  écrit,  mais 
dans  la  première  moitié.  Or  cet  auteur  fait 
remarquer  que  cet  art  était  déjà  spéciale- 
ment cultivé  dans  notre  pays  ;  ce  qui  prouve 
donc  que  cet  art  était  déjà  à  la  fin  du  XIe 
siècle,  ou  au  plus  tard  au  commencement 
du  XIIe,  une  industrie  nationale.  Le  livre 
de  Théophile  est  pour  nous  très  précieux 
pour  plusieurs  motifs  :  d'abord,  parce  qu'il 
est  écrit  par  un  praticien,  comme  le  lec- 
teur va  le  voir  ;  ensuite,  parce  qu'il  indique 
des  procédés  employés  même  de  nos  jours. 
Ce  moine  nous  dit,  dans  son  livre  intitulé 
Diversarum  artium  Schedula  (II,  17),  qu'il 
faut  faire  d'abord  une  table  de  bois  plane, 
de  telle  largeur  et  longueur  qu'on  puisse 
y  tracer  dessus  deux  panneaux;  cette  table 
doit  être  enduite  d'une  couche  de  blanc 
de  craie  préalablement  détrempée  dans  de 
l'eau  ;  on  passe  cette  couche  avec  un  linge. 
Quand  cette  couche  est  sèche,  le  peintre 
trace  les  sujets  et  les  ornements  avec  un 
crayon  de  plomb;  puis,  quand   le   trait 
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bien  marqué,  il  cerne  le  contour  au  pinceau 
avec  de  la  couleur  rouge  ou  noire.  C'est 
entre  ces  linéaments  qu'à  l'aide  de  signes 
ou  de  lettres  on  marque  les  couleurs  que 
doit  avoir  chaque  pièce.  Alors  des  mor- 
ceaux de  verre  convenables  sont  successive- 
ment posés  sur  la  table,  et  les  principaux 
traits  qui  correspondent  aux  plombs  sont 
décalqués  sur  ces  verres,  qu'on  coupe  avec 
un  fer  chaud  et  qu'on  ajuste  au  grêsoir. 
Comme  on  le  voit,  cette  table  remplace  le 
carton.  Ensuite  un  peu  plus  loin  (II,  19, 
de  Colore  cum  quo  vitrum  pingitur),  Théo- 
phile donne  les  recettes  pour  faire  de  la 
grisaille,  pour  modeler  et  pour  les  hachures. 
Ces  hachures,  faites  en  noir  ou  en  tons  bruns, 
sont  appliquées  sur  les  verres,  puis  vitri- 
fiées au  feu.  Théophile  attache  une  grande 
importance  à  cette  couleur  noire,  il  en  parle 
assez  longuement  dans  ce  dix-neuvième  cha- 
pitre ;  il  dit  qu'elle  se  compose  de  cuivre 
mince  calciné  dans  un  vase  de  fer,  de  verre 
vert  et  de  saphir  grec.  Nous  ignorons  ce 
qu'était  ce  saphir;  il  est  probable  que  c'é- 
tait un  fondant  ou  un  oxyde  donnant  un 
bleu  pâle.  Ces  trois  matières  étaient  broyées 
sur  une  tablette  de  porphyre  et  mélangées 
par  parties  égales,  ensuite  délayées  avec 
de  l'urine.  On  plaçait  cette  couleur  dans 
un  pot;  puis  on  l'appliquait  au  pinceau, 
soit  claire,  soit  épaisse,  suivant  l'intensité 
du  ton  qu'on  voulait  obtenir;  ou  bien  en- 
core on  l'étalait  en  couche  mince  sur  le 
verre,  et  avec  un  stylet  de  bois  on  l'enle- 
vait partiellement,  de  manière  à  dessiner 
des  ornements  se  détachant  en  clair  sur  le 
fond  plus  foncé.  Les  verres  ainsi  préparés 
étaient  mis  au  four  pour  vitrifier  cette  pein- 
ture monochrome.  Nous  ne  suivrons  pas 
plus  loin  le  moine  Théophile,  et  nous  dé- 
crirons les  procédés  modernes. 

Le  peintre  verrier  fait  son  carton,  c'est- 
à-dire  une  aquarelle  sur  papier  du  sujet 
qu'il  veut  exécuter,  ensuite  il  calque  sur  un 
autre  papier  le  trait  du  carton ,  en  ayant 
soin  d'indiquer  par  des  teintes  plates  les 
différents  tons  de  son  vitrail.  Il  découpe 
alors  ce  calque  en  autant  de  morceaux  que 
l'exécution  demande  de  pièces  de   verre,  en 


indiquant  par  un  trait  sur  le  carton  origi- 
nal toutes  les  pièces  découpées,  dont  on  peut 
former  l'assemblage  à  l'aide  de  lettres  ou 
numéros  servant  de  repères.  Quand  le  ver- 
rier a  taillé  sur  ces  patrons  ses  verres  de 
couleur  les  moins  fusibles,  le  peintre  place 


Fig.  1G.  —  Vitrail  de  la  chapelle  de  la  Vierge  à  l'église 
Saint-Ferdinand  des  Ternes,  a  Neuillv. 


ces  pièces  de  verre  sur  le  carton  et  calque 
tous  les  traits  qu'il  voit  au  travers,  à  l'aide 
d'un  pinceau  long  et  effilé,  nommé  drague, 
et  d'un  émail  noir  composé  de  battitures  de 
fer  broyées  avec  de  l'eau  gommée  et  mélan- 
gées avec  un  fondant  ou  verre  très  fusible. 
Au  lieu  de  lail'dures  de  fer  ramassées  chez 
les  forgerons,  on  emploie  avec  avantage 
un    oxyde    de   fer  naturel ,    plus   bran   que 
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la  aangnine  et  connu  dans  le  commerce  bous 
le  nom  de  ferret  dî Espagne.  Ce  même  émail 
est  employé  pour  ombrer  aussi  bien  les  car- 
nations 'i1"'  'rs  draperies.  Aujourd'hui,  grâce 
aux  progrès  de  la  chimie  moderne,  grâce 
surtout  aux  travaux  de  Brongniart,  les  pein- 


émailleurs    possèdent    une    pal 
variée;  mais  il  faut   bien  avouer  que  mal- 
heureusement   beaucoup  de   couleurs,    I 
coup  de  tons  ue  Boni  pas  solides.  Aussi  bien 
itraui    modernes    passent-ils   prompte» 
ment,  an  boni  de  quelques  années  et  quel- 


Vitrail  de  l'aïueublemeut ,  au  palais  du  Trocadéro ,  à  PU 


quefois  après  quelques  mois  de  pose,  quand 
un  soleil  ardent  vient  à  les  frapper.  Les 
peintres  verriers  anciens  employaient  un 
nombre  de  couleurs  assez  restreint,  mais 
leurs  vitraux  possédaient  une  solidité  à  toute 
épreuve,  puisque  des  vitraux  du  xiue  siècle 
sont  encore  aujourd'hui  fort  brillants.  Leurs 
couleurs  principales  étaient  le  rouge,  le 
jaune,  le  vert,  le  pourpre,  le  bleu  et  le  vio- 


let. Ils  possédaient  un  rouge  émail,  dont 
l'hématite  était  la  base,  ainsi  qu'un  jaune  d'ar- 
gent extrêmement  solides.  Ils  employaient 
aussi  des  verres  colorés  dans  leur  masse 
beaucoup  plus  solides  que  les  verres  blancs 
colorés.  Quelquefois  ils  peignaient  sur  les 
deux  côtés  du  verre  :  une  teinte  plate  sur 
un  côté  et  les  ombres  de  l'autre.  Une  fois 
que    le    peintre    avait    achevé    son    travail. 
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modelé,  hachures,  etc.,  les  couleurs  étaient 
fixées  par  la  cuisson  qui  vitrifiait  les  émaux. 

—  Nous  n'entrerons  pas  dans  de  plus  longs 
détails,  de  même  que  nous  ne  discuterons 
pas  la  théorie  de  la  lumière  et  de  la  cou- 
leur considérées  au  point  de  vue  qui  nous 
occupe;  mais  nous  ne  saurions  terminer  cet 
article  sans  citer  un  travail  remarquable  de 
M.  Albert  Lenoir  sur  les  vitraux,  travail 
qui  peut  être  d'un  grand  secours  pour  la 
restauration  des  vitraux  peints.  Cette  étude 
de  M.  A.  Lenoir  a  paru  dans  le  Bulletin  du 
comité  des  arts  et  monuments,  2e  cahier.  Voici 
ce  que  nous  y  lisons  : 

Les  plus  anciens  vitraux  qui  aient  été  conservés 
datent  du  douzième  siècle  ;  les  tableaux  représen- 
tent des  légendes  de  saints  ou  des  traits  de  l'his- 
toire sacrée,  composés  de  manière  à  prendre 
l'apparence  des  mosaïques  dont  les  pièces  de  rap- 
port, de  petite  dimension,  sont  formées  de  verre 
en  table  coloré  dans  la  pâte  et  de  verre  légèrement 
nuancé  pour  imiter  les  carnations;  sur  ces  diffé- 
rents tons,  on  a  tracé  au  pinceau  des  contours 
vigoureux  et  un  léger  modelé,  qui  donnent  la  forme 
aux  figures  et  à  leurs  vêtements  ;  il  en  est  de  même 
pour  les  fonds  à  compartiments  variés  remplissant 
les  intervalles  qui  isolent  les  tableaux  des  limites 
des  fenêtres  ou  de  leurs  meneaux.  Ordinairement, 
dans  ces  fonds  imitant  des  mosaïques,  un  seul 
ton  domine  les  autres ,  qui  lui  sont  subordonnés  ; 
de  manière  à  éviter  la  confusion.  Les  couleurs 
claires,  telles  que  le  blanc,  le  jaune,  l'orangé,  le 
violet  pâle,  le  vert  pâle,  y  sont  fort  rares,  pour 
éviter  que  les  rayons  lumineux ,  en  passant  par  ces 
verres  transparents ,  ne  nuisent  à  l'effet  général  de 
la  verrière  ;  ces  tons  clairs  ne  sont  employés  que  dans 
«les  fleurons,  des  perles  d'encadrements  et  autres 
détails;  on  conçoit  qu'un  point  trop  brillant,  dans 
une  verrière  obscure,  donne  passage  à  un  rayon 
qui  s'élargit  en  s'approchant  du  spectateur,  et  nuit 
à  toutes  les  parties  voisines  de  ce  foyer  lumineux. 

—  Au  douzième  siècle,  le  verre  rouge  n'est  pas 
teinté  d'une  manière  uniforme,  imperfection  qui 
dépendait  sans  doute  du  fabricant,- mais  dont  les 
peintres  verriers  ont  su  tirer  parti  au  point  que , 

certains  vitraux,  ces  teintes  vergetées  produi- 
sent plus  d'effet  que  nos  verres  également  colorés 
sur  toute  leur  surface,  et  qui  en  raison  de  l'uni- 
formité du  ton  deviennent  froids.  —  Un  dépoli 
obtenu  au  four  et  appliqué  par  derrière  donne  aux 
verres  blancs  ou  colorés  du  douzième  siècle,  ainsi 
qu'à  ceux  des  époques  suivantes,  un  ton  grave  (t 
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rembruni  que  n'ont  pas  nos  verres  diaphanes,  à 
travers  lesquels  on  distingue  le  ciel.  Ce  moyen 
simple  d'harmoniser  les  verrières  dans  leurensemble 
n'a  jamais  été  négligé  par  les  artistes  du  moyen 
âge.  —  Déjà  dans  cette  période,  les  ornements 
s'exécutaient  avec  beaucoup  de  soin  et  de  finesse 
pour  les  broderies  des  vêtements  et  autres  détails  ; 
ils  s'enlevaient  en  clair  avec  une  pointe  délicate, 
au  moyen  de  laquelle  on  les  gravait  dans  les  teintes 
brunes  avant  que  la  cuisson  leur  eût  donné  une 
dureté  inattaquable.  Aux  quatorzième  et  quinzième 
siècles,  on  usait  du  même  procédé  pour  rendre 
avec  précision  les  cheveux  des  personnages  et 
pour  obtenir  des  lumières  dans  les  carnations.  — 
Au  treizième  siècle,  les  vitraux  furent  composés 
dans  un  système  analogue  à  celui  de  la  période 
précédente;  mais,  l'art  faisant  des  progrès,  on  osa 
davantage;  les  sujets  peints  s'étendirent  aux  dé- 
pens des  fonds  en  mosaïque ,  on  représenta  des 
personnages  de  grande  proportion  qui  remplirent 
toute  une  fenêtre.  Ces  tableaux  sont  si  bien  conçus, 
quant  à  l'alliance  des  couleurs ,  qu'il  n'y  règne  au- 
cune confusion ,  malgré  le  nombre  considérable  de 
morceaux  de  verre  dont  ils  sont  composés. 

Les  vitraux  du  treizième  siècle  sont  les  plus  re- 
marquables de  tous  ceux  qui  furent  exécutés  au 
moyen  âge ,  ce  qui  tient  à  la  grande  unité  qui  y 
règne  et  à  laquelle  sont  sacrifiées  les  recherches  de 
la  peinture. 

Déjà  au  quatorzième  siècle,  la  peinture  sur  verre 
se  modifie;  ce  n'est  plus  cette  mosaïque  ferme 
et  serrée  qui,  dans  les  siècles  précédents,  se  lie  si 
bien  aux  formes  simples  et  graves  de  l'architec- 
ture. Alors  les  meneaux  se  multiplient  et  se  con- 
tournent, et  la  peinture  suit  la  même  marche.  Elle 
devient  plus  lâche  par  l'étendue  donnée  aux  mor- 
ceaux de  verre  qui  composent  les  tableaux  ;  le 
peintre  l'emporte  sur  le  décorateur. 

Au  quinzième  siècle,  l'unité  est  moins  observée 
que  dans  la  période  précédente.  Les  tons  clairs  se 
multiplient  dans  les  pinacles  et  les  dais  fort  peu 
colorés  qui  encadrent  les  grandes  figures  isolées. 
Les  nombreux  ornements  peints  en  jaune  sur 
fonds  blancs  ou  enlevés  par  la  gravure  à  l'émeri 
sur  les  tables  de  verre  coloré  à  demi-épaisseur, 
qui  forment  les  vêtements  des  figures  ou  des  tapis- 
series tendues  derrière  elles,  produisent  une  confu- 
sion qui  détruit  l'harmonie.  —  A  cette  époque,  le 
modelé  des  ligures  est  fin  et  transparent,  mais  d'une 
teinte  grise  et  uniforme. 

Au  commencement  du  seizième  siècle,  lorsque 
les  arts  dépendant  du  dessin  recherchaient  les 
formes  antiques  et  déterminaient  la  renaissance, 
on  exécuta  de  très  belles  verrières,  riches  encore 
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il.    .  oui  ai    ■  tnployéi  i  dan   L<     û  cl<    ; 
mais  les  détail   •  '  i!iulii]>li'  ren)  dans  les  vêtements 
brodée,  dans  les  encadrements  d'architecture  ara- 
besque; île  nombreux  portiques  et  des   lointains 
en  perspective  compliquèreni  les  compositioi 
manière  à  les  rendre  diffn  i 

Au  dix-septième  Biècle,  la  décadence  se  mani- 
dans  les  verrières,  l'architecture  figurée  n'a 
plus  ce  ton  chaud,  bien  que  monochrome,  de  la 
renaissance;  flic  est  blanche  nu  grise;  les  ombres, 
exécutées  par  la  méthode  en  apprêt,  sont  obscures, 
imitant  un  lavis  pesant  ;  les  figures  offrent  les 
mêmes  caractères.  Environnées  de  tons  noirs  et 
opaques,  dans  le  but  de  faire  briller  les  têtes  dont 
le  lourd  modelé  avait  besoin  d'opposition,  il  en 
résulta  une  obscurité  presque  générale  dans  les 
tableaux. 

Au  dix-huitième  siècle,  la  décadence  est  com- 
plète; on  n'employait  plus  les  verres  colorés  en 
table  ;  les  peintures  de  cette  époque  offrent  l'aspect 
de  grandes  ébauches  exécutées  par  la  méthode  en 
apprêt  et  d'un  effet  gris  et  nul.  Le  verre  blanc 
remplaça  généralement  les  belles  verrières  du 
moyen  âge  et  quelques  encadrements  de  mauvais 
goût  rompirent  seuls  la  monotonie  des  édifices 
couverts  d'un  épais  badigeon. 

Par  ces  fragments  extraits  de  l'étude  de 
M.  Albert  Lenoir,  le  lecteur  peut  juger  des 
caractères  distinctifs  des  vitraux  des  diverses 
époques,  ce  qui  peut  servir  non  seulement  à 
l'archéologue  pour  discerner  les  vitraux  de  tel 
ou  tel  autre  siècle;  mais  encore  ce  travail 
lumineux  peut  éclairer  la  voie  si  difficile  des 
restaurations,  ce  qui  ne  sera  pas  moins  utile  au 
peintre  verrier. 

VITRE ,  s.  f.  —  Feuille  de  verre  coupée  de 
dimension  pour  garnir  le  compartiment  d'un 
vitrage  quelconque.  Les  vitres  sont  fixées  en 
place  au  moyen  de  petites  pointes  sans  tête, 
dites  pointes  de  vitrier,  et  la  feuillure  est  garnie 
au  mastic.  Dans  les  bibliothèques,  buffets  de 
salle  à  manger,  vitrines,  etc.,  souvent  les  vitres 
sont  maintenues  en  place  au  moyen  de  petites 
baguettes  clouées  contre  les  parois  de  l'entaille 
qui  les  a  reçues.  La  vitre  se  nomme  égale- 
ment carreau. 

VITRER,  v.  a.  —  Placer  des  vitres  dans 
une  croisée,  dans  un  châssis,  dans  un  panneau 
quelconque. 


VITRIER,  .  m.  —  Ouvrier  qui  fait  la 
vitrerie,  c'est-à-dire  qui  emploie  le  verre,  le 
coupe,  le  dress.,  l'égruge,  et  l>-  met  en  place 
dans  les  cro  assis,  etc. 

VITRINE,  s.  f.  —  Division  du  vit  : 

d'une  boutique.  Petit  meuble  dont  les  pan- 
neaux de  l'air-  sont  garnis  de  vitres,  et  qui 
renferme  d  -  tabli  fctes  stu    li  squelles  on 
des  objets  qui  peuvent  être  vu-.  !.■  -  galeries 

des  musées  de  tout'  ni  garnies  de  vi- 

trines, qui  mettent  les  objets  qu'elles  renfer- 
ment à  l'abri  de  la  poussière  et  des  agent- 
atmosphériques  qui  pourraient  les  détériorer; 

les  vitrines  permettent,  en  outre,  une  surveil- 
lance plus  facile  des  objets  exposés. 

VITRIOL,  s.  m.  —  Ce  terme  s'applique  à 
diverses  substances  dans  la  composition  des- 
quelles il  entre  du  soufre  :  ainsi  le  vitriol  liée 
est  le  sulfate  de  cuivre:  le  vitriol  vert,  le  sul- 
fate de  fer  ;  le  vitriol  blanc,  le  sulfate  de  zinc. 
On  nomme  également  l'acide  sulfurique,  huile 
de  vitriol. 

VIVE-ARÊTE  (A).  —  Une  pièce  de  bois, 
de  fer,  de  métal,  un  bloc  de  pierre,  sont  à 
vive-arête,  quand  leurs  arêtes   ainsi  que    les 
angles  qu'elles  forment  ne  sont  ni  émousf 
ni  ébréchés ,  ni  épaufrés.  et  sont  nets  et  vifs. 

VIVIER,  s.  m.  —  Grande  pièce  d'eau  vive, 
dans  laquelle  l'on  entretient  et  l'on  nourrit 
des  poissons.  Les  Romains  attachaient  un 
grand  prix  à  leurs  viviers  ;  c'était  un  luxe 
que  d'avoir  dans  sa  villa  un  vivier  bien 
peuplé  de  poissons  de  toutes  sortes,  mais  sur- 
tout renfermant  des  murènes  et  des  lamproies. 
Aussi  la  construction  des  viviers  était-elle 
faite  avec  beaucoup  de  soins. 

VIVIFIER  LE  PLOMB.  —   Quand   un 

plomb  est  oxydé  ou  qu'il  renferme  des  im- 
puretés, des  crasses,  on  le  purifie  en  le  faisant 
fondre  avec  du  charbon  et  des  cendres.  Quand 
il  est  bien  liquide,  on  le  coule  en  saumon,  et 
toutes  les  crasses  restent  au  fond  du  creuset. 
Le  plomb  nouveau  ainsi  obtenu  est  du  plomb 
vivifié. 
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VIZ,  s.  f.  —  Ancien  terme,  aujourd'hui 
hors  d'usage,  qu'on  appliquait  aux  escaliers 
en  hélice  nommés  vulgairement  escaliers  à 
vis  ou  en  colimaçon.  Dans  un  compte  de  1386, 
relatif  à  la  construction  de  la  chartreuse  de 
Dijon,  nous  lisons  :  «  La  façon  de  trois  ban- 
nières (girouettes)  des  armes  du  Duc  pour 
mettre  sur  la  viz  de  l'église  du  côté  de  la 
montagne;  l'autre  devers  la  Matte  (nom  de 
lieu  )  et  la  troisième  sur  la  tournelle  du  lettré 
du  réfectour  (la  tourelle  de  la  tribune  du  ré- 
fectoire). »  (Arch.  de  la  ville  de  Dijon.) 

VOCABLE,  s.  m.  —  Une  église,  une  cha- 
pelle, sont  sous  le  vocable  d'un  saint  ou  d'une 
sainte,  quand  elles  sont  placées  sous  le  pa- 
tronage ou  l'invocation  de  ce  saint  ou  de  cette 
sainte. 

VOIE,  s.f.  —  Ce  terme,  seul  ou  accompa- 
gné d'autres  termes,  a  de  nombreuses  signi- 
fications. Nous  commencerons  par  décrire 
et  expliquer  tout  ce  qui  est  en  dehors  du 
mot  voie  signifiant  route  (via) ,  et  nous  termi- 
nerons cet  article  par  les  Voies  romaines. 
—  Pour  le  mot  voie,  dans  le  sens  de  Route, 
voyez  ce  mot,  Chaussée,  et,  ci-dessous, 
Voies  romaines. 

Ce  terme  sert  à  désigner  l'ouverture  que 
se  fait  la  scie  en  sciant  dans  la  pierre,  dans 
le  marbre,  dans  le  métal,  dans  le  bois,  etc. 
On  l'emploie  également  comme  synonyme  de 
charge  d'une  voiture  à  un  seul  cheval  :  ainsi, 
dans  les  chantiers,  on  dit,  envoyer  une  voie 
de  plâtre,  de  moellons,  de  briques,  de  sa- 
ble, etc.  Enfin,  par  l'expression  donner  de  la 
voie  à  une  scie,  il  faut  entendre  déverser  suc- 
cessivement à  droite  et  à  gauche  d'une  scie 
ses  dents,  afin  qu'elles  puissent  se  créer  une 
voie  plus  large  que  la  lame  dans  le  bois,  la 
pierre,  etc.,  ce  qui  facilite  la  course  de  la  scie 
et  par  suite  épargne  de  la  fatigue  au  scieur. 

Viiiks  romaines.  —  Chez  les  Romains,  il  y 
avait  deux  Bortes  de  voies  :  les  voies  militaires 
(vice  militares),  qu'on  appelait  également 
consulaires  ou  prètorû  unes  (consulares  vcl  prœ- 
tmriœ),  du  nom  des  chefs  d'armée  qui  étaient 
consuls  on  préteurs;  et  les  voies  vicinales  (vice 
ririii'tlrs).  qui  servaient  de  chemins  de  commu- 


nication entre  les  villes  et  les  bourgs ,  lesquelles 
voies  étaient  reliées  aux  voies  militaires,  soit 
directement,  soit  par  des  embranchements. 
Dès  leur  création,  les  routes  militaires  furent 
classées  comme  travaux  d'utilité  publique  ; 
aussi  fallait-il  un  plébiscite  pour  en  ordonner 
l'ouverture,  la  construction  et  même  les  répa- 
rations. Dans  la  suite,  ce  furent  les  édiles 
et  les  censeurs  qui  furent  chargés  de  faire 
exécuter  ces  travaux.  Enfin,  quand  les  Ro- 
mains eurent  étendu  leurs  conquêtes ,  on  créa 
des  magistrats  spéciaux  qui  ne  s'occupaient 
que  du  tracé,  de  la  construction  et  de  l'entre- 
tien des  routes.  Ces  magistrats  portaient  dif- 
férents noms  ;  on  les  appelait  quatuorvirs 
des  routes  (quatuorviri  viarum  curandarum 
ou  caratores) ,  ou  bien  encore  viocures  (cura- 
teurs des  routes).  Cette  charge  fut  créée  vers 
la  fin  du  Ve  siècle  de  Rome  ;  mais  Auguste 
créa  des  quatuorvirs  qui  n'avaient  d'autre 
mission  que  de  s'occuper  des  voies  de  Rome. 
Les  voies  militaires  romaines  étaient  cons- 
truites et  entretenues  aux  frais  du  trésor; 
mais  souvent  les  magistrats  chargés  de  ce 
soin,  surtout  pour  les  voies  qui  traversaient 
l'Italie,  dépensaient  de  leurs  propres  deniers 
pour  exécuter  ces  travaux  avec  plus  de  rapi- 
dité ou  plus  de  magnificence,  afin  de  gagner 
la  faveur  populaire.  Dans  les  provinces,  au 
contraire,  l'entretien  des  voies  avait  lieu  au 
moyen  d'un  impôt  prélevé  par  le  gouver- 
neur de  la  province  et  sous  sa  responsabilité. 

Il  ne  nous  reste  plus  qu'à  donner  la  no- 
menclature des  voies  romaines  que  nous  trou- 
vons mentionnées  dans  les  travaux  des  écri- 
vains anciens,  puis  nous  dirons  quelques 
mots  de  leur  construction.  Voici  la  nomen- 
clature des  voies,  classées  par  ordre  alphabé 
tique. 

Voie  JSmilia.  —  L'une  des  plus  anciennes 
de  Rome.  Elle  avait  été  construite  par  le 
censeur  iEmilius  Scaurus,  en  l'an  de  Rome 
645;  elle  avait  une  longueur  de  48f>  milles  (1), 


(1)  Afin  d'éviter  des  erreurs  de  calcul,  nous  donnerons 
toujours  In  longueur  des  voies  en  milles  romains,  et  le 
lecteur  pourra  les  traduire  facilement  en  kilomètres,  sa- 
chant que  le  mille  romain  valait  en  chiffres  ronds  1,481 
mètres. 
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prolongeait  la  voie  Flaminia  au  delà  «lu  pont 
d'Ariminum  et  s'étendait  de  la  jusqu'à 
Aquilée. 

Voie  Aherina,  —  Elle  allait  de  la  voie 
Cassia,  au-dessous  du  lac  Alsietinns,  et  abon- 

i  issait  a  Ann-ria. 

\'on-;  Antiana.  -  Située  à  l'eBt  de  Tibur, 
près  de  la  villa  Adriana,  elle  conduisait  à 
Antium.  On  ignore  qui  l'avait  construite'; 
quelques  auteurs  supposent  que  ce  fut  Adrien. 

Voie  Appia.  —  Commencée  par  le  censeur 
Appius  Claudius,  en  l'an  t42  de  Rome,  c'est- 
à-dire  au  plus  fort  de  la  guerre  Samnite,  elle 
allait  de  la  porte  Capène,  à  Rome,  jusqu'à 
Brindes,  c'est-à-dire  que  son  parcours  était 
d'environ  380  milles  ;  elle  traversait  les  ma- 
rais Pontins.  Appius  ne  l'avait  construite 
que  jusqu'à  Capoue,  et  Trajan  l'aurait  con- 
tinuée jusqu'à  Brindes  ;  mais  il  est  bien  dif- 
ficile d'affirmer  ce  fait.  —  Au  3e  mille  de 
la  voie  Appia,  il  existait  un  embranchement 
qui  conduisait  à  Ardée  ;  cette  route ,  qui  n'a- 
vait guère  qu'une  longueur  de  20  milles,  se 
nommait  via  Ardeatina. 

Voie  Asinaria.  —  Cette  courte  route,  qui 
n'avait  guère  que  2  milles  de  longueur,  par- 
tait de  la  porte  Asinaria  et  aboutissait  à  la 
voie  Latine  {via  Latina). 

Voie  Aurélienxe.  —  Une  des  plus  con- 
sidérables, construite  en  partie  par  Aurélius 
Cotta,  qui  fut  censeur  en  l'an  002  de  Rome. 
Elle  partait  de  la  porte  du  Janicule,  traver- 
sait toute  l'Italie  centrale,  en  passant  par 
Centumceïke-  (Civita  Vecchia),  et  se  pro- 
longeait par  le  littoral  jusqu'à  Aix,  où  elle  se 
divisait  en  deux  branches  pour  rejoindre 
Arles  par  le  nord  et  le  midi.  Mais  par  où 
pénétrait-elle  dans  cette  dernière  ville?  La 
question  a  été  assez  controversée.  Il  est  pro- 
bable que  la  première  voie,  mentionnée  dans 
la  Table  de  Peutinger,  se  dirigeait  d'Aix  à 
Pisavis,  et  que  la  seconde  se  dirigeait  au 
midi  dAix  à  Septemmillia  et  franchissait  le 
Rhône  sur  un  pont  de  bateaux,  dont  les  culées 
pouvaient  être  en  pierres,  comme  cela  arrivait 
et  comme  le  dit  Strabon  (Geog.,  IV,  1)  ;  Flu- 
minum  quœdam  scaphis  trqjiciuntur,  aligna 
pontibus  instrata  sunt,  parlim  ligneis,  partim 
saxis.  —  Une  deuxième  voie  Àurélienne,  par- 


tant de  .Milan,  franchissait  les  Alpes  l 

•  i  descendait  sur  Arles  par  Apln  JuUa, 
Glanum,  où  elle  recevait  un  embranchement 
de  la  voie  Aurélienne  venant  d'Aix  et  Ernagi- 
num.  (.'eti'  il  mentionnée  dan-  [a  Table 

de  Peutinger  et  Y  Itinéraire  d' Anlonin.  Il  exis- 
tait même  encore  une  troisième   voie  Auré- 
lienne, mais  dont  on  ne  connaît  pat 
ment  le  parcours,   bien   que   quelques  an 
logues  en  aient  donné  un  tracé  et  même  l'aient 
baptisée  du  nom  de  via  Anreliaaa  nu 

VOIK  AUBELIA  nova.  —  Cette  voie  partait, 
au  nord-ouest  de  Rome,  du  pont  Triompha] 
et  rejoignait  la  grande  voie  Aurélia,  après 
un  parcours  de  quelques  milles  seulement. 

Voik  Cassia.  —  Probablement  construite 
par  Longinus  Cassinus,  censeur  l'an  600  de 
Rome,  cette  voie  traversait  l'Étrurie;  elle 
s'embranchait  sur  la  voie  Flaminia. 

Voie  Claudia.  —  Elle  se  détachait  de  la 
voie  Cassia  et  la  rejoignait  à  Florentia. 

Voie  Domitia.  —  Elle  allait  de  Puteoli 
(Pouzzoles)  à  Sinuesse  et  joignait  la  voie  Ap- 
pia. Elle  avait  été  construite  par  Domitien, 
qui  avait  également  créé  la  voie  Domitienne 
venant  d'Espagne  par  Xarbonne,  Xîmes;  elle 
franchissait  une  première  fois  le  Rhône  à  Bel- 
legarde,  dénommé  Mutatio  ponte  œrario  (voy. 
Mutatio)  et  deux  fois  encore  en  tête  de 
l'île  de  la  Camargue  ;  elle  aboutissait  à  Arles, 
probablement  à  une  porte  monumentale  qu'on 
croit  avoir  existé  dans  les  abords  de  l'amphi- 
théâtre. 

Voie  Flaminia.  —  Une  des  plus  anciennes 
voies  de  Rome,  construite  par  le  censeur 
Caïus  Flaminius,  l'an  de  Rome  533.  Elle  se 
dirigeait  vers  le  Ponte  Molle  et  allait  à  travers 
l'Etrurie  et  l'Ombrie  aboutir  à  Anminum, 
aujourd'hui  Rimini. 

Voie  Labicana.  —  Elle  se  détachait  de  la 
voie  Prénestine,  un  peu  avant  la  porte  Es- 
quiline,  et,  après  un  parcours  de  30  milles, 
atteignait  Labicum  ou  Lavicum;  ce  qui  fait 
qu'on  la  nomme  aussi  via  Lavicana. 

Voie  Latina.  —  La  plus  ancienne  voie  de 
Rome.  Elle  sortait  de  la  ville  par  la  porte 
Latine,  traversait  le  Latium  et  rejoignait  la 
voie  Appia  à  Casilinum. 

Les  autres  voies  de   Rome   les   plus    cou- 
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nues  sont  la  via  Laitrentina ,  la  via  Lavinen- 
sis,  la   via  Nomentana  :  cette   voie  existait 
déjà    au   IVe  siècle  de  Rome,   elle  avait  été 
nommée  très  anciennement  via  Ficulnensis, 
parce    qu'elle  passait   par   Ficulnea  ;   la    via 
Ostensis,  qui  conduisait  à  Ostie  ;  la  via  Por- 
tuensis,    qui    aboutissait   au   port  de  Trajan 
près  de  l'embouchure  du  Tibre  ;  la  via  Prœ- 
nestina,    qui    conduisait  à  Préneste;   la   via 
Salaria,  qui  conduisait  jusqu'à  Hadria,  une 
des   plus    anciennes    voies    de    Rome,    ainsi 
nommée  parce  que  les  Sabins  allaient  cher- 
cher du  sel  à  la  mer  par  cette  voie  ;  enfin  les 
voies  Sublaccnsis ,  Tiburtina,  Triomphale,  etc. 
Voies  dans  les  provinces.  —  Auguste 
donna  une  attention  toute  particulière  à  l'en- 
tretien et  à  la  construction  des  routes  mili- 
taires :  en  effet,  ce  n'était  pas  assez  d'avoir 
vaincu  les  barbares  et  d'avoir  opéré  chez  eux 
des  divisions,  il  fallait  surtout  empêcher  leur 
réunion  et  prévenir  toute  coalition.  C'est  dans 
ce  but  que  le  peuple  romain  créa  des  colonies 
et  couvrit  une  partie  du  monde  connu  d'un 
immense  réseau  de  voies  militaires  qui  rendi- 
rent facile   la   surveillance  des  peuples  con- 
quis, et  les  transports  rapides.  Ces  voies  de- 
vaient,   en    outre,  seconder  puissamment    la 
propagation  de  la  civilisation  romaine  et  oc- 
cuper les  immenses  légions  de  Rome.  —  Voilà 
pourquoi    Auguste  attachait  tant  de  prix  à 
continuer   l'œuvre    si    bien    commencée  sous 
la  république  :  aussi  ce  prince  ne  se  contenta 
point  de  réparer  et  d'entretenir  les  routes  mi- 
litaires, il  en  créa  de  nouvelles;  il  conduisit 
lui-même   de    Médina    à    Gadès   la  voie  qui 
traversait    les    Pyrénées   orientales,    pendant 
qu'Agrippa    perçait   les  routes   à  travers  les 
Gaules,  qu'il  coupait  par  quatre  voies  consu- 
laires  dont  Lugdumum    était    le   centre.   La 
première  de  ces  voies  traversait  les  Cebennœ 
(monts  des  Cévennes)  ;  la  deuxième  se  diri- 
geait sur  le  Rhin;  la  troisième,  vers  l'Océan; 
la  quatrième,  vers  la  Méditerranée,  à  Massilia, 
passant  par  la  Narbonnaise. 

Si  nous  récapitulons  l'ensemble  des  voies 
romaines,  nous  voyons  que,  quelques  années 
avant  l'avènement  d'Auguste,  il  existait  une 
grande  voie  qui  allait  des  Alpes  aux  Pyré- 
nées;   nue   deuxième    traversait    le    pays  des 


Allobroges,  une  troisième  la  Germanie;  enfin 
une  quatrième  partait  de  l'Épire,  traversait 
la  Macédoine  et  aboutissait  à  l'Hellespont. 
Tels  furent  les  travaux  accomplis  sous  la  ré- 
publique. Auguste,  nous  venons  de  le  voir, 
agrandit  le  réseau  commencé,  et,  du  temps 
des  Antonins,  l'empire  possédait  près  de 
50,000  lieues  de  voies  militaires.  L'Italie  seule 
comptait  quarante-huit  routes  formant  une 
ligne  de  13,000  kilomètres  de  développement  ; 
la  Sicile  avait  neuf  voies  mesurant  1,800  kilo- 
mètres; les  Espagnes  avaient  trente  et  une 
voies  développant  ensemble  10,700  kilomè- 
tres; l'Asie,  à  l'occident  de  l'Euphrate,  ne 
comptait  pas  moins  de  trente-huit  voies  ; 
enfin,  les  routes  de  l'Afrique,  y  compris  celles 
de  l'Egypte,  développaient  ensemble  une  lon- 
gueur de  14,000  kilomètres. 

Pratique.  ■ —  Avant  de  terminer  cet  ar- 
ticle, il  ne  sera  pas  inutile  de  jeter  un  coup 
d'œil  sur  la  construction  des  voies  romaines. 
La  chaussée  était  beaucoup  plus  étroite  que 
celle  de  nos  routes  nationales  ;  elle  ne  mesu- 
rait guère  que  3m,30  à  3m,50  de  large,  mais 
elle  était  construite  avec  beaucoup  de  soin  ; 
aussi  la  solidité  en  était-elle  considérable.  Il 
est  vrai  que  le  commerce  et  l'industrie,  qui 
à  cette  époque  n'avaient  pas  beaucoup  d'im- 
portance, n'occasionnaient  pas,  comme  de  nos 
jours,  un  roulage  et  une  circulation  actifs.  Les 
ingénieurs  creusaient  la  forme  de  la  chaussée 
jusqu'au  terrain  qui  offrait  une  certaine  ré- 
sistance, ils  le  nivelaient  et  le  battaient  ensuite  ; 
puis  ils  y  répandaient  une  couche  de  sable 
fin,  sur  lequel  ils  établissaient  quatre  couches 
de  maçonnerie  superposées.  Ils  nommaient 
la  première  fimdatio  :  elle  était  faite  à  l'aide 
d'un  lit  de  mortier  recouvert  de  pierres 
plates;  la  seconde,  ruderatio,  était  une  ma- 
çonnerie de  blocage  fortement  battue;  la 
troisième  était  le  noyau  :  il  était  formé  par 
mu'  couche  de  sable  gras  et  de  chaux;  ve- 
nait enfin  la  couverte,  qui  était  faite  tantôt 
d'une  sorte  de  béton  grossier,  tantôt  d'un 
pavage  de  pierres  polygonales  posées  à  bain 
de  mortier.  Cet  endossement  était  bordé  de 
chaque  côté  par  des  marges  de  piètre  larges 
de  0m,22  environ  ;  enfin ,  tous  les  4  à  5  mètres, 
sur  ces  sortes  d'accotements,  il  y  avait  des 
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dés,  on  borm  -  de  pierre  hautes  de  0m,60  en- 
viron, servant  de  montoirs  pour  les  cava- 
liers, qui  à  cette  époque  ue  connaissaient  pas 
1rs  étriers. 

VOILE,  s.  f.  —  Ce  tenue,  dérivé  du  latin 
vélum,  signifie  tenture,  voile,  rideau,  ei  désigne 
même  la  banne  qui  couvrait  les  théâtn 
les  amphithéâtres  lors  des  représentations; 
aussi  L'entrepreneur  dos  jeux  Pannonçait-i] 
sur  l'affiche  par  la  formule  :  Velaerunt  Dans 
ce  dernier  sens,  on  dit  aussi  Vki.akuwi 
(  voy.  ce  mot). 

En  charpente,  on  nomme  surface  de  voiles 
une  disposition  adoptée  dans  quelques  eus 
pour  les  pièces  d'assemblages  formant  un 
plancher.  On  taille  les  poutrelles  en  dessous, 
de  manière  à  ce  qu'elles  forment  une  surface 
courbe;  cette  courbure  concave  cache,  ou 
du  moins  corrige,  le  fléchissement  des  assem- 
blages qui  donne  une  forme  convexe  au  pla- 
fond, ce  qui  produit  toujours  un  effet  désa- 
gréable. 

VOIRIE,  s.  f.  —  Branche  de  l'adminis- 
tration préfectorale  qui  s'occupe  de  tout  ce 
qui  est  relatif  à  la  police  de  la  voie  publique , 
soit  des  voies  par  terre,  soit  des  voies  par 
eau;  elle  veille  à  la  bonne  construction  des 
bâtiments  ;  elle  fournit  les  alignements  et  les 
nivellements  ;  elle  s'occupe  de  toutes  les  ques- 
tions d'hygiène  et  de  salubrité.  L'organisa- 
tion de  la  voirie  est  fort  ancienne;  car  dès 
que  les  hommes  se  réunirent  en  société,  qu'ils 
élevèrent  des  maisons,  qu'ils  entourèrent  de 
clôtures  des  terrains,  ils  furent  bien  obligés 
de  réserver  des  passages  communs,  de  créer 
des  voies  :  ce  fut  là  une  première  application 
de  la  voirie.  A  Rome,  les  édiles  administrèrent 
les  premiers  la  voirie;  plus  tard  les  censeurs 
s'en  occupèrent.  En  France,  sous  la  féodalité, 
les  seigneurs  se  firent  de  la  voirie  un  moyen 
de  fiscalité;  plus  tard  elle  fut  sous  la  dépen- 
dance de  moines  justiciers,  qui  commettaient 
des  actes  si  arbitraires  que  Henri  IV  déter- 
mina par  un  édit  tout  ce  qui  concernait  la 
voirie  et  créa  même  une  charge  spéciale, 
celle  du  grand  voyer  de  France.  C'est  à  par- 
tir de  cette  époque  qu'on  commença  à  dresser 


di  -  plans  généraux  pour  les  routes  et  qu'on 
exécuta  quelques  travaux  aux  frais  de  l'État. 

JUBISPKUDBNCB.  —  La  voirie  se  divi- 
grande  <i  en  petite  voirie.      Appartiennent  à 
la   première  toutes   les    routes   et   voies  de 
communication   d'un    intérêt    général,   i 

que  les  routes  nationales  et  départementales, 

ainsi  que   les  rues  qui  traversent  les  vil)' 
sont  la  prolongation   des   routes   qui   pr 
dent,  les  chemins  de  fer,  tous  les  cours  d'eau 
navigables  et  flottables,  les  porte,  havres,  ri- 
vages de  la  mer.  —  La  grande  voire 
les  attributions  des  préfets  et  des  conseil-  de 
préfecture,  qui,  sauf  recours  au  conseil  d'  I . 
connaissent  de  toute  contravention  aux  i 
ments  de  grande  voirie;  mais  les  conseils  de 
préfecture    ne    peuvent   statuer  que  sur   l'a- 
mende, et  n'ont  pas  le  droit  de  condamner  à 
des  peines  corporelles.  (Lois  des  28  pluviôse 
an  VIII,  29  floréal  an  X,   23  avril   1807  et 
2  février  1808.) 

La  petite  voirie  comprend  toutes  les 
de  communication  d'intérêt  purement  local, 
telles  que  chemins  communaux  et  vicinaux, 
et  cours  d'eau  non  navigables  ni  flotta- 
bles, etc.  ;  elle  se  divise  en  voirie  vicinale,  pour 
les  chemins  sans  habitations  agglom< 
et  en  voirie  urbaine,  pour  les  autres  voies. 
L'objet  de  la  voirie  urbaine  est  l'établisse- 
ment, la  conservation  et  la  police  des  voies 
publiques  dans  l'enceinte  des  villes  et  des 
communes  quelconques  ;  elle  construit  et  en- 
tretient les  chemins  vicinaux,  les  rues,  places, 
promenades,  impasses,  passages,  etc.,  qui  ne 
font  pas  partie  des  routes  de  grande  com- 
munication. —  La  petite  voirie  est  dans  les 
attributions  des  maires.  (Lois  des  14  décem- 
bre 1G8(J,  16-24  août  1790,  1G  septembre 
1807,  18  juillet  1837.)  —  A  Paris,  la  petite 
voirie  est  dans  les  attributions  du  préfet  de 
police  ;  mais  dans  cette  capitale  toutes  les  voies 
appartiennent  à  la  grande  voirie,  et  c'est  la 
préfecture  de  la  Seine  qui  s'occupe  des  travaux 
des  rues,  quais,  promenades  et  plantations, 
construction  et  entretien  des  égouts,  canali- 
sation des  eaux  et  du  gaz,  consolidation  des 
anciennes  carrières,  etc.,  etc.  Les  contraven- 
tions de  petite  voirie  sont,  en  général,  de 
la    compétence    exclusive    des   tribunaux    de 
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simple  police  correctionnelle.  (Lois  des  29  flo- 
réal an  X,  'J  ventôse  an  XIII  et  2 6  juillet 
1827.)  Mais,  en  matière  de  grande  comme  de 
petite  voirie,  toutes  les  questions  de  propriété 
et  de  servitudes  soulevées  préjudiciellement 
sont  de  la  compétence  des  tribunaux  civils. 
Les  contraventions  en  matière  de  grande 
voirie  sont  :  les  anticipations  sur  la  voie,  le 
dépôt  de  fumiers  et  d'immondices,  la  détério- 
ration ou  l'enlèvement  des  arbres,  la  dégra- 
dation des  fossés  et  des  ouvrages  d'art.  Ces 
contraventions  sont  constatées  par  les  maires, 
les  adjoints,  les  commissaires  de  police,  in- 
génieurs, conducteurs,  agents  divers,  tels  que 
piqueurs,  gendarmes,  gardes  champêtres. 

Une  instruction  en  date  du  31  mars  1862 
règle  tout  ce  qui  est  relatif  à  la  voirie  urbaine  ; 
nous  donnons  ici  in  extenso  ou  analytiquement 
les  principaux  articles  de  cette  instruction  : 

Art.  1 rr.  —  L'édit  du  mois  de  décembre  1607 
est  la  loi  constitutive  et  fondamentale  de  la  petite 
voirie  en  France. 

Art.  2.  —  Or,  par  cet  édit,  Henri  IV  a  défendu 
à  tous  ses  sujets  de  construire,  reconstruire  ou 
réparer  aucun  édifice,  mur  ou  clôture,  sur  ou 
joignant  la  voie  publique,  et  d'établir  aucun  ou- 
vrage en  saillie  sur  la  façade  des  maisons  sans 
en  avoir  demandé  et  obtenu  la  permission  de  l'au- 
torité compétente.  (Voy.  Saillie.) 

Art.  3.  —  Ces  prohibitions,  qui  ne  concernaient 
d'abord  que  les  villes,  ont  été  sanctionnées  et 
étendues  à  tous  les  bourgs  et  villages  par  la  loi 
des  16-24  août  1790,  ainsi  que  par  l'article  471 
du  Code  pénal. 

Art.  4.  —  Elles  sont  obligatoires  par  elles- 
mêmes,  sans  qu'il  soit  besoin  que  les  maires  aient 
rappelé  les  citoyens  à  leur  observation  par  des 
arrêtés  spéciaux. 

Art,  5.  —  Elles  conservent  également  toute  leur 
autorité  et  toute  leur  force  dans  les  communes 
qui  ne  sont  pas  encore  pourvues  de  plans  géné- 
raux ou  partiels  d'alignement. 

Art.  6.  —  Mais  si  l'emplacement  sur  lequel  on 
veut  bâtir,  ou  si  l'édifice  que  l'on  désire  réparer  ne 
joint  pas  la  voie  publique  actuelle,  une  autorisation 
n'est  pas  n  ■<-  aire,  lors  même  que  le  terrain 
nu  et  celui  que  couvre  la  construction  seraient 
destinés  à  être  occupés  soit  pour  l'ouverture 
d'une  voie  publique  nouvelle,  soit  pour  le  prolon- 
gement d'une  voie  publique  ancienne.  Tant  qu'il 
n'a  pas  été  exproprié  pour  de  telles  opérations, 


le  détenteur  ne  doit  éprouver  aucune  gêne  dans 
l'exercice  légal  de  son  droit  de  propriété. 

Art.  7.  —  Il  en  est  de  même  pour  les  bâtiments 
que  l'ouverture  d'une  rue  nouvelle  a  rendus  ri- 
verains de  cette  rue  et  qui  forment  saillie  sur 
son  alignement.  Les  propriétaires  n'en  conser- 
vent pas  moins  tous  les  droits  appartenant  aux 
détenteurs  des  terrains  qui  ne  joignent  pas  la  voie 
actuelle  ;  dès  lors ,  ces  bâtiments  sont  également 
affranchis  de  toutes  les  servitudes  de  voirie  tant 
que  l'expropriation  n'en  a  pas  été  prononcée. 

Art.  8.  —  Les  riverains  des  rues  ou  passages 
qui  ne  sont  pas  encore  classés  au  nombre  des 
voies  publiques  communales  ne  sont  pas  tenus 
non  plus  de  se  pourvoir  d'une  autorisation  pour 
y  faire  des  constructions  ;  les  principes  qui  régissent 
la  voirie  urbaine  ne  sont  pas,  en  effet,  applicables 
aux  communications  de  cette  nature. 

Art.  9.  —  Dans  tous  les  autres  cas,  une  autori- 
sation est  exigée  même  pour  les  ouvrages  qui 
paraissent  peu  importants  ou  sans  influence  sur 
la  durée  des  constructions,  tels  que  l'agrandisse- 
ment d'une  baie,  la  construction  d'un  balcon, 
l'attache  de  persiennes  ou  de  jalousies  à  une  fe- 
nêtre, l'établissement  d'une  enseigne,  la  dépose 
et  repose  d'une  borne,  l'application  d'un  badigeon, 
la  plantation  d'une  haie,  etc. 

Art.  10.  —  Toutefois  elle  n'est  pas  indispensa- 
ble pour  de  simples  travaux  d'entretien,  tels  que 
la  réparation  d'une  toiture  d'une  maison. 

Art.  11.  —  Les  constructions  en  retraite  sont 
soumises  aux  mêmes  servitudes  que  les  construc- 
tions en  saillie ,  puisque  les  murs  ne  nuisent  pas 
moins  que  les  autres  à  l'embellissement  des  rues, 
et  que  , en  outre,  elles  sont  préjudiciables  au  public 
sous  le  rapport  de  la  propreté ,  de  la  salubrité  et 
de  la  sûreté. 

Art.  12.  —  Ce  serait  d'ailleurs  une  erreur  de 
croire  que  les  bâtiments  situés  sur  l'alignement 
demeurent  affranchis  de  ces  servitudes,  et  que 
l'on  peut  se  passer  d'une  autorisation  pour  y  faire 
des  travaux. 

Art.  13.  —  Enfin  lorsqu'un  mur  pignon,  mis  à 
découvert  par  la  démolition  d'une  maison  qui 
était  en  saillie,  se  trouve  joindre  la  voie  publique, 
qu'il  soit  de  face  ou  latéral,  il  devient  aussi  sou- 
mis aux  servitudes  ordinaires  de  voirie;  on  ne 
peut,  en  conséquence ,  ni  le  réparer  ni  le  recons- 
truire sans  autorisation. 

Art.  14.  —  L'obligation  d'une  autorisation  sui- 
vant les  formes  administratives  étant  d'ordre  pu- 
blic, un  particulier  ne  pourrait  y  suppléer  par  un 
jugement  de  la  juridiction  civile  qui,  dans  un  in- 
térêt privé,  l'aurait  condamné  à  élever,   modifier 
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un   réparer  une  construction   bot  ou  joignant    la 
voie  publique. 

Art.  15.  —  Une  autorisation  i 
Baire  quand  môme  l'exécution  des  travaux 
la  conséquence  d'un  traité  passé  avec  la  commune, 
oil  pour  l'ouverture  ou  l'élargissement  d'une 
rue.  soif  pour  la  réparation  d'un  dommage  résul- 
tant d'un  changement  du  niveau  de  la  voie  publi- 
que. 

Art.   1(>.  —  Les   demandes   en   autorisation  de 
bâtir  ou  de  réparer  sont  signées    par   le  pro] 
taire  ou  son  fondé  de  pouvoirs.  Elles  doivent  être 
libellées  sur  papier  timbré. 

Art.  17.  —  Henri  IV  a  compris  dans  la  géné- 
ralité des  termes  de  la  prohibition  faite  par  son 
édit  non  seulement  les  propriétaires  riverains, 
mais  encore  tous  les  ouvriers  et  artisans  sans  le 
concours  desquels  la  contravention  qu'elle  tend  à 
prévenir  ne  pourrait  être  commise. 

Art.  18.  —  Un  règlement  municipal  peut  donc 
astreindre  les  maçons,  charpentiers,  etc.,  qui  se 
chargent  de  l'entreprise  des  travaux  à  en  faire  la 
déclaration  à  la  mairie,  surtout  si  le  propriétaire 
ne  leur  représente   pas  une  permission  régulière. 

Art.  19.  —  L'autorisation  doit  être  donnée  par 
le  maire  ou  son  adjoint,  et ,  en  cas  d'empêchement, 
par  le  conseiller  municipal  qui  remplit  provisoire- 
ment les  fonctions  de  maire.  —  Celle  qui,  ne  fût- 
elle  que  provisoire,  émanerait  du  voyer  de  la 
commune,  ou  de  toute  autre  personne  non  investie 
du  droit  de  la  délivrer,  serait  nulle  et  de  nul  effet. 

Art.  20.  —  Un  propriétaire  ne  serait  donc  pas 
en  règle  parce  que,  après  l'envoi  de  sa  pétition, 
l'agent  voyer  communal  serait  venu  tracer  l'ali- 
gnement sur  lequel  il  lui  aurait  déclaré  qu'il  pou- 
vait construire. 

Art.  21.  —  Le  préfet  lui-même  ne  pourrait, 
sans  empiéter  sur  les  attributions  municipales, 
permettre  de  bâtir  ou  de  conserver  un  ouvrage 
en  saillie  dans  une  rue  dépendant  de  la  petite 
voirie. 

Art.  22.  —  Les  compétences  étant  d'ordre  pu- 
blic ,  nul  ne  peut  être  admis  à  soutenir  qu'il 
ignore  les  principes  qui  les  régissent.  Dès  lors, 
le  [propriétaire  qui  aurait  élevé  des  constructions 
sur  une  voie  communale ,  en  vertu  d'une  autorisa- 
tion obtenue  du  préfet  ,  ne  pourrait ,  s'il  était 
obligé  de  démolir,  intenter  une  action  en  in- 
demnité contre  l'administration. 

Art.  23.  —  Lorsque  la  maison  qu'il  s'agit  d'é- 
difier ou  de  réparer  borde  d'un  côté  une  route  et 
de  l'autre  une  rue ,  l'autorisation  délivrée  par  le 
préfet  pour  la  partie  sur  la  grande  voirie  ne  dis- 
pense pas  le  propriétaire  d'en  demander  une  se- 


c  inde  an  maire  pour  la  partie  i  la  petite 

voirie. 

Art.  24.  —  Si  le  bâtiment  est  compris  dan-  la 
zone  des  servitudes  militaires,  l'autorisation  de 
l'officier   du  génie   ne  dispense  pas  non  plus   de 

celle  du  ma 

Art.  25.  —  L'édit  de  1607  veut  que,  apn 
ouvrages  terminés,  l'administration  fasse  vérifier 
si  l'impétrant  s'est  exactement  conformé  à  l'au- 
torisation qu'il  a  reçue.  —  Il  est  donc  nécessaire 
que  cette  autorisation,  qui  constitue  d'ailleurs 
un  acte  administratif  destiné  à  produire  des 
légaux,  soit  donnée  par  écrit,  qu'elle  ait 
une  date  certaine  et  qu'elle  précède  l'exécution 
des  travaux. 

Art.  26.  —  En  conséquence,  une  autorisation 
qui  ne  peut  être  représentée,  telle  qu'une  autori- 
sation verbale,  n'a  pas  la  moindre  valeur;  il  est 
impossible,  en  effet,  de  constater  s'il  a  été  satis- 
fait ou  non  à  des  prescriptions  dont  il  n'existe 
aucune  trace. 

Art.  27.  —  La  forme  des  actes  par  lesqueb 
maires  doivent  délivrer  k-s  permissions  de  voirie 
n'a  été  indiquée  par  aucun  règlement.  Celle  d'un 
arrêté  étant  la  plus  commode,  il  convient   de  l'a- 
dopter. 

Art.  28.  —  Les  arrêtés  de  cette  nature  n'ont 
pas  besoin  d'être  soumis  aux  formalités  exigées 
par  l'article  de  la  loi  du  28  juillet  1837  pour  le> 
arrêtés  qui  statuent  d'une  manière  générale  et 
permanente,  ils  sont  immédiatement  exécutoires. 

Art.  29.  —  La  copie  destinée  à  l'impétrant 
doit  être  expédiée  sur  papier  timbré.  Si  le  maire 
emploie  à  ce  sujet  des  formules  imprimées,  il 
peut  les  faire  viser  pour  timbre  au  bureau  de 
l'enregistrement. 

Art.  30.  —  L'administration  n'est  pas  tenue 
de  notifier  les  permissions  de  voirie  qu'elle  déli- 
vre. Il  suffit  qu'elle  les  envoie  à  l'impétrant  ou 
que  celui-ci  les  retire  à  la  mairie.  La  notifica- 
tion serait  d'ailleurs  superflue,  puisque  celui  qui 
veut  construire  ou  réparer  ne  peut  le  faire  qu'a- 
près s'être  pourvu  de  l'autorisation  sans  laquelle 
il  doit  s'abstenir,  et  dont,  par  conséquent ,  il  ne 
peut  prétexter  cause  d'ignorance. 

Art.  31.  —  L'autorisation  crée  en  faveur  de 
celui  qui  l'a  obtenue  un  droit  qu'il  peut  exercer 
tant  qu'elle  n'a  pas  été  modifiée  ou  rapportée 
par  l'autorité  supérieure. 

Art.  32.  —  Toutefois,  si  lorsque  le  maire  n'a 
pas  fixé  le  délai  pendant  lequel  ello  était  vala- 
ble, l'impétrant  laisse  passer  une  année  entière 
sans  en  faire  usage,  elle  se  trouve  périmée  de 
plein  droit,   suivant   la  règle   contenue  à  ce  su- 
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jet  dans  les  lettres  patentes  du  22  octobre  1733, 
spéciales  à  la  ville  de  Paris,  et  que  leur  utilité 
générale  rend  applicables  à  toutes  les  commu- 
nes de  la  France. 

Art.  33.  —  Mais  lorsque  les  travaux  ont  été 
entrepris  avant  que  l'année  entière  fût  révolue, 
ils  peuvent  être  continués  au  delà  de  son  expi- 
ration sans  une  autorisation  nouvelle,  pourvu 
qu'ils  n'aient  pas  été  interrompus  et  qu'aucune 
limite  de  temps  n'ait  été  prescrite  dans  l'arrêté 
pour  leur  exécution. 

Art.  34.  —  Le  maire  n'a  pas  le  droit  d'im- 
poser, comme  condition  de  l'exécution  du  tra- 
vail qui  fait  l'objet  de  la  demande,  l'obliga- 
tion d'en  faire  un  autre  qui  n'a  pas  de  rapport 
avec  le  premier.  Il  ne  pourrait,  par  exemple, 
autoriser  la  réparation  de  la  toiture  ou  de  la 
façade  d'une  maison  à  la  condition  de  suppri- 
mer des  gouttières  saillantes  ou  des  portes  s'ou- 
vrant  en  dehors  ;  do  pareilles  prescriptions  doi- 
vent faire  l'objet  de  mesures  générales. 

Art.  35.  —  Si  le  maire  répond  par  un  refus, 
ou  si  les  restrictions  dont  il  accompagne  l'au- 
torisation qu'il  délivre  ne  satisfont  pas  l'impé- 
trant ,  celui-ci  peut  se  pourvoir  devant  le  pré- 
fet. Il  s'adresserait  à  tort  aux  tribunaux  pour 
faire  décider  que  le  refus  n'est  pas  fondé  ou 
que  les  conditions  imposées  sont  illégales.  Il 
lui  est  d'ailleurs  expressément  défendu  de  passer 
outre  à  l'exécution  des  travaux  refusés. 

Art.  36.  —  Un  tiers  qui  se  croit  lésé  par 
l'autorisation  donnée  par  le  maire  peut  égale- 
ment se  pourvoir  devant  le  préfet. 

Art.  37.  —  Les  réclamants  peuvent  même 
exercer  leur  recours  devant  le  ministre  de  l'in- 
térieur contre  la  décision  du  préfet  ;  mais  ils  ne 
pourraient  lui  déférer  directement  l'arrêté  du  maire. 

Art.  38.  —  Aucun  délai  n'est  imposé  pour 
la  présentation  des  pourvois.  L'arrêté  municipal 
ou  préfectoral  peut  donc  être  réformé  à  quelque 
époque  que  ce  soit;  mais  tant  qu'il  subsiste,  il 
est  obligatoire. 

Art.  39.  —  Le  maire  qui  donne  ou  refuse  une 
permission  de  voirie  n'agit  pas  comme  syndic 
de  la  communauté  des  habitants  ou  comme  in- 
vesti des  seules  fonctions  propres^  au  pouvoir 
municipal  ;  il  prend  une  mesure  de  police  par 
délégation  et  sous  la  surveillance  de  l'autorité 
administrative. 

Art.  40.  —  Simple  agent,  subordonné  en 
eetle  matière  à  ses  supérieurs  dans  l'ordre  hié- 
rarchique, il  ne  peut  donc  être  admis  à  critiquer 
leurs  actes  ni,  par  cou  équent,  à  se  pourvoir 
nnellement  contre  l'arrêté  du  préfet. 


Art.  41.  — ■  Mais  si  cet  arrêté  paraît  léser  les 
intérêts  de  la  commune,  celle-ci  peut,  par  l'or- 
gane du  maire ,  en  demander  la  réformation  au 
ministre  de  l'intérieur. 

Art.  42.  —  La  décision  par  laquelle  le  minis- 
tre de  l'intérieur  confirme  ou  infirme  l'arrêté 
préfectoral  est  un  acte  administratif  non  sus- 
ceptible de  recours  au  conseil  d'Etat  par  la  voie 
contentieuse. 

Art.  43.  —  Les  maires  doivent  statuer  le  plus 
promptement  possible  sur  les  demandes  qui 
leur  sont  adressées  ;  néanmoins ,  le  retard  qu'ils 
apporteraient  à  ce  sujet  n'autoriserait  pas  un  pro- 
priétaire à  commencer  ses  travaux  avant  d'en 
avoir  reçu  la  permission,  quand  bien  même  il 
aurait  mis  le  maire  en  demeure  de  lui  répondre 
dans  un  délai  déterminé,  attendu  qu'il  n'a  pas 
le  droit  d'imposer  une  pareille  obligation  pour 
s'affranchir  de  l'observation  d'une  règle  d'ordre 
public  et  qu'il  peut  toujours  recourir  à  l'autorité 
administrative  supérieure  pour  faire  rendre  la 
décision  qu'il  sollicite. 

Art.  44.  —  Le  propriétaire  qui  prétendrait  avoir 
éprouvé  un  dommage,  par  suite  du  retard  que 
l'administration  aurait  mis  à  répondre  à  sa  de- 
mande, ne  pourrait  porter  sa  réclamation  devant 
l'autorité  judiciaire. 

Art.  45.  —  Les  autorisations  de  l'espèce  sont 
essentiellement  restrictives  de  leur  nature  ;  elles 
interdisent  donc  virtuellement  l'exécution  de  tous 
les  travaux  qui  ne  s'y  trouvent  pas  compris  en 
termes  précis  et  formels.  Ainsi,  l'autorisation  de 
gratter,  blanchir  et  badigeonner  n'emporte  pas 
l'autorisation  de  recrépir. 

Art.  46.  —  Les  maires  ont  d'ailleurs  le  droit 
de  statuer  sur  tous  les  cas  de  petite  voirie  sans 
l'intervention  du  conseil  municipal. 

Art.  47.  —  Les  autorisations ,  n'étant  données 
que  sous  le  rapport  de  la  police  et  de  la  voirie , 
ne  dispensent  pas  les  impétrants  de  se  confor- 
mer aux  lois  et  règlements  qui  soumettent  à  des 
servitudes  spéciales  les  propriétés  situées  sur  le 
bord  des  fleuves  et  rivières,  autour  des  places 
de  guerre,  prés  des  cimetières,  dans  le  voisi- 
nage des  forêts  et  le  long  des   chemins  de  fer. 

Art.  48.  —  Le  maire  n'a  pas  à  se  préoccuper 
de  la  question  de  savoir  si  le  pétitionnaire  est 
bien  propriétaire  du  terrain  sur  lequel  il  se  pro- 
pose do  bâtir,  les  permissions  de  voirie  étant 
toujours  données  aux  risques  et  périls  de  ceux 
qui  les  obtiennent  et  ne  préjudiciant  nullement  aux 
droits  des  tiers. 

Art.  49.  —  11  ne  devra  donc  pas  statuer  sur 
la  demande  d'une  autorisation   jusqu'après  le   ju- 
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gemenf   pai  le  tribunal  compétent  d'une  contes- 
tation relative  à  la  jouissance  de  oea  di 

Art.  60.  —  Après  avoir  délivré  la  permission 
d'élever  ou  de  réparer  une  construction  but  ou 
joignant  la  voie  publique,  le  maire  dresse  l'état 
<le-  droits  de  voirie  dus  par  l'impétrant,  confor- 
mément  au  tarif  en  vigueur  dans  la  commune. 

Art.  51.  —  Cet  état  est  remis  au  receveur 
municipal  pour  en  opérer  le  recouvrement  au 
profit  de  la  commune  dans  les  formes  détermi- 
nées par  l'article  63  de  la  loi  du  18  juillet    1837. 

Art.  52.  —   Dès  lors,  si   des  poursuites  sont 
nécessaires,  l'état  que  le  maire  a  arrêté  doii 
visé  par  le  sous-préfet;  cette  formalité  est  exigée 
pour  le  rendre  exécutoire. 

Art.  53.  —  Le  conseil  de  préfecture  est  in- 
compétent pour  statuer  sur  les  î-éclamations  aux- 
quelles la  perception  de  ces  droits  peut  donner 
lieu. 

Art.  54.  —  Les  réclamations  sont  jugées  admi- 
nistrât! vement,  c'est-à-dire  par  le  préfet,  sauf 
recours  au  ministre  de  l'intérieur. 

Art.  55.  —  Aucune  distinction  n'est  d'ailleurs 
établie  entre  les  bâtiments  élevés  par  des  parti- 
culiers et  ceux  affectés  à  des  services  publics, 
les  droits  sont  dus  aussi  bien  pour  les  uns  que 
pour  les  autres. 

Art.  56.  —  Cependant,  comme  ces  mêmes 
droits  sont,  en  quelque  sorte,  la  rémunération 
des  frais  qu'occasionne  la  délivrance  des  aligne- 
ments ,  les  maires  ne  sont  pas  autorisés  à  les 
réclamer  pour  des  constructions  élevées  dans  des 
rues  ou  passages  qui  sont  restés  des  propriétés 
privées. 

Tels  sont  les  articles  du  §  1er  de  Y  Ins- 
truction concernant  la  voirie,  uroaine,  qui 
fournissent  tous  les  renseignements  néces- 
saires pour  la  Permission  de  bâtir  (voy. 
ce  mot).  Le  §  2  de  la  même  instruction  dé- 
termine ce  qu'on  entend  par  l'alignement, 
par  qui  et  comment  il  est  délivré,  les  ré- 
clamations qu'il  soulève;  enfin,  devant  qui 
doivent  être  portées  ces  réclamations. 

Le  §  3  traite  de  la  confection  et  de  l'ap- 
probation des  plans  d'alignement  ;  nous  don- 
nerons quelques  articles  de  ces  paragraphes 
concernant  la  rédaction  des  plans  d'aligne- 
ment. 

Art.  95.  —  Les  frais  de  confection  de  ces  plans 
sont  d'ailleurs  une  charge  obligatoire  pour  les 
communes.  En  conséquence,  si  le  conseil  munici- 


pal refi  vuer  le  crédit  nécessaire  à  leur 

payement,  il  devrait  être  inscrit  d'office  au  bud- 
get. (Loi  du  18  juillet  1837,  art.  80.) 
An.  %.  — •  l.<    maires  doivent  exiger  que  les 

géomètres  auxquels    ils  s'a  l'exécu- 

tion de  ce  travail  B6  conforment  aux  prescriptions 
suivantes  : 

1"  Rapporter  les  plans  à  l'échelle  de  5  milli- 
mètres pour  1  mètre  et  les  tracer  à  l'encre  de 
Chine  sur  du  papier  grand  aigle  de  33  centimè- 
tres de  hauteur; 

2°  Indiquer  les  constructions  par  une  teinte 
gris  foncé  ;  les  fossés ,  cours  et  mares  d'eau  par 
une  teinte  vert  clair,  avec  une  flèche  dirigée  dans 
le  sens  de  l'écoulement;  les  baies  vives  par  une 
teinte  vert  ombré  ;  les  haies  sèches  par  une  li- 
gne ponctuée  à  points  allongés,  d'une  grosseur 
double  de  celle  des  traits  ordinaires  (voy.  Bl- 
âmes ET  TEINTES  CONVENTIONNELS)  : 

3°  Dans  les  parties  non  bordées  de  construc- 
tions, faire  figurer  de  chaque  côté  de  la  voie  pu- 
blique et  sur  une  zone  ayant  la  même  largeur 
que  cette  voie,  les  bornes  de  délimitation,  les 
arbres  à  haute  tige  et  les   accidents  de  terrain  ; 

4°  Lorsque  la  rue  présente  un  angle  assez  pro- 
noncé pour  que  le  tracé  ne  puisse  être  contenu 
dans  le  papier,  dessiner  cet  angle  une  seconde 
fois  avec  ces  mots  :  partit  répétée  i 

5°  Désigner  chaque  \ sarcelle  ou  propriété  par  le 
numéro  qu'elle  porte  au  cadastre  ou  dans  la  rue  , 
et  par  le  nom  du  propriétaire  ; 

G0  Faire  connaître,  en  outre,  la  nature,  l'im- 
portance et  l'état  de  chaque  construction  par  les 
signes  conventionnels  suivants  : 

B  (construction  en  bois) , 

P  (construction  en  pierre  et  moellons)  . 

PT  (construction  en  pierre  de  taille) , 

°E  (maison  n'ayant  qu'un  rez-de-chaussée)  , 

'E  (maison  à  un  étage) . 

2E ,  3E  (maison  à  deux .  à  trois  étages...) . 

S  (construction  solide) , 

M  (construction  médiocre)  , 

V  (construction  en  état  de  vétusté)  ; 

7°  Inscrire  au  commencement  du  plan,  c'est-à- 
dire  à  gauche  de  la  feuille,  le  nom  de  la  com- 
mune, le  nom  et  la  longueur  exacte  de  la  voie, 
la  date  du  plan  et  le  certificat  d'exactitude   BÏ 
par  le  géomètre  qui  l'a  levé  ; 

8°  Réserver  au-dessous  un  espace  libre  pour 
recevoir   les    diverses    mentions   administratives; 

9°  Placer  au  bas  l'échelle,  comprenant  au 
moins  '20  mètres  ; 

10°  Répéter  le  nom  de  la  commune  et  celui  de 
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la  voie  publique  sur  le  verso  de  la  feuille,  aux 
deux  extrémités  du  plan. 

Art.  97.  —  Les  plans  doivent  être  fournis  en 
double  expédition,  indépendamment  de  la  minute, 
et  envoyés  roulés.  —  Celle-cf  doit  contenir  de 
plus  que  les  expéditions  le  tracé  graphique  et  les 
cotes  de  toutes  les  opérations  géométriques  qui 
ont  servi  à  lever  le  plan ,  ainsi  que  les  longueurs 
des  façades. 

Art.  98.  —  Le  préfet  a  fixé  pour  la  confec- 
tion des  plans  d'alignement  un  tarif  établi 
comme  il  suit  (Arrêté  du  24  février  1857)  : 

Levé.  Rapport.  Expédition. 

Pour  les  plans,  pour  100  mè-      f,..   c.         fr.  c.         fr.  Ci 
très  de  longueur 12,00        5,00        3,00 

Pour  l'intérieur  des  proprié- 
tés ,  pour  1 00  mètres  super- 
ficiels, terrains  bâtis 3,50         1,50         0,30 

Terrains    mixtes ,    cours    et 

constructions 2,00         1,00         0,20 

Terrains  vagues.. 0,70         0,30         0,05 

Dans  le  cas  où  les  plans  seraient  inexacts  ou 
n'auraient  pas  été  dressés  conformément  à  leurs 
prescriptions ,  les  maires  ne  doivent  pas  les  recevoir. 

Les  autres  articles  du  paragraphe  3  s'occu- 
pent de  la  remise  des  plans  aux  maires  et  des 
études  des  projets  d'alignement.  L'article 
101  recommande  à  ceux  qui  étudient  ces 
projets  de  ne  pas  s'attacher  à  un  parallé- 
lisme rigoureux  et  s'efforce  de  conserver  les 
constructions  établies  en  vertu  d'autorisa- 
tions récentes,  ainsi  que  celles  qui  bien  qu'en 
retraite  n'offrent  pas  de  graves  inconvénients. 
Il  est  dit  dans  ce  même  article  qu'on  doit 
prendre  l'élargissement  des  voies  du  côté  où 
il  cause  le  moins  de  dommage  aux  proprié- 
taires riverains  ;  enfin  de  ménager  les  édifices 
publics  ainsi  que  les  monuments  qui  pré- 
sentent un  intérêt  sous  le  rapport  de  l'art  et  de 
l'histoire. —  Après  enquête,  le  préfet  statue 
définitivement  sur  l'alignement  arrêté,  et,  dès 
qu'un  projet  est  approuvé,  les  alignements 
qu'il  comporte  sont  indiqués  sur  la  minute  et 
sur  les  deux  expéditions,  tant  par  une  ligne 
noire  <|ue  par  des  lettres  et  des  cotes  qui  ser- 
vent à  les  bien  préciser. 

Le  tracé  des  alignements  est  payé  au  géo- 
mètre qui  en  a  été  chargé,  savoir  : 

Pour  la  minute,  par  100  mètres  de  longueur.     1  fr.00 

Pour  l'expédition o       75 

Pour  la  légende  par  plan 1       00 


Le  §  4  étudie  les  conséquences  de  l'appro- 
bation des  plans  d'alignement  ;  le  §  5,  les  effets 
de  la  délivrance  de  l'alignement,  ainsi  que  des 
acquisitions  et  cessions  de  terrains  ;  le  §  G 
traite  de  la  réparation  des  bâtiments  non 
alignés  ;  le  §  7,  de  la  poursuite  et  de  la  ré- 
pression des  contraventions  ;  le  §  8 ,  de  la  dé- 
molition; le  §  9,  des  questions  préjudicielles, 
et  le  §  10,  de  la  prescription. 

Comme  on  le  voit  par  ce  rapide  aperçu, 
les  questions  de  voirie  ont  une  grande  im- 
portance pour  les  communes,  pour  les  pro- 
priétaires et  pour  les  constructeurs. 

VOITURE,  s./.  —  Ce  terme,  dérivé  du 
latin  vectura  (action  de  transporter),  sert  à 
désigner  un  véhicule  à  deux  ou  quatre  roues 
qui  opère  le  transport  des  matériaux  dans 
un  chantier.  Ce  terme  est  aussi  synonyme 
de  Voie  (voy.  ce  mot)  :  ainsi  on  dit  égale- 
ment, une  voie  de  plâtre,  de  chaux,  de  sable 
ou  de  terre,  ou  une  voiture  de  plâtre,  de 
chaux,  de  sable  ou  de  terre;  cela  dépend,  du 
reste,  des  localités. 

VOLCANIQUE,  aâj.  —  Qui  appartient 
aux  volcans.  Dans  l'industrie  des  construc- 
tions, on  emploie  des  produits  volcaniques, 
tels  que  la  pierre  ponce  pour  poncer,  et  les 
pouzzolanes  pour  fabriquer  des  mortiers. 

VULCANISATION.  —  Voy.  Vulcanisa- 
tion. 

VOLÉE,  s.f.  —  Hauteur  à  laquelle  on  élève 
le  mouton  d'une  machine  à  battre  les  pieux. 
Suivant  la  force  de  ceux-ci  et  le  plus  ou  moins 
de  densité  du  terrain  dans  lequel  on  enfonce 
les  pieux,  les  moutons  ont  une  volée  de  8  et 
,4  mètres.  On  désigne  sous  le  même  terme  une 
série  d'un  certain  nombre  de  coups  de  mou- 
ton sur  la  tête  d'un  pieu.  —  On  dit  (prune 
chaussée  a  été  battue  à  deux  et  trois  volées, 
lorsqu'un  certain  nombre  d'ouvriers  terras- 
siers, rangés  sur  une  même  ligne,  ont  battu 
à  la  Batte  (voy.  ce  mot)  cette  chaussée  deux 
et  trois  fois. 

Volée  d'eSOALIBB.  —  Partie  d'un  escalier 
qui  se  projette  en  ligne  droite  sur  le  plan  de 
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ce(  escalier.  Ce  moi  se  prend  aussi  comme 
synonyme  de  révolution.  (Voy.  Bsoalœb.) 

VOLET,  s.  m.  —  Fermeture  intérieure  on 
extérieure  des  croisées  ou  des  portes-croisées. 
Dans  les  devanl  ares  de  boni  iques,  les 
soni  extérieurs;  ils  sont,  bu  contraire,  inté- 
rieurs pour  les  croisées  d'appartements.  — 
Il  exista  des  volets  d'une  seule  feuille,  ei  des 
volets  à  deux  et  trois  feuilles.  Ces  derniers 
sont  dits  volets  brisés;  ils  sont  simplement 
emboîtés,  ou  faits  d'assemblages  et  à  petits 
cadres;  ils  se  plient  ordinairement  sur  les 
dosserets  des  baies  et  se  rabattent  et  se  dou- 
blent sur  l'embrasure  desdites  baies.  — 
L'usage  des  volets  était  très  répandu  pen- 
dant le  moyen  âge  ;  les  petites  baies  étaient 
fermées  par  des  volets  à  une  seule  feuille,  à 
un  seul  vantail  posé  en  Abatant  (voy.  ce 
mot).  Quand  les  croisées  atteignaient  une 
certaine  dimension ,  elles  étaient  fermées  par 
deux  volets  superposés,  toujours  placés  en 
abatant  :  c'étaient  des  volets  doubles.  Le  van- 
tail supérieur  était  suspendu  à  l'aide  de 
pentures  qui  étaient  traversées  par  des  tiges 
de  gonds  posés  horizontalement  ;  le  vantail 
inférieur,  par  une  tige  de  fer  rond  qui 
était  maintenue  dans  deux  tourillons  ;  enfin 
des  barres  de  fer  méplat  terminées  par  un 
crochet  maintenaient  le  vantail  plus  ou 
moins  soulevé.  Beaucoup  de  meurtrières  et 
de  créneaux  de  fortifications  étaient  fermés 
par  des  abatants  de  ce  genre. 

On  nomme  également  volet  une  espèce  de 
pigeonnier  dont  l'ouverture  se  ferme  par  un 
petit  ais  en  abatant.  On  donne  le  même  nom 
aux  ailerons  ou  petites  planches  qui  font 
tourner  la  roue  d'uu  moulin  à  eau. 

VOLICE,  s.f.  — On  nomme  2)lanche  volice, 
sapin  frisé,  ou  simplement  volice,  une  planche 
mince  qu'on  emploie  au  lieu  et  place  de  lat- 
tes. 

VOLIÈRE,  s.  f.  —  Construction  légère 
fermée  de  toutes  parts  au  moyen  de  grillages 
en  fil  de  fer  à  mailles  plus  ou  moins  fines ,  et 
dans  laquelle  on  tient  captifs  des  oiseaux, 
soit  pour  l'agrément  d'un  amateur  ou  d'un 


collectionneur,  soit  pour  les  ('-lever  et  li 
graisser  :  telle-  sont  les  rolièrea  di 
coins.  —  Les  Romains  ont  construit  deg 
volières  sur  une  grande  échelle  et  avec  beau- 
coup de  luxe.  (ColumelL,  VIII,  1  ;  Varro,  /.'. 
R.,  III,  '■).)  Les  plus  remarquables  se  trou- 
vaient dans  les  environs  de  Rome,  du: 
Latium  et  la  Sabine.  Primitivement  on  les 
nommait  oiselleries  (atriaria  1. 1  Varro,  ut  supra; 
Cic.,  ad  Quint. /rat.,  III.  1.)  En  grec,  on  les 
nommait  orniihon  (ôfmOwv),  ce  qui  correspond 
à  notre  terme  de  volière.  —  Les  Romains 
n'élevaient  des  oiseaux  que  dans  un  but  de 
spéculation;  c'est  vers  le  vu'  siècle  de  Rome, 
à  l'époque  de  la  guerre  des  pirates  (Pline, 
X,  20  ;  Varro,  R.  R.,  III,  6),  qu'on  éleva  de- 
paons  et  des  grives;  il  paraît  même  que 
certaines  volières  rapportaient  annuellement 
à  leurs  propriétaires  plus  de  soixante  mille 
sesterces.  (Varro,  ib.,  3;  Pline,  ib.)  On  éle- 
vait surtout  des  pigeons.  Les  pigeons  sam  _  - 
(saxatiles),  qui  vivaient  sur  des  tours  éle 
ou  sur  les  combles  des  édifices  {colon f 
sont  à  cause  de  cela  nommés  colombes  (coin  ni- 
bœ).  Les  pigeons  domestiques  vivaient  dans 
les  cours  des  maisons.  En  général,  les  pi- 
geons vivaient  dans  le  péristère  ou  pèrislèrolro- 
phe,  espèce  de  bâtiment  circulaire  couvert  en 
coupole.  —  Les  volières  à  paons  étaient  for- 
mées d'une  grande  cour  ombragée ,  close  par  de 
hautes  murailles  ;  sur  trois  des  côtés  se  trou- 
vaient des  portiques,  et  sur  le  quatrième 
deux  chambres  (cellœ) ,  dont  l'une  servait  au 
gardien,  et  l'autre  à  abriter  les  volatiles. 
Les  volières  d'agrément  ou  de  plai- 
sance furent  imaginées  par  un  chevalier  ro- 
main, Lœnius  Strabon,  qui  construisit  la 
première  dans  le  péristyle  d'une  maison  qu'il 
possédait  à  Brindes.  (Varro,  ib.,  5.)  Lucius 
Lucullus,  qui  avait  de  si  beaux  viviers, 
possédait  aussi  de  superbes  volières.  Téren- 
tius  VaiTO,  l'auteur  du  Traité  d'agriculture 
(de  Re  rustica) ,  en  avait  une  superbe  au  pied 
de  la  ville  de  Casinum,  dont  il  nous  a  con- 
servé une  longue  description.  Son  plan  for- 
mait un  grand  parallélogramme  do  21m,35  de 
longueur  sur  14m,25  de  largeur,  lequel  était 
terminé  par  un  hémicycle  de  près  de  s  mè- 
tres   de    diamètre.    Varro    décrit   ensuite   la 


VOLIGE. 


VOLUTE. 
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colonnade,  Yarea,  les  portiques  -  volières ,  le 
pavillon  circulaire,  les  piscines,  le  petit  ruis- 
seau qui  fournit  de  l'eau  claire  et  limpide  à 
ses  merles  et  à  ses  rossignols,  le  bassin  cir- 
culaire et  central  avec  un  îlot  dans  son  mi- 
lieu. Il  ajoute  même  :  «  Dans  la  coupole  du 
pavillon,  pendant  le  jour  on  voit  l'étoile  de 
Lucifer,  et  sur  le  soir  l'étoile  Hespérus.  Ces 
étoiles  se  meuvent  aux  naissances  de  la  voûte 
hémisphérique  de  manière  à  marquer  les 
heures.  Au  milieu  de  cet  hémisphère  j'ai  fait 
tracer  une  rose  des  huit  vents.  —  Une  tige 
portant  à  sa  partie  inférieure  une  aiguille 
et  à  sa  partie  supérieure  une  girouette,  éta- 
blie au-dessus  du  dôme,  indique  intérieu- 
rement de  quel  côté  souffle  le  vent.  »  On 
voit  que  rien  ne  manquait  à  la  volière  de 
Varro. 

VOLIGE,  s.  f.  —  Planche  mince  en  bois  de 
peuplier,  employée  pour  l'établissement  des 
couvertures  en  ardoises.  Si  la  volige  est  en 
chêne  ou  en  sapin,  on  la  nomme  plutôt 
feuillet.  (Voy.  Bois.)  Les  voliges  n'ont  guère 
que  0m,011  à  0m,015  d'épaisseur  sur  environ 
0m,21  de  largeur. 

VOLIGEAGE,  s.  m.  —  Aire  formée  à  l'aide 
de  voliges  clouées  sur  des  chevrons,  et  sur 
laquelle  on  fixe  des  ardoises  ;  c'est  une  sorte 
de  plancher  qui  supporte  la  couverture  en 
ardoises.  Dans  le  voligeage  dit  jointif,  les 
vuligcs  se  touchent,  se  joignent  presque; 
il  y  a  à  peine  un  centimètre  d'espacement  en- 
tre chaque  volige. 

VOLUME,  VOLUMEN.  —  Terme  d'an- 
tiquités. Se  dit  de  livres  qui  étaient  faits  de 
feuilles  de  papyrus  ou  de  parchemin  enroulées 
autour  d'un  bâtonnet  arrondi  de  buis,  de 
cèdre  ou  d'ivoire.  Beaucoup  de  ces  derniers 
bâtonnets  ont  été  pris  pour  des  fragment^  de 
flûte.  —  On  donnait  à  ce  bâtonnet,  ainsi 
qu'à  ses  deux  extrémités  terminées  en  bou- 
ton, le  nom  &  ombilic, 

VOLUTE,  s.  f.  —  Ce  terme,  dans  un  Bens 
général,  est  employé  pour  désigner  un  en- 
roulement forme  de  plusieurs  circonvolutions. 


Beaucoup  de  fers  de  rampes,  de  grilles,  sont 
tournés  en  volute  ;  dans  un  escalier  à  limon,  la 
partie  de  celui-ci  qui  forme  un  enroule- 
ment sur  la  marche  palière  se  nomme  éga- 
lement volute.  C'est  au  centre  de  celle-ci  que 
se  place  le  pilastre  qui  sert  de  point  de  dé- 


Volute  du  chapiteau  du  portique  tétrastyle 
de  l'Erectliéiou. 


part  à  la  rampe.  Quand  ce  pilastre  est  remplacé 
par  un  travail  de  ferronnerie  qui  suit  en 
élévation  le  plan  d'une  volute,  ce  travail  prend 
également  le  nom  de  volute.  Mais  on  désigne 
aussi  et   principalement    sous   ce   terme   des 


Fig.  2.  —  Môme  volute  tracée  selon  la  méthode 
de  OoMmanni. 


membres  d'architecture  enroulés  en  hélice 
qui  décorent  les  chapiteaux  ioniques,  corin- 
thiens et  composites.  Le  centre  de  cet  enrou- 
lement se  nomme  mil  de  la  volute;  sa  canne- 
lure se  nomme  canal,  et  le  bord  saillant,  jifrl. 
Il  existe  divers  moyens  de  tracer  la  volute. 


m 


VOLUTE. 


Voici  à  ce  rajel   oe  que  dit  notre  uegretté 
confrère,  Lesueur,  membre  de  l'Institut  (1)  : 

La  divisii  a  de  la  rolute  en  neuf,  huit  et  demi» 
on  huit  parties  bui  sa  Lauteur,  est  tout  à  fait  in- 
dépendante de  sa  grandeur  réelle  comparativement 
au  diamètre,  et  le  choix  parmi  les  diverses  ma- 
nières de  tracer  sa  spirale  est  très  important .  en 


ce  qu'il  modifie  sensiblement  la  proportion  du  cha- 
piteau. 

Ainsi  la  volute  se  divise  : 

Selon  l'école  attique,  en  9  parties; 

Selon  .Muébiclès  et  Homogènes  .  en  8  parti) 

demie  ; 

Selon  l'école  ionienne  et  Vitruve,  en  8  parties. 
La  méthode  de  Palladio  pour  tracer   la  spirale 


Fig.  3.  —  Volute  du  chapiteau  du  Mausolée. 


s'applique  au  chapiteau  ionique  de  Vitruve  et  en 
général  à  ceux  de  l'école  ionienne.  Toutefois 
Goldmanni  (2)  propose  une  autre  méthode  consis- 
tant à  placer  les  centres  en  dehors  de  la  Cathète 
(voy.  ce  mot)  ,  dans  la  moitié  de  l'espace  de  l'œil  ; 
ce  qui  est,  en  effet,  conforme  à  ce  passage  de 
Vitruve  :  «  Il  faudra ,  en  traçant  la  volute  ,  aller  par 
le  centre  de  chacun  de  ses  quatre  quartiers ,  en  les 
diminuant  dans  la  moitié  de  l'espace  de  l'œil  (3).  » 


(1)  Pages  411  et  412  de  son  Histoire  et  théorie  de  l'ar- 
chitecture,  1  vol.  grand  in-80  Jésus  de  527  pages  avec 
de  nombreuses  figures  dans  le  texte,  Paris,  1879. 

(2)  Auteur  d'un  traité  d'architecture  en  allemand  cité 
par  Perrault.  (Note  de  M.  Lesueitr.) 

(3)  Livre  III,  chap.  III. 


Les  volutes  de  l'école  attique  se  tracent  par  une 
méthode  fort  analogue  à  celle  de  Goldmanni,  ainsi 
qu'on  peut  le  voir  par  les  figures  ci-jointes.  —  La 
volute  athénienne  étant  divisée  en  neuf  parties  et 
celle  de  Goldmanni  en  huit  parties  et  demie  (1),  la 
différence  entre  les  deux  volutes  est  dans  la  hauteur 
de  l'œil.  Mais ,  bien  que  celui  de  la  première  soit 


(1)  La  volute  de  Goldmanni,  faite  d'après  Vitruve. 
se  divise  en  huit  parties,  mais  son  opération  s'applique 
également  à  la  volute  antique ,  divisée  en  huit  parties  et 
demie ,  moyennant  une  légère  modification.  Le  premier 
centre,  placé  sur  la  cathète,  a  été  reporté  d'une  demi- 
partie  eu  arrière  ,  comme  dans  l'antique,  afin  de  donner 
une  demi-partie  de  plus  en  hauteur  à  la  volute  et  par 
conséquent  à  l'abaque.  (.VWe  de  M.  Lesueur.) 
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plus  bas  que  l'autre  d'un  quart  de  partie,  l'opéra- 
tion faite  dans  la  moitié  supérieure  de  l'œil  de  celle- 
ci  ne  se  trouve  pas  moins  au  droit  de  celle  de 
Goldmanni ,  parce  qu'elle  occupe  le  milieu  de  l'œil 
et  non  sa  partie  supérieure.   Il  en  résulte  que  les 


Fig.  4.  —  Chapiteau  ionique  au  temple  de  Minerve  Poliade. 

points  A,  B,  C,  D,  E,  sont  identiquement  placés 
dans  les  deux  volutes.  —  Quant  à  l'irrégularité  de 
l'opération  dans  la  volute  antique,  elle  est  produite 
par  l'abaissement  du  quatrième  centre ,  afin  d'a- 
baisser le  point  F  pour  donner  plus  d'espace  aux 


Fig.  5.  —  Coussinet  (gulvinar)  du  chapiteau  ionique. 

nombreuses  moulures  qui  compliquent  cette  volute 
exceptionnelle. 

Sans  rien  changer  aux  proportions  d'ensemble, 
on  peut,  ainsi  que  nous  l'indiquons  dans  notre 
figure  2,  supprimer  le  tore  orné  d'entrelacs,  afin  de 


Fig.  6. 


l'ini  'lu  chapiteau  ionique  ligure  4. 


donner  ù  Pove  et  au  collier  de  perles  l'ampleur 
qu'ils  ont  dans  les  autres  chapiteaux  de  la  même 
école.  Mais,  en  simplifiant  le  chapiteau  du  temple 
de  Pandrose,  dont  les  proportions  d'ensemble  sont 
excellentes,  il  faut  avoir  grand  soin  de  conserver  le 


listel  flexible  qui  relie  si  gracieusement  les  deux 
volutes.  Sa  suppression,  dans  plusieurs  productions 
de  l'école  ionienne ,  est  un  signe  certain  de  déca- 
dence. 

La  volute  du  chapiteau  du  Mausolée   (fig.  3) , 


Fis 


—  Volute  du  temple  de  la  Victoire  aptère. 


qui  se  divise  en  huit  parties ,  se  trace  par  une  mé- 
thode fort  semblable  à  celle  de  Palladio,  mais 
plus  parfaite  en  ce  qu'elle  permet  d'éviter  les  an- 
gles curvilignes  que  produit  la  méthode  du  colla- 
borateur de  Daniel  Barbara.  —  Cette  méthode  a 
pour  résultat  de  rapprocher  les  volutes  l'une  de 
l'autre  plus  que  ne  le  fait  la  méthode  athénienne. 


Fig.  S.  —  Volute  du  temple  sur  les  bords  de  l'Ilissus. 

C'est   un   inconvénient,   quand  les    volutes    sont 
grandes. 

Dans  le  chapiteau  ionique,  on  voit  tantôt 
quatre  et  tantôt  fruit  volutes.  L'œil  des  vo- 
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latee  esl  toujours  circulaire;  cependant,  an 
temple  de  Minerve  Poliade  (voy.  notre  fig.  1 1, 
l'une  des  volutes  parait  avoir  un  œil  elliptique, 
parce  qu'au-dessus  de  la  colonne  d'angle  la 
pointe  se  répète  en  retour  sur  la  face  latérale 
suivant  la  diagonale,  de  sorte  que  de  ce  côté, 
au  lieu  de  voir  un  coussinet  (fig.  ■>),  on 
aperçoit  une  nouvelle  face  de  deux  volutes,  et 
l'une  d'elles,  celle  de  droite,  paraît  elliptique. 


Fig.  9.  —  Volute  de  l'intérieur  des  Propylées. 

Notre  figure  6  montre  le  plan  de  ce  chapiteau; 
nos  figures  7,  8  et  9 ,  le  tracé  de  trois  autres  vo- 
lutes dont  les  légendes  indiquent  la  provenance. 
Les  chapiteaux  corinthiens  ont  jusqu'à  seize 
volutes,  huit  aux  angles  au-dessous  du  tailloir 
et  huit  plus  petites  au  centre  du  sommet  de  la 
corbeille  :  celles-ci  se  nomment  plutôt  Hé- 
lices (voy.  ce  mot).  Vitruve  (IV,  1,  12)  les 
nomme  hélices  minores.  —  Le  chapiteau  com- 
posite ne  comporte  que  huit  volutes.  (Voy. 
Ordres  d'architecture.) 

VOMIE,  v.  a.  —  Dans  les  fontaines,  les 
chéneaux,  quand  une  figure,  un  masque,  jet- 
tent de  l'eau  avec  force  par  la  bouche,  on  dit 
que  cette  figure,  ce  masque,  vomissent  de  l'eau. 

VOMITOIRE,  VOMITORIUM.  —  Dans 
les  théâtres,  les  amphithéâtres  et  les  cirques  de 
l'antiquité,  on  désignait  sous  ce  terme  des 
portes  basses  qui  donnaient  accès  des  couloirs 
aux  gradins   de  la  cavea.   Les  vomitoria   Be 


trouvaient  au  pourtour  de  celle-ci,  en  fao 
esoalii  ilce)  qui  conduisaient  d'une  pré- 

cinction  à  one  autre.  (Macrob.,  Sot.,   VI.  t.) 

romitoires  correspondaient  a 

ouloirs  intérieurs  de  l'édifice,  soit,  dam 
escaliers  d — rvant  le  monument  et  com- 
muniquant à  l'extérieur  de  celui-ci.  Cette  dis- 
position permettait  à  la  foule  de  s'écouler  sur 
tous  les  points  à  la  fois,  ce  qui  empêchait 


Fig.  1.  —  Vomitoire  du  Colisée. 

combrement.  Le  Colisée,  qui  pouvait  contenir 

90,000  spectateurs,  possédait  assez  de  vomi- 
toires  et  d'escaliers  pour  permettre  à  la  foule 
de  s'écouler  sans  embarras  en  moins  de  dix  ou 
quinze  minutes.  —  Xotre  figure  1  montre 
un  vomitoire  de  cet  amphithéâtre  :  on  voit 
que' les  accoudoirs  des  gradins  sont  décorés  de 
chiens  ;  notre  figure  2  montre  un  autre  genre 


Fig.  2.  —  Détail  d'un  vomitoiri         '       - 
avec  son  ajustement  avec  des  cwieriW. 

d'accoudoir  d'un  vomitoire  de  ce  même  mo- 
nument :  le  devant  des  gradins  est  pourvu  de 
canceïïi  ou  garde-corps.  (Voy.  AJtPBŒTHÉA- 
tre,  Théâtre   et   Romaixe,  Archikc! 

VOQUER,  v.  a.   —  Terme  de  potier.   I 
malaxer  la  terre  entre  ses  mains  pour  la  pré- 


VOTIF.  —  VOUTE. 
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parer  et  l'apprêter  avant  de  la  mettre  en  œuvre 
sur  la  roue  du  potier.  On  dit  aussi,  dans  le 
même  sens,  voguer. 

VOTIF,  IVE,  ad/'.  —  Ce  terme  s'applique 
surtout  aux  édicules  et  aux  monuments  élevés 
en  l'honneur  d'une  divinité  qui,  invoquée  dans 
un  moment  difficile,  est  censée  avoir  écouté 
votre  prière  et  vous  avoir  accordé  votre  de- 
mande. Il  nous  reste  des  monuments  votifs 
de  l'antiquité  qui  attestent  cet  ancien  usage  : 
ce  sont  des  colonnes,  des  édicules,  et  surtout 
des  autels.  Ces  derniers  sont  souvent  des 
œuvres  d'art  remarquables. 

VOUSSOIR,  s.  m.  —  Pierre  taillée  en  forme 
de  trapèze,  qui  est  employée  comme  pierre 
d'appareil  dans  un"  arc,  une  voûte  ou  une 
arcade.  Dans  un  voussoir,  on  nomme  douelle 
extérieure  le  côté  convexe  formant  l'extrados 
de  la  voûte  ;  douelle  intérieure,  le  côté  opposé, 
c'est-à-dire  le  côté  concave.  Les  faces  latérales, 
cachées  dans  la  maçonnerie,  se  nomment  lits, 
tandis  que  les  deux  autres  faces  se  nomment 
têtes  ;  l'une  d'elles  est  souvent  engagée  dans 
la  construction.  Dans  un  arc  ou  dans  une 
voûte,  les  voussoirs  sont  tantôt  égaux  entre 
eux,  tantôt  inégaux  sur  la  hauteur  de  leur 
tête;  dans  ce  dernier  cas,  c'est  pour  faciliter 
la  liaison  de  l'arcade  avec  les  autres  maçon- 
neries. Quand  les  voussoirs  sont  tous  égaux  en 
hauteur,  la  voûte  est  dite  extradossèe. 

Voussoir  a  branche.  —  C'est  un  voussoir 
fourchu  qui  fait  liaison  avec  le  pendentif 
d'une  voûte  d'arête. 

Voussoir  a  crossette.  —  Voussoir  qui,  à 
son  sommet,  se  retourne  sur  l'un  de  ses  côtés 
pour  faire  liaison  avec  une  assise  de  niveau. 

VOUSSURE,  s.  f.  —  Surface  courbe  ser- 
vant à  raccorder  deux  ou  plusieurs  autres  sur- 
faces droites  qui  ne  sont  pas  dans  le  même 
plan  :  portion  de  voûte  qui  raccorde  un  pla- 
fond avec  la  corniche  de  la  pièce,  ou  bien 
encore  qui  raccorde  des  surfaces  courbes 
réglées.  —  On  nomme  également  voussure  une 
]  ion  ion  de  voûte  comprise  entre  la  naissance 
de  la  courbe  et  un  point  quelconque  de  celle- 
ci,  pourvu  toutefois  que  ce  point  soit  situé  en 

DICT.  D'ARCHITECTURE.  —  T.  IV. 


deçà  du  point  summum  de  l'arc.  Du  reste,  on 
désigne  aussi  sous  ce  terme  toute  portion  de 
voûte  qui  est  moindre  qu'une  demi-circonfé- 
rence ;  l'intrados  biais  décoré  de  figures  ou  de 
dais  des  grands  arcs  qui  couronnent  les  portes 
d'église ,  enfin  chacun  des  compartiments 
longitudinaux  de  cet  intrados. 

Voussure  (Arrière-).  —  Voussure  qui  est 
située  au  haut  d'une  baie  de  porte  ou  de 
croisée  et  dont  le  cintre  de  face  est  différent 
de  celui  du  fond;  du  reste,  la  baie  elle-même 
peut  être  rectangulaire,  dans  certains  genres 
d' Arrière-voussures  (voy.  ce  mot). 

VOUTE,  s.  f.  —  Construction  formée  à 
l'aide  de  Voussoirs  (voy.  ce  mot),  et  qui  est 
destinée  à  couvrir  un  espace  vide  compris  entre 
deux  ou  plusieurs  murs  perpendiculaires  qui 
servent  de  pieds-droits  à  la  voûte.  Ces  pieds- 
droits  doivent  présenter  une  grande  solidité, 
parce  qu'ils  ont  à  résister  à  la  fois  à  un  effort 
horizontal,  nommé  poussée,  et  à  un  effort  ver- 
tical. Dans  une  voûte  ordinaire,  chaque  vous- 
soir a  son  semblable,  sauf  celui  du  centre, 
placé  au  sommet  de  la  voûte,  qui  sert  à  la 
fermer  et  qui  pour  cela  se  nomme  clef;  les 
deux  voussoirs  adjacents,  c'est-à-dire  ceux  qui 
sont  situés  à  droite  ou  à  gauche  de  la  clef  se 
nomment  contre-clefs,  tandis  que  ceux  qui  por- 
tent directement  sur  les  pieds-droits,  c'est-à- 
dire  à  la  naissance  de  la  voûte,  se  nomment 
sommiers.  Dans  une  voûte,  les  voussoirs  sont 
toujours  en  nombre  impair,  3,  4,  5,  6,  de 
chaque  côté  de  la  clef,  ce  qui  fait  qu'elle  est 
composée  de  7,  de  11  ou  de  13  voussoirs.  On 
nomme  extrados  de  la  voûte  la  partie  exté- 
rieure, qui  est  convexe,  et  intrados  la  partie 
intérieure,  qui  est  concave.  C'est  l'intrados 
qui  se  raccorde  avec  les  pieds-droits  suivant 
une  ligne  droite,  dite  ligne  des  naissances ,  qui 
passe  par  le  plan  horizontal  du  mur  et  qu'à 
cause  de  cela  on  nomme  plan  des  naissances. 
Dans  une  voûte,  on  nomme  reins  de  la  voûte 
l'espace  compris  entre  un  plan  horizontal 
tangent  au  sommet  de  l'extrados  de  cette 
voûte  et  un  plan  vertical  qui  s'élèverait  de 
la  naissance  de  l'extrados. 

Historique.  —  Bien  (pic  beaucoup  d'au- 
teurs aient  écrit  le  contraire,  l'usage   de  la 
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voûte  remonte  s  une  hante  antiquité.  Lee 
Égyptiens  l'ont  connue  trëa  certainement, 
bien  qu'ils  ne  l'aient  pas  employée  autant 
que  le  plafond  plat  pour  couvrir  de  vastes 
salles;  ils  eu  construisaient  même  de  divers 
genres  :  la  plus  élémentaire  se  composait  de 
deux  dalles  inclinées  ei  qui  se  touchaient  par 
leur  extrémité  supérieure.  Il  en  existe  une  de 
cette  espèce  dans  le  souterrain  de  la  grande 
pyramide  de  Chéops.  Nous  possédons  de 
même  des  voûtes  cintrées  :  l'une  à  Abydos, 
dans  le  palais  d'Osymandias ;  une  autre  à 
Thèbes,  dans  le  temple  d'Ammon-Ra ,  qui 
était  le  dieu  national  reconnu  dans  cette  ville 
depuis  la  onzième  dynastie.  Cette  voûte  re- 
pose sur  deux  pieds-droits,  et  les  pierres  qui 
la  forment  sont  posées  par  assises  horizontales 
et  par  encorbellement.  Dans  d'autres  ruines, 
on  retrouve  non  seulement  la  voûte ,  mais  en- 
core les  clefs  parfaitement  caractérisées. 
Champollion  et  Hoskins  (Travels  in  Etltiopia, 
p.  357)  ont  même  décrit  une  voûte  sur- 
baissée, construite  en  briques  crues ,  qui  forme 
le  plafond  du  tombeau  d'Aménophis  Ier  dans 
la-  vallée  de  Biban-el-Malouek,  à  Thèbes.  Du 
reste,  dans  les  monuments  funéraires,  l'em- 
ploi de  la  voûte  paraît  avoir  eu  un  but  re- 
ligieux, car  la  courbe  rappelle  la  position 
de  la  déesse  du  ciel,  Nout,  qui  est  censée 
s'étendre  au-dessus  du  défunt.  —  Les  Égyp- 
tiens connaissaient  même  l'arc  en  décharge, 
puisqu'il  Deir  -  el  -  Bahari  on  A^oit  un  arc  de 
cette  nature  au-dessus  d'une  ouverture  cin- 
trée pratiquée  dans  des  assises  horizontales. 
On  a  également  trouvé  à  Babylone  des  traces 
incontestables  de  voûtes.  Eich ,  dans  son 
Voyage  aux  raines  de  Babylone  (traduction 
de  Raymond) ,  affirme  avoir  reconnu  les 
vestiges  d'une  porte  cintrée  et  confirme  ainsi 
les  nombreux  passages  de  Strabon ,  qui  parle 
des  voûtes  qu'il  a  observées  dans  des  mo- 
numents babyloniens. 

Les  Grecs,  bien  que  n'ayant  pas  fait  un 
large  emploi  de  la  voûte,  la  connaissaient 
parfaitement;  nous  en  avons  un  très  bel 
exemple  au  Trésor  d'Atrée.  Les  Grecs  avaient 
même  deux  termes  particuliers  pour  dési- 
gner les  ouvrages  voûtés  :  «J/aXlç  était  employé 
pour  les  voûtes  ordinaires,  tandis  que  eôÀoç 


désignait  les  voûtes  en   forme  de    rotonde; 

on    nommait     \ii{li^    [et  voûtées, 

terme  que  Suidas  dit  être  le  même  que 
tyifoç.  Les  Romains  sont ,  sans  conteste,  ceux 
de  tous  les  constructeurs  de  l'antiquité  qui 
ont  fait  le  plus  large  emploi  de  la  voûte, 
dans  les  théâtres,  les  amphithéâtres  et  sur- 
tout dans  les  thermes.  Aussi  bien  des  au- 
teurs ont  considéré  les  Romains  comme 
les  propagateurs,  sinon  comme  les  inventeurs 
de  la  voûte,  qu'ils  auraient  tenue  des  Étrus- 
ques. Rien  ne  prouve  que  ces  derniers  l'aient 
inventée;  nous  savons  tout  juste  le  contraire, 
et  cette  version  doit  être  mise  di  abso- 

lument comme  celle  des  auteurs  de  l'anti- 
quité qui  attribuaient  cette  invention  a  un 
certain  Démocrite,  qui  n'était  autre  que  le 
philosophe  d'Abdère  et  qui  "ne  vivait  que  cinq 
siècles  avant  l'ère  vulgaire,  tandis  que  la 
voûte,  nous  l'avons  vu  précédemment,  était 
connue,  cinq  ou  six  mille  ans  avant  cette 
époque,  en  Babylonie  et  en  Egypte.  Du  reste, 
Sénèque  (Epist.,  80),  reconnaît  l'erreur  des 
écrivains  de  son  temps  qui  avaient  avancé 
que  Démocrite  était  l'inventeur  de  la  voûte. 
(Voy.  Ogivale,  Architecture,  §  III,  de  l'Ogive 
et  de  ses  diverses  formes.) 

Pratique.  —  Les  deux  systèmes  de  voûte- 
les  plus  usuellement  employés  sont  la  voûte 
plein  cintre  et  la  voûte  surbaissée.  La  pierre 
de  taille  et  la  brique  sont  les  meilleurs  ma- 
tériaux pour  ce  genre  de  construction.  —  Les 
voûtes  en  pierre  peuvent  être  considérées 
comme  formées  par  une  série  de  polygones 
taillées  en  coin  (voussoirs)  se  soutenant  mu- 
tuellement les  uns  les  autres  par  leur  simple 
pression.  Dans  les  voûtes  en  blocs  appareillés, 
il  faut  éviter  d'avoir  des  pierres  présentant 
des  angles  aigus  sujets  à  se  rompre  ;  on  doit 
aussi  étudier  leur  construction  de  manière  à 
ce  que  les  joints  montants  soient  perpendi- 
culaires aux  joints  de  lit  et  que  tous  ces  divers 
joints  soient  normaux  à  l'intrados.  Il  faut 
encore  observer  dans  cette  construction  di- 
vers principes  admis  par  la  théorie  et  justi- 
fiés par  la  pratique,  et  (pie  nous  formulerons 
de  la  manière  suivante  : 

1°  La  poussée  d'une  voûte  est  d'autant 
moins  forte  que  cette   voûte   est   divisée  en 
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un  plus  grand  nombre  de  voussoirs,  et  ré- 
ciproquement. 

2°  La  poussée  est  d'autant  plus  forte  que 
la  voûte  est  moins  élevée,  de  sorte  que  la 
voûte  plein  cintre  et  la  voûte  surbaissée 
exercent  des  poussées  beaucoup  plus  consi- 
dérables que  les.  voûtes  en  ogive  ou  en  tiers- 
point  ;  aussi  ces  dernières  peuvent  être  sup- 
portées par  des  pieds-droits  d'une  moindre 
épaisseur  que  ceux  à   donner  aux  premières. 

3°  Les  voûtes  dont  l'épaisseur  va  en  dimi- 
nuant de  la  naissance  à  la  clef  offrent  moins 
de  poussée  que  celles  dont  l'épaisseur  est  uni- 
forme. 

4°  Les  voûtes  extradossées  en  ligne  droite, 
c'est-à-dire  celles  dont  les  reins  sont  entière- 
ment remplis,  ont,  à  courbure  égale,  moins 
de  poussée  que  les  voûtes  faites  de  toute 
autre  manière. 

5°  Toute  voûte  plein  cintre,  pour  se  soute- 
nir, doit  avoir  une  épaisseur  minima  et  uni- 
forme  d'un  dix-huitième  de  son  diamètre. 

Ces  principes  fondamentaux  posés,  nous 
déterminerons  quelle  est  l'épaisseur  qu'il 
convient  de  donner  aux  voûtes  à  leur  nais- 
sance, ainsi  que  la  forme  de  leur  extrados. 

Épaisseur  des  voûtes.  —  L'expérience  permet 
de  déterminer  assez  facilement  l'épaisseur  à 


i  -eur  des  voûtes  (1er  trace  I. 

donner  à  une  voûte  à  son  sommet.  Il  y  a 
diverses  méthodes  ;  nous  en  donnerons  les 
trois  principales. 

La  première  consiste  à  mener  une  droite 
horizontale  AB  et  à  la  couper  par  la  perpen- 
diculaire CD.  Du  point  0,  comme  centre, 
avec  le  rayon  OH,  on  décrit  l'arc  HEK.  Sur 
le  sommet  de  cet  arc  on  porte  une  hauteur 
III).  qui  est  l'épaisseur  de   la   voûte   (épais- 


seur variable  déterminée  par  le  tableau  que 
nous  donnons  un  peu  plus  .bas).  On  porte  en- 
suite le  quart  du  rayon  de  0  en  0,  et  du 
point  C,  comme  centre,  avec  le  rayon  CD,  on 
décrit  l'arc  ADB,  qui  est  la  courbe  demandée. 
La  deuxième  méthode  consiste  à  tracer  la 


Kg.  2. 


■  Épaisseur  îles  voûtes  (2e  tracé). 


courbe  BAC,  ou  l'intrados  de  la  voûte.  On 
détermine  l'épaisseur  à  donner  à  la  clef.  Soit 
A  cette  épaisseur.  On  divise  ensuite  le  rayon 
AO  en  six  parties  égales  et  l'on  porte  une 
de  ces  parties  au-dessous  du  point  0,  et 
avec  ED,  comme  rayon,  on  décrit  le  demi- 
cercle  HDK,  qui  est  la  courbe  demandée. 

Dans   la  troisième   méthode,    après   avoir 
tracé  les  deux  droites  AB,  CO,  on  porte  sur 


Fig.  3.  —  Epaisseur  des  voûtes  (3e  tracé). 

cette  dernière  un  certain  nombre  de  divisions 
E,  E,  E,  égales  entre  elles  et  à  l'épaisseur  de 
la  clef.  Par  ces  points  E  on  fait  passer  des 
horizontales  indéfinies;  puis,  au  point  de  leur 
intersection  avec  la  courbe  de  l'intrados,  on 
mène  des  lignes  indéfinies  H,  H,  II,  H,  et 
aux  points  d'intersection  de  celles-ci  et  des 
horizontales  E  on  fait  passer  une  courbe,  qui 
fournit  l'extrados  demandé. 
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Noos  allons  établir  ici  ixn  tableau  des  épais- 
seurs qu'il  convient  de  donner  aux  reins  et 
au  pieds-droite  des  voûtes  plein  cintre  el 
des  routes  surbaissées  au  tiei  I  es  chiffres, 
établis  d'après  les  indications  de  l'ingénieur 
Perronet,  correspondent  aux  proportions  qui 
existent  dans  la  plupart  des  voûtes  construi- 
□  matériaux  d'une  dureté  moyenne. 


TABLEAU  DBS  ÉPAISSEURS  A  DOKKEIl  AIX  TOUTES 
PLEIN  CINTIIE  ET  BUBBAISStBS  KT  A  LBUB8  PIEDB- 
DBOITS. 


Épaisseur 

■  ar  «les  pieds-droite, 

.le 
voûte. 

de  la    Toute 

leur  hauteur  étant  : 

In 

aux 

a  lu 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

ni. 

naissances. 

clef. 

0,18 

1,00 
0,50 

8,00 

0,60 

3,00 
0,65 

4,00 
0,70 

5,00 
0,72 

6,00 
0,75 

h.nu 

/     1 

0,36 

0,27 

0,80 

é 

2 

0,40 

0.30 

0,20 

0,70 

0,80 

0,85 

0,95 

0,98 

1,00 

1,10 

'o 

\ 

o,I3 

0,32 

0.22 

0,80 

0,95 

1,05 

1,15 

1,20 

1,25 

1,35 

.3 

4 

0,46 

0,34 

0,23 

0,90 

1,10 

1,20 

1,30 

1,35 

1,40 

1,50 

3. 

J    5 

0,50 

0.36 

0,25 

1,00 

1,20 

1,30 

1,45 

1,50 

1,55 

1,70 

- 

/    G 

0,53 

0.38 

0,27 

1,10 

1,30 

1,45 

1,60 

1,70 

1,75 

1,90 

G 
o 

7 

0,56 

0,40 

0,28 

1,20 

1,40 

1,60 

1,75 

1.85 

1,90 

2,10 

r~ 

\    8 

0.59 

0,42 

0,30 

1,30 

1,50 

1,75 

1,85 

1,90 

2,00 

2,25 

,     1 

0,38 

0,28 

0,19 

0,65 

0,75 

0,80 

0,85 

0,90 

0,95 

1,00 

o 

1      o 

0,43 

0,33 

0,22 

0,90 

1,06 

1,10 

1,15 

1,20 

1,25 

1,35 

! 

1    3 

0,50 

0,40 

0,25 

1,10 

1,35 

1,45 

1,50 

1,60 

1,65 

1.70 

S 

)    4 

0,56 

0,46 

0.28 

1,35 

1,66 

1,80 

1,90 

1,95 

2,00 

2,10 

i 

\    ^ 

0,61 

0,50 

0,30 

1,55 

1,85 

2,00 

2,10 

2,20 

2,30 

2,40 

<g 

i 

0,66 

0,56 

0,33 

1,65 

1,95 

2,15 

2,30 

2,45 

2,55 

2,70 

o 

'    7 

0,70 

0,60 

0,35 

1,75 

2,05 

2,35 

2,50 

2,65 

2,75 

3,00 

P" 

I     8 

0,73 

0,65 

0,38 

1.85 

2,15 

2,50 

2,70 

2,85 

3,00 

3,30 

Quels  que  soient  les  matériaux  employés 
pour  la  construction  des  voûtes,  on  com- 
mence par  poser  les  cintres  représentant 
exactement  la  courbe  de  la  voûte  (voy.  Cin- 
tre), à  moins  que  celle-ci  ne  soit  construite 
sur  pâté  ou  forme.  (Voy.  Pâté  et  Viaduc.) 

De  la  construction  des  voûtes.  —  La  cons- 
truction des  voûtes  comprend  quatre  opéra- 
tions distinctes  :  1°  l'établissement  des  cintres 
ou  des  pâtés  ;  2°  l'exécution  de  la  maçonnerie 
sur  les  cintres  ;  3°  le  décintrement  ;  4°  les 
travaux  complémentaires  qui  ne  sont  exécutés 
qu'après  le  Décintrement  (voy.  ce  mot).  — 
Les  voûtes  de  maçonnerie  sont  de  trois  sortes  : 
1°  les  voûtes  en  pierre  de  taille;  2°  les  voûtes 
en  petits  matériaux  ;  3°  les  voûtes  légères  en 
briques,  poteries  creuses,  etc.  Pour  tout  ce 
qui  se  rattache  à  ces  trois  genres  de  voûtes, 


suivrons  en  partie,  mais  en  les  analy- 
sant pour  |i--  abréger,  les  travaux  de  Ifonge 

eux  de  Dejardins  (Routine  de  Vitab 
ment  de»  voûtes),  donnes  dans  Claudel  et  La- 
roque ( Pratique  <t<  /'"il  de  bâtir). 

Voûtes  en  jinrii  île  taille.  —  Quand  les  vous- 
Boirs  -ont  taillés  d'après  les  calibres,  on  pro- 
cède à  leur  pose.  On  commence  par  établir 
la  division  des  voussoirs,  conformément  à 
l'épure,  à  chacune  des  extrémités  du  cintre, 
en  marquant  les  points  de  division  sur  les 
couchis,  soit  par  de  petites  encoches,  soit  en 
implantant  des  pointes  ;  puis,  lors  de  la  pose 
de  chaque  rang  de  voussoirs,  on  trace  sur 
le  couchis,  au  moyen  de  règles,  la  ligne 
d'arasé  supérieure,  en  donnant  des  points  in- 
termédiaires avec  des  nivelettes,  ou  en  tendant 
une  ligne  aux  points  marqués  aux  extrémités 
du  cintre.  On  doit  rigoureusement  appliquer  le 
principe  de  la  non-continuité  des  joints,  ainsi 
que  les  autres  principes  que  nous  avons  énoncés 
précédemment.  —  Afin  de  diriger  tous  les  plans 
des  joints  normalement  à  l'intrados,  on  se  sert 
d'une  ou  de  plusieurs  fausses  équerres  levées 
sur  l'épure  de  la  voûte,  et  dont  l'un  des  i 
fait  une  partie  de  la  longueur  de  l'arc  de  l'in- 
trados, et  l'autre  une  normale  à  cet  arc.  —  Si 
l'intrados  est  tracé  à  plusieurs  centres,  il  faut 
changer  ces  fausses  équerres  chaque  fois  qu'on 
passe  d'un  arc  à  l'autre.  —  Pour  la  pose  des 
voussoirs,  on  doit  interposer  dans  chacun  des 
joints  un  lit  de  mortier  d'une  épaisseur  uni- 
forme d'un  centimètre  et  demi  pour  les  voûtes 
de  grande  dimension,  et  d'au  moins  huit  mil- 
limètres pour  les  petites  voûtes.  Du  reste,  cette 
épaisseur  des  joints  varie  avec  la  nature  des 
matériaux,  et  nous  ne  parlons  ici  que  des 
pierres  de  taille.  Cette  même  épaisseur  varie 
aussi  en  raison  de  la  forme  des  voûtes.  On 
comprend,  en  effet,  que,  pour  éviter  autant 
que  possible  le  tassement  au  décintrement, 
les  voûtes  en  arc  de  cercle  doivent  avoir  des 
joints  d'autant  plus  fins  que  leur  flèche  est 
moindre.  Bien  des  praticiens  conseillent  avec 
raison  de  ne  point  employer  de  mortier  p  fur 
liaisonner  les  voussoirs  des  voûtes  :  mais 
dans  ce  cas  il  faut  que  les  voûtes  soient  très 
bien  appareillées.  Quant  aux  coulis  de  plâtre, 
on  ne  peut  les  admettre  que  pour  les  voûtes 


VOUTE. 


485 


de  peu  d'ouverture  et  dont  les  pierres  sont 
taillées  avec  beaucoup  de  précision.  —  Ou 
peut  aussi,  sans  trop  d'inconvénients ,  mettre 
des  cales  dans  les  joints  des  voûtes  dont 
le  lit  de  pierre  est  de  niveau ,  cela  facilite  leur 
remplissage  de  mortier.  Dans  ce  cas,  voici 
comment  on  procède  :  une  fois  les  cales  en 
place,  on  abreuve  les.  joints,  on  les  garnit 
en  dessous  d'étoupe,  de  filasse,  ce  qu'on  nomme 
filasser  le  joint;  puis  on  remplit  ce  joint  avec 
un  coulis  de  mortier  fin,  d'abord  très  clair, 
auquel  on  en  ajoute  de  plus  épais  au  fur  et  à 
mesure  que  s'élève  le  remplissage  du  joint  ; 
la  partie  supérieure  de  celui-ci  est  même 
garnie  avec  du  mortier  assez  ferme  pour  lui 
permettre  d'absorber  une  partie  de  l'excédent 
d'eau  du  coulis  inférieur,  qu'on  peut  encore 
dessécher,  du  reste,  en  pratiquant  quelques 
saignées  dans  les  joints  garnis  de  niasse.  On 
doit  éviter  d'employer  des  coulis  de  plâtre. 
En  coulant  ou  en  posant  le  mortier  des  joints, 
il  faut  avoir  soin  de  n'en  pas  laisser  sous  les 
douelles  des  voussoirs,  quand  on  les  pose  sur 
les  cintres,  car  l'arête  de  tête  de  ces  voussoirs, 
ou  arête  supérieure,  s'appliquerait  sur  le 
cintre,  tandis  que  l'arête  inférieure  en  serait 
séparée  par  l'interposition  de  ce  mortier  ; 
d'où  il  pourrait  résulter  un  déversement  qui 
pourrait  nuire  à  la  solidité  de  l'ouvrage.  En 
outre,  ce  déversement,  quelque  léger  qu'il 
fût,  produirait  à  l'intrados  de  la  voûte  des 
balèvres  d'un  fâcheux  effet  et  qu'il  faudrait 
retailler  après  le  décintrement.  —  Le  poseur 
doit  affermir  chaque  voussoir,  au  fur  et  à 
mesure  de  leur  pose,  au  moyen  d'une  dame  en 
bois  en  fonnc  de  maillet ,  afin  de  ne  pas  faire 
d'écornures  aux  voussoirs;  il  doit  également 
a]  i]  iorter  tous  ses  soins  à  remplir,  au  moyen  d'é- 
clats de  pierre  dure  enfoncés  à  bain  de  mortier, 
les  vides  qui  pourraient  exister  entrer  les  lits 
et  les  joints  par  suite  de  défauts  dans  les 
voussoirs;  il  doit  s'assurer,  en  un  mot,  que 
tous  les  joints  sont  parfaitement  coulés  ou 
fichés.  —  Les  deux  côtés  ou  reins  de  la  voûte 
doivent  être  montés  en  même  temps,  afin 
que  leur  poussée  se  fasse  équilibre  sur  le  cintre 
et  ne  le  détruise  pas;  ensuite  cela  permet  au 
mortier  de  prendre  une  consistance  égale  et  en 
même  temps  il--  deux  côtés,  de  sorte  que  si 


au  décintrement  il  se  produit  un  tassement,  il 
s'effectue  d'une  manière  uniforme.  C'est  pour 
le  même  motif  qu'il  convient  de  ne  poser  un 
cours  de  voussoirs  que  quand  le  précédent 
ou  l'inférieur  est  entièrement  posé. 

La  partie  la  plus  délicate  de  l'exécution 
d'une  voûte  est  sa  fermeture  ;  elle  doit  être 
faite  de  manière  à  limiter  autant  que  pos- 
sible le  tassement  lors  du  décintrement.  Cette 
opération  se  pratique  de  plusieurs  manières, 
qui  reposent  toutes  sur  le  même  principe. 

Voici  le  procédé  généralement  suivi.  Quand  il 
ne  reste  plus  à  poser  que  les  clefs  et  les  contre- 
clefs,  on  commence  par  fermer  la  voûte  à  ses 
extrémités  et  dans  l'intervalle,  si  la  longueur 
de  la  voûte  l'exige  ;  on  pose  d'abord  les 
contre  -  clefs ,  puis  on  relève  le  vide  qu'elles 
laissent  entre  elles ,  et  on  taille  la  clef  à  la 
demande  de  ce  vide  ;  on  enduit  les  faces  des 
contre-clefs  d'une  couche  de  mortier  épais, 
mais  gras  et  onctueux  ;  enfin  on  pose  la  clef, 
qu'on  enfonce  à  coups  de  maillet  jusqu'à  ce 
que  le  mortier  souffle  de  toutes  parts  et  que 
la  pierre  porte  sur  le  cintre.  —  Il  existe  en- 
core deux  autres  modes  de  fermer  une  voûte 
en  pierre  de  taille  qui  méritent  d'être  rap- 
portés ;  les  voici  :  le  premier  consiste,  après 
avoir  recouvert  les  contre-clefs  d'un  conclus 
de  mortier,  à  suspendre  la  clef  taillée  à  la 
demande  du  vide  et  à  la  laisser  tomber  à  sa 
place  eu  la  dirigeant  convenablement.  La  sus- 
pension de  la  pierre  s'obtient  au  moyen  de 
la  Louve  (voy.  ce  mot)  et  de  la  chevrette. 
Avant  d'entamer  cette  opération,  on  a  soin 
d'enlever  auparavant  le  couchis,  au-dessous 
du  rang  que  doit  occuper  la  clef.  Chacune 
des  pièces  qui  composent  ce  rang  peut 
descendre  un  peu  au-dessous  de  l'intrados, 
et  l'on  doit  même  opérer  de  manière  à  ob- 
tenir ce  résultat,  afin  qu'une  petite  retaille 
faite  à  la  clef  seule  puisse  rendre  unie  toute 
la  surface  de  l'intrados.  En  employant  ce 
dernier  système  de  fermeture,  les  voûtes  sont 
mieux  bandées,  et  même  il  en  résulte  aussitôt 
un  commencement  de  décintrement,  c'est-à- 
dire  que  l'on  reconnaît,  à  n'en  pas  douter, 
que  la  pression  sur  le  cintre  a  sensiblement 
diminué.  Cette  manière  d'opérer  est  sans 
contredit  la  meilleure,  mais  elle   exige  beau- 
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ooup  de  précision  pour  Bon  exécution,  1 1 
application   n'est   paa   toujours  possible.   — 
La  seconde  méthode,  dont  il    nous  reste  à 
parler,  consiste  a  poser  à  sec  Les  conta 
ei  la  clef,  en  les  espaçant  de  manière  à  i 
ver  l'épaissear  des  joints;  puis  dans  ces  in- 
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Kg,  4.  —  Garnissage  des  reins  d'une  voûte  en  briques] 
de  champ. 


terstices  on  fiche  du  mortier  d'une  consistance 
convenable.  Quelquefois  on  chasse  dans  ces 
joints  réservés  des  éclats  de  tuile  bien  droits 
et  bien  cuits.  Ce  procédé  néanmoins  ne  vaut 
pas  le  précédent  ;  cependant ,  dans  certains 
cas,  il  peut  être  employé  à  cause  de  sa  sim- 
plicité. 

Voûtes  en  petits  matériaux.  —  Pour  les 
voûtes  en  moellons  soit  de  pierres  calcaires, 
soit  de    meulières    ou    autres    matériaux,   le 


Fig.  5.  —  Voûte  en  tuiles  plates  (plan). 

mode  d'exécution  est  à  peu  de  chose  près  le 
même  que  pour  celles  en  pierres  de  taille  : 
on  doit  donc  appliquer  les  mêmes  principes. 
Quand  la  voûte  est  faite  de  petits  matériaux 
régulièrement  taillés,  comme  par  exemple 
des  moellons  piqués,  il  faut  également  tracer 


sur  le  cintre  [es  joints  longitudinaux  de  cha- 
que cours  de   poussoirs.  —  Avec  de  \ 
matériaux  qui  ne  sont  pas  régulièrement  tail- 
lés, il  faut,  autant  que  possible,  placer 

l'intrados   leur   épaisseur   la    plus   faible,  et, 
dans  bons   les  cas,  enfoncer,  à  grands  c 
de  hachette,  à  l'extrados  et  entre  les  queues 


Fig.  6.  —  Voûte  en  tuiles  platée  à  rebords  (élévation). 

de  ces  matériaux,  des  éclats  de  pierre  dure  en 
forme  de  coins.  Ceux-ci  sont  destinés  à  serrer 
chaque  moellon  et  à.  bander  la  voûte  comme 
si  les  pierres  étaient  régulièrement  taillées. 
Du  reste,  il  ne  faut  jamais  perdre  de  vue  que 
dans  ces  sortes  de  voûtes  toute  la  solidité  ré- 
side dans  la  cohésion  de  la  maçonnerie.  L'em- 
ploi du  ciment  dans  la  construction  d 
en  petits  matériaux  a  généralisé  celles-ci 
d'une  manière  considérable;  le  ciment  leur  a 
permis  de  rivaliser  en  quelque  sorte  avanta- 
geusement avec  les  grandes  voûtes  en  pierre 
de  taille.  En  effet,  les  constructions  de  voûtes 
en  ciment  et  petits  matériaux  sont  égales, 
sinon  supérieures,  au  point  de  vue  de  la 
double  économie  du  temps  et  de  la  dépense. 
Le  constructeur  a  su  apprécier  ces  avantages. 


Fig.  7.  —  Brique  à  3  canaux. 

C'est  ce  qui  fait  que  dans  ces  dernières  années 
nous  avons  vu  se  généraliser  d'une  manière 
si  prompte  la  construction  des  voûtes  en  ci- 
ment et  en  petits  matériaux. 

Voûtes  légères  en  briques.  —  Le  gonflement 
du  plâtre,  lors  de  sa  prise,  est  dans  certains 
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cas  d'un  grand  secours  pour  la  construction 
des  voûtes,  et  permet,  comme  le  ciment,  d'em- 
ployer, pour  l'édification  de  ces  sortes  d'ou- 
vrages, des  matériaux  dont  la  forme  paraît 
peu  propice  ;  d'ailleurs,  la  solidité  des  voûtes 


Fig.  8 


construites  de  cette  manière  réside  plutôt 
dans  la  force  expansive  du  plâtre  que  dans 
l'arrangement  et  la  disposition  des  matériaux. 
Cpendant  il  faut    tenir  un    certain   compte 


Tig.  9.  —  Brique  à  8  cauaux  sur  2  rangs. 


de  cette  dernière  considération  ;  car,  avec 
des  matériaux  semblables,  le  plus  ou  moins 
de  légèreté  qu'à  solidité  égale  on  peut  donner 
aux   voûtes   dépend    d'un    emploi    judicieux 


Fig.  10.  —  Brique  à  9  canaux  sur  3  rangs. 

qu'on  fait  de  ces  mêmes  matériaux.  Ainsi 
on  peut  construire  des  voûtes  très  solides 
avec  un  seul  rang  de  briques  ordinaires  po- 
à  plat  ou  en  épi,  ou  avec  deux  rangs 


Fig.  11.  —  Brique  à  croisillons. 

de  briques  disposées  de  même  et  à  joints 
croisés  pour  chaque  rang.  Une  chape  en 
plâtre  et  des  dosserets  en  plâtras,  établis  sur 
les  reins  des  voûtes  en  petits  matériaux, 
leur  assurent  toute  la  résistance  nécessaire 
dans  les  cas  ordinaires.  Notre  figure  4  mon- 
tre la  coupe  d'une  voûte  de  ce  dernier  genre. 


—  Anciennement,  pour  la  construction  des 
voûtes  légères,  on  employait  des  briques  à 
rebords  semblables  aux  tuiles  antiques  em- 
ployées en  couverture  ;  on  obtenait  avec  ce 
genre  de  briques    une  résistance   considéra- 


-  Voûte  annulaire  eu  descente. 


ble,  qui  permettait  de  donner  très  peu  de 
flèche  à  la  voûte,  comme  le  montrent  nos  figu- 
res 5  et  6.  On  a  renoncé  avec  raison,  à  ce  mode 
compliqué  de  construction  ;  car,  dans  les  pays 
où  le  plâtre  est  bon,  les  simples  briques  or- 
dinaires sont  suffisantes  pour  faire  d'excel- 
lentes voûtes  ;  dans  les  pays ,  au  contraire ,  où 
le  plâtre  est  mauvais,  on  emploie  le  ciment 
ou  le  mortier  de  chaux.  —  On  construit  éga- 
lement des  voûtes  légères  en  poteries  ;  mais 


Fig.  13.  —  Voûte  en  eul-ile-four  (vousaolra  horizontaux). 

ce  dernier  genre  de  construction,  qui  très 
anciennement  a  été  fort  employé,  est  aujour- 
d'hui presque  délaissé,  car  aux  anciennes  po- 
teries on  a  substitué  de  nos  jours  des  briques 
creuses  à  8,  4 ,  6 ,  8  et  9  trous  ou  canaux  ;  on  a 
même  fabriqué  des  briques  à  croisillons.  (Voy. 
nos  figures  de  7  à  11.)  Nous  terminerons  ce  que 
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nous  avons  à  dire  but  les  coûtée  en  briquée  i  n 
parlant  d'un  mode  de  construction  assez  cu- 
rieux. Au  moyeu  de  briques  et  de  briquettes,  et 
eu  employant  un  liant  à  prise  très  prompte, 
comme  le  plâtre  ou  le  ciment,  on  peut  éta- 
blir certaines  routes  sans  faire  usage  de  cin- 
tres. Pour  cela,  il  suffit  de  construire  les 
voûtes  par  zones  obliques  et  se  déchargeant 


Fig.  14.  —  Voûte  en  cul-de-four  (voussoirs  parallèles). 

vers  le  centre  de  la  partie  de  voûte  antérieu- 
rement construite.  En  disposant  les  briques 
en  façon  d'épi  au  lieu  de  les  placer  paral- 
lèlement, on  peut  non  seulement  construire 
des  voûtes  légères  sans  cintres,  mais  on  a  sur 
le  procédé  précédent  l'avantage  de  faire  avan- 
cer la  voûte  sur  toute  sa  longueur  à  la  fois. 
Ce  dernier  système  permet  aussi  de  conduire 


Fig.  15.  —  Coupe  d'une  voûte  d'arête. 

la  voûte  suivant  une  section  diagonale,  d'un 
pied-droit  à  l'autre.  Ajoutons  cependant  que 
cette  manière  de  construire  les  voûtes  sans 
cintres  entraîne  un  surcroît  de  main-d'œuvre  ; 
mais  la  suppression  des  cintres,  surtout  quand 
les  maçons  sont  exercés  à  ce  genre  de  travail, 
procure  une  économie  notable  ;  c'est  pourquoi 
on  l'applique  avec  beaucoup  d'avantage  aux 
voûtes    de    cave    construites    en    moellons. 


On  conçoit,  d'ailleurs,  que  cette  manière  d'o- 
pérer, même  en  employant  des  mortiers  et 
des   matériaux    ordinaires,    permet    d'aï 
considérablement  les  cintre-,  puisqm 


Fig.  1G.  —  Plan  d'une  yoûte  d'arête. 

zone  oblique,  aussitôt  établie,  est  fermée  par 
sa  clef,  et  par  cette  fermeture  immédiate  la 
voûte  s'équilibre  successivement  petit  à  p 
de  sorte  qu'on  a  peu  à  craindre  les  fissures 
qui  se  produisent  assez  communément  par  la 
compression  des  joints. 

Des  divers  gexres  de  voûtes.  —  Oo 
divise  ordinairement  les  voûtes  en  deux 
grandes  classes  :  les  voûtes  simples  et  les  voû- 
tes  composées.   Appartiennent  à    la   première 


Fig.  17.  —  Voûte  d'arête  sur  plan  irrêguHer. 

division,  toutes  les  voûtes  engendrées  par 
la  révolution  d'un  arc  quelconque,  soit  celles 
qui  sont  engendrées  par  le  mouvement  de 
progression  d'une  ligne  continue,  constante 
ou  variable,  suivant  une  direction  donnée. 
—  Dans  la  deuxième  division,  on  classe 
toutes  les  voûtes  formées  par  la  combinai- 
son de  deux  ou  plusieurs  voûtes  simples. 
Parmi  celles-ci   on    range    :   la    plate-bande 
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appareillée  en  coins,  ou  la  voûte  en  plate-bande, 
dont  la  génératrice  est  une  droite  et  dont 
la  face  d'intrados  ou  douelle  est  lisse;  la 
voûte  en  plein  cintre,  dont  la  section  normale 
à  l'axe  est  un  demi-cercle  ;  la  voûte  en  arc 
de  cercle,  dont  la  section  est  un  arc  de  cer- 
cle plus  petit  que  la  demi-circonférence  ;  la 
voûte  en  ellipse,  en  anse  de  panier,  en  pa- 
rabole, à  chaînette,  dont  la  section  normale 
est  une  des  courbes  mentionnées.  —  On 
nomme  : 
•^\  Voûte  surhaussée  ou  surmontée,  la  voûte 


Fig.  18.  —  Voûte  d'arête  sur  plan  irrègulier  et  rampante. 

dont  la  génératrice  est  un  arc  de  cercle  plus 
grand  que  la  demi-circonférence  :  un  arc  sur- 
haussé ou  surmonté  d'une  façon  très  sensi- 
ble, c'est  Y  arc  en  fer  à  cheval,  Y  arc  ogival  en 
lancette,  etc.  ; 

Voûte  surbaissée,  la  voûte  dont  la  généra- 
trice est,  au  contraire,  moindre  que  la  demi- 
circonférence  ; 

Voûte  en  ogive,   celle  dont  la  génératrice 


w 

Fig,  1!).  —  Voûte  triangulaire. 


est  formée  de  deux  arcs  de  cercle  qui  se 
coupent  sous  un  angle  plus  ou  moins  aigu  : 
il  y  a  la  voûte  en  ogive,  en  tiers-point,  en  lan- 
cette,  etc.  ; 

Voûte  rampante,  la  voûte  dont  la  généra- 
trice   est    une    courbe  ayant    ses    naissances 


à  des  niveaux  différents  ;  cette  génératrice 
peut  avoir  plusieurs  centres  :  dans  les  théâ- 
tres et  dans  les  amphithéâtres  de  l'antiquité, 
beaucoup  d'escaliers  étaient  supportés  ou 
couverts  par  des  voûtes  rampantes. 


Fig.  20.  —  Voûte  d'arête  pratiquée  dans  un  mur. 

Les  diverses  voûtes  que  nous  venons  de 
mentionner  peuvent  être  :  en  berceau,  quand 
leur  directrice  est  une  ligne  droite  ;  annu- 
laires, quand  leur  directrice  est  une  courbe. 
Les  voûtes  en  berceau  et  annulaires  sont  des 


Fig.  21.  —  Voûte  d'arête  sur  le  noyau. 

voûtes  cylindriques  établies  suivant  un  plan 
curviligne.  On  les  nomme  descentes,  quand 
la  directrice  est  inclinée  à  l'horizon.  Elles 
sont  biaises,  quand  la  trace  horizontale  des 
plans  de  tête  coupe  obliquement  la,  trace 
également    horizontale     d'un     plan     vertical 
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anl  par  [a  directrice. —  La  voûte  annu- 
laire proprement  dite  a  won  intrados  formé 
par  une  demi-circonférence  tournant  autour 

d'un  axe    \  tri  ioal    situé  dans    -mi   plan  ;  on  la 

nomme  aussi  berceau  tournant,  ou  voûte  sur 
le  noyau,  parce  qu'elle  tourne  autour  d'un 
cylindre  ou  noyau.  La  vis  de  Saint-Gilles  est 


Fig.  22.  —  Coupe  d'une  voûte  eu  arc  de  cloître. 

une  voûte  annulaire  en  descente.  La  généra- 
trice de  la  voûte  annulaire  peut  être  aussi 
une  demi-ellipse;  dans  ce  cas,  la  voûte  annu- 
laire est  elliptique.  Dans  les  voûtes  annu- 
laires, si  la  génératrice  n'est  pas  constante, 
mais  qu'elle  change  proportionnellement  au 
chemin  parcouru,  la  voûte  n'est  plus  annu- 
laire,  mais  elle    est   dite    voûte   conoïde.  La 


Fig.  23.  —  Plan  d'une  voûte  en  arc  de  cloître. 

voûte  dont  la  surface  intérieure  imite  oelle 
d'un  tronc  de  cône  est  dite  voûte  conique; 
on  la  nomme  également  voûte  en  canonnière 
et  trompe.  —  On  nomme  en  général  calottes, 
ou  voûtes  en  cul-de-four,  les  voûtes  de  révo- 
lution ,  quand  l'arc  qui  les  engendre  est  cir- 
culaire; qu'il  soit  plus  grand  ou  plus  petit 
que  le  demi-cercle,  on  nomme  ces  voûtes 
calottes  sphèriques,  dômes,  coupoles,  ou  voûtes 


sphéricités.  Ces  routes  peuvent  être  en  cul- 
de-four  et  en  pendentif  par  voussoin  horizon- 
taux ffijr.  18),  ou  bien  en  cul-de-four  et  en  pen- 
dentif, mais  par  voussoirs  parallèles  (fig, 

Enfin  ou  désigne  bous  le  nom  de  voûtes 
elliptiques  celles  qui  sont  engendrées  par 
une  courbe  elliptique.  Ces  voûtes  ont  la 
forme  d'un  demi -ellipsoïde. 

Voûtes  composées.  —  Parmi  celles-ci.  la  plus 


Kg.  24.  —  Voûte  en  arc  de  cloître  but  plan  irrégulier. 

simple  est  la  voûte  d'arête;  elle  est  formée 
par  l'intersection  de  deux  ou  plusieurs  ber- 
ceaux de  même  hauteur,  mais  dont  les  ai 
sont  saillantes  ;  tandis  que  les  voûtes  en  arc 
de  cloître,  qui  sont  également  formées  par 
l'intersection  de  deux  ou  plusieurs  berceaux 
de  même  hauteur,  ont,  au  contraire,  leurs 
arêtes  rentrantes.  Les  voûtes  d'arête  ou  en 
arc  de  cloître  peuvent  être  droites  ou  ram- 


Fig.  25. 


Voûte  en  arc  de  cloître  sur  plan  irrégulier 

et  rampante. 


pantes,  sur  plan  régulier  ou  irrégulier,  rec- 
tangulaire ou  triangulaire,  ou  de  diverses 
autres  formes.  Xos  figures  montrent  de  nom- 
breux types.  —  Nos  figures  15  et  16  font 
voir  l'élévation  et  la  coupe  d'une  voûte 
d'arête  sur  plan  carré;  nos  figures  17,  18  et 

19,  le  plan  de  voûtes  d'arête  sur  plans  irrégu- 
liers (trapézoïdal  et  triangulaire)  ;  notre  figure 

20,  une   voûte   d'arête    pratiquée    dans   uu 


VOUTE. 


491 


mur  épais  pour  y  donner  un  passage;  notre 
figure  21,  une  voûte  d'arête  sur  le  noyau  : 
c'est  une  succession  de  voûtes  d'arête  à  plans 
trapézoïdaux  séparés  par  des  arcs-doubleaux. 


Fig.  26.  —  Voûte  eu  arc  de  cloître  (perspective). 

Nos  figures  22  et  23  montrent  une  coupe  et 
un  plan  d'une  voûte  en  arc  de  cloître  ;  nos 
figures  2-1  et  25,  deux  plans  à  base  trapézoï- 
dale de  voûtes  en  arc  de  cloître  ;  notre  figure 
26,  la  perspective  d'une  voûte  en  arc  de  cloî- 
tre; notre  figure  27,  une  voûte  octogonale 
à  nervures.  Cette  forme  était  souvent  appli- 
quée au  moyen  âge  pour  couvrir  les  trésors 


17,       \  oûte  octogonale  à  nervures. 

dos  c-Iiscs.  ainsi  que  les  vastes  cuisines;  un 
tuyau  de  cheminée  placé  dans  l'œil  de  la 
voûte  servait  pour  la  ventilation  et  pour 
donner  une  issue  aux  fumées  qui  se  déga- 
geaient des  fourneaux  de  cuisine. 

Notre  figure  28  fait  voir    le    plan   d'une 


voûte  à  nervures  avec  quatre  clefs  pendantes  ; 
notre  figure  29,  une  autre  voûte,  également 
à  nervures,  qui  comporte  tous  les  divers 
organes  de  la  voûte  ogivale ,  c'est-à-dire  qu'elle 
possède  cinq  clefs,  des  arcs-doubleaux,  des 
formerets,  des  liernes,  des  tiercerons  et  des 
croisées  d'ogives.  Enfin  notre  figure  30  est 
la  perspective  d'une  voûte  à  nervures  com- 
prise entre  deux  murs  et  un  arc  formeret  ; 
on  y  retrouve  en  élévation,  sauf  les  clefs,  les 


Fig.  28.  —  Voûte  à  nervures  avec  4  clefs  pendantes. 

mêmes  éléments  que  nous  avons  vus  en  plan 
dans  la  précédente  figure. 

On  nomme  lunette,  ou  voûte  à  lunette,  une 
ouverture  pratiquée  dans  une  voûte  pour  le  pas- 
sage d'une  autre  de  hauteur  moindre  (voy.  Lu 


Fig.  29. 


nette)  ;  pendentifs,  ou  voûtes  en  pendentifs,  les 
voûtes  en  dôme,  supportées  par  des  sortes  de 
niches  en  cul-de-four  (voy.  Pendentif)  ;  enfin 
on  nomme  voûte  en  limaçon  une  voûte  sphéri- 
que,  ronde  ou  ovale,  surmontée  ou  surbaissée, 
dont  les  assises  sont  conduites  en  spirale,  en 
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hélice,  depuis  1rs  coussinets  jusqu'à  sa  ferme- 
ture; voûtes  en  niche,  des  demi-voûtes  Bphé- 
riques  on  ellipsoïdales  construites  dans  l'é- 
paisseur d'un  unir,  ou  à  l'extrémité  de  deux 


J£ 


Fig.  3U.  —  Structure  de  la  voûte  ogivale,  ou  à  nervures. 

murs  parallèles  et  recouverte  d'une  voûte  de 
même  forme  que  la  niche  :  dans  ce  cas,  on  la 
nomme  aussi  voûte  en  cul-de-four  ;  voûte  en 
tas-de-charge ,  une  voûte  sphérique  dont  les 
joints  de  lits  sont  partie  en  coupe  du  côté  de 


Fig.  31.  —  Voûte  décorée  de  compartiments. 

la  douelle  et  partie  de  niveau  du  côté  de  l'ex- 
trados. (Voy.  Tas-de-charge ,  Dôme,  Cou- 
pole, etc.) 

Ornementation  des  voûtes.  —  Quelle 
que  soit  la  forme  des  voûtes,  elles  sont  suscep- 
tibles de  recevoir  une  ornementation  plus  ou 


moins  riche,  suivanl  le  milieu  qu'elles 
appelées  à  décorer.  En  effet,  h  oôté  des  décora- 
simples,  telles  que  moulures  for- 
mant des  panneaux  et  des  caissons  (fi»-.  31  et 
82),  nous  trouvons  des  décorations  les  plus 
brillantes,  surtout  si  nous  étudions  l< 
mente  des  voûtes  des  architectures  arabe, 
mauresque  et  persan  .    I      sont  partout   de 


Fig.  32.  —  Voûte  revêtue  en  bois. 

petites  coupoles  décorées  de  sortes  de  sta- 
lactites, de  verres,  de  cristaux,  de  petites 
coupoles    très    accidentées    nommées    médias 


Fig.  33.  —  Plafond  dune  voûte. 

naranjas;  ou  bien  encore  des  compartiments 
formés  avec  le  secours  de  faïences  aux  brillan- 
tes colorations,  car  nous  devons  bien  reconnaî- 
tre que  l'art  oriental  possède  une  puissance 
décorative  supérieure  à  celle  de  l'art  occidental, 
Rien  ne  peut  égaler  en  richesse  l'intérieur  de 
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certaines  coupoles  de  mosquée  dont  les  verres 
de  couleur  tamisent  la  lumière  à  travers  une  se- 
conde coupole  dont  les  dessins  finement  dé- 
coupés ne  peuvent  être  comparés  qu'à  une 
magnifique  dentelle.  Ces  coupoles  doubles  font 
ressembler  l'intérieur  de  ces  édifices  à  des 
demeures  enchantées,  telles  qu'en  décrivent 
les  contes  de  fées.  —  La  planche  en  cou- 
leur LXXIII,  qui  se  trouve  au  mot  Plafond, 
donnera  une  idée  de  ce  que  peuvent  être  les 
décorations  polychromes  des  voûtes  de  l'O- 
rient ;  car  ce  qui  se  fait  pour  les  plafonds 
plats  s'exécute  également  pour  les  plafonds 
courbes,  qui  se  prêtent  mieux  encore  aux  cha- 
toyants effets  décoratifs,  ainsi  qu'à  de  singu- 
liers jeux  de  lumière.  —  Notre  figure  31  mon- 
tre un  motif  de  décoration  à  compartiments  ; 
notre  figure  32,  une  partie  de  voûte  revêtue 
de  lambris  en  menuiserie,  système  adopté 
pour  le  revêtement  de  grands  vaisseaux  de 
l'époque  ogivale  ;  enfin  notre  figure  33  fait 
voir  un  caisson  de  voûte  décoré  d'un  mar- 
mouset. (Voy.  Caisson.) 

VOUTER,  v.  a.  —  Recouvrir  un  espace 
d'une  voûte,  construire  ixne  voûte  sur  des 
cintres  ou  sur  un  pâté.  (Voy.  Voûte.) 

VOYANT,  s.  m.  —  Partie  mobile  d'une 
mire  avec  laquelle  on  vise  avec  le  niveau. 
(Voy.  Mire.) 

VOYER,  s.  m.  —  Officier  d'administration 
chargé  de  la  police  des  routes  et  des  rues. 
Henry  IV  créa  le  poste  de  grand  voyer  de 
France;  ce  fut  Sully  qui  l'occupa  le  pre- 
mier. —  Agent  voyer,  employé  subalterne  des 
ponts  et  chaussées.  —  Commissaire  voyer, 
architecte  chargé  de  surveiller  les  travaux 
de  construction  qu'élèvent  les  particuliers, 
pour  voir  s'ils  sont  exécutés  suivant  l'aligne- 
ment et  les  prescriptions  de  police-,  et  s'as- 
Burer  si  les  divers  locaux  sont  établis  suivant 
les  principes  prescrits  pour  assurer  la  sécu- 
rité, l'hygiène  et  la  salubrité  publiques. 

VRILLE,  s.  f.  —  Petit  outil  en  fer  ter- 
miné en  pointe  surmontée  d'une  vis  à  l'une 
de  ses  extrémités,  et  dont  l'autre   porte  un 


manche  adapté  perpendiculairement  à  la 
tige  qui  traverse  le  manche  de  part  en  part. 
La  vrille  sert  à  percer  le  bois  pour  faciliter 


Fig.  1.  —  Vrille,  dite  vrille  façon  de  Styrie. 

l'entrée  des  vis  dans  celui-ci.  Il  en  existe  de 
diverses  formes  ;   las  deux  qui   sont  le  plus 


Fig.  2.  —  Vrille,  dite  vrille  creuse. 

usuellement  employées  sont  celles  dites  vrille 
façon  de  Styrie  (fig.  1)  et  vrille  creuse  (fig.  2). 

VRILLER,  v.  a.  et  v.  n.  —  Faire  des  trous 
avec  une  vrille.  —  Prendre  la  forme  d'une 
vrille. 

VRILLON,  s.  m.  —  Petite  tarière  dont 
le  fer  est  terminé  en  vrille. 

VUE,  s.  f.  —  Ouverture  pratiquée  dans 
le  mur  plein  d'un  édifice,  d'une  construction, 
afin  de  voir  au  dehors  de  celle-ci  par  cette 
ouverture. 

Jurisprudence  et  législation.  — 
Terme  de  l'ancienne  coutume  de  P.fris  em- 
ployé pour  désigner  toutes  sortes  d'ouvertures 
par  lesquelles  on  reçoit  le  jour.  On  distingue 
deux  espèces  de  vues   :  les  vues  dites  jours 


r.H 


vu-;. 


de  souffrance  on  jours  de  tolérance,  que  l'on 
pratique  à  Terre  dormant,  et  les  vue-  d'as- 
pect ou  fenêtres  ouvrantes.  Au  mot  Joue, 
où  noua  renvoyons  le  lecteur,  nous  avons 
parlé  des  jours  de  souffrance  et  nous  avons 
donné  les  articles  675,  676,  H77  du  Code  ci- 
vil qui  traitaient  cette  question  ;  nous  ne  nous 
occuperons  donc  ici  que  des  vues  d'aspect, 
et  nous  commencerons  par  donner  les  articles 
du  Code  civil  qui  concernent  ces  vues. 

Art.  G78.  —  On  ne  peut  avoir  des  vues  droites 
ou  fenêtres  d'aspect,  ni  balcons,  ni  autres  sem- 
blables saillies  sur  l'héritage  clos  ou  non  clos  de 
son  voisin,  s'il  n'y  a  dix-neuf  décimètres  (six 
pieds)  de  distance  entre  le  mur  où  on  les  prati- 
que et  ledit  héritage  (fig.  1). 

Art.  679.  —  On  ne  peut  avoir  des  vues  par 


Fig.  1.  —  Vue  droite,  ou  fenêtre  d'aspect. 

côté  ou  obliques  sur  le  même  héritage ,  s'il  n'y  a 
six  décimètres  (deux  pieds)  de  distance  (fig.  2). 

Art.  680.  —  La  distance  dont  il  est  parlé  dans 
les  deux  articles  précédents  se  compte  depuis 
le  parement  extérieur  du  mur  où  l'ouverture  se 
fait,  et,  s'il  y  a  balcons  ou  autres  semblables 
saillies,  depuis  leur  ligne  extérieure  jusqu'à  la 
ligne  de  séparation  des  deux  propriétés. 

Les  distances  prescrites  par  le  Code  civil 
pour  les  vues  droites  ou  obliques  doivent 
être  observées  tant  à  la  ville  qu'à  la  campa- 
gne; les  termes  de  la  loi  sont  généraux  et 
absolus.  (Pardessus,  n°  204.)  — Pour  opérer 
avec  ordre,  nous  diviserons  ces  articles  en  trois 
paragraphes  :  1°  les  vues  légales,  2°  les  vues 
droites  ou  libres,  3°  les  vues  obliques  ou  de 
côté. 

I.  Vf>ES  légales.  —  Ces  vues  sont  celles 
que  le  propriétaire  exclusif  d'un  mur  joi- 
gnant immédiatement  l'héritage  d'autrui 
peut  pratiquer   en  telle  quantité  et  disposi- 


tion   qu'il   lui    plaît   dans   ce    mur.      I 
vues  légales    ne  pourraient  être   pratiq 

dans  un  mur  mitoyen,  car  l'article  07."»  du  < 
civil  est  formel  a  a  I  i  gard  :  nul  ne  jieut, 
sans  1"  consentement  de  son  voisin,  pratiquer 
dans  le  mur  mitoyen  aucune  fenêtre,  au- 
cune ouverture,  en  quelque  manière  que  ce 
soit,  même  à  verre  dormant.  Cette  prohibi- 
tion ne  tombe  que  si  le  mur  mitoyen  devient 
riverain  de  la  voie  publique  à  laquelle  I 
de  la  maison  contiguë  a  été  incorporé  après 
expropriation  et  démolition.  —  Le  mur  en 
question,  indivis  avec  la  commune,  est  alors 
régi  par  le  principe  de  l'indivision,  c'est-à- 
dire  d'après  lequel  tout  propriétaire  d'une 
chose  indivise  peut  en  faire  tel  usage  qu'il 
voudra,  pourvu  qu'il  ne  porte  point  tort  à 
son  copropriétaire  et  qu'il  ne  nuise  à  ses  droite. 
Une  fois  le  sol  de  la  maison  démolie  incor- 
poré à  la  voie   publique,   le   propriétaire  de 


Fig.  2.  —  Vue  de  côté  ou  oblique. 

l'autre  propriété  peut  y  pratiquer  tous  les 
jours  qu'il  jugera  nécessaires  pour  sa  commo- 
dité ou  son  agrément;  l'administration  ne 
pourra  exiger  la  suppression  des  jours  pra- 
tiqués dans  le  mur  mitoyen.  —  Celui  qui 
prend  une  vue  légale  dans  un  mur  n'a  pas 
besoin  d'être  propriétaire  exclusif  du  mur, 
il  lui  suffira  de  l'être  de  la  partie  de  ce  mur 
dans  laquelle  il  veut  percer  une  ouverture. 
Par  exemple,  s'il  exhausse  le  mur  mitoyen, 
rien  ne  s'opposera  à  ce  que  dans  la  partie 
exhaussée  à  ses  frais  il  prenne  des  vues  lé- 
gales, comme  bon  lui  semblera.  (Pardes- 
sus, n°  211;  Roullier,  t.  III,  n'  527  :  Del- 
vincourt,  t.  I,  p.  407.)  Mais^e  voisin  aura 
toujours  le  droit  de  faire  boucher  ces  vues 
en  achetant  la  mitoyenneté.  (Cass.,  1er  oct. 
1813;  3  juin  1850;  C.  de  Toulouse,  8  fé- 
vrier 1844.)  —  Celui  qui  pratique  des  vues 
légales  peut  les  faire  comme  bon  lui  semble, 
la  loi  ne  déterminant  d'aucune  façon  les  di- 
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mensions  que  doivent  avoir  les  baies  d'un 
jour  ou  d'une  vue  quelconque.  (Pardessus, 
n°  210;Demolombe,  t.  XII,  nos  53G-537.) 
La  prescription  trentenaire  peut  être  invo- 
quée et  écoutée  en  faveur  de  celui  qui  la 
réclame  pour  des  jours  et  des  vues  prati- 
qués dans  un  mur  qui  lui  appartient  exclu- 
sivement, quand  bien  même  les  jours  et  les 
vues  auraient  été  établis  sans  observer  la 
hauteur  prescrite  de  lm,90  ou  2m,60. 

II.  Vues  droites.  —  On  appelle  ainsi, 
dit  Lepage  (t.  I,  p.  196,  §  4),  «  les  ouver- 
tures faites  dans  un  mur  placé  en  face  de 
l'héritage  voisin,  et  à  une  certaine  distance. 
En  perçant  une  fenêtre,  le  propriétaire  de  ce 
mur  voit  directement  chez  le  voisin  sans 
avoir  besoin  de  tourner  les  yeux  d'un  côté 
ou  de  l'autre  ;  voilà  pourquoi  une  ouverture 
de  cette  espèce  est  appelée  vue  droite,  ou 
d'aspect.  Si  cette  vue  s'étend  fort  au  loin, 
les  architectes  la  nomment  vue  de  prospect.  » 
—  Les  vues  droites  sont  d'aspect  ou  de  pros- 
pect. La  première  espèce  de  ces  vues  a  pour 
objet  de  donner  à  l'édifice  où  elle  se  trouve 
du  jour  et  de  l'air,  elle  est  du  nombre  des 
servitudes  continues  et  apparentes  qui  peu- 
vent s'acquérir  par  prescription;  la  seconde 
espèce  permet  de  jouir  de  l'édifice  d'une  vne 
très  étendue,  on  ne  peut  la  posséder  qu'au- 
tant qu'elle  est  établie  par  un  titre.  Pour  la 
vue  d'aspect,  s'il  existe  un  titre  constitutif  de 
la  servitude  de  vue  et  que  ce  titre  ne  men- 
tionne pas  l'étendue  du  droit ,  il  est  clair  que 
c'est  une  simple  servitude  d'aspect,  et  que 
celui  sur  la  propriété  duquel  on  prend  vue 
a  le  droit  de  construire  ce  que  bon  lui  sem- 
ble devant  les  ouvertures  de  son  voisin, 
pourvu  qu'il  laisse  entre  lesdites  ouvertures 
et  ses  travaux  la  distance  de  lm,90  (six  pieds) 
déterminée  par  la  loi.  (Voir  supra,  article 
678  du  Code  civil.)  —  Quand  des  vues  droites 
sont  acquises  par  titre  ou  par  prescription, 
on  ne  peut  les  modifier,  même  en  changeant 
la  liautcirr*?Tenseuilleinent  :  ainsi,  quand  les 
jours  sont  pratiqués  dans  les  murs  à  une 
distance  moindre  de  1"',90  de  la  ligne  mi- 
toyenne, il  faut  à  rez-de-chaussée  que  la 
hauteur  minima  de  la  vue  soit  pratiquée  à 
2"',60,  et  à  l'entresol   ou    au   premier  étage 


à  1"',90  (figure  ;3).  On  ne  peut  ouvrir  des 
vues  droites  que  dans  un  mur  qui  vous  ap- 
partient exclusivement;  elles  sont  donc  im- 
praticables dans  un  mur  mitoyen.  —  Lepage 
(t.  I,  p.  202)  admet  qu'un  tribunal  peut 
autoriser  le  propriétaire  d'un  mur,  construit 
à  moins  de  lm,90  du  terrain  non  clos  et 
non  bâti  du  voisin,  à  ouvrir  des  vues  droites 
dans  ce  mur,  s'il  en  a  un  besoin  réel,  et 


Fig.  3.  —  Hnuteur  d'enseuilleuient. 

pourvu  que  le  voisin  ne  puisse  en  éprouver 
aucun  préjudice  ;  et  cet  auteur  ajoute  :  «  Dans 
cette  alternative,  nous  pensons  que  les  cir- 
constances doivent  servir  à  déterminer  ce 
qui  convient  pour  chaque  espèce  où  la  ques- 
tion se  présente  ;  on  doit  concilier  le  res- 
pect de  la  propriété  avec  l'obligation  de  ne 
pas  incommoder  ses  voisins.  »  L'opinion  de 
Lepage  est  inadmissible,  car  la  loi  est  for- 
melle, et  aucun  tribunal  n'oserait  la  trans- 
gresser. 

III.  Vues  obliques.  —  Les  vues  obliques 
ou  de  côté  sont  celles  qui  sont  pratiquées 
dans  un  mur  faisant  angle  avec  la  ligne  sé- 
parative  de  deux  héritages,  et  par  lesquelles 
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on  ne  peut  voir  sur  la  propriété  voisine  aani 
tourner  la  tête  ou  les  yeux.  L'article  679  «lu 
Oode  civil  édicté  qu'on  ne  peut  avoir  dee 
vues  obliques  sur  l'héritage  <lu  voisin  à 
moins  d'une  distance  de  Bis  décimètres  (deux 
pieds);  mais  à  cette  distance  on  peut  eu 
établir  dans  des  dimensions  quelconques.  Les 
six  décimètres  de  distance  se  mesurent  non 
à  partir  du  parement  extérieur  du  mur,  mais 
à  partir  de  Y  arête  du  jambage  de  la  croisée 
ou  fenêtre  jusqu'à  la  ligne  séparative  des 
deux  héritages  (fig.  4).  Il  faut,  du  reste,  tenir 
compte  des  usages  locaux  pour  ce  mesurage. 
(Desgodets,  art.  202,  n°  5  ;  Lepage,  1. 1,  p.  205.) 
On  ne  peut  pratiquer  des  vues  obliques 
dans  le  mur  mitoyen  sans  le  consentement 
du  ou  des  copropriétaires  de  ce  mur  ;  mais 
dans  tous  les  cas  où  l'on  ne  peut  ouvrir  des 


Fig.  4.  —  Vue  dans  uu  angle,  mesure  de  la  vue  droite 
et  de  la  vue  oblique. 


vues  droites  on  ne  peut  à  fortiori  ouvrir  des 
vues  obliques.  —  Pour  établir  des  balcons 
et  autres  saillies  semblables,  il  faut,  ainsi 
que  nous  l'avons  dit  ci-dessus,  qu'il  existe 
une  distance  de  lm,90  entre  la  saillie  la 
plus  avancée,  la  plus  saillante,  et  l'héritage 
du  voisin  :  ainsi  un  balcon  ne  peut  dans  au- 
cun cas  être  considéré  comme  une  vue  obli- 
que, comme  semblerait  cependant  l'admettre 
un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  en  date  du 
16  janvier  1839.  (Dalloz,  v°  Servitude,  n°  744.) 
Or  Pardessus  (n°  207) ,  Roullier  (n°  522),  Del- 
vincourt  (t.  I,  p.  409),  Duranton  (t.  V,  n° 
413),  disent  formellement  que  celui  qui  pra- 
tiquerait un  balcon  en  saillie  serait  considéré 


comme  ayant,  a  partir  du  côté  <le  <■••  balcon, 

mu-  vue  droite  sur  l'héritage  voisin;  il  de- 
vrait (loin-  laisser,  entre  la  propriété  voisine 
et  le  oôté  dn   balcon,   la  distance  prescrite 

pour  les  rues  droites.  —  Du  reste,  les  articles 
«;7s  et  1579  s'appliquent  non  seulement  aux  fe- 
nêtres, aux  Incarnes  et  aux  balcons,  mais  aux 
terrasses  et  généralement  a  tous  les  endroits 
élevés  d'où  l'on  peut  voir  sur  la  propriété, 
sur  l'héritage  voisins.  (fioullier,t.  III,  n  '520; 
Paillet,  sur  l'art.  679.)  —  Celui  qui  veut  pra- 
tiquer des  vues  obliques  à  une  distance  moin- 
dre de  six  décimètres  devra  placer  un  autre 
mur  en  aile  de  six  décimètres  de  saillie.  Ce 
mur  formera  angle  droit  avec  celui  dans  le- 
quel les  ouvertures  seront  pratiquées.  Le  mur 
d'aile  devra  être  relevé  jusqu'à  la  hauteur  à 
laquelle  seront  placées  les  ouvertui 

Vue  (Droit  de).  —  Le  droit  de  vue,  con- 
sidéré comme  servitude  conventionnelle,  peut 
s'acquérir  par  titre,  par  la  destination  du 
père  de  famille,  par  la  prescription.  Seul  un 
propriétaire  a  le  droit  de  grever  son  héritage 
de  la  servitude  de  vue;  cependant,  s'il  pos- 
sédait deux  maisons  contiguës  et  qu'il  en 
louât  une,  il  ne  pourrait  prendre  de  vue  sur 
cette  dernière  contre  la  volonté  du  locataire  ; 
il  lui  faudrait  attendre  l'expiration  de  son 
bail.  (Paillet,  sur  l'art.  1728,  n°  2;  Pothier, 
Louage,  n°  7G.)  (Voy.  Jour,  Servitude, 
Vue.) 

VULCANISATION,  s./.  —  Procédé  em- 
ployé pour  rendre  le  caoutchouc  fabriqué 
moins  sensible  aux  influences  du  froid  et  de 
la  chaleur.  Ce  procédé  consiste  à  combiner 
le  caoutchouc  avec  du  soufre  en  petite  propor- 
tion. 

VULCANISER,  v.  a.  —  Faire  subir  au 
caoutchouc  la  vulcanisation.  Aujourd'hui,  grâce 
à  ce  procédé,  les  tuyaux  de  caoutchouc  peu- 
vent être  employés  pour  l'arrosage  des  cours 
et  des  jardins,  pour  de  petits  branchements 
temporaires  de  gaz,  et  pour  d'autree 
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WAGON,  s.  m.  —  Terme  qui  nous  vient 
de  l'anglais,  et  qui  signifie  un  chariot  mar- 
chant sur  des  rails.  Dans  les  travaux  de  ter- 
rassement, on  emploie  de  petites  caisses 
montées  sur  quatre  roues  qui  roulent  sur  des 
rails  et  qu'on  nomme  également  wagons. 
Souvent  ceux  qui  ne  servent  qu'aux  transports 
des  terres,  pour  déblais  et  pour  remblais, 
peuvent  basculer  sur  l'un  de  leurs  côtés, 
afin  de  rejeter  sur  le  sol  le  contenu  de  leur 
caisse. 

En  maçonnerie,  on  nomme  wagons,  tuyaux 
en  wagons,  des  poteries  de  terre  cuite  qui 
servent  à  former  des  tuyaux  de  cheminée  ; 
les  uns  sont  droits,  les  autres  obliques  pour 
les    tuyaux    de   cheminée  qu'il  faut  dévoyer. 


voitures.  Xotrc  figure  1   montre  un  fer,  ou 
plutôt  une  lame  de  cet  outil ,  et   notre  figure 


Wagons  ou  wagonnets  obliques. 

(Voy.  notre  figure.)  Dans  le  même  sens,  on 
emploie  aus-i  le  nuit  iragonnct. 

Wagon-vanne.  —  Vanne  mobile  qu'on 
pose  dans  un  égout  pour  donner  des  cha.-ses 
puissantes,  afin  de  nettoyer  cet  égout.  C'est 
une  sorte  d'écluse  portative. 

WAGONNET.  —  Voy.  Wagon,  in  fine. 

WASTRINGUB,  s.  /.  -  Outil  dans  le 
genre  d'une  plane,  qui  sert  à  arrondir  le  bois. 
Cet  outil  est  utilisé  par  divers  corps  d?états, 
surtout  | par  les  chaisière  >■(  les  menuisiers  en 


Fig.  1.  —  Lame  Je  wastringue. 

2   une    wastringue    ordinaire  avec  une  gar- 
niture en  cuivre. 


Fig.  2.  —  Wastringue. 

WEALD,  s.  m.  —  Terme  de  géologie. 
Terrain  situé  au-dessous  du  grès  inférieur, 
ainsi  nommé  parce  qu'il  a  été  étudié  à  l'o- 
rigine dans  le  Weald,  contrée  d'Angleterre 
qui  fait  partie  des  comtés  de  Sussex,  de  Kent 
et  de  Surrey. 

WEALDIEN,  IEXXE,  aâj.  —  Qui  appar- 
tient au  weald. 

WIGWAM,  s.  m.  —  Cabane  des  peuples 
indigènes  et  sauvages  de  l'Amérique  australe. 

AVIVRE,  GIVRE  ou  CUIVRE,  s./  - 
Animal  fantastique,  sorte  de  grosse  couleuvre, 
de  serpent  ou  de  vipère,  à  queue  ondulante, 
au  corps  rugueux,  papelonné  d'écaillés,  avec 
drs  ailes  de  chauve-souris,  et  qui  porte  quel- 
quefois des  pattes  de  pourceau. 

WRIT.  —  Terme  anglais  de  droit  ijui 
commence  à,  pénétrer  dans  notre  langue,  et 
ipii  signifie  une  ordonnance,  un  actejudiciaire. 


dict.  d'auciiitkctlki:.  —  t.  iv. 
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X.  Vingt-troisième  lettre  et  dix-huitième 
consonne  do  notre  alphabet,  en  oe  comptant  le 
/■  et  le  w  que  pour  une  seule  et  même  lettre. 
-  Gomme  signe  numérique,  dans  la  numé- 
ration romaine,  X  =  10, deux  XX  =  20,  etc. 
Précédé  d'un  I,  X  égale  9  (IX);  suivi  d'un 

I.  de  II   et  de  III,  X  vaut  respectivement 

II,  12,  13  (XI,  XII,  XIII);  du  reste,  ce 
signe,  placé  à  côté  d'un  autre  chiffre,  l'aug- 
mente ou  le  diminue  de  10,  suivant  qu'il  pré- 
cède ce  chiffre  ou  qu'il  le  suit  :  ainsi  XL  = 
40,  LX  =  60,  LXX  =  70,  LXXX  =  80, 
XC  —  1)0,  CX  =  110.  Chez  les  Grecs,  le 
l  valait  60,  et,  précédé  d'un  accent  (  ;),  60,000. 
Le  X  (khi)  valait  Ci  mi. 

XÉNAGIE,  s./.  —  Subdivision  de  l'armée 
grecque  qui  se  composait  de  256  hommes. 
Elle  se  subdivisait  elle-même  en  quatre  té- 
trarchies.  Cette  subdivision  se  nommait 
aussi  si/nfagme.  Il  fallait  quatre  syntagmes 
ou  xénagies  pour  faire  une  chiliarchie. 

XÉNIE,  s.  f.  —  Présent  d'hospitalité  en 
usage  dans  l'antiquité  chez  les  Grecs  et  chez 
les  Romains.  Chez  ces  derniers,  pendant  la 
fête  des  Saturnales,  on  s'envoyait  récipro- 
quement des  xénies.  Sous  l'empire,  on  en- 
voyait des  xénies  à  un  orateur  qui  avait  plaidé 
pour  vous;  enfin  sous  le  Bas-Empire,  dans  les 
provinces,  les  habitants  étaient  obligés  d'en 
offrir  au  gouverneur  de  leur  province. 

XENODOCHIUM.  —  Voy.  Hôpital. 


XEBOPHAGIA.  Jeûne  de  six  jour. 
que,  dans  la  primitive  Église,  on  pratiquait 

pendant  la  semaine  sainte,  et  pendant  lequel 
on  ne  mangeait  que  du  pain  avec  du  sel  et 
on  ne  buvait  que  de  l'eau. 

XYLOGRAPHIE,  s.  f.  —Art  de  graver 
sur  bois.  On  nomme  planches  xylographiques 
des  planches  en  bois  gravée*  lesquelles 

on  imprime  typographiquemenfc,  tandis  qu'a- 
vec la  gravure  sur  acier  ou  sur  cuivre  on  ne 
peut  imprimer  qu'en  taille-douce. 

XYSTE,  s.  m.  —  Lieu  couvert  situé  : 
d'un  portique,  et  qui  dans  les  palestres  et 
dans  les  stades  servait  à  l'exercice  des 
athlètes.  Pausanias  (VI,  23)  nous  dit  qu'on 
nomme  ainsi  cette  partie  du  stade  parce 
qu'Hercule,  fils  d'Amphitryon,  nettoyait  tous 
les  jours  la  palestre  d'Elis.  pour  s'endurcir  au 
travail,  et  qu'il  en  arrachait  beaucoup  de  mau- 
vaises herbes  en  raclant  :  on  le  nomma  xyste . 
;u<jto'<;  (du  verbe  Euw,  je  racle,  je  polis).  Dan- 
les  bains  et  les  thermes  de  Rome,  il  y  avait 
également  de  grands  xystes  dans  lesquels  les 
jeunes  gens  pratiquaient  de  nombreux  exer- 
cices. En  résumé,  chez  les  (Irecs,  le  xyste  était 
une  sorte  de  corridor  couvert  dans  lequel  les 
athlètes  s'exerçaient  pendant  l'hiver  (Vitruve. 
V,  1 1 ,  et  YI,  7,  5)  :  chez  les  Romains,  c'était 
une  promenade  découverte  ou  terrasse  dans 
un  jardin  dépendant  d'un  édifice  quelconque. 
(Pline,  Ep.,  II,  17,  V,  6,  19;  Phted.,  II.  :.  : 
Suet.,  Aug.,  72.) 
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Y.  —  Vingt-quatrième  lettre,  dix-neuvième 
consonne,  et,  suivant  quelques  grammairiens, 
sixième  voyelle  de  notre  alphabet.  Comme 
signe  numérique,  cette  lettre  valait  chez  les 
Romains  150,  et,  surmontée  d'un  trait  horizon- 
tal (Y),  150,000.  Chez  les  Grecs,  Y  upsilon  va- 
lait 400,  et,  précédé  d'un  accent  (/>),  400,000. 

YDRE  ou  YDRIE,  s.  f.  —  Vieux  mot 
servant  à  désigner  un  grand  vase  en  forme  de 
cruche.  Ce  terme  est  dérivé  du  grec  CScop, 
eau;  du  reste,  il  existe  des  vases  antiques 
nommés  hydrieg.  (Voy.  Vase,  §  Hydric.) 

YEUX-DE-PERDRIX.  —  Petites  taches 
irisées  qui  se  trouvent  dans  l'étain  ;  les  plom- 
biers les  considèrent  comme  un  indice  de 
bonne  qualité  de  ce  métal. 

YOURTE,  s.  f.  —  Demeures  souterraines 
que  les  Kamtchadales  se  creusent  dans  le 
sol  pour  y  passer  l'hiver.  Les  habitants  de 
la  Laponie,  ainsi  que  certains  paysans  de  la 
Sibérie,  se  creusent  également  des  yourtes. 

YMAIGE,  s.  f.  —  Terme  usité  dans  le 
moyen  âge  et  qui  signifiait  statue,  sculpture, 
bas-relief. 

Y.UAIGERIE,  s.  /.  —  Vignettes  du 
moyen  âge  exécutées  par  les  miniaturistes; 
mais  on  désignait  également  sous  ce  terme 
des  bas-reliefs  et  des  sculptures  sur  bois  et 
siu-  pierre  qui  représentaient  tontes  sortes  de 
scènes,  principalement  des  grotesques  et  des 
Obscène  (voy.  ce  terme  dans  notre  I) ici.  yen. 
(Farc/têol.).  I>es  ymaigiers,  de  môme  que  les 
tailleurs-folliayers  (aujourd'hui  ornemanistes) 
•lu  moyen  âge,  exécutèrent  dans  leurs  tra- 
vaux de  nombreux  symbolisme»  qui  n'ont  pas 


tous  été  expliqués,  tant  s'en  faut,  ou  du  moins 
qui  ont  été  expliqués  fort  diversement,  et, 
disons-le ,  parfois  d'une  manière  absurde ,  parce 
que  certains  archéologues  ont  prêté  aux  ymai- 
giers  du  moyen  âge  des  idées  fort  subtiles, 
dénuées  de  justesse  et  trop  souvent  puéri- 
les ;  idées  tellement  subtiles  qu'elles  n'ont  pu 
germer  que  dans  des  cerveaux  malades,  et 
qu'à  coup  sûr  n'ont  jamais  eues  les  tailleurs 
de  pierre  qui  sculptaient  les  nombreux  sym- 
bolismes. L'usage  du  symbolisme  était  em- 
prunté aux  peuples  de  l'Orient,  notamment 
aux  Egyptiens.  Au  moyen  âge,  on  donnait  aux 
Ecritures  saintes  quatre  interprétations  diffé- 
rentes :  le  sens  historique,  les  sens  allégorique , 
analogique  et  tropologique.  De  là  encore 
une  grande  difficulté  pour  expliquer  le  sym- 
bole d'objets  divers. 

Voici  l'explication  de  quelques  symboles 
les  plus  fréquemment  représentés  dans  Y  y  mai - 
gerie.  Nous  suivrons  un  ordre  alphabétique, 
pour  faciliter  les  recherches  à  nos  lecteurs. 

Agneau.  —  Un  des  nombreux  symboles 
de  Jésus-Christ  et  qui  symbolise  aussi  les 
chrétiens.  Le  nimbe  est  un  attribut  exclusive- 
ment réservé  à  l'Agneau  de  Dieu,  mais  il  ne 
paraît  guère  sur  les  monuments  que  vers  le 
commencement  du  ve  siècle.  —  L'agneau , 
symbole  des  chrétiens,  est  fréquemment  repré- 
senté dans  des  mosaïques  sur  lesquelles  on 
voit  des  agneaux  sortant  de  deux  cités  et  se 
dirigeant  vers  l'Agneau  de  Dieu  placé  an  som- 
met d'une  montagne.  Les  deux  cités  sont  Jé- 
rusalem et  Bethléem,  le  troupeau  sortant  de 
la  première  de  ces  villes  figure  les  chrétiens 
issus  du  judaïsme,  celui  qui  sort  de  Bethléem 
symbolise  les  chrétiens    issus  du  paganisme. 

Aigle.  —  Cet  animal  symbolise  la  résur- 
rection, aussi  voit-on  fréquemment  cet  oiseau 
représenté  sur  les  tombeaux   chrétiens.   Il  est 
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probable  que  ce  symbole  b  été  créé  par  suite 
du  verset  d'un  psaume  où  il  es!  dil  :  a  Ma 
jeunesse  sera  renouvelée  comme  celle  de  l'ai- 
gle; renovabilur  ut  aquilœ,  juventu*  mea.  « 

Alpha  et  oméga.  —  Ces  deux  lettres,  dont 
L'une  est  la  première  et  l'autre  la  dernière  de 
l'alphabei  grec,  symbolisent  la  vie  terrestre 
<iui  a  un  commencement  et  une  lin  ;  elles  sym- 
bolisent aussi  Dieu,  qui  est  le  commencemenl 
et  la  fin  de  toutes  choses. 

Ancre. —  Symbole  de  l'espérance.  On  voit 
fréquemment  parmi  les  symboles  chrétiens  une 
ancre  accostée  de  deux  poissons.  Les  archéo- 
logues sont  loin  d'être  (raccord  sur  le  sens 
de  ce  symbole;  quelques-uns  le  considèrent 
comme  l'espérance  dans  des  existences  nou- 
velles; d'autres,  comme  l'emblème  de  la  fidélité 
conjugale;  et  cependant  on  a  retrouvé  des 
poissons  séparés  par  une  ancre  sur  des  tom- 
beaux de  personnes  censées  vierges,  ce  qui 
exclurait  toute  idée  de  mariage. 

AXCRE   NAUTIQUE.   —   Voy.   DAUPHIN. 

Ane.  —  Emblème  de  la  patience  et  de  la 
sobriété,  mais  aussi  de  la  paresse  et  de  l'en- 
têtement. 

Aviron.  —  Symbole  de  l'effort  que  le  chré- 
tien doit  faire  pour  vivre  honnêtement  dans 
cette  vie,  afin  d'acquérir  la  vie  éternelle. 


Fig.  1.  —  Pesée  îles  âmes. 

Balance.  —  La  balance  symbolise  le  ju- 
gement dernier,  parce  que  ce  jour-là  les 
âmes  seront  jugées  suivant  leurs  actes;  les 
balances  représenteraient  donc  la  pesée  des 


âmes,  comme  on  le  voit  souvent  sur  lec 
reliefs,  notamment  dan-  le  tympan  du  portail 
de  l'église  d'Anton  (fig.  i). 

Basilic.  Symbole  du  génie  du  mal  et 
de  la  débauche.  Ce*  □  animal  fantastique  qui 
a  la  tête,  le  col  et  la  poitrine  du  coq  greffés  mr 
le  corps  d'un  lézardàhuit  pattes.  Vincent  de 
ais  le  définit  ainsi  :  ■■  Hàbet  caudam  vl 
coluher,  rmduum  vero  œrporis  utgallu»;  il  a  la 
partie  antérieure  du  corps  comme  un  coq,  <-t 
se  termine  par  une  queue  comme  un  serpent.  » 
Ce  monstre  serait  sorti  d'un  œuf  de 
couvé  par  un  crapaud.  Sa  vue  M.M|,.  causait 
la  mort  de  l'homme-:  mais  ri  celui-ci  l'aper- 
cevait le  premier,  il  n'avait  rien  à  craindre  du 
basilic.  Il  était  un  moyen  de  se  défaire  de  cet 
animal  :  c'était  de  lui  présenter  un  miroir:  s'il 
s'y  regardait,  son  regard  seul  le  foudroyait 
lui-même. 

Bélier.  —  Symbole  du  Yerbe,  qui  signifie 
aussi  force  créatrice.  (Voy.  ce  terme  dans  no- 
tre Diction.  (Varchèol.)  Souvent  on  confond 
ce  symbole  avec  Y  agneau;  le  bélier  guide  par 
sa  voix  le  troupeau  dont  il  est  le  chef. 

Bouc.  —  Le  bouc  symbolise  Jésus- 
Christ,  qui,  bien  (pie  pur  et  sans  péché,  se 
chargea  des  impuretés  et  des  péchés  du  monde. 
Dans  le  sens  tropologique,  cet  animal  symbo- 
lise les  passions  sensuelles. 

Cextaure.  ■ —  Le  centaure  symbolise  la 
rapidité  de  l'existence,  la  force  des  instincts, 
et  particulièrement  l'adultère. 

Cerf.  —  Cet  animal  symbolise  des  idées 
morales  assez  diverses  :  on  le  considère  tan- 
tôt comme  le  symbole  du  Christ,  des  apôtres, 
des  fidèles,  des  docteurs  et  des  pénitents; 
le  cerf  est  également  l'emblème  du  baptême, 
parce  que  cet  animal  ne  peut  voir  de  l'eau 
sans  s'y  désaltérer  et  même  sans  s'y  plonger  : 
tel  était  le  désir  des  nouveaux  chrétiens  à 
l'égard  du  baptême,  après  lequel  ils  devaient 
aspirer  ardemment  avant  de  recevoir  ce  sa- 
crement. 

Chauve-souris.  —  Emblème  de  l'idolâ- 
trie et  de  l'ignorance,  qui  fuit  la  lumière  de 
la  science. 

Cheval.  —  Le  cheval  symbolise  à  la  fois 
les  hommes  simples  et  confiants  soumis  a 
la  volonté  de  Dieu ,  comme  le  cheval  est  sou- 
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mis  aux  volontés  de  son  maître  ;  ainsi  que 
les  instincts  grossiers  et  les  appétits  maté- 
riels, les  vices,  enfin  l'adultère. 

Chèvre.  —  Symbole  de  la  vie  contempla- 
tive et  de  l'ubiquité    du    regard    de    Dieu. 

Chimère.  —  Cet  animal,  à  la  fois  chèvre 
et  lion,  symbolise,  en  même  temps  que  la 
ruse,  les  mystères  chrétiens. 

Colombe.  —  Symbole  de  la  pureté,  de  la 
candeur,  de  l'humilité,  de  la  charité  et  delà 
prudence  ;  la  colombe  symbolise  également 
le  Saint-Esprit.  Quand  on  voit  sur  des  tom- 
beaux des  colombes  avec  un  rameau  d'olivier 
au  bec,  cette  représentation  signifie  :  paix 
à  l'âme  fidèle  qui  repose  dans  ce  tombeau  ; 
elle  remplace  la  formule  requiescat  inpace.  — 
Deux  colombes  buvant  dans  une  même  coupe, 
ce  qui  se  voit  très  souvent,  symbolisent  la  dou- 
ceur et  les  vertus  chrétiennes. 

Coq.  —  Symbole  de  la  vigilance.  Quand  il 
figure  sur  les  tombeaux,  il  indique  l'espérance 
et  la  résurrection. 

Dauphin.  —  Emblème  de  la  vélocité,  de 
la  diligence,  de  l'amour;  on  trouve  souvent 
le  dauphin  enlacé  à  une  ancre  ;  les  premiers 
chrétiens  portaient  souvent  ces  deux  signes 
réunis  sur  un  anneau  :  c'est  ce  qu'on  nomme 
ancre  nautique  (àyxupa  vauxixr,) ,  mais  on  ignore 
la  signification  exacte  de  ces  signes;  sont-ils 
même  un  symbole  ? 

Démon. —  Génie  du  mal,  esprit  qui  s'est 
révélé  au  premier  homme,  d'après  la  reli- 
gion chrétienne,  sous  la  forme  d'un  serpent  ; 
les  ymaigiers  l'ont  souvent  reproduit  ainsi. 
M.  Alfred  Maury,  dans  son  Histoire  des  reli- 
gions, nous  dit  que  les  Pères  de  l'Église  ont 
donné  aux  démons  les  mêmes  caractères  que 
ceux  que  l'on  rencontre  chez  les  platoniciens, 
et  cet  auteur  ajoute  avec  le  savoir  qui  le 
caractérise  : 

Ces  écrivains  (les  Pères  de  l'Eglise)  puisent  dans 
les  livres  des  Grecs;  ils  empruntent  leurs  paroles, 
ils  s'arment  de  leur  autorité,  ils  partagent  toutes 
leurs  superstitions,  et  c'est  en  se  référant  à  Platon 
qu'ils  déclarent  l'univers  livré  au  culte  des  démons, 
d'êtres  méchants  et  pervers  qui  inondent  l'atmos- 
phère, entrent  dans  le  corps  humain,  parlent  par 
les  oracles,  suggèrent  les  pensées  mauvais* 
les  actions  coupables,  habitent  enfin  dans  l'idole 


que  le  vulgaire  prend  pour  l'image  de  la  Divinité , 
et  se  nourrissent  du  sang  des  victimes  et  de  la 
fumée  des  sacrifices. 

Et  M.  Maury  ajoute  encore  (nous  ne  fai- 
sons que  l'analyse  de  ce  passage)  :  Tandis  que 
les  chrétiens  réservent  aux  diables,  confondus 
avec  les  démons,  tous  les  caractères  des  dé- 
mons du  néo-platonisme,  ils  appliquent  aux 
anges  ce  que  les  philosophes  avaient  rap- 
porté au  rôle  bienfaisant  des  démons.  Ils  en 
font  même  des  génies  psychopompes  qui  pré- 
sident à  la  distribution  et  à  la  formation  des 
âmes.  L'héritage  de  Platon  passa  donc  entiè- 
rement dans  les  dogmes  chrétiens,  qui  firent 
de  sa  démonologie  une  arme  puissante  pour 
renverser  complètement  le  polythéisme  dont 
elle  avait  déjà  ébranlé  la  base.  —  L'ymaigerie 
reproduit  souvent  le  démon  sous  des  formes 
qui  rappellent  tantôt  les  reptiles,  tantôt  le 
dragon  ou  même  le  crocodile. 

Dragon.  —  Cet  animal  symbolise  sou- 
vent le  démon,  le  diable.  C'est  un  reptile  ailé, 
aux  replis  tortueux,  qui  emprunte  des  pattes 
tantôt  au  cheval  ou  au  lion  ;  quelquefois  il 
est  armé  des  serres  d'un  oiseau  de  proie,  de 
griffes  puissantes  :  sa  tête  et  son  corps  sont 
hérissés  de  crêtes  aiguillonnées  ;  il  fascine  et 
foudroie  de  son  regard  ;  sa  gueule  vomit  des 
flammes;  il  empeste  l'air  de  son  haleine 
fétide.  Cet  animal  fantastique  est  également 
tiré  de  la  mythologie  païenne  ;  le  jardin  des 
Hespérides,  la  toison  d'or,  la  fontaine  de  Cas- 
talie,  étaient  gardés  par  des  dragons.  —  Dans 
certains  monuments  romano-bvzantins  où  sont 
représentés  des  dragons,  cet  animal  est  l'em- 
blème de  la  peste ,  de  la  famine  et  du  poison  ; 
il  est  aussi  donné  comme  attribut  à  saint 
Jacques  le  Majeur,  à  saint  Philippe  l'apôtre, 
à  saint  Victor,  à  saint  Patrice,  ainsi  qu'aux 
deux  saintes  Marguerite  et  Marthe;  mais  on 
nomme  plutôt  le  dragon  de  cette  dernière 
sainie  la  Tarasquc,  d'où  le  nom  de  Tarascon 
(Bouches-du-Rhône) ,  donné  à  une  ville  de 
France  qui  est  placée  s.  ms  le  patronage 
de  suinte  Marthe.  Du  l'esté,  suivant  les  villes 
•  ni  localités,  le  nom  du  dragon  est  variable; 
ainsi  mi  le  Qomme  la  Lézarde,  à  Provins; 
la  Gargouille,  à  Rouen  ;  le  Gravuilhj ,  à  Metz  ; 
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la  (Irand'  Ghmile  ou  la  Bonne-Sainte-Vermine, 
à  Poitiers. 

Gargouille.  —  Ce  tenue  est  Bynonyme 
de  Dragon.  (Voy.  ci-dessus.) 

Griiton.  —  Cet  animal  fantastique,  au 
corps  <le  lion  ailé,  à  la  tête  d'aigle,  symbolise, 
quand  il  est  pris  en  bonne  part,  le  Sauveur; 
en  mauvaise  part,  le  démon  et  les  hypocrites. 
Au  mot  Griffon,  dans  le  second  volume  (pi. 
XLIX),  le  lecteur  peut  voir  un  magnifique 
type  reproduit  d'après  la  frise  (zoophore)  du 
temple  d'Antonin  et  de  Faustine,  à  Rome. 

Gui  vue.  —  Cet  animal  fantastique,  dont 
nous  avons  décrit  la  forme  au  mot  WrVRE 
(voy.  ce  mot  à  son  rang  dans  le  corps  de 
l'ouvrage),  est  une  sorte  de  dragon;  il  sym- 
bolise donc  le  démon  ou  le  diable.  On  dit 
aussi  wivre  et  givre. 

Harpies.  —  Femmes  aux  allures  étranges 
qui  symbolisent  le  démon  et  le  repentir.  Il 
existe  également  des  harpies  en  forme  d'oi- 
seaux. 

Hibou.  —  Symbole  du  Christ,  le  nycticorax 
des  bestiaires  latins,  le  nicarace  du  bestiaire 
divin  de  Guillaume,  le  trouvère  normand. 
Chez  les  Athéniens,  le  hibou  était  le  symbole 
de  la  prudence  et  de  la  sagesse,  l'oiseau  de 
Minerve  Athénée. 

Hippo-centaure.  —  Cet  animal,  moitié 
cheval  et  moitié  homme,  symbolise  les  ins- 
tincts grossiers  et  brutaux,  la  dégradation 
la  plus  abjecte  où  puisse  précipiter  la  dé- 
bauche. 

Hippo-cerf.  —  Cet  être  fantastique  est, 
comme  l'indique  son  nom,  moitié  cheval  et 
moitié  cerf  ;  il  personnifie  l'homme  pusillanime 
qui  se  jette  sans  réflexion  dans  des  voies  in- 
certaines et  qui  se  désole  bientôt  de  s'y  être 
engagé. 

Hirondelle.  —  Le  symbolisme  chrétien 
a  fait  de  ce  charmant  oiseau  l'emblème  de 
l'orgueil  et  de  la  conversion. 

Licorne  ou  unicorne.  —  Symbole  de 
la  chasteté  et  de  la  puissance. 

Laurier.  —  Emblème  de  la  victoire  et 
de  la  gloire. 

Lièvre.  —  Symbole  de  la  course  rapide 
de  la  vie.  On  le  retrouve  assez  fréquemment 
reproduit  sur  les   monuments  de  l'antiquité 


chrél  ienne,  tels  que  lampes,  piern  - 
pierres  sépulcral  s,  etc. 

Limaçon.  —  Symbole  de  la  |  t  de 

la  résurrection. 

Lion.  —  Symbole  de  la  force,  de  la 
lance     et    de    la    noblesse,     parce     que 
animal  est  réputé  dormir  les  yeux  ouv< 
ce  qu'Alciat   (Embl.,   V)   exprime  nettement 
dans  le  distique  .suivant  : 

Est  leo,  std  custos ,  i 

Templorum  idcirco  ponitur  ante  forts. 

i  ("est  un  lion,  mais  un  gardien,  parce  qu'il 
dort  les  yeux  ouverts;  c'est  pourquoi  on  le 
place  devant  les  grandes  portes  des  temp 

En  plaçant  des  lions  devant  la  porte  du 
temples,  le  christianisme  ne  faisait,  du  i 
qu'imiter  l'antiquité    dans  les  âges  les  pins 
reculés,  puisque  nous  voyons  en  Égypl 
palais  et  les  temples  précédés  par  des  avenues 
peuplées  de  statues  de  lions  et  de  sphinx.  Sa- 
lomon  fit  également  sculpter,  à  l'exempl 
Égyptiens,  des  lions  pour  placer  devant  le  tem- 
ple de  Jérusalem. 

Loup.  —  Cet  animal  symbolise  le  démon: 
il  est  aussi  l'emblème  de  la  cruauté  et  de  la 
colère. 

Lyre.  —  Cet  instrument  symbolise  les 
âmes  sensibles,  qu'un  rien  fait  vibrer.  On  le 
voit  quelquefois  représenté  sur  des  pierres  sé- 
pulcrales renfermant  les  corps  de  jeunes  filles. 

Manicore  ou  manicora.  —  Symbole  de 
la  triple  concupiscence,  de  la  violence  des 
tentations  et  des  insinuations  perfides.  Cet 
animal  hybride,  à  tête  humaine,  au  corps  glo- 
buleux, avec  des  pattes,  se  termine  en  queue 
de  serpent.  Notre  figure  2  montre  une  mani- 
core qui  se  trouve  sur  le  portail  des  Libraires 
à  la  cathédrale  de  Rouen,  si  riche  en  yinai- 
gerie  du  moyen  âge.  —  A  Souvigny,  la  ma- 
nicore est  un  quadrupède  à  tête  de  femme 
coiffée  d'une  sorte  de  bonnet  phrygien.  Ce 
monstre  se  retrouve  assez  fréquemment  sur  les 
bas-reliefs  des  églises  romano-byzantines. 

Moines.  —  Dans  les  bas-reliefs  des  édifices 
de  l'époque  ogivale,  surtout  aux  xi\"  et  xv 
siècles,  on  voit  des  moines  et  des  hommes  dans 
des  tuniques  à  capuchon  qui  ont  des  figures 
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grotesques  et  qui   se  trouvent  souvent  dans 
des  poses  plus  qu'équivoques. 

Bien  des  archéologues  ont  vu  dans  ces  char- 
ges, dans  ces  caricatures,  l'antagonisme  des 


Fig. 


Manieore  ou  manicor.i. 


laïques  et  du  clergé  séculier  contre  le  clergé 
régulier.  Nous  ne  le  pensons  pas  ;  nous  suppo- 
sons simplement  que  les  ymaigiers  aimaient, 
comme  tous  les  artistes ,  à  plaisanter  et  à  rire  ; 


Fig.  3.  —  Porc  jouant  de  la  vielle  à  archet. 

aussi,  bien  souvent,  quand  ils  voyaient  passer 

un  moine  dans  des  conditions  bouffonnes,  ils 
en  faisaient  un  croquis  qu'ils  reproduisaient 
ensuite  sur  leurs  ymaiges.  Nous  devons  ajouter 
aussi  que  les  moines  n'étaient  pas  les  seuls  au 
moyen  âge  à  porter  le  froc  à,  capuchon;  les 


hommes  de  la  campagne  et  les  pauvres  habi- 
tants des  villes  avaient  un  costume  ana- 
logue. 

Quelques  antiquaires  ont  cru  voir  dans  un 
des  nombreux  bas-reliefs  du  portail  des  Librai- 
res de  la  cathédrale  de  Rouen  (fig.  3),  dans 
un  moine  avec  la  tête  et  le  corps  d'un  poui- 
ceau  qui  joue  de  la  vielle  à  archet,  une  satire 
contre  l'intempérance  bien  connue  des  moines. 
Nous  serions  porté  à  croire  que  la  satire  est 
plutôt  dirigée  contre  l'intempérance  non  moins 
célèbre  des  ménestrels.  Ce  n'est  pas  que  nous 
voulions  excuser  la  lubricité  des  moines 
d'aloi's,  qui  s'est  perpétuée  jusqu'au  milieu  du 
xvne  siècle  dans  la  personne  de  Mathurin 
Picard,  directeur  d'un  couvent  de  religieuses 
de  Rouen  (1)  ;  mais  nous  pensons  que  dans  la 
caricature  que  nous  mettons  sous  les  yeux  de 
nos  lecteurs  le  personnage  est  plutôt  un  ménes- 
trel qu'un  moine.  Nous  ferons  remarquer  égale- 
ment combien  dans  cette  ymaigerie  (fig.  3)  la 
position  des  doigts,  aussi  bien  de  la  main  qui 
tient  l'archet  que  de  celle  qui  travaille  sur  les 
cordes,  est  parfaitement  indiquée.  L'original  de 
la  figure  de  ce  médaillon  est  aujourd'hui  bien 
fruste  ;  nous  avons  pu  le  reproduire  grâce  à 
un  moulage  qui  nous  a  été  communiqué  par 
M.  Smyth. 

Monstres  eybeides.  —  Ces  monstres 
symbolisent  des  idées  fort  complexes  ;  ils  ex- 
priment, en  général,  les  vertus  et  les  vices 
inhérents  à  chacun  des  animaux  qui  concou- 
rent à  la  formation  du  monstre  hybride,  qui 
a  presque  toujours  une  signification  dans  l'ico- 
uographie  chrétienne. 

Noix.  —  Symbole  de  la  perfection.  La  noix 
est  aussi  un  des  symboles  du  Christ.  Certains 
Pères  de  l'Eglise,  notamment  saint  Augustin 
et  son  contemporain  saint  Paulin,  expliquent 
d'une  façon  bien  subtile,  selon  nous,  ce  der- 
nier symbolisme,  en  disant  que  la  noix  a  dans 
son  corps  trois  substances  :  le  prou,  la  coquille, 
et  Y  amande;  le  brou  représente  la  chair;  la, 
coquille  les  os,  et  l'amande  l'âme;  d'où  saint, 
Augustin  tire  cette  conclusion  :  «.  Le  brou  de 


(1)  Voir  à  ce  sujet  l'Histoire  de  Madeleine  Bavent,  reli- 
gieuse au  monastère  Saint-Louis  de  Louviers,  par  le  1!. 
P.  Desmaxets,  i  vol.  in-12,  1(!5'2. 
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la  doïx  Bignifie  la  chair  du  Sauveur,  laquelle 
h  en  en  soi  l'âpreté  el  l'amertume  de  la  passion  : 
L'amande  montre  La  douceur  intérieure  de  La 
Divinité,  qui  fournit  la  nourriture  ei  remplit 
l'office  de  La  Lumière;  quanta  la  coquille,  elle 
représente  Le  boia  de  la  croix  <jui ,  pas  son 
interposition,  a  séparé  notre  âme  de  notre 
corps,  niais  qui  aussi  a  réuni,  par  l'imposition 
du  bois  sacré,  les  choses  terrestres  et  célestes.  » 
(  S.  Aug.,  Serm.  de  iemp.  dom.  ant.  Nativ.) 

Obscena.  —  Les  sujets  obscènes  qu'on  voit 
en  si  grand  nombre  sur  les  bas-reliefs  qui  déco- 
rent les  façades  des  édifices  religieux  seraient, 
suivant  l'opinion  de  divers  archéologues,  la 
personnification  des  vices,  des  passions  et  des 


Fig.  4.  —  Coq  à  buste  île  femme. 

péchés.  Ils  seraient  là,  dit  de  Caumont  (Abéeéd. 
d'arûtèol.),  «  pour  avertir  les  fidèles  qu'ils 
doivent  entrer  dans  le  temple  le  cœur  pur, 
et  laisser  à  l'extérieur  toutes  les  passions  qui 
souillent  l'âme.  »  Selon  d'autres  antiquaires, 
ces  représentations  n'auraient  aucune  signifi- 
cation et  ne  seraient  que  des  ornements  erèès 
par  le  caprice  des  ymaigiers.  Les  figures  gro- 
tesques et  les  obscena  en  particulier  déplai- 
saient à  certains  Pères  de  l'Eglise.  Voici  ce 
qu'écrit  à  leur  sujet  saint  Bernard  (lettre 
à  Guillaume,  abbé  de  Saint-Thierry,  apud 
Mabillon,  inier  opéra  sancti  Bcrnardi,  cap. 
xn,  n°  29,  t.  I,  p.  53,  Paris,  1090)  :  «  A  quoi 
bon  tous  ces  monstres  grotesques  en  peinture 
et  en  sculpture  ?  A  quoi  sert  une  telle  diffor- 
mité, ou  cette  beauté  difforme?  Que  signifient 
ces  singes  immondes,  ces  lions  furieux,  ces  cen- 
taures monstrueux,  etc.,  etc.?  » 


Oiseaux.  Les  oiseaux,  suivant  leurs 
espèces  el  leurs  tonnes  rraiee  on  fantastiques, 
symbolisent  des  TOitus  ou  de-  vices  divers  ; 
en  général,  les  palmipèdes  sont  l'emblèmedn 
baptême,  parc-  qui  1 1  -  ois  aus  sont  aquatiques. 
Notre  figure  i  montre  un  buste  de  femme 
avec  un  corps  de  coq;  cette  figure  est  tirée 
d'une  stalle  de  la  cathédrale  de  Rouen 
Notre  figure  ">  montre  un  oiseau  avec  la 
d'une  femme  et  les  pattes  d'un  animal  :  cette 
figure  est  une  reproduction  d'une  sculpture 
du  portail  des  Libraires  de  la  cathédrali 
Rouen.  (Noua  avons  donné  ce  Portail  à  ce 


Fig.  5. 


mot,  planche  LXYI.  —  Voy.,  dans  le  pri 
article,  les  divers  oiseaux  décrits  à  leur  rang, 
colombe,  coq,  hibou,  paon,  phénix,  etc.,  i 

Phéxix.  —  Le  phénix,  qui  se  consume 
en  concentrant  dans  son  corps  les  rayons  solai- 
res et  qui  renaît  ensuite  de  ses  cendres,  repré- 
sente Jésus-Christ  mourant  sur  la  croix  et 
ressuscitant  le  troisième  jour  :  c'est  donc,  comme 
le  paon,  un  symbole  de  résurrection. 

Palme.  —  Symbole  du  martyre  ;  aussi  la 
palme  du  martyre  est  un  terme  usuel  dans  la 
liturgie  romaine. 

Paox.  — Symbole  de  la  résurrection,  parce 
que  chaque  année,  à  la  fin  de  l'automne, 
oiseau  perd  ses  plumes  et  qu'au  printemps 
il  lui  en  pousse  de  nouvelles.  —  Saint  Augus- 
tin considère  aussi  le  paon  comme  le  symbole 
de  l'immortalité,  parce  que,  du  temps  de  IV- 
vêque  d'Hippone,  on  supposait  bien   à  tort 
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que  la  chair  de  cet  animal  était  incorruptible. 
{De  Civitate  Dei,  xxn,  4.) 

Pavot.  —  Cette  plante,  dont  la  graine 
fournit  une  liqueur,  une  huile  soporifique, 
est  le  symbole  de  la  mort  ;  aussi  retrouve-t-on 
souvent  le  pavot  représenté  sur  des  tombeaux 
concurremment  avec  des  torches  renversées. 

Pélican.  —  Un  des  symboles  de  Jésus- 
Christ.  —  Le  pélican  est  aussi  considéré  comme 
le  symbole  de  l'amour  paternel,  parce  que  des 
auteurs,  A.  de  Musset  entre  autres,  ont  écrit  que 
le  pélican  se  perçait  les  flancs  pour  nourrir  ses 
enfants  de  son  propre  sang,  ce  qui  est  faux. 

Porc.  —   Cet  animal  symbolise  la  gour- 


6.  —  Bas-relief  île  la  cathédrale  de  Rouen 
(portail  des  Libraires). 

mandise  et  la  luxure.  Notre  figure  3  montre 
un  porc  qui  joue  de  la  vielle  à  archet.  Notre 
figure  (!  fait  voir  un  monstre  avec  une  tête, 
des  pieds  et  une  queue  de  porc;  il  appuie 
sa  tête  sur  sa  main  gauche,  tandis  que  sa 
main  droite  repose  sur  sa  hanche.  Cette  sculp- 
ture est  tirée  du  portail  des  Libraires  de  la 
cathédrale  de  Rouen.  Ne  serait-ce  point  une 
satire  contre  les  philosophes  ? 

Sagittaire.  -  Sorte  de  centaure  qui,  à 
l'aide  d'un  mit,  lance  des  flèches  (fig.  7).  Il  sym- 
bolise le  Dien  vengeur  qui  punit  tardivement 
peut-être,  mais  avec  l'instantanéité  de  la  foudre. 

Salamandre.  —  Reptile  qui  ressemblait  au 
dragon  ef  qui  symbolise  le  feu,  parce  qu'on 
supposait  que  la  salamandre  vivait  au  milieu 
des  flammes. 


Sanglier.  —  Voyez  ci-dessus  Porc,  car 
l'iconographie  chrétienne  ne  paraît  pas  avoir 
établi  une  distinction  symbolique  entre  ces 
deux  animaux. 

Serpent.  —  Symbole  du  mal.  La  Vierge 
est  représentée  souvent  écrasant  la  tête  du 
serpent. 

Singe.  —  Symbole  de  la  malignité,  de  la 
méchanceté,  de  l'orgueil  stupide  et  de  l'avarice. 

Sirène.  —  Femme  dont  le  corps  se  termine 
en  queue  de  poisson  ou  d'un  animal  aquati- 
que. Souvent  le  corps  des  sirènes  est  terminé 
par  une  double  queue  ;  ce  monstre  symbo- 
lise les  trois  concupiscences;  il  est  aussi 
considéré  comme  l'emblème  de  la  volupté. 


Fig.  7.  —  Sagittaire. 

Stryge.  —  Sorte  de  lutin,  de  méphisto- 
phélès  à  figure  caustique  ou  grimaçante;  il 
symbolise  le  mal  :  c'est  une  des  formes  que 
prend  le  diable  pour  nuire  aux  mortels.  Un 
stryge  bien  connu  est  celui  qui  décore  l'angle 
de  l'une  des  tours  de  Notre-Dame  de  Paris. 
qu'une  eau-forte  de  Méryon,  souvent  repro- 
duite, a  rendu  aujourd'hui  presque  populaire. 

Truie. —  La  truie  symbolise  le  mal,  l'im- 
pureté, la  gourmandise  et  la  fécondité. 

Unicorne.  —  Voy.  Licorne. 

VlCES.  —  Les  vices  sont  symbolisés  non 
seulement  par  les  animaux,  bouc,  basilic,  grif- 
fon, porc,  serpent,  vipère,  etc.,  mais  encore 
par  des  personnages  dont  l'attitude,  l'action, 
la  manière  d'être,  caractérisent  le  vice  spécial 
à  ces  personnages,  hommes  ou  femmes.  C'esl 
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antérieurement  au  mit  siècle  que  les  ymai- 
-  ont  représenté  sous  des  formes  hideuses 
les  rices;  à  partir  du  xin°  siècle,  au  contraire, 
les  sculpteurs  ont  mis  plus  de  recherche  pour 
caractériser  les  passions  humaines ,  et  souvent 
ils  ont  opposé  dans  leurs  composil  ions  les 
aux  vertus  :  par  exemple,  Le  désespoir  à  l'es- 
pérance, l'idolâtrie  a  la  foi,  L'avarice  à  La  cha- 
rité,  etc.  Ces  compositions  sont  ordinairement 
encadrées  dans  des  médaillons  à  quatre  lobes, 
et  les  interprétations  sont  quelquefois  fort 
curieuses  :  on  voit,  par  exemple,  Vidolâtrie 
figurée  par  un  homme  adorant  un  singe; 
X1  avarice,  par  une  femme  assise  près  d'un  coffre- 
fort  :  elle  compte  et  considère  les  pièces  d'or 
qu'elle  en  a  sorties;  Y  injustice  est  figurée  par 
un  homme  qui  parle  bas  à  un  juge  et  qui 
cherche  à  le  corrompre  :  Va  folie,  par  une  femme 
qui  marche  sur  des  pierres  rondes  et  roulantes, 
elle  en  porte  dans  ses  mains  et  en  reçoit  sur  la 
tête  ;  la  présomption,  par  un  cavalier  qui  se 
précipite  avec  son  coursier  dans  un  abîme  : 
la  peur,  laisse  échapper  un  glaive  de  sa  main 
et  fuit  un  ennemi  imaginaire  qu'elle  croit  voir 
sortir  d'un  buisson  ;  la  discorde  est  figurée  par 
un  homme  et  une  femme  qui  se  battent,  etc. 

Vigne.  —  On  voit  aussi  fréquemment  la 
vigne  sur  des  monuments  chrétiens;  elle  est 
accompagnée  de  grappes  de  raisin.  Nous  n'en- 
treprendrons pas  d'énumérer  les  innombrables 
interprétations  données  à  ce  sujet,  car  elles  nous 
mèneraient  beaucoup  trop  loin  ;  nous  nous 
bornerons   à  signaler  le   symbolisme  le  plus 


généralement  admis  et  qui  nous  paraît  ans 
plus  logique,  a  savoir,    (pie  la  vigne   était  un 
emblème  de  résurrection  et  que  les  raisins  fai- 
saient allusion  aux  joies  de  la  vie  future,  ré- 
servées aux  élns,  c'est-à-dire  aux  jutd 

lin  résumé,  nous  voyons  que  l'ymaigerie 
religieuse  a  utilisé  comme  symbolisme 
plantes,  les  animaux  et  l'homme;  nous  voyons 
aus>i  que  l'iconographie  chrétienne,  qui  a 
fourni  un  répertoire  immense  de  compositions, 
a  été  beaucoup  étudiée,  mais  que.  comme  tous 
les  vastes  sujets,  elle  n'a  pas  fourni  encore 
ce  qu'on  pouvait  attendre  d'une  œuvre 
aussi  considérable.  Nous  estimons  donc  qu'il 
reste  encore  beaucoup  à  faire  pour  fournir 
une  interprétation  méthodique  et  raisonni  e 
des  innombrables  ymaigeries  qui  existent  sur 
les  édifices  de  l'époque  ogivale. 

YMAIGIER,  s.  m.  ■ —  Sculpteur  du  mo; 
âge  qui  exécutait  des  ymaiges  (des  statues ,  des 
lias-reliefs;.   On   nommait  peintres  ymaigierê 
les  miniaturistes  qui  exécutaient  des  vignettes 
sur  les  miniatures  et  sur  les  manuscrit-. 

YRAIGXE,  s./.  —  Ancien  terme  qui 
vait  à  désigner  un  petit  grillage,  un  panneau 
fait  de  fil  de  fer.  (Voy.  ce  ternie  dans  notre 
Dictionnaire  de  l'art,  de  lu  curiosité  et  du  bibe- 
lot.) 

YRE,  s.  f.  —  Ancien  terme  qui  servait  â 
désigner  une  surface  plane,  une  aire,  imc  cour. 


Z.  —  Vingt-cinquième  lettre  et  dix-neu- 
vième consonne  de  notre  alphabet.  Comme 
gigue  numérique,  le  Z  valait  chez  les  Romains 
2,000,  et,  surmonté  d'un  trait  horizontal  (Z), 
2,000,000.  Chez  les  Grecs,  le  dzêta  valait  7, 
et,  avec  un  accent  en  dessous,  7,000.  Sur  la 
marge  des  manuscrits  grecs,  un  dzêta  équi- 
vaut à  un  point  d'interrogation  (?),  c'est-à- 
dire  qu'à  l'endroit  signalé  le  sens  ou  le  texte 
du  manuscrit  est  douteux,  ce  qui  est  fort  bien 
exprimé  par  le  dzêta,  qui  est  la  lettre  initiale 
de  Ç?)tsï,  qui  signifie,  cherche. 

ZIGZAGS,  s.  ni.  pi,  —  Ornement  d'ar- 
chitecture formant  une  suite  de  chevrons  ou 
angles  alternativement  saillants  et  rentrants. 
Cet  ornement  a  été  employé  pendant  l'époque 
romane. 

ZIGZAGUÉ,  ÉE,  adj.  —  Orné,  décoré,  cou- 
vert de  zigzags.  On  nomme  arc  zigzagué  un 
arc  dont  la  ligne  de  l'intrados  est  formée 
d'angles  tantôt  saillants,  tantôt  rentrants. 

ZINC,  s.  m.  —  .Métal  d'un  blanc  bleuâtre 
à  texture  lamelleuse  et  quelquefois  cristalline; 
les  cristaux  sont  très  forts.  Ce  métal  ressem- 
ble beaucoup  au  plomb  sous  tous  ses  aspects, 
mais  il  esc  plus  dur,  bien  que  sa  densité  ne 
varie  i| n'entre  fi,8<>  et  7,25,  suivant  la  variété 
à  laquelle  appartient  le  zinc.  La  dilatation 
linéaire  est  considérable,  surtout  pour  les  fils 
étirés;  elle  atteint  jusqu'à  0,0032,  si  on  me- 
sure le  fil  à  0  degré  et  puis  à  100  degrés, 
par  exemple  Il  est  moyennement  malien I île 
et  ductile,  quand  il  est  chauffé  à  une  tempéra- 
ture de  100  degrés  environ.  On  le  réduit  en 
feuilles  minces  au  moyen  du  laminoir,  et  on 
l'étiré  sous  la  filière  en  fils  très  déliés,  qui 
servent  à  divers  usages,  surtout  à  étiqueter 


les  arbustes  et  les  plantes  dans  les  serres,  où 
le  fil  de  fer  en  se  rouillant  pourrait  porter 
préjudice  à  un  grand  nombre  de  plantes. 
Mais  le  zinc  est  beaucoup  plus  largement 
employé  en  feuilles.  Sous  cette  forme,  il  sert 
surtout  en  couvei'ture,  où  il  remplace  le  cui- 
vre et  le  plomb  ;  il  sert  également  au  dou- 
blage des  navires  ;  il  est  enfin  transformé 
en  chéneaux,  tuyaux  de  descente  et  de  con- 
duite, en  membrons,  en  vases  d'amortisse- 
ment, en  lucarnes  et  lucarnons,  en  chatières, 
en  ornements  de  toutes  sortes,  car  le  zinc  a 
la  propriété  de  pouvoir  être  estampé;  aussi 
aujourd'hui  le  voit-on  employé  sous  toutes 
sortes  de  formes  dans  le  commerce  et  dans 
l'industrie,  surtout  pour  des  lucarnes. 

Nous  avons  vu  précédemment  que,  chauffé 
dans  les  environs  de  100  degrés,  le  zinc  est 
très  malléable:  à  195°  il  devient  très  cassant, 
et  à  370°  il  commence  à  entrer  en  fusion.  Si 
l'on  pousse  la  chauffe  et  qu'on  arrive  au 
rouge  blanc,  il  brûle  d'abord  avec  une  flamme 
bleuâtre  qui  devient  bientôt  d'un  blanc  jaune 
serin  assez  intense  ;  il  se  combine  alors  avec 
l'oxygène  de  l'air  en  répandant  des  flocons 
lanugineux  d'une  extrême  légèreté,  puisqu'ils 
volent  dans  l'air.  Ces  flocons,  qu'on  nommait 
autrefois  fleur  de  zinc,  laine  philosophique,  etc., 
constituent  l'oxyde  de  zinc,  si  grandement 
employé  en  peinture  à  la  place  de  la  CÉRUSB 
(voy.  ce  mot).  Non  seulement  le  blanc  de 
zinc  est  d'un  prix  bien  moins  élevé  que  le 
blanc  de  céruse  et  le  blanc  de  plomb,  mais 
il  présente  encore  cet  avantage,  c'est  que  les 
couleurs  préparées  avec  cet  oxyde  ne  sont 
point  toxiques  comme  celles  dans  la  com- 
position desquelles  il  entre  des  sels  de  plomb. 
Un  ouvrier  peintre,  M.  Leclaire,  mort  il  y 
a  quelques  années,  a  fait  les  plus  grands 
et  les    plus   louables    efforts  pour    introduire 
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dans  la   peinture  du   bâtiment    le   blanc   de 

zinc,   et  depuis    mi  a  sauvé    bien    des  mallicii- 

reus  ouvriers  de  la  maladie  et  de  la  mort: 
car,  avant  cet  emploi,  la  colique  dite  de 
•plomb ,  a  fauché  bien  des  existences,  et,  à 
ce  titre,  Leclaire  peut  être  considéré  comme 
un  des  bienfaiteurs  de  l'humanité.  Ajoutons 
qu'avant  de  mourir,  ce  brave  ouvrier  a  eu 
le  bonheur  de  voir  le  complet  succès  de 
sun  œuvre  et  qu'une  société  coopérative 
pour  l'entreprise  des  travaux  de  peinture  a 
grandement  amélioré  le  sort  des  peintres  qui 
en  ont  fait  partie.  —  Enfin  le  zinc  entre  dans 
la  composition  de  divers  alliages,  notam- 
ment dans  celui  du  laiton,  qui  sert  à  fabri- 
quer un  si  grand  nombre  d'objets  de  quin- 
caillerie et  de  robinetterie.  Depuis  une  dizaine 
d'années,  on  emploie  le  zinc  pour  ètamer  le 
fer,  c'est-à-dire  pour  le  recouvrir  d'une  cou- 
che de  zinc  assez  mince,  mais  suffisante  poul- 
ie préserver  de  la  rouille.  On  nomme  à  tort 
les  fers  ainsi  étamés  fers  galvanisés,  ce  sont 
des  fers  zingaès.  Ce  zincage  ou  zingage  est 
d'un  très  bon  emploi  pour  les  gros  fers  et 
pour  les  fils  de  fer,  pour  les  fers  employés, 
par  exemple,  dans  les  jardins  pour  espa- 
liers et  contre-espaliers,  pour  les  raidisseurs 
des  fils  de  ces  mêmes  espaliers  ;  mais  pour  la 
tôle  zinguée  l'effet  n'est  pas  aussi  utile  : 
pour  les  tuyaux  de  poêle,  par  exemple,  le 
zincage  est  plus  nuisible  qu'utile  à  leur  con- 
servation. Les  deux  principaux  minerais  qui 
fournissent  le  zinc  sont  la  blende  et  la  cala- 
mine. La  blende  est  un  sulfure  de  zinc  qui 
renferme  environ  50  pour  100  de  métal.  La 
calamine  est  un  carbonate  de  zinc,  mais  elle 
ne  renferme  pas  autant  de  zinc  métallique 
que  la  blende.  Ce  métal  était  connu  des  an- 
ciens, qui  le  nommaient  cadmea,  du  nom  de 
Cadmus,  qui  l'avait  fait,  dit-on,  connaître  aux 
Crées  ;  du  reste ,  on  attribuait  à  Cadmus 
beaucoup  d'autres  découvertes.  Agricola  con- 
naissait sinon  le  zinc,  au  moins  la  calamine, 
qu'il  nomme  cadmia  fossilis;  d'autres  auteurs 
latins  l'appellent  cadmia  lapidosa.  Enfin,  au 
xviè  siècle ,  le  grand  Paracelse  donna  au  métal 
qui  nous  occupe  le  nom  allemand  de  zinn, 
c'est-à-dire  ètain,  avec  lequel  on  l'a  longtemps 
confondu.  Au  moyen  âge,  un  métal,  le  spian- 


ier,  paraîl  n'avoir  été  que  le  zinc;  mais  nous 
N'    -aurions  l'affirmi  r. 

Il  existe   de    nombreuses   mines  de   zinc, 
mais  les  plus  riches  m    les  plu-  renom 
sont  celles  dites  ie  la  Vieille-Montagne,  sil 
entre  Liège  et  Aix-la-Chapelle.    En    France, 
nous   mentionnerons  :  dans   le  départemenl 
de  FAriège,  les  mines  de  Carboire;  dan-  le 
Gard,  celles  de  Montalet,  de  la  Croix-de-Paliè- 
res,  de  Samt-Lanrent-le-Minier,  de  Rousson, 
de  Cairac,  de  Durfort .  de  la  Coste;  dan-  l'Hé- 
rault, les  mines  du  Bousquet  et  d'Orb;  dans 
l'Isère,  les  mines  de  Sapey  et  la  Grand'Coi 
dans  le  Lot,  celles  de  Combe-la-Cave ;  enfin, 
dans  les  Hautes-Pyrénées,  les  mines  de  Chèze, 
de  l'Eponne,  d'Espajos,  de  Coutre,  etc. 

On  trouve  dans  le  commerce  du  zinc  en 
feuilles  d'épaisseur  variable,  et  dans  deux 
ou  trois  longueurs  et  largeurs  différentes. 
Comme  le  mètre  cube  de  zinc  pèse  7,000  ki- 
logrammes, une  feuille  d'un  mètre  carré  sur 
1  millimètre  d'épaisseur  doit  peser  7  kilogr.  : 
une  feuille  de  même  dimension  sur  2  millimè- 
tres d'épaisseur  doit  peser  14  kilogr.,  et  ainsi 
de  suite:  mais  une  tolérance  moyenne  de  250 
grammes  en  moins  doit  être  admise  dan-  le 
poids  théorique  de  chaque  feuille.  Voici,  d'a- 
près les  tarifs  de  la  société  de  la  Vieille- 
Montagne,  les  principaux  numéros,  ainsi 
que  les  épaisseurs  et  le  poids  des  feuilles 
de  zinc.  Nous  ne  donnons  pas  le  prix,  puis- 
qu'il est  sujet  à  des  variations  parfois  assez 
considérables. 


Épaisseur 
des 

Dimensions  et  poids  des  feuilles. 

N", 

feuilles. 

Largeur  =  0.50 

Largeur  rr:  0.6Ô 

Largeur  —  ,,s  ' 

Longueur  :=  2.00 

Longueur  =  2,00 

Longueur  z=.  2.00 

mill. 

kil. 

kil. 

kil. 

9 

0,041 

2,90 

3,70 

4,60 

10 

0,051 

3,45 

4,45 

11 

0,060 

4.05 

.5.3" 

65i 

12 

0.069 

4,65 

6,10 

13 

0,078 

5,30 

6,90 

11 

0,087 

5,95 

7.7" 

9.5" 

15 

0,096 

6,55 

8.55 

10,50 

1G 

0,110 

7,50 

9,76 

1" 

0,123 

8,45 

10,95 

13.5" 

18 

0.13G 

9,35 

12,20 

19 

0,148 

10,30 

13.4U 

20 

0.166 

11,25 

14,60 

25 

0,256 

17,50 

ZINCAGE.  —  ZODIAQUE. 


50» 


Emploi  des  divers  numéros  de  zinc. 
—  Les  numéros  9,  lo  et  11  s'emploient  sur- 
tout pour  les  travaux  estampés,  tels  que  gi- 
rouettes, poinçons,  clochetons,  ornements 
divers.  On  emploie  également  les  feuilles  de 
ces  numéros  pour  des  revêtements.  —  Les 
numéros  12  et  13  servent  à  fabriquer  des 
tuyaux  de  descente,  des  recouvrements  de 
saillies  et  corniches,  et  des  couvertures  pour 
constructions  de  peu  d'importance,  telles 
que  hangars,  etc.  —  Les  numéros  14,  15,  16, 
sont  employés  pour  couvertures,  pour  ché- 
ncaux,  réservoirs  d'eau,  etc. 

Tous  les  numéros  au-dessus  servent  pour 
des  travaux  spéciaux  qui  nécessitent  des  zincs 
d'un  excellent  usage,  tels  que  baignoires, 
doublages  des  navires,  cuves  à  papeteries, 
réservoirs  spéciaux  à  certaines  industries. 
Ordinairement,  surtout  pour  les  zincs  de  la 
Vieille-Montagne,  chaque  feuille  est  estampillée 
à  ses  quatre  angles,  et  au  centre  de  l'estam- 
pille se  trouve  le  numéro  de  la  catégorie  à 
laquelle  appartient  cette  feuille. 

Les  produits  de  la  Société  anonyme  des  zincs 
français  portent  également  une  estampille  qui 
indique  le  numéro  de  la  catégorie  du  zinc. 

ZINCAGE  ou  ZINGACE,  s.  m.  --  Pro- 
cédé qui  consiste  à  couvrir  de  zinc  un  métal, 
surtout  le  fer. 

ZTXCOORArilIE,  s./.  --  Art  d'impri- 
mer avec  des  planches  de  zinc.  Beaucoup  de 
dessins  et  d'illustrations  sont  faits  aujour- 
d'hui  sur  zinc,  par  un  procédé  dit  photo typie, 
tjui  consiste  à  faire  mordre  une  photographie 
sur  zinc  et  à  en  obtenir  des  contre-épreuves. 

ZINGUER,  v.  a.  —  Garnir,   couvrir  de 
zinc  Il  existe  des  fers  zingués,  des  tôles  zin- 
ées. 

ZING  ('EUR,  s.  m.  —  Ouvrier  qui  exécute 
les  travaux  de  zinc  du  bâtiment.  Comme  il 
est  aussi  plombier,  os  le  désigne  ;mssi  sous 
le  nom  de  plomlirr-;iut//irur. 

ZODIAQUE,  s.   m.  —  Zone  de  lu   sphère 
-Le  qui  s'étend  à  huit  degrés  de  part  et 


d'autre  de  l'écliptique.  C'est  dans  cette  zone 
que  se  trouvent  les  planètes  anciennement 
connues.  Les  connaissances  astronomiques 
remontent  à  une  antiquité  beaucoup  plus  re- 
culée que  l'époque  chaldéenne,  à  laquelle  on 
attribue,  bien  à  tort  selon  nous,  les  premières 
notions  de  la  constitution  de  la  zone  imagi- 
naire de  l'éther,  nommée  zodiaque;  du  reste, 
la  connaissance  du  zodiaque  a  une  ori- 
gine qui  remonte  à  une  antiquité  très 
éloignée,  puisque  les  Egyptiens  en  repré- 
sentaient dans  leurs  temples.  L'un  des 
plus  célèbres,  et  qui  a  donné  lieu  à  de  lon- 
gues et  savantes  discussions,  est  le  zodiaque 
dit  de  Dendèrah,  dont  nous  possédons  des 
moulages  au  musée  du  Louvre  et  à  la  Biblio- 
thèque nationale.  On  a  trouvé  d'autres  zo- 
diaques dans  le  grand  temple  d'Esneh  et  à 
Contra-Lato.  Voici  ce  que  dit  M.  de  Rongé 
{Notice  des  monuments  du  Louvre)  au  sujet  du 
zodiaque  de  Dendèrah  : 

Ce  monument  est  devenu  célèbre  par  suite  des 
discussions  savantes  auxquelles  il  a  donné  lieu. 
On  sait  maintenant  avec  certitude  qu'il  ne  peut 
pas  être  plus  ancien  que  les  Ptolémées;  on  pense 
même  que  la  partie  du  temple  où  il  était  sculpté 
ne  remonte  qu'aux  premiers  Césars. 

Le  zodiaqiie  circulaire  a  perdu  le  prestige  d'une 
antiquité  fabuleuse,  mais  il  reste  très  intéres- 
sant par  sa  matière  astronomique.  On  y  distingue 
d'abord,  à  l'extérieur  du  cercle,  quatre  figures  de 
femmes  debout;  elles  représentent  les  déesses  du 
nord,  du  midi ,  de  l'est  et  de  l'ouest.  Elles  soutien- 
nent le  ciel  et  sont  aidées  dans  cet  office  par 
huit  Ilorus  à  tête  d'épervier.  Sur  le  cercle,  qui 
repose  immédiatement  sur  les  mains  de  ces  douze 
dieux,  marche  la  série  des  trente-six  décans.  Ces 
génies  présidaient,  dans  le  calendrier  égyptien, 
aux  trente-six  décades  de  l'année  ;  lorsque  le 
zodiaque  grec  fut  introduit  en  Egypte,  trois  gé- 
nies furent  attribués  à  chaque  signe,  et  c'est 
ainsi  que  fut  composée  la  liste  îles  décans  zodîa- 
eiaux ,  en  usage  parmi  les  astrologues. 

On  remarque,  dans  le  même  cercle  que  les  dé- 
cans, quelques  autres  constellations  observées 
par  l'astronomie  égyptienne,  telles  que  le  cercle 
qui  renferme  huit  coupables  agenouillés  et  le 
grand  serpent,  coiffé  du  diadème  Atew.  (Voy.  ce 
terme  dans  notre  Dictùmnaire  gên.  d'archéologie.) 

Au-dessus  de  ces  personnages,  le  cercle  du  zo- 
diaque commence  par  le  signe  du  Lion;  le   (1er- 
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nier  Bigne,  le  Cancer,  n  le  cercle  situé 

au  dessus  du  Lion,  en  Borte  que  le  tout  dessine 
une  Bpirale.  Les  planètes  sont  figurées  par  cinq 
pei  onnages  qui  marchent  paisiblement  le  sceptre 

à  la  main,  en  dedans  du  cercle  zodiacal;  ces 
cinq  figures  sont  les  seules  dont  les  noms  soient 

écrits    auprès  d'elles,  en  dehors  de    la   série    des 


Fig.  1. 


Le  Bélier. 


décans.  Les  autres  figures  éparses  dans  le  planis- 
phère sont  des  étoiles  et  des  constellations  du 
ciel  égyptien.  La  plus  célèbre  est  Sothis  (ou  Sinus), 
représentée  par  Isis  sous  la  forme  d'une  vaclie 
couchée  dans  une  barque,  l'étoile  en  tête  et  le  signe 
de  la  vie  pendu  au  cou.  Sothis  est,  en  effet,  Isis 


Kg.  2.  —  Le  Taureau. 

dans  le  ciel.  L'âme  d'Osiris  était  censée  résider 
dans  un  personnage  qui  marche  à  grands  pas 
devant  Sothis,  le  sceptre  en  main  et  le  fouet 
sur  l'épaule;  il  porte  la  couronne  du  midi. 

Cette  description  de  M.  de  Rougé  est  très 
exacte,  mais  il  est  un  fait  qui  a  été  trop  con- 


3.  —  Les  Gémeaux. 


testé  pour  que  nous  puissions  le  passer  sous 
silence,  c'est  celui  de  l'époque  à  laquelle  aurait 
été  sculpté  ce  zodiaque,  qui  a  une  origine 
beaucoup  plus  ancienne  que  celle  que  lui  at- 
tribue le  savant  rédacteur  de  la  Notice  des  mo- 
numents du  Louvre,  qui,  avouons-le ,  ne  fournit 
pas  des  preuves  assez  probantes  à  l'appui  de 
son  dire. 

Nos  figures  montrent,  d'après  deux  docu- 


ments célèbre*,  les  douze  signes  «lu  zodiaque. 
]-'  figures  de  L  à  11  reproduisent  les  signes 
dn  zodiaque  d'après  le  fameux  bas-relief  de 
Gaines  dn  musée  dn  Louvre.  Dans  la  figure  1 
"n  roit  Le  Bélier;  dans  L'original,  cet  animal  est 
•lé  d'une  chouette,  l'oiseau  de  Minerve. 


Fig.  4.  ■  -  Le  Liou  et  l'J 

Dans  notre  figure  2,  nous  avons  le  signe  du 
Taureau,  précédé  d'une  colombe,  l'oiseau  de 
Vénus.  Notre  figure  3  montre  les  Gémeaux 
avec  le  trépied  d'Apollon:  notre  figure  4.  Le 
Lion  avec  l'aigle  de  Jupiter,  et  le  signe  du 


Fig.  5.  —  La  Tortue  ai] 

zodiaque  YÉcrevisse,  suivie  de  la  tortue  ailée 
consacrée  à  Mercure  (fig.  5).  La  figure  6  est 
le  signe  de  la  Vierge,  précédée  de  la  corbeille 
mystique  consacrée  à  Cérès,  et  suivie  du  bon- 
net (pileus)  consacré  à  Vulcain.  Dans  notre 
figure  7 ,  on  voit  le  Scorpion,  le  loup  consacré  à 


Fig.  6.  —  La  Vierge. 

Mars  et  les  Balances;  dans  notre  ligure  8,  le 
Sagittaire,  entre  la  lampe  consacrée  à  Testa 
(Hestia)  et  le  chien  consacré  à  Diane  ;  dans 
notre  figure  9,  le  Capricorne;  dans  la  figure  10. 
le  Verseau  avec  le  paon  consacré  à  Junon: 
enfin,  dans  la  figure  11,  les  Poissons,  accom- 
pagnés des  dauphins  consacrés  à  Neptune. 
Comme  on  le  voit,  ce  zodiaque  à  double 
gnes  est  assez  curieux.  Notre  figure  12  repré- 
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sente  les  signes  du  zodiaque  frappés  sur  une 
médaille  égyptienne  du  règne  d'Antonin  le 
Pieux  ;  au  centre  de  cette  monnaie  se  trouve  la 
tête  du  dieu  Sérapis ,  entourée  des  sept  planètes 
auxquelles  étaient  consacrés  les  jours  de  la 
semaine  :  le  cercle  extrême  de  cette  monnaie 


Fig.  7.  —  Le  Scorpion  et  les  Balances. 

renferme  les   douze  signes  du  zodiaque   que 
nous  avons  précédemment  énumérés. 

Les  signes  du  zodiaque  correspondent  :  le 
Bélier,  au  mois  de  mars  ;  le  Taureau,  à  avril  ; 
les  Gémeaux,  à  mai;  l'Écrevisse,  à  juin;  le 
Lion,  à  juillet;  la  Vierge,  à  août;  les  Balan- 


Fig.  h.  —  Le  Sagittaire. 

ces,  à  septembre;  le  Scorpion,  à  octobre;  le 
Sagittaire,  à  novembre;  le  Capricorne,  à  dé- 
cembre; le  Verseau,  à  janvier;  enfin,  les 
Poissons,  à  février. 

De  même  que  nous  avons  vu  sur  le  zodiaque 
de    (! allies    des    figures     correspondant    aux 


rig.  9.      Le  I  lapi 

signes,  de  même  sur  beaucoup  de  monuments 
du  moyen  âge,  en  regard  de  ces  mêmes  signes. 
on  trouve  des  représentations  des  travaux  agri- 
coles correspondant  à  chacun  des  mois  ;  ces  zo- 
diaques étaient  dono  pour  ainsi  dire  unmémento 
des  travaux  à  exécuter  dans  chacun  des  mois  de 
l'année.  Souvent  même  les  signes  du  zodiaque 
sont  remplacés,  dans  ces  sortes  de  calendriers 
agricoles,  par  des  hommes  qui  exécutent  les 


travaux  des  champs  :  tel  est,  par  exemple,  le 
zodiaque  de  Sens,  où  les  mois  sont  symbolisés 
de  la  manière  suivante  : 


Janvier, 

un  vieillard  en  repos,  qui  médite; 

Février, 

un  vieillard  qui  se  chauffe  ; 

Mars , 

un  vigneron  taillant  la  vigne  ; 

Avril , 

un  semeur: 

Mai, 

un  cavalier  (époque  des  voyages  ou  départ 

pour  la  guerre)  : 

Juin , 

un  faucheur  qui  coupe  ses  foins  ; 

Juillet, 

un  moissonneur; 

Août, 

un  batteur  en  grange  ; 

Septembre 

un  vendangeur; 

Octobre, 

entonnage  des  vins  ; 

Novembre , 

un  bûcheron  faisant  une  provision  de  bois  : 

Décembre , 

un  homme  égorgeant  un  porc. 

Parfois  les  zodiaques  représentent,  indépen- 
damment de  signes  conventionnels,  des  scènes 
de  la  vie  privée  ;  c'est  un  homme  qui  se  chauffe 
devant  un  bon  feu,  ou  bien  c'est  un  chasseur 


Fig.  10.  —  Le'jVerseau. 

aux  lacs  ou  au  faucon,  ou  bien  encore  un  pê- 
cheur, un  chanteur  ou  un  danseur,  etc.  Ces 
derniers  zodiaques  figurent  principalement  sur 
les  édifices  civils. 

Les  zodiaques  font  leur  apparition  sur  les 
portails  ou  sur  toute  autre  partie  des  églises 


Kg.  il. 


Les  Poisson^ 


dès  la  fin  du  x''  siècle.  Nous  mentionnerons  no- 
tamment celui  qui  est  figuré  sur  les  bas-reliefs 
de  la  frise  des  absides  latérales  de  l'église  roma- 
no-auvergnate  de  Saint- Paul  d'Issoire. 

Un  des  plus  considérables  zodiaques  du  com- 
mencement du  XIe  siècle  est  celui  de  l'église 
de  Vézelay  :  la  suite  des  médaillons  qui  enca- 
drent le  grand  tympan,  représentant  le  Christ 
et  les  apôtres,  renferme,  indépendamment  des 
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signes  du  zodiaque,  les  travaux  correspon- 
dant à  chaque  mois  de  L'année.  Lea  cathé- 
drales des  xiie  et  xiir  siècles  possèdent  pres- 
que toutes  des  zodiaques;  mais  il  arrive  par- 
fois que  les  signes,  étant  sculptés  sur  des  cla- 
veaux ou  voussoirs,  sur  des  pierres  isolées,  ne 
-mit  pas  toujours  posés  dans  leur  ordre  natu- 
rel. 

A  Notre-Dame  de  Paris,  il  existe  BUT  les 
jambages  de  la  porte  de  la  Vierge  (façade  occi- 
dentale) un  fort  beau  zodiaque  qui  date  de 
L240  nu  I  L'âu  environ,  à  en  juger  du  moins  par 
la  sculpture,  qui  est  d'un  beau  style.  —  Sur 
l'un  des  pieds-droits  d'une  des  portes  de  la  façade 


Fig.  12.  —  Les  douze  signes  du  zodiaque ,  d'après 
uue  monnaie  égyptienne. 

de  l'église  de  Saint-Denis,  près  de  Paris,  on 
voit  un  médaillon  faisant  partie  d'un  zodiaque, 
lequel  médaillon  représente  sans  aucun  doute 
le  mois  de  janvier.  C'est  un  homme  bicépbale  ; 
l'une  de  ces  têtes  est  d'un  jeune  homme ,  l'au- 
tre d'un  vieillard.  Le  bras  de  l'homme,  du  côté 
de  cette  dernière  tête,  pousse  un  vieux  person- 
nage dans  une  sorte  d'édicule  dont  la  porte  va 
se  fermer  :  c'est  l'année  qui  vient  de  s'écouler. 
Le  bras  du  côté  de  la  jeune  tête  s'efforce,  au 
contraire,  de  faire  sortir  un  jeune  homme 
hors  de  Pédicule,  dont  la  porte  semble  s'en- 
tr'ouvrir  :  c'est  la  nouvelle  année. 

Pendant  le  moyen  âge,  les  sculpteurs  et  les 
imagiers  ne  sont  pas  les  seuls  artistes  qui  uti- 
lisent les  zodiaques  dans  leur  décoration  ;  on 
retrouve,   en  effet,  assez  fréquemment  cette 


représentation  soit  peinte  sur  les  mon,  soit  sur 
itraux,  principalement  sur  le  vitrail  des 
grandes  roses  des  portails,  surtout  quand  celles- 
ci  comportent  douze-  compartimente.  Dai 
cas,  l'extrémité  des  lobes,  qui  fournit  un  pan- 
neau circulaire,  renferme  chacune  un  d 
du  zodiaque.  Quand  les  roses  ont  vingt-quatre 
compartiments,  à  côté  des  dou:  -  il  y 

ades  allégories  correspondant  aux  m  is.  On 
utilise  encore  les  zodiaques  concurremment  avec 
les  Labyrinthes  (voy.  ce  mot;  pourdécori 
pavements  des  églises.  Il  y  a  quelques  an 
à  peine  qu'on  pouvait  voir  des  zodiaqui 
mosaïque  dans  diverses  églises,  notamment  a 
Saint-Omer,  à  l'abbaye  île  Westminster; 
pavements  existent  peut-être  enc< 

Dans  quelques  églises  du  xne  et  du 
XIIIe  siècle,  des  suites  de  médaillons  sculptés 
représentent  les  douze  signes  du  zodiaque  : 
on  nomme  donc  ces  suites,  zodiaque*.  Ils 
décorent  souvent  les  pieds-droits  des  portails. 
Cependant,  dans  d'autres  églises,  ils  sont 
placés  dans  d'autres  emplacements  :  par 
exemple,  dans  l'église  d'Issoire,  le  zodiaque 
occupe  une  sorte  de  frise  située  au-u 
la  corniche  à  modillons  des  chapelles  absidales. 

ZOXE,  s.  /.  —  Ce  terme,  dérivé  du  grec 
'Cojvtj  (bande),  signifie,  en  effet,  les  bandes  cir- 
culaires qui  déterminent  certaines  portions 
annulaires  du  globe  terrestre,  qui  comporte 
cinq  zones  :  la  zone  lorride  ou  intertropicale, 
la  zone  tempérée  méridionale ,  la  zone  tempérée 
septentrionale ,  et  les  deux  zones  glaciales,  au 
pôle  nord  et  au  pôle  sud. 

Dans  les  édifices,  on  nomme  zone  une  corni- 
che qui  règne  tout  autour  d'un  monument  à 
quatre  façades.  11  existait  à  Rome  des  édifices 
de  ce  genre  d'une  grande  magnificence  :  ils  n'a- 
vaient pas  moins  de  sept  étages,  obtenus  au 
moyen  de  colonnes  posées  les  unes  au-dessus 
des  autres,  lesquelles  colonnes  supportaient  un 
entablement  distinct,  et  par  conséquent  une 
corniche  ou  zone  (zona)  qui  régnait  tout  au- 
tour; aussi  nommait-on  cette  espèce  particu- 
lière d'édifice  septcmzonium  ou  septizonium. 

Vers  le  milieu  du  xvi°  siècle,  il  y  avait  à  Eh  >- 
me  deux  septizonia,  l'un  dans  la  10e  région  au 
pied  du  Palatin,  près  du  Cire  us  Maximus,   et 
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l'autre  dans  la  12°  région;  le  premier  avait  été 
bâti  par  Septime-Sévère  ;  quant  au  second,  il 
était  antérieur  à  Titus,  puisque  la  12e  région 
était  entièrement  bâtie  avant  cet  empereur.  Sous 
le  pape  Sixte-Quint,  il  existait  encore  trois  éta- 
ges du  septizonium  de  Septime-Sévère,  mais  ce 
pape  les  fit  abattre  pour  employer  les  colonnes 
de  granit  (marbre  africain)  pour  l'embellisse- 
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Fig.  1.  — Zone;  édifice  &  sept  zones  (leptem  onium, 
septizonium). 


meut  de  la  basilique  Vaticane,  comme  le  dit 
Xiliby  {Roma  antica,  parte  II,  p.  453)  :  Le  co- 
lone  erano  digraniio,  marmo  affrkano  eforni- 
rono  materiali  per  Vabbellimento  delta  basilica 
Vaticana.  Le  même  auteur  .ajoute  que  Sixte- 
Quint,  vers  la  fin  de  son  pontificat,  fit  démolir 
[eseptizonium,  portique  à  trois  étages  de  colon- 
nes, comme  on  le  voyait  dans  une  vue  de  Rome 
antérieure  à  cette  époque  (c'est-à-dire  vers  la 
fin  du  XVIe  siècle)  :  Fino  al  pontificalo  di 
Sixlo  V,  che  lo  fece (liinolirc  |  il settùsonio) portico 

DICT.  d'aRCHITECTDRE.  —  T.  IV. 


a  Ire piani  di  colonne  corne  si  vede  mile  vedute  di 
Roma  anterioria  qnella  epocca.  —  Notre  figure  1 
montre  ce  monument  dans  l'état  où  il  se  trou- 
vait au  moment  de  sa  démolition  ;  mais  dans 


Fig.  2.  —  Œnochoè  décoré  de  zones  d'animaux. 

son  état  primitif  il  ne  comportait  ni  mur  ni 
baies  dans  l'entre-colonnement  du  second  étage. 
A  quoi  servait  ce  genre  d'édifice?  Il  est 
bien  difficile  de  trancher  la  question,  d'autant 


Fig.  3.  —  Vase  décoré  de  quatre  zones  d'animaux, 

que  nous  possédons  bien  des  vues,  mais  aucun 
plan.  On  peut  supposer  cependant,  sans  trop 
s'aventurer  dans  une  fausse  hypothèse,  que 
le  septizonium  de  Septime-Sévère  était  tout 
simplement  un  escalier  monumental  placé  en 
avant  de  la  maison  des  empereurs,  escalier  qui 
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leur  permettail  d'aller  but  le  Palatin  en  partant 
d'une  dea  extrémités  du  Cireus  Maximus. 

Dans  les  vases  peints,  on  nomme  zones  des 
bandes  annulaires  qui  divisent  le  rase  dans  sa 
hauteur  (fig.  2  et  8);  souvent  les  zones  sonl 
décorées  de  figures  humaines  ou  de  figurines 
d'animaux.  (V<>y.  Vase.) 

Zone  militaire.  —  Bandes  de  terrain  qui 
doivent  rester  li lues  autour  des  fortifications 
pour  les  nécessités  de  la  défense.  Le  terrain 
militaire  comprend,  indépendamment  des  for- 
tifications, des  espaces  libres  tant  à  l'intérieur 
qu'à  l'extérieur  des  places  de  guerre.  A  l'inté- 
rieur, cet  espace  se  nomme  rue  du  rempart;  sa 
largeur  est  variable,  mais  il  doit  au  moins 
avoir  8  mètres.  (Loi  du  10  juillet  1791,  art. 
15,  16,  19.)  A  l'extérieur,  la  limite  des  forti- 
fications s'étend  dans  la  campagne  à  39  mètres 
de  la  crête  des  parapets  des  chemins  couverts, 
de  30  à  60  mètres  du  parapet  extérieur.  Ces 
terrains,  dits  militaires,  sont  délimités  par 
des  bornes.  C'est  au  delà  de  ceux-ci  que  com- 
mencent les  zones  militaires,  c'est-à-dire  le 
rayon  de  défense,  composé  généralement  de 
propriétés  privées,  mais  grevées  de  servitudes, 
comme  nous  allons  bientôt  le  voir.  —  Ces 
zones  sont  au  nombre  de  trois,  elles  ont  le 
même  point  de  départ  que  celle  du  terrain 
militaire  ;  la  première  zone  s'étend  à  250  mè- 
tres de  la  crête  des  parapets,  la  seconde  zone 
à  487  mètres,  et  la  troisième  à  974  mètres.  — 
Les  servitudes  qui  grèvent  ces  zones  sont  va- 
riables. Dans  la  première  zone,  à  250  mètres 
(et  cela  pour  les  places  de  guerre  de  toute 
classe  aussi  bien  que  pour  les  postes  militaires 
et  les  ouvrages  détachés),  il  ne  peut  être  bâti 
aucune  maison  ou  clôture  de  construction. 
Sont  seules  autorisées  les  clôtures  en  haies 
sèches  ou  en  planches  à  claire-voie.  —  Au 
delà  de  la  première  zone  jusqu'à  la  limite  de 
la  deuxième  (487  mètres),  il  est  interdit ,  autour 
des  places  de  guerre  de  première  et  de  deuxième 
classe,  d'exécuter  aucune  construction  en 
maçonnerie  et  même  en  pisé  ;  mais  on  peut 
élever  des  constructions  en  bois  et  en  terre, 
sans  y  employer  toutefois  de  la  pierre  ou  de 


la  brique,  et  n'utiliser  la  chaux  et  le  p] 
que  pour  crép  enduits,  a  la  charge 

encore  de  démolir  immédiatement  et  enlever 
promptement  les  matériaux  et  décombres, 
cela  sans  indemnité,  à  la  première  réquisition 
de  l'autorité  militaire,  dans  le  cas  ou  la  place 

déclarée  en  état  île  guerre  serait  menacée.  — 
Pour  ce  'pli  concerne  les  places  de  troisième 

classe,  on  peut  élever  toute  sorte  de  construc- 
tions, mais  aux  mômes  charges  qu'il  est  dit 
ci-dessus.  —  Enfin  dans:  la  troisième  zone  mili- 
taire on  peut  élever  toute  espèce  de  construc- 
tions et  de  clôtures,  mais  on  ne  peut  entre- 
prendre ni  voies,  ni  chemins,  ni  chaussées,  ni 
routes  ou  levées  de  terre,  exploiter  des  car- 
rières, pratiquer  des  fouilles  ou  des  excavations 
quelconques,  sans  s'être  concerté  au  préalable 
avec  l'autorité  militaire  et  sans  en  avoir  obtenu 
l'autorisation.  Enfin,  dans  la  même  étendue, 
on  ne  peut  faire  aucun  dépôt  d'aucune  esp 
sauf  des  dépôts  d'engrais,  Bans  avoir  obtenu 
des  officiers  du  génie  l'emplacement  pour  ces- 
dits  dépôts.  —  Comme  complément,  voyez 
Servitude,  §  Servitudes  militaires,  et  Place 

DE  CUEKRE. 

ZOOPHORE,  s.  m.  —  Ce  terme,  dérivé  du 
grec  Çwotpo'poi;,  signifie  "porte-animaux,  et  par 
suite,  Frise  (voy.  ce  mot),  parce  que  souvent 
les  frises  étaient  décorées  avec  des  animaux.  Au 
mot  Griffon,  planche  XLIX,  le  lecteur  peut 
voir  un  fragment  de  frise  du  temple  d'Antonin 
et  de  Faustine,  à  Rome,  qui  est  un  véritable 
zoophore. 

ZOTHECA.  —  Tenue  d'antiquités.  Petite 
chambre  contiguë  à  une  pièce  de  plus  grande 
dimension  et  qui  permettait  à  son  possesseur 
de  pouvoir  s'y  retirer  pour  s'y  livrer  à  l'étude. 
(Pline,  Ep.,  17,  21.)  Chez  les  Romains,  il 
existait  même  un  diminutif  de  zoiheca;  on  le 
nommait  zothecula.  (Pline,  V,  6,38.)  —  On 
nommait  aussi  zoiheca  une  petite  niche  ser- 
vant à  recevoir  une  statue  ou  tout  autre  objet. 
(Inscript.  apitd  Orelli,  1368;  ap.  Muratori , 
690,  2.) 


EXPLICATION 


DES   PRINCIPALES   ABREVIATIONS 


ET  DES  PRINCIPAUX  SIGNES  ABREVIATIFS. 


A.  ou  Act. 

Actif  ou  Activement. 

Coût,  de  Bl. 

Coutume  de  Blois. 

Acad. 

Académie. 

Coût,  du  Bour. 

Coutume  de  Bourbonnais. 

Ad]. 

Adjectif. 

Coût,  du  Ber. 

Coutume  du  Berry. 

Adv. 

Adverbe. 

Coût.  Cal. 

Coutume  de  Calais. 

Ail. 

Allemand. 

Coût.  Camb. 

Coutume  de  Cambrai. 

Ane. 

Anciennement. 

Coût,  de  Ch. 

Coutume  de  Châlons -sur- 

Angl. 

Anglais. 

Marne. 

Ann. 

Annales. 

Coût,  de  Cl. 

Coutume  de  Clermont. 

Ant. 

Antiquités. 

Coût,  de  llel. 

Coût,  de  Melun. 

Archéol. 

Archéologie. 

Coût,  de  Mont. 

Coutume  de  Montargis 

Arg. 

Argument. 

Coût,  de  Niv. 

Coutume  de  Nivernais. 

Arr. 

Arrêt. 

Coût.  d'Or. 

Coutume  d'Orléans. 

Ait.  du  Cons. 

Arrêt  du  conseil  du  roi. 

Coût,  de  S. 

Coutume  de  Sens. 

Art. 

Article. 

C.  Pr. 

Code  de  procédure  civile . 

Assoo. 

Association. 

C.  P.  ou  C.  Pén. 

Code  pénal. 

Av.  c.  d'État. 

Avis  du  conseil  d'Etat. 

D.,  t.  II,  p.  15. 

Recueil  d'arrêts  de  Dalloz, 

Bull. 

Bulletin. 

tome  II,  p.  lf> 

Gass. 

Arrêt  de  la  cour  de  cas- 

Décis. 

Décision. 

sation. 

Décr. 

Décret. 

Ch.  ou  C. 

Chapitre. 

Dict. 

Dictionnaire. 

C.  Civ. 

Code  civil. 

Dur. 

Durant  on. 

C.  d'Ét. 

Arrêt  du  conseil  d'Etat. 

Étym. 

Étymologie. 

<  '.  F.  ou  for. 

Code  forestier. 

F. 

Féminin. 

C.  Ins.  crim. 

Code  d'instruction  crimi- 

Frém. 

Frémy-Ligneville. 

nelle. 

G. 

Genre. 

C.  N.,  C.  L. 

Cour  de  Nîmes,  cour  de 

Gr. 

Grec  ou  Grecque. 

Lyon. 

Gaz.  des  Trib. 

Gazette  des  Tribunaux. 

C.  0. 

Cour  d'Orléans. 

Ilist. 

Historique. 

C.  P. 

Cour  de  Paris. 

II». 

Ibidem. 

C.  B. 

Cour  royale. 

Id. 

Idem. 

C  Min.  ou  cire. 

minist.  Circulaire  ministérielle. 

In  fia. 

Au-dessous. 

Comp. 

1  lomparer. 

In  tine. 

Vers  la  fin. 

Cf. 

('.inférer. 

Interj. 

Interjection. 

Coût. 

Coutume. 

Instr. 

Instruction. 

Cont.  de  l'. 

Coutume  de  Paris. 

Inst.  conc.  la  voir,  u 

b.     Instruction  concernant  la 

Coût.  d'A. 

'  loutume  d'Auxerre. 

voirie  urbaine. 

Coût,  de  IS. 

'  loutume  de  Bourges. 

Ital. 

Italien. 
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J.  C.  ou  Jour,  des 

coin.  Journal  des 

communes. 

Serv.  cont. 

Servitude  continue. 

J.  P. 

Journal  du 

Palais. 

Serv.  dise. 

Servitude  discontinue. 

Jurisp.  adin. 

Jurisprudence  administra- 

Serv. lég. 

Sen  itude  légale. 

tive. 

Servî  mil. 

Servitude  militaire. 

Lat. 

Latin. 

Soc. 

Société. 

Lep. 

Lepage. 

Sous-ent. 

Sous-entendu. 

L. 

Loi. 

S. 

Substantif. 

Loc. 

Locution. 

S.-V. 

Sirey  -Villeneuve. 

Loc.  adv. 

Locution  ad 

verbialc. 

Bub. 

Substantivement. 

M. 

Masculin. 

Super. 

Superlatif. 

.Mr,l. 

Médaille. 

Supp. 

Supplément. 

Mer. 

Merlin. 

Supra. 

Au-dessus. 

Min.  fin. 

Ministère  des  finances 

Syn. 

Synonyme. 

N. 

Neutre. 

T.  ou  tom. 

Tome. 

N». 

Numéro. 

Vol. 

Volume. 

Ord. 

Ordonnance 

V. 

Verbe. 

Ord.  du  pré.  pol. 

Ordonnance 

du  préfet  de 

V.  A. 

Verbe  actif. 

police. 

V.  N. 

Verbe  neutre. 

Ord.  de  pol. 

Ordonnance  de  police. 

V.  R. 

Verbe  réfléchi. 

Ord.  roy . 

Ordonnance 

royale. 

Voir.  urb. 

Voirie  urbaine. 

Pari. 

Parlement. 

V. ou  Voy. 

Voyez. 

Prép. 

Préposition. 

V.  n.  f. 

Voyez  notre  figure  ou  nos 

Pron. 

Pronom. 

figures. 

Prov. 

Provençal. 

V.  n.  v. 

Voyez  notre  vignette   ou 

R.  ou  Rac. 

Racine. 

nos  vignettes. 

Reçu,  ou  Bec. 

Recueil. 

§. 

Paragraphe. 

Réfl. 

Réfléchi. 

Contra, 

signifie  que  lauteur  dont 

Rem. 

Remarque. 

le  nom  suit  ce  mot  est 

Rev. 

Revue. 

d'un    avis    contraire    à 

S. 

Série. 

celui   ou  à   ceux  émis 

S.  d. 

Sans  date. 

précédemment. 

S.  1.  n.  d. 

Sans  lieu  ni 

date. 

(     ) 

Parenthèse,   a    le    même 

S.  1.  m.  d. 

Sous  la  même  date. 

sens  que   dans  l'usage 

Serv. 

Servitude. 

ordinaire. 

Serv.  app. 

Servitude  apparente. 

Comme  complément  de  ces  explications,  voir  Tindex  ci-contre  des  principaux  auteurs  et  des  principaux  ouvrages. 
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DES  PRINCIPAUX  AUTEURS  ET  DES  PRINCIPAUX  OUVRAGES 


LES   PLUS    FKEQUEMJIENT   CITES 


DANS  LE  DICTIONNAIRE  RAISONNE  D'ARCHITECTURE. 


Académie  des  inscriptions  et  belles-lettres.  Voy. 

Mémoires. 
Académie  des  sciences.  Voy.  Mémoires. 
^Eschyli  tragœdîœ  VII. 

—  Vita  prœmissa. 

Ammien  Marcellix,  Sérum  gestarum  libri  XVIII. 

A  nacreontis  carmina. 

Annales  des  ponts  et  chaussées. 

Annali  delVInstitnto  di  correspondenza  archeologica 

di  Sonia. 
Anthologies  Grceca. 

Apulée,  les  Métamorphoses  ou  l'Ane  d'or. 
Archives  des  missions  scientifiques. 
Aristophane,  Comédies. 
Aristotelis  opéra  omnia;  de   Cœlo  et  Mrmdo;  de 

Anima  ;  Libri  physicorum  ;  de  Generatione  et  Cor- 

ruptione,  etc. 
Athenœi  deipnosophistarum  libri  XV. 
Aulu-Gelle,  Noctes  Atticœ. 
AuRELU's  VlCTOB,  Historia  Somanu. 

Barthélémy,  Voyage  du  jeune  Anacharsis  en  Grèce. 
Pâtissier,  Histoire  de  l'art  monumental. 
Bellori,  Admiranda  Somanorum  antiqui ta/un t,  etc. 

—  Columna  Antoniana. 

—  Columna  Trajana. 

Bertv  (Ad.),   Dictionnaire   de  l'architecture   du 
moyen  âge. 

—  la    Renaissance    monumentale    en 

France. 
Blouet  (A.),  Expédition  scientifique  de  Morée. 

—  Restauration    des   thermes   de    Ca- 

racalla  à  Rome.  (Voy.  Rondelet.) 


Bosc  (Erx.),  Traité  des  constructions  rurales. 

—  Traité  théorique  et  pratique  du  chauf- 

fage et  de  la  ventilation. 

—  Traité  complet  de  la  tourbe. 

—  Dictionnaire  général  de  l'archéologie 

et  des  antiquités  des  divers  peuples. 

—  Dictionnaire  de  l'art,  de  la  curiosité 

et  du  bibelot. 
Bourgoix  (.T.),  les  Arts  arabes. 

—  la  Théorie  de  l'ornement. 

Boutan,  Fragment  d'un  voyage  dans  le  Péloponèse. 
Bulletin  monumental. 

Bullettino  délia  commissions  archeologica  commu- 
nale di  Sonia. 

César,  les  Commentaires,  ou  de  Bello  Gallico. 
Canina,  V  Architettura  antica  descritta,  etc. 
Cato,  de  Se  rusticâ,  apud  rei  rusticœ  scrip tores. 
Château  (Th.),  Technologie  du  bâtiment. 
Cicéron,  ses  œuvres  principales.  —  Epistohv  ad 

familiares,  Epistola'  ad  Atticum  ;  de  Officia,  de 

Divinatione,  de  Natura  deorum,  de  Finibus,  etc. 
Claudel  et  Laroque,  Pratique  de  l'art  de  bâtir. 
Clérisseau,  Antiquités  de  la  France,  Monuments 

de  Nismes. 
Columelle, de  Re  rusticâ,apnd  mi  rusticœ scriptores. 
Coste  (Pascal),  Architecture  arabe  ou  monuments 

du  Kaire. 

D.v  iei:,  traduction  des  œuvres  d'Homère. 

—  —  d'Anacréon. 

—  —  des  comédies  de  Térence. 
DalLOZ,  Répertoire  général  de  jurisprudence. 
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Dalloz,  Dictionnaire  de  jurisprudence. 
Dartein  (de),  Architecture  lombarde. 
lu  cétbius  de  Phalèbe,  de  Elocutione. 
Dents  d'Halicabnabse,  Anliquitatum  Romanarum 

lïbri  quotquot  supersunt. 
DESGODETS  et  GouPY,  Coutume  de  Paris. 
Diodoee  de  Sicile,  Bibliothecœ  historiea  libri  XV. 
Diogene  DE  Laeece,   Vitœ  illustrium  philosopha- 

rum. 
Dodwkl,  A  Classical  Tour. 
Ddeanton,  ses  œuvres,  Cours  de  droit  français. 

Encyclopédie  d'architecture,  années  1872  et  1873. 
Encyclopédie  méthodique. 
Eschyle.  Voy.  yEschjli,  etc. 
Euripide,  ses  tragédies  (Tragœdiœ  octodecim   et 
fragmenta). 

Félibien,  des  Principes  de  l'architecture,  de  la 
sculpture ,  de  la  peinture ,  etc. 

Fleury  (Ed.),  Antiquités  et  monuments  du  dé- 
partement de  l'Aisne. 

Fournel,  oeuvres  juridiques. 

Frémt-Lignevili.e,  Code  des  architectes. 

Frontin,  de  Aquaductis  urbls  Romœ  (des  Aque- 
ducs de  la  ville  de  Rome) ,  etc. 

Gailhabaud,  Monuments  anciens  et  modernes. 

Galiani,  Architettura  di  Vltruvio. 

Garnier  (Cb.),  A  travers  les  arts. 

Gelle.  Voy.  Atjlu-Gelle. 

Guérin,  Etude  sur  les  îles  de  Samos  et  de  Patmos. 

GwiWs  encyclopedla  of  architecture  by  Papworth. 

Hérodote,  Historiarum  libri  IX. 

Heuzey  (L.),  le  Mont  Olympe  et  l'Acarnanie,  etc. 

Hittorff  et  Zanth,  Architecture  antique  de  la 

Sicile. 
Homère,  l'Iliade  et  l'Odyssée. 
Horatii  Flacci  (Q.)  carmina. 
Horeau  (Hect.),  Panorama  d'Egypte  et  de  Nubie. 
Ilygini  fabula',  apud  auctores  myikographos  latinos. 

Isocratis  orationes  VII  et  epistola'. 

Jacolliot,  la  Bible  dans  l'Inde. 

Joseplù  Flavii  opéra.  (Antiquitatis  Juddica'  et  de 

Bello  Judaïco  libri.') 
Justini  historiés  cum  notis  variorum. 
Juvenaîis  et  Aidi  Persil  Flacci  satyrœ. 

Kirchmann,  de  Funeribus  Romanorum. 

Lebas  (Ph.),  Voyage  en  Grèce  et  en  Asie  Mineure. 


I  I.  liments.  ou  le  Nouveau  D( 

godets. 

'  lit   (J.-B.),   Histoire  et  théorie  de   ['archi- 

tecture. 

Littbé,  Dictionnaire  de  la  langue  française. 

Lui  ai\.  la  Pharsale. 

Loi    i     .  </<•  Natura  rerutn. 

Lycurgi  orationes,  apud  oratort    G 

Martial  .  Épigrammes. 

Mémoires  de  l'Académie  des  inscriptions  et  belles- 
lettres. 

Mémoires  de  l'Académie  des  sciences. 

MenestbieB,  Nouvelle  Méthode  du  blason. 

Moniteur  des  architectes,  années  1872  el   1873. 

MoNTFADCON  (dom  Bernard  de),  l'Antiquité  ex- 
pliquée. 

Moller  (CL  Ott.),  Manuel  d'archéologie. 

Muratori,  Nocux  Thésaurus  veterura  inscriptionum. 

Newton  (C.-T.).  A  History  of  discoveries at Hali- 

carnassus,  Cnidus  and  Branchidœ. 
Nibby  (Ant.),  Roma  neWanno  MDCCCXXXVIII. 

Rorna  antica,  Roma  moderna,  Dintorni  di  I 
Noël  des  Vergers,  l'Étrurie  et  les  Étrusques,  ou 
dix  ans  de  fouilles,  etc. 

Ovide,  les  Métamorphoses,  l'Art  d'aimer. 

Palladius,  de  Re  rustlcâ,  apud  rel  rustica 

tores. 
Papworth,  Voy.  Gn-ilt's,  etc. 
Pardessus,  Traité  des  servitudes. 
Parker  (J.),  the  Primitive  Fortifications  of  Rome. 
Paterculus.  Voy.  Velleius  Pater*  ulus. 
Pausanias,  Gracia-  descriptio. 
Pernot,  Dictionnaire  des  mots  employés  dans  la 

construction. 
Perrault,  traduction  de  Vitruve. 
Persius.  Voy.  Juvenaîis. 
Petit-Radel,  les  Monuments  antiques  du  musée 

Napoléon. 
Pietro  della  Valle,   Viaggi  in   Turchia,  Per- 

sia,  etc. 
Plaute  ,  Comédies. 
Pline,  Historia  naturalis. 
Pline  le  Jeune,  Epistola-. 
Plutarque,    Parallela,    opéra   moralia    qm 

stant,  etc. 
Polybe,  Historiarum  libri  T. 
Pompeius  Festus  .  de  Verborum  significatiotie. 
Pouqueville,  Voyage  dans  la  Grèce. 
Procope,  Anecdota,  sire  historia  arcana,  grâce. 
Properce,  Elegiarum  libri  71'. 
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Ramée  (Daniel),  Histoire  de  l'architecture. 
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Revue  de  l'architecture  et  des  travaux  publics. 
Roland  le  Vjrloys,  Dictionnaire  d'architecture 
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Rondelet  et  Blouet,  Traité  de  l'art  de  bâtir. 
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tissimuia,  cum  not'ts  Th.  Dempsteri. 
Rossi,  Insignium  Ronuu  temphrum prospectus  exte- 
Hores  interioresque  a  celebrioribus  archi- 
tectis  inventi. 

—     Roma  sottereana  christiana. 
Roux,  Herculauum  et  Pompéi. 
Roi'YER  (E.),  l'Art  architectural  en  France  depuis 

François  Ier  jusqu'à  Louis  XIV. 
Rusticœ  rei  scriptorcs. 

Sénèque  le  Philosophe,  Opéra  omnia  qua  exstant. 
Sénèque  le  Tragique,  TragœtMœ. 
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morea,  statua,  etc. 
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Térence,  Comédies. 

Texier  (Ch.),  Description  de  l'Asie  Mineure. 
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Tite-Live,  Histoire. 
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Varro  (Terent.),  de  Re  rusticâ,  apud  rei  rusticai 

scriptorcs. 
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Velleius  PATERCULUS,  Historia'  Romaine,  duo  valu- 

mina. 
Virgilius  Maro,  les  Bucoliques,  les  Géorgiques 

et  l'Enéide. 
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Xénophon,  de  Ci/ri  institutione  libri  VIII,  de  Cyri 
expeditionc  libri  VII,  diconomicus. 

Zanth.  Voy.  Hittorfe. 
Zosime,  Historia-  novae  libri  VI. 
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